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Manganèse;  Composée  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

1626.  Le  peroxide  naturel  de  manganèse,  connu  depuis  long- 
temps, était  employé  par  les  verriers  et  les  fabricants  d'émaux, 
qui  en  ignoraient  la  nature.  La  ressemblance  extérieure  de  ce  mi- 
néral avec  les  mines  de  fer  magnétiques,  lui  avait  fait  donner  par 
les  anciens  chimistes  le  nom  de  magnesia  nigra%  magnésie  noire. 
C'est  à  l'un  des  travaux  les  plus  remarquables  de  l'illusire  Scbeele 
qu'est  due  la  véritable  détermination  du  manganèse,  qu'il  décrivit 
et  étudia  comme  un  oxide  métallique,  en  1774.  Peu  de  temps  après, 
Gahn  parvint  à  extraire  le  métal  lui-même,  et  dès  lors  l'opinion  fut 
fixée  à  ce  sujet. 

Le  manganèse  combiné  au  carbone,  car  on  ne  le'  connaît  qu'a 
l'eut  de  carbure,  possède  une  couleur  argentine  tirant  sur  le  gris, 
et  ressemble  à  de  la  fonte  de  fer  blanche.  Il  est  cassant,  très-dur  et 
d'un  gris  blanc  ;  sa  densité  est  de  8,013.  11  entre  très-difficilement 
en  fusion,  et  quoique  sa  fusibilité  soit  augmentée  par  son  union 
avec  le  carbone ,  il  ne  fond  qu'à  un  degré  de  feu  capable  de  fondre 
le  fer  pur.  Sa  dureté  est  telle,  qu'il  raye  l'acier  trempé.  Il  absorbe 
l'oxigène  avec  une  facilité  singulière  ;  il  s'oxide  à  l'air,  et  on  ne  peut 
le  conserver  longtemps  sans  qu'il  se  ternisse.  Si  on  le  chauffe,  l'oxi- 
dation  se  produit  promptement.  Il  est  susceptible  de  décomposer 
l'eau,  même  à  la  température  ordinaire.  L'humidité  de  l'haleine  suffit 
TOME  m.  mon.  I 
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pour  l'oxider;  aussi,  quand  ou  le  touche  avec  les  doigts  humides, 
exbale-t-il  une  odeur  d'hydrogène  puant  dont  les  doigts  restent 
longtemps  imprégnés.  On  ne  peut  le  conserver  ni  dans  des  flacons 
bien  bouchés,  ni  dans  l'eau;  il  faut  le  mettre  dans  de  l'huile  de 
naphte,  comme  le  potassium  ou  le  sodium. 

11  est  facilement  solubl*  dans  les  acides, -même  dans  les  acides 
végétaux;  il  décompose  l'eau  tous  leur  influence,  absorbe  Poxigène 
et  forme  des  sels  de  protoxide.  L'acide  nitrique  l'attaque  avec  éner- 
gie. Si  on  le  chauffe  très-vite,  la  combinaison  a  lieu  avec  détonation 
et  déflagration.  H  se  forme  de  l'ammoniaque,  parce  que  l'eau  est 
décomposée  en  même  temps  que  l'acide,  comme  avec  l'étain.  L'a- 
cide sulfurique  dissout  le  manganèse  sans  dégageaient  de  gaz ,  le 
soufre  étant  mis  à  nu. 

11  reste  presque  toujours,  après  l'action  des  acides,  du  carbure  de 
manganèse,  que  Wollastori  a  obteuu  en  particules  micacées,  sem- 
blables au  graphite. 

1 627.  Protoxide  de  manganèse.  Le  protoxide  de  manganèse  est 
vert-olive  ou  vert  d'herbe.  Pour  le  préparer,  on  fait  passer  un  cou- 
rant d'hydrogène  sur  te  dento&rdie  au  mène  «ir  le  peroxide.  La  ré- 
duction s'arrête  dès  que  la  matière  est  transformée  en  protoxide. 
On  peut  opérer  dans  un  tube  de  verre.  Il  ne  faut  en  sortir  le 
protoxide  que  lorsqu'il  est  bien  froid,  car  il  absorberait  Poxigène  de 
l'air  et  se  convertirait  en  deutoxide.  On  ne  sait  s'il  est  fusible.  Il  se 
combine  à  l'oxigène  par  le  grillage,  et  décompose  Peau  par  ia  tfta- 
leur.  Il  se  dissout  dans  les  acides,  même  après  avoir  été  calciné.  11 
se  réduit  par  le  charbon  à  150*  do  pyroinètre  de  Wedgwood  ;  la  cé- 
mentation n'opère  celte  réduction  que  difficilement. 

Le  protoxide  de  manganèse  se  combine  avec  IVau  et  forme  un 
hydrate  blanc,  qui,  exposé  à  Pair,  s'altère  et  absorbe  de  Toxigène  et 
de  l'acide  carbonique-,  cet  hydrate,  desséché  on  humide  se  dissout 
dans  les  acides.  Â  l'état  naissant ,  il  se  dissout  dans  f  ammoniaque. 

On  le  prépare  en  grandes  masses,  en  calcinant  un  oxide  quelcon- 
que de  manganèse  dans  un  creuset  avec  du  charbon  en  quantité 
convenable  et  calculée.  On  s'en  sert  pour  préparer  tes  sels  de 
protoxide  de  manganèse.  On  fait  agir  l'acide  peu  à  peu,  pour  ne  pus 
dissoudre  tout  le  protoxide,  et  comme  le  protoxide  joue  mieux  le 
rôle  de  base  que  les  autres  oxides  de  manganèse,  on  est  sûr  de  ne 
dissoudre  aucune  trace  de  ceux-ci ,  tant  qu'il  reste  du  pToloxkte 
dans  le  résidu.  Le  protoxide  de  manganèse  contient. 
1  a  t.  manganèse  .     .     .    355,7  78,06 

I  at.  «xigène  .    .     .     ,    tOM  24,94 

455,7  1*0,00 

1338.  Deutoxide  ûe  manganèse  on  oxide  rouge.  On  le  nomme 
ainsi  a  cause  de  sa  couleur.  En  masse,  il  «si  d'un  rcirge  intense 
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presque  noir;  tre*4irîsé<,  Il  est  rouge  éditant  comme  l'oxide  wuge 
de  fer.  Il  est  inaltérable  par  la  cha+eur  «t  le  grillage.  Les  acide* 
puissants  le  dissolvent  cemptéteuBent,  lorsqu'ils  sont  DeacenAnés; 
étendus,  ils  4e  dissolvant  à  chaud.  Les  acides  végétaux  l'attaquée! 
a  Peide  de  la  chaleur  comme  les  précédents.  Il  est  formé  de 

5  at.  manganèse  .     .    .     1067,1  72,7* 

4«t.«xigène.    ,     .    .      400,0  27.2» 

14*7,1  100,00 

Oa  peut  le  regarter  comme  étant  formé  4e  I  atoate  <Je  prolo^de 
et  2  *e  deutoxide,  ou  bien  de  3  protoxide  et  de  1  peroiiée. 

Quand  on  calcine  fortement  va  oiide  M  manganèse,  est  obtient 
fleuide  rouge.  L'ucide  nitrique,  en  l'attaquant ,  larme  du  akraU  4e 
protextde  et  do  peroxide  qui  reste. 

Le  deutoxide  ifenaanganèse  naturel  est  connu  sonsle  nom  d'à**» - 
manite.  Sa  ferme  fioudamentaa?  est  une  pyramide  à  quatre  faces, 
isocèle.  Ce  minéral  n'a  pas  un  éclat  tout  à  fait  métallique.  Sa  cou- 
leur est  d'un  noir  brun;  celle  de  sa  poussière  d'un  brun-châtaigne. 
Sa  densité  égale  4,722.  Voici  l'analyse  de  ce  minéral  qui  se  ren- 
contre dans  la  formation  du  phorpbyre  d'Ilefeld. 

Tnrner. 
Deutoxide  de  manganèse.    .     .     98,3 

Eau 0,4 

Baryte 0,1 

Silice 0,3 

99,1 
1620.  Sesquioxide  de  manganèse.  Il  >est  brun  noirâtre  ;  sa  pous- 
sière est  sans  éclat;  il  est  permanent  à  la  température  ordinahe ,  et 
se  décompose  au  rouge;  i<  perd  de  l'oxigène,  et  se  réduit  en  OJMlt 
jronge.  L'acide  nitrique  peu  concentré  l'attaque  faiblement,  même  à 
■chaud;  concentré,  il  laisse  du  peroxide  et  Corme  du  nitrate  de  prot- 
eaude.  Les  acides  forts  produisent  des  sels  de  proioxide  avec  déga- 
gement «d'oxigène.  L'acide  hydrochlorique  le  dissout  avec  dégage» 
ment  de  chlore,  et  forme  du  prolooblorure.  L'acide  sulfureux  «le 
dissout  a  froid  sans  dégagement  de  gaz;  il  se  forme  un  sulfate  et 
un  hyposulfate.  Les  acides  végétaux  le  décomposent  avec  formation 
d'acide  carbonise.  La  même  réaction  s'opère  avec  les  Acides  miné- 
raux, quand  on  ajoute  de  la  gomme  ou  du  sucre.  41  contient 

2  at.  manganèse  .     .     .    711, »  70  34 

3at.  oxigene.     ....    -    300,0  29,66_ 

1011,»  ioo",bo~ 

Le  sesquioxide  de  manganèse  forme  plusieurs  hydrates;  celui 

que  l'on  prépare  artificiellement  est  en  poudre  noire  brunâtre;  il 

se  décompose  avant  la  chaleur  rouge,  perd  son  eau,  et  laisse  du 

sesquioxide  sec  et  pur;  il  se  comporte  avec  les  acides  connue  le 

sesquioxide  sec,  mais  il  est  plus  facilement  attaqué.  Quand  on  traite 
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cet  hydrate  ou  même  l'oxide  sec  par  le  chlore,  il  se  forme  du  chlo- 
rure et  de  l'hydrate  de  peroxide  insoluble. 

Il  est  difficile  d'obtenir  l'hydrate  de  sesquioxide  pur  ;  pour  le 
préparer,  on  fait  passer  un  courant  de  chlore  à  travers  de  l'eau 
tenant  en  suspension  du  carbonate  de  protoxide  de  manganèse!  Il 
se  forme  du  prolochlorure  et  de  l'hydrate  de  sesquioxide.  Il  faut 
agiter  continuellement  et  laisser  un  excès  de  carbonate.  On  lave,  et 
on  sépare  le  carbonate  de  protoxide  en  excès,  par  l'acide  nitrique 
très- étendu  ;  on  lave  le  résidu,  et  on  le  dessèche  à  une  faible  chaleur. 

L'hydrate  de  sesquioxide  de  manganèse  naturel  a  été  décrit 
sous  le  nom  de  manganite.  Cet  hydrate  cristallise  en  prismes  à 
quatre  ou  huit  pans;  les  cristaux  sont  souvent  hémitropes.  Ce  mi* 
néral  possède  l'éclat  métallique.  Il  est  de  couleur  noir  brunâtre;  sa 
densité  égale  4,31 2;  il  raye  le  spath  fluor.  Il  contient 

Vauquelin.  Berthier.  Klaprolh.  Tarner. 
Sesquioxide  de  manganèse.    .     .    82      8i,7      92,75    89,9    1  at.  iOil 
Eau.    .........      5        7,8        7,00     10,1     2  at.     112 

Carbonate  de  chaux 7        0,0      99,75  100,0  1123 

Silice.  .     .         6        5,0 

Peroxide  de  fer 0   5,5^ 

100     100,0 

On  rencontre  cet  hydrate  à  Laveline  dans  les  "Vosges  ;  il  s'y  trouve 
à  l'état  amorphe.  On  ne  peut  s'en  servir  pour  la  préparation  de 
Toxigène;  il  n'en  fournit  presque  pas.  Mais  les  verriers  peuvent  en 
tirer  parti,  ainsi  que  les  fabricants  de  chlore.  C'est  cette  variété 
qu'ont  analysée  MM.  Vauquelin  et  Berthier.  Klaproth  a  examiné 
une  variété  en  très  beaux  cristaux  qui  se  trouve  à  Ilefeld  près  du 
Harz.  C'est  la  plus  pure. 

Il  existe  un  autre  hydrate  naturel  de  sesquioxide  de  manganèse. 
Cet  hydrate,  tenu  en  suspension  dans  l'eau,  se  présente  quelquefois 
sous  la  forme  d'une  bouillie.  Celle-ci  suinte  des  fissures  des  roches 
entamées  dans  les  travaux  des  mines.  C'est  sans  doute  ce  liquide 
qui,  absorbé  par  attraction  capillaire,  pénètre  dans  les  roches  qu'il 
rencontre  et  dépose  le  manganèse  dans  leurs  fissures  de  manière  à 
produire  tous  ces  dessins  en  arborisations  qu'on  rencontre  si  sou- 
vent dans  les  calcaires,  les  marnes,  etc.  Cette  liqueur  abandonnée 
à  l'air  s'y  dessèche,  et  laisse  pour  résidu  l'hydrate  de  manganèse  en 
poudre  noire  et  très-fine.  Klaproth  a  examiné  le  résidu  provenant 
d'un  suintement  des  mines  du  Harz.  11  y  a  trouvé 

Sesquioxide  de  manganèse.  68,0    )    __  q%  k  0xi«ène 

Peroxide  de  fer 6,5   J             '         * 

Eau 17,5       =  15,0      id. 

Charbon 1,0 

Baryte 1,0 

Siliee.     ...:...  80 
102.0 
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1Ô30.  Peroxide  de  manganèse.  Le  peroxide  de  manganèse  pur  se 
rencontre  dans  la  nature  en  masses  cristallines  on  en  aiguilles 
prismatiques,  douées  de  l'éclat  métallique  à  un  haut  degré.  Il  e»l 
noir  et  sa  poussière  aussi.  Il  est  facilement  décomposé  par  la  cha- 
leur rouge  et  se  transforme  en  sesquioxide.  Au  rouge  blanc,  il  est 
amené  à  l'état  de  deatoxide.  il  est  ramené  par  le  charbon  a  Pétat 
de  protoxide.  Le  chlore  est  sans  action  sur  lui  ;  les  acides  faibles 
en  ont  peu.  Les  acides  végétaux  le  décomposent  à  l'aide  de  la  cha- 
leur. L'acide  bydrochlorique  le  décompose  avec  dégagement  de 
chlore  ;  il  se  produit  du  protochlorure  de  manganèse.  L'acide  ni- 
trique faible  est  sans  action  sur  lui  ;  très  concentré  et  bouillant,  il 
forme  un  peu  de  nitrate  de  protoxide,  et  dégage  de  l'oxigène,  mais 
son  action  est  très-faible.  Les  acides  sulfurique,  pbosphorique 
très-concentrés,  te  décomposent  entièrement,  avec  dégagement 
d'oxigène,  et  il  reste  pour  résidu  des  sels  de  protoxide. 

Le  peroxide  de  manganèse  contient 

1  at.  manganèse.     .  ~  355,7  64,01 

2  at.  oxigène.     .     .    200,0  35,99 

555,7  100,00 

L'hydrate  de  peroxide  est  décomposé  par  les  acides  énergiques 
étendus,  et  forme  avec  eux  des  sels  de  protoxide.  L'acide  sulfureux 
le  dissout  à  froid.  Il  se  forme  un  sulfate  et  un  hyposulfale  de  prou 
exide.  L'hydrate  de  peroxide  se  prépare  comme  celui  dedeutoxide; 
avec  cette  différence,  qu'on  doit  faire  passer  un  grand  excès  de 
chlore  qui  transforme  l'hydrate  de  deutoxide  en  hydrate  de  per- 
oxide. On  peut  encore  prépaier  l'hydrate  de  peroxide  en  faisant 
bouillir  de  l'acide  nitrique  sur  l'oxide  rouge.  Ces  deux  hydrates  n'ont 
pas  la  même  composition.  Voici  leur  analyse,  d'après  M.  Berthier. 

Par  le  chlore.  Par  l'acide  nitrique. 
Deatoxide.     ...      77  84,0 

Oxigène 11  11,5 

Eau 12  4,5 

100  100,0 

Voici  l'analyse  de  quelques  variétés  de  peroxide  de  manganèse 
naturel. 

CreUnieh(l)  Timor  (4)  Calvéron(t)  Moravie  (t)     (S) 

Peroxide  de  manganèse.     .     .  93,8  84,0  72,7  99,25  97,8 

Peroxide  de  fer 1,0  2,0  1,0  0,00  0,0 

Oxidede  cuivre trace  trace  trace  0,00  0,0 

Carbonate  de  chaux.     ...  0,0  9,0  24,0  0,00  0,0 

Silice 4,0  4,0  1.2  0,00  0,5 

Baryte 0,0  0,0  0,0  00,0  0,5 

Eau 1,2  1,0  1,1  0,50  1,1 

100,0      100,0      100,0        99,75        99,9 
(1)  M.  Berthier.  (2)  Klaproth.  (3)  M.  Turner. 
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1651.  Manganèse  b&ry(iq*e.  0»  trouve  assez  sauvent  dans  les 
exwtes  de»  manganèse  des  Uraees  de  baryte  qui  avaient  d-éjà  été  si- 
gnalées parScneele.  Mars  certaines  variétés,  ainsi  <fffe.Vara«pietèB  l'a 
constaté  poor  celle  de  Romanècfae,  en  présentent  de  grandes  quan- 
tités. Voici  l'analyse  de  quelques  minerais  de  ee  genre. 

Romanèche.        Romanèche. 

Pérrgueux.  Compacts.  Terreux. 

Deuloxide  de  manganèse.   .    .    64,4  68,&       70,3.     71,0» 

Oxig/ène 7,5  7,1          6,7          7,2 

Eau 7,0  5,0          4,6          4,1 

Baryte 4,6  16,0        12,8        16,7 

Poroxidedefer 6,  ft  i,&         0,0         0\0t 

Silice.    .......     .     10,0  2,6 5,6 0,0 

100,0      10276      T00,0        99,0~ 

Cette  variété,  Boni  niée  pstlomélam,  eeotientà  l'état  de  mélangeas 
l'argile,  de  l'hydrate  de  fer,  de  l'hydrate  de  sesqniexide  de  manga- 
nèse et  du  peroxide  de  manganèse»  H  est  donc  fort  difficile  ete  se 
faire  une  idée  juste  de  l'état  dans  lequel  la  baryte  s'y  trouve. 
Voici  quelques  observations  de  M.  Berthier  sur  le  minerai  de  Ro- 
manèche. 

La  chaleur  en  dégage  de  l'eau  et  de  L'exigène.  Mais  le  manganèse 
est  ramené  plus  difficileorent  à  l'état  de  deutoxide  <$ue  lorsqu'il 
est  exempt  de  baryte..  Le  charbon  le  raaène  à  Fétat  de  protoxide$ 
la  baryte  se  trouve  alors  transformée  en  baryte  caustique  et  eu  car* 
sonate  de  baryte. 

La  potasse,  la  carbonate  de  pelasse,  en  dissolutions  concentrées 
et  boni  liâmes,  sout  sans  action  sur  loi.  L'acide  nitrique  concentré 
et  froid  ne: l'attaque  pas;  bouillant,  il  en  dissout  un  peu  a*ec déga- 
gement d'oxigène.  Le  protoxide  de  manganèse  qui  se  forme  et  bi 
baryte  dissoute  se  trouvent  dans,  la  liqueur  en  quantités  proportion- 
nelles à  celles  que  le  minerai  contient.  Le  minerai  calciné  se  laisse 
attaquer,  au  contraire,  facilement  par  cet  acide  à  froid..  Mais  alors 
la  baryte  seule  est  dissoute  et  le  deutoxide  de  manganèse  se  dépose. 
L'acide  act- tique  enlève  une  portion  de  la  baryte  du  minerai  calciné* 
L'eau  elle-même  en  dissout  quelque  peu.  Le  minerai  calciné  avec 
du  charbon  se  dissout  tout  entier  dans  les  acides  et  cède  à  l'eau  une 
grasde  quantité  de  baryte. 

Il  est  fort  singulier  que  dans  la  calcina tion  de  ce  minéral  il»  ne 
se  forme  pas  du  manganésiate  de  baryte;  car  toutes  les  conditions 
sont  réunies,  puisqu'on  a  un  oxide  de  manganèse,  de  la  baryte; et 
dé  l'oxigefre. 

M.  Berthier  pense  que  ce  minéral  consiste  en  un  mélange  de 
sesquioxide  hydraté  avec  un  composé  de  peroxide  et  de  baryte. 
Cette  supposition  rend  compte,  en  effet,  de  ses  principales  pro- 
priétés. 
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Acides  du,  mangaaèêe. 

1652.  Scheele  a  fait  voir  dopais  longtemps,  que  si  oo  chauffé  sa 
ronge  ua  oxid*  quelconque  de  manganèse  avec  un  alcali  hydraUt 
au  contact  de  Pair,  il  se  forme  un  composé  particulier  que  l'on  a 
reconnu  pour  un.  manganésate  alcalin.  La  substance  que  l'on  ob- 
tient ainsi  est  d'un  vert  foncé  ;  elle  est  so lubie  dans  l'eau.  Sa  disso- 
lution, à  mesure  qu'on  Péterai  «Teau;  passe  du  vert  au  bleu,  puis  ta 
rouge,  en  prenant  une  foule  de  nuances.  Quand  on  traite  cette  dis- 
solution par  un  acide,  elle  présente  Tes  mêmes  phénomènes.  On  ra- 
mène la  liqueur  du  rouge  au  vert  en  y  ajoutant  un  alcali. 

On  peut  obtenir  la  combinaison  rouge  à  Pétat  cristallin.  On 
fond,  dans  un  creuset  d'argent,  de  la  potasse  caustique  et  du  per- 
oxide  de  manganèse  a  parties  égales;  on  délaye  la  matière  dans 
Peau,  qui  prend  une  couTeur  rouge  pourpré  et  on  décante  rapide- 
ment; on  concentre  la  dissolution  dans  une  cornue,  et  quand  11 
commence  à  se  former  un  pelit  dépôt  on  abandonne  la  liqueur,  qui 
cristallise  en  aiguilles  rouges  par  transmission,  et  vert-cantharide 
par  réflexion.  Ces  cristaux  sont  sol u blés  et  colorent  beaucoup  d'eau. 
Chauffés,  ils  se  décomposent  et  formant  un  caméléon  vert  qui  se  dis- 
sout dans  Peau  en  laissant  un  résidu  de  perexide. 

Les  corps  avides  (Toxigene  décomposent  les  caméléons.  L'acide 
hydrocWorique  les  décompose  facilement,  ainsi  que  tous  les  bjdrar 
cfeJes  en  général. 

La  soude  donne  des  manganésates  semblables  a  ceux  de  potasse, 
mais  qui  ne  peuvent  cristalliser.  La  baryte  et  la  stronfiane  peu- 
vent former  des  manganésates  verdi  très,  mais  insolubles.  Les  bases 
très-énergiques  peuvent  seules  déterminai  Li  formatiez  de  l'acide 
manganésique;  Ta  chaux  parait  dépourvue  de  cette  propriété  (I). 


(1)  M.  Mitscherlich.  a  reconnu  récemment  qu'il  existe  deux  acides 
distincts  dans  fes  caméléons:  un  acide  manganésique  qui  est  vert,  et 
un  acide  permanganésîqne  qui  est  rouge,  H  admet  que  le  premier 
correspond  à  Pacide  sulfurique,  et  Te  second  à  l'acMe  perchforlque. 
ris  seraient  donc  composés  de 

Acide  «tri.  Acide  rt âge. 

MftoganèM.    .    -    **,tf5        i  »t.       49,7        2  ai. 
Qsigéoo.    .    ,    ..    4M»        3  «t.        aQ.5        7a4. 

Ce  célèbre  chimiste  n'ayant  pas  encore  poblfé  ses  expériences,  il 
serait  prématuré  de  chercher  à  expliquer  les  propriétés  des  camé- 
léons „  par  la  composition  de  leurs  acides.  Je  me  bornerai  donc  aui 
principales. 

L'acide  rouge  est  assez  s  fable;  facide  vert  Test  peu.  H  en  résulta 
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1653.  Protochlorure  de  manganèse.  Le  protochlorure  de  man- 
ganèse est  blanc  rosé;  il  cristallise  bien.  II  est  très  soluble  et  déli- 
quescent. Il  est  aussi  très-sol uble  dans  l'alcool.  Soumis  à  l'action 
du  feu,  il  perd  son  eau,  et  il  reste  du  protochlorure  pur.  Sous  l'in- 
fluence de  l'air  et  de  l'eau,  il  est  décomposé  par  la  chaleur  en  oiide 
rouge.  Il  contient 

1  at.  manganèse.     .    355,7  44,2 

2  at.  chlore  .     .     .    442,6  55,8 


798,3  100,0 

1634.  Per chlorure  de  manganèse.  Il  existe  un  chlorure  corres- 
pondant à  l'acide  manganésique.  Quand  on  mêle  du  manganésate 
rouge  de  potasse  avec  de  l'acide  sulfurique  concentré,  le  sel  se  dis- 
sout à  l'aide  d'une  légère  chaleur,  et  la  liqueur  prend  une  couleur 
olive  foncé.  Si  l'on  fait  tomber  dans  la  liqueur  tiède  des  fragments 
de  sel  marin  fondu,  ce  perchlorure  se  forme  en  vapeurs  de  couleur 
cuivreuse  très-intense.  Il  est  liquide  et  très-volatil;  il  se  décom- 
pose, au  contact  de  l'eau,  en  acide  manganésique  qui  rougit  la  li- 


t  que,  si  l'on  verse  un  acide  dans  un  sel  vert,  l'acide  vert  mis  en  li- 
berté se  partage  en  acide  rouge  et  en  protoxide  de  manganèse  qui 
s'unit  à  l'acide  employé.  De  même,  en  vertu  d'une  loi  générale,  on 
peut  expliquer  l'action  de  l'eau.  Il  me  semble  que  l'eau  tend  à  dé- 
composer tous  les  sels  et  qu'elle  n'exerce  ici  que  son  action  ordi- 
naire. Quand  on  étend  un  caméléon  vert  de  beaucoup  d'eau,  il  passe 
au  rouge ,  parce  que  son  acide  devient  libre  et  se  transforme  sans 
doute  en  protoxide  et  acide  manganésique.  Si  les  alcalis  font  re- 
passer le  caméléon  rouge  au  vert ,  c'est  vraisemblablement  en  y 
portant  des  matières  organiques,  car  il  faut  de  très-grandes  quan- 
tités d'alcali  pour  produire  cet  effet.  D'ailleurs,  si  on  alterne 
deux  ou  trois  fois  sur  la  même  liqueur  l'action  d'un  acide  et 
celle  d'une  base,  tout  disparaît  bientôt  et  l'on  n'a  plus  qu'un  sel  de 
protoxide. 

L'acide  vert  n'a  pu  être  isolé. 

L'acide  rouge  est  d'un  pourpre  intense.  La  lumière  et  la  chaleur 
le  décomposent,  d'autant  plus  aisément  que  ses  dissolutions  sont 
plus  faibles;  on  peut  faire  bouillir  sans  les  altérer  ses  dissolutions 
concentrées,  tandis  qu'une  liqueur  faible  se  décolore  déjà  vers  50°. 
A  100°,  cet  acide  perd  son  eau  et  son  oxigène,  et  laisse  du  peroxide 
de  manganèse.  Tous  les  corps  simples,  excepté  l'oxigène,  le  chlore, 
l'azote,  l'or  et  les  métaux  du  platine,  s'oxident  à  froid  à  ses  dépens. 
Tous  les  composés  oxidables  en  font  autant.  Les  matières  organi- 
ques le  détruisent  subitement.  Le  papier,  par  exemple ,  réagit  si 
vite,  qu'il  faut  se  garder  de  filtrer  la  liqueur. 

On  peut  se  procurer  l'acide  rouge,  en  évaporant  le  perfluorure 
de  manganèse,  qui  se  prépare  comme  le  perchlorure.  Cet  acide  pa- 
rait volatil:  il  exhale  une  odeur  particulière  et  se  montre  en  va- 
peurs pourpres,  quand  on  verse  de  l'acide  sulfurique  concentré  sur 
un  manganésate  rouge. 
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queur,  et  en  acide  h jdrocb torique.  On  ne  peut  pas  concentrer  celle 
dissolution,  car  bientôt  les  deux  acides  réagissent  et  forment  du 
chlore  et  du  protochlorure. 

Sels  de  lAtiGANiss. 

1635.  Les  sels  de  manganèse  sout  incolores  lorsqu'ils  sont  purs  ; 
mais  ordinairement  ils  ont  une  légère  teinte  rose,  qui  provient  de 
de  la  présence  d'un  peu  de  sel  de  peroxide.  L'acide  bydrosulfurique 
ne  trouble  pas  leur  dissolution  ;  les  hydrosulfates  en  précipitent  un 
sulfure  hydraté  couleur  de  chair.  Les  carbonates  y  forment  un  pré- 
cipité blanc  grenu  ;  il  faut  faire  bouillir  pour  que  la  précipitation 
soit  complète.  L'ammoniaque  précipite  la  moitié  de  la  base  des 
sels  neutres,  et  forme  un  sel  double  soluble  a\ec  le  restant  du  sel  ; 
elle  ne  précipite  pas  les  sels  suffisamment  acides.  Le  cyanure  jaune 
de  potassium  et  de  Ter  les  précipite  en  blanc  pur  ;  l'acide  gallique  et 
l'acide  tartrique  ne  les  troublent  pas.  Les  oxalates  les  précipitent 
en  blanc  grenu  ;  les  succinates  et  les  benzoales  n'y  forment  aucun 
précipité. 

Les  sels  de  peroxide  sont  toujours  mêlés  de  sels  de  protoxide; 
on  ne  les  a  pas  obtenus  cristallisés  ;  ils  sont  rouges  en  dissolution , 
peu  permanents ,  et  facilement  décomposés  par  les  corps  avides 
d'oxigène.  En  général,  ils  se  comportent  comme  l'acide  mangané- 
sique.  Aussi  regarde-ton  le  sulfate  rouge  de  manganèse  comme 
un  réactif  propre  à  faire  connaître  les  corps  capables  de  se  combiner 
à  l'oxigène.  11  se  décolore  et  passe  à  l'état  de  sulfate  de  protoxide 
quand  on  le  met  en  contact  avec  eux. 

1636.  Sulfate  de  protoxide  de  manganèse.  Il  cristallise  avec  une 
légère  couleur  rose;  il  est  soluble  dans  l'eau ,  mais  non  dans  l'al- 
cool. On  peut  le  chauffer  assez  fortement  sans  le  décomposer;  on 
l'obtient  alors  anhydre.  A  une  très-haute  température,  il  dégage  du 
gaz  sulfureux.  Il  est  réduit  par  le  charbon,  et  forme  du  protosul- 
fure. On  l'obtient  en  traitant  le  protoxide  par  l'acide  sulfurique.  Il 
renferme 

1  at.  protoxide.     .     .     47,63 
1  at.  acide 52,37 


100,00 


1637.  Nitrate  de  protoxide  de  manganèse.  II  est  très  soluble 
dans  l'eau  et  dans  l'alcool  ;  il  est  déliquescent  ;  il  cristallise  en  ai- 
guilles. Desséché  avec  précaution,  on  l'obtient  privé  d'eau  ;  si  on 
chauffe  trop,  il  brunit,  et  à  une  plus  haute  température  il  se  dé- 
compose en  partie  et  forme  du  peroxide.  Si  on  continue  à  élever  la 
température,  on  obtient  du  tritoxide,  et  enfin  de  l'oxide  rouge. 
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165&  SMeate  de  reaquiôœide.  Ce  siïicate  se  rencontre  dans  fa 
■a tare  ;  l'état  d'oxldation  du  manganèse  permet  d'en  faire  usage 
pour  la  préparation  du  chlore.  On  le  retire  de  Saint-Marcel  en  Pîé- 
mont.  C'est  un  minéral  compacte,  d'un  noir  un  peu  grisâtre,  doué 
de  l'éclat  métallique.  Il  est  mëré  avec  une  substance  pierreuse  qui 
paraît  être  du  feldspath.  Il  ne  perd  rien  au  feu  et  ne  peut  donc  pas 
servir  à  la  préparation  de  l'oxigène,  mais  if  se  dissout  dans  l'acide 
fcydrochloriqoe  avec  dégagement  de  chlore  et  dépôt  de  silice  en 
gelée.  Il  est  composé  de 

Berzéliui.  Berthier* 

Silice 15,17  26,2 

Sesqtrioxide  de  manganèse.    75,80  65,0 

Alumine 2,80  3,0 

Peroxide  de  fer.    ....      4,14  1,2, 

Chaux 0,00  1,4 

Magnésie ■      0,00  1,4 

97,9f  98,2 

C'est  un  silicate  tribasique  ou  quad  ri  basique  de  sesquioxide  de 
manganèse. 

1639.  Bisilicale  de  protoœide  de  manganèse.  C'est  un  minéral 
d'une  belle  couleur  ronge-rose,  qui  se  trouve  à  Lougbansbyttan  en 
Suède.  Il  est  en  masse  amorphe»  opaque,  à  cassure  lamelleuse.  Il 
raye  le  verre  et  fait  feu  au  briquet.  Sa  densité  est  égale  à  3,54.  Au 
chalumeau,  il  donne  un  boulon  brun  rougeâtre. 

Il  contient,  d'après  M.  Berzélius  : 

Protoxjde  de  manganèse.    52,6 

Silice 39,6 

Oxide  de  fer.  .     .     .     .      4,6 
Chaux.  ,....,*,£ 

Eau .    .    ■      2,7 

101,0 

Or  trouve  à  FesîHo  en  Piémont,  uw  minerai  compacte,  norrgri- 
sfttre,  sans  éclat  métallique;  fl  contient  un  silicate  de  proeoxidede 
manganèse  mêlé  avec  du  peroxide  de  manganèse.  Cette  matière 
peut  servir  à  la  préparation  de  l'oxigène  ;  elle  en  fournit  six  ou 
sept  centièmes  de  son  poids.  Elle  peut  servir  aussi  à  la  préparation 
du  chlore.  Dans  toutes,  ces  opérations,  le  silicate  de  protoxide  est 
plus  nuisible  qu'utile;  c'est  le  peroxide  seul  qui  agit  d'une  ma- 
nière efficace.  Voici  la  composition  de  ce  minerai  d'après  M.  Ber- 
tlkter: 

Peroxide  de  manganèse.  55,6 

Protoxide  de  manganèse.  52;9 

Peroxide  de  fer»   ...  2,8 

Silice 6,8 

Oxide  de  cobalt.    .     .     .  0,8 

98,9 
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Le  minerai  bout  renferme  en  entre  20  on  30  poor  400  de  calcaire 
nmgnéaen*  qu'on  peu*  en  séparer,  à  l'aide  d'un  aojde  faiole.  Le  siM- 
eate  de  piotoxldo  de  manganèse  «ni  eo  fait  partie  parait  être  «a 
s*&s»tami)a84qiie-. 

1640.  La  couleur  violette  que  le  manganèse  communique  an 
borax  quand  o»  lea  fond  ensemble*  au  Ce*  d'oiidatioo  d»  cbato- 
naeaa,  la  couleur  veste  qu'il  Courait  quand  en  le  chauffe  a*  rouge 
%vee  Ut  pelasse  caustique,  sent  de»  caractères  qiri  permettent  too- 
jours  de  reconnaître  la  présence  Au  manganèse. 

Ce  métal  se  dose  à  l'eut  de  deutoxide.  En  effet*  la  calcinatiea  a 
Ifair  amène  ton»  aes  eoides  à  eet  étal  qoi  est  invariable.  La  calci- 
nation  doit  ae  faire  dans  en  creuset  de  platine. 

On  sépare  aisément  le  manganèse  des  métaux  de  la  première  sec- 
tion. En  supposant  qu'Hs  soient  en  dieeolutieu  dans  un  acide,  ITij- 
drosulfate  d'ammoniaque  précipite  le  manganèse  à  l'étal  de  sulfure 
hydraté  et  ne  produit  aucun  effet  sur  lea  sels  alcalins. 

L'alumine  elles  exides  de  manganèse  se  séparent  au  moyen  de  la 
potasse  liquide  et  bouillonnante.  On  amène  d'abord  les  matières  a 
l'état  d'hydrate;  la  notante  dissont  l'alumine  et  laisse  les  exJdea  de 
manganèse. 

On  a  vu  plua  haut  que  l'on  unuve  dans  te  commerce  un  grand 
nombre  de  variétés  d'oxides  de  manganèse  propres  à  In  préparation 
du  chlore.  Il  est  peosque  toujours  nécessaire  d'en  faire  L'essai.  Celui- 
ei  ae  composée*  deux  parties  distintttes»  La  première  a  pour  objet 
de  savoir  combien  la  matière  fournil  de  chlore,  la  seconde  a  pour 
imt  de  reconnaître:  an  quantité  d'acide  bydfocalorieoe  qu'elle  con- 
somme, quantité  «ma*  varie  par  la  présente  du  prosoxide  do  man- 
ganèse, die  l'oxide  de  fer  et  do  carbonate  de  chaux  fur  se  rencon- 
trent dans  les  minerais.  Pour  faire  le  premier  entait  on  prend 
5gr.,079;  du  manganèse  à  essayer,  réduit  en  poudre  flae.  On  le 
place  dans  un  matras  et  on  verse  par-dessus  95  centimètres  eubos 
d'acide  hydreehloriqu*  exempt  décide  sulfureux.  On  adapte  au 
matras  un  tube  recourbé  qoi  plonge  dans  une  éprouvesto  contenant 
mm  éeraWitre  do  lait  de  chas».  4>n  mit  bouillir  doucement  l'acide 
nydrochloriqae  es  en  reçoit  le  chlorée  dana  le  mit  d&  chaux  ;  il  se 
forme  du  eMoruro  do  onojnt.  L'opération  est  terminée»  quand  l'at- 
mosphère du  matras  est  tout  à  fait  incolore  et  que  le  tube  en  s'é- 
chauffant  indique  le  passage  de  la  vapeur  aqueuse  pure.  On  enlève 
le  ballon  et  on  ajoute  au  lait  de  chaux  la  quantité  d'eau  convenable 
pour  qu'il  y  ait  un  litre  de  dissolution.  On  laisse  reposer  la  liqueur 
et  on  l'essaye  par  les  moyens  ordinaires  pour  déterminer  le  titre 
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la  rend  fibreuse.  Un  bon  fer  mal  forgé  pourrait  donc  ne  pas  être 
nerveux.  Alors  il  fast  aeéétiéer  par  lea-catatlères  du  grain  ;  s'il 
est  fin  et  serré,  le  fer  peut  être  de  bonne  qualité  :  dans  ce  cas,  on 
lui  donnera  du  nerf  en  le  forgeant  convenablement;  mais  si  le  grain 
est  écailleux  ou  composé  de  petites  famelfes  isolées,  le  fer  conser- 
vera probablement  les  caractères  d'un  fer  cassant,  quelque  soin 
qu'on  mette  à  le  forger. 

164S.  La  ténacité  du  fer  a  été  ftbjcrt  d'vn  grand  nombre  d'ex- 
périence* ,-  mais  elle  s'est  montrée  si  f  aria  Me  qu'il  est  drmetie  de 
rexprimer  en  cbfffres  d'une  manière  absolue.  Soumise  à  une  forte 
enarge,  une  barre  cfe  fer  s'allonge,  et  si  on  augmente  les  poids,  elle 
s'écnatfffe  en  un  point;  son  diamètre  diminue  rapidement  dans 
cette  partie,  et  bientôt  la  rnpture  a  lieu. 

M.  Tredgold  admet  qu'avec  une  charge  de  1 2k,48  parmHtî m.  carré 
de  la  section  transversale,  le  fer  s'allonge  de  0,000714  de  sa  lon- 
gueur primitive.  Jusqu'à  cette  limite,  il  n'a  épreuve  aucun  chan- 
gement notable  dans  sa  texture.  M.  Duleau  conseille  de  s'arrêter  à 
0  kit.  par  millim.  carré.  Dans  ces  limites  oh  peut  regarder  l'attei*- 
gement  comme  proportionnel  aux  poids.  En  enlevant  ceux-ci,  le  fer 
reprend  ses  premières  dimensions. 

Quand  les  charges  deviennent  plus  fortes ,  rallongement  aug- 
mente très-rapidement,  et  il  est  de  0,1 9  à  0,30  au  moment  de  la  rup» 
ture.  Le  fer  perd  peu  à  peu  la  propriété  de  revenir  à  ses  premières 
dimensions ,  par  la  suppression  du  ponte.  En  disentant  l'ensemble 
des  expériences  très-variées  qu'on  a  faitees  à  ce  sujet,  M*  Karaté* 
s'arrête  aux  résultats  moyens  qui  suivent. 

Charge  nécessaire 
pour  la  wptore. 
Fer  eft  larve»  carrées  de  26  Millimètres  de.  coté  40  k.  par  mUlinn.  carré. 
Id.  en  barres  carrées  de  13  millimètres  de  côté  50  id. 

rd.    en  barres  carrées  de  6,5  millimètres  de  côté  60  à  68      id. 

Pli  de  fer  non  recuit. 89  H.  man&amm* 

Id.  recuit;     .    .    « *    ~  44  id.     id. 

Pour  les  constructions  importantes,  les  ingénieurs  ne  peuvent 
guère  s'en  rapporter  aux  nombres  déterminés  d'avance.  Il  est  né- 
cessaire qu'ils  soumettent  le  fer  dont  flsr  doivent  se  servir  à  des 
épreuves  spéciales.  Bans  la  pratique  courante ,  on  ne  peut  se  servir 
de  tels  moyens  ;  if  en  faut  de  plus  rapides. 

On  essaye  les  fers,  sous  le  rapport  de  la  ténacité,  en  les  frappant 
â  faux  sur  le  bord  d'une  enclume;  on  plfeles  barres  en  diverssene, 
jusqu'à  ce  qu'elles  rompent,  et  l'on  juge  de  la  qualité  du  fer,  sous 
ce  point  de  vue ,  parle  nombre  des*  ebocs  qufil  a  supportés  avant  de 
se  rompre;  Vais,  outre  la  ténacité  qu'il  doit  posséder  b  froid,  le  fer 
a  besoin  encore  d'autres  qualités  essentielle»  pour  le  travail  a  fte 
forge.  Ou  le  Juge,  sous  ce  rapport,  en  le  soumettant  précisément' 
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aux  épreuves  oY  la  pratique.  Chauffe  au  rouge  blanc ,  a  la  ehaudê 
mante,  !e  fer  doit  être  susceptible  de  se  soudera  lui-même;  H  doit 
cou  serrer  assez  <fa  ténaeîté  pour  qirtm  puisse  l'alTonger  sous  Te 
marteau  et  le  contourner  de  diverses  manières  sans  IVgrener,  Te 
gercer,  ni  le  rompre; 

W44.  On  distingue  diverses  qualité  de  fer,  (fa  près  l'ensemble 
de  ces  caractères.  Lorsque  le  fer  se  laisse  facilement  plier  sur  lui- 
même  par  l'actiosdu  marteau,  il  prend  le  nom  de  fer  mou  ;  quand 
if  résiste ,  on  lui  donne  le  nom  de  fer  dur;  on  appelle  fer  tenace 
celui  quf  peut  se  plier  plusieurs  fois  à  chaud  ou  a  froid  sans  se 
rompre  ;  te  fer  aigre,  le  fer  catiant ,  ne  résistent  pas  a  un  choc 
brusque  a  froid,  quoiqu'ils  puissent  d'ailleurs  se  forger  souvent 
avec  facilité;  le  fer  cassant  à  chaud  se  laisse  travailler  an  contraire 
à  froid ,  mais  il  casse  a  la  chaleur  rouge.  La  combinaison  de  ces  di- 
vers caractères  peut  donner  des  variétés  infinies  de  fers;  mais  on 
peut  presque  toujours  les  ramener  aux  sept  types  suivants  : 

i*  Fer  mot»  et  tenace.  Le  plus  duetfle  de  tous;  il  peut  plier  sans  se 
gercer  à  froid  otr  a  chaud.  La  couleur  de  ses  filaments  est  d'un  blanc 
grisâtre.  Ce  fer  est  le  plus  pur  de  tous  ;  mais  à  la  forge  11  se  oralfc 
quelquefois  et  perd  de  sa  qualité,  c'eit-a-dire  qu'une  partie  de 
Poride  formé  a  la  surface  pénètre  le  fer  et  le  rend  aigre.  On  préfère 
donc  la  qualité  suivante  en  beaucoup  de  cas ,  parce  qu'elle  est  plus 
chargée  de  carbone. 

2*  Fer  dur  et  tenace  ou  fer  port.  Il  se  plie  dans  tontes  les  direc- 
tions à  froid  ou  à  chaud,  sans  gerçures;  mais  il  est  moins  mou  que 
le  précédent.  Ses  filaments  sont  d*un  blanc  argentin  et  ne  se  mon- 
trent que  dans  fes  petits  échantillons.  H  s'améliore  a  la  forge ,  sans 
doute  parce  qu'il  contient  plus  de  carbone  que  le  précédent,  ce  qui 
faft  que  Foxiùe  qui  en  pénètre  le  grain  est  réduit  aux  dépens  de  ce 
charbon.  Ce  fer  devient  plus  doux  en  perdant  une  partie  de  son  car- 
bone, et  ne  peut  devenir  aigre  par  l'influence  de  t'oxlde,  puisque 
celui-ci  ne  peut  se  loger  d'une  manière  durable  dans  la  masse. 

9°  Fer  mou  et  aigre.  Pliant  facilement  à  chaud,  mais  cassant  a 
froid.  Ses  filaments  sont  d'un  gris  foncé  et  très-courts.  Quand  le  fer- 
mou  et  tenace  a  été  brûlé  à  ta  forge,  il  prend  ce  caractère.  Ce  dé- 
faut rient  probablement  à  l'interposition  d'un  peu  d'oxlde  entre  les 
molécules  du  fer. 

ê°  Fer  dur  et  aigre.  Dans  ceux-ci,  la  proportion  du  carbone  est  trop 
forte;  c'est  souvent  le  résultat  d'un  mauvais  affinage.  Ils  se  forgent 
mal ,  et  cassent  à  froid  par  le  choc;  souvent  ils  se  brisent  à  chaud. 

3* Fer  mou  et  cassant,  fer  tendre,  fer  métis.  Il  peut  se  forger  à 
froid  ;  on  peut  le  plier  avec  quelque  précaution ,  mais  il  casse  sous 
un  choc  brusque.  Quelques  traces  de  phosphore  suffisent  pour 
donner  cette  propriété  à  un  fer  pauvre  en  carbone. 
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6°  Fer  dur  et  cassant.  C'est  un  fer  plus  carboné  que  le  précédent, 
mais,  comme  lut,  souillé  de  phosphore:  c'est  celui  que  Ton  connaît 
particulièrement  sous  le  nom  de  fer  cassant  à  froid.  En  effet,  il  se  j 

plie  à  chaud  ;  mais  à  froid  il  casse  très-aisément. 

La  proportion  de  phosphore  qui  peut  exister  dans  le  fer  forgé  est 
très-variable.  M.  Karsten,  qui  s'est  occupé  du  traitement  des  mine- 
rais phosphoreux,  en  a  trouvé  0,75  pour  100  dans  une  barre  qui 
pouvait  être  pliée  plusieurs  fois  sur  elle-même.  Une  autre  barre  peu 
tenace  en  contenait  0,81.  Ce  fer  provenait  des  usines  de  Torgelow 
en  Poméranie.  Dans  le  fer  fabriqué  à  Peitz  en  Neumark,  la  propor- 
tion de  phosphore  variait  de  0,66  à  0,84  pour  100.  Dans  ces  deux 
localités  on  exploite  du  minerai  des  prairies  très-fortement  souillé 
de  phosphate  de  fer. 

D'après  M.  Karsten ,  quand  le  fer  ne  contient  que  0,30  de  phos- 
phore pour  100 ,  il  peut  être  assimilé  au  fer  de  première  qualité. 
Avec  0,50  de  phosphore  la  ténacité  est  déjà  diminuée;  mais  il  en 
faut  au  moins  0,60  pour  que  le  fer  soit  décidément  cassant  à  froid. 

La  présence  du  phosphore  dans  le  fer  est  toujours  nuisible  à  la 
fabrication  de  l'acier,  quelque  petite  qu'en  soit  la  proportion. 

7°  Fer  dur  et  rouverin,  fer  cassant  à  chaud.  C'est  un  fer  souillé 
d'un  peu  de  soufre.  Il  peut  se  plier  à  froid;  mais  il  casse  à  la  cha- 
leur rouge.  Quelquefois ,  ce  défaut  n'est  pas  très-prononcé  et  le  fer 
peut  se  forger  et  se  sonder  à  la  chaleur  blanche,  mais  il  devient  cas- 
sant au  rose  ou  au  rouge-cerise.  Cette  variété  est  connue  sous  le  nom 
de  fer  de  couleur* 

D'après  M.  Karsten  4  dix-millièmes  de  soufre  suffisent  pour  rendre 
le  fer  très-cassant  à  chaud.  Il  se  brise  sous  le  marteau  quand  on 
essaye  de  le  forger  ou  de  le  souder. 

1645.  Parmi  les  substances  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  le  fer, 
il  en  est  quelques-unes  dont  l'effet  est  très  marqué  sur  les  pro- 
priétés techniques  de  ce  métal.  Le  potassium  et  le  sodium ,  par 
exemple ,  à  la  dose  de  5  dix-millièmes  le  rendent  moins  soudable 
et  plus  dur.  Ces  deux  métaux  se  comportent  en  ce  cas  comme  l'ar- 
gent, dont  il  suffit  de  4  dix-millièmes  pour  produire  le  même  effet. 
Heureusement  que  le  calcium  qui  pourrait  se  rencontrer  souvent 
dans  le  fer,  tandis  que  les  métaux  précédents  ne  s'y  rencontrent 
presque  jamais,  ne  possède  pas  celte  propriété  à  un  aussi  haut  degré. 
Un  millième  de  calcium  n'a  aucune  influence  sur  les  propriétés  du 
fer;  mais  9  millièmes  lui  communiquent  déjà  de  mauvaises  qua- 
lités. 

En  mettant  de  côté  l'influence  accidentelle  du  soufre  ou  du  phos- 
phore, on  voit  donc  que,  dans  les  travaux  ordinaires  du  fer,  il  est 
très-difficile  de  l'avoir  pur.  Tantôt,  en  effet,  il  retient  du  carbone, 
tantôt  il  s'imprègne  d'oxide  ;  et ,  outre  ces  deux  accidents  qui  don- 
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Dent,  l*un  dn  fer  dur,  et  l'autre  do  fer  tigre, on  peut  dire  que  l'étal 
du  fer  pur  ne  doit  se  réaliser  que  difficilement  ei  d'une  manière 
bien  peu  stable. 

On  trouve  dans  le  tableau  suivant  l'analyse  de  divers  échantillons 
de  fer  du  commerce ,  faite  par  M.  Gay-Lussac  : 


NOMS 
ms  rms  n  nom*  okiomu. 

CAftMKB 

«m 

1,00000 

siLiçnm 

m 
4,00000. 

tofraou 
■va 

4,00000 

•0R 
'1,00000 

Fer  de  Suède  ,  In  qualité. 

0,00293 

des  trac. 

0,00077 

des  trac. 

Fer  de  Suède,  1** qualité. 

0,00240 

0,00023 

des  trac. 

des  trac. 

Fer  du  Creusot. 

0,00159 

des  trac. 

0,00412 

des  trac. 

Fer  de  Champagne. 

0,00193 

0,00412 

0,00210 

des  trae. 

Fer  obtenu  avee  la  vieille 
ferraille  de  Paris. 

0,00243 

0,00210 

0,00160 

des  trac. 

Fer  du  Berri. 

0,00162 

des  trac. 

0,00177 

des  trae. 

Fer  cassant  de  la  Moselle. 

0,00144 

0,00070 

0,00310 

des   trac. 

Les  résultats  rapportés  dans  ce  tableau  montrent  que  les  fers , 
même  les  plus  purs,  contiennent  toujours  une  petite  quantité  de 
carbone  que  l'affinage  ne  peut  détruire,  et  qui  influe  sans  doute  sur 
les  propriétés  physiques  de  ce  métal.  L'influence  du  silicium  doit 
être  analogue  à  celle  du  carbone;  quant  à  celle  du  phosphore  et  à 
celle  du  soufre,  on  a  déjà  vu  en  quoi  elle  consiste,  lorsqu'il  s'en 
trouve  dans  le  fer. 

1646.  II  existe  dans  la  nature  des  combinaisons  de  fer  très-variées 
et  très-abondantes.  Mais  le  fer  lui-même  à  l'état  libre  ne  s'y  ren- 
contre presque  jamais.  Il  parait  cependant  que  l'on  a  trouvé  à  Ca- 
naan, dans  le  Gonneclicut,  du  fer  natif  en  filons  dans  un  roche  quart- 
zeuse  ou  en  lits  minces  dans  un  micaschiste.  Il  y  en  a  des  morceaux 
de  demi-livre.  Sa  structure  est  cristalline  et  conduit  à  un  tétraèdre 
oblique.  Sa  densité  varie  de  5,05  à  6,72.  Il  ne  contient  aucun  métal 
étranger,  mais  il  est  mêlé  à  des  lamelles  de  graphite,  et  il  est  associé 
à  de  l'acier  natif.  La  faible  densité  de  ce  fer  laisse  quelque  doute  sur 
sa  pureté. 
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Le  Cec  méialliqjU^Qu  plutôt  des  alliages  de  ca  métal ,  se  rencao* 
trentdans  les  pierres,  météoriques. 

Le  fer  donne  naissance  à  deux  oxides  distincts  et  bien  définis  :  le  , 

protoxide  et  le  pero&ide»  Il  existe  eu  outre  divers  composés,  de  ces  t 

deux  oxides,  qui  ont  été  confondus  longtemps  sous  Les  noms  d'oxute  ! 

noir,  d'e&ide.  magnétique,,  de  deutoxide  ,  d'élbiops.  martial,  etc. 
C'est  a»  M.  Gay.-Lussac  <^ue  sont  dues  les  premières*  muions  exactes 
sur  le  nombre  des  oxides  de  fer  et  sur  leur  composition. 

Protoxide  de  fer. 

1647.  Le  protoxide  de  fer  n'a  jamais  été  isolé  ;  c'est  lui  qui  forme 
la  base  des  sels  verts  de  fer.  Ouïe  sépare  aisément,  mais  à  l'état 
d'hydrate,  au  moyen  de  la  potasse  ou  de  la  soude  versée  dans  la  dis*  j 

solution  de  ces  sortes  de  sels.  Le  précipité  est  d'un  blanc  sale  légè- 
rement verdâtre  ;  quand  on  essaye  de  le  priver  d'eau  par  la  chaleur,  | 
il  décompose  ce  liquide,  et  se  transferme  en  oxide  noir,  en  déga-                   ] 
géant  du  gaz  hydrogèie»                                                                                  » 

Le  protoxide  de  fer  est  une  base  sali  fiable  très-puissante  ;  aussi 
prend -il  naissance  toutes  les  fois  que  le  fer  s'oxide  en  présence  d'un 
acide  étendu  d'eau,  et  qu'il  n'emprunte  pas  d'oxigèse  à  l'acide.  C'est  v 

par  ce  moyen  qifon  en  détermine  ta  composition  ,  car  ii  suffit  da 
mesurer  exactement  l'hydrogène  dégagé  par  fax  ida  tien  d'un  poids 
connu  de  fer,  que  l'on  dissout  à  l'aide  de  l'acide  sulfurique  faible. 
Il  est  formé  de  : 

1  at.  fer =  339,21  ou  bien    77,23 

f  fft.  uAigène.  ...    =■  100  îct,77 


1  at.  profoxide.    ,    .    =  459,21  109,00 

Le  pretoiide  de  fer  est  insoluble  da&$  l'eau  ;  U  ne  tarde  pas  a  sa 
convertir  en  oxide  noir,  et  même  en  peroxide,  dès  qu'il  a  le  contact 
de>  l'air.  Le  chlore  et  probablement  le  brome  et  l'iode  lui  font 
éprouver  uae  altération  très-prompte,  et  forment  à  La  fois  du  cota- 
nte de  peroxide  et  du  perchlorure,  etc  Ainsi,  avec  le  chlore  l'hy- 
drate de  protoxide  disparaît,  et  produit  une  dissolution  louge&tre* 
Le* acides  se  combinent  avec  lui ,  sans  s'altéter,. quand.  Us  ne  peu- 
vent céder  facilement  leur  «ùgène,et  qufoo  ne  les  emploie  pas 
concentré»;  mais  l'acide  nitrique ,  par  exempte,  employé  dans  soa 
état  ordinaire  déconcentration,  te  convertit  subitemeit  en  nitrate 
de  peroxidede  fery  et  il  se  dégage  du  deutoxide  d'azote.  La.  potasse, 
et  la  soude  sont  sans  action;  sur  lad.  L'ammoniaque  le  dissout  ea 
qualité  trâs-sotatta.  Quand  on  te  précipite  de  ses  dissolutions  sa* 
Hnes  pair  l'aeuiQiii&qtte  en  excès,  il  eu  resta  beaucoup  eu  dissolu* 
tion,  soit  sous  forme  de  sel  double ,  soit  à  l'état  de  dissolution  dan* 
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IVfteèsd'ainiuoaiaqueXetamnioitiure  se  détruit  trcs-promptementà 
l'air,  parée  que  te  fer  se  peroxide,  mais  il  peut  résister  a  TébulliliOB. 
Le  protoxide  de  fier  enlève  l'oxigènc  à  uu  grand  nombre  de  corps» 
U  exerce  beaucoup  d'autres  réactions  curieuses,  qui  serocit  étudiées 
à  l'occasion  des  sels  de  proloxMe  de  fer. 

Peroxide  ou  usquioxide  de  fer. 

.  1648.  Celui-ci  se  forme  dans  un  grand  nombre  des  opérations  de 
la  chimie;  il  se  rencontre  très-abondamment  dans  la  nature,  soit  à 
l'état  pur,  soit  à  celui  d'hydrate. 

En  poudre,  sa  couleur  est  rouge  ;  mais  celle  couleur  varie  selon 
la  température  à  laquelle  il  a  été  exposé.  Quand  on  le  chauffe  au 
rouge  blanc,  il  devient  violet,  et  conserve  sa  couleur  après  le  re- 
froidissement. A  une  température  pius  basse,  il  ne  prend  qu'une 
teinte  rouge,  d'autant  moins  foncée  qu'il  a  été  moins  chauffé.  Cet 
oxide  n'est  nullement  magnétique.  Au  feu  de  forge,  il  n'entre  pas 
eu  fusion,  mais  se  contracte  beaucoup,  et  devient  très- difficile- 
ment soluble  dans  les  acides.  Sa  densité  est  égale  à  5,325 ,  d'après 
P.  Boullay. 

Le  peioxidede  fer  est  formé  de 

îat.fer =  678,43  on  bien    69,34 

5at.  oxigèm..    .     .    as  300,00  _?°»66_ 

978,43  100,00 

On  détermine  aisément  sa  composition  en  oxidant  le  fer  au  moyen 
de  l'acide  nitrique ,  et  chauffant  le  produit  au  rouge,  pour  décom- 
poser le  eitrate. 

Le  peroxide  de  fer  se  place  parmi  les  oxides  indifférents;  aussi 
le»  combinaisons  qu'il  for  m*  avec  les  acides  s'obtîeniienL-el  le*  dif- 
ficilement a  l'état  neutre.  Il  joue  le  rôle  d'acide  dans  uu  grand 
nombre  de  cas;  cependant  il  ne  se  combine  ai  avec  la  potasse  ni 
avec  la  soude,  et  il  ne  se  dissout  point  dans  l'ammoniaque.  Ces  bases 
le  précipitent  tout  entier,  et  pur  de  ses  dissolutions,  sous  la  forme 
de  flocons  jaune  orangé;  il  est  à  l'état  d' hydrate.  Ce  dernier  se  re- 
dfcsout  facilement  dans  les  acides;  mais,  quand  on  le  prive  d'eaa 
parla  «aki nation ,.  la  solubilité  de  Toi ide  diminue  beaucoup, et 
quaad  l'oxide  a  été  chauffé  au  rouge  blanc,  il  ne  peut  se  dfraaudre, 
et  même  a*ec  lenteur,  que  dans  les  acides  trèa-conceetiés  et 
bouitUets. 

1649.  Quelques  oxides.,  ci  le  pereiide  de  fer  es  particulier,  pos- 
sèdent nue  propriété  singulière.  Quand  11a  août  cemMnéa  avec  les 
acides  et  qu'Us  forment  des  sels  soluhles»tes  alcalis  les  précipite»* 
facilement  et  complètement.  Mais  si,  dans  la  dissolution,  d'uft&ej  de 
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peroxide  de  fer  on  ajoute  du  sérum  de  sang,  la  précipitation  par  les 
alcalis  ne  s'opère  plus.  11  en  est  de  môme  d'après  M.  Rose,  si  on  y 
ajoute  une  solution  chaude  de  gélatine  ou  d'amidon ,  de  gomme 
arabique,  de  sucre  d'amidon,  de  sucre  de  diabète,  de  glycérine,  de 
mannite.  Les  acides  tartrique,  citrique,  malique,  mucique,  quini- 
que  et  pectique,  produisent  le  même  effet.  En  général,  il  paraît  que 
les  matières  organiques  qui  ne  peuvent  se  volatiliser  sans  décompo- 
sition jouissent  de  cette  propriété.  Toutes  celles  qui  sont  volatiles 
en  sont  dépourvues.  L'acide  urique  fait  exception,  car,  quoique  dé- 
composable  au  feu,  il  n'empêche  pas  la  précipitation  du  fer. 

L'alumine  possède  celte  propriété,  mais  il  faut  une  plus  grande 
quantité  de  matière  organique  pour  empêcher  sa  précipitation. 

1650.  D'après  M.  Magnus,  le  peroxide  de  fer  est  réduit  à  l'état 
métallique  par  le  gaz  hydrogène,  à  une  température  qui  dépasse 
peu  celle  du  mercure  bouillant ,  c'est-à-dire  vers  400°  environ.  On 
savait  depuis  longtemps  que  cette  réduction  pouvait  s'opérer  à  la 
chaleur  rouge;  mais  on  ne  supposait  pas  qu'elle  fût  possible  à  une 
température  aussi  basse.  Le  fer  ainsi  obtenu  et  bien  refroidi  s'en- 
flamme et  s'oxide,  dès  qu'il  a  le  contact  de  l'air,  à  la  température 
ordinaire;  mais  il  perd  celte  propriété  quand  on  le  plonge  dans  le 
gaz  carbonique  avant  de  le  mettre  en  contact  avec  l'air.  II  la  re- 
prend, si  on  le  plonge  dans  le  gaz  hydrogène  de  nouveau.  Il  la  perd 
également  lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  dans  le  gaz  hydrogène; 
d'où  il  suit  que  l'oxide  de  fer,  réduit  à  une  température  rouge,  ne 
peut  pas  être  pyrophorique.  Ceci  n'est  vrai  cependant  que  pour 
l'oxide  de  fer  pur,  car  des  mélanges  d'alumine  et  d'oxide  de  fer 
peuvent  donner  du  fer  pyrophorique ,  même  quand  l'alumine  s'y 
trouve  seulement  à  la  dose  de  4  à  13  centièmes.  Dans  ces  mélanges, 
l'oxide  de  fer  seul  est  réduit,  l'alumine  n'est  pas  altérée;  mais  l'a- 
lumine, en  divisant  le  fer,  l'empêche  de  s'agréger  par  l'action  du 
feu  qui  tend  à  le  fondre.  Le  cobalt  et  le  nickel,  le  cuivre  même, 
partagent  cette  propriété,  dont  on  ne  peut  donner  encore  une  expli- 
cation bien  satisfaisante.  Ce  que  Ton  voit  clairement,  c'est  qu'elle 
appartient  aux  métaux  réductibles  par  l'hydrogène,  peu  fusibles  et 
capables  de  former  des  oxides  qu'une  haute  température  ne  décom- 
pose pas.  M.  Magnus  admet  que  la  combustion  est  déterminée  par 
l'élévation  de  température  que  la  condensation  de  l'air,  opérée  par 
ces  métaux  comme  corps  poreux ,  ne  peut  manquer  d'occasionner. 
C'est  là  sans  doute  l'une  des  causes  du  phénomène  et  probablement 
la  plus  efficace,  mais  elle  ne  rend  pas  bien  compte  de  l'influence 
de  l'hydrogène  ni  de  celle  du  gaz  carbonique. 

La  réduction  du  peroxide  de  fer  par  le  gaz  hydrogène  offre  à  la 
fois  un  excellent  moyen  d'analyse,  et  le  seul  procédé  que  nous  ayons 
pour  obtenir  du  fer  pur. 
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Le  charbon  réduil  aussi  très-facilement  le  peroxide  de  fer,  II 
suffit  de  la  chaleur  rouge-cerise  pour  opérer  la  réaction.  Il  se  dé- 
gage de  l'oxide  de  carbone. 

Le  chlore  agit  très- rapidement  sur  le  peroxide  de  fer  hydraté.  Il 
le  transforme  en  chlorure  du  métal  et  en  chlorite.  Le  soufre,  à  la 
chaleur  rouge  ,  le  fajt  passer  à  l'état  de  gaz  sulfureux  et  de  sulfure 
de  fer.  Le  phosphore  produit  dans  la  même  circonstance  un  phos- 
phure  et  uo  phosphate. 

Le  potassium  et  le  sodium  peuvent  le  réduire.  11  est  sans  doute 
peu  de  métaux  qui  jouissent  de  cette  propriété. 

4651.  Le  peroxide  de  fer  est  très-répandu  dans  la  nature.  H  se 
présente  sous  des  aspects  très- va  ries  et  souvent  il  est  tout  à  fait  pur. 
On  le  trouve  en  cristaux  rhomboédriques ,  et  il  prend  alors  le  nom 
de  feroligUte  ou  spéculaire.  Il  est  d'un  violet  foncé,  presque  noir 
etdoué  de  l'éclat  métallique;  mais  il  se  réduit  facilement  en  poudre, 
et  sa  poussière  offre  la  couleur  rouge  naturelle  au  peroxide  de  fer 
ordinaire.  Une  variété  de  ce  minéral,  le  fer  micacé,  se  présente  en 
petites  écailles  brillantes  douées  de  l'état  métallique.  Sa  poussière 
est  rouge  et  les  paillettes  minces  sont  aussi  rouges  par  transmission, 
et  transparentes* 

Le  peroxide  de  fer  prend  le  nom  à' hématite  quand  il  est  concré- 
tionné.  Il  est  alors  rouge  très- foncé  ou  noir.  Sa  cassure  est  mate  ou 
rayonnée,  et  sa  poussière  rouge.  Enfin  le  peroxide  de  fer  se  ren- 
contre à  l'état  compacte  ou  terreux;  il  est  rouge,  à  cassure  grenue 
ou  terreuse.  Ces  oxides  naturels  sont  mélangés  de  plusieurs  sub- 
stances, principalement  d'argile,  de  carbonate  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie, et  presque  toujours  d'oxide  de  manganèse.  Les  variétés  de 
peroxide  de  fer  terreux  sont  souvent  en  globules,  et  alors  on  les 
nomme  fer  en  grains.  Ces  grains  sont  formés  de  couches  concentri  - 
ques  disposées  autour  d'un  noyau  de  sable. 

Les  minerais  de  peroxide  de  fer  cristallisé  ou  cristallin  sont  dif- 
ficilement solubles  dans  les  acides.  Pour  les  analyser,  on  les  traite 
par l'eau  régale  bouillante.  Ils  sont  souvent  mélangés  de  silice,  de 
calcaire,  de  phosphate  de  chaux  et  de  mispikel.  Le  sulfate  de  baryte 
les  accompagne  quelquefois,  la  pyrite  rarement. 

On  a  observa,  dans  ces  derniers  temps,  que  le  peroxide  natif  con- 
tient souvent  et  peut  être  toujours  des  traces  d'ammoniaque. 

Les  mines  les  plus  célèbres  de  fer  oligiste  sont  celles  de  111e 
d'Elbe,  que  Ton  exploitait  déjà  du  temps  des  Romains.  En  France 
et  en  Allemagne,  il  se  trouve  diverses  exploitations  où  l'on  traite  du 
peroxide  de  fer.  Le  produit  est  en  général  un  fer  de  bonne  qualité. 

La  composition  de  ces  minerais  est  très- variable,  par  cela  même 
qu'ils  sont  formés  de  peroxide  pur  mécaniquement  mélangé  à  d'au- 
tres substances.  Voici  quelques  analyses. 
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»odép.télft    Miserai    Khti»{l)      Pra-  Luool- 

Moselle  (Ij.  d'Afriq.  (1).  (Laxemb.)  mont  (8).  U  JJJ. 

Peroxide  de  fer.    .    .    .    93,50        99,00        87,0        91,0  93,3 

Peroxide  de  maganèse.    .      0,00          0,40          2,5          2,0  0,0 

Silice 6,8*         0,00  5,0  2,4    ) 

argile.  S  3„04 

Alumine 2,00  0,40  2,0  0.0   J 

San 0,45          0,15         3,5         "2,0  3,03 


102,2»        99,93      100,0      «00,0  99,37 

Hydrate  de  peroxide  de  fer 

1632.  On  l'obtient  facilement  en  décomposant  les  sels  de  peroxide 
de  fer  aa  moyen  des  alcalis.  Il  est  jaune  brun,  plus  ou  moins  foncé 
avivant  Tétat  de  concentration  des  liqueurs.  La  chalenr  rouge  le 
décompose,  mais  il  peut  résister  a  100°  et  aa  delà.  Cet  hydrate  est 
très-commun.  C'est  le  minerai  qu'on  exploite  de  préférence ,  en 
Allemagne  et  en  France.  Quelquefois  il  est  concrétrônné,  maïs  pins 
souvent  à  l'état  terre**.  Sa  couleur  est  jaune  très-foncé.  Il  se  dis- 
sout assez  facilement  dans  les  acides,  lorsqu'il  est  à  l'état  terreux. 
Sa  cassure  est  mate  et  jaune.  Cet  hydrate  affecte  souvent  la  forme 
globuleuse,  et  prend  alors  le  nom  de  fer  limoneux.  Il  est  rarement 
par  et  se  présente  presque  toujours  mêlé  de  substances  terreuses 
telles  que  l'argile,  la  silice,  le  calcaire,  etc.  Il  contient  presque  tou- 
jours de  l'oxide  de  manganèse.  On  l'a  aussi  trouvé  avec  de  l'hydrate 
d'alumine  et  on  y  a  même  observé  du  titane.  Certains  hydrates  de 
fer  terreux  renferment  du  carbonate  et  du  silicate  de  zinc.  D'antres 
contiennent  du  phosphate  de  fer.  Indépendamment  de  ces  mélanges, 
la  composition  de  l'hydrate  naturel  ne  paraît  pas  constante.  Ordi- 
nairement il  contient  14  ou  45  pour  cent  d'eau,  ce  qui  colnerde 
avec  le  résultat  suivant. 

2  at.  peroxide  de  fer.   .     =  1956,84  ou  bien    85,3 
6at.eau =    357,50  14,7 

2294,54  100,0 

La  plupart  des  hydrates  naturels  contiennent  en  effet  de  12  à 
14  pour  cent  d'eau,  mais  souvent  aussi  ils  n'en  fournissent  que  9 
ou  10,  et  quelquefois  jusqu'à  20.  On  conçoit,  à  la  rigueur,  l'un  et 
l'autre  de  ces  résultats  sans  qu'il  soit  besoin  de  supposer  qu'il 
existe  plusieurs  hydrates.  La  présence  de  la  silice  qui  peut  être 
combinée  à  une  partie  de  l'oxide  de  fer,  et  celle  de  l'eau  interposée, 
suffisent  pour  en  rendre  compte.  On  peut  se  former  une  idée  delà 
composition  des  hydrates  naturels  par  les  analyses  suivantes. 


(1)  M.  Berthier.  —  (2)  H.  Braplez.  —  (5)  H.  d'Aubuisson. 
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fibreuse. 
Petotide  de  fer.  .     .    ^«i 

Ea« 14,00 

Oxide  de  manganèse.      2,00 

Silice 3,00 

Alumine.  .     .     .    .      ■O.Ot 

101,00 

La  quantité  d'eau  s'élève  rarement  au-dessus  de  16  pour  cent, 
mais  elle  s'abaisse  souvent  jusqu'à  9  ou  10  centièmes. 

1633.  L'hjrdraie  de  fer  globuleux  ou  en  grains  présente  une  com- 
position moins  constante  encore,  et  il  est  souillé  de  beaucoup  de 
matières  minérales  diverses.  En  voici  quelques  analyses. 


OtTOe 
d'Elbe,  w. 

Rbin,  vit. 

Cber(f). 

Hôtel 

comp  {Vj. 

comp  (S). 

ï.(«). 

«3,40 

80,23 

62,40 

83,W 

42,0» 

la\«0 

12,20 

1230 

trace. 

0,00 

3,80 

0,00 

3,00 

3,73 

0,02 

0,02 

0,00 

0,0* 

2,00 

270 

100,00 

99,00 

100,22 

#00,01 

Peroxide  de  fer.     . 

tan 

Oxtde  de  *n«nganèM. 
Silice.    .... 
Alumine  .... 
•Carbonate  de  chanx. 
i*h*spfaate  de  chaux. 


©■  Béni  f4).  Do dé». 4e  ta  Vu  dép  de 

Con*M  (1).  l'Yonne  (S). 

70,00  61,00  63,7 

13,00  13,00  U,00 

0,00  0,00  0,70 

6,00  12.00  6,40 

7,00  12,30  3,10 

0,00  0,00  7,00 

«,00  0,00  3,10 


98,00  100*36  lOMO 


M.  Alex.  Brongniart  a  fait  voir  qu'il  existe  deux  variétés  de  fer  en 
grains  bien  distinctes  par  les  circonstances  géologiques  de  leur  for- 
mation. L'une  de  ces  variétés  est  Y  hydrate  oolithique.  Il  est  en 
grains  souvent  luisants,  dont  la  grosseur  ne  dépasse  pas  celle  d'un 
grain  de  millet. Ou  le  trouve  en  lits  dans  les  parties  moyenne  et  in- 
férieure du  calcaire  jurassique.  11  est  par  conséquent  recouvert 
d'un  grand  nombre  de  couches  du  même  terrain.  Il  est  souvent  ac- 
compagné de  bélemnites,  ammonites,  térébralules  et  autres  coquil- 
les marines  qu'on  trouve  dans  l'argile  ferrugineuse  interposée  dans 
le  calcaire  et  qui  renferme  le  minerai.  11  donne  rarement  et  diffici- 
lement du  fer  de  bonne  qualité,  ce  que  M.  Brongniart  oroit  pouvoir 
attribuer  a  T'influence  des  phosphates  provenant  des  coquiHes  «na- 
rines qu'il  contient. 

La  seconde  variété «st  l'hydrate  pûolithique.  Il  est  en  grains, 
souvent  spbéroïdaux  et  luisants;  mais  «es  grains  sont  plus  gros  que 
«eux  du  précédent.  Ils  sont  au  moins  de  la  grosseur  <Tun  pois,  sou- 
Ment  aussi  gros  que  te  poing  ou  même  la  tête.  Les  grains  de  grosse 
taille  sont  ttfbercirtetrx.  Ce  minerai  «si  superficiel  ;  il  est  tout  au 
■plus  recouvert  par  4e  Un  terre  végétale  -ou  des  alluvions  moder- 


(1)  D'Aubuisson.  (2)  M.  Berthfer.  (3)  YauqudBn. 
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■es.  M.  Brongniart  le  considère  comme  un  dépôt  contemporain  aux 
brèches  osseuses  et  qui  s'est  introduit ,  comme  elles,  dans  les  ca- 
vités, cavernes  ou  fissures  des  couches  supérieures  du  calcaire  ju- 
rassique. Ce  minerai  ne  contient  point  de  coquilles,  mais  on  y  a 
observé,  quoique  rarement,  des  ossements  de  mammifères.  Il  donné 
en  général  de  très-bon  fer,  ce  que  M.  Brongniart  attribue  à  l'absence 
des  phosphates. 

Pour  discuter  ce  point  de  vue,  il  faudrait  des  analyses  faites  avec 
soin  sur  des  échantillons  bien  choisis.  Ce  serait  un  travail  intéres- 
sant à  la  fois  pour  la  métallurgie  et  l'histoire  naturelle. 

1654.  Les  minéralogistes  reconnaissent  un  assez  grand  nombre 
de  variétés  d'hydrate  de  fer.  Sans  vouloir  énuraérer  ici  toutes  celles 
qui  ne  sont  caractérisées  que  par  des  apparences  extérieures,  nous 
nous  bornerons  à  signaler  encore  la  variété  connue  sous  le  nom  de 
fer  hydraté  terreux.  Elle  doit  son  aspect  terreux  à  la  présence  d'une 
forte  proportion  de  sable  ou  d'argile.  C'est  à  celte  variété  qu'appar- 
tiennent le  fer  limoneux,  le  fer  des  tourbières,  le  fer  des  prairies. 
Ce  sont  les  dépôts  de  fer  hydraté  les  plus  récents  et  généralement 
aussi  les  plus  mauvais  à  exploiter.  Ils  renferment  beaucoup  de 
phosphates  et  fournissent  une  fonte  très-pbosphurée.  Ce  minerai 
est  en  masses  tuberculeuses  qui  sont  placées  à  la  surface  du  sol,  à 
peine  au-dessous  du  gazon.  Il  renferme  fréquemment  des  débris  de 
végétaux  et  de  coquilles.  M.  Karsten,  qui  a  fait  de  ces  minerais  une 
étude  approfondie,  les  regarde  comme  étant  formés  d'hydrate  de 
peroxide  de  fer,  de  peroxide  de  manganèse  libre,  de  silice  libre  ou 
combinée,  de  sous-phosphate  de  peroxide  de  fer  et  d'oxide  inter- 
médiaire de  fer,  qui  s'y  rencontrent  toujours  en  proportions  variées. 
On  y  trouve  en  outre  du  sable,  de  l'argile,  des  carbonates  de  chaux 
et  de  magnésie,  du  bitume  et  même  du  fer  chromé.  Voici  quelques 
analyses  de  celte  variété  de  minerais  de  fer. 

DeNeu-  DeSmaland  DeSchles-    De  Mans-  De  Ca- 

mark(l).  (Suède)  (S),  wig  (3).    terberg(l).  sel  (4). 

Peroxide  de  fer.    .     .     .  67,50  62,56  62,92  51,92  55,65 

Protoxidedefer.  .    .     .  0,00  0,00  0,00  7,50  2,80 

Oxide  de  manganèse  .     .  1,50  2.60  4,18  5,20  1,25 

Acide  pbosphorique. .     .  8,00  0.68  3,44  3,91  2,50 

Silice 0,00  20,40  8,12  3,89  7,15 

Magnésie 0,00  5,80  0,00  0,00  0,00 

Carbonate  de  chaux.   .     .  0,00  0,00  0,00  0,00  1,60 

Alumine 0,00  0,00  4,60  0,00  0,00 

Bitume 0,00  0,00  0,00  0,10  0,10 

Eau 23,00  7,50  18,40  29,10  17,60 

Sable 0,00  0,00  0,00  1,00  11,35 

100,00        99,54      101,66      100,62      100,00 


(1)  Karsten.  (2)  Horell.  (3)  Pfaff. 
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Le  caractère  dominant  du  fer  limoneux  est  toujours  déterminé 
par  la  forte  proportion  de  fer  bydraté  qu'il  renferme.  Le  fer  a  l'état 
de  deutoxide  doit  provenir  de  la  réaction  des  substances  organi- 
ques. Sa  quantité  est  très-variable.  La  proportion  d'eau  est  assez 
constante;  elle  varie  de  17  à  21  pour  100.  Les  matières  mélangées 
paraissent  varier  selon  les  localités. 

M.  Pfaffa  trouvé  à  Scbleswig  deux  variétés  de  fer  limoneux  fort 
remarquables.  Elles  ne  contiendraient  que  du  protoxide  de  fer  com- 
biné ou  mêlé  à  des  substances  terreuses  avec  un  peu  d'eau  hygro- 
métrique, mais  sans  eau  combinée.  Ce  résultat  a  besoin  d'être  con- 
firmé. 

Ocres. 

1655.  Les  ocres  sont  toujours  du  peroxide  de  fer  ou  de  l'hydrate 
de  peroxide  de  fer  mêlé  très-intimement  avec  une  assez  grande 
quantité  d'argile  ou  de  marne.  L'ocre  rouge  contient  du  peroxide 
de  fer,  l'ocre  jaune  contient  de  l'hydrate  de  peroxide  de  fer  pur, 
l'ocre  brune  renferme  ce  même  hydrate  et  en  outre  de  l'hydrate  de 
manganèse.  On  lui  donne  le  nom  de  terre  d'ombre. 

Ocre  rouge.  La  sanguine  ou  crayon  rouge  offre  un  exemple  de  la 
première  variété.  On  la  trouve  au  milieu  de  schistes  argileux.  Elle 
a  elle-même  une  structure  schisteuse.  Elle  est  compacte ,  à  cassure 
terne,  et  laisse  sur  le  papier  des  traces  vives  et  durables.  On  taille 
la  sanguine  pour  en  faire  des  crayons;  mais  il  s'y  rencontre  souvent 
des  défauts.  Pour  les  éviter  on  fait  aujourd'hui  des  crayons  artifi- 
ciels qui  se  rapprochent  plus  ou  moins  de  ceux  de  sanguine  natu- 
relle. Ainsi,  M.  Lomet  a  proposé  de  laver  la  sanguine  par  décanta- 
tion, pour  en  séparer  tous  les  grains  grossiers.  Les  parties  ténues 
étant  réunies  et  déposées,  on  mêle  la  pâte  qu'elles  forment  avec  de 
l'eau  gommée.  On  évapore  le  tout,  à  consistance  convenable,  on  en 
moule  des  crayons  que  l'on  fait  sécher  à  l'ombre;  on  rend  ces  crayons 
plus  onctueux  en  ajoutant  un  peu  de  savon  à  la  pâte,  mais  alors  les 
traits  se  lissent  quelquefois. 

Voici  les  dosages  essayés.  : 

Sanguine.  Gomme  * 

arabique. 

1000  —  31  —  crayons  très-tendres,  propres  cependant  aux  grands  des- 
sins. 

1O00  —  36  —  id.  moelleux,  un  peu  tendres;  excellents  pour  les  grands 
dessins. 

1000  —  42  —  id.  doux  et  solides  ?  pour  rosace  habituel. 

1000  —  47  —  id.  un  peu  fermes  ;  pour  les  objets  délicats. 

1000  —  32  —  id.  très-fermes;  pour  finir  les  petits  détails. 

1000  —  57  —  id.  durs;  on  ne  peut  les  employer  qu'avec  difficulté. 

toxb  m.  linon.  2 
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1000  —  $2  —  crayons  excellents.  On  ne  peut  pas  en  faire  arec  d'antres 
proportions. 

On  peut  remplacer  la  sanguine  par  des  oxides  de  fer  artificiels. 

M.  Conté  est  parvenu  an  même  résultai  d'une  autre  manière.  Il 
se  procurait  de  l'argile  bien  lavée  par  décantation  et  il  y  ajoutait  la 
quantité  convenable  d'oxide  de  fer.  Le  mélange  soumis  &  une  cuis- 
son modérée  donne  des  crayon*  plus  ou  moins  fermes,  »  volonté. 

L'ocre  rouge  ne  se  trouve  pas  souvent  dans  la  nature.  On  la  pré* 
pare  ordinairement  au  moyen  de  U  caleination  de  l'ocre  jaune.  On 
la  désigne  alors  sous  le  nom  de  rouge  de  Prusse.  On  l'emploie  pour 
la  peinture  à  l'huile  ou  à  la  colle,  pour  mettre  les  carreaux  d'ap- 
partement en  couleur,  etc. 

Ocre  jaune.  C'est  en  général  un  mélange  d'argile  et  de  peroxide 
de  fer  hydraté.,  Mais  il  serait  possible  que  l'hydrate  des  ocrés  jeunes 
ffltt  différent  de  celui  des  minerai»  de  fer  brun».  Eu*  effet,  dais  lia 
seule  variété  d'oere  jaune  exempte  de  tout  mélange  tierFeux  que  l'on 
ait  rencontrée*,  Proust  à  trouvé  de»  proportion»  d'oxide  et  d'eau 
particulières*  C'est  l'ocre  jaune  d'Artana  qui  est  composée  de 

Peroxide  de  fer.     .     78,57 
Eau 21,43 

100,06 

C'est  exactement  pour  1  atome  d'oxide  de  fer,  4  atomes  d'eau, 
c'est-à-dire  1  atome  d'eau  de  plus  que  dans  l'hydrate  ordinaire.  Il 
se  peut  que  l'ocre  jaune  constitue  un  hydrate  distinct.  Je  suis  même 
porté  à  le  croire.  Mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  cet  hydrate 
n'est  jamais  pur  dans  l'ocre  du  commerce,  comme  il  parait  l'être 
dans  l'ocre  d'Artana.  11  y  est  en  général  mêlé  d'argile  comme  le 
prouvent  les  analyses  suivantes*  Ce  mélange  rend  tout  calcul  im- 
possible. 

Ocre  de  Oew i  de  Poamln     Oere  de  Bitty 

Pourrain  (1).  calcinée  (î).  calcinée  (*). 

Peroxide  de  fer.  .     .  12,4  20,0  3,0 

Argile 80,0  74,0  04,0 

Eau 7,6  0,0  0,0 

Chaux 0,0  5,0  5,0 

100,0  99,0  100,0 

L'ocre  de  Bitry  renfermerait  bien  peu  d'oxide  de  fer,  si  cette 
analyse  est  exacte.  On  exploite  en  Fraace  de  l'ocre  jaune  à  Vierzon, 
dans  le  Berri  ;  à  Taunay,  en  Brie;  à  Bitry,  datis  le  déparlement  de 
la  Nièvre;  à  Moragne,  près  Bourges;  à  Pourrais,  près  d'Auxerre; 
à  Alais,  département  du  Gard*  etc« 


(1)  H.  Bertbier.  -*  (2)  Itérât  Guiirot* 
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Cette  expioUaifo*  est  tnrè*-faciie.  L'ocre  est  retirée  de  son  gtio, 
on  la  délaye  dans  l'eau,  on  décante  et  on  laisse  reposer.  La  décanta- 
tion  sépare  tous  les  grains  grossiers.  Par  le  repos  qui  se  fait  dans 
des  fosses,  on  obtient  l'ocre  en  pâle.  OU  sèche  celle-ci,  et  après  l'a- 
foir  pulvérisée  on  la  livre  au  commerce. 

Si  L'on  «eut  faire  de  l'ocre  rouge,  on  chauffe,  dans  un  tour!  ré- 
▼•obère*  l'ocre  jaune»  lavée  préalablement,  Jusqu'à  ce  qu'elle  ait  prit 
la  teinte  rouge  désirée. 

M.  Branla  fait  connaître  uneoore  qui  retrouve  I  Combat  en  Sa- 
voie. C'est  un  pradvH  totedi  feront  des  oerea  ordinaires  et  que  s» 
belle  couleur  jaune  peut  rendre  utile  dans  les  pays  voisins.  Voief 
se»  analyse  qui  a  été  faite  par  M.  Laugier. 

Silice U 

Alumine.     .     .     .  '20 

Peroxide  de  fer.     .  19 

Oxitle  de  plomb.    .  3 

Chaux 2 

Oxide  de  enivre.  .  1,5 

Magnésie.    ...  I 

Ean 7 

~55\5 

La  présence  des  oxides  de  plomb  et  de  cuivre  ue  peut  dire  sans 
influence  sur  la  couleur  de  celte  ocre. 

f  «56.  Terre  d'ombre.  La  lerre  d'ombre  employée  en  peinture  est 
ordinairement  un  hydrate  de  fer  mêlé  d'hydrate  de  manganèse.  On 
a  souvent  désigné  sous  le  même  nom  des  lignites  terreux  ;  mais, 
dans  ceux-ci,  la  matière  colorante  est  de  l'ulmine. 

Klaprolh  a  donné  l'analyse  d'une  terre  d'ombre  de  l'Ile  de  Chypre, 
dont  les  caractères  étaient  identiques  avec  ceux  de  la  terre  d'ombre 
de  Turquie,  que  l'on  emploie  en  peinture.  Il  y  a  trouvé  : 

Peroxide  de  fer.     .     .     .  48 

Peroxide  de   manganèse.  20 

Silice f3 

Alumine 5 

Eau 14 

100 

La  terre  d'ombre  est  donc  un  hydrate  de  fer  bruni  par  la  pré- 
sence de  l'hydrate  de  manganèse.  Sa  densité  est  de  2  environ.  Bile 
ae  délite  facilement  dans  l'eau,  et  elle  happe  à  la  langue.  Cette 
substance  est  toujours  en  masse;  elle  est  tendre,  fragile,  et  tache 
fortement.  On  s'en  sert  pour  produire  des  couleurs  brunes  sur  la 
porcelaine. 

La  terre  de  Sienne  est  probablement  nn  produit  analogue  à  fa 
terre  d'ombre,  mais  moins  chargé  d'oxidede  manganèse.  On  l'ex- 
trait aux  environs  de  Sienne  et  on  l'emploie  dans  la  peinture  à 
l'huile.  Calcinée,  sa  teinte,  qui  est  d'un  jaune  brun,  ae  fonce  et  de- 
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vient  d'un  brun  rougeâtre.  Elle  porte  alors  le  nom  de  terre  de  Sienne 
brûlée. 

Deutoxide  de  fer. 

1657.  On  désigne  sous  ce  nom  divers  composés  d'oxide  rouge  et 
de  protoxide  de  fer.  Ce  sont  des  oxides  salins  qui  se  ressemblent 
tellement  que  l'analyse  seule  peut  les  distinguer.  Us  sont  tous  fusi- 
bles, noir  à  l'étal  sec,  bleu  verdàtre  à  l'état  d'hydrate,  et  magnéti- 
ques. De  là  les  noms  à' oxide  noir,  à*  oxide  magnétique  sous  lesquels 
on  les  a  désignés.  11  règne  encore  quelque  incertitude  sur  leur 
nombre.  Nous  allons  les  distinguer  par  les  circonstances  de  leur 
formation. 

1658.  Oxide  des  battilurts.  Dans  les  forges,  pour  étirer  le  fer  en 
barre  ou  pour  le  réduire  en  feuilles,  on  est  obligé  de  chauffer  ce 
métal  au  rouge  blanc.  Les  masses  ayant  le  contact  de  l'air  se  recou- 
vrent d'une  croûte  d'oxide  qui  se  dt lâche  par  le  choc  du  marteau, 
ce  sont  les  batlilures.  La  croûte  qui  les  forme  a  ordinairement  un 
ou  deux  millimètres  d'épaisseur;  elles  sont  d'un  noir  luisant,  d'un 
éclat  demi-nélallique.  Leur  structure  est  cristalline,  à  lames  entre- 
croisées. Il  parait  qu'on  en  rencontre  quelquefois  en  cristaux 
oclaédriques  réguliers. 

L'oxide  des  batlilures  est  très-magnétique;  sa  densité  est  de 
5,48;  sa  poussière  est  noir  grisâtre,  sans  éclat.  Bien  que  cet 
oxide  soit  évidemment  fondu  au  moment  où  il  se  forme,  il  est  diffi- 
cile de  le  faire  entrer  en  fusion  de  nouveau.  Cela  tient  sans  doute 
à  ce  qu'il  exige  une  très-haute  température  pour  fondre,  et  que 
celle-ci  se  développe  par  l'acte  même  de  la  combustion  du  fer. 
L'oxide  des  batlilures  se  produit  toutes  les  fois  que  le  fer  se  trouve 
à  la  chaleur  blanche  en  contact  avec  un  oxide  plus  avancé ,  ainsi 
que  toutes  les  fois  qu'on  oxide  incomplètement  une  masse  de  fer  à 
une  très-haute  température.  C'est  ce  qui  arrive  même  dans  les 
expériences  de  la  combustion  du  fer  dans  le  gaz  oxigène  pur.  Ces 
deux  résultats  montrent  que  l'oxide  des  batlilures  est  le  moins 
oxigéné  des  oxides  de  fer,  qui  peuvent  exister  à  l'état  isolé.  Aussi, 
quand  on  essaye  de  faire  éprouver  aux  batlilures  une  désoxidalion 
partielle,  passent-elles  toujours  à  l'état  métallique,  sans  qu'il  y  ait 
du  protoxide  formé.  On  voit  d'après  cela  que  l'oxide  des  batlilures 
n'est  pur  qu'autant  qu'il  s'est  formé  en  présence  d'un  excès  de  fer. 
Aussi  trouve  ton  dans  les  batlilures  deux  couches  qu'il  faut  sépa- 
rer. La  couche  extérieure  contient  27  pour  cent  d'oxigène,  et  la 
couche  intérieure  25  pour  cent.  Il  est  probable  que  la  dernière  a 
une  composition  consianteet  l'autre  une  composition  variable  avec 
la  durée  du  contact  de  l'air  qui  lui  fournit  l'oxigène. 
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Avec  les  acides  sulfurique  et  hydrochlorique,  l'oxide  des  balti- 
tures  doooe  naissance  à  des  sels  de  protoiide  et  de  peroxide  de 
1er:  M.  Berthier  a  toujours  retiré  de  lOO'partias  de  battitnres  34 
ou  36  de  peroxide  de  fer. 

D'après  cela,  l'oxide  des  battitures  est  formé  de  : 

4  ot.  protoxide  de  fer.    64,2  ou  bien  6  at.  fer.     .     .     .    74,5 
i  at.  peroxide  de  fer. .     35,8  7  at.  oxigèoe.  .     .     25,5 

100,0  100.0 

On  peut  difficilement  analyser  ces  oxides  composés,  si  on  ne  sé- 
pare pas  les  oxides  dont  ils  sont  formés  comme  Ta  fait  M.  Berthier. 
En  effet,  en  admettant  que  les  battitures  contiennent  75  de  fer  et 
25  d'oxigène,  nombres  qui  se  confondent  pour  ainsi  dire  avec  les 
précédents,  on  trouve  6  atomes  de  protoxide  cl  1  atome  de  per- 
oxide. 

Tel  est  le  résultat  obtenu  par  M.  Mosander,  qui  s'est  aussi  occupé 
de  leur  analyse.  Il  y  a  trouvé  75,25  de  fer  et  24,75  d'oxigène;  nom- 
bresqui  représentent,  suivant  lui,  les  résultats  suivants  : 

Protoxide  de  fer.     .    72,56  ou  bien  6  at.  protoxide.     .     72,92 
Peroxide  de  fer.     .     2f,4l  I  at.  peroxide. .     .    27,08 

Silice 1,05  100,00 

100,00 

Mais  il  est  évident  que  la  méthode  analytique  employée  par 
il.  Mosander  mérite  peu  de  confiance.  Elle  consiste  à  désoxider  les 
Jtattitures  par  l'hydrogène.  La  plus  petite  erreur  change  tous  les 
rapports. 

Outre  l'oxide  particulier  qui  les  constitue,  les  battitures  renfer- 
ment quelquefois  du  silicate  de  protoxide  de  fer,  quelquefois  aussi 
du  fer  métallique.  Dans  le  premier  cas ,  elles  laissent  de  la  silice  en 
gelée  quand  on  les  dissout  par  un  acide  ;  dans  le  second ,  elles  pro- 
duisent du  gaz  hydrogène  pendant  leur  dissolution. 

1659.  Oxide  de  la  décomposition  de  Veau.  Lorsqu'on  soumet  le 
fer  chauffé  au  rouge  à  l'influence  d'un  courant  de  vapeur  d'eau, 
il  se  produit  un  oxide  particulier,  et  il  se  dégage  du  gaz  hydrogène. 
L'oxide  ainsi  formé  est  d'un  noir  brillant  avec  l'éclat  métallique. 
Il  est  très-magnétique;  sa  texture  est  cristalline;  sa  densité  est 
égale  à  5,400.  Traité  par  les  acides,  il  se  dissout  et  forme  des  sels 
de  protoxide  et  de  peroxide  de  fer  :  c'est  donc  un  composé  de  ces 
deux  oxides.  Ce  composé  parait  toujours  identique;  car  M.  Gay 
Lussac  y  a  rencontré  constamment  de  37  à  38  d'oxigène  pour  100  de 
fer.  Cependant,  s'il  est  certain  que,  par  la  décomposition  de  l'eau , 
le  fer  ne  donne  jamais  ni  protoxide  pur  ni  peroxide  pur,  il  serait 
-possible  qu'il  pût  fournir  diverses  combinaisons  de  ces  deux 
oxides.  On  n'a  pas  encore  soumis  à  l'expérience  cette  question,  qui 
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n'est  pas  sans  intérêt.  iLes  oxidflsaompoBés  an  'fer  inférieur,  l\jxide 
des  batlitui  es,  par  exemple,  soumis  à  l'action  de  là  vapem*  <P«att , 
^devraient  la  décomposer*,  ai,  eomme  on  lia  supposé,  l'oxidatien  dn 
fer  a  dans  celte  circonstance  une  limite  fixe.  Dans  le  cas  contraire, 
on  trouverait  d'autant  moins  d'oxâgène  dans  l'oxide  produit  par  le 
1er  et  l'eau  que  la  température  aurait  été  plus  élevée  pendant  sa 
production. 

Quoiqu'il  en  soit,  M.  Gay-Lussacyatrouvé,  à  deux  époques  dif- 
férentes, mais  probablement  dans  les  mêmes  circonstances  de  teni- 
térature  : 

Fer.     .     .    72,46  on  bien  3  aU  fer.     .     .    71, €8 
Qxigène.  .    .27,54  4  al.  oaigèoe...    28,32 


190,00  100,00 

ce  qui  coïncide  avec  un  composé  de  proloxide  et  de  peroxide  de  fer, 
unis  atome  à  atome. 

1660.  Oxide  naturel,  fer  oxidulè.  Ordinairement  le  fer  oxidùlé 
des  minéralogistes  est  identique  avec  l'oxide  précédent.  C'est  ce 
que  M.  Gay-Lussac  a  fait  voir  dès  longtemps,  et  ce  que  les  recher- 
ches postérieures  de  M.  Berzélius  ont  confirmé.  Le  nom  de  fer 
oiidulé  n'est  donc  point  exact;  mais  il  est  consacré  par  l'usage. 

Le  fer  oxidulé  possède  l'éclat  métallique,  quand  il  n'est  pas 
mêlé  de  corps  étrangers.  Les  gros  cristaux  le  présentent  rarement, 
parce  qu'ils  sont  presque  toujours  enveloppés  de  lames  de  taie, 
leur  densité  varie  de  -4,5  à  5,(h;  mais  cela  tient  aux  impuretés  qui 
l'affaiblissent.  Elle  doit  être  de  5,4.  Les  cristaux  sont  desoctaèdves 
réguliers*  ou  ile  dodécaèdre  rbonboSdal  qui  en  dé  ri  Te. 

Le /or  okiduléest  très- magnétique.  Les  mmunto  naturels  *e  sont 
autre  chose  que  des  masses  compactes  de  fer  oxidulé  qui  K>nt  acquis 
un  magnétisme  durable  en  raison  de  leur  long  -séjour  dans  le  soin 
de  la  terre ,  et  par  l'influence  do  magnétisme  terrestre. 

Le  fier  oxidulé  appartient  au»  terrains  pramilife,  et  il^y  ^trotve, 
soit  en  filons  puissants t  soit  en  couches,  soit  unême  formant  des 
montagnes  tout  entières ,  comme  celles  de  Tasbergen  Suède»  «on 
«ftploitati  on -donne  le  fer  le  plus  estimé. 

Descostils  a  découvert  la  tpréseuoe  du  titane  dans  cette  variété, 
qui  en  renferme  quelquefois  2  ou  4  centièmes.  Mais  le  titane  n'y 
est  pas  essentiel;  ce  métal  s'y  trouve  à  l'/état  de  fer  titane,  et  ee 
•omposé  y  existe  comme  mélange  mécanique.  En  traitant  le  fer 
#râl«lé  par  l'acide  ihydroentarique.,  lesdeux  coudes  de  fer  se-dia- 
soJvnm  et  le  fer  titane  se  dépose  tout  entier. 

Le  fer  oxidulé  contient  oaelqaefois  aussi  dn  fer  otigtsle  oristalliaé 
«H. mêlé  intimement  dans  des  iameUes  de  ses  propres  cristaux.  L*a- 
side.Uydroûhlor«>u« ieiaûsse  aussi  fiant,  aliéraâioa. 
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Voici,  d'après  M.  Knrston,  quelques  analyses  de  fer  exjdoié  : 

DeDanemor*.         DuTyrol.         DtGelltari,      D*Ar«ndt*l, 
m  |*pwi* 

Peroxide  4e  fer. . 
Pratoxide  de  fer. 
Gangue  .  .  . 
Fer  lilaué.  .  . 
Fer  oligiste.  .     . 


09,95  67,3*  69,40  00,03 

29,53  28,66  28,25  29,25 

0,15  0,00  0,00  3,45 

0,25  3,31  «0,00  0,00 

0,00  0,00  1,85  0,00 


99,88  99,93  99,50  09,73 

La  Suède,  la  Norwége,  la  Russie  exploitent  ce  minerai  en  crawle 
quantité,  tl  fournit  du  fer  excettent.  On  le  grille  toujours  pour  le 
débarrasser  d'un  peu  de  strifure  de  fer  ou  de  mispikel  qull  con- 
tient, quoique  ces  matières  ne  s'y  trouvent  qu'en  très-petite  pro- 
portion. La  présence  du  titane  le  vend  très-réfraetaire.  8a  fusibilité 
varie  du  reste  beaucoup  selon  la  nature  de  sa  gangue. 

IWi.Éthiep*  marital.  £'est  encore  un  oxide  composé  de  fer 
que  les  pharmaciens  désignent  sous  ce  nom;  mais  la  composition  de 
celui-ci  «'est  pas  connue,  il  est  probable  qu'il  est  a  l'eut  d'hydrate. 

Pour  le  préparer,  on  prend  5  à  6  kilogrammes  de  limaille  de  fer 
Bien  «elle ,  que  Ton  met  en  parte  avec  de  4 'eau.  On  remue  de  temps 
en  temps  le  mélange,  qui  ne  tarde  pas  à  s'échauffer,  et  qui  exhale 
d'abondantes  vapeurs  aqueuses.  On  remplace  l'eau  à  mesure  qu'elle 
«-évapore.  Au  bout  de  quatre  ou  cinq  jours ,  f*oxidalfon  est  tret- 
nrancée.  On  délaye  alors  la  matière  dans  l'eau  ,  et  on  entraîne  par 
décantation  l'oxide  qui  s'est  fermé.  La  limaille  non  attaquée  étant 
«éparée  de  ttatde,  on  recommence  sur  elle  l'opération  précédente, 
ifoxide  doit  être  recueilli  sur  un  HHre;  et  quand  celui-ci  est 
égouité,  on  le  met  à  la  presse,  et  on  'fait  sécher  f  oxide. 

La  théorie  de  cette  opération  est  assez  compliquée  et  présente 
quelque  incertitude.  Le  fer  pur  est  sans  action  sur  Peau  pure  h  la 
-température  ordinaire  ;  mais  il  s'empare  de  l'oxigène  de  fair  dis- 
cous  dans  Teau ,  et  se  transforme  d'abord  en  peroside.  Ce  dernier 
«constitue  avec  te  «étal  «n  élément  de  pile,  qdi  opère  la  décompo- 
sition de  Teau.  Une  nouvelle  portion  du  fer  s'oxide  aux  dépens  de 
l*o*igène  de  Tenu-;  et  'l'hydrogène  de  l'eau,  se  portant  sur  le  per- 
ortide,  le  ramène  a  l'étal  d'oui  de  noir.  'La  décomposition  defean 
tteviewt  évidente  quanti  il  s'est  produit  une  quantité  on  peu  consi- 
dérable d'oxide  par  l'action  de  l'air  ;  alors ,  en  effet,  la  température 
s'élève,  et  il  se  dégage  de  l'hydrogène  en  assez  grande  quantité.  On 
conçoit  quePeftatéteetriqtte,  dftau  ceitaoi  de  tFonide  formé  par 
l'air  et  du  métal  restant,  peut  être  obtenu  par  tout  autre  procédé 
«vec'le  même  'résultat.  En  effet,  quand  on  met  de  la  limaille  de  fer 
sur  le  mercure  arec  un  peu  d'eau,  <eeBe-c1  est  décomposée,  et  II  f  a 
dégagera***  d'h«dr*gène.>la),  le  mercure  et  l*4èr  tonnent  l'élément 
delà  pile. 
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On  explique  très-bien  aussi,  par  les  résultats  précédents,  ce  qui 
arrive  dans  une  cloche  contenant  de  l'air  que  Ton  renverse  sur  une 
terrine  contenant  de  l'eau  et  du  fer.  Quoique  ce  métal  n'ait  point  le 
contact  direct  de  l'air,  il  ne  tarde  pas  à  s'oxider,  et  l'air  finit  par  se 
pouiller  d'oxigène.  11  est  évident  que,  dans  ce  cas,  l'oxigène  de  l'air 
est  repris  par  l'eau  à  mesure  que  celle-ci  cède  au  fer  celui  qu'elle 
tenait  en  dissolution. 

Cette  manière  d'envisager  les  phénomènes  a  été  contestée  dans 
ces  derniers  temps.  On  a  prétendu  que  la  décomposition  de  l'eau 
n'avait  lieu  qu'en  raison  de  l'influence  du  gaz  carbonique  dissous 
dans  ce  liquide.  S'il  en  est  ainsi ,  ce  que  je  ne  crois  pas,  la  théorie 
précédente  devrait  être  modifiée. 

Les  phénomènes  qui  se  passent  pendant  la  production  de  l'éthiops 
martial  expliquent  un  fait  très-singulier  qui  a ,  dans  ces  derniers 
temps,  attiré  l'attention  des  chimistes  :  c'est  la  présence  de  l'am- 
moniaque dans  la  rouille  formée  à  la  surface  des  morceaux  de  fer 
exposés  à  l'air.  La  rouille  se  produit  toujours,  en  raison  de  la  pré- 
sence d'une  gouttelette  d'eau,  à  la  surface  du  fer.  Celle-ci  cède 
l'oxigène  qu'elle  a  dissous,  en  reprend  à  l'air  de  nouveau ,  et  ainsi 
de  suite;  de  telle  manière  que  la  tache  de  rouille  se  forme  d'abord 
aux  dépens  de  l'air.  Bientôt  le  fer  et  la  rouille  déterminent  la  dé- 
composition de  l'eau;  l'oxigène  de  celle-ci  se  porte  sur  le  fer,  et 
J'oxide,  de  manière  que  la  tache  de  rouille  s'étend  comme  un  point 
de  gangrène.  L'hydrogène  naissant  s'unit ,  en  partie  du  moins ,  à 
l'azote  de  l'air,  et  produit  l'ammoniaque  observée  dans  la  rouille. 
Dans  la  formation  de  l'éthiops  martial ,  il  se  produit  aussi  de  petites 
quantités  d'ammoniaque,  ainsi  que  l'a  constaté  Àustin. 

Quand  on  examine  des  taches  de  rouille  formées  à  la  surface 
d'instruments  de  fer  ou  d'acier,  la  présence  de  l'ammoniaque  ou 
son  dégagement  parla  distillation  ne  suffisent  donc  point  pour  dé- 
montrer qu'elles  ont  été  produites  par  du  sang  ou  d'autres  liqueurs 
de  nature  animale.  Il  faut  avoir  recours  à  des  méthodes  analytiques 
plus  directes. 

Il  serait  curieux  d'analyser  l'éthiops  martial  pour  savoir  à  quelle 
limite  s'arrête  l'oxidation  du  fer  à  la  température  ordinaire, 
sous  l'influence  de  l'hydrogène  naissant  :  peut-être  est-elle  par- 
ticulière. 

Analyse  d'un  mélange  deprotoxide  et  de  peroxide  de  fer. 

1662.  C'est  une  opération  délicate  et  qui  se  présente  souvent 
dans  les  recherches  sur  les  composés  de  fer.  À  mesure  que  la  mé- 
tallurgie se  perfectionne,  on  sent  de  plus  en  plus  le  besoin  d'une 
bonne  méthode  pour  opérer  la  séparation  des  deux  oxides  de  fer.  Je 
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regarde  comme  mauvais  tes  procédés  qui  consistent  a  suroxider  on 
à  réduire  le  mélange,  et  à  conclure  du  résultat  le  rapport  des  deux 
oxides  par  le  calcul. 

On  peut  aisément  suroxider  le  mélange  par  l'eau  régale  et  préci- 
piter par  l'ammoniaque  pour  avoir  du  peroxide  pur.  L'augmenta- 
tion  de  poids  donnera  Fox i gène  absorbé  par  le  protoxide  et  par 
conséquent  la  quantité  de  celui-ci.  Hais  comme  878  de  protoxide 
lie  donnent  que  078  de  peroxide,  il  s'ensuit  qu'une  erreur  d'une 
unité  sur  l'augmentation  de  poids  donne  une  erreur  de  9  unités 
sur  la  quantité  de  protoxide.  Cette  métbode  est  donc  tout  à  fait  vi- 
cieuse, quoique  en  usage  dans  l'analyse  des  minéraux. 

De  même,  il  est  facile  de  réduire  le  mélange  par  l'hydrogène,  de 
manière  à  le  ramener  à  l'état  métallique.  La  perte  donne  l'oxigène. 
On  trouve  ensuite  par  le  calcul  les  quantités  de  protoxide  el  de  per- 
oxide qui  correspondent  aux  proportions  trouvées  d'oxigène  et  de 
fer.  Les  causes  d'erreur  sont  du  même  ordre  que  dans  le  procédé 
qui  précède,  et  doivent  faire  rejeter  cette  méthode  que  M.  Mosander 
a  appliquée  à  l'analyse  des  batlilures. 

M.  Henri  Rose  emploie  le  procédé  suivant  qui  est  très-rigoureux. 
On  introduit  la  substance  a  analyser  dans  un  grand  flacon  bouché  à 
l'émeri.  La  substance ,  si  elle  est  attaquable  facilement,  peut  être 
introduite  en  petits  morceaox  ;  autrement  on  la  pulvérise.  Ensuite 
on  chasse  l'air  du  flacon  en  y  introduisant  de  l'acide  carbonique 
qu'on  fait  arriver  par  un  tube  plongeant  jusqu'au  fond  du  flacon. 
Lorsqu'on  juge  que  celui-ci  est  plein  de  gaz,  on  y  verse  rapidement 
l'acide  hydrochlorique  nécessaire  pour  la  dissolution.  On  bouche  le 
flacon  à  l'émeri  ;  on  le  renverse  et  on  en  plonge  le  goulot  dans 
l'eau  pour  le  mettre  à  l'abri  de  toute  action  de  Pair  extérieur. 
Après  la  dissolution ,  on  ouvre  le  flacon  et  on  y  introduit  de  suite 
de  l'eau  qu'on  a  saturée  à  l'instant  même  d'hydrogène  sulfuré.  Il 
faut  que  cette  dissolution  d'hydrogène  sulfuré  soit  parfaitement 
claire ,  autrement  il  faudrait  la  filtrer  rapidement.  On  ferme  aussi- 
tôt le  flacon  et  on  en  plonge  de  nouveau  le  goulot  dans  l'eau.  Le 
liquide  devient  laiteux.  Au  bout  de  quelques  jours  le  soufre  est 
déposé.  H  n'y  a  pas  de  dépôt  de  soufre  quand  le  minerai  ne  ren- 
ferme pas  de  peroxide,  mais  seulement  du  protoxide.  Le  soufre 
étant  déposé ,  on  décante  et  on  rassemble  prompietnent  le  soufre 
sur  un  petit  filtre  pesé;  on  lave  pendant  la  OItration.  Il  faut,  autant 
que  possible,  empêcher  le  contact  de  l'air,  pour  que  l'excès  d'hydro- 
gène sulfuré  ne  précipite  pas  de  soufre.  On  sèche  le  filtre  à  une 
douce  chaleur,  on  le  pèse;  puis  on  le  brûle  pour  voir  si  le  soufre 
est  pur.  S'il  y  a  des  matières  non  dissoutes,  ces  matières  se  retrou- 
veront après  la  combustion  du  soufre.  Le  poids  du  soufre  fait  faci- 
lement connaître  la  quantité  d'oxigène  du  peroxide  de  fer  qui  s'est 
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combinée  avec  l'hydrogène  de  l'acide  hydrosulfurique  pour  former 
de  l'eau  pendant  que  le  peroxide  de  fer  a  été  transformé  en  vtov- 
oxide.  En  triplant  celte  quantité  on  a  la  quantité  réelle  d'oxygène 
appartenant  au  peroxide  de  fer. 

Il  faut  employer  un  excès  d'hydrogène  sulfuré  ;  en  ouvrant  leAft- 
^on  on  doit  encore en sentir  l'odeur, 

;Pour  trouver  ia  proportion  de  .protoxide  on  agit  comme  pcécé- 
demment  ;  mais,  au  lieu  d'hydrogène  sulfuré,  jmi  introduit  dans  le 
flacon  du  chlorure  double  d'or  et  de  potassium,  et  on  bouche.  JL'or 
«si  réduit  s'il  y  a 'du  protoside;  dans  le  cas  contraire  il  ne  le  fierait 
pas.  Après  quelques  jours  on  recueille  l'or  sur  un  filtre ,  o»  le 
ahauffeau  rouge  et  on  le  pèse.  On  en  déduit  facilement  la  quantité 
d'oxigène  employée  pour  transformer  le  protoxide  en  peroxide* 
Cette  méthode  est  hoc  ne  quand  il  y  a  avec  le  fer  des  métaux  préc#- 
pitables  par  l'hydrogène  sulfuré.  Elle  sert  -d'ailleurs  de  vérificatif* 
pour  la  précédente. 

On  peut  foire  usage  encore  d'un  procédé  très^ exact  fondé  sur  la 
transformation  que  le  chlore  fait  éprouver  subitement  aux  sels  de 
protoxide  de  fer  au  au  chlorure  qui  leur  correspond.  On  dissout  la 
matière  dans  l'acide  hydiochlorique,  on  étend  d'eau  et  on  partage 
la  liqueur  en  deux  portions  égales.  La  première,  traitée  parte 
.  -nitrate  d'argent,  fait  connaître  la  quantité  de  chlore  qui  se  trouve 
dans  la  dissolution.  On  fait  passer  dans  la  seconde  un  courant  de 
ehlore  bien  purifié  d'acide  hydrochloriquepar  son  passage  au  tra- 
vers d'un  flacon  rempli  de  chlorure  de  chaux.  Quand  il  y  a  excès 
dechlojee  dans  la  liqueur,  on  la  porte  à  l'ébullition  pourae  débar- 
tasser  du  «bière  excédait,  tel  oopsécipite  par  le  nitrate  d'à  rgeot. 
Le  cbiorure  d'argent  obtenu  en  sus  de  la  quantité  précédente  re- 
présente le  chlore  qui  a  servi  :à .  transformer  le  protodWorure  ea 
perehlorure-La  sensibilité  de  ce  procédé  est  telle  que  439  parties 
de  protoxide,  qui  ne  prendraient  xçme  50  parties  d'oKJgeue  pou* 
se  peroxider.,  deaneronL  naissance  à  986  parties  de  chlenn» 
d'argent. 

Avec  un  tpeu  d'habitude,  on  peut  réussir  par  a*  moye»  fort 
simple.  Le  peroxide  de.  fer  étant  une  base  bien  plus  .faiMe  «f«ete 
protoxide,  il  se  précipite  le  .premier  quand aa- verse  un  carboaate 
alcalin  goulte a  goutte  dans  la  dissolution  acide. 

Protochlarure  de  fer. 

1663.  Pour  obtenir  ce  composé  à  l'état  sec,  il  faut  décomposer 
facide  hydrochlorique  liquide  par  le  fer,  à  l'aide  d'une  chaleur 
douce;  il  se  dégage  de  l'hydrogène,  et  on  obtient  une  dissolution, 
verte  de  protochlorure  de  fer.  Celle-ci  évaporée, à  l'abri  du.  contact 
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4e  l'ai*  et  chauffée  au  rouge,  sUîsm  peur  rfeidu  leeosueeeé  set.  Ce 
ooœpeséeMJeaiWe,  BiaÂspeu  volatil.  U.&e  sublime  pourtant  en  pail- 
lettes blanches,  quand  on  le  <*awfle  en  «auge  dans  une  enroue  de 
grès.  Quand  H  »  été  fondu,  iJ  cristflltise.en  hunes  perle  refroidisse- 
ment, il  est  aient  4e  i*uleur  grise  et  possède  J'éejal  BftétaUieew. 
L'oxtgène  le  décompose  a»«de*SDUS  du  rouge  et  le  tsearforsee  en 
chlore  et  perosid*  de  fer.  .Au  rouge  sombre,  la  vapeur  d'eau  le  dé- 
compose égatement.Mis  alors  on  oMent.de> l'aeide  AjdrocUotlije*, 
de  d'hydrogène,  ei  le  fer  passe  à  l'état  d?oxide  noir,.  J/air  imtnide 
prodràt  à  4a  fois  «es  deux  tories  4e  réactions  *  donne  de  obture, 
de  raeide  brdrochloriqee  et  du.  perogide  de  fer. 

Le  protochlorure  de  fer  est  tiee*o4uble  dans  .l'eau  uju'H  ootare 
en  vert  pale  ;  sa  dissolution,  évaporée  eenvenablement,  fournil  des 
cristaux  en  tables  d'un  vert-émecaude.  Us  contiennent  de  l'eau  de 
cristallisation.  L'aleeol  dissous  aussi  le  prolocblorure  de  fer.  Le 
deutoxide  d'azote  est  absorbé  par  le  dissolut!**  aqueuse  de  ce  corps, 
comme  par  celle  du  protosnlfate  de  fer.  L'air,  le  chlore,  l'acide  ni- 
trique agissent  de  la  même  manière  sur  l'une  et  sur  l'autre. 

Le  protochlorure  de  fer  est  composé  de 

il  et  fer 33»  43,5  1   f0# 

%  at.  chlore U%  56,5  f  fW 

m  >i|     ■»  m     r         11  l       pii    i 

1  at.  chlorure  sec.     .     .    781  63,4   )    1AA 

8at.eau 430  56,6  }   fW 

i  at.  chlorure  cristallisé.  1231 

Le  prolochlorure  de  fer  joue  le  rôle  de  base  arec  les  chlorures, 
.bromures,  .indurés. et  Quorures  acides, 

Perchlorure  de  fer. 

1664.  On  l'obtient  facilement  en  faisant  arriver  do  ctlore  sec  en 
excès  sur  du  fil  de  fer  chauffé  a  400o  environ.  Le  fer  devient  aussi- 
tôt incandescent,  et  il  se  forme  du  perchlorure  en  abondance  qui 
se  volatilise  immédiatement.  Sa  vapeur,  tTrra  Jaune  brun  foncé,  va 
se  condenser  sur  tes  parties  froides  du  tube;  efle  y  cristallise  eu 
lamelles  ou  paillettes  d'un  violet  foncé,  douées  de  l'éclat  métal- 
lique. Le  perchlorure  de  fer  est  donc  très-volatil,  ifls  en  contact 
avec  l'eau,  il  S'y  dissout  de  suite  en  dégageant  beaucoup  de  c%a» 
leur.  Exposé  à  Pair,  il  tombe  pnomptement  en  délaqtescence.  Sa 
dissolution  reproduit  peu  de  perchlorure  par  Hévaporalion  ;  il  se 
forme  de  l'acide  tydrochloriqoe  et  du  peroilde  qui  se  séparent 
bien  ae^deaseu*  de  Je  chaleur  rouget'**  l'on  vfaMf.qu'àl»'*Med'iune 
tesapérature  convenable,  4e  perdtarure  de  fer, doit-  décomposer 
l'eau  comme  le  pretoehlaruns.  l\»igène  décomposa  k  perchlorure 
de  fer  et  le  transforme  en  peroxide;  le  chlore  est  ml*,**)  liberté*. 
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Le  perchlornre  de  fer  dissous  est  un  réactif  dont  les  chimistes 
font  souvent  usage.  On  l'obtient  facilement  en  dissolvant  l'hydrate 
de  peroxide  de  fer  dans  l'acide  hydrochlorique.  C'est  lui  qui  se 
forme  également  quand  on  traite  le  fer  par  l'eau  régale.  Les  disso- 
lutions de  perchlorure  de  fer  ont  toujours  une  forte  réaction  acide. 
Quand  on  y  ajoute  une  base  alcaline  en  quantité  insuffisante  poar 
les  décomposer  complètement,  il  s'en  précipite  un  composé  de  per- 
oxide et  de  perchlorure  de  fer  qui  n'a  pas  été  examiné.  Il  se  forme 
en  outre  un  chlorure  double  de  fer  et  du  métal  alcalin;  celui-ci 
reste  en  dissolution  et  la  liqueur  prend  une  forte  teinte  brune.  Lé 
perchlorure  de  fer  se  combine  avec  les  chlorures  basiques  et  forme 
un  sel  volatil  avec  l' hydrochlorate  d'ammoniaque. 

Le  perchlorure  de  fer  se  compose  de 

i  at.  fer 539  33,65 

3  at.  chlore.     .     .     .     665  66,55 

1  at.  perchlorure.     .  1002  100,00 

Le  perchlorure  de  fer  se  forme  très-fréquemment  dans  l'analyse 
des  composés  de  fer;  entin  il  fait  partie  de  quelques  composés  fer- 
rugineux que  l'on  emploie  en  médecine  ou  en  teinture. 

Le  perchlorure  de  fer  joue  le  rôle  d'acide  avec  les  chlorures  ba- 
siques. Il  doit  être  facile  de  produire  des  chlorures  composés  de 
perchlorure  et  de  protochlorure  de  fer. 

Br&mures  de  fer. 

1665.  Le  protobromure  de  fer  se  produit  très-facilement,  soit  par 
la  voie  sèche,  soit  par  la  voie  humide.  Cependant  le  fer  et  le  brome 
secs  réagissent  faiblement  l'un  sur  l'autre,  si  on  opère  à  froid.  Mais, 
quand  on  fait  arriver  sur  du  fer  chauffé  au  rouge  de  la  vapeur  de 
brome,  il  se  forme  du  protobrôrourequi  apparalten  belles  paillettes 
d'un  jaune  d'or  disséminées  dans  la  masse  du  fer  ou  attachées  aux 
parois  du  tube.  Par  l'intermède  de  l'eau  et  à  l'aide  d'une  douce  cha- 
leur, le  brome  attaque  rapidement  le  fer,  et  il  se  forme  une  disso- 
lution de  protobrômure  de  fer.  Le  protobrômure  obtenu  par  voie 
bumidée,  tant  chauffé,  perd  son  eau,  fond  imparfaitement,  se  décom- 
pose en  partie  et  se  sublime  en  partie.  Il  est  formé  de 

1  at.  fer 339  25,75 

2  at.  brome     ...    978  74,25 


1  at.  protobromure.  .1317  100,00 

M.  Berthemot  et  Bf.  Henry  fils,  qui  ont  examiné  ce  bromure, 
n'ont  pas  produit  le  perbromure  de  fer  pur.  Celui-ci  se  formerait 
sans  doute  en  traitant  l'hydrate  de  peroxide  de  fer  par  l'acide  hydro- 
brômfque  liquide.  * 
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Il  paraît  que  le  perbrâmmre  de  fer  est  d'une  couleur  ronge  de 
brique,  qu'il  est  déliquescent,  soluble  dans  l'alcool  et  décomposante 
par  la  chaleur  qoand  il  est  humide.  Ces  propriétés  coïncident  avec 
celles  du  perchlorure  de  fer  ainsi  que  Ton  pouvait  s'y  attendre.  Le 
protobromure  de  1er  doit  jouer  le  rôle  de  hase,  et  le  perbromure  le 
rôle  d'acide. 

loduret  de  fer. 

1666.  On  forme  très-facilement  le  protoiodore  de  fer,  en  met- 
tant  le  fer  en  limaille  en  contact  avec  de  l'eau  et  de  l'iode.  L'eau  se 
colore  en  vert  clair.  Pour  que  la  réaction  soit  complète,  il  faut 
chauffer  le  mélange.  En  mettant  un  excès  de  fer,  on  évite  la  forma- 
lion  du  periodure  de  fer.  La  liqueur  filtrée  pour  séparer  le  fer  en 
excès,  puis  évaporée  à  pellicule,  cristallise  par  le  refroidissement. 
Les  cristaux  sont  lamelleux  et  de  couleur  verte.  C'est  Piodnre  de 
fer  avec  de  l'eau  de  cristallisation.  Celui-ci  perd  son  eau  a  une  douce 
chaleur  et  laisse  un  résidu  brun  foncé  d'iodure  pur.  Ce  composé  est 
fusible  a  la  chaleur  rouge.  Il  est  formé  de 

I  at.  fer.     .     .    339  17,8 

S  at.  iode.  .     .  1566  88,8 

1905  100,0 

On  obtient  le  periodure  de  fer  dissous  en  traitant  par  l'acide 
hydriodtque  liquide  l'hydrate  de  peroxide  de  fer.  Ce  composé  doit 
avoir  des  propriétés  analogues  à  celles  du  perchlorure  de  fer.  On 
obtient  un  composé  de  periodure  et  de  peroxide  de  fer  en  versant 
dans  la  dissolution  de  periodure  une  quantité  de  potasse  insuffi- 
sante pour  en  opérer  la  décomposition  totale.  Il  se  précipite  une 
poudre  d'un  jaune  brun  qui  est  l'iodure  d'oxide.  C'est  sans  doute 
le  même  composé  on  du  moins  un  composé  analogue  qui  se  forme 
quand  on  abandonne  à  l'air  une  dissolution  de  protoiodore  de  fer. 
Il  s'y  produit  un  dépôt  jaune  brun,  et  la  liqueur  se  charge  d'acide 
bydriodique  ioduré. 

Le  protoiodore  de  fer  joue  le  rôle  de  base.  Il  s'unit  à  l'iodure 
rouge  de  mercure  et  forme  un  composé  cristatlisable.  Le  periodure 
de  fer  doit  faire  fonction  d'acide  avec  les  indurés  basiques. 

Fluorure  de  fer. 

1667.  M.  Berzélios  a  préparé  le  protofluorure  en  traitant  le  fer 
par  l'acide  bydroAoorique  à  uno  douce  chaleur.  Il  se  dégage  de 
l'hydrogène,  et  le  protofluorure  se  précipite  peu  à  pen  en  petites 
tables  carrées  de  couleur  blanche.  Ce  composé  est  peu  soluble  dans 
l'eau,  mais  il  se  dissout  aisément  dans  un  excès  d'acide.  Il  se  trans- 


forma  *ans  doute,  alors- en  hgtdrofluMedu  J«a*ore.  Ai'air„le  ptoto- 
flueiruBe  se 'décompose  et  le  ter  se  transforme,  *en  parti*  au  mou», 
«o  penraûtequi  «dépose.  .  Chauffé  ,ajt  <^taQtd«e  l'air  Ja<&wmpo- 
sitfoa  .-est  plus  rapide.  Il  reste. d u. perottide. 

Le  perfluorure  qui  s'abtleot  en  traitant  l'hydrate  4e  protide 
par  l'acide  hydrofiuorique  est  un  composé  remarquable  en  ee  qu'il 
fournit  une  dissolution  incolore.  Celle-ci  évaporée  donne  de  menus 
cristaux  d'un  rouge  de  -chair, ternira,  peu  solubles,  mais  entière- 
ment solubles  dans  l'eau.  L'ammoniaque,  même  en  excès,  ne  dé- 
«ompose  pas  ^entièrement  le  iperJUtoriuf  e  de  &r;«il  en  précipite  un 
composé  île  perfluocuse  et  de  perfidie  *ui>est  insotable  «t  d'un 
fcine  .foncé.  Desséchée,  caUeimaUèfe,  ressemble  àtde r*@re>ja*»e. 

Sulfures  de  far. 

4608.  Le  fer  et  te  soufre  peuvent  se  -combiner  -eu  toutes  propor- 
>tions,»ou  du  moins  le  fer  peut  se<mérier  intimement  avec  .le  «ulfture 
de  fer  dans  des  rapports  si  variés,  que  ïTon  peut  obtenir  des  masses 
homogènes  à  l'œil,  depuis  le  bisulfure  de  sfer  pur  jusqu'au  fer  qui 
ne  contient  que  des  traces  de  soufre  à  peine  .appréciables  à  l'ana- 
lyse. A  l'aide  d'une  fusion  ménagée,  le  bisulfure  de  fer  lui-même 
peut  se  dissoudre  dans  le  soufre,  et  quoique  la  chaleur  soit  capable 
de  les  séparer,  il  .est  «e*  tain  que, le  soufre  est  retenu  dans  lia  masse 
par  uneifoRoequi  /rend  nécessaire,  pmur  opérer  la  séparation,  Vem- 
ploi  d'une  rfïUatewr  bien  supérieure  a  .eelie  qui  fait  entrer  le  soufre 
en  ébullition. 

Parmi  lous  ces  mélanges  .indéfinis,  il  est  malaisé  de  poser  des 
limitas  centaines.  A**si  a-M>n. admis  un  ;assez  grand  nombre  de 
composas  de  sou£f e  M  ide  fer  d»nt  qiielgues-uJis, au  moins  peuvent 
paraître  douteux. i On  a  distingué,  en  effets  cinq  combinaisons  sim- 
ples de  soufre  et.de  fer  oiare,  les- combinaisons  qui  pôinvent  sfeflfeo- 
luer  entre  ««s  sulfures  «ux-mom.es. 

1669.  Sulfure  octobasique  de  fer.  M.  ArfwetUon  a  préparé  ce 
«ulfure  en  soumettant  le  sous^al&te  defprotoxâde  de  fer  hydraté  à 
l'action  du  gaz  hydrogène.  A  l'aide  d'une. chaleur  rouge  ee  sel  est 
décomposé  ;  il  sfen  dégage  de  Veau  et  du  gaz  «usfiufeua;  il  reste 
une  poudre  d'un  gris  noir  qui  prend  par  le  frottement  un  éclat  mé- 
tallique en  conservant  sa  «couleur  tgite&tre.  Ce  sulfure  se  dissout 
aisément  dans  les  acides  étendus  d'eau,  et  fournil  ainsi  un  mélange 
igazeux  formé  de  «eptf  diurnes  d%ydrQgèae>etd'tro «diurne  d'hydro- 
gène sulfuré.  D'oui  il  suit  que  ce  su  1  fur*  est  composé  de 

&at.fer.     .     .    c=  27i7  em  fcfon    !03,l 
i*u  soufra.    .    s=    801  6,0 
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16.70.  Sulfure  de  fer  bibatiQUt*  D'après  M.  Arfoedaoa,  c'eut  •• 
décomposant  le  sulfate  deprotoxide  de  fer  au  ou>yûa  de  Thydnegène 
Que  l'on  peut  l'obtenir.  Seulement,  il  faut  avoir  sois  de  dessécher 
le  sel  avant  de  le  soumettre  à  l'action  de  ce  g az.  Use  dégage  encore 
de  l'eau  et  du  gaz  sulfureux  et  il  reste  une  poudre  s*mhJable  pour 
l'aspect  à  la  précédente.  Hais  celle-ci,  en  se  dissolvant  .dan*  le» 
acides  .faibles,  donne  naissance  à  un  mélange  gazeux  formé  d'un 
volume  d'hydrogène  pour  un  d'hydrogène  sulfuré.  D'où  il  suit 
qu'elle  est  composée  de 

2 -au  fer.    .     .    as    678  ou  bien    77.13 

i  «L  soufre.  .    =    201  22,87 


870  100,00 

Les  siilrares  rte  fer  oetoet  brbsrsiqn  e  peuvent  décomposer  a  chaud 
le  gaz  hydrogène  sulfuré.  Os  se  transforment  ainsi  en  sulfure  fle 
fernembrableati  snfruro  magnétique  de  la  nature. 

1071.  Ruifure  <lt  fer.  C'est  te  composé  de  fer  et  de  soufre  atome 
Interne  que  les  chimistes  emploient  souvent  pour  se  procurer  le 
gaz  hydrogène  sulfuré.  FI  est  formé  de 

1  at.  fer.  .     .    =    339  ou  bien    62,77 
I  at  soufre.    .    =    201  57,25 


540  100,00 

Ce  sulfure  est  bien  plus  fusible  que  le  fer.  Sa  cassure  est  lamei- 
leuse,  d'un  jaune-bronze  avec  un  faible  éclat  métallique.  L'air  sec 
est  sans  action  sur  Lui  à  la  température  ordinaire;  mais  à.  I  J'aide 
d'une  chaleur  modérée  il  le  trausforme  en  sulfate  neutre  de  prolr 
oxide  de  fer.  Une  chaleur  plus  forte  avec  le  ooniact  da l'air  le  ferait 
passer  à  l'état  de  gaz  sulfureux  et  de  peroxide  de  fer.  L'hydrogène 
est  sans  action  sur  lui,  mais  l'hydrogène  sulfuré  le  transforme  en 
sulfure  magnétique  naturel.  Les  acides  faibles  le  dissolvent  sans 
résidu,  en  produisant  du  gaz  hydrogène  sulfuré  pur.  L'acide  ni- 
trique et  l'eau  régale  l'attaquent  en  formant  des  sels  de  fer  et  mei~ 
tant  une  partie  du  soufre  a  nu,  tandis  que  l'autre  se  transforme  en 
acide  sulfurique.  Si  ces  acides  sont  faibles,  il  se  dégage  «n  outre 
un  peu  d'hydrogène  sulfuré.  Le  sulfure  de  fer  peut  se  combiner 
au  protoxide  de  fer.  Ce  composé  s'obtient  en  chauffant  au  rouge  un 
dx' lange  convenablement  dosé  de  fer  métallique,  de  soufre. et  d'oxido 
de  1er.  Le  sulfure  de  fer  s'unit  aussi  aux  sulfures  alcalins  et  aux 
autres  sulfures  métalliques.  M.  Berthier,  qui  a  étudié  ces  suJ Cures 
doubles,  conseille  l'emploi  du  sulfure  do  fer  £l  de  calcium  pour  .la 
préparation  du  gaz  hydrogène  sulfuré. 

On  obtient  le  sulfure  de  fer  pur  en  réduisant»  au  mojen  du  char- 
bon, du  sulfate  de  proloxide  de  fer  desséché.  C'est  ce  produit  qui 
tend  à  se  former  aussi  toutes  les  fois  qu'on  met  en  présence,  te  son- 
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fre  et  le  fer  à  une  température  élevée.  Mais  comme  le  sulfure  de 
fer  peut  dissoudre  du  fer  et  qu'il  peut  retenir  une  plus  forte  pro- 
portion de  soufre,  ce  n'est  pas  aisément  que  l'on  obtient  le  produit 
pur  par  ce  procédé.  Pour  y  parvenir,  on  place  du  soufre  dans  un 
creuset  avec  des  lames  minces  de  fer,  et  on  chauffe.  Le  fer  s'unit 
au  soufre  à  la  chaleur  rouge  avec  un  grand  dégagement  de  chaleur. 
On  pousse  le  feu  jusqu'à  parfaite  distillation  du  soufre  excédant,  et 
après  le  refroidissement  on  ploie  les  lames  de  fer  pour  faire  tomber 
en  écailles  tout  le  sulfure  formé.  Le  fer  en  excès,  ayant  conservé  sa 
ductilité,  se  reconnaît  à  ce  caractère  et  se  sépare  très-aisément  du 
sulfure.  Si  on  avait  trop  chauffé,  ce  fer  se  serait  dissous  dans  le 
sulfure  et  celui-ci  serait  impur. 

Quand  on  veut  préparer  ce  sulfure  pour  les  besoins  des  labora- 
toires, on  fait  un  mélange  à  parties  égales  de  fer  en  limaille  fine 
et  de  soufre,  et  on  le  projette  par  portions  dans  un  creuset  rougi. 
La  combinaison  faite,  on  lui  fait  éprouver  un  bon  coup  de  feu.  Le 
sulfure  ainsi  formé  n'est  pas  toujours  pur  et  retient  souvent  du 
sesquisulfure  en  combinaison  avec  le  sulfure  neutre. 

On  peut  se  procurer  assez  facilement  le  sulfure  en  chauffant  un 
mélinge  atome  à  atome  de  bisulfure  de  fer  et  de  fer  métallique. 

Quand  le  fer  est  chauffé  au  rouge  presque  blanc  et  qu'on  le  tou- 
che avec  un  bâton  de  soufre,  il  entre  de  suite  en  fusion  par  la  pro- 
duction subite  du  sulfure  de  fer.  On  peut  tirer  parti  de  celle  pro- 
priété pour  percer  rapidement  et  même  avec  une  précision  assez 
grande  des  barres  ou  des  lames  de  fer  ;  mais  le  fer  devient  rouve- 
rin.  La  combinaison  du  soufre  et  du  fer  s'effectue  toujours  avec 
un  vif  dégagement  de  chaleur.  Elle  s'opère  très-bien  entre  le  fer  en 
fils  et  le  soufre  en  vapeur  chauffé  au  rouge.  Pour  s'en  assurer,  on 
chauffe  le  bout  d'un  canon  de  fusil  au  rouge  rose  et  on  laisse  tom- 
ber des  morceaux  de  soufre  dans  la  partie  échauffée.  Si  Ton  ferme 
ensuite  l'extrémité  ouverte,  le  soufre  en  vapeur  s'échappe  par  la 
lumière,  et  en  plaçant  du  III  de  fer  dans  le  jet,  il  brûle  presque  aussi 
vivement  que  dans  le  gaz  oxigène;  il  se  produit  du  sulfure  de  fer. 

1672.  Le  sulfure  neutre  de  fer  peut  s'obtenir  a  l'état  d'hydrate. 
On  le  prépare  aisément  sous  cette  forme,  en  décomposant  un  sel 
de  protoxide  de  fer  au  moyen  d'une  dissolution  de  quelque  mono- 
sulfure  alcalin.  Le  précipité  est  noir.  Il  peut  être  lavé  tant  que  l'eau 
de  lavage  contient  quelque  sel  en  dissolution;  mais  quand  l'eau 
passe  pure,  elle  en  dissout  des  traces  et  se  colore  en  vert. 

L'hydrate  de  sulfure  de  fer  ainsi  préparé  est  facilement  altérable 
à  l'air.  Le  fer  s'oxide  et  le  soufre  devient  libre.  En  opérant  sur  de 
grandes  masses,  la  chaleur  produite  par  cette  réaction  serait  suffi- 
sante pour  porter  la  matière  jusqu'à  la  chaleur  rouge. 

tn  effet,  c'est  par  un  produit  analogue  que  Lémery  croyait  pou- 
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voir  imiter  les  effets  des  volcans.  De  là  le  nom  de  volcan  deLémery, 
sous  lequel  celle  substance  est  encore  connue.  On  l'obtient  en  mê- 
lant soiiante  parties  de  limaille  de  fer  et  quarante  de  soufre,  met- 
tant le  mélange  en  pâte  avec  un  peu  d'eau  et  l'exposant  à  une  douce 
chaleur  dans  un  ballon.  En  été,  il  n'est  même  pas  nécessaire  de 
chauffer,  la  combinaison  pouvant  s'opérer  d'elle-même  au  bout  de 
quelques  heures.  Le  fer,  le  soufre  et  l'eau  s'unissent  dans  cette  ex- 
périence avec  un  grand  dégagement  de  chaleur.  L'excès  d'eau  se 
va  po  ri  se  vivement  et  il  se  développe  en  même  temps  quelques  traces 
d'hydrogène  ou  d'hydrogène  sulfuré.  Ces  gaz  ne  proviennent  pas  de 
la  décomposition  de  l'eau,  mais  bien  du  soufre  qui  en  renferme  tou- 
jours. 

Le  sulfure  hydraté  ainsi  produit  étant  mis  à  l'abri  du  contact  de 
l'air,  en  bouchant  le  ballon  dès  que  le  dégagement  des  vapeurs  est 
terminé,  possède  la  propriété  de  s'enflammer  subitement  à  l'air, 
même  quand  il  est  complètement  refroidi.  La  masse  s'échauffe  et 
devient  incandescente  dès  qu'on  permet  à  l'air  de  rentrer  dans  le 
ballon,  ou  mieux  quand  on  étale  la  matière  à  l'air  en  couches  d'un 
pouce  ou  deux  d'épaisseur.  La  combustion  qui  s'établit  transforme 
le  sulfure  en  sulfate.  Une  portion  du  soufre  passe  cependant  à  l'état 
de  gaz  sulfureux. 

C'est  la  formation  de  ce  sulfure  hydraté  et  sa  combustion  qui 
avaient  offert  à  Lémery  une  image  des  effets  volcaniques.  Un  mé- 
lange de  quelques  livres  de  soufre  et  de  fer  convenablement  hu- 
mecté étant  placé  dans  un  trou  et  recouvert  de  terre  bien  battue,  il 
se  produit  au  bout  de  quelques  heures  une  espèce  d'éruption  occa- 
sionnée par  l'abondant  dégagement  de  vapeur  d'eau  qui  accom- 
pagne la  formation  du  sulfure.  En  même  temps,  le  sulfure  se  trouve 
projeté  dans  l'air  et  s'y  enflamme.  Mais  bien  que  celte  expérience 
reproduise  les  effets  mécaniques  et  l'élévation  de  température  qui 
caractérisent  les  volcans,  elle  est  bien  éloignée  d'en  offrir  les  phé- 
nomènes chimiques. 

L'inflammation  si  facile  du  sulfure  de  fer  explique  divers  phéno- 
mènes naturels  d'un  grand  intérêt.  Ainsi,  certaines  pyrites  résistent 
très- bien  à  l'action  de  l'air;  d'autres  au  contraire  y  entrent  très- 
promptement  en  efflorescence,  se  gonflent,  se  délitent  et  se  conver- 
tissent en  sulfate  de  protoxidede  fer.  Les  pyrites  radiées  éprouvent 
cet  effet,  même  dans  de  l'air  qui  est  loin  d'être  saturé  d'humidité. 
On  attribue  ce  phénomène  à  la  présence  du  sulfure  de  fer  interposé 
dans  le  bisulfure  qui  constitue  les  pyrites. 

C'est  encore  à  la  présence  de  ce  même  sulfure  de  fer  qu'on  a 
recours  pour  expliquer  l'inflammation  spontanée  des  houilles.  On 
connaît  beaucoup  de  houillères  qui  se  sont  embrasées  de  manière 
a  rendre  leur  exploitation  impossible.  On  sait  aussi  qu'il  arrive 
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souvent  qaedesvtas  de<honiMe  pveniteot  feu  *  d'air  iMBSiCMoeappa* 
rente.  Tout  iporte  à  croire  que  ces  phénomènes  «ont  dss  a  H  iréac<* 
4ion  de  ï'aèr  sordu  sulfure  de  fer  interposé  dans  la  boni  lie» 

Sesfwkulfurt  de  fer. 

4675.  Le  sesqutsulfure  de  fer  correspondant  à  l'otide  pouf* 
tient  s'obtenir,  d'après  M.  Berzélios<,  en  faisant  passer  do  ga? 
fcydrogène  sulfuré  *»r  du  peroiide  ou  sur  de  1  hydrate  de  peroride 
chauffé  à  «ne  température  qui  m  dépasse  pas  I0CK  €e  sulfure 
conserve  la  forane  de  1-oxède .employé.  ;I1  est  d'un  vert  tirant  un  peu 
sur  le  jaune  et  prend  de  l'éclat  par  le  frottement.  Par  la  chaleur,  il 
se  transformée»  sulfure  magnétique,  ien  dégageant  de  «soufre.  Les 
acides  lui  font  éprouver  une  action  particulière.  Il  se  ffonnedes  sefs 
de  protoxideiarec  dégagement  d'hydrogène  sulfuré.  En  nvème  temps* 
il  <se  sépare  du  bisulfure  de  1er  qui  se  précipite  et  que  les  acides 
«'attaquent  pas.  Il  est  formé  de  : 

2  at.  fer.     .     .    078  52,9 

3  at.  soufre.    .    602  47,1 

ma         too,oo 

Quoique  ce  sulfure  ttwvespaude  aux  sels  de  perfide  ide  fer,  il 
n'est  pas  facile  de  le  préparer  par  voie  humide.  En  effet ,  quand 
on  verse  goutte  <à  goutte  un  maaosutfure  alcalin  dans  une  teso- 
ilution  4e (perchlorure  de  fer.,  par  exemple,  il  *e  dépose  »n  (pré- 
cipité noir  qui  paraU  homogène  (et  qui  doit  consister  en  sesqui- 
.sulfure.  Hais  si  on  essaye  de  le  laver  et  de  le  dessécher,  l'air  ©Ride 
le  1er,  met  le  soufre  à  nu ,  .et  la  combinaison  se  trouve  entièrement 
«altérée. 

Quand  on  «erse,  au  £0ntraire,;la  dissolution  de  1er  goutte  a  (goutte 
dams  le  monosulfure.alcaldn .,  il  se  dépose  du  soufre.,  et  la  dissolu* 
tion  de  fer  est  ramenée  a  un  état  correspondant  au  proton  ide  de 
1er.  En  continuant  Inexpérience ,  on  obtient  >àn  protoaulfure  qui  se 
imêie  au  soiifce<déja  déposé. 

€e  sont  des  diflfôufcfcés  du  même  genre. qui  empêchent  la  ferma» 
tion  des  suif  unes  de  fer  correspondants  aox  potystrlfures  atealras. 
iNous  ne  connaissons  /en  effet  mi  misulfore,,  ot  quadrianlflure  ri 
quintisalfu rende  ;fer,  wais  seulement  un  bisulfate. 

.Bimltfvte  de  fer. 

1024.  Les  chimistes  .ont  .été  longtemps  prwés  de  tant -moyen 
propre  à  .former  le  bisullure  de  fer»  Anjdnrd'.htti  >on  eu  icouuait 
plusieurs  qui  permjekteftt  de  «eproduwe  ,eetteieoittHnatSM).  On  «ieut 
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de  voir,  en  effet»  qu'elle  est  un  des  produits  de  l'action  des  acides 
sur  le  sesquisulfure  de  fer  ;  M.  Berzélius  se  Test  procurée  encore 
par  un  autre  procédé.  Pour  ceU  ,  il  fait  passer  du  gai  nydrogâne 
sulfuré  saur  le  peroxide  de  Jar  mi  Bon  hydrate  naturels  ou  arliaV 
eiels ,  chauffés  à  une  température  intermédiaire  eoire  100»  et  la 
chaleur  rouge.  JKaburd  l'action  est  vive  ;  il  ae  dégage  de  l'eau  ♦  do 
gas  sulfure»!  et  de  l'hydrogène  pur.  A  la  An.il  ne  ae  dégage  que 
du  gaz  «hydrogène  sulfuré  mêlé  d'hydrogène.  U  se  forme  donc  et) 
premier  Jieu  du  sulfure  de  fer  inférieur  qui  enlève  ensuite  ae 
soufre  à  l'hydrogène  sulfuré.  D'où  il  suit  que  si  l'opération  est 
arrêtée  trop  tôt.  Ton  obtient  des  .mélanges  de  bisulfure  avec  des 
suifures  inférieurs.  Ces  mélanges  se  transforment  irès~rapidesnent 
àl'air  en  sullaie  de  fer.  Cotte  action  rapide  de  l'air  tient  sans  doute 
à  quelque  action  galvanique  qui  s'exerae  entre  le  bisulfure  et  les 
sulfures  inférieurs  dont  il  est  mélangé. 
Le  bisulfure  de  fer  est  formé  de  : 

1  at.  fer.  .     .    339  ou  bien    43,74 
3  at.  soufre.  .    402  S4.46 


741  100,00 

Soumis. à  l'action  du  feu  ,  il  perd  diverses  proportions  de  soufre 
selon  que  la  température  est  plus  ou  moins  élevée.  Quand  on  le 
maintient  au  rouge ,  tant  qu'il  s'en  dégage  du  soufre,  mais  à  une 
température  insuffisante  pour  faire  entrer  le  résidu  en  fusion*  il 
perd  le  quart  au  moins  de  son  soufre  et  se  transforme  en  un  codé* 
posa  semblable  à  la  j»yirite  magnétique  naturelle.  Si  on  éleva  ta 
température  au  degré  nécessaire  pour  fondre  le  résida ,  le  bisut* 
fure  perd  alors  la  moitié  de  son  soufre  et  se  transforme  ainsi  en 
sulfure  de  fer. 

A  une  chaleur  xouge ,  l'air  transforme  le  bisulfate  de  1er  en  gaz 
sulfureux  et  peroxide  de  fer.  Les  acides  ont  peu  d'action  sur  ce 
eorps,  mais  l'eau  régale  l'attaque;  le  fer  est  transformé  en  per- 
chloiure  et  le  soufre  en  acide  sul&iotque;  mais  une  portion  de 
soufre  est  toujours. mise  à  nu. 

107&.  Le  bisulfure  de  fer  existe  «*  grande  quantité  daus  la 
nature,  il'  a  été  désigné  par  les  minéralogistes  sous  tes  noms  de 
pyrite,  pyriU  martiale,  f*r  iulfuré,  etc.  La  pyrite  se  présente  en 
cristaux  cubiques  «u  dodécaèdres  que  M.  Becquerel  est  parvenu  a 
former  :par  des  procédés  gaivaniquc«..lsiv8on«a)r«\inaircme«t  trts- 
nets.  Ils  possèdent  l'éclat  métallique  à  un  très-haut  <degvé.  t/rar 
«auJeur  varie  du  jaune  de  .laiton  au  jaune  de  bronze.  Leur  cassure 
est  vilreuse  on  vaimteuns.  Ils  sont  assez  durs  pour  faire  feu  soas  le 
choc  du  hriqaet-,  aussi  sfeueslrton  servi  pour  mettre  le  'ton  a 
l'amorce  des  aaneside  guerre, à  «ne époque ioà  l'on  iritamit  pas  «en- 
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core  appliqué  les  pierres  à  fusil  à  cet  usage.  La  densité  de  la  pyrite 
est  de  4,8. 

La  pyrite  se  rencontre  dans  tous  les  terrains,  et  elle  forme 
souvent  des  couches  très-étendues.  C'est  un  des  minerais  les  plus 
répandus  dans  la  nature.  Dans  les  terrains  anciens  la  pyrite  est 
régulièrement  cristallisée,  ou  bien  elle  se  présente  en  masse  à 
cassure  vitreuse  ou  raboteuse.  Dans  les  terrains  récents ,  comme 
les  schistes  marneux,  les  marnes,  les  argiles,  la  craie,  on  la  trouve 
en  rognons  isolés,  jspbéroïdaux,  à  cassure  Gbreuse  rayonnante. 
Leur  surface  présente  des  aspérités  qu'on  reconnaît  pour  des  angles 
solides  appartenant  à  un  octaèdre  et  quelquefois  à  un  cube.  Celte 
variété  de  pyrite  absorbe  facilement  l'oxigène  de  l'air.  La  pyrite 
des  terrains  anciens  résiste  beaucoup  mieux  ,  à  moins  qu'elle  ne 
soit  à  Tétai  de  pyrite  blanche.  Cette  variété  diffère  de  la  précé- 
dente par  les  propriétés  physiques  et  à  peine  par  la  composition. 
Mais  la  pyrite  blanche  se  décompose  facilement  à  l'air.  H  parait 
qu'elle  renferme  à  l'état  de  mélange  des  traces  de  pyrite  magnétique 
ou  de  protosulfure  de  fer,  qui  rendent  son  altération  plus  rapide 
par  un  efl'et  galvanique. 

Les  pyrites  renferment  souvent  de  l'argent ,  du  cuivre  et  du 
phosphate  ou  carbonate  de  chaux.  Pour  les  analyser,  on  les  traite 
d'abord  par  l'acide  acétique  qui  dissout  les  sels  de  chaux.  Le  résidu 
est  traité  par  l'eau  régale  étendue;  à  mesure  que  la  dissolution 
s'opère,  le  soufre  se  précipite  en  partie.  On  filtre  pour  le  recueillir, 
et  après  avoir  lavé  et  séché  le  filtre ,  on  le  chauffe  au  rouge  dans 
un  creuset  de  porcelaine  ;  le  soufre  se  brûle  et  la  gangue  reste.  La 
liqueur  précipitée  par  un  carbonate  alcalin  donne  le  fer  à  l'état  de 
peroxide.  L'acide  sulfurique  qu'elle  renferme  est  dosé  par  le  chlo- 
rure debarium. 

Les  sulfates  de  fer  que  l'on  trouve  dans  la  nature  proviennent  de 
la  décomposition  des  pyrites  exposées  à  l'air.  Le  protosulfate  qui 
en  résulte,  étant  transformé  par  une  action  prolongée  de  Pair  en 
sous-sel  de  peroxide  insoluble  et  en  un  sel  soluble  très-acide,  il 
peut  donner  naissance  à  d'autres  sulfates.  L'acide  sulfurique  du  sel 
acide  se  combine  quelquefois  avec  la  magnésie,  l'alumine  ou  la 
chaux  qui  se  trouvent  dans  les  pyrites,  et  produit  des  sulfates  de 
magnésie,  d'alumine  ou  de  chaux.  Les  arts  tirent  parti  de  cette 
réaction  pour  former  en  grand  les  deux  premiers  de  ces  sels. 

4676.  Pyrite  magnétique.  On  désigne  sous  ce  nom  des  composés 
probablement  assez  variés  de  sulfure  de  fer  et  de  bisulfure ,  ou 
peut-être  même  de  sesquisulfure  de  fer.  La  pyrite  magnétique  ne 
se  rencontre  que  dans  les  terrains  primitifs.  Elle  diffère  peu  de  la 
pyrite  commune  par  son  aspect ,  mais  elle  est  magnétique,  propriété 
dont  le  bisulfure  est  dépourvu.  Sa  densité  est  de  4,53. 
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La  pyrite  magnétique  est  plut  facilement  attaquée  par  les  acides 
que  la  pyrite  ordinaire.  Elle  s'altère  aussi  plus  facilement  à  l'air. 
Elle  est  composée  de  : 

6  at.  sulfure  de  fer.     .    3240  ou  bien  7  at.  fer.     .     2375  ou  bien  59,6 
i  al.  bisulfure  de  fer.   .      741  8  al.  soufre.     1608  40,4 

i  at.  pyrite  magnétique.    3981  3981  100,0 

D'après  M.  Stromeyer,  il  existe  une  autre  variété  do  pyrite  magné- 
tique, dans  laquelle  les  deux  sulfures  renferment  la  même  propor- 
tion de  soufre.  Celle-ci  est  donc  formée  de  : 

2  at.  sulfure.     .     .     .     1080  ou  bien  3  at.  fer.     .     1017  ou  bien    55,8 
1  at.  bisulfure. .     .     .      741  4  at.  soufre.      804  44,2 

1821  1821  100,0 

Plusieurs  procédés,  comme  on  a  pu  le  voir  dans  les  articles 
précédents,  permettent  de  reproduire  la  pyrite  magnétique.  Il 
parait  qu'entre  ces  deux  variétés,  c'est  la  première  qui  se  forme  le 
plus  facilement.  Toutefois  ces  sulfures  composés  artificiels  auraient 
besoin  d'être  soumis  à  un  examen  général. 

Séléniure  de  ftr. 

1677.  Le  séléniure  de  fer  se  forme  directement  et  probablement 
aussi  par  les  autres  procédés  mis  en  usage  pour  la  production  des 
sulfures  de  fer.  Le  protoséléniure ,  le  seul  qu'on  ait  examiné,  s'ob- 
tient en  mèlanl  de  la  limaille  de  fer  et  du  sélénium  et  chauffant 
jusqu'à  ce  que  l'excès  de  sélénium  soit  volatilisé.  La  combinaison 
s'effectue  sans  dégagement  de  lumière.  On  peut  obtenir  encore  le 
séléniure  de  fer  en  faisant  arriver  la  vapeur  de  sélénium  sur  de  la 
limaille  de  fer  chauffée  au  rouge.  Il  y  a  ignition  dans  cette  circon- 
stance. Le  séléniure  de  fer  s'obtient  en  masse  cohérente ,  à  cassure 
grenue,  d'un  gris  jaunâtre,  avec  l'éclat  métallique.  Il  est  dur  et 
cassant. 

Au  chalumeau,  il  se  transforme  en  un  boulon  noir  de  sélénile 
de  fer.  Une  portion  du  sélénium  se  biûle  en  répandant  l'odeur  de 
radis.  Le  séléniure  de  fer  se  dissout  dans  l'acide  bydrochlorique , 
avec  dégagement  d'hydrogène  sélénié.  C'est  le  meilleur  moyen  de 
se  procurer  ce  gaz. 

Le  séléniure  de  fer,  pulvérisé  et  chauffé  avec  du  sélénium,  se 
transforme,  en  un  perséléniure  iusoluble  dans  l'acide  bydrochlo- 
rique ,  mais  décomposante  à  la  chaleur  blanche.  Le  protoséléniure 
de  fer  est  formé  de  : 

1  at.  fer.     ...    339  ou  bien    40,62 
iat.  sélénium..     .     496  59,58 

835  100,00 
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1678..  Ce  phosphure  est  gris ,  h  cassure  striée  ou  grenue,  très» 
aigre ,  et  fusible  à>  la  chaleur  rouge.  On  peut  l'obtenir  cristal- 
lisé en  prismes  rhomboïdaux  très-distincts.  A  nne  températwre 
élevée,  il  ne  s'altère  pas ,  pourvu  qu'il  soit  à  l'abri  du  contact  de 
Pair.  Dans  l'oxigène  ou  à  l'air,  il  se  transforme,  par  la  chaleur,  en 
sous-phosphate  de  peroxide.  À  la  chaleur  de  l'ébullilion ,  l'acide 
nitrique  et  l'eau  régale  le  décomposent  en  faisant  passer  le  fer  à  l'état 
de  peroxide ,  et  le  phosphore  à  l'état  d'acide  phosphorique. 

On.  peut  préparer  ce  phosphure  en  faisant  passer  du  phosphore 
en  vapeurs  sur  du  fer  incandescent,  ou  bien  en  décomposant  le 
phosphate  de  fer  an  moyen  do  charbon.  On  peut  encore  traiter  au 
creuset  un  mélange  de  charbon  ,  d'acide  phosphorique  ou  de  phos- 
phate acide  de  chaux  et  de  fer  en  limaille,  ou  même  chauffer  sim- 
plement de  la  limaille  de  fer  avec  de  l'acide  phosphorique  ou  du 
phosphate  acide  de  chaux. 

Le  phosphure  de  fer  ainsi  obtenu  parait  toujours  le  même  ,  et  sa 
composition  dépend  plutêt  de  la  température  employée  que  du 
dosage  et  de  la  nature  des  procédés.  Il  contient  environ  20  pour  cent 
de  phosphore.  Ce  qui  fait  en  atomes  : 

2  at.  fer.     .     .     .    =  678  ou  bien    777*7 
1  at.  phosphore. .    =196  22.43 


874  100,00 

Quand  on  essaye  de  combiner  le  fer  avec  une  plus  forte  propor- 
tion de  phosphore ,  ce  dernier  se  dégage  à  la  chaleur  rouge  et  le 
1er  n'en  relient  que  20  pour  cent.  Quand  on  essaye  de  produire  un 
phosphure  plus  riche  en  fer,  on  n'aperçoit  plus  de  limite,  le  fer 
pouvant  s'anir  au  phosphore  dans  toutes  les  proportions  possibles, 
depuis  vingt  centièmes  jusqu'à  des  quantités  inappréciables  à  l'ana- 
lyse. Les  divers  composés  ainsi  produits  peuvent  être  considérés 
comme  des  mélanges  de  fer  et  de  sons* pbosphure  de  fer.  Quoi  qu'il 
en  soit,  la  présence  du  phosphore  rend  le  fer  beaucoup  plus  fusible 
et  cassant  à  froid.  En  examinant  les  procédés  qui  peuvent  donner 
naissance  au  phosphure  de  fer,  on  voit  que  le  fer  ou  au  moins  la 
fonte  du  commerce,  doivent  presque  toujours  retenir  du  phos- 
phore, fin  effet,  dans  l'exploitation  des  minerais  de  fer,  ceux-ci  se 
trouvent  à  une  température  élevée  en  présence  du  charbon  et 
peuvent  prendre  du  phosphore,  soit  dans  les  phosphates  qu'ils 
contiennent,  soit  dans  les  phosphates  que  la  cendre  du  combustible 
renferme  toujours.  Heureusement  que  le  phosphore ,  quoique 
nuisible  à  la  qualité  du  fer,  n'exerce  pourtant  des  effets  bien  sen- 


siMwqrtuf*  *•**»»  peu  lotie.  M.  Kaiate»  a-tramvé  1m  revut» 
ttrti  soif  art*  em  eaamtaftrt  naftaetce  du  phosphore  for  1rs  qmh 
IHés  du  fer, 

lOodô  parlies  fer  et  50  —  de  phosphore  donnent  nn  fer  dont  la  tén*» 
ef té  nVst  pat  altérée  sensiblement. 

id.  «t  90  **»  fer  eaeert  boa,  résistant  as  efto*. 

Id.  et  66  —  peut  encore  se  courber  a>  angle  droit*  casse 

quelquefois  par  le  choc.        » 

Id.  et  75  —  easse  souvent  par  le  choc  ou  le  ploiement. 

Id.  et  80  —  caste  très-souTCnt  par  le  «hoc  on  le  pioie- 

ment* 

ta.  et  !0ti  —  ne  peut  plus  se  courber  à  angle  droit. 

Le  fer  qui  contient  plus  d'un  centième  de  phosphore  n'est  propre 
à  aucun  usage  industriel.  La  plupart  de*  fers  du  commerce  en 
contiennent  deux  ou  trois  millièmes ,  proportion  qui  les  rend  plus 
durs  sans  nuire  sensiblement  à  leur  ténacité. 

Pour  déterminer  la  proportion  de  phosphore  contenue  dans  le 
fer,  il  faut,  d'après  M.  Karsten  ,  en  dissoudre  trois  grammes  dans 
l'eau  régale  et  évaporer  la  dissolution  à  sec.  On  mélange  le  résidu 
avec  trois  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse  f  et  on  chauffe  le 
tout  au  rouge  dans  le  creuset  de  platine  pendant  quinze  ou  vingt 
minutes.  La  masse ,  délayée  dans  Peau  bouillante ,  est  Jetée  sur  un 
filtre  qui  retient  l'oxide  de  fer.  La  liqueur  renferme  l'excès  de 
carbonate  de  potasse ,  le  phosphate  et  le  silicate  de  potasse.  Elle 
doit  être  sursaturée  d'acide  hydrochlorique ,  évaporée  à  sec,  puis 
redissoute  dans  l'eau  pour  en  séparer  la  silice  que  l'on  recueille 
sur  un  filtre.  Celle-ci  fait  connaître  le  poids  du  silicium  contenu 
dans  le  fer.  La  nouvelle  liqueur  doit  être  traitée  par  l'ammoniaque 
en  excès  pour  vérifier  si  elte  contient  de  l'alumine ,  qui  se  préci- 
pite dans  ce  cas  à  l'état  de  sous-phosphate.  Celui-ci  étant  séparé  9 
ofi  la  rend  acide  avec  de  l'acide  acétique  et  on  y  ajoute  un  léger 
excès  d'acétate  de  plomb.  Il  se  forme  un  dépôt  blanc  de  phosphate 
de  plomb  que  l'on  recueille  sur  un  filtre  et  que  ('on  chauffe  au  rouge 
sombre  pour  le  peser.. Ce  sel  contient  19,4  pour  cent  d'acide  phos- 
phorique  ou  5,8  pour  cent  de  phosphore. 

Ârséniuret  de  ftr. 

1679.  Le  fer  et  l'arseaîe  peuvent  s'unir  en  diverses  proportions. 
Ce»  arséniurea  bod!  plus  cassants  i  plus  fusibles  et  plut  durs  que 
le  fer.  Ils  ont  l'éclat  métallique  et  conservent  la  propriété  magné- 
tique tant  que  l'arsenic  n'enUe  pas  pour  moitié  dans  le  composé. 
Les  acide»  faibles  attaquent  les  arsénié*  es  de  fer  avec  dégagement 
d'hydrogène  arseniqeé, 

La  présence  de  l'arsenic  dans  le  fer  le  rend  cassant  h  froid  on  à 


56  FER. 

chaud  ,  selon  la  dose.  Quoique  l'arsenic  se  rencontre  assez  souvent 
dans  les  mines  de  fer,  cependant  la  décomposition  des  arséniufes 
est  assez  facile  par  le  grillage  pour  que  les  fers  du  commerce  en 
soient  rarement  souillés.  A  la  dose  de  deux  ou  trois  centièmes, 
l'arsenic  rend  le  fer  tellement  cassant  à  chaud  qu'on  ne  pput  l'em- 
ployer. Des  proportions  d'arsenic  très-faibles  et  à  peine  sensibles  à 
l'analyse ,  rendent  le  fer  plus  cassant;  mais  on  ne  s'en  aperçoit  qu'à 
l'aide  d'essais  assez  précis. 

-  La  nature  nous  offre  de  l'arséniure  de  fer  mélangé  à  la  pyrite 
magnétique.  Il  parait  même  qu'il  en  existe  plusieurs  variétés.  On 
trouve  un  arséniure  de  fer  formé  de  : 

1  at.   fer.     ...     339  41,9 

i  at.  arsenic.  .    .    470  58,1 


809  100,0 

Mais  ce  n'est  pas  ainsi  que  sont  composés  les  arséniures  les  plus 
ordinaires.  On  a  trouvé ,  en  effet ,  dans  l'arséniure  de  Reichen- 
siein. 

Klaproth.  Karslen. 

Fer 38  32,35 

Arsenic 62  65,88 

•  Soufre.  .     .     .     .    00  1,77 

100  100,00 

Le  sesquiarséniure  de  fer  serait  composé  de  : 

2at.fer.     ...    678  32,5 

3  at.  arsenic.  .     .1410  67,5 


2088  100,0 

Ce  qui  s'accorde  avec  l'analyse  de  M.  Karslen. 

On  connaît  enfin  un  biarséniure  de  fer,  mais  on  ne  l'a  encore 
observé  qu'en  combinaison  dans  lemispikel.  Il  est  probable  cepen- 
dant qu'on  le  retrouvera  isolé.  Il  est  formé  de  : 

lat.fer 339  26,5 

2  at.  arsenic.  .      .     940  73,5 


1279  100,0 

Le  minéral  connu  sous  le  nom  de  fer  arsenical  est  presque 
toujours  du  sesquiarséniure  de  fer.  Il  est  d'un  blanc  d'étain ,  à  cas- 
sure d'un  grain  tin  peu  brillant.  Il  fait  feu  sous  le  briquet,  et 
les  étincelles  répandent  une  fumée  blanche  qui  a  l'odeur  alliacée. 
11  n'est  pas  magnétique.  On  ne  le  trouve  que  dans  les  terrains  pri- 
mitifs. 

Le  fer  arsenical  ne  peut  pas  s'exploiter  comme  minerai  de  fer, 
mais  on  le  traite  en  grand  pour  en  retirer  l'arsenic.  Le  grillage  dé- 
compose ce  minerai;  le  fer  reste  à  l'état  de  peroxide  et  l'arsenic  se 
sublime  sous  forme  diacide  arsénieux. 
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Mispikel 

1680.  On  connaît  sons  ce  nom  un  composé  d'arsenic,  de  soufre  et 
de  fer  qui  se  rencontre  dans  la  nature.  Il  contient 

Cherreul. 
2  at.  fer.  ...     678  33,5      '         34,9 

2  at.  arsenic. .     .    940  46,5  43,4 

2  at.  soufre. .     .    402  20,0  2i,7 

2020  100,0  100,0 

Le  mispikel  est  gris  blanc  et  possède  l'éclat  métallique.  11  cristal- 
lise en  prisme  droit  rhomboïdal.  Sa  densité  est  de  6,52.  Il  ressemble 
beaucoup  au  fer  arsenical,  avec  lequel  on  Ta  souvent  confondu. 
Comme  lui,  il  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs.  C'est  un  com- 
posé, atome  à  atome,  de  bisulfure  et  de  biarséniure  de  fer.  Quand 
on  le  grille,  il  se  transforme  en  peroxide  de  fer,  acide  arsénieux  et 
gaz  sulfureux.  Quand  on  le  chauffe  en  vases  clos,  il  se  transforme 
en  protosulfure  de  fer  et  sulfure  d'arsenic 

Pour  analyser  le  mispikel,  on  le  traite  par  l'eau  régale  à  chaud. 
Le  soufre  se  transforme  en  acide  sulfurique.  Le  fer  passe  a  l'état 
de  percblorure.  On  sature  la  liqueur  par  un  carbonate  alcalin;  ce 
qui  occasionne  un  précipité  d'arséniate  de  fer.  De  la  liqueur  filtrée 
on  sépare  l'acide  sulfurique  par  le  chlorure  de  barium.  Le  précipité 
d'arséniate  de  fer  est  ensuite  traité  au  creuset  par  le  carbonate  de 
potasse,  qui  passe  à  l'état  d'arséniate  en  mettant  l'oxide  de  fer  à  nu. 
Celui-ci  étant  séparé  par  l'eau,  on  salure  la  liqueur  filtrée,  et  on  y 
verse  de  l'acétate  de  plomb  qui  précipite  l'acide  arsénique  à  l'état 
d'arséniate  de  plomb. 

Avant  de  procéder  à  l'analyse,  on  sépare  la  gangue  au  moyen  de 
l'acide  hydrochlorique  ;  si  elle  est  insoluble  dans  cet  acide  ou  dans 
l'eau  régale,  on  la  retrouve  après  l'action  de  celle-ci..  Quand  le  mis- 
pikel renferme  du  cobalt  et  du  nickel ,  l'analyse  devient  plus  com- 
pliquée et  doit  se  faire  comme  celle  du  kupfer-nickel. 

Aioture  de  fer. 

1681.  Le  fer  ne  forme  pas  de  combinaison  bien  stable  avec  l'a- 
xote,  mais  il  peut  cependant  s'unir  à  ce  corps.  On  obtient  du  fer 
plus  ou  moins  chargé  d'azote  quand  on  fait  passer  le  gaz  ammoniac 
sur  du  fil  de  fer  incandescent.  L'hydrogène  est  mis  en  liberté,  ainsi 
qu'une  grande  quantité  d'azote,  et  le  fer  reste  uni  à  une  portion 
très-variable  de  ce  dernier  gaz.  L'azoture  de  fer  étant  décomposa - 
ble  par  la  chaleur  seule,  il  est  facile  de  comprendre  que  la  quan- 
tité d'azote  combinée  doit  varier  avec  la  température  employée.  H 

tous  in.  mon.  5 
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résulte  des  expériences  de  M.  Desprets  que  le  fer  retient  souvent 
de  6  à  7  pour  cent  d'azote.  Il  n'a  pu  lui  en  faire  prendre,  même  par 
l'action  répétée  du  gaz  ammoniac,  plus  de  10  à  11  pour  cent.  Il  suit 
de  là  que  cet  asotoro  est  bibasique.  Il  doit  doue  contenir 


2  at,  fw.     .     .    678,0  ou  bien    88,5  89,6 

lat.  azote.  .    .      88,5  U,5  10,4 


766,5  100,0.  100,0 

Cet  azotureest  blanc, «assaut  et  même  friable,  magnétique  et 
moins  altérable  par  l'air  ou  Peau  que  le  fer  lui-même.  Il  est  plus 
léger  que  le  for,  car  aa  densité  n'est  que  de  5  environ.  Chauffé  for- 
tement, il  perd  son  azote  ;  mais  le  fer  restant  conserve  l'apparence 
que  la  combinaison  loi  avait  donnée. 

Les  acides  agissent  sur  oet  azoture  comme  sur  le  fer ,  mais  ils  en 
dégagent  un  mélange  d'hydrogène  et  d'azote,  Il  se  forme  en  outre 
une  grande  quantité  d'ammoniaque  qui  reste  en  combinaison  avec 
l'acide  employé. 

Bwmre  de  fer* 

1081  D'après  M.  Ussaigoe,  ce  composé  s'obtiendrait  en  rédui- 
sant te  borate  de  fer  au  moyen  du  gaz  hydrogène.  11  résulte  des  ex* 
périences  de  M,  Arfwedson  que  l'aoide  borique  n'est  pas  réduit  dan» 
cette  circonstance. 

Siliciure  de  fer. 

1683.  On  ne  connaît  pas  de  siliciure  de  fer  pur,  mais  le  silicium 
se  combine  très*faoilement  au  fer,  ainsi  que  l'ont  prouvé  les  expé- 
riences de  Berzélius  et  celles  de  M.  Stroroeyer.  D'après  ce  dernier 
chimiste,  qui  a  examiné  ces  sortes  de  composés  avec  le  plus  grand 
soin,  il  serait  difficile,  sinon  impossible,  d'obtenir  le  siliciure  de  fer 
exempt  de  carbone;  on  éprouverait  également  de  grands  obstacles 
pour  préparer  des  composés  à  proportions  fixes  entre  ces  trois  corps. 

Pour  préparer  le  silicéo-carbure  de  fer,  on  fait  un  mélange  de 
silice,  de  noir  de  fumée  et  de  fer  en  limaille,  que  l'on  met  en  pâte 
avec  de  l'huile  de  Un,  La  pâte  étant  placée  dans  un  creuset  de  liesse, 
on  chauffe  au  feu  d'une  bonne  forge  pendant  une  heure  et  plus.  Au 
boit  de  ce  temps,  on  trouve  le  silicéo  carbure  de  fer  en  globules 
raétalliquesdisséminés  dans  la  poussière  de  charbon  ou  de  silice  en 
excès  que  le  creuset  contient.  Un  emploie  100  parties  de  fer,  70  de 
silice  et  3  ou  6  de  charbon,  quand. on  veut  obtenir  un  composé 
ductile  ;  aveq  10  à  i&  de  charbon  ou  davantage,  on  obtient  un  corn- 
posé  cassant. 


F8&.  if 

La  densité  des  grains  ainsi  obtenus  Tarie  de  6,77  à  7,32.  En  géné- 
ral, les  moins  denses  sont  ceux  qui  renferment  le  plus  de  silicium. 

M.  Stromeyer  a  reconnu  dans  les  grains  ainsi  préparés  quatre 
variétés  principales.  La  première  obéit  un  peu  au  marteau  ;  mais 
au  bout  de  quelques  coups,  elle  se  sépare  en  fragments  granulaires* 
Elle  ne  se  laisse  pulvériser  qu'arec  de  grandes  difficultés.  Sa  sur- 
lace extérieure  offre  un  aspect  cristallin  et  des  aspérités;  elle  est 
un  peu  brillante.  Sa  texture  est  lamelleuse.  Les  lames  sont  bril- 
lantes et  d'une  couleur  analogue  a  celle  du  platine. 

La  seconde  ressemble  a  la  précédente  en  ce  qui  concerne  la  (ira* 
gililé,  mais  sa  surface  es.t  lisse,  brillante  et  d'une  couleur  analogue 
à  celle  de  l'antimoine.  Sa  cassure,  au  contraire,  est  grisâtre,  pres- 
que sans  éclat.  La  lime  lui  donne  un  éclat  très- vif.  Sa  texture  est 
grenue,  un  peu  écailleuse* 

La  troisième  ressemble  à  la  fonte  blanche.  Elle  est  à  peu  près 
douée  de  la  même  fragilité  que  les  précédentes.  Sa  surface  exté- 
rieure ainsi  que  sa  cassure  offrent  le  brillant  et  la  couleur  de  l'ar- 
gent ou  de  Tétain.  Sa  teiture  est  granulaire,  compacte.  Celte  variétl 
est  la  plus  rare. 

La  quatrième  est  beaucoup  plus  ductile;  elle  ressemble  tantôt  a 
l'acier  fondu,  et  alors  elle  est  très-ductile;  tautôt  elle  se  rapproche 
de  l'acier  ordinaire,  et  dans  ce  cas  elle  est  plus  dure.  Cette  variété 
durcit  par  la  trempe  et  se  colore  par  le  recuit  comme  l'acier  ordi- 
naire. 

Toutes  ces  variétés  sont  plus  dures  que  le  fer  forgé,  cèdent  à  la 
lime,  et  prennent  alors  un  éclat  très-vif,  surtout  la  dernière;  elles 
sont  magnétiques  et  conduisent  bien  le  Oui  de  électrique. 

Les  acides  sulfurique  et  bydrochlorique  dissolvent  ces  composés 
à  l'aide  de  la  chaleur.  Il  se  dégage  un  mélange  d'hydrogène  et  d'hy- 
drogène carboné  accompagnés  d'une  huile  fétide.  On  obtient  pour 
résidu  beaucoup  de  silice  en  gelée.  L'acide  nitrique  et  l'eau  régale 
exercent  une  action  plus  vive,  mais  il  faut  toujours  chauffer  pour  ex- 
traire les  dernières  portions  de  fer,  à  cause  de  la  production  des 
croûtes  siliceuses  qui  enveloppent  les  globules. 

Voici  l'analyse  de  ces  divers  composés  d'après  M.  Stromeyer  : 

Variété  ductile. 
Variété  Variété  Variété.  ,     ■  w  -  —    -  > 

lamelleose.  grenue.  eooipacte.  Peu  Trèe- 

ductile.  ductile. 

Carbone.    .     .      5,38  4,6  3,1  1,8  1,6 

Silicium.    .     .      9,27  8,0  5,7  3,0  2,1 

Far 85,35  87,4  91,3  93,*  96,î 


100,00  100,0  100,0  100,0  100,4 

Ces  composés  ressemblent  tellement  à  ceux  qni  suivent  que  nous 
««rions  pu  les  confondre  dans  un  même  article. 
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Carbures  de  fer. 

1684.  Le  fer  et  le  carbone  peuvent  s'unir  et  donnent  naissance  à 
des  composés  variés  et  d'une  haute  importance  pour  les  arts.  Ce 
sont  les  diverses  espèces  de  fontes  et  d'aciers.  Les  fontes  elles 
aciers,  ainsi  que  le  fer  ordinaire,  renferment  du  carbone  en  propor- 
tions qui  ne  semblent  pas  bien  définies.  Il  est  pourtant  difficile  de 
prononcer  à  cet  égard,  tant  à  cause  de  la  faible  quantité  de  carbone 
qu'on  y  trouve  qu'en  raison  des  variations  singulières  que  présente 
ce  carbone  dans  son  mode  de  combinaison. 

Pour  bien  comprendre  les  divers  caractères  des  fontes,  il  faut  éta- 
blir leur  composition  et  en  étudier  en  détail  les  traits  principaux. 
On  distingue  quatre  espèces  de  fonte  :  la  fonte  blanche ,  la  fonte 
truitée,  la  fonte  grise  et  la  fonte  noire. 

La  fonte  truitée  n'est  qu'un  mélange  de  fonte  blanche  et  de  fonte 
grise.  La  fonte  noire  parait  être  de  la  fonte  grise  dont  les  caractères 
sont  plus  développés. 

La  fonte  grise  ou  noire  est  douce,  grenue  et  un  peu  malléable. 
La  fonte  blanche  ou  Imitée  est  dure,  cristallisée  et  très- cassante. 
Chacune  de  ces  variétés  présente  des  avantages  ou  des  inconvé- 
nients pour  les  diverses  opérations  des  arts.  Elles  renferment  toutes 
beaucoup  de  fer,  du  charbon  et  du  silicium  comme  principes  essen- 
tiels. On  y  rencontre  accidentellement  du  manganèse,  du  phosphore 
et  du  soufre  en  quantités  très-variables. 

Voici,  d'après  M.  Gay-Lussac,  la  composition  de  quelques  variétés 
de  fonte. 

Fontes  grises  obtenues  par  le  charbon  de  bois. 

_.     De  Du  DuBerry,  par 

Champagne.  Nivernais.  mélange  de  coke  et 

charbon  de  boii. 
Carbone.     .     .      2,100  2,254  2,319 

Silicium.     .     .       i,060  1,030  i  920 

Phosphore.     .      0,869  1,043  0J88 

Manganèse.     .      trace.  trace.  trace. 

Fer.  .     .     .     .    93,971  95,673  95,573 

100,000  100,000  100,000 

Fontes  grises  obtenues  par  le  coke. 


Carbone.  . 
Silicium.  . 
Phosphore. 
Manganèse . 
Fer. .     .     . 


Du  pays  de 
GalleV 

Du  pays  de 
Galles. 

Du  pays  de 

De  Franche- 
Comté. 

2,450 

2,550 

1,666 

2,800 

1,620 

1,200 

3,000 

1,160 

0,780 

0,440 

0,492 

0,351 

trace. 

trace. 

trace. 

trace. 

95,150 

95,810 

94,842 

95,689 

Du 
Creuset. 

2,021 
3,490 
0,604 
trace. 

_ 93,885 

100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 
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Fontes  blanches  obtenues  par  le  charbon  de  bois. 


De 

De 

De 

De 

Champagne. 

l'Isère. 

Siégea 

CoblenU. 

Carbone.     . 

2,324 

2,636 

2,690 

2,441 

Silicium .     . 

.      0,840 

0,260 

0,230 

0,230 

Phosphore  . 

.      0,703 

0,280 

0,162 

0,185 

Manganèse . 

(race. 

2,137 

2,590 

2,490 

Fer.  .    .     . 

.    96,133 

94,687 

94,328 

94,654 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

1685.  Il  résulte  de  l'ensemble  de  ces  analyses  que  toutes  les  fontes 
renferment  comme  principes  essentiels  du  carbone  et  du  silicium 
et  qu'elles  peuvent  être  considérées  comme  des  mélanges  indéfinis 
de  carbure  et  de  siliciure  de  fer.  Dans  toutes,  le  carbure  de  fer  pa- 
rait être  un  carbure  quadribasique  formé  de  97  de  fer  et  3  de  car* 
bone  pour  cent.  Ce  carbure  est  associé  dans  la  fonte  grise  a  un 
siliciure  quadribasique  en  quantité  variable  et  formé  de  94  de  fer 
pour  6  de  silicium  sur  100.  Ce  même  carbure  quadribasique  est 
associé  dans  la  fonte  blanche  à  un  siliciure  oclobasique  ou  même 
sédécembasique;  le  premier  contient  3,2  de  silicium  pour  cent  ou 
un  trentième  environ,  et  le  second  n'en  renferme  que  1,67  pour 
cent  ou  un  soixantième  environ.  Dans  beaucoup  de  cas,  le  carbone 
ou  le  silicium  étant  donné,  celui  de  ces  principes  qu'on  suppose  in- 
connu peut  être  déterminé  assez  exactement  au  moyen  de  ces  for- 
mules générales.  On  voit  enfin  que  les  fontes  grises  renferment  peu 
de  manganèse.  Ce  métal  se  rencontre  habituellement  dans  les  fon- 
tes blanches,  mais  n'y  semble  pas  essentiel. 

-  1686.  Les  résultats  qui  précèdent  montrent  combien  l'analyse  des 
fontes  peut  offrir  d'intérêt  au  fabricant  ;  mais  les  défauts  elles  vices 
de  fabrication  qui  résultent  de  la  présence  du  phosphore  ou  du 
soufre,  rendent  ces  analyses  encore  plus  nécessaires  et  plus  utiles 
dans  la  discussion  des  procédés  ou  des  dosages  de  l'exploitation. 

Pour  analyser  les  fontes  avec  la  précision  qui  est  indispensable, 
en  raison  de  la  faible  proportion  des  éléments  qu'il  s'agit  de  doser, 
Ton  est  presque  toujours  forcé  de  faire  une  opération  particulière 
pour  chacun  des  principes. 

-  La  fonte  étant  dissoute  dans  l'eau  régale,  on  évapore  la  liqueur 
à  sec.  On  mêle  le  résidu  avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  car- 
bonate de  soude,  et  on  le  chauffe  au  rouge  dans  le  creuset  de  pla- 
tine. On  le  redissout  dans  l'acide  hydrochlorique  et  on  évapore  de 
nouveau  à  sec.  Après  avoir  humecté  la  masse  d'acide  hydrochlori- 
que, on  retend  d'eau,  on  filtre  et  l'on  obtient  la  silice  qui  repré- 
sente le  silicium. 

La  solution  aqueuse  est  traitée  par  le  carbonate  de  soude  en 
eicès,  et  le  précipité  bien  lavé ,  puis  séché,  doit  être  calciné  avec 
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trois  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse.  On  dissout  dans  l'eau 
«t  on  Gltre.  Les  oxides  de  fer  et  de  manganèse  restent  sur  le  filtre, 
©n  procède  à  leur  séparation  par  les  procédés  qui  seront  exposés 
plus  loin.  La  liqueur  ûllrée  doit  être  saturée  par  l'acide  nitrique, 
©n  y  verse  de  l'acétate  de  plomb  qui  en  précipite  du  phosphate  de 
f  lomb  (1678),  duquel  on  déduit  le  phosphore. 

Enfin  pour  doser  le  carbone,  M.  Gay-Lussac  mêle  la  fonte  avec 
luil  ou  dix  fois  sou  poids  d'oxide  rouge  de  mercure.  On  place  le 
mélange  dans  un  tube  de  porcelaine.  À  l'une  des  extrémités  de  ce- 
lui-ci, on  adapte  une  cornue  contenant  du  chlorate  de  po lasse,  à 
fautre  un  tube  recourbé  qui  vient  s'engager  sous  un  flacon  plein 
de  mercure.  On  chauffe  le  tube  de  porcelaine  au  rouge,  et  quand 
«oui  le  gaz  que  le  mélange  peut  fournir  s'est  dégagé,  on  chauffe  la 
tornue,  afin  de  brûleries  portions  de  fonte  qui  avaient  pu  échapper 
et  afin  de  balayer  l'appareil  avec  de  Toxigène  pur.  Tout  l'acide  car- 
tonique  formé  se  trouve  donc  dans  le  flacon  avec  l'excès  d'oxigène. 
6n  sépare  tes  gax  par  la  potasse.  De  la  quantité  d'acide  carbonique» 
en  déduit  celle  du  carbone. 

Pour  s'assurer  si  la  fonte  renferme  du  soufre  et  pour  doser  celui- 
ci,  on  met  dix  ou  vingt  grammes  de  fonte  dans  une  cornue  aveoda 
Tarfde  hydrocblorique.  Les  gas  qui  s'en  dégagent  sont  dirigés  dans 
une  dissolution  d'acétate  acide  de  plomb.  Il  se  forme  du  sulfure  de 
nfomb,  qui,  étant  lavé,  séché  et  arrosé  d'acide  nitrique,  pais  chauffé 
au  rouge,  se  transforme  en  sulfate  de  plomb.  D'après  son  poids,  on 
induit  la  quantité  proportionnelle  de  soufre. 

4687.  Outre  la  différence  qui  existe,  qiant  à  fa  proportion  de  car- 
loue,  entre  les  diverses  fontes,  elles  présentent  de  grandes  varia- 
tions qttant  à  l'état  du  carbone  lui-même. 

Ainsi  la  fonte  blanche  contient  du  carbone  combiné  avec  le  fer  et 
népandudans  tonte  la  massed'one  manière  uniforme.  L'acier  trempé 
est  dans  le  même  cas. 

La  fonte  blanche  adoucie  par  le  grillage  contient  un  carbure  de 
fer  riche  en  carbone,  disséminé  dans  une  grande  quantité  de  fer 
actâreux  ou  carbure  de  fer  bien  moins  riche  en  carbone.  L'acier 
non  trempé  est  dans  le  même  cas. 

La  foute  grise  se  compose  essentiellement  de  ce  même  fer  acié- 
reux  mélangé  de  charbon  cristallin  ou  graphite. 

Le  charbon  peut  donc  exister  sous  trois  fermes  dans  les  fonlga  : 
I  Pétat  libre,  à  Tétai  do  carbure  de  fer  disséminé,  à  L'état  de  corn- 
Knatson  uniforme  dans  toute  la  masse. 

Telles  sont  les  idées  neuves  et  importantes  émises  a  ce  sujet  par 
H.  Karslen.  Elles  expliquent  les  propriétés  les  plus  remarquantes 
des  tontes. 

itefc  fia  méthode  d'analyse  indiquée  plus  haut  fournit  très- 
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exactement  la  teneur  en  carbone  d'une  fonte,  mais  elle  ne  donne 
aucune  lumière  sur  son  état  de  combinaison.  C'est  dans  l'action  des 
acides  sur  ces  matières  que  M.  Karsten  a  puisé  les  renseignements 
qui  l'ont  dirigé.  Mais  les  produits  en  sont  ai  variés  qu'il  est  difficile 
de  regarder  la  matière  comme  épuisée.  En  effet,  les  fontes  en  ne 
dissolvant  dans  les  acides  donnent  beaucoup  d'hydrogène,  mais 
fournissent  en  outre  de  l'hydrogène  plus  ou  moins  carboné.  Elles 
produisent  une  matière  huileuse  puante  découverte  par  Proust. 
Elles  donnent  même  quelquefois  naissance  à  des  composés  solides, 
d'apparence  grasse.  Ces  composés,  ainsi  que  l'huile,  sont  probable- 
ment de  Vhydrure  de  carbone  plus  ou  moins  carboné. 

Outre  ees  composés,  on  obtient  souvent  du  charbon  pur  cristallin; 
c'est  le  graphite.  11  se  sépare  dans  d'autres  occasions  une  matière 
qui  a  l'aspect  du  graphite,  mais  qui  est  attirable  a  l'aimant  et  qui 
renferme  du  fer  et  du  charbon  combinés;  c'est  le  carbure  de  fer 
graphiteux.  Eu  fin  le  carbone  passe  fort  souvent  à  l'état  d'une  sub- 
stance brune  très-analogue  à  l'acide  ulinique,  soluble  dans  les  alcalis 
qu'elle  colore  en  brun  et  très-combustible.  C'est  le  charbon  brun. 

De  toutes  ces  matières,  le  graphite  et  le  carbure  graphiteux 
préexistent  seuls  dans  les  fontes.  L'hydrogène  carboné  et  les  by- 
drures  solides  ou  liquides  sont  dus  à  l'union  du  carbone  naissant 
avec  l'hydrogène  de  l'eau.  Le  charbon  brun  parait  être  de  l'acide 
ulmique  qui  est  composé  de  carbone  et  d'eau.  Sa  formation  exige  le 
concours  de  cette  dernière  et  semble  s'effectuer  ici  sous  l'influence 
des  acides  en  présence  du  charbon  naissant,  La  formation  de  ces 
divers  composés  est  donc  un  indice  de  la  séparation  du  carbone 
dans  un  état  de  division  moléculaire  qui  suppose  une  combinaison 
intime  entre  le  carbone  et  le  fer.  Gommé  ces  composés  varient,  il 
faut  en  conclure  que  le  mode  d'union  du  fer  et  du  carbone  n'est  pu 
.  toujours  le  même,  et  leur  étude  attentive  permettra  peut  être  un 
jour  de  reconnaître  quels  sont  les  composés  définis  dont  le  mélange 
constitue  les  fontes. 

Comme  les  fontes,  aciers  ou  fers  renferment,  en  outre,  du  car- 
bone à  ces  divers  états,  des  traces  de  phosphore  ou  de  soufre  et 
souvent  d'assez  grandes  quantités  de  silicium,  il  est  facile  de  voir 
que  sous  rieflut>nce  des  acides  on  pourra  obtenir  de  l'hydrogène 
sulfuré,  de  l'hydrogène  phosphore  et  de  la  silice*  Le  silicium  dé- 
compose l'eau  au  moment  oà  il  est  mis  en  liberté,  quoiqu'il  ne 
puisse  pas  la  décomposer  quand  il  a  subi  faction  de  la  chaleur. 
Avec  les  acides  oxigénants,  comme  i'aeide  nitrique  et  l'eau  régale, 
le  phosphore  se  transforme  tout  entier  en  acide  ahespnorique, 
mais  le  soufre  ne  passe  qu'en  parti*  •  réaaU  d'acide  sulfurisée  t  le 
siHciem  donne  toujours  de  la  silice. 

1689-  Les  variations  dans  les  cemnoséi  que  ternie  le 
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selon  la  nature  du  composé  ferreux  on  celle  de  l'acide,  méritent  un 
examen  plus  approfondi  et  qu'il  faut  faire  sur  chaque  variété  en 
particulier. 

Le /fr,  en  sedissolvantdanslesacidessulfuriqueou  hydrochlorique 
faibles,  laisse  pour  résidu  le  carbure  graphiteux.  Celui-ci  parait 
toujours  composé  de  60  de  fer  et  40  de  carbone  pour  cent;  ce  qui 
correspond  à  peu  près  à  un  atome  de  fer  pour  six  de  carbone.  Ce 
carbure  est  magnétique  ;  il  se  transforme  en  acide  carbonique  et 
oxide  rouge  de  fer  quand  on  le  chauffe  au  rouge  avec  le  contact  de 
l'air.  Les  acides  sulfurique  ou  hydrochlorique  lui  enlèvent  aisément 
le  fer  et  font  passer  son  carbone  à  l'état  d'une  poudre  brune  fort  ana- 
logue à  l'acide  ulmique.  L'acide  nitrique  en  change  très-vile  aussi  la 
nature ,  s'empare  du  fer  et  le  fait  passer  à  l'état  d'une  poudre  brun 
rouge  très-analogue  à  l'acide  azulmique. 

L'acide  hydrochlorique  concentré  dissout  le  fer  sans  résidu  ;  tout 
le  charbon  passant  à  l'état  d'hydrogène  carboné.  L'acide  sulfurique 
concentré  ne  laisse  pour  résidu  que  quelques  traces  d'une  poudre 
brune  analogue  à  l'acide  ulmique.  L'acide  nitrique  ou  l'eau  régale 
laissent ,  quand  ils  sont  étendus  d'eau  ,  un  composé  charbonneux 
rouge  brun,  tellement  altérable  par  l'action  de  ces  acides  que,  si  on 
les  emploie  concentrés  et  chauds,  tout  Ip  charbon  disparaît  et  il  ne 
reste  aucun  résidu. 

V acier  non  trempé  se  comporte  comme  le  fer.  L'acide  hydrochlo- 
rique concentré  ne  laisse  aucun  résidu ,  tout  le  carbone  passant  à 
l'état  d'hydrogène  carboné.  Les  acides  sulfurique  ou  hydrochlorique 
faibles  donnent  naissance  à  un  résidu  plus  abondant  de  carbure 
graphiteux.  L'acide  sulfurique  concentré  isole  aussi  beaucoup  de 
carbure  graphiteux  en  écailles,  mais  il  le  transforme  promptement 
en  acide  ulmique.  L'acide  nitrique  concentré  se  comporte  de  la 
même  manière  ;  mais  avec  cet  acide  affaibli  l'on  n'obtient  pas  d'é- 
cailles  graphiteuses,  tout  le  charbon  étant  transformé  en  acide 
azulmique. 

V acier  trempé  ne  fournit  jamais  de  carbure  graphiteux. 

Il  se  dissout  sans  résidu  dans  l'acide  hydrochlorique  concentré 
et  bouillant  ;  l'acide  sulfurique  concentré  laisse  un  faible  résidu 
charbonneux;  l'acide  nitrique  concentré  convertit  le  carbone  en 
acide  azulmique.  L'acide  nitrique  faible  en  sépare  d'abord  des 
Oocons  noirs  qui  se  convertissent  très- promptement  en  acide  azul- 
mique. L'acide  sulfurique  et  l'acide  hydrochlorique  faibles  donnent 
toujours  un  résidu  d'acide  ulmique. 

La  fonte  blanche  présente  des  phénomènes  analogues  à  ceux  que 
l'on  observe  avec  l'acier  trempé,  mais  ils  sont  encore  plus  tranchés. 
L'acide  hydrochlorique  la  dissout  sans  résidu  quand  il  est  concentré 
et  bouillant.  L'acide  sulfurique  laisse  un  peu  de  charbon  noir.  L'acide 
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nitrique  sépare  des  flocons  noirs  qui  se  changent  bientôt  en  acide 
uulmiqoe.  Les  acides  non  oxigénants  étendus  d'eau  dissolvent  très- 
difficilement  cette  espèce  de  foute  et  donnent  de  l'acide  ulmiqne. 

La  fonte  grise  offre  des  caractères  non  moins  précis.  L'acide  hy- 
drochlorique  concentré  et  bouillant  la  dissout  virement  et  laisse 
toujours  un  résidu  de  graphite  ou  charbon  pur  lamelleux.  L'acide 
sulfurique  en  fournit  aussi  ;  mais  il  se  forme  en  outre  de  l'acide 
ulmique.  L'acide  nitrique  et  l'eau  régale  donnent  aussi  du  graphite 
mélangé  d'acide  azulmique.  L'action  la  plus  remarquable  est  celle 
des  acides  sulfurique  ou  hydrochlorique  faibles  et  froids.  L'action 
exige  plusieurs  mois  et  offre  des  résultats  très-compliqués.  En 
effet,  outre  l'hydrogène  carboné  et  la  substance  huileuse  qui  se 
produisent  toujours  dans  les  réactions  qui  nous  occupent,  on  obtient 
un  résidu  charbonneux  très-abondant.  La  potasse  en  extrait  de  IV 
cide  ulmique  et  se  colore  en  brun  foncé  en  laissant  des  écailles» 
graphiteuses.  Une  partie  de  celle-ci  peut  être  séparée  par  l'aimant; 
c'est  le  carbure  de  fer  graphiteux.  Le  reste  est  du  graphite  on 
charbon  lamelleux  pur.  Ainsi  la  fonte  grise  ne  fournit  pas  moins 
de  cinq  modifications  du  charbon  dans  celte  circonstance  ;  ce  qui 
montre  combien  sont  compliquées  et  variées  les  combinaisons  dans 
lesquelles  le  fer  est  engagé  dans  ces  sortes  de  composés. 

Au  total,  la  fonte  grise  douce  se  comporte  comme  un  mélange  de 
graphite  et  d'acier  non  trempé;  la  fonte  grise  refroidie  brusque- 
ment se  comporte  comme  l'acier  trempé  mêlé  d'un  peu  de  graphite. 
La  fonte  blanche  adoucie  agit  à  son  tour  comme  un  acier  non 
trempé  très  dense  et  très-dur,  mais  sans  mélange  de  graphite. 

Tels  sont  les  phénomènes  qui  ont  servi  de  base  aux  idées  de 
M.  Karsten.  La  théorie  de  ces  combinaisons  en  reçoit  une  vive  lu- 
mière,  quoiqu'il  reste  encore  à  éclaircir  le  rôle  du  silicium  dans 
toutes  ces  réactions. 

Il  est  évident,  par  l'ensemble  de  ces  résultats,  qu'outre  l'analyse 
absolue  dont  nous  avons  indiqué  plus  haut  la  marche,  il  est  néces- 
saire de  soumettre  les  fontes  y  les  aciers  ou  les  fers  à  des  essai* 
qui  puissent  déterminer  le  mode  de  combinaison  du  carbone. 

On  traite  donc  ces  divers  composés  par  les  acides  étendus  d'eau. 
Si  l'acide  n'est  pas  oxigénant,  il  se  dégage  de  l'hydrogène  et  de  l'hy- 
drogène carboné  accompagnés  d'une  substance  huileuse  très-vola- 
tile entraînée  en  partie  par  le  gaz  et  dont  le  reste  se  dépose  sur  les 
parois  du  vase.  On  reconnaît  la  présence  de  cette  huile  à  l'odeur 
du  gaz.  Pour  la  recueillir,  on  fait  passer  le  gaz  dans  de  l'alcool  ab- 
solu» qui  retient  cette  substance,  que  l'on  précipite  ensuite  par 
l'addition  de  l'eau.  La  matière  huileuse  trouble  la  liqueur  et  se 
rassemble  à  sa  surface.  11  reste  dans  l'appareil  un  résidu  charbon- 
peux.  Tantôt  il  est  noir  ;  tantôt  il  est  gris  comme  le  graphite  ;  tantôt 
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fl  est  d*un  brun  rongeâtre;  tantôt  enfin  il  présente  deux  de  ces  mo- 
difications ou  tes  trois  a  la  fofs.  La  potasse  ou  h  soude  caustique  en 
séparent  le  charbon  brun  rougeâtre,  qu'eAes  dissolvent  et  qui  se 
comporte  avec  ces  bases  comme  l'acide  ulmique.  Le  reste,  étant 
lavé  et  sécbé,  est  soumis  à  l'action  du  barreau  armante,  quf  enlève 
tout  le  carbure  de  fer  graphiteux  composé  de  60  de  fer  et  40  de 
carbone.  On  a  pour  résidu  le  graphite  qui  peut  contenir  un  peu  de 
silice,  bien  que  la  potasse  en  ail  dissous  Fa  majeure  partie.  Pour 
eorrfger  tous  ces  résultats ,  il  faut  donc  déterminer  la  quantité  de 
silîce  par  une  opération  distincte. 

Le  chlorure  drargent  agit  sur  les  fontes.  On  s'en  est  servi  pour 
les  analyser  ;  it  se  fait  un  dégagement  d'hydrogène  dû  probablement 
à  la  présence  du  silicium  dans  la  fonte.  L'action  a  lieu  à  froid  et  par 
voie  humide  :  on  prend  un  morceau  de  chlorure  fondu  sur  lequel 
on  place  le  morceau  de  fonte,  et  on  humecte  la  masse  avec  de  l'eau. 
Le  mélange  est  abandonnée  luî-méme;  l'argent  se  réduit  à  Pétat 
métallique  en  conservant  la  forme  du  chlorure,  et  le  Ter  est  com- 
plètement dissous.  11  faut  8  à  f  0  parties  de  chlorure^onr  bien  dis- 
soudre une  partie  de  fer.  On  obtient  par  ce  moyen  tout  le  carbone 
de  la  fonte;  mais  le  résidu  n'est  pas  du  carbone  pur;  il  peut  ren- 
fermer du  graphite ,  du  carbure  graphiteux  et  du  charbon  rouge, 
ainsi  que  de  la  silice.  Le  chlorure  d'argent  agit  donc  comme  les 
acides,  et  le  résidu  qull  fournit  doit  être  analysé  par  les  mêmes 
moyens. 

f690.  Fonte  grise.  Cette  fonte  varie,  pour  la  couleur  de  sa  cas- 
sure, du  noir  au  gris  clair.  Sa  couleur  est  d'autant  moins  foncée, 
que  son  grain  est  plus  serré.  Sa  texture  présente  tantôt  un  tissu 
grenu,  tantôt  une  cassure  unie.  La  fonte  grise  n'offre  jamais  de  eris- 
tawx  distincts,  ou  du  moins  ceux  qu'on  y  rencontre  sont  produits 
par  des  combinaisons  interposées. 

Cette  fonte  est  trop  poreuse  pour  qir*on  puisse  fui  donner  un 
beau  polî.  Sa  densité  varie  de  6,79  à  7,0».  Cette  densité  est  un  indice 
de  sa  porosité,  car  elle  est  plus  faible  que  celîe  de  fa  tonte  blanche, 
quoique  la  proportion  de  fer  soft  ht  même  dans  les  deux  fentes; 

La  fonte  grise  se  laisse  limer,  ceuper  au  ciseau  et  forer  assez  fa- 
cilement. Elle  reçoit  l'impression  du  marteau.  En  barres  de  vingt  5 
quarante  mfflimètres  d'épaisseur,  elle  casse  sons  une  charge  qui 
varie  de  9  il  f  5  kiîog.  par  m  Alton-,  carré.  En  général ,  ht  ténacité 
de  la  fonte  grise  atr-dessous  d'une  certaine  Hmite,  diminue  rapide* 
ment  avec  le  diamètre  des  échantillons.  Le  refroidissement  rapide 
que  les  petits  objets  de  fonte  grise  éprouvent  au*  moment  de  Ta 
coulée,  font  passer  cette- cf  à  l'état  de  fonte  blanche  et  la  rendent 
ainsi  beaucoup  plus  fragile  et  bien  moins  tenace. 

On  observe  le  contraire  en  ce  qui  concerne  la  résistance  àr  Péera- 
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sèment.  Là  fonte  grise  ordinaire  ne  peut  etipeerter,  parmi»,  carré, 
«pl'o»  poids  dé  60  à  4M  hilog.  r  tandis  que  ce  poids  s'éiève  de  10» 
à  *«#  kilog.  quand  elle  à  été  eearlée  mince  et  qu'elle  est  devenee 
Manche  en  se  refroidfcsuaL  Quand  l'objet  soumit  a  l'eipérieaee 
est  en  fonte  grise,  il  s'aplatit  subitement,  dès  quels  charge  est  ni** 
venue  an  point  néesssnire.  Lorsqu'il  est  en  fonte  Manche,  H  se  réduit 
e*J  poudre  *V60  ont  vive  détoitaUen  et  dégagement  de  lumière. 

La  fonte  grise  est  pto»  fusible  que  le  fer,  mai»  aseina  que  la  font* 
MMMiie.  Elle  se  dilate  en  passant  de  l'état  liquide  à  l'état  solide, 
La  dilatation  linéaire  de  la  fonte  ntasvirée  de  l'état  liquide  à  la  tem- 
pérature ordinaire  est  de  1/90. 

Fondue  a  l'abri  da  contact  de  l'air  et  refroidie  lentement»  In 
fonte  grise  conserve  tente»  ses  propriétés  ;  mais  si  on  la  refroidit 
brusquement,  elle  se  convertit  en  fente  blanche.  C'est  ce  qui  arrive 
toujours,  lorsque  l'on  verse  la  fonte  en  fission  dans  de  l'eau  froide. 
On  obtient  le  même  résultat  quand  on  coule  la  fonte  grise  en 
plaques  minces,  et  en  général  quand  en  monte  des  objets  de  petite 
dimension.  Un  refroidissement  trop  rapide,  quelle  qu'en  soit  la 
cause,  produit  toujours  cet  effet.  La  fonte  grise,  coulée  en  grandes 
masses,  n'éprouve  guère  d'altération  ;  mais  si  on  la  coule  en  masses 
moyennes,  eHe  offre  de  la  fonte  grise  au  centre  et  de  in  fonte 
Manche  a  la  surface  des  objets.  Ces  résultats  s'expliquent  par  la 
rapiditédu  refroidissement  de  ht  surface  et  parla  lenteur  dm  refanV 
dissement  du  noyau*  On  conçoit  aussi  ties-bien  que  dans  les 
grandes  masse»  la  fonte  ne  change  pas  de  nature  f  car  alors  le  re> 
fretnlsseineot,  même  b  la  surface,  ne  s'opère  qu'avec  lenteur.  On 
peut  mettre  a  prettt  cette  decoostaece  peur  couler  des  objet»  dont 
la  surface  est  est  fente  grise  tandis  que  te  noyau  est  une  fdnte 
Manche.  B*  effet,  la  fente  étant  refroidie  lentement,  en  la  plonge 
dans  l'eau  pendant  que  le  noyau  est  encore  taide,  eteetutai  par  sa 
subite  solidification  se  convertit  en  fonte  blanche. 

On  adoucit  très-son  vent  la  fonte  grise  devenue  blanche.  Le  recuit 
suffit  pour  cela,  puvsqu'ii  la  ramène  è  l'état  de  fonte  grise.  On  opère 
ee  recuit  dans  de  la  povjssière  de  coke» 

Le  fonte  grise  chauffée  au  contact  de  l'ai*  s'altère  bien  moins 
rapidement  que  ta  fonte  Manche.  Quoique  meta*  fusible  qu'elle,  sa 
liquidité  est  plus  parfaite.  Ces  propriétés  font  préférer  la  fonte 
grise  pour  tous  les  objet»  qui  érigent  une  seconde  fusion ,  car  elle 
pénètre  mieux  dans  toute»  le»  partiel  de»  moule»  et  occasionne 
«sois»  de  déchet.  L»  fonte  grise  »  besoin  d*Jtr»  rapidement  fondue, 
car  si  elle  est  longtemps  maintenue  au  rouge,  avec  le  contact  de 
l'*b,  elle  change  de  nature,  devient  pulvérulente  et  sans  consis- 
tance. Elle  est  atfor» convertie  eu  grande  partie  en  ter  ductile  eja?en 
ne  peut  plue  tondre. 
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La  fonte  grise  se  rouille  plus  facilement  et  plus  profondément 
que  la  fonte  blanche.  Trois  causes  agissent  simultanément  pour 
amener  ce  résultat;  elle  est  plus  poreuse;  le  fer  qu'elle  contient  est 
réellement  uni  à  une  moindre  quantité  de  charbon  ;  enfin,  le  gra- 
phite et  le  fer  étant  séparés  dans  la  fonte  grise,  il  en  résulte  une 
action  galvanique  que  la  fonte  blanche  ne  peut  jamais  présenter. 

1691.  Fonte  blanche.  Elle  possède  une  couleur  argentine  avec  un 
bel  éclat  métallique.  Sa  texture  varie  et  présente  tantôt  une  cas- 
sure rayonnante,  (antôt  une  cassure  esquilleuse  ou  même  compacte 
et  presque  concnoîde.  La  fonte  blanche  présente  souvent  des  cris- 
taux très- volumineux.  Ce  sont  des  pyramides  quadrangulaires  que 
là  cassure  met  à  nu  et  qu'on  peut  isoler  facilement,  en  faisant 
écouler  la  partie  liquide  de  la  fonte,  quand  les  masses  sont  à  moitié 
solidifiées.  La  densité  de  la  fonte  blanche  varie  de  7,44  à  7,84. 

La  fonte  blanche  raye  le  verre,  résiste  à  la  lime  et  au  foret,  casse 
sous  le  marteau  ou  sous  le  ciseau,  sans  en  recevoir  l'impression* 
Cette  fonte  est  bien  moins  tenace  que  la  fonte  grise,  mais  elle  ré- 
siste mieux  à  l'écrasement.  Elle  est  plus  fusible  que  la  fonte  grise 
et  se  dilate  comme  elle  en  se  solidifiant,  mais  sa  dilatation  est 
moius  forte. 

La  fonte  blanche  acquiert  les  principaux  caractères  de  la  fonte 
grise  quapd  on  la  revêt  d'une  substance  poreuse  et  qu'on  la  chauffe 
longtemps  à  la  chaleur  rouge  au-dessous  de  son  point  de  fusion. 

La  poussière  de  charbon,  le  graphite,  l'argile,  la  craie,  les  cen- 
dres d'os  et  l'oxide  rouge  de  fer  produisent  également  cet  effet, 
mais  les  deux  dernières  substances  sont  préférables.  L'art  d'adoucir 
la  fonte,  dont  Réaumur  s'est  tant  occupé,  repose  sur  cette  propriété 
qu'il  a  observée  le  premier.  Cette  opération  semble  avoir  surtout 
pour  objet  de  permettre  au  carbone  de  passer  à  un  autre  état  d'à* 
grégation  et  de  se  séparer  du  fer  auquel  il  est  uni ,  pour  prendre, 
en  partie  au  moins,  l'état  isolé  sous  lequel  on  l'observe  dans  la 
fonte  grise.  Si ,  comme  on  l'assure,  la  fonte  s'adoucit  sans  changer 
de  poids,  c'est  au  moins  la  seule  explication  possible. 

Chauffée  au  contact  de  l'air,  la  fonte  blanche  liquide  ne  tarde  pas 
à  s'épaissir  et  à  se  solidifier  complètement.  Elle  se  trouve  con- 
vertie en  acier  par  la  perte  d'une  partie  de  son  carbone.  C'est  une 
modification  qu'elle  éprouve  très-aisément. 

Chauffée  à  un  degré  très-élevé  et  bien  au  delà  de  son  point  de 
fusion,  la  fonte  blanche,  d'après  M.  Karsten,  se  convertit  ensuite 
en  fonte  grise,  si  on  abandonne  à  un  refroidissement  excessive- 
ment lent. 

La  présence  du  soufre  dans  le  fer  détermine  presque  toujours  la 
formation  de  la  fonte  blanche.  En  chauffant  de  la  fonte  grise  avec 
un  peu  de  soufre,  on  la  transforme  en  fonte  blanche,  qui  ne  peut 
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redevenir  grise  par  on  refroidissement  lent.  La  présence  du  soufre 
parait  donc  agir  snr  la  production  du  graphite. 

Le  phosphore  agit  comme  le  soufre ,  mais  empêche  moins  bien 
la  production  du  graphite.  Aussi  trouve-ton  du  phosphore  dans 
toutes  les  fontes.  Il  augmente  a  la  fois  leur  fusibilité  et  leur  liqui- 
dité. Les  fontes  phosphorées  en  deviennent  plus  propres  au  mou- 
lage des  objets  délicats. 

Aciers. 

1692.  Sous  cette  dénomination  générale  on  confond  diverses  sub- 
stances qui  contiennent  toujours  environ  99  pour  100  de  fer,  et  par 
conséquent  un  centième  au  plus  de  carbone,  de  silicium  ou  de  mé- 
taux alliés  accidentellement  ou  à  dessein.  L'acier  n'a  donc  rien  de 
bien  fixe,  en  ce  qui  touche  sa  composition  et  même  ses  caractères  ex* 
térieurs.  On  groupe  les  aciers  en  quatre  variétés  priucipales  :  Varier 
naturel ,  V acier  de  cémentation,  V acier  fondu  et  Y  acier  damassé* 

Ce  qui  distingue  l'acier  dans  tous  les  cas,  c'est  la  propriété  remar- 
quable qu'il  possède,  de  durcir  par  l'opération  de  la  trempe,  et  de  se 
ramollir  quand  on  le  recuit,  c'est-à-dire  quand  on  le  chauffe  à  un  de- 
gré plus  ou  moins  élevé  pour  le  laisser  ensuite  refroidir  lentement. 

L'acier  est  plus  dur  que  le  fer,  même  quand  il  a  été  refroidi  len- 
tement; mais  quand  on  le  chauffe  au  rouge,  et  qu'on  le  plonge 
brusquement  dans  l'eau  froide ,  il  acquiert  une  grande  dureté  et 
devient  capable  de  rayer  le  verre  ou  de  résister  aux  meilleures 
limes.  La  trempe  f  car  c'est  le  nom  par  lequel  on  désigne  cette  opé- 
ration, rend  l'acier  plus  dur,  plus  cassant  et  moins  dense.  Les  arts 
tirent  un  parti  si  précieux  de  cette  propriété  caractéristique,  qu'il 
*st  nécessaire  d'en  examiner  avec  attention  toutes  les  circonstances. 

1693.  Les  effets  de  la  trempe  se  rattachent  à  la  théorie  de 
M.  Karsten.  Gomme  on  Ta  vu ,  ce  savant  métallurgiste  suppose  que 
la  fonte  trempée,  c'est-à-dire  refroidie  brusquement,  conserve  la 
.nature  qu'elle  possédait  à  l'état  liquide,  tandis  que  dans  la  fonte 
refroidie  lentement  il  s'établit  un  nouveau  mode  de  combinaison 
des  éléments.  11  est  bien  probable  que  l'acier  est  dans  le  même  cas. 
fie  telle  sorte  que  l'acier  trempé  devrait  être  plus  homogène  que 
l'acier  refroidi  lentement.  Toutefois  cette  théorie  est  loin  d'être  à 

, l'abri  d'objections.  Si  on  peut  en  admettre  l'application  à  tous  les 
cas  où  l'acier  a  été  chauffé  au  rouge  avant  la  trempe,  il  est  difficile 
au  moins  de  croire  que  les  recuits  qui  s'effectuent  à  de  basses  tem- 

•  pératures  puissent  s'expliquer  de  la  même  manière. 

Le  phénomène  de  la  trempe  n'a  pas  assez  frappé  l'attention  des 
physiciens.  Son  analyse  conduirait,  on  n'en  peut  douter,  à  des  dé- 
couvertes importantes  pour  la  théorie  des  mouvements  moléculaires 
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des  corps.  En  généra*,  on  voit  qtre la  trempe  fait  ratifie  dans  le* 
matières  qui  y  sont  soumise*  ira  étst  particulier  d'agrégation  pin* 
ou  moins  staMe.  La  trempe  ramollît  momentanément  le  soufre  ; 
elîe  ramollit  le  bronze  d'une  manière  durable.  Elle  rend  an  con- 
traire derrs  et  fragiles  tous  les  corps  vitreux  ;  elle  produit  le  mëmç 
effet  sur  racler.  Je  ne  connais  pas  d'explication  certaine  des  faits 
observés  sur  te  soufre  et  le  bronze.  En  ce  qui  concerne  le  verre  et 
l'acier,  on  a  proposé  depuis  longtemps  une  explication  toute  méca- 
nique. 

L'acier  rouge  de  feu,  étant  plongé  brusquement  dans  l'eau  froide, 
éprouve  à  la  surface  un  refroidissement  subit.  Ceïte^cf  se  solidifie 
donc  longtemps  avant  que  les  portions  intérieures  aient  pu  se  re- 
froidir aussi,  et  se  moule  sirr  elles  en  quelque  sorte.  Les  couches 
Intérieures,  se  refroidissant  a  rentour,  ne  peutent  plus  se  contracter 
librement  à  cause  de  leur  adhérence  à  la  croule  déjà  solidifiée, 
fetles  conservent  donc  un  état  de  dilatation  extraordinaire,  quand 
le  refroidissement  de  ïa  barre  est  eompfet.  Cest  à  ee  mode  parti- 
culier d'agrégation  qui  résuite  d'une  enveloppe  tiraillée  en  tous 
sens  par  des  fibres  mofécniaires  soumises  elles- mêmes  à  une  te*» 
sfon  très-grande,  que  Ton  attribuait  autrefois  tous  les  effets  de  la 
trempe.  Mais  comment  concilier  ces  idées  avec  les  phénomènes  par* 
Ifcnrfers  de  la  trempe  du  bronze  et  de  celte  du  soufre? 

ÏI  règne,  comme  on  voit,  une  grande  obscurité  sur  les  causes  qui 
peuvent  expliquer  les  effets  remarquables  de  la  trempe.  Toutefois?, 
on  pourrait  admettre  que  les  deux  explications  sont  vraies,  et  que 
Facier  trempé  atr  rouge  doit  ses  propriétés  à  la  tension  moiéctilairé 
qfui  résulte  d'un  refroidissement  inégal,  et  a  Fétat  de  combinaison 
particulier  qui  provient .  d'un  refroidissement  subft.  C'est  ainsi 
qu'on  pourrait  expliquer,  a  la  lois,  les  effets  de  la  trempe  et  eeax 
du  recuit.  La  trempe  aurait  peur  objet  essentiel  de- donner  il  Paeier 
la  constitution  homogène  nécessaire  à*  sa-  dureté.  Le  reenil  serait 
destiné  à  son  tour  à  détruire  l'effet  physiqrae  de  la  trempe  qui  rend 
l'acier  trop  cassant;  le  recuit  restituerait  donc  à  l'acier sa  ténacité, 
sans  fur  dter  la  dureté  qui  le  fait  rechercher. 

iflfH.  En  noms  occupatrt  de  Facier  sous  ie  rapport  pratique,  nous 
ferons  connaître  les  degrés  de  trempe  et  les  degrés"  6%  reeuft  les 
plus  convenables  pour  les  diverses  variétés  6?acter  ou  les  divers 
Instruments  qu'on  err  fabrique.  Pour  te  moment,  il  suffit  cFétabfir, 
qu'en  générai  pour  tremper  l'aeîer,  on*  le  chauffe  au  rouge  et  on  te 
trempe  dans  l'eau  froide.  Potrr  le  reewîre,  on  le  chauffe  denouveatf, 
mais  seulement  jusqu'au-  moment  où  sa  surface  se  colore.  L'acier 
eftauffé  prend  successivement  les  couleurs  suivantes ,  <ftrî  servent 
d'indice  :  paille,  jaune  foncé,  rouge,  violet,  bien,  gris-,  blanc;  On 
dépasse  rarement  le  bien  dans  l'opération  du  recuit.- 
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Près  la  tempéra  lare  de  l'acier  est  élevée  au  moment  de  la  trempe» 
et  phrs  la  trempe  est  dore.  La  faculté  conductrice  àm  liquide,  sa 
capacité  pour  la  chaleur,  et  surtout  sa  température,  sont  autant  de 
causes  qui  influent  sur  la  dureté  de  la  trempe,  en  rendant  le  re- 
froidissement plus  oo  moins  prompt. 

Le  mercure  donne  la  trempe  h  plus  dore;  Tiennent  ensuite  l'es* 
aefchrlée  et  Peau  salée,  et  en  dernier  lieu  les  corps  gras.  Dans  les 
arts,  on  n'emploie  presque  jamais  le  mercure,  mais  on  se  sert  sou* 
vent  des  autres  véhicules. 

1&  recuit  sent ,  à  son  tour,  se  modifier  avec  la  même  facilité* 
Tantôt,  on  laisse  refroidir  lentement  l'objet  recuit;  tantôt,  on  le 
plonge  dans  l'eau  froide  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long, 
nafe  avant  qu'il  soit  entièrement  refroidi. 

On  était  disposé ,  dans  ces  derniers  temps,  a  regarder  le  reçoit 
comme  un  simple  correctif  destiné  a  détruire  une  partie  des  effets 
d'une  trempe  trop  dure.  On  supposait  que  la  difficulté  que  les  ou- 
vriers éprouvent  a  donner  du  premier  coup  le  degré  précis  de 
trempe  convenable,  les  avait  portés  à  le  dépasser  un  peu  pour  y 
revenir  ensuite  au  moyen  du  recuit.  J'ai  peine  à  croire  qu'il  en 
soit  ainsi.  II  me  parait  plus  probable  que  la  trempe  ne  produit,  es 
général,  son  effet  utile  qu'autant  qu'on  a  chauffé  l'acier  au  point 
de  le  ramollir.  La  nécessité  du  recuit,  attestée  par  une  longue  pra>~ 
tique,- montre  qne  cette  opération  doit  avoir  pour  but  dé  corriger 
quelque  défaut  inhérent  à  la  trempe. 

La  théorie,  développée  phrs  haut ,  pourrait  expliquer  ces  résul- 
tats; eife  rend  compte  avec  la  même  facfHté  des  autres  propriétés 
de  Facier. 

*  1695".  L'acier  possède  en  général  une  couleur  blanc  grisâtre;  si 
cassure  est  compacte,  unie,  douée  de  l'éclat  métallique;  mais*- un 
moindre  degré  que  celle  du  fer;  sa  texture  est  grenue,  à  grain  fin  t 
égal'  et  serré.  L'acfer  prend  un  très-beau  poil,  ce  qui  est  dû  à-tofet* 
I  sa  compacité,  &  la  finesse  de  son  grain  et  à  la  propriété  qu'il  pos- 
sède de  ne  jamais  devenir  nerveux. 

La  trempe  modifie  un  peu  ces  caractères.  La  surface  de  Paeler 
devient  un  peu  huileuse,  et  son  grarn  plus  poreu*.  Mais  ces  modi- 
fications ne  se  reconnaissent  bien  qu'à  PaMe  de  la  loupe. 

La  densfté  de  l'acier  varie.  Vefer  quelques  résultats  qui  peuvent 

en  donner  une  idée  : 

Acier  non  trempé 7,738  Hawksftee. 

Acier  trempé 7,704       ML 

Aoier  fondu,  marliné.    •    .    .  7,919  Lewis. 

Id.    trempé  rouge  blanc.  .    .  7,831       Id. 

Wootida  Bengale 7,750  Stedart  et  Faraday. 

Id.   retond»  et  martelé.    .    .  7,763      Id. 

Ces5  résultats  prouvent  que  le  martelage  augmentera  densUé  de 
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l'acier,  comme  on  pouvait  s'y  attendre.  Ils  font  voir  en  outre  que  ta 
trempe  la  diminue.  Fortin  s'en  est  assaré  par  des  épreuves  déci- 
sives. H  a  vu  qu'elle  variait  avec  les  dimensions  des  pièces*  et  que 
la  dilatation  résultant  de  la  trempe  était  pins  grande  sur  les  mor- 
ceaux d'acier  d'un  grand  volume  que  sur  les  petits.  L'accord  de  ce» 
résultats  avec  la  théorie  ancienne  de  la  trempe,  et  la  difficulté  qu'on 
éprouve  à  s'en  rendre  compte,  si  on  adopte  exclusivement  les  idées 
de  M.  Karsten ,  sont  autant  de  raisons  qui  m'engagent  à  combiner 
les  deux  théories.  Voici  les  résultats  de  Fortin  : 

Largeur.  Longueur.  ËptiMêur.       Dilatation  linéaire. 

Plaque.    .     50  lignes.         30  id.  iid.  0,0004 

Barreau     .5  30  id.  2,4  0,0002 

Les  expériences  de  Brisson  sont  encore  plus  précises.  Il  a  opéré 
en  prenant  la  densité.  Voici  ses  résultats  : 

Acier  anglais  non  écroui,  non  trempé.     .  7,833 

Id.    fortement  écroui 7,872 

Id.    fortement  écroui ,  trempé  très-dur.  .  7,818 

Id.    non  écroui,  trempé  très-dur.  .     .     .  7,816 

D'où  l'on  voit,  que  l'effet  de  l'écrouissage  disparaît  quand  on 
chauffe  l'acier  au  degré  nécessaire  pour  le  tremper;  car  il  n'y  a 
plus  de  différence  après  la  trempe  entre  l'acier  écroui  et  celui  qui 
ne  l'était  pas. 

1696.  Examinons  maintenant  les  principales  espèces  d'acier.  Elles 
se  classent  en  deux  groupes. 

Le  premier  comprend  l'acier  naturel ,  l'acier  de  cémentation  et 
l'acier  fondu  ordinaire  qui  sont  des  variétés  plus  ou  moins  homo- 
gènes du  même  type.  Touchés  avec  une  goutte  d'acide  nitrique 
faible,  il  se  développe  à  leur  surface  une  tache  noire  due  au  car- 
bure de  fer  mis  à  nu.  Le  fer  doux  ne  produit  rien  de  semblable. 

Le  second  se  compose  des  aciers  damassés.  Ceux-ci ,  soumis  fr 
l'action  de  l'acide  nitrique  faible,  laissent  voir  des  dessins  plus  ou 
moins  agréables,  dus  à  un  état  cristallin  ou  fibreux  delà  masse  in- 
térieure. L'acide,  en  rongeant  la  surface,  découvre  les  figures  pro- 
duites par  ces  fibres  cristallines. 

1697.  Acier  naturel.  C'est  celui  qu'on  obtient  soit  par  le  trai- 
tement direct  des  minerais  de  fer,  soit  par  le  traitement  de  la  fonte* 

Dans  les  forges  catalane?,  la  réduction  des  minerais  de  fer  carbo- 
nate fournit  à  volonté  du  fer  ou  de  l'acier.  Cette  variété  d'acier  porta 
le  nom  de  fer  cédât. 

Lorsqu'on  emploie  la  fonte,  on  la  décarbure  en  la  chauffante 
l'air;  le  produit  qu'on  en  retire  porte  le  nom  d'acier  brut.  Où  en 
forme  des  trousses  que  l'on  forge  pour  les  étirer;  le  produit  prend 
alors  le  nom  d'acier  à  deux  marquée.  En  réitérant  l'opération,  on 
obtient  Y  acier  à  trois  marques.  L'acier  brut  est  toujours  inégal; 
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les  aciers  a  deux  ou  trois  marques  sont  de  plus  en  plus  ho- 
mogènes. 

Il  est  probable  que  l'acier  naturel  a  été  découvert  presque  en 
même  temps  que  le  fer;  car  il  est  bien  difficile  de  produire  du  fer 
par  les  procédés  qu'ont  dû  employer  les  premiers  métallurgistes, 
qui  sont  parvenus  à  extraire  ce  métal,  sans  produire  en  même 
temps  de  l'acier.  Du  moins  est-il  certain  que  la  connaissance  de 
l'acier  naturel  est  de  beaucoup  antérieure  à  celle  des  antres  variétés 
d'acier.  Aristote  en  a  décrit  la  fabrication. 

Voici  des  analyses  d'acier  naturel ,  extraites  d'un  rapport  fait  à 
la  Société  d'encouragement,  par  M.  Hérieart  de  Thury.  Le  carbone  y 
est  dosé  trop  bas. 


De  Hongrie. 

De  Rives. 

Carbone.     . 

.     .       0,25 

0,25 

Silicium.    . 

.     .       0,78 

0,58 

Fer..     .     . 

.     .     98,97 

99,17 

100,00  100,00 

L'acier  brut  est  employé  dans  la  fabrication  des  instruments  ara- 
toires. L'acier  à  trois  marques  forme  une  étoffe  très-eslimée  pour 
la  fabrication  des  ressorts  et  des  armes  blanches. 

1698.  Acier  de  cémentation.  On  donne  ce  nom  a  un  acier  qui  se 
prépare  en  chauffant  au  rouge  du  fer  en  contact  avec  de  la  pous- 
sière de  charbon.  La  conversion  en  acier  s'effectue  de  la  circonfé- 
rence au  centre;  aussi,  cet  acier  présente- t-it  une  grande  inégalité, 
quand  il  n'a  pas  été  corroyé  avec  soin.  Cet  acier  est  aussi  connu 
sous  le  nom  d'acier  poule.  Il  offre  à  sa  surface  des  bulles  qui  le 
caractérisent,  ce  qui  lui  fait  donner  dans  le  commerce  le  nom 
d'acier  boursouflé. 

Cet  acier  se  forge  et  se  soude  fort  bien  avec  le  fer  et  avec  lui- 
même.  Il  devient  très-dur  à  la  trempe  et  prend  un  beau  poli  blanc. 
Il  est  quelquefois  pailleux;  c'est  pour  éviter  ce  défaut  qu'on  a  re- 
cours à  une  seconde  cémentation. 

Quand  l'acier  de  cémentation  a  été  corroyé  avec  soin ,  on  le 
cémente  donc  une  seconde  fois.  Il  devient  plus  homogène,  prend 
un  plus  beau  poli  et  conserve  la  faculté  de  se  souder  sur  lui-même. 
Cette  variété  est  connue  sous  les  noms  d'acte?  de  seconde  cémen- 
tation ou  d'acier  à  l'éperon,  dont  il  portait  autrefois  l'empreinte. 

L'acier  de  cémentation  se  fabriquait  en  Angleterre  par  des  pro- 
.  cédés  secrets,  lorsque  les  recherches  de  Réaumur  firent  connaître 
les  principes  et  les  règles  de  cet  art.  L'acier  de  cémentation  tire 
sans  doute  son  origine  de  l'opération  connue  sous  le  nom  de 
trempe  en  paquets.  Celle-ci  consiste  à  soumettre  du  fer  à  une  cha- 
leur rouge,  après  l'avoir  garni  d'une  enveloppe  charbonneuse,  et  à 
le  tremper  ensuite  dans  l'eau.  La  surface  se  trouve  aciérée  par  cette 
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-opération.  On  préfère  le  charbon  animal ,  celui  qu'on  obtient  au 
moyen  de  chiffons  de  laine,  par  exemple,  pour  celte  cémentation 
rapide  qmi  est  souvent  employée  dans  les  ateliers  de  machinerie 
quand  on  vent  durcir  la  surface  de  certaines  pièces. 

Par  analogie ,  on  désigne  encore  tous  le  nom  de  trempe  en  pa- 
quets une  opération  souvent  pratiquée  sur  l'acier  lui-même.  Alors, 
elle  a  pour  objet  de  garantir  de  l'oxidaiion  les  portions  délicates  ou 
même  d'empêcher  la  surface  des  objets  de  se  désaciérer.  On  l'em- 
ploie souvent  pour  les  limes.  Gomme  l'acier  s'oxiderait  et  que  la 
taille  serait  détruite ,  si  les  limes  restaient  exposées  à  l'action  de 
l'air  pendant  qu'on  les  chauffe,  on  prévient  cet  accident  en  les  en- 
fermant dans  un  cylindre  rempli  de  poussière  de  charbon.  Lorsque 
leur  température  est  suffisamment  élevée,  on  les  retire  une  à  une 
pour  les  tremper* 

On  peut  se  contenter  d'enduire  les  limes  avec  de  la  suie 
délayée  dans  de  l'eau  salée  ou  avec  de  la  lie.  On  les  chauffe  au 
rouge  ;  on  les  redresse  si  elles  se  sont  voilées  et  on  les  trempe 
dans  l'eau. 

L'acier  de  cémentation  est  réservé  à  la  fabrication  des  limes ,  à 
celle  des  outils  et  des  objets  de  quincaillerie.  Soudé  au  fer,  il  sert 
à  armer  des  marteaux,  des  ciseaux,  des  enclumes.  Mélangé  avec 
d'autres  aciers,  ou  même  avec  du  fer,  il  produit  des  étoffes  propres  à 
ta  fabrication  de  tous  les  instruments  tranchants. 

Voici  l'analyse  de  l'acier  de  cémentation  de  la  forge  de  Remmels- 
dorf ,  département  de  la  Moselle.  Ces  analyses  ont  été  faites  par 
M.  Yauquelin. 


Carbone.     . 

.      0,79 

0,68 

0,79 

0,63 

Silicium. 

.      0,15 

0,12 

0,15 

0,11 

Phosphore. . 

•      0,34 

0,82 

0,79 

1,52 

Fer.  .     .     . 

.     98,72 

98,38 

98,27 

97,74 

100,00        100,00        100,00        100,00 

L'acier  naturel  doit  avoir  à  peu  près  la  même  composition,  il 
faudrait,  pour  avoir  une  idée  juste  de  ces  composés,  analyser  les 
aciers  bruts  et  les  mêmes  aciers  corroyés  plusieurs  fols  ;  car  il  est 
certain  que  les  chauffes  qu'on  fait  éprouver  à  l'acier  lui  enlèvent  du 
carbone  et  do  silicium  et  teodent  a  le  ramener  à  l'état  de  fer.  On 
ne  pent  donc  apprécier  la  nature  d'un  acier  brut  par  celle  du  même 
acier  travaillé  ou  forgé. 

1699.  Aeier  fondu.  Cest  le  pins  homogène  de  tous.  Il  s'obtient, 
en  effet ,  en  soumettant  l'acier  de  cémentation  à  «ne  fusion  par- 
faite. La  trempe  dans  l'eau  lui  donne  une  grande  dureté»  jointe  à 
une  grande  ténacité ,  ce  qui  le  rend  propre  à  former  des  burins  et 
des  ciseaux  capables  de  couper  le  fer,  l'acier  et  la  fonte.  11  prend 
un  très-beau  poli ,  ce  qui  te  rend  préférable  h  tons  les  autres  pour 
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I*  belle  coutellerie  tne.  L'emploi  de  l'acier  fonda  das*  le  commerce 
ne  remonte  guère  an  delà  de  1780. 

On  fabrique  quelquefois  un  acier  de  seconde  fusion.  Il  se  pré- 
pare en  fondant  une  seconde  fois  de  bon  acier  fonda.  kl  en 
résulte  un  produit  plus  homogène,  capable  d'acquérir  nn  poil  très* 
éditant. 

Depuis  quelques  années ,  on  est  parvenu  à  préparer  des  aciers 
fondas  qui  ont  la  propriété  de  se  souder  sur  eux-mêmes  et  arec 
le  fer. 

L'acier  fondu  présente  quelquefois  une  propriété  remarquable  61 
précieuse.  Il  se  trempe  très-dur  par  la  seule  action  de  l'air.  Il  suffit 
de  le  chauffer  au  rouge  et  de  le  laisser  refroidir  au  contact  de  l'air* 
Cet  effet  s'obtient  même  en  le  forgeant  à  froid  asses  violemment,  de 
manière  à  l'échauffer  et  le  laissant  ensuite  refroidir.  MM.  Poncelet 
sont  parvenus,  dès  4819,  à  fabriquer  en  grand  et  à  volonté  cette 
variété  remarquable  d'acier. 

H  paraît  qu'en  soumettant  l'acier  à  la  fusion ,  on  lui  fait  perdre 
beaucoup  de  silicium  et  un  peu  de  carbone  ;  c'est  au  moins  ce  qui 
résulte  de  la  comparaison  des  analyses  ci-dessus  avec  celles  qui  sut- 
vent.  Il  est  nécessaire  même  d'observer  que  les  chimistes  qui  se 
sont  occupés  de  l'analyse  des  aciers  admettent  souvent  plus  de  car- 
bone que  n'en  a  trouvé  Vauquelin.  A  la  vérité,  les  procédés  < 
ployés  jusqu'à  M.  Gay-Lussac  méritent  peu  de  confiance. 

Voici  l'analyse  de  quelques  aciers  fondus,  par  M.  Gay-Lussac. 


▲nglaia, 

ire  qualité. 

Itéra. 

F  rang*  b, 
l'«  qnalité. 

Français, 
t«  qualité. 

Carbone.     . 

.      0,62 

0,65 

0,65 

9,94 

Silicium.     . 

0,03 

0,00 

0,04 

0,08 

Phosphore . 

0,03 

0,08 

0,07 

0,11 

Fer.  .     .     . 

.    99,32 

99,27 

99,24 

98,87 

100,00        100,00        100,00        100,00 

1700.  Acier  damassé.  On  désigne  sous  ce  nom  une  variété  d'a- 
cier qui  laisse  paraître  une  sorte  de  moiré  quand  on  attaque  sa 
surface  au  moyen  d'un  acide  faible.  Les  lames  des  sabres  orientaux 
sont  souvent  faites  avec  un  acier  damassé  fabriqué  par  des 
procédés  qui  ne  nous  sont  pas  connus.  Voici  ce  qu'en  dit  Tavernier  s 

t  L'acier  susceptible  d'être  damassé  vient  du  royaume  do 
t  Golconde;  il  se  trouve  dans  le  commerce  eu  pains  de  la  grosso» 
•  d'un  pain  d'un  sou  ;  on  les  coupe  en  deux  pour  voir  s'ili  sett  de 
t  bonne  qualité,  et  avec  chacune  dos  deux  moitiés  ou  fait  une  Urne 
t  de  sabre.  » 

Il  résulte  de  cette  description  que  l'acier  en  question  eut  en  cu- 
lots fondus.  -On  va  voir,  en  effet,  que  racler  damassé  est  toujours 
un  acier  fondu. 
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M.  Bréanta  obtenu  un  bel  acier  damassé,  en  fondant  100  parties 
de  fer  doux  et  2  parties  de  noir  de  fumée. 

100  parties  de  limaille  de  fonte  grise  et  100  de  la  même  limaille 
grillée  ont  produit  aussi  un  bel  acier  damassé.  Les  fontes  les  plus 
noires  réussissent  le  mieux. 

M.  Bréant  a.parfaitement  constaté  que  l'acier  ne  prend  le  damassé 
qu'autant  qu'il  a  été  refroidi  lentement  après  la  fusion.  Si  on  le 
coule  en  lingots ,  il  ne  se  damasse  pas.  Le  damassé  résulte  donc 
d'une  cristallisation  régulière,  que  l'acide  met  à  découvert  et  qui 
résiste  aux  chauffes  nécessaires  pour  forger  l'acier. 

En  général,  l'acier  damassé  est  difficile  à  forger;  c'est  une  con- 
séquence de  sa  texture  cristalline.  Chauffé  à  blanc,  il  s'émiette  sous 
le  marteau;  au  rouge-cerise,  il  casse.. Il  y  a  donc  une  température 
favorable  à  saisir  :  voilà  pourquoi  cet  acier  ne  peut  être  manié  que 
par  des  ouvriers  très-habiles.  La  manière  d'étirer  l'acier  exerce, 
du  reste,  une  grande  influence  sur  la  configuration  des  dessins. 

M.  Bréant  regarde  l'acier  damassé  comme  un  mélange  d'acier 
ordinaire  et  d'un  carbure  de  fer  régulièrement  cristallisé.  Il  est 
bien  probable,  en  effet,  que,  parle  refroidissement  lent,  la  masse 
s'est  partagée  en  fonte  blanche  cristallisée  et  en  acier  ordinaire.  On 
ne  voit  pas  qu'il  puisse  en  élre  autrement. 
•On  suppose,  toutefois,  que  l'acier  damassé  ainsi  préparé  ne  con- 
tient que  du  fer  et  du  carbone,  ou  du  silicium.  Mais  il  serait  pos- 
sible qu'il  contint  aussi  de  l'aluminium  dû  à  la  réduction  de  l'argile 
des  creusets.  Telle  est  la  nature  d'un  acier  damassé  de  l'Inde ,  qui 
est  connu  sous  le  nom  de  wootz.  Cet  acier  se  fabrique  à  Bombay. 
L'aluminium  y  a  été  reconnu  par  M.  Faraday.  Voici  son  analyse  par 
M.  Gay-Lussac. 


Wootz  brut. 

Id.  forgé. 

Carbone.  .     . 
Silicium.  .     . 
Aluminium.  . 
Fer.     .    .     . 

1,407 
.       0,120 
.       0,948 
.     97,525 

0,957 

0,000 

0,000 

99,043 

100,000  400,000 

Ces  analyses,  tout  en  confirmant  le  résultat  obtenu  par  M.  Faraday, 
s'accordent  avec  le  point  de  vue  adopté  par  M.  Bréant.  En  effet,  s'il 
existe  de  l'aluminium  dans  l'acier  brut,  comme  on  n'en  retrouve 
plus  dans  l'acier  forgé,  il  parait  clair  que  le  damassé  ne  tient  pas 
a  sa  présence.  L'aluminium  et  le  silicium  se  sont  oxidés  à  la  forge. 

M.  Faraday,  pour  imiter  le  wootz,  chauffe  d'abord  du  fer  et  du 
charbon,  ce  qui  fournit  un  carbure  de  fer  très-carburé.  Il  mêle 
celui-ci  avec  de  l'alumine,  chauffe  fortement  le  mélange  et  produit 
ainsi  un  alliage  de  fer  et  d'aluminium.  Il  combine  ensuitecet  alliage 
à  des  quantités  convenables  d'acier  ordinaire.  Mais  ce  traitement 
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ne  paraît  pas  nécessaire*  Ce  qu'il  faut  voir  dans  le  wooU ,  c'est  un 
acier  fondu  très-pur  et  refroidi  lentement.  Quoi  qu'il  en  soit,  voici 
les  analyses  des  produits  employés  par  M.  Faraday. 

Fer  carburé.  Fer  dominé. 

Fer 94,36  96,6 

Carbone.  .     .     .       5,64  indéterminé. 
Aluminium    .     .      0,00  3,4 

100,0  100,0 

On  mêle  le  fer  alumine  avec  huit  fois  son  poids  au  moins,  et  vingt 
fois  au  plus  de  bon  acier.  11  en  résulte  un  acier  semblable  au  wootx. 

MM.  Slodart  et  Faraday  ont  fait  diverses  expériences  sur  les  au* 
très  alliages  de  l'acier.  11  en  résulte  qu'on  peut  améliorer  la  qualité 
de  l'acier  en  l'alliant  à  divers  métaux. 

L'acier  allié  avec  1/500  d'argent  donne  un  alliage  plus  dur  que 
le  meilleur  acier  fondu.  Quand  on  augmente  la  proportion  de  l'ar- 
gent, ce  métal  ne  se  combine  pas,  et  se  dispose  en  fibres  que  les 
acides  mettent  à  découvert. 

L'acier  allié  avec  1/100  de  nickel  donne  un  produit  très-dur  pre- 
nant un  beau  poli,  et  capable  de  se  damasser  par  l'action  des  acides; 
c'est  cet  acier  que  M.  Fischer  de  Schaffouse  livre  au  commerce  sous 
le  nom  d'acier  météorique. 

L'acier  allié  avec  1/100  ou  3/100  de  chrome  donne  un  produit 
très-dur,  aussi  malléable  que  le  fer;  il  se  damasse  parfaitement. 
Cet  alliage,  découvert  par  M.  Berthier,  se  fabriquait  en  grand  dans 
les  environs  de  Liège,  il  y  a  peu  de  temps. 

L'acier  allié  avec  1/100  ou  3/100  de  platine  fournit  des  résultats 
analogues.  M.  Bréanta  fabriqué  de  belles  lames  damassées  avec  cet 
alliage. 

On  peut  varier  beaucoup  ces  alliages,  et  il  en  est  qui  prennent 
un  si  beau  poli,  que  MM.  Stodarl  et  Faraday  les  recommandent  pour 
la  fabrication  des  miroirs'métalliques.  Voici  la  densité  de  quelques- 
uns  de  ces  alliages. 

Woolz  non  battu ,  de  Bombay 7,665 

Id.     tilted,  de  Bombay 7,670 

Id.      en  pain  du  Bengale 7,750 

ld.     fonda  et  forgé  du  Bengale 7,787 

Fer  météorique  forgé 7,965 

Fer  et  3  pour  100  de  nickel 7,804 

Fer  et  10  pour  100  de  nickel 7,849 

Acier  et  40  pour  100  de  platine  («••Voir).    .     .     .  8,100 

Acier  et  10  pour  100  de  nickel  (miroir).     .     .     .  7,684 

Acier  et  1  pour  100  d'or,  forgé 7,870 

Acier  et  2  pour  100  d'argent  forgé 7,808 

Acier  et  1,5  pour  100  de  platine ,  forgé.     .     .     .  7,732 

Acier  et  1,5  pour  100  dV rhodium,  forgé.  .     .     .  7,795 

Acier  et  3  pour  100  de  nickel ,  forgé 7,450 

Platine  50  et  acier  50 ,  non  forgé 9,862 

Platine  90  et  acier  20 ,  non  forgé .15,880 
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1701.  Les  deux  oxides  de  fer  simples  jouent  le  rôle  de  base  et 
forment  des  sels  très-différents  par  leurs  propriétés.  Toutefois,  les 
uns  et  les  autres  ont  un  goût  doucereux  et  astringent.  Le  cyanure 
jaune  de  potassium  et  de  fer  produit  dans  leurs  dissolutions  un 
précipité  d'une  couleur  bleue,  ou  bien  un  précipité  blanc  qui 
passe  au  bleu  par  le  contact  de  Pair.  Le  gaz  hydrogène  sulfaté  n'en 
-précipite  pas  un  sulfure  métallique;  maisl'hydrosulfate  de  potasse 
forme  de  suite  un  précipité  noir  de  sulfure  de  fer. 

11  paraît  que  les  deux  oxidesde  fer  constituent  facilement  des  sels 
doubles  qui  se  rencontrent  fréquemment  parmi  les  composés  natu- 
rels. Le  protoxide  de  fer  est  une  base  énergique,  mais  le  peroxide 
est  une  base  faible. 

1702.  SeU  de  protoxide  de  fer.  Les  sels  de  protoxide  de  fer  ont 
toujours  une  réaction  acide.  Ils  possèdent  une  couleur  vert  bleuâtre, 
qui  passe  an  vert-émeraude  clair ,  quand  ils  sont  acides.  Ils  ont  un 
goût  particulier,  d'abord  doucereux  ,  puis  astringent  ;  la  plupart 
sont  solubles  dans  l'eau  ;  ceux  qui  ne  sont  pas  solubles  dans  Peau 
se  dissolvent  facilement  dans  l'acide  hydrocblorique.  Leur  dissolu- 
tion aqueuse  absorbe  le  dentoxide  d'azote  et  devient  brun  foncé  ou 
noir.  La  teinture  de  noix  de  galle  ne  Pattère  pas,  quand  on  abrite 
le  mélange  du  contact  de  Pair. 

Le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  y  forme  un  précipité 
blanc  verdatre  qui  devient  bleu  au  contact  de  l'air.  Le  cyanure 
rouge  de  potassium  et  de  fer  y  produit  sur-le-champ  un  précipité 
d'un  bleu  intense  et  pur.  Leur  dissolution  se  trouble  à  Pair  et  dé- 
pose une  ocre  jaune,  qui  est  un  sous-sel  de  peroxide  de  fer.  La 
liqueur  restante  prend  une  couleur  vert  pré  due  à  la  formation  d'un 
sel  double  de  protoxide  et  de  peroxide  de  fer,  qui  résiste  bien  mieux 
à  l'action  de  Pair  que  le  sel  simple  de  protoxide. 

A  ces  propriétés,  qui  sont  caractéristiques ,  il  faut  ajouter  les 
suivantes.  La  potasse  et  la  soude  produisent  dans  les  sels  de 
protoxide  de  fer  un  précipité  d'hydrate  de  protoxide  d'un  blanc 
sale ,  qui  devient  bientôt  bleu ,  puis  jaune  au  contact  de  Pair. 
Cette  réaction  est  due  à  la  formation  de  Poxide  composé  de-fer 
qui  est  bleu  noir  à  l'état  d'hydrate  et  qui  devient  jaune  en  passant 
à  l'état  de  peroxide  de  fer.  L'ammoniaque  produit  le  même  effet, 
mais  elle  ne  fait  éprouver  à  ces  sels  qu'une  décomposition  partielle. 
Il  reste  en  dissolution  du  protoxide  de  fer  sous  forme  de  sel  double, 
ou  bien  en  combinaison  avec  l'ammoniaque.  Les  carbonates  alcalins 
y  forment  un  précipité  blanc  de  carbonate  de  protoxide.  Celui-ci 
produit,  sous  l'influence  de  Pair,  les  mêmes  phénomènes  que  Phy- 
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drate de  protoxide  et  devient  comme  lui  Mm,  puis  jtnae  en i 
haut  l'oxigène  et  perdant  non  acide  carbonique.  Le  pbesphate  de 
sonde  y  produit  nn  précipité  blanc 

Le  chlore  ,  le  brome  font  passer  les  sels  de  protoxide  de  fer  a 
l'éut  de  sels  de  peroxide.  L'acide  nitrique  et  en  général  les  acides 
qui  perdent.fadlement  leur  oxigène  produisent  le  même  effet.  Ces 
sels  décomposent  subitement  les  dissolutions  d'or  ;  ils  produisent 
un  précipité  d'or  métallique  et  passent  a  l'état  de  sels  de  peroxide. 
Le  même  effet  s'obtient  avec  les  sels  d'argent  et  de  palladium. 
.  170$.  SeU  de  perotide  de  fer.  Les  sels  de  peroxide  de  fer  ont 
toujours  une  réaction  très-acide.  Ils  possèdent  une  couleur  jaune 
rouge ,  nn  goût  Apre,  astringent  et  un  peu  sucré.  Beaucoup  d'entre 
eux  sont  insolubles  dans  l'eau ,  mais  ils  sont  tous  solubles  dans 
l'acide  bydrocblorique.  Ainsi  que  la  plupart  des  bases  faibles ,  le 
peroxide  de  fer  a  nne  grande  tendance  à  former  des  sels  avec  excès 
de  base  qui  sont  tons  insolubles  ;  d'où  résulte  que  ses  sels  neutres 
sont  souvent  incompléiement  décomposés  par  les  alcalis. 

Le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  forme  un  précipité  d'une 
belle  couleur  bleu  foncé  dans  les  sels  de  peroxide  de  fer;  le  cja- 
nure  ronge  de  potassium  et  de  fer  en  fonce  la  teinte  sans  y  pro- 
duire de  précipité.  Le  sulfocyanure  de  potassium  les  colore  en 
ronge  de  sang  très  vif.  Le  succinate  ou  le  benxoate  d'ammoniaque 
y  forment  des  précipités  d'un  jaune  brun  de  succinate  ou  de  ben- 
xoate de  peroxide  de  fer.  La  teinture  de  noix  de  galle  y  développe 
une  couleur  noire  très-intense. 

Les  dissolutions  de  ces  sels,  à  l'état  neutre,  ont  une  couleur 
foncée  d'un  brun  rouge ,  qu'un  excès  d'acide  fait  passer  au  jaune 
clair.  Les  alcalis  les  décomposent  complètement  et  en  précipitent 
nn  hydrate  de  couleur  jaune  rougeâtre.  Les  sels  neutres  sont  dé- 
composés ,  quand  ils  sont  en  dissolutions  étendues  d'eau  et  qu'on 
les  porte  à  l'ébullition.  Il  se  précipite  un  sel  avec  excès  de  base ,  et 
le  liquide  retient  un  excès  considérable  d'acide. 

Les  carbonates  de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque  les  décom- 
posent complètement  »  en  donnant  naissance  à  de  l'hydrate  de 
peroxide  de  fer.  Il  se  dégage  du  gaz  carbonique.  L'hydrqgène  sul- 
furé les  ramène  a  l'état  de  sels  de  protoxide;  il  se  dépose  du  soufre. 
Le  protochlorure  d'étain  produit  le  même  effet ,  en  passant  à  l'état 
de  bicblorure  d'étain. 

Les  sels  de  peroxide  de  fer  constituent  facilement  des  sels  doubles. 

Sulfates  de  fer . 

Il  existe  un  sulfate  neutre  de  protoxide.  On  connaît  nn  sulfate 
neutre  et  plusieurs  sulfates  basiques  de  peroxide. 
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1704.  Sulfate  de  protoxide  de  fer.  Le  sulfate  de  protoxide  de 
fer  était  connu  sous  les  noms  de  couperose  verte,  vitriol  vert  et 
vitriol  de  fer.  On  l'obtient  facilement  en  mettant  du  fer  en  excès t 
en  contact  avec  de  l'acide  sulfurique  faible  et  chaud.  Par  le  refroi- 
dissement ,  la  dissolution  cristallise.  100  parties  de  fer  exigeraient 
pour  se  dissoudre  183  parties  d'acide  sulfurique  à  06°.  Vitalis  re- 
commande d'employer  seulement  150  ou  100  parties  d'acide  et  de 
les  étendre  de  trois  fois  leur  poids  d'eau.  Quand  les  circonstances 
l'exigent ,  on  se  sert  de  ce  procédé  pour  préparer  le  sulfate  de  fer 
en  grand ,  mais  alors  c'est  l'acide  des  chambres  qu'on  emploie  et 
non  l'acide  concentré.  Ce  sel  s'oblient  sous  la  forme  de  prismes  ' 
rhomboïdaux  transparents ,  d'une  couleur  vert  bleuâlre  faible  ;  il  •' 
tombe  en  efflorescence  dans  un  air  sec  et  sa  surface  devient  d'abord 
blanche.  Mais  à  celte  altération  en  succède  bientôt  une  autre ,  et 
la  poussière  superficielle  devient  jaune,  en  raison  de  l'action  du 
gaz  oxigène  qui  le  transforme  en  sous-sel  de  peroxide.  Exposé  à  la 
chaleur,  il  fond  dans  son  eau  de  cristallisation  et  se  réduit,  en 
perdant  cette  eau,  en  sulfate  anhydre  blanc  et  pulvérulent.  Celui-ci 
ne  se  dissout  ensuite  que  lentement  dans  l'eau  ;  mais  à  la  longue 
il  y  reprend  ses  propriétés  primitives.  Mis  en  contact  à  froid  avec 
l'acide  sulfurique  concentré  ,  le  sulfate  cristallisé  blanchit  subite- 
ment, en  perdant  son  eau  de  cristallisation.  L'alcool  produit  le 
même  effet.  Il  précipite  même  ce  sel  de  sa  dissolution  aqueuse,' 
sous  la  forme  d'une  poudre  d'un  blanc  verdâtre  sale.  Ce  sulfate  est 
insoluble  dans  l'alcool. 

Il  est  formé  de  : 


1  at.  protoxide  de  fer.  439,21  46,71 

1  at.  acide  sulfurique.  501,16  53,29 

1  at.  sulfate  sec.    .     \  940,37  58,14 

12  at.  eau.     .     .     .     .  675,00  41,86 

1  at.  sulfate  cristallisé.  1615,37 


i    100 
j    100 


Le  sel  cristallisé  contient  presque  toujours  un.  peu  plus  d'eau. 
M.  Berzélius  en  a  trouvé  45  pour  cent,  et  M.  Mitscherlich  44  pour 
cent.  Cette  différence  tient  sans  doute  à  la  présence  d'un  peu  d'eau 
interposée. 

Exposé  à  l'action  d'une  température  élevée ,  ce  sel  se  transforme 
d'abord  en  sulfate  anhydre ,  puis  il  perd  une  portion  de  son  acide 
qui  se  décompose  et  il  passe  ainsi  à  l'étal  de  sous  sel  de  peroxide. 
Ce  dernier  se  détruit  à  son  tour  et  laisse  enfin  ,  après  l'expulsion 
de  l'acide ,  de  l'oxide  rouge  de  fer,  qu'on  nomme  cokotar.  Cette 
opération  s'exécute  en  grand  pour  la  préparation  de  l'acide  sulfu- 
rique fumant  ;  le  résidu  prend  alors  le  nom  de  rouge  anglais  ou 
rouge  de  Prusse. 

100  parties  d'eau  dissolvent ,  à  diverses  températures ,  d'après 
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Brandes  et  Firahaber,  les  quantités  suivantes  de  sulfate  de  protoxide 

de  fer  cristallisé. 

Tempérât.  .       10»      15*      23*      33*      46»      60»      84»      90»      100* 
Sulfate..     .       60       <j&     H4      151      227      263      270      370?      333 

La  densité  du  sulfate  cristallisé  est  de  1,8  ;  celle  du  snfate  an- 
hydre est  égale  à  2,64. 

Les  dissolutions  de  sulfate  de  protoxide  de  fer  absorbent ,  comme 
celles  de  tous  les  sels  de  protoxide  de  fer,  une  assez  grande  quan- 
tité de  deutoxide  d'azote.  C'est  presque  toujours  sur  ce  sel  que 
ce  phénomène  a  été  étudié.  Dès  qu'on  met  ces  deux  substances 
en  contact,  le  gaz  est  absorbé  et  la  dissolution  devient  d'un  brun 
foncé ,  pourvu  qu'on  ait  soin  d'opérer  à  la  température  ordinaire. 

Cette  dissolution  de  deutoxide  d'azote ,  étant  exposée  à  l'air,  en 
absorbe  l'oxigène  et  il  s'y  forme  de  l'acide  nitrique.  On  a  proposé 
de  s'en  servir  pour  analyser  l'air  ;  mais  en  agitant  pins  longtemps 
qu'il  ne  faut  pour  absorber  le  gaz  oxigène ,  il  se  dégage  de  l'azote , 
et  on  obtient  un  résultat  incertain.  11  faudrait  donc  observer  l'in- 
stant de  la  plus  grande  diminution  du  volume  de  l'air  et  interrompre 
l'opération  dès  que  ce  volume  commence  4  augmenter. 

Davy  a  trouvé  qu'une  dissolution  de  protosulfate  de  fer,  d'une 
densité  de  1,4,  absorbe  68/1000  de  son  poids  de  deutoxide  d'azote  ; 
qu'il  s'en  dégage  par  l'ébullition  48/1000  sans  altération,  et  que 
les  12/1000  restants  sont  décomposés  en  même  temps  qu'une  cer- 
taine quantité  d'eau  :  il  se  produit  de  l'ammoniaque  et  un  sous- 
sulfate  de  peroxide  de  fer  insoluble. 

L'acide  sulfurique  ne  forme  pas  facilement  avec  le  protoxide  de 
fer  des  sels  acides  ou  des  sels  avec  excès  de  base  ;  car  le  précipité 
blanc  qu'on  obtieot  en  versant  de  l'acide  sulfurique  concentré 
dans  une  dissolution  saturée  de  protosulfate ,  n'est  autre  chose  que 
le  sulfate  anhydre  en  poudre  cristalline  blanche.  Le  précipité  blanc 
sale  que  l'on  produit  en  versant  de  la  potasse  caustique  dans  la 
même  dissolution  est  de  l'hydrate  de  protoxide.  Cependant,  quand 
on  met  une  quantité  de  base  insuffisante  pour  sa'.urer  tout  l'acide, 
il  se  produit  évidemment  un  sous-sel. 

1 705.  Ce  sel  se  prépare  en  grand  au  moyen  du  sulfure  de  fer 
naturel  ou  plutêt  au  moyen  de  schistes  pyriteux  mélangés  de  lignite. 
En  général ,  on  combine  leur  exploitation  de  manière  à  préparer  à 
la  fois  du  sulfate  de  fer  et  de  l'alun. 

On  dispose  le  schiste  en  tas  pyramidaux  sur  une  aire  en  terre  . 
inclinée  et  fortement  damée;  l'eau  de  pluie  qui  tombe  sur  la 
masse ,  ou  bien  celle  qu'on  y  verse  exprès ,  découle  par  de  petits 
caoaux  en  bois  qui  la  dirigent  dans  des  réservoirs. 

Il  faut  six  mois  pour  que  le  sulfure  soit  effleuri  convenable- 
ment. Dans  les  premiers  temps ,  on  arrose  la  masse  tous  les  huit 
tome  m.  mon.  4 
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jmtÊ  ;  à  h  En ,  on  l'arrose  de  quinte  en  n^ifnre  jours.  On  emploi* 
toujours  la  même  eau  pour  l'arrosement ,  à  moins  qu'elle  ne  soft 
concentrée ,  tu  point  de  marquer  SO  Ou  20*  dé  l'aréomètre  dé 
Baume.  Dans  ce  derrtfer  cas,  elle  est  misé  de  côté  pour  Kévapôra- 
tien,  et  o«  lé  remplacé  par  dé  nouvelle  «M. 

Il  est  très-utile  de  remuer  les  tas.  On  le  Mi  fou*  lés  mets,  le* 
pérîtes  intérieures  M  trouvent  ainsi  ramenées  ao  contact  4e  Pair. 

Au  bout  de  sli  mois ,  on  porte  la  matière  dans  des  caisses  ou  dé» 
fosses  de  lavage  et  «a  In  lessive  par  le  procédé  que  les  snlpeiriere 
mettent  en  usage  pour  le*  plâtras.  Ou  verse  doue  sur  ta  masse  de  m 
lessive  à  13%  put*  de  la  lessive  à  8%  enfin  dé  Peau  pure. 

Lé  résidu  est  remis  un  us.  Ou  le  traité  comme  la  première  fois, 
et  au  bout  dé  ait  mets  on  le  lavé  dé  nouveau.  Quelquefois  ou  lui 
fait  subir  une  troisième  exposition*  Quand  il  né  rend  plus  asses  dé 
sulfate  de  fer,  on  le  grillé  et  en  le  traite  pour  alun* 

Le»  lessivés  a  30  ou  23*  sont  soumises  a  l'évaporation  dans  des 
chaudières  dé  plemb.  On  les  concentre  jusqu'à  40*.  Il  faut  éviter 
d'aller  au  delà  ,  car  il  pourrait  se  former  du  sulfate  anhydre  qui  se 
déposerait  au  fond  de  la  chaudière.  Si  Ton  s'aperçoit  que  la  disso- 
lution soit  trop  acide,  il  est  bon  de  mettre  des  débris  de  ferrailles 
dans  la  chaudière  pendant  l'évaporation. 

Celle-ci  étant  terminée ,  ou  porte  ta  liqueur  dans  une  cote,  o* 
elle  demeure  en  repos  pendant  doute  heures*  Au  bout  de  ce  temps, 
on  la  décante  dans  les  cristallisai  ré. 

En  ajoutant  du  sulfate  de  potasse  a  l'eau  mère*  on  peut  en  re- 
tirer dé  l'alun, 

Quand  la  pyrite  employée  renferme  dit  cuivre  pyrtteux ,  la  dis- 
solution elle- mémo  contient  une  quantité  plus  ou  moins  grande 
de  sulfate  dé  cuivre»  On  jette  alors  dans  les  réservoirs  des  débris 
on  rognures  de  fer,  pour  décomposer  ce  sulfaté  ;  lé  cuivre  se  préci- 
pite ol  prend  le  nom  de  enter*  de  eémeniaUon.  On  fait  ensuite  évs- 
porer,  comme  h  l'Ordinaire  ♦  la  dissolution  fer  rugi  nense. 

Le  sulfate  de  fer  fabriqué  en  grand  n'est  point  pur;  il  contient 
souvent  des  sels  de  cuivre  ,  de  sine  »  de  manganèse ,  d'alumine,  de 
magnésie  ou  de  chaux*  Il  est  facile  de  le  débarrasser  du  cuivre  au 
moyen  du  fer;  il  est  plus  difficile  de  le  pnriMer  des  autres  set*  qui 
se  mêlent  avec  le  vitriol  t  pendant  qu'il  cristallise.  Mais  c'est  sur- 
tout à  la  présence  d'un  sel  double  particulier,  encore  mal  connu, 
que  lé  vitriol  vendeit  ses  variations.  C'est  un  sulfate  de  pretexide 
et  de  perexide  do  fer  Dana  le  commerce  «  on  trouve  donc  deux 
sortes  de  vitriol  i  l'un ,  qui  est  de  couleur  vert-pré,  en  gros  cris* 
taux  et  dont  la  surface  se  recouvre  moins  facilement  d'un  dépôt 
ooreux;  l'autre  «  qui  est  d'en  vert  clair,  se  trouve  mélangé  habi- 
tuellement de  portions  ettenrtés  en  couvertes  de  soutHMilfate  de 
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parasita,  La  pfcmier  cnatiem  a  la  fois  d»  ptoèoaiàe  al  da  par- 
asita, al  la  dernier  est  dv  sel  afoaple  de  p*>a*axid».  Be  passant  à 
l'état  4a  Kl  deahle  ,  eehti~ci  s'eflearit  al  t'oit<te  a  b  sawfaea. 
ta  «ah  d'aae  conteur  foncée  esl  ordinairaaneal  moins  mîm  40a 
l'anira.  Four  corriger  la  anice  do  oa  doraier  *  ou  i'arrojie  a«et* 
•aefoift  Mtc  «ne  ottseeluilo»  do  est  «tarin  o«  a*ee  eae  ttieseJotia* 
de  tannin.  Malt  ces  seayeas  e»  changent  la  «eafteew,  sans  èai  otar 
son  acidité. 

1700.  Sulfate  neutre  de  peroxide  de  fer.  Pour  obtenir  leaaJJbta 
de  pocoaide  de  fer,  on  mêle  le  Tltriei  vert  avec  «a*  quantité  d'acide 
aaafurique  égale  a  la  eaaitié  de  ecele  qu'il  contient;  e»  chauffa  ce 
■Mttanga  jueaa'à  réballiiiaa ,  en  y  ajouta  ni  de  petites  poriioae 
d'acide  nitrique ,  tant  qu'il  y  a  dégagement  de  deateaida  d'aaeta» 
On  le  produit  aussi  en  versant  de  l'acide  sulfttrique  concentré  sur 
du  peroxide  de  fer  et  remuant  bien  le  mélange  :  la  niasse  s'échauffe 
pendant  cette  opération  ;  oa  la  chauffe  ensuite  pour  chasser  l'excès 
d'acide.  Ce  sel  se  dissout  dans  l'eau,  la  colore  en  rouge,  et  laisse 
après  l'évaporalion  une  masse  saline,  déliquescente,  d'un  jaune 
clair.  Ce  sel  se  dissout  aisément  dans  l'alcool  ;  le  gaz  hydrogène 
sulfuré  le  réduit  à  l'état  de  sulfate  acide  de  protoxide. 

Sulfate  acide  de  peroxide  de  fer.  II  s'obtient  facilement  par  le 
mélange  de  4  parties  du  sel  neutre  avec  i  partie  d'acide  salfu- 
rique  concentré  ;  le  sel  acide  se  précipite  sous  forme  d'une  poudre 
blanche;  il  cristallise,  an  bout  de  quelque  temps ,  en  cristiux  régu- 
liers et  incolores,  si  l'acide  qu'on  emploie  est  convenablement  affaibli. 

Sous-sulfales  de  peroxide  de  fer.  L'un  d'eux  est  employé  dans 
la  «eimlurc  sur  porcelaine  et  daas  la  peinture  sur  verte.  U  se  forme 
en  précipitant  une  dissolution  de  sulfate  neutre  de  peroxide  par 
un  alcali  caustique  mis  en  quantité  insuffisante  pour  décomposer 
tout  le  sel.  On  l'obtient  aussi  e*  exposa nt  a  l'air  une  dissolution 
de  sulfate  neutre  de  protoxide  de  fer.  Il  se  présente  alors  sous  la 
tonne  d'ooe  poadre  {aune.  Ce  sel  se  décompose  au  feu  ea  perdant 
son  eau  t  parts  son  acide. 

C'est  encore  le  même  sel  que  l'on  obtient  en  traitant  le  sulfate 
de  protoxide  de  fer  par  la  chaleur.  Dès  qu'il  a  perdu  son  eau  de 
cristallisation,  M  commences  se  transformer  eu  so**~sulfale.  C'est 
enfin  ce  produit  qui  se  forme,  par  la  décomposition  spontanée  des 
dissolutions  aqueuses  d'alun  basique  de  fer. 

Dans  tous  ces  cas,  il  se  produit  un  sulfate  tribasique  de  peroxide, 
dont  voici  la  composition* 

i  al.  peroxide.     ...     978  53,5 

1  at.  acide  sulfurique.     .     501  97,8 

«St.  eau 10*  la\T 
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M.  Soubeiran  a  étudié  récemment  l'action  des  carbonates  alca- 
lins sur  le  sulfate  neutre  de  peroxide  de  fer,  et  il  a  été  conduit  à 
des  observations  intéressantes.  Ces  carbonates ,  ajoutés  peu  à  pen, 
déterminent  la  production  d'un  précipité  de  carbonate  de  peroxide 
de  fer,  et  il  se  produit  en  même  temps  un  alun  de  fer  et  de  notasse 
ou  de  soude.  Si  on  laisse  le  précipité  et  la  liqueur  en  contact ,  le 
précipité  se  dissout  très  promptement,  et  l'acide  carbonique  se  dé- 
gage. L'alun  de  fer  se  trouve  ainsi  ramené  à  l'état  d'alun  avec  excès 
de  base. 

Quand  on  a  versé  assez  de  carbonate  alcalin  pour  transformer 
tout  le  sulfate  de  fer  en  alun  basique,  on  peut  déterminer,  par  une 
nouvelle  addition  de  carbonate ,  le  dépôt  d'un  sulfate  basique. 
Celui-ci  contient  : 

3  at.  peroxide  de  fer.    .     2934  61,4 
1  at.  acide  sulfurique.  .       501  10,5 

12  at.  eau 1544  _?!'*_ 

4779  100,0 

Enfin ,  si ,  dans  une  dissolution  de  sulfate  neutre  de  peroxide 
de  fer  médiocrement  étendue,  on  ajoute  du  carbonate  de  chaux 
ou  de  la  chaux  éteinte  jusqu'à  ce  qu'il  se  forme  un  précipité  per- 
manent ,  la  liqueur  relient  un  autre  sulfate  basique  de  fer  qui  est 
formé  de  : 

2  at.  acide  sulfurique.     .     50,65 
1  al.  peroxide  de  fer.     .    49,35 

100,00 

Ce  sel  ne  tarde  point  à  se  décomposer.  Il  se  précipite  un  sel  plus 
basique,  et  la  liqueur  contient  de  nouveau  un  sulfate  neutre. 

Alun  de  fer. 

1707.  C'est  un  double  sulfate  de  peroxide  de  fer  et  d'un  alcali, 
qui  est  isomorphe  avec  l'alun  ordinaire.  Celui  qui  a  la  potasse  pour 
base  est  formé  de  : 

1  at.  potasse 587  9,1 

1  at.  peroxide  de  fer.     .     978  15,2 

4  at.  acide  sulfurique.  .  2004  32,2 
48  at.  d'eau 2688  43,5 


6257  100,0 

L'alun  à  base  de  potasse  et  de  fer  est  très-soluble  dans  l'eau  ,  et 
pas  du  tout  dans  l'alcool.  Il  cristallise  en  octaèdres  transparents , 
de  couleur  jaune  rougeatre.  Il  prend  souvent  naissance  dans  les 
analyses,  et  tout  porte  à  croire  qu'il  offrira  un  jour  de  précieuses 
ressources  à  Part  de  la  teinture. 
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Alun  basique.  Quand  on  traite  par  la  potasse  une  dissolution 
d'alun  de  fer  el  de  potasse,  et  qu'on  s'arrête  dès  qu'il  s'y  forme  un 
précipité  permanent,  la  liqueur  devient  très-foncée.  Soumise  !» 
«ne  évaporation  spontanée,  elle  fournit  des  cristaux  en  prismes 
réguliers  a  six  pans ,  transparents ,  et  d'un  brun  jaunâtre.  Ils  sont 
formés  de  : 

Peroxide  de  fer.     .     .     20,*  I  at. 

Potasse 24,5  f  at. 

Acide  suif urique.     .     .     41  ,4  3  at. 

Eau 44,1  6  at. 

~  100,0 
L'eau  décompose  ces  cristaux  ;  elle  en  précipite  du  sulfate  tri- 
basique  de  fer,  el  il  reste  de  l'alun  de  fer  ordinaire.  Ils  sont  so lu- 
bies, au  contraire,  sans  altération  ,  dans  la  dissolution  concentrée 
de  l'alun  de  fer  neutre. 

Quand  on  traite  l'alun  de  fer  ammoniacal  par  l'ammoniaque r 
jusqu'à  ce  qu'il  se  produise  un  précipité  permanent  dans  la  dis- 
solution ,  on  obtient  une  liqueur  foncée  qui  peut  fournir  des 
cristaux ,  par  une  évaporation  spontanée.  Ces  cristaux  sont  for- 
més de  : 

Peroxide  de  fer.     .  23,75  !  at. 

Ammoniaque.    .     .  10,30  2  at.  8  vol. 

Acide  sulfurique.  .  49,20  4  at. 

Eau 16,75  6  at. 

100,00 
Alun  de  plume. 

1708.  On  désigne  depuis  longtemps ,  sous  ce  nom  ,  un  minéral 
curieux  qui  se  présente  en  faisceaux  fibreux  d'un  beau  blanc  et 
luisants  comme  la  soie.  Les  fibres  sont  capillaires ,  courbées  ou 
droites ,  longues ,  flexibles  et  cotonneuses.  Il  a  une  saveur  stypli- 
jjue  très-forte.  La  moindre  chaleur  le  fait  enlrer  en  fusion  ;  il 
perd  ensuite  de  l'eau ,  puis  de  l'acide  sulfurique,  du  gaz  sulfureux , 
de  l'oxigène,  et  il  reste  un  résidu  rouge  foncé  formé  d'alumine  et 
de  peroxide  de  fer. 

11  se  dissout  immédiatement  dans  l'eau  froide,  qu'il  colore  peu. 
En  ajoutant  de  l'acide  nitrique  à  la  liqueur,  il  se  dégage  du 
deuloxide  d'azote ,  et  la  dissolution  prend  la  teinte  rouge  des  sels 
de  peroxide  de  fer.  11  contient  : 

Théorique.  Klaproth.  Berthier. 

1  at.  alumine.  .    .     .     11,2  15,25  8,8 

1  at.  protoxide  de  fer.      7,7  7,50  12,0 

4  at.  acide  sulfurique.     35,2}  »„,,  (34,4 

4at.  eau.    .    .    .    ._JW,9J  _'  1*4,0 

100,0  "  100,00  99,2 


m  FER. 

Gemme  on  vohs,  les  deux  aaa*tfie&  diffèrent  entre  «Aes  «pMrique 
faites  sur  des  produits  évités  4e  caractères  «extérieurs  identique*. 
Sites  ne  s'accordent  pas  won  plus  avec  la  cwnpoaittoii  qtftmfc 
}*al«ki  de  plume  >  «n  le  «supposant  analogue  ans  *luns  widiiiarires.  Il 
«mk  <faeito  4e  forme*  ces  produis  i*ar  «Tutuon  des  deux  sttttates , 
si  on  voulait  les  étudier. 

Sulfite  de  protoxide  de  fer. 

1709.  Le  sulfite  de  protoxide  de  fer  s'obtient  en  versant  une  dis- 
solution d'acide  sulfureux  sur  un  précipité  récent  de  carbonate  de 
protoxide  de  fer.  On  obtient  ainsi  une  dissolution  brunâtre  qui, 
lorsqu'elle  est  concentrée,  est  précipitée  par  l'alcool.  Ce  sel  n'a  pas 
été  examiné. 

Ryposulfite  de  protoxide  de  fer. 

1710.  On  obtient  cetbyposulGte  en  faisant  dissoudre  du  fer  mé- 
tallique dans  de  l'acide  sulfureux  liquide.  Celte  dissolution  a  lieu 
sans  dégagement  de  gaz,  elle  est  d'abord  brune,  et  devient  ensuite 
verte.  On  ne  parvient  point  à  la  faire  cristalliser  par  l'évaporation; 
elle  forme  au  contraire  alors  une  masse  çiaiineuse  d'un  blanc  sale. 
Abandonnée  à  l'air  libre,  elle  dépose  une  ocre  rouge,  et  il  cristal- 
lise du  sulfate  de  protoxide  de  fer.  Exposée  à  l'air  plus  longtemps, 
sa  dissolution  se  transforme  enfin  en  sulfate  de  peroxide  de  fer.  Les 
acides  en  dégagent  de  1'aciâe  suffuTem,  et  précipitent  en  même 
temps  du  soufre. 

On  produit  encore  un  hyposnWïte,  et  très- facilement,  en  faisant 
passer  un  courant  de  gaz  sulfureux  dairs  de  l'eau  oii  l'on  a  mis  en 
suspension 'du  sulfure  de  fer  hydralé,  4 u  volcan  de  l/ëmety,  par? 
emnirpfe.  ta  litrwear'se  colore  en  vert,  el  fou  rail  désista  nxtf'liy- 
posttlfHe  par  u»ne  douce  évaporai  ion.  Quand  va  dissolution  est  con- 
centrée, et  qa'on  la  porte  à  rébtrîfiiïon,  elle  se  décompose,  «lll 
S'en  précipite  «ne  quantité  très-considérable  de  sulfure  dis  1er  hy- 
draté. 

«es  fcyposnNhes  de  fer  n'ont  p*s  été  «walysés. 

Sélénîte  4e  protoxide  de  fier. 

1711.  L/iacwJte  séléntonc  n'attmjve  presque  pas  le  fer.  Celui-ci 
prend  une  «ou  leur  de  cuivre,  en  se  «ouvrant  d'une  ctracfae  mince  de 
sélénium,. et  la  réaction  s'arrête. 

Une  dissolUilion  d'où  sel  de  pMffltide  de  fer,  traitée  par  un  sé- 
lénitc  alcali*  neutre,  tfbimii  un  précipité  blanc  qui  est  le  sélénite 
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de  proJoxide  île  fer.  Cnbifcci,  élan*  exposé  à  Pair,  rammeuoe  bientftt 
a  m  colorer,  d'abord  «a  gri*,  ensuite  en  jaune,  a  mesure  que  l'iir 
agit  sur  lui.  Séché,  il  «si  blanc  jauoAlre.  L'acide  hydrocnJorique 
versé  sur  la  séléniie  de  fer  nouvellement  fermé,  la  décompose  en- 
tièrement, surtout  à  l'aide  de  Ja  chaleur,  en  laissant  du  sélénium 
pour  résidu.  Le  protoxidc  de  fer  réduit  upe  parlie  de  l'acide  sélé- 
vieux,  en  passant  à  l'eut  d'oxide  rouge  de  fer,  qui  ae  dissout  dans 
l'acide  bjdfoeuJorique  avec  une  parlie  d'acide  séléuieux  non  dé* 

<COmpOfté# 

Bi*élétti'e  i*  prûloxùU  de  fer.  Le  bisélém le  se  Garnie  lorsqu'on 
fait  dissoudre  le  sel  précédent  dans  l'acide  sélônieux,  ou  lorsqu'on 
mêle  un  sel  à  base  de  protoxide  de  fer  avec  un  bisélénite  toluble. 
Le  bisélénite  deter  esl  peu  solubl*  el  ne  larde  pas  à  se  déposer.  Si 
ou  ebaulfe  une  dissolution  de  bisélénite,  il  se  décompose  et  donne 
un  précipité  brun  :  c'est  du  tflénite  a  base  d'oxide  rouge  mêlé  de 
sélénium  réduit, 

SéléniU  de  ptro&ide  de  fer. 

1712,  Il  s'obtient  par  double  décomposition;  c'est  une  poudre 
blancbe  qui  devient  un  peu  jaunâtre  eu  séchant.  Chauffé,  il  perd 
son  eau  de  combinaison  et  devient  rouge;  à  une  température  plus 
élevée,  l'acide  se  sublime  et  peut  en  être  entièrement  chassé» 

Si  on  fait  dissoudre  du  fer  métallique  dans  un  mélange  bouillant 
«d'acide  sélénieux  et  d'eau  régale,  en  prenant  garde  que  tout  l'acide 
Afrique  ne  soit  point  décomposé,  le  liquide  dépose  pendant  le  re- 
froidissement, sur  tes  parois  du  vaisseau,  un  sel  de  couleur  vert- 
pistache  sous  la  forme  d'une  cristallisation  leuillelée.  il  parait  que 
c'eot  un  bisélénite  de  peroxide  de  fer,  Jl  ne  se  dissout  point  dnns 
l'eau,  mais  b>n  4m*  l'acide  bvdrochlorique,  qui  prend  une  cou- 
leur orange.  Exposé  à  une  température  élevée,  ce  sel  donne  d'a- 
bord son  eau  de  combinaison  et  parait  noir  ;  mais  il  devient  rouge 
comme  du  coJcoiar  par  Je  refroidissement.  En  augmentant  la  tem- 
pérature, il  laisse  dégager  de  r*cide  sélénieux*  sans  aucune  trace 
de  si lénium  réduM;  il  reste 4e l'oxide rouge  de  fer. 

Si  on  lait  digérer  l'un  de  ces  sélénii.ts  avec  de  l'ammoniaque 
«austjnue,  U  se  (orme  du  séjéuiie  d'nmxnoniaqnAi,  et  iï  reste  un 
ipus-sélénite  ronge*  £e  sous -sel  se  décompose  au  feu  et  iainip 
J'ftide  pur.  C'est  un  séJéojie  biJuisique  formé  .de  ônquanie-denx 
parties  d'acide  sur  quarante-huit  parties  d'oxide. 

Mlrsla  dtftr, 

J3t&  On  Anme  ^nHaatomeut  «les  nitrate*  4e  te  en  «distant 
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à  froid  du  fer  dans  de  l'acide  nitrique  affaibli  :  on  obtient  d'abord 
une  dissolution  d'un  brun  sale,  parce  que  ce  sel,  ainsi  que  le  sulfate, 
dissout  le  deutoxided'azote;mais  la  dissolution  se  décompose  d'elle- 
même,  en  peu  de  temps,  et  il  se  dépose  un  sous-sel  à  basedeperoxide. 

L'acide  nitrique  très-faible,  fk  5°,  par  exemple,  ne  donne  naissance 
qu'à  un  sel  composé  à  base  de  protoxide  et  de  peroxide.  Si  l'acide 
est  à  12»  ou  15°,  on  n'obtient  que  du  nitrate  de  peroxide.  Quand  il 
est  plus  concentré,  le  sel  qui  se  forme  est  encore  à  base  de  per- 
oxide; mais  la  chaleur  dégagée  est  telle,  qu'il  se  dépose  à  l'instant 
même  en  partie,  à  l'état  de  sous-sel.  Avec  un  acide  qui  marque 
56  ou  40°,  le  fer  ne  se  dissout  presque  pas.  La  majeure  partie  se 
transforme  en  sous-sel  insoluble. 

On  ne  peut  obtenir  le  nitrate  neutre  de  peroxide  qu'en  dissol- 
vant, à  froid,  Thydrate  de  peroxide  dans  l'acide  nitrique.  Le  nitrate 
neutre  de  protoxide  se  prépare  par  double  décomposition  au  moyen 
du  nitrate  de  baryte  et  du  sulfate  de  protoxide  de  fer.  Ce  dernier 
sel  peut  se  préparer  encore  en  traitant  le  sulfure  de  fer  bydratépar 
l'acide  nitrique  affaibli.  Il  se  dégage  du  gaz  hydrogène  sulfuré,  et 
l'on  obtient  une  dissolution  verdâtre  claire  ;  ce  nitrate  de  protoxide 
a  peu  de  fixité;  car  la  moindre  élévation  de  température  le  trans- 
forme en  sous-sel  de  peroxide. 

Le  nitrate  de  peroxide  de  fer,  étant  évaporé,  donne  une  masse  sa* 
line  brun  rouge,  très-sol uble  dans  l'eau  ou  l'alcool,  et  déliques- 
cente. Une  température  peu  élevée  le  décompose  en  un  sel  avec 
excès  de  base,  qui  se  détruit  lui-même  complètement  au  feu  et 
laisse  de  l'oxide  de  fer.  Vauquelin  a  obtenu  ce  nitrate  en  prismes 
rectangulaires  incolores  ;  ces  cristaux,  très-déliquescents,  donnaient 
à  l'air  un  liquide  brun  rouge. 

Le  sous-nitrate  de  peroxide  s'obtient  en  précipitant  incomplète- 
ment du  nitrate  neutre  par  un  alcali,  ou  en  faisant  bouillir  une  dis- 
solution neutre  et  étendue  d'eau,  ou  enfin  en  faisant  digérer  du 
nitrate  de  fer  avec  un  peu  plus  de  fer  qu'il  n'en  peut  dissoudre.  Ce 
sel  est  gélatineux  ;  il  est  en  partie  soluble  dans  l'eau  pure,  en  sorte 
qu'on  ne  peut  pas  le  laver  sur  lefiltre;caril  forme  alors  un  liquide 
rouge  qui  filtre  avec  une  lenteur  extrême.  Il  existe  un  autre  sous- 
sel  qui  n'a  pas  été  examiné. 

Lorsqu'on  précipite  une  dissolution  de  nitrate  d'oxide  de  fer  par 
du  carbonate  de  potasse  en  excès,  le  précipité  se  redissout,  et  l'on 
obtient  une  liqueur  rouge  que  l'on  nomme  teinture  ferro  alcaline 
de  Stahl. 

Phosphate  de  protoxide  de  fer. 

1714.  Le  phosphate  de  protoxide  de  fer  est  insoluble  dans  l'eau. 
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Il  se  dissout  très-bien  dans  les  acides  concentrés  ;  mais  quand  on 
étend  la  liqueur  d'eau,  il  se  précipite  au  bout  de  quelque  temps. 
Les  alcalis  employés  même  en  excès,  produisent  dans  ces  liqueurs 
acides  un  dépôt  immédiat  de  phosphate  de  fer  non  altéré  ou  ramené 
seulement  à  l'état  d'un  sous- phosphate  vert  giisâtre.  On  l'obtient 
en  précipitant  le  sulfate  de  protoxide  par  un  phosphate  neutre.  Le 
précipité  est  blanc;  mais  il  prend  à  l'air  une  couleur  bleu  foncé. 
Ce  sel  est  transformé  alors  en  un  double  phosphate  de.protoxide  et 
de  peroxide  de  fer  avec  excès  de  base. 

On  rencontre  souvent  le  phosphate  bleu  dans  la  nature. 

Le  phosphate  de  protoxide  de  fer  se  fond  aisément  au  chalumeau, 
et  forme,  après  le  refroidissement,  une  masse  cristalline. 

Voici  l'analyse  de  divers  phosphates  naturels  cristallisés  ou  cris- 
tallins : 

DeSte.-Agnèt        D'AngUr(l)    DeBoden- 

en  CornouaiTlea  (4).  (Haute- Vienne).  maia(I). 

Protoxide  de  fer.     .     il, 23  56,0  41 

Acide  phosphorique.     31,18  27,3  26,4 

Eau 27,48  16,3  31,0 

99,89  99,8  98,4 

Voici  l'analyse  de  quelques  phosphates  bleus,  terreux  : 

D'Allecra*  (1)  De  111e  D'Eckarta-  De  Billet- 

(Haute-Loire),    de  France  (4).         Berga  (5).  trop  (S). 

Protoxide  de  fer.    .     .  43,0  41,23  47,5  43,7 

Protoxide  de  mang.    .  0,3  0,00  0,0  0,0 

Acide  phosphorique.  .  23,1  19,25  32,0  30,3 

Eau 32,4  31,25  20,0  25,0 

Alumine 0,6  5,00  0,0  0,7 

Silice 0,0  1,00  0,0  0,3 


99,4  97,75  99,5  100,0 

Bien  que  plusieurs  de  ces  analyses  se  laissent  représenter  par 
des  formules,  il  serait  nécessaire  de  distinguer  dans  l'analyse  l'acide 
pbosphorique  de  l'acide  pyrophospborique,  ainsi  que  le  peroxide  do 
protoxide  de  fer,  pour  que  les  formules  fussent  exactes. 

On  analyse  généralement  ces  minerais  en  les  dissolvant  dans 
Peau  régale,  saturant  l'excès  d'acide,  et  versant  dans  la  liqueur  un 
excès  d'bydrosulfate  d'ammoniaque.  Le  fer  et  le  manganèse  se  trans- 
forment en  sulfures,  et  l'acide  phosphorique  passe  dans  la  liqueur. 
Cet  acide  se  dose  à  l'état  de  phosphate  de  plomb.  Les  sulfures  étant 
redissous  dans  l'eau  régale,  on  les  sépare  à  la  manière  ordinaire. 
Pour  doser  l'eau,  on  chauffe  le  minerai,  et  on  recueille  l'eau  qui 
s'en  dégage,  ainsi  que  le  gaz  hydrogène,  car  une  portion  de  l'eau  est 


(I)  Slroineycr  (i)  Bcrtbier.  (3)  Vogel.  (4)  L:iugicr.  (5)  Kl.prolh. 
(6)  Brandes. 


décomposée  par  le  protoiide  de  fer.  Ces  de««  dtnnées  suffisent. 

iP<h0âphate$  de  protoaide  de  fer  el  Âe  proloxide  de  mougméte. 

1/715.  <Le  pTOtoxiée  de  manganèse  étant  isomorphe  avec  *te  prot- 
©liéedefer,  on  doit  rencontrer  <le  nombreuses  variétés  de  eessete 
doubles.  .La  nature  en  offre  plusieurs.  M.  Berthier  a  trouvé  d-sms 
*ne<TeM*s: 

Proloxide  de  fer.     .     .  31,9=    7,22  oxigène  2 

Id.     de  manganèse.  32,6  =    7.04               2 

.Acide  phosphonque.    .  32,8  =  16,64                5 

Phosphate  de  chaux.     .  3.2 

100,3 

1716.  Huraulite.  M.  Alluau  a  donné  ce  nom  à  un  autre  phos- 
phate de  Corel  de  manganèse  qui  (orme  4e  petites  veinules  dans  le 
granit  des  environs  He  Limoges.  La  forme  primitive  de  cette  sub- 
stance est  un  prisme  rnomboïdal  oblique  analogue  à  la  forme  du 
pyroxène,  et  dont  l'un  des  angles  est  de  63°  30.  Les  cristaux  qu'on 
a  observés  sont  très-petits;  leur  couleur  est  jaune  rongeai re  :  ils 
«ont  transparenls  el  peu  durs.  La  densité  de  l'huraulite  est  de 
2,270;  elle  est  très-fusible.  D'après  M.  Dufresnoy,qui  a  décrit  cette 
tnbstaffceet  qtrH'a  analysée,  elle  se  compose  Ue  : 

Acide  phospherique.     .  38**0  =  oxigèroe  21,0  ou  bien  •$ 

Proloxide  de  fer.     .     .  41,10  2,5  Mi 

Proloxide  de  .manganèse.  32,85  7,2  3  i 

«au 18;05  15,2  6 

100,00 

1347.  Hèlépo*ile.  C'est  encore  un  double  phosphate  de  fer  et  de 
manganèse  également  découvert  par  M.  Alluau.  11  se  présente. en 
masses  lamellenses  dont  le  clivage  indique  pour  la  forme  primitive 
de  celte  substance  un  prisme  rnomboïdal  oblique  sous  l'angle  de 
100  à  101°.  Sa  couleur  est  gris  verdâlre;  elle  passe  a  la  longue  au 
violet  par  l'action  de  l'air.  L'bétépozite  raye  le  verre.  Quand  il  a 
changé  de  couleur  à  l'air,  il  est  beaucoup  moins  dur  et  bien  moins 
dense.  Sa  densité,  qui  est  de  5,542,  devient  3,390  quand  il  a  éprouvé 
celte  altération.  Les  masses  d'hélépozile  offrent  ordinairement  cette 
substance  à  deux  états.  Au  centre,  elle  u'estpas  altérée,,  taudis 
qu'elle,  l'est  à  la  surface.  M.  DufresnQy,  qui  a  décrit  et  analysé  celte 
substance,, y  a  trouvé  : 


Acide  <  phospherique.     .  41,77  =  oxigène  23  40  ou  bien  6 

Proloxide  de  fer.  .     .     .  34,89                      7,93 

Proloxide  de  manganèse.  17,57                      3,85 

Eau 4,40                       3,90                 1 

SilU* 0,28 

98,85 


M* 


PhoeffaUedt  perwiïde  de  far. 

171$.  te  pbosptate  de.peroxide  de  fer  «'obtient  en  précipiuuat 
U  dissolution  d'un  sel  de  j*eroxide  par,un  phosphate.  JLe  précipUé 
est  une  poudre  blanche,  insoluble  dans  l'eau,  et  qui  ne  «'altère  pas, 
fnand  oo  Ja  secbe;  mais,  chauffée  au  rouge,  celte  poudre  perd  «on 
eau  fit  dénient  brune,  JfcUe  se  dlasout  aisément  dans  les  acide*; 
chauffée  au  chalumeau  sur  du  charbon,  elle  se  fond  en  une  toute 
gris  de  cuivre;  à  une  jilus  haute  température,  et  recouverte  de  flux, 
elle  est  réduite  par  le  charbon  en  phosphure  de  fer.  La  présence 
de  ce  phosphate  dans  les  minerais  est  lâcheuse  pour  l'«x|iioHation 
du  fer,  parce  que,  dans  le  haut  fourneau,  Il  se  réduit  en  pbosphure 
de  fer,  qui  se  combine  avec  la  fonle.  Celle-ci  donne  ensuite  k  l'affi- 
nage un  fer  forgé  cassant  à  froid. 

Le  phosphate  de  peroxide  de  fer  avec  excès  de  base  s'obtient  en 
faisant  digérer  le  sel  neutre  avec  de  la  potasse  caustique  ;  il  reste 
une  poudre  rouge,  semblable  à  l'oxide  de  fer,  et  qu'une  nouvelle 
addition  d'alcali  n'altère  plus. 

Arténiate  de  protocole  de  fer. 

1719.  L'arséniate  de  proioxide  de  fer  s'obtient  par  double  déV 
«proposition;  il  «e  .précipite  «ous  la  forme  d'ute  poudre  blanche, 
qni,  abandonnée  à  l'air,  devient  foncée  et  prend  enfin  une  couleur 
vert  sale. 

On  a  trouvé  près  de  Graul,  dans  le  voisinage  de  Scbwarzemberg, 
de  rflrbéDjate  neutre  de  p  roi  o*  ide.de  fer  avec  de  l'eau  de  cristalli- 
sation. Il  s'y  rencontre  en  petits  cristaux -octaèdres  réguliers,  trana- 
jNjieon)  et  d'an  vert  bleu-  £Vst  le  minéral  connu  sons  Je  nom  de 
êkorodHe.  Lorsqu'on  Je  chauffe  dans  un  appareil  distillaloire,  H 
prend  une  couleur  gris  foncé  ;  il  se  sublime  de  l'acide  arsénietu 
ou  de  l'arsenic,  et  il  reste  pour  résidu  un  a rséniate «basique  de  perr 
oxide  de  fer.  L'arséniale  d'oxidule  de  fer  est  soluble  en  faible  pro- 
portion /dans  l'ammoniaque  caustique  :  celle  dissftluUQU  psend  à 
l'air  une  couleur  verte. 

Anèmatt  ée&polnMêel  de  frro&de  dtfer, 

ilSO.  >Cîest  uwméséraJjaese*  tare.  lUe(pris*otatant6t  en  maase* 
amorjAes,  tooiut  en  cubas.  Sa  couleur  -est  «ctfe.;  «n  denaité  eat 
égal*  *  *,9.  On  J'a  d'abord  trouvé  en  leinoiiaMIes  H  jrin«  tard  au 
ftvésit*t<a  Popayan. 

Ge«aioénri  «beancoi»  d'j^ogfejrtociesûorriitejifnftis  non'** 


92  FER. 

pas  de  l'arséniate  pur  de  proloxide  de  Ter.  C'est  toujours  un  mé- 
lange d'arséniate  neutre  de  proloxide  et  d'arséniate  sesquibasîque 
de  peroxîde.  Les  proportions  de  ces  deux  sels  varient,  et  cela  se 
conçoit,  car  il  est  probable  que  c'est  de  l'arséniate  de  proloxide 
pur,  qui  s'est  changé  en  arséniatc  sesquibasîque  de  peroxide,  par 
l'action  de  l'air. 

Voici  quelques  analyses  de  ce  minéral.  Le  fer  y  est  dosé  à  l'état 
de  peroxide,  mais  il  existe  en  grande  partie  sous  forme  de  protoxide 
dans  le  minéral. 

Yillariea  au  Brésil.  Loaysa,  provincede  Popaytn.  Cornouulles. 

Acide  arséniqne.     .     .     50,8  45,8  37,8 

Peroxide  de  fer. .     .     .     34,8  31,7  39,2 

Oxide  de  plomb.     .     .      0,0  0,4  0,0 

Oxide  de  cuivre.     .     .  trace.  trace.  0,6 

Alumine 0,6  2,6  1,7 

Acide  phosphorique.    .       0,0  0,0  2,5 

Silice 0,0  5,0  0,0 

Eau 15,5  15,6  18,6 

101,7  101,1  ~"ÏÔÔT 

ArséniaU  de  peroxide  de  fer. 

1721.  L'arséniate  de  peroxide  de  fer  est  une  poudre  blanche, 
insoluble,  qui,  lorsqu'on  la  chauffe,  perd  17,68  p.  100  d'eau,  et 
devient  rouge;  l'eau  y  contient  deux  fois  autant  d'oxigène  que  la 
base.  Lorsque  cette  poudre  commence  a  rougir  au  feu,  il  se  mani- 
feste une  légère  déflagration,  et  elle  prend  alors  une  couleur  plus 
faible,  simplement  jaunâtre.  Ce  sel  est  soluble  dans  les  acides  ;  il  se 
dissout  également  dans  l'ammoniaque  caustique.  Mais  quand  il  est 
sec,  il  faut  quelque  temps  pour  que  la  dissolution  ait  lieu.  Celte 
dissolution  est  rouge  et  transparente.  Abandonnée  à  elle-même, 
l'ammoniaque  s'évapore,  sans  que  le  sel  se  précipite.  Le  liquide, 
qui  est  alors  inodore,  conserve  sa  transparence  et  se  dessèche  en 
une  masse  fendillée,  translucide,  et  d'une  couleur  rouge  de  rubis. 
Cette  masse  est  un  sel  double  avec  excès  de  base.  L'eau  la  décom- 
pose en  partie. 

L'arséniate  de  peroxide  de  fer  avec  excès  de  base  s'obtient  en 
oxidant  l'arséniate  neutre  de  proloxide  avec  de  l'acide  nitrique,  et 
faisant  évaporer  l'acide.  On  peut  aussi  précipiter  par  l'ammoniaque. 
Ce  sel  n'est  point  dissous  ni  décomposé  par  l'ammoniaque.  En  le 
traitant  par  la  potasse  caustique,  on  oblient  un  sel  avec  un  plus 
grand  excès  de  base,  dont  on  ne  peut  plus  retirer  l'acide  par  une 
nouvelle  addition  de  potasse.  A  en  juger  par  son  aspect,  ce  sel  se 
confond  avec  l'oxide  de  fer  précipité  par  un  alcali.  Mais  lorsqu'on 
le  chauffe  jusqu'à  ce  qu'il  commence  à  rougir,  il  se  produit  une 
très-vive  déflagration,  semblable  à  celle  qui  est  manifestée  dans  les 
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mêmes  circonstances  par  l'oxide  de  fer,  l'oxide  de  chrome  et  plu- 
sieurs autres. 

1723.  Il  existe  dans  la  nature  un  sons-arséaiate  de  peroxide  de 
fer,  connu  sous  le  nom  de  fer  ar$én\até  réiinite.  Ce  sel  est  en  dis- 
solution dans  une  eau  très  chargée  d*addesulfurique;  il  s'en  dé- 
pose spontanément  sous  forme  de  croûtes  brunes,  a  cassure  con- 
choïde,  très-éclatante.  Sa  poussière  est  jaune  ;  sa  densité  égale  2,4. 
Mis  dans  l'eau,  il  devient  rouge,  transparent  et  vitreux. 

Le  fer  résinite  doit  son  origine  a  l'oxidalion  spontanée  du  mis- 
pikel.  La  composition  de  ce  minéral  est  telle,  en  effet,  qu'il  peut  se 
transformer  en  acide  sulfnrique  et  en  arséniate  neutre  de  protoxide 
de  fer.  L'arséniate  se  dissout  donc  en  premier  lieu  dans  l'acide 
sulfuri  jue;  il  se  précipite  ensuite  à  mesure  que  l'oxidation  le  fait 
passer  à  l'état  d'arséniate  sesqui  basique  de  peroxide.  Voici  sa  com- 
position : 

Stromeyer.  Ltaffor. 

Peroxide  de  fer.     .     .     33,1  35 

Oxide  de  manganèse.  .       0,6  0 

Acide  arsénique.     .     .     26,0  20 

Acide  solforique.    .     .     10,0  il 

Eau 29,2  30 

98,9  99 

1725.  Ces  divers  arséniates  de  fer  ne  peuvent  s'analyser  exacte- 
ment qu'au  moyen  de  l'hydrosulfate  d'ammoniaque. 

Pour  en  faire  l'analyse,  on  traite  la  matière  par  l'acide  hydrochlo- 
rique  bouillant.  Le  résidu  consiste  en  silice  pure  ou  en  gangue 
inaltérée.  Dans  la  dissolution  rendue  presque  neutre,  on  verse  un 
excès  d'bydrosulfaie  d'ammoniaque  et  on  filtre  pour  recueillir  le 
dépôt,  qu'on  lave  avec  de  l'eau  chargée  d'bydrosulfate  d'ammo- 
niaque. 

La  liqueur  contient  le  sulfure  d'arsenic;  on  le  précipite  au  moyen 
de  l'acide  bydrochlorique,  et  après  l'avoir  lavé,  on  l'analyse  par 
l'eau  régale.  Le  dépôt  est  plus  compliqué.  On  le  met  en  contact 
avec  l'acide  bydrochlorique  faible  qui  dissout  le  sulfure  de  fer  et 
l'alumine.  Il  reste  du  sulfure  de  plomb  et  du  sulfure  de  cuivre, 
qu'on  traite  par  l'acide  nitrique  pour  doser  ces  deux  métaux. 

En  An,  dans  la  dissolution  ferrugineuse,  on  ajoute  de  l'acide  ni- 
trique, on  fait  bouillir,  et  quand  le  fer  est  converti  en  peroxide,  on 
précipite  par  l'ammoniaque.  Le  précipité  renferme  l'alumine  et  le 
peroxide  de  fer  que  l'on  sépare  par  la  potasse  caustique  bouil- 
lante. 

Borates  de  fer. 

1724.  Le  borate  de  peroxide  de  fer  est  une  poudre  jaunâtre,  in- 


s*lubJe,q«i«i  fan  devient  benne,  et  à  me  AeingrëaaAure  prélevée 
se  fond  en  un  verre  jaune  brun. 

Le  borate  de  protoxide  de  rercesl  insoluble;  «on  l'obtient  en  prfci- 
pfeant  le  sulfate  de Éer  tper  te  bera*  ;  «ne  grande  partie  4e  J'acide 
s'en  va  parte  lavage;  iem  général,  l'acide  lwi<n*e  manifeste  vue 
4»ès-faible  «ffiaité  pour  les  «aides  de  fer- 

Carèemtes  de  far. 

1725.  L'acide  leanboni^œ  se  coaabiae  incontestablement  avec  le 
protoxide  de  fer  et  forme  un  sel  neutre  wwotuble  très-répandu  dans 
la  nature  <et  un  sel  acide  soluble  qui  fait  partie  de  quelques  eaux 
minérales. 

iJl  ne  produit,  au  contraire,  avec  le  peroxide  que  des  oombinaisoiks 
éphémères  et  que  l'eau  décompose  aisément.  On  en  a  longtemps 
même  nié  l'existence  ;  il  parait  toutefois  qu'il  peut  se  former  des 
carbonates  de  peroxide  avec  un  grand  excès  de  base. 

1736.  Carbonate  de  peroxide  de  fer.  On  connaît,  sous  le  nom  de 
safran  de  mars  apéritif,  un  produit  qui  s'obtient  en  décomposant 
le  sulfate  de  protoxide  de  fer  par  le  carbonate  de  potasse  et  aban- 
donnant à  l'air  le  précipité  bien  lavé.  Il  se  forme  d'abord  un  car- 
bonate de  protoxide  de  fer,  mais  l'action  de  Pair  ledétroH  bientôt, 
et  le  précipité  prend  une  teinte  verte  d'abord,  et  ettfin  brun  ronge. 
*.  MSoubejrafl  y  a  trou  vé  : 

Oxide.de  fer.     .     .     .     71,4 

Eau 20  0 

Acide-carbonique.  .     .       8,3 


§9,7 

C'est  donc  un  mélange  d'hydrate  et  de  sous-carbonate  de  peroxide 
de  fer.  .M.  Soubeiraa  n'y  a  pas  rencontré  trace  de  protoxide,  mais 
on  en  trouve  souvent  dans  le  safran  de  mars  imparfait.  Il  paraît  que 
le  carbonate  de  protoxide  absorbe  l'oxigène  sans  perdre  tout  son 
acide,  et  qu'il  constitue  ainsi  un  sous-carbonate;  celui-ci  serait 
décomposé  à  la  longue  ;  l'acide  carbonique  se  dégagerait ,  et  U 
resterait  de  l'hydrate  de  peroxide  de  fer. 

1727.  Carbonate  de  proioxiile.de  fer.  L'acide  carbonique  se  com- 
bine d'une  manière  plus  stable  avec  le  protoxide  de  fer.  Il  forme 
un  sel  neutre  qui  se  rencontre  abondamment  dans  la  nature,  et  que 
Ton  exploite  comme  minerai  de  fer.  Dans  son  état  de  pureté.,  H 
est  formé  de  : 

!  at.  protoxide  de  fer.     .    =  439,21  on  bien    61,47 
2  at.  acide  carbonique.     .     =  275,33  38,53 

f<«t.-aai*oaat«  ....    =r  744,94  MO;** 


Le  carbonate  de  fera  pour  forme  primitive  un  rhomboïde  sem- 
blable à  celui  du  carbonate  de  draux.  Il  ne  se  dîssotrt  pas  dans 
Peau  pure;  mais  il  se  dissout  dans  Teau  chargée  diacide  carboni- 
que. Exposé  à  l'action  du  feu  «a  va>e  clos,  il  laissa  dégager  un 
mélange  d'acide  carbonique  et  d'oxide  de  carbone.  Il  reste  pour  ré- 
sidu de  l'oxide  noir  de  fer.  A  l'air  humide,  il  se  transforme  en  sous- 
carbonate  de  peroxide  de  fer,  en  absorbant  l'oxigène  de  l'air;  son 
acide  carbonique  se  dégage  en  grande  partie. 

Le  carbonate  de  fer  cristallisé  ou  en  masse  à  cassure  cristalline 
se  rencontre  dans  les  terrains  primitifs,  fl  est  souvent  mêlé  de  car- 
bonate de  magnésie,  de  carbonate  de  protoxide  de  manganèse  et  de 
carbonate  de  chaux,  sans  que  sa  forme  cristalline  en  soit  changée; 
car  ces  quatre  carbonates  sont  isomorphes. 

En  outre,  il  est  presque  toujours  mélangé  de  quartz  ou  de  cal- 
caire. Suivant  la  gangue  qui  raccompagne,  on  ajoute  un  fondant 
différai  t?  quelquefois  même,  cette  différence  de  gangue  en  apporte 
une  dans  le  traitement. 

Lorsque  les  minerais  sont  combinés  avec  de  la  magnésie  en  pro- 
portion assez  considérable,  ifs  sont  difficiles  à  fondre,  surtout  stls 
ne  contiennent  pas  naturellement  de  î'oxide  de  manganèse,  qui  est 
un  fondant  très-puissant. 

On  rencontre  quelquefois  du  zinc  dans  les  minerais  de  fer  apa- 
thique. 

Voici  quelques  analyses  choisies  de  manière  a  donner  une  idée 
des  principes  constituants  ordinaires  de  ce  composé  naturel. 

.Altarard.  Autan.         Siègn.  Haaan. 

Protoxide  de  fer.  .     .  42.8 

Deuloxide  de  fer.     .  0,0 

Chaux 0,0 

Jlagoéfiie 45,4 

Acide  carbonique.     .  41,8 

Gangue 0,0 


45,2 

50,7 

59,6 

0.6 

7,6 

1,9 

M 

O.é 

o,* 

i2.2 

M 

0,1 

40,4 

38,9 

38,0 

0,0 

0,» 

0,0 

100,0  98,4  99,6  99,8 

L'analyse  ne  présent*  aucune 'difficulté.  Elle  se  fait,  par  la  catoi* 
aationtei  les  acide*. 

17ifL  Souvent  le  fer  spatirique  a  épiouvé  «ne  altération  par  l'ac- 
tion de  l'air;  il  a  perdu  son  acide  carbonique,  et  il  est  paaaé  à-l'éiat 
d'auide  de  far  plus  ou  moins  brun ,  presque  sans  cohésion,  il  «al 
alors <ptus  facile  à  fondre;  circonstance  qui  lui  a  ifait  donner  en 
Dauphiné  le  nom  de  mine  douce. 

Voioi  l'analyse  de 'quelque*  mines  tonne*.  0n  voit  qne.c'nsl  <de 
l'hydrate  ordinaire  de  peroxide  de  fer. 
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Styrie. 

Allevard. 

Aode. 

Peroxide  de  fer.     .     .     . 

78.5 

79,6 

82,7 

Tritoxide  de  manganèse.  . 

2,0 

3,5 

3,6 

Carbonate  de  baryte.  .     . 

4,5 

M 

0,0 

Carbonate  de  chaux.    .     . 

5,0 

0,0 

1,2 

Silice 

0,8 

4.8 

3,2 

Eau 

9,2 

10,7 

9,3 

100,0  100,0  100,0 

Le  fer  spal bique  forme  toujours  des  filons  dans  les  terrains  an- 
ciens. Dans  le  Dauphiné  et  les  Pyrénées,  ce  minerai  est  très- abon- 
dant; il  y  alimente  un  assez  graud  nombre  de  forges;  il  est  exploité 
dans  beaucoup  de  pays. 

1729.  A  la  suite  du  fer  carbonate  lamelleux,  nous  mettrons  le 
fer  carbonate  des  houillères  ou  fer  carbonate  terreux.  Les  forges 
de  l'Angleterre,  qui  versent  une  si  grande  quantité  de  fer  et  de  fonte 
dans  le  commerce,  sont  alimentées  presque  exclusivement  par  ce 
seul  minerai.  Il  contient  une  grande  quantité  d'alumine  ;  sa  cassure 
est  terreuse  ;  il  forme  ordinairement  des  rognons  isolés  et  de  petites 
veines  dans  le  terrain  houiller  ;  son  poids  est  presque  le  seul  ca- 
ractère qui  le  distingue  des  argiles  schisteuses  qui  accompagnent 
la  houille.  Souvent  même,  à  bien  dire,  ce  minerai  consiste  en  grès 
ou  en  argiles  imprégnées  de  fer  carbonate.  Sa  richesse  varie  beau- 
coup. Quelquefois  ces  minerais  contiennent  30  de  fer  pour  100; 
mais  ils  peuvent  être  fondus  avec  avantage  lorsque  leur  richesse 
n'est  que  de  24  pour  100. 

Le  fer  carbonate  terreux  existe  dans  toutes  les  mines  de  houille; 
mais  son  abondance  n'est  pas  toujours  assez  grande  pour  qu'il 
puisse  être  exploité.  En  Angleterre,  le  bassin  houiller  de  Newcastle, 
le  plus  riche  et  le  plus  étendu  de  tous  les  dépôts  de  houilles  de  ce 
pays,  ne  fournit  qu'une  très-faible  quantité  de  minerai  ;  tandis  que 
le  bassin  de  Dudley,  dont  le  diamètre  est  à  peine  de  deux  lieues, 
alimente  plus  de  quatre-vingts  hauts  fourneaux. 

La  présence  de  minerais  de  fer,  au  sein  même  des  mines  de 
houille,  avait  semblé  pendant  longtemps  une  richesse  propre  aux 
terrains  de  l'Angleterre  et  de  quelques  localités  d'Allemagne.  Les 
recherches  de  M.  Berthier  et  celles  de  M.  de  Gallois  ont  montré  que 
les  houilles  de  France  renferment  également  ces  précieux  dépôts  (1). 
II.  de  Gallois  en  a  constaté  la  présence  et  l'abondance  dans  un  grand 
nombre  de  lieux;  les  analyses  de  M.  Berthier  en  ont  fixé  la  nature 
et  la  teneur  en  fer;  enfin,  l'essai  en  a  été  fait  en  grand  et  avec  suc- 
cès par  MM.  Clère  et  Tournelle. 

Dans  les  terrains  de  grès  houlllers  les  minerais  de  fer  sont  donc 


(I)  Afin,  des  mines,  t.  III,  p.  517;  t.  IV,  p.  345  553  et  359. 
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le  plus  sua  vent  à  l'état  de  carbonate  de  protoxide,  mais  quelquefois 
aussi  à  celui  d'hydrate  de  peroxide.  Le  premier,  dont  nons  nous 
occuperons  plus  particulièrement,  a  été  nommé  par  M.  Berthier 
fer  carbonate  argileux ,  ce  qui  indique  suffisamment  ses  principaux 
éléments.  C'est  en  effet  un  mélange,  à  proportions  variables,  de  car- 
bonates de  fer,  de  manganèse,  de  magnésie  et  de  chaux  avec  de  l'ar- 
gile ou  du  sable,  et  du  bitume  ou  de  la  houille.  On  y  trouve  aussi 
quelquefois  du  phosphate  de  fer  ;  ce  qui  donne  au  fer  qu'on  obtient 
le  défaut  de  casser  à  froid  ;  enfin,  il  est  souvent  mélangé  de  sulfure 
de  fer  qu'il  est  difficile  d'en  séparer.  Les  quatre  carbonates  sont 
unisifitimement,  tandis  que  l'argile,  le  sable,  etc.,  sont  en  état  de 
mélange  visible  à  l'œil.  C'est  ce  mélange  qui  donne  au  fer  carbo- 
nate des  houillères  l'aspect  particulier  qui  ne  permet  pas  de  le  con- 
fondre avec  le  fer  spathique  ou  carbonate  de  fer  des  terrains  pri- 
mitifs et  intermédiaires. 

_  Le  fer  carbonate  des  houillères  se  présente  dans  des  circonstances 
très-variées  et  sous  des  apparences  assez  dissemblables,  pour  qu'on 
ne  puisse  le  reconnaître  qu'au  moyen  d'un  examen  attentif. 

1730.  Tantôt  il  fait  partie  des  grès  qui  avoisinent  la  couche  de 
bouille;  ces  grès  sont  alors  plus  durs  et  plus  pesants  que  le  grès 
ordinaire.  Leur  densité  varie  de  2,7  à  3,0.  Ils  sont  composés  de 
quartz,  de  carbonate  de  chaux,  de  carbonate  de  fer  et  de  mica.  Par 
le  grillage,  ils  prennent  une  teinte  d'un  rouge  briqueté  d'autant 
plus  foncé  qu'ils  renferment  plus  de  fer.  Fondus  au  creuset  bras- 
qué  avec  un  tiers  ou  un  quart  de  leur  poids  de  carbonate  de  chaux, 
ils  rendent  une  quantité  de  fonte  qui  varie  4e  8  à  22  pour  100. 

Voici  quelques  analyses  faites  par  M.  Berthier  sur  des  échantil- 
lons recueillis  par  M.  de  Gallois,  dans  les  mines  de  houille  de 
Rive-de-Gier. 

Densité  1,08.  Densité  3,78. 

Carbonate  de  fer.     .     .     .     49,2  21,9 

Id.  de  manganèse.    .       2,4  0,4 

Id.  de  chaux.     .     .       3,7  13,3 

Eau  et  bitume H, 5  9,2 

Annie  lSi,ice *7'5  ^,4 

Ar*,,e  1  Alumine.    .....       6,2  6,3 


100,5  98,2 

Les  affleurements  de  ces  grès,  c'est-à-dire  leurs  portions  expo- 
sées à  l'air,  éprouvent  des  altérations  qui  peuvent  les  faire  recon- 
naître. Les  couches  se  séparent  en  losanges  produits  par  des  fissu- 
res, et  bientôt  chacun  des  fragments  prend  une  forme  sphéroïdale 
par  suite  de  la  décomposition  progressive  du  carbonate  de  fer  qui 
passe  à  l'état  d'hydrate  de  peroxide  de  fer.  Chacune  de  ces  masses 
se  compose  d'un  noyau  dur  souvent  inaltéré,  et  de  croûtes  concen- 
triques testacées  et  faciles  à  détacher  les  unes  des  autres.  M.  Ber- 
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thier  a  fait  l'analyse  d'un  grès  à  oet  état,  pris  à  fiive-de-Gier 

Nspa  Compact*,  frit,        Oe*l»s,  fruiaisre», 

densité  «,80.  densité  *,05. 

Peroxide  de  fer.     .     .     40,0  38,0 

Oilde  de  manganèse.  .       1,5  4.4                                           j 

Magnésie 3,#  3,6                                          * 

Perte  au  feu.     .     .     .     14,6  9,1 

Silice 35,7  44.4 

Alanioe S,«  4,4 

400,3  100,9 

Ajoutons  enfin,  pour  donner  une  idée  complète  de  ce  genre  de 
minerai,  que  M.  Berttoier  a  rencontré,  dans  un  d'entre  eux,  des  traces 
décide  pnospnorique. 

1731.  Plus  sentent,  le  fer  carbonate  des  houillères  se  présente 
sons  forme  compacte.  Dans  ce  cas,  on  le  trouve  en  veines  continues 
on«n  masses  réniformes  disposées  dans  des  schistes  argileux.  Ces 
veines  ou  ces  masses  sont  placées  parallèlement  a  ta  direction  gé- 
nérale du  terrain  pttts  ou  moins  au-dessus  on  au-dessous  des  cou-  I 
clies  de  houille.  Ce  minerai  compacte  a  une  densité  de  3,0  à  3,4,  et 
même  3  5.  Sa  couleur  varie  du  gris  clair  au  gris  foncé,  enfumé,  ] 
bleuâtre  ou  brunâtre.  Exposé  à  Pair,  sa  teinte  devient  plus  foncée; 
humecta,  il  répand  une  odeur  argileuse.  Le  toucher  en  est  maigre , 
la  pâte  flne  et  très-serrée.  Le  grillage  lui  donne  une  couleur  rouge 
très-Intense.  M.  Berlin er  a  publié  l'analyse  d'un  grand  nombre  de 
Tariétés  de  ce  minerai.  Nous  choisissons  les  suivantes  : 

Brassac.  Fins.  Fins, 

densités,**,      densité  3,M.   demkéS.Sf. 

CarUnate.de  fer a%0  «M  *04 

Id.          de  mauganèac.   -  0.4  2.2  1,6 

Id.          de  chaux.  .     .     .  0.0  11,0  0,5 

M.          de  magnésie. .     .  3,6  4.0  9,0                                   | 

Eau  et  bilume 6,2  2,1  M 

Silice 26,5  25,0  12,8                                  I 

Alumine 11.8  0,0 1,8  } 

100,7  1:00,5  100,0 

Souvent,  ces  minerais  sont  mélangés  de  houille,  et  en  contien- 
nent 10  ou  12  pour  100.  Dans  ce  cas,  leur  couleur  «si  noire,  leur 
surface  luisante  ;  mais  à  leur  grain  On,  à  leur  densité,  et  surtout  par 
le  grillage,  on  les  reconnaît  aisément.  Il  en  est  de  même  des  anne- 
xais qui  oii  .remplacé  ri'auciens  végétaux  et  qui  a»  ont  puis  la 
ftttjoe.  La  «richesse  de  ces  variétés  «si  à  pas  près  la  même  que  cette 
jdfis  muerais  compactes  «i-deseus.  Us  fruroisseoi  aie  20  ù  30  peur 
*004eta4e~ 

Ifftifi  «eus  Ae  #Mi w»5  ierattaer «celte  énuméraMon  ;sa*s  fs&e  «8£ 
jm&Àon  spéciale  4«a  vu«er.a4  ,%ih  doit  reodee  i*rè*^rujpul$u* 
4am  tes  essais  de  ces  sectes  de  «unis  :  ttfeal  <&lui  de  la  juioe  d* 
Cowi,  p»ès  ^aUa-Étk«tte»  <»ui  teeferme  «  pour  i00  é'Mite  fJhas-  < 
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pborique,  eftqul  fowrnii  use  fente  tellement  fragile  qu'elle  se  rédoit 
presque  en  poussière  soirs  le  pilon.  Celte  fonte  tient  7  povr  100  de 
phosphore.  Peu  de  minerais  de  fer  ont  présenié  une  proportion 
aussi  considérable  de  ce  corps. 

Il  est  donc  hors  de  doute  que  les  minerais  des  houillères  peuvent 
donner  lieu  à  une  exploitation  utile  ;  mais  il  est  nécessaire  d'obser- 
ver que  le  jtlus  souvent  ils  ne  rendent  que  15  à  25  pour  100. 

Silicates  de  fer. 

1732. 11  existe  de  nombreuses  variétés  de  silicate  de  fer  naturel, 
mais  elles  font  presque  toutes  partie  de  minéraux  composés  ren- 
fermant d'autres  silicates.  U  est  facile  de  distinguer  les  silicates 
proprement  dits,  des  mélanges  d'oxide  de  fer  et  d'argile.  La  silice, 
combinée  à  l'oxide  de  Ter,  s'en  sépare  en  gelée  lorsqu'on  attaque 
la  matière  par  les  acides.  L'argile  mêlée  à  l'oxide  de  fer  ne  forme,  au 
contraire,  Jamais  gelée,  et  se  dépose  en  poedre,  quand  on  dissout 
l'oxide  de  fer  au  moyen  d'un  acide. 

U  existe  dans  la  nature  et  Ton  produit  artificiellement  bien  des 
variétés  de  silicate  de  protexîde  de  fer,  maisles  véritables  silicates 
de  peroxide  de  fer  sont  moins  répandus.  Celle  circonstance  s'ex- 
plique facilement.  Le  peroxide  de  fer  est  une  base  faible  qui  tend  a 
perdre  de  l'oxigène  pour  repasser  à  l'état  de  proloxide,  quand  on 
le  chauffe  en  présence  d'un  acide  fixe.  C'est  ce  qui  arrive,  quand  on 
expose  un  silicate  de  peroxide  de  ter  à  une  température  élevée;  il 
se  couver  Ut  toujours  en  silicate  de  protoxkJe  de  fer. 

Les  silicates  basiques  de  proloxide  de  fer  sent  toujours  magnéti- 
ques; les  silicates  acides  de  proloxide  de  ferle  sont  peu  ou  même 
point  du  tout.  Les  silicates  de  peroxide  de  fer  ne  le  sont  jamais. 

En  général,  les  silicates  de  fer  résistent  à  l'actian  du  cbarben  ou 
du  moins  sont  ramenés  seulement  à  l'état  de  silicate  neutre  «V  pro- 
toxide. 

1733.  Scories  des  forges.  Dans  l'opération  au  moyen  de  laquelle 
on  convertit  la  fonte  en  fer  il  se  produit  des  scories  très-fluides  qui 
sont  essentiellement  composées  de  sîîicate  de  proloxide  de  fer.  On 
les  distingue  en  scories  douces  vl  scories  crues.  Les  premières  sont 
des  sou  s -sfli  cales  et  les  dernières  des  silicates  acides.  Les  scories 
douces  peuvent  céder  de  Toxigène  au  carbone  de  la  fonte  el  contri- 
buent ainsi  à  son  affinage.  Les  scories  crues  facilitent  au  contraire 
à  pure  perle  l'oxidatton  d'une  partie  du  fer,  parla  tendance  qu'el- 
les ont  à  se  convertir  en  silicate  neutre.  Le  silicate  neutre  n'agit 
lui-même,  m  sur  le  fer,  ni  sur  le  charbon  de  la  fonte. 

Les  scories  crues  se  forment  au  commencement  de  raffinage,  les 
scories  douces  prennent  naissance  vers  la  On  de  cette  opération. 

Toici  quelques  analyses  de  scories  crues. 
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Skebo.  Dai.  Rvbnlck. 

Silice 38,5  33,0  28,0 

Protoxide  de  fer 44,5  61,2  61,2 

Protoxide  de  manganèse.   .     .     11.0  1.3  6,7 

Magnésie 0,0  1,9  2.4 

Chaux 3,1  0,0  0,9 

Alumine 3,1  1.5  0,2 

Potasse 0,0  0,2  trace. 

100,2        9!M         9M 
Les  scories  de  Rybnick  offrent  un  exemple  de  scories  crues  ordi- 
naires; l'oxigène  de  la  silice  y  est  à  peu  près  égal  à  Poxigène  des 
bases.  Dans  celles  de  Dax  el  de  Skebo,  le  rapport  se  rapproche  de 
l'élai  de  sesquisilicale. 
Voici  maintenant  quelques  analyses  de  scories  douces. 

Freltevalle.   Rybnick.    Guérigny. 

Silice 16,4         11,1  8,8 

Protoxide  de  fer 79,0        84,3        84.0 

Protoxide  de  manganèse.    .     .       0,6  2,8  2,5 

Magnésie 0,0  1,0  1,0 

Chaux 3,0  0,1  2,2 

Alumine 1,2  0.1  2,0 

100,2        99,4       100,5 
Ces  trots  scories  correspondent  à  peu  près  à  des  silicates  bi basi- 
ques, tri  basiques  et  quadribasiques. 

Il  est  évident,  du  reste,  que  les  scories  sont  des  mélanges  de  di- 
vers silicates  ;  mais  elles  ont  en  général  une  grande  tendance  à 
cristalliser  et  fournissent  alors  des  silicates  déGnis. 

M.  Mitscherlich  a  fait  l'analyse  des  cristaux  isolés  qui  se  séparent 
souvent  des  scories  de  forge  pendant  leur  refroidissement.  Il  y  a 
trouvé 

Silice 31,16  1  at.  silice.     .     .     192  30,5 

Protoxide  de  fer.     .     67,24  1  at.  protoxide. .     459  69,5 

Magnésie.     .     .     .      0,65                                       63I  1000 
99,05 

C'est  donc  du  silicate  neutre  de  fer. 

1734.  Nonlronile.  C'est  un  bisilicate  de  peroxide  de  fer  avec  une 
petite  quantité  de  bisilicate  de  magnésie  et  de  chaux.  M.  Lanoue 
l'a  découvert  dans  le  département  de  la  Dordogne,  arrondissement 
de  Nootron.  11  se  trouve  dans  les  amas  de  manganèse  que  Ton 
exploite  près  du  village  de  Saint-Pardoux.  La  nontronite  y  est 
disséminée  en  rognons  amorphes,  ordinairement  fort  petits  el 
rarement  de  la  grosseur  du  poing.  Ces  rognons  se  divisent  en 
«nasses  plus  petites,  irrégulières  et  enduites  d'une  pellicule  de 
peroxide  de  manganèse.  C'est  à  M.Berthier  que  sont  dues  la  descrip- 
tion et  l'analyse  de  ce  minéral. 

La  nontronite  est  compacte,  d'un  jaune  paille  ou  d'un  beau  jaune 
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serin,  un  peu  verdatre.  Sa  cassure  est  inégale  et  maie;  elle  est 
opaque,  onctueuse,  très-tendre  et  de  la  consistance  de  l'argile. 
L'ongle  la  raye  aisément,  mais  elle  preud  un  beau  poli  par  le  frot- 
tement d'un  corps  dur.  Elle  n'est  pas  magnétique,  mais  elle  le 
devient  par  la  calcinai  ion;  le  peroxide  de  fer,  sous  l'influence  de  U 
silice,  se  convertit  en  partie  en  proloxide.  La  nontronite  absorbe 
l'eau  sans  se  délayer  et  sans  exbaler  l'odeur  argileuse.  L'acide 
bydrocblorique  l'attaque  facilement.  Elle  est  formée  de 

Silice 44,0  =  oxigène  22,6 

Peroxide  de  fer.     .     .  29.0  8.9  \ 

Alumine. 3,6  4,7    I    11,4 

Magnésie 2,1  0,8   ) 

Eau 18,7  «6,8 

Argile 1,2 

98,6 

1735.  Silicate  de  peroxide  de  fer.  Suivant  M.  Kobell,  le  silicate 
de  fer  de  Bodenmais  serait  véritablement  le  silicate  neutre  de  per- 
oxide de  fer.  Il  contient  d'après  lui  : 

Silice 31,3  =  16,2  oxigène. 

Peroxide  de  fer.    .    .     .     90,9=15,6      id. 
Eau 19,1  =  16,9       id. 

101,3 
Analyse  de»  matière»  ferrifères. 

1736.  Les  oxides  de  fer  sont  si  répandus  dans  la  nature  et  se 
montrent  dans  tant  de  combinaisons,  soit  comme  substance  essen- 
tielle, soit  comme  mélange  accidentel,  que  nous  donnerons  un  assez 
grand  développement  à  cet  article. 

Le  fer  se  dose  toujours  a  l'étal  de  peroxide  calciné.  C'est  la  seule 
combinaison  de  fer  qui  offre  le  caractère  de  fixité  nécessaire  pour 
une  analyse  exacte.  Si,  pendant  la  calcination,  une  portion  du  per- 
oxide se  trouvait  réduite  par  quelque  matière  charbonneuse,  on  s'en 
apercevrait  a  sa  couleur  noire  et  à  la  faculté  qu'elle  aurait  de  se 
laisser  attirer  par  l'aimant.  Pour  la  ramener  a  l'état  de  peroxide, 
il  suffirait  d'ajouter  à  la  matière  quelques  gouttes  d'acide  nitrique 
et  de  calciner  de  nouveau. 

Le  peroxide  de  fer  est  soltible  dans  l'acide  hydrocnlorique  et 
l'eau  régale,  quand  il  n'a  pas  beaucoup  de  cohésion.  La  calcina- 
tion, l'état  cristallin  lui  font  perdre  sa  solubilité,  mais  on  la  lui 
rend,  en  le  chauffant  au  rouge  avec  un  alcali,  tel  que  la  potasse  ou 
la  soude. 

Il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue  que  les  substances  organiques 
décomposables  au  feu  s'op|»osent  à  la  précipitation  du  peroxide  de 
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fer  par  les  ateatis.  Aussi,  quand  f\  s'agit  d'une  analyse  contpJhfnée 
par  ht  présence  de  matières  organiques,  faut-il  calciner  une  partie 
de  la  matière,  avant  de  prononcer  snrla  présence  on  l'absencedu  fer. 

L'ammoniaque  caustique  est  employée  de  préférence  aux  antres 
alcali»  pour  séparer  le  peroxide  de  fer  de  ses  dissolutions;  le  car- 
bonate d'ammoniaque  esl  souvent  mis  en  usage  aussi.  La  soude,  la 
potasse  on  leurs  carbonates  peuvent  être  miles  pour  la  séparation 
du  peroxide  de  fer,  mais  conviennent  peu  pour  les  analyses.  S*H  se 
formait  des  composés  d'oxide  de  fer  et  de  ces  alcalis,  la  ealcination 
ne  les  détruirait  pas.  Au  contraire,  en  calcinant  le  peroxide  de  fer, 
uni  à  quelques  traces  d'ammoniaque,  ce  gaz  est  volatilisé  ou  décom- 
posé et  L'oxidede  fer  reste  pur. 

1737.  Ces  notions  préliminaires  suffisent  pour  saisir  la  marche  à 
suivre  dans  tous  les  cas  particuliers,  dont  nous  allons  nous  occuper 
maintenant. 

lies  oxides  de  fèr  s'analysent  aisément  par  l'hydrogène.  On  a  mon- 
tré plus  haut  quels  procédés  il  convient  de  mettre  en  usage  quand 
on  veut  séparer  avec  précision  le  protoxide  et  le  peroxide  de  Fer. 

Les  chlorures,  bromures  et  iodures  de  fer  étant  solubles  dans 
l'eau,  s'analysent  comme  les  sels  solubles  de  fer.  S'ils  correspon- 
dent au  peroxide,  on  en  précipite  le  fer  au  moyen  d'un  excès  d'am- 
moniaque. On  recueille  le  précipité  qui  esl  de  l'hydrate  de  peroxide 
de  fer.  On  le  lave  avec  soin  et  on  le  calcine  dans  un  creuset  de  pla- 
tine ou  de  porcelaine.  On  réunit  les  eaux  de  lavage,  on  les  concentre, 
on  les  sature  par  l'acide  nitrique  et  on  y  verse  un  excès  de  nitrate 
d'argent.  On  obtient  ainsi  le  ch  orore,  le  bromure  ou  t'iodure  d'ar- 
gent qui  font  connaître  le  poids  do  chlore,  du  brome  ou  de  l'iode. 

Quand  les  combinaisons  correspondent  an  protoxide  de  fer,  on 
opère  la  précipitation  du  fer  au  moyen  de  l'hydrosulfal  d'ammo- 
niaque. Le  prolo sulfure  obtenu  peut  être  converti  par  Fa  calci nation 
et  Faction  de  l'acide  nitrique  en  peroxide  de  fer.  Mais  il  vaut  tou- 
jours mieux,  quand  on  le  peut,  convertir  le  feT  en  peroxide  par 
Facide  nitrique  et  précipiter  celui-ci  par  l'ammoniaque  en  opérant 
comme  pour  le  cas  précédent. 

173S.  Les  suffi,  res  de  fer  s'analysent  tons  aisément.  Ceux  que 
l'acide  sulfurique  faible  peut  attaquer  fournissent  de  l'hydrogène 
sulfuré  pur  ou  des  mélanges  d'hydrogène  et  d'hydrogène  sulfuré. 
On  essaye  le  gaz  par  la  potasse  et  sa  composition  donne  celle  du 
sulfure  dont  il  provient.  Quand  le  sulfure  est  inattaquable  par 
l'acide  sulfuriqne  faibfe,  on  le  iraite  par  l'eau  régale  comme  on  Fa 
dit  à  l'occasion  de  la  pyrite  de  fer. 

Les  sels  de  fer  formés  par  les  acides  du  soufre  doivent  toujours 
être  ramenés  à  l'état  de  sels  solubles,  l'acide  étant  lui-même  con- 
verti en  acide  sulfurique.  S'il  s'agit,  en  effet,  d'un  sulfate  de  fer 
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setubte,  on  fié  rencontre  aucune  difficulté  ;  car  il  suffit  de  faire 
passer,  au  besoin ,  le  fer  à  IVtat  de  peroxide  au  moyen  de  Taeide 
ni trique.  On  précipite  ce  peroxide  par  l'ammoniaque  et  on  dose 
l'acide  sulfurique  au  moyen  des  sels  de  baryte. 

8'agH'il  d'un  sous-sel  insoluble  de  peroifde  de  fer,  on  le  fait 
bouillir  avec  une  dissolution  de  carbonate  de  soude  en  excès,  on 
filtre  et  on  calcine  le  dépôt  qui  est  do  peroxide  de  fer  par.  La 
liqueur  filtrée  étant  sursaturée  par  l'acide  nitrique,  on  y  verse  du 
entoure  de  bartoto  en  excès.  On  pourrait  aussi  dissoudre  le  sons- 
tel  dans  Taeide  bydrocbloriqoe,  en  précipiter  le  fer  par  Tammonla» 
que  et  Taeide  sulfurique  par  les  sels  de  baryte. 

Pour  les  sulfites ,  les  hyposutfftes ,  il  faut  avoir  recours  au 
chlore  qui  contenir,  I  la  fois,  le  fer  en  peroxide  et  Taeide  en  acide 
sulfuriqne.  La  réaction  s'opère  sur  les  sets  dissous  on  délayés  dans 
Peau.  On  précipite  ensuite  par  l'ammoniaque  et  les  sels  de  baryte. 

1799.  Les  acides  pbospborlque  et  a  rsénique  jouissent  d'une  pro- 
priété qui  rend  l'analyse  des  sels  qu'ils  forment  avec  le  peroxide  de 
fer  difficile  I  faire  par  des  procédés  analogues  a  ceux  qui  précè- 
dent. Le  phosphate  et  Tarsénlate  de  cette  base  se  dissolvent  dans 
les  acides  et  sont  précipités  ensuite  sans  altération  par  les  alcalis. 
Il  faut  donc  avoir  recours  a  une  méthode  telle  qne  le  Ter  se  trouve  ra- 
mené à  un  élal  de  combinaison  qui  le  rende  incapable  de  s'unir  aux 
acides.  C'est  ce  qne  Ton  effectue  aisément  par  Tbydrosulfate  d'am- 
moniaque. Le  fer  se  transforme  en  sulfure  insoluble ,  l'arsenic  en 
sulfure  soluble  dans  Thydrosulfate  d'ammoniaque,  et  Taeide  phos- 
phorique  devient  libre.  Ainsi  entamée ,  l'analyse  se  termine  sans 
difficulté.  Le  sel  à  analyser  est  mis  en  contact  avec  un  excès  d'hy- 
drosulfate  d'ammoniaque  dissous  dans  l'eau,  pendant  un  jour.  On 
filtre  et  on  lave  le  sulfure  avec  de  l'eau  contenant  un  peu  d'bydro- 
aulfate  d'ammoniaque.  Le  sulfure  de  fer  obtenu  doit  être  analysé 
par  l'eau  régale.  Quand  on  opère  sur  un  arsénfate,  on  précipite  le 
sulfure  d'arsenic  de  sa  dissolution ,  au  moyen  de  Taeide  bydrochlo- 
rkjue,  et  on  l'analyse  è  son  tour.  Quand  on  opère  sur  un  phosphate, 
on  traite  la  liqueur  qui  contient  Taeide  phosphorique  et  l'excès 
d 'hydrosulfate  d'ammonlaqne  par  Taoide  nitrique  pour  détruire 
l'hydrogène  sulfuré.  On  sature  ensuite  le  liquide  et  on  y  verse  de 
l'acétate  de  plomb.  On  obtient  ainsi  du  phosphate  de  plomb. 

Au  moyen  de  Taeide  nitrique  ou  de  l'eau  régate  bouillante, 
on  convertit  d'ailleurs  les  phosphores  et  arséniures  et  les  pbosphi- 
tes ,  bypophosphites  ou  arsénites  en  phosphates  ou  arséntate?  de 
peroxide  de  fer. 

I7*fr\  On  a  décrit  assez  longuement  tout  ce  qui  se  rattache  a 
l'analyse  des  combinaisons  do  carbone  et  du  fer,  pour  qu'il  ne  soit 
plus  nécessaire  d>  revenir  Ici. 
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Les  combinaisons  du  bore  et  du  Ter,  celles  de  l'acide  borique 
avec  les  oxides  de  fer  sont  faciles  a  analyser  par  les  procédés 
en  usage  pour  l'analyse  des  combinaisons  du  silicium  ou  de  la 
silice. 

Les  composés  de  silicium  et  de  fer  doivent,  pour  l'analyse ,  être 
convertis  en  silice  et  peroxide  de  fer.  On  les  traite,  à  cet  effet,  par 
l'acide  nitrique  ou  l'eau  régale.  Le  résidu  s'analyse  comme  un  sili- 
cate attaquable  par  les  acides. 

1741 .  Les  silicates  de  fer  se  divisent  en  deux  classes  pour  l'ana- 
lyse :  les  silicates  attaquables  par  les  acides,  et  les  silicates  qui  sont 
incomplètement  attaqués  ou  qui  ne  le  sont  même  pas  du  tout.  Nous 
nous  occuperons  d'abord  des  premiers. 

Quand  les  silicates  sont  attaqués  par  les  acides,  on  les  traite  par 
l'acide  hydrochlorique  bouillant,  et  si  le  fer  s'y  trouve  à  l'état  de 
proloxjde,  ou  emploie  l'eau  régale  bouillante.  On  évapore  la  liqueur 
à  sec,  on  l'arrose  d'acide  hydrochlorique  concentré,  et  au  bout  de 
quelques  heures  on  délaye  la  matière  dans  l'eau  et  on  filtre.  La 
silice  reste  pure  sur  le  filtre.  On  réunit  les  eaux  de  lavage  et  on 
les  sursalure  par  l'ammoniaque;  le  peroxide  de  fer  s'obtient, 
comme  à  l'ordinaire,  et  sert  à  calculer  la  proportion  de  prot- 
oxide  qui  existait  dans  le  silicate,  si  celui-ci  était  à  base  de  prol- 
oxide. 

Quand  les  silicates  sont  inattaquables  par  les  acides,  on  les  fond 
au  creuset  de  platine  avec  cinq  ou  six  fois  leur  poids  de  carbonate 
de  soude.  On  traite  le  résidu  par  l'acide  hydrochlorique  en  excès  et 
on  évapore  à  siccité.  On  reprend  ensuite  par  l'eau,  en  observant  les 
précautions  que  l'on  vient  d'indiquer. 

L'évaporation  à  sec  a  pour  objet  de  rendre  la  silice  insoluble  dans 
l'eau.  L'addition  d'acide  hydrochlorique  qu'on  fait  ensuite,  est  des- 
tinée à  reformer  le  perchlorure  de  fer  qui  se  serait  décomposé 
pendant  l'évaporation. 

Les  mélanges  de  silice  etd'oxide  de  fer  que  l'on  rencontre  dans 
la  nature  s'analysent  de  même.  On  les  distingue  des  silicates,  en  ce 
que  l'oxide  de  fer  y  est  presque  toujours  attaquable  par  les  acides 
et  que  la  silice  restante  se  présente  à  l'état  pulvérulent  et  sablon- 
neux ,  tandis  que  la  silice  séparée  des  silicates  s'offre  toujours  à 
l'état  de  gelée. 

1742.  Le  fer  et  les  métaux  de  la  première  section  sont  faciles  à 
séparer.  On  peut  toujours,  s'il  s'agit  d'alliages,  transformer  le  fer 
en  peroxide  et  ces  métaux  en  protoxides,  au  moyen  de  l'eau  régale. 
Si  l'on  avait  les  oxides  mêmes  ou  leurs  carbonates ,  on  les  dissou- 
drait encore  dans  l'eau  régale.  S'il  était  question  de  dissolutions 
salines,  on  pourrait  procéder  immédiatement  à  l'analyse.  Celle-ci 
n'exige  que  peu  de  précautions;  on  étend  la  dissolution  d'eau  en 
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assez  grande  quantité  ;  on  verse  dans  la  liqueur  un  excès  de  bicar- 
bonate d'ammouiaque  et  on  recueille  l'hydrate  de  peroxide  de  fer. 
Si  Ton  a  de  la  potasse,  de  la  soude  ou  de  la  lithine  avec  le  fer,  on 
fait  évaporer  la  liqueur  filtrée ,  on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  au 
résidu  et  on  chauffe  au  rouge.  Le  poids  des  sulfates  restants  indique 
celui  des  bases  ou  des  métaux  qui  accompagnaient  le  fer. 

Dans  le  cas  où  Ton  aurait  au  contraire  du  barium ,  du  stron- 
tium ou  du  calcium  à  doser,  l'opération  est  encore  plus  simple.  Le 
fer  une  fois  séparé ,  on  sature  exactement  la  liqueur  et  on  y  verse 
un  sulfate,  si  c'est  la  baryte  qui  fait  partie  du  mélange,  un  oxalate , 
si  c'est  de  la  chaux  qu'on  veut  apprécier;  enfin,  si  Ton  a  de  la 
strontiane,  on  ajoute  un  carbonate  alcalin.  Le  sulfate  de  baryte  se 
pèse  calciné.  L'oxalate  de  chaux  doit  aussi  être  calciné,  et  ensuite, 
au  moyen  d'un  peu  d'acide  sulfurique,  on  transforme  la  chaux  en 
sulfate.  On  en  fait  autant  pour  le  carbonate  de  strontiane. 

1743.  Parmi  les  métaux  de  la  seconde  section,  c'est  l'aluminium 
qui  se  rencontre  le  plus  souvent  avec  le  fer.  11  y  en  a  quelquefois , 
comme  ou  l'a  vu ,  dans  l'acier.  Mais  c'est  surtout  à  l'état  d'oxides 
que  ces  deux  métaux  forment  des  mélanges  nombreux  et  impor- 
tants. Il  est  bien  rare  que  les  mines  de  fer  ne  contiennent  pas  de 
l'alumine.  La  séparation  de  ces  deux  corps  est  aisée.  Elle  repose 
sur  la  solubilité  de  l'alumine  dans  la  potasse  et  sur  l'insolubilité  du 
peroxide  de  fer  dans  le  même  agent.  Les  alliages  de  fer  et  d'alumi- 
nium doivent  être  dissous  dans  l'eau  régale.  Les  oxides  le  sont 
aussi  dans  l'eau  régale  ou  dans  l'acide  hydrochlorique,  quand  ils  y 
sont  solubles.  Dans  le  cas  contraire,  on  chauffe  d'abord  la  matière 
au  rouge  avec  cinq  ou  six  fois  son  poids  de  carbonate  de  soude,  et 
on  dissout  ensuite  le  tout  dans  l'acide  hydrochlorique. 

Dans  tous  les  cas,  on  a  donc  du  perchlorure  de  fer  et  du  chlorure 
d'aluminium  que  l'on  décompose  par  un  excès  d'ammoniaque. 
L'alumine  et  le  peroxide  dé  fer  sont  mis  en  liberté.  On  lave  le 
précipité  avec  soin.  On  le  fait  bouillir  encore  humide,  avec  une 
dissolution  de  potasse  caustique  qui  dissout  l'alumine;  on  étend 
d'eau  et  on  décante.  On  étend  d'eau  une  seconde  fois,  mais  alors  on 
recueille  l'oxide  de  fer  sur  un  filtre.  La  liqueur  chargée  d'alumine 
doit  être  sursaturée  par  l'acide  hydrochlorique,  puis  précipitée  par 
l'ammoniaque;  l'alumine  pure  se  dépose.  On  la  recueille  sur  un 
filtre  et  on  la  lave  avec  grand  soin ,  car  son  lavage  est  long  et  diffi- 
cile. Enfin,  on  brûle  le  filtre  et  on  pèse  l'alumine  calcinée. 

1744.  En  réunissant  ces  divers  procédés,  il  est  facile  de  voir 
quelle  est  la  marche  qu'il  convient  de  suivre  dans  l'analyse  des 
minerais  de  fer,  en  les  supposant  formés  d'oxide  de  fer,  de  silice, 
d'alumine,  de  chaux  et  de  magnésie,  comme  c'est  le  cas  le  plus 
ordinaire. 

TOMK  III.    IftOR.  5 
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Si  les  minorais  sont  susceptibles  d'être  attaqués  par  les  acides, 
on  peut  les  foire  bouillir  tm  un  exoès  d'acide  aoétique<et  évaporer 
a  sec  Le  résidu  est  repris  par  l'eau  ;  la  dissolution  contient  do 
l'acéiale  de  «baux  et  de  l'acétate  de  magnésie.  On  en  précipite  la 
efaaux  par  un  oxalate  et  la  magnésie  par  la  potasse. 

On  reprend  par  l'eau  régale  le  minerai  de  fer  privé  de  chaux  et 
de  magnésie.  On  dissout  ainsi  le  peroxide  de  fer  et  l'alumine  que 
l'on  sépare  par  la  potasse,  ainsi  qu'on  vient  de  te  dire.  Enfin,  le 
résidu,  qui  consiste  principalement  en  argile,  demande  un  examen 
attentif.  En  effet,  il  peut  contenir  à  la  fois  de  la  silice  en  gelée  et 
de  la  silice  sablonneuse.  La  silice  en  gelée  provient  d'un  silicate, 
l'autre  était  simplement  mélangée  dans  le  minerai.  On  peut  facile- 
ment séparer  ces  deux  matières  au  moyen  d'une  dissolution  de 
potasse.  La  silice  gélatineuse  se  dissout ,  l'autre  reste  inattaquée.  On 
peut  savoir  par  «et  essai  si  le  minerai  contient  de  4a  silice  combi- 
née et  en  apprécier  la  quantité. 

Ce  mode  d'analyse  est  très-instructif,  en  ce  qu'il  fait  connaître 
la  nature  des  combinaisons  dans  lesquelles  sont  engagées  les  di- 
verses substances  qui  font  partie  du  minerai.  Mais  quand  il  s'agit 
d'apprécier  exactement  leur  quantité ,  il  est  plus  simple  d'avoir 
recours  au  procédé  suivant  qui  convient  d'ailleurs  à  l'analyse  d'une 
foule  de  substances  minérales. 

1745.  Le  minerai  étant  réduit  en  poudre  et  bien  mélangé  avec 
cinq  ou  six  fois  son  poids  de  carbonate  de  soude  ,  on  chauffe  le 
tout  pendant  une  heure  dans  un  creuset  de  platine.  On  place  le 
creuset  dans  une  large  capsule  et  on  y  verse  de  l'eau  ,  puis  de  l'a- 
cide bydrochlorique  pur.  La  masse  est  attaquée  avec  effervescence, 
et  quand  celle-ci  s'arrête ,  on  rajoute  de  nouvelles  doses  d'acide. 
La  dissolution  étant  terminée,  on  lave  le  creuset  et  son  couvercle 
et  on  évapore  les  liqueurs  réunies  à  siccité.  Vers  la  fin  de  l'évapo- 
ration,  il  faut  remuer  sans  cesse  la  matière  pour  éviter  les  sou- 
bresauts qui  en  feraient  perdre  une  partie.  On  retire  la  capsule 
du  feu,  on  l'arrose  d'acide  hydrochlorique  et  on  l'abandonne  à 
elle-même  pendant  quelques  heures. 

On  délaye  alors  la  matière  dans  l'eau  et  on  jette  la  liqueur  sur  un 
filtre.  La  silice  s'y  rassemble.  On  la  lave  avec  soin,  on  sèche  le  filtre 
et  on  le  brûle  dans  un  creuset  de  platine.  Le  résidu  pesé  donne  la 
quantité  précise  de  silice ,  quand  on  en  a  soustrait  les  cendres  du 
ûltre. 

La  liqueur  filtrée,  étant  sursaturée  par  l'ammoniaque  ou  mieux 
par  le  bicarbonate  d'ammoniaque,  fournit  un  précipité  d'alumine 
et  de  peroxide  de  fer  que  l'on  sépare  par  la  potasse.  Si  le  minerai 
contenait  du  manganèse,  on  le  retrouverait  avec  l'oxide  de  fer.  Le 
mélange  peut  s'analyser  par  les  procédés  indiqués  plus  loin. 
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la  nouvelle  liqnenr  contèent  od  excès  d'aaiamnia  amc  on  de  bicar- 
bonate d'ammoniaque.  On  la  neutralise  par  l'acide  nitrique  et  an  m 
précipite  la  cnaux  par  l'oxalate  d^ammoniaque.  On  recueille  l'oxa- 
ftaêe  de  chaux  sur  un  filtre. 

Enfin,  on  rend  la  nouvelle  liqueur  alcaline  à  l'aide  d'un  pend'aaa* 
anoniaque  et  on  en  précipite  ia  magnésie  an  moyen  du  phosphate 
de  soude.  On  recueille  le  phosphate  ammoniaco  magnésien  sur  vm 
iilre  ;  en  le  fait  sécher,  on  le  calcine  et  on  le  pèae. 

En  général,  quand  on  veut  opéreravec  uneextrèaae  précision,  il  mol 
rechercher  ia  silice  dans  plusieurs  des  précipités  obtenus.  Quoique 
pen  notable ,  cette  matière  reste  en  quantité  notable  dans  l'eau  et 
accompagne  ces  précipités.  Mais  ces  portions  de  silice  sont  toujours 
anses  faibles  et  peuvent  être  négligées  dans  les  analyses  ordinaires. 
1 746.  Pour  compléter  ce  résumé,  il  reste  à  examiner  les  mélanges 
d'Oiide  de  fer  et  de  manganèse  ;  car  les  alliages  de  ces  deux  métaux 
étant  attaqués  par  les  acides,  leur  analyse  rentre  dans  celle  des  sels 
formés  par  leurs  oxides. 

Quand  une  mine  de  fer  contient  du  manganèse,  on  le  reconnaît 
toujours  au  moyen  de  la  calcination  avec  les  alcalis.  En  effet ,  ia 
nasse  calcinée  contient  du  manganésiale  qui  la  colore  en  vert.  La 
dissolution  faite  au  moyen  de  l'acide  hydrochlorique  prend  une 
teinte  rosée.  Ces  deux  sigues  dénotent  la  présence  du  manganèse. 

On  connaît  divers  procédés  qui  rendent  facile  la  séparation  des 
oxides  de  fer  et  de  manganèse. 

Celui  qu'on  emploie  le  plus  souvent  suppose  que  les  deux  oxides 
sont  dissous  dans  l'acide  hydrochlorique;  le  fer  étant  à  l'état  de 
peroxide  et  le  manganèse  à  l'état  de  protoxide.  On  peut  facilement 
réaliser  celte  conditiop.  En  effet,  si  Ton  fait  bouillir  la  liqueur 
avec  un  peu  d'acide  nitrique,  le  fer  se  peroxide.  Si  l'on  craint  q«e 
le  manganèse  ne  l'ait  été  aussi,  on  ajoute  un  peu  de  sucre  ,  on  fait 
bouillir  de  nouveau  et  le  manganèse  seul  repasse  à  l'état  de  prot- 
oxide. 

La  liqueur  étant  disposée,  on  l'étend  de  beaucoup  d'eau  et  01 
la  neutralise  exactement  avec  du  carbonate  d'ammoniaque  ou  même 
avec  du  carbonate  de  potasse  ou  de  soude.  Il  faut  agiter  constant* 
ment  la  liqueur,  verser  le  carbonate  goutte  à  goutte  et  s'arrêter 
dès  que  la  neutralisation  est  parfaite.  Au  bout  de  quelque  temps, 
la  liqueur  se  tTOuble  et  tout  le  peroxide  de  fer  se  dépose  à  IVtat 
d'hydrate.  On  peut  faciliter  la  précipitation  en  faisant  bouillir  la 
Kqaeur  ;  alors,  elle  a  lieu  sur -le- champ. 

On  n'a  pas  encore  examiné  avec  attention  ce  qui  se  passe  dans 
cette  réaction  singulière.  Il  est  certain  que  la  liqueur  bien  saturée 
se  fonce  en  couleur  et  conserve  sa  limpidité.  Au  bout  de  quelque 
temps  néanmoins ,  tout  le  fer  se  dépose.  Se  produirait-il  un  bi- 


108  FER. 

carbonate  éphémère  qui  perdrait  ensuite  son  acide  carbonique?  Se 
forme  t-il  quelque  sel  double  de  fer  basique  ,  soluble  et  décom- 
rosable  spontanément ,  comme  l'alun  de  fer  à  excès  de  base  ?  Je  ne 
sache  pas  qu'on  ait  encore  rien  fait  pour  décider  cette  question. 
Quoi  qu'il  en  soit,  le  procédé  est  très-exact. 

Il  est  utile  de  faire  observer  que  si  la  liqueur  contenait  des 
acides  fixes  ,  comme  les  acides  phosphorique  et  arsénique,  le  pré- 
cipité serait  un  sous-pbospbate  ou  un  sous-arséniate  de  fer  indé- 
composable au  feu.  11  est  probable  que  le  précipité  ainsi  produit 
est  assez  ordinairement  un  sous-sel.  Mais  quand  l'acide  est  volatil , 
cette  circonstance  est  sans  effet  fâcheux.  Dans  le  cas  contraire,  il 
faut  analyser  le  précipité  par  les  moyens  convenables. 

1747.  M.  Berthier  a  fait  usage  pour  séparer  ces  deux  métaux 
d'un  procédé  imaginé  par  Tassaert  qui  s'en  est  servi  dans  une  occa- 
sion analogue.  H  repose  sur  la  propriété  qu'ont  certains  acétates 
de  perdre  leur  acide  par  l'évaporalion.  L'acétate  de  peroxide  de 
fer  est  dans  ce  cas  ;  l'acétate  de  protoxide  de  manganèse  peut ,  au 
contraire,  être  évaporé  sans  altération.  Les  deux  métaux  étant 
dissous  dans  l'acide  hydrochlorique  et  la  liqueur  ayant  été  portée 
à  rébuililion,  on  y  ajoute,  au  besoin,  de  l'acide  nitrique  pour 
peroxider  le  fer.  On  précipite  ensuite  les  deux  oxides  au  moyen  du 
carbonate  de  soude  ajouté  en  excès.  Le  dépôt  lavé  étant  dissous 
dans  l'acide  acétique,  on  fait  évaporer  la  liqueur  à  sec  On  reprend 
le  résidu  par  l'eau  qui  dissout  l'acétate  de  manganèse.  Le  peroxide 
de  fer  reste. 

Il  arrive  souvent  que  du  premier  coup  la  séparation  n'est  pas 
nette;  mais  alors  on  fait  évaporer  de  nouveau  et  on  reprend  encore 
le  résidu  par  l'eau.  S'il  restait  encore  quelques  traces  de  fer  dans 
la  liqueur,  on  pourrait  avoir  recours  au  procédé  suivant. 

1748.  Celui-ci  repose  sur  la  propriété  qu'ont  le  succinate  et  le 
benzoale  d'ammoniaque  de  précipiter  les  sels  de  peroxide  de  fer  et 
de  ne  point  agir  sur  ceux  de  protoxide  de  manganèse.  Quand  on 
verse  un  léger  excès  de  succinate  ou  de  beuzoate  d'ammoniaque 
dans  une  dissolution  bien  neutre  de  ces  deux  métaux,  il  se  forme 
donc  un  précipité  jaune  qui  consiste  en  benzoate  ou  succinate  de 
fer.  Tout  le  manganèse  reste  dans  la  liqueur. 

Ce  procédé  est  le  plus  exact  de  tous.  C'est  celui  qu'on  emploie 
généralement  en  Allemagne  pour  les  analyses.  On  préfère  le  succi- 
nate au  benzoale.  Pour  réussir,  il  faut  que  les  liqueurs  soient  bien 
neutres ,  car  le  succinate  et  le  benzoate  de  fer  se  dissolvent  dans  les 
acides.  Par  ce  motif  et  aussi  par  économie,  on  commence  toujours 
la  précipitation  au  moyen  de  l'ammoniaque  ajoutée  goutte  a  goutte 
et  en  ayant  soin  de  bien  agiter  la  liqueur.  Le  peroxide  de  fer,  étant 
la  plus  faible  des  deux  bases,  se  précipite  le  premier.  Quand  on  a 
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séparé  ainsi. la  majeure  partie  du  fer,  on  achève  la  séparation  au 
moyen  du  benzoate  ou  du  succinate  d'ammoniaque.  Il  est  utile 
aussi  de  n'ajouter  que  la  dose  exacte  de  succinate  ou  de  benzoate 
d'ammoniaque,  ou  du  moins  de  la  dépasser  à  peine. 

On  ne  peut  pas  doser  le  fer  à  l'état  de  succinate  ou  de  benzoate. 
Ces  sels  se  décomposent  par  les  lavages  et  sont  en  conséquence 
très- variables.  Mais  en  les  calcinant  à  l'air  et  en  chauffant  l'oxide 
qui  reste  avec  un  peu  d'acide  nitrique,  on  obtient  du  peroxide 
de  fer. 

Pour  les  opérations  dans  lesquelles  on  traite  des  produits  qu'on 
veut  purifier  un  peu  en  grand  ,  la  première  méthode  est  la  seule 
qui  soit  praticable.  En  des  mains  expérimentées,  elle  peut  donner 
des  résultats  analytiques  exacts.  Mais  on  ne  réussit  bien  qu'avec  un 
peu  d'habitude. 

Dans  tous  les  cas ,  après  avoir  séparé  le  fer,  on  précipite  le 
manganèse  au  moyen  de  l'nydrosolfate  d'ammoniaque.  On  re- 
cueille le  sulfure  hydraté  qui  se  dépose ,  on  le  lave ,  on  le  grille 
avec  soin  et  on  pèse  l'oxide  qui  reste  pour  résidu.  C'est  le  deutoxide 
de  manganèse. 

1749.  L'analyse  des  mines  de  fer  peut  se  faire  par  la  voie  sèche 
et  on  a  fréquemment  recours  à  ce  moyen.  Un  exemple  fera  com- 
prendre la  méthode  générale  qu'on  applique  à  ce  genre  d'opéra- 
tions. Que  l'on  prenne  un  minerai  tellement  composé  que  la  silice, 
l'alumine  et  la  chaux  qui  en  font  partie  puissent  donner  naissance 
à  un  composé  fusible  et  neutre.  La  matière  pourra  fondre  à  une 
température  convenablement  élevée  et  elle  n'admettra  pas  d'oxide 
de  fer  dans  sa  composition.  Celui-ci  sera  donc  réduit ,  si  on  opère 
dans  un  creuset  brasqué,  et  se  convertira  en  fonte.  On  aura  ainsi 
un  culot  de  fonte  et  une  scorie  vitreuse  faciles  à  séparer,  et  sans 
adhérence  avec  la  brasque  elle-même.  On  pourra  donc  les  peser. 

L'essai  n'offre  aucune  difficulté.  On  se  procure  un  creuset  ré- 
fractai re  ,  on  le  remplit  avec  du  charbon  en  poudre  humecté  d'une 
colle  claire  d'amidon  ;  on  tasse  fortement  et  on  laisse  sécher.  On 
creuse  ensuite  dans  la  brasque  une  cavité  convenable  pour  y  loger 
le  minerai.  Celui-ci  doit  être  réduit  en  poudre  et  chauffé  au  rouge 
pour  en  expulser  l'eau  et  l'acide  carbonique.  On  en  prend  dix  ou 
vingt  grammes  que  l'on  tasse  fortement  dans  la  cavité.  Par- dessus 
on  verse  du  charbon  en  poudre  pour  remplir  le  reste  de  la  cavité  , 
on  adapte  le  couvercle  et  on  le  Iule  avec  un  peu  de  lut  maigre. 

Le  creuset  étant  placé  sur  son  fromage  dans  une  bonne  forge , 
on  le  chauffe  au  rouge  pendant  trois  quarts  d'heure  et  au  blanc 
pendant  une  demi-heure.  On  Je  laisse  refroidir.  On  en  retire  en- 
suite la  masse  formée  par  le  culot  de  fonte  et  les  scories.  II  est 
bon  de  s'assurer  que  la  brasque  ne  contient  point  de  grenailles  de 
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fonte.  Pour  cela:,  on  la  délaye  dans-  l'eau  et  oa  décante.  Le  charbe* 
est  entraîné  et  le-  fer  reste  au  fond.  On  l'enlève  au  moyen;  dfaa 
aii» Mit.  Quelquefois ,  la  scorie  en  contient  aussi  quelques-unes  que 
Von  isole  par  le  même  procédé. 

Le  poids  du  minerai*  comparé  à  celui  du  culot  et  de  la  scorie, 
lut  connaître  la  perle  due  au  dégagement  de  l'oxigènede  i'oxtde; 
de  fer.  Le  poids  de  la  fonte  indique  celui  du  fer.  Ces  deux  quan- 
tités doivent  correspondre  avec  la  composition  connue  du  perosido 
de  fer. 

Admettons  maintenant  que  le  minerai  qu'il  s'agit  de  traiter  ne 
tenitenne  pas  de  chaos  ,  mais  seulement  de  la  silice  et  de  l'alu- 
mine, ou  plutôt  de  l'argile,  voici  la  marche  à  suivre.  Ou  calcine  le 
minerai ,  on  en  prend  dix  ou  quinze  grammes  et  on  les  traite  par 
Peau  régale  bouillante.  L'argile  reste  ;  on  la  pèse.  Il  faut  ajouter 
alors  au  minerai ,  pour  l'essai  par  la  voie  sèche,  une  quantité  de 
marbre  pilé ,  égale  aux  trois  quarts  du  poids  de  l'argile  qu'il  con- 
tient. Le  mélange  bien  fait ,  on  traite  la  matière  comme  dans  le 
cas  précédent»  Seulement  dans  le  calcul ,  on  tient  compte  de  l'acide 
tarbonique  du  carbonate  de  chaux  qui  se  dégage  avec  Poxigène  de 
foxide  de  fer. 

Il  peut  arriver,  mais  le  cas  est  rare,  que  Targi le  soit  trop  aluni- 
mineuse.  Alors,  on  ajoute  à  la  fois  de  la  silice  et  de  la  cbaux ,  ou 
mieux ,  un  silicate  préparé  d'avance  avec  six  parties  de  marbre, 
quatre  de  silice  et  une  d'alumine. 

De  même,  quand  on  rencontre  des  minerais  qui  manquent  d'alu- 
mine, on  y  ajoute  une  quantité  convenable  de  silicate  d'alumine  et 
de  cbaux  préparé  avec  deux  parties  de  marbre,  qnatre  de  silice  et 
deux  d'alumine* 

Enfin  ,  quand  on  opère  sur  des  oxides  purs  ou  presque  purs,  ou 
y  ajonte  au  moins  leur  propre  poids  d'un  silicate  de  chaux  et  d'alu- 
mine préparé  d'avance.  On  forme  celui-ci  avec  trois  partie»  de  al- 
lée ,  deux  d'alumine  et  deux  de  carbonate  de  chaux. 
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ÉTA1N  ;  compotes  binaires  et  talxn&de.  ce  màaL 

t350.  L'éurînest  un  de»  métaux  les  plus  anciennement  contras; 
te  qui  s'explique  aisément  par  la  nature  de  se»  mines,  qui  sent, 
en  général,  composées  de  peroxide  pur,  facilement  réductible'  au» 
moyen  du  efearben  et  d'une  température  peu  élevée.  L'étais  était 
désigné  sous,  le  nom  de  Jupiter  par  le*  anciens  cbimisfe* ,  qui  eu* 
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ont  fait  une  étude  tt ès-attentivo  et  qui  ont  déeou? ert  ses  compotes 
les  plus  curieux  et  ses  réactions  les  plus  importantes.  Psr  ses  pro- 
priétés chimiques  ,  Fétain  se  rapproche  singulièrement  du  titane , 
dont  il  diffère  du  reste  beaucoup,  quand  ils  sont  l'un  et  l'autre  h 
Tétat  de  pureté.  Toutes  les  combinaisons  de  l'étain  soit  isomorphes 
avec  les  combinaisons  correspondantes  du  titane. 

C'est  un  métal  plus  blanc  qae  l'argent ,  mais  dont  le  reflet  a 
quelque  chose  de  jaunâtre  ;  et ,  en  effet,  quand  on  détruit  la  lu- 
mière blanche  que  sa  surface  réfléchit  en  grande  quantité ,  l'était 
présente  une  teinte  jaune  de  laiton.  Ce  métal  offre  toujours  un 
peu  d'odeur  et  de  saveur;  mais  quand  il  est  frotté  fortement,  ce 
caractère  s'exalte  et  devient  alors  très-prononcé.  Sa  densité  est 
égale  à  7,291  d'après  Brisson  et  Kupfer  ;  elle  devient  égale  à  7,299 
d'après  Brisson,  quand  il  est  laminé.  Il  est  très-malléable  et  peut  se 
réduire  en  lames  très  minces  sous  le  marteau.  Il  est  peu  tenace  et 
ne  passe  pas  bien  à  la  filière.  II  est  très-mou  et  nullement  élastique. 

Il  fond  à  267°  d'après  Guyton-Morveau,  à  219°  d'après  Lampa- 
dius,et  à  228°  d'après  Crighton.  Ce  dernier  chiffre  est  le  plus  exact. 
Chauffé  en  vase  clos,  il  parait  absolument  fixe;  mats  il  semble  ca- 
pable de  fournir  quelques  vapeurs  dans  un  courant  de  gaz. 

Par  un  refroidissement  ménagé,  l'étain  cristallise  en  rhomboïdes, 
que  l'on  peut  mettre  à  découvert  en  écoulant  la  portion  de  métal 
encore  liquide,  comme  on  le  Tait  pour  le  bismuth.  Une  baguette 
d'étain  qu'on  plie  fait  entendre  un  craquement  nommé  criée  Vé» 
tain;  ce  bruit  est  d'autant  plus  sensible  que  le  métal  est  mieux 
cristallisé  ou  bien  qu'il  est  plus  pur.  C'est  encore  la  cristallisation 
de  l'étain  à  la  surface  des  feuilles  de  fer-blanc  qui  produit  le  fftOtW 
métallique.  On  met  à  découvert  ces  cristaux,  en  dissolvant  a  l'aida 
d'un  acide  les  cristaux  plus  ténus  qui  occupent  la  surface  de  la 
feuille.  Proust ,  qui  le  premier  a  observé  celte  action  des  acides 
sur  l'étain,  s'est  assuré  que  la  présence  de  quelques  centièmes  de 
plomb  suffît  pour  détruire  dais  l'étain  la  propriété  de  se  moffor, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  celle  de  former  des  nodules  cristal- 
lins d'une  étendue  mi  peu  considérable. 

L'étain  du  commerce  peut  contenir  des  métaux  très-nombreux, 
savoir  1  arsenic,  l'antimoine,  le  bismuth ,  le  cuivre ,  le  fer,  le  plomb 
ut  le  zinc.  Sa  densité  est  un  peu  plus  forte  que  celle  de  l'étain  pur. 

On  employait  autrefois  en  médecine  l'étain  en  poudre.  Ce  métal, 
étant  très-ductile,  ne  peut  se  pulvériser  sous  le  pilon;  mais  a  l'aide 
d'un  artifice  fort  simple,  on  parvient  àl©  réduire  tn  poutsvère  asseï 
fine;  0»  fait  fondre  l'étain ,  on  le  conte  dans  une  botte  à  savonnette 
os  on  agite  vivement  jusqu'à  ce  qu'il  soit  froid.  On  délaye  ensuite 
la  poudre  dam  l'eau ,  et  par  décantntk»  oa>  recueille  le»  parties  le* 
plus  ténue». 
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Dans  l'Inde ,  on  emploie  cette  poudre  d'étain  en  peinture  pour 
imiter  la  dorure  ou  l'argenture.  A  cet  effet,  on  la  mêle  avec  de  la 
glu  fondue,  et  on  broie  le  mélange  sur  un  porphyre  pendant  quel- 
que temps. 

Pour  se  servir  de  cette  composition ,  il  faut  qu'elle  ait  la  con- 
sistance d'une  crème  légère,  et  alors  on  l'applique  avec  un  pinceau 
comme  de  la  peinture  ordinaire.  Lorsqu'elle  est  sècbe,  elle  a  l'ap- 
parence de  la  couleur  commune  vert  d'eau;  mais,  brunie  avec  une 
agate,  elle  perd  cette  teinte  et  ressemble  à  une  couche  uniforme  et 
brillante  d'étain  poli.  Couverte  ensuite  d'un  vernis  blanc  ou  coloré 
en  jaune,  la  composition  offre  l'aspect  de  l'argent  ou  de  l'or. 

Cette  composition  s'applique  particulièrement  sur  les  objets  en 
fer.  Elle  prend  un  beau  poli  quand  l'étain  est  bien  préparé;  mais 
quand  il  s'y  rencontre  des  grains  d'étain  trop  gros,  le  brunissoir  agit 
mal ,  et  quand  la  dose  de  glu  est  trop  faible  la  matière  s'égrène. 
Les  objets  peints  de  cette  manière  résistent  très- bien  à  l'action  de 
l'air. 

1751.  L'étain  est  susceptible  de  deux  degrés  d'oxidaiion.Le  prot- 
oxide  remplit  les  fonctions  de  base  faible,  et  le  peroxide  celles  d'a- 
cide faible.  À  la  température  ordinaire ,  l'étain  s'altère  peu  à  l'air; 
chauffé  fortement,  il  s'oxide  très-vite,  et  il  se  forme  du  protoxide 
tant  que  l'étain  n'est  pas  entièrement  brûlé;  lorsque  tout  l'étain  a 
disparu,  le  protoxide  se  convertit  en  peroxide,  si  on  prolonge  suffi- 
samment l'expérience. 

L'étain  n'opère  la  décomposition  de  l'eau  qu'à  la  chaleur  rouge,  et 
se  convertit  en  peroxide.  Il  décompose  aussi  l'eau  à  la  faveur  de 
quelques  acides;  il  y  a  alors  dégagement  d'hydrogène  et  formation 
de  protoxide.  L'hydrogène  qui  se  dégage  répand  une  odeur  parti- 
culière, due,  en  partie  au  moins,  à  la  présence  d'un  peu  d'hydrogène 
arséniqué.  L'acide  nitrique  agit  de  diverses  manières  sur  l'étain, 
suivant  sa  concentration. Faible  et  à  la  température  ordinaire,  il  dis- 
sout l'étain  et  forme  des  nitrates  de  protoxide  et  de  peroxide.  Quand 
l'acide  est  concentré,  il  ne  se  forme  que  du  peroxide.  Ordinairement, 
il  se  dégage  du  deutoxide  d'azote,  du  protoxide  d'azote  ou  de  l'azote  ; 
mais  toujours  l'eau  est  décomposée  en  même  temps  que  l'acide. 
Il  ne  se  dégage  pas  de  gaz  hydrogène,  et  il  se  forme  de  l'ammoniaque 
qui  reste  en  dissolution.  L'acide  sulfurique  étendu  a  peu  d'ac- 
tion sur  l'étain  ;  concentré,  il  n'agit  qu'avec  le  secours  de  la  cha- 
leur; il  se  décompose  en  partie  et  forme  du  sulfate  de  deutoxide. 
L'acide  sulfureux  liquide  forme  avec  l'étain  de  l'hyposulfite  de  prot- 
oxide. L'acide  hydrochlorique  le  dissout  :  à  chaud  la  dissolution  se 
fait  rapidement,  et  il  se  forme  un  protocblorure.  L'eau  régale  est 
un  dissolvant  énergique  de  l'étain  qu'elle  tend  à  transformer  en  bi- 
chlorure.  Les  résultats  de  la  réaction  sont  très- variables.  Si  l'acide 
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hydrochlorique  domine,  on  n'a  que  des  chlorures  ;  si  l'acide  nitri- 
que domine,  on  a  des  chlorures  et  du  peroxide.  L'acide  phospho- 
rique  et  l'acide  arsénique  sont  décomposés  par  rétain.  Les  acides 
végétaux  ont  peu  d'action  sur  lui. 

Les  alcalis  déterminent  l'oxidation  de  l'étain  par  la  tendance 
qu'ils  ont  à  s'unir  au  peroxide.  Si  l'action  se  passe  au  contact  de 
l'air,  l'oxigène  de  celui-ci  est  absorbé.  Si  c'est  à  l'abri  de  ce  contact, 
on  obtient  de  l'hydrogène  fourni  par  l'eau  de  la  dissolution.  Les 
sels  oxidanls  l'attaquent  avec  énergie.  Le  nitrate  de  cuivre,  mis  en 
contact  avec  une  feuille  d'étain,  a  la  température  ordinaire,  l'oxide 
si  vivement  qu'ii  y  a  dégagement  de  lumière.  On  met  le  nitrate  en 
poudre  sur  la  feuille  d'étain,  on  l'humecte,  on  replie  la  feuille  par- 
dessus, et  à  l'instant  la  réactiou  s'opère.  L'hydrochlorate  d'ammo- 
niaque est  décomposé  par  l'étain  à  l'aide  de  la  chaleur.  Cette  réac- 
tion remarquable,  observée  par  Proust,  est  accompagnée  d'un 
dégagement  d'hydrogène  et  d'ammoniaque.  Il  est  évident  que  l'étain 
se  transforme  en  protochlorure,  qui  s'unit  à  une  portion  d'bydro- 
chlorate  d'ammoniaque  non  décomposé. 

L'étain  réduit  beaucoup  d'oxides,  tels  que  ceux  de  cuivre,  d'ar- 
gent et  de  bismuth. 

Les  oxides  d'étain  sont  facilement  réductibles  par  le  charbon  et 
l'hydrogène.  Quand  ces  oxides  sont  dissous  par  des  acides,  le  zinc, 
le  plomb  et  le  fer  les  réduisent  en  précipitant  l'étain  métallique  de 
la  dissolution.  A  sec,  le  fer  décompose  le  deutoxide,  à  une  tempé- 
rature peu  élevée. 

Protoxide  d'étain, 

1752.  Le  protoxide  d'étain  est  une  poudre  d'un  gris  plus  ou  moins 
foncé,  insoluble  et  insipide.  Sa  densité  est  égale  à  6,66.  Il  est  très- 
combustible,  car,  chauffé  à  l'air,  il  en  absorbe  l'oxigène  en  brûlant 
comme  l'amadou. 

Il  est  formé  de 

tat.élain.    .     .     735,29  88,06 

l  at.  oxigèoe.     .     100,00  li, 94 

835,29  400,00 

La  potasse  et  la  soude  le  dissolvent  aisément.  La  solution ,  aban- 
donnée à  elle-même  pendant  douze  ou  quinze  jours,  laisse  déposer, 
d'après  Proust,  de  l'étain  métallique  cristallin ,  et  il  reste  du  stao- 
nate  de  potasse  dans  le  liquide.  Les  acides  dissolvent  le  protoxide 
d'étain,  mais  ils  attaquent  plus  facilement  son  hydrate.  On  l'obtient 
pur  en  décomposant  cet  hydrate  à  l'aide  d'une  chaleur  rouge. 

L'hydrate  de  protoxide  est  blanc;  desséché,  il  se  conserve,  bien  à 
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Pair,  et  en  absorbe  an  contraire  facilement  l'oxigène  quand  H' est 
bumirfe. 

On  obtient  l'hydrate  de  protoxide  d'étain,  en  décomposant  le  pro* 
locblorure,  au  moyen  du  carbonate  de  potasse  ou  de  sonde.  L'acide 
carbonique  se  dégage  et  l'hydrate  de  protoxide  se  précipite.  On  peut 
le  dessécher  à  80°  sans  l'altérer,  mais  à  100°  il  se  décompose.  En 
le  chauffant  au  rouge  dans  une  atmosphère  d'acide  carbonique,  on 
le  convertit  en  protoxide  pur. 

Aeidê  stannique.  Deutoœide  ouperoxide  ffétain. 

478$.  Le  deutoxide  d'étain  pur  et  calciné  est  blane.  Sa  coureur 
est  quelquefois  légèrement  jaunâtre  ou  plus  foncée,  même  à  froid, 
mais  alors  il  contient  du  peroxide  de  fer.  Quand  on  chauffe  le  per- 
•aide  d'étain,  sa  couleur  se  fonce  beaucoup;  elle  passe  du  blane 
au  jaune,  puis  au  brun  très-intense  ;  mais  par  le  refroidissement  il 
reprend  la  teinte  blanche  faible  qui  lui  est  propre.  Il  est  infusible; 
sa  densité  est  égale  à  6,78  ou  6,9,  d'après  P.  Boulay. 

Le  peroxide  d'étain  se  combine  facilement  arec  les  bases  et  joue 
le  rôle  d'acide;  il  se  combine  difficilement  avec  les  acides,  sortomt 
lorsqu'il  a  été  calciné.  Il  peut  toujours  se  combiner  par  voie  sèche 
arec  les  alcalis. 

Le  peroxide  d'étain  doit  être  placé  au  rang  des  acides1  faibles.  H 
«obtient 

1  at.  d'étain. .     .    735,29  78,62 

2  at.  oxigène.     .200,00  2i,38 


953,2*  100,00 

On  l'obtient  en  calcinant  l'étain  au  contact  de  l'air.  Il  prend  alors 
te  nom  de  potée  d'étain.  Pour  avoir  de  l'oxide  plus  pur,  on  chauffe 
au  rouge  un  mélange  (Tamalgame  d'étain  et  de  peroxide  de  mercure. 
Tout  le  mercure  se  dégage  et  l'acide  stannique  reste  pur. 

On  l'obtient  encore  en  décomposant,  par  la  chaleur,  l'acide  stan- 
nique hydraté.  Cet  hydrate,  qui  se  forme  dans  un  grand  nombre  de 
circonstances,  eanlient 

1  at.  acide  stannique.    935  89,3 

2at.  eau 112  10,7 


1047  100,0 

Cet  hydrate  est  blanc  et  facilement  décomposante  parla  chaieuiu 
On  l'obtient  ea  traitant  l'étain  par  un  excès  d'acide  nitrique 
étendu  et  faisant  évaporer;  il  se  forme  un  dépôt  blanc  grenu.  Cet* 
l'hydrate  qui ,  étant  desséché,  perd  son  eau  et. donne  le  deuteaidev 
On  l'obtient,  encore  en  précipitant  le  bi chlorure  d'étain  par;  l'am- 
w&nw&û  ou  par,  le,  carbonate  da  soude  en  excès.;  iaaU>  le» .deux 
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procédés  fournissent  des  oxides  doués  de  propriétés  Mon  diffe^ 
rentes  que  M.  Beraélîus  a  examinées  avec  beaucoup  de  solo  ;  ottet 
jettent  un  grand  jour  sur  des  points  très-importants  de  l'bf  stolro 
chimique  de  l'étain  et  sor  la  préparation  des  dissolutions  d'étain 
en  usage  dans  la  teinture. 

1754.  L'oiide  formé  par  l'acide  nitrique,  bien  Urré,  mais  non 
calciné ,  se  combine  avec  l'acide  sulfurique  sans  s'y  dissoudre.  Il 
est  insoluble  dans  l'acide  nitrique.  L'acide bydrochforique  s'y  com- 
bine, devient  jaune,  mai»  en  dissout  peu.  Cel  aeide  forme  néan- 
moins un  chlorure  soluble  dans  l'eau,  mais  la  dissolution  se  trouble 
par  l'ébullition.  Vacide  hydrochlorique  précipite  ce  chlorure  de  sa 
dissolution  aqneuse;  le  lavage  lui  rend  la  propriété  de  se  dissoudre 
dans  l'eau  pure,  mais  ïï  en  esl  toujours  précipité*  par  un  excès  d'a- 
cide. En  distillant  sur  cet  oxide  de  l'acide  hydrochlorique  concentré, 
on  l'amène  au  même  état  que  le  suivant.  On  obtient  le  même  ré- 
sultat si  on  le  chauffe  avec  un  alcali  et  si  on  décompose  le  stannate 
fermé  par  un  excès  d'acide  hydrochlorique. 

L'oxtde  obtenu  par  l'ammoniaque  se  dissout  aisément  dan»  l'a- 
cide niirique ,  mai»  la  dissolution  se  trouble  à  30°.  Cependant,  elle 
ne  se  trouble  plus  aussi  aisément  par  In  chaleur»  quand  elle  con- 
tient du  nitrate  d'ammoniaque.  Quand  on  l'abandonne  à  elle-même, 
elle  se  trouble  au  bout  de  quelque  temps  a  la  température  ordi- 
naire ;  mais  la  présence  du  nitrate  d'ammoniaque  prévient  encore 
cet  effet.  Cet  oxide  se  dissout  dans  l'acide  hydrochlorique;  la  dis- 
soullion  ne  se  trouble  pas  par  la  chaleur;  la  présence  d'nn  excès 
d'acide  n'y  occasionne  aucun  précipité. 

1755.  L'étain  ne  se  rencontre  dans  la  nature  qu'à  l'état  de  par- 
oxide  et  de  sulfure  double  d'étain  et  de  cuivre.  Le»  minerais  de 
neroxide  d'étain  ne  se  rencontrent  que  dune  le»  terrains  nrimitife; 
ils  sont  tantôt  en  filons  ou  en  amas,  tantôt  disséminée  dans  loi 
roebes  ;  on  a  rencontré  ces  minerai»  en  Angleterre,  •*"»  l'iaée,  en 
Sexe  et  en  Bohême.  Au  Mexique  on  exploite  du  pernxide  très-pur; 
on  le  trouve  dans  des  terrain»  d'ailnvion.  Les  rainerais  de  llnde 
sent  de  même  nature.  La  France  possède  du  minerai  d'étal»,  mule 
il  n'est  pas  exploitable  ;*on  a  observe  h  Piriae,  en  Bretagne,  l'étal» 
d'allurioa  sur  le»  bords  de  la  mer.  Dans  le  département  de  la-  Bftute» 
Vienne  on  a  découvert  plusieurs  gttes  de  minerai  en  filons. 

L'oxide  d'étain  se  trouve  associé  avec  des  ai-staio- sulfures  de  fer 
et  de  enivre,  avec  du  wolfram,  Au  aMlybdènesaftftnré,  avec  des  py- 
rites de  fer  et  de  enivre. 

Il  est  d'un  brun  reugeltre  ou  verdatre  ;  il  a  souvent  le  même 
aspect  que  le  rutile  ou  deutoxide  de  titane,  avec  lequel  il  est  iso- 
morphe. Le  plus  souvent  il  est  opaque  7  mais  quelquefois  fi  "est 
transparent.  Pur'  il*ser*ft  incolore;  mais  II- est  toujours  coloré -par 
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un  peu  de  fer  qui  s'y  trouve  mêlé  à  l'état  de  peroxide.  La  potasse 
caustique,  chauffée  au  rouge  avec  cet  oxide,  le  transforme  en  stan- 
nate  de  potasse  soluble  dans  l'eau.  Il  est  inattaquable  par  les  acides  ; 
ce  qui  permet  d'en  séparer  les  substances  qui  l'accompagnent  et 
qui  peuvent  être  dissoutes  par  ces  agents. 
Voici  l'analyse  de  quelques  variétés  d'ozide  d'étain  natif. 


D'Alternon 

Schltckenwald 

Do 

Btfttn 

De 

en  Cor- 

en  Bohème  (4). 

Mexique  («). 

ligni- 

Fini»  (4). 

nouailles  (4). 

forme  (S). 

Oxide  d'étain.  .    99,00 

99,5 

95,0 

91 

93,6 

Id.  de  fer.  .    .      0,25 

0,5 

5,0 

9 

M 

Id.  demangan.      0,00 

0,0 

0,0 

0 

0,8 

Silice.    .     .     .      0,75 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

Ox.  de  tantale. .      0  00 

0,0 

0,0 

0 

M 

100,00  100,0  100,0  100  98,3 

Protochlorure  d'étain. 

1756.  L'étain,  traité  par  l'acide  bydrochlorique  bouillant,  dé- 
compose cet  acide  et  se  transforme  en  protochlorure  en  dégageant 
de  l'hydrogène  très-puant.  La  liqueur  concentrée  donne  *\e*  cris- 
taux en  belles  aiguilles  qui  contiennent  de  l'eau  de  cristallisation. 
Chauffées  en  vase  clos ,  elles  perdent  leur  eau  de  cristallisation  et 
se  convertissent  en  protochlorure  sec  pour  la  majeure  partie;  mais 
il  y  a  toujours  un  peu  d'eau  et  de  chlorure  qui  se  décomposent.  De 
là,  du  gaz  bydrochlorique  et  du  peroxide  d'étain  en  petite  quantité. 
La  presque  totalité  du  chlorure  se  volatilise,  sans  altération ,  si  on 
chauffe  la  cornue  jusqu'au  rouge  naissant. 

Celui-ci  possède  une  saveur  styptique;  il  est  fusible  et  soluble 
dans  l'eau.  Cependant  la  dissolution  ne  s'opère  bien  qu'à  la  faveur 
d'un  excès  d'acide  bydrochlorique ,  ce  qui  indique  l'existence  d'un 
bydrochlorate  de  chlorure  que  l'on  confond  souvent  avec  le  chlo- 
rure simple.  Berthollet  s'est  assuré  que  l'eau  décompose  le  proto- 
chlorure d'étain.  11  se  forme  un  bydrochlorate  de  chlorure  qui 
reste  dissous  ;  il  se  dépose  une  matière  blanc  jaunâtre  qui  est  com- 
posée de  protochlorure  et  de  protoxide  d'étain.  Ce  dépôt  peut  se 
dissoudre  dans  l'acide  bydrochlorique  et  se  transforme  ainsi  en  hy- 
drochlorate dé  chlorure.  Il  absorbe  très-rapidement  l'oxigène  dé 
l'air  quand  il  est  humide,  et  donne  ainsi  naissance  à  du  bichlorure 
d'étain  et  à  un  composé  insoluble  de  bichlorure  et  de  peroxide  d'é- 
tain. L'action  est  si  prompte  que  si  l'on  essaye  de  dissoudre  le  pro- 
tochlorure d'étain  dans  de  l'eau  aérée,  la  liqueur  se  trouble  à  l'in- 
stant même.  Le  protochlorure  d'étain  doit  être  conservé  à  l'abri  du 
contact  de  l'air,  par  suite  de  cette  propriété. 

(!)  Klaproth.  (2)  Descostils.  (3)  Vauquelin.  (4)  Berzélius. 
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Le  protochlorure  d'étain  peut  cristalliser  en  octaèdres  asset  vo- 
lumineux ;  mais  dans  le  commerce  on  le  trouve  en  petites  aiguilles. 
Pour  l'obtenir  sous  celte  forme,  on  rapproche  les  dissolutions  de 
manière  qu'elles  se  prennent  presque  en  masse  par  le  refroidisse- 
ment ;  ce  qui  rend  la  cristallisation  confuse.  Son  odeur  est  caracté- 
ristique, tant  elle  est  prononcée;  on  la  compare  à  celle  du  poisson  : 
elle  est  extrêmement  tenace. 

Le  protochlorure  d'étain  est  connu  dans  le  commerce  sous  le 
nom  de  ni  d'étain.  En  teinture,  on  s'en  sert  comme  mordant  pour 
les  couleurs  violacées ,  dont  il  rehausse  beaucoup  l'éclat.  H  est  in- 
dispensable à  la  préparation  du|pourpre  de  Cassius. 

Ce  composé  est  formé  de 

1  at.  étain.     .     .    735  62,5 

2  at.  chlore.   .     .    442  37,5 


1177  100,0 

Ce  composé  absorbe  aisément  le  chlore  et  il  est  de  suite  trans- 
formé en  bichlorure.  Un  grand  nombre  de  corps  le  font  passer  h 
l'état  de  bichlorure  ou  de  deutoxide  par  le  simple  contact  ou  à 
l'aide  de  la  chaleur.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  les  sels  de  per- 
oxide  de  fer  sont  ramenés  immédiatement  à  l'état  de  sels  de  prot- 
oxide  quand  on  les  met  en  contact  avec  la  dissolution  de  proto- 
chlorure  d'étain.  Elle  transforme  les  sels  bleus  de  cuivre  en  proto- 
ehlorure  de  cuivre  ;  elle  ramène  les  oxides,  les  chlorures,  les  sels  et 
presque  tous  les  composés  de  mercure  à  l'état  métallique;  elle  pro- 
duit dans  les  dissolutions  d'or  un  précipité  pourpre,  le  pourpre  de 
Cassius,  qui  renferme  probablement  de  l'or  très-divisé.  L'acide 
arsénique  passe  immédiatement  à  l'état  d'acide  arsénieux;  à  la 
longue  même,  il  est  ramené  a  l'état  d'arsenic.  L'acide  ebromique  re- 
passe à  l'état  d'oxide  vert;  l'acide  manganésique  et  tous  les  oxides  de 
manganèse  sont  ramenés  à  l'état  de  proloxide.  Les  acides  tongstique 
et  mol ybdique  sont  transformés  de  suite  en  acides  tungsteux  et  mo- 
lybdeux  qui  sont  bleus.  L'oxide  d'argent ,  les  oxides  d'antimoine  et 
l'oxide  de  zinc  sont  ramenés  à  l'état  métallique.  En  chauffant  le 
protochlorure  d'étain  avec  l'acide  nitrique ,  la  réaction  est  si  vive 
qu'elle  se  fait  presque  avec  explosion.  Dans  toutes  ces  réactions  le 
protochlorure  se  transforme  en  bichlorure,  en  abandonnant  la  moitié 
de  son  étain ,  qui  passe  lui-même  à  l'état  de  bichlorure ,  si  la  ma- 
tière sur  laquelle  on  agit  contient  du  chlore,  ou  qui  se  transforme 
en  peroxide  si  l'on  opère  sur  un  corps  oxigéaé.  Le  soufre  décom- 
pose ce  chlorure  en  donnant  naissance  à  du  bisulfure  d'étain  et  à 
du  bichlorure  d'étain. 

Pour  obtenir  le  protochlorure  d'étain,  on  dispose  sur  un  bain  de 
sable  des  vases  en  grès,  contenant  une  partie  d'étain  en  grenailles; 
on  verse  par-dessus  un  peu  d'acide  bydrocbloriqtie  et  on  agite  la 


m  Êum. 

grenaille ,  afin  qu'elle  ait  le  contact  simultané  de  l'air  et  de  l'acide. 
Après  plusieurs  heure»,  on  ajoute  l'acide  nécessaire  pour  com> 
plétet  quatre  parties*.  Il  se  produit. une  vive  effervescence  d?hydrov 
gène  chargé  d'une  substance  étrangère,  qui  lui-  donne  une  odeur 
très-désagréable.  Ou  agite  de  temps  en  temps  a*ee  une  baguette 
de  verre  ;  on  chauffe  le  bain  de  sable  dès  que  l'effervescence  devient 
faible.  On  augmente  progressivement  la  chaleur  et  on  la  soutient 
jusqu'à  ce  que  le  liquiderait  saturé  et  concentré  à4â*degres  environ. 
On  laisse  reposer  pendant  quelques  .heures,  on  tir»  à  clair  et  on  fait 
cristalliser*  Au  bout  d'un  jour  ou  deux,  ori  enlève  les  eaux-mères, 
que  l'on  concentre  pour  obtenir  une  nouvelle  cristal  Usai  ion  :  leva* 
qu'on  n'obtient  plus  de  cristaux ,  les  eaux-mères  peuvent  être  uti- 
lisées pour  la  préparation  du  bichlorure.  11  suffit  d'y  faire  passer 
un  courant  de  chlore  jusqu'à  ce  que  la  saturation  soft  complète. 

Le  protochlorure  détain  joue  te  rôle  d'acide.  M.  Apjon  a  fait  con- 
naître un  composé  de  protochtarured'ôtainet  d'hydrochlorate  d'am- 
moniaque unis  atome  à  atome*  Il  contient 

!  al,  protochlornre  d'étaiu.    1177  60,5 

±at.  hydroch*  d'ammoa.   .668  .34,1 

2at.  eau 112  5,6 


1957  100,0 

Berthallet  a  constaté  l'existence  des  chlorures  doubles  d'étain  et  de 
potassium ,  d'émis  et  de  basium ,  qui  ,  de  même  que  le  sel  d'ara* 
maniaque,  cristallisent  en  prismes  raombeïdaiix  terminés  par  deux 
biseaux  correspondants  aux  grands  angles  du  prisme.  Les  chlo~ 
rares  d'étaiu  et -de  sodium,  d'étsén  et  de  strontium,  crisUlUwrafreti 
aiguilles  très-fines.  Le  chlorure  d'étsén  et  de  «  tel  u  m  est  déHques- 
Gen  l  ;  il  cristallise  difficilement* 

BUMarur»  dtttmn.  Làqmemr  (tenant*  de  LUnmv** 

1757.  Le  bichlorure  d'étain  anhydre  est  un  composé  liquide  qui* 
répand  beaucoup  de  fumées  blanche*  et  épaisses  au  contact  de  l'air 
et  qu'on  eon«alt  par  suite  de  ces  propriétés  sous  le  ùomdeUqtumr 
fumante  de  Ltèaeits*.  Ce  liquide  est  parfaitement  incolore  et  transe 
parent;  il  est  plus  dense  que  l'eau.  On  peut  le  distiller  sans  «prïl 
épreuve  la  moindre  altération,  il  bouta  420*»  La  densité  de  sa  va- 
peur est  égaie  à  9, 2, d'après  l'expérience.  La  caieul  dévierait  8,99. 

Le  bichlorure  d'étaiu  est  entièrement  sofubie  dans  l'eau  et  il  » 
«me  grande  tendance  à  s'unir  à  ee  liquide.  H  constitue  ainsi  un  hy- 
drate cristallisable ,  ce  qui  explique  pourquoi  sa  vapeur  répand 
dftpaisses  fumeur  dues  l'air.  Cette  cireoustgnce  explique  aussi 
pourquoi  il  jouit  de  la  singulière  propriété  de  se*  soiklifler  et  à& 
pteBère  lu  terme  cristalline  quand  onf  f  ajoute  une  petttrpertiew 


é*eau,  comme  l'a  observé  AdeL  On  entend  nae  torle  de  crépitation 
au  moment  où  ces  deux  corps  se  combinent;  en  Tenant  une  pins 
grande  quantité  d'eau,  tout  se  dissout.  L'hydrate  de  bicblorure  dé- 
tain  soumis  à  l'évaporalion  perd  d'abord  am  eau  en  grande  partie, 
mais  ensuite  une  portion  de  l'eau  est  décomposée  ;  il  se  dégage  du 
gaz  faydrochloriqee ,  il  reste  du  peroxide  d'étain.  Cependant  celte 
réaction  n'est  que  partielle,  et  il  se  reproduit  beaucoup  de  taioulo- 
rure  d'étain.  Le  bicblorure  d'étain  n'a  point  la  propriété  de  dés- 
oxider  les  substances  qui  le  sont  si  facilement  par  le  pvotocblorure. 
Ainsi ,  il  est  sans  action  sur  les  sels  de  peroxide  de  fer,  sur  les  sels 
dé  mercure,  etc.  Il  est  également  incapable  de  colorer  en  pourpre 
les  dissolutions  d'or  et  de  les  précipiter,  comme  le  fait  le  prête- 
cMorure. 
Le  bicblorure  d'étain  est  formé  de 

I  at.  étain.     .     .    755  45,5 

4  at.  chlore.   .    .     884  54,5 


S  at.  bicblorure..  1619  100,0 

Autrefois,  on  l'obtenait  en  faisant  chauffer,  dans  une  cornue  de 
verre  munie  d'un  récipient  tabulé,  un  mélange  de  4  parties  d'étain 
amalgamé  et  réduit  eu  poudre,  et  de  4  parties  de  sublimé  cerresif 
pulvérisé.  Une  portion  de  rétain  s'allie  au  mercure  et  reste  dans 
la  cornue;  l'antre  portion  se  combine  au  ehlore et  se  volatilise. 

On  le  prépare  aujourd'hui  en  faisant  passer  du  chlore  sec  sur  de 
Tétain  chauffé  presque  au  rouge.  A.  cet  effet,  on  place  dans  un  ballon 
le  mélange  nécessaire  pour  produire  le  chlore.  On  fait  passer  le  gas 
dans  une  éprouvette  ou  un  flacon  tubulé  rempli  de  chlorure'  de 
calcium.  On  le  conduit  ensuite  dans  une  cornue  tubulée  qui  contient 
Pétain  chauffé»  A  mesure  que  i'étafo  brûle  dans  le  chlore  et  seeen- 
vertît  en  Wcblorure,  celui-ci  va  se  condenser  dans  un  léclptens  tu> 
bulé  adapté  à  la  cornue.  Ainsi  préparé,  le  bicblorure  est  toujours 
jaune.  II  contient  du  chlore  en  dissolution.  Il  faut  le  mettre  en  <H~ 
gestion  arec  de  la  limaille  One  d'étain  pendant  quelques  jours,  puis 
le  distiller  avec  précaution  pour  ne  pas  volatiliser  le  chlorure  de 
fer  qui  poorrsH  s'y  trouver. 

La  préparation  du  bicblorure  dissous  présente  mains  de  diffiv 
culte.  En  effet,  presque  toujours  on  se  contente  de  faire  passer' un 
courant  de  chlore  dans  une  solution  de  protochlorure  d'étain;  et 
quand  elle  ne  colore  plus  la  dissolution  d'or,  on  In  fait  eontentser 
convenablement  pour  son  emploi. 

4138.  On  peut  aussi  l'obtenir,  et  même  plus  facilement  en  trai- 
tent directement  l'étain  par  Peau  régale;  mais  o»  précédé,  qui  est 
habituellement  mis  en  usage  dans  les  arts  r  doit  trouver  sai  plane 
ailleurs* 
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Longtemps  avant  qu'on  ait  su  en  quoi  consiste  le  produit  de 
l'action  de  rétain  sur  l'eau  régale,  on  préparait,  en  effet,  dans  les 
ateliers  de  teinture,  pour  les  couleurs  écarlates,  des  dissolutions 
d'étain  dans  des  mélanges  très-variés,  mais  qui  réalisent  tous  une 
espèce  d'eau  régale. 

Ces  mélanges  peuvent  se  diviser  en  quatre  séries. 

{•Des  mélanges  d'acide  nitrique  et bydrochlorique; 

2>  Des  mélanges  d'acide  nitrique  et  de  sel  ammoniac  ; 

5°  Des  mélanges  d'acide  nitrique  et  de  sel  marin; 

4m  Des  mélanges  d'acide  bydrochlorique  et  de  nilre. 

Souvent  on  combine  ces  mélanges  ensemble.  Le  résultat  final 
serait  toujours  du  bicblorure  d'étain  ,  si  on  dosait  convenablement. 
Mais  ce  bicblorure  peut  former  un  sel  avec  le  chlorure  de  sodium 
ou  l'hydrochlorate  d'ammoniaque,  ce  qui  est  loin  d'être  indifférent 
pour  l'emploi ,  et  ceci  établit  une  distinction  réelle  entre  les  re- 
cettes où  les  acides  sont  purs  et  celles  qui  sont  faites  avec  des  ma- 
tières salines.  Dans  quelques  recettes  il  y  a  excès  d'acide  nitri- 
que, et  alors  il  se  forme  du  nitrate  d'étain.  Presque  toujours,  au 
contraire,  il  y  manque  de  l'acide  nitrique,  et  dans  ce  cas  il  reste 
du  protochlorure  d'étain.  C'est  même  la  présence  simultanée  du 
bicblorure  et  du  protochlorure  qui  forme  le  vrai  caractère  de  la 
composition  tféiatn,  car  c'est  le  nom  qu'on  donne  à  cette  dissolu- 
tion. Elle  peut  donc  contenir 

Du  bicblorure  d'étain , 

Des  chlorures  doubles  d'étain  et  de  sodium,  ou 

Des  chlorures  d'étain  unis  à  l'hydrochlorale  d'ammoniaque, 

Du  nitrate  de  protoxide  d'étain, 

Du  protochlorure  d'étain. 

Pour  tous  les  cas  où  la  composition  d'étain  est  employée,  on  en 
indiquera  la  recette;  car  il  est  évident  que  la  composition  qui  con- 
vient à  certains  usages  n'est  pas  celle  qu'il  faut  employer  pour  les 
autres. 

Je  suis  persuadé  qu'on  pourrait  substituer  constamment  a  la 
composition  d'étain  ordinaire  un  mélange  qu'on  pourrait  obtenir 
invariablement  identique.  Il  serait  formé  en  dissolvant  une  quantité 
déterminée  d'étain  dans  l'acide  bydrochlorique,  faisaot  passer  en- 
suite dans  la  liqueur  une  dose  calculée  de  chlore  qui  amènerait  à 
l'état  de  bicblorure  une  portion  connue  du  chlorure ,  et  ajoutant 
enfin  du  sel  ammoniac  qui  donne  de  la  stabilité  au  chlorure 
d'étain. 

Le  bicblorure  d'étain  doit  former  des  chlorures  doubles  très- 
nombreux.  Un  seul  a  été  examiné.  M.  Apjon  a  rencontré  chez  un 
teinturier  des  cristaux  formés  de  bicblorure  d'étain  et  d 'hydro- 
chlorate d'ammoniaque  unis  atonie  à  atome.  Ils  étaient  en  octaèdres 


étain.  ifi 

réguliers,  inaltérables  à  l'air,  très-solubles  dans  l'eau  froide.  Lear 
solution  rougit  le  tournesol  et  se  trouble  quand  on  la  chauffé 
Jusqu'à  l'ébullition.  Elle  donne  un  bel  écarlate  arec  la  cochenille. 
Ce  composé  renferme 

1  at.  bichlorure  d'étain.     1619  70,5 

!  at.  hydr.  d'ammon.     .      668  29,5 


2287  100,0 

Bromura  d'étain. 

1759.  L'étain  brûle  au  contact  du  brome  et  se  combine  avec  lui , 
en  formant  un  bibromure.  Celui-ci  est  blanc,  cristallin,  très-fusible, 
très-volatil  et  légèrement  fumant  au  contact  de  l'air  humide.  Il  se 
dissout  dans  l'eau  sans  dégager  de  chaleur  sensible.  L'acide  sulfu- 
rique  ne  l'attaque  pas,  même  à  chaud.  Le  bibromure  fond  et  se 
rassemble  au-dessous  de  l'acide  qui  est  moins  dense  que  lui.  L'a- 
cide nitrique  le  décompose  très-aisément  et  met  le  brome  en  liberté, 
Il  est  composé  de 

I  at.  étaio 735  27,6 

4  at.  brome 1956  72,4 


2691  100,0 

En  dissolvant  l'étain  dans  l'acide  hydrobromique,  on  obtient  un 
dégagement  de  gaz  hydrogène  et  il  se  forme  du  protobromure  d'é- 
tain. Celui-ci  est  solublè  et  peut  s'obtenir  sous  forme  solide  par 
évaporation.  Il  possède  les  propriétés  générales  du  protochlorure 
d'étain.  Il  se  compose  de 

lat.étain 735  43 

2  at.  brome 978  57 


1713  100 

Iodures  d'étain* 

1760.  En  faisant  passer  de  l'iode  en  vapeur  sur  de  l'étain  chauffé, 
on  obtient  le  biiodure  d'étain.  C'est  un  composé  fusible ,  dont  la 
poussière  est  d'un  jaune  orangé  sale.  L'eau  le  décompose  et  le 
transforme  en  acide  bydriodique  et  acide  stannique.  Aussi,  quand 
on  chauffe  ensemble  de  l'étain,  de  l'iode  et  de  l'eau,  obtient-on  seu- 
lement du  peroxide  d'étain  et  de  l'acide  hydriodique.  Le  biiodure 
d'étain  se  compose  de 

!  at.  étain.    .     .      735  19 

4at.  iode..     .     .     3152  81 

3867  100 

Le  protoiodure  d'étain  se  forme  aisément  par  double  décompo- 
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si  lion,  en  versant  de  l'iedure-  de  potasstonr  dan*  le  protocfetome 
d'étain.  Comme  ce  composé  est  aoluble  <hn»  l'iodure  de  potassium 
et  dans  le  chlorure  d'état»,  la  pnréeipita*iei>  ne  s'opère  bien  qu'as* 
tant  que,  par  tâtonnement,  on  est  arrivé  à  mettre  en  présence  les 
deux  corps  à  dose  convenable  pour  une  réaction  complète.  Le  proto- 
iodure  d'élain  se  précipite  en  houppe»  cristallines  d'un  beau  rouge 
orangé.  Ce  composé  est  un  peu  soluble  dans  l'eau  et  plus  à  chaud 
qu'à  froid.  Ses  dissolutions  bouillantes  laissent  déposer  des  cris- 
taux en  belles  aiguilles  groupées  en  rosaces  et  souvent  contournées, 
d'une  couleur  éclatante  rouge  orangé  avec  des  reflets  jaunes.  Ces 
cristaux  sont  anhydres.  Boulay  les  a  examinés  et  y  a  trouvé 

1  at.  étais.     .     .      73»  52  . 

2at.iode-.     .     .     J56&  68 

2301  100 

Le  protoiodure  d'étain  exposé  à  l'air  humide  s'y  convertit  en  per* 
oxide  d'étain  et  acide  hydriodiqve. 

Il  joue  le  rôle  d'acide  et  forme  avec  les  iodures  basiques  des  sels 
que  Boulay  a  examinés.  Dans  ceux  qui  sont  formés  par  les  iodnreS 
de  potassium,  de  sodium,  de  barium,  de  strontium  et  de  calcium,  il 
entre  2  at.  d'iodure  d'étain  pour  1  at.  d'iodure  alcalin.  Mais  l'iodure 
d'étain  se  combine  atome  à  atome  avec  l'hydriodate  d'ammoniaque. 
Ces  iodures  doubles  se  forment  en  combinant  directement  l'iodure 
«Téiain  avec  l'iodure  alcalin  ou  bien  en  traitant  le  protochlorure 
d'étain  par  un  excès  de  cet  iodure  alcalin.  Dans  ce  dernier  cas,  on 
opère  sur  des  liqueurs  concentrées ,  et  elles  se  prennent  en  masse 
par  suite  de  la  formation  du  composé.  On  exprime  la  masse  dans 
du  papier  pour  séparer  l'eau  mère,  puis  on  redissout  dans  un  peu 
d'eau  et  on  fait  cristalliser  sous  une  cloche  qui  contient  de  la  chaux 
vive  pour  maintenir  une  atmosphère  sèche. 

Quand  on  verse  de  l'eau  sur  ces  composés ,  t'iodure  d'étain  se 
précipite.  Un  excès  d'eau  le  redissout. 

Protosulfure  d'étain. 

i761.  Ce  suîfure  est  gris  avec  l'éclat  métallique.  Il  est  en  masse 
laraelleuse  formée  de  larges  aiguilles  rayonnées.  FI  entre  en  fusion  à 
là  chaleur  rouge.  Ce  sulfure  peut  s'obtenir  directement  ;  mais  comme 
iî  s'unit  à  un  excès  d'étain,  il  est  difficile  de  l'avoir  pur  du  premier 
conp.  Lorsqu'on  chauffe  un  mélange  d'étain  et  de  soufre,  la  masse 
devient  incandescente,  une  portion  du  soufre  se  dégage;  il  reste  un 
résidu  de  sulfure  d'étain  et  d'étain.  On  pulvérise  ce  résidu,  on  le 
mêle  avec  un  excès  de.  soufre,.  et.on  chauffe  de  nouveau  jusqu'à  ce 
que  le  sulfure  entre  en  fusion  complète.  Dans  cet  état  le  sulfure  est 
pur»  En  décomposant  te  bisulfure  d'étaèn  par  «oc*  boime  chaiéur 
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rouge,  on  forme  également  du  protosulfure  d'étal n  très-pur  qui 
reste  pour  résidu. 

Ce  sulfure  est  indécomposable  par  le  feu  ;  chauffé  à  l'air,  il  se 
transforme  eaigsz  snHvrem  et  eir  protoside  ou  en  peroxide  détail. 
Le  soufre  le  fait  passer  a  Pétat  djesesqttisulfnre  à-  l'aide  d'une  cha- 
leur rouge  obscure.  Le-  sublimé  corrosif  le  transforme  en  proto» 
chlorure  d'érain  et  en  or  musif.  Le  mercure  est  mis  en  liberté. 
L'acide  hydrochiorique  le  dissout,  dégage  du  gai  hydrogène  sulfuré 
et  forme  du  protocMorure  d'étain.  Cette  expérience  et  t'analyse  df* 
reste  montrent  que  le  sulfure  d'étain  est  formé  de 

1  at.  élain.    .     .     735  78,5 

1  au  soufre. .     .    201  21,5 

936  4<H>,0 

Ce  sulfure  ne  joue  pas  le  rôle  d'acide  on  du  moins  i!  ne  forme 
aucune  combinaison  remarquable  avec  les  sulfures  alcalins. 

On  obtient  un  protosuif ure  hydraté,  en  versant  un  monosulfure 
alcalin  dissous  dans  une  dissolution  de  protochlorure  d'étain.  C'est 
un  précipité  de  couleur  foncée  d'un  brun  chocolat  qui  est  caracté- 
ristique peur  les  sels  de  protexide  d'étain  ou  les  dissolutions  cor- 
respondantes. 

SesqnUulfure  d'étain. 

1769.  M.  Berzélius  a  signalé  ce  sulfure  que  les  chimistes  avaient 
toujours  confondu  avec  le  bisulfure.  Il  est  d'un  jaune  grisâtre  foncé, 
possède  l'éclat  métallique  et  fournit  une  trace  brillante  quand  on 
le  raye  avec  un  corps  dur.  Un  bon  coup  de  feu  en  dégage  du  soufre  ; 
il  reste  du  protosulfure.  L'acide  hydrochiorique  l'attaque  et  en 
dégage  du  gaz  hydrogène  sulfuré  en  formant  du  protoehloror* 
d'étain;  il  reste  un  résidu  abondant  de  bisulfure  d'étain.  Il  se  cora- 
porte  donc  comme  le  sesquisulfure  de  fer. 

Il  est  composé  de 

2  at.  étain.  .     .     1470  71,1 

5  at.  soufre.     .       605  26,9 

2073  100,0 

Sous  Pinfluence  de  l'acide  hydrochiorique,  !  atome  d'étain  se 
dissout;  1  atome  de  soufre  se  transforme  en  hydrogène  sulfuré,  et 
l'antre  atome  d'étain  constitue  de  l'or  musif  avec  les  deux  atomes  de 
soufre* 

H.  Berzélius  le  prépare  en  mêlant  le  protosulfure  avec  le  tiers  de1 
son  poids  de  soufre  et  chauffant  le  mélange  au  rouge  obscur  jusqu'il 
ce  qu'il  ne  s'en  distille  plus  de'  soufre;  Comme  le  dosage*  renferme 
un*  excès  de  soufre,  il  est  évident  que  le  bisulfure  prendrait  nais- 
saace*- il  pouvait  se  former  sons  ces  conditions. 
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Bisulfure  d'étain. 

1703.  Le  persulfure  (Tétai n  ou  or  musif,  aurum  musivum,  cris- 
tallise en  belles  écailles  jaunes  hexagones  qui  ont  l'éclat  métallique. 
En  masse,  il  a  la  couleur  du  bronze  et  présente  une  texture  écail- 
leuse.  11  est  volatil,  mais  se  décompose  aisément  par  la  chaleur.  Il 
se  transforme,  au  rouge,  en  soufre  et  en  protosulfure,  mais  une  pe- 
tite portion  de  bisulfure  non  altéré  se  sublime  toujours  et  cristal- 
lise en  belles  écailles  dorées.  Il  se  décompose  par  le  grillage  comme 
le  précédent.  L'acide  bydrochlorique  et  même  l'acide  nitrique  sont 
sans  action  sur  lui  ;  mais  l'eau  régale  le  décomposent  le  transforme 
en  un  sulfate  insoluble  de  peroxide  d'élain.  Mêlé  avec  le  double  de 
son  poids  de  niire  et  chauffé  au  rouge,  l'or  musif  se  décompose  avec 
une  violente  explosion. 

L'or  musif  est  soluble  dans  les  dissolutions  de  sulfures  alcalins. 
Il  en  résulte  un  sulfure  double  d'étain  et  du  métal  alcalin.  On  tire 
parti  de  cette  propriété  dans  l'analyse  pour  séparer  l'élain  du  fer, 
du  manganèse  et  en  général  des  métaux  qui  ne  forment  pas  des . 
sulfures  solubles  dans  les  sulfures  alcalins.  On  place  les  oxides ; 
mêlés  en  présence  d'un  excès  de  sulfure  alcalin  qui  transforme 
tous  les  oxides  en  sulfures  et  qui  dissout  celui  d'étain  sans  toucher 
aux  autres.  L'or  musif  est  tellement  soluble  dans  les  sulfures  alca- 
lins, qu'il  se  dissout  dans  les  hydrosulfates  de  sulfures  avec  déga- 
gement d'hydrogène  sulfuré. 

La  potasse  liquide  agit  sur  l'or  musif  comme  sur  le  sulfure  d'an- 
timoine. A  l'aide  de  la  chaleur,  elle  dissout  tranquillement  ce  corps 
et  prend  une  teinte  verdàtre.  Il  se  forme  un  sulfure  double  de  po- 
tassium et  d'étain  et  du  slannate  de  potasse.  En  versant  de  l'acide 
hydrochlorique  dans  la  dissolution,  on  fait  reparaître  l'or  musif, 
mais  à  l'état  d'hydrate. 

L'or  musif  est  composé  de 

1  at.  étain.     .     .     735,29  64,63 

2  at.  soufre.    .     .     402,32  35,37 


1 137,61  100,00 

1764».  Pelletier,  à  qui  l'on  doit  de  nombreuses  expériences  sur  la 
préparation  de  l'or  musif,  a  fait  voir  que  ce  produit  peut  s'obtenir 
par  des  procé4és  très- variés.  Les  anciens  chimistes  l'obtenaient  au 
moyen  du  mercure,  de  l'etain  ,  du  soufre  et  du  sel  ammoniac  em- 
ployés à  parties  égales.  Kunckel  a  décrit  cette  curieuse  opération. 
Avec  le  mercure  et  l'étain,  on  forme  d'abord  un  amalgame  qui  est 
très-cassant  et  qui  par  suite  peut  se  réduire  facilement  en  poudre. 
Cet  amalgame  est  mêlé  avec  le  soufre  et  l'hydrochlorale  d'ammo- 
niaque; le  mélange  est  ensuite  placé  dans  un  creuset,  auquel  on 
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adapte  un  couvercle  percé  de  quelques  trous.  On  expose  le  creuset 
pendant  six  ou  huit  heures  à  une  température  modérée  et 
à  peu  près  égale  à  celle  qui  est  nécessaire  pour  sublimer  le  sel  am- 
moniac. Au  bout  de  ce  temps,  on  trouve  le  creuset  rempli  de  bel  or 
musif  en  écailles  cristallines.  Si  la  température  était  trop  élevée 
pendant  l'opération,  une  portion  de  l'or  musif  se  décomposerait  et 
l'on  aurait  pour  résidu  du  proiosulfure  d'élain.  Si  la  température 
était  trop  basse,  il  resterait  du  soufre  et  du  sel  ammoniac  mêlés 
avec  l'or  musif.  Il  arrive  presque  toujours  que  la  couche  supérieure 
-  contient  ces  deux  substances  en  quantité  assez  notable.  On  enlève 
celte  couche  et  on  la  mêle  aux  matières  employées  dans  une  nou- 
velle opération. 

La  théorie  de  cette  opération  est  compliquée,  mais  elle  est  assez 
claire.  L'étain  décompose  l'bydrochlorale  d'ammoniaque  et  produit 
ainsi  du  chlorure  d'étain,  de  l'hydrogène  et  de  l'ammoniaque.  Le  gaz 
hydrogène  s'unit  au  soufre  et  forme  de  l'acide  hydrosuif urique  qui 
se  combine  avec  l'ammoniaque  mise  en  liberté.  Il  se  forme  donc  de 
l'hydrosulfate  d'ammoniaque  qui  réagit  sur  le  chlorure  d'étain,  re- 
produit de  l'bydrochlorale  d'ammoniaque  et  forme  du  sulfure  d'é- 
tain. Ce  dernier,  étant  très-divisé  et  se  trouvant  en  présence  d'un 
excès  de  soufre ,  passe  à  l'état  de  bisulfure.  Il  est  même  proba- 
ble que  rbydrosulfale  d'ammoniaque  se  combine  avec  le  soufre 
pour  former  un  bydrosulfate  sulfuré  qui  donne  immédiatement  le 
bisulfure  d'étain  par  sa  réaction  sur  le  chlorure  d'élain.  Le  mercure 
se  volatilise  à  l'état  de  cinabre  sans  agir  très-efficacement  dans  l'o- 
pération ;  il  n'y  est  cependant  pas  tout  à  fait  inutile,  car  il  se  Ira  os- 
forme  en  sulfure  qui ,  étant  décomposé  par  l'étain ,  sert  à  sulfurer 
celui-ci.  Le  mercure  retrouve  dans  d'autres  parties  du  mélange  le 
soufre  nécessaire  pour  se  sulfurer  de  nouveau.  Mais  l'opération 
peut  se  faire  sans  cet  auxiliaire,  et  le  véritable  rôle  du  mercure 
consiste  à  rendre  l'étain  cassant  et  à  faciliter  sa  pulvérisation.  Du 
reste,  les  vapeurs  si  abondantes  de  sel  ammoniac  et  de  sulfure  de 
mercure  qui  se  forment  doivent  faciliter  la  cristallisation  de  l'or 
musif  en  lui  permettant  de  prendre  l'état  gazeux  momentanément. 

M.  de  Bullion  a  fait  voir  qu'on  pouvait  obtenir  de  bel  or  musif  en 
augmentant  un  peu  la  dose  du  soufre  et  diminuant  celle  du  sel  ammo- 
niac. Il  employait  8  parties  d'étain,  8  parties  de  mercure,  10  parties 
de  soufre  et  4  parties  de  sel  ammoniac.  Du  reste ,  la  marche  de  l'o- 
pération était  la  même. 

D'après  Pelletier,  un  mélange  a  parties  égales  de  limaille  d'étain, 
de  soufre  et  de  sel  ammoniac,  donne  de  très-bel  or  musif.  Cette 
expérience  démontre  que  le  mercure  n'est  pas  indispensable  dans 
le  procédé  ordinaire.  Les  produits  volatils  recueillis  consistaient  en 
hydrochlorate  d'ammoniaque,  hydrosullale  sulfuré  d'ammoniaque, 
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Aydrogène  <Hdfuté  et  soufre.  Leur  nature  prouve  la  justesse  deia 
théorie  ei posée  pins  haut. 

Un  mélange  a  parties  égales  de  protosulfared'éfcaiMefiel  ammo- 
niac et  de  soufre  donne  les  m  Ames  produits  volatils  et  de  l'or  mnsif. 

M.  Beaélius  admet  que  l'or  musif  ne  peutne  produire  qu'enpré- 
êencedusdammoniacquivntre  toujours  en  effet  dans  les  mélanges 
destinés  à  produire  l'or  musif  ordinaire.  Il  serait  done  nécessaire 
d'examiner  de  nouveau  les  expériences  suivantes,  pour  s'assurer  si 
elles  fournissent  du  bisulfure ,  comme  on  Ta  dit,  ou  seulement  du 
sesquisulfure,  comme  on  pourrait  leeoncliure  des  opinions  deM .  Ber- 
aélius  à  ce  sujet. 

D'après  Proust,  si  on  distille  un  mélange  de  protochlorure  d'étain 
et  de  soufre,  il  se  volatilise  du  bichlorure  d'étain  en  abondance. 
L'excès  de  soufre  se  sublime,  et  l'on  trouve  au  fond  de  la  cornue  un 
pain  léger  H  brillant  d'or  musif ,  dont  une  partie  tapisse  la  voûte  en 
fleurs  dorées.  Les  expressions  de  Proust  ne  laissent  aucun  doute 
sur  la  production  de  l'or  musif  dans  cette  expérience ,  quoique  le 
mélange  ne  contienne  pas  de  sel  ammoniac.  Ce  procédé  serait  très- 
économique. 

Le  même  chimiste  a  vu  qne  100  parties  de  proloxide  d'étain  et 
50  de  soufre  donnent  à  la  distillation  du  gaz  sulfureux  du  soufrent 
laissent  un  résidu  de  120  parties  d'un  sulfure  d'étain  qui  est  évi- 
demment du  sesquisulfure  ;  car,  d'après  cette  expérience ,  il  serait 
formé  de  73  d'étain  et  27  de  soufre.  La  réaction  s'opère  avec  ignition. 

D'après  Pelletier ,  la  distillation  d'un  mélange  de  parties  égales 
de  protosulfure  d'étain  et  de  cinabre  fournit  du  mercure  coulant 
et  de  l'or  musif.  Celui-ci  ne  se  montre, il  est  vrai,  qu'en  petite  quan- 
tité et  mélangé  avec  beaucoup  de  protosulfure  d'étain.  Ce  prétendu 
or  musif  pourrait  bien  être  du  sesquisulfure. 

Pelletier  employait  la  recette  deBullion  et  tirait  parti  des  résidus 
d'opérations  manquées  en  le6  traitant  comme  le  protosulfure  d'é- 
tain, qui  forme  en  effet  le  produit  principal  des  opérations  qui  ont 
eu  trop  de  feu.  Il  plaçait  ses  mélanges  dans  un  creuset  évasé  qui 
n'en  était  rempli  que  jusqu'au  tiers  de  sa  hauteur.  Il  introduisait 
ensuite  dans  le  creuset  un  couvercle  en  terre  échancréen  plusieurs 
endroits.  Ce  couvercle  entrait  dans  le  creuset  jusqu'à  un  pouce  au- 
dessus  de  la  matière.  11  adaptait  un  couvercle  à  l'ouverture  du 
creuset,  comme  à  l'ordinaire,  et  il  le  lutait  avec  un  peu  d'argile. 
Entre  les  deux  couvercles  se  trouvait  ainsi  un  espace  vide  où  les 
vapeurs  de  sel  ammoniac  venaient  se  condenser.  À  la  fin  de  l'opé- 
ration, on  pouvait  donc  les  recueillir.  Afin  d'obtenir  plus  facilement 
une  température  modérée  et  uniforme,  ce  creuset  ainsi  disposé  était 
placé  dans  un  creuset  plus  grand  et  l'intervalle  était  rempli  de  sa- 
ble. L'appareil,  placé  immédiatement  sur  la  grille  d'un  fourneau, 
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j  était  sousais  à  «ae  température  ronge  sombre  pendant  huit  a  dix 

heures.  Quand  on  juge  que  l'opération  est  achevée ,  on  enlève  les 
ooiiMfcte  et  en  exasafee  for  oiustf.  S'il  n'était  pas  été  suflsam- 
naent  chauffé  on  replacerait  les  converties  et  en  eenthMeraft  le  feu. 

L'or  musif  «sLemployé  pour  enduire  les  coussins  des  «échines 
électriques.  On  s'en  sert  dams  la  peinture  d'ornements  pour  imiter 
les  tons  et  les  reflets  do  brome. 

Le  bisatfore  d'étal*  hydraté,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  Ter 
suslf,  possède  des  propriétés  bien  différentes.  Il  est  d'un  jaune 
pâle,  se  décompose  au  feu  en  donnant  naissance  à  de  l'eau,  du  gai 
sulfureux,  du  soufre ,  et  laisse  pour  résidu  de  l'or  musif  mêlé  pro- 
bablement de  protosulfure  ou  de  peroxide  d'étain. 

Cet  hydrate  desséché  devient  d'une  couleur  jaune  obscur  et 
forme  une  masse  à  cassure  vitreuse.  Il  se  dissout  facilement  dans 
la  potasse,  et  il  en  est  précipité  par  les  acides.  11  est  très-facilement 
dissous  par  l'acide  hydrochlorique  bouillant.  11  y  a  dégagement  de 
gay  hydrogène  sulfuré. 

On  l'obtient  par  tous  les  procédés  qui  servent  à  préparer  le  bi- 
sulfure d'étain  par  voie  humide.  Ainsi ,  on  le  prépare  en  faisant 
passer  un  courant  d'hydrogène  sulfuré  dans  le  perchlorure  d'étain 
dissous  dans  l'eau.  Pourvu  que  le  perchlorure  soit  bien  exempt 
d'acide,  il  s'y  forme  un  précipité  abondant  de  bisulfure  hydraté.  Il 
se  prépare  également  bien  au  moyen  du  bichlorure  d'étain  dissous 
et  des  sulfures  alcalins  en  dissolution. 

Cet  hydrate  n'a  pas  été  analysé,  mais  on  peut  présumer  qu'il 
contient  au  moins  de  l'eau  en  proportion  convenable  pour  former 
de  l'hydrogène  sulfuré  et  du  peroxide  d'étain. 

Séléniure  d'étain. 

1765.  L'étain  et  le  sélénium  se  combinent  avec  production  de  cha- 
leur. L'étain  se  gonfle,  mais  ne  devient  pas  liquide.  Le  séléniure 
est  gris,  avec  l'éclat  métallique.  Le  séléniure  d'étain  laisse  déga- 
ger son  sélénium  par  la  chaleur  plus  facilement  qu'aucun  autre  sé- 
léniure. La  combinaison  ne  se  fond  pas  ;  le  sélénium  se  volatilise 
et  l'étain  reste  à  l'état  d'oxide  quand  on  opère  au  contact  de  l'air. 

Phosphure  d'étain. 

1766.  En  fondant  ensemble  au  creuset  un  mélange  de  parties 
égales  d'étain  en  limaille  fine  et  de  phosphate  acide  de  chaux,  jus- 
qu'à ce  que  ia  masse  soit  on  fusion  parfaite ,  on  obtient ,  d'après 
Pelletier,  du  phosphure  d'étain.  Dans  cette  expérience,  l'étain  s'oxide 
en  partie  aux  dépens  de  l'acide  phosphorique,  et  le  phosphore  s'u- 
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nit  à  Tétain  restant.  Trois  parties  d'élain  en  fournissent  deux  de 
phosphure  d'élain. 

Ce  phosphure  s'entame  au  couteau.  Frappé  sur  une  enclume,  il 
se  laisse  aplatir,  mais  s'exfolie.  Sa  coupure  fraîche  est  d'une  cou- 
leur argentine;  mais  sa  limaille  terne  ressemble  à  celte  du  plomb. 
£bauffé  au  chalumeau,  le  phosphore  brûle,  et  le  globule  se  recou- 
vre d'acide  phosphorique  vitreux.  .Sa  limaille ,  jetée  sur  les  char- 
bons, s'y  enflamme  et  répaud  une  odeur  phosphoreuse  en  brûlant.  Ce 
phosphure  contient,  d'après  Pelletier,  12  pour  cent  de  phosphore. 
Il  est  donc  formé  de 

2  at.  élain.     .     .     1470  88,5 

i  at.phosp.     .  192  H, 5 

1662  100,0 

On  peut  l'obtenir  par  divers  procédés.  1°  En  jetant  du  phosphore 
en  petits  morceaux  sur  de  Tétain  fondu  dans  un  creuset.  2°  En  fon- 
dant un  mélange  à  parties  égales  de  phosphate  d'ammoniaque  et  de 
limaille  d'étain.  3°  En  fondant  de  même  de  Tétain  et  du  sel  micro- 
cosmique. 

Le  phosphure  d'étain  se  produit  par  ces  divers  procédés  avec  une 
facilité  extrême;  il  faut  donc  élever  la  température  jusqu'au  rouge 
naissant  et  pas  au  delà. 

Arséniure  iïétain. 

1767.  Pour  former  ce  composé,  il  suffit  de  mêler  dans  un  creuset 
de  l'étain  et  de  l'arsenic.  On  chauffe  jusqu'à  fusion  complète.  On 
brasse  bien  et  on  coule.  L'arséniure  d'étain  forme  des  cristaux  vo- 
lumineux; il  possède  un  état  métallique  remarquable.  Il  est  très- 
cassant  et  se  laisse  pulvériser  facilement.  À  une  température  élevée, 
il  perd  sans  doute  une  partie  de  son  arsenic,  ce  qui  rend  sa  compo- 
sition très-variable.  Il  m'a  paru  difficile  de  combiner  l'arsenic  à 
l'étain  dans  un  rapport  tel  qu'il  pût  en  résulter  un  arséniure  neu- 
tre. Je  n'ai  pu  former  que  des  sous-arséniures.  Le  mieux  cristallisé 
fournissait  deux  volumes  et  demi  d'hydrogène  et  un  volume  d'hy- 
drogène arséniqué  par  l'acide  hydrocblorique. 
'  Il  contenait  donc 

4  at.  étain 2940  86,2 

1  at.  arsenic.     .     .  •  .  470  13,8 


3410  100,0 

On  employait  autrefois  l'arséniure  d'étain  pour  obtenir  le  gaz 
hydrogène  arséniqué,  mais  il  est  presque  impossible  d'obtenir  un 
arséniure  d'étain  qui  donne  de  l'hydrogène  arséniqué  pur.  Toutes 
les  combinaisons  d'arsenic  et  d'élain  se  dissolvent  du  reste  dans 
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l'acide  hydrochlorique  bouillant  et  fournissent  des  quantités  d'hy- 
drogène et  d'hydrogène  arséniqué  proportionnelles  à  leur  compo- 
sition. 

SELS  U'tiTAM. 

1768  II  est  presque  aussi  difficile  d'obtenir  des  sels  bien  définit 
à  base  de  protoxide  d'étain  qu'à  base  de  peroxide.  Aussi  les  sels 
d'étain  sont-ils  peu  connus. 

Les  sels  d'étain  sont  décomposés  par  le  zinc  et  le  plomb,  qui  en 
précipitent  l'étain  métallique.  Ils  sont  également  décomposés  par 
les  carbonates  alcalins,  qui  en  précipitent  des  hydrates  de  prot- 
oxide ou  de  peroxide.  Ceux-ci  sont  insolubles  dans  l'acide  nitrique 
concentré  et  bouillant. 

Les  sels  de  protoxide  ont  une  saveur  métallique,  astringente  et 
désagréable  au  plus  haut  degré.  Ils  sont  incolores  ou  légèrement 
jaunâtres.  Ils  possèdent  les  propriétés  générales  du  protocblorure. 
Ainsi,  ils  réduisent  les  sels  d'or  et  de  mercure;  ils  ramènent  à  l'état 
de  protoxide  les  sels  de  peroxide  de  fer;  ils  font  passer  au  bleu  les 
acides  tungstique  et  molybdique.  Les  monosulfures  précipitent  les 
sels  de  protoxide  d'étain  en  brun-chocolat  for.cé.  C'est  du  protosul- 
fure hydraté  qui  se  dépose.  Les  sels  de  protoxide  d'étain  absorbent 
facilement  l'oxigène  de  l'air  et  laissent  déposer,  des  sous-sels  de  per- 
oxide qui  sont  blancs.  Le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  les 
précipite  en  blanc. 

Les  sels  de  peroxide  d'étain  n'opèrent  aucune  réaction  rédui- 
sante. Les  monosn  If  tires  y  produisent  un  précipité  jaune  orangé 
sale,  d'or  mttsif  hydraté.  Le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer 
y  occasionne  un  précipité  blanc.  D'ailleurs  ces  sels  sont  incolores 
et  cristallisent  très-difficilement.  La  potasse  et  la  soude  caustique 
y  forment  un  précipité  blanc  d'acide  stannique  qui  se  redissout 
dans  un  excès  d'alcali. 

.  Les  sels  d'étain  ont  été  si  peu  étudiés  que  leur  histoire  ne  pourra 
pas  être  détaillée  comme  elle  mériterait  de  l'être.  C'est  une  lacune 
à  remplir  dans  la  chimie  minérale. 

Sulfates  d'étain. 

1769.  Pour  former  le  sulfate  de  protoxide,  llerthollet  verse  de 
l'acide  stilfurique  concentré  sur  du  protochlorure  d'étain  en  disso- 
lution concentrée.  Il  se  forme  un  dépôt  blanc  et  il  se  dégage  du  gaz 
hydrochlori<|ue.  Le  dépôt  blanc  peut  être  redissous  par  l'eau  ;  par 
une  évaporaiion  ménagée,  il  reparaît  sous  la  forme  de  cristaux 
prismatiques  longs  et  déliés.  C'est  le  sulfate  de  protoxide  d'étain. 
tome  m.  mon.  6 
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Ge  sel  est  blanc,  peu  solubie,  d'une  décomposition  facile  par  te 
feu ,  qui  le  transforme  on  gai  sulfureux  et  peroxide.  Ou  peut  le 
former  en  faisant  chauffer  l'acide  sulfurique  un  peu  affaibli  a?ec 
un  excès  d'étain.  Il  se  dégage  du  gaz  sulfureux,  et  presque  tou- 
jours il  y  a  du  soufre  misa  nu;  ce  qui  tient  évidemment  à  la  dé- 
composition simultanée  de  l'eau  et  de  l'acide.  L'hydrogène  et  l'acide 
sulfureux  naissants  réagissent  l'un  sur  l'autre,  reforment  de  l'eau 
et  déposent  du  soufre. 

Quand  on  chauffe  l'étain  avec  un  excès  d'acide  sulfurique  con- 
centré ,  il  se  dégage  du  gaz  sulfureux  et  Ton  obtient  du  sulfate  de 
peroxide.  Celui-ci  se  forme  encore  lorsqu'on  chauffe  le  sulfate 
de  protoxide  avec  de  l'acide  sulfurique  concentré.  Il  y  a  dégage- 
ment d'acide  sulfureux.  Il  se  produit  enfin  lorsqu'on  traite  le 
peroxide  d'étain  par  de  l'acide  sulfurique.  C'est  un  sel  iocroialli- 
sable.  Amené  à  consistance  sirupeuse,  il  se  prend  par  le  refroi- 
dissement en  masse  d'apparence  vitreuse,  jaunâtre ,  déliquescente 
et  décamposable  par  l'eau  eu  sous-sulfate  et  sulfate  acide. 

Il  est  très-probable  que  l'on  pourrait  former  avec  ces  deux  sels 
et  les  sulfates  alcalins  des  sulfates  doubles  plus  stables ,  qui  se- 
raient plus  faciles  à  étudier  que  les  sels  simples. 

HypotulfiU  d'état». 

1770.  Quand  on  met  l'étais  en  contact  avec  de  l'acide  sulfureux 
dissous  dans  l'eau,  l'acide  est  décomposé.  Il  se  dépose  du  soufre 
qui  s'unit  à  une  portion  de  l'étain  en  formant  ainsi  du  sulfure 
d'étain.  L'exide  d'étain  formé,  une  autre  portion  de  soufre  mise  à 
nu  et  une  certaine  quantité  d'acide  sulfureux  s'unissent  et  forment 
un  hyposulite  solubte  qui  reste  dans  la  liqueur.  Il  est  à  base  de 
protoxide.  Ce  sel  n'a  pas  été  étudié.  Fourcroy  et  Vauquelin  en  ont 
constaté  l'existence. 

Sélénites  d'émin. 

1771.  Le  sélénite  de  peroxide  est  une  pondre  blanche,  insoluble 
dans  l'eau,  mais  soluble  dans  l'acide  hydrochlorique  concentré. 
L'eau  le  précipite  de  cette  solution.  Il  se  décompose  au  feu  ,  donne 
de  l'eau  et  ensuite  de  l'acide  sélénieux;  il  reste  du  peroxide 
dTétaio. 

Le  sélénite  de  protoxide  d'étain  n'a  pas  été  examiné.  Il  partage 
sans  doute  les  propriétés  des  sélénites  de  protoxide  de  fer  et  de 
mercure,  et  réduit,  comme  eux,  une  partie  de  son  acide  par  l'in- 
fluence d'un  acide  plus  fort  ou  même  par  celle  de  la  chaleur,  la 
base  passant  a  l'état  de  peroxide  d'étain. 
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Nitratet  d'étain. 

1773.  Les  recherches  les  plus  exactes  que  nous  possédions  sur 
ces  composés  sont  dues  à  Proust ,  qui  a  donné  le  premier  une  ana- 
lyse des  phénomènes  qui  se  passent  dans  les  réactions  de  l'acide 
nitrique  sur  l'étal n. 

L'acide  nitrique  a  15*  de  l'aréomètre  de  Baume  dissout  l'étaim 
facilement  ex  sans  effervescence.  L'action  s'opère  avec  dégagent* ai 
de  chaleur;  aussi,  pour  éviter  qu'elle  ne  change  de  nature,  est-U 
nécessaire  de  placer  le  vase  dans  de  l'eau  froide.  L'acide  et  l'eau  sa 
décomposent  simultanément.  L'azote  et  l'hydrogène  sont  à  la  fois 
mis  a  nu;  il  se  produit  de  l'ammoniaque,  et  par  suite  du  nitrate 
d'ammoniaque.  Il  se  forme  en  même  temps  du  nitrate  de  protoxide 
d'étain. 

Puisque  cette  réaction  remarquable  ne  donne  naissance  à  au*; un 
gaz ,  il  est  évident  que  tous  tes  produits  sont  employés ,  et  dès  lors 
son  analyse  devient  facile.  On  peut  la  représenter  de  la  manière 
suivante  : 

Alomm  employé*.  Atameg  obtenue. 

8  at.  étain,  8  al.  oitrate  de  protoxide 

10  at.  nitrique,  d'étain, 

6  at.  eau ,  I  at.  nilrnte  d'ammoniaque. 

D'où  l'on  voit  qu'un  atome  d'acide  nitrique  décomposé  par  rétain 
a  fourni  cinq  atonies  d'oxigène  pour  faire  du  protoxide,  et  deui 
atomes  d'azoïe.  Ceux-ci  se  sont  emparés  de  six.  atomes  d'hydrogène 
pour  produire  de  l'ammoniaque,  et  l'eau  décomposée  a  fourni  trois 
atomes  d'oxigène  pour  former  une  nouvelle  quantité  de  protoxide. 
Les  huit  atomes  de  protoxide  ont  absorbé  huit  atomes  d'icide  ni* 
trique  pour  former  du  pretonitrale.  Les  quatre  volumes  d'ammo- 
niaque ont  produit  un  atome  de  nitrate  en  s'unissant  à  un  atome 
d'acide  nitrique. 

En  considérant  le  rapport  qui  existe  entre  ces  deux  sels,  il  parait 
peu  probable  qu'ils  soient  combinés;  il  est  plus  vraisemblable 
qu'ils  sont  seulement  mélangés.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  liqueur  qui 
les  renferme  est  jaune;  elle  possède  tontes  les  propriétés  des  self 
de  protoxide  d'étain ,  mais  elle  n'a  qu'une  existence  éphémère.  Du 
jour  au  lendemain  ,  elle  se  décompose,  et  il  s'en  précipite  de  l'hy- 
drate de  protoxide  en  poudre  blanche.  Le  chaleur  facilite  singu- 
lièrement cette  décomposition;  mais  sous  son  influence  même,  il 
ne  se  précipite  que  de  l'hydrate  de  protoxide  et  il  ne  se  dégage 
aucun  gaz. 
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Le  nitrate  de  protoxide  d'élain  doit  être  formé  de 

1  at.  protoxide.    .     .    835  55,3 

1  at.  acide  nitri  jue.  .     677  44,7 


1512  100,0 

Le  nitrate  de  protoxide  d'étain  ne  se  prodoit  facilement  que  par 
l'union  directe  de  l'acide  nitrique  et  du  peroxide  d'étain.  Celui-ci 
doit  être  employé  tel  qu'on  l'obtient  par  la  décomposition  du  bi chlo- 
rure au  moyen  des  carbonates  alcalins.  La  solution  est  incolore; 
elle  ne  cristallise  pas.  L'eau  tend  à  décomposer  ce  sel  avec  beau- 
coup d'énergie  ;  aussi  se  trouble-t-il  spontanément  et  surtout  par 
h  chaleur.  Ce  nitrate  doit  constituer  des  sels  doubles ,  si  l'on  en 
juge  d'après  la  stabilité  qu'il  acquiert  lorsqu'on  le  mêle  avec  du 
nitrate  d'ammoniaque.  L'eau  ne  le  décompose  plus  à  froid;  à 
chaud ,  elle  le  décom,  ose  encore,  mais  moins  aisément.  L'action 
de  l'eau  précipite  toujours  du  peroxide  hydraté. 

Quelques  chimistes  ont  assuré  que  ce  nitrate  pouvait  se  former 
en  traitant  l'étain  par  un  acide  nitrique  de  densité  convenable.  On 
prend  de  l'acide  à  20°;  on  y  jette  de  temps  en  temps  des  feuilles 
minces  d'étain  laminé  en  ayant  soin  d'attendre  que  tout  soit  bien 
dissous  avant  d'en  ajouter  de  nouvelles.  Mais  le  sel  ainsi  produit 
peut  contenir  du  nitrate  de  protoxide;  il  contient  toujours  du  ni- 
trate d'ammoniaque;  enfin  il  est  très-difficile  d'empêcher  le  dépôt 
du  peroxide  d'élain. 

Quand  on  traite  l'étain  avec  un  acide  qui  marque  25  ou  30°  à 
l'aréomètre  de  Baume,  on  obtient  du  peroxide  d'étain  qui  se  pré- 
cipite tout-  entier.  La  liqueur  ne  retient  que  du  nitrate  d'ammo- 
niaque, sans  la  moindre  trace  d'étain.  La  réaction  est  des  plus 
vives  :  il  se  dégage  des  torrents  de  deutoxide  d'azote,  de  protoxide 
d'azote  ou  d'azote.  Il  se  produit  une  grande  quantité  de  chaleur. 

L'acide  nitrique  d'une  densité  de  1,48  n'agit  en  aucune  façon 
sur  l'étain  à  la  température  ordinaire  (323). 

Phosphates  d'élain. 

1773.  Ils  sont  blancs,  insolubles,  fusibles  et  décomposables  par 
le  charbon  ou  l'hydrogène.  Ils  laissent  du  phosphure  d'étain  pour 
résidu.  On  peut  les  obtenir  en  traitant  directement  les  oxides  par 
l'acide  phosphorique.  Ils  se  forment  aussi  par  la  voie  des  doubles 
décompositions. 

AnéniaU  d  élain. 

1774.  L'étain  se  dissout  dans  l'acide  arsénique  avec  dégagement 
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d'hydrogène  arséniqué.  On  n'a  pas  examiné  les  produits.  Les  a r gé- 
niales alcalins  forment  dans  les  sels  de  protoxide  d'étain  un  préci- 
pité blanc.  L'acide  arséniqué  ne  précipite  pas  les  sels  d'étain  qui 
renferment  un  acide  minéral,  mais  il  précipite  l'acétate  de  protoxide 
d'étain. 

Borates  d'étain. 

1775.  Se  forment  par  double  décomposition  et  ressemblent  aux 
phosphates. 

Carbonate  d'étain. 

1776.  Ces  carbonates  n'existent  pas.  Lorsqu'on  précipite  les  chlo- 
rures d'étain  par  des  carbonates  alcalins,  on  n'a  que  des  hydrates. 
Berzélius  a  observé  cependant  que  l'acide  stanniqne,  arrosé  d'une 
solution  de  carbonate  de  potasse,  devenait  capable,  quand  il  avait 
été  lavé,  de  faire  émulsion  avec  l'eau  et  de  passer  au  travers  du 
filtre.  Cette  propriété  rend  l'analyse  des  composés  d'étain  très-dif- 
ficile, si  l'on  veut  opérer  la  précipitation  par  des  carbonatea  alca- 
lins; car  en  mettant  un  excès  de  ceux  ci,  l'hydrate  de  peroxide  d'é- 
tain acquiert  la  propriété  de  couler  au  travers  des  filtres  avec  les 
eaux  de  lavage,  et  on  ne  peut  pas  le  laver  pour  en  extraire  les  ma- 
tières étrangères. 

Ces  phénomènes  ne  dépendent  pas  de  la  formation  d'un  carbo- 
nate d'étain,  mais  ils  tiennent  à  la  présence  de  l'alcali ,  qui  s'unit 
au  peroxide  d'étain  pour  former  un  stannate  soluble.  L'acide  car- 
bonique correspondant  à  l'alcali  ainsi  employé  sert  à  transformer 
en  bicarbonate  une  portion  du  carbonate  alcalin.  L-  stannate  pro- 
duit de  la  sorte  ne  fait  émulsion  qu'avec  l'eau  pure;  la  présence 
d'un  sel  et  du  carbonate  de  potasse  lui-même  le  précipite  sur  le- 
champ. 

Stannates. 

1777.  Guyton-Morveau ,  considérant  les  réactions  du  peroxide 
d'étain,  la  difficulté  qu'on  éprouve  à  le  dissoudre  dans  les  acides  et 
la  facilité  extrême  avec  laquelle  il  s'unit  à  la  potasse  pour  former 
un  sel  soluble,  proposa,  dès  l'année  1797,  de  désigner  ce  corps  sous 
le  nom  d'acide  itanniqut,  et  les  composés  qu'il  forme  sous  celui  de 
st annotes.  Si  ces  dénominations  et  les  idées  qu'elles  représentent 
n'ont  pas  été  plus  généralement  adoptées,  il  faut  l'attribuera  l'in- 
certitude qui  règne  encore  sur  le  rôle  du  peroxide  d'étain  comme 
base  saliOable.  Les  stannates  n'ont  été  étudiés  que  par  M.  Berzélius. 
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Les  deux  variétés  d'acide  Monique  peurent  s'unir  auxtafes  sans 
perdre  leurs  caractères  respectifs.  On  tes  distingue  aisément  par 
Faction  des  acides  sulfurique,  nydrochlorique  on  nitrique  ajoutés 
en  excès.  £a  effet,  tantôt  l'acide  stannicrae  se  redissout  dans  l'excès 
d'acide,  tantôt  il  ne  se  redissout  pas. 

Les  stannales  alcalins  sontsoiubles  dans  l'eau  pure,  mais  se  dépo- 
tent quand  on  y  ajoute  un  sel  aolubledans  l'eau.  Leurs  dissolutions 
concentrées  se  prennent  en  gelée  au  bout  de  quelque  temps. 

L'acide  stanoique  préparé  par  l'acide  nitriqne  se  dissout  dans  la 
potasse  caustique  et  forme  un  stannate  qui  produit  des  cristaux 
blancs  et  grenus,  quand  on  évapore  sa  dissolution  en  consistance 
sirupeuse.  L'alcool  décompose  ce  .staOTraie en  deux  sels,  l'un  solu- 
ble,  qui  se  précipite  en  poudre  blanche,  l'autre  qui  reste  dissous. 
Le  premier  «st  un  stannate  acide  ;  le  second ,  nu  stannate  a? ee  excès 
de  .base. 

L'acide  aUnniqae  hydraté  provenait  du  bi  chlorure  d'étain,  étant 
nia  «a  contact  avec  une  solution  bouillante  et  étendue  de  potasse , 
t'y  dissout  avee  «ne  grande  facilité.  Une  partie  de  potasse  en  dissout 
seize  d'acide  s4anoiqoe.  La  liqaew  qui  en  résulte  est  d'un  jaune  foncé 
par  transparence;  elle  est  d'uni  blanc  bleuâtre,  opalio  par  réflexion* 
L'évaporaiion  la  convertit  en  une  gelée  qui  sèche  lentement  et  qui 
se  convertit  en  une  masse  jaune  foncé,  salutye  dans  l'eau,  Quand 
en  chauffe  ce  composé  jusqu'au  rouge,  l'acide  stanoique  chaige  de 
caractère  et  se  sépare  en  grande  partie  de  la  potasse.  Il  faut  ajouter 
à  la  masse  une  quantité  plus  grande  dakati  et  calciner  de  nouveau 
ai  on  veut  lai  restituer  ses  propriétés  primitives..  D'où  l'on  voit -que 
l'acide  stanoique  fait  par  précipitation  possède  une  capacité  de 
saturation  (bien  plus  grande  que  «celle  de  l'acide  stannique  préparé 
par  l' acide  nitrique. 

La  soude  agit  sur  l'acide  staaniqne  comme  la  potasse. 

L'ammoniaque  produit  des  composés  moins  astables.  Aussi  quand 
en  verse  du  stannate  de  potasse  dans  une  solution  de  sel  ammoniac, 
se  dépose- t-il  du  stannate  d'ammoniaque.  11  reste  du  chlorure  de 
potassium  en  dissolution.  L'eau  pure  peut  dissoudre  le  stannate 
d'ammoniaque;  mais  la  présence  d'un  sel  empêche  la  solution  de 
s'effectuer.  L'ammoniaque  liitHnême  précipite  ce  stannate  de  ses 
dissolutions. 

Les  staanatesde  baryte,  de«tr  on  liane,  de  chaux,  et  ceux  des  cinq 
aeraièrea  sections,  sont  insolubles.  On  les  obtient  par  double  décom- 
position. Les  eaux  de  baryte,  de  stroolianeetde  chaux  forment  dans 
le  stannate  de  potasse  des  précipités  blancs,  qui  sont  des  stannales 
de  ces  bases. 
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Alliage  d'étain  et  de  fer. 

1778.  L'étaln  s'alrie  en  toutes  proportions  avec  le  fer;  ces  allia- 
ges sont  cassants  et  plus  ou  moins  fusibles  selon  les  proportions  du 
fer.  Chauffés  fortement,  ils  se  fondent  ;  mais  à  une  chaleur  douce, 
il  se  fait  une  séparation ,  une  espèce  de  liq  nation.  Il  s'écoule  une 
proportion  plus  ou  moins  forte  d'étain,  et  il  reste  un  alliage  moins 
fusible,  formé  d'autres  proportions  d'étain  et  de  fer  et  dans  lequel 
le  fer  domine. 

Le  fer-blanc  est  un  alliage  de  fer  et  d'étain  ;  c'est  du  fer  recouvert 
de  plusieurs  couches  d'étain,  dont  les  unes  sont  alliées  au  fer  et  les 
autres  simplement  superposées.  Il  reste  pourtant  quelque  incerti- 
tude a  ce  sujet.  Les  uns  Yen  lent  voir  dans  le  fer-blanc  une  simple 
superposition  de  l'étaln  sur  la  h  me  de  tôle  ;  les  autres  pensent,  et 
nous  admettons  cette  opinion,  que  la  couche  immédiatement  en 
contact  avec  le  fer  y  est  réellement  combinée.  Quoi  qu'il  en  soit,  In 
nature  dn  fer-blanc  est  si  rapprochée  de  celle  des  alliages  d'étain  et 
de  fer  que  nous  en  parlerons  ici. 

Le  seul  alliage  d'étain  et  de  fer  qui  soft  employé  dans  les  arts  est 
celui  que  M.  Biberel  a  substitué  à  l'étaln  pur  pour  rétamage  du 
cuivre.  Il  est  composé  de  6  d'étain  et  1  de  fer.  Sa  densité  est  de 
7.147;  il  est  demi*  malléable  à  froid ,  mais  cassant  à  ebaod  ;  il  se 
coupe  au  ciseau  ;  son  grain  est  gris  et  ressemble  à  celui  de  l'acier. 
Il  n'entre  en  fusion  qui  la  chaleur  rouge.  Cet  alliage  s'obtient  aisé- 
ment en  fondant  rétain  avec  des  rognures  de  fer- blanc  et  ckaufaoft 
Jusqu'au  rouge  pendant  quelque  temps. 

Le  fer-blanc  n'est  autre  chose  que  de  la  tôle  de  fer  revêtue  d'une 
couche  d'étain.  Pour  l'obtenir,  on  maintient  pendant  quelque  temps 
des  feuilles  de  tôle  bien  décapées  dans  un  bain  d'étain.  Il  se  forme 
un  alliage  de  fer  et  d'étain  avec  excès  de  fer,  et  un  alliage  de  fer  et 
d'étain  avec  excès  d'étain.  Le  premier  reste  adhérent  à  la  surface 
de  la  feuille,  le  second  se  dissout  dans  le  bain  et  s'en  sépare  ensuite 
sous  forme  d'écumes  qui  viennent  nager  &  la  surface  du  bain.  Quand 
on  retire  la  feuille  du  bain  d'étain,  une  partie  de  ce  métal  reste 
adhérente  à  sa  surface  et  se  solidifie.  Le  fer-blano  est  donc  formé 
d'une  lame  de  tôle,  d'un  alliage  de  fer  et  d'étain  ,  enfin  d'une  cou- 
che plus  eu  moins  épaisse  d'étain. 

Le  fer-b'anc  présente  rn«T>ect  de  l'étaln  ;  il  en  a  l'édat  et  la  coo- 
leur.  Il  conserve  son  brillant  a  Pair  mieux  que  l'étaln  lui-même,  en 
raison  de  l'action  galvanique  qui  se  produit  entre  les  deux  métaux, 
l'étain  étant  négatif  à  l'égard  dn  fer.  Mais  la  moindre  issare  qui 
met  le  fer  h  découvert  ne  tarde  point  à  occasionner  une  tache  de 
rouille,  car,  en  raison  de  cet  effet  galvanique,  le  fer  est  devenu  plus 
oxldable  qu'il  ne  le  aérait  par  lut-neme. 
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L'Angleterre  a  longtemps  produit  le  fer-blanc  le  plus  estimé, 
mais  aujourd'hui  la  France  possède  des  fabriques  capables  de  four- 
nir des  produits  de  la  meilleure  qualité.  Les  procédés  compliqués 
de  celte  industrie  seront  exposés  à  la  suite  du  traitement  métallur- 
gique du  fer. 

1779.  Le  moiré  métallique  n'est  autre  chose  que  du  fer-blanc  dont 
la  surface  a  été  décapée  par  les  acides.  Les  cristaux  très  fins  de  la 
couche  superficielle  étant  dissous,  ceux  qui  composent  les  couches 
suivantes  sont  mis  à  nu,  et  comme  ils  sont  plus  volumineux  et  plus 
réguliers,  ils  produisent  des  dessins  chatoyants  (f un  effet  très- 
agréable. 

.  Proust  avait  remarqué,  depuis  longtemps,  les  cristallisations 
qu'un  acide  met  à  découvert  sur  une  lame  étainée  avec  de  ré  tain 
pur.  Ce  n'est  pourtant  que  vers  1816  que  M.  Alard  tira  vraiment 
parti  de  cette  propriété,  et  qu'il  sut  en  faire  naître  une  industrie 
nouvelle  et  très-étendue. 

Il  résulte  des  recherches  de  M.  Proust  que  Pétai n  le  plus  pur  est 
celui  qui  fournit  les  cristallisations  les  plus  nettes.  M.  Robiquet  a 
confirmé  ce  résultat  par  des  essais  nombreux.  Le  fer-blanc  le  plus 
convenable  pour  la  fabrication  du  moiré  est  donc  celui  qui  est 
fabriqué  avec  de  Pétai o  très-pur.  D'un  autre  côté,  si  la  couche  d'é- 
tain  était  trop  mince,  les  cristaux  produits  seraient  peu  volumineux, 
Je  refroidissement  de  l'étain  ayant  été  trop  rapide.  Le  fer-blanc 
•destiné  au  moiré  métallique  doit  donc  être  garni  d'une  couche  d'é- 
tain  plus  épaisse  que  celle  qu'on  applique  sur  le  fer-blanc  ordinaire. 
On  fabrique  en  Angleterre  du  fer-blanc  qui  réunit  toutes  les  qua- 
lités désirables  et  qui  prend  un  très-beau  moiré  par  l'action  des 
acides. 

L'acide  qu'on  applique  sur  le  fer-blanc  pour  le  moirer  est 
presque  toujours  une  espèce  d'eau  régale.  M.  B:>get  conseille  les 
mélanges  suivants  : 

1°  Huit  parties  d'eau,  quatre  de  sel  marin,  deux  d'acide  nitrique; 

2°  Huit  d'eau ,  deux  d'acide  nitrique,  trois  d'acide  hydrochlo- 
rique; 

3*  Huit  d'eau,  une  d'acide  sulfurique,  deux  d'acide  hydrocblo- 
rique. 

Gomme  les  acides  qu'on  emploie  sont  loin  de  se  saturer  pendant 
l'opération,  on  a  indiqué  divers  mélanges  d'acides  nitrique  et  hydro- 
chlorique  dans  lesquels  on  fait  prédominer  tantôt  l'un,  tau  tôt  l'autre 
de  ces  acides,  ce  qui  doit  avoir  peu  d'influence  sur  les  résultats. 

Ainsi,  on  se  sert  des  mélanges  suivants  : 

4* Deux  parties  d'acide  nitrique,  deux  d'acide  hydrochlorique  et 
quatre  d'eau  ; 

3"  Deux  d'acide  nitrique,.une  d'acide  hydrochloriqueet  trois  d'eau  ; 
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6°  Une  d'acide  hydrochlorique,  deux  d'acide  nitrique  et  trois 
d'eau. 

Pour  moîrer  le  fer-blanc,  on  chauffe  légèrement  la  feuille,  et  on 
y  passe  à  l'aide  d'une  éponge  la  liqueur  acide  que  l'on  étale  bien 
également.  Le  moiré  apparaît  et  les  cristallisations  se  dessinent  à 
vue  d'œil.  Dès  qu'elles  offrent  la  vivacité  et  la  netteté  convenables, 
on  plonge  la  feuille  d'étain  dans  l'eau,  et  on  l'essuie  doucement 
pour  la  débarrasser  de  l'excès  d'acide  sans  rayer  les  cristaux. 

Pour  bien  réussir,  deux  précautions  sont  indispensables.  La  pre- 
mière consiste  à  arrêter  à  temps  Faction  de  l'acide;  si  elle  est  trop 
prolongée,  la  tôle  est  mise  à  nu  et  donne  des  teintes  noires  désa- 
gréables. La  seconde  consiste  a  préserver  la  surface  moirée  de  toute 
oxidalion  ultérieure  qui  en  détruirait  l'éclat.  Pour  y  parvenir,  il 
faut  que  la  feuille  soit  bien  lavée,  puis  séchée  rapidement.  On  la 
recouvre  d'un  vernis  blanc  ou  coloré,  que  l'on  a  soin  de  poncer  ordi- 
nairement pour  le  rendre  plus  mince,  afin  que  les  jeux  de  lumière 
du  moiré  conservent  tout  leur  éclat. 

On  modifie  presque  à  volonté  la  cristallisation  de  l'étain  sur  la 
feuille  de  tôle,  et  par  suite  l'aspect  du  moiré.  Dans  son  état  ordi- 
naire, l'étain  du  fer-blanc  a  éprouvé  une  cristallisation  lente,  et 
les  cristaux  présentent  des  lames  fibreuses  très-larges,  fort  éten- 
dues ,  et  par  conséquent  peu  nombreuses  et  d'un  effet  trop  uni- 
forme. On  change  cet  aspect  par  des  moyens  très-simples. 

La  feuille  de  fer-blanc  étant  chauffée  au  point  de  mettre  l'étain 
en  fusion,  on  la  saupoudre  de  sel  ammoniac,  pour  détruire  l'oxide 
formé,  et  on  le  plonge  brusquement  dans  l'eau  froide.  Les  cristaux 
qui  se  forment  alors  sont  très  nombreux  et  très-petits;  le  fer-blanc 
moiré  offre  l'aspect  du  granit  poli. 

La  feuille  étant  chauffée  et  l'étain  étant  fondu,  on  y  projette  avec 
un  balai  de  petites  gouttes  d'eau.  Chacune  d'elle.',  en  s'évaporant, 
refroidit  un  point  de  la  feuille  et  détermine  un  centre  de  cristalli- 
sation. Les  cristaux  sont  plu  >  étendus  et  offrent  souvent  l'aspect  des 
nodules  de  malachite  polie. 

Au  moyen  d'un  fer  chaud  qu'on  applique  par  places  de  manière  à 
mettre  l'étain  en  fusion,  on  peut  tracer  des  caractères,  des  dessins 
qui,  en  raison  de  la  différence  de  cristallisation,  apparaissent  nette- 
ment sous  l'influence  de  l'acide  Le  même  effet  s'obtient  en  prome- 
nant le  dard  du  chalumeau  sur  la  feuille  d'étain. 

analyse  et  essai  des  matières  slannifères. 

1780.  Les  matières  slannifères  que  Ton  peut  avoir  à  essayer  sont 
peu  variées.  Les  minerais  d'étain  et  les  scories  du  traitement,  les 
étains  du  commerce  et  les  alliages  d'étain  sont  les  principales  et  les 
seules  dont  on  veuille  s'occuper  ici. 
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1781 .  Essai  de  l'étain  du  commerce.  L'étais  du  commerce  le  plus 
pur  nous  vient  des  Indes  orientales;  les  mines  de  Banca  el  de  Ma» 
teca  fournissent  celui  que  l'on  préfère  pour  les  usages  délicats,  tels 
que  la  préparation  du  pourpre  de  Cassios,  la  teinture  en  éearlate. 
Four  ce  genre  d'application,  il  faut  en  effet  de  l'étain  bien  exempt 
d'arsenic  ou  de  cuivre.  Les  mines  de  Cornouailles,  celles  de  la  Bo- 
nême  et  de  la  Saxe  fournissent  de  l'étain  moins  estimé.  L'étain 
qu'on  traite  au  Mexique  doit  être  très-pur.  On  peut  ranger  ces 
éteins  dans  Tordre  suivant,  pour  exprimer  leur  pureté  relative  : 

Élain  de  Malaca  le  plus  pur. 

—  de  Banea. 

—  du  Mexique. 

—  d'Angleterre 

—  de  Bohême. 

—  de  Saxe. 

Les  métaux  qui  se  trouvent  naturellement  unis  à  rétain,  parce 
qu'ils  existent  dans  ses  mines,  sont  te  cuivre,  le  fer,  l'arsenic,  le 
plomb  et  même  le  bismuth. 

Le  plomb,  le  cuivre  et  le  fer  donnent  à  l'étain  une  teinte  grise. 
L'arsenic  augmente  au  contraire  son  éclat  el  sa  blancheur.  Les  cris 
de  l'étain  pur  sont  forts  et  peu  nombreux  ;  ceux  des  étains  plom- 
neux  ou  cuivreux  sont  faibles  el  multipliés;  l'arsenic  et  le  fer 
changent  peu  le  cri  de  l'étain. 

Que  Ton  entame  d'un  coup  de  ciseau  un  lingot  d 'élain  et  qu'on 
essaye  ensuite  de  le  rompre,  la  cassure  offrira  des  caractères  utiles. 
En  effet,  l'étain  fin  ne  rompra  qu'autant  que  la  baguette  aura  été 
ployée  plusieurs  fois.  La  matière  s'allongera  et  se  terminera  en 
pointe  aux  deux  bouts;  elle  paraîtra  molle  et  comme  pâteuse;  sa 
couleur  sera  blanche  et  mate.  La  présence  du  plomb  et  surtout  celle 
du  cuivre  et  du  fer  rendent  la  rnptnre  plus  facile;  la  cassure  est  alors 
gronne,  gme,  et  n'offre  pas  l'aspect  pâteux.  L'arsenic  rend  l'étain 
très  cassant.  1/12®  d'arsenic  dans  l'étain  suffit  pour  qu'il  soit  moins 
malléable  et  plus  dur  que  rétain  pur.  1/300  s'y  fait  facilement 
reconnaître;  1/100  le  rend  tout  à  fait  cassant. 

L'étain  fondu  et  conlé  en  plaques  présente,  quand  il  est  pur,  une 
surface  brillante  et  polie.  La  présence  de  l'arsenic  n'altère  pas  ce 
earaetère;  mais  celle  du  plon>b,  du  cuivre  ou  du  fer  donne  à  la 
surface  un  aspect  blanc  mat,  avec  des  taches  ternes  qui  offrent  des 
indices  de  cristallisation. 

Pendant  longtemps  on  a  soumis,  dans  le  commerce,  l'étain  à 
Fépreuve  connue  sous  le  nom  Cessai  à  la  balle:  c'est  une  manière 
4'en  prendre  la  densité.  On  coule  de  rétaia  dans  un  «ouïe  a  balle, 
«ton  pèse aeiLe-ci  comparativement  avec  une  balte  semblable  d'é- 
taXn  put .  La  présence  d*  plomb»  rend  l'étain  pius  dense» et.  ce  mode 
d'essai  n'est  vraiment  utile  que  pour  indiquer  le  plomb. 
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1783.  A  ces  essais  vagues  la  chimie  permet  d>n  substituer  de 
beaucoup  plus  précis.  On  dissout  rétain  dans  l'acide  hydrochlorique 
bouillant  ;  on  recueille  le  gaz,  et  on  neutralise  la  dissolution  au 
moyen  du  carbonate  de  soude.  Celle-ci,  traitée  par  le  cyanure  Jaune 
de  potassium  et  de  fer,  fournit  un  précipité  blanc  quand  Pélain 
est  pur,  un  précipité  teint  d'un  bleu  franc  quand  il  y  a  du 
fer,  un  précipité  rosé  quand  il  y  a  du  cuivre,  et  un  précipité 
pourpre,  si  ce*  deux  métaux  s'y  trouvent  ensemble.  En  brûlant  lé 
gai  dans  une  éprouvette,  il  se  fait  sur  les  parois  de  celle-ci  un  ' 
dépôt  brun  d'arsenic  quand  il  y  a  de  l'hydrogène  arséniqué.  Pour 
doser  ces  diverses  substances,  on  prend  5 grammes  d'étain  en  gre- 
nailles, et  on  le  met  en  contact  avec  de  l'acide  nitrique  à  13*  de 
Baume.  L'action  s'opère  à  froid,  et  Tétai  a  se  dissout  en  grande 
partie  ;  on  chauffe  doucement,  on  rajoute  de  l'acide  nitrique,  et  on 
évapore  presque  à  sec.  L'étain  se  dépose  à  l'état  d'acide  slannique. 
Leréaidu  lavr  à  l'eau  bouillante ,  et  lex  eaux  de  lavage  concentrées, 
on  verse  dans  celles-ci  du  sulfate  de  soude  qui  précipite  le  sulfate 
de  plomb;  celui  ci  étant  séparé,  on  précipite  le  fer  à  l'état  d'hy- 
drate de  peroxide  par  un  excès  d'ammoniaque  qui  retient  le  cuivre 
em  dissolution  ;  enfin,  on  sature  la  nouvelle  liqueur  avec  de  l'acide 
hydrochlorique,  et  on  y  verse  un  excès  de  potasse  pour  précipiter 
l'hydrate  de  deuloxide  ie  cuivre,  s'il  y  en  a.  Oute  analyse  n'offre 
aucune  difficulté,  si  l'on  a  soin  de  dissoudre  l'étain  assez  lentement 
pour  qu'il  n'y  ail  pas  de  matière  projetée  hors  du  vase,  et  si  d'ail- 
leurs tout  l'étain  a  été  transformé  en  acide  stannique;  ce  qui  a 
toujours  lieu  quand  on  emploie  un  excès  d'acide  nitrique,  et  qu'on 
évapore  presque  à  sec. 

La  préseoce  du  sine  exigerait  une  modification  dans  la  fin  de  l'a- 
nalyse. La  liqueur  débarrassée  de  fer  devrait  être  saturée  et  même 
rendue  acide,  au  moyen  de  l'acide  sulfurique.  On  précipiterait  le 
cuivre  à  l'aide  d'une  lame  de  fer.  La  liqueur  contenant  alors  un  sel 
de  protoxide  de  fer,  il  faudrait  la  faire  bouillir  et  y  verser  de  l'acide 
nitrique  pour  peroxider  celui-ci;  on  la  traiterait  par  un  excès  d'am- 
moniaque qui  précipiterait  tout  l'hydrate  de  peroxide  de  fer,  et  enfin 
on  saturerait  la  liqueur  avec  de  l'acide  hydrochlorique,  on  y  verserait 
du  carbonate  de  soude,  et  on  obtiendrait  ainai  le  earbonaie  de  zinc. 

Il  est  facile  de  s'assurer  de  la  présence  de  l'arsenic;  mais  son 
dosage  offre  quelque  embarras.  L'étain,  étant  traité  par  l'acide 
hydrochlorique,  se  dissout  et  dégage  de  l'hydrogène  mêlé  d'hydro-  * 
gène  arséniqué.  Le  gaz  doilèlre  recueilli  dans  une  large  éprouvette  : 
on  l'enflamme  sans  renverser  celle-ci ,  et  on  le  laisse  brûler  lente- 
ment. Pour  peu  qu'il  s'y  trouve  d'hydrogène  arséniqué,  on  observe 
des  plaques  brunes  d'arsenic  qui  se  déposent  sur  les  parois  de  la 
cloche.  Vauquelin  a  fait  une  remarque  singulière,  c'est  que  tout 
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l'arsenic  ne  se  Iran  s  forme  pas  en  gaz  hydrogène  arséniqué;  une 
portion  se  dépose  en  flocons  bruns  dans  la  dissolution  de  prolochlo- 
rure  d'étain  obtenue.  Ce  procédé  présenterait  donc  une  grande 
complication  pour  l'analyse;  car  il  faudrait  doser  l'arsenic  dans  le 
gaz  et  dans  le  résidu. 

Le  moyen  le  plus  simple  consisterait  à  dissoudre  l'étain  dans 
l'eau  régale.  On  saturerait,  aussi  exactement  que  possible,  la 
liqueur  au  moyen  du  carbonate  de  soude;  on  y  verserait  ensuite 
de  l'acétate  acide  de  plomb,  et  on  aurait  un  précipité  blanc  d'arsé- 
niate  de  plomb. 

Presque  tous  les  alliages  d'étain  s'analysent  par  des  procédés 
analogues  qui  seront  indiqués  successivement. 

1783.  Estai  des  minerais  d' étain.  On  essaye  ces  minerais  qui 
sont  toujours  formés  de  peroxide  mêlé  à  diverses  substances ,  par 
trois  procédés  :  le  lavage,  la  voie  sècbe  et  la  voie  humide.  Le  lavage 
est  le  mode  d'essai  usité  dans  les  mines  mêmes  ;  il  sert  à  recon- 
naître rapidement  si  les  portions  qui  se  présentent  valent  la  peine 
d'être  exploitées.  L'essai  par  voie  sèche  est  plus  exact  :  on  l'emploie 
dans  les  travaux  métallurgiques  pour  critiquer  et  diriger  les  opé- 
rations. Enfin,  l'essai  par  voie  humide,  le  seul  qui  offre  une  préci- 
sion rigoureuse,  est  celui  auquel  on  a  recours  dans  toutes  les  occa- 
sions importantes. 

Klaproth  est  parvenu  le  premier  à  faire  une  analyse  facile  des 
mines  d'étain  par  voie  humide.  On  mêle  un  gramme  de  mine  bien 
porphyrisée  avec  six  grammes  de  potasse  caustique,  et  on  chauffe 
au  rouge  dans  le  creuset  d'argent.  La  masse  restante  doit  être  dis- 
soute par  l'eau  et  un  excès  d'acide  hydrochlorique;  la  partie  non 
dissoute  est  reprise  par  la  potasse,  chauffée  et  rouge,  et  alors  elle 
se  dissout  aisément  dans  l'eau  et  l'acide. 

La  dissolution  est  évaporée  doucement  jusqu'à  consistance  de 
gelée  :  on  la  reprend  par  l'eau  et  on  filtre.  La  silice  reste  sur  le 
filtre.  La  liqueur  doit  alors  être  mise  en  contact  avec  un  barreau 
de  zinc  qui  précipite  l'étain,  le  plomb  et  le  cuivre.  On  sépare  ces 
trois  métaux  par  le  procédé  indiqué  plus  haut. 

La  liqueur,  débarrassée  d'étain,  de  plomb  et  de  cuivre,  donne  le 
peroxide  de  fer,  en  y  versant  un  excès  d'ammoniaque;  si  ce  peroxide 
était  mêlé  d'alumine,  on  la  séparerait  au  moyen  de  la  potasse 
caustique. 

Quand  on  veut  seulement  doser  l'étain  par  voie  humide ,  on  se 
débarrasse  de  tous  les  produits  solubles  dans  l'eau  régale;  ce  qui 
laisse  seulement  dans  la  mine  l'oxirie  d'étain  et  quelques  silicates. 
On  fait  bouillir  la  mine  bien  pulvérisée  avec  de  l'eau  régale;  les 
pyrites  de  cuivre,  la  pyrite  arsenicale  et  le  wolfram  se  dissolvent, 
tandis  que  l'oxide  d'étain  n'est  nullement  attaqué.  On  reprend  alors 
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celui-ci  par  la  potasse,  et  pois  par  l'eau  et  l'acide  hydrochlorique  ; 
enfin,  la  solution  précipitée  par  le  zinc  donne  de  rétain  pur. 

1784.  L'essai  par  voie  sèche  ne  peut  que  rarement  se  faire  sur  le 
minerai  brut  :  on  le  fait  toujours  sur  un  minerai  lavé,  ou  même  sur 
le  minerai  déjà  traité  par  l'eau  régale.  Dans  le  premier  cas,  l'alliage 
qu'on  obtient  est  assez  compliqué  ;  dans  le  second,  il  ne  peut  con- 
tenir que  du  fer. 

Dans  le  premier  cas,  on  grille  le  minerai,  on  le  délaye  dans  l'eau, 
on  laisse  reposer,  et,  à  l'aide  d'un  siphon,  on  retire  la  liqueur 
trouble.  Le  minerai  d'étain  reste  au  fond  du  vase.  On  répète  cette 
opération  plusieurs  fois,  on  sèche  le  minerai  et  on  l'essaye. 

Dans  le  second  cas ,  on  délaye  dans  l'eau  le  minerai  pulvérisé ,  et 
on  le  lave  par  décantation.  On  le  sèche,  on  le  fait  bouillir  avec  de 
l'eau  régale ,  puis  on  étend  d'eau ,  on  jette  sur  un  filtre,  on  lave  et 
on  opère  l'essai  sur  le  résidu. 

L'essai  peut  et  doit  presque  toujours  se  faire  sans  addition,  ainsi 
que  Klaproth  l'a  recommandé.  On  met  dix  grammes  de  matière 
dans  un  creuset  brusqué,  et  l'on  chauffe  pendant  une  heure  au 
moins  ou  uue  heure  et  demie  à  une  chaleur  rouge,  afin  d'opérer  la 
réduction  complète  de  l'oxide ,  sans  foudre  la  maiière.  Au  bout  de 
ce  temps,  on  élève  la  température  à  la  chaleur  blanche  d'une  forge 
ou  d'un  fourneau  à  vent  pendant  une  heure ,  et  l'essai  est  terminé. 
On  trouve  dans  le  creuset  un  culot  d'étain  et  une  scorie  bien  fondue 
retenant  quelques  grenailles;  on  pile  celle-ci ,  et  l'on  en  relire  les 
grenailles  par  le  lavage.  L'étain  ainsi  extrait  contient  presque  tou- 
jours du  fer:  on  peut  l'ana'yser  par  voie  humide. 

Pour  faciliter  la  fusion  des  scories  et  permettre  de  faire  cet  essai 
à  une  température  moins  élevée,  on  a  proposé  l'emploi  de  divers 
flux.  On  réussit  assez  bien  en  mêlant  la  matière  avec  son  poids  de 
carbonate  de  soude.  Le  carbonate  de  chaux  à  la  dose  de  10  ou  12 
pour  100  est  également  employé.  Lampadius  mêle  le  minerai  avec 
3/4  de  borax  et  1/4  de  chaux  vive;  il  obtient  un  bouton  d'étain  bien 
réuni  et  une  scorie  transparente.  Eofln,  on  s'est  également  servi 
de  flux  noir,  a  la  dose  de  1/3  ou  de  1/4  du  poids  du  minerai  à 
essayer. 

En  général ,  on  peut  considérer  un  essai  d'étain  par  voie  sèche 
comme  une  opération  tout  à  fait  semblable  à  un  essai  de  fer,  quoique 
l'étain  soit  très-fusible  et  le  fer  si  peu.  Cela  tient  à  ce  que  ces  deux 
métaux  jouissent  de  la  propriété  commune  de  former  des  silicates 
de  protoxide  très-difficiles  à  réduire  par  le  charbon.  Dans  les  essais 
d'étain,  pour  être  assuré  qu'il  ne  reste  pas  de  protoxide  dans  les 
scories,  il  faut  donc  que  celles-ci  contiennent  des  bases  capables 
de  saturer  la  silice.  D'un  autre  côté,  si  la  base  est  puissante,  il  peut 
se  former  des  stannates.  La  chaux,  l'alumine  conviennent  très* 
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bien  ;  maisy  pour  les  mettre  à  la  dose  convenable,  il  faut  savoir  à 
peu  près  combien  le  minerai  contient  de  silice.  Quand  en  a  recours  à 
remploi  du  flux,  il  reste  presque  toujours  de  l'éuin  dans  les  scories, 
et  d'autant  plus  que  le  mioerai  est  plus  pauvre.  I!  vaut  donc  mieux 
en  éviter  l'usage,  ou  se  borner  du  moins  à  celui  de  la  chaux,  de 
l'alumine  et  de  La  silice,  si  le  minerai  en  manque,  ayant  soin  d'opé- 
rer à  la  chaleur  d'une  bonne  forge.  Par  ce  moyen,  tout  l'était  se 
réduit;  mais  avec  lui  on  a  le  fer,  et,  par  conséquent,  un  alliage  qu'on 
analyse,  an  besoin,  par  voie  humide. 

Quand  le  minerai  dVla'n  est  pauvre,  on  peut  tronver  de  l'avan- 
tage à  le  fondre  avec  de  la  limaille  de  fer  dans  un  creuset  non  braa- 
qué.  Une  partie  du  fer  passe  dans  la  scories  l'état  de  proloxtde  et 
y  prend  la  place  de  l'étain,  l'autre  s'unit  à  i'étain  métallique  et 
forme  un  alliage  qu'on  analyse  par  voie  humide. 

Les  scories  du  traitement  métallurgique  des  minerais  d'étain 
s'essayent  par  les  mêmes  procédés  et  surtout  par  le  dernier;  elles 
fournissent  des  alliages  qui  contiennent  en  général  un  peu  de  tung- 
stène, qui  s'est  concentré  dans  la  scorie  à  l'étal  de  tuugsiate. 
L'acide  nydrocblorique  bouillant  attaque  ces  alliages,  dissout  I'étain, 
le  fer  et  le  manganèse  qui  s'y  trouvent;  le  tungstène  reste  presque 
pur  pour  résidu,  ce  qui  rend  leur  analyse  assez  facile. 

1785.  E$fsai  mécanique  des  mines  d'étain.  Pour  déterminer 
approximativement  la  richesse  des  mines  d'étain  qu'ils  exploitent, 
les  mineurs  font  usage  de  l'essai  par  lavage.  Pour  avoir  un  résultat 
exact,  le  minerai  doit  avoir  été  grillé;  car  alors  les  sulfures  métal* 
liques  ont  été  transformés  en  oxides;  ils  ont  perdu  de  leur  densité 
et  sont  transformés  en  une  poussière  très -âne.  L'oxide  d'étain,  au 
contraire,  n'a  subi  aucune  altération.  Souvent  l'essai  se  fait  sur  un 
minerai  non  grillé,  et  offre  alors  une  approximation  moins  certaine. 
Ce  procédé  repose  sur  la  grande  densité  de  l'oxide  d'étain,  qui  est 
de  6f9r  tandis  que  les  roches  qui  lui  servent  de  gangue  ont  une 
densité  de  2t6  environ  seulement. 

On  écrase  le  minerai  de  manière  à  le  réduire  en  poudre  fine.  On 
met  celle-ci  dans  une  sébile  allongée,  qui  a  la  forme  d'un  fond  de 
bateau,  et  on  la  délaye  dans  un  peu  d'eau.  L'essayeur  prend  la  sébile 
de  la  main  gauche,  et,  le  bras  fortement  tendu,  il  la  porte  à  six 
pouces  de  son  corps,  sous  une  légère  inclinaison.  Il  la  ramène  sers 
lui  et  la  frappe  fortement  contre  le  pommeau  de  la  main  droite 
qu'il  maintient  ferme  près  de  son  corps.  De  cette  main,  il  la  ramène 
à  sa  position  primitive  en  la  soulevant  un  peu  par  derrière.  L'oxide 
d'étain  se  dépose  trop  vite  pour  suivre  le  mouvement  de  l'eau  vers 
la  partie  inférieure  de  la  sébile,  mais  les  parties  terreuses  vont  s'y 
déposer.  De  la  main  droite,  l'essayeur  rejette  ces  portions  et  re- 
commence le  même  mouvement,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  obtenn  un 
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résida  jaune  ou  bran  d'oxide  d'étain  mêlé  de  wolfram  et  de  fier 
arsenical  que  l'œil  y  distingue  aisément. 

Une  poignée  de  minerai  ainsi  traitée  fournit  un  petit  tas  d'oxide 
d'étain  dont  on  compare  la  largeur  à  celle  d'une  pièce  de  dix  sous, 
d'an  franc  ou  de  deux  francs  ;  et  selon  qu'il  égale  en  diamètre  une 
de  ces  pièces,  le  minerai  n'est  pas  exploitable,  peut  supporter  les 
frais  ou  promet  un  traitement  avantageux. 

Ge  procédé  est  loin  d'être  exact ,  sans  doute;  mais  il  est  évident 
que  sa  rapidité,  et  la  dextérité  qu'acquièrent  les  ouvriers  qui  te  pra- 
tiquent à  chaque  instant,  rendent  son  application  fort  utile  dans  le 
travail  du  mineur.  M.  Ha  nés,  a  qui  nous  en  empruntons  la  des- 
cription et  qui  Ta  vu  pratiquer  dans  les  mines  d'Allenberg,  assure 
que  les  mineurs  saxons  ont  une  telle  habitude  de  la  sébile  qu'ils 
peuvent  retirer  d'un  minerai,  sans  perle  notable,  tout  Toxide  d'étain 
qu'il  contient. 


CHAPITRE   1T. 

ZINC.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal, 

4786.  Le  zinc  n'était  pas  connu  des  anciens;  les  Grecs,  les  Ro- 
mains et  les  Arabes  n'ont  fait  en  aucune  manière  mention  de  ce 
métal,  quoiqu'ils  aient  eonnu  le  laiton,  dont  le  zinc  forme  un  élé- 
ment essentiel.  Les  premières  notions  sur  l'existence  du  zinc  re- 
montent au  douzième  siècle.  On  le  désignait  sous  les  noms  de 
speltrum,  spe&utér,  étain  des  Indes. 

En  effet,  l'exploitation  du  zinc  en  Cbioe  ou  dans  les  Indes  parait 
remonter  à  une  époque  fort  reculée.  Le  commerce  introduisit  en 
Europe,  il  y  a  deux  cents  ans  environ,  le  zinc  des  Indes  en  assez 
grande  quantité  pour  la  fabrication  du  laiton.  C'est  seulement  vers 
le  milieu  du  dernier  siècle  que  les  travaux  de  Swab,  de  Margraaf, 
de  Gronstedt  et  de  Rinmann  ont  fait  adopter  un  procédé  propre  à 
l'exploitation  des  mines  de  zinc  de  l'Europe.  C'est  le  procédé  de 
distillation  perascensum  qui  est  encore  en  usage  en  Silésie  et  dans 
d'autres  localités. 

Les  Chinois  faisaient  usage  d'un  procédé  différent,  la  distillation 
per  descensum.  Vers  1770,  ce  procédé  fut  importé  en  Angleterre 
par  un  fabricant  qui  avait  été  exprès  en  Chine  pour  y  étudier  cette 
Industrie.  Le  procédé  chinois,  généralement  suivi  en  Angleterre, 
commence  à  se  répandre  sur  le  continent. 

1787.  Le  zinc  est  un  métal  blanc  bleuâtre;  sa  couleur  se  rap- 
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proche  de  celle  du  plomb;  il  est  assez  éclatant.  Sa  texture  est  lamel* 
leuse  et  souvent  à  très  grandes  lames.  Il  est  malléable  à  froid  et  se 
laisse  réduire  en  lames  minces  ou  tirer  en  fils  assez  Ans  ;  mais  au- 
dessus  de  100°,  il  est  moins  malléable.  Un  fil  de  8  millimètres  de 
diamètre  supporte  12  kilog.  avant  de  rompre.  Sa  densité  varie 
de  6,8  à  7,19  ou  7,20.  Le  zinc  a  une  odeur  particulière.  Il  fond 
à  374°  centig.,  d'après  Guyton-Morveau.  Au  rouge,  il  devient  très- 
liquide;  il  est  très-volatil  et  peut  se  distiller  au  ronge  blanc.  Re- 
froidi lentement  ou  en  condensant  ses  vapeurs,  il  cristallise. 

A  la  température  ordinaire,  il  n'est  pas  altéré  par  l'air  sec,  mais 
il  l'est  facilement  par  l'air  humide.  Il  se  recouvre  d'une  légère 
couche  d'oxide  qui  terniUa  surface.  Chauffé  à  l'air,  il  s'oxide  rapi- 
dement ;  dès  qu'il  est  arrivé  à  son  point  de  fusion  ,  il  se  recouvre 
d'une  pellicule  d'oxide.  Chauffé  au  rouge  blanc  ,  il  s'enflamme  et 
brûle  avec  une  grande  vivacité.  Sa  vapeur  arrivant  dans  l'air  y  prend 
feu  et  donne  naissance  au  protoxide.  La  flamme  est  blanche,  d'un 
éclat  éblouissant;  ce  qui  vient  à  la  fois  de  ce  que  la  température 
s'élève  beaucoup  el  de  ce  que  la  flamme  contient  un  oxide  solide. 
L'oxide  de  zinc  se  dépose  sur  les  parois  du  creuset  ou  se  répand 
dans  l'air  en  filaments  floconneux.  Le  zinc  décompose  l'eau  à  la 
chaleur  rouge.  A  froid,  sous  l'influence  des  acides  les  plus  faibles, 
il  peut  la  décomposer  aussi,  et  il  le  fait  souvent  avec  une  grande 
énergie.  Le  zinc  pur  se  dissout  bien  plus  lentement  dans  les  acides 
que  le  zinc  du  commerce.  Le  premier  exige  huit  jours  pour  pro- 
duire l'effet  que  l'autre  réalise  en  une  heure. 

Ce  fait,  observé  par  Proust  d'abord,  a  fixé  récemment  l'attention 
d'un  habile  physicien,  M.  Aug.  de  la  Rive,  qui  s'est  assuré,  par  des 
essais  rigoureux,  que  le  zinc  du  commerce  doit  son  action  si  éner- 
gique sur  les  acides  à  la  présence  des  métaux  étrangers  qui  l'ac- 
compagnent toujours.  En  formant  des  alliages  de  9  parties  de  zinc 
et  de  1  partie  de  ces  divers  métaux,  M.  de  la  Rive  a  vu  qu'on  pou- 
vait les  ranger  dans  l'ordre  suivant,  pour  exprimer  l'énergie  avec 
laquelle  ils  décomposent  l'eau,  sous  l'influence  de  l'acide  suif  urique. 

Gaz  obtenu  dans  la 
même  temps. 

Zinc  du  commerce  et  alliages  de  zinc  et  fer.     .     .  100 

alliages  de  zinc  et  cuivre.  .  43 

Id.      de  zinc  et  plomb.  .  15 

Id.       de  zinc  et  étain.     .  12 

zinc  distillé.     .     .  5 

11  n'est  pas  nécessaire  d'unir  au  zinc  1/10  de  fer  pour  le  rendre 
aussi  énergique  que  le  zinc  du  commerce  ;  il  suffit  de  2/100  pour 
produire  l'effet.  On  peut  même  obtenir  un  effet  très-énergique  en 
entourant  le  morceau  de  zinc  d'une  spirale  en  platine. 
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M.  de  la  Rive  a  cherché,  d'an  autre  côté,  quel  est  l'acide  le  plus 
convenable  pour  produire  une  dissolution  rapide ,  et  il  a  va  que 
c'est  celui  que  Ton  forme  en  mêlant  100  partie*  d'eau  avec  33  parties 
d'acide  sulfurique  au  moins  et  50  parties  d'acide  au  plus. 

Considérant,  d'une  part,  que  ces  mélanges  acides  sont  précisé» 
ment  ceux  qui  possèdent  au  plus  haut  degré  la  faculté  conductrice 
pour  l'électricité,  et  d'autre  part  que  le  sine  du  commerce  se  trouve 
au  même  étal  que  l'élément  d'une  pile  par  suite  de  son  union  avec 
des  métaux  hétérogènes,  M.  de  la  Rive  admet  que  l'énergie  plus  ou 
moins  grande  que  le  zinc  met  à  décomposer  l'eau  dépend  d'un  effet 
galvanique.  Reste  à  expliquer  pourquoi  la  présence  du  sulfate  de 
sine  ralentit  l'action  de  l'acide. 

Le  zinc  enlève  l'oxigène  à  un  grand  nombre  d'acides.  Sons  lin* 
iluence  de  l'eau  ou  de  l'air,  lesalcalis  puissants,  la  potasse,  la  soude 
ou  l'ammoniaque  oxident  le  zinc.  Quand  l'action  s'opère  aux  dépens 
de  l'eau,  il  y  a  dégagement  de  gaz  hydrogène.  Les  sels  qui  cèdent 
aisément  leur  oxigène,  comme  les  nitrates  et  les  chlorates ,  déto- 
nent avec  lui  à  une  chaleur  peu  élevée. 

1788.  Le  zinc  du  commerce  contient  toujours  des  matières  étran- 
gères. M.  Vogel  a  trouvé  1/300  de  carbone  ou  de  plomb  dans  le  zinc 
de  Liège.  Le  zinc  peut  renfermer  en  outre  de  l'arsenic,  du  cuivre 
et  du  cadmium.  Il  contient  toujours  un  peu  de  fer  et  de  manganèse. 
Quand  on  dissout  le  zinc  dans  l'acide  bydrochlorique  ou  sulfu- 
rique, l'arsenic  se  dégage  à  l'état  d'hydrogène  arséniqué;  le  manga- 
nèse et  le  fer  se  dissolvent  avec  le  zinc;  le  plomb  et  le  cuivre  res- 
tent à  l'état  d'une  poudre  noire  qui  n'a  pas  la  moindre  apparence 
métallique. 

Pour  analyser  le  zinc  du  commerce ,  on  le  dissout  dans  l'acide 
sulfurique  faible,  et  on  dirige  le  gaz  qui  se  dégage  au  travers  d'une 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre.  Il  s'y  forme  un  dépêt  d'arséniure 
de  cuivre  qui  sert  a  doser  l'arsenic.  Le  résidu  noir  qui  reste  à  la 
fin  de  la  dissolution  contient  le  plomb  et  le  cuivre.  La  dissolution 
traitée  par  l'hydrogène  sulfuré  laisse  déposer  du  sulfure  de  cad- 
mium. On  porte  ensuite  le  fer  à  l'état  de  peroxide  au  moyen  du 
chlore  ou  de  l'acide  nitrique  ;  on  sépare  enfin  le  fer  et  le  zinc  qui 
restent  en  dissolution,  au  moyen  de  l'ammoniaque  en  excès ,  qui 
précipite  le  peroxide  de  fer  et  qui  redissout  l'oxide  de  zinc.  L'étain, 
s'il  y  en  a,  se  dose  à  part  au  moyen  de  l'acide  nitrique,  qui  dissout 
les  autres  métaux  et  qui  le  laisse  à  l'état  d'acide  stannique.  Ces 
matières  étrangères  sont  ordinairement  en  petite  quantité.  Pour 
-doser  le  carbone  avec  précision  ,  il  faudrait  se  servir  du  procédé 
que  M.  Gay-Lussaca  mis  en  usage  pour  l'analyse  des  fontes. 

Pour  purifier  le  zinc  du  commerce,  on  le  soumet  à  la  distillation. 
À  cet  effet ,  on  le  place  dans  une  cornue  en  grès  dont  le  col  est  in- 
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cliné  sous  un  angle  de  45%  et  on  chauffe  la  cornue  au  rouge  pres- 
que blanc.  Le  zinc  se  volatilise  et  coule  par  le  bec  de  ta  cornue 
dans  une  terrine  pleine  d'eau  que  l'on  place  au-dessous  de  celui-ci* 

Protoxide  de  zinc. 

1789.  L'onde  de  aine  préparé  par  la  combustion  du  métal  est 
anhydre,  pulvérulent  et  grenu.  Il  est  ordinairement  en  ftocons 
légers,  blancs,  cotonneux  et  élastiques.  C'est  cette  variété  que  les 
anciens  chimistes  désignaient  sous  les  noms  de  nihilmin  album, 
lanapkUosophica,  fleurs  de  zinc,  pompholix.  Obtenu  au  moyen  du 
carbonate  calciné,  il  est  en  poudre  fine,  dont  les  grains  sont  sans 
adhérence. 

Cet  oxide  est  insipide,  inodore  et  infusible.  La  chaleur  te  fait 
passer  du  blanc  éclatant,  qui  est  sa  conteur  naturelle,  au  jao  ne- 
serin.  Il  redevient  blanc  par  le  refroidissement,  à  moins  qu'il  ne 
contienne  un  peu  de  peroxide  de  fer.  Il  se  réduit  facilement  par  le 
charbon  à  une  chaleur  rouge,  en  donnant  naissance  à  du  gaz  oxide 
de  carbone.  Il  se  réduit  aisément  aussi  sous  l'influence  de  l'hydro- 
gène, il  est  insoluble  dans  l'eau.  Il  se  combine  bien  avec  les  acides 
et  fournit  des  sels  assez  stables.  L'oxide  de  sine  produit  par  la  cal- 
cina tion  absorbe  même  assez  rapidement  l'acide  carbonique  de 
l'air  et  acquiert  ainsi  la  propriété  de  faire  effervescence  avec  les 
acides.  Lorsqu'il  est  hydraté,  il  se  dissout  dans  les  alcalis  et  con- 
stitue ainsi  de  véritables  zincates. 

Il  est  formé  de 

1  at.  zinc.     .     .     .    403,32  80,1 

i  at.  oxigène.     .     .     100,00  19,9 


503,32  100,0 

1799.  Ou  l'obtient,  en  chauffant  le  zinc  au  rouge  vif,  dans  un 
creuset,  et  enlexanl  l'oxide  au  moyen  dune  s  pat  a  le  à  mesure  qull 
se  produit.  On  peut  également  le  préparer  en  précipitant  un  sel  de 
zinc  au  moyen  dn  carbonate  de  soude,  lavant  le  précipité  de  carbo- 
nate de  zinc  et  le  chauffant  au  rouge  pour  le  décomposer. 

Le  précipité  blanc  que  les  alcalis  formenidans  les  sels  de  zinc  est 
sans  doute  quelquefois  un  hydrate,  mais  il  est  bien  difficile  de 
l'obtenir  exempt  d'acide.  On  obtient  cet  hydrate  eu  dissolvant 
Pexirie  de  zinc  dans  l'ammoniaque  et  faisant  bouillir  la  liqueur. 
L'ammoniaque  se  dégage  et  l'hydrate  se  dépose. 

Le  pompholix,  ou  oxide  de  zinc,  obtenu  par  sublimation,  est  tou- 
jours pur  lorsqu'il  est  recueilli  avec  soin.  Il  peut  renfermer  quel- 
ques grains  de  zfne  métal!  que;  mais  on  les  sépare  aisément  en 
délayant  la  matière  dans  l'eau  et  décantant.  On  le  falsifie  avec  de 
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l'amidon,  de  la  craie,  du  carbonate  de  magnésie  on  de  l'argile.  On 
découvre  aisément  l'amidon  par  l'iode.  L'argile  ae  sépare  an  moyen 
de  l'acide  acétique,  qui  dissent  l'oxide  de  imc  et  qui  la  laisse  peur 
résidu.  Le  sine  étant  séparé  de  la  dissolution  par  un  hydretuMate, 
on  y  cherche  la  chaux  eu  la  magnésie  par  les  moyens  ordinaires. 

Quand  on  traite  des  minerais  de  Fer  «qui  contiennent  dn  sine,  il 
se  volatilise  dans  le  haut  da  fourneau  des  famées  d'aride  de  srne 
que  l'on  reeueiUe  et  que  l'on  nomme  tutkie  on  codtrtie.  Ce  produit 
est  essentiellement  composé  d'oxtde  de  sine,  qui  s'y  trouve  quel- 
quefois en  cristaux  distincts.  Voici  quelques  analyses  de  cadmies 
des  hauts  fourneaux. 


Oiide  de  zinc.  . 
Protoxide  de  fer. 
Oxide  de  plomb. 
Laitier.  .  .  . 
Charbon.  ,    .    * 


Marche-les      Antenne»  (S).       New-York  (8). 

Dnme.  (4). 

90,1  94,0  93,5 

1,6  2,6  3,5 

6,0  2,4  0,0 

1,8  0,0  0,0 

0,5  0.5  1,0 


100,0  99,*  98,0 


Les  cadmies  se  dissolvent  facilement  dans  les  acides  puissants 
et  même  dans  l'acide  acétique. 

Peroxide  de  zinc» 

1791.  C'est  probablement  un  biotide.  On  l'obtient  en  ajoutant  de 
l'eau  oxigénée  à  une  dissolution  de  sulfate  de  zinc  et  précipitant  le 
protoxide  au  moyen  de  la  potasse.  Le  protoxide  naissant  se  trans- 
forme en  peroxide.  Celui-ci  est  blanc;  il  perd  son  excès  d'oxigène 
spontanément,  et  à  plus  forte  raison  à  1004».  Les  acides  le  décom- 
posent en  donnant  naissance  a  des  sels  de  protoxide  de  zinc  et  à 
de  l'eau  oxigénée. 

Chlorure  de  une. 

1792.  Ce  composé  était  autrefois  connu  sous  le  nom  de  beurre 
de  sine.  Il  est  formé  de 

lat.aine.    •    .     .    403,3* 
2aL  chlore.    -    .    442,64 


845,96 


Le  cblorure  de  zinc  est  blanc,  très-styptique  et  capaMe  à  très- 
faible  dose  d'exciter  le  vomissement.  Il  est  très-soluWe  dans  l'eau. 


(1)  B  uesnel.  <2)  Drapiez.  (3)  Torrey. 
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Il  lue  s'obtient  cristalisé  qu'avec  peine,  tant  il  est  soluble.  Ce 
chlorure  est  très-fusible  et  se  volatilise  au  rouge  ;  ses  vapeurs  se 
condensent  et  cristallisent  en  aiguilles.  Sa  dissolution  aqueuse 
étant  soumise  à  l'évaporation ,  décompose  un  peu  d'eau  et  fournit 
du  gaz  bydrocblorique  et  de  l'oxide  de  zinc;  mais  la  majeure  partie 
du  chlorure  se  volatilise  sans  altération. 

On  obtient  le  chlorure  de  zinc ,  soit  en  faisant  passer  le  chlore 
sec  sur  du  zinc  chauffé  au  rouge,  soit  en  dissolvant  le  zinc  dans 
l'acide  hydrochlorique.  Autrefois ,  on  le  préparait  en  distillant  un 
mélange  d'une  partie  de  zinc  et  de  deux  parties  de  sublimé  cor- 
rosif. 

Bromure  de  zinc. 

1793.  Il  s'obtient  en  faisant  arriver  le  brome  en  vapeur  sur  le 
zinc  chauffé  au  rouge.  Le  zinc,  le  brome  et  l'eau,  simplement 
agités  ensemble,  produisent  aussi  ce  bromure  avec  développement 
considérable  de  chaleur.  La  solution  qui  en  résulte  est  incolore; 
évaporée  jusqu'à  pellicule,  elle  se  prend  en  masse  cristalline  par 
le  refroidissement. 

Ce  bromure  a  une  saveur  sucrée  et  astringente ,  comme  celle 
des  congés  de  zinc  sol u blés.  Il  est  très-déliquescent  et  presque 
incristallisable.  Il  se  dessèche  au  feu  et  fond  ensuite  à  une  tempé- 
rature rouge.  II  produit  alors  un  liquide  incolore,  qu'une  chaleur 
plus  forte  fait  sublimer  sous  forme  de  vapeurs  blanches.  L'alcool 
et  Télher  le  dissolvent  :  il  en  est  de  même  des  acides  acétique  et 
hydrochlorique,  ainsi  que  de  l'ammoniaque.  Le  bromure  de  zinc 
est  formé  de 

1  al.  zinc.     .     .     .     403,32  29,19 

2  at.  brome.     .     .     978,50  70,81 


1381,62  100,00 


Iodure  de  zinc. 

1794.  Cet  iodure  s'obtient  facilement  en  mettant  de  l'iode  dans 
l'eau  en  présence  d'un  excès  de  zinc.  Il  suffit  de  chauffer  un  peu  le 
mélange,  pour  déterminer  la  réaction  qui  ne  tarde  pas  à  être  com- 
plète, ce  que  l'on  connaît  à  la  décoloration  du  liquide.  On  fait 
évaporer  la  liqueur  dans  une  cornue,  et  lorsque  l'eau  s'est  dégagée 
en  entier ,  l'iodure  de  zinc  entre  en  fusion  et  se  volatilise  à  son 
tour  en  beaux  cristaux  prismatiques.  L'air  décompose  la  dissolution 
d'iodure  de  zinc,  oxide  le  métal  et  met  l'iode  en  liberté.  Cette  dis- 
solution peut ,  comme  celle  des  iodures  alcalins ,  se  charger  d'une 
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quantité  très-considérable  d'iode.  Cet  iodure  est  formé  de 

lat.  zinc.     .    .     .    403,31  20,48 

3at.  iode.     .     .     .  1562,32  79,32 


1965,64  100,00 

Sulfure  de  zinc. 

1793.  Le  sulfure  de  zinc  anhydre  est  un  produit  qu'on  ne  forme 
artificiellement  qu'avec  difficulté.  On  le  rencontre  en  abondance 
dans  la  nature.  Il  prend  alors  le  nom  de  blende. 

En  considérant  les  réactions  générales  du  zinc,  la  facilité  avec 
laquelle  il  s'unit  à  l'oxigène,  au  chlore  et  aux  autres  corps  forte- 
ment électro  négatifs,  la  résistance  qu'il  oppose  à  l'action  du  soufre 
est  un  fait  très-remarquable.  Celle  propriété  du  zinc  fut  découverte 
par  Malouin  en  1742;  ce  chimiste  la  mit  en  évidence  par  des  expé- 
riences que  nous  allons  rappeler.  Quand  on  chauffe  ensemble  du 
zinc  et  du  soufre,  on  obtient  pour  résidu  la  plus  grande  partie  du 
zinc  non  altéré;  ce  métal  esl  recouvert  d'une  petite  quantité  de 
crasses  pulvérulentes,  qui  sont  peut-é.re  de  l'oxisulfure  de  zinc. 
Le  sulfure  d'antimoine,  qui  jouit  de  la  propriété  si  bien  connue 
des  alchimistes  de  sulfurer  presque  tous  les  métaux,  excepté  l'or, 
n'exerce  aucune  action  sur  le  zinc;  enfin,  le  foie  de  soufre  lui- 
même,  qui  sulfure  l'or  si  facilement,  ne  peut  pas  sulfurer  le  zinc. 

La  blende  est  le  minerai  de  zinc  le  plus  commun;  elle  est  iden- 
tique avec  le  sulfure  artificiel.  On  la  rencontre  souvent  mélangée  au 
sulfure  de  plomb.  La  couleur  de  la  blende  varie  :  tantôt  elle  est 
jaune  et  transparente,  tantôt  rouge  transparente,  tantôt  enfin 
brune  ;  elle  esl  souvent  cristallisée,  quelquefois  compacte  ou  lamel- 
leuse.  Sa  structure  est  radiée,  fibreuse  ou  lamelleuse;  elle  cristal- 
lise en  u'-lraèdres.  Sa  densilé  est  de  4.07  ;  elle  esl  phosphorescente 
par  la  chaleur  et  le  frottement. 

La  blende,  soumise  à  l'action  de  l'air  à  une  température  très- 
élevée,  se  transforme  en  gaz  sulfureux  et  oxide  de  zinc.  Mais  il  se 
forme  toujours  du  sulfate  de  zinc.  Ce  grillage  exige  un  bon  coup  de 
feu.  Elle  est  très- faiblement  attaquée  par  l'acide  hydrochlorique, 
quand  elle  est  pure;  mais  quand  elle  renferme  du  sulfure  de  fer  en 
combinaison ,  elle  l'est  plus  aisément ,  et  il  se  dégage  du  giz  bydro- 
sulfurique.  Elle  esl  attaquée  par  l'acide  nitrique  et  l'eau  régale. 

Le  charbon  décompose  la  blende  à  la  chaleur  blanche  et  donne 
du  sulfure  de  carbone  et  du  zinc  métallique.  L'hy  Irogène  la  dé- 
compose aussi  et  fournit  du  zinc  et  de  l'hydrogène  sulfuré,  quoique 
d'autre  pari  ce  gaz  soit  facilement  décomposé  par  le  zinc  Le  fer 
pur  agit  sur  le  sulfure  de  zinc.  À  une  température  blanche,  il  se 
forme  du  sulfure  de  fer.  Le  sulfure  de  zinc  se  combine  facilement 
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par  la  voie  sècbe  avec  le»  sulfures  alcali  us»  Il  est  décomposé  par  le 
peroxide  de  manganèse;  il  se  dégage  de  l'acide  sulfureux;  le  manga- 
nèse se  trouve  réduit  à  Tétai  de  protoxide  et  le  zinc  est  oxidé.  Le 
deutoxide  de  cuivre  est  ramené  à  l'état  métallique  par  le  sulfure  de 
zinc;  il  se  forme  du  gaz  sulfureux  et  de  Poxide  de  zinc. 

M.  Berthier  a  obtenu  le  sulfure  de  zinc  artificiel  semblable  à  la 
blende,  en  chauffant  du  sulfate  de  zinc  sec  dans  un  creuset  bras- 
qué,  à  la  chaleur  blanche,  pendant  une  heure.  Le  résidu  est  une 
masse  friable  d'un  blond  clair  formée  de  grains  cristallins . 

La  composition  de  la  blende  varie  beaucoup  sous  le  rapport  du 
sulfure  de  fer  qui  s'y  trouve  mêlé  ou  combiné  ;  elle  contient  quel- 
quefois des  traces  de  cuivre  ou  de  plomb  qui  s'y  trouvent  à  l'étal 
de  cuivre  pyriteux  et  de  sulfure  de  plomb.  On  y  trouve,  dans  beau- 
coup de  localités,  un  peu  de  sulfure  de  cadmium. 

Voici  quelques  analyses  de  blende. 

Brune.     Gris  foncé.  Brune.         Brune.        Brune.     Noire. 
L'ArgeD-€ofoiin(l).  Marauu 
tière(4).  to(5). 

84,5  82  77    ] 

15,5  18  23 


Lexfaon  (4). 

Anfletet- 

Chéro- 

re(i). 

nies(l). 

Sulfure  de  zinc.     .    94,6 

93 

86,2 

Protosulfure  de  fer .      3,4 

7 

13,8 

loo,*      îoo      ioo,a      *oo,o      ioo      in* 

La  blende  noire  de  Marmato  contient,  d'après  M.  Boussingault, 
un  atome  de  sulfure  de  fer  et  trois  de  sulfure  de  zinc.  II  parait  que 
les  autres  sont  de  simples  mélanges  de  sulfure  de  zinc  avec  ce  com- 
posé. 

Proust  a  fait  l'analyse  d'un  sulfure  de  zinc  qui  ne  contenait  que 

15  pour  cent  de  soufre.  Mais  en  général  la  composition  de  la 

blende  correspond  très-bien  à  celle  du  protosulfure  de  zinc.  Celui-ci 

est  formé  de 

1  at.  zinc.     .     .     403,32  66,8 

1  at  soufre.    .     .     201,16  33,2 


604,48  100,0 

Quand  on  précipite  les  dissolutions  de  zinc  au  moyen  d'un  hydro- 
sulfate,  on  obtient  un  sulfure  de  zinc  hydraté  qui  est  d'un  blaoc 
légèrement  rosé.  Ce  sulfure  hydraté  se  dissout  facilement  dans  les 
acides  avec  dégagement  d'hydrogène  sulfuré.  Il  contient  l'eau  né- 
cessaire pour  transformer  le  zinc  en  oxide  et  le  soufre  en] acide 
hydrosulfurique. 

OxUulfures  de  zinc. 

1796.  M.  Karsten  a  observé  cet  oxisulfure  qui  est  formé  de  quatre 

(1)  M.  Berthier.  (2)  M.  Lecanu.  (3)  Boussingault, 
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;  de  suffire  de  ziic  et  d'oa  Atome  d'exide  dais  des  produits 
métallurgiques  des  naines  des  environs  de  Freinera;.  On  y  fond  an 
demi-haut  fourneau  plusieurs  sulfores  et  priadpatesaent  le  soif  are 
de  zinc  et  le  sulfure  de  fer  avec  leurs  gangues  pour  les  concentrer 
en  mates.  Dans  ces  opérations,  il  se  dépose  contre  les  parois  du 
fourneau,  aux  environs  de  la  tayère,  des  crasses  jaunes ,  lamel- 
leuses,  cassantes,  qui  renferment  quelquefois  des  cristaux  en 
prismes  hexagones ,  transparents  et  assez  volumineux.  Ce  sont  ces 
cristaux  qui  ont  été  analysés.  Quand  on  décompose  le  sulfate  de 
aine  par  l'hydrogène,  il  se  produit  encore  un  oxisulfure  de  zinc. 
Celui-ci  est  formé ,  d'après  M.  Arfvedson ,  d'un  atome  d'oxide  et 
d'un  atone  de  sulfure  de  zinc  II  est  pulvérulent. 

Séléniure  de  zinc. 

1797. 11  est  aussi  difficile  de  feire  le  séléniure  de  ce  métal  que 
de  produire  le  sulfure.  Si  on  chauffe  ensemble  du  zinc  et  du  sélé- 
nium, le  dernier  se  liquéfie  à  la  surface  du  zinc»  qui  en  devient 
comme  amalgamé,  et  par  une  chaleur  plus  forte,  le  séléniure  se 
volatilise  en  laissant  le  zinc  couvert  d'une  pellicule  jaune  de  citron. 
Si  on  fait  passer  sur  du  zinc  chauffé  au  rouge,  du  sélénium  en 
vapeur,  la  masse  prend  feu ,  fait  explosion ,  et  la  partie  intérieure 
du  vaisseau  se  trouve  tapissée  d'une  couche  pulvérulente» jaune 
de  citron.  Cette  poudre  est  du  séléniure  de  zinc;  ce  séléniure  se 
dissout  dans  l'acide  nitrique  avec  dégagement  de  gaz  nitreux.  La 
poudre  devient  d'abord  rouge  par  la  dissolution  du  zinc  et  la  sépa- 
ration du  sélénium  ;  mais  ensuite  celui-ci  se  dissout  aussi  dans 
l'acide. 

Arséniure  de  zinc. 

1708.  Le  zinc,  qui  s'unit  si  difficilement  au  soufre,  au  sélénium 
et  au  phosphore,  peut  se  combiner  directement  au  contraire  avec 
l'arsenic.  Les  premières  expériences  tentées  sur  ce  sujet  sont  dues 
à  MalouJn.  Ce  chimiste  parvint  à  former  Farséniure  de  zinc  en  dis- 
tillant un  mélange  de  zinc,  d'acide  arsénieux  et  de  suif.  M.  Sou- 
beiran  s'est  occupé  dernièrement  de  ce  composé.  11  le  prépare  en 
mettant  une  partie  d'arsenic  dans  une  cornue  de  grès;  par-dessus , 
on  ajoute  une  partie  de  zinc  en  grenailles.  On  élève  peu  à  peu  la 
température,  et  vers  la  fin  de  l'opération  on  donne  un  bon  coup 
de  feu  pour  fondre  l'arséniure. 

On  trouve  dans  la  cornue  un  culot  bien  fondu,  cassant,  d'une 
couleur  grise  et  d'une  structure  grenue.  Cet  arséniure,  traité  par 
l'acide  hydrochlorique  concentré,  donne  du  chlorure  de  zinc  et  de 
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l'hydrogène  arséniqué  pur.  L'acide  sulfurique  faible  le  dissout 
aussi  ;  il  se  forme  du  sulfate  de  zinc  et  de  l'hydrogône  arséniqué. 
D'où  Ton  voit  que  cet  arséniure  est  composé  de 

2  at.  arsenic.     .     .     940  43,7 

3at.  zinc 1209  56,3 


2149  100,0 

Phosphure  de  zinc. 

1799.  Il  est  rare  qu'on  puisse  former  le  phosphure  de  zinc,  sans 
donner  naissance  en  même  temps  à  un  produit  volatil  d'un  blanc 
d'argent  ou  quelquefois  rougeâtre,  cristallisé  en  aiguilles.  Pelletier 
regarde  ce  produit,  découvert  par  Margraaf,  comme  un  oxiphos* 
phuredezinc. 

En  chauffant  du  zinc  et  du  phosphore  dans  une  cornue  et  recoho- 
bant,  on  obtient  du  phosphure  de  zinc  et  les  fleurs  de  Margraaf; 
elles  sont  rouge  orangé.  En  chauffant  six  parties  d'oxide  de  zinc, 
six  de  phosphate  acide  de  chaux ,  et  une  de  charbon  dans  une 
cornue  de  grès,  il  se  sublime  des  fleurs  blanches  et  il  reste  un 
résidu  de  phosphure  de  zinc.  Il  serait  intéressant  d'étudier  ce  com- 
posé volatil. 

Le  phosphure  de  zinc  est  un  peu  malléable.  Il  répand  l'odeur  du 
phosphore  sous  la  lime  ou  le  marteau.  Il  est  d'une  couleur  plom- 
heuse.  Il  est  fusible  et  possède  l'éclat  métallique.. 

SELS  DE  ZINC. 

1800.  Le  protoxide  de  zinc  joue  le  rôle  de  base  sali  fiable  et  celui 
d'acide  faible;  c'est  lui  qui  constitue  tous  les  sels  de  zinc  et  tous 
les  zincates  connus.  Le  deutoxide  ne  s'unit  à  aucun  acide,  ni  à 
aucune  base.  Les  sels  de  protoxide  de  zinc  sont  caractérisés  par 
les  propriétés  suivantes. 

Les  sels  de  zinc  sont  incolores  et  souvent  solubles.  Ils  ont  une 
saveur  styptique  et  astringente.  Quand  ils  sont  solubles,  ils  excitent 
le  vomissement ,  môme  à  faible  dose.  Ces  sols  exercent  toujours 
une  réaction  acide.  On  ne  connaK  aucun  réactif  qui  agisse  sur  les 
sels  de  zinc  d'une  manière  tranchée ,  et  comme  aucun  métal  ne 
peut  d'ailleurs  précipiter  le  zinc  de  ses  dissolutions,  il  n'est  pas 
toujours  facile  de  reconnaître  un  sel  de  zinc  avec  certitude ,  quand 
on  opère  sur  de  petites  quantités  de  matières. 

La  potasse  et  la  soude  y  forment  des  précipités  blancs,  qu'un 
excès  d'alcali  redissoul.  L'ammoniaque  produit  le  mène  eflet,  ce 
qui  tes  distingue  des  sels  d'alumine.  Les  carbonates  de  potasse  et 
de  soude  en  précipitent  du  carbonate  de  zinc,  et  ce  précipité  blanc 
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ne  se  redissout  pas  dans  on  excès  du  carbonate  employé.  Le  cya- 
nure jaune  de  potassium  et  de  fer,  les  monosulfures  alcalins  y 
forment  des  précipités  blancs.  L'hydrogène  sulfuré  précipite  en 
blanc  les  dissolutions  bien  neutres. 

Sulfate  de  sine. 

1801.  C'est  le  vitriol  blanc  des  anciens  chimistes,  qui  se  sont 
longtemps  obstinés  à  le  considérer  comme  du  sulfate  de  fer  modi- 
fié. Il  cristallise  en  prismes  transparents  qui  contiennent  beaucoup 
d'eau  de  cristallisation.  Sa  densité  est  de  1,912.  A  la  température 
ordinaire ,  400  parties  d'eau  en  dissolvent  140  de  ce  sel.  La  disso- 
lution très- dense  qui  en  résulte  est  mise  à  profit  dans  la  fabrication 
des  lampes  hydrostatiques. 

Soumis  à  l'action  du  feu,  le  sulfate  de  zinc  entre  en  fusion,  perd 
son  eau  de  cristallisation  et  ensuite  une  partie  de  son  acide  à  l'état 
d'acide  sulfurique  anhydre  ou  de  gaz  sulfureux  et  oxigène.  La  cha- 
leur étant  poussée  même  jusqu'au  rouge  très-vif,  le  sulfate  de  zinc 
ne  perd  pas  encore  tout  son  acide  et  reste  à  l'état  de  sous-sulfate. 
En  général ,  on  peut  considérer  le  sulfate  de  zinc  comme  un  sel 
assez  stable.  Il  résiste  bien  mieux  à  l'action  du  feu  que  le  sulfate  de 
fer  ou  celui  de  cuivre*  L'hydrogène  fait  passer  le  sulfate  de  zinc  à 
l'état  d'oxisulfure.  11  se  dégage  de  l'eau  et  du  gaz  sulfureux.  Le 
carbone  le  ramène  a  l'état  de  sulfure  de  zinc,  quand  on  chauffe  du 
sulfate  de  zinc  dans  un  creuset  brasqué.  Mais  en  opérant  à  une 
chaleur  blanche  très- sou  tenue,  il  se  volatilise  beaucoup  de  zinc,  le 
sulfure  étant  lui-même  décomposé  par  le  charbon  avec  formation 
de  sulfure  de  carbone. 

Le  sulfate  neutre  de  zinc  est  formé  de 

I  at.  protoxide  de  zinc.     .    503  50,1 

1  at.  acide  sulfurique.  .     .    501  49,9 

1ÔÔT  100,0 

Le  sulfate  cristallisé  peut  contenir  des  proportions  d'eau  très- 
variables.  Berzéliuset  Trommsdorf  en  ont  trouvé  36  pour  cent ,  ce 
qui  correspond  à  10  atomes;  Kirwan  et  Bergmann  en  ont  obtenu 
40  pour  cent,  ce  qui  coïncide  avec  12  atomes  ;  MiUcherlich  en  a 
rencontré  44  pour  cent ,  ce  qui  représente  14  atomes.  D'où  l'on 
voit  que  la  quantité  d'eau  varie  sans  doute  avec  la  température  à  la- 
quelle le  sel  a  cristallisé. 

1802.  Le  vitriol  blanc  du  commerce  présente  des  quantités  d'eau 
variables;  il  renferme  ordinairement  du  sous-sulfate  de  zinc;  il 
contient  en  outre  du  sulfate  de  fer,  du  sulfate  de  cuivre  et  quel- 
quefois de  Talon  et  des  traces  de  sulfate  de  cadmium.  Ces  résultats 

voms  m.  non.  7 
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sont  faciles  à  comprendre  quand  on  connaît  la  grande  complication 
du  minerai  q«f  fournit  la  majeure  partie  du  vitriol  btane  du  com- 
merce. Celui-ci  est  un  f  roduit  acefdentel  de  l'exploitation  de  la 
mine  de  plomb  du  Rammelsberg  qw©  Ton  exploite  à  Goslar.  Elle 
contient  des  sulfures  de  plomb,  de  cuivre,  d'argent,  de  zinc  et  de 
fer.  Des  portions  riches  en  tinc,  on  extrait  par  le  grillage  et  le  la- 
vage un  mélange  de  sulfate  de  zinc  et  de  sulfate  de  fer:  Évaporé  à 
sec  et  distillé  dans  des  cornues  de  terre,  ce  mélange  fournit  de  l'a- 
ride sutferique  Aimant.  Il  reste  un  résidu  formé  de  colcotar  et  de 
sulfate  de  zinc.  Celui-ci  s'extrait  par  des  lavages  et  cristallise  en 
nasse  an  moyen  d'une  évaporation  convenable.  La  présence  des 
sulfates  4e  fer, de  cuivre  et  de  cadmium,  celle  de  l'alun,  sont  donc 
faciles  a  concevoir.  An  Teste ,  le  sulfate  de  fer  seul  s'y  trouve  en 
quantité  notable,  et  on  l'en  débarrasse  très-facilement. 

Pour  cela,  on  transforme  le  protoxide  de  fer  en  peroxide,  au 
moyen  d'un  courant  de  chlore  qu'on  fait  passer  dans  la  dissolution 
de  suite  le  de  zinc.  #uand  le  chlore  est  en  excès ,  on  fait  bouillir  la 
liqueur  avec  des  fleurs  de  zinc.  Le  peroxide  de  fer  se  précipite,  et 
le  protoxide  de  zinc  prend  sa  place  dans  la  liqueur.  On  filtre  et  on 
évapore.  Les  cristaux  de  su  Hâte  de  zinc  ainsi  préparés  sont  tout  a 
fait  exempts  de  fer. 

Le  sulfate  de  zinc  est  peu  employé.  En  médecine  on  s'en  sert  pour 
les  maladies  des  yeux.  On  le  mêle  avec  de  l'acétate  de  plomb  et  on 
délaye  dans  beaucoup  d'eau.  Il  se  forme  du  sulfate  de  plomb  et  de 
l'acétate  de  zinc. 

1805*  Sulfate  de  stuc  et  ée  poi&sse.  Le  sulfate  de  «ne  parait  ca- 
pable de  former  de  nombreux  sels  doubles.  Celui-ci  est  soluble  dans 
cinq  fois  son  poids  d'eau  froide  et  fournit  des  cristaux  isomorphes 
avec  ceux  du  sulfate  ammoniaco-tnagnésien.  Ils  contiennent,  d'après 
Mitscherlich , 

1  at.  potasse.     .     .     .  599  SI, 5 

1  aU  oxide  de  ziae.     .  503  18,2 

2  at.  acide  sulfurique.  1002  36,1 
12  at.  eau 672  24,4 


2766  100,0 

1904.  Sulfate  de  tint  et  (f  ammoniaque.  Ce  sel  est  isomorphe  avec 
le  précédent.  Il  est  très-soloble.  D'après  Tassart  et  Mitscherlich,  il 
contient 

4  vol.  ammoniaque.     .     .    514  8,1 

1  at.  oxide  de  zinc.     .    .     503  19,$ 

2  at.  acide  stOforique.     .  1402  58,3 
16  at.  eau 896  34,4 


2615  100,0 

!093.  Sn«»«tltyfefe  ée  «ira.  Quand  on  fait  bouillir  une  dissolution 
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de  «nielle  de  sine  avec  en  zinc  métallique  on  de  fotide  de  zfne,  il 
«étonne  du  soas-solCate  de  zinc.  €e  même  sel  Teste  pour  réséén 
quand  en  décompose  le  suMate  neutre  par  le  fco  à  «ne  ebaienv  roof  e- 
cerise.  Le  vitriol  blanc  du  commerce  contient  souvent  du  sovs^mV 
fa  te  de  zinc,  ce  qui  provient  de  ce  que  oe  vitriol  Waoc  a  été  extrait 
des  résides  de  la  fabrication  de  l'acide  selfs  rique  glacial. 

Le  sens-sulfate  de  zinc  est  très-léger.  Il  se  présente  en  paillettes 
blanches,  nacrées,  opaques,  d'en  aspect  satiné  semblable  à  celui  du 
talc  ou  de  l'acide  borique.  Il  est  peu  soluble  dans  l'eau  froide ,  uu 
peu  plus  dans  l'eau  bouillante.  Il  fond  à  une  cbalcur  rouge-cerise, 
mais  ne  se  décompose  pas,  du  moins  à  cette  température.  D'après 
une  expérience  de  BeMot,  100  parties  4e  hoc  métallique  dissoutes 
dans  l'acide  su  I  torique  donnent  469  parties  de  sulfate  calciné.  D'a- 
près cela,  ce  sel  serait  no  su!  mie  tri  basique. 

Hypoêulfaie  de  zinc. 

1306.  On  l'obtient  en  décomposant  rbyposul&le  de  baryte  par  Je 
sulfate  de  zinc.  La  liqueur  filtrée  et  évaporée  fournit  des  cristani 
d'hyposulfate  de  zinc  qui,  d'après  Heeren,  contiennent 

I  at.  proloxide  de  zinc.     .     .     .     503  24.2 

(  at.  acide  hyposalfuriqtie.     .     .     902  43.9 

13  At.  eau. «72  32,3 


2077  100,0 

Sulfite  de  zinc. 

1807.  D'après  Fourcroy,  l'acide  sulfureux  liquide  dissout  le  prot- 
oxide  de  zinc.  11  en  résulte  un  sel  cristallisable  ,  peu  soluble,  qui 
se  convertit  facilement  à  l'air  en  sulfate  de  zinc. 

Hyposulfiie  de  zinc. 

1808.  L'acide  sulfureux  dissous  attaque  vivement  le  zinc  et  se 
convertit  en  hyposulfite  de  zinc.  La  réaction  est  si  énergique  qu'il 
se  développe  de  l'hydrogène  sulfuré.  La  dissolution  possède  une  sa- 
veur acre,  astringente  et  sulfureuse.  Evaporée  en  consistance  siru- 
peuse, elle  cristallise  en  prismes  à  quatre  pans ,  terminés  par  des 
pyramides  à  quatre  faces.  Ce  sel  est  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'ai* 
cool.  Il  s'altère  prompte  ment  a  l'air.  Soumis  à  l'action  du  feu ,  il 
s'en  dégage  de  l'eau  et  du  gaz  sulfureux  ;  il  reste  du  sulfure  et  du 
sulfate  de  zinc. 

SéUnite  de  zinc. 
inWwCeselneatre  est  une  poudre  cristalline  insoluble  dans  l'eau. 


156  ZINC. 

A  une  température  élevée,  il  donne  d'abord  son  eau  de  combinai- 
son, et  se  liquéfie  ensuite.  La  niasse  fondue  est  jaune  et  transpa- 
rente; mais  par  le  refroidissement,  elle  cristallise  et  redevient 
blanche.  Chauffé  à  un  feu  presque  blanc,  le  sélénile  de  zinc  perd 
une  partie  de  son  acide.  La  masse  se  solidifie,  et  elle  consiste  alors 
en  un  sous-sélénite  de  zinc  qui  n'est  plus  akéré  par  le  feu. 

Le  biséténite  est  très- sol ub le  dans  l'eau .  Sa  dissolution,  évaporée, 
donne  une  masse  transparente,  ressemblant  à  de  la  gomme. 

Nitrate  de  zinc. 

1810.  L'action  de  l'acide  nitrique  sur  le  zinc  est  si  vive  qu'on  pré* 
tend  que  ce  métal  devient  quelquefois  incandescent  dans  l'acide 
nitrique  concentré.  Je  n'ai  jamais  aperçu  ce  phénomène.  La  réaction 
donne  d'abord  naissance  à  du  deutoxide  d'azote.  Il  se  produit  en- 
suite du  protoxide  d'azote,  et  enfin  du  gaz  azote.  La  température 
s'élève  toujours  beaucoup,  même  quand  on  emploie  de  l'acide  ni- 
trique affaibli.  On  obtient  ainsi  du  nitrate  de  zinc.  Ce  sel  se  forme 
aussi  et  plus  économiquement,  en  dissolvant  les  fleurs  de  zinc  dans 
l'acide  nitrique. 

Le  nitrate  de  zinc  critallise  en  octaèdres.  Sa  densité  est  de  2,09. 
II  est  déliquescent,  très-soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Ses  cris- 
taux sont  fusibles  et  se  décomposent  sans  fuser  sur  les  charbons 
incandescents.  Jetés  sur  un  foyer  embrasé,  ils  colorent  la  flamme  en 
bleu  verdâtre.  Le  nitrate  de  zinc  sec  contient 

1  a  t.  protoxide.     .     .     503  42,63 

1  at  acide  nitrique.     .     677  57,37 


1180  100,00 

1811.  En  versant  dans  le  nitrate  de  zinc  une  quantité  d'ammo- 
niaque insuffisante  pour  le  décomposer  complètement,  Grouvelle  a 
obtenu  un  sous  nitrate  en  poudre  blanche.  Celui-ci  contient 

Protoxide  de  zinc.  .  81,7 
Acide  nitrique.  .  .  13,7 
Eau 4,6 


100,0 

Arséniales  de  zinc. 

1812.  En  dissolvant  le  zinc  dans  l'acide  arsénique,  il  se  dégage 
du  gaz  hydrogène  arsénique  et  il  se  dépose  de  l'arsenic.  On  n'a  pas 
examiné  le  sel  de  zinc  qui  se  produit.  L'action  du  zinc  sur  l'acide 
arsénique  est  tellement  énergique  qu'il  y  a  détonation  au  moment 
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où  ces  deux  corps  réagissent  l'an  sur  l'autre ,  quand  on  essaye  de 
distiller  un  mélange  de  zinc  et  d'acide  arsénique  sec. 

On  obtient  un  arséniate  de  zinc  sesquibasique ,  en  versant  un 
arséniate  soluble  dans  une  dissolution  de  zinc.  Ce  sel  est  blanc,  in- 
soluble et  facilement  réductible  par  l'hydrogène,  qui  le  transforme 
en  arséniure  de  zinc  à  une  température  peu  élevée. 

Phosphate  de  zinc. 

1813.  En  dissolvant  le  zinc  dans  de  l'acide  phosphorique  liquide, 
on  obtient  un  dégagement  d'hydrogène,  et  il  se  forme  du  bi phos- 
phate de  zinc.  Ce  sel  est  gommeux,  incristallisable. 

En  versant  une  solution  de  phosphate  de  soude  dans  un  sel  neu- 
tre de  zinc,  on  obtient  un  phosphate  de  zinc  sesquibasique  qui  se 
précipite.  Celui-ci  est  insoluble,  blanc  et  fusible  au  chalumeau  en 
un  verre  transparent  et  incolore. 

Borate  de  sine. 

1814.  Ce  sel  est  insoluble ,  blanc  et  fusible.  II  prend  au  feu  une 
teinte  jaune  permanente.  On  l'obtient  par  double  décomposition, 
par  le  borate  de  soude  et  le  sulfate  de  zinc. 

Carbonates  de  zinc. 

1815.  On  obtient  très-facilement  un  carbonate  de  zinc,  en  décom- 
posant les  sels  de  zinc  par  le  carbonate  de  soude.  11  est  blanc,  inso- 
luble, décoin  posa  ble  par  la  chaleur,  et  très -soluble  dans  les  acides  ; 
mais  le  carbonate  ainsi  préparé  est  un  carbonate  basique  formé  de  : 

4  at.  oxide  de  zinc.     .     .    2012  72,8 

3  at.  acide  carbonique.  .       411  15,0 

6  at.  eau 356  12  2 


2759  «00,0 

D'où  Ton  voit  que  les  5/8  de  l'acide  carbonique  se  sont  dégagés  au 
moment  de  la  réaction. 

1816.  Il  existe  dans  la  nature  un  autre  carbonate  basique  qui, 
d'après  M.  Smithson,  se  compose  de  : 

3  at.  oxide  de  zinc.     .     .    =  1509  71,1 

2  at.  acide  carbonique.     .    =    275  13,0 

6at.  eau =    336  15,9 


2120  100,0 

_  1817.  La  nature  offre  également  le  carbonate  neutre  anhydre, 
tantôt  sec,  tantôt  hydraté,  tantôt  uni  au  silicate  de  zinc,  tantôt  enfin 
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■télaugé  à  du  carbonate  de  fer  on  de  manganèse.  Toutes  ces  variétés 
sont  confondues  sous  le  non  de  calamine.  C'est  M.  Smithsoa  qui 
eu  a  fait  connaître  la  nature.  Le  carbonate  neutre  de  sine  est 
fermé  de 

1  at.  zinc.     ...     503  64,63 

2  at.  acide.  ...     273  33,37 

778  100,00 

Le  carbonate  de  zinc  naturel  anhydre  cristallise  en  rhomboèdres; 
il  est  d'un  blanc  pale  ou  brunâtre;  sa  densité  est  égale  à  4,44  :  il 
est  sotuble  dans  !es  acides,  avec  effervescence.  Voici  quelques  ana- 
lyses du  carbonate  naturel  anbydre  : 

Marne-  Cristal-    Compacte  (S).    ToyJten      SibéciatS). 

Ionné  I).         lise  (4).  Sibérie  («). 

Oxide  de  zinc.  .     .  64,8            653            64,6  62,7  62,2 

Oxide  de  fer.     .     .  0,0              0,0              0,0  1.3  0,» 

Id  de  manganèse.  .  0,0              0,0              0,0  1,0  1,9 

Aeide  carbonique.  .     35,2 34^8 35,4  35.0  35,0 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

SiHcatê  de  xine. 

La  nature  en  présente  deux  variétés ,  le  silicate  anbydre  et  le  si- 
licate hydraté. 

1818.  Silicate  anhydre.  On  Ta  trouvé  aux  États-unis ,  depuis  peu 
4e  temps.  Il  cristallise  en  prismes  hexaèdres  réguliers;  il  est  trans- 
lucide et  verdâtre.  Ce  composé  est  infusible  et  inaltérable  par  le 
carbone  à  une  très-haute  température.  Il  contient  un  atome  de  silice 
et  un  atome  d'oxide  de  zinc.  Ce  silicate  est  mêlé  de  quelques  sub- 
stances étrangères.  Voici  son  analyse  : 

Oxide  de  zinc.     .     .  71,32 

Oxide  de  plomb.  .     .  2,66 

Oxide  de  fer»    .     .     .  0,67 

Silice 25,55 

100,00 

1819.  Silicate  hydraté.  C'est  ce  composé  que  les  minéralogistes 
désignent  sous  le  nom  de  calamine  électrique.  Il  est  blanc,  jaune 
ou  bleuâtre.  Il  cristallise  en  prismes  à  quatre  ou  six  faces;  il  est 
infusible.  Sa  densité  est  de  5,43;  il  est  électrique  par  la  chaleur. 
Les  acides  l'attaquent  facilement  et  laissent  la  silice  en  gelée.  Il 
cratient 

lyrol»  Sibérie*.       Limfeoarf, 

Oxide  de  zinc.    .     .     .     66,8  64,7  66,8 

Silice .24,1  25,3  24,» 

E«m 7,4  3,5  7,3 

Cuivre 0,3  plomb  et  étain     0,3 

Acide  carbonique.    .    .      0,0  0,4 

98,6  99,5  99,9 

(4)  &mUbs0*.  —  (2>  fcmhicr. 
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La  composition  de  ce  minéral,  en  supposant  que  les  carbonates  y 
sont  accidentels,  consisterait  en 

l  at.  protoxlde  de  tinc.     503  66,4 

lat.  silice t92  2*,2 

1  at.  eau.  .     •    »    .     .       56  7,4 


751  100,0 

Calamines. 

1820.  Le  zinc  s'extrait  d'un  minerai  le  plus  souveut  composé  de 
carbonate,  et  quelquefois  de  silicate  de  linc  C'est  M.  Smiihson  qui 
a  prouvé  que  les  minerais  de  zinc,  confondus  autrefois  sous  le  nom 
de  calamine,  doivent  se  partager  en  deux  espèces  principales,  le 
silicate  de  zioc  sec  ou  hydraté,  et  le  carbonate  de  zinc  sec  ou  hy- 
draté. Dans  les  articles  qui  précèdent  on  s'est  attaché  à  faire  con- 
naître ces  espèces  pures ,  mais  il  est  rare  qu'elles  se  rencontrent  à 
cet  étal.  Les  métallurgistes  confondent  sous  le  nom  de  calamines 
les  espèces  précédentes,  et  les  mélanges  qu'elles  peuvent  former, 
soit  entre  elles,  soit  avec  les  carbonates  de  fer  et  de  manganèse.  Ces 
mélanges  sont  fort  nombreux.  On  classe  les  diverses  calamines  en 
deux  variétés  :  la  calamine  blanche  ordinaire,  qui  est  un  carbonate 
ou  un  silicate  de  zinc  contenant  peu  de  parties  ferrugineuses,  et  la 
calamineroftge,  qui  n'est  ajitre  chose  qu'un  carbonate  ou  un  silicate 
de  zinc  mélangé  de  peroxide  de  fer  hydraté. 

1821.  Calamine  blanche.  Elle  a  une  couleur  blanc  grisâtre  ou 
Jaunâtre;  elle  est  compacte  ou  concrétionnée  ;  sa  cassure  est  le  plus 
souvent  unie  ;  son  éclat  est  mat  ;  sa  pesanteur  spécifique  varié  entre 
3,5  et  4.  Deux  variétés  de  cette  espèce  ont  donné  les  résultats  sui- 
vants à  H. John  : 

Taraowto.  Radiatkar. 

Zinc  oxidé 60,17  53,50 

Acide  earboniqn 29,25  25,00 

Eau 1,08  2,50 

Silice,  oxide  de  fer  et  chaux.      9,50 19,00 

100,00  100,00 

M.  Karsten  a  aussi  analysé  deux  variétés  de  calamine  blanche» 
qui  lui  ont  donné  la  composition  suivante  : 

Seharley.  Guitare. 

Acide  carbonique.     .     .     .  30,71  29,76 

Eau 0,57  t,30 

Oxide  de  linc 56,53  55,25 

Protoxide  de  fer 1,85  5,45 

Protoxide  de  manganèse.    .  0.50  #,66 

Silice.' 9,36  11.25 

Chaux.  .          0,10  0,03 

Oxide  4»  cadmium.  ,    .    .  0»,2a 0,0» 

99,67  99,79 
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1829.  Calamine  rouge.  Elle  a  une  couleur  rouge  de  briques, 
rouge  brunâtre  ou  jaune  d'ocre;  elle  est  compacte  ou  terreuse  ;  sa 
cassure  est  unie,  son  grain  est  mat,  sa  pesanteur  spécifique  varie 
entre  4  et  4,33.  M.  John  a  analysé  deux  variétés  de  celte  espèce,  et 
leur  a  trouvé  la  composition  suivante  : 

Rudipikar.  Beuthen. 

Zinc  oxidé 39,00  35,00 

Acide  carbonique |     .KAA  24,37 

Eau }    l5'U0  10,63 

Parties  non  dissoutes  :  silice , 

chaux,  fer  et  manganèse  oxidés.      46,00 50,00 

100,00  100,00 

M.  Karsten  en  a  analysé  deux  autres  qui  lui  ont  offert  les  résul- 
tats suivants  : 

Scharley.  Michowitz. 

Acide  carbonique 27,41)  9K,A 

Eau 3,64  f  ^1U 

Oxidedezinc 44,50  37,30 

Protoxide  de  manganèse. .     .     .  1,66  0,00 

Tritoxide  de  manganèse.  .     .     .  0,00  1,75 

Protoxide  de  fer 3,27  0,00 

Peroxide  de  fer 13,25  34,56 

Silice 0,66  0,83 

Alumine.       ......  5,58 0,40 

97,97  99,94 

La  première  des  variétés  analysées  par  M.  Karsten  était  rouge 
jaunâtre,  et  avait  un  aspect  spaibique.  C'est,  comme  on  voit,  une 
combinaison  des  trois  carbonates  de  zinc,  de  fer,  et  de  manganèse , 
mélangée  de  peroxide  de  fer.  La  deuxième  variété,  qui  était  rouge, 
avait  tout  l'aspect  d'un  fer  oxidé  argileux  compacte;  c'est  un  mé- 
lange de  carbonate  de  zinc  et  de  peroxide  de  fer. 

Muminate  de  zinc;  spinelle  zincifère. 

1823.  Ce  composé  naturel  est  rare;  on  Ta  trouvé  à  Fahlun,  en 
petits  cristaux  octaèdres  réguliers,  opaques  et  vertlâtres;  sa  den- 
sité est  de  4,261.  11  est  infusible  au  chalumeau  ;  mais  il  fond  avec  le 
borax  en  un  verre  qui  est  vert  à  chaud  et  incolore  à  froid.  Il  est 
formé  de 

Oxide  de  zinc 24,25 

Protoxide  de  fer 9,25 

Alumine 60,00 

Silice .     .  4,75 

98,25 

En  considérant  la  silice  et  l'oxide  de  fer  comme  formant  un  sili- 
cate de  fer  accidentel,  il  reste  un  aluminate  de  zinc  où  Poxigène 
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de  l'alumine  esl  égal  à  six  fois  celai  de  l'oxide  de  zinc,  ce  qui  rentre 
dtns  la  formule  générale  du  pléonaete.  On  a  donnée  l'aluminate  de 
sine  les  noms  de  gohnite  et  ô'ontomoliie. 

Brucite  et  francklinile. 

1834.  On  désigne  sous  ce  nom  deux  minerais  de  zinc  qui  con- 
stituent la  partie  principale  d'un  banc  métallifère  très-épais  et  fort 
étendu  qui  se  trouve  dans  le  New-Jersey.  Le  brucite  et  le  franckli- 
Yilte  s'y  trouvent  ensemble  ;  mais  on  les  distingue  facilement  par  la 
couleur  ainsi  que  par  la  composition. 

Brucite.  Ce  minéral  est  d'un  rouge  orangé  approchant  du  rouge 
de  sang.  11  est  en  grains  amorphes  irrégulièrement  disséminés  dans 
la  masse  minérale.  Sa  densité  est  de  6,22.  Sa  cassure  est  éclatante, 
lamelle  use  dans  un  sens  et  légèrement  coneboïde  dans  un  autre. 
Il  esl  transparent  en  écailles  minces.  11  esl  rayé  par  l'acier.  On  le 
réduit  facilement  en  poudre;  sa  poussière  est  d'un  beau  rouge 
orangé.  A  l'air,  il  se  recouvre  d'une  poussière  blanc  nacré  qui 
paraît  composée  de  carbonate  de  zinc  et  de  carbonate  de  manga- 
nèse. Au  chalumeau,  ce  minéral  ne  fond  pas,  mais  prend  une  cou- 
leur brune,  qu'il  conserve  tant  qu'il  est  chaud  et  qu'il  perd  par  le 
refroidissement.  Il  se  dissout  facilement  à  froid  dans  les  acides 
minéraux  et  même  dans  l'acide  acétique.  D'après  M.  Berthier,  qui 
a  décrit  et  analysé  ce  minéral ,  il  renferme 

Oxide  de  zinc .88 

Tritoxide  de  manganèse 12 

100 

1825,  Francklinile.  Ce  minéral  est  d'une  couleur  brun  foncé  ;  sa 
poussière  est  d'un  rouge  brun  intense;  sa  densité  est  de  4,87;  il 
cristallise  en  octaèdres  réguliers  ;  mais  les  cristaux  sont  peu  déter- 
minâmes; il  est  magnétique,  mais  moins  que  le  fer  oxidulé.  L'acide 
hydrochloriquè ,  à  froid,  l'attaque  peu,  ce  qui  permet  d'en  séparer 
le  brucite;  à  chaud  et  bouillant,  cet  acide  en  opère  la  dissolution» 

Le  franklinite  est  composé  de  : 

Peroxide  de  fer 66 

Oxide  rouge  de  manganèse.    ...    16 
Oxide  de  zinc 18 

1ÔF 

La  propriété  magnétique  de  ce  minéral  fait  voir  que  son  analyse, 
est  incomplète.  Le  fer  s'y  trouve  sans  doute  à  l'étal  de  deutoxide, 
ainsi  que  l'observe  M.  Berthier,  qui  du  reste  fournit  un  moyen  sûr 
d'en  c.ilculer  la  composition.  D'après  cet  habile  chimiste,  le  franck- 
linile se  dissout  dans  l'acide  hydrochloriquè  en  dégageant  à  peine 
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imefeibLe  odeur  de  chUre,  quoique  le  manganèse  y  soit  évidemment 
a  l'état  d'oiide  rouge»  Cependant  la  solution  eoutietU  du  protochlo- 
rare  de  manganèse  et  du  perchlorare  de  fer,  D'où  Ton  voit  que  le 
fer  a  absorbé  le  chlore  mis  en  liberté  par  l'oxide  de  manganèse.  Le 
franklinite  se  compose  donc,  d'après  ceta,  de 

2  at.  ferrate  de  fer  =  2  at.  perox.  de  fer  -+•  2  at.  protoxide  de  fer. 
I  at.  ferrate  de  zinc =  I  nt.  perox.  de  fer  -+•  4  at.  protox.  de  zinc. 
I  ai.  mang.de  zinc  =i  at»  triUiix.de  ma,  -+.  lai.  protox.  de  sriac. 

Le  francklinite  est  donc  un  composé  analogue  au  deuloxide  de 
fer,  fe  protoxide  de  zinc  y  jouant  ie  même  rôle  que  le  protoxide  de 
fer, et  le  tritoxide  de  manganèse  remplaçant  une  portion  du  peroxide 
de  fer.  Le  francklinite  contient  donc  réellement 

3  al.  peroxide  de  fer 50,2 

2  at.  protoxide  de  fer 15,1 

1  al.  tritoxide  de  manganèse  .     .  17,4 

2  at.  protoxide  de  zioe.     .     .     .  17,3 

100,0 

Ce  cjui  s'accorde  avec  l'analyse,  les  réactions,  les  caractères  et  la 
forme  cristalline  de  ce  minéral* 
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Le  zinc  peut  s'allier  au  fier  et  à  l'étaio,  ces  alliages  n'ont  aucun 
emploi  direct,  mais  se  rencontrent  quelquefois  dans  les  arts. 

1826.  Alliage  de  zinc  et  de  fer.  Le  zinc  se  combine  au  fer.  Dès 
Tannée  17-42,  Mal  ou  in  s'est  assuré  que  Ton  peut  former  une  sorte 
de  fer-blanc  avec  le  zinc.  Quand  on  plonge  une  lame  de  tôle  bien 
décapée  dans  une  dissolution  de  sel  ammoniac,  [mis  dans  un  bain  de 
zfne  fondn ,  et  qu'on  la  retire  rapidement ,  elle  se  trouve  enduite 
(Tune  couche  de  zinc  uniforme  et  bien  Ixée.  Il  est  peu  probable 
que  cetre  variété  de  fer-blanc  puisse  avoir  d'utiles  applications. 
Mais  il  serait  possible  q«Ten  substituant  au  zinc  pur  un  alliage  de 
aine  et  d*élain,  on  parvint  à  de  bons  résultats. 

Quand  on  essaye  de  former  des  alliages  de  zinc  et  de  fer,  on  n'y 
parvient  qu'à  l'aide  de  quelques  précautions  iedispensables.  Si  l'on 
chauffe  ensemble  du  fer  et  du  »*&,  cet  dernier  mêlai  se  volatilise  à 
«ne  chaleur  blanche,  et  le  fer  reste  pur.  Aussi,  les  fontes  provenant 
de  minerais  de  fer  zincifères  ne  contiennent-elles  pas  de  zinc.  A 
une  température  basse,, l'alliage  se  fait.  La  température  de  la  fusion 
du  zinc,  ou  le  rouge  naissant,  est  le  point  le  plus  convenable.  Le 
aine  du  commerce  contient  assez  ordinairement  un  ou  deux  cen- 
tièmes de  fer.  Il  est  facile  d'unir  au  zinc  quelques  centièmes  de  fer 
directement,  en  fondant  le  zinc  avec  du  fer  eu  limaille. 
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La  présence  du  fer  dans  le  zinc  du  commerce  doit  être  attribuée, 
au  moins  en  partie,  au  procédé  qu'on  emploie  pour  séparer  du  sine 
brut  l'oxide  et  tes  diverses  impuretés  dont  il  est  mécaniquement 
mélangé.  Ou  le  met  en  fusion  dans  des  chaudières  de  Conte»  en  laisse 
reposer  et  on  coule  ensuite  en  plaques;  le  zinc  corrode  peu  à  peu 
les  chaudières.  Au  bout  d'un  certain  temps,  on  détache  du  fond  de 
celles-ci  un  alliage  de  zinc  et  de  fer,  que  Ton  soumet  à  la  distilla* 
tion  comme  les  minerais,  afin  d'en  extraire  le  zine  qu'il  contient* 
Cet  alliage,  que  M.  Berthier  a  examiné,  est  formé  de  couches  manie* 
tonnées  concentriques,  à  texture  cristalline,  éclatante;  il  est  très- 
cassant,  très-dur  eC  moins  fusible  que  le  zinc  pur.  Il  se  dissout 
aisément  dans  l'acide  nitrique  étendu  et  laisse  un  résidu  micacé 
métalloïde ,  qui  est  de  la  plombagine  pure.  Cette  plombagine  vient 
sans  aucun  doute  de  la  fonte  dissoute  par  le  zinc*  Un  semblable 
alliage  provenant  de  la  grande  usine  de  M.  Mosselman,  à  Liège, a 
été  trouvé  composé  de  ; 

Zinc 94,76 

Fer 5,00 

Plombagine 0,24 

100,00 

4*97.  jiUiage  oVstnc  ei  d'ètam.  Le  zinc  communique  de  la  du- 
reté et  de  la  ténacité  à  rétain.  Aussi  tous  les  anciens  chimistes 
admettent-ils,  comme  une  pratique  habituelle  en  Angleterre,  l'ad- 
dition d'environ  un  centième  de  zine  dans  quelques  variétés  d'étain 
du  commerce.  En  alliant  le  zinc  et  l'étain  à  parties  égales,  on  ob- 
tient un  alliage  qui ,  d'après  M.  Kœehlin,  est  presque  aussi  tenace 
et  résiste  aussi  bien  au  frottement  que  le  laiton.  Cet  alliage  serait 
moins  cher  que  le  laiton;  mais,  pour  le  préparer,  il  faudrait  se  pro- 
curer du  zinc  bien  exempt  de  fer.  H  serait  fort  intéressant  d'exami- 
ner les  alliages  de  zinc  et  d'étain  pour  la  fabrication  du  fer-blanc, 
qui  n'est  pas  destiné  I  la  confection  des  vases  culinaires.  Voici, 
d'après  M.  Kœehlin,  le  point  de  fusion  de  quelques  alliages  de  zine 
et  d'éuin  : 

Zinc.  Ettun.  Point  de  fusion. 

3                    I  260  à  300» 

9                    I  990  à  500 

%                  3  230  à  5W) 

1                   f  460  à  500 

Essais  de  zinc. 

tftzD.  Les  minerais  de  zinc  se  composent  principalement  (Toxide 
ou  ««carbonate,  de  silicate  et  des  mélanges  connus  sous  le  nom  de 
calamine.  Le  sulfure  de  zinc  est  très-abondant,  mais  on  ne  l'ex- 
ploite pas  encore  d'une  manière  importante. 
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-  On  peut  en  général,  pour  essayer  les  minerais  de  zinc  calami- 
naires,  les  mélanger  avec  de  la  craie  et  du  charbon ,  mettre  le  mé- 
lange dans  une  cornue  de  grès  et  placer  celle-ci  dans  un  fourneau 
«Je  manière  que  son  col  soit  incliné  à  45°.  On  fait  rendre  ce  col  dans 
un  flacon  qui  contient  un  peu  d'eau,  dans  laquelle  le  col  de  la  cor- 
nue ne  doit  pas  plonger.  On  chauffe  la  cornue  jusqu'au  rouge  pres- 
que blanc,  on  la  maintient  quelque  temps  à  cette  température  et  on 
la  laisse  refroidir.  Une  partie  du  zinc  se  trouve  dans  le  col  à  l'état 
métallique.  L'autre  portion  se  rencontre  dans  le  flacon ,  partie  à 
fétat  métallique ,  partie  à  l'état  d'oxide.  On  dissout  dans  l'acide 
nitrique  tout  ce  qui  est  condensé  dans  le  flacon,  on  évapore  la 
liqueur  et  on  décompose  le  nitrate  par  une  chaleur  rouge.  Le  ré- 
sidu est  de  l'oxide  de  zinc  que  Ton  pèse. 

Le  zinc  se  dose  toujours  à  l'état  métallique  ou  à  l'état  d'oxide. 
Dans  l'opération  qui  précède,  la  craie  ne  sert  à  rien  si  le  minerai 
esta  Tétât  d'oxide  ou  de  carbonate.  Quand  on  opère  sur  un  silicate, 
la  chaux  s'unit  à  la  silice;  l'oxide  de  zinc,  devenu  libre,  est  facile- 
ment réduit  par  le  charbon. 

4829.  Pour  analyser  les  calamines,  on  les  place  dans  une  petite 
cornue  en  porcelaine,  à  laquelle  on  adapte  un  tube  rempli  de  chlo- 
rure de  calcium.  On  chauffe  au  rouge  et  on  pèse  ensuite  séparé- 
ment la  cornue  et  le  tube  qui  ont.  été  pesés  avant  l'expérience. 
L'eau  est  représentée  par  l'augmentation  de  poids  du  chlorure  de 
calcium.  La  perte  éprouvée  par  la  cornue  représente  l'eau  et  l'acide 
carbonique. 

'  Les  autres  substances  s'apprécient  par  voie  humide.  À  cet  effet, 
on  dissout  le  résidu  de  la  calcination  dans  l'acide  bydrochlorique 
en  excès,  on  évapore  à  sec  et  on  reprend  par  l'eau.  La  silice  ne  se 
dissout  pas  et  peut  être  recueillie  sur  un  filtre.  On  verse  dans  la 
liqueur  un  excès  d'ammoniaque,  on  recueille  le  précipité,  on  le 
lave  et  on  l'analyse.  Il  peut  contenir  de  l'alumine,  de  l'oxide  de 
plomb,  de  l'oxide  d'étain,  de  l'oxide  de  fer  et  de  l'oxide  de  manga- 
nèse. La  liqueur  retient  de  l'oxide  de  zinc  et  quelquefois  de  l'oxide 
de  cuivre  en  dissolution.  Son  analyse  rentre  dans  les  procédés  en 
usage  pour  l'analyse  du  laiton. 

1830.  La  blende  s'analyse  par  les  acides.  On  traite  une  partie  de 
blende  en  poudre  par  trois  ou  quatre  parties  d'acide  nitrique  dont 
on  élève  doucement  la  température.  On  décante  la  dissolution  et  on 
fait  bouillir  le  résidu  avec  une  partie  d'eau  régale.  On  rassemble 
enfin  ce  résidu  sur  un  filtre  et  on  le  lave.  Il  se  compose  ordinaire- 
ment de  soufre,  de  sulfate  de  plomb  et  de  silice.  Après  l'avoir  pesé 
sec,  on  le  calcine,  et  la  perte  donne  le  poids  du  soufre.  Le  mélange 
restant  s'analyse  par  le  carbonate  de  soude,  comme  on  l'exposera 
plus  amplement  à  l'occasion  des  essais  de  plomb. 
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La-  liqueur  acide  renferme  do  l'acide  sulfurique,  do  zinc,  dn 
cuivre,  de  rétain,  du  fer  et  du  manganèse.  On  peut  y  éviter  la  pré- 
sence des  bases  terreuses  en  purifiant  la  blende  par  l'acide  hydro- 
chlorique  un  peu  affaibli,  avant  de  la  soumettre  à  l'analyse.  A  l'ex- 
ception de  l'acide  sulfurique,  qui  se  dose  par  le  chlorure  de  barium, 
son  analyse  rentre  dans  les  procédés  appliqués  aux  calamines. 

1831.  M.  Berthier  a  proposé  un  mode  d'essai  qui  peut  souvent 
offrir  de  l'avantage  par  sa  rapidité.  Le  zinc  s'unit  au  cuivre  très- 
facilement  et  forme  un  alliage  que  la  chaleur  blanche  n'altère  pas 
quand  le  zinc  n'y  entre  que  pour  dix  centièmes.  On  peut  donc  dé- 
terminer la  dose  de  zinc  contenue  dans  une  calamine,  en  fondant 
le  minerai  avec  du  charbon,  de  la  chaux  et  du  cuivre.  Pourvu  qu'on 
mette  un  excès  suffisant  de  celui-ci ,  le  zinc  sera  retenu  tout  entier, 
et  la  différence  entre  le  poids  du  cuivre  et  celui  du  laiton  donnera 
le  poids  du  zinc. 

1832.  On  peut  facilement  analyser  les  alliages  de  fer  et  de  zinc. 
On  les  dissout  dans  l'acide  nitrique,  et  on  en  précipite  le  peroxide 
de  fer  au  moyen  de  l'ammoniaque  en  excès  qui  retient  l'oxide  de 
zinc. 

Les  alliages  de  zinc  et  d'étain  s'analysent  par  l'acide  nitrique, 
qui  dissout  le  zinc  et  qui  transforme  l'élain  en  acide  stannique 
insoluble. 

Le  zinc,  ses  minerais  et  les  produits  métallurgiques  de  leur 
exploitation  renferment  souvent  du  cadmium.  On  va  voir  dans  le 
chapitre  suivant  comment  on  reconnaît  la  présence  et  la  proportion 
de  ce  métal  dans  ces  matières. 


CHAPITRE   T. 

CADMIUM.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

1833.  Ce  métal  a  été  découvert  en  1818,  par  M.  Hermann,  dans 
des  fleurs  de  zinc  où  l'on  soupçonnait  la  présence  de  l'arsenic.  Il 
possède  en  effet,  comme  ce  dernier  corps,  la  propriété  de  se  volati- 
liser facilement  et  celle  de  former  un  sulfure  d'une  belle  couleur 
jaune.  Mais  il  en  diffère  sous  tous  les  autres  rapports,  et  ressemble 
au  contraire  beaucoup  au  zinc,  qu'il  accompagne  très-souvent  dans 
la  nature.  La  description  de  ce  métal  et  l'étude  de  ses  principaux 
composés  a  été  faite  par  M.  Stromeyer.» 

Le  cadmium  fournit  à  la  peinture  une  couleur  jaune  très-belle  et 
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très-solide.  Elle  est  déjà  employée  et  le  serait  beaucoup  plus,  si  on 
l'obtenait  à  bas  prix.  C'est  le  aulfure  4e  cadmium. 

1834.  La  couleur  du  cadmium  est  d'un  très-beau  blanc,  tirant 
légèrement  au  gris  bleuâtre,  et  approchant  beaucoap  de  celle  de 
Tétain.  Comme  ce  dernier  métal,  H  est  très-éclatant,  et  prend  un 
très-beau  poli;  sa  texture  est  parfaitement  compacte,  et  sa  cassnre 
crochue.  11  cristallise  facilement  en  octaèdre»  réguliers,  et  présente 
à  sa  surface,  par  le  refroidissement,  l'apparence  de  feuilles  de  fou- 
gère* Hest  mou,  très-flexible,  et  se  laisse  limer  très-facilement  ou 
couper  avec  le  couteau.  11  tache  assez  fortement  :  cependant  il  eut 
plus  dur  que  Tétain,  et  il  le  surpasse  en  ténacité.  Il  est  aussi  trè&~ 
ductile,  et  on  peut  le  réduire  en  fils  et  en  feuilles  très-minces:  néan- 
moins ,  il  s'écaille,  ça  et  la,  par  une  percussion  soutenue.  Sa  densité 
est  de  8,604.  Quand  il  est  écroui,  elle  est  de  8,6944.  Il  fond  bien  au- 
dessous  du  rouge,  et  ne  se  volatilise  pas  beaucoup  pi  us  lard  que  le  mer- 
cure. Sa  vapeur  n'a  pas  d'odeur  remarquable  ;  elle  se  condense,  aussi 
facilement  que  celle  du  mercure,  en  gouttes  qui,  en  se  figeant,  présen- 
tent à  leur  surface  une  apparence  non  équivoque  de  cristallisation. 

A  la  température  ordinaire,  le  cadmium  est  aussi  peu  oxidable  à 
Pair  que  Tétain.  Chauffé  en  contact  avec  l'air,  il  brûle  avec  la  même  I 

facilité  que  ce  dernier  métal,  et  se  change  en  un  oxide  d'un  jaune 
brunâtre ,  qui  parait  ordinairement  sous  la  forme  d'une  fumée  de  j 

la  même  couleur,  mais  qui  est  très-fixe.  L'acide  nitrique  le  dissout  | 

facilement  à  froid.  L'acide  su lf urique  étendu,  Tacide  hydrochlori- 
que,  et  même  Tacide  acétique,  l'attaquent  avec  dégagement  d'hy- 
drogène; mais  leur  action  est  très- faible,  surtout  celle  de  Tacide 
acétique ,  lors  même  qu'on  la  favorise  par  la  chaleur.  Les  dissolu- 
tions sont  incolores,  et  ne  sont  point  précipitées  par  Peau. 

Les  alcalis  l'oxident  à  l'aide  de  la  chaleur.  Il  détone  avec  le  ni-  < 

trate  et  le  chlorate  de  potasse,  comme  Tétain. 

1835.  Le  cadmium  s'unit  facilement  avec  la  plupart  des  métaux, 
lorsqu'on  le  chauffe  avec  eux  sans  le  contact  de  l'air,  pour  éviter  son 
oxidalion.  Ses  alliages  sont  la  plupart  aigres  et  sans  couleur;  ce- 
pendant, jusqu'à  présent,  on  n'en  a  fait  qu'un  petit  nombre  avec 
exactitude. 

L'alliage  de  cuivre  et  de  cadmium  est  d'une  couleur  blanche , 
tirant  un  peu  au  jaune  clair;  son  tissu  est  à  très-petites  lames.  Il  est 
très -aigre  ;  dans  la  proportion  de  i/100,  le  cadmium  communique 
encore  beaucoup  d'aigreur  au  cuivre.  Exposé  à  une  chaleur  snfi* 
santé  pour  fondre  le  cuivre,  l'alliage  se  décompose ,  et  le  cadmium 
se  volatilise  entièrement.  On  n'a  donc  pas  h  craindre  que ,  dans  In 
fabrication  du  laiton,  le  cadmium  qui  pourrait  être  contenu  dans  le 
zinc  cause  aucun  dommage.  On  explique  aussi  pourquoi  la  tutbie 
contient  ordinairement  de  Toxide  de  cadmium» 


CADMIUM.  167 

L'alliage  de  plati De  et  de  cadmium  ressemble  beaucoup,  exté- 
rieurement, au  cobalt  arsenical  ;  sa  couleur  est  presque  d'un  blanc 
d'argent,  son  tissu  est  très- fin  ;  il  est  très-aigre  et  difficile  à 
fondre.  100  parties  de  platine,  chauffées  avec  du  cadmium  jusqu'à  ce 
que  l'excès  de  ce  dernier  métal  fût  volatilisé,  en  ont  retenu  117,5, 

Le  cadmium  s'unit  au  mercure  avec  la  plus  grande  facilité,  même 
à  froid.  La  couleur  de  l'amalgame  est  A' un  beau  blanc  d'argent; 
son  tissu  est  grenu  et  cristallisé;  les  cristaux  sont  des  octaèdres. 
Il  est  dur  et  très-fragile;  sa  densité  est  plus  grande  que  celle  du 
mercure.  Une  chaleur  de  75°  suffit  pour  fondre  un  amalgame  com- 
posé de  100  de  mercure  et  de  27,78  de  cadmium. 

1836.  Le  cadmium  s'extrait  toujours  des  minerais  de  zinc. 
Gomme  il  est  plus  volatil  que  ce  dernier  métal,  il  est  bon  de  mettre 
à  parties  premiers  produits  de  leur  destination.  Us  sont  plus  riches 
e»  cadmium. 

Pour  isoler  ce  métal,  on  dissout  dais  l'acide  sulfuriqoe  les  sub- 
stances qui  contiennent  le  cadmium.  Oa  fait  passer  un  courant 
d'acide  hydrosaltariqae  dans  la  liqueur  contenant  un  excès  d'acide 
suffisant.  Le  précipité  qui  se  forme  est  recueilli  et  bien  lavé,  il  se 
compose  de  sulfures  de  cadmium,  de  sine  et  de  cuivre.  Oo  le  traite 
par  l'acide  hydrochlorique  concentré,  et  on  dégage  pat  L'évapora- 
tion  l'acide  surabondant.  On  dissout  le  résidu  dans  l'eau,  et  on  y 
ver  se  du  carbonate  d'ammoniaque,  doai  an  met  u»  excès  pour  re- 
dissoudre les  carbonates  de  zinc  et  de  cuivre.  Le  carbonate  de  cad- 
mium étant  bien  lavé,  on  le  chauffe  pour  enlever  l'acide  carbonique, 
et  on  réduit  l'oxide  qui  reste  en  l'exposant  à  une  légère  chaleur 
rouge  dans  une  cornue  de  verre  ou  de  grès,  après  l'avoir  mêlé  avec 
du  noir  de  fumée. 

Oxide  de  cadmium. 

1837.  Le  cadmium  ne  forme  qu'un  seul  oxide.  La  couleur  de  cet 
oxide  varie  suivant  les  circonstances  dans  lesquelles  il  s'est  fermé; 
elle  est  d'un  jaune  brunâtre,  d'un  brun  clair,  d'un  brun  foncé,  ou 
même  noirâtre.  Il  est  toute  fait  fixe  et  infusible  a  la  plus  forte  cha- 
leur blanche,  et  ne  perd  point  son  oxigèae.  Mêlé  avec  le  charbon,  il 
se  réduit  avant  la  chaleur  rouge  avec  une  extrême  rapidité.  Il  setlU» 
sout  facilement  dans  le  borax,  sans  Le  colorer,  et  donne  un  globule 
vitreux  transparent.  IL  est  insoluble  dans  L'eau,  mais  il  forme  ua 
hydrate  incolore  qui  attire  bientôt  l'acide  carbonique  de  L'air,  et 
qui  abandonne  facilement  son  eau  par  l'action  de  la  chaleur. 

Les  alcalis  Axes  ne  dissolvent  pas  l'oxide  de  cadmium  d'une 
manière  remarquable;  mais  ils  favorisent  sa.  combinaison  avec 
l'eau.  L'ammoniaque  le  dissout,  au  contraire,  facilement.  En  (ai— 
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gant  évaporer  l'ammoniaque,  il  se  précipite  à  Tétai  d'un  hydrate 
très-gélatineux. 

Avec  les  acides,  l'oxide  de  cadmium  se  comporte  comme  une 
base  salifiable  puissante.  H  fournit  des  sels  très-stables  et  bien 
caractérisés.  Cet  oxide  s'obtient  en  décomposant  les  sels  de  cad- 
mium par  la  potasse  ou  la  soude.  H  se  précipite  un  bydrate  que  l'on 
chauffe  au  rouge,  pour  en  chasser  l'eau.  Il  est  composé  de 

f  at.  cadmium 696,77  87,45 

1  at.  oxigène 100  12,55 

796,77  100,00 

Chlorure  de  cadmium. 

1838.  Le  chlorure  de  cadmium  cristallise  en  petits  prismes  rec- 
tangulaires, parfaitement  transparents,  qui  s'effieurissent  facilement 
par  la  chaleur,  et  qui  sont  très-sol u blés.  Il  fond  au-dessous  de  la 
chaleur  rouge,  après  avoir  perdu  son  eau  de  cristallisation,  et  se 
prend,  par  le  refroidissement,  en  une  masse  feuilletée,  transpa- 
rente, d'un  éclat  un  peu  métallique  et  nacré. Celle-ci,  étant  exposée 
à  l'air,  perd  bientôt  sa  transparence  et  son  éclat,  et  tombe  en  pous- 
sière blanche.  A  une  chaleur  plus  élevée,  le  chlorure  de  cadmium 
se  sublime  en  petites  lames  micacées,  qui  ont  le  même  éclat  et  la 
même  transparence  que  le  chlorure  fondu,  et  qui  s'altèrent  égale- 
ment à  l'air.  Ce  chlorure  contient 

1  at.  cadmium 696,77  61,39 

2  at.  chlore 442,64  38,61 


1139,41  100,00 

On  l'obtient  en  dissolvant  le  cadmium  ou  son  oxide  dans  l'acide 
hydrochlorique. 

Bromure  de  cadmium, 

1839.  A  froid,  le  brome  n'agit  pas  sur  le  cadmium,  mais  la 
combinaison  s'opère  lorsqu'on  fait  arriver  la  vapeur  de  brome  sur 
le  cadmium  chauffé  presque  au  rouge.  Il  en  résulte  des  vapeurs 
blanches  de  bromure  de  cadmium,  qui  se  condensent  sur  les  parois 
du  tube.  On  obtient  encore  ce  bromure  en  chauffant  du  brome  et 
du  cadmium  avec  de  l'eau  :  il  y  a  production  de  chaleur,  le  brome 
disparaît,  et  on  obtient  une  dissolution  de  bromure  de  cadmium. 

Ce  composé  est  très-soluble  dans  Peau;  et,  lorsqu'elle  en  est  suf- 
fisamment saturée  à  chaud ,  elle  laisse  déposer  par  le  refroidisse- 
ment de  longues  aiguilles  prismatiques  blanches,  qui  s'effleu rissent 
facilement  à  l'air.  Ce  bromure,  soumis  à  l'action  de  la  chaleur, 
entre  en  fusion  aqueuse,  perd  son  eau  de  cristallisation  et  se  soli- 
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difle  pour  le  liquéûer  de  nouveau;  chauffé  jusqu'au  rouge,  il  se 
sublime  sous  forme  de  paillettes  d'un  blanc  nacré.  Ce  bromure  se 
dissout  dans  l'alcool  et  l'éther,  dans  l'acide  acétique  concentré  et 
dans  l'acide  bydrochlorique.  sans  éprouver  d'altération.  L'ammo- 
niaque le  dissout  aussi  très-facilement.  Il  est  formé  de 

!  at.  cadmium 696,7  41,6 

2  at.  brome. 978,3  58,4 


1675,0  400,0 

Iodure  de  cadmium. 

1840.  L'iode  se  combine  avec  le  cadmium,  aussi  bien  par  la  voie 
sèche  que  par  la  voie  humide  :  on  obtient  de  grandes  et  belles 
tables  hexaèdres.  Ces  cristaux  sont  incolores,  transparents,  inalté- 
rables à  l'air  ;  leur  éclat  est  métallique,  tirant  au  nacré  ;  ils  se  fon- 
dent avec  une  extrême  facilité,  et  reprennent,  par  le  refroidisse- 
ment, leur  forme  primitive.  Exposés  à  une  chaleur  plus  élevée,  ils 
se  décomposent  et  laissent  dégager  de  l'iode.  L'eau  et  l'alcool  les 
dissolvent  facilement.  Ils  sont  composés  de 

i  at.  cadmium.     .     .     .     .     .      696,7  30,8 

2  at.  iode 1566,0  69,2 


2262,7  100,0 

Sulfure  de  cadmium. 

1841.  Le  cadmium  ne  se  combine  avec  le  soufre  que  dans  une 
seule  proportion.  Ce  sulfure  a  une  couleur  jaune  tirant  à  l'orange; 
sa  poussière  est  d'un  trèsibeau  jaune  orangé.  En  le  faisant  chauffer, 
il  prend  d'abord  une  couleur  brune,  et  ensuite  une  couleur  cra- 
moisie; mais  il  la  perd  par  le  refroidissement.  Il  est  très-tixe  au  feu  ; 
ce  n'est  qu'à  la  chaleur  d'un  rouge  blanc  qu'il  commence  à  fondre; 
il  cristallise  ensuite  par  le  refroidissement  en  lames  transparentes, 
micacées,  de  la  plus  belle  couleur  jaune  de  citron.  Il  se  dissout, 
même  à  froid,  dans  l'acide  bydrochlorique  cor; centré,  avec  dégage- 
ment d'acide  hydrosulfurique;  mais  il  n'est  attaqué  que  très-diffi- 
cilement, même  avec  le  secours  de  la  chaleur,  si  l'acide  est  délayé. 
-  On  forme  difficilement  le  sulfure  de  cadmium  en  fondant  le 
soufre  avec  le  métal  ;  on  l'obtient  beaucoup  mieux  en  faisant  chauf- 
fer un  mélange  de  soufre  et  d'oxide  de  cadmium.  Le  procédé  le  plus 
sûr  consiste  à  le  préparer  en  précipitant  un  sel  de  cadmium  par 
l'acide  hydrosulfurique,  ou  par  un  sulfure  alcalin  dissous  dans 
l'eau. 

Ce  sulfure,  par  la  beauté  et  la  fixité  de  sa  couleur,  ainsi  que  par 
la  propriété  qu'il  possède  de  bien  s'unir  aux  autres  couleurs,  et 


171  CADMIUM. 

surtout  au  blev,  est  d'un  emploi  fort  avantageux  dans  la  peinture. 
Les  essais  tentés  dans  ce  but  ont  donné  les  meilleurs  résultats» 
Aussi  le  prépare-ton  maintenant  pour  les  besoins  des  peintres 
en  assez  grande  quantité  à  Paris  et  en  Allemagne,  il  est  composé  de 

1  at.  cadmium 696,7  77,6 

i  at.  soufre 201J  *3,1 


897,8  100,0 

Phosphure  de  cadmium. 

1842.  Le  phosphure  de  cadmium»  obtenu  en  combinant  le  métal 
avec  le  phosphore,  a  une  couleur  grise,  d'un  éclat  faiblement  mé- 
tallique; il  est  très-aigre ,  très-réfractaire.  Mis  sur  un  charbon 
ardent,  il  brûle  avec  une  flamme  phosphorique  très-belle,  et  se 
change  en  phosphate*  L'acide  hydrochlorique  le  décompose  avec 
dégagement  d'hydrogène  phosphore. 

SELS  DE  CADUlUlfl. 

1843.  Les  sels  de  cadmium  n'ont  pas  encore  été  tous  étudiés, 
mais  leurs  propriétés  générales  ont  été  fort  bien  définies  par 
M.  Stromeyer.  L'oxide  de  cadmium  est  une.base  puissante  ;  il  forme 
des  sels  qui  sont  presque  tous  incolore*.  Ceux-ci  sont  solubles  dans 
l'eau,  possèdent  une  saveur  acerbe  métallique,  sont  cristallisables, 
e4  ont  les  caractères  suivants  : 

Les  alcalis  fixes  en  précipitent  l'oxide  à  l'état  d'hydrate  blanc* 
Ajoutés  en  excès,  ils  ne  redissolvent  point  le  précipité,  comme  cela 
a  lieu  avec  l'oxide  de  zinc.  L'ammoniaque  en  précipite  également 
l'oxide  en  blanc,  et  sans  doute  à  l'état  d'bydrate;  mis  un  excès  de 
cet  alcali  dissout  aussitôt  le  précipité. 

Les  carbonates  alcalins  produisent  un  précipité  blanc  qui  est  un 
carbonate  anhydre.  Le  zinc  donne,  au  contraire,  dans  les  mènes 
circonstances»  un  carbonate  hydraté.  Le  précipité  formé  par  le  car- 
bonate d'ammoniaque  n'est  pas  soluble  dans  un  excès  de  ce  dernier* 
Là  zinc  se  comporte  d'une  manière  tout  à  fait  différente. 

Le  phosphate  de  soude  donne  un  précipité  blanc  pulvérulent. 
Celui  formé  par  le  même  sel  dans  les  dissolutions  do  zinc  est,  au 
contraire,  en  belles  paillettes  cristallines. 

L'acide  nydresuifurique  ci  les  hydrosulfates  précipitent  le  cad- 
mium en  jaune  ou  en  orange.  Ce  précipité  se  rapproche  un  peu,  par 
sa  couleur,  de  l'orpiment,  avec  lequel  on  pourrait  le  confondre  sans 
«ne  attention  convenable  ;  nais  il  s'en  distingue  eu  ce  qu'il  est  plus 
pulvérulent,  et  qu'il  se  précipite  plus  promptemeot  ;  il  s'en  éloigna 
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su  no  ut  par  sa  facile  dissolubilité  dans  l'acide  bydrocblorique  con- 
centré et  par  sa  fixité  au  feu. 

Le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  précipite  les  dissolu- 
tions de  cadmium  en  blanc 

La  noix  de  galle  n'y  produit  aucun  changeaient. 

Le  zinc  en  précipite  Le  cadmium  à  l'état  métallique  sous  la  forme 
de  feuilles  dendritiques  qui  s'attachent  au  zinc. 

Sulfate  de  cadmium. 

1844  Le  sulfate  de  cadmium  cristallise  en  gros  prismes  droits, 
rectangulaires,  transparents,  ressemblant  à  ceux  du  sulfate  de 
zinc,  et  très-solubles  dans  l'eau.  Il  est  très-effierescenl  a  l'an*,  et 
perd  facilement  son  eau  de  cristallisation  à  une  douce  température. 
Il  ne  se  décompose  que  difficilement  au  feu,  et  peut  être  exposé  a 
une  faible  chaleur  rouge  sans  éprouver  le  moindre  changement.  À 
une  température  plus  élevée,  il  abandonne  une  partie  de  son  acide, 
et  se  change  en  un  sous-sulfate  qui  cristallise  en  paillette»  et  qui 
se  dissout  difficilement  dans  l'eau,  k  cet  égard,  il  se  comporte  donc 
comme  le  sulfate  de  zinc.  Il  est  formé  de 


1  at.  «ride  de  cadmium. .    796,7  61,39) 

i  «t.  acide  lulfurique.    .    501,1  38,61  f 

1  at.  sullatesee.  .    .     .  1297,8  74,27) 

8  at.  eau 450,0  25,73  J 


100 
100 


1  at.  sulfate  cristallisé.    .  1747,8 

Le  seifate  de  cadmium  se  prépare  en  dissolvant  le  métal  ou  ses 
oxide  dans  l'acide  sulfurique. 

Nitrate  de  cadmium. 

1843.  Le  nitrate  de  cadmium  cristallise  en  prismes  on  aiguilles, 
ordinairement  groupées  en  masses  rayonnées;  il  est  déliquescent» 
U  se  comptée  de 

1  at.    oxid 796,7  54,05)    {QQ 


100 


1  at.  acide 677,0  45,95) 

I  at.  nitratesee. .     .    .     1473,7  76,62) 

8at.  eau. 450,0  *%*$$ 

1  at.  nitrate  cristallisé.     1923,7     . 

Phosphate  d$  cadmium. 

i846.  Le  phosphate  de  cadmium  est  pulvérulent,  insoluble  dans 
l'eau ,  et  se  fond  an-dessous  du  range  blanc  en  un  verra  uaaspa- 
rent.  U  est  formé  de  64  de  base  pour  36  d'acide. 
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Borate  de  cadmium 

1847.  Le  borate  de  cadmium  obtenu  en  précipitant  une  dissolu : 
tion  de  sulfate  neutre  de  cadmium  par  le  borax  est  à  peine  soluble 
dans  l'eau.  A  Peut  sec,  il  est  composé  de  73,12  d'oxide  et  de 
27,88  d'acide. 

Carbonate  de  cadmium. 

1848.  Le  carbonate  de  cadmium  est  pulvérulent  el  insoluble 
dans  l'eau  ;  il  perd  facilement  son  acide  par  le  moyen  de  la  chaleur; 
il  est  composé  de  23,68  d'acide  et  de  74,32  d'oxide. 

Essais  de  cadmium. 

1849.  Le  cadmium  ne  se  rencontre  que  dans  les  minerais  et  les 
produits  métallurgiques  du  zinc.  Ordinairement  il  s'y  trouve  en 
très-faible  proportion.  On  a  trouvé  en  Hongrie  des  blendes  brunes, 
très-chargées  de  sulfure  de  fer,  qui  contiennent  beaucoup  de  sul- 
fure de  cadmium.  La  volatilité  du  cadmium  et  la  petite  quantité 
pour  laquelle  il  entre  dans  la  plupart  des  minerais  de  zinc,  expli- 
quent pourquoi  le  zinc  du  commerce  en  contient  ordinairement 
des  quantités  presque  inappréciables.  Mais  les  cadmies  dans  les- 
quelles il  se  rencontre  en  raison  même  de  sa  volatilité,  en  sont 
bien  plus  chargées,  et  eu  renferment  presque  toujours  un  ou  deux 
centièmes,  quelquefois  même  jusqu'à  vingt  centièmes. 

Il  est  rare  qu'on  ail  à  essayer  autre  chose  que  des  mélanges  de 
zinc  et  de  cadmium  ou  de  cuivre  et  de  cadmium. 

Le  zinc  et  le  cadmium  sont  faciles  à  séparer.  Le  zinc  précipite  le  - 
cadmium  de  ses  dissolutions.  Le  carbonate  d'ammoniaque  employé 
en  excès  précipite  des  carbonates  de  ces  deux  métaux;  mais  il 
redissout  le  carbonate  de  zinc  sans  toucher  au  carbonate  de  cad- 
mium. On  laisse  digérer  quelque  temps  pour  que  l'action  soit  com- 
plète. 

Le  enivre  et  le  cadmium  se  séparent  de  même  par  le  carbonate 
d'ammoniaque.  On  peut  aussi  mettre  à  profit  l'action  de  l'hydrogène 
sulfuré,  qui  précipite  d'abord  du  sulfure  dé  cuivre.  En  opérant 
avec  précaution,  on  peut  séparer  tout  le  cuivre  ;  le  sulfure  de  cad- 
mium qui  se  dépose  ensuite  est  très-pur. 

Enfin,  si  l'on  avait  un  mélange  des  trois  métaux,  on  doserait  le 
cadmium  par  le  carbonate  d'ammoniaque  en  excès.  La  solution 
ammoniacale  serait  soumise  à  l'analyse  de  la  même  manière  que  le 
laiton. 
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Le  cadmium  se  dose  toujours  a  l'état  d'oxide  calciné.  On  décom- 
pose dooc  à  une  chaleur  rouge  le  carbonate  pour  le  décomposer  et 
en  chasser  tout  l'acide  carbonique.  Il  faut  éviter  la  présence  du 
filtre  ou  de  ses  débris  dans  cette  calcinatiou,  car  le  charbon  du  pa- 
pier ramènerait  une  partie  du  cadmium  à  l'état  métallique,  et  ce- 
lui-ci se  volatiliserait.  Le  mieux  est  de  dissoudre  le  carbonate  dans 
l'acide  nitrique,  d'évaporer  le  nitrate  à  sec  et  de  le  calciner  jusqu'à 
décomposition  complète  dans  le  creuset  de  platine. 


CHAPITRE    VI. 

NICKEL.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 


1850.  Il  existe  dans  la  nature  un  minerai  connu  depuis  long- 
temps sous  le  nom  de  kupfer  nickel  ou  faux  cuivre.  Hierne  en  a 
fait  mention  en  1694.  On  l'avait  rapporté  aux  mines  de  cuivre  ou 
de  cobalt,  jusqu'au  moment  où,  par  un  examen  attentif  de  ce  mi- 
néral, le  nickel  y  fut  observé  par  Cronstedt.  Celte  découverte  date 
de  1751.  La  difficulté  qu'on  éprouve  à  purifier  le  nickel  et  à  lui  en- 
lever les  dernières  traces  d'arsenic,  de  cobalt  ou  de  fer  auxquels  il 
est  associé  dans  le  kupfer  nickel,  ont  rendu  longtemps  son  existence 
problématique.  Mais  aujourd'hui  il  ne  reste  plus  le  moindre  doute 
à  ce  sujet. 

1851.  Le  nickel  a  beaucoup  d'analogie  avec  le  cobalt.  On  ne  peut 
l'obtenir  pur  qu'en  réduisant  ses  oxides  par  l'hydrogène.  II  faut 
alors  une  température  très-élevée  pour  le  fondre.  Quand  on  réduit 
ses  oxides  par  le  charbon,  il  fond  à  150"  du  pyromètre  de  Wedg- 
wood  ;  mais  il  contient  du  carbone,  ainsi  que  Ta  observé  Tuppuli. 
Aussi,  dans  cet  état,  laisse-t-il  un  résidu  charbonueux,  comme  l'a- 
cier*, quand  on  le  dissout  dans  les  acides.  D'après  Ross  et  Yrving, 
on  obtiendrait  même  un  percarbure  de  nickel  en  chauffant,  à  une 
température  ménagée,  de  l'oxide  de  nickel  en  poudre  avec  du  char- 
bon ou  de  la  résine  et  traitant  ensuite  la  masse  par  l'acide  nitrique 
qui  dissout  le  nickel.  Le  prétendu  percarbure  reste  ;  il  ressemble 
à  la  plombagine,  et  c'est  sans  doute  du  graphyte,  c'est- a -dire  du 
charbon  lamelleux  sans  nickel.  Du  reste,  l'expérience  demande  con- 
firmation. 

Le  nickel  est  d'un  gris  blanc,  intermédiaire  entre  la  couleur  de 
l'argent  et  celle  de  l'acier.  Sa  structure  est  crochue  et  sa  cassure 
fibreuse;  il  est  assez  malléable  et  ductile;  il  est  très-tenace.  Sa 
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densité  *  offert  tas  résultats  suivants  a  divers  observateurs,  selon 
que  le  métal  était  fotdu  ou  forgé. 

Nickel  Fondu.  Id.   forgé. 

Riehter .   .     .    8,279  8,606 

Tuppnti.     ......    8,589  8*810 

Tourte 8,402  8,032 

Tauqueïiu  et  Haûy.  ...       »  9,000 

Il  est  magnétique  comme  le  cobalt  et  le  fer,  mate  mons  qu'eux; 
d'après  Wollaslon,  le  pouvoir  magnétique  du  nickel  esta  celui  du 
fer  :  :  1  :  4  ou  même  :  :  1  : 3. 

L'air  sec  ne  l'attaque  pas  à  la  température  ordinaire;  mais  l'air 
humide  l'oxide.  L'air  sec  le  convertit  en  protoxide  à  la  chaleur 
rouge,  mais  on  ne  parvient  presque  jamais  à  oxider  tout  le  métal. 
D'après  Tuppuli,  le  nickel  qui  devrait  prendre  plus  du  quart  de  son 
poids  d'oxigène  n'en  prend  jamais  que  4  ou  5  pour  cent.  Ce  phéno- 
mène, qui  df*pend  sans  doute  de  Faction  galvanique  du  métal  et  de 
l'oxide,  n'indique  pas  ta  formation  d'un  oxide  particulier.  L'arsenic 
et  plusieurs  métaux  offrent  le  même  caractère. 

Le  nickel  décompose  l'eau,  à  la  température  ordinaire,  à  la  fa- 
veur des  acides.  M.  Desprelz  s'est  assuré  qu'il  décompose  l'eau  pure 
à  la  chaleur  rouge.  L'acide  nitrique  concentré  le  dissout  avec  déga- 
gement de  deutoxide  d'azote  }  l'eau  régale  le  dissout  facilement. 

Proloaide  de  nickel. 

1852.  Le  protoxide  de  nickel  n'est  pas  inagnéiique.  Pur  et  cal- 
ciné, il  est  vert  olive,  gris  sombre  ou  gris  clair.  Chauffe  au  rouge 
au  contact  de  l'air,  il  passe  à  l'état  de  peroxide.  Gel  oxide  se  réduit 
sans  addition  a  la  chaleur  blanche,  s'il  faut  en  croire  Ricbter. 

Les  acides  minéraux  et  quelques  acides  végétaux  le  dissolvent. 
L'ammoniaque  le  dissout  aussi  ;  mais  les  acides  faibles  ne  le  dis- 
solvent pas.  L'eau  en  dissout  une  petite  quantité,  d'après  Tupputl. 
Fondu  avec  le  borax  au  chalumeau,  il  le  colore  en  jaune  hyacinthe. 
Le  protoxide  de  nickel  est  formé  de 

1  «4.  BfekeJ    .     .  3&„7$                78,71 
1  at.  oxigène.      .  100,00 21,29 

469,75  100,00 

Il  f»ut  former  par  précipitati©»  «a  hydrate  *ert- pomme,  gélati- 
neus,  très-léger  et  «tort  la  cooteur  se  fonce  quand  H  est  rassemblé. 
Ot  hydrate  dessédhé  est  pulvérulent.  On  peut  l'obtewr  cristal  H*e 
en  faisant  bouillir  une  solution  de  carbonate  de  nickel  daftK*1**»- 
moniaque.  Tupputi  conseille  de  faire  «sage  d e ce  procédé  pwr  ftfé- 
parer  cet  hydrate  pur.  11  se  étesoat  facilement  dans  les  acides;  cal- 
ciné jftsiprtroi  ronge  ^cerise,  il  perd  son  eau;  mais  a  une  ekatewf 


NICKEL.  175 

mmàétée>  avec  le  contact  de  l'air,  il  passe  t  Peut  de  peroxide.  Cet 
fcydrate  est  formé  de 

1  at.  protoxide    .     469,7  74 

S  at.  eau    .     .     .     168.7  96 


638,4  100 

Proust  y  a  trouvé  22  pour  cent  d'eau ,  et  Tupputi  24  pour  cent. 
Ces  différences  sont  peut-être  dues  a  la  formation  du  peroxide  de 
nickel,  pendant  Panalyse. 

On  obtient  l'hydrate  de  nickel,  en  décomposant  les  sels  de  pro- 
toxide au  moyen  d'une  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  caus- 
tique. 

Peroxide  de  nickel. 

1853.  Le  peroxide  de  nickel  est  noir;  son  hydrate  est  noir  brun. 
Une  chaleur  modérée  en  dégage  l'eau  et  commence  a  en  dégager 
l'oxigene.  La  chaleur  blanche  le  transforme  complètement  en  prot- 
oxide. 11  se  dissout  dans  tous  les  acides  en  formant  avec  eux  des 
sels  de  protoxide;  l'acide  sulfurique,  l'acide  nitrique  en  dégagent 
du  gaz  oxigène9  et  forment  un  sulfate  ou  un  nitrate  de  protoxiae. 
L'acide  hydrochlorique  fournit  du  proie-chlorure  en  donnant  nais- 
sance à  du  chlore.  L'ammoniaque  le  dissout  avec  dégagement  d'a- 
zote, et  il  se  forme  de  l'ammoniure  de  proioxide.  Le  peroxide  de 
cobalt  ne  possède  pas  celte  propriété. 

Il  est  formé  de 

2  «l  nickel  .     .    755,41  71,14 

3  at.  oxigèm?     .    300,00 38,36 

1039,41  100,00 

On  prépare  le  peroxide  de  nickel ,  en  calcinant  le  nitrate  de  prot- 
oxide à  une  température  ménagée,  ou  mieux  en  faisant  passer  du 
chlore  a  travers  l'hydrate  ouïe  carbonate  de  protoxide  récemment 
précipité.  M.Thénard  préfère  l'emploi  d'une  dissolution  de  chlorure 
de  chaux. 

Chlorure  de  nickel. 

1854.  On  obtient  très-facilement  le  chlorure  de  nickel  correspon- 
dant au  protoxide,  en  dissolvant  ce  corps  dans  l'acide  hydrochlo- 
rique. Le  nickel  se  dissout  aussi  dans  l'acide  hydrochlorique  avec 
dégagement  de  gaz  hydrogène  et  laisse  du  protochlorure  pour  ré- 
sidu. La  liqueur  évaporée  fournit  des  cristaux  vert-pomme  en 
aiguilles  confuses  :  c'est  le  efclorure  hydraté.  Ce  chlorure  se  dissout 
dans  une  partie  et  demie  d'eau  à  10u.  Il  a  la  saveur  des  sels  de 
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nickel  ;  il  est  déliquescent  à  l'air,  mais  peut  s'y  effleurir  quand  il  est 
très-sec.  Il  se  dissout  faiblement  dans  l'alcool ,  dont  il  colore  la 
flamme  en  bleu  paie. 

Chauffé ,  il  perd  son  eau  de  cristallisation  et  se  convertit  en  une 
masse  jaune  ocreuse  qui  est  le  chlorure  anhydre.  Celle-ci  repasse 
au  vert  par  l'action  de  Peau  ou  celle  de  l'air  humide.  Celte  couleur 
jaune  du  chlorure  de  nickel  sec  explique  la  teinte  verte  des  encres 
de  sympathie  formées  par  le  chlorure  de  cobalt  mêlé  de  chlorure  de 
nickel. 

Le  chlorure  de  nickel  contient 

1  at.  nickel     ....    369,7  45,5 


2  at.  chlore    .     .     .     .     442J6  54*,5  !    10° 

1  at.  chlorure  sec    .     .    812,3  48,0 

20  at.  eau   ....     .    896,0  52 

1  at.  chlorure  cristallisé.  1708,3 


,0i 

!,0f 


100 


Proust  a  trouvé  55  pour  cent  d'eau  dans  le  chlorure  cristallisé. 
D'après  Tupputi,  le  chlorure  de  nickel  parait  capable  de  s'unir  à 
l'bydrochlorate  d'ammoniaque  et  forme  avec  lui  un  composé  très- 
soluble  et  difficilement  cristallisabie. 

Quand  on  verse  de  l'ammoniaque  en  quantité  insuffisante  dans 
une  dissolution  de  chlorure  de  nickel,  la  liqueur  prend  une  teinte 
bleue  et  il  se  forme  un  dépôt  violet  en  flocons.  Ceux-ci  contiennent 
du  chlore,  du  nickel  et  de  l'ammoniaque.  L'alcool  froid  ne  les  al- 
tère pas  ;  mais  à  chaud  il  les  décompose  et  laisse  de  l'hydrate  de 
nickel  pur.  L'eau,  à  froid  même,  leur  fait  éprouver  cette  réaction 
sur-le-champ.  La  liqueur  bleue  produite  par  l'ammoniaque  fournit 
un  précipité  semblable  quand  on  y  verse  de  l'alcool. 

L'ammoniaque  en  excès  n'occasionne  aucun  précipité  dans  le 
chlorure  de  nickel  ;  la  liqueur  se  colore  en  bleu  ou  en  violet  foncé. 

1855.  Lechlorurede  nickel  sec,  soumis  à  l'action  d'une  tempéra- 
ture élevée,  éprouve  une  altération  remarquable.  D'après  Proust, 
il  se  développe  des  vapeurs  jaunes  qui  se  condensent  en  belles  lames 
ou  pai lieues  dorées.  «  Ces  fleurs  tardent  au  moins  deux  jours  à  re- 
prendre l'humidité  et  à  revenir  au  vert.  L'acide  hydrochlorique  les 
dissout  difficilement,  même  aidé  de  la  chaleur  ;  elles  le  surnagent 
longtemps  comme  une  huile  et  finissent  par  s'y  dissoudre.  »  Proust 
regarde  donc  ces  paillettes  comme  un  simple  chlorure  de  nickel  su- 
blimé. M.  Lassaigne  les  considère  comme  un  chlorure  particulier 
contenant  66  pour  cent  de  chlore.  Ce  serait  le  chlorure  correspon- 
dant au  peroxidede  nickel,  formé  de 

1  at.  nickel.  .     .     .    369,7  36 

3  at.  chlore    .     .     .    663,9  64 

103^6  ÎÔO 
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Il  reste  encore  quelque  doute  sur  la  nature  de  ce  composé ,  qui 
se  forme,  du  reste,  par  l'action  directe  du  chlore  sur  le  nickel,  et 
qui  possède  la  propriété  de  résister  à  l'action  de  l'acide  sulfurique 
concentré. 

Bromure  de  nickel. 

1856.  La  limaille  de  nickel,  exposée  au  rouge  brun  à  la  vapeur  du 
brome,  l'absorbe  en  prenant  une  couleur  brunâtre.  Lorsque  l'on 
chauffe  cette  combinaison,  elle  prend  l'aspect  de  l'or  musif  ;  et  si 
la  chaleur  est  poussée  au  rouge  blanc,  ce  bromure  se  sublime  en 
partie  en  paillettes  jaunâtres,  micacées.  A  cette  température,  il 
éprouve  un  commencement  de  décomposition. 

L'eau,  le  brome  et  le  nickel,  à  l'aide  de  Pébuîlition,  donnent 
aussi  ce  bromure.  La  liqueur  a  une  couleur  verte;  par  la  concen- 
tration ;  elle  devient  brunâtre,  et  évaporée  à  pellicule,  elle  cristallise 
par  le  refroidissement  en  petites  aiguilles  d'un  blanc  sale  et  très- 
déliquescentes.  La  solution  de  bromure  de  nickel,  au  bout  de 
quelque  temps  d'exposition  à  ltair,  laisse  déposer  quelques  flocons 
d'oxide  de  nickel  ;  en  la  desséchant,  il  reste  un  bromure  rougeatre 
qui  se  liquéfie  bientôt,  s'il  reste  exposé  à  l'air  humide.  L'alcool, 
l'étlier,  l'acide  hydroclilorique  et  l'ammoniaque  le  dissolvent. 

Le  bromure  qui  a  été  sublimé  se  dissout  dans  l'eau  bien  moins 
promptement  que  l'autre. 

Chauffé  au  rouge  blanc  avec  le  contact  de  l'air,  il  se  décompose; 
le  brome  se  dégage  et  il  reste  de  l'oxide  de  nickel. 

Iodure  de  nickel 

1857.  Brun,  fusible,  soluble  dans  l'eau,  qu'il  colore  en  vert;  se 
forme  par  l'action  directe  de  l'iode  sur  le  nickel  ou  en  dissolvant  le 
protoxide  dans  l'acide  hydriodique. 

Protosulfure  de  nickel. 

1858.  Le  protosulfure  s'obtient  en  réduisant  le  protoxide  par 
l'hydrogène  sulfuré.  On  le  prépare  d'une  manière  fort  économique 
avec  Parséniure  de  nickel  et  les  persu lf lires  alcalins  par  la  voie 
sèche.  Le  sulfure  d'arsenic  formé  s'unit  au  sulfure  alcalin,  et  le  sul- 
fure de  nickel  se  sépare.  Ce  procédé,  qui  est  dû  à  Wôhler,  permet 
de  séparer  très-exactement  le  nickel  de  l'arsenic  dans  le  traitement 
des  mines  de  nickel.  On  obtient  du  sulfure  de  nickel  en  lamelles 
cristallines. 

Le  sulfure  de  nickel  s'obtient  encore  en  chauffant  au  creuset  le 
tome  m.  mon.  8 
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carbonate  cfri  l'ôxirfe  éè  nickel  avec  dû  sdtrfré  en*  excès.  Le'  âùlftire 
se  Rassemble  é«i  coloré. 

Lé  sulfuré  obtenu  par  lé  frrocëdé  dé  Wbhlér  se  présenté  eri  pàïf- 
lettes  minces  d'un  jaune  de  bronze  passant  au  gris  d'acier.  Pâf'ra 
couleur  et  Paspect ,  il  se  rapproche  beaucoup  de  la  pyrite  de  fer. 
Il  n'est  pas  magnétique;  À  êsÊâigré,  atesez  dur  et  se  fond  facile- 
ment. Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  ou  dans  l'eau  régale. 

Ôh  le  trouve  dans  la  nature  en  aiguillés  capillaires  d'une  Délie 
couleur  jaune,  tl  est  composé  dé 

1  al.  nickel.     .     $69,75  64,58 

i  at.  soufre  .    ._20i,I6,_ 55,42. 

570,91  100,00 

1859.  Le  sulfure  de  nîckel  peut  donner  naissance  à  un  bydr'ate 
qui  S'obtient  par  l'action  de  l'hydrogène  sùlfuVé  on  par  cèlfé  dés 
mônosulfures  alcalins  sur  les  sels  de  nickel.  L 'action  des  sulfures 
alcalins  sur  ces  sels  est  complète,  mais  celle  de  l'hydrogène  stllfiirë 
ne  t'est  pas. 

Quand  ou  fait  passer  un  courant  d'hydrogène  sulfuré*  dans  une 
dissolution  dé  nickel  bien  neutre,  il  se  précipité  (jùelqûes  flotoris 
noirs  dé  sulfuré  de  nickel  hydraté,  m  dis  l'action  s^rrëié  bientôt.  Le 
sel  est  devenu  légèrement  acide  et  se  trouve  garanti  J>àr  cela  seifl 
de  toute  action  de  là  pdrt  du  gaz hydrogène  sulfuré.  Si  l'on  soumet 
un  sel  rendu  acide  à  la  même  épreuve,  il  rie  se  forme  aucun"  dépôt, 
et  la  liqueur  reste  limpide.  Ou  reste,  l'action  Varie  en  intensité 
avec  la  nature  de  l'acide.  Ainsi,  l'acétate  de  nickel  fournit  bien  plus 
de  sulfure  que  le  nitrate  ou  le  sulfate.  Avec  l'acétate,  le  sulfure  ob- 
tenu présente  une  particularité  remarquable.  Il  est  en  lamelles 
jaunes,  brillantes,  douées  de  l'éclat  métallique ,  et  par  conséquent 
semblables  au  sulfure  fondu. 

Les  mônosulfures  alcalins  et  ï'hydrosulfate  d'ammoniaque  dé- 
composent facilement  tous  les  sels  de  nickel.  Ils  fournissent  un  ex- 
cellent réactif  pour  les  sels  de  nickel,  dont  ils  décèlent  les  plus 
légères  traces.  Ces  réactifs  produisent  un  précipité  noir  brunâtre 
avec  les  dissolutions  un  peu  concentrées.  Ils  donnent  une  teinte 
verte  aux  dissolutions  étendues;  mais,  à  la  longue,  le  précipité  se 
ferme  et  prend  la  teinte  noir  brun  ordinaire.  Si  l'on  fait  usagé  d'nn 
excès  de  sulfure  alcalin,  il  reste  en  dissolution  une  trace  de  sulforte 
de  nickel  très-sensible,  surtout  avec  l'hydrosulfate  d'ammoniaque. 
Le  sulfuré  de  nickel  hydraté  en  massé  est  d'un  noir  brun;  mais 
très-divièé  dans  un  liquidé,  tl  parait  vert.  Séché  a  ltJOb,  il  conserve 
dé  l'eaii  combinée.  Soumis  alors  à  une  chaleur  rotigè,  il  s'en  dégage 
de  l'eau,  du  gaz  sulfureux,  et  il  reste  du  sulfure  de  nickel  folfdn 
avec  dn  sous-îsulfttré  de  nickel. 


HIOKCt.  t?9 

Sous -suif une  de  mckeL 

4880.  D'après  IL  ÀHfwedson,  quand  on  fait  passer  de  l'hydrogène 
rar  du  svlfate  de  nickel  chauffé  au  oouge,  il  se  dégage  de  l'acide 
ntfareoK  etde  l'eau,  ci  il  reste  un  sulfure  renfermant  moitié  moins 
de  soufre  que  le  précédent.  11  est  fusible  et  magnétique,  M.  Bertbiar 
a  obtenu  un  composé  analogue  en  réduisant  le  sulfate  de  nickel  au 
creuset  brasquéa  150°  pyrométriques. 

Phosphure  de  nickel. 

1861.  Il  est  blanc,  très-cassant,  non  magnétique,  et  renferme 
16  pour  100  de  phosphore,  d'après  Pelletier.  C'est  probablement 
un  composé  de  1  atonie  de  phosphore  et  de  2  atomes  de  métal.  11 
se  prépare  en  chauffant  un  mélange  d'oxide  de  nickel,  de  charbon 
et  de  phosphate  acide  de  chaux.  On  l'obtient  encore  mieux  en  pro- 
jetant des  fragments  de  phosphore  sur  du  nickel  chauffé  au  rouge. 
Ce  phosphure  partage  avec  celui  d'argent  la  propriété  singulière 
de  prendre  à  chaud  plus  de  phosphore  qu'il  n'en  peut  retenir  à 
froid. 

Arséniure*  de  nickel. 

On  en  connaît  trois.  Un  arséniure  artificiel  et  deux  arséniures 
naturels. 

1662.  Arséniure  bibasique.  Le  premier  a  été  observé  par  M.  Ber- 
thier.  Il  se  prépare  aisément  en  chauffaul  l'arséniate  de  nickel  au 
creuset  brasqué,  à  la  température  d'un  essai  de  fer.  L'acide  et  la 
base  sont  réduits,  et  *ne  portion  de  l'arsenic  se  dégage.  Il  reste  un 
culot  bien  fendu  de  sousarséniure. 

Il  est  gris  blanc,  sans  mélange  de  rouge  ;  Il  est  festoie*  cassant; 
sa  cassure  est  grenue;  il  est  composé  de 

2  at.  nickel  ....     738  61 

1  at.  arsenic.    .     .     .     470  39 


1208  100 


1863.  Arséniure.  Kupfernickel.  C'est  la  mine  de  nickel  la  plus 
commune.  Elle  forme  des  filons  ou  bien  elle  se  montre  dans  des 
filons  d'argent,  de  cobalt  et  de  cuivre.  C'est  surtout  en  Saxe  ou  en 
Bohème  qu'elle  a  été  observée  ou  exploitée.  On  en  trouve  en 
France,  à  Allemom. 

Le  kupfernickel  est  en  masse  d'un  jaune  pâle  mêlé  de  rouge  ;  sa 
cassure  est  inégale  et  grenue.  Il  fait  feu  au  briquet  et  les  étincelles 
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répandent  une  odeur  d'ail.  Le  kupferniekel  cristallisé  est  fort  rare, 
mais  on  en  a  rencontré  dans  la  Hesse.  Ce  minerai  est  fusible  un 
peu  au-dessus  de  la  chaleur  rouge,  sans  altération.  Mais  à  la  tem- 
pérature d'un  essai  de  fer,  il  perd  au  creuset  brasqué  12  ou  15  pour 
cent  d'arsenic.  Sa  densité  varie  de  6,61  à  7,29.  Il  possède  l'éclat 
métallique.  Le  kupferniekel  est  essentiellement  formé  d'arséniure 
simple  de  nickel  cootenant 

1  at.  nickel  ....    369  43 

(  a  t.  arsenic.    .     .     .    470  57 

839  ÏÔÏT 

On  y  rencontre  accidentellement  du  cobalt,  du  soufre,  du  fer,  du 
cuivre  et  d'autres  métaux.  Voici  l'analyse  de  celui  d'AIIemont,  par 
M.  Berthier. 

Nickel 39,94 

Cobalt 0,16 

Arsenic 48,80 

Antimoine 8,00 

Soufre 2,00 

Fer trace. 

Manganèse     ....     trace. 

98,90 

1864.  Biarséniure  de  nickel.  Il  est  blanc  et  possède  d'ailleurs  les 
caractères  générauxdu  kupferniekel.  il  perd  facilement  une  portion 
de  son  arsenic  à  la  chaleur  rouge  et  passe  à  l'état  d'arséniure  sim- 
ple. Ce  minéral  est  connu  en  Allemagne  sous  le  nom  ù'arsenik- 
nickel.  Il  contient 

1  at.  nickel  ....    369  28 

2  at.  arsenic.     .     .     .     940 72 

1309  100 

Sulfo  arséniures  de  nickel, 

1865.  On  trouve  une  combinaison  de  ce  genre  dans  la  nature,  le 
nickel  gris.  Les  arts  en  fournissent  une  seconde  en  assez  grande 
quantité,  c'est  le  speiss. 

(866.  Nickel  gris.  Le  nickel  gris  n'est  pas  cristallisé;  sa  texture 
est  grenue  ou  compacte;  il  décrépite  faiblement  au  feu.  Par  la  dis- 
tillation, il  fournit  du  sulfure  d'arsenic.  M.  Berzélius  a  trouvé 
dans  le  nickel  gris  de  Loos  : 

Théoriquement. 

Nickel     ....     29,94        1  at.  nickel    .     .     369  35,5 

0,92        1  at.  soufre    .     .     201  (9,3 

4,i(        1  at.  arsenic.     .    470  45,2 

f*$J  1ÔÏÔ  100,0 


Cobalt 
Fer     . 
Arsenic 
Soufre 
Silice. 


19,34 
0,90 

100,58 
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C'est  donc  un  composé  de  bisulfure  et  de  biarséniure  de  nickel 
dans  lequel  une  partie  du  sulfure  de  nickel  est  remplacée  par  du 
sulfure  de  fer. 

M.  Vauqoetin  a  eiaminé  un  sulfo-arséniure  de  nickel  qui  conte- 
nait beaucoup  de  sulfure  d'antimoine. 

1867.  Speiss,  Le  speiss  est  un  mélange  de  divers  sulfo-arséniures 
qui  se  séparent  dans  la  fabrication  du  safre.  Celui-ci  est  un  verre 
bleu  qui  s'obtient  en  fondant  du  sable  siliceux,  de  la  potasse  et  du 
minerai  de  cobalt  grillé.  Comme  le  grillage  n'est  jamais  parfait,  le 
cobalt  qui  a  échappé  a  l'action  de  l'air  enlève  l'oxigène  aux  por- 
tions de  nickel  et  de  cuivre  qui  en  avaient  pris,  et  ramène  ceux-ci 
à  l'état  métallique.  Cette  réaction  est  très-avantageuse,  car  le  verre 
bleu  en  est  plus  pur  et  le  nickel  n'est  pas  perdu.  Le  nickel  et  le 
cuivre  s'unissent  à  de  l'arsenic  et  à  du  soufre  ;  ils  produisent  ainsi 
des  sulfo-arséniures  qui  gagnent  le  fond  des  creusets.  Voici,  d'après 
ai.  Berlbier,  l'analyse  du  speiss  : 

Nickel 49,0 

Cobalt 3,3 

Cuivre i,6 

Antimoine trace. 

Arsenic 37,8 

Soufre 7,8 

Sable  accidentel    .     .  0,6 

100,0 

Le  speiss  est  livré  au  commerce  pour  la  préparation  du  nickel  et 
de  ses  diverses  combinaisons.  C'est  de  cette  matière  qu'on  l'extrait 
toujours  maintenant,  et  il  est  facile  de  l'en  retirer  à  bas  prix  par 
l'un  des  procédés  qui  seront  exposés  plus  loin. 

SELS  DE  NICKEL. 

1868.  Tous  les  sels  de  nickel  sont  plus  ou  moins  verts,  a  moins 
que  l'acide  qui  les  forme  n'ait  lui-même  une  couleur  prononcée 
comme  l'acide  ebromi  que.  Ceux  qui  .sont  neutres  d'après  leur  com- 
position sont  toujours  acides  au  papier  de  tournesol,  quand  ils 
sont  8oltibles.  Leur  saveur  est  sucrée  et  astringente  d'abord,  puis 
acre  et  métallique.  Les  sels  insolubles  même  finissent  par  dévelop- 
per sur  la  langue  une  saveur  métallique  appréciable.  Les  sels  so lu- 
bies de  nickel  agissent  fortement  sur  l'économie  animale  et  déter- 
minent des  vomissements  violents,  mais  n'occasionnent  pas  la  mort 
des  animaux  sur  lesquels  on  tente  l'épreuve. 

La  plupart  des  sels  de  nickel  passent  au  jaune  quand  on  les 
chauffe  au  point  de  les  dessécher  complètement.  Leurs  dissolutions 
bien  neutres  produisent  sur  le  papier  des  traits  qui  deviennent  jau- 
nes, quand  il  est  chauffé  légèrement. 
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Le  cysiiuue  jaune  de  potassium  ef  de  fer  y  ferme  un  précipité 
éftin  blanc  janmatre  tirant  insensiblement  a»  vert-pomme.  €e  pré* 
cipilé  est  solnble  dans  l'ammoniaque,  qu'il  colore  en  rase  sale,  et  à 
mesure  que  celle  -ei  s'évapore,  le  précipité  se  reforme-  4e  nouveau 
et  se  dépose  en  flocons,  d'un  rosé  bote,  briUaats,  cristallins;  et 
satinés. 

Les  dissolutions  de  nickel  remtaes  snflèsamnent  acides  ne  «ont 
pas  décomposées  par  te  fer  ni  par  le  zinc;  Ce  denier  métal  peut 
néanmoins  opérer  «ne  décomposition  incomplète  des  dissolution* 
neutres,  mais  sans  précipiter  le  méiaL  11  agH  par  sa  tendance  à 
former  des  sel»  doubles  me  le  nickel,  s'oxideaux  dépens  de  Peau 
et  précipice  une  partie  de  l'oxide  de  nickel.  L'hydrogène  suUfaré 
ne  trouble  pas  les  dissolutions  rendues  acides.  L'ammoniaque  les 
celoreen  Me»,  sans  y  causer  aucun  précipite. 

La  teinture  de  noix  de  galle  forme  dans  les  dissolutions  étendues 
d'eau  un  précipité  en  flocons  blanchâtres,  qui  su  dissolvent  dans 
un  excès  de  teinture  ou  dans  un  excès  de  dissolution  saline.  Mais 
dans  ce  cas  l'addition  d'un  excès  d'ammoniaque  détermine  un  pré- 
cipité fauve  foncé. 

A  ces  propriétés,  qui  sont  caractéristiques  et  qui  suffisent  pour 
exclure  la  présence  des  métaux  qu'on  trouve  habituellement  avec 
le  nickel,  il  faut  ajouter  les  suivantes. 

Les  sels  de  nickel  ont  beaucoup  de  tendance  à  former  des  sels 
doubles. 

Les  sulfures  alcalin*  y  oeaask»nent  uft  précipité  .noir  de  sulfure 
de  nickel  hydraté.  CeLui-ei  est  légèrement  solable  dans  un  excès 
du  sulfure  alcalin. 

Ils  sont  tous  décomposés  parla  potasse  ou  la  soude.  Il  se  précipite 
de  l'hydrate  de  protoxidede  nickelés  flocons  vert  pomme.  Mais  les 
sels  doubles  n'éprouvent  qu'une  décomposition  partielle  de  la  part 
de  ces  alcalis. 

Suffalt  de  mckâl. 

É809.  L'acide  sulfnrique  concentré  et  bouillant  agit  à  peine  sur  le 
nickel;  mais  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau  l'attaque  facilement,  à. 
l'aide  d'une  douce  chaleur.  Il  y  a  production  de  gaz  hydrogène*  Le 
métal  étant  dissous,  il  reste  un  résida  charbonneux  quand  le  nickel 
a  été  réduit  par  le  charbon. 

Le  sulfate  de  nickel  est  d'i»Tertémeraude;;sa  saveur  est  sucrée 
et  astringente,  puis  acre  et  méudliqwe.  Il  est  solubte  dans  5  parties 
d'eau  à  4<K  II  ne  se  dissout  ai  éaosi'éther,  ni  dans  IttcooL  Ou  peut 
même  le  précipiter  par  l'alcool  de  sa  dissolution  aqueuse.  Ce  sel 
cristallise  en  prismes  à  base  rhombe.  Ces  cristaux  sont  d'une  trais- 
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parepçp  parf^te;  4M#t.e\pps&  *u  «flqll,  ils  Aeyiqnpetf  («)^. 
En  les  brisant,  on  (les  Arouye  comptés  d'nne  fouje  fle  petits  octaèr 
dres.  A  la  température  de  15  ou  20°,  le  sulfate  de  nickel  cristallise 
en  octaèdres,  £e  qui  explique  ce  .changement  de  formée*  H  s'effleurit 
à  l'air  et  devient  blanc.  U  abandonne  son  eau  par  une  chaleur  rouge 
sans  se  décomposer  complètement.  Il  reste  une  poudre  d'un  jaune 
paille.,  qui  est  du  sulfate  anhydre.  Au  rou^e  blaaf,  la  déconipftsi- 
tion  est  complète,  et  il  resje  du  prolo&ide.  Il  se  réduit  facilement 
par  lecharbo/i.et  forme  du  sous-sulfure. 
11  est  composé  de 


4  «t.  protoiide     .     .     460,75  48,58)    Jnn 

t  at.  *oifaf    •    •    •    WA*  #••*(  1U0 

97.0,9,1  55,2 

J4  at.  .eau  .....     787,50  44,8 


WW  55,2  J    m 

1758,41 


Philips  a  trouvé  45,5  pour  cent  d'eau  ^ans  les  prismes  à  base 
rhombe,  et  43,8  pour  cent  seulement  dans  les  prismes  à  base  rec- 
tangulaire. 

Le  |.rocédé  le  plus  sjqiple  pour  préparer  le  sulfate  de  ^nickel  con- 
siste à  dissoudre  |e  carbonate  de  nickel  dans  l'acide  sulfuriqae 
affaibli. 

Sulfate/  doubles  de  nickel. 

Ifi  sulfate  de  nickel  forme  de  nombreux  sels  doubles,  dont  la  .dé- 
couverte est  due  à  Proust.  En  .voici  quelques  exemples. 

4870.  Sulfate  de  nickel  et  dépotasse.  Ce  sel  se  forme  facilement 
en  mêlant  le  sulfate  de  potaçse  et  Je  sulfate  4e  nickel.  La  solution 
fournit  des  cristaux  isomorphes  avec  le  sulfate  ammoniaco-magné- 
sien.  Ils  sont  d'un  yert-émeraude  moins  fpncé  que  celui  du  sulfate 
si  ni  pie.  Leur  saveur  est  acre  et  métallique.  Ce  .sel  se  dissout  dans 
huit  ou  neuf  parties  d'eau  à  10°.  II  n'est  pas  efQorescent.  Chauffé  au 
rouge,  il  passe  du  vert  au  jaune,  puis  au  fauve  et  enfin  au  noir.  A 
cette  époque,  le  résidu  ne  cpntient  plus  de  sulfate  de  nickel,  ce  sel 
ayant  été  complètement  décomposé.  Le  résidu  consiste  en  sulfate 
de  potasse  et  oxide  de  nickel. 


Ce  sulfate  double  contient 

1  at.  sulfate  de  polai 
1  at.  sulfate  de  nicke 
12  at.  eau.     .     .     .     .     .     .       672  ^4,-7 


1  at.  sulfate  de  potasse    .     .     1089  .39,8 

1  at.  sulfate  de  nickel     .     .      970  35,5 


2731  100*0 


1871.  Sulfafad' ammoniaque  ej,  fy  nickel.  Il  s'obtient  .comme  le 
précédent  :  il  fatjjsftmorphe  ave.clui.Ce  sel  est  p\'u,n  ^e^t,  clair;  sa 
saveur  est  acre  et  fraîche  en  mêjne^temps. Jl.se  dis^put^lans  quatre 
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parties  d'eau  à  10*.  Par  une  chaleur  rouge,  il  se  décompose  entière- 
ment et  laisse  de  l'oxide  de  nickel  pour  résidu.  Il  est  formé  de 

i  at.  sulfate  de  nickel.     .     .      970  37,6 

4  at.  sulfate  d'ammoniaque    .      715  27,7 

16  at.  eau 896  34,7 

2581  ÏÔÔ\Ô" 

1872.  Sulfate  de  zinc  et  de  nickel  Tupputi  obtenait  ce  sel  en  dis- 
solvant du  zinc  dans  le  sulfate  acide  de  nickel  ;  mais  il  vaudrait 
mieux  le  faire  par  le  simple  mélange  du  sulfate  de  nickel  et  du  sul- 
fate de  zinc.  Ce  sel  cristallise  comme  le  sulfate  de  nickel  simple; 
il  est  d'un  vert  très-léger,  se  dissout  dans  trois  ou  quatre  parties 
d'eau  froide  et  s'effleuril  à  l'air.  Ce  sulfate  double  n'est  probable- 
ment qu'un  simple  mélange  analogue  à  ceux  qu'on  observe  entre  les 
sulfates  de  cuivre  et  de  fer  et  entre  ceux-ci  et  le  sulfate  de  zinc  lui* 
même. 

Séténile  de  nickel. 

Le  sélénite  encore  humide  estime  poudre  blanche,  insoluble, 
qui,  après  être  séchée,  prend  une  couleur  vert-pomme  pâle.  Le 
bisélénile  est  soluble,  et  donne  une  masse  verte  ressemblant  à  une 
gomme. 

Nitrate  de  nickel. 

1873.  Le  nickel  se  dissout  daps  l'acide  nitrique  concentré  ou  fai- 
ble, avec  dégagement  de  deutoxide  d'azote.  Il  en  résulte  du  nitrate 
de  protoxide  de  nickel,  sel  qu'on  obtient  par  des  procédés  plus  éco- 
nomiques en  traitant  les  mines  de  nickel.  Il  est  vert,  légèrement 
bleuâtre.  Sa  saveur  ressemble  à  celle  du  sulfate  ;  il  se  dissout  dans 
deux  parties  d'eau  à  10°.  Il  s'effleuril  dans  un  air  sec  et  tombe  en 
déliquescence  dans  l'air  humide.  Il  se  dissout  dans  l'alcool,  mais  il 
y  cristallise  moins  bien  que  dans  l'eau  Ses  cristaux  sont  des  prismes 
octogones  réguliers. 

La  chaleur  fait  d'abord  perdre  à  ce  sel  son  eau  de  cristallisation, 
puis  une  partie  de  son  acide ,  et  le  transforme  en  un  sous-niirate 
insoluble  vert  ou  olive.  Celui-ci  se  décompose  à  son  tour  et  laisse 
pour  résidu  le  protoxide  pur  ou  mêlé  d'un  peu  de  peroxide,  selon 
la  température  employée. 

Le  nitrate  neutre  de  nickel  contient 


i  at.  protoxide    .  .     469,75  40,95  ( 

1  at.  acide.     .    .  .    677,02  59,05} 

1  at.  nitrate  sec  .  .  1146,77  62,97) 

12  at.  eau     .    .    .  .    675,00  37,03  f 

1  at.  nitrate  crist.  .  1821,77 


100 
100 
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Le  sous-nitrate  de  Dickel  renferme,  d'après  Proust,  88  pour  cent 
de  baseel  12  pour  cent  d'acide.  C'est  un  nitrate  décembasique. 

Le  nitrate  de  nickel  forme  un  sel  double  avec  le  nitrate  d'ammo- 
niaque. Celui-ci  est  soluble,  d'un  joli  vert,  et  cristallise  en  prismes 
octogones  comme  le  nitrate  simple. 

Ariéniate  de  nickel. 

1874.  Il  ressemble  au  phosphate.  Desséché,  il  est  vert-pomme 
pâle.  Calciné,  il  prend  momentanément  une  couleur  hyacinthe,  puis 
il  devient  brun  jaune  ou  jaune  clair,  et  ne  s'altère  plus.  Dans  cet 
état ,  il  se  dissout  encore  dans  les  acides  forts ,  tels  que  les  acides 
nitrique,  hydrochlorique,  sulfurique.  Humide,  il  se  dissout  dans  la 
plupart  des  acides  minéraux.  Aussi  l'acide  a rsénique  ne  trouble-t-H 
pas  les  dissolutions  de  nickel  qui  contiennent  un  acide  minéral; 
mais  il  précipite  celles  qui  sont  formées  par  uu  acide  organique.  H 
se  réduit  facilement  par  le  charbon  II  est  soluble  dans  l'ammonia- 
que et  se  décompose  par  les  sulfures  alcalins. 

On  obtient  ce  sel  par  double  décomposition.  Il  se  précipite  en  flo- 
cons ou  quelquefois  en  grains  cristallins.  Quand  on  fait  bouillir  a 
deux  ou  trois  reprises  l'arséniate  de  nickel  avec  de  ta  potasse  ou 
de  la  soude  caustique,  il  est  complètement  décomposé. 

Quand  on  dissout  l'arséniate  de  nickel  dans  un  acide  et  qu'on  sa- 
lure ensuite  par  le  carbonate  de  soude,  il  se  précipite  toujours  de 
l'arséniate  sesqui basique. 

L'arséniate  de  nickel  accompagne  le  kupfernickel  et  paraît  un 
produit  de  son  oxidalion  lente  à  l'air.  II  est  vert- pomme  en  masses 
agglomérées.  La  composition  de  ce  sel  est  la  même  que  celle  de 
l'arséniate  artificiel  préparé  par  double  décomposition.  Ils  sont  l'un 
et  l'autre  à  l'état  d'arséniate  sesquibasique  composé  de 

3  at.  protoxide  de  nickel.     .     U07  49,6 

1  at.  acide  arsénique  .     .     .     1440  50,4 

2847  100,0      - 

Voici  l'analyse  de  l'arséniate  denickeld'Allemont,par  M.  Berlhier. 

Protoxide  de  nickel 35,2 

Id.       de  cobalt    .....  9,5 

Acide  arsénique 5«,8 

Eau 25,5 

100,0 

11  contient  1  atome  d'arséniate  et  18  atomes  d'eau. 

Tous  les  arséniates  de  nickel  sont  sol u blés  dans  l'ammoniaque. 
Quand  on  ajoute  à  la  solution  un  excès  de  potasse,  ils  sont  décom- 
posés, il  se  précipite  du  uiccolate  de  potasse,  et  il  reste  en  dissolu- 
tion de  l'arséniate  de  potasse.  On  ne  peut  passe  servir  d'hydrosulfate 


i«6  mma. 

é'*mrnom*nut>  potrt  les  analyser,  te  atiffuitè  4e  niekel  étant  solubie 
dans  rbydfosultàied^ttirwèuiàqtK». 

*   Anénil*  de  nicM. 

1875.  L'arsénite  de  nickel  a  des  caractères  analogues  au  sel  pré' 
cèdent,  mais  laisse  dégager  âefatldeàfgénieux  par  la  chaleur.  On 
trouve  dans  la  nature  un  arsénite  sesquibasique  de  nickel  combiné 
•avec  i  8  atomes  <T«au.  të  «si  probable  que  l'arsénite  artificiel  possède 
1*  même  oomposiiioft. 

Phosphate  de  nickel* 

1876.  Obtenu  par  double  décomposition,  il  est  vert  blanchâtre > 
floconneux  ou  même  cristallin  quand  il  est  formé  avec  des  liqueurs 
chaudes.  Dans  ce  dernier  cas,  il  s*  présente  souvent  en  grains  bril- 
lants d'un  joli  vert.  Il  est  insolubie  da*s  l'eau,  mais  solubie  dans  les 
acides  forts  ainsi  que  dans  l'acide  pfcosphorique.  U  est  facilement 
décomposable  par  le  charbon. 

L'acide  phesphorique  concentré  exerce  peu  d'action  sur  le  nickel  ; 
mais  l'acide  phosphorique  faible  et  bouillant  le  dissout  avec  déga- 
gement de  gaz  hydrogène. 

Le  phos.pha.te  de  nickel  est  solubie  dans  l'ammoniaque,  fin  por- 
tant la  liqueur  à  l'ébullition ,  l'alcali  se  dégage  en  partie»,  la  disse* 
lution  se  trouble,  il  s'en  précipite  des  flocons  d'au  vert  blanchâtre 
qui  sont  un  sous- phosphate  double  de  nickel  et  d'ammoniaque. 

La  potasse  ou  la  soude  caustique  en  grand  excès ,  et  mises  phi* 
sieurs  fois  en  contact  avec  le  phosphate,  ne  lui  fout  éprouver  qu'une 
décomposition  partielle ,  nêjue  à  la  faveur  d'une  ébul  litron  pro- 
longée. 

Silicate  de  nickel. 

1877.  Le  silicate  de  nickel  est  un  minéral  connu  sous  le  nom  de 
pimélile,  qui  accompagne  là  chrysoprase  ;  il  est  vert-pomme  et  se 
présente  sous  la  forme  d'une  substance  terreuse  sans  apparence 
cristalline.  Les  acides  l'attaquent  facilement.  Il  n'est  jamais  pur. 
Elaproth  a  renceutré  dans  le  pwnélitedii  vfï*aged%  Kosemûtz,  en 
basse  Silésie  : 

Siftee 35,0 

Nickel „     .     .  15,6 

Alomine 5,0 

Magnésie    .........  1.2 

Chaux    .,....,..-  ê  4 

Peroxide  de  fer 4-,7 

ttna   .     . 58,1 


taditëL.  ïtfr 

*ly  à  sans  tfbuHétfhWcarè  'doublé  tf'àltftàïrfe  et  de 'fër  mêlé  avec 
celui  de'tiickél. 

B&rdteâe  nickel. 

lS're.  L'acide  borique  Vagit  pas  sur  le  nïckêl.  ktai&e  àe  PéW- 
ïitron,  il's'e  combine  avec  le  protbxîdè  ;  faàts  il  Vaut  mieux  préparer 
le  borate  par  double  décomposition.  Ce  sel  est  insoluble  dans  Veau*; 
Tes  acides  ^htesarïts  Iè  dïssbfVè'nl  facilement,  tl  est'cVuh  vert'bîan- 
Àiâitrè. 

'  Carbonates' île  hïcTièl . 

Les  carbonates  de  rrîtiltel  ne  se  àfssoîvent  pas  dans  l*ea'u  ;  mais  its 
sont  sôTùt^s  dans  lescàïbo'hatès  atcjfins.'ôn  en  obtient  facftèmènt, 
Tpa*  àbublè  décomposition,  deux  variétés.  Ces  Sels  se  décomposent 
fàcitéfoènt  au  fen ,  et  si  ('oh  opère  ta  ca'lcïhatio'n  àï'afr  ils  laissent 
tin  r'ësiftti  de  "p'erbxfde. 

Wlp/CdrboVûtte})ïbàsiqûe.  Quand  on  décomposé  une  dissolution 
fre  nickel  par  te  èârobnâ'te  àe  soude,  il  se  formé  un  pWcIpfté  d*uii 
beau  "vert-pomme  'tirant  un  peu  fcur  lie  jaune.  La  couleur  persiste 
aî>*ès  la  dessiccation.  É.  Berttiier  a  trouvé  dan's  ce  sel 

i,    .  Exp. 

1  at.  protoxide    .  .  i69  -47,5 

4  ât.  àdéeVîrt-b. .  .  137  U,0 

7  at.  eau    .     .     .  .  392  38,5. 

~998  100,0 

18S0.  CariMate  iètquibàsîquï.  Ce  Sèl  s'obtièiM  en  VraHant  par 
fè  fettàrtfonatè  *è  so*dé  fcn«  solution  ^Vielcon^n'e'de  nîckèl.Le  pvè- 
tffrfté  %t  ftfoiic  tfèrdàtaé,  très-léger,  et  ne  s'altère  point  par  fe  des- 
siccation. M.  Berthier  J  à  Wtfutrè 

*  «t.  ^Irtooxiife  .     .     358  4§& 

3  ni.  aôide  earb. .    •.     Mi  21,0 

10  at.  eau   ...     .     562  30j7 


1911  100,0 

Préparation  du  nickel. 

Le  nickel  s'extrait  toujours  du  kupfernïckel  ou  du  spe'iss.  Dans 
ces  deux  substances,  il  est  associé  à  de  l'arsenic,  du  soufre,  du  co- 
balt et  du  fer,  substances  auxquelles  s'ajoutent  assez  souvent  d'au- 
tres mélaux  et  en  particulier  du  cuivre,  de  l'antimoine  et  du  man- 
ganèse. La  séparation  complète  de  f'arsenic  ou  au  cotait  ne  peut 
s  obtenir  qu'à  l'aide  de  manipulations  attentives.  Ce  problème  a  ex- 
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cité  de  nombreuses  recherches,  mais  il  est  complètement  résolu  par 
diverses  méthodes  dues  pour  la  plupart  aux  recherches  de  M.  Ber- 
thier,  qui  a  publié  sur  le  nickel  un  grand  nombre  d'observations 
fort  intéressantes.  Nous  allons  passer  en  revue  les  divers  procédés 
mis  en  usage  pour  la  préparation  du  nickel. 

i  881.  Procédé  de  Tupputi.  On  réduit  lespeissen  poudreetonle  met 
en  contact  avec  deux  parties  et  demie  d'acide  nitrique  à  32°,  étendu 
d'un  volume  d'eau  égal  au  sien.  L'action  se  manifeste  peu  à  peu , 
et  à  l'aide  d'une  douce  chaleur  la  matière  se  dissout  entièrement. 
Il  se  dégage  du  deutoxide  d'azote  en  abondance.  Par  le  repos,  la  li- 
queur laisse  déposer  quelques  flocons  de  matières  terreuses  et  de 
soufre.  Elle  retient  en  dissolution  tous  les  métaux  à  l'état  de  sul- 
fates, d'arséniates  ou  de  nitrates.  Une  portion  considérable  d'arse- 
nic à  l'état  d'acide  arsénieux  s'y  trouve  aussi. 

La  dissolution  filtrée  et  concentrée  au  quart  de  son  volume  laisse 
déposer  une  grande  quantité  d'acide  arsénieux  en  cristaux  distincts. 
On  filtre  pour  les  séparer  et  on  les  lave  avec  un  peu  d'eau  froide. 

On  évapore  de  nouveau  la  liqueur  pour  en  expulser  un  peu  d'eau 
et  d'acide  nitrique,  et  pendant  qu'elle  est  encore  chaude  on  y  verse 
une  dissolution  de  carbonate  de  soude  du  commerce,  goutte  a  goutte, 
en  ayant  soin  d'agiter  vivement  pour  faciliter  le  dégagement  d'a- 
cide carbonique  et  pour  rendre  la  réaction  bien  uniforme.  A  me- 
sure que  l'excès  d'acide  de  la  liqueur  se  trouve  neutralisé,  les  arsé- 
niates  qu'elle  contient  se  déposent  dans  l'ordre  de  leur  moindre 
solubilité.  L'arséniate  de  peroxide  de  fer  se  précipite  le  premier , 
puis  l'arséniate  de  cobalt  et  celui  de  cuivre,  enfin  l'arséniate  de 
nickel. 

Le  premier  dépôt  qui  se  forme  consiste  donc  en  flocons  d'un  blanc 
jaunâtre  d'arséniate  de  peroxide  de  fer.  On  obtient  ensuite  des  flo- 
cons d'un  beau  rose;  c'est  l'arséniate  de  cobalt  mêlé  d'un  peu  d'ar- 
séniate de  cuivre  ou  d'arséniate  de  manganèse. 

S'il  est  facile  d'enlever  bien  exactement  l'arséniate  de  peroxide 
de  fer,  il  n'en  est  pas  ainsi  pour  l'arséniate  de  cobalt  :  quand  la  ma- 
jeure partie  est  séparée ,  on  obtient  simultanément  un  dépôt  d'arsé- 
niate de  cobalt  et  d'arséniate  de  nickel.  Le  précipité  devient  vert 
pâle,  et,  suivant  qu'on  pousse  plus  ou  moins  loin  l'opération ,  la 
séparation  du  cobalt  est  plus  ou  moins  complète. 

11  reste  dans  la  liqueur  de  l'arséniate  et  du  sulfate  ou  du  nitrate 
de  nickel,  mêlés  de  quelques  traces  de  cobalt.  On  l'étend  de  beau- 
coup d'eau  et  on  y  fait  passer  un  courant  d'hydrogène  sulfuré.  Ce 
gaz  sera  sans  action  sur  le  nickel  ou  le  cobalt ,  si  la  liqueur  est 
suffisamment  acide  ;  il  agira ,  au  contraire,  sur  l'acide  arsénique  et 
produira  un  précipité -floconneux  de  persulfure  d'arsenic.  Au  bout 
de  quelque  temps  la  liqueur  se  trouble  donc  et  il  se  produit  des 
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flocons  d'un  beau  jaune.  Tout  l'arsenic  est  séparé  quand  la  liqueur 
exhale  une  forte  odeur  d'hydrogène  sulfuré  après  avoir  été  filtrée  ♦ 
et  qu'au  bout  de  vingt-quatre  heures  il  ne  s'y  est  manifesté  aucun 
dépôt  de  sulfure  d'arsenic. 

La  dissolution  doit  être  évaporée  de  nouveau  pour  chasser  l'ex- 
cès d'acide  bydrosulfurique.  Quand  elle  en  est  bien  purgée,  on  re- 
tend d'eau  et  on  y  verse  un  excès  de  carbonate  de  soude.  Il  se  pré- 
cipite un  carbonate  bi basique  d'un  vert  pale.  Ce  carbonate  pourrait 
retenir  un  peu  de  cobalt,  mais  on  trouvera  plus  bas  les  moyens  pro- 
pres à  l'en  débarrasser. 

On  abrégerait  beaucoup  ce  traitement  en  dissolvant  à  la  fois  dans 
l'eau  régale  du  speiss  avec  une  quantité  de  fer  plus  grande  que  celle 
qu'il  faut  pour  transformer  tout  l'arsenic  en  arséniate.  Un  essai  en 
petit  suffirait  pour  la  déterminer.  La  dissolution  acide  ne  contien- 
drait pas  d'acide  arsénieox.  Traitée  par  le  carbonate  de  soude,  elle 
fournirait  successivement  de  l'arséniate  de  peroxide  de  fer ,  de 
l'hydrate  de  peroxide  de  fer,  du  carbonate  de  cuivre,  du  carbonate 
de  cobalt ,  enfin  un  mélange  de  carbonate  de  cobalt  et  de  carbo- 
nate de  nickel.  La  dissolution  ainsi  purifiée  fournirait  enfin  du  car- 
bonate de  nickel  presque  pur  comme  la  précédente. 

1882.  Premier  procédé  de  M.  Berlhier.  On  pile  le  kupferniekel 
et  on  le  lave  pour  en  séparer  toutes  les  matières  terreuses.  On  grille 
le  schlich,  en  ayant  soin  de  chauffer  peu  dans  le  commencement, 
de  peur  qu'il  ne  fonde ,  et  on  le  remue  continuellement.  A  mesure 
que  le  grillage  avance,  on  augmente  le  feu  jusqu'à  rougir  la  ma- 
tière. Quand  les  vapeurs  d'acide  arsénieux  cessent  de  se  dégager, 
on  ajoute  de  la  poussière  de  charbon;  une  grande  partie  de  l'arsé- 
niate formé  se  décompose ,  passe  à  l'état  d'arsénite ,  qui  se  détruit 
à  son  tour,  et  les  vapeurs  d'acide  arsénieux  reparaissent.  On  réitère 
plusieurs  fois  l'addition. 

Quand  on  a  dégagé  ainsi  le  plus  possible  d'arsenic,  on  fait  bouil- 
lir la  matière  avec  de  l'eau  régale  jusqu'à  dissolution  complète.  On 
évapore  la  liqueur  à  siccité ,  au  moyen  d'une  douce  chaleur ,  et  on 
reprend  le  résidu  par  l'eau.  Il  reste  beaucoup  d'arséniale  d'anti- 
moine. On  ajoute  à  la  dissolution  du  carbonate  de  soude,  tant  qu'il 
s'y  forme  un  précipité  incolore.  C'est  encore  de  l'arséniate  d'anti- 
moine qui  se  dépose;  vers  la  fin ,  il  contient  nn  peu  d'arséniate  de 
cobalt  et  d'arséniate  de  nickel  ;  mais  la  couleur  que  ceux-ci  possè- 
dent permet  d'en  apercevoir  la  présence  dès  qu'ils  se  précipitent  en 
quantité  notable. 

La  liqueur  ne  contient  alors  que  du  cobalt,  du  nickel  et  de  l'acide 
arsénique.  On  y  ajoute  du  percblorure  de  fer  et  ensuite  du  carbo- 
nate de  soude.  Il  se  précipite  d'abord  de  l'arséniate  de  peroxide  de 
fer  qui  est  blanc,  un  peu  jaunâtre.  Quand  il  y  a  un  excès  convenable 


de  percbloTure  de  fevfl  se  dfcptfse  éi«tiîfe'érè!^Utàfe«Érëlpêlrf6,«tate 
avère  sa  couleur  jaune  brtfh  btdîhaft'e.  îl  faut  qtfrl  y  fcft  excès  de 
perclrlorare ,  pont  qavon  Soit  ufir  if  avtffr  réparé  tout  i'&cîfle  aftsë-- 
nique. 

Il  ne  reste  alors  que  dû  cobalt  et  du  nitkel.  Oh  ajoute  peu  à  peu 
du  carbonate  de  suude.  Oh  obtient  uti  dépôt  rose  de  Cartfanate  de 
Cobalt  et  on  sVrète  des  qu'il  prend  uïiu  teïtftfe  verte.  Oh  tecireÏÏlè 
ce  précipité  sur  un  filtre.  On  ajoute  ensuite  orne  nouvelle  qUabtftè 
de  êaTbowafe  de  sou<1c  ;  \\  sfc  fariffe  nu  précipite  qui  ConTienl  te  testé 
du  carbonaie  de  cobalt  et  du  carbonate  de  KiTckcR.  On  essaye  de 
temps  en  temps  ta  tiquuur,  et  qu^nd  felteue  cbmfent  pY<rs  de  côtràlt, 
un  cesse  d*aiontoT  du  carbonate  dosomte.  On  flître  et  bn  ïwèi  sà  part 
le  prëcïplré  mltfe  de  cobalt  et  de  irickei,  qui  mérite  untiouVeàtt 
traitement. 

Enfin,  bu  fait  bouillît  la  liqueur  Mirée  a*ec  nu  e>sc^s  de  carbo- 
nate de  soude,  et  ÏYm  a  du  carbonate  bi basique  de  ntcfcel  ttes-pw. 

1S33.  Second  ptocèàé  àe  17.  BerVhièt.  On  réduit  te  speïtt  en 
poudre  fine,  ei  on  le  grille  jusque  cevju'il  ne  s  en  dégage  plus  du 
vapeurs  arsenicales,  en  ayant  soîn  du  ménager  le  feu  au  cottmè'n- 
cernent  de  l'opération,  à  cause  de  là  gràUde  fusibilité  de  la  Uiàtière. 

"Ou  ajoute  au  produit  grlltètmte  quantité  convenable  de  ter  métal- 
lique. Il  faut  qu'il  y  ait  assui  de  fet  pour  quU  ttout  Parseuic  Soît 
transformé  eu  arséhtate  de  peruxidu.  Oh  eu  déteWniWe  lu  dUsagè 
par  un  essai  préalable.  On  h\i  dissoudre  le  tout  «dàUs  l*ëau  régate 
bouillante*  et  l'on  évapore  à  Sicuité.  Le  résidu  repris  pat  fèaU  laissa 
une  grande  quantité  d*arséhiatu  de  peruxîdedu  ter. 

La  liqueur  filtrée  Wi  décantée  eu  tondent  UttCurè,  ttaîa  pat  une 
frdditfon  ménagée  de  carbonate  de  soude,  cêluHeî  su  députe.  On  ar- 
rête la  réaction,  des  que  te  dépôt  devient  verdàtre. 

La  liqueur  contient  encore  du  cuivre,  du  cobalt  et  du  ufckel.Ôn 
la  rend  auide  et  on  y  fait  passer  un  contant  d^hydtojgènu  sulfaté. 
Tout  leeuîvre  se  dépose  à  l>Hat  du  suïfutu  du  cuivre. 

Ou  sépare,  tomme  ci-dessus*  le  cobalt  et  te  nickel. 

1884.  Troisibttè  protédédê  M,  Berthiër.  Ou  avait  toujours  re- 
gardé la  séparation  de  l*arsenic  comme  très  ttfftifcite  dans  le  traité* 
ment  des  mines  de  nickel"  mais  les  réactions  de  F  atsente  étaUt 
mieux  connues,  il  est  détenu  très*ai*ê  de  se  procurer  du  nitkei 
pur  au  moyen  de  l'arM&nlure  de  nickel.  M.  Berthier  a  donc  cnerchè 
à  débarrasser  les  mines  de  niukel  de  tous  les  autres  ebrps  pour  les 
ramener  à  Tétat  d'arséniure  pur. 

On  y  parvient  en  fondant  le  spèlss,  pat  exemple,  aveu  de  la 
Iltnarge,  du  nitrate  de  plomb,  du  sulfate  de  plomb  où  du  nitrate 
du  potasse  à  doses  convenables.  Ces  divers  réactifs  agissent  sur  lès 
métaux  contenus  dans  le  Spéfss  et  lès  oxideut  snccesst veinent  dans 


l'ordre  4e  leur  plus  ftrerte  oxfclabilité.  Le  fer,  te  cuivre,  te  cobalt 
s'otMent  avant  le  «kskel  ;  rarsenie  «t  te  nickel  se  «Mcentrent  dont; 
ê&uè  4o  cutet  ttiétftttiqae. 

Pomr  traiter  te  spewes  par  la  titliarge,  on  le  reçoit  «n  pondre  fine 
et  on  le  mêle  avec  deux  fois  son  poids  de  lilharge.  Od place  le  tout 
«tons  tin  creuset,  que  l'on  «chauffe  rapidement  à  tme  bonne  choeur 
rouge.  Le  creuset  refroidi  présente  un  culot  de  plomb,  un  cnlnt  de 
speiss  Ixma  fait  semblable  au  premier  pour  J'aspect,  et  une  scorie 
frris  »oîr  o*  fetenâtrequi  renferme  lesmides  des  miHnvx  orangers 
avec  une  certaine  quantité  d'oxide  de  nickel.  Si  le  nouveau  speiss 
renfermait  encore  du  cotait,  il  tordrait  le  refondre  avec  une  mi  deux 
parties  de  Ht barge;  on  aurait  alors  «n  culot  à'nrsënitrre  de  nkkd 
pur.  f©0  parties  de  speiss  dn  commerce  fournissent  50  a  60  parties 
d'aïséninre.  Les  scories»  et  surtout  celles  du  second  traitement,  ne 
doivent  pas  être  rejetées.  On  les  mMe  avec  5  ou  6  p.  •/„  de  charbon  et 
on  les  chauffe  au  creuset.  H  en  résulte  unculot  de  plomb  et  un  nou- 
veau speiss  qni  est  soumis  à  son  tour  à  l'art  ion  de  4a  lilharge. 

Le  traitement  par  le  nitrate  de  plomb  se  fait  en  fondant  deux 
feis  -de  suite  le  speiss  avec  son  poids  de  nitrate  de  plomb.  On  n'ob- 
tient pas  <de  plomb  métallique,  mais  seulement  nn  ctrloi  iïarsé- 
to'tm  dënioket  et  une  scorie. 

Le  sulfate  de  plomb  et  le  nitTate  de  potasse  agissent  de  lu  même 
manière;  mais  la  réaction  est  moins  régulière  et  le  déchet  plus  con» 
sidérafok».  ïl  paraît  que  la  lilharge  donne  les  meilleurs  résultats. 

An  moyen  de  rarsénlirre  de  nickel  pur,  rien  de  plus  aisé  qoede 
compléter  le  traitement  par  fun  des  procédés  suivants. 

1885.  Procédé  de  Wôhler.  C'est  le  plus  simple  de  tons.  Il  repose 
sur  la  propriété  bien  connue  qneTaTSenic  possède  de  donner  nais- 
sance à  des  sulfures  capables  de  jouer  le  rôle  d'acide  avec  les  sul- 
fures alcalins.  Pour  transformer  f  arsenic  en  sulfure,  on  se  sert  du 
persnlfare  de  pote&shim  ou  de  sodium  ,  qui  est  tin  sulfurant  très- 
énergique  pour  'tes  corps  capables  de  se  transformer  en  sulfures 
acides. 

On  met  dans  un  creuset  de  H  esse  un  mélange  d'une  partie  de 
knpfemickel  en  poudre  très-fine ,  de  trois  parties  de  carbonate  de 
potasse  et  de  trois  parties  de  soufre.  On  couvre  le  creuset  et  on 
chauffe  le  mélange  doucement  d'abord,  pour  éviter  feffervescence 
qu'occasionnerait  le  dégagement  trop  "brusque  d'acide  carbonique. 
On  porte  ensuite  la  température  au  ronge,  afin  de  mettre  la  masse 
en  fusion.  Après  le  refroidissement,  on  la  concasse  et  on  la  délaye 
dans  rean.1l  se  dissout  du  sulfure  double  d'arsenic  et  de  potassium, 
et  il  se  dépose  du  sulfure  de  nickel  en  paillettes  cristallines  d'une 
belle  conteur  jaune  d*or  avec  f éclat  métallique.  Si  ta  mïne  ne  ren- 
fermait que  de  l'arsenic  et  du  nickel,  la  séparation  serait  parfaite. 
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Mais  le  fer,  le  cuivre  et  le  cobalt  en  se  sulfurant  restent  avec  le  nic- 
kel. L'antimoine,  au  contraire,  accompagne  l'arsenic.  Le  sulfure  de 
nickel  pur  ou  souillé  de  sulfures  de  fer,  de  cuivre  et  de  cobalt,  se 
dépose  toujours  en  paillettes.  On  les  lave  par  décantation  avec  de 
l'eau  chaude. 

On  dissout  ce  sulfure  de  nickel  dans  un  mélange  d'acide  sulfu- 
rique et  d'acide  nitrique.  La  liqueur  contient  du  fer,  du  cuivre  et  du 
cobalt,  que  l'on  sépare  aisément,  le  premier  par  le  carbonate  de 
soude,  le  second  par  l'hydrogène  sulfuré ,  le  troisième  par  l'un  des 
procédés  exposés  plus  loin. 

M.  Berlhier  s'est  servi  avec  succès  du  même  procédé,  et  il  l'a  ap- 
pliquée l'arséniure  de  nickel  pur.  Il  fond  ensemble  une  partie  d'ar- 
séniure ,  une  et  demie  de  carbonate  de  soude  et  deux  de  soufre, 
pour  faire  la  séparation  du  premier  coup.  Mais  il  regarde  le  résultat 
comme  plus  sûr  en  divisant  l'opéraiion.  Il  emploie  alors  une  partie 
d'arséniure,  demi-partie  de  carbonate  et  une  partie  de  soufre.  La 
fusion  opérée,  il  réitère  le  même  traitement  sur  la  matière  métal- 
lique bien  lavée. 

En  dissolvant  ce  sulfure  dans  l'acide  sulfurique,  évaporant  à  sec 
et  calcinant  la  masse  au  rouge,  on  obtient  de  l'oxide  de  nickel  pur. 

1886.  Procédé  de  Liebig.  On  torréfie  avec  beaucoup  de  soin  le 
minerai  de  nickel,  soit  le  kupfernickel ,  soit  le  speiss.  On  le  mêle  à 
la  moitié  de  son  poids  de  fluorure  de  calcium  ;  on  met  le  tout  dans 
une  chaudière  de  plomb  avec  trois  ou  trois  et  demie  parties  d'acide 
sulfurique,  et  on  chauffe  doucement.  Dès  que  la  température  du 
mélange  a  dépassé  100°,  la  masse  s'épaissit  et  s'attache  facilement 
au  fond  de  la  chaudière,  ce  qu'on  doit  éviter  en  remuant  soigneu- 
sement. Il  se  dégage  une  grande  quantité  de  vapeurs  de  fluorure 
d'arsenic,  et  on  est  obligé,  pour  éviter  tout  danger,  d'opérer  sous 
une  cheminée  à  fort  courant  d'air. 

On  sort  la  masse  dès  qu'elle  est  sèche,  on  la  brise  en  gros  mor- 
ceaux, et  on  la  calcine  légèrement,  avec  beaucoup  de  précaution, 
dans  un  fourneau  à  réverbère ,  pour  chasser  seulement  l'excès  d'a- 
cide sulfurique;  on  la  fait  dissoudre  ensuite  dans  de  l'eau  chaude, 
et  après  en  avoir  séparé  le  sulfate  de  chaux  on  débarrasse  la  liqueur 
des  métaux  étrangers  par  l'un  des  procédés  indiqués  plus  haut.  La 
liqueur  est  tout  à  fait  dépouillée  d'arsenic. 

On  peut  dissoudre  le  minerai  grillé  dans  de  l'acide  sulfurique, 
auquel  on  a  ajouté  un  cinquième  de  nilre ,  et  y  mêler  ensuite  le 
spath  fluor  en  suivant  toujours  la  même  marche.  La  dissolution  con- 
tient alors  le  fer  à  l'étal  de  peroxide,  ce  qui  facilite  la  séparation. 

1887.  Si  la  préparation  du  nickel  a  pour  objet  celle  de  l'alliage 
de  laiton  et  de  nickel,  connu  sous  le  nom  de  packfong  ou  argentan; 
il  suffit  d'évaporer  la  solution  de  sulfate  de  nickel  jusqu'à  siccité, 
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de  décomposer  ptr  calcination,  et  de  réduire  l'oxide  de  nickel  con- 
tenant du  fer  par  le  charbon.  La  petite  quantité  de  sulfate  de  chaux 
qui  s'y  trouve  n'est  point  nuisible.  Cette  méthode  se  fonde  sur  ce 
que  l'acide  sulfuriquene  transforme  l'arsenic  qu'en  acide  arsénieax, 
et  sur  ce  que  celui-ci  se  décompose  en  présence  de  l'acide  bydro- 
Ouoriqoe  en  fluorure  d'arsenic  très-volatil  et  en  eau. 

Préparation  du  nickel 

1888.  Quand  on  s'est  procuré  de  l'oxide  de  nickel  par  l'un  des 
procédés  qu'on  vient  de  décrire,  il  est  facile  d'en  extraire  le  métal. 

On  peut  réduire  en  effet  cet  oxide  au  moyen  du  gaz  hydrogène  à 
une  chaleur  douce.  Le  nickel  qu'on  obtient  ainsi  est  en  poudre  f 
mais  du  moins  il  est  parfaitement  pur. 

On  peut  encore  transformer  le  nickel  en  oxalate  et  soumettre 
celui-ci  à  la  distillation  en  vase  clos.  Il  se  dégage  du  gaz  carbonique 
et  il  reste  du  nickel  pur  et  pulvérulent. 

On  fond  ensuite  le  nickel  ainsi  préparé  au  feu  d'une  bonne  forge 
dans  un  creuset  qui  contient  un  peu  de  verre  ou  de  borax  pour 
empêcher  son  oxidation. 

On  se  procure  souvent  le  nickel  en  réduisant  ses  oxides  an 
moyen  du  charbon.  A  cet  effet,  on  forme  avec  l'oxide,  du  noir  de 
fumée  et  de  l'huile  une  pâte  ferme  que  l'on  façonne  en  boules. 
Celles-ci,  étant  placées  dans  des  creusets  brasqués  que  l'on  soumet 
à  la  chaleur  d'une  bonne  forge,  fournissent  des  globules  de  nickel. 
Mais  le  métal  est  combiné  avec  un  peu  de  carbone.  On  trouve 
aujourd'hui  dans  le  commerce  du  nickel  presque  pur  qui  est  des- 
tiné à  la  préparation  du  packfong. 

1889.  Le  nickel  est  un  métal  destiné  à  recevoir  des  applications 
fort  utiles.  Déjà  la  consommation  du  packfong,  depuis  longtemps 
très-considérable  en  Chine ,  commence  à  se  répandre  en  Europe. 
C'est  un  alliage  de  cuivre,  nickel  et  zinc,  fort  analogue  à  l'argent 
par  ses  caractères  physique». 

On  prépare  aussi  sous  le  nom  d'acier  météorique  un  très-bel 
acier  damassé,  en  alliant  le  nickel  à  l'acier  ordinaire.  M.  Fischer, 
de  Schaffouse,  en  a  versé  dans  le  commerce.  Cet  acier  prend  le  plus 
beau  poli,  se  damasse  très-bien,  et  possède  tous  les  caractères  d'un 
acier  de  qualité  supérieure. 

Analyse  des  produite  nichellifèree. 

1800.  M.  Berzélius,  ayant  soumis  à  uue  discussion  attentive  les 
méthodes  par  lesquelles  on  peut  analyser  les  mines  de  nickel,  s'est 
arrêté  au  procédé  suivant  qui  embrasse  à  peu  près  tous  les  cas  par- 
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tioldiers que  nous  wons  »  «eeusiiérer  ici,  «£\&8t  ra**ly*e 4'**  ftfafe» 
rai  t enfermât  du  soufre,  du  fer,  du  enivra,  de  l'arse#  te,  4»  «cofeaUt 
ê*  plomb,  de  l'antf«»e*Be,  d*i  nickel  *t  4e  l'argeBJt. 
.  Jt  Beraéikos  attaque  ce  minenai  par  Je  «Jilor*.  «La  wati&e  e# 
mise  dans  «m  tuted*  «v«er*e  afitë  doniia  point*  v**et  «paenger  dans 
un  flacon  qui  contient  de  l'eau.  Oe  peu*  -se  servir  d'un  tube  auquel 
on  a  soufflé  deux  boules,  Tune  pour  contenir  le  minerai,  l'autre 
pour  condenser  les  chlorures  $eu  yolat#s  qu?  se  produiront.  L'ex- 
trémité du  tube  vient  plonger  dans  l'eau  du  flacon  qui  porte  un  long 
tube  pour  If  dégagement  <du  cMore  eniexoès. 

&a  obtient  le -chlore  au  moyen  Au  peroxide  de  «aanganipe.  &i  «el 
narrait  de  l'acide  sirKuroque  étendu  d'eau  ,  aans  cbwfler  -te  bal- 
lon. Sar  ce  moyen  le  chlore  est  .pluslactfe  à  sécher;  du  iresAe«OB  le 
sèche  en  le  faisant  passer  au  traders  d'un  Hacon  de  ieblor*jBe  é& 
caUJki«.  «L'opération  de4t  être  conduite  ave*',  tanteur*;  «lie  dure  -six 
ou  ibifit  heures.  Ce  «puerai  n'est  «pas  «empiétement  attaqué  ;  mais, 
passé  ce  terme,  la  porlion  que  4e  ablore  petit  atteindre  devient 
pitesquetasensifele.  Les  cblortw6sd'an4ifnoMie,id -arsénié et  de^aufre 
se  -rendent  dans  le  flacon  contenant  de  foau.  ■>  obéoflure  de  fer 
moins  volatil  se  condense  dans  la  seconde  boule.  «Gemme  il  peujt-y 
awir  «ne  portion  des  chlorures  plus  volatHs  qui  se  soit  qondensée 
a*ec  M,  -on  dttttffe  doueement  cette  seconde  boulent  le  tube  dans 
toute  sa  longueur  pour  les  forcer  nse  rendre  dans  Je  flacon. 

•fBW.  La  masse  qui  reste  dans  les  toutes <ou  dànsietube, contient 
du  «m4*erai  non  attaqué ,  du  oblorace^e  «nickel ,  du  prolooblorwe 
de  fer,  du  chlorure  d'argent,  du  oblorufle.de  plomb,, du  cbiomice 
de  cobalt  et  du  icMerare  de  owivre.  Ces  âutataftces  sont  .dans  {bt 
première  boule.  La  seconde  et  le  reste  du  tube  contieanent  du  ipeiv- 
Cblornre  de  fer.  On  met  le  tube  dans  l'eau  avecun^u  d'acide  ^ni- 
trique, «ok  j>ouir  lavorisorla  cttssolotiondu-oMortire  d*.  plomb,  sok 
pour  ramener  «le'fer  à  Pétai  de  p*robtoruf»e.  <Qn  chaude  .et  on  «filtre. 
Oe  que  Peau  ne  dissout  -pas  «consiste  en  chlorure  d'argent  et  .en  mi- 
nerai intact.  On  enlève  le  chlorure  d'argent  par  ram-moniaque. 

>La  dissolution  acide  tenter  me  des  ohloruFes.de  Éer,  de  nickel,  de 
ou4vre,  de  plomb  et  de  cobalt.  «On  «précipite  aplomb  -na*  l'acide 
stllfurique,  on  évapora 'à  siceKé>pour  chasser  iPexces  <d 'acide,  «t  on 
a  le  sulfate  de  -plomb  on  reprenant  par  l'eau .  'On  «précipite  île  (fer,  * 
son  tour,  par  du  carbonate  d'ammoniaque  wersé  goutte  à  gpuMe.<Ga 
ajoute  ensuite  à  la  liqueur  un  excès  d'acide  sulfurique,  et  on  pré- 
cipite le  cuivre  par  iq^rogene*tflftir^.«^^ltbauillir  la  liqueur 
restante  pour  chasser  l'hydrogène  sulfuré;  on  y  verse  de  l'ammo- 
niaque en  excès  t>our  redissoudre  les  «rides  de  oohak.et.de  nickel. 
On  tUend'ta  dissolution  d'eau '.bouillante  dans  un  (flacon  fermé.  tOn 
y  ajoute -ensuite  de  la  potasse  caustique,  qui  occasionne  uo^préci- 
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pilé  ?ejrt-po»me  d'hydrate  de  mcbei.  On  conlinne  ('addition  de  la 
potasse  jusqu'à  et  que  la  dissolution,  qui  était  bleue,  passe  au  rose, 
on  bouche  te  fiacoa  et  on  laisse  reposer.  L'hydrate  de  nickel  se 
précipite  très-pur.  La  liqueur  rose  étant  évaperée  pour  chasser 
Faromoaiaqne,  l'hydrate  de  cobalt  se  dépose. 

1993.  La  litpiéor  acide  du  flacon  contient  tes  chlorures  volaiHs. 
Quand  l'opération  a  été  conduite  très-dou  cernent ,  elle  ne  renferme 
pas  de  chlorure  de  fer.  Dans  le  cas  contraire,  M  y  en  a  un  peu.  four 
simplifier,  nous  la  supposerons  exempte  de  fer.  On  la  porte  à  l'ébul- 
lition  pour  chasser  l'excès  de  chlore.  Cette  liqueur  est  troublée  par 
de  l'acide  antimonieux  et  du  soufre.  On  la  filtre  pour  les  recueillir. 
Ce  dépôt,  mis  en  ébullition  avec  de  l'acide  nitrique,  fournit  de 
l'acide  antimonieux  pur  et  une  liqueur  chargée  d'acide  sulfurique 
que  Ton  dose  par  la  baryte. 

La  liqueur  séparée  du  premier  dépôt  renferme  des  acides  bydro- 
chlorique,  sulfurique  et  arsénique.  On  la  sature  avec  de  l'ammo- 
niaque, pour  s'assurer  que  les  acides  ne  retiennent  ries  eu  dissolu- 
tion. On  ajoute  de  l'acide  nitrique  en  excès,  et  on  précipite  l'acide 
suUorique  par  le  chlorure  de  barUim.  Le  sulfaie  de  baryte  est  re- 
cueilli et  pesé.  L'arséniale  de  baryte  reste  dissous  dans  l'excès  d'aeide. 
On  débarrasse  la  liqueur  de  toute  la  baryte  par  l'acide  sulfurique  et 
on  filtre.  £lie  ne  renferme  plus  que  l'acide  arsénique.  On  en  déter- 
mine d'abord  à  peu  près  la  quantité  par  ia  somme  des  autres  sub- 
stances ;  on  y  verse  «ne  solution  de  nitrate  -de  perotide  de  fer  pur 
contenant  un  poids  de  fer  double  de  celui  de  l'arsenic  présumé.  Au 
moyen  de  l'ammoniaque,  on  précipite  t'arséntate  de  fer  ainsi  que 
l'excès  de  pereside  de  1er.  Le  précipice  étant  séché  et  pesé,  en  en  re- 
traocèe  le  poids  du  peroxyde  de  fer;  il  reste  eel  ni  de  l'acide  arsénique. 

On  trouvera  dans  le  chapitre  suivant  l'exposition  des  méthodes 
par  lesquelles  on  peut  séparer  le  nickel  do  cobalt  dans  tous  les 
cas  possibles.  Celie  qui  est  donnée  dans  cet  article  ne  convient  que 
pour  les  mélanges  où  il  y  a  beaucoup  de  nickel  et  peu  de  cobalt. 

1893.  Le  nickel  peut  se  séparer  de  ta  plupart  des  métaux  ,  en 
tenant  compte  des  propriétés  suivantes. 

L'hydrogène  sulfaté  ne  le  précipite  pas  de  ses  dissolutions  ren- 
dues acides.  Le  ««ivre,  te  plomb,  l'argent,  etc.,  peuvent  s'en  sépa- 
rerez vertu  de  celle  propriété. 

Un  excès  d'ammoniaque  redissent  te  précipité  que  cet  alcali  pro- 
duit d'abord  dans  les  dissolutions  de  nickel.  Cette  réaction  peut 
quelquefois  être  nrrise  h  profit,  mais  il  faut  se  tenir  en  garde  contre 
la  production  de  uiecolates  insolubles  que  l'ammoniaque  ne  redis- 
sent pas  toujours. 

Les  carbonates  alcalins,  ajoutés  goutte  a  goutte,  précipitent  tou- 
jours les<oxides  indifférents  avant  Itoxide  de  uiefceL 
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Le  chlore  convertit  l'oxide  de  nickel  en  peroxide  insoluble.  Cette 
réaction  est  mise  a  profit  toutes  les  fois  que  le  nickel  est  mêlé  avec 
un  ozide  dont  le  métal  peut  s'unir  au  chlore,  tandis  que  l'oxigène 
se  porte  sur  le  nickel. 

L'acide  acétique  né  se  sépare  pas  du  nickel  aussi  facilement  que 
des  oxides  indifférents.  Aussi,  en  faisant  évaporer  une  dissolution 
de  nickel  et  de  l'un  de  ces  oxides,  le  résidu  repris  par  l'eau  peut-il 
fournir  de  l'acétate  de  nickel  pur. 
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COBALT.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

1894.  Le  cobalt  se  rencontre  dans  la  nature  sous  des  formes 
assez  variées.  Il  fait  partie  à  l'état  d'alliage  de  la  plupart  des  fers 
météoriques.  Mais,  du  reste,  dans  les  terrains  connus  à  la  surface 
du  globe,  on  ne  Ta  jamais  observé  à  l'état  métallique ,  ni  à  l'état 
d'alliage. 

Il  s'y  trouve  à  l'état  de  cobalt  sulfuré  correspondant  au  peroxide  ; 
de  cobalt  arsenical  qui  renferme  plusieurs  espèces;  d'arsénio- 
sulfure  et  d'arséniate  de  cobalt.  On  rencontre  en  outre  l'hydrate 
de  peroxide  de  cobalt  souvent  combiné  avec  l'oxide  de  manganèse; 
le  sulfate  de  cobalt  se  trouve  aussi  dans  la  nature. 

Los  produits  d'art  que  fournit  le  cobalt  sont  l'oxide  de  cobalt , 
le  bleu  d'azur,  le  bleu  Tbénard,  tas  bleus  sur  porcelaine  ou  pote- 
ries, les  verres  et  les  émaux  bleus.  Le  cobalt  fut  introduit  dans  la 
fabrication  du  verre,  pour  le  colorer  en  bleu,  en  1540.  Depuis  lors 
il  a  été  appliqué  généralement  à  la  coloration  du  verre  ou  des  pote- 
ries. Mais  la  belle,  couleur  bleue  qu'il  fournit  fut  longtemps  prépa- 
rée au. moyen  des  mines  de  cobalt,  sans  que  l'on  en  connût  la  na- 
ture. Le  cobalt  métallique  a  été  obtenu  en  1733  par  Brandt. 

Ce  métal  a  la  plus  grande  analogie  avec  le  nickel.  Aussi,  comme 
cela  s'observe  presque  toujours ,  sont-ils  constamment  associés,  il 
est  peu  de  mines  de  cobalt  sans  nickel  et  peu  de  mines  de  nickel 
Sans  cobalt.  La  séparation  de  ces  deux  métaux  n'est  pas  aisée,  mais 
elle  peut  s'obtenir  exactement. 

Le  cobalt  bien  pur  est  blanc  et  prend  facilement  le  poli  ;  il  a  une 
odeur  sensible.  Sa  densité  est  égale  à  8,338  d'après  Tassaerl  et 
H  au  y,  et  à  8,7  d'après  Lampadius.  Le  cobalt  pur  devrait  être  aussi 
ductile  que  le  fer  ;  mais  jusqu'ici  on  l'a  toujours  obtenu  combiné 
avec  un  peu  de  carbone.  Celui  qu'on  prépare  en  réduisant  l'oxide 
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par  le  charbon  est  demi -ductile;  il  a  nne  cassure  inégale  et  cro- 
chue. A  l'état  pur,  on  ne  connaît  pas  son  degré  de  fusibilité; 
combiné  avec  le  charbon,  il  fond  à  peu  près  a  la  même  température 
que  le  fer.  Le  cobalt  est  absolument  fixe;  il  est  magnétique,  mail 
moins  que  le  fer  dans  le  rapport  de  5  ;  8  ou  de  6  :  9  d'après 
Wollaston. 

L'air  sec  n'a  aucune  action  sur  le  cobalt;  Pair  humide  fait  passer 
sa  surface  à  l'état  d'hydrate  de  peroiide.  A  l'aide  de  la  chaleur,  le 
cobalt  s'oxide  facilement.  Chauffé  au  rouge,  il  absorbe  rapidement 
l'oiigène;  il  ne  décompose  pas  l'eau  à  la  température  ordinaire, 
mais  il  la  décompose  à  la  chaleur  rouge, 

A  la  faveur  des  acides  il  peut  décomposer  l'eau  à  froid,  avec 
dégagement  de  gaz  hydrogène.  Ce  métal  est  très-facilement  dissous 
par  les  acides.  Les  oxides  de  cobalt  sont  aisément  réduits  par  l'hy- 
drogène à  la  chaleur  rouge  sombre.  On  obtient  le  métal  en  poudre 
grise.  Ils  sont  aussi  aisément  réduits  par  le  charbon,  mais  alors  le 
cobalt  réduit  se  combine  avec  quelques  centièmes  de  carbone,  à  la 
manière  du  fer. 

Protomde  de  cobalt. 

1895.  Le  proioxidede  cobalt  est  gris  clair,  légèrement  verdâtre. 
Il  est  pulvérulent.  Lorsqu'on  l'expose  à  la  chaleur,  il  absorbe  l'oxi- 
gène  de  l'air  et  se  transforme  en  peroxide,  en  produisant  un  déga- 
gement de  chaleur  et  de  lumière.  Il  est  soluble  dans  les  acides  forts 
seulement.  L'acide  nitrique  et  l'acide  sulfurique  le  dissolvent  avec 
dégagement  de  chaleur.  L'acide  hydrochlorique  le  dissout  aussi 
sans  qu'il  se  développe  de  chlore.  C'est  à  ce  signe  qu'on  reconnaît 
la  pureté  du  proloxide,  car  la  moindre  trace  de  peroxide  occa- 
sionne un  dégagement  de  chlore  très-sensible.  L'ammoniaque  ne 
peut  en  dissoudre  que  des  traces,  quand  on  opère  à  l'abri  du  con- 
tact de  l'air.  Il  se  colore  faiblement  en  rose.  Mais  avec  le  contact  de 
l'air  et  surtout  de  l'acide  carbonique,  la  dissolution  s'opère  rapide- 
ment et  il  se  produit  un  carbonate  double. 

Le  proloxide  de  cobalt  donne  naissance  à  un  hydrate,  qui  est 
bleu  à  froid  et  au  moment  de  la  précipitation,  mais  qui  passe  aisé- 
ment au  rose  feuille  morte  par  l'ébullilion  ou  n.ême  avec  le  temps. 
Cet  hydrate  ne  se  décompose  pas  à  100°.  Il  est  donc  assez  stable. 
Exposé  à  l'air,  il  change  de  couleur,  devient  olive  et  se  transforme 
en  un  mélange  de  carbonate  de  proloxide  et  d'hydrate  de  deut- 
oxide.  Lorsqu'il  n'est  pas  altéré,  il  se  dissout  très-bien  dans  tous 
les  acides.  L'ammoniaque  agit  sur  lui,  mais  avec  le  contact  de  l'air, 
parce  qu'alors  il  absorbe  l'acide  carbonique  ou  l'oxigène  en  se  dis- 
solvant. Le  carbonate  d'ammoniaque  peut  le  dissoudre  complète- 
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meut  et  former  <i«  cartoaate  double  de  p«otoxidt  <*e  cobalt  et 
d'ammenfaqtte.  Cet  hydrate  forme  une  dissolution  bteoe  avec  la 
potasse  caustique  ;  mais  ta  combinaison  est  défaite  par  l'eau  ajou- 
tée en  grande  quantité  ;  die  se  détruit  également  à  l'air,  parce  que 
Toxide  passe  au  maximei»  et  devient  insoluble  dans  la  potasse. 
Le  carbonate  de  potasse  dissout  aussi  cet  hydrate  et  se  colore  en 
rao. 
Le  protoiide  et  L'hydrate  de  cobaU  sont  composés  de 


1  at.  cobalt..     .     . 
1  at»  dxigéue.    .     . 

.     .     «00 

78,68 
21,32 

1  at.  protoxide. 

2  nL  eatf,     -     .     . 

.     .     469 

•     .     112 

80,7 
19,3 

1  at.  hydrate.   .     . 

.     ,     581 

|    100 
|    100 


18SW.  Le  protoxide  de  cobalt  ne  peut  pas  se  rencontrer  dans  ta 
nature.  On  le  prépare  parla  décomposition  du  carbonate,  au  moyen 
de  la  chateur.  On  opère  cette  décomposition  dans  une  cornue,  et 
on  chassé  tout  l'air  qu'elle  coati  en  t  à  l'aide  d'un  conrant  d'acide 
carbonique,  avant  de  la  chauffer.  Quand  la  décomposition  est  com- 
plète, on  laisse  refroidir  entièrement  la  cornue,  à  l'abri  du  con- 
tact de  l'air,  avant  d'en  sortir  le  protoxide.  Sans  cette  précaution, 
celui-ci  pourrait  prendre  feu  et  se  transformer  en  peroxide. 

L'hydrate  de  cobalt  s'obtient  en  infiltrant,  goutte  à  goutte,  une 
solution  de  quelque  sel  de  cobalt  dans  une  dissolution  bouillante 
de  potasse  caustique.  On  peut  le  conserver  humide  dans  des  flacons 
remplis  d'eau  bouillie.  On  peut  aussi  le  concerter  à  sec;  mais  alors 
il  faut  le  sécher  rapidement  et  l'enfermer  dans  des  flacons  bien 
bouchés. 

Le  protoxide  de  cobalt  se  dissout  aisément  dans  les  flux  vitreux 
qu'il  colore  en  bleu  intense.  C'est ,  sans  aucun  doute ,  de  tous  les 
oxides  colorants,  celui  qui  peut  teindre  la  plus  grande  quantité  de 
verre.  La  couleur  bleue  qu'il  communique  an  borax  offre  un  excel- 
lent moyen  d'analyse  ;  elle  permet  de  reconnaître  la  présence  de 
traces  de  cobalt  presque  inappréciables  à  la  vue. 

1897!  C'est  au  moyen  du  protoxide  de  cobalt  que  Ton  colore  la 
porcelaine  et  le  verre  en  bleu.  C'est  encore  au  moyen  de  cet  oxîde 
que  le  bleu  Thénard  se  produit. 

Le  protoxide  de  cobalt  se  combine  aisément  avec  divers  oxides  et 
joue  tantôt  le  rôle  de  base,  tantôt  le  rôle  d'acide. 

Ainsi ,  il  forme  avec  î'afumine  une  combinaison  bleue  qui  est 
essentiellement  la  base  du  bleu  Thénard.  Pour  obtenir  l'aluminate 
de  cobalt,  on  mêle  une  dissolution  d'alun  bien  exempt  de  fer  avec 
une  dissolution  de  cobalt,  et  on  précipite  le  tout  par  le  carbonate 
de  soude.  On  chauffe  le  précipité  au  rouge  et  sa  teinte  rose  se 
change  en  une  couleur  bleue  très-pure  et  très-riche.  Sa  teinte  passe 
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ftftetleiireirsemerit  a*  ▼i^rler,  à  la  tormiftre  s*  tttcfelle.  Cette  réaction 
sert  a  reeonoaHfe  la  préseme  de  l'alumine  dan»  le»  essais  au  eha- 
toméav.  Il  suffit  de  chauffer  la  substance  qu'on»  supe ose  ataaaiaetise, 
«près  Faioir  humectée  avec  vite  diseolatioil  de  iiitrale  de  cobalt. 
Bile  prend  à  IH  ehaleirt  da  cb*l«inea«  «ne  oevtear  bleue  plu»  ou 
moins  intense. 

Le  pfototMe  de  cdbalt  se  comblée  à  la  chaleur  route  Avec  la 
iftagnésie.  Le  composé  est  rose*  On  s'e*  sert  pour  reooaaaltre  la 
présence  de  la  magnésie  daes  tes  minérau*.  On  chauffe  au  cha* 
liiffleau  te  matière  magnésienne  »  après  lavoir  humectée  avec  «ne 
goatte  de*  ni* rate  de  cobalt.  Pourra  qu'il  n'y  ail  ni  alumine  ni  oxide 
métallique,  la  teinte  rose  Se  dé\eloppe»  Elle  n'ai  jamais  beaucoup 
d'intensité. 

Il  existe  a*  zincate  de  cobalt  qui  est  d'un  aasex  beau  vert.  C'est 
le  vett  de  Rinmawn*  Il  s'obtient  en  pn  ci  pi  tant  par  le  carbonate  de 
soudé  une  dissolution  de  sntfald  de  zinc  et  de  sulfate  de  cobalt*  H 
faut  éviter  la  présence  des  sels  de  fer.  Le  précipité*  lavé  et  calciné, 
prend  la  teinte  verte.  Pour  obtenir  une  nuance  foncée,  on  prend 
parties  égales  des  deux  sel».  Mais  on  peut  mettre  pour  une  partie 
de  sulfate  de  cobalt  deux  ou  trois  parties  de  sulfate  deziac. 

Peroxide  de  cobalt. 

I8l&«  Le  peroftide  de  cobalt  est  noir  quand  il  est  cristallisé  ou 
qu'il  est  en  niasse  un  peu  cohérente.  Par  la  pulvérisation*  sa  cou- 
leur s'éclairait,  passe  au  brun  et  prend  la  teinte  de  la  terre  d'om- 
bre. M  forme  avec  l'eau  an  hydrate  brun  noir.  Cet  ©aide  e^t  inalté- 
rable à  l'air,  mais  il  est  ramené  a  l'état  de  protoxide  par  la  chaleur 
Il  faut  une  température  presque  blanche  pour  sa  décomposition 
complète.  11  se  dissout  dans  les  acides  puissants  à  l'aide  de  la  cha- 
leur ;  il  y  a  dégagement  d'oxigèhô,  et  il  se  forme  des  sels  de  prot- 
oxide. C'est  ainsi  qu'agissent  l'acide  ninique  et  l'acide  sulfurique. 

Avec  les  acides  capables  d'àbsorbef  de  l'oxigène,  $1  donne  des  Sels 
de  proloxide  sans  dégagement  d'oxigêne»  C'est  ainsi  que  se  com- 
portent l'acide  sulfureux  et  l'acide  hy  pont  tri  que.  L'acide  h  Jdroch  to- 
rique donne  un  chlorure  et  du  chlore  même  à  froid. 

La  potasse,  l'ammoniaque  sont  sans  action  sur  lui.  Il  paraît 
néanmoins  (lue  l'ammoniaque  peut  le  dissoudre  en  le  ramenant  à 
l'état  de  protoxide*  mais  alors  il  y  a  dégagement  de  gàz  azote.  Si 
Ton  ajoute  de  l'étain,  l'ammoniaque  lé  dissout  plus  promptemettt, 
sa  réduction  à  l'état  de  protoxide  étant  facilitée  par  l'oxidalion  de 
l'étain. 

Le  peroxide  de  cobalt  Colore  aisément  les  flux  à  la  manière  du 
protoxide.  La  chaleur  et  l'influence  du  fondant  le  font  passer  à  cet 
état  avec  rapidité. 
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On  obtient  le  peroxide  de  cobalt  en  chauffant  le  protoiide  au 
contact  de  l'air  à  une  température  modérée.  11  paraît  même  que 
par  ce  procédé  on  peut  se  procurer  un  oxide  cristallin  en  paillettes 
d'un  beau  noir  de  velours.  Ce  produit  se  fabrique  dans  les  usines 
à  cobalt,  en  chauffant  longtemps  le  protoxide  dans  des  creusets  de 
terre. 

On  l'obtient  aussi  en  décomposant  le  nitrate  de  cobalt  par  la  cha- 
leur. Tant  que  la  dissolution  de  nitrate  est  étendue,  elle  ne  se  trou- 
ble pas;  mais  à  mesure  qu'elle  se  concentre,  il  s'y  forme  des  croûtes 
noirâtres  de  peroxide.  Quand  le  nitrate  est  sec  et  que  Ton  continue 
à  chauffer,  il  se  développe  beaucoup  d'acide  nitreux,  et  tout  le 
cobalt  passe  à  l'état  de  peroxide.  On  l'obtient  encore  en  faisant 
passer  un  courant  de  chlore  sur  du  carbonate  de  protoxide  ou  sur 
de  l'hydrate  de  protoxide.  H  se  forme  du  chlorure  de  cobalt  qui 
se  dissout  et  du  protoxide  hydraté  qui  se  dépose.  On  le  chauffe 
avec  soin  pour  en  chasser  l'eau,  et  on  obtient  le  peroxide  anhydre. 

Le  peroxide  de  cobalt  est  formé  de 

2at.  cobalt 738  71  ;1    )    4nA 

3  at.    oxigène.     .     .     .     .     300  28,9   f    1U0 

i  at.  peroxide.    .     .     .     .1038  90,3   i    jnA 

2  at.  eau 112  9,7   S 
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Le  peroxide  de  cobalt  se  rencontre  dans  la  nature.  Il  se  présente 
en  poudre  noire,  terreuse,  tachante,  ou  bien  en  croûtes  mamelon- 
nées. Le  peroxide  de  cobalt  est  rarement  pur.  Il  se  trouve  à  la  sur- 
face des  morceaux  de  mines  de  cobalt,  dont  il  paraît  n'être  qu'une 
altération.  Quelquefois  aussi  on  le  rencontre  dans  les  mines  d'ar- 
gent; il  est  rare. 

Oxide  salin. 

1899.  Il  parait  qu'il  existe  un  oxide  de  cobalt  intermédiaire,  cor- 
respondant au  deutoxide  de  fer.  C'est  ce  composé  qui  se  forme 
quand  on  précipite  un  sel  de  cobalt ,  au  moyen  de  la  potasse,  dans 
de  l'eau  aérée,  Le  précipité  passe  rapidement  au  vert  olive  et  con- 
serve cette  nuance. 

C'est  probablement  aussi  ce  composé  qu'on  obtient  quand  on  cal- 
cine le  protoxide  de  cobalt,  au  contact  de  l'air,  à  une  température 
rouge-cerise  et  qu'il  passe  au  bleu.Tassaertel  Thénard  ont  constaté 
ce  phénomène  qui  ne  se  réalise  pas  toujours. 

Chlorure  de  cobalt. 

1900.  Le  chlorure  de  cobalt  est  en  écailles  cristallines  d'un  blanc 
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d'argent  ou  d'un  gris  de  lin.  Il  est  volatil  à  une  température  voi- 
sine du  rouge.  L'oxigène  et  l'air  le  décomposent;  il  se  forme  du 
peroxide  et  il  se  dégage  du  chlore. 

il  forme  un  hydrate  cristallisai) le  d'une  couleur  rouge  de  rubis. 
Il  est  soluble  dans  l'eau,  qu'il  colore  en  bleu  pur,  si  la  solution  est 
très  concentrée;  mais  celle-ci,  étant  affaiblie,  passe  au  rose.  Le 
chlorure  de  cobalt,  quoique  très-sol  uble ,  résiste  d'abord  assez 
longtemps  à  l'action  de  l'eau.  Mais  une  fois  dissous,  on  peut  le  faire 
cristalliser  sans  qu'il  reprenne  sa  cohésion.  Il  ne  l'acquiert  de  nou- 
veau que  par  la  sublimation. 

On  connaît  donc  le  chlorure  de  cobalt  à  quatre  étals.  A  l'état  sec 
ou  blanc,  à  l'état  d'hydrate  rouge,  à  celui  de  dissolution  bleue  et  à 
l'état  de  dissolution  rose. 

Pour  avoir  le  chlorure  sec,  il  suffit  de  faire  passer  un  courant  de 
chlore  sec  sur  le  métal.  On  peut  même  obteuir  le  chlorure  de  cobalt 
plus  simplement,  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  sur  la  mine 
de  cobalt  réduite  en  poudre  très- fine.  Le  chlorure  d'arsenic,  le  chlo- 
rure de  soufre  et  le  chlorure  de  fer  se  volatilisent.  Le  chlorure  de 
cobalt  reste,  si  l'on  a  eu  soin  de  n'employer  que  la  douce  chaleur 
d'une  petite  lampe  à  alcool  pour  chauffer  le  minerai. 

On  obtient  le  chlorure  bleu  en  dissolvant  le  protoiide  dans  l'acide 
hydrochlorique.  Il  u'est  pas  même  nécessaire  d'employer  de  l'acide 
très-concentré;  il  suffit  qu'il  marque  45°  à  l'aréomètre  de  Baume. 
Ce  même  acide  donne  encore  le  chlorure  bleu ,  en  agissant  sur  le 
peroxide  de  cobalt,  mais  alors  il  se  dégage  du  chlore.  Tant  que  la 
liqueur  renferme  du  chlore  dissous,  elle  est  verte  ;  à  mesure  qu'elle 
le  perd,  elle  repasse  au  bleu.  Ces  dissolutions,  évaporées  à  chaud, 
fournissent  des  cristaux  bleus. 

L'addition  de  l'eau  fait  passer  au  rose  le  chlorure  sec  ainsi  que  le 
chlorure  bleu.  La  liqueur  évaporée  spontanément  donne  du  chlo- 
rure rouge  de  cobalt  cristallisé  en  rbombes  d'un  rouge  intense;  il 
n'est  pas  déliquescent  quand  il  est  parfaitement  pur.  Il  est  soluble 
dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Quand  on  concentre  la  dissolution,  de 
rouge  qu'elle  était,  elle  devient  bleue.  Si  on  continue  à  chauffer,  il 
se  dégage  du  chlore  et  de  l'acide  hydrochlorique,  et  la  matière  se 
couvre  d'écaillés  gris- de-lin  de  chlorure  sec,  qui  se  volatilisent  et 
se  subliment  de  manière  à  remplir  la  panse  de  la  cornue,  lorsqu'on 
opère  en  vase  clos.  Si  on  chauffe  au  contact  de  l'air,  la  matière  se 
couvre  aussi  d'écaillés ,  mais  bientôt  celles-ci  disparaissent.  Il  se 
dégage  du  chlore  et  il  ne  reste  bientôt  que  du  peroiide. 

Le  chlorure  de  cobalt  se  compose  de 


1  at.  cobalt .    .     . 

2  at.  chlore.     .     . 

.     .     369 
.     .    442 

45,5 
54,5 

811 

100,0 
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3A*  COBALT. 

4901.  On,  fajl  aveo  le  ohtaure  de  cobalt  use  encre  de  sympathie. 
Lorsque  la  dissolution  est  très-étendue,  les  eajactèie*  tracés  sur  le 
papier  sont  incolores  ;  mais  si  on  chauffe  la  feuille,  ka  dissolution  se 
concentre  et  les  caractère*,  bleuissent.  La  conteur  bleue  disparaît 
de  nouveau ,  en  exposant  le  papier*  à  Kav,  parce  q»*tl<  en  absorbe 
l'humidité.  Si  on  chauffé  Uop  fortement,  te*  caractère*  deviennent 
notes,  parce  que  le  chlorure  est  décomposé  et  que  le  chlore-  en  se 
dégagea  ni  a  attaqué  te  papier;  on  ne  peut  plus  alors  les  faire  (Ma- 
paraltre. 

Ces  propriétés  du  chlorure  de  cobalt,  découvertes  par  quelque 
chimiste  allemand  ,  furent  examinées  avee  attention  par  HeHot 
en  MM.  M  préparait  son  encre  de  sympathie  en  décomposant  le  mV 
trate  de  cobalt  par  le  sel  marin.  U  s'en  servait  pour  faire  des  écrans 
dont  les  dessins- ne  se  coloraient  qu'au  moment  eu  en  le»  approchait 
du  feu.  De  temps  à  autre,  il  s'en  fabrique  encore  de  ce  genre»  Voici 
quelques-  indications  qui  permettront  de  varier  convenablement  ras 
effets. 

Le  chlorure  de  cobalt  mêlé  de  chlorure  de  nickel  donne  une  encre 
qui  devient  d*un  beau  vett  h  chaud  et  qui  disparaît  entièrement 
par  le  refroidissement. 

Le  chlor-ure  de  cobaH  mêlé  de  chlorure  de  fer  donne  une  encre 
qui  devient  verte  à  chaud  et  qui  laisse  par  le  refroidissement  une- 
teinte  feuille  morte. 

Le  chlorure  de  cobalt  mêlé  d'hydrocbloraie  d'ammoniaque  donne 
une  eocre  qui  devient  d'un  beau  vert-émeraude  h  chaud.  Elle  s'ef- 
face entièrement  par  le  refroidissement. 

Le  chlorure  de  cobalt  mêlé  de  sulfele  de  sine  donne  une  encre 
qui  passe  au  violet  rosé  parla  chaleur  ;  elle  disparaît  ense  refroi- 
dissant. 

Le  chlorure  de  cebah  mêlé  de  chjorare.  dç.  cuivre  donne  une 
encre  qui  devient  d'un  beau  jaune-  par  la  chaleur.  Elle  4wparaft 
lentement. 

HeHot  a  donné  la  théorie  de  ces  réactions ,  en  se  fondant  sur  une 
expérience  Uès-simpte.  Après  avoir  imprégné  un.  papier  d'encre 
bleue,  il'  Pa  inlroduift  dans  un-  tube,  14  a  effilé  celui-ci,  puis-  it  l'a 
chauffé  de  manièreà,  faire  paralue  la  couleur.  Le,  tube  étant  scellé, 
il  l'a  laissé  refroidir,  maie  la  teinte  n|a  pas  disparu.  Bn  exposant  le 
papier  M'ai  ^humide,  la  nuance  disparaît  toujours,  an  contraire*  0* 
peut  confirmer  cette  opinion  par,  une  expérience  encore  plu*  simple. 
Il  suffit  d'exposé*. dans. le  vide  sec  un  papier  imprégné; o^chlo/ure> 
de  cobalt  pour  faire  paraître  la  cenjeur  bleue,  ait  boutée  quelques 
minutes. 
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Bromure  de  cobalt. 

1902.  Le  cafeaftt,  chauffé  dans  la  vapeur  de  brome,  s'y  combine 
au  rouge  brun  ;  il  se  forme  un  bromure  de  couleur  verle.  Celui-ci 
se  dissout  facilement  dkroh'eau'eèk&'- colore  en  rose.  Cette  dissolu- 
tion devient  rouge  violet  par  la  concentration,  et  le  bromure  des- 
séché repasse  au  vett>  Lectèelt  et  te  brome,  ni*  e»  éà«41Miott  é*ne 
ITwau  fecom*  ans»  ce  btomere.  Le  bromure  de  coMteet  trèe~ 
déliquescent!.  Chauffé  forteneiH  dans  nn  tebe  %  il  se  liquétt»  atf 
Muge- blanc  et  n?épro«v*  qu'ufte?  légère  décom^eeiiienv  L'anuMori*- 
qne  le  décompose  r.uB.eicè*  d/aJfcali  diesoutte  ptéeipUé  qui  s'est 
aVataré  formé.. 

Ce*  bromure  cou  ti  en  t 

1  at.  cobalt 38»  27,* 

2  at.  brome 978  72,6 


1347  100,0 

Sulfures,  de  cobalt. 

On  en  connaît  trois .  le  sulfure',  le  sesquisolfnne  et  le  bisulfure. 
Il  existe  en  outre  des  sous-sulfures  mal  déterminés. 

1903.  Sulfure  de  cobalt.  Il  correspond  au  proioxide.  Pour  le  pré- 
parer, M.  Berlbier  s'est  servi  du  procédé  au  moyen  duquel  on  ob- 
tient le  sulfure  de  nickel.  On  fond  au  creuset  une  partie  de  carbo- 
nate de  soude,  deux  de  soufre  et  une  de  minerai  de  cobalt.  Ce 
minerai  est  presque  toujours  un  arsénio-sulfure.  On  chauffe  le  mé- 
lange ;  il  se  forme  du  sulfure  de  sodium  ,  du  sulfure  d'arsenic  et  du 
sulfure  de  cobalt.  Par  le  refroidissement,  le  sulfure  de  cobalt  se 
sépare  en  écailles  minces  couleur  de  bronze.  On  lave  la  masse;  etsf 
la  minerai  était  pur,  il  ne  resterait  que  du  sulfure  de  cobalt,  le  sul- 
fure double  d'arsenic  et  de  sodium  étant  dissous  par  l'eau.  Il  arrive 
souvent  que  ce  sulfure  renferme  du  sulfure  de  fer;  pour  l'en  dé- 
barrasser, on  traite  la  matière  lavée,  par  l'acide  hydrochlorique 
froid,  qui  ne  dissout  que  le  sulfure  de  fèr. 

Ce  sulfure  se  fond  facilement  à  la  chaleur  rouge.  11  ressemble 
assez  à  la  pyrite  magnétique,  mais  il  est  d'un  jaune  plus  clair.  Les 
acides  oxigénants  le  dissolvent  facilement. 

On  obtient  encore  du  suJfure  de  cobalt  en  décomposant  le  sulfate 
par  le  charbon  ;  mais  on  n'a  ainsi  qu'un  mélange  de  sulfure  et  de 
métal,  car  ii  se  décompose  une  certaine  quantité  de  sulfure  par  le 
charbon.  Si  on  fait  passer  de  l'hydrogène  sur  le  sulfate  de  cobalt,  on 
obtient  un  oxisuffûre  qui"  contient  un  atome  de  proioxide  et  uw 
atome  de  sulfure. 
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Le  sulfure  de  cobalt  contient 

1  at.  cobalt 369  64,64 

t  at.  soufre 201  35,36 


570  100,00 

Sesquisulfure  de  cobalt. 

4904. 11  existe  dans  la  nature  un  sulfure  de  cobalt  correspon- 
dant au  peroxide,  mais  qu'on  n'a  pas  encore  pu  produire  artificiel- 
lement; il  est  très  rare.  Il  se  trouve  en  Suède  et  en  Prusse,  il  est 
presque  toujours  mêlé  avec  de  la  pyrite.  11  parait  que  ces  deux  sub- 
stances ne  sont  pas  toujours  simplement  mélangées. 

Le  sulfure  de  cobalt  naturel  se  rencontre  en  masses  grenues  cris- 
tallines ou  même  en  cristaux  réguliers  qui  sont  l'octaèdre  régulier 
ou  le  cubo-oetaèdre.  Ce  minéral  conlient  : 

Mûsen  (1).       Ryddarhytun  (t). 

Cobalt.  .     .     .     53,35     .     .     .     43,2  2  at.  cobalt.    .     .     55 

Fer 2,30    .     .     .     14,4  3  at.  soufre.    .     .     45 

Cuivre..     .     .       0,17     ...       3,5  40A    ' 

Soufre..     .     .    44,18     .     .     .     38,5  uu 

Gangue.     .  0,00     .     .     .      0,3 

.  100,00  9JM> 

M.  Arfwedson  prépare  le  sesquisulfure  de  cobalt  en  décomposant 
le  sulfate  de  cobalt  par  l'hydrogène  sulfuré. 

M.  Sollerberg  est  probablement  parvenu  aussi  à  produire  le 
sesquisulfure  en  faisant  passer  de  l'hydrogène  sulfuré  sec  sur  du  per- 
oxide  de  cobalt.  11  doit  se  former  de  l'eau  et  du  sesquisulfure. 
M.  Sotterberg  regarde  le  produit  comme  un  mélange  de  protosul 
fure  et  de  bisulfure,  d'après  l'action  que  l'acide  hydrochlorique 
exerce  sur  lui.  Cet  acide  forme  du  chlorure  de  cobalt,  dégage  de  l'hy- 
drogène sulfuré  et  laisse  du  bisulfure  de  cobalt.  Comme  c'est  préci- 
sément ainsi  que  se  comporte  le  sesquisulfure  de  fer,  il  y  a  lieu  de 
penser  que  cette  expérience  a  réellement  donné  du  sesquisulfure. 

Bisulfure  de  cobalt. 

1905.  M.  Sotterberg  l'obtient  en  chauffant  du  peroxide  de  cobalt 
avec  le  triple  de  son  poids  de  soufre  à  une  température  un  peu  su- 
périeure à  celle  qui  fait  distiller  le  soufre  lui-même.  On  traite  le 
résidu  par  l'acide  hydrochlorique  qui  décompose  le  protosulfure 
de  cobalt  qui  peut  s'être  produit.  Puis  on  le  soumet  à  l'action  d'une 
dissolution  de  potasse  qui  en  sépare  l'excès  de  soufre.  Le  bisulfure 

(I)Vernekinck.  (2)  Hisinger. 
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resle  pur.  Il  est  noir,  pulvérulent,  sans  éclal  métallique.  L'acide 
bydrochlorique  n'exerce  aucune  action  sur  lui.  Il  contient 

1  at.  cobalt 369  47,9 

1  at.  soufre 402  52.1 


771  100,0 

Séléniure  de  cobalt. 

1906.  Le  cobalt  se  combine  aisément  avec  le  sélénium  ;  il  y  a  pro- 
duction de  chaleur.  En  chauffant  la  masse  au  rouge,  elle  abandonne 
son  excès  de  sélénium,  se  liquéfie  et  donne  un  produit  d'apparence 
métallique,  gris,  à  cassure  feuilletée.  C'est  le  séléniure  de  cobalt. 

Phosphure  de  cobalt. 

1907.  On  ne  connaît  qu'un  phospbure  de  cobalt.  11  est  gris  blanc, 
très-fragile,  lameileux,  cristallin,  non  magnétique.  Pelletier  l'a  ob- 
tenu en  jetant  du  phosphore  sur  le  cobalt  métallique  chauffé  au 
rouge,  ou  bien  en  calcinant  le  phosphate  acide  de  chaux  avec  de 
l'oxide  de  cobalt  et  du  charbon.  Ce  phospbure  perd  à  l'air  son  éclat 
métallique.  Au  chalumeau,  il  brûle  avec  une  flamme  phosphoreuse. 
Pelletier  y  a  trouvé  20  pour  100  de  phospbure,  ce  qui  correspond 
à  un  phosphure  bibasique  contenant 

2  at.  cobalt.     ...     738  79,3 

1  al.  phosphore.  .     .     196  20,7 


934  100,0 

Arséniures  de  cobalt. 

1908.  L'arséniure  de  cobalt  bibasique  peut  s'obtenir  en  calcinant 
l'arséniale  de  cobalt  avec  du  charbon,  ou  bien  en  chauffant  ce  sel 
dans  l'hydrogène.  II  renferme  38,5  d'arsenic  et  61,5  de  cobalt  ;  ce 
qui  correspond  à  un  atome  d'arsenic  pour  deux  de  cobalt. 

On  peut  combiner  l'arsenic  au  cobalt,  en  chauffant  un  mélange 
de  ces  deux  matières  réduites  en  poudre;  mais  celte  combinaison 
artificielle  a  été  peu  étudiée.  11  n'en  est  pas  de  même  des  arséniures 
naturels,  qui  sont  si  nombreux,  si  variables,  qu'ils  ont  fait  en  quel- 
que sorte  le  désespoir  des  chimistes. 

En  discutant  les  analyses  déjà  faites,  on  voit  qu'il  existe  proba- 
blement dans  la  nature  trois  arséniures,  savoir  le  sesquiarséniure , 
le  triarséniure  et  le  quadriarséniure.  11  existe  en  outre  un  sulfo- 
arséniure  analogue  au  mispickeL  II  paraît  que  ces  divers  composés 
peuvent  se  mélanger  entre  eux  et  avec  le  mispickel,  le  nickel  gris, 
la  pyrite,  la  pyrite  cuivreuse  et  d'autres  sulfures  naturels. 
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Be  la  tas  variétés  si  nombreuses  de  cobalt  arsenical,  dont  les 
Bnes  ne  perdent  rien  par  la  chaleur,  dovt  les  autres  abandonnent 
de  l'arsenic,  tandis  qu'il  en  est  qui  perdent  du  sulfure  d'arsenic. 
Toutes  ces  variations  s'expliquent;  mais  e\\es  font  voir  combien  il 
est  difficile  (Je  poser  des  limites  bien  vraies  entre  des  variétés  ou 
des  mélanges  qui  se  confondent  par  des  nuances  presque  insen- 
sibles. Voici  les  principaux  *j pes  des  mines  de  cobalt,  car  c'est  tou- 
jours ces  composés  que  Ton  exploite. 

1909.  Cobalt  arsenical.  Le  cobalt  arsenical  est  très- éclatant;  il 
est  fragile,  à  cassure  grenue.  On  le  rencontre  cristallisé  en  cubes 
pu  en  octaèdres.  Sa  densité  est  de  6,45.  Il  y  en  a  beaucoup  de  va- 
riétés qui  donnent  par  la  chaleur  de  l'arsenic  à  vase  clos.  On  ne  Ta 
jamais  à  l'état  de  pureté;  il  est  toujours  mêlé  de  sulfure  de  fer  et 
de  gangue  II  parait  même  qu'il  contient  presque  toujours  de  l'ar- 
senic libre.  Voici  l'analyse  du  cobalt  arsenical  de  Riegelsdorf,  par 
M.  Stroraeyer  : 

Cobalt.     .    .    .    30,31 

Fer 3,42 

Soufre.     ...      0,89 
Arsenic.  .     .     .    74,22 
Cuivre,     .     .     .      0,16 
99,00 
Cette  analyse  ne  parait  pas  susceptible  de  calcul.  En  admettant 
que  le  fer  et  une  portion  du  cobalt  sont  à  l'état  de  sesquiarséniures, 
il  reste  un  triarséniure  de  cobalt.  Le  soufre  et  le  cuivre  proviennent 
sans  doute  d'un  peu  de  pyrite  cuivreuse.  Le  cobalt  arsenical  con- 
tient du  reste  trfes-gouvent  de  l'arsenic  libre  appréciable  à  l'œil. 

On  peut  supposer  toutefois  que  la  base  essentielle  du  cobalt  ar- 
senical est  le  triarséniure  de  cobalt  ou  au  moins  le  biarséniure.  C'est 
le  plus  abondant  des  minerais  de  cobalt.  On  l'exploite  à  Schnee- 
hjerg>  en  Saxe  ;  à  Joacbimslhal ,  en  Bohême;  à  Riegelsdorf,  dans  la 
Hesse ,  etc. 

La  France  eu  possède  à  Allemont,  en  Dauphiné;  dans  les  vallées 
de  Luchon  et  Juset,  dans  les  Pyrénées;  à  Sainle-Marie-aux-Mines, 
dans  les  Vosges. 

1910.  Cobalt  gris.  Sesquiarséniure  de  fer  et  de  cobalt.  C'est  la 
variété  connue  des  minéralogistes  allemands  sous  le  nom  ûegrauer 
SpeisekobaUMle  ne  cristallise  pas.  La  suiface  des  morceaux  est  or- 
dinairement d'un  noir  grisâtre,  mais  la  cassure  est  brillante  et  po&- 
seù\e  l'éclat  métallique.  Cet  éclat  se  perd  et  se  ternit  à  l'air. 

Voici  son  analyse  faite  par  M,  Laugier» 

Cobalt 12  J  lai,  cobalt.    .    ,    17 

Fer 12,5  {  al.  fer.     ...     «6 

Arsénié 50,0  •    3  at.  arsenic.  .     .     67 

Q«arU.    .    .     .    .  25,0  -m 
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l9i\.€obaU  éclatœM.Sidfà-àrséniwrt  ie  œbàU.  Ce  composé  est 
exactement  semblable  au  mtsptckel.  11  est  isomorphe  avec  lui  et  il 
eu  contient  même  ordinairement  à  l'état  de  mélange. 

Ce  minéral  possède  an  éclat  métallique  très- remarquable  ;  Il 
cristallise  en  cubes  ou  en  dodécaèdres;  sa  densité  est  de  6,29;  sa 
cassure  est  lamelleuse.  Il  n'est  décomposable  qu'à  la  chaleur  rouge; 
il  perd  alors  du  soufre  et  de  r&rsèirfc.  On  le  rencontre  avec  le 
cobalt  arsenical  dans  les  terrains  anciens,  et ,  pour  mieux  dire,  on 
ne  t'a  encore  observé  qu'en  Suéde.  Il  s'y  trouve  en  amas  assez  con- 
sidérables dans  le  gneiss  avec  de  la  pyrite  cuivreuse  >  *  Ttinaberg, 
Laos  et  Hacambo.  H  est  mélangé  de  sutfo-arséniure  de  nickel ,  de 
pyrite,  de  fer  magnétique  *  et  de  pyrite  de  cuivre.  On  trouve  dans 
le  commerce  du  cobalt  gris  en  poudre  qui  contient  du  fer  oxiduté 
qu'on  y  introduit  par  fraude.  Voici  l'analyse  du  cobalt  éclatant: 

Skottorod. 

Cobalt.     .     .     .     33,10 

Arsenic.   .     .     .     43,47 

Soufre.     .     .    .     2Ô,0Ô 

Fer.     .     .     .     .       5,25 

99,88    • 
D'après  cette  analysé  <tè  M.  Stromeyer,  l'échantillon  qu'il  a  exa- 
miné contient  9  pour  1Ô0  dé  mispickel  et  èl  pour  100  de  sulro-arsé'- 
niure  dé  cobalt ,  composé  de 

2  at.  cobalt.     .    .    738  45,5 

1  al.  arsenic.  .     .    940  45,2 

2  at.  soufre.     .     .    402  19,5 

2080  100,0 

Le  cobalt  éclatant  ressemble  donc  par  sa  composition  au  nickel 
gris  et  au  mispicket,  et  renferme  comme  eux  1  atome  de  bisulfure 
de  cobalt  et  1  àteme  dé  biarséniure  de  cobalt. 

Il  est  employé  comme  mine  de  tenait.  C'est  même  la  plus  riche 
et  la  plus  estimée,  mais  elle  devient  rare  dans  le  cémmertCi 

4912.  Gobait  blanc.  C'est  la  variété  connue  des  minéralogistes 
allemands  sous  le  nom  de  weit$er  Spéistkobak.  Ce  minéral  est  dur, 
aigre;  à  cassure  grenue.  H  a  l'éclat  métallique,  mais  sa  surface  le 
perd  au  bout  de  quelque  temps;  La  cassure  fraîche  présente  une 
couleur  d'un  biane  d'étaiii,  mais  la  surface  extérieure  offre  une 
teinte  jaunâtre  *  rougeutre  ou  grisâtre. 

On  l'a  rarement  rencontré  cristallisé ,  et  les  formes  peu  ééterimV 

B*bles  paraissaient  se  rapporter  à  l'eétàèdréi  M.  Ldugler  y  à  troUvë  : 

1  at.  cobalt;    .  569  11,0 

\  at.  for.  ;    .  339  10^4 

1  at.  soufre.  .  201  .6,1 

Sàt.Ursenïc.  2350  iï%i 

~5Î5T         1B6T 
95,8 


Gobait:     1 

;     9)9 

Soufre.    . 

:H 

Arsenic.  . 

;  08,5 

Quartz,    t 

:     t;0 
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La  supposition  la  plus  simple  à  faire  sur  la  nature  de  ce  minéral 
consiste  à  le  regarder  comme  un  mélange  de  i  atome  de  quadri- 
arséniure  de  cobalt  avec  1  atome  de  mispickel  ;  mais  elle  suppose 
l'existence  d'un  arséniure  de  cobalt  que  nous  ne  connaissons  pas 
isolé. 

SELS  DE  COBALT. 

1913.  Les  sels  de  cobalt  sont  toujours  à  base  de  protoxide; 
celui-ci  joue  même  le  rôle  d'une  base  assez  puissante.  lis  ont  pour- 
tant tous  une  réaction  acide,  quand  ils  sont  étendus  d'eau.  En  dis- 
solution ,  tous  les  sels  solubles  sont  couleur  rose-pêche ,  et  ils 
deviennent  couleur  jus  de  groseille ,  quand  ils  sont  concentrés  ou 
cristallisés.  Les  sels  insolubles  de  cobalt  ou  en  général  les  sels 
calcinés  sont  roses,  lilas  ou  bleus. 

Ces  sels  précipitent  un  bleu  de  lavande  par  les  alcalis  fixes. 
L'ammoniaque  précipite  de  même  les  sels  neutres,  mais  il  se  forme 
un  sel  double  soluble;  tout  le  cobalt  n'est  pas  précipité  et  la  li- 
queur se  colore  en  acajou. 

Les  carbonates  alcalins  y  forment  un  précipité  rouge  pâle;  l'hy- 
drogène sulfuré  ne  trouble  pas  les  dissolutions  qui  contiennent  un 
excès  d'acide,  mais  les  hydrosulfates  les  précipitent  en  noir;  le 
cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  y  forme  un  précipité  vert  sale 
ou  gris  verdâtre  ;  les  phosphates  y  occasionnent  un  précipité  bleu , 
et  les  arséniates  les  précipitent  en  rose;  la  noix  de  galle  y  forme 
un  précipité  jaunâtre;  l'acide  gallique,  les  succinates  et  les  ben- 
zoates  ne  les  troublent  pas. 

Le  zinc ,  le  fer  et  aucun  métal  des  quatre  dernières  sections  ne 
peuvent  opérer  la  décomposition  des  dissolutions  de  cobalt. 

Il  existe  plusieurs  sels  doubles  de  cobalt  ;  les  sels  de  ce  métal  se 
combinent  facilement  avec  les  sels  de  potasse,  de  fer,  de  cuivre  et 
surtout  ceux  d'ammoniaque.  Le  sulfate  de  cobalt  et  de  potasse  cris- 
tallise très-bien ,  et  comme  il  est  moins  soluble  que  le  sulfate  de 
potasse,  on  s'en  est  servi  autrefois  comme  d'un  moyen  de  purifica- 
tion dans  le  traitement  des  mines  de  cobalt.  Il  y  a  un  sulfate  double 
de  cobalt  et  d'ammoniaque  qui  cristallise  facilement  aussi. 

Toutes  les  fois  que  l'on  verse  de  l'ammoniaque  en  excès  dans  un 
sel  suffisamment  acide  de  cobalt ,  il  ne  se  produit  aucun  précipité 
et  il  se  fait  un  sel  double  soluble.  Si  la  dissolution  est  neutre ,  le  sel 
double  se  forme  encore  ,  mais  il  se  précipite  de  l'hydrate  de  prot- 
oxide de  cobalt.  Ces  sets  doubles  sont  susceptibles  de  cristalliser. 
Les  alcalis  et  les  carbonates  alcalins  ne  les  décomposent  qu'à  l'aide 
de  Tébullition;  ils  sont  décomposés  instantanément  au  contraire, 
et  même  à  froid,  par  les  nydrosulfates. 
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Parmi  ces  sels  doubles,  H  en  est  un  qu'il  faut  remarquer,  c'est 
l'oxalate  double  de  cobalt  et  d'ammoniaque,  qui  est  rouge,  solublc 
dans  l'eau  froide,  encore  plus  soluble  dans  l'eau  chaude,  et  qui  se 
dissout  facilement  dans  l'ammoniaque ,  qu'il  colore  en  rose.  Gomme 
l'oxalate  double  d'ammoniaque  et  de  nickel  n'est  pas  soluble 
dans  l'eau ,  M.  Laugier  a  mis  à  profil  celte  propriété  pour  séparer 
ces  deux  métaux. 

Sulfate  de  cobalt. 

4914.  Le  sulfate  de  cobalt  est  rouge  de  groseille;  sa  saveur  est 
légèrement  piquante ,  un  peu  a  mère  et  un  peu  métallique.  Il  est 
soluble  dans  24  parties  d'eau  froide.  Il  cristallise  en  prismes 
rbomboïdaux  semblables  à  ceux  du  sulfate  de  fer ,  mais  plus  diffi- 
ciles à  obtenir;  car  ce  sel  tend  plutôt  à  grimper  et  à  former  des 
croûtes  cristallines  qu'à  prendre  une  forme  régulière.  Exposés  au 
feu,  ces  cristaux  perdent  leur  eau  de  cristallisation,  deviennent 
opaques  et  prennent  une  teinte  rose.  Mais  ce  sulfate  est  si  stable 
qu'on  peut  le  chauffer  très-fortement  sans  le  décomposer.  Il  n'est 
pas  soluble  dans  l'alcool.  Il  est  formé  de 

4  at.  protoxide 469  48,34   )    4nA 

2  al.  acide 501  51,66   î    1WU 

I  at.  sulfate  sec 970  59 


59        ( 

«         f 

4  al.  sulfate  cristallisé.  .     .     .4642 


12  at.  eau 672  "         '   i0° 


Le  sulfate  de  cobalt  naturel  est  rare.  II  est  mamelonné,  transpa- 
rent ,  de  couleur  rose;  il  a  la  même  composition  que  le  sulfate  arti- 
Ociel. 

Sulfate  de  cobali  et  de  potasse. 

1915.  Le  sulfate  de  cobalt  s'unit  facilement  au  sulfate  de  potasse 
et  donne  naissance  à  un  composé  moins  soluble  et  plus  facilement 
cristallisable.  Ce  sel  est  isomorpbe  avec  le  sulfate  ammoniaco-ma- 
gnésien.  Milscberlicb  y  a  trouvé  1  atome  de  sulfate  de  cobalt, 
1  alome  de  sulfate  de  potasse  et  12  atomes  d'eau. 

Il  existe  un  sulfate  de  cobalt  et  d'ammoniaque  analogue  à  ce  sel. 

Hyposulfate  de  cobalt. 

1916.  On  l'obtient  en  décomposant  l'hyposulfate  de  baryte  par  le 
sulfate  de  cobalt.  L'hyposulfate  de  cobalt  esl  très-soluble;  il  cristal 
lise  difficilement,  et  fournit  par  l'évaporalion  une  masse  rougeàtro. 
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Cfc*uA&  foriemnl,  il  se  transforme  en  sulfate  aeutre;  il  se  dégage 
Ai  g»  sulteeux. 
D'après  Ueereo  r  l'hyposulfate  de  cotait  renferme 

1  at.  protoxîde.     .     .     .     469  23,1 

I  al.  acide 903  4M» 

12  ak  eau-    »...    .    672 32,5 

2043  100,0 

SéléikUmUcotmU. 

1917.  Le  sel  neutre  est  une  poucke  rose  „  insoluble.  Le  biséiéaite 
donne  »  par  L'évaporatioa,  un  vernis  rouge  luisant  r  sans  apparence 
cristallin*., 

Nitrate  de  cobalt. 

1918.  Le  nitrate  de  cobalt  est  soLuble  dans  L'eau  et  dans  l'alcool ; 
il  est  d'un  rouge  foncé  ;  par  une  douce  évaporatiou  >on  peut  le  faire 
cristalliser..  Mais,,  comwejl  se  décompose  aisément:  par  la  chaleur, 
on  doit  éviter  une  é  va  po  ration  à  feu  nu ,  car  H  se  produirait, du 
peroxide  de  cobalt  en  croûtes  noires.  Ce  nitrate  est  soluble  dans 
l'alcool. 

Le  nitrate  de  cobalt  desséché  passe  au  bleu  quand  on  le  chauffe 
un  peu;  au-dessus  de  100°;.  par  le  refroidissement,  if  redevient 
rouge.  Cette  propriété  a  été  observée  par  M.  Gay-Lussac.  Il  se 
transforme  tout  entier  en  oxigène,  acide  nitreux  et  peroxide  de 
cobaJJ ,  quand  on.  le  soumet  à  une,  légète,  chaleux.  U  est  Corme  de 

t  a*,  protoffwfe:     ...    469  40,9 

1  at.  acide  nitrique.    .     .     677  59,1 


1146  100,0 

Nitrate  de  cobalt  ePdftmmonîaqve.  Quand  on  verse  de  l'ammo- 
niaque en  excès  dans  une  dissolution  de  nitrate  de  cobalt,  il  se 
forme  un  précipité  cPôxide  et  H  reste  en  dissolution  un  nitrate 
double  de  cobalt  et  d'ammoniaque.  Il  cristallise-en  cubes  de  couleur 
rose.  Sa  saveur  est  piquante  et  uritreuse.  Chauffé  au  ronge,  il  fuse 
comme  le  nitrate  d'ammoniaque  en  laissant  du  peroxide  de  cobalt 
Les  alcalis  sont  sans  action  sur  lui*,  mais  les  sulfures  le  précipitent 
en  noir.  Ce  sel  a  éléf  observé  par  M.  Thénard ,  mais  il  mériterait  un 
nouvel  examen. 

Phosphate  de  cobalt. 

1019.  Le  phosphate  de  cobalt  obtenu  par  double  décomposition, 
au  moyen  du  sulfate  de  cobalt  et  du  phosphate  de  soude,  est  d*uu 
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bleu  violacé ,  ({tri  passe  au  rose  quand  f!  àf  été  desséché  à  l'air.  Il  est 
insoluble,  indécomposable  par  la  chaleur  seule,  décoraposable par 
le  charbon,  par  tes  alcalis  et  les  hydrosulfates  alcalins.  On  se  sert 
de  ce  phosphate  pour  la  préparation  du  bleu  Thénard  :  on  prend 
1  partie  en  volume  de  phosphaté  entière  hydraté  et  S  parties  d'alu- 
mine hydratée  aussi,  mais  bien  lavée;  on  mêle  intimement  les 
deux  substances  ;  on  les  dessèche  d'abord  à  l'étuve ,  puis  on  chauffe 
au  rouge  et  Ton  obtient  une  couleur  d'un  très-beau  bleu. 

Quand  le  phosphate  de  Cobalt  est  exempt  de  fer,  que  l'alumine 
est  bien  pure,  et  qu'enfin  \è  mélange  est  exactement  fait ,  la  prépa- 
ration dit  bien  Thénard  n'offre  aucune  difficulté.  Pour  donner  le  feu 
convenable ,  H  suffît  de  placer  le  creuset  dans  un  fourneau ,  de  l'en- 
tourer de  charbon  et  de  laisser  ceux-ci  se  cousu  nrer  entièrement. 

Quelquefois  le  bleu  Thénard  présente  un  ton  vérdàtre  qui  pro- 
vient de  la  réaction  de  quelque  matière  charbonneuse  sur  l'oxide  de 
cobalt  et  l'aetde  pbosphoriqoe ,  d'où  résulté  uir  peu  de  phosptrure 
de  cobalt.  Pour  corriger  ce  défaut, on  mêle  la  matière  avec  quelques 
centièmes  d'oxide  rouge  de  mercure  ei  on  chauffe  de  nouveau.  La 
couleur  bleue  se  trouve  rétablie. 

Mais  quand  le  phosphate  employé  renferme  durer,  la  teinté  ver- 
dutre  qui  en  résulte  ne  peut  pas  se  corriger. 

Arséniate  de  cobalt. 

1020.  L'arséniafe dé  potasse,  versé  dans  une  dissolution  de  cobalt, 
en  précipite  de  l'arséniate  de  cobalt.  L'acide  arsénique  ne  décom- 
pose pas  les  dissolutions  de  cobafr  formées  au  moyen  des  acides 
minéraux  ;  mais  il  précipite  quelques  dissolutions  faites  par  des 
acides  organiques; 

Le  précipité  est  (Tune  belle  couleur  rose:  permariente.  Chauffé , 
H  perd  de  l'eatr;  mai*  il  ne' s'altère  pas  autrement.  A  la  Chaleur 
roug*  longtemps  continuée' ,  toute  l'eau  qu'il'  contient  se  dégage  ;  il 
passe  au  violet  sans  éprouver  le  moindre  iridfce  de  fusion.  L'eau  ne 
le  dissout  (Vas  ;  mais  l'acide  nitrique ,  Pacide  hydrochlorique  le  dis- 
solvent aisément.  Ces  dissolutions  ne  sont  troublées  qu'à  la 
fougue  par  l'hydrogéné  stiltuTé.  Là  potasse  cauttklûe2  décompose 
conrplétement  Kavséfiteté  de  cobalt;' 

L'arséniate  dé  cobalt  se  rencontre  dans  la  nature  et  resuite  vrai- 
semblablement tonj  ours  déKoiJdatiofe  de  l'arâérfiure  de  cobalt.  Tan- 
tôt il  est  éff  aigtrîtîes  rayotonéé*  de  eouleW  violette  ou  lie  de  vin; 
tantôt  M  se  présente  avec  une  couleur  rose,  fleur  de  pécher  ou 
rouge,  mais"  alor^il  est  pulvérulent*,  WdétietfHHasparlacaicina- 
tion  ;il  â1  la  même  composition  et  lés  mômes  propriétés  que  l'arsé- 
niate artificiel  ;•  il-  renferme,  d'après  Éwéhol*  : 


813  COBALT. 


Acide  arséniqae .     37,9 

Eau 22,9 

Oxide  de  cobalt 39,2 


100,0 
C'est  un  arséniate  sesquibasique. 

Arténite  de  cobalt. 

1921.  L'arsénite  s'obtient  comme  l'arséniate.  11  a  de  même  une 
couleur  rose.  Il  se  décompose  par  la  chaleur  et  perd  une  partie  de 
son  acide.  L'acide  bydrochlorique  le  dissout  sans  l'altérer;  mais 
l'acide  nitrique  le  transforme  en  arséniate  en  passant  lui-même  à 
l'état  de  deutoxide  d'azote.  La  dissolution  formée  par  l'acide  bydro- 
chlorique est  décomposée  sur-le-champ  par  l'hydrogène  sulfuré. 
La  potasse  caustique  décompose  complètement  cet  arsénite. 

L'arsénite  de  cobalt  se  rencontre  dans  la  nature  et  ressemble  à 
l'arséniate;  on  les  distingue  en  les  chauffant  dans  uu  tube  de 
verre.  L'arséniate  ne  se  décompose  pas,  tandis  que  l'arsénite 
dégage  des  vapeurs  blanches  d'acide  arsénieux.  L'arséniate  de  cobalt 
parait  être  le  premier  produit  de  l'oxidation  de  l'arséniure  de 
cobalt;  aussi  se  rencontre-t-il  au  centre  des  masses  d'arsénûtte, 
dans  les  parties  qui  n'ont  pas  éprouvé  l'action  de  l'air  aussi  com- 
plètement. 

L'arsénite  de  cobalt  natif  est  à  l'état  d'arsénite  sesquibasique.  Il 
en  est  de  même  sans  doute  de  l'arsénite  artificiel. 

Carbonate  de  cobalt. 

1922.  Ii  y  a  plusieurs  carbonates  de  cobalt.  Celui  que  l'on  obtient 
en  précipitant  un  sel  de  cobalt  par  les  bicarbonates  conserve  sa 
couleur  après  sa  dessiccation;  il  se  dissout  dans  les  acides  et  dans 
le  carbonate  d'ammoniaque.  Dans  ce  dernier  cas,  il  se  forme  un 
carbonate  double  de  cobalt  et  d'ammoniaque. 

Les  bicarbonates  alcalins  dissolvent  un  peu  de  carbonate  hu- 
mide. 

Carbonate  sesquibasique.  Quand  on  traite  le  sulfate  de  cobalt  par 
le  carbonate  de  potasse,  il  se  précipite  un  carbonate  sesquibasique 
d'une  belle  couleur  rose.  Un  excès  de  carbonate  de  potasse  en  dis- 
sout beaucoup,  parce  que  l'acide  carbonique,  devenu  libre  par  la 
réaction,  fait  passer  le  carbonate  de  potasse  en  excès  à  l'état  de  bi- 
carbonate, et  que  celui-ci  exerce  une  action  dissolvante  assez  pro- 
noncée sur  le  carbonate  de  cobalt,  La  dissolution  offre  alors  une 
.  teinte  violette  giroflée.  On  peut  déterminer  la  précipitation  com- 
plote du  carbonate  de  cobalt  en  portant  la  liqueur  à  l'ébuilition, 
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ce  qui  détruit  le  bicarbonate  formé,  ou  même  en  l'étendant  de  beau- 
coup d'eau  froide.  Voici  la  composition  du  carbonate  sesquiba- 
sique  : 

2  at.  protoxide  de  cobalt.     .     .     938  69 

5  at.  aeide  carbonique.    .     .     .    4M  31 

1349  100 

Traitement  des  mines  de  cobalt. 

1923.  Les  mines  de  cobalt  que  Ton  traite  sont  toujours  à  l'état 
d'arséniure  ou  d'arsénio- sulfure.  Elles  renferment  ordinairement 
du  fer,  du  cuivre,  de  l'antimoine  et  quelquefois  du  bismuth.  Il  y  a 
toujours  des  traces  de  nickel,  et  souvent  même  une  quantité  très- 
notable  de  ce  métal.  La  nature  de  ces  minerais  se  rapproche  telle- 
ment de  celle  des  minerais  de  nickel,  que  les  mêmes  procédés  sont 
presque  toujours  applicables  aux  uns  et  aux  autres.  Nous  allons 
indiquer  ici  les  procédés  par  lesquels  on  obtient  d'abord  le  carbo- 
nate de  cobalt  contenant  encore  un  peu  de  nickel.  Nous  indique- 
rons plus  loin  tes  méthodes  qui  permettent  de  séparer  ce  dernier 
métal  ;  mais,  dans  les  arts,  cette  séparation  n'est  jamais  néces- 
saire. 

1934.  Ancien  procédé.  On  réduit  la  mine  de  cobalt  en  poudre  fine, 
on  la  place  dans  un  matras  et  on  la  traite  par  l'acide  nitrique  bouil- 
iant,  qui  convertit  l'arsenic  en  acide  arsénique  ou  en  acide  arsé- 
nieux  et  qui  forme  des  nitrates  avec  tous  tes  métaux  contenus  dans 
le  minerai.  En  ajoutant  du  carbonate  de  potasse  à  la  dissolution,  il 
se  forme  de  l'arséniate  de  potasse,  qui  opère  la  décomposition  des 
.divers  nitrates  dans  Tordre  de  la  moindre  solubilité  des  arséniates 
qui  peuvent  se  former.  L'arséniate  de  peroxide  de  fer  se  précipite 
le  premier  avec  une  couleur  blanc  jaunâtre. 

L'arséniate  de  cobalt,  étant  le  plus  soluble  de  tous,  reste  le  der- 
nier. A  sa  couleur  rose  il  est  facile  de  le  reconnaître  et  d'arrêter  la 
précipitation  au  moment  où  il  commence  à  se  précipiter. 

Pour  que  la  séparation  soit  nette,  il  faut  étendre  la  dissolution 
d'une  assez  grande  quantité  d'eau,  ajouter  lentement  la  solution  de 
potnsse,  et  agiter  vivement  la  liqueur  à  chaque  addition. 

Quand  il  ne  reste  que  l'arséniate  de  cobalt  dans  la  liqueur,  on  y 
verse  un  excès  de  potasse  caustique,  et  on  fait  bouillir  pendant  une 
demi-heure.  L'acide  arsénique  se  combine  à  la  potasse,  et  l'oxide 
de  cobalt,  mêlé  d'un  peu  d'oxide  de  nickel,  se  sépare  à  l'état  d'hy- 
drate. On  le  jette  sur  un  filtre  et  on  le  lave  soigneusement  à  l'ean 
bouillante. 

Presque  toujours  la  préparation  de  l'oxide  de  cobalt  a  pour  objet 
celle  des  couleurs  bleues  qui  s'appliquent  sur  la  porcelaine  au 


tf4  COBALT. 

g raod  feu  ov  à  la  moeaev  Dans  ces  cduteura,  quand  ii  reste  4e  Pa- 
efttfe  «rséniquey  H  se  produit  qeetqeefoie,  au  moment  de  la  cuiseen 
des  pièces,  une  réduction  qui  donne  naissance  à  des  grains  d'atfsé- 
niure  de  cobalt,  dont  l'aspect  métallique  et  la  couleur  sont  faciles 
à  reconnaître. 

Pour  éviter  cet  incoroénient,  il  suffirait  de  faire  bouillir  deux  ou 
trois  fois  l'hydrate  de  cobalt  avec  de  nouvelles  doses  de  potasse 
caustique.  Mais  de  est  généralement  persuadé  <fue  la  présence  de 
l'acide  arsénique  est  nécessaire  à  la  production  d'un  beau  bleu.  En 
cetfséquewe,  les  fabricants  do  porcelaine  sont  4*ns  l'usagé  <fë  sé- 
parât Parséniate  de  fer  ski  moyen  du  carbonate  de  potasse  et  d's> 
chever  ensuite  Va  précipitation  au  moyen  de  ce  même  carbonate.  Ils 
obtiennent  à  la  fois  ée  Parséniate  et  du  carbonate  de  oeftalt.  lis- la- 
vent la  précipité  à*  grande  eau,  et  il»  le  calcinent  ensuite  pou*  ex- 
pulser Peau  et  Paeiée  carbonique.-  Il  reste  un  mélange  de  peroxide 
4e  debaliy  d'arséniate  de  cobalt  et  d'une  quantité  d'oxide  de  nickel 
qui  varie  avec  la  nature  du  minerai. 

E*  admettant  laf  nécessité  de  la  présence  de  P acide  arsénique»  il 
serait  mieux  toutefois*  4e  préparer  d'un  côté  de  l'oxide  pur  et  de 
l'autre  de  Parséniate  pur  aussi  ,  afin  d'en  former  des  mélanges  à 
proportions  constantes,  car  la  nature  des  précipités  doit  varier  cha- 
que foi»  qu'on  traite  de  nouveaux  minerais. 

Pour  économiser  Paeide  nitrique  nécessaire  à  l'oxidation  des  mé- 
taux contenus  dans  le  minerai,  on  a  souvent  recours  au  grillage. 
Pour  œlav  on  porpbyrise  le  minerai  et-  on  le  grille  pour  chasser 
«ne  partie  du  soufre  et  de  l'arsenio  qui  se  transforment  en  acides 
sulftttea*  et  arséuieux*  On  chauffe  à  une  0empératur#  ménagée,  en 
agitant  pour  empêcher  la  fusiony  tant  qu'il  se  dégage  des  vapeurs* 
On  peut  ensuite  pousser  la  chaleur,  perce  que  1* fusion  n'est  plus  à 
craindre.  On  projette  do  tenons en  temps  delà  poussière  de  char- 
bon qui  fak  encore  dégager  des  vapeurs  arsenicales,  tarée  qu'elle 
ramène  à  Pétat  d'acide  arsénieu»  l'acide  arsénique  qui  s'était  pro- 
duit. Après  le  griUege,  on  traite  la  substance  par  l'acide  nitrique 
bouifttaitf*  qui  dissout  tous  les  métaux.  La  dissolution  renferme 
donc  de  l'arsénié*  du  cuivre,  du  fer  ei  du  nickel.  On  la  traite  comme 
la  précédente* 

tëïSr  Procédé  de  Liebig*.  On*  obtient  par  la  méthode  que- cet  ha- 
bile chimiste  a1  toit  connaître  de  Potùde  de  cobalt  bieu  eiempt  de 
fer  et  .d'arsenic.  Gomme  leptooédé  est  d'aiileutë  trè*  économique, 
H  est  probable qu'il  sera*  bientèt*  substitué  aux  anciens  dans  Mutes 
le»  fabrupiesv 

On  pulvérise  le  minerai  de  cobalt  et  on  le  torréfie  avec  beaucoup 
de  soin.  On  em  introduit  ensuite  une  partie,  par  petites  portions, 
dans  unv  creuset,  ou^ dans  un  veee  en  fer,  daufc  lequel*  du  *?  préal*- 
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bfenrenr  Tait  fondre,  à  une  douce  chaleur ,  trois  parties  de  sulfate 
acide  d-e  potasse.  Ce  mélange  est  d'abord  assev  fluide,  mais  fl  s'é- 
paissit bientôt  en  pâte  de  consistance  ferme.  Parvenu  à  ce  point,  on 
augmente  le  feu  jusque  ee  que  fa  amsee  soft)  en  fusion  parfaite  et 
qu'on  n'aperçoive  plus  de  vapeurs  blanches.  On  sort  ensuite  la 
masse  fondue  au  moyen  d'une  cuiller  ew  fer;  on  remplit  dte  nouveau 
le  creuset  de  sulfate  acide  de  potasse,  et  l'en  coutume  de  cette  ma- 
nière, Jusqu'à  ce  que  le  creuset  soie  sors  d'état  de  servir. 

La  masse  fondue  contient  dru  sulfate  de  cobalt,  du  sulfate  de  por- 
tasse neutre,  et  enfin  de  rarseniate  de  peroTride  de  fer  et  très-pea 
d'arséniate  de  cobalt. 

On  réduit  la  masse  en  poudre,  etonlafait  boutflir  aveerfe  l'eau 
dans  une  chaudière  en  fonte,  jusqu'à  ce  que  ht  poudre  ne  soit  plvs 
rude' ou  grenue  au  toucher.  Os  sépare  le  pelH  résidu  btancou  blanc 
jaunâtre  par  te  filtre  ou  la  décantation  On  ajoute  ensuite  au  liquide 
clair,  qui  est  de  couleur  rose,  une  solution  de  potasse  du  com- 
merce, et  if  se  précipite  du  carbonate  de  cobalt.  On  lave  cek**-ei  à 
plusieurs  reprises  par  décantation  on  sor  un  titre  avec  de  l'eau 
bouillante,  qur  est  employée  ensuite  à'  dissoudre  de  nouvelles  pe#- 
tiens  de  la  masse  fondue.v 

Le  liquide  filtré  qui  passe  le  premier  est  uws  solution  saturée  de 
sulfate  de  potasse; on  l'évaporé  à  siceité  dans  u«e  chaudière  de  fer, 
et  on  le  réduit  de  nouveau  e»  su-tfate  acfcte  en  le  faisant  fondre  a?ee 
la  moitié  de  son  poids  d'acide  sutfurique;  on  peut,  de  cette  manière, 
toujours  s'en  resservira  une  petite  perte  p»ôs. 

Cette  méthode  se  ronde  sur  ce  que  le  sulfate;  de  ceba-Jt  n'est  pue 
décomposé  par  une  chaleur  rouge  et  sur  ce  que  lefr'arséniates  de  fer 
et  de  cobalt  sont  insolubles  dans  tous  les  liquides  neutres* 

L'oxided'e  cobalt,  obtenu  de  cette  manière,  ru* contient  point  de 
nickel  ;  l'oxide  de  fer  s'y  trouve  en  quantité  si  petite,  que  l'infusion 
de  noiv  de  galle  n'indique  pas  sa  présence;  il  pourrait  contenir 
tout  au  plus  de  l'Onde  de  cuivre  si  le  minerai  de  cobalt  en.  renfer- 
mait; mais  il  est  facile  de  l'en  séparer  par  l'hydrogène  sulfaté. 

Dans  la  solution  de  la  niasse  tondue,  l'hydrogène  sui fuite  produit 
quelquefois  un  précipité  jaune  brunâtre  :  on~  n'y  découvre  cepen- 
dant aucune  trace  d'arsenic.  Le  précipité  n?est  autre  chose  que  du 
su I fore  d'antimoine,  mêlé  ordinairemenlP.de  sulfure  de  bismuth» 

Il  est.  avantageux  d'appliquer  ici  le  principe  d»  purification  de* 
couvert  par  M.  Berlhier,  et  de  mettre  en  présence  de  l'acide  arsé- 
nique  un  exeès  suffisait  de  pereiide  de  fer.- H  oenriinu  donc  d'a- 
jouter à  lu  masse  fondue  du:  suif  a  lo  de  fer  calciné  au  rouge  et  1/10 
de  nitre;  on  n'obtient  alors  peur  résidu  que* de  l'a usén iule  de  fer  et 
point  d'arséniate  de  cobalt.  De  C8tt&ina«ière,  oo  est»  dispensé  de 
traiter  une  seconde  fois  le  résida  contenante  du  cobuiW 
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Pour  parvenir  à  un  résolut  narfait,  il  faut  complètement  chasser 
par  la  chaleur  rouge  l'excès  d'acide  du  sulfate  acide  de  potasse.  : 

Analyse  de$  produite  cobaUi(ère$. 

i 
1026.  On  ne  croit  pas  utile  de  donner  ici  les  méthodes  particu-  I 

lières  par  lesquelles  il  est  possible  de  séparer  le  cobalt  des  corps 
déjà  décrits;  on  se  propose  seulement  de  faire  connaître  les  mé- 
thodes applicables  à  l'analyse  de  ses  mines,  et  par  conséquent  celles  , 
qui  permettent  de  l'isoler  des  métaux  avec  lesquels  il  se  rencontre  I 
le  plus  communément.  j 

Le  cobalt  se  dose  à  l'état  d'oxide  ou  de  sulfate.  Dans  le  premier 
cas,  on  sépare  l'oxide  par  la  potasse  et  on  l'amène  à  l'état  de 
peroxide  par  la  calcination  ou  en  le  chauffant  avec  un  peu  d'acide 
nitrique.  Le  sulfate  chauffé  au  rouge  offre  un  bon  moyen  de 
dosage. 

1927.  Le  fer  et  le  cobalt  sont  faciles  à  séparer  lorsque  le  cobalt 
est  à  l'état  de  protoxide  et  que  le  fer  est  à  celui  de  peroxide ,  et 
qu'ils  sont  l'un  et  l'autre  en  dissolution  dans  un  acide.  Le  peroxide 
de  fer  étant  une  base  faible,  les  carbonates  alcalins  ajoutés  goutte 
à  goutte  le  précipitent  le  premier.  Tassaerl  a  fait  connaître  un 
moyen  excellent  que  M.  Berthier  a  généralisé  depuis.  Il  précipite  le 
tout  par  un  carbonate  et  traite  le  précipité  par  l'acide  acétique  qui 
dissout  les  deux  oxides;  on  rapproche  jusqu'à  siccité;  l'acétate  de 
fer  est  décomposé;  son  acide  se  volatilise,  tandis  que  le  peroxide 
de  fer  est  mis  en  liberté.  On  reprend  le  résidu  par  l'eau  bouillante 
qui  dissout  l'acétate  de  cobalt  pur.  On  décompose  ensuite  celui-ci 
par  la  potasse. 

Lorsque  les  deux  substances  sont  à  l'éta  t  de  sulfate,  on  sépare  le 
fer  à  l'état  de  peroxide  en  calcinant  les  sulfates  à  une  chaleur  mo- 
dérée. Celui  de  fer  se  convertit  en  colcotar,  et  celui  de  cobalt  ré- 
siste. On  reprend  la  masse  par  l'eau  qui  ne  dissout  que  le  sulfate 
de  cobalt.  * 

1928.  Le  manganèse  et  le  cobalt  sont  faciles  à  réparer,  en  met- 
tant  à  profil  la  formation  du  manganésiate  de  potasse.  On  calcine 
les  deux  métaux  à  l'état  d'oxideavecun  peu  de  potasse  ou  de  nitre, 
et  on  lessive  le  résidu.  Il  se  dissout  du  manganésiate  de  potasse  et 
il  reste  de  l'oxide  de  cobalt.  On  traite  de  la  même  manière  celoxide 
une  seconde  fois,  et  alors  il  est  tout  à  fait  pur. 

M.  Berthier  a  fait  sur  ce  sujet  des  remarques  qui  doivent  trouver 
ici  leur  place.  Quand  on  a  une  dissolution  de  ces  deux  métaux  et 
qu'on  précipite  les  deux  oxides,  il  suffit  de  les  calciner  pour  trans- 
former le  cobalt  en  peroxide  et  le  manganèse  en  deutoxide;  on  re- 
prend par  l'acide  nitrique  qui  ne  dissout  que  le  cobalt.  Il  y  a  déga- 
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gement  d*oxîgène,  parce  qu'il  y  a  eu  réduction  du  peroxide  de  ce 
métal  en  protoxide. 

On  peut  encore  traiter  les  deux  métaux  à  l'état  de  carbonates  par 
le  chlore.  Le  cobalt  est  transformé  en  chlorure  et  !e  manganèse  en 
peroxide  qui  est  insoluble.  Lorsqu'on  a  fait  passer  du  chlore  en 
excès,  il  se  dissout  un  peu  de  manganèse,  mais  il  se  précipite  par 
Tébullition.  On  peut  encore  séparer  le  cobalt  et  le  manganèse  par 
voie  sèche  en  fondant  les  deux  oxides  avec  cinq  ou  six  fois  leur 
poids  de  verre  terreux  dans  un  creuset  brasqué  ;  le  cobalt  se  réduit 
et  le  manganèse  reste  dans  les  scories. 

1929.  Le  cuivre  se  sépare  du  cobalt  en  précipitant  le  cuivre  par 
une  lame  de  fer  ou  par  l'hydrogène  sulfuré. 

1930.  L'arsenic  et  le  cobalt  se  séparent  facilement  et  par  des  pro- 
cédés très-variés.  Au  moyen  de  l'acide  nitrique  ou  de  l'eau  régale, 
on  transforme  l'arsenic  en  acide  arsénique,  et  on  précipite  par  un 
carbonate  alcalin  tout  le  cobalt  à  l'état  d'arséniate  quand  l'arsenic 
domine,  puis  on  sépare  le  reste  de  l'arsenic  de  la  liqueur  au  moyen 
de  l'hydrogène  sulfuré. 

Si  le  cobalt  domine,  on  peut  ajouter  une  proportion  connue  d'a- 
cide arsénique.  Pour  analyser  l'arséniate  de  cobalt  lui-même,  on  le 
dissout  par  l'acide  nitrique;  on  ajoute  à  la  liqueur  du  nitrate  de 
plomb,  on  évapore  à  siccité  et  on  reprend  par  Peau.  Le  nitrate  de 
cobalt  se  dissout,  et  il  reste  de  l'arséniate  de  plomb  pour  résidu. 

Si  l'arsenic  est  combiné  avec  le  cobalt  à  l'état  d'acide  arsénieux, 
on  le  fait  bouillir  dans  l'eau  régale  pour  le  transformer  en  acide 
arsénique,  et  ensuite  on  le  sépare,  comme  on  vient  de  le  dire. 

On  emploie  souvent  le  procédé  suivant  qui  est  très-exact.  Dans 
une  dissolution  nitrique  qui  contient  de  l'arséniate  de  cobalt,  on 
précipite  l'arsenic  par  l'hydrogène  sulfuré,  en  le  transformant  en 
sulfure.  Mais  comme  on  obtient  à  la  fois  du  sulfure  d'arsenic  et  un 
dépôt  de  soufre,  il  devient  nécessaire  de  faire  l'analyse  de  ce  préci- 
pité, ce  qui  rend  l'opération  très- pénible. 

On  peut  aussi  traiter  l'arséniure  de  cobalt  au  creuset  par  le  ni- 
trate de  potasse.  Il  se  forme  de  l'arséniate  de  potasse,  et  en  traitant 
par  l'eau  il  ne  reste  que  de  l'oxide  de  cobalt. 

De  tous  les  moyens  de  séparation,  le  meilleur  consiste  à  décom- 
poser l'arséniure  par  le  chlore  gazeux  et  sec.  Pour  cela,  on  intro- 
duit l'arséniure  dans  un  tube,  puis  on  fait  arriver  lentement  du 
chlore  gazeux  bien  sec  dans  ce  tube.  On  chauffe  doucement  à  l'aide 
d'une  petite  lampe  à  alcool.  L'excès  de  chlore  entraîne  les  chlorures 
qui  se  forment;  on  adapte  au  tube  une  allonge  et  un  récipient.  Le 
chlorure  d'arsenic,  étant  plus  volatil  que  le  chlorure  de  cobalt, 
passe  dans,  le  récipient,  tandis  que  celui  de  cobalt  reste  dans  le 
tube  ou  se  rend  en  petite  quantité  dans  l'allonge.  L'opération  se  ter- 
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«niée  eh  feetayaut  l'appareil  par  uti  courant  ti'eefée  carbonique, 
comme  dans  l'analyse  des  mines  de  nickel  par  le  culot*. 

1 931 .  Le  cobalt  et  te  nickel  se  rencontrent  toujours  ensemble  ;  il 
est  très -important  de  connut  tre  tous  le»  Moyens  qui  permettent  ée 
tes  séparer»  Voici  quelques  résultats  obtenus  prtr  M.  Oerthief  à  6e 
««jet  ;  ils  peuvent  s'appliquer  dans  beaucoup  d'oecasfons. 

Quand  ou  lait  ivasser  un  courant  de  chlore  au  travers  d'une 
liqteur  tenant  en  suspension  4*8  hydrates  de  cobalt  et  de  nickel ,  Il 
se  forme  du  chlorure  de  nickel  et  du  peroxide  de  cobalt;  le  premier 
reste  en  dissolution  et  le  second  se  dépose  sous  ferme  d'une  poudre 
noire.  L'effet  produit  serait  net  si  Ton  avait  deux  atomes  de  cobalt 
pour  un  de  nickel  dans  le  mélange.  Quand  il  y  a  excès  de  cobalt,  il  se 
forme  du  peroxide  de  cobalt  très-pur;  mais  ta  dissolution  renferme 
du  chlorure  de  cobalt.  Quand  il  y  a  excès  de  nickel ,  11  se  produit 
une  dissolution  de  nickel  très-pure;  mais  le  dé^ot  contient  du 
peroxide  de  nickeU 

Le  peroxide  de  nickel  peut  décomposer  lés  sels  neutres  de  cobalt 
à  l'aide  de  l'ébullition.  Le  cobalt  se  dépose  à  l'état  de  peroxide ,  et 
te  nickel  passe  a  l'état  de  protoxide  et  se  dissout. 

Le  peroxide  de  nickel  se  dissout  plus  facilement  que  celui  de 
cobalt  dans  l'acide  hydrochlofique  ;  d'où  11  suit  que  si  l'on  traite  un 
tel  mélange  par  dés  quantités  d'acide  graduées,  oh  peut  séparer  les 
deux  métaux.  Si  cette  séparation  offre  quelque  difficulté ,  au  moins 
est-il  aisé  d'extraire  des  matières  pures.  En  effet,  par  une  quantité 
d'acide  moindre  que  celle  qu'il  faudrait  pour  dissoudre  le  nickel,  on 
aura  du  chlorure  de  nickel  pur.  Un  nouveau  traitement  avec  une 
dose  un  peu  trop  forte  donnera  une  dissolution  mêlée  et  du 
peroxide  de  cobalt  pur  poUr  résidu  » 

Quand  on  a  un  mélange  de  beaucoup  de  cobalt  et  d'un  peu  de 
nickel ,  on  peut  appliquer  avec  beaucoup  d'avantage  la  méthode  de 
purification  découverte  par  M*  Lsugier,  On  dissout  ces  deux  corps 
dans  un  acide  et  on  les  précipite  au  moyen  d'un  carbonate  alcalin. 
Les  carbonates  de  cobalt  et  de  nickel  se  précipitent  étant  bien 
lavés;  on  les  arrose  avec  Une  dissolution  d'acide  oxalique,  dé  ma- 
nière que  celui-ci  soit  eu  excès.  On  obtient  ainsi  deux  Oxalates  inso- 
lubles sur  tesqueis  on  verse  de  l'ammoniaque*  étendue  d'eau,  Jusqu'à 
complète  dissolution.  On  met  la  UtfUeUr  dans  une  éibseiè  et  Oh 
l'abandonne  à  l'é  va  pu  ration  spontanée*  A  mesure  que  rammoftiap;ue 
se  dégage,  l'exslute  de  nkksl  se  dépose  en  poudre  vefte  ènirathunt 
un  peu  d'eiatete  de  cobalt,  La  liqueur  devient  d'un  rose  pur  et 
retient  l'exulate  de  cubait  seul*  OU  décante  lu  tiquent  claire,  et  si  SU 
bout  d'un  jour  elle  n'a  pus  abandonné  d'éastote  de  nickel  *  utt  peut 
l'évaporer  à  set*  tlte  fournira  un  sel  de  dobslt  bled  puh 

Quand  eu  a ,  au  ewtratre*  ud  mélange  du  beUttèdttp  du  nièlél  et 
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d'un  peu  de  cobalt,  il  vaut  mieux  faire  usage  de  la  méthode  ima- 
ginée par  Philips.  On  suppose  les  deux  corps  à  l'état  de  eei  et  en 
dissolution  dans  l'eau.  On  y  ajoute  de  l'ammoniaque  en  excès  suffi- 
santé  pour  redissoudre  le  précipité  formé  d'abord.  On  étend  le  to»t 
de  beaucoup  d'eau  récemment  bouillie  et  on  introduit  la  tiq&eur 
dans  un  flacon  à  l'énteri.  On  y  ajoute  de  la  potasse  caustique,  tuai 
qu'il  se  forme  un  précipité  verupomme  et  que  la  liqueur  conserve 
une  teinte  bleue.  Par  le  repos,  l'hydrate  de  nickel  se  dépose;  il 
reste  une  liqueur  limpide  d'un  rouge  plus  ou  moins  foncé.  On 
décante  celle-ci,  ou  jette  le  dépôt  sur  un  filtre  et  on  le  lave  a  l'eau 
bouillante.  Tout  le  nickel  se  trouve  daos  le  précipité,  tout  le  cobalt 
dans  la  dissolution. 

C'est  ce  procédé  qui  convient  le  mieux  dans  les  analyses. 

Il  réussit  toujours  quand  on  se  met  à  l'abri  du  contact  de  l'air* 
Dans  le  cas  contraire,  il  se  formerait  du  peroxide  de  cobalt  insolu- 
ble qui  accompagnerait  l'hydrate  de  nickel.  Pour  s'assurer  que  ce 
dernier  n'en  contient  pas,  il  faut  le  dissoudre  dans  un  acide  faible. 
Le  peroxide  de  cobalt  se  sépare  en  poudre  noire.  Il  faut  filtrer  rapi- 
dement, car  elle  passerait  bientôt  à  l'état  de  sel  de  protoxide,  en 
perdant  de  l'oxigène. 


CHAPITRE    fin. 

CÉRIUM.  Composés  binaires  et  salin*  4b  ce  métal 

1932.  Le  ce  ri  u  m  a  été  découvert  en  1805,  par  Hisinger  et  Berzé» 
lies,  dans  un  minerai  confondu  jusqu'alors  avec  le  wolfram  et 
auquel  la  présence  de  ce  nouveau  métal  a  fait  donner  le  nom  de 
cérite. 

Le  cériom  est  très-difficile  à  obtenir  pur  fit  l'état  métallique  par 
les  moyens  ordinaires;  l'oxide  est  en  effet  très-difficile  à  réduire 
par  le  charbon.  Par  la  cémentation,  on  obtient  un  calot  d'oxide 
fondu  enveloppé  d'une  faible  croûte  de  métal  ou  plutôt  de  carbure 
métallique.  Pour  ramener  tout  l'o*fde  à  l'état  de  métal,  il  faut 
mêler  l'oxide  avec  Le  charbon.  On  obtient  alors  une  substance  put* 
vérelente,  noire;  quelquefois  o»  l'obtient  en  masse  aggtntinée, 
composée  de  particules  acteofoiret»,  ayant  nu  faible  éclat  métallique 
blanc  grisâtre.  La  substance  ainsi  obtenue  paraît  être  le  cat bure  de 
eéirtow.  Dans  cet  état,  il  est  attaquable  par  les  acides  ;  Taclde  hydro- 
eWorique  te  d  tenon t  en  dégageant  de  rttydrogène;  l'acide  nfcrique 
et  l'eau  régale  le  éisso*tent  Si  froid. 
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Celte  substance  sera  plus  particulièrement  examinée  plus  loin 
comme  carbure  de  cérium. 

Vauquelin  a  essayé  d'obtenir  le  ce  ri  uni  métallique  en  décompo- 
sant à  une  très-haute  température  le  larlrate  de  cérium  au  moyen 
du  charbon  ou  de  l'huile.  Il  a  toujours  éprouvé  une  grande  perle  f 
qu'il  attribue  à  la  volatilité  du  métal.  Il  n'a  obtenu  que  de  fort 
petits  globules  métalliques.  La  volatilité  du  cérium  ne  s'est  mani- 
festée ni  dans  les  expériences  de  M.  Laugier,  ni  dans  celles  de 
Mosander. 

1933.  L'action  du  charbon  ,  celle  du  potassium  et  même  celle  de 
ta  pile  étant  impuissantes  pour  opérer  la  réduction  nette  de  l'oxide 
de  cérium ,  M.  Mosander  a  eu  recours  au  procédé  qu'on  emploie 
pour  la  réduction  des  métaux  terreux,  et  il  a  réussi  à  se  procurer 
du  cérium  Irès-divisé,  mais  encore  impur. 

On  prépare  du  chlorure  de  cérium  dans  un  tube  de  verre,  comme 
il  sera  dit  plus  bas;  puis  on  met  ce  tube  en  communication  avec  un 
appareil  qui  fournit  du  gaz  hydrogène  sec.  Quand  le  tube  est  plein 
de  ce  gaz ,  on  porte  un  morceau  de  potassium  immédiatement  der- 
rière le  chlorure,  et  on  le  fait  Tondre,  afin  que  le  pétrole  qui  le 
mouille  soit  emporté  par  l'hydrogène.  On  chauffe  le  chlorure» 
d'abord  tout  près  du  potassium,  jusqu'à  une  faible  incandescence , 
et  ensuite,  avec  une  seconde  lampe  à  alcool,  on  chauffe  aussi  le  | 

potassium,  afin  de  faire  passer  celui-ci  en  vapeur  avec  le  gaz  hydro-  | 

gène  sur  le  chlorure.  La  décomposition  a  lieu  avec  une  légère  igni- 
tion  et  quelquefois  avec  une  détonation  faible;  la  matière  qui  reste 
dans  le  tube  est  brune,  dure  et  agglomérée  ;  on  la  lave  rapidement 
avec  de  l'alcool  à  85°,  pour  enlever  le  chlorure  de- potassium;  on 
comprime  le  résidu  dans  du  papier  Joseph ,  et  on  le  fait  sécher  dans 
le  vide. 

1934.  Le  cérium  ainsi  obtenu  contient  toujours  une  certaine 
quantité  d'oxide,  et  quelquefois  du  chlorure  basique  dé  cérium;  il 
se  présente  sous  forme  d'une  poudre  dont  la  couleur  varie  du  cho- 
colat foncé  jusqu'au  rouge  rose,  et  qui ,  sous  le  frottement ,  prend 
un  éclal  grisâtre.  Celle  poudre  neconduit  pas  l'électricité  ;ellcrépand 
continuellement  l'odeur  de  l'hydrogène  au  contact  de  l'a  r  ,  cl  sa 
couleur  p&Iil  peu  à  peu.  Elle  s'enflamme  par  le  grillage  longtemps 
avant  l'incandescence  ;  elle  détone  avec  le  nitre  et  avec  le  chlorate 
de  potasse;  elle  décompose  promptement  l'eau,  même  à  la  tempé- 
rature de  zéro,  et  elle  produit  dans  l'eau  bouillante  une  vive  effer- 
vescence, due  à  un  dégagement  d'hydrogène.  Dans  les  acides,  elle 
donne  aussi  du  gaz  hydrogène;  elle  en  donne  même  avec  l'alcool  a 
0,85 ,  mais  lentement  et  en  petite  quantité.  Le  cérium  métallique 
s'enflamme  dans  la  vapeur  de  sou  Ire  et  dans  le  chlore  gazeux  ;  mais 
il  n'éprouve  aucune  action  de  la. vapeur  du  phosphore. 


CKRIUM.  221 

Si  ces  propriétés  appartiennent  réellement  au  cérium ,  ce  métal 
devrait  au  inoins  être  placé  dans  la  seconde  section.  Mais  il  reste 
encore  quelque  incertitude  à  cet  égard  et  rien  ne  prouve  que  la  ma- 
tière obtenue  fût  bien  exemple  de  potassium. 

Proloxide  de  cérium. 

1935.  A  l'état  d'hydrale,  il  est  blanc,  pulvérulent,  insoluble  dans 
l'eau;  il  est  quelquefois  gélatineux  et  translucide.  Cet  hydrate  perd 
facilement  son  eau  par  calcinalion,  mais  il  en  décompose  au  moins 
une  partie,  et  forme  ainsi  du  peroxide  qui  reste  uni  au  proloxide 
non  altéré.  L'bydrale  humide,  exposé  à  l'air,  s'altère  promplement 
en  absorbant  de  l'acide  carbonique  et  de  l'oxigène  ;  il  se  forme  alors 
du  carbonate  de  proloxide  et  de  l'nydrale  de  peroxide. 

Le  proloxide  de  cérium  est  formé  de 

1  at.  cérium. .     ....     547,7  85,18 

1  at.  oxigène 100,0  14,82 

674,7  100,00 

Cet  oxide  ne  peut  former  de  sels  neutres.  Il  ne  se  combine  pas 
avec  les  alcalis. 

On  obtient  l'hydrate  de  proloxide  de  cérium,  en  décomposant  un 
sel  de  protoxide  par  un  alcali  eu  excès.  En  le  calcinant  à  l'abri  du 
contact  de  l'air,  on  n'obtient  pas  le  proloxide  pur,  mais  bien  un 
composé  ou  un  mélange  de  proloxide  et  de  peroxide.  On  ne  réussit 
pas  mieux  quand  ou  essaye  de  calciner  le  carbonate  de  cérium.  En 
sorte  que  le  proloxide  sec  est  encore  inconnu. 

Peroxide  de  cérium. 

1936.  Il  est  rouge  briquelé.  Il  ressemble  à  un  mélange  d'oxide 
de  fer  et  d'alumine.  H  parait  flxe,  infusible  et  indécomposable  par 
la  chaleur.  Il  se  combine  avec  les  acides  et  forme  des  sels  qui  ont 
toujours  une  réaction  acide,  quand  ils  sont  solubles.  L'acide  bydro- 
chlorique  le  transforme  en  protochlorure  avec  dégagement  de 
chlore.  Il  est  facilement  ramené  à  l'état  de  protoxide  par  le  char- 
bon et  les  corps  avides  d'oxigène.  Le  peroxide  de  cérium  s'obtient 
par  la  calcinalion  du  nitrate  de  peroxide  ou  par  la  décomposition  du 
carbonate  de  protoxide  par  la  chaleur  et  avec  Le  contact  de  l'air. 

Les  oxides  de  cérium  présentent  un  caractère  remarquable  an 
chalumeau.  Ils  se  dissolvent  dans  le  borax  ou  le  phosphate  de  sonde 
ammoniacal.  Chauffés  à  la  flamme  intérieure,  ceux-ci  donnent  un 
verre  incolore;  cl  a  la  flamme  extérieure,  ils  donnent  un  verre  rouge 
qui  devient  jaune  fauve  par  le  refroidissement. 
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Le  pet  ctnto  de  cérun»  pe«t  former  va  hydrate  jaune  elarr ,  qui 
passe  aujaiftoe  lancé  par  lfréessiocatioe  et  qui  sedécompose  aisément 
an  feu.  0»  l'ebtteate»  traitant  un  sel  sotvMede  peroside  aa  moyen 
d'an  excès  de  potasse  •»  4e  soude. 

Le  peroxide  de  cérium  contient 

9  at.  cérium 1(49,4  79,3 

5  at.  oxigène 500,0  20,7 

1449,4  MM 

La  potasse  et  la  soude*  non  plus  que  l'ammoniaque,  ne  dissolvant 
pas  le  peroxide  de  cérium,  mais  les  carbonates  alcalin*  eu  prennent 
une  petite  quantité  et  se  colorent  en  jaune. 

Oxidë  salin  de  cérium. 

1937.  C'est  la  poudre  jaune  qui  se  forme,  quand  on  chauffe  l'oxa- 
latede  cérium  à  une  très  haute  température»  eu»  vase  clos.  L'hy- 
drate et  le  carbonate  de  protoxide  fournissent  te  même  produit  par 
la  distillation;  enfin  le  peroxide  passe  au  même  état,  quand  on  le 
chauffe  dans  un  courant  d'hydrogène. 

Cet  oxide  n'a  pas  été  analysé.  H  se  dissout  dans  l'acide  hydroehlo- 
rique  avec  dégagement  de  chlore.. 

Chlorure  de  cérium. 

1938.  Pour  préparer  le  chlorure  de  cérium ,  on  introduit  dans 
un  tube  de  verre  une  masse  de  sulfure  sur  laquelle  on  fait  arriver 
un  courant  de  chlore  sec.  On  chauffe  à  la  lampe,  et  la  décomposi- 
tion a  promptement  lieu.  Le  chlorure  de  soufre  qui  se  forme  est 
entraîné  en  vapeur  par  le  chlore.  Le  chlorure  de  cérium  qui  reste 
dans  le  tube  est  sous  forme  d'une  niasse  blanche,  poreuse  et  agglo- 
mérée. Il  est  fusible  à  la  chaleur  rouge,  comme  le  chlorure  de  man- 
ganèse. 

Lorsqu'on  dissout  le  chlorure  de  cérium  dans  l'eau,  et  qu'on, 
évapore  la  solution  jusqu'à  sec  à  une  douce  chaleur,,  le  résidu 
retient  une  certaine  quantité  d'eau  en  combinaison;  si  l'on. chauffe 
assez  fortement  pour  en  dégager  celte  eau,  le  chlorure  est  eu  partie, 
décomposé,  et  se  transforme  en  oxichlorure  insoluble.  Use  dégage 
de  l'acide  hydrochlorique. 

Le  chlorure  de  cérium  doit  contenir 

1.  at.  cérium.   ......     574,7  5^6 

2  at.  chlore .     442,6  43,4 


1017,3  100,0 

On  se  procure  ordinairement  te  chtorvre  de  cérium^  en  traitant' 


le,  vejwjfo  W  ^i4^ta<i^eWWH*i»^  H  *  *  dégagwaiet  de  data* 
et  Ço*m$Moa  4e  i^âcWonMe^  QuaM  te  liq*uMtt  a  toegteMpe 
bouilli,  elle  est  peu  colorée.,  figr  l'évapAr«MMi>>  «Me  fournit  m* 
liqueur  sjwpeufte  q^i  c*tet*|*)$A  oejifwrëmeat  tous  la  pbupan  des 
c^  m^j&qul £tt*K#t  q«el#uefiw&  4e*  priaœeAà  q*fl*»e pae&  G*«aà 

Çel&M;i  ^si^  4&û|t}e£0eiHk  Vk  *e.  dteseu*  <tan&  mm  f*o*t*  ponte, 
d'eau  à  la  température  ordinaire  ;  la  dissolution  est  rosées  II  a* 
àis&wb  4aft&vw^  ou,  %«*tie  flwrtfes,  q^caok*  ÇeJ«#-*i  tfe*»  en 
fcrûUw*  wpttJ*»  twntepajtfeuMfcrq*  *  mpie&  qu/ o*  e'tgK*  vwmdai*. 
car  alors  la  flamme  présente  oAei;  là,  de*  pointe.  *>Mg&  eu  pewv 
prés. 

On  ne  connaît  pas  de,  çfejqwife  d$  #um  correspondant  au 
peroxide. 

^çmmes  dtoérûm- 

1959»  L'Q*ja>  de  çe> iuift  a«  dissout,  dans  l'acide  b^dtotaomiqee» 
et  fpsrae. u n,  liquide  incolore  qu*,  évaporé*  à,  sicujté».  laisse  dggaget  de- 
l'acid£l»ydrabrojnjqi|e,4e  rajnoUiten&jiUeQrvQensifcUuce  visqueuse* 
et  sq  d£S3$çl}£  q>  nquqeau.  Soumjs  alors  i  faetaleu*  rouge,  penr» 
dant  une  demMieuFi  environ,,,  il.  se«  dégage  wt  pe*$e  brome  e*  il. 
reste  un  oribcornive  ipsolqbje  dans  l'eçu ,. 

Le  bromu r*e  de  césium  est  ineristeUisable  et  ttèsrdj&Uqitegcen*. 

Fluor^ra  de  çlrium<. 

1940*.  On  trouve  dans  la  n^turqdui  perfluo/urçe  d&  cérim^gmv 
Qn  y.  ren.çqnprq  uaqQuipQ6,ède  trqi§  atomes,  de  perwudede  cér4uj»* 
et  de  deux atomesdG  ^erÛupRUBMq  qérium.  OncoiHKgt  na  composa 
naturel  de  fluorure-  d$  céBium^de  fluorqre  .^'yt<jpi»m.t  Çnftnqn 
désigne  sou&  le.  nom  d'ytf  ro£t*ite  un  fluorure  tfifle  de  qéjrium,  de 
calcium,  et  d/y^xiuoh. 

Fluorure  de  cérium.  Il  se  rencontre  à  FinbQ  spec  VQiHQiJe*  U  s^. 
présente  en  prismes  hexaèdres  réguliers.  C'est  le  fluorure  corres- 
pondant au  peroxide. 

Yttro-céritp.  fc'yltro-cfrite  se  trouve  en  Suède,  à  Finbo.  Voici  sa 
composition  : 

Fluorurje  de  cériujft»    ...     ..,.$& 

Fhiorure  d'yltrium il 

Fluorure  dh  cafetan 67 

*00 

L'yltro-cérite  est  attaqué  par  les  acides  sulfurique  et  hydroctalo- 
rique;  pour  l'analyser,  on  le  traite  par  l'acide  sulfurique  et  on  dose 
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l'acide  hydroflaorique  par  différence;  on  rapproche  la  liqueur,  et 
le  sulfate  de  chaux  se  dépose.  L'ytlria  et  le  cériutu  se  séparent  en- 
suite par  le  procédé  indiqué  plus  loin. 

L'yltro-cérite  contient  sans  doute  du  fluorure  de  calcium  mé- 
langé. Ce  minéral  n'est  pas  cristallisé.  On  le  rencontre  en  niasses 
opaques  dont  la  couleur  varie  du  gris  au  violet.  Sa  cassure  est  la- 
melleuse  et  sa  densité  de  3,447.  Il  blanchit  au  chalumeau  ,  mais  ne 
fond  pas. 

Oxifluorure  de  cérium.  C'est  encore  à  Finbo  que  Ton  a  trouvé 
cette  espèce.  Le  peroxide  et  le  perfluorurey  sont  combinés  dans  le 
rapport  de  trois  atomes  à  deux  atomes. 

Sulfure  de  cérium. 

1941.  Il  existe  un  sulfure  de  cérium  que  Ton  obtient  en  faisant 
passer  du  sulfure  de  carbone  sur  de  l'oxide  chauffé  au  rouge.  On 
peut  encore  l'obtenir  en  chauffant  l'oxide  avec  un  mélange  de  sou- 
fre et  de  carbonate  de  soude.  On  prend  deux  parties  d'oxide,  deux  de 
carbonate  de  soude,  une  et  demie  de' soufre,  et  on  place  le  tout  dans 
un  creuset  brasqué.  On  lave  la  masse,  et  on  a  le  sulfure  de  cérium 
pur.  Ce  sulfure  est  rouge-cinabre,  quand  il  est  préparé  au  moyen  du 
sulfure  de  carbone.  Lorsqu'on  l'obtient  par  le  foie  de  soufre,  il  se 
présente  en  petits  cristaux  ou  écailles  transparentes,  d'un  vert  jau- 
nâtre, assez  semblables  à  l'or  musif.  Sa  composition  est  néanmoins 
toujours  la  même. 

Avant  la  chaleur  rouge ,  il  s'enflamme  et  dégage  du  gaz  sulfureux 
en  passant  à  l'état  de  sous-sulfate.  Il  est  attaqué  par  l'acide  nitri- 
que; il  se  dépose  du  soufre.  Il  est  attaqué  par  l'acide  bydroch tori- 
que à  froid,  et  en  général  par  tous  les  acides  non  oxigénants,  même 
les  plus  faibles;  il  se  dégage  de  l'hydrogène  sulfuré. 

Le  sulfure  de  cérium  n'est  décomposé  ni  par  le  potassium,  ni  par 
l'iode,  ni  par  le  phosphore,  mais  le  chlore  l'attaque  facilement.  La 
potasse  l'attaque  et  laisse  un  oxisulfure  en  poudre  verte.  Le  sulfure 
de  cérium  doit  contenir 

1  at.  cérium 574,7  74 

1  at.  soufre 201,1  26 

775,8  100 

L'hydrogène  sulfuré  est  sans  action  sur  les  dissolutions  de  cé- 
rium. Les  sulfures  solubles  les  décomposent  et  forment  avec  le 
chlorure  un  précipité  blanc  qui  est  du  sulfure  hydraté.  Les  mêmes 
réactifs  donnent  un  précipité  vert  foncé  dans  les  dissolutions  de 
peroxide.  C'est  sans  doute  un  sesquisulfure  hydraté. 
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Séléniure  de  cérium. 

1942.  On  obtient  le  séléniure  de  cérium  en  faisant  passer  un 
courant  de  gaz  bydrogène  sur  do  séléniate  de  protoxide,  chauffé  au 
rouge  dans  un  tube  de  porcelaiue.  Il  est  pulvérulent,  d'un  rouge 
brun,  d'une  odeur  désagréable.  Par  le  grillage,  il  laisse  dégager  de 
4'acide  sélénieux,  et  se  transforme  en  sélénite  basique,  blanc  et 
pulvérulent.  L'eau  ne  l'altère  pas,  mais  tous  les  acides  le  dissolvent 
facilement,  avec  dégagement  d'hydrogène  sélénié. 

Phosphure  de  cérium. 

1943.  Quand  on  chauffe  au  blanc  du  peroxide  de  cérium  dans  un 
tube  de  porcelaine,  et  qu'on  fait  passer  à  travers  un  courant  de  gai 
hydrogène  phosphore,  on  obtient  une  poudre  grisâtre,  qui  se  com- 
pose de  phosphure  et  de  phosphate  de  cérium;  les  acides  forts  en 
séparent  le  phosphate  sans  attaquer  le  phosphure.  Celui-ci  est  sous 
forme  d'une  poudre  noire,  qui,  par  le  grillage,  passe  peu  à  peu  au 
blanc,  en  se  changeant  en  phosphate. 

On  ne  peut  pas  se  procurer  le  phosphure  de  cérium  ni  en  traitant 
l'oxide  de  cérium  par  le  phosphore,  ni  en  chauffant  le  phosphate 
de  cérium  dans  un  creuset  brasqué;  ce  qui  tend  encore  à  rappro- 
cher le  cérium  des  métaux  terreux. 

Carbure  de  cérium. 

1944.  L'oxalate  de  cérium  ,  chauffé  en  vase  clos,  à  une  chaleur 
modérée,  se  change  en  un  mélange  pulvérulent  de  peroxide  et  de 
carbure  de  cérium  ;  en  traitant  ce  mélange  par  l'acide  hydrochlori- 
que,  le  peroxide  se  dissout  avec  dégagement  de  chlore,  et  il  reste  du 
carbure  de  cérium  pur.  Ce  carbure  est  d'un  brun  noir,  pesant,  et 
inattaquable  par  les  acides.  Chauffé  à  l'air,  il  brûle  promptement, 
et  se  transforme  en  peroxide  sans  augmenter  ni  diminuer  de  poids. 
L'oxalate,  chauffé  très-fortemeni  en  vase  clos,  donne  une  poudre 
d'un  jaune  de  soufre,  qui  parait  être  un  composé  de  protoxide  et  de 
deutoxide. 

M.  Laugier  a  obtenu  de  même  un  carbure  de  cérium,  en  chauffant 
dans  une  cornue  l'oxido  mis  en  pâte  avec  de  l'huile.  Ce  carbure 
était  noir,  brillant  dans  beaucoup  de  points,  et  pesait  autant  que 
l'oxide  employé. 

C'est  donc  un  quadricarbure  de  cérium  de  même  que  le  précé- 
dent. Celui  que  M.  Laugier  a  obtenu  possède  la  propriété  de  s'en- 
flammer spontanément  au  contact  de  l'air,  comme  un  pyrophore. 
Il  se  transforme  en  gaz  carbonique  ei  en  oxide  rouge  de  cérium. 
tokb  m.  mon.  10 
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1*43,  Il  y  a  4e*  sets  de  protoxide  et  de  deufioxiée  de  oérium. 

Le»  sels  de  protoxide  sont  incolores;  lear savent  est  fraaca*etg«- 
crée;  ils  sont  loojoara  acides  aux  pépiera  réactif*.  La  plupart  sont 
solubies  dane  l'eau  et  quelquefois  dams  l'aleeoi.  Ils  ne  sont  pas 
troublés  par  1'bydragène  sulfuré  ;  les  monesulfures  alcalins  y  for* 
méat  un  précipité  gélatineux  blanc.  Le  cyanure  jaune  de  potassiana 
et  de  fer  y  forme  aussi  au  précipité  blanc  laiteux ,  soiuble  éaas  les 
acides.  Les  alcalis  y  forment  un  précipité  blanc  insoluble  dans  un 
excès  d'alcali.  La  noix  de  galle  «e  les  précipite  pas. 

Les  carbonates  alcalins  en  précipitent  un  carbonate  micacé.  Les 
dissolutions  de  cériam  précipitent  encore  par  le  sulfate ,  le  tartrate 
et  l'oxafate  de  potasse.  Il  se  forme  avec  le  sulfate  de  potasse  un  sul- 
fate double  qui  est  blanc. 

Les  sels  de  deutoxide  de  cériam  ne  diffèrent  des  précédents  que 
parla  couleur,  qui  est  ordinairement  rouge  jaunâtre.  Concentrés, 
fis  sont  précipités  par  le  sulfate  de  potasse.  II  se  produit  un  sul- 
fate double  qui  est  jaune. 

En  général,  les  sels  de  protoxide  de  cériam  présentent  de  l'ana- 
logie arec  les  sels  de  protoxide  de  manganèse  ou  de  fer.  Les  sels  de 
peroxide  ont  aussi  de  l'analogie  arec  ceux  de  peroxide  de  fer  ou 
de  tritoxide  de  manganèse. 

Aucun  métal  ne  précipite  le  cérium  de  ses  dissolutions.  Le  zinc , 
le  fer  sont  sans  action.  Quand  on  décompose  ces  sels  par  la  pile, 
l'acide  et  la  base  se  séparent,  mais  le  métal  n'est  pas  réduit. 

Sulfate  de  protoxide  de  cérium. 

1946.  Il  est  soluble  ;  il  faut  une  chaleur  assez  forte  pour  le  dé- 
composer. Par  révaporatioa  t  il  fournit  des  cristaux  blancs  qui  se 
redissolvent  aisément  dans  l'eau  sans  la  colorer,  ou  qui  du  moins 
ne  lui  communiquent  qu'une  faible  teinte  rose*  Cette  dissolution 
possède  une  saveur  sucrée. 

Ce  sulfate  s'obtient  en  dissolvant  le  carbonate  de  cériam  dans 
l'acide  sulfurique  affaibli.  Il  est  formé  de 

I  at.  protoxide 674,7  57,38 

1  at»  Midi  sutfuriqae.    .    .    .    50*, I  42,62 


1175,8  1*0,00 

Les  alcalis  ne  lui  font  éprouver  qu'une  décomposition  incomplète. 
.11  se  forme  des  sulfates  doubles  ,  parmi  lesquels  il  faut  remarquer 
celui  de  potasse. 


ciiuutt.  sa* 

Lesuifane  doubla  4e:  cériam,  et  de  potasse  est  insetwMadaas  l*ea« 
satuséa  de  sulfate  de  pousse,  mis  il  est  astable  dans  l'eaw  beatt- 
lante.  Il  est  blanc,  fusible  et  facile  à  décomposer. pe*  le  ennrve», 
qui  le  convertit  en  sulfure  de  cérium  et  en  sulfure  de  potassium. 
L'acide  nitrique  le  convertit  es  bisulfate  de  pelasse  et  en  nitrate 
de  cérium.  Pour  en  séparer  l'oxide  de  cérium  ,  il  est  nécessaire  de 
le  fioiuke  avec  trois  fois  son  poids  de  carbonate  dépotasse.  Il  en  ré- 
sulte du  suUata  de.  pelasse  et  de  l'oxiriadecérinm  que  l'on  sépara 
par  l'eau. 

Sulfate  de  peroxide  de  cérium. 

11*47*  Ga  set.  n'est  pas  stable.  Sa  dissolution,  H  présente  «ne  cou- 
leur orange.  Cristallisé,  il  est  en  prisâtes  couleur  <Tor.  Ces  cristaux 
se  transforment  peu  à  peu  en  un  mélange  de  sulfate  acide  de  prot- 
oxide  et  de  sous-sulfate*  de  pere*Wev 

L'acide  sulfurique  s'unit  aisément  au  peroxide  de  cérium.  Une 
partie  4tfa*iâe,  une  d'exide,  al  quatre  d'eau,  étant  légèrement  chauf- 
fées, a*  obtiens  uaa  poudra  cristalline  brillante  qui  paraît  être  un 
sonsHuilfate.  En  ajoutant  de  PacMe  ai  chauffant  tasgtemps ,  tout  sa 
dissent.  11  e»  rnsdte  une  liqueur  orangée  qui  fournil  par  l<é?ape- 
ratfon  des  erietanx  orangés  et  des  cristaux  jaunes.  Il  partit  qne  par 
VébullUiott,  le  sulfate  de  peroxide  est  ramené  à  l'état  de  sulfate  de 
p? etexjme , an  mains  en  partie.  Par  une  évaporatlon  brusque, on 
n'obtient  qu'a»  sulfata  en  pondra  janae. 

Le  sulfate  de  pavexide  de  cérium  a  une  saveur  aeide  et  sucrée. 
Les  alcalis  agissent  sur  ce  sel  comme  sur  le  sulfata  de  protexfdeet 
n'opèrent  qn'nne  décomposition  incomplète.  Il  se  forma  des  stls 
doubles  avec  les  sulfates  alcalins  produits.  Ce  sulfate  peut  se  com- 
biner avec  le  sulfate  de  potasse,  et  forme  un  sel  presque  insoluble 
dans  l'eau  froide ,  mais  salibie  dans  t'nan  bouillante.  Une  solution 
saturée  de  sulfate  de  potasse  ne  le  dissout  pas.  Ce  sel  double  est  de 
cotiser  orange» 

Lan  sa&fatea  doubles  de  cerna»  es  dépotasse  servent  I  caractéri- 
ser ce  métal,  et  la  distinguent  an  particulier  de  PyUrlut»  arec  le- 
quel il  a  Uni  de  caractères  commans* 

Séléniteé*  âmtoMe  de  eérium. 

1948.  Le  soi  neutre  ai  le  biséléoite  rassemblent  exactement  à 
ceux  d'asida  d'urane. 

SéiénUûdepr^éoxide  de  eérium. 

C'est  une  poudre  blanche,  insoluble,  mais  qui  se  dissout  dans 
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l'acide  séléoique  et  forme  on  bisélénile  solublc.  C'est  là  une  des 
propriété!,  peu  nombreuses,  par  lesquelles  le  protoxide  de  eérium 
diffère  de  l'ytlria. 

Nitrale  de  protoxide  de  eérium» 

1949.  Il  est  très-sol  uble  même  dans  l'alcool;  il  est  transformé  par 
la  chaleur  en  peroxide  et  en  acide  nitreux.  Quand  on  le  chauffe ,  il 
se  fond  d'abord  et  se  boursoufle  ensuite,  à  cause  du  dégagement  de 
l'acide  nitreux. 

On  obtient  ce  sel  en  dissolvant  le  carbonate  dans  l'acide  nitri- 
que. Il  ne  cristallise  pas  facilement.  Sa  saveur  est  piquante  d'abord 
et  ensuite  très-sucrée.  Ses  dissolutions  sont  incolores. 

Nitrate  de  peroxide  de  eérium. 

Le  peroxide  de  eérium  se  dissout  difficilement  dans  l'acide  nitri- 
que à  froid.  Mais  à  l'aide  de  la  chaleur  on  obtient  une  liqueur  jau- 
nâtre qui  ne  cristallise  pas,  quand  elle  est  bien  saturée.  Avec  un 
excès  d'acide,  on  obtient  par  l'évaporation  des  cristaux  blancs  la- 
melleux  et  déliquescents.  Par  la  dessiccation,  ils  prennent  une  cou- 
leur jaune.  Leur  dissolution  se  décompose,  avec  le  temps,  en  un 
sous-sel  jaune  qui  se  dépose  en  poudre  et  en  un  sel  acide  qui  reste 
dissous.  L'addition  d'une  petite  quantité  de  nitrate  de  fer  commu- 
nique une  couleur  rouge  de  sang  aux  dissolutions  de  nitrate  de 
peroxide  de  eérium. 

Ce  nitrate  est  soluble  dans  l'alcool.  Il  se  décompose  aisément 
au  feu. 

Phoiphate  de  eérium. 

1950.  L'acide  phosphorique  et  les  phosphates  solubles  forment 
un  précipité  blanc  dans  les  dissolutions  de  chlorure  de  eérium; 
c'est  le  phosphate  de  protoxide.  Les  acides  nitrique  et  hydroch to- 
rique le  dissolvent,  mais  l'acide  phosphorique  ne  le  dissout  pas. 

Arséniate  de  eérium, 

1951.  L'arséniate  neutre  de  eérium  est  insoluble  dans  l'eau,  mais 
il  se  dissout  aisément  dans  les  acides  et  même  dans  l'acide  arséni- 
que.  Cet  acide  ne  précipite  pas  les  dissolutions  de  chlorure  de  eé- 
rium. On  est  donc  obligé  d'avoir  recours  aux  doubles  décompositions. 

L'arséniate  acide  de  eérium  ne  cristallise  pas ,  mais  se  prend  en 
masse  gélatineuse,  incolore. 
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Carbonate  de  protoxide. 

1952.  Le  carbonate  de  protoxide  est  en  écailles  nacrées  blanches  ; 
il  se  décompose  par  la  chaleur  et  par  l'action  des  acides  ;  on  l'ob- 
tient en  décomposant  un  sel  de  protoxide  par  un  carbonate  alcalin , 
ou  en  faisant  passer  de  l'acide  carbonique  dans  de  l'eau  tenant  de 
l'hydrate  de  protoxide  en  suspension  Le  premier  procédé  est  bien 
préférable.  Gomme  la  réaction  est  accompagnée  d'un  dégagement 
notable  d'acide  carbonique,  il  est  évident  que  ce  carbonate  est  plus 
ou  moins  basique. 

Par  la  calcination  ,  il  laisse  un  oxide  salin  et  dégage  un  mélange 
d'oxide  de  carbone  et  d'acide  carbonique. 

Silicates  de  ce  Hum. 

1953.  La  nature  présente  diverses  variétés  de  ces  silicates,  savoir 
le  silicate  simple,  le  silicate  ferrugineux  et  divers  silicates  conte- 
nant de  l'yllria. 

CérUe.  C'est  le  moins  rare  des  minerais  de  cérium.  Il  était  con- 
fondu autrefois  avec  les  minerais  de  tungstène;  son  analyse  condui- 
sit à  la  découverte  du  cérium.  Le  cérite  se  trouve  à  RyJdarhyltan. 
Sa  couleur  varie  du  rouge  au  brun.  C'est  un  minéral  amorphe,  opa- 
que, dont  la  densité  est  de  4,66.  Voici  sa  composition  : 

'                              Protoxide  de  cérium.     .     .  68,6 

Peroxide  de  fer 2,0 

Chaux 1,2 

Eau 9,7 

Silice 18,0 

99,5 

Le  cérite  renferme  des  traces  d'yttria  et  de  manganèse. 
Ce  minéral  est  essentiellement  composé  de  silicate  de  protoxide 
de  cérium  hydraté,  qui  renferme 

1  at.  protoxide.     .     674,7 

1  at.  silice.  .     .     .     192,0 

2  al.  eau.     .    .     .     112,5 

979,2 

C'est  toujours  du  cérite  que  Ton  retire  les  combinaisons  du  cé- 
rium. Ce  minéral  est  facilement  attaqué  par  les  acides  forts,  comme 
l'acide  nitrique  et  l'eau  régale.  Ces  acides  dissolvent  le  protoxide 
de  cérium. 

Allanite.  C'est  un  minéral  noir  brun,  amorphe,  mat,  facile  à  pul- 
vériser et  d'une  densité  de  3,5  à  4,0.  Au  chalumeau  ,  il  se  boursoufle 
et  fond  imparfaitement  en  une  scorie  noire. 
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L'allanite  est  attaquable  par  les  acides,  ce  n'est  peut-être  qu'un 
mélange  d'amphibole  et  de  oéritc.  Voici  ta  composition  : 

Protoxide  de  certain.    ....      -M 

Peroxide  de  Ter 4,1 

Chaux 2ft,4 

Silice M, 5 

Eau 3M 

-96,6 

GaàoUnite.  C'est  ira  minéral  noir,  fragile,  à  cassure  conchoïde, 
d'une  densité  égale  a  4,05.  Il  est  opaque  et  assez  dur  pour  rayer  le 
quartz. 

Le  gadolinfte«st  attaqué  par  les  acides  forts.  Au  chalumeau,  il  ne 
se  fond  pas  sans  addition,  mais  quand  on  le  rend  incandescent,  sa 
couleur  noire  passe  au  gris. 

Voici  la  composition  des  gadoIinitesdTtterby  d'après  M.  Berzélius. 

Protoxide  de  cérium 16,69 

Yttria 45.B0 

Oxide  de  fer 10,26 

Silice 25,80 

Perte  par  calchration 0,60 

98,35 

C'est  un  composé  de  quatre  atomes  de  silicate  neutre  (Tyttria, 
d'un  atome  de  silicate  de  protoxide  de  fer  basique  et  d'un  atome  de 
silicate  de  protoxide  de  cérium  hUiaâique. 

Les  gadolinites  sont  toujours  noirs,  brillants  et  attaquables  par 
les  acides.  Mais  dans  ceux  qui  se  rencontrent  à  Kararfvet,  on  trouve 
des  silicates  de  chaux,  de  manganèse  et  de  glucine,  outre  ceux 
d'yttria,  de  fer  et  de  cérium. 

Orlhile.  C'est  un  minéral  qui  se  trouve  à  Finbo.  11  ressemble 
beaucoup  au  gadolinile,  mais  il  est  fusible  au  chalumeau.  Il  con- 
tient: 

Silice 32,0 

Alumine.     .     .     .    .    -     .    .     .  14,8 

Chaux 7,8 

Ytlri* 3,4 

Protoxide  de  manganèse.     ...  3,4 

Protoxide  de  fer -     .  1$»4 

Protoxide  de  cérium 19,5 

Ea» 8,4 

98,7 

PyrotNhite,  M.  Beraélius  n  d»imé  «e  nom  a  une  variété  d^ithite 
qui  «e  trouve  à  Kararfret.  Elle  «oniient  95  peur  sent  de  ebaffeon 
et  prend  feu  au  chalumeau. 
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Tmtiemert  des  minersm  de  cérium. 

4954.  On  a  toujours  eu  vne  dans  *e  traitement  la  préperatiee  du 
ptroxide  eu  du  carbonate  de  prctoside.  Au  moyen  deees  deux  eorps 
on  peut  se  procurer  le  sulfure;  avec  celui-ci  est  prépare  le  chlorure» 
et  enfin  ee  dernier  fournît  le  certain  métallique.  D'ailleurs  le 
perexid*  et  4e  carbonate  de  protexide  étant  domés,  ou  peut  s 
procurer  tau*  les  sels  de  cérium. 

Le  cérite  étant  le  minerai  le  plus  commun  parmi  ceux  qui  ren- 
ferment le  cariai»,  c'est  toujours  de  là  quV»  l'extrait.  Veki  la  mé- 
thode la  plus  simple. 

M.  Laugier  réduit  le  cérite  en  poudre  et  le  traite  par  l'acide 
nitrique  ou  par  l'eau  régale,  à  la  chaleur  del'éboHtlioB.  L'acide 
nitrique  se  colore  en  rose,  l'eau  régale  prend  use  taille  jaune.  On 
réitère  le  traitement  tant  q*e  ces  acides  continuent  à  se  colorer.  Le 
résidu  est  feriué  do  silice  presque  pure.  La  liqueur  évaporée  à  se* 
laisse  une  masse  reageâtre  qui  se  dissout  dans  l'eau  froide,  à 
l'exception  de  «quelques  traces  de  silice.  -Cette  solution  aqueuse* 
mêlée  d'un  etcka  d'ammoniaque ,  fournit  ne  précipité  rouge  de 
brique  contenant  beaucoup  d'oxide  de  cérium  et  tiu  peud'oxide4e 
fer.  On  le  lave  bien  et  on  le  met,  encore  huaûde,  en  digestion  avec 
«se  solution  d'acide  oxalique-  Il  se  larme  de  l'oxalate  de  céfiuxe 
insoluble  en  poudre  blanc  rosé,  et  de  l'oxalaie  de  fer  qui  se  dis- 
sout. On  jette  sir  un  filtre  et  on  lave.  Caloioé  à  l'air,  l'oxalate  4e 
cérium  se  convertit  en  peroxide  de  cérium  tout  à  fait  pur. 

Analyse  des  matières  cérifèree. 

1955.  Le  eériera  ae  sépare  en  général  assez  facilement  des  autres 
oxides  métalliques.  On  le  dose  a  Tétas  de  peroxide.  Voici,  coma* 
exemple,  l'analyse  du.  cérite. 

-Ce  «littéral  se  trouve  en  suasse,  mêlé  de  galène,  de  •cuivre  pytâ- 
toux,  de  pyrite  de  fer  et  de  carbonates  4e  chaux  et  de  magnésie, 
Gomme  il  n'est  pas  attaquable  par  l'acide  acétique,  ee  le  traitant 
par  cet  acide,  ««a  dissent  la  chaux  et  la  magnésie;  il  ne  reste  alors 
que  le  cérite  et  les  autres  minerais  métalliques.  On  attaque  le 
résidu  par  l'eau  régale,  et  on  fait  bouillir  tant  qu'il  se  dissout 
ifuelfue  chose.  On  décante  la  dissolution  acide,  en  évapore,  et  «* 
reprend  le  résidu  par  l'eau.  Il  reste  de  la  sôtiee  ee  gelée.  JSlle  peut 
contenir  4u  «ehiorunede  plomb,  que  l'eu  sépare  eu  la  traitant  par 
l'acide  hydrochlorique  bouillant  qui  dissout  ie  chlorure  de  plomh. 
La  première  liqueur  acide  renferme  le  cuivre,  le  fer,  te  cérium  et 
l'acide  suifurique.  Ou  précipite  cet  acide  par  «u  sel  de  .baryte;  «h 
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précipite  ensuite  les  trois  oxides,  et  on  en  sépare  celui  de  cuivre 
par  l'ammoniaque.  On  redissout  alors  les  oiides  de  fer  et  de  ce- 
rtain ;  le  carbonate  d'ammoniaque,  versé  goutte  à  goutte,  précipite 
d'abord  le  peroxide  de  fer  et  ensuite  le  carbonate  de  cérium. 

En  général  la  séparation  du  cérium  dans  une  analyse  oblige  rare- 
ment à  chercher  des  méthodes  particulières.  Ce  n'est  qu'autant  que 
Ton  aurait  à  la  fois  du  cérium  et  de  l'yttria  qu'il  faudrait  avoir 
recours  à  un  moyen  spécial.  Gomme  ces  deux  corps  se  rencontrent 
souvent  ensemble,  il  faut  toujours  les  essayer  l'un  et  l'autre  sous  ce 
point  de  vue. 

Les  deux  oxides  étant  dissous  dans  l'eau  régale,  on  rapproche  la 
dissolution  pour  chasser  l'excès  d'acide,  et  on  redissout  le  résidu 
dans  100  à  150  fois  son  poids  d'eau;  on  ajoute  à  la  dissolution  un 
morceau  de  sulfate  de  potasse  neutre  suffisant  pour  la  saturer,  et 
on  le  maintient  à  la  surface  du  liquide  pour  qu'il  se  dissolve  plus 
aisément.  On  abandonne  la  liqueur  à  elle-même  et  il  s'y  forme  un 
précipité  de  sulfate  double  de  peroxide  de  cérium  et  de  potasse. 
On  lave  ce  précipité  avec  une  dissolution  saturée  de  sulfate  de  po- 
tasse. On  ne  peut  le  doser  dans  cet  état;  on  le  fond  avec  trois  fois 
son  poids  de  carbonate  de  potasse ,  on  lessive  le  résidu ,  et  l'on 
obtient  du  peroxide  de  cérium  pur.  Quant  à  l'yltria,  elle  est  restée 
dans  la  liqueur  avec  le  sulfate  de  potasse  et  un  peu  de  cérium.  On 
précipite  l'yttria  et  on  la  calcine.  La  couleur  reste  blanche  si  elle 
ne  renferme  pas  d'oxide  de  cérium.  Si  elle  est  jaune,  on  doit  trai- 
ter l'yttria  par  le  carbonate  d'ammoniaque ,  qui  ne  dissout  que 
celle-ci. 

Le  fer  se  sépare  du  cérium  assez  facilement  lorsqu'il  est  au  maxi- 
mum d'oxidation  ;  il  se  précipite  par  un  carbonate  alcalin  avant  le 
cérium.  On  peut  aussi  précipiter  les  deux  oxides  et  les  dissoudre 
dans  l'acide  acétique.  On  évapore  la  dissolution  à  sec  et  on  la  traite 
ensuite  par  l'eau;  l'acétate  de  cérium  se  dissout  seul,  celui  de  fer 
ayant  été  décomposé  par  l'évaporation.  On  peut  encore,  après  avoir 
précipité  les  deux  oxides  par  l'ammoniaque,  traiter  la  masse  par 
l'acide  oxalique,  qui  ne  dissout  que  le  fer.  Enfin,  la  séparation  peut 
s'opérer  par  la  voie  sèche,  en  fondant  les  deux  oxides  au  creuset 
brasqué  avec  un  silicate  ;  le  fer  donne  un  culot  de  fonte,  et  le  cérium 
passe  dans  la  scorie. 

Le  cérium  et  le  manganèse  peuvent  se  séparer  au  moyen  du  sul- 
fate de  potasse ,  comme  dans  le  cas  de  l'yttria.  Mais  le  meilleur 
moyeu  consiste  à  traiter  la  masse  au  rouge  par  la  potasse  ou  le 
nitre.  11  se  forme  du  manganésiate  de  potasse  que  l'on  enlève  par 
l'eau.  Il  reste  du  peroxide  de  cérium.  Ce  procédé  est  très-bon  quand 
il  y  a  peu  de  manganèse.  Quand  il  y  en  a  beaucoup,  on  a  recours 
au  chlore  qui  transforme  le  cérium  en  chlorure  soluble  et  le  man- 
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ganèse  en  peroxide  insoluble.  On  délaye  les  oxides  hydratés  dans 
l'eau  et  on  y  fait  passer  un  courant  de  chlore,  jusqu'à  ce  qu'il  y  en 
ait  un  excès  sensible  dans  la  liqueur. 


CHAPITRE   IX. 

TUNGSTÈNE.  Composés  bina'res  et  salins  de  ce  métal. 


1956.  L'acide  tungstique  fut  découvert  par  Scheele,  en  1780, 
dans  le  minéral  appelé  depuis  scheelin  calcaire ,  qui  n'est  autre 
chose  que  du  lungslate  de  chaux.  Peu  de  temps  après, 
MM.  d'Elhuyart  démontrèrent  la  présence  de  l'acide  tungstique 
dans  le  wolfram,  où  il  est  uni  aux  oxides  de  fer  et  de  manganèse. 
Ils  parvinrent  en  outre  à  retirer  de  l'acide  tungstique  un  métal 
nouveau  qui  recul  le  nom  de  tungstène.  Il  a  la  plus  grande  analo- 
gie avec  le  molybdène. 

11  est  gris,  spongieux  ou  grenu;  sans  éclat  quand  il  n'a  pas  été 
bruni,  il  devient  brillant  par  le  frottement.  11  est  presque  infusible. 
Sa  densité,  qui  est  égale  à  17,6,  en  fait  un  métal  fort  remarquable 
en  ce  qu'elle  le  rapproche  des  métaux  nobles,  comme  l'or  et  le  pla- 
tine. Il  est  plus  dur  que  le  molybdène. 

Il  passe  facilement  à  l'état  d'oxide  par  le  grillage,  et  ensuite 
à  l'état  d'acide.  Il  ne  décompose  pas  l'eau ,  et  ce  liquide  ne  l'al- 
tère que  par  l'oxigène  qu'il  dissout.  L'acide  sulfurique  et  l'acide 
nydrochlorique  concentrés  ne  l'attaquent  pas.  L'acide  nitrique  et 
l'eau  régale  le  transforment  en  acide  tungstique.  Les  alcalis,  sous 
l'influence  de  l'air  et  d'une  chaleur  rouge,  le  font  passer  à  l'état 
d'acide  et  donnent  des  tungstates.  Le  nitrate  de  potasse  produit  le 
même  effet. 

Le  soufre  ne  se  combine  pas  directement  avec  lui.  Il  s'allie 
avec  tous  les  métaux,  les  durcit,  et  se  comporte  comme  le  molyb- 
dène avec  eux.  Il  n'altère  pas  beaucoup  la  couleur  des  métaux.  11 
peut  donner  des  alliages  ductiles  avec  le  fer,  le  cuivre,  l'étain. 

Le  tungstène  s'obtient  facilement  au  creuset  brasqué  au  moyen 
de  l'acide  tungstique.  Mais  autant  la  réduction  est  facile,  autant  il 
est  peu  aisé  de  fondre  le  métal  réduit.  On  n'a  dans  la  plupart  des 
cas  qu'une  masse  spongieuse  très- dure,  très-aigre  et  à  peine  atta- 
quable par  les  meilleures  limes.  La  présence  d'un  carbonate  alcalin 
rend  la  réduction  plus  aisée.  Aussi,  quand  on  chauffe  au  chalumeau 
sur  le  charbon  un  mélange  d'acide  tungstique  et  de  carbonate  de 
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soude,  peut-on  se  p noooKer  facUewient  ie  tungstène  è  tfétaid'ine 
pondre  gris  d'acier. 

On  se  procure  du  tungstène  plus  pur  «en  riduis&^a'acide.Uingrti- 
que  par  l'hydrogène  sec.  Il  faut  chauffer  fortement.  Le  métal  est  en 
poudre  d'un  gris  foncé.  Quand  on  substitue  le  tungstate  acide  de 
potasse  a  l'acide  tungslique,  le  métal  qui  provient  de  l'excès  d'acide 
décomposé  par  l'hydrogène  prend  un  éclat  métallique  plus  décidé, 
h  présence  du  tungstate  «de  pe*a»se*9ui  fait  fonction  de  flux  ayant 
favorisé  sa  cohésion. 

Une  dissolution  de  tungstate  d'ammoniaque  mise  bu  contact  avec 
du  zinc  donne  du  tungstène  mëialïïque  en  poudre  brune. 

Protoxute  de  tungstène. 

1957.  Cet  oxide .  peu  connu  ,  a  été  examine"  par  Berzélius.  Il  est 
brun  peu  fonoé.  4)n  l'obtient  aussi  eu  paillettes  métalliques  brunes 
ou  rougeàlres.  ChauiEé  au  contact  del'air,  il îbnûle  comme  de  d'ama- 
.dou-,  ei  se  transforme  en  acide  tungstique.  Préparé  par  la  voie  hu- 
mide, cet  oxide  est  rouge  de  cuivre,  il  donne,  avec  la  .soude,  une 
combinaison  d'une  très  belle  couleur  d'or. 

11  contient 

1  at.  tungstène.     .     .     i 207,6  85,54 

2  at.  oxigène.  .     .     .       200,0  U,46 


1407,6  100,00 

Quand  on  chauffe  un  mélange  de  tungstate  de  potasse  et  d'hydro- 
ehlorate  d'ammoniaque.,  l'acide  lungstique  est  réduit  ipar  l'hydro- 
gène de  l'ammoniaque  en  oxida,  qui  se  sépare  q «and  on  dissout  la 
masse  dans  J'ean.  W obier  applique  cette  propriété  a  la  préparation 
.de  l'oxJde  de  tungstène  de  la  jnaaière  suivante.:  On  fond  an  mé- 
lange d'une  partie  de  wollram  pulvérisé  et  de  deux  de  carbonatede 
potasse;  on  dissout  le  résidu  dans  l'eau ,  on  y  ajoute  «ne  partie  «et 
demie  d'hydrocblonau;  d'aBnutniaque;  alors  on  é«apere  à  akcUéj, 
et  on  fait  rougir  la  masse  dans  un  creuset  de  Hesse ,  justfuia  ce  que 
Je  sel  ammoniac  soit  entièrement  décomposé ^hi  évaporé.  En  dissol- 
vant la  masse  fondue  dans  l'eau  chaude,  il  se  sépare  ane  poudra 
noire  pesante,  qui  est  l'oxide  de  tungstène.  On  le  fait  bouillir  awoc 
une  faible  solution  de  potasse  pure,  p#4ir  enlever  nue  petke  portion 
de  tungstate  de  potasse  acide ,  peu  solubta,  et  «nfin  on  4e  lave  à 
l'eau  pure.  Quand  on  veut  avoir  «de  l'acide  Jungstique,  on  n'a^ufe 
chauffer  cet  o>ude  dans  m  creuset  on  vert.;  il  prend  fou  .et  brAle  -vi- 
vement en  se  changea  ni -en  june  poudre  jaune. 

On  obtient  aussi  l'oxide  de  tungstène  «nlaisant  passerde  r«hydro» 
<gènesur«racid^inngstique,et  arrêtant  l'opération  au  rouge.  L'aotde 
de  vient  bleu  d'abord  ei  il  se  formeda  tungstate  de  tungstène»  Il  passe 
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«a«uite  à  i'érat  d'oiide  <mtud  foncé  ;  «nia  le  métal  tai~iaénie  devient 
libre.  Cette  opération  est  dnae  difficile  à  régler,  En  chauffant  toeg- 
terops  l'acide  ta nçstiqne  dans  un  creuset,  il  est  «nonne  ramené  à 
Pétât  tftxide  de  tungstène.  La  rédaction  9e  fait  8»im  doute  par  rfcy- 
drogène  carboné,  fl  faut  que  l'acide  «oit  tffes-pnr.  On  IXbtMoc  aoesi 
eu  traitant  l'acide  lungslique  par  cémentation.  Enfin  lorsqu'on  met 
Uacide  ttmgslîque  dans  de  4*eau  chargée  d'acide  bydrecbïoi4que,  et 
qu'on  ajoute  du  zinc,  l'mide  de  tung  tène  se  précipite  eu  paillettes 
briffantes  de  eouleur  rouge  cuivré . 

Ltoiide  ainsi  obtenu  ne  se  «en-serve  que  ton*  fleow  ;  par  le  coa- 
«tactde  l'air  atmosphérique,  fl  détient  à  llnetant  feteu  et  ee  change 
bientôt  complètement  en  acide  ttingstiqne. 

Ltarïde  de  tungstène  peut  dene  se  présenter  nous  denx  larmes 
parfaitement  distinctes.  En  décomposant  l'acide  tjimgstfrque  cris- 
tallin par  r hydrogène  à  chaud,  ou  bien  en  décomposant  ce  même 
acide  par  l'hydrogène  Baissant,  «»  i'nbtienlen  paillettes  d'une  belle 
couleur  cuivreuse.  En  traiiant  un  tungttate  alcalin  par  le  sel  am- 
moniac à  chaud,  il  se  présente  au  contraire  en  poudre  noire  qui 
prend  sous  le  brunissoir  un  éclat  métallique  avec  la  couleur  grise  de 
l'acier.  Ces  phénomènes  singuliers  sont  attribués ,  par  M.  Wôhler, 
a  nue  difiéfenc*  4ans  i'<étnt  d'agrégation  où  pasaU  «n  effet  leur 
senle  cause  ;  -tfoside  cristallin  rayant  .teujojirs  la  couJeiur  cuiweune 
et  4WxMe  purvéïunent  offrant  toujours  Ja  teinte  de  l'aûiar. 

J0S&.  Ctmpofé  d'û&èe  de  iumg$tèm  et  de  toude.  £naj>d  on  fait 
ânnrffe  et  rnugfcrdaas  une  Jtoule  de  verre  le  Lungsiate  de  soude 
neutre  dans  le  .gas  hydrogène ,  on  n'observe  aucune  action.  Mais 
■fwnd  on  lait  la  nierne  «expérience  awee  le  AuqgsUfte  acide  de  soude, 
U  «arCaoe  -de  .la  uaMène  eanuneaoe  bientôt  a  acquérir  la  couleur  et 
l'éoiai  «aétatlique  du  cuivre.  Gex  effet  se  «propage*  peu  à  peu ,  dans 
la  «nasee  «naiète.  £ar  Je  refriridiasemeai.,  la  «uUeur  passe  au  jaune 
d'or.  Le  produit  éLaai  teaiAé  par  l'eeau,  ceUe-ci  dissouid*  iungslate 
de  eoude  neutre,  et  ii  reste  «ne  poudre  ^cristalline  ^e&aole»  ne  la 
-eouleur^t  presque  de  J'édat  métallique  de  lto.  £a  faisant  heuUtir 
«a  osasse  awee  de  l'eau,  «n  .ne  parvient  pas  à  eu  séparer  tout  le 
«nngstau<a>  sonde,  an  fait  donc  digérer  4a  poadje  restante  dans  de 
Hacide  bydrochlorique  eoaeentré  pour  décomposer  le  tung&tate  ad- 
hdrean.  Oniait  ensuite  neatiiir  le  Résidu  aMec*ne.soluti0n  dépotasse 
pure  pour  «élever  lucide  ;i*ujBfeJiqiie»  et  enân  -au  le  l&w  avec  de 
Peau.  Pour  obtenir  la  combinaison  pure,  il  e&néûEn^aifle  d'observer 
•tontes  «es  pnéeauiionfl. 

Ce  composèrent  jaune, «d'aspect  «nétal  tique,  cristallisé  en  lunes 
d'autant  plus  grands,  que  l'opération  a  marché  plus  lentement.  Dans 
la  masse  saline  réduite,  on  trouve  souvent  des  cavités  dont  les  pa- 
rois sont  formées <pir  une  agrégation  de  petits  cubes  très-brillants. 
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Celte  combinaison  esl  d'un  brillant  et  d'une  beauté  que  possèdent 
.  peu  de  préparations  chimiques.  Suspendue  en  poudre  fine  dans  de 
l'eau  et  regardée  par  transmission  au  soleil,  elle  est  transparente 
-  comme  l'or  et  d'une  couleur  verte.  Elle  n'est  décomposée  par  aucun 
acide,  pas  même  par  l'eau  régale.  11  n'y  a  que  l'acide  bydrofluorique 
concentré  qui  la  décompose  et  la  dissolve.  Les  solutions  des  alcalis 
purs  n'ont  aucune  action  sur  elle.  Chauffée  au  contact  de  Pair 
atmosphérique,  elle  change  de  couleur,  se  ramollit,  se  fond  et  se 
transforme  en  partie  en  tungstate  de  soude.  Mais  on  ne  parvient  pas 
à  convertir  la  masse  entière  en  tungstate  de  soude,  même  en  opérant 
dans  le  gaz  oxigène,quoique  l'action  soit  accompagnée  de  combustion. 

Le  chlore  sec  et  pur  convertit  ce  composé  en  chlorure  de  tung- 
stène, chlorure  de  sodium ,  acide  tungstique  et  oxidede  tungstène. 
Le  soufre  agit  de  la  même  manière. 

Cette  combinaison  est  composée  de 

4  at.  oxide  de  tungstène.    87,fft 
1  at.  soude.     .     .     .     .     12,19 

100,00 
Acide  tungstique. 

1959.  II  correspond  par  sa  composition  à  l'acide  molybdique.  Pur, 
il  est  jaune-serin,  sans  saveur,  insoluble;  à  l'état  d'hydrate,  il  reste 
en  suspension  et  traverse  les  filtres,  surtout  quand  on  le  précipite  du 
tungstate  d'ammoniaque.  Cet  acide  est  infusible,  inaltérable  à  l'air, 
sans  action  sur  les  couleurs  bleues  végétales;  sa  densité  estde  6,16. 
La  chaleur  et  la  lumière  paraissent  le  ramener  à  l'état  de  tungstate 
de  prot oxide  verdâtre  ou  bleuâtre.  Il  est  possible  que  cette  altéra- 
tion soit  due  aux  matières  étrangères  que  sa  préparation  y  a  laissées, 
à  un  peu  de  poussière ,  par  exemple.  Il  se  combine  avec  les  acides 
puissants  et  forme  ainsi  des  composés  insolubles  d'un  jaune  pâle  ; 
il  se  combine  avec  l'ammoniaque,  lorsqu'il  n'a  pas  été  calciné. 

Il  donne  an  chalumeau,  avec  le  borax,  un  verre  jaune  ou  rou- 
geâtre  suivant  les  proportions.  Avec  le  phosphate,  il  se  conduit  de 
même  à  la  flamme  extérieure;  mais  en  dedans  de  la  flamme,  il  pro- 
duit une  belle  couleur  bleue,  semblable  à  celle  de  l'oxide  de  co-  , 
balt ,  quand  l'acide  est  pur  ;  le  fer,  le  manganèse  allèrent  cette  cou-               | 
leur.  Calciné ,  il  est  inattaquable  par  les  acides;  à  l'état  naissant,               | 
il  est  dissous  par  l'acide  hydrochlorique ,  mais  il  est  chassé  par 
l'eau  de  cette  dissolution. 

Calciné,  il  ne  se  dissout  pas  dans  les  alcalis.  Sa  combinaison  avec 

les  bases  ne  s'opère  alors  qu'à  la  chaleur  rouge.  11  est  formé  de 

1  at.  métal.  .     .     .     1207 ,7  80,09 

3  at.  oxigène.    .     .      300,0  19,91 

Î5Ô7J~"  100,00 
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1960.  On  peut  se  procurer  cet  oxide  par  divers  procédés.  Le 
premier  consiste  à  griller  le  protoxide.  On  l'obtient  ainsi  fort  aisé- 
ment et  il  est  très-pur. 

Il  s'obtient  aussi  en  calcinant,  à  vase  ouvert,  le  tungsiate  d'am- 
moniaque. 

Autrefois  on  l'obtenait  de  la  manière  suivante.  Après  avoir  atta- 
qué le  wolfram  par  l'eau  régale ,  qui  dissout  les  oxides  de  fer  etde 
manganèse,  il  reste  un  résidu  formé  essentiellement  d'acide  tungs» 
tique.  On  le  traite  par  un  alcali  qui  forme  un  tungsiate  sol uble; 
on  verse  dans  la  dissolution  de  l'acide  nitrique  ou  sulfurique  qui 
forme  un  précipité  blanc,  composé  triple  d'acide  sulfurique,  d'acide 
tungslique  et  d'alcali.  On  décante,  et  on  fait  bouillir  ce  dépôt  avec 
de  l'acide  sulfurique.  L'acide  tungstique  abandonne  l'alcali  et  l'acide 
sulfurique  auxquels  il  était  combiné  et  devient  jaune  ;  on  le  lave 
et  on  le  calcine. 

Le  mienx  est  de  se  servir  d'ammoniaque  pour  dissoudre  l'acide 
tungstique  impur  et  d'acide  nitrique  pour  décomposer  ce  tungsiate 
d'ammoniaque.  Le  précipité  calciné  fournit  de  l'acide  très-pur. 

Berzélius  substitue  à  l'ammoniaque  de  l'hydrosulfate  d'ammo- 
niaque en  excès.  Il  obtient  ainsi  du  sulfure  detunsgtène  qui  se  dis- 
sout dans  l'hydrosulfale  alcalin.  En  décomposant  ce  dernier  par 
l'acide  nitrique,  on  a  un  dépôt  de  sulfure  de  tungstène  que  l'on 
transforme  en  acide  tungstique  par  le  grillage. 

Chlorures  de  tungstène. 

1961.  Perehlorure  de  tungstène.  M.  Wohler  l'obtient  presque 
pur  en  chauffant  l'oxide  de  tungstène  noir  dans  du  cblore  ;  il  se 
forme  en  même  temps  de  l'acide  tungstique.  La  combinaison  se  fait 
avec  dégagement  de  lumière  ;  la  boule  de  verre  se  remplit  d'une 
fumée  jaune,  qui  se  condense  en  écailles  d'un  blanc  jaunâtre,  et  qui 
forme  enfin  un  sublimé  analogue  à  l'acide  borique  natif.  Au  contact 
de  l'air,  ce  chlorure  se  change  en  acide  tungstique  et  en  acide  hy- 
drochiorique.  Par  l'action  de  l'eau ,  cette  décomposition  est  plus 
rapide ,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  instantanée  ;  il  se  dépose  de  l'acide 
tungstique  très-pur,  et  il  se  forme  de  l'acide  hydrochlorique.  Dans 
l'ammoniaque,  il  se  dissout  avec  un  bruit  léger  et  avec  développe- 
ment de  chaleur,  il  se  volatilise  à  une  basse  température  sans  se 
fondre.  Sa  vapeur  a  une  couleur  jaune  foncée.  Chauffé  sur  une 
plaque  de  platine  à  la  flamme  de  l'alcool ,  il  se  décompose  au  mo- 
ment où  il  se  volatilise,  par  l'action  de  la  vapeur  d'eau  de  la  flamme. 
Use  forme  de  l'acide  hydrochlorique,  et  l'acide  tungstique  produit 
se  dégage  en  une  fumée  lumineuse,  qui  se  condense  dans  l'air  ci* 
grands  flocons  très-légers. 
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Le  cUenrre  de  Dungstène  doit  être  composé  de  : 

6  at.  chlore 1327,8  52,3 

i  at.  tungstène _i207??_  *7,7 

2335,4  100,0 

1962.  Prolochlorvrt  de  ttmgtlène.  11  «e  ferme  lorsqu'on  -chauffe 
le  tungstène  métaflique  dans  le  chlore.  Le  métal  prend  feu  et  ee 
«frange  entièrement  en  chlorure.  Celui-ci  se  présente  en  aiguilles 
Unes,  d'un  ronge  fonce,  a  peu  près  comme  le  cinabre.  H  se  fend 
racRement,  entre  e*  ébullriion  et  se  volatilise,  la  vapeur  a  me 
conteur  ronge  encore  pins  foncée  que  celle  de  Pacide  nltrevx.  Mis 
dans  l'ean ,  ce  chlorure  décent  bientôt  violet ,  en  se  décomposant 
pen  a  peu  en  oxide  d'une  couleur  violette  et  en  acide  bydrochlo- 
rique.  Ce  chlorure  se  dissout  avec  développement  #e  gaz  hydrogène 
dans  une  solution  de  potasse  pure;  il  se  forme  du  tongstaie  de  po- 
tasse et  dnt^lornre  de  potassium.  Avec  Pam  mon  raque  -caustique, 
il  se  développe  de  mé  ne  do  gaz  hydrogène;  il  se  ferme  une  sofa- 
lion  jaunâtre  qui  se  déwlore,  truand  elle  est  chauffée  irès-d ouce- 
menl;  elle  dépose  de  Poxïde  de  tungstène  brun. 

Ce  chlorure  paraît  être  analogue  a  Foxfde,<et  doit  être  com- 
posé de  : 

4  at.  chlore 885,2  42,4 

1  at.  tungstène 1207,6  37,6 

2092,8  lÔÔ^Ô 

1963.  Chlorure  rouge,  il  se  forme  ordinairement  avec  le  per- 
dfeloiwe,  mais  en  quantité  très-petite.  Ce  chlorure  est  le  plus 
beau  de  tous;  il  «e  présente en  aiguilles  tranopareates  d'un  beau 
rouge  et  non  vont  d^me -grande  tongoeur  ;  fl  se  fond  très-facilement 
■a  nire  douce  chaleur  et  eristatifee  en  refroidissant  eo  longs  rayons 
transparents  qui  se  répandent  sur  le  -verre,  11  -est  fins  volatil  que 
les  deux  autres  •chlorures.  Sa  vapeur  a  la  contour  de  lucide  a*V 
trevK.  An  contact  de  tfoir  humide,  il  «e  chance  fciontot  eo  aesée 
tnngstlqne.  Jeté  dons  Peau  ,  il  se  Doorsoufie  comme  la  chaos  cous- 
<tiq*e,  dégage  beaucoup  de  cbaiear ,  mit  eiHendoe  on  oiâlemeot  et 
se  change  tant  i  coup  en  acide  tueçstïoue, 

So  oomposftioii  nta*  pas  ooamoe. 

Suffut9.de  twm§êtèw*. 

1964.  C'est  le  sulfure  correspondant  ao  protoxioe.  H  se  oorme  en 
obonftant  l'acide  tongstiqoe  avec  six  fols  son  poids  de  cinabre  ;  il 
•est  en  poudre  noér  grisâtre,  prenant  Péclot  métallique  sdos  le 
brunissoir.  On  peut  l'avoir  en  écailles.  La  chalonrnetedftcooopoae 


pas.  Le  grillage  le  change  m  acide  amgsUfae  ttgaz  soHaarevx.  11 
-contient: 

1  at.  tungstène.     .     .     .     1207,6  74.89 

2  at.  soufre *«fi,2  3M< 

vm$         4*0,1*0 

tTest  ce  sulfure  qui  se  produit  quand  on  dhaufle  l'acide  tung- 
sfique  a  une  température  blanche  dans  de  la  vapeur  de  soufre  ou 
dans  un  courant  d'hydrogène  sulfuré. 

PersuTfure  de  tungstène. 

T965.  M.  Berzëlius  est  parvenu  à  obtenir  un  sulfure  de  tung- 
stène correspondant  à  l'acide  tungstîque.  Pour  cela ,  il  mot  r  a  ci  de 
lungstique  en  contact  avec  de  l'hydrosulfate  d'ammoniaque  en 
excès.  Il  se  produit  du  persuTfure  de  tungstène  qui  se  dissout  dans 
l'hydrosulfate.  La  liqueur,  £tant  traitée  par  l'acide  hydrocblorique 
en  léger  excès,  laisse  dégager  de  l'hydrogène  sulfuré  et  Fournit  un 
précipité  brun  fauve  qui  est  le  persuTfure  de  tungstène. 

Ce  sulfure  est  légèrement  soluble  dans  l'eau  froide.  11  Test  un 
peu  plus  dans  Feau  bouillante.  Ses  dissolutions  sont  jaunes.  La 
présence  d'an  sel  empêche  la  dissolution.  Ce  sulfure  est  décomposé 
par  la  cbMeur.  Tl  perd  du  soufre  et  passe  à  l'étal  de  protosulfure. 

Ce  sulfure  }oue  leîole  d'acide  avec  les  sulfures  alcalins.  Le  sul- 
fure double  de  potassium  et  de  tungstène  est  soluble.  On  peut  le 
faire  en  chauffant  le  sulfure  de  tungstène  avec  une  dissolution  de 
sulfure  àlcaliu.La  liqueur  devient  jaune  foncé. 

Le  persuTfure  de  tungstène  est  formé  de  : 

1  at  tiuifptène.     -    ..    ..     1207,6  66,22 

'3  at.  soufre 602,2  33,78 

1809,8  100,00 

Le  persulfure  de  .tiwgstè&e  .se  dissout  tdaas  Jes  .alcalis  et  'même 
dans  les  carboaiaLas  alcalins,  de  luâme  que  la  plupart  des  sulfures 
acides. 

TONGSTAT£S. 

litôâ.  Les  tuqgstates  de  potasse.,  «te  sonde,  d'aimnoniaque  sont 
solubles  ;  tous  les  autres  sont  insolubles  Ces  sels  sonl  toujours  lu- 
sihles,  quand  ils  sont  indécomposables  par  la  chaleur;  les  tnng- 
siates  alcalins  sont  peu  colorés  ou  jaunâtres;  les  antses  présentent 
des  teintes  diverses.  JËis  en  .oaaiact  avec  Jes  aoidâs  Jorts,  ils  sont 
décomposés.  L'acide  molybdique  et  même  .plusieurs  acides  végétaux 
les  décomposent  aussi.  Le  <plus  souaen>t„  le  précipité  est  oemptsé 
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de  beaucoup  d'acide  tungstique ,  d'un  peu  d'acide  employé  et  d'un 
peu  de  la  base  du  tungstate  ;  quelquefois  il  contient  les  deux  acides 
seulement. 

L'acide  phosphorique  est  le  seul  qui  ne  donne  pas  de  précipité 
avec  les  dissolutions  de  tungstates  ;  c'est  que  le  composé  triple  qu'il 
forme  est  soluble.  Les  acides  forts  qu'on  fait  bouillir  avec  les  tung- 
states les  décomposent  totalement  et  mettent  en  liberté  l'acide  tout 
à  fait  pur. 

La  plupart  des  tungstates  des  quatre  dernières  sections  sont  fu- 
sibles ;  ils  sont  réductibles  par  le  charbon  et  donnent  assez  souvent 
des  alliages. 

Les  tungstates  sol u blés  ont  une  réaction  alcaline.  Quand  ils  sont 
neutres,  ils  ne  sont  pas  altérés  par  l'hydrogène. 

Le  protochlorure  d'étain,  le  zinc,  le  fer  produisent  dans  les 
tungstates  acides  ou  rendus  acides  un  précipité  bleu.  Les  hydro- 
sulfates  ne  les  troublent  pas,  a  moins  qu'on  n'ajoute  un  acide.  Le 
précipité  est  un  persulfure.  Le  cyanure  de  potassium  et  de  fer 
donne  un  précipité  brun  par  l'addition  d'un  acide.  Ce  dépôt  est 
légèrement  soluble. 

1967.  Tungstate  de  pota*$e.  Le  tungstate  de  potasse  est  déliques- 
cent, incristallisable,  1res -soluble  dans  l'eau.  Sa  saveur  est  slyp- 
tiqueet  caustique.  Chauffé  au  rouge,  en  contact  avec  le  gaz  hydro- 
gène, il  n'est  pas  altéré  quand  il  est  neutre.  Mais  le  tungstate  acide 
de  potasse  laisse  décomposer  son  excès  d'acide  qui  passe  à  l'état 
métallique. 

1968.  Tungstate  de  soude.  Ce  sel  est  soluble  dans  quatre  parties 
d'eau  froide  et  deux  d'eau  bouillante;  par  le  refroidissement,  il 
cristallise  en  lames  hexaèdres. 

Le  bitungslate  de  soude  se  convertit  sous  l'influence  de  l'hydro- 
gène ,  à  chaud  ,  en  un  composé  de  soude  et  d'oxide  de  tungstène  et 
en  tungstate  neutre. 

1969.  Tungstate  de  chaux.  Il  est  grenu  quand  on  le  prépare  par 
double  décomposition.  Ce  sel  existe  dans  la  nature.  Il  est  connu  des 
minéralogistes  sous  le  nom  de  scheelin  calcaire.  C'est  en  l'exami- 
nant que  Scheele  a  découvert  l'acide  tungstique. 

Le  tungstate  de  chaux  possède  une  couleur  blanc  jaunâtre  et  un 
éclat  gras;  sa  forme  est  un  octaèdre  régulier;  sa  pesanteur  varie 
de  5,8  à  6;  in  fusible  sans  addition;  avec  le  borax,  il  donne  un 
verre  incolore. 

Ce  minerai  a  été  examiné  par  Klaproth  et  Berzélius;  l'acide 
contient  trois  fois  l'oxigène  de  la  base;  c'est  le  tung>tate  neutre. 
On  peut  l'analyser  par  les  carbonates  alcalins  ou  par  le  procédé 
suivant  qui  est  préférable. 

On  réduit  le  minerai  en  poudre;  on  le  fait  bouillir  avec  de 
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l'acide  nitrique  pendant  longtemps.  On  étend  d'eau  et  on  lave 
le  résidu  pour  enlever  le  nitrate  calcaire.  On  verse  ensuite 
de  l'ammoniaque  sur  la  résidu;  celui  ci  s'empare  de  l'acide  tung- 
stique.  En  répétant  cetle  opération  sur  la  partie  non  attaquée,  on 
peut  d'abord  isoler  la  gangue  siliceuse.  Si  le  minerai  contient  du 
fer  ou  du  manganèse,  comme  ces  métaux  sont  en  petite  quantité,  ils 
se  trouvent  dans  la  dissolution  acide.  On  les  précipite  par  l'ammo- 
niaque ou  les  bydrosulfates.  La  chaux  est  séparée  par  l'oxalate 
d'ammoniaque  ;  l'oxalate  de  chaux  calciné  et  converti  en  sulfate 
donne  la  proportion  de  cette  matière. 

Quant  à  l'acide  tungstique  qui  est  dans  la  dissolution  ammonia- 
cale, on  l'obtient  en  évaporant  celle-ci,  et  chauffant  le  résidu  au 
rouge  dans  un  creuset  ouvert. 

Ce  tungstate  contient  : 

Chaux 80,9 

Acide 49,1 

100,0 

1970.  Tungstate  de  magnésie.  Ce  sel  est  inaltérable  à  l'air,  il 
cristallise  en  prismes  à  quatre  pans.  Il  est  un  peu  soluble  dans 
l'eau. 

Wolfram.  Tungstate  de  fer  et  de  manganèse. 

1971.  Le  tungstène  ne  se  rencontre  dans  la  nature  que  dans  un 
très-petit  nombre  de  combinaisons ,  car  on  ne  le  connaît  qu'à  l'état 
de  tungstate  de  chaux,  de  tungstate  de  plomb,  et  de  tungstate  de  fer 
et  de  manganèse  ou  de  wolfram. 

Ces  minéraux  se  trouvent  dans  les  terrains  anciens.  Le  wolfram 
ou  le  tungstate  double  de  protoxide  de  fer  et  de  manganèse  existe 
dans  les  mêmes  localités  que  le  molybdène  sulfuré.  11  accompagne 
ordinairement  les  minerais  d'étain.  On  trouve  du  wolfram  en  Saxe, 
en  Suède,  en  Gornouailles,  en  Espagrie.  La  France  en  possède  dans 
les  environs  de  Limoges. 

Ce  minéral  est  noir  brun  ou  gris  foncé.  11  a  l'éclat  faiblement  mé- 
tallique. 11  est  tantôt  en  masse ,  tantôt  cristallisé.  Il  n'est  pas  trans- 
parent et  se  pulvérise  facilement.  Sa  densité  varie  de  7,0  à  7,3.  Il 
n'est  pas  magnétique  et  ne  fond  pas  seul  au  chalumeau.  Avec  le 
borax,  il  fournit  un  verre  verdâtre;  avec  le  phosphate  de  soude 
ammoniacal,  il  fournit  un  verre  rouge  foncé. 

Il  existe  évidemment  plusieurs  variétés  de  wolfram.  M.Berzélius 

a  rencontré  dans  la  plus  commune  : 

Acide  tungstique 74,3 

Protoxide  de  fer 18,3 

Id.      de  manganèse 6,2 

Silice. 1,2 

100,0 


us  TUiiGffmre. 

Le  wolfram  de  Lissages  contient  ta  anime  quantité  d'acide  ;  mais 
les  arides  de  ler  et  de  manajuntac  «^  titniseut  à  poids  égaaz. 


TuÊigtémti  et  pbmb. 

1973.  Il  eiiite  «a  tangstaie  4e  tdennb  naimnei  «;ui  a  la  même 
forme  411e  le  maiybéate  île  pleine  ;  tes  deux  acides  sont  isomorphes. 

Tunftêato  êê  tungstène.  Acide  ttmavfeu*. 


H>7Jw  C'est  un  véritable  tsmgstale  de  tungstène.  C'est  le  prednit 
bien  que  l'en  obtient  tontes  les  fois  que  l'acide  tungstiqueest  nais 
en  contact  avec  des  corps  désoxigénants.  U  se  forme  détord  du 
tUDgstate  de  tungstène  avant  que  l'acide  soit  ramené  compiéte- 
tement  à  l'état  tfoxide. 

C'est  encore  le  même  composé  qui  se  forme  quand  l'oxide  de 
tungstène  est  mis  à  son  tour  en  présence  de  corps  oxigénams.  Ayant 
sa  complète  oeuversion  en  acide  tuugstismc,  il  se  ferme  en  premier 
lieu  du  tangstate  cm  tungstène, 

Ce  composé  est  d'un  bleu  pur.  Chauffé  au  contact  de  l'air,  Il  se 
convertit  rapidement  en  acide  tungstique  .Il  nasse  au  même  état,  ou 
plutôt  à  celui  de  tungstate,  sous  l'influence  des  bases  avec  le  contact 
del«aér. 

Analyse  des  matière*  iungstifèrts. 

t974.  Le  tungstène  se  dose*  l'état  d'acide  tungstique;  mais  IV 
«atyse  est  Imparfaite  parce  qu'il  s'en  dissont  un  peu  dans les  acides. 
Cette  quantité,  tres-mibte  il  est  vrai,  étant  relative  a  la  quantité  de 
liquide  des  lavages,  pourrait  canner  de  graves  erreurs,  s'il  s'agis- 
sait d'apprécier  4e  petites  quantités  de  tungstène.  On  doit  ajouter 
que  l'acide  tungstique  combiné  avec  un  ateali  ne  peut  en  être  sé- 
paré complètement  qu'avec  dittculté.  Oans  presque  tons  les  cas  ce- 
pendant, le  dosage  est  fondé  snr  i4insn4nbiliné  de  l'acide  tungntique 
dans  les  acides,  et  sa  solubilité  dans  l'ammoniaque. 

H  peut  i^étre  encore  suree  qne  le  sulfure  précipité  par  un  hydre- 
sutfete  est  selneie  dans  un  excès  de  celui-ci.  Ttoulelbfe  comme  les 
acides  ne  le  précipitent  pas  entièrement  non  pins  de  cette  dlssoto- 
tâen,  on  retombe  dans  ies  mêmes  incertitudes. 

U  serait  plus  sûr  de  doser  te  tungstène  an  moyen  du  tungstate 
d'ammoniaque  que  l'on  ferait  évaporer  et  qne  Hen  chaufferait  en 
vase  ouvert  pour  le  convertir  en  acide  tungstiqne.  On  éviterait  ainsi 
les  inconvénients  des  lavages  et  ceux  qu'occasionne  la  difficulté 
d'en  séparer  les  alcalis  fixes. 
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CHAPITRE    X. 

MOLYBDÈNE.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal 

4975.  Le  molybdène  lut  découvert  par  Scheete,**  4788,  dans  le 
sulfave  de  molybdène,  ftl  ne  s'obtient  pats  en  calot  bien  fondu.,  rosis 
en  messe  poreuse  on  en  gtootes.  La  nasse  foreuse  est  assex  cent* 
bfeblenu  platine  eu  éponge,  qui  est  pourtant  un  peu  plesfonoé.  Ijbs 
grains  mnt  sensiblement  cristal  tins.  Quelfueflais  ils  «ont  ttanc 
dnrgenL^kitenuftarla  véduesian  -de  l'ovide^e  «étal  n'a  pas  beau- 
coup d'éclat  ;  «nais  il  en  aoovtert  par  4e  frottement.  Sa  densité  est 
<de*S,&  À  l'air,  a  la  tempéra  tare  ordinaire,  il  parafe  «itérer  après 
un  longtemps;  maiB  rawdartion  est  superficielle.  Le  tgrittage  le  otra- 
TOrtit  Sabord  en  «xide  brun,  ensuite  en  acide  mofybdeux  «foi  est 
bleu,  et  enfin  en  acide  mdtybêique  qui  est  blanc,  nfaisicetae  oxida- 
lion  ne  se  propage  pas  dans  taule  la  masse;  e  lie  s'arrête  ;à  la  sur- 
face. Assez  sotrvBiU  le  métal  prend  feu  au  moment  de  fo  ci  dation. 
Le  molybdène  ne  décompose  pas  l'eau. 

L'acide  nitrique  d'attaque  virement  et  le  tant  passer*  itttat  dé- 
cide molybdique.  L'acide  sulfurique  concentré  est  changé  en  acide 
sulfureux  et  produit  du  protexide  ou  de  l'acide  motyndeut:.  L'acide 
bydrech  torique,  l'acide  phosphoriqve,  n'ont  pas  d'action.  L'acide 
arsénique  réagit*  l'aide  de  la  cnalettr,  et  donne  ëe  l'acide  arséniées 
et  de  l'acide  molybdenx. 

Les  alcalis  dissous  ont  peu  d'action  sur  ce  métal;  mais  par  voie 
sèche,  Poxidation,  à  l'air,  est  singulièrement  favorisée  par  leur  pré- 
sence, et  il  se  forme  des  molybdates.  Le  nilrale  de  potasse  agit  vive- 


Presque  tous  les  métaux  peuvent  s'allier  avec  le  molybdène;  à 
faible 'dose,  il  altère  peu  leur  couleur  »u  ieor  •ctactilaié  •:  Mieer 
donne  de  la  dureté  et  -ée  l*mrusitrilité. 

Le  molybdène  *se  prépare  en  réduisant  l'acide  «molybdique  par  te 
charbon.  Cette  opération  demande  une  température  excessivement 
•élevée  pour  agglomérer  île  métal,  et  H  peut  se  farre  -qu'une  portion 
d'acide  se  'vctfatitëse  avant  d*fctre  réduite,  surtout  si  on  «père  sur  urne 
masse  considérable.  Il  vaut  donc  mieux  opérer  sur  ira -mélange  4V 
cide  et  de  charbon  que  par  simple  cémentation. 

Pmtowide  de  molybdène. 

IfrWL  M  est  bran  noir  foncé,  a  peine  connu,  peu  permanent.  Il 
s'obtient  (en  décomposant  PacMe  motybdique  par  'une  ojanntHé  dé- 
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terminée  de  charbon.  A  l'air  humide,  il  devient  bleu  et  se  change 
en  acide  molybdeux.  Il  contient  : 

1  at.  molybdène 596,8  85,9 

1  at.  oxigène 100,0  11,1 


696,8  100,0 

L'hydrate  s'obtient  en  précipitant  un  sel  de  protoxide  par  l'ammo- 
niaque. Cet  hydrate  est  brun  foncé.  Desséché,  il  est  noir.  On  ob- 
tient cet  hydrate  toutes  les  fois  que  Ton  traite  l'acide  molybdique 
par  l'un  des  métaux  qui  décomposent  l'eau.  Le  zinc  opère  très- 
promptement  la  précipitation  du  protoxide  ;  mais  il  ne  le  donne  pas 
très-pur,  parce  qu'il  reste  mêlé  de  zinc  que  Ton  ne  peut  en  séparer 
par  l'ammoniaque.  Pour  l'avoir  très-pur,  on  décompose  le  molyb- 
date  de  potasse  par  un  excès  d'acide  hydrochlorique,  on  agite  la 
liqueur  avec  un  amalgame  de  potassium  contenant  peu  de  ce  métal, 
et  quand  elle  a  pris  une  teinte  noire  intense,  on  y  verse  un  excès 
d'ammoniaque  qui  en  précipite  le  protoxide  hydraté. 

L'hydrate  de  protoxide  ainsi  préparé  est  brun  foncé  :  rassemblé 
sur  un  filtre,  il  parait  noir.  Chauffé  dans  le  vide,  il  perd  d'abord  son 
eau,  puis  il  devient  subitement  incandescent  sans  changer  de  na- 
ture; chauffé  au  contact  de  l'air,  il  s'embraie  et  se  change  endeut- 
oxide. 

Les  acides  dissolvent  facilement  l'hydrate  de  protoxide  de  mo- 
lybdène ;  mais  l'oxide  anhydre  est  insoluble  dans  les  acides  :  les 
alcalis  caustiques  ou  carbonates  ne  l'attaquent  pas.  L'hydrate  récent 
se  dissout  pourtant  dans  le  carbonate  d'ammoniaque. 

Deuloxide  de  molybdène. 

1977.  Le  zinc  ramène  l'acide  molybdique  à  l'état  de  protoxide, 
mais  le  cuivre  ne  le  transforme  qu'en  deuloxide.  C'est  sur  cette 
propriété  qu'est  basée  la  préparation  du  deuloxide  de  molybdène. 
On  met  en  contact  de  l'acide  molybdique,  de  l'acide  hydrochlorique 
et  du  cuivre.  L'acide  molybdique  disparaît  et  la  liqueur  prend  une 
teinte  rouge  foncé.  Elle  contient  du  bichlorurede  cuivre  et  du 
chlorure  de  molybdène  correspondant  au  deutoxide.  Au  moyen  d'un 
excès  d'ammoniaque,  on  précipite  le  deuloxide  de  molybdène, 
tandis  que  l'oxide  de  cuivre  reste  dissous.  On  lave  le  précipité  avec 
de  l'eau  chargée  d'ammoniaque. 

Le  deutoxide  de  molybdène  hydraté  ressemble  à  l'hydrate  de  per- 
oxide  de  fer.  Il  prend  à  l'air  une  teinte  verte  en  passant  à  l'état 
d'acide  molybdeux.  Il  est  légèrement  soluble  dans  l'eau  qu'il  co- 
lore en  jaune  ;  mais  il  ne  se  dissout  pas  dans  l'eau  chargée  d'un 
sel.  11  rougit  le  tournesol,  et  pourtant  il  ne  se  comporte  pas  comme 
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un  acide.  Il  ne  se  dissout  pas  dans  les  alcalis  caustiques.  Les  car- 
bonates alcalins  et  surtout  les  bicarbonates  le  dissolvent  très- 
bien. 

Chauffé  dans  le  vide,  il  perd  son  eau  et  perd  sa  solubilité  dans 
l'eau.  Alors,  il  est  brun  foncé  presque  noir.  Pour  l'avoir  dans  cet 
état,  il  suffit  de  chauffer  un  mélange  de  molybdate  de  soude  et  de 
sel  ammoniac  jusqu'au  rouge.  On  lave  le  résidu  avec  de  l'eau  alca- 
line pour  entraîner  l'acide  molybdique  non  réduit.  Il  reste  dudeut- 
oiide  d'un  brun  pourpre,  en  lamelles  cristallines.  Il  contient 

f  al.  molybdène 596,8  75 

3  al.  oxigène _?°°!?_  35 

796,8  100 

Acide  molybdeuœ. 

1978.  11  est  bleu,  soluble  dans  l'eau  pure,  mais  insoluble  dans 
une  dissolution  de  sel  ammoniac-  Peu  permanent,  il  absorbe  facile- 
ment l'oxigène  de  l'air  et  se  transforme  en  acide  molybdique.  L'a- 
cide nitrique,  le  chlore,  l'eau  régale  le  changent  instantanément  en 
acide  molybdique.  L'acide  molybdeux  est  un  molybdate  de  mo- 
lybdène. 

On  prépare  l'acide  mol  y  bd  eux  :  !•  en  réduisant  par  le  charbon 
l'acide  molybdique  à  une  basse  température,  ou,  mieux  encore,  en 
employant  des  quantités  déterminées  de  charbon  ;  2°  en  triturant 
pendant  longtemps  dans  l'eau  un  mélange  de  quatre  parties  d'acide 
molybdique  et  de  trois  parties  de  deutoxide  de  molybdène;  3°  en 
faisant  passer  un  courant  d'hydrogène  sur  de  l'acide  molybdique  an 
rouge.  Ainsi  obtenu,  il  est  d'un  beau  bleu. 

L'acide  molybdique  passe  facilement  à  l'état  d'acide  molybdeux. 
et  réciproquement.  Toutes  les  fois  qu'on  verse  dans  un  molybdate 
un  corps  avide  d'oxigène,  il  se  produit  une  couleur  bleue  et  l'acide 
molybdique  est  changé  en  acide  molybdeux.  On  y  parvient  facile» 
ment  en  mettant  un  molybdate  en  contact  avec  le  protocblorure 
d'élain,  ou  même  avec  une  lame  d'étain  et  l'acide  hydrochlorique. 

Le  précipité  obtenu  est  probablement  du  molybdate  de  deutoxide 
d'étain  mêlé  de  molybdate  de  molybdène. 

Acide  molybdique. 

1979.  Préparé  par  la  voie  humide,  il  est  blanc  et  devient  jaune 
par  la  chaleur.  Par  voie  sèche,  on  l'obtient  en  écailles  jaunâtres  ;  il 
est  fusible,  et  en  se  solidifiant  il  se  prend  en  lamelles  cristallines. 
En  vase  clos,  il  se  vaporise  à  peine,  mais  en  vase  ouvert  il  se  su- 
blime aisément,  et  les  vapeurs  se  condensent  en  écailles  jaunâtres. 
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Sa  densité  est  «te  3,2.  Itee  diesetaltoe.  aqteue  4a  ce*  ackte  con- 
servée pendent  longtemps  seeeavertit  eeelqeefeis  en  acide  aaelyb- 
deux.  Il  se  combine  très-bien  avec  les  alcalis  même  par  voie  nu- 
nide.  A.  froid,  il  denende  ciaq  cent  soixante  et  dli  parties  d'eau 
pour  sa  dissoudre.  Il  faut  beaucoup  meàns.  d'eau  bouillante.  Sa 
dissolution  rougit  ses  oeeleurs  Noms  végétales,  mais  moins  bien 
que  l'acide  noiyMeux. 

Le&méteeset  teaeeipecomposésqei  ateo*oenl  tacitement  l'oai- 
gène,  le  fier,  l'étaln  et  te  zinc  te  bleuissent  en  le  Uraosfetmaet  em 
acide  molyhdeux  sou  a  l'influence  des  acides.  Il  en  est  de  même  du 
protosulfate  de  Ter  et  de  protochlorure  d'étaia.  Les  acides  sulfu- 
rique,  byrfrechlorique,  concentrés,  le  bleuissent  à  l'aide  de  la  cha- 
leur. Il  en  est  de  même  de  l'hydrogène.  L'hydrogène  sulfuré  le  fait 
d'abord  tourner  au  bleu.  IL  se  forme  ensuite  un  dépôt  de  sulfure 
de  molybdène  et  de  soufre.  Il  contient  : 

i  al.  molybdène 596.8  66.6 

3  ai.  oxigèM SfO.O  83,4 

896)8  199,9 

198*.  L'acide  molybdique  ae  prépare  au.  moyen  du  sulfure  de 
molybdène  naturel.  On  le  réduit  en  poudre  et  on  le  grille  ae  rouge 
naissent,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  ae  dégage  plue  d'acide  sulfurée*  a  cette 
température,  et  jusqu'à  ce  qeo  la  couleur  &oU  changée  de  noie  eu 
blaec  Jaunâtre.  Peur  abréger  te  grillage,  ou  peut»  vers  la  fta»  jeter 
de  temps  en  temps  dans  te  creuset  du  pecoûde  de  mercure*.  On  le 
chauffe  ensuite  jusqu'au  rouge-cerise  pour  décomposer  l'acide  swl- 
furique  qui  a  pu  se  former*  11  ne  faut  pas  trop  prolonger  cette  ac- 
tion, l'acide  molybdique  étant  volatil.  Pour  faciliter  le  départ  de 
l'acide  sulfurique,  il  est  boa  d'ajouter  dans  te  creuset  uu  peu  de 
carbonate  d'ammoniaque.  Si  l'acide  conservait  une  teinte  bleue,  ou 
le  chaufferait  de  nouveau  avec  un  peu  d'oiide  de  mercure  qui  le 
ferait  passer  au  blanc  pat  tait*  SI  te  sulfure  est  pur,  eu  obieot  ainsi 
l'acide  pur  ;  mais  il  est  ordinairement  mêlé  de  gangue.  Asus  ce  cas, 
ou  traite  le  résidu  par  l'eau  et  l'ammoniaque  qui  enlève  l'acide.  On 
décompose  ensuite,  au  contact  de  l'air,  le  molybdale  d'ammoniaque 
formé. 

On  peut  opérer  encore  de  la  manière  suivante.  On  traite  le  sul- 
fure grillé  par  l'acide  nitrique  bouillant»  jusqu'à  ce  que  la  matière 
devienne  blanche.  On  a  alors  en  dissolution,  des  acides  nitrique, 
sulfurique  et  molybdique.  Le  résidu ,  presque  entièrement  fermé 
d'acide  molybdique,  est  lavé  avec  une  faible  dose  d'ean  qu'on  réunit 
à  la  dissolution  ;  on  sépare  l'acide  molybdique  de  la  gangue  par  le 
même  précédé  que  plus  haut;  la  liqueur  acide  évaporée  fournit 
encore  une  petite  quantité  d'acide  molybdique. 
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1981 .  Il  y  a  trois  chlorures  correspondants  aux  trois  degrés  d'oxi- 
dation.  Le  chlorure  est  Mes  foncé ,  très-sofable  ;  il  s'obtient  par 
l'acide  bydrochlorique  et  l'hydrate  de  protoxide. 

On  obtient  le  bicnforure  anhydre  en  faisant  passer  du  chlore  sec 
sur  du  molybdène  métallique  chauffé.  Il  y  a  d'abord  inflammation  ; 
nuis  il  se  pieduvt  des  vapeurs  d'un  ronge  très-foncé,  «rai  se  con- 
densent en  cristaux  d'un  noir  métalloïde  tout  a  fait  semblables  a 
l'iode»  Ce  ehlornre  est  très-fusible  et  trè*  volatil.  Quand  on  l'expose 
à  l'air,  il  tombe  en  déliquescence,  et  devient  successivement  bien, 
vert,  rouge  et  enfin  jaune.  II  se  dissout  dans  l'eau ,  sans  éprouver 
de  décosnpasUion ,  et  en  peut  le  régénérer  en  évaporant  la  liqueur 
«sec 

Quand  on  le  tient  dans  un  vase  plein  d'air,  il  apsefbe  de  l'exigène 
et  se  recouvre  d'une  substance  blanche  qui  est  du  trichlorure  de 
molybdène ,  car  en  U  dissolvant  dans  reçu  elle  se  transforme  en 
acides  molybdique  et  bydrochlorique. 

Le  bâehlorurs  de  molybdène  se  combine  avec  ftiydrocnforate 
d'aminmiaque  j  mais  non  pas  avec  les  chlorures  de  potassium  et 
desediuns. 

Lorsqu'un  fait  digérer  de  l'hydrate  dedeuteside  de  molybdène 
en  excès  avec  une  dissolution  de  bi chlorure,  il  se  forme  un  emchto- 
mre  très-seluble  et  iucrisulllsable. 

Biiodure  de  molybêèm. 

1982.  Il  est  soluble  ;  par  évapora  tion;  il  donne  des  sristaux  rouge 
brun,  décomposables,  par  la  chafeur,  en  oxide  de  molybdène  et  en 
acide  hydriodique  :  le  grillage  les  décompose  également. 

Bifluorure  et  molybdène. 

1983.  Ce  ftuorure  s'obtient  eu  dissolvant  le  deotoxide  dans  IV 
cidehydrofluoriqne.  Il  donnedes  cristaux  noirs,  solubles,  qui  colo- 
rent l'eau  en  rouge.  Ils  sont  décomposables  par  la  chaleur  en  oxide 
de  molybdène  et  acide  nydroftuerlque. 

Les  fluorures  de  potassium ,  de  sodium  et  l'hydrofluate  d'ammo- 
niaque forment,  avec  le  fluorure  de  molybdène,  des  composés 
doubles,  couleur  de  rouille  et  très-peu  solubles,  surtout  le  premier. 

Le  fluorure  de  molybdène  forme  avec  le  fluorure  de  silicium  des 
combinaisons  solubles,  qui ,  par  évaporation  h  sec,  laissent  hu  ré- 
sidu noir  bleuâtre.  En  lavant  le  résidu  avec  un  peu  d'eau,  il  reste 
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une  combinaison  neutre  de  couleur  noire,  qu'une  grande  quantité 
d'eau  peut  décomposer  en  sel  acide  soluble  et  sel  avec  excès  de 
base  insoluble. 

Trifiuarure  de  molybdène. 

1984.  C'est  le  produit  de  la  réaction  de  l'acide  hydrofluorique 
sur  l'acide  molybdique,  qu'il  dissout  en  grande  quantité.  La  liqueur 
possède  une  saveur  acide  et  métallique  assea  désagréable.  Elle 
fournit  par  l'évaporation  une  masse  Jaune  et  sirupeuse  qui  n'offre 
aucun  indice  de  cristallisation.  Desséchée,  elle  tire  sur  le  bleu  et 
ne  se  dissout  plus  complètement  dans  l'eau.  La  partie  insoluble  est 
an  oxi fluorure. 

Ce  fluorure  forme  avec  le  fluorure  de  potassium  un  composé  cris- 
tallisable  en  écailles.  On  a  un  produit  tout  à  fait  semblable  avec  le 
fluorure  de  tungstène  et  de  potassium. 

Sulfure  de  molybdène* 

1985.  Ce  snlfure  est  gris  de  plomb,  presque  toujours  amorphe, 
lamelleux ,  analogue  à  la  plombagine.  Il  donne  au  chalumeau  une 
odeur  d'acide  sulfureux,  et  laisse  sur  le  charbon  un  dépôt  blanc  qui 
est  de  l'acide  molybdique.  Avec  la  soude,  on  obtient  un  culot  rouge 
de  sulfure  double. 

L'acide  nitrique  le  convertit  en  acide  sulfurique  et  molybdique. 
L'eau  régale  le  transforme  en  acide  sulfurique  et  en  chlorure  de 
molybdène.  Il  est  formé  de 

1  at.  molybdène.     .    .    569,8  60 

2  at.  soufre 402,2  40 


972,0  «00 

Ce  sulfure  se  rencontre  dans  la  nature.  Sa  densité  est  égale 
à  4,6  ou  4,7.  Scheele  est  parvenu  à  le  reproduire  en  chauffant  un 
mélange  d'acide  molybdique  et  de  soufre.  C'est  en  le  traitant  con- 
venablement qu'on  se  procure  toujours  les  divers  composés  de  mo- 
lybdène. 

Trisulfure  de  molybdène. 

1986.  Il  correspond  à  l'acide  molybdique;  il  contient  trois  atomes 
de  soufre.  11  se  dissout  dans  les  monosulfures  alcalins.  Il  est  brun 
noirâtre,  décomposable  par  la  chaleur  en  protosulfure  et  en  soufre. 

Pour  l'obtenir  on  prend  un  molybdate  alcalin  et  on  le  soumet  à 
l'action  d'un  courant  d'hydrogène  sulfuré  longtemps  continuée.  Il 
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se  forme  un  sulfure  double  de  molybdène  et  de  potassium,  dans  le- 
quel on  verse  un  acide  qui  en  précipite  le  trisulfure  de  molyb- 
dène. On  laisse  celui-ci  en  digestion  pendant  quelque  temps  avec 
un  excès  d'acide,  ensuite  on  le  recueille  sur  un  filtre  et  on  le 
lave. 

Il  se  combine  facilement  aux  monosulfures  alcalins  et  forme 
avec  eux  des  composés  solubles,  cristallisantes,  d'une  belle  couleur 
rouge. 

M.  Berzélius  admet  l'existence  d'un  quadrisulfure  de  molybdène 
qui  s'obtient  quelquefois  en  faisant  passer  de  l'bydrogène  sulfuré 
dans  le  molybdate  acide  de  potasse. 

SELS  DE  MOLYBDÈNE. 

1987.  Sels  de  protoxide.  Les  sels  de  protoxide  de  molybdène  sont 
noirs  ou  pourpres,  à  peu  près  comme  les  sels  de  peroxide  de  man- 
ganèse; leur  saveur  est  astringente,  non  métallique.  Us  s'altèrent 
moins  facilement  que  les  sels  de  deuloxide. 

Lu  potasse  et  la  soude  ou  leurs  carbonates  en  précipitent  le  prot- 
oxide hydraté.  Un  excès  de  ces  corps  ne  redissout  pas  le  dépôt.  Le 
carbonate  d'ammoniaque  le  redissout  au  contraire. 

Le  sulfate  de  protoxide  de  molybdène  est  très-noir,  incristalli- 
sable. 

Le  nitrate  est  noir  pourpre ,  et  se  transforme  facilement  en  acide 
molybdique. 

Le  borate,  l'acétate  ,  le  succinate ,  l'oxalate  et  le  lartrate  sont  in- 
solubles. 

L'oxalate  double  de  potasse  et  de  protoxide  de  molybdène  est 
soluble. 

Le  cyanure  de  potassium  et  de  fer  précipite  les  sels  de  protoxide 
de  molybdène;  mais  le  précipité  est  soluble  dans  l'ammoniaque  ou 
dans  un  excès  de  cyanure. 

1988.  Sels  de  deuloxide.  Le  deuloxide  de  molybdène  forme  avec 
les  acides  de  véritables  sels.  Ces  composés  sont  rouges  lorsqu'ils 
contiennent  de  l'eau  de  cristallisation,  et  presque  noirs  quand  ils 
en  sont  privés.  L'infusion  de  noix  de  galle  leur  communique  une 
couleur  jaune  brun  ;  le  cyanure  de  potassium  et  de  fer  les  précipite 
en  brun  foncé;  une  lame  de  zinc  les  noircit  et  y  forme  des  préci- 
pités noirs  de  protoxide  mêlé  de  zinc.  Ceux  qui  sont  insolubles  dans 
l'eau  se  dissolvent  promptement  dans  les  alcalis,  parce  qu'alors 
ils  se  transforment  en  molybdates.  Les  sels  de  molybdène  ont  une 
grande  tendance  à  bleuir  lorsqu'on  les  évapore  à  uue  chaleur  trop 
élevée. 

roiB  m.  moi.  1 1 
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Le  sulfate  est  rouge  a  fêtât  liquide,  noir  quand  il  a  été  des- 
séché. 

Le  nitrate  se  décompose  par  l'évaporation  à  siccité,  Toxide  se 
transforme  en  acide  molybdique. 

Le  borate  est  couleur  de  rouille,  insolubledans  l'eau,  soluble  dans 
l'acide  borique. 

Le  phosphate  est  floconneux,  d'un  rouge  clair,  un  peu  sbltïbte 
dans  l'eau,  soluble  dans  un  excès  d'acide. 

L'arséniale  est  un  peu  soluble  dans  Veau,  soluble  dans  un  excès 
d'acide  arséniqtie.  La  dissolution  a  une  grande  tendance  a  devenir 
bleue  par  évaporation.  Ce  sel  donne  dans  l'ammoniaque  une  disso- 
lution permanente  de  couleur  rouge. 

Le  chroma  te  neutre  et  te  chromate  acide  sont  jaunes  et  solubles. 
L'ammoniaque  précipite  de  leurs  dissolutions  un  sous-chromate 
floconneux  jaune  grisâtre. 

Le  tungstate  est  soluble,  et  donne  a  feau  une  couleur  pourpre 
excessivement  foncée  :  il  peut  en  être  précipité  par  une  dissolution 
concentrée  de  sel  ammoniac.  On  peut  le  laver  avec  de  l'alcool , 
à  0,80  de  densité  qui  ne  le  dissout  pas.  L'ammoniaque  précipite  au 
bout  de  quelque  temps,  de  la  dissolution  de  ce  tungstate,  une  poudre 
blanche  qui  n'est  autre  chose  qu'un  tungstate  double  d'ammoniaque 
et  de  molybdène.  Le  tungstate  de  molybdène  exposé  à  l'air  s'y  con- 
vertit peu  a  peu  en  acides  tuugslique  et  molybdique.  Aussi  la  dis- 
solution se  décolore-t-elle  peu  à  peu. 

L'oxalate  et  le  tartrate  sont  solubles  ;  mais  l'acétate  et  le  succi- 
nate  ne  le  sont  que  dans  un  excès  de  leur  acide. 

MOLYBDATES. 

1989.  Dans  les  molybdates  neutres,  l'acide  contient  trois  fois 
Toxigène  de  la  base.  Les  molybdates  acides  sont  en  général  des  bi- 
molybdales. 

L'hydrogène  réduit  sans  doute  tous  les  molybdates  des  quatre 
dernières  sections.  Il  n'agit  pas  sur  les  molybdates  neutres  de  po- 
tasse et  de  soude,  mais  il  réduit  l'excès  d'acide  des  bi molybdates. 
Le  charbon  se  comporte  de  la  même  manière. 

Le  soufre  tend  à  décomposer  l'acide  et  la  base  des  molybdates, 
pour  former  du  gaz  sulfureux  et  deux  sulfures  qui  se  combinent 
souvent. 

L'hydrogène  sulfuré  produit  le  même  effet  dans  les  dissolutions 
des  molybdates  alcalins  ;  il  les  fait  passer  à  l'état  de  sulfure  double 
de  molybdène  et  du  métal  alcalin. 

Les  molybdates  alcalins  sont  incolores,  solubles  dans  l'eau;  les 
autres  sont  insolubles  dans  l'eau,  mais  se  dissolvent  facilement  dans 
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les  acides  forts.  L'acide  hydrosulfu.ique  el  les  bydrosulfates  ne 
troublent  point  ««s  diasalu4ion&;  mais  e*  y  ajoutant  un  acide  on  a 
un  précipité  brun  marron.  Dans  la  même  circonstance,  on  obtient 
nia  pcécipiU  brun  rougeaire  avec  le  cyanure  jaune  da  potassium  et 
de  fer.  Les  molybdales  alcalins  précipitent  en  blanc  .par  le*  acides 
en  général.  Le  précipité  «e  dissout  d^os  un  excès  d'acide ,  exnepté 
te  cas  où  l'-en  s'est  aervi  d'acide  citrique. 

Presque  ions  les  métaux  de  la  troisième  el  quatrième  section 
peuvent,  sous  l'influence  des  acide» ,  ecuvertir  .l'acide  des  raofyb- 
dates  en  acide  molybdeux.  Ceux  qui  ont  une  grande  affinité  pour 
t'oxty  ène  le  ramènent  même  a  Tétai  de  deutoxide  ;  enfin  le  aine,  el 
sansdtute  tous  les  métaux  capables  de  décom.po.er  l'iuusous  ïïa- 
fluence  des  acides,  le  convertissent  en  prolioxide. 

Ces  sels  ont  été  peu  étudiés.  Ceua  qui  sont  insolubles  se  font 
,par  double  décomposition.  Les  molybdaie*  alcalins  se  préparent 
directement. 

4990.  Les  molybdales  de  soude  et  de  potasse  sont  plus  sol  unies 
dans  l'eau  chaude  que  dans  l'eau  froide.  Ils  cristallisent  facilement. 
Quand  on  les  expose  à  l'action  du  feu,  ils  entrent  en  fusion,  mais 
ae«e  décomposent  pas. 

Le  moJybdate  d'ammoniaque  est  irès-soluble.  Il  perd  une  portion 
de  sa  base  par  l'évaporation  el  se  convertit  en  bimolybdate  qui  ne 
cristallise  pas  ;  mais  si ,  après  avoir  évaporé,  on  ajoute  de  l'ammo- 
niaque, il  *e  torme  aussitôt  des  cristaux.  Ce  sel  décomposé  par  la 
chaleur  seule  se  convertit  en  oxide  de  molybdène  ou  en  acide  mo- 
lybdeux; avec  le  contact  de  l'air,  il  se  transforme  en  acide  molyb- 
dique. 

Le  molybdale  de  baryte  se  dissout  dans  les  acides  forts.  11  est 
neutre  ci  con lient  : 

Baryte 51,6 

Acide  jnolyfedique.     .     .    48,4 


100,0 


Il  est  pulvérulent,  blanc,  presque  lasetufrle  dans  l'eau. 

Le  molybdale  de  plomb  est  jaune,  insetable  dans  l'eau.  14  -est  dé- 
'composé  par  tes  alcalis  caustiques  et  par  les  acides  forts.  Sa  den- 
sité est  égale  a  5,496.  I!  cristallise  entables  à  nuit  |>ans.  On  le 
iront e  en  Saxe,  en  Carvnthie,  en  Hongrie  «t  au  Meiique.  Il  y  est 
rare,  fl  contient 

Acide  molybdiq  ue.     .     .     .     39,2 
Protoxide  de  plomb.     .     .     60,8 
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Analyse  des  malièrti  molybdifères. 

1991.  Le  molybdène  se  dose  à  l'état  d'acide  molybdique,  de  mo- 
lybdate  de  baryte  ou  de  plomb  et  de  sulfure  de  molybdène. 

Quand  on  précipite  le  inolybdate  de  baryte,  il  faut  que  la  liqueur 
soit  un  peu  ammoniacale.  On  ne  peut  le  doser  rigoureusement  parce 
que  le  mol  y  bd  a  te  de  baryte,  ainsi  que  celui  de  plomb,  est  un  peuso- 
luble.  On  peut  rendre  la  liqueur  acide  et  précipiter  par  un  hydro- 
sulfate. 

Le  molybdène  se  trouve  dans  deux  minerais  assez  rares,  le  sul- 
fure de  molybdène  et  le  molybdate  de  plomb,  qu'on  rencontre  dans 
les  terrains  anciens  en  taches  disséminées. 

Pour  l'analyse -du  sulfure  de  molybdène,  on  suivra  la  marche  in- 
.  diquée  par  Bocboîz;  après  avoir  enlevé  le  fer  par  l'acide  hydroch to- 
rique, on  traitera  le  sulfure  par  l'acide  nitrique  ou  l'eau  régale,  et 
l'on  obtiendra  un  mélange  d'acides  sulfurique  et  molybdique.  Dans 
la  dissolution  très-acide,  on  versera  du  chlorure  de  barium.  Le  pré- 
cipita séché  fera  connaître  l'acide  sulfurique.  L'excès  de  baryte  sera 
ensuite  précipité  par  l'acide  sulfurique.  On  fera  évaporer  la  liqueur, 
et  en  chauffant  le  résidu  au  rouge  dans  un  creuset  fermé,  on  ob- 
tiendra l'acide  molybdique  pur. 

Pour  analyser  le  molybdate  de  plomb,  on  le  traite  d'abord  par  de 
l'acide  nitrique  faible  qui  dissout  le  Ter  et  le  carbonate  de  chaux 
dont  il  est  accompagné.  On  pulvérise  le  molybdate  purifié  et  on  le 
fait  bouillir  avec  de  l'acide  hydrocnlorique  qui  dissout  le  plomb  et 
l'acide  molybdique  et  qui  laisse  un  résidu  siliceux  dans  la  plupart 
des  cas.  Dans  la  liqueur  filtrée  et  étendue  d'eau,  on  verse  un  excès 
d'hydrosulfale  d'ammoniaque.  Le  sulfure  de  plomb  se  dépose;  le 
sulfure  de  molybdène  reste  dissous.  On  filtre  et  on  fait  bouillir  la 
nouvelle  liqueur  avec  un  excès  d'acide  nitrique;  on  évapore  à  sec 
et  ou  chauffe  au  rouge.  11  reste  de  l'acide  molybdique. 

On  pourrait  attaquer  le  molybdate  de  plomb  en  le  chauffant  au 
rouge  avec  un  alcali.  La  masse  traitée  par  l'eau  laisserait  de  l'oxide 
de  plomb.  La  liqueur  contiendrait  de  la  silice,  de  l'oxide  de  plomb 
et  de  l'acide  molybdique.  il  faudrait  sursaturer  d'acide  bydrochlo- 
rique,  évaporer  à  sec  et  laver  à  plusieurs  reprises  le  résidu  avec  de 
l'acide  bydrechloriqite  bouillant  pour  dissoudre  le  chlorure  de 
plomb.  La  silice  étant  isolée,  on  traiterait  la  liqueur  contenant  du 
plomb  et  de  l'acide  molybdique  par  l'hydrosulfate  d'ammoniaque  en 
excès,  comme  ci-dessus. 
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CHAPITRE    XI. 

TANTALE  ou  Colombium.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 


1992.  Ce  inétal  lui  découvert  en  1801  par  Hatchelt,  dans  un  mi- 
nerai d'Amérique.  Presque  en  même  temps,  il  fut  découvert  par 
Ekebergdans  un  minerai  de  Suède.  Il  s'oblienl  en  masse  spongieuse 
de  peu  d'éclat,  susceptible  d'en  prendre  par  le  frottement  un  assez 
vif,  qui  rappelle  celui  du  fer.  Il  Tut  appelé  colombium  par  Halchell, 
parce  que  le  minerai  qui  le  contient  venait  d'Amérique.  Mais  16 
nom  de  tantale  qui  lui  fut  donné  par  Kkeberg  a  prévalu.  Ce  mêlai, 
fort  rare  et  peu  connu,  se  rapproche  beaucoup  de  Pétai n  et  du  ti- 
tane. Il  possède,  comme  eux,  la  propriété  de  donner  naissance  à  un 
acide  faible. 

Plusieurs  combinaisons  naturelles  contiennent  le  tantale;  mais 
elles  sont  rares,  et  à  ce  qu'il  paraît  on  les  trouve  toutes  dans  les 
lieux  qui  en  renferment  une  seule.  En  Finlande,  en  Bohême,  aux 
États-Unis,  on  trouve  Vyltrolantalite  qui  est  un  tantalate  de  fer,  de 
chaux  et  d'yitria,  mêlé  quelquefois  d'oxide  d'étain  et  d'urane.  Il 
contient  quelquefois  aussi  du  tungstale  de  fer,  mais  ce  n'est  pas  le 
tungstate  double  qui  constitue  le  wolfram.  Les  mêmes  localités 
fournissent  les  tanlaliles,  qui  sont  ordinairement  formés  d'un  tan- 
talate de  fer  et  de  manganèse  analogue  au  wolfram.  Quelquefois  le 
tantale  y  est  à  l'état  d'oxide  et  non  d'acide  ;  de  sorte  que  cette  classe 
renferme  au  moins  deux  espèces  qui  sont  mêlées  de  wolfram  et 
même  d'oxide  d'étain. 

1993.  On  ne  peut  pas  se  procurer  le  tantale  au  moyen  du  char- 
bon. L'acide  tantalique  est  ramené  seulement  à  l'état  d'oxide,  d'à- 
près  les  dernières  recherches  de  M.  Berzélius. 

M.  Berzélius  l'a  obtenu  à  l'état  métallique  en  décomposant  le 
fluorure  de  tantale  et  de  potassium  par  le  potassium.  On  prépare 
le  fluorure  double  en  dissolvant  d'abord  l'acide  tantalique  dans  l'a- 
cide hydrofluorique.  On  sature  à  chaud  cette  combinaison  au  moyen, 
4e  la  potasse;  par  te  refroidissement,  elle  laisse  déposer  des  cris- 
taux de  fluorure  double  eu  écailles.  On  sèche  ces  cristaux  et  on  les 
chauffe  au  rouge  jusqu'à  fusion. 

La  masse  fondue,  étant  traitée  par  le  potassium,  se  décompose 
avec  ignition,  fournit  du  fluorure  de  potassium  et  du  tantale.  Le  ré- 
sidu, traité  par  l'eau,  donne  un  peu  de  gaz  hydrogène  et  laisse  dé- 
poser une  poudre  noire  pesante  qui  est  du  tantale  en  poudre  par- 
faitement noire.  Quand  il  est  sec,  il  prend  de  l'éclat  sous  le  brunissoir, 
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et  présente  alors  la  couleur  grise  du  fer.  Il  conduit  très-mal  l'élec- 
tricité. 

Il  est  inaltérable  a  l'air,  &  la  température  ordinaire;  au  rouge,  il 
brûle  avec  flamme  comme  le  charbon,  et  produit  de  l'acide  lanta- 
iique  pur.  tes  acides  sntfuriqae,  nitrique  cl  bydroehlerique  ne  l'at- 
taquent pas;  l'eau  régale  réagit  difficilement  sur  lui.  Il  est  soluble 
dans  l'acide  hydrofluorique  avec  dégagement  d'hydrogène.  Il  est 
attaqué  par  le  chlore  et  par  te  soufre.  Les  alcalis  et  te  nitre  surtout 
ont  une  action  très- vive  snrhii  par  veie  sèche;  avee  ce  dernier,  il 
y  a  détonation. 

1994.  Le  tantale  s'allie  avec  le  fer  et  le  teagstèiié;  il  dense  avec 
If  premier  un  alliage  analogue  à  la  foi  Le.  Les  propriétés  d*L  second 
paraissent  peu  altérées. 

En  chauffant  le  minerai  de  tantale  arec  du  fer  ou  du  manganèse 
au  creuset  bras  que,  il  se  forme  des  alliages,  qui,  étant  traités  par 
les  acides,  fournissent  des  tels  de  manganèse  ou  de  fer,  du  gaz  hy- 
drogène et  une  poudre  noire  qui  n'est  qu'un  mélange  de  tantale  et 
de  charbon. 

Chlorure  de  tantale. 

4995.  En  chauffant  le  tantale  dans  le  chlore,  ce  métal  brûle  avec 
vivacité  et  il  se  forme  un  chlorure  volatil  qui  se  dépose  en  poudre 
d'un  blanc  jaune.  Ses  vapeurs  sont  jaunes.  Il  est  décomposé  par 
l'eau  en  acide  lantalique  qui  se  précipite  et  en  acide  bydracblo- 
rique  qui  j?este  dissous.  L'action  s'opère  avec  chaleur. 

On  obtient  un  cyanure  double  de  tantale  et  de  fer,  par  l'action 
du  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  sur  le  chlorure  de  tantale 
sec.  Ce  cyanure  double  est  d'abord  orangé  foncé,  mais  la  dessicca- 
tion le  fait  passer  au  brun  foncé. 

Sulfure  de  tantale. 

1996.  11  correspond  a  Pacfdetanealiqne  îl  s'obtient  par  ftetfon 
du  sulfure  de  carbone  sur  l'acide  tamalique.  H  est  gris  lamelfeor 
et  brillant  comme  le graphyte en  le  talc; H  devient  plus  éclatai)! 
par  le  frottement.  L'acide  nitrique  et  l'acide  hydrochlorkfu«  sont 
sans  action  sur  ee  sulfure,  mafs  Peau  régale  l'attaque  très*bten. 
L'acide  hydroflwoTiqHe  est  sans  action  sur  fort,  mars  un  mélange 
d'acide  nitrique  lui  donne  la  propriété  de  l'attaquer.  ?l  se  grille 
ftràtenreivt  à  la  chaleur  rouge,  1*  se  forme  d'abord  de  F'aefde  suiAi- 
reux,  ensuite  de  l'acide  tantaUque,  el  e»  même  temps  de  l'acide 
Mrifurique.  ri  faut  chauffer  fortement  non*  ehasser  tont  froide  sut- 
furlqno;  on  fait  passer  un  entrant  d'arninentafrne,  quand  <•»  vent 
stnr  débarrasser  complètement. 
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L'action  de  la  potasse  sur  le  sulfure  de  tantale  a  offert  à  M.  Ber- 
zélius  un  phénomène  singulier.  En  fondant  le  mélange  en  vase  clos, 
le  sulfure  se  dissout  et  Ton  obtient  une  masse  de  couleur  orange. 
Par  l'addition  de  l'eau,  la  couleur  passe  au  noir  et  l'eau  contient  de 
la  potasse  pure.  Il  s'<Uajt  produit  du  tantalate  de  potasse  et  du  sul- 
fure de  tantale  et  de  potassium  qui,  en  réagissant  l'un  sur  l'autre 
sous  l'influence  de  l'eau»  reproduisent  le  sulfure  de  tantale  et  la 
potasse. 

Acide  lantalique. 

1997.  Le  peroxide  de  tantale»  qui  joue  le  rôle  d'acide,  est  inco- 
lore, insipide,  insoluble  dans  tous  les  acides  excepté  l'acide  hydro- 
fluorique.  Il  ne  réagit  pas  sur  les  couleurs  bleues  végétales.  Il  se 
combine  avec  les  alcalis  et  les  terres  alcalines.  Par  voie  sècbe,  le 
charbon  le  réduit,  même  par  cémentation,  à  une  température  blan- 
che* mais  le  ramène  seulement  à  l'étal  de  protoxide.  Le  soufre  ne  le 
réduit  pas;  le  fer  lui  enlève  son  oxigène,  et  forme  un  alliage  de 
tantale  et  de  fer. 

L'hydrate  de  tantale  est  blanc  de  neige,  volumineux,  léger»  Il 
rougit  les  couleurs  bleues  et  se  dissout  eu  petite  quantité  dans  l'a- 
cide bydrochlorique,  son  meilleur  dissolvant.  Par  voie  humide,  il 
s'unit  aux  alcalis  et  à  l'ammoniaque.  Les  composés  produits  par  la 
potasse  et  la  soude  sont  seuls  sol u blés.  Il  se  dissout  dans  le  sel  d'o- 
seille bouillant.  Cet  hydrate  contient  10  pour  100  d'eau  qu'il  perd 
par  la  chaleur. 

Ainsi  que  la  silice,  il  ne  donne  aucune  couleur  avec  les  flux.  Ou 
les  distingue  au  moyen  du  carbonate  de  soude.  La  silice  s'y  dissout 
très  bien,  tandis  que  l'acide  tantalique  se  combine  sans  se  dissou- 
dre. Avec  le  borax,  il  forme  un  verre  incolore  et  transparent,  qui 
devient  opaque  au  flamber.  Avec  le  phosphate  de  soude  ammoniacal, 
il  donne  un  verre  incolore  qui  ne  perd  pas  sa  transparence  parle 
refroidissement. 

L'acide  tantalique  est  formé  de 

2at.UnUl«.     .    2305,75  88,49 

3  at.  oxigène.   .       500,00  11,51 

3tfM,7»  100,00 

1998.  Les  minerais  de  tantale  sont  très-rares;  le  plus  commua  est 
le  tantalate  de  fer  et  de  manganèse.  Pour  en  retirer  l'acide  tanta- 
Uqpe,  ou  le  pulvérise  et  on  le  fond  avec  5  à  6  fois  son  poids  de  car- 
tenate  da  soude.  On  traite  la  masse  par  l'eau  bouillante  qui  dissout 
le  taitalaie  de  soude  et  uue  grande  partie  du  manganèse  à  l'état  de 
mAngao&iaie.  Ce  métal  se  précipite  car  l'exposition  à  l'air.  Quand 
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la  décoloration  est  complète,  oa  verse  dans  la  liqmenr  an  acide  qui 
précipite  l'acide  tant  a!  i  que.  Oa  néglige  la  petite  quantité  qni  reste 
dans  l'excès  d*acide  employé. 

L'acide  tantaliqne  ainsi  préparé  pourrait  contenir  des  acides 
stanoiqae  et  tungçtique.  IL  Berzélios  l'en  débarrasse  en  le  mettant 
en  digestion  arec  de  l'hydrosulfate  d'ammoniaque.  Les  trois  acides 
sont  transformés  en  sulfures,  mais  ceux  d'étain  et  de  tungstène  se 
dissoltent  seols.  Le  sulfure  de  tantale,  étant  bien  lavé,  se  convertit 
en  acide  par  le  grillage  ou  par  Tébullition  avec  l'acide  hydrochlo- 
rique. 

ùride  de  tantale. 

1999.  On  l'obtient  en  chauffant  au  creuset  brasqué  l'acide  tanta 
liqueà  une  bonne  chaleur  blanche.  La  masse  s'agglutine,  se  sonde 
et  se  convertit  en  protoxide.  Le  protoxide  est  gris  noir.  Sa  couleur 
est  à  peu  près  celle  du  fer.  Le  culot  a  quelquefois  IVcîat  métalli- 
que; il  est  très-dur,  presque  infusible;  broyé,  il  donne  une  pous- 
sière brunâtre. 

L'oxide  de  tantale  contient 

1  al.  tantale.  .     1153,87  93,02 

2  at.  oxigèoe  .       100,00  7,98 


1253,87  100.00 

Le  protoxide  de  tantale  se  trouve  dans  la  nature,  en  combinaison 

avec  lesoxides  de  fer  et  de  manganèse.  Le  composé  ressemble  aux 

tantalites  ordinaires,  mais  sa  poudre  est  de  couleur  cannelle.  Sa 

densité  est  plus  grande  et  varie  de  7,93  à  7,96.  Ce  minéral,  qui  se 

rencontre  à  Kimilo  avec  du  tantalite  ordinaire,  contient,  d'après 

M.  Berzélius  : 

Oxide  de  tantale.     .     .  83,33 

Protoxide  de  fer.     .     .  13,10 

Id.         demangan. .  1,49 

Acide  stannique.     .     .  0,80 

Chaux 0,56 

Silice 0,72 


100,00 

TANTALATES. 

2000.  Les  tantalates  de  potasse  et  de  soude  sont  seuls  sol  obi  es  et 
même  il  faut  qu'ils  soient  avec  très-grand  excès  de  base.  Leurs  dis- 
solutions sont  incolores  et  produisent  des  réactions  alcalines;  les 
acides  forts  en  séparent  l'acide  tantalique  sans  se  combiner  avec 
lui.  La  plupart  des  réactifs  employés  seuls  ne  troublent  pas  leurs 
dissolutions;  mais  si  on  ajoute  un  acide,  on  obtient  un  précipité 
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vert  avec  le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  et  jaune  sale  avec 
la  teinture  de  noix  de  galle. 

Lestantalates  alcalins  s'obtiennent  par  voie  sècbe  ;  les  autres  par 
double  décomposition.  Les  tantalates  insolubles  sont  aussi  décom- 
posas par  les  acides.  Il  reste  de  l'acide  tantalique. 

Le  lanlalate  de  potasse  cristallise,  par  évaporation,  en  paillettes 
nacrées  semblables  à  celles  de  l'acide  borique.  Sa  dissolution  dans 
l'eau  bouillante  doit  être  bien  rapprochée,  pour  qu'elle  puisse  cris- 
talliser par  refroidissement.  En  l'abandonnant  simplement  à  elle- 
même,  il  ne  s'y  formerait  pas  de  cristaux. 

Letantalate  d'ammoniaque  est  insoluble,  blanc,  pulvérulent  11 
décompose  les  sels  (erreui  et  ceux  des  quatre  dernières  sections 
avec  lesquels  on  le  fait  digérer.  IL  s'obtient  en  versant  l'alcali  sur 
l'acide  tantalique  hydraté. 

Yttro-tantale. 

2001.  Ce  minéral  contient  divers  tantalates  mêlés  ou  combinés. 
Il  se  trouve  dans  la  carrière  d'Ylterby  avec  le  gadolinite.  L'ytlrc- 
tantale  est  opaque,  raye  le  verre,  possède  une  densité  de  5,4  à  5,8, 
et  fond  au  chalumeau.  On  en  distingue  trois  espèces  bien  tranchées. 
1°  Un  tantalate  de  chaux  et  d'yltria  mêlé  de  wolfram.  Cette  espèce 
est  noire.  2°  Un  tantalate  de  chaux  et  d'yttria.  Cette  espèce  est 
brune.  3°  Un  tantalate  d'urane  et  d'yttria.  Cette  espèce  est  jaune. 

Voici  leur  analyse  par  M.  Berzélius  : 

Noire.  Brune.  Jaune. 

Acide  tantalique.     .     .     .  57,00  51.82  60,12 

—       tungstique.   .     .     .  8,25  2.60  1,04 

Yltria 20,25  38,50  29,78 

Chaux 6,25  3,26  0,50 

Oxidedefer 3,50  0,55  1,15 

Oxide  d'urane 0,50  1,12  6,62 

Perle 4,25 ^15 0,79 

100,00  100,00  100,00 

Tantalile. 

2002.  C'est  un  minéral  en  cristaux  irréguliers,  d'une  couleur 
gris  bleuâtre  ou  noire.  Sa  surface  est  brillante ,  sa  cassure  écla- 
tante, métallique.  Il  est  très-dur,  non  magnétique.  Sa  densité  est 
de  7,93.  Il  contient  : 

De  Bavière  (1) .  De  Kimito  (1). 

Aeide  tantalique.    .     75,00  83,2 

Oxitledefer.     .     .     20,00  7,2 

Id.     de    mangan        4,00  7,4 

id.     d'élnin.   .     .       0,50  0,6 

99,50  9M" 

(1)  Brokowsky.  (2)  Berzéliu*. 
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Ce  minéral  tstontinaéretnent  celui  dont  on  relire  le  tantale. 

Analyse  dos  wialièrcs  kndaUfères. 

2003.  On  dose  le  tantale  à  l'état  d'aciée,  en  pariant  de  son  inst- 
Inbililé  dans  les  acides  et  de  sa  solubilité  dans  les  alcalis,  qai  four- 
nirent des  solutions  décomposantes  par  les  acides. 

L'analyse  des  minerais  do  tantale  n'est  nos  difficile,  qaand  ils  ne 
eonliennent  que  en  for,  de  l'y  Un  a  et  de  la  chaos;  la  présence  do 
l'urane,  du  tungstène,  de  l'étaia,  la  complique.  On  trake  la  matière 
par  nn  alcaK  fixe  à  la  chaleur  rouge.  On  peut  faire  ce  traitement 
par  les  carbonates  au  creuset  de  platine  on  par  les  hydrates  an  creu- 
set d'argent.  L'attaque  est  difficile  et  longoe.  On  dissont  le  résidu 
dans  l'eau;  les  métaux  acidifîables  passent  dans  la  dissolution  ;  les 
méiaux  simplement  oxidables  restent  sur  le  filtre.  On  décompose  la 
dissolution  par  un  acide  et  on  obtient  la  majeure  partie  de  l'acide 
tantalique.  On  le  retrouve,  comme  la  silice,  dans  tous  les  autres 
produits.  Aussi  faut-il  avoir  soin,  aprè&les  avoir  cakinés,  de  les 
reprendre  par  un  acide» 

LVtaJn  et  le  UAtale  se  séparent  par  La  digestion  dans  l'bydro- 
sulfate  d'ammoniaque  pendant  plusieurs  jours.  L'étain  se  sulfure  et 
se  dissout.  Il  en  est  de  même  du  tungstène.  Oo  reconnaît  au  chalu- 
meau s'il  y  a  de  l'étain  ou  du  tungstène  dans  le  résidu;  cardans  Je 
premier  cas  le  métal  est  réduit,  dans  le  second  il  se  produit  une 
couleur  bleue. 

M.  Beraélius,  pour  analyser  on  pour  traiter  les  UMalites,  préfère 
le  bisulfate  de  potasse.  On  mélange  la  matière  réduite  en  poudre 
très-fine  avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  bisulfate,  et  on 
chauffe  au  rouge  modéré  pendant  longtemps.  Tous  les  oxides  s'unis- 
sent à  l'excès  d'acide  du  bisulfate,  les  acides  deviennent  libres.  En 
traitant  |  ar  l'eau  ,  les  sulfates  se  dissolvent.  Les  acides  tantalique, 
stannique  et  tungslique  restent  et  se  séparent  au  moyen  de  l'hy- 
drosulfate  d'ammoniaque. 


CHAPITBE   XII. 

TITANE.  Composés  binaires  et  salins  ifs  ce  mêlai. 

2004.  L'acide  titanique  fut  découvert  en  1795  par  Klaproib.  Déjà 
néanmoins  on  avait  quelque  notion  sur  son  existence;  car  Grégor 
l'avait  reconnu  et  décrit  dès  1791  sous  le  nom  de  ménachine.  On 
a  eu  longtemps  des  doutes  sur  la  réduction  de  l'acide  titanique  et 


Ton  connaissait  a  peine  le  titane ,  quand  ce  métal  tout  à  fait  pur 
a  été  rencontré  d'une  manière  inattendue.  Wollaston  a  trouvé  le 
titane  à  l'état  métallique  en  Angleterre,  dans  les  hauts  foajraeaux 
alimentés  parla  bouille  et  le  carbonate  de  fer»  II  se  présente  dissé- 
miné dans  (les  scories  de  fer,  sons  forme  de  petits  cubes.  Ces  cris* 
taux  sont  très-éctaurote,  et  leur  couleur  est  intermédiaire  entre 
celle  du  cuivre  rouge  et  du  laiton.  On  les  avaijt  confondus  avec  le 
sulfure  de  fer. 

Ces  cristaux  de  titane  rayent  le  quartz  et  conduisent  l'électricité. 
Leur  formation  est  curiense,  puisque  le  métal  est  fixe  et  in  fusible* 
Leur  densité  est  de  5,3. 

Le  grillage  attaque  difficilement  le  titane  ;  il  faut  le  chauffer  au 
dard  extérieur  du  chalumeau  pour  le  convertir  eu  acide  tUanique. 
L'eau  régale  ne  l'attaque  qu'avec  peine.  L'acide  nitrique,  l'acide 
hydrochlorique  et  l'acide  sulfurique  sont  sans  action  sur  lui» 

Le  borax,  le  carbonate  de  soude  ne  l'oxident  que  difficilement 
par  voie  sèche.  Le  nitre  produit  bien  quelque  effet,  mais  on  réussit 
mieux  avec  un  mélange  de  ces  trois  substances.  On  obtient  des  tita- 
nates  alcalins. 

Le  titane  métallique  se  prépare  avec  facilité  en  décomposant  le 
fluorure  de  titane  et  de  potassium  par  le  potassium*.  M.  Henri  Rose 
l'a  obtenu  récemment,  en  décomposant  par  le  feu  un  composé  de 
chlorure  de  titane  et  d'ammoniaque  qui  se  forme  quand  on  met  ce 
chlorure  en  contact  avec  le  gaz  ammoniacal.  Il  se  produit  de  l'azote, 
de  l'hydrochlorate  d'ammoniaque  et  du  titane  qui  se  dépose  en 
couches  cuivreuses.  Dès  longtemps,  M.  Laugier  avait  obtenu  le 
titane  métallique  avec  sa  cou-leur  rouge  de  cuivre,  en  décomposant 
Taclne  titanique  par  le  charbon  au  creuset  brasqué ,  à  la  chaleur 
d'une  bonne  forge. 

Le  titane  métallique  s'obtient  difficilement  pur  au  moyen  du 
charbon;  il  reste  toujours  mêlé  de  charbon,  de  protoxide  de  titane 
et  sans  doute  de  carbure  de  titane.  C'est  la  formation  de  ces  divers 
corps  qui  a  si  longtemps  jeté  du  doute  sur  les  résultats  de  ce  genre 
d'expériences.  M.  Laugier  sent  avait  réellement  obtenu  le  titane 
métallique. 

Protoxide  de  titane. 

2005.  L'exî3tence  d'un  protoxide  de  titane  ne  peut  guère  être 
mise  en  doute.  La  couleur  bleue  que  prennent  les  flux  chargés  de 
titane  dans  le  feu  de  réduction  au  chalumeau,  et  les  propriétés  de 
la  masse  qu'on  obtient  en  déeojnaofa&t  l'wide  titanique  par  le  char- 
bon, ne  laissent  pas  d'incertitude  à  ce  sujet. 

Le  protoxiée  est  d'Hn  noir  luisant;  sa  poussière  est  noire,  tirant 
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sur  le  bleu.  H  paraît  que  sa  véritable  couleur  est  le  bleu  très-foncé. 
Il  est  infusible,  inaltérable  par  la  chaleur.  Par  le  grillage,  il  passe 
à  l'état  d'acide  tilanique. 

L'acide  hydrochlorique  en  dissont  un  peu.  La  liqueur  est  bleue. 
L'acide  sulfurique  concentré,  bouillant,  en  dissout  beaucoup.  La 
dissolution  acide  est  couleur  de  vin;  elle  devient  d'un  bleu  intense 
quand  elle  est  saturée  d'oxide.  Le  seul  moyen  de  neutraliser  la  dis- 
solution acide  consisteà  y  verser  peu  a  peu  de  l'ammoniaque  jusqu'à 
saturation.  Il  se  forme  sans  doute  un  sel  double.  Traité  par  l'acide 
nitrique  et  l'eau  régale,  le  protoxide  est  changé  en  acide  tila- 
nique. L'acide  sulfurique  bouillant  le  transforme  aussi  en  grande  par- 
tie en  acide  tilanique.  Les  alcalis  le  font  passer  à  l'état  de  titanale. 

L'hydrate  de  ce  protoxide  est  d'un  beau  bleu.  On  ne  peut  ni  le 
recueillir,  ni  le  doser;  aussitôt  qu'il  est  précipité  par  les  alcalis,  il 
devient  blanc  en  absorbant  l'oxigène  de  l'air. 

On  se  procure  facilement  le  protoxide  de  titane,  au  moyen  du 
potassium.  On  met  un  morceau  de  potassium  au  fond  d'un  tube  et 
par-dessus  de  l'acide  litanique.  On  chauffe  celui-ci  d'abord,  et  on 
met  ensuite  le  potassium  en  vapeur.  L'action  est  assez  vive.  Le  po- 
tassium disparaît,  et  il  reste  une  masse  noire  qui,  digérée  avec  de 
l'acide  acétique  faible ,  donne  le  protoxide  pur.  H  faut  le  laver  par 
décantation  avec  de  l'eau  bouillie. 

Le  protoxide  ainsi  préparé  s'analyserait  aisément  par  sa  conver- 
sion en  acide  litanique. 

M.  Henri  Rose  admet  que  le  protoxide  de  titane  hydraté  peut  dé- 
composer l'eau  même  à  froid,  ce  qui  serait  fort  remarquable.  Il  l'a 
obtenu  en  dissolvant  du  litanate  de  potasse  dans  l'acide  hydrochlo- 
rique  et  le  décomposant  par  le  zinc.  La  liqueur  devient  bleue  et  finit 
par  se  troubler.  Il  s'y  forme  un  dépôt  bleu  qui  n'a  lieu  qu'à  Ta 
longue,  mais  que  l'on  peut  rendre  subit  en  ajoutant  de  la  potasse 
ou  de  l'ammoniaque  à  la  liqueur.  Ce  précipité  passe  au  blanc  en 
dégageant  de  l'hydrogène  qui  ne  peut  provenir  que  de  la  décompo- 
sition de  l'eau. 

2006.  Anatase.  C'est  un  minéral  brun,  jaune  de  miel ,  quelque* 
fois  bleu.  Il  cristallise  en  octaèdres  à  base  carrée,  Sa  pesanteur  spé- 
cifique est  égale  à  3,85.  Il  paraît  que  c'est  du  protoxide  pur  de 
titane.  On  le  rencontre  dans  la  vallée  d'Oysans  en  cristaux  octaé- 
driques  épars  dans  le  granit. 

L'anataBe  est  infusible  au  chalumeau  sans  addition ,  mais  il 
fond  avec  le  borax  et  présente  toutes  les  réactions  du  titane. 

Acide  tilanique. 
9007.  Le  peroxide  de  titane  joue  le  rôle  d'acide.  A  la  tempéra- 
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tore  ordinaire,  quand  il  est  pur,  il  est  blanc  ;  mais,  chauffé,  il  de- 
vient jaune-citron;  et  en  se  refroidissant,  il  redevient  blanc.  II  est 
infusible.  La  moindre  parcelle  de  fer  altère  sa  couleur  et  le  rend 
blanc  sale.  Sa  densité  est  de  4,2.  Il  est  insipif'e,  insoluble;  il  ne 
rougit  pas  le  papier  bleu  humecté ,  mais  à  l'état  d'hydrate  il  colore 
en  rouge  la  teinture  de  tournesol  avec  laquelle  on  le  mouille. 

Chauffé  dans  un  tube  de  verre  arec  du  potassium,  il  se  convertit 
en  protoxide.  La  cémentation  le  ramène  aussi  à  l'état  de  protoxide. 
Mêlé  avec  le  charbon  et  chauffé  à  la  forge,  il  se  réduit  en  partie. 
L'hydrogène,  l'hydrogène  sulfuré,  le  zinc  ne  l'altèrent  pas.  Le  sul- 
fure de  carbone  qu'on  fait  passer  sur  l'acide  titanique  chauffé  au 
ronge  le  convertit  en  sulfure. 

A  l'état  d'hydrate  et  en  suspension  dans  l'eau ,  il  traverse  les 
filtres.  Cet  effet  est  d'autant  plus  marqué  que  l'eau  est  plus  pure. 
On  obvie  en  partie  à  cet  inconvénient,  en  ajoutant  à  l'eau  du  sel 
ammoniac.  L'acide  bydrochlorique  le  dissout,  mais  il  ne  faut  pas 
l'employer  bouillant  ;  car  alors  la  combinaison  se  détruit,  et  l'acide 
titanique  se  précipite.  Il  se  dissout  dans  l'acide  sulfurique  concen- 
tré et  bouillant;  mais  l'acide  titanique  calciné  n'y  est  pas.soluble. 
Même  quand  il  a  été  seulement  desséché,  l'acide  titanique  demande, 
pour  se  dissoudre,  de  grandes  quantités  d'acide.  L'acide  titanique 
donne  par  voie  sèche  des  composés  k  proportions  définies  avec  les 
bases;  il  se  combine  plus  difficilement  avec  elles  par  voie  humide. 
L'hydrate  se  combine  mieux  avec  les  alcalis. 

On  obtient  cet  hydrate  en  décomposant  un  titanate  par  un  acide 
fort.  Il  est  blanc,  gélatineux  comme  l'alumine.  En  se  desséchant,  la 
matière  prend  du  retrait  sans  se  fendiller.  Sa  cassure  est  vitreuse, 
translucide,  et  ressemble  à  celle  de  la  gomme  arabique.  Calciné,  il 
donne  une  poudre  blanche. 

Il  existe  la  plus  grande  analogie  entre  l'acide  titanique  naturel  et 
l'oxide  dVtain.  Tous  deux  cristallisent  de  la  même  manière,  s'unis- 
sent mal  aux  acides  et  bien  aux  alcalis.  Il  est  difficile  d'avoir  de 
l'acide  titanique  privé  de  ter.  On  peut  y  parvenir  toutefois,  en  fai- 
sant usage  des  méthodes  exposées  plus  loin.  L'acide  titanique  con- 
tient, suivant  M.  H.  Rose  : 

Titane  ....     61 
Oxtgène.    .     .     .     39 

100 

3008.  Ruthile.  C'est  un  des  minerais  de  titane  à  la  fois  le  plus 
riche  et  le  plus  commun.  Il  existe  dans  les  terrains  anciens  où  on 
le  trouve  en  longs  prismes  dans  le  quartz  et  le  granit.  Il  se  ren- 
contre aussi  dans  les  terrains  d'alluvion  en  cristaux  cannelés, 
courts  et  roulés.  Il  cristallise  en  prismes  à  base  carrée.  Sa  couleur 
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en  masse  est  d'un  brun  ronge  ;  en  poudre,  elle  eal  café  a*  lait;  bien. 
neUojé,  il  eat  jaune  de  miel»  U  .1  l'éclat  métallique»  Le  ru  toile  de 
Limoges,  analysé  par  M.  Henri  Rose,  contient  : 

Acide  tUanique.     .     .    98,47 
Peroxide  de  fer.     .     .      1,53, 


100,00 

L'analyse  du  ratnite  ne  peut  se  faire  qu'après  l'avoir  attaqué  au 
creuset  par  les  alcalis.  L'acide  hyérochloriqae  eat  sans  action  sur 
lui.  Il  est  probable  que  le  rutbUe  contient  des  quantités  variables 
de  fer,  au  moins  il  me  semble  que,  dans  la  préparation  do  chlorate 
<te  titane,  la  quantité  de  chlorure  de  fer  produite  est  souvent  plus 
forte  que  celle  qui  devrait  se  former  d'après  l'analyse  citée  plus 
baut. 

Le  rutbile  de  Limoges  contient  quelquefois  du  manganèse.  Il  est 
évident,  du  reste,  que  c'est  de  l'acide  titaniqve  presque  pur.  On 
extrait  toujours  l'acide  titanique  de  ce  minéral.  La  méthode  sui- 
vante, une  de  celles  que  M.  Henri  Rose  a  fait  connaître,  me  paraît 
la  plus  sûre.  Plus  loin  nous  en  indiquerons  d'autres  qui  sont  utiles 
comme  moyens  analytiques. 

990%.  On  fait  fondre  le  ruthile  réduit  en  poudre  dans  un  creuset 
métallique  avec  trois  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse.  On 
pile  la  masse  et  on  la  lare  à  l'eau  bouillante  aiguisée  d'aeide  hydre» 
eblorique  pour  en  séparer  l'excès  de  carbonate  4e  potasse.  Il  reste 
un  résidu  blanc  qui  est  du  titanate  acide  de  potasse. 

On  fait  digérer  ce  résidu  avec  de  t 'hydrosulfate  d'ammoniaque 
en  excès.  Le  peroxide  de  fer  se  transforme  en  prelosulfure,  l'acide 
titanique  n'éprouve  aucune  altération.  Si  la  matière  contient  de 
Tétain,  cotai -ci  se  transforme  en  sulfure  qui  se  dissout.  On  lave  de 
nouveau  la  matière  et  il  reste  un  mélange  de  titanate  acide  de  po- 
tasse et  de  sulfure  de  fer.  On  la  met  en  digestion  avec  de  l'acide 
hydrocblorique  faible,  qui  dissout  très-bien  le  sulfure  de  ter.  A  la 
vérité,  un  peu  d'acide  titanique  se  dissout.  On  néglige  la  portion 
dissoute  et  Ton  met  le  titanate  de  potasse  en  digestion  avec  de  l'acide 
hydroenloriqQe  concentré  et  tiède.  Tout  finit  par  se  dissoudre.  On 
fait  passer  un  courant  d'hydrogène  sulfaré  dans  la  liqueur  pour 
ramener  à  l'état  de  proloxide  les  traces  de  fer  qu'elle  contient  en- 
core. On  chasse  l'excès  de  ce  gaz  par  l'ébullition,  et  on  ajoute  de 
l'ammoniaque  peu  à  peu.  L'acide  tilanique  se  dépose  le  premier.  On 
rejette  les  dernières  portions  du  précipité.  Du  reste,  les  moyens  par 
lesquels  on  se  procure  Pacide  titanique  pur  sont  tous  si  longs  ,  si 
dispendieux  et  si  pénibles,  que  l'on  trouverait  toujours  plus  simple 
d'avoir  recours  à  la  décomposition  du  chlorure  de  titane  par  l'eau, 
si  ce  chlorure  n'était  pas  souvent  métangé  de  chlorure  de  silicium, 
en  sorte  qu'H  donne  un  acide  mêré  lut- même  de  silice. 
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Chlorure  de  titane. 

âOltit.  Od  «ètient  ce  chlorure  en  faisait  passer  du.  chlore  sec  dans 
un  tube  de  poffoelaine  chauffé  au  rouge  et  renfermant  du  tuthile  en 
poudre  fine  mêlé  avec  son  poids  de  charbon  calciné.  On  adapte  au 
tube  une  allonge  et  un  récipient  qu'on  entoure  de  glace.  Il  se 
forme  du  perchlorure  de  fer  qui  se  solidifie  dans  l'allonge.  Le  chlo- 
rure de  titane  se  rend  dans  le  récipient  où  il  se  condense  ;  il  se  dé- 
gage beaucoup  d\>xide  de  carbone. 

Le  chlorure  de  titane  aiosi  préparé  contient  un  excès  de  chlore 
et  4a  perchlorure  de  fer  en  suspension.  On  les  sépare  l'inet  l'autre 
en  le  distillant  dans  une  petite  cornue  avec  du  mercure  bieti  sec 
Le  chlorure  de  titane  s'obtient  aussi  directement ,  nu  moyen  du 
chlore  sec  et  du  titane  métallique. 

Quand  le  chlorure  de  titane  contient  un  excès  de  chlore,  il  est 
jaune  ;  mais  quand  il  est  bien  purgé,  il  devient  tout  à  fait  incotare» 
C'est  un  liquide  excessivement  fumant  et  comparable  sous  te  rap- 
port à  l'acide  fluoborique.  Il  n'entre  pourtant  en  ébuliiliou  qu'à  In 
température  de  135°.  Il  est  plus  pesant  que  l'eau.  La  densité  de  sn 
vapeur  est  égale,,  par  expérience,  a  <U&&>  Ou  peut  le  distiller  sur 
le  potassium. 

Henri  Rose  a  trouvé  pour  la  composition  du  chlorure  de  titane  : 

Titane.   .     .     .     25,5 
Chlore.  .     .     .     74,5 


100,0 


Quand  on  abandonne  ce  chlorure  à  l'air,  il  en  attire  peu  à  peu 
l'humidité  et  donne  une  dissolution  transparente.  Mais  si  on  le 
verse  tout  à  coup  dans  l'eau,  il  y  a  dégagement  très-considérable 
de  chaleur  et  la  dissolution  devient  laiteuse  sur-le-champ,  par  suite 
ou  dépôt  de  l'acide  titanique.  €es  propriétés  expliquent  le  phéno- 
mène qne  Ton  observe  dans  les  réactions  des  acides  hydroch  fort  que 
et  titanifue.  L'acide  titanique  hydraté  se  dissout  à  froid  dans  l'acide 
frydrocbtorique.  La  dtssolwtion  est  sans  couleur,  transparente; 
mais  l'ébultition  y  détermine  un  dépôt  d'acide  titanique.  Cette 
liqueur  étendue  d'eau  donne  un  précipité.  Il  est  très -difficile  de  ta 
conserver  longtemps  sans  qu'elle  se  trouble,  et  alors  l'actde  tita- 
nique se  précipite  entièrement. 

Fluorure  de  titane. 

20fl.  Quand  on  verse  de  l'acide  hydroftuorique  sur  de  l'acide 
titanique  hydraté  ou  même  calciné,  celui-ci  s'échauffe  et  finit  par 
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se  dissoudre.  Il  se  produit  un  bydrofluate  de  fluorure  de  potas- 
sium. 

La  dissolution  donne  des  cristaux  par  évaporation.  Celte  combi- 
naison joue  le  rôle  d'acide,  se  combine  avec  les  fluorures  alcalins 
et  forme  des  fluorures  doubles.  Celui  de  potassium  cristallise  en 
écailles. 

Sulfure  de  titane. 

2012.  M.  Henri  Rose  le  prépare  au  moyen  du  sulfure  de  carbone. 
On  place  de  l'acide  titanique  d  ms  un  tube  de  porcelaine  chauffé  au 
rouge  et  on  fait  passer  au  travers  de  celui-ci  un  courant  de  sulfure 
de  carbone  en  vapeur. 

Le  sulfure  de  titane  est  pulvérulent  et  acquiert  l'éclat  métallique 
et  la  couleur  du  cuivre  jaune  par  le  plus  léger  frottement.  Sa  cou- 
leur est  d'un  vert  foncé  quand  il  n'a  pas  été  bruni.  H  brûle  à  la 
chaleur  rouge  au  contact  de  l'air  avec  une  flamme  bleuâtre.  Il  se 
forme  de  l'acide  sulfureux  et  de  l'acide  titanique,  et  quand  il  est 
pur  il  devient  d'un  très- beau  blanc.  L'acide  nitrique,  l'eau  régale, 
la  potasse  et  la  soude  l'attaquent  facilement.  En  le  faisant  bouillir 
avec  une  dissolution  de  potasse,  on  obtient  un  sulfure  de  potassium 
et  du  titanate  acide  de  potasse. 

Le  sulfure  de  tilane  contient  au  moins  la  moitié  de  son  poids  de 
soufre.  Mais  il  n'est  jamais  pur  et  on  y  retrouve  toujours  de  l'acide 
titanique  non  altéré. 

SELS  DE  TITANE. 

2013.  Les  sels  de  titane  sont  peu  permanents,  si  l'on  peut  même 
donner  le  nom  de  sels  aux  combinaisons  que  l'acide  titanique  pro- 
duit avec  les  acides  puissants.  M.  Henri  Rose  les  considère  comme 
des  acides  doubles.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'acide  titanique,  même  en 
très-grand  excès,  ne  sature  jamais  les  acides.  Les  combinaisons  de 
ce  genre  sont  incolores  ou  un  peu  jaunes.  Elles  sont  presque  tou- 
jours louches  ou  du  moins  se  troublent  à  60  degrés;  la  plupart  sont 
décomposées  par  la  chaleur  de  l'ébullition  ;  l'acide  titanique  se 
sépare. 

Les  alcalis  et  les  carbonates  alcalins  donnent  avec  ces  dissolu- 
lions  un  précipité  blanc  de  titanate  acide  de  l'alcali.  Le  cyanure 
jaune  de  potassium  et  de  fer  les  précipite  en  rouge  brun.  La  disso- 
lution de  noix  de  galle  y  forme  un  précipité  abondant  de  même 
couleur  ou  rouge  de  sang.  L'étain  rend  la  liqueur  blei.e  ou  violette. 
Cet  effet  devient  rapide  en  favorisant  l'action  du  métal  par  quelques 
gouttes  d'acide  bydrochlorique.  Le  zinc  produit  le  même  effet;  la 


TITANE.  2C5 

dissolution  étant  ensuite  abandonnée  à  elle-même,  on  voit  se  for- 
mer un  dépôt  bleu.  On  ignore  si  c'est  un  protoxide  hydraté,  ou  une 
combinaison  de  cet  hydrate  avec  l'oxide  du  métal  précipitant. 

Quand  on  a  dissous  du  lilanate  de  potasse  dans  de  l'acide  hydro- 
chlorique,  la  liqueur  est  troublée  et  précipite  en  blanc  par  les 
acides  sulfurique,  arsénique,  phosphorique,  oxalique  et  larlrique. 
Les  précipités  se  redissolvent  tant  dans  un  excès  de  ces  acides  que 
dans  un  excès  de  la  dissolution  hydrochloriquc. 

Les  acides  nitrique,  acétique  et  succinique  ne  précipitent  dans 
aucun  cas  cette  dissolution,  et  se  comportent  donc  tout  autrement 
que  les  précédents. 

2014.  Le  précipité  formé  par  l'acide  sulfurique  est  très-difficile  à 
sécher.  Il  attire  fortement  l'humidité  de  l'air.  Il  rougit  fortement  le 
tournesol.  Quand  on  chauffe  cette  matière,  l'acide  sulfurique  s'en 
dégage  vers  la  chaleur  rouge  avec  l'eau. 

L'acide  sulfurique  se  combine  avec  l'acide  titanique  hydraté. 
En  évaporant  la  liqueur,  il  se  dégage  beaucoup  d'acide  sulfurique, 
mais  le  résidu  en  retient.  En  calcinant  au  blanc,  l'acide  sulfurique 
est  chassé  totalement  et  laisse  un  oxide  très-riivisé.  La  dissolution 
concentrée  laisse  à  la  longue  déposer  beaucoup  d'acide  titanique 
combiné  avec  un  peu  d'acide  sulfurique;  le  même  effet  se  produit 
en  ajoutant  de  l'eau.  L'acide  sulfurique,  mis  peu  à  peu  sur  un  tita- 
nate,  produit  un  composé  analogue  insoluble  dans  l'eau,  mais  so- 
lubie  dans  les  acides  forts.  Le  composé  formé  en  versant  de  l'acide 
sulfurique  dans  une  dissolution  hydrochlorique  de  titane  contient  : 

Acide  titanique.  .  .  .  76,7 
Acide  sulfurique.  .  .  .  7,6 
Eau 15,7 


100,0 


Les  combinaisons  formées  par  les  acides  phosphorique  et  arsé- 
nique  sont  insolubles.  Elles  s'obtiennent  en  versant,  dans  la  disso- 
lution de  chlorure  de  titane,  des  phosphates  et  arséniates  alcalins, 
ou  les  acides  phosphorique  et  arsénique.  Ces  composés  sont  solu- 
bles  dans  les  acides  phosphorique  et  arsénique.  Ils  ressemblent  à 
l'alumine  en  gelée  et  prennent  par  la  dessiccation  l'aspect  de  la 
gomme  arabique. 

L'acide  oxalique,  l'acide  tartrique  produisent  des  combinaisons 
analogues.  Celle  qui  se  forme  au  moyen  de  l'acide  tartrique  est 
remarquable  en  ce  que  l'ammoniaque  et  les  alcalis  en  général  n'en 
précipitent  pas  l'acide  titanique. 

2015.  On  ignore  si  la  silice  se  combine  avec  l'acide  titanique, 
ou  si  elle  ne  fait  que  se  mélanger  avec  lui;  mais  il  existe  incontes- 
tablement des  silicates  doubles.  Les  silicates  alcalins  et  l'acide  tita- 
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nique  se  combinant  facilement  par  voie  sèche  et  forment  des  silice- 
titanales  insolubles. 

Le  silico-litanaie  de  potasse  s'obiient  en  traita ot  la  silice»  l'alcali 
et  l'acide  titanique  par  la  chaleur.  Colle  combinaison  est  insoluble 
dans  l'eau  et  soliible  dans  les  acides. 

En  fondant  la  silice  et  l'acide  titanique  avec  le  carbonate  de 
soude»  il  se  produit  aussi  du  silico  tiianate  de  soude.  On  lave  avec 
de  l'eau,  l'excès  de  silice  se  dissout  dans  l'excès  d'alcali ,  et  on 
obtient  un  résidu  insoluble,  qui  est  le  silico- tiianate  de  soude. 

Lesphène  est  un  composé  naturel  de  ce  genre. 

2016.  Sphéne  (titane  silicéo-calcaire).  Disséminé  dans  les  roches 
primitives,  ce  minéral  se  présente  en  cristaux  un  peu  grisâtres  on 
bruns.  Ce  sont  des  tétraèdres  ou  des  octaèdres  rhomboïdaux,  sou- 
vent hémitropes. 

Dans  ce  minéral,  l'acide  titanique  et  la  silice  contiennent  la  même 
quantité  d'oxigèue.  La  chaux  ne  contient  que  le  tiers  de  l'oxigène 
des  acides.  C'est  au  moins  ce  qui  résulte  de  l'analyse  faite  par 
M.  Cordier,  qui  a  trouvé  dans  le  sphêne  : 

Aeide  lilanique.     .     .    35  ss  13,3  oiig. 
Silice.      .     .     .     .     .    38  ss  U,5  •<*. 

Chaux 53  =s    9>9  id. 

93 

Co  minéral  avait  aussi  été  désigné  sous  le  nom  de  nÀgriac*  Mais, 
la  variété  ainsi  nommée  contient  de  l'oxide  de  fer. 

201 7.  SeU  d€  protoatide.  Les  sels  acides  à  base  de  protoxide  de 
titane  sont  rouges;  les  sels  avec  excès  d'oxide  sont  bleus  ou  noirs. 

Les  précipités  formés  par  les  carbonates  dans  les  dissolutions  de 
protoxide  de  titane  sont  bleus.  Ces  sels  humides  prennent  une  cou- 
leur cannelle  a  l'air,  et  dans  l'eau  ils  passent  au  vert;  tous  les  sous- 
sels  sont  insolubles.  Les  sels  solubles  sont  en  général  extrêmement 
acides. 

Le  protosulfate  acide  est  rouge  de  vin  ;  saturé  de  base  »  il  est 
bleu.  Au  contact  de  l'eau,  il  se  décolore  et  se  change  en  «ne  combi- 
naison d'acide  titanique  et  sulfurique* 

TITANATES, 

3018.  Quand  on  traite  L'acide  titaniqne  au  creuset  par  deux 
parties  d'alcali  ou  par  trois  parties  d'un  carbonate  alcalin,  la  masse 
entre  eafa&ion  et  se  sépare  en  deux  couches  bien  distinctes  ;  la, 
couche  supérieure  est  la  soude  ou  la  potasse  en  excès,  la  couche 
inférieure» e&t  te  titanate  aitalin»  Avec  des  proportions  convenables 
d'alcali  «a  plutôt  avec  un-  excès  de  celui-ci,  on.  peut  obtenir  le  tita- 
nate neutee.  Ces  tiuoatea  sont  insolubles  dans-  L'eau  quand  ils  sont 
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neutres.  Ils  sont  décomposés  pur  l'eau  bouillante  en  l tonales 
acides  et  sous-litanates.  Les  titanales  neutres  se  dissolvent  dans 
l'acide  hydrochlorique.  Il  est  très-difficile  d'en  séparer  la  base;  on 
ne  peut  les  décomposer  qu'en  tes  dissolvant  totalement  dans  l'acide 
hydrocblorique;  l'ammoniaque  et  le  carbonate  précipitent  l'acide 
titanique  de  cette  dissolution  ou  du  moins  en  précipitent  un  titanale 
acide  d'ammoniaque  qui  se  décompose  par  la  chaleur  en  laissant  de 
l'acide  titanique. 

Dans  les  Utanates  neutres  l'acide  contient  deux  fois  l'oxigène  de 
la  base. 

2019.  Titanate  de  potasse.  On  obtient  le  titanate  neutre  de  po- 
tasse, en  fondant  une  partie  d'acide  titanique  avec  trois  parties  de 
carbonate  de  potasse.  Le  titanate  forme  là  couche  inférieure  et 
l'excès  de  carbonate  la  couche  supérieure. 

Quand  on  met  ce  titanate  en  contact  avec  de  l'eau,  il  est  décom- 
posé. La  liqueur  passe  claire,  tant  qu'il  y  a  un  sel  en  dissolution 
dans  Veau,  mais  elle  devient  laiteuse  dès  que  l'eau  est  pure.  Le 
dépôt  blanc  qui  reste  après  la  réaction  de  l'eau  est  un  titanate  acide 
formé  de 

Acide  tltaaique.  ....     82 
Potasse 18 


100 

Il  est  probable  que  le  sel  analysé  contenait  un  excès  d'acide  tita- 
nique non  combiné. 

Mis  en  contact  avec  l'acide  hydrochloriqne,  ce  titanate  lui  cède 
une  partie  de  sa  base  et  se  convertit  en  un  titanate  plas  acide  et 
insoluble  qui  contient: 

Acide  liUaiqa».     .     .     .    91,3 
Potasse 8,7 


100,0 

2020.  THanate  de  sonde.  Les  titanates  de  soude  présentent  av&si 
trois  degrés  de  saturation,  mais  leur  composition  est  plus  régulière* 
Le  titanate  neutre. s'obtient  comme  celui  de  potasse.  D'après 
M.  Henri  Rose,  il  est  formé  de 

Acide  tftanïque.     .     .     58  =  15,2  oxig. 
Soude.     ....     .     42  s=  10,7  id. 

100 

Le  titanale  acide  de  soude  obtenu  en  décomposant  le  sel  précé- 
dent par  l'eau  est  nn  qnadntitanate  fermé  de 

Acide  titanique.    ...     75  83.2  =  33,2  oxig. 

Soude 15  16,8  =    4,2  ûT. 

Bau êO        

100         H**' 
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Le  litaoate  plus  acide  encore  qui  se  forme  en  traitant  le  sel  pré- 
cédent par  l'acide  hydrochlorique  sa  compose  de 

Acide  titaniqne.     .     .     96,1    =  38     oxig. 
Soude.  ....       3.6    =    0,9  id. 

ÏÔ1TÔ 

L'acide  contient  donc  ici  quarante  fois  plus  d'oxigène  que  la 
base,  ou  vingt  fois  plus  que  dans  les  lilanates  neutres.  S'il  reste 
quelque  incertitude  sur  le  poids  atomique  du  titane,  il  y  en  a  peu 
sur  la  composition  des  litanales,  qui  me  paraît  bien  établie  par  les 
expériences  de  M.  Henri  Rose. 

Titanale  de  fer. 

2021.  La  nature  présenté  diverses  combinaisons  ou  mélanges  qui 
méritent  ce  nom.  La  première  qui  ait  été  observée  fut  nommée 
ménakanile,  parce  qu'elle  fut  trouvée  dans  la  vallée  de  Menakan  eit 
Cornouailles.  Ce  minéral  s'y  rencontre  avec  des  sables  d'alluvion,  en 
grains  roulés,  accompagnés  de  télésie,  de  feldspath,  d'amphibole.  Ce 
minéral  est  noir  de  jais,  éclatant.  Sa  pesanteur  spécifique  est  égale 
a  4,4.  C'est  un  titanate  de  proloxide  de  fer. 

Voici  quelques  analyses  de  ménakanite. 

Klaproth.  Lampadios.  Chenerix. 

Acide  tilanique 45,2»  43,5  40 

Oxidedefer 51.00  50,4  49 

Oxide  de  manganèse.     .     .     .      0,25  0,9  0 

Silice 3,50  3,3  il 

Alumine 0,00  1,4  0 

100,00  99,5  100 

On  a  donné  le  nom  &  isérine  à  un  minéral  probablement  iden- 
tique avec  le  précédent. 

Pour  analyser  l'isérine,  M.  Henri  Rose  le  réduit  en  poudre  et 
place  la  matière  au  contact  de  l'acide  hydrochlorique  concentré. 
Elle  blanchit.  Le  résidu  se  compose  d'acide  tilanique  pur.  La  dis- 
solution contient  du  fer  et  du  titane  que  l'on  sépare  par  les  moyen» 
indiqués  plus  loin.  Voici  la  composition  de  ce  minerai. 

Isérine  magnétiq.  Isérine  moins  magnétiq. 
Protoxide  de  fer.     .     .     49,88  47,42  ==  10,5  oxig. 

Acide  tilanique.  ...     50,12  52,58  =  21,0  id. 

100,00  100,00 

Il  est  évident  que  l'isérine  est  un  titanate  neutre  de  fer.  Il  en  est 
de  même  sans  doute  du  ménakanite,  mais  les  échantillons  analysés 
paraissent  moins  purs. 

Ce  titanate  se  rencontre  fréquemment  avec  du  fer  oxidulé.  Il  est 
alors  connu  sous  le  nom  de  fer  titane.  On  peut  regarder  le  fer 
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titane  comme  un  mélange  de  li  tan  a  te  de  fer  et  d'oxidulede  fer  ping 
ou  moins  faciles  à  séparer  au  moyen  de  l'aimant. 

Les  variétés  très-magnétiques  contiennent  beaucoup  d'oxidule  de 
fer  ;  celles  qui  le  sont  peu  se  confondent  avec  le  ménakanite  ou 
Tisérine. 

Voici  quelques  analyses  de  fer  titane  peu  magnétique  : 

Egersund  en  Norwége.    Bodenmtis.  Oural. 

Protoxïde  de  ter.     ...     51  49,0  53,0 

Acide  titanique.  .     .     .     .     49  49,0  47,0 

400     Siiice'    •     2'°  100,0 

100,0 

Il  est  évident  que  ce  n'est  pas  autre  chose  que  le  titanate  neutre 
de  proloxidede  fer. 

Voici  maintenant  quelques  analyses  de  fer  titane  plus  ou  moins 
fortement  magnétique. 


Puy-en-Velty. 

Ténériffe. 

Saint-Ouay. 

Acide  tilanique.     . 

.      .     10,0 

14,8 

8,0 

Oxidule  de  fer.     . 

.     .     87,0 

79.2 

86,0 

Oxidede  manganèse. 

.     .       3,0 

1,0 

2,0 

Alumine.      .     .     . 

.     .       0,0 

0,8 

1,0 

100,0 

96,4 

97,0 

Analyse  des  matières  lilanifères. 

2022.  Le  titane  se  dose  toujours  à  Tétai  d'acide  tilanique.  Cet 
acide  possède  à  Tétai  d'hydrate  la  propriété  de  se  dissoudre  dans 
Tacide  hydrochlorique,  dont  il  se  sépare  par  Tébuilition.  C'est  un 
moyen  dont  on  lire  souvent  parti. 

Quand  Tacide  tilanique  est  uni  à  des  oxides  des  deux  premières 
sections,  les  procédés  d'analyse  ressemblent  à  ceux  auxquels  on  a 
recours  pour  analyser  les  silicates. 

S'il  s'agit  de  séparer  Tacide  tilanique  de  Toxide  de  fer,  l'analyse 
«si  plus  difficile.  Quand  la  matière  est  soluble  dans  Tacide  bydro- 
chiorique,  on  la  dissout  à  l'aide  d'une  légère  chaleur.  Quand  elle 
est  insoluble,  on  la  traite  d'abord  au  creuset  par  un  alcali,  puis  on 
dissout  la  masse  dans  Tacide  hydrochlorique.  Dans  tons  les  cas  on 
a  un  mélange  de  chlorure  de  titane  et  de  chlorure  de  fer.  On  la  décom- 
pose par  l'ammoniaque  qui  précipite  de  Tacide  tilanique  et  de 
Toxide  de  fer.  On  lave  le  précipité  et  on  le  met  en  digestion  avec  de 
l'nydrosulfate  d'ammoniaque.  L'acide  tilanique  reste  intact;  le  fe# 
se  transforme  en  sulfure.  On  lave  la  matière  et  on  la  traite  par  Ta- 
cide  hydrochlorique  bouillant  qui  dissout  le  sulfure  de  fer  sans  tou- 
cher à  Tacide  iitanique.  On  recueille  celui-ci  sur  un  filtre ,  et  ou 
sépare  le  fer  de  sa  dissolution. 
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M.  Ho»,  qurs'ëttft  «en*  d*  ce  procédé  ^«•diUé  4a ne  ma- 
nière qui  le  rend  wès-exict.  Dan*  la  diwolulioii<te»fk»ï  efatoruiiM, 
on  »je*4«  de  l'aeWte  iartriq«e  Joequ'a  ce  qu'elle  ne  soit  plus  atéci- 
pitfe  pat  Pfemmonfeque.  On  y  met  ewuéte  vm  «eès  dlammoaiaimt. 
On  précipite  alors  le  fer  par  l'hydrosulfate  d'ammoniaq**  et  tti 
recueille  le  précipité  surin  titre.  La  Hq*e«rô*aporée  et  le  résidu 
calciné*  on  a  l'acide  Ulanique  mêlé  des  cendres  que  pourrait  laisser 
l'acide  tarlrique.  On  en  tient  compte.  Le  sulfure  de  fer  est  ensuite 
conterti  en  pe  roxidede  fer  pour  la  pesée. 

Peur  séparer  l'acide  titaniq»ede  la  silice,  on  attaque  le  tout 
dans  un  creuset  par  les  alcalis.  On  dissout  dans  l'acide  hydro- 
cfetorique  et  on  évapore  à  sec.  La  masse  reprise  par  l'eau  laisse 
l'acide  tilanique  et  la  silice  pour  résidu.  L'acide  hydrochlorique 
concentré  el  tiède  ne  dissout  que  l'acide  tilanique.  Le  lavage  par 
l'eau  contiendraii  les  chlorures  non  décomposantes  par  l'évapora- 
tion  que  la  matière  analysée  aurait  pu  fournir. 

L'élain  el  le  lilane  se  séparent,  en  les  supposant  en  dissolution, 
à  l'aide  d'un  excès  d'ammoniaque  qui  les  précipite  et  d'un  excès 
d'bydrosulfate  d'ammoniaque  qui  n'allère  pas  l'acide  t*u*uique  et 
qui  transforme  au eomraire  l'éta«*en  un  sulfure  qu'il  dissoul. 
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2023.  Sous  le  nom  d'or  problématique,  d'or  paradoxal,  d'or 
blanc,  les  chimistes  désignèrent  longtemps  une  Combinaison  d'or 
et  de  tellure  qui  se  rencontre  en  Transylvanie.  Sa  nature  était  de- 
meurée inconnue,  ainsi  que  l'exprime  son  nom,  jusque  vers 
l'année  1782,  époque  où  Muller  y  découvrit  le  tellure.  Ce  mêlai  «est 
Irop  cher  pour  qu'on  ait  pu  le  soumettre  à  des  épreuves  bien  mul- 
tipliées-, aussi  son  histoire  laisse-t-elle  quelque  chose  à  désirer. 
Pendant  longtemps,  oo  ne  l'a  trouvé  qu'en  Transylvanie.  Aujour- 
d'hui oe  rare  métal  a  été  reconnu  dans  l'Oural,  ce  qui  permet  d'es- 
pérer qu'il  deviendra  plus  abondant  dans  le  commerce. 

Le  tellure  est  blanc  bleuâtre ,  d'une  couleur  intermédiaire  ?*tre 
celle  du  zinc  et  celle  du  ploovb.  Il  est  lamelle*  x.  Sa  surface  est 
4toilée  comme  celle  de  l'antimoine.  Il  a  beaucoup  d'éclat.  -C'est  un 
métal  très-cassant ,  facile  à  pulvériser.  Sa  densité  est  de  6,11$  ou 
de  6,137. 
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Le  tellure  entre  en  fusion  à  ^îne  température  un  i>eu  plus  élevée 
que  le  point  4de  fusion  du  plomb.  1!  se  moIaiHise  facilement,  à  peu 
près  comme  le  cadmium . 

Chauffé  an  chatumeao ,  il  brûle  avec  une  flamme  d'un  bleu  tir 
dont  les  bords  sont  verts.  Il  se  volatilise  en  une  fumée  blanche,  qui 
répand  une  odeur  de  radis.  Il  parait  que  cette  odeur  est  due ,  au 
moins  en  partie ,  à  la  présence  de  quelques  traces  de  sélénium  dans 
les  minerais  de  teflure.  Magnns  a  trouvé  que  le  tellure  exhalait 
seulement  une  odeur  acide  quand  11  était  bien  pur. 

La  place  du  tellure  dans  l'ordre  naturel  est  très-incertaine.  H  se 
rapproche  des  métaux  par  les  propriétés  extérieures ,  par  les  carac- 
tères de  «on  oxide  qui  joue  te  rôle  de  base  faible  ;  mats  c'est  ée 
tous  les  métaux  celui  qui  conduit  le  plus  mal  l'électricité,  ce  qui  tend 
à  le  rattacher  aux  corps  non  métalliques.  Il  se  confond  ,  pour  ainsi 
dire,  avec  ces  derniers,  par  h  propriété  remarquable  qu'il  possède 
de  former  un  composé  gazeux  et  acide  avec  l'hydrogène ,  par  le 
rôle  qu'il  joue  à  regard  des  métaux  qu'il  convertit  en  telluriures 
parfaitement  semblable»  aux  sulfures. 

Il  serait  donc  aussi  rationnel,  et  peut-être  plus,  de  placer  le  tellure 
à  côté  du  soufre,  que  de  le  laisser  parmi  les  métaux.  Il  parait  avoir 
avec  ce  corps  les  mêmes  rapports  que  l'arsenic  à  l'égard  du  phos- 
phore et  de  l'azote. 

2024.  Ktaproth  a  donné  le  nom  de  tellure  natif  à  une  mine  de 
tellure  qui  renferme ,  en  effet ,  peu  de  métaux  étrangers.  C'est  la 
plus  rare  de  toutes.  Il  est  probable  que  c'est  un  mélange  de  tellure 
avec  des  proportions  variables  de  divers  telluriures  métalliques.  Le 
tellure  natif  possède  l'éclat  métallique  à  un  très-haut  degré.  Sa 
couleur  est  intermédiaire  entre  celle  du  plomb  et  celle  de  l'élain. 
*Sa  surface  est  souvent  rougeâire  ou  grise.  Il  se  trouve  disséminé 
en  grains  fins  dans  une  gangue  quartzeuse.  Il  s'y  présente  rarement 
en  masse ,  et  alors  celle- ci  est  formée  de  grains  cristallisés ,  à  eau- 
sure  feuilletée. 

Voici  l'analyse  d'une  variété  très-pure  -. 

Tellure.  .  .  92,55 
Fer.  .  .  .  7,20 
Or 0,*& 


100,60 

Pour  analyser  cette  mine,  on  la  traite  par  l'eau  régale.  La  gangue 
n'est  pas  attaquée.  L'or,  le  fer  et  te  tellure  se  dissolvent.  On  ajoute 
à  la  liqueur  la  quantité  d'eau  qu'elle  peut  supporter  sans  se  trou- 
bler. On  y  verse  un  excès  de  potasse  qui  précipite  tout  le  Ter  et 
une  portion  de  l'or.  L'acide  tellurique  et  le  reste  de  l'or  se  dissol- 
vent. On  filtre.  On  reprend  le  précipité  par  l'eau  régale  et  on  veise 
dans  la  dissolution  qui  en  résutte  un  léger  excès  de  n  il  raie  de  prêt- 
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oxide  de  mercure.  Le  précipité  qui  se  forme  contient  tout  l'or,  et  le 
donne  pur  quand  on  l'a  débarrassé  du  mercure  et  du  calomel  par  la 
calcinaiion.  On  verse  ensuite  dans  la  liqueur  un  excès  de  pousse 
qui  précipite  le  protoxide  de  fer  et  le  reste  du  mercure ,  à  l'état  de 
protoxide  ou  de  peroxide.  On  calcine  pour  chasser  les  produits 
mercuriels  et  oo  pèse  le  peroxide  de  fer. 

Le  tellurate  de  potasse  obtenu  d'abord  peut  être  décomposé  par 
une  addition  ménagée  d'acide  hydrochlorique.  L'acide  tellurique  se 
dépose.  On  le  dessèche  et  on  le  chauffe  dans  une  petite  cornue , 
après  l'avoir  mélangé  avec  un  dixième  de  son  poids  de  charbon. 
On  obtient  ainsi  un  culot  de  tellure  au  fond  de  la  cornue  et  quelques 
gouttelettes  de  ce  métal  dans  le  col.  Comme  la  réduction  s'opère 
presque  toujours  avec  une  sorte  d'explosion  qui  projette  une  partie 
de  la  matière,  il  vaut  mieux  doser  le  tellure  à  l'état  d'acide  tellu- 
rique ,  ou  bien  le  précipiter  de  sa  dissolution  acide  a  l'état  métal- 
lique par  le  zinc. 

Adde  hydroteUurique. 

2025.  Le  tellure  possède  la  propriété  remarquable  de  s'unir  à 
l'hydrogène  et  de  constituer  un  véritable  acide  analogue  à  l'hydro- 
gène sulfuré.  On  obtient  l'acide  hydroteUurique,  quand  on  traite 
un  tellnriure  alcalin  ou  même  des  telluriures  de  zinc  ou  d'élaia  par 
l'acide  sulfurique  ou  par  l'acide  hydrochlorique. 

L'acide  hydroteUurique  est  incolore.  Son  odeur  se  rapproche  de 
celle  du  gaz  hydrogène  sulfuré.  Il  brûle  avec  une  flamme  bleuâtre 
et  se  transforme  en  eau  et  en  acide  tellurique.  Le  chlore  le  décom- 
pose immédiatement  et  se  transforme  en  acide  hydrochlorique  et 
en  chlorure  de  tellure. 

L'acide  hydroteUurique,  mis  en  contact  avec  les  dissolutions 
des  trois  dernières  sections ,  les  précipite  souvent.  Il  forme  de  l'eau 
et  un  telluriure  insoluble.  Il  ne  précipite  pas  les  dissolutions  des 
sels  des  trois  premières  sections;  mais  mis  en  contact  avec  leurs 
oxides,  il  fournil  encore  de  l'eau  et  des  telluriures. 

D'après  Richter,  on  obtiendrait  un  composé  solide  formé  d'hydro- 
gène et  de  tellure  en  décomposant  l'eau  au  moyen  d'une  pile  dont  le 
pôle  négatif  est  terminé  par  un  fragment  de  ce  métal.  11  se  détache  du 
tellure  une  poudre  floconneuse  brune,  qui  n'est  que  du  métal  très- 
divisé.  C'est  cette  poudre  que  Richter  considérait  comme  un  hydrure. 

Oxide  de  tellure  ou  acide  tellurique. 

2026.  C'est  un  composé  blanc  jaunâtre,  fusible  à  une  température 
peu  élevée,  et  capable  de  cristalliser  en  masse  éloilée  de  couleur 
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jaune-paille,  par  le  refroidissement.  Il  peut  se  volatiliser,  mais  seu- 
lement a  une  température  rouge  assez  élevée. 

Le  charbon  le  réduit  si  facilement  que  la  réaction  s'opère  avec 
une  espèce  d'explosion.  Traité  au  chalumeau  sur  le  charbon ,  ce 
composé  se  réduit  avec  violence  et  colore  la  flamme  en  vert  sur 
les  bords.  Quand  on  chauffe,  au  contraire,  l'oxide  de  tellure  dans 
un  tube  de  verre,  il  se  volatilise  en  partie,  mais  une  portion  consi- 
dérable fond  seulement  et  se  rassemble  en  gouttelettes  transpa- 
rentes. 

On  prépare  l'oxide  de  tellure  en  dissolvant  le  métal  dans  l'acide 
nitrique,  évaporant  la  liqueur  et  décomposant  au  feu  le  nitrate 
formé.  Cet  oxide  contient 

1  at.  tellure.     .    403,2  80,13 

1  at.  oxigène.  .     100,0  19,87 


503,2  100,00 

L'oxide  de  tellure  appartient  à  la  classe  des  oxides  indifférents* 
Il  joue  le  rôle  de  base  avec  les  acides  forts  et  celui  d'acide  avec  les 
bases  puissantes.  Aussi ,  quand  on  précipite  un  sel  de  tellure  par 
un  alcali ,  obtient-on  toujours  un  tellurate  alcalin  qui  se  précipite 
en  poudre  blanche.  Les  combinaisons  de  l'oxide  de  tellure  avec  les 
acides  et  celle  qu'il  produit  avec  les  bases  ont  été  peu  étudiées. 

Chlorure  de  tellure. 

2027.  Le  chloruTe  de  tellure  s'obtient  en  mettant  ce  métal  en 
contact  avec  le  chlore.  L'action  est  subite  ;  le  métal  prend  feu  et  se 
convertit  en  chlorure  de  tellure.  Ce  composé  est  blanc,  demi-trans- 
parent ,  volatil  et  cristallisable.  L'eau  le  décompose  ;  elle  en  préci- 
pite un  oxichlorure  blanc. 

On  peut  préparer  le  chlorure  de  tellure ,  en  dissolvant  l'acide  tel- 
lurique  dans  l'acide  hydrochlorique  concentré,  ou  bien  en  dissol- 
vant le  métal  dans  l'eau  régale.  Ces  dissolutions  précipitent  par 
Peau,  mais  il  reste  toujours  quelques  traces  de  tellure  dans  la  li- 
queur. On  peut  précipiter  tout  le  métal  sous  forme  d 'oxichlorure , 
en  substituant  l'alcool  à  l'eau. 

Le  phosphore  décompose  les  dissolutions  de  chlorure  de  tellure. 
Ce  métal  se  précipite  en  lamelles  cristallines  sur  le  bâton  de  phos- 
phore. L'étain  et  l'antimoine  en  opèrent  aussi  la  décomposition  à 
froid  ;  à  plus  forte  raison  le  zinc  et  le  fer. 

L'acide  sulfureux  réduit,  à  l'aide  de  l'ébullition  ,  le  chlorure  de 
tellure  à  l'état  métallique.  On  emploie  ordinairement  du  sulfite 
d'ammoniaque  et  de  l'acide  hydrochlorique  pour  opérer  cette  ré-* 
duclion  dans  les  analyses. 

Toai  m.  iifOR*  12 
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Le  chtotore  de  ttfluïè  contient 

1  at.  tellure  .    .    .    403,2  47,7 

2  at.  chlore. .     .     .    442,6  52,3 

845,8  100,0 

lodure  de  leltvcre. 

On  l'obtient  directement.  £e  Composé  se  dtssont  dans  l*eau ,  qu'il 
colore  en  rouge  pourpre  foncé.  Il  peut  former  des  iodures  doubles. 

Sulfure  de  uthtn. 

2028.  Parties  égalée  de  tellure  et  de  soufre  donnent  par  la  fusion 
une  niasse  de  la  cftftfeur  du  ptofnb.  En  ta  soi  mettant  à  la  chaleur 
dans  une  cornue  ♦  on  obtient  du  soufre  et  un  peu  de  tellure  qui 
passent  ensemble  dans  le  col  et  s'y  condensent  en  un  produit  brun 
et  dense.  Au  tond  de  là  cornue,  se  tiwte***  tcflUive  pres^  pur , 
en  inasse  poïeuste,  detoi-tohâne»  étirée  de  l'éclat  rwétaHkpre  et  de 
ooftlew  gris  d'atsie*»  Il  paraît  qn Vu  c%6toffant  plus  fortement,  on 
dégage  totft  le  soufre**  que  te  teinte  reste  put». 

Pour  avoir  du  sulfure  de  tel  1ère  en  proportions  définies,  H  faut 
donc  «voir  recours  h  l'action  de  Tbydtog^n*  s*  1  tu  ré  sar  l'Oxîde  de 
tellure  ou  les  sels  de  tellure.  On  obtient  alors  un  précipité  brun 
noir.  Celui-ci  joue  le  rôte  4'àtiidè.  lia  poCaSse,  la  soude,  l'ammo- 
niaque même  le  dissolvent  en  formant  des  sulfures  doubles.  Toute- 
fois, r*tnftH>niftque  ne  ratta4f«e  qu'autant  qu>n  Remploie  con- 
centré et  o.ue  le  sutftirè  est  a  l'état  dlrçâratè. 

Ce  sulftrfe  se  dtesom  dans  tessutfirres  alcalîns  et  «tasse  l'hydro- 
gètiè  sulfuré  défc  hydrosulfates  *te  Sulfare. 

Séléninre  de  ftHurv. 

On  robtiwt  directement.  Il  possède  rectal  métMHque,  «ntre  fa- 
cftetnett  en  faste*,  *e  wtaMltee  fafc&fc'altéMt  et  se  convertit  pal-  te 
grtltege  -en  sèténite  <éte  iettur^ 

Telhtri*re*. 

200».  fces  cemMnalStms  que  te  ttfltffe  ffltiétoit  *\ec  tes  uétaux 
mériteraient  une  grande  attention,  a  e*u*fe«è  Uftr  4tfattgfe  avec  tes 
s*lfu¥ë#. 

lies  lettuHffrss  «dte  I*  f*emtète  sreéttbn  se  tftesotverft  <hrtns  l'eau  *et 
ta  cototent  m  rouge  'fintfta.  t!s  paraissent  fnWcotfip^sfeWesïm  feu 
et  se  convertissent  en  tellurates  par  le  grillage.  Les  toetftes  les  #é«- 
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composent  sur-le-champ  el  en  dégagent  de  l'acide  hydrotellurique, 
par  la  décomposition  de  l'eau.  L'air  altère  ra|»idement  leurs  dissolu- 
tions, qui  se  recouvrent  presque  aussitôt  d'une  couche  mince  de  tel- 
lare  Le  colore  les  décompose,  met  d'abord  du  tellure  en  libertéet  le 
eoavertil  ensuite  es  chlorure  de  tellure  Le  brome  et  l'iode  agiaseut 
de  la  même  manière.  On  a  peu  étudié  l'action  des  oxidea  alcaliu* 
sur  le  tellure.  Il  paraît  cependant  qu'en  faisant  bouillir  une  disso- 
lution de  potasse  avec  du  tellure,  il  se  forme  à  la  fois  du  telluriure 
de  potassium  et  du  telluraie  de  potasse.  De  telle  sorte  que  la  li- 
queur se  colore  en  rouge  vineux,  et  qu'étant  traitée  par  un  asM*, 
elle  se  convertit  en  vu  set  de  potasse  et  ou  letiune  put ,  l'hydrogèue 
teUtiré  naissant  et  l'oxide  de  tellure  ayant  réagi  Tua  sur  l'Mitre  et 
ayant  produit  de  l'eau  et  du  tellure. 

Les  telturiares  de  la  seconde  section  ne  peuvent  exister  qu'à  l'é- 
tat sec.  L'eau  les  transforme  sur-le-champ  eu  oxidea  et  «en  hgidn^ 
gène  tellure  qui  se  dégage.  Les  acides  produisent  le  même  effet. 

Ceux  de  la  troisième  section  sont  insolubles.  L'eau  m  les  décom- 
pose pas,  mais  tes  acides  étendus  d^eau  en  dégagent  4e  l'hydrogène 
tellure. 

tous  des  trois  dernières  sections  sont  insolubles  et  ne  se  lais- 
se*! attaquer  que  par  les  acides  oxigénaats.  Le  tellure  se  transforme 
alors  en  un  sel  de  tellure. 

•  Tous  ces  composés  sont  d'ailleurs  attaques  par  le  chlore  qui  offre 
le  meilleur  moyen  de  les  analyser* 

Telluriure  de  potassium. 

2030.  Le  tellure  s'unit  au  potassium  avec  dégagement  de  chaleur 
et  4e  lumière.  Ou  peut  former  aussi  ce  composé  en  chauffant  dix 
parties  d'oxide  de  tellure,  deux  de  potasse  <ei  une  de  charbon.  La 
masse  entre  en  ignition  avant  ta  chaleur  rouge, 

Ce  composé  est  fusible  au-dessous  du  rouge.  Il  se  dissout  dans 
Feau  et  la  colore  en  rouge  pourpre 

Telluriure  d'aluminium. 

2031.  Woehler  l'a  obtenu  directement.  Si  ou  essaye  d'unir  ces 
deux  métaux,  préalablement  réduits  en  poudre,  la  combinaison  s'o- 
père avec  explosion.  On  a  donc  soin  d'opérer  sur  du  tellure  en 
fragments. 

Ce  composé  est  noir,  métalloïde,  cassant.  Il  décompose  l'eau  avec 
vtoloBoe,  formante  l'alumine  ei  de  l'hydrogène  tellure  qui  se,déga$e. 
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Telluriure  de  glucinium. 

Ces  deux  métaux  se  combitiem  sans  dégagement  de  lumière.  Le 
composé  est  une  poudre  grise  qui  se  comporte  comme  te  telluriure 
d'aluminium. 

Telluriure  de  plomb. 

2032.  Il  a  été  reconnu  récemment  dans  des  masses  de  telluriure 

d'argent,  que  Ton  a  trouvées  dans  l'Altaï.  Il  est  en  masse  compacte, 

de  couleur  d'étain;  il  a  l'éclat  métallique  et  se  pulvérise  facile- 

!  ment.  Sa  densilé  est  de  8,159.  Chauffé  au  chalumeau,  il  colore 

|  la  flamme  en  bleu;  le  telluriure  de  plomb  se  volatilise  et  forme  sur 

le  charbon  un  anneau  d'aspeci  métallique.  Il  contient 

Tellure.  .     .     .     38,37  2  at.  .     37,51 

Plomb.     .     .     .     60,35  I  at. .     62,49 

Argent.    .     .     .       1,28  106,00 
100,00 

M.  Gustave  Rose  en  a  fait  l'analyse  par  un  procédé  très-simple. 
Il  dissout  le  minéral  dans  l'acide  nitrique.  11  précipite,  de  la  dissolu- 
tion, l'argent  au  moyen  de  l'acide  hyrirochlorique.  Il  sature  ensuite 
la  liqueur  avec  de  l'ammoniaque  et  il  y  ajoute  un  excès  d'hydrosnl- 
fate  d'ammoniaque  Le  sulfure  de  "plomb  se  dépose  et  peut  être  re- 
cueilli ;  celui  de  tellure  demeure  dissous. 

Pour  doser  ce  tellure,  M.  Rose  précipite  le  sulfure  par  l'acide 
hyrirochlorique,  et  le  décompose  ensuite  à  l'aide  de  l'eau  régale. 
Il  faut  détruire  tout  l'acide  nitrique  de  la  dissolution;  on  la  fait 
bouillir,  à  cet  effet,  en  y  ajoutant  de  l'acide  hydrochlorique  tant 
qu'il  s'en  dégage  du  chlore.  Le  chlorure  étant  pur  et  acide,  on  y 
verse  du  sulfite  d'ammoniaque  et  on  fait  bouillir.  L'acide  sulfureux 
ramène  le  tellure  à  l'état  métallique.  On  recommence  deux  ou  trois 
fois  cette  opération,  et  alors  la  liqueur  est  entièrement  dépouillée 
de  tellure.  Celui-ci  peut  être  recueilli  et  pesé. 

Telluriure  de  mercure. 

Kiaproih  a  essayé  sans  succès  de  combiner  le  mercure  et  le  tellure. 

Telluriure  d'argent. 

2033.  La  découverte  de  ce  minéral  est  un  des  résultats  du  voyage 
de  M.  de  Humboldt  en  Sibérie.  On  en  a  trouvé  deux  masses  du  vo- 
lume d'un  pied  cube  environ,  dans  la  mine  de  Sawodinski,  près  du 


TELLURE.  «77 

fleuve  de  Buchtarma.  Il  est  accompagné  du  telluriure  de  plomb 
qu'on  vient  de  décrire. 

Ce  minéral  n'est  pas  cristallisé,  mais  en  masse  à  gros  grains  pri- 
vés de  tout  clivage.  Sa  couleur  est  intermédiaire  entre  le  gris  du 
plomb  et  celui  de  l'acier.  II  a  beaucoup  d'éclat  métallique.  Il  est 
malléable ,  mais  moins  que  le  sulfure  d'argent.  Il  est  plus  dur  que 
ce  dernier.  Sa  densité  est  égale  à  8„4  ou  8,5. 

Ce  minéral  se  rencontre  dans  une  gangue  schisteuse,  verdâtre.  Il 
est  accompagné  de  pyrite  cubique ,  de  pyrite  cuivreuse ,  de  blende 
noire  en  petites  quantités.  Il  coulient  davantage  de  telluriure  de 
plomb. 

Au  chalumeau,  il  fond  en  un  globule,  noir ,  duquel  s'échappent 
une  foule  de  dend rites  d'argent ,  au  moment  ou  il  se  fige.  Fondu 
avec  du  carbonate  de  soude,  il  laisse  de  l'argent  pur.  Il  contient 

Tellure.  .     .    .    56,92  2  at. .    37,37 

Argent.    .     .     .    62,42  1  at. .     62,63 

F«r 0,24  100,00 

99,58 

M.  G.  Rose  en  a  fait  l'analyse  en  le  dissolvant  dans  l'acide  nitri- 
que bouillant.  On  précipite  l'argent  au  moyen  de  l'acide  hydrochlo- 
rique.  On  réduit  le  tellure  au  moyen  du  sulfite  d'ammoniaque,  en 
observant  les  précautions  indiquées  plus  haut.  Enfin ,  on  sépare  le 
fer  par  l'ammoniaque  en  excès. 

Tellure  graphique. 

2034.  Ce  minéral,  connu  autrefois  sous  le  nom  d'or  graphique, 
se  rencontre  dans  la  mine  de  François ,  à  Offenbanya  en  Transyl- 
vanie. 

Le  tellure  graphique  est  d'un  blanc  d'étain  tirant  sur  le  jaune,  il 
possède  l'éclat  métallique.  Il  est  cristallisé  en  petits  prismes  aplatis, 
tellement  liés  ensemble  qu'ils  paraissent  former  des  caractères 
turcs.  C'est  de  là  que  vient  son  nom.  Le  tellure  graphique  est  dis- 
séminé dans  les  cavités  et  les  fentes  d'un  porphyre  argileux  sur  du 
quartz  gris. 

Le  tellure  graphique  renferme ,  d'après  Klaproth, 

Tellure .     .    60  ou  20  at.  tellure.  .     .    62 
Or.    ...    30  3  at.  or.     .    .     .    28 

Argent..    .     10  1  at.  argent.  .    .    10 

100  100 

Sa  composition  parait  telle,  que  dix-huit  atomes  de  tellure  sont 
combinés  avec  l'or  et  deux  atomes  avec  l'argent. 

Le  tellure  graphique  est,  comme  on  voit,  une miue  d'or  très  ri- 
che. Pour  l'analyser  on  la  traite  par  l'eau  régale.  La  dissolution 
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contient  le  chlorure  d'or  et  cdni  de  tellure.  Le  résidu  renferme  la 
gangue  et  le  chlorure  d'argent.  On  filtre  et  on  la?e  atee  «le  l'eau  ai- 
guisée d'eau  régale.  On  extrait  du  résidu  le  chlorure  d'argent  par 
l'ammoniaque. 

Pour  doser  l'or  et  le  tellure,  on  rapproche  la  dissolution  et  on  y 
verse  un  mélange  h  volumes  égaux  d'alcool  et  d'eau.  On  précipite 
ainsi  l'oxichlorure  de  tellure.  On  le  lave,  et  après  l'avoir  reditsous 
dans  l'acide  hydrocblorique ,  on  précipite  le  tellure  an  moyen  dn 
linc. 

L'or  s'extrait  de  la  dissolution  qui  le  contient  an  moyen  du  sul- 
fate de  protoxide  de  fer. 

Tellun  jaune. 

2035.  C'est  la  mine  jaune  de  Nagyag.  Elle  est  de  couleur  blanche» 
tirant  sur  le  jaune  de  laiton.  Elle  se  trouve  tantôt  en  masse ,  tan- 
tôt disséminée  dans  du  quartz.  Elle  contient ,  d'après  Klaproth, 

Tellure.   .     .     .  44,75  15  at.  .  44 

Or 86,75  5  ât.  .  27 

Plomb.     .    .    .  19,50  2  at.  .  19 

Argent.    .     .     .  8,50  1  at.  .  10 

Soufre.     .     .     .  0,50 


100,00 


100 


Neuf  atomes  de  tellure  sont  donc  unis  à  For,  quatre  atomes  m 
plomb  et  deux  à  l'argent. 

Tellure  feuilleté. 

2036  Ce  minéral,  connu  autrefois  sous  le  nom  de  mine  d'or  grise 
feuilletée,  est  en  effet  d'un  gris  de  plomb  foncé  tirant  sur  le  noir  de 
fer.  Il  se  trouve  disséminé  en  petits  feuillets  adhérents  ou  en  lames 
hexaèdres  formant  des  cellules.  Il  possède  Cédât  métallique  à  un 
très-haut  degré.  Sa  cassure  offre  des  feuillets  courbes  qui,  étant 
isolés,  sont  un  peu  flexibles.  Ce  minéral  tache  les  doigt*.  Le  tdture 
feuilleté  de  Transylvanie  renferme,  d'après  Klaproth , 


Tellure. . 
Plomb.  . 
Or.  .  . 
Argent.  . 
Cuivre.  . 
Soufre.  . 


32,2 
54,0 
9,0 
0,5 
1,3 
3,0 
100,0 
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2037.  Les  sels  de  tellure  sont  peu  stables.  Us  ne  cristallisent 
pas  et  ne  sont  jamais  centres.  Ils  ant,  beaucoup  de  tendance  à  se 
transformer,  sous  l'influence  de  l'eau,,  eu  sels  acides  el  en  sou^-sels 
insolubles. 

Us  sont  incolores.  La  pcOas^eetla  soivde  y  forment  un  précipité 
blanc  qui  se  redissout  dans  un  excès  d'alcali.  Les  carbonates  alca- 
lins les  précipitent  aussi.  Ce  n'est  pas  un  carbonate,  mais  bien  de 
l'oxide  de  tellure  qui  se  dépose;  un  excès  du  carbonate  alcalin  le 
redissout  aussi. 

Le  cyanure  de  potassium  et  de  fer  n'exerce  aucune  action  sur  les 
dissolutions  acides  de  tellure  étendues  d'eau.  Concentrées,  il  en  se* 
rait  autrement,  et  Ton  aurait  précipitation  d'oxide  de  tellure  et  dé- 
gagement d'acide  hydrocyanique.  La  dissolution  de  noix  de  galle 
précipite  les  sels  de  tellure  en  flocons  d'un  jaune  fauve. 

Les  monosulfures  alcalins  produisent  un  précipité  |>run  noirâtre 
dans  les  dissolutions  de  tellure.  C'est  du  sulfure  de  tellure  qui  se 
dépose. 

Le  zinc,  le  fer  précipitent  le  tellure  en  flocons  noirâtres  qui  ac- 
quièrent l'éclat  métallique  par  un  léger  frottement. 

Le  protochlorure  d'étain  réduit  les  dissolution*  de  tellure.  )1  pré- 
cipite ce  métal  en  flocons  bruns,  quand  la.  dissolution  est  pouçenT 
trée  ;  il  colore,  seulement  la  liqueur  en  brun  »  quand  elle  est  très? 
étendue  d'eau.  Le  protosulfate  de  fer  réduit  aussi  le  s  dissolutions 
de  tellure  ;  mais  cet  effet  ne  s'observe  que  lorsqu'elles  sopt  bien 
neutres. 

Sulfate  4e  UillWk 

2038,  Quand  on  met  1'aoi^e  su  Manque,  concentré  en  coptaot  |  froid 
avec  le  tellure,  il  eo  dissont  environ  un  millième  de  son  pouls  en 
se  colorant  d'une  belle  teinie  améthyste  foncée.  Par  l'addition  dp 
l'eau,  le  «.étal  se  précipite  tout  à  coup  en  flocons  noire,  Fischer 
assure  que,  dans  cette  réaction,  il  se  forme  un  enide  inférieur,  de, 
tellure ,  qui  sous  l'influence  4e  l'eap  se  pariageiwies  métal  et  en 
ojide  ordinaire.  Cette  opinion  n'est  pas  démoattee. 

Si  on  chauffe  cette  dissolution ,  la  couleur  disparaît  aussi •  et  ta 
tellure  se  convertit  ep  oxide  blane,  qui  reste  Atoeu*  da*a  J!e«ide 
s#lfcrique,  Le  «pilleur  moyen  de  fermer  ce  sulfete /consiste  à  dis* 
soudre  le  tellure  dans  de  l'acide  autfitriftva*  auquel  qq  ajovie  dft 
temps  en  temps  une  goutte  d'aride  nitrique  pour  exiler  Je  «étal. 
GeMs  dissolution  est  sans  ooulenr  ;  elle  n'eat  ptsprécinitée  par  l'eau. 
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Quand  on  fait  bouillir  le  tellure  avec  de  l'acide  sulfurique,  celui- 
ci  prend  d'abord  une  teinte  violette  qui  disparaît  bientôt  à  mesure 
que  le  gax  sulfureux  se  dégage.  Le  sulfate  de  tellure  formé,  cristal- 
lise dès  que  l'acide  se  refroidit.  En  employant  un  excès  de  métal, 
on  produit  un  sous-sulfate  de  tellure  insoluble  dans  l'eau,  mais  qui 
peut  être  dissous  par  les  acides  faydrocfalorique  et  nitrique. 

Nitrate  de  tellure. 

3039.  Le  tellure  se  dissout  dans  l'acide  nitrique.  La  dissolution 
est  incolore.  Elle  n'est  pas  troublée  par  l'eau.  Elle  peut  fournir 
quelques  cristaux  aiguillés ,  incolores  et  solubles.  Ceux-ci  se  for- 
ment presque  sur- le- champ,  quand  on  met  le  tellure  en  excès  en  con- 
tact avec  l'acide  nitrique.  Il  se  forme  toujours ,  dans  ce  cas ,  une 
petite  quantité  de  nitrate  de  tellure  avec  excès  de  base.  Ce  nitrate 
basique  est  insoluble  dans  l'eau ,  et  l'acide  nitrique  lui-même  ne  le 
dissout  bien  qu'à  cbaud.  L'acide  nydrocblorique,  au  contraire,  le 
dissout  sur-le-champ. 

TELLURATES. 

2040.  Les  tellurates  alcalins  sont  solubles.  Tous  les  autres  ne  se 
dissolvent  pas  dans  l'eau  et  s'obtiennent  par  double  décomposition. 
Les  tellurates  ressemblent  beaucoup  aux  stannates.  Dans  les  tellu- 
rates neutres  l'acide  contient  deux  fois  plus  d'oxigène  que  la  base. 

Les  tellurates  alcalins  et  terreux  sont  sans  couleur.  Il  en  est  de 
même  de  ceux  de  zinc,  de  manganèse,  de  plomb,  de  mercure  et 
d'argent. 

TeUurate  de  potasse.  On  Pobtient  en  chauffant  au  rouge  de  l'oxide 
de  tellure  et  du  nitre  ou  de  la  potasse.  II  reste  une  masse  blanc  d'é- 
mail. Elle  se  dissout  dans  l'eau  bouillante;  la  liqueur  dépose  par 
le  refroidissement  une  poudre  blancbe  imparfaitement  cristallisée, 
qui  est  le  tellurate  de  potasse. 

Ce  tellurate  possède  une  saveur  métallique  faible  et  une  réaction 
alcaline  prononcée. 

Tellurate  d'ammoniaque.  A  cbaud ,  l'ammoniaque  se  sature 
d'oxide  de  tellure  ;  mais  par  le  refroidissement  le  tellurate  d'am- 
moniaque se  dépose  en  poudre  blancbe. 

TeUurate  de  cuivre.  A  l'état  d'hydrate,  tel  qu'on  l'obtient  par 
double  décomposition,  il  est  vert.  Au  feu,  il  perd  son  eau,  passe  au 
noir  et  fond.  11  fuse  sur  les  charbons. 

.  TeUurate  de  plomb.  Blanc  à  l'état  d'hydrate,  il  devient  jaune  en 
perdant  son  eau.  11  fond  à  une  température  peu  élevée  et  forme  une 


ANTIMOINE.  381 

masse  demi-transparente,  qui  ressemble  au  chlorure  de  plomb.  Ce 
composé  renferme 

Oxide  de  tellure.  .     .     .    42,2 

Protoxide  de  plomb.     .    57,8 

«MÛT 


CHAPITRE   XIV. 

ANTIMOINE.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal 

2041.  L'antimoine  est  un  métal  dont  la  découverte  date  du  quin- 
zième siècle.  Le  procédé  au  moyen  duquel  on  l'extrait  du  sulfure 
d'antimoine  fut  décrit  pour  la  première  fois  dans  l'ouvrage  de 
Basile  Valentin,  qui  a  pour  titre  Currue  triumphalU  antimonii.  Les 
anciens  avaient  eu  connaissance  de  quelques  produits  naturels 
d'antimoine,  et  en  particulier  du  protozide  qui  se  rencontre  dans 
les  mines  d'argent,  et  que  Pline  désigne  sous  le  nom  ôeslibium, 
qni  a  été  conservé  dans  la  nomenclature  latine  pour  désigner  l'an- 
timoine. 

Le  sulfure  d'antimoine  ne  leur  était  pas  inconnu.  Il  était  employé 
par  les  femmes  pour  se  teindre  les  sourcils.  De  là  le  nom  d'alcofol, 
qui  lui  était  donné  dès  les  premiers  temps  historiques.  C'est  de  ce 
nom  que  viennent,  sans  aucun  doute,  Valcophol,  Yalcosol  des  alchi- 
mistes. C'est  aussi  l'origine  du  mot  alquifoux  qui  s'applique  en- 
core aujourd'hui  au  sulfure  de  plomb ,  dont  se  servent  les  potiers. 
Enfln,  le  mot  alcool,  que  nous  employons  d ans  une  acception  bien 
différente,  n'a  pas  d'autre  origine. 

L'antimoine  a  beaucoup  de  rapport  avec  l'arsenic.  Il  en  diffère , 
en  ce  que  ses  combinaisons  avec  l'oxigène  sont  insolubles  dans 
l'eau. 

2042.  L'antimoine  métallique  est  blanc-gris,  éclatant,  lamelleux, 
doué  d'une  odeur  et  d'une  saveur  particulières,  surtout  lorsqu'il  est 
à  l'état  de  vapeur.  Sa  densité  est  de  6,7  ou  6,8.  Il  est  très-fragile  et 
facile  à  réduire  en  une  poudre  fine  et  ténue.  Sa  ténacité  est  très- 
faible;  il  fond  à  la  chaleur  rouge;  il  se  volatilise  entièrement  dans 
un  courant  de  gaz  L'air  sec  est  sans  action  sur  lui  ;  mais,  à  l'air 
humide,  il  se  couvre  d'une  couche  d'oxide.  Chauffé  jusqu'au  point 
de  fusion  et  au  contact  de  l'air,  il  s'enflamme  et  se  convertit  en 
protoxide.  L'antimoine  ne  décompose  pas  l'eau  ;  l'acide  nitrique 
l'attaque  vivement  et  le  convertit  en  acide  anlimonieux. 

L'acide  sulfurique  faible  est  sans  action  sur  lui.  Concentré  et 
bouillant,  il  le  change  en  sulfate  de  protoxide.  L'acide  hydrochlo- 
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rique  à  froid  n'agit  pas  sur  lui,  A  dbaud,  il  n'en  dissout  pas  si  Fail- 
li moi  ne  est  pur,  mais  il  peut  en  dissoudre  une  quantité  asses  faible, 
il  est  vrai ,  si  l'antimoine  est  aliié  à  un  métal  attaquable  par  cet 
acide,  parce  qu'alors  il  est  irès-divisé.  C'est  ainsi  qu'en  traitant  on 
alliage  d'étain  et  d'antimoine  par  l'acide  hydrochlorique,  on  obtient 
une  dissolution  qui  se  trouble  légèrement  par  l'eau.  Mais  la  portion 
d'antimoine  dissoute  n'est  pas-pondérable.  L'acide  sulfureux  en  dis- 
sout un  peu.  L'eau  régale  en  opère 'promptement  la  dissolution, 
même  à  froid.  La  réaction  eM  u£s-vi«*.  Le  nitrate,  le  chlorate  et 
le  sulfate  de  notasse  l'oxident  facilement  à  la  chaleur  rouge. 

2043.  Dans  les  laboratoires,  ad  se  procure  l^aatiaiotoecn  rédui- 
sant le  sulfure  naturel  au  moyen  d'un  mélange  de  tartre  el  de  nitre. 
On  prend  quatre  parties  de  sulfure,  trois  parties  de  tartre  «t  une 
partie  et  demie  de  nitre.  On  mêle  ces  trois  substances  et  on  pro- 
jette la  matière  dans  un  creuset  rouge.  11  y  a  une  combustion  peu 
énergique  à  chaque  projection.  On  porte  ensuite  la  température  du 
creuset  an  point  convenable  pour  mettre  le  résidu  en  fusion.  On 
trouve  dans  le  creuset  un  culot  d'antimoine  et  une  scorie.  Celle-ci 
renferme  du  sulfure  de  potassium  et  du  suUure  d'antimoine.  L'an- 
timoine lui-même  est  souvent  allié  avec  du  potassium.  On  le  partie 
en  le  fondant  avec  une  petite  quantité  de  protoxide  d'antimoine. 

On  peut  se  procurer  l'antimoine  d'une  manière  pi us  économique, 
en  grillant  le  sulfure  d'antimoine  pour  le  -convenir  en  protoxide,  et 
en  réduisant  ensuite  ce  dernier  au  moyen  du  charbon.  H  faut  ajouter 
au  charbon  un  peu  d'alcali  pour  former  un  sulfure  alcalin  avec  le 
soufre  des  portions  de  sulfure  d'antimoine,  <que  le  griHage  aurait  ! 

pu  laisser  intactes.  Vingt-deux  parties  de  sulfure  d1ai*timoiue  doi- 
vent donner,  par  le  grillage,  dix-neuf  parties  de  protoxide;  maison 
n'en  obtient  guère  que  dix-sept  ou  dix-huil,  à  cause  d'une  perte 
par  volatilisation  qu'on  ne  saurait  éviter. 

Le  protoxide  ainsi  préparé  se  réduit  facilement,  quand  on  le  I 

mêle  de  savon  noir  et  qu'on  chauffe  le  mélange  au  rouge  dans  un  I 

creuset.  Dix-huit  parties  de  protoxide  d'an  *  moine  préparé  par  ce  j 

grillage,  mêlées  avec  quatorze  parties  de  savon  noir,  donnent  à  peu 
près  quinze  parties  d'antimoine  métallique  encore  impur. 

l'antimoine  ainsi  préparé  peut  contenir  du  potassium,  du  fer  et 
quelques  métaux  en  faible  proportion.  Il  cristallise  mal,  même  par  ' 

un  refroidissement  très-lent.  Pour  le  purifier,  on  le  fond  avec  le 
tiers  de  son  poids  de  protoxide  ou  plutôt  de  sulfure  grillé.  Celui-ci 
fond  et  toutes  les  impuretés  passent  dans  cette  scorie.  Le  potassimn 
s'oxide,  le  ter  également,  et  il  ne  peut  rester  avec  l'antimoine  que 
les  métaux  qui  ont  moins  d'affinité  que  lui  pour  l'oxigène.  L'anti- 
moine purifié  présente  alors  la  propriété  de  cristalliser  au  plus 
*haut  degré  et  offre  uue  belle  étoile  a  sa  surface,  quand  il  est  sott- 
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dlûé  parle  refroidissement.  Qui  née  parties  d'Antimoine  impur  en 
fournissent  flnatorse  d'aoUmoâna  pur  par  ce  traitement. 

Cent  parties  de  sulfure  d'antimoiae,  qui  contiennent  72,7  de 
métal,  en  fournissent  donc  environ  soixante-quatre  par  ce  procédé. 

Les  anciens  «hiaistes  désignaient  sons  le  nom  de  régule  d'anii- 
metue  martial  le  métal  entait  du  sntfure  au  moyen  do  fer.  Lémery 
exécutait  cette  opératiou  en  faisant  rougir  un  urewset  qui  contenait 
huit  parties  de  fer  en  petits  clous.  11  y  ajoutait  par  portions  seize 
parties  de  sulfure  d'antimoine,  et  il  donnait  un  bon  coup  de  feu 
pour  fondre  la  matière,  U  projetait  ensuite  dans  le  creuset  et  peu 
à  peu  trois  parties  de  nitre  qui  excitaient  une  légère  déflagration. 
Il  se  produit  ainsi  on  culot  métallique  et  wie  scorie.  Celle-ci  ren- 
ferme du  sulfure  de  fer  et  du  sulfure  de  potassium,  et  probablement 
aussi  du  sulfate  de  potasse.  Le  culot  métallique,  qui  pèse  dix  par- 
ties, consiste  en  un  alliage  de  beaucoup  d'antimoine  et  un  peu 
de  fer, 

On  peut  purifier  le  régule  martial,  en  le  fondant  avec  de  nou- 
velles quantités  de  nitre.  Le  fer  s'oxide  le  premier. 

L'addition  du  nitre  dans  la  première  fusion  est  sans  objet.  Dans 
la  seconde,  on  peut  le  remplacer  avec  profit  par  des  quantités  con- 
venables de  protoxide  d'ami  moine. 

2044.  L'antimo|ne  du  commerce,  quoique  bien  cristallisé,  n'est 
pas  encore  tout  à  fait  pur.  M.  Sérullas  s'est  assuré  que  presque 
toujours  le  sulfure  d'antimoine  renferme  de  l'arsenic,  dont  une 
partie  au  moins  se  retrouve  dans  le  métal  que  Ton  en  retire.  Cet 
arsenic  est  retenu  si  obstinément  par  l'antimoine,  que  presque 
toutes  les  préparations  pharmaceutiques  de  ce  métal  en  contiennent. 
M.  Sérullas  s'est  assuré  que  les  fleurs  argentines  d'antimoine,  le 
kermès,  le  soufre  doré,  le  verre  d'antimoine,  le  foie  d'antimoine,  le 
crocuê  metallçrum  ei  l'antimoine  diaphorétique  non  lavé,  en  con- 
tiennent tous  des  traces  appréciables ,  ce  qui  ne  saurait  surprendre 
quand  on  étudie  le  mode  de  préparation  de  ces  médicaments. 

Mais,  chose  singulière,  l'antimoine  diaphorétique  lavé  en  contient 
aussi ,  tandis  que  le  beurre  d'antimoine  n'en  renferme  pas,  et  l'on 
aurait  pu  s'attendre  à  un  résultat  inverse. 

L'émétique  n'en  renferme  pas ,  quand  il  est  bien  cristallisé.  Les 
eaux  mères  de  ce  produit  en  retiennent,  et  par  conséquent  on  en 
retrouve  dans  les  dernières  levées  de  cristaux. 

Par  un  procédé  approximatif,  M.  Sérullas  estime  que  les  quan- 
tités d'arsenic  sont  à  peu  près  les  suivantes  : 

Quelquefois.      Souyeut. 
Sulfure  d'tajtaioiaa»,     .     .    ^  -fo 

Antimoine •     »V  ïh 

■    ■ *b  d* 
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2045.  L'antimoine  métallique  se  rencontre  dans  la  nature.  Il  y 
est  rare.  Swab  l'a  observé  dans  la  mine  d'argent  de  Ma.  Sage  a  fait 
connaître  son  existence  dans  les  mines  de  Cnallances  près  d'Aile- 
mont.  On  l'a  trouvé  en  masses  asses  considérables  dans  les  mines 
d'Andreasberg.  Ce  dernier  se  présente  en  masse  compacte,  à  grain 
fin  ou  grossier,  dans  une  gangue  calcaire  et  quartzense.  Sa  densité 
est  de  6,72.  Klaproth  y  a  trouvé 

Antimoine 98 

Argent.  ......      1 

Fer 0,25 

99,25 

C'est  donc  de  l'antimoine  presque  pur.  11  en  offre  en  effet  toutes 

les  propriétés. 

Sous-oxide  <ï  antimoine. 

2046.  Le  sous-oxide  d'antimoine  est  cette  poudre  dont  l'antimoine 
se  recouvre  pendant  son  exposition  a  l'air  humide.  L'acide  hydro- 
chlorique  et  les  acides  non  oxidants  la  transforment  en  métal  et  en 
protoxide. 

M.  Berzélius,  qui  le  premier  a  parlé  de  l'existence  de  cet  oxide, 
l'obtient  en  se  servant  d'un  morceau  d'antimoine  comme  pffle  po- 
sitif d'une  pile  employée  à  décomposer  l'eau.  Il  s'en  détache  des 
flocons  gris,  qui  ne  seraient  autre  chose  que  ce  sous-oxide* 

11  paraît,  au  moins  en  ce  qui  concerne  le  sous-oxide  préparé  par 
l'action  lente  de  l'air,  que  la  formation  de  ces  sortes  de  composés 
dépend  d'un  effet  purement  physique.  Quand  un  métal  s'oxide  à 
l'air,  il  existe  une  époque  à  laquelle  la  présence  de  l'oxide  favorise 
l'oxidation  en  créant  un  élément  de  la  pile.  Au  moins  est-ce  là  Une 
opinion  généralement  admise.  Il  serait  possible  que  le  mélange 
d'un  oxide  avec  le  métal  à  doses  convenables  fit  naître  un  effet  in- 
verse. Qu'on  les  associe  à  doses  telles  qu'il  puisse  en  résulter  une 
neutralisation  parfaite  de  leurs  électricités  respectives ,  et  alors  le 
mélange  se  comportera  comme  un  corps  absolument  indifférent.  Si 
je  ne  me  trompe,  ce  serait  là,  pour  tous  les  métaux  capables  de 
former  des  sou s-ox ides  permanents  à  l'air,  la  cause  en  vertu  de  la- 
quelle leur  oxidation  s'arrête  avant  que  tout  le  métal  se  soit 
oxidé. 

Bien  entendu  que  si  l'état  d'équilibre  électrique  qui  s'est  établi 
vient  à  être  altéré  par  la  chaleur  ou  par  toute  autre  cause,  l'oxida- 
tion pourra  se  propager  dans  toute  la  masse  et  devenir  complète. 

Protoxide  d'antimoine. 

2047.  Le  protoxide  d'antimoine  est  blanc  perlé,  fusible  au  rouge, 
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très-volatil,  et  se  dépose  en  aiguilles  cristallines  snr  les  corps 
froids.  Il  se  forme,  mais  impur  et  mêlé  souvent  d'acide  antimonieux, 
parla  cateination  de  l'antimoine  au  contact  de  l'air.  C'est  encore  lui 
qu'on  produit  en  chauffant  un  mélange  d'un  excès  d'antimoine  et 
d'acide  antimouieux  en  vase  clos. 

Le  protoxîde  d'antimoine  est  presque  aussi  fusible  que  les  oxides 
de  plomb  et  de  bismuth.  Par  le  refroidissement,  il  se  prend  en 
masse  d'un  gris  soyeux  formée  de  longues  et  belles  aiguilles  qui 
ont  un  éclat  métallique. 

Quand  le  protoxide  d'antimoine  n'a  pas  beaucoup  de  cohésion,  il 
est  facile  de  le  convertir  en  acide  antimonieux  par  un  léger  grillage 
ou  même  en  le  mettant  dans  un  tèt  et  allumant  la  masse  sur  un 
point.  Elle  continue  à  brûler  comme  de  l'amadou. 

On  obtient  le  protoxide  d'antimoine  par  divers  procédés.  Le  plus 
remarquable  est  celui  au  moyen  duquel  on  se  procure  le  protoxide 
cristallisé  par  sublimation ,  c'est-à-dire,  les  fieun  argentines  d'an- 
timoine, la  neige  d antimoine  des  anciens  chimistes.  C'est  une 
opération  longue  et  pénible.  On  place  de  l'antimoine  au  fond  d'un 
grand  creuset.  Par-dessus  et  à  quelque  distance,  on  dispose  un  cou- 
vercle qui  est  percé  d'un  trou  et  qui  n'a  d'autre  objet  que  de  dimi- 
.nuer  la  capacité  du  creuset.  Enfin,  on  ferme  le  creuset  par  un  cou- 
vercle ordinaire.  On  chauffe  fortement  la  partie  du  creuset  où  se 
trouve  l'antimoine.  Au  bout  de  quelque  temps,  on  laisse  refroidir 
l'appareil,  on  enlève  les  couvereles  et  on  trouve  la  surface  du  métal 
hérissée  de  cristaux  de  protoxide.  Une  livre  d'antimoine  en  fournit 
au  plus  deux  ou  trois  gros  ;  mais  en  réitérant  l'opération  elle  de- 
vient plus  productive v  et  après  trois  ou  quatre  fusions ,  chacune 
d'elles  en  donne  quatre  ou  cinq  gros. 

On  réussit  mieux  en  substituant  au  métal  un  mélange  de  métal 
et  de  protoxide  ou  même  du  protoxide  pur.  C'est  une  simple  subli- 
mation. 

Le  protoxide  d'antimoine  existe  dans  la  nature  dans  un  état  ana- 
logue aux  Oeurs  argentines.  On  en  a  trouvé  à  Przibram  en  Bohème. 
Il  s'y  présente  en  cristaux  blancs,  brillants,  assez  volumineux.  Il  se 
rencontre  aussi,  mais  plus  rarement,  avec  l'oxisulfure  d'anti- 
moine. 

Préparé  par  voie  humide,  le  protoxide  d'antimoine  est  blanc, 
très-volumineux.  Il  ne  contient  pourtant  pas  d'eau  combinée.  La  po- 
tasse se  combine  sur-le-champ  avec  lui  et  forme  une  combinaison 
avec  excès  de  base  qui  est  soluble  et  une  combinaison  insoluble , 
qui  est  neutre.  La  soude  et  l'ammoniaque  se  comportent  de  la 
même  manière. 

2048.  On  peut  se  procurer  l'oxide  d'antimoine  très-divisé  et  dans 
l'état  convenable  à  ces  sortes  de  réactions,  au  moyen  de  l'acide  ni- 
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trique.  Il  suffi*  de  laver  le  produit  qui  refaite  de  sou  action  sur 
l'antimoine,  jusqu'à  ce  que  les  la* Ages  ne  rougissent  pas  le  papier 
de  tournesol.  Oa  l'obtient  plus  ordinairement  sous  cette  fprme,  en 
décomposant  d'abord  le  chlorure  d'antimoine  par  l'eau.  L'oxichlo- 
rure  ou  poudre  d'algaroth  qui  se  précipite  en  pondre  blanche  est 
décomposé  à  son  tour  par  un  carbonate  aJeslln.  L'acide  carbonique 
se  dégage,  tout  le  chlore  s'unit  à  l'alcali  ot  il  reste  d«  protoxide 
très*divisé. 

On  peut  préparer  plus  économiquement  ee  protoxide  par  les  deux 
procèdes  suivants.  On  pulvérise  4f  l'antimoine  et  et  le  mot  dans 
un  large  tel;  oa  le  chauffe  doucement  au  contact  de  l'air  pour 
l'oxider.  Quand  son  exidation  est  déjà  assez  avancée ,  il  prend  feu 
tout  d'un  coup  et  l'tgoitionse  propage  dans  tonte  la  masse.  C'est  le 
protoxide  formé  qui  se  convertit  en  acide  antimenieux.  Gomme  il 
reste  encore  dn  métal  non  attaqué,  on  met  toute  la  matière  dans  un 
creuset  et  on  ta  ebanffie. jusqu'à  fusion.  L'acide  antimonieux  est 
réduit  à  l'état  de  protoxide  par  le  métal  on  excès.  On  obtient  donc 
une  niasse  «de  protoxide  fondu  et  un  culot  de  métal. 

Au  lie»  de  griller  le  métal,  on  peut  griller  le  Mtfuie  lui-même, 
mois  l'opération  est  pins  difficile,  La  matière  brûle  avec  une  flamme 
bleuâtre  et  entre  facilement  en  itision.  11  faut  la  laisser  refroidir, 
quand  eet  accident  se  présente,  et  la  pulvériser  de  nouveau.  Après 
quelque  temps ,  le  grillage  devient  plu6  facile,  la  matière  élan! de- 
venue moins  fasible  par  suite  de  la  formation  du  pçotoxide.  A  me- 
sure que  le  grillage  a  vanee,  il  se  forme  de  l'acide  antimonieux.  Pour 
-s'en  débarrasser,  on  fond  la  matière  avec  cinq  ou  six  pour  cent  de 
sulfure  d'antimoine.  Le  soufre  de  celui-ci  brille  aux  dépens  do 
l'oxigène  de  l'acide  antimonienx  et  le  ramène  à  l'état  de  protoxide. 
Il  est  plus  sûr  d'employer  pour  cette  réduction  un  mélange  d'anti- 
moine et  de  sulfure  d'antimoine.  On  met  alors  un  excès  d'antimoine 
qui  se  retrouve,  et  une  quantité  de  sulfure  insuffisante.  On  évite 
ainsi  la  combinaison  du  sulfere  et  du  protoxide  qui  pourrait  se 


Le  protoxide  d'antimoine  contient 

2  at.  antimoine.    .     .     16iî,9  84 ."52 

3at.oxigène.  .     .     .       300,0  15,68 
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Acide  antmonwuœ. 

2049.  L'acide  antbnoaiettx  est  blane ,  «fusible ,  fixe,  tadéeom*- 
posable  par  la  chaleur  seule.  Il  est  ramené  par  L'antimoine  à  l'état 
de  protoxide.  Son  fevmrate  est  blanc,  rougit  ta  tefnxnne  de  tour- 
nesol; il  est  iftftolttWe  dans  l'eau  et  tesaeides,  excepté  l'acide 


Aydrocntorique  «concentré,    il  se  combine  (rien  avec  les  basée. 

L'acide  antimonieux  se  prépare  en  traitant  l'antimoine  par  l'acide 
nitrique.  Si  on  lave  le  précipité,  en  obtient  l'acide  antimonieux 
hydraté  qui  contient  5,26  pour  cent  d'eau.  En  le  chauffant  au  rouge, 
on  l'obtient  sec. 

A  ces  caractères  on  peut  toujours  reconnaître  l'acide  antimo- 
nieux, mais  il  faut  se  mettre  en  garde  contre  les  variations  dues  à 
la  présence  tin  protoxide  dans  le  produit  obtenu  par  l'acide  ni- 
tKtpje. 

IPapree  Proust,  ce  produit  n'entre  pas  en  fusion  quand  il  est 
étouffé  au  rouge.  Il  se  volatilise  néanmoins  et  tapisse  la  voûte  des 
cornues  de  CTistauxb1ancsaigu111es.il  se  forme  même,  dans  les  por- 
tions de  la  masse  qui  sont  demeurées  pulvérulentes,  des  groupes  de 
cristaux  trui  ont  la  forme  etFéclal  des  fleurs  d'antimoine. 

L'eau  ne  le  dissout  pas,  l'acide  nitrique  un  peu,  l'acide  hydro- 
chlorique  bien  mieux,  mais  encore  «n  petite  quantité.  Une  dose 
d'acide  bydrochlorique  capable  de  dissoudre  cent  parties  d'oxide 
d'antimoine,  ne  prend  pas  phis  de  trente-trois  parties  d'acide  anti- 
monieax.  L'eau  Je  précipite  pur  de  «tifte  disssiutien  et  non  pas  à 
l'état  d'«&ichlor*re.  L*é«aporation  fait  avssi  reparaître  l'acide  an* 
tiuomenx  et  «auvent  il  cristallise  alors  en  bettes  aiguilles  Man- 
ches, fines  et  nacrées. 

Ces  «hservatteBS  de  Proust  joat  ai  précises  et  s'appliqaent  si 
difficilement ,  soit  à  l'actfe  aotimoniettx ,  sait  au  protoxide  ^anti- 
moine, qu'il  est  à  présumer  que  l'acide  nitrique  donne  qnekfuefoif 
naissance  à  ée  t'antimonite  d'antimoine.  Ce  n'est  dote  qu'autant 
qu'on  a  épuisé  l'act»»  de  l'acide  nitrique  sot  la  «atière  que  Ton 
peut  compter  sur  la  fomaalasn  4e  l'acide  satimofiieuK  bien  pur. 

Celui-ci  contient 

1  tt.  antimoine  .     .    806,4  60,15 

2  at.  oxigène.    .     .    200,0  19,87 

4006*4  400,00 

Acide 

2050.  L'acide  anlHnofiiqftie  pur  ertd'ua  jaune  dair  ;  il  se  com- 
bine avec  l'eau  et  donne  un  hydrate  blanc  ;  il  est  décomposé  par  la 
chaleur  en  acide  anliittcinieix  <et  en  «xigène.  Il  ne  se  dissout  que 
dans  l'acide  hydroch  torique  concentré  et  ae  combine  avee  les  Hases 
alcalines  pures,  par  voie  humide.  Hais  il  ne  décompose  les  carbo- 
nates akalias  qu'à  une  tempécatere  rouge. 

Gmelin  observe  «que  ai  on  ajoute  «a  peu  d'eau  à  «ne  dissoiotioa 
d'acide  antimonique  dans  i'aoide  hydroooloriqiue,  il  se  forme  de 
suite  au  précipité  blanc  d'acide  aatimaniqne  hydraté,  tondis  que 


2225,3  100 

On  peut  obtenir  plus  facilement  l'acide  antimonique ,  en  décom- 
posant l'a nti moniale  de  potasse  au  moyen  de  l'acide  nitrique.  Il  se 
forme  du  nitrate  de  pousse  qu'on  enlève  par  des  lavages  et  il  reste 
de  l'acide  antimonique  hydraté. 

Pour  se  procurer  l'acide  antimonique  sec,  il  faut  soumettre  cet 
hydrate  à  l'action  d'une  douce  chaleur  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dé- 
gage plus  d'eau. 

L'acide  antimonique  était  eonnu  des  anciens  chimistes  sous  le 
nom  de  bézoard  minéral.  Ils  l'obtenaient  en  chauffant  le  proto- 
chlorure d'antimoine  avec  de  l'acide  nitrique ,  jusqu'à  ce  que  ce 
dernier  ne  ftt  plus  apercevoir  aucune  action.  La  matière  lavée  et 
séchée  était  employée  en  médecine  pour  exciter  la  transpiration. 

Protochiorure  d'antimoine. 

2051.  Le  protochiorure  était  connu  autrefois  sous  le  nom  de 
beurre  tf  antimoine,  à  cause  de  sa  consistance.  Il  est  blanc  et  sus- 
ceptible de  cristalliser  eh  prismes  tétraèdres;  il  est  très  fusible, 
assez  volatil.  Exposé  à  l'air,  il  tombe  en  déliquescence,  en  attirant 
peu  à  peu  son  humidité.  Mais  quand  on  le  met  brusquement  en  con- 
tact avec  de  l'eau  en  quantité  suffisante,  elle  le  décompose,  et  il  se 
forme  un  oxicblorure  qui  se  précipite  et  que  l'on  connaît  sous  le 
nom  de  poudre  d'algaroth.  H  se  produit  de  l'acide  bydrochlorique 
es  même  temps  que  l'oxichlorure ,  dont  une  partie  reste  en  disso- 
lution dans  l'eau  à  la  faveur  de  cet  acide.  Si  l'eau  dont  on  se  sert 
lient  en  dissolution  de  l'acide  tartrique,  la  décomposition  n'a  pas 
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par  l'addition  brusque  d'une  grande  quantité  d'eau ,  Il  ne  se  pro- 
duit aucun  précipité. 
L'acide  antimonique  contient 

2  at.  antimoine.  .     .     1612,9  76,34  ! 

5  at.  oxigène..    .  500,0  25,66  j 

2112,9  100,00 

On  obtient  l'acide  antimonique  hydraté  en  traitant  l'antimoine 
par  l'eau  régale.  On  évapore,  pour  chasser  l'excès  d'acide,  en  ayant 
soin  d'ajouter  de  temps  en  temps  un  peu  d'acide  nitrique,  et  on 
délaye  le  résidu  dans  l'eau.  L'acide  antimonique  se  sépare  en  pou-  | 

dre  blanche.  On  le  lave  avec  soin.  Cet  hydrate  perd  d'abord  son  ! 

eau  par  la  chaleur  ;  il  laisse  ensuite  dégager  a  la  chaleur  rouge  une  ] 

partie  de  son  oxigène  et  se  convertit  en  acide  antimonieux.  Cet 
hydrate  contient 

1  at.  acide  antimonique.    2112,8  95 

2  at.  eau 112,5  5 
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lieu ,  et  le  chlorure  d'antimoine ,  si  tant  est  qu'il  soit  décomposé, 
donne  naissance  I  du  protoiide  qui  reste  dissous  dans  l'acide  tar- 
trique. 

Le  chlorure  d'antimoine  se  dissout  dans  l'acide  bydrochlorique. 
On  obtient  ainsi  un  hydrochlorate  de  chlorure  que  l'eau  ne  peut 
pas  décomposer  aussi  facilement  que  le  chlorure  lui-même.  Cepen- 
dant, si,  à  mesure  qu'on  ajoute  de  l'eau,  on  n'ajoutait  pas  de  l'acide 
bydrochlorique,  il  y  aurait  décomposition.  L'action  de  l'acide  et 
celle  de  l'eau  se  font  donc  équilibre. 

C'est  à  la  dissolution  du  chlorure  d'antimoine  dans  l'acide  hydro- 
ehlorique  que  les  anciens  chimistes  donnaient  le  nom  de  beurre 
d'antimoine  liquide. 

Le  chlorure  d'antimoine  est  composé  de 

!  at.  antimoine.    .    .    806,4  54,85 

5  at.  chlore.     .    .    .     665,9  45,15 

1470,3  100,00 

Le  beurre  d'antimoine  et  surtout  le  beurre  liquide  est  employé 
comme  caustique  en  médecine.  Il  exerce,  en  effet,  sur  la  peau  et  sur 
les  chairs  une  action  vive  qui  le  rend  particulièrement  utile  dans 
les  cas  de  morsures  par  les  chiens  enragés  et  en  général  par  celle 
des  animaux  venimeux. 

Dans  les  arts,  le  chlorure  d'antimoine  s'emploie  pour  bronzer  les 
métaux.  Les  armuriers  s'en  servent  souvent  pour  donner  aux  ca- 
nons de  fusil  la  teinte  du  bronze.  Cet  effet  dépend ,  sans  doute ,  de 
la  décomposition  que  le  fer  fait  éprouver  au  chlorure  d'antimoine 
et  de  la  précipitation  de  l'antimoine  en  couche  mince  à  la  surface 
du  fer. 

9053.  On  obtenait  autrefois  le  chlorure  d'antimoine  au  moyen 
de  l'antimoine  et  du  sublimé  corrosif.  C'est  encore  le  procédé  qui 
réussit  le  mieux.  On  prend  seize  parties  de  sublimé  corrosif  et  six 
parties  d'antimoine,  l'un  et  l'autre  pulvérisés.  On  mélange  exacte- 
ment les  deux  substances,  en  ayant  la  précaution  d'humecter  un  peu 
le  sublimé  corrosif  pendant  sa  pulvérisation,  afin  qu'il  ne  répande 
pas  de  poussière. 

Le  mélange  étant  fait,  on  l'introduit  dans  une  cornue  très-sèche. 
On  place  cette  cornue  dans  un  fourneau,  et  Ton  adapte  a  son  col  un 
récipient  de  verre. 

On  chauffe  lentement  la  cornue,  puis  on  augmente  peu  à  peu  la 
chaleur,  jusqu'à  ce  que  la  réaction  entre  le  sublimé  corrosif  et  l'anti- 
moine ait  lieu  ;  elle  donne  naissance  a  un  dégagement  de  chaleur 
assez  fort  qui  s'annonce  par  la  production  de  vapeurs  abondantes» 
Celles-ci  entraînent  quelquefois  une  portion  du  mélange.  Le  pro- 
duit, si  l'on  ne  changeait  de  récipient,  se  trouverait  donc  sali.  Pour 


éviter  cet  inconvénient ,  oa  attend  que  la  réaction  ait  cessé  et  op 
remplace  le  ballon  de  verre ,  dès  que  la  disAillaiiun  s'opère  avec 
régularité.  Pour  concevoir  ce  qui  se  passe,  il  su  Ait  de  distinguer 
les  deux  temps  de  l'opération*  c'eat  à-dire  la  production  du  chlo- 
rure et  sa  séparation  des  autres  produits.  En  effet,  l'antimoine  dé- 
compose le  chlorure  de  mercure,  dès  que  la  température  est,  assez 
élevée  ei  produit  du  chlorure  d'antimoine,  du  pretochlocure  4e 
mercure  et  du  mercure  libre,  ou  plutôt  un  anialgarae  d'antimoine»» 
car  il  y  a  un  excès  de  ce  métal.  La  réaction  s'opère  avec  chaleur. 
Dès  qu'ejle  est  terminée,  la  productiondes  vapeurs  s'arrête,  et  alors 
il  faut  séparer  le  chlorure  d'antimoine  pax  distillation  et  pour  cela 
soutenir  la  chaleur,  tant  qu'on  voit  le  liquide  couler,  en  ayant  &}>n 
même  de  l'accroître  à  mesure  que  les  go  ut  Les  se  ralentissent,  Si 
l'opération  était  conduite  avec  lenteur,  le  beurre  d'antimoine  se 
concréierait  dans  le  col  de  la  cornue  même.  Quand  cet  accident  se 
présente,  on  laisse  tomber  le  feu  jusqu'à  ce  qu'on  y  ait  remédié. 
On  liquélie  alors  la  portion  de  chlorure  qui  engorge  le  col,  en  pro- 
menant un  charbon  ardent  autour  du  col  de  la  cornue,  et  l'on  ra- 
nime le  feu  dès  que  les  vapeurs  peuvent  trouver  uu  libre  passage* 

Quand  l'opération  est  terminée»  on  chauffe,  doucement  le.  réci* 
pient  pour  fondre  le  chlorure,  on  le  coule  dans  une  capsule  de  por» 
celaine  et  on  recouvre  celle-ci  d'une  plaque  de  verre  pour  garantir 
la  matière  du  contact  de  l'air.  Le  chlorure  étant  refroidi  et  solidifié, 
on  le  casse  en  morceaux  et  on  l'enferme  dans  un  flacon  à  l'émeri 
dont  on  a  soin  de  euiver  le  bouchon» 

$083,  On  employait  autrefois  esaea  souvent  le  sulfure  d'antimoine 
nu  lieu  d'antimoine  dans  cette  préparation,  (1  se  produit  alors  du 
protochlorure  d'antimoine  et  du  cinabre;  par  la  distillation  le  j 

protoûhlorure  se  dégage  et  le  oinabre  reste,  Si  ie  mélange  contient  j 

un  excès  de  sulfure  d'antimoine  eelui-ci  se  retrouve  avec  loojuabre»  \ 

Quand  on  a  fait  usage,  au  contraire,  d'un  excès  de  sublimé  corro- 
sif, il  se  produit  du  proutoblorure  de  mercure. 

11  faudrait  employer  douze  parties  de  sulfure  d'antimoine  et  dix* 
sept  de  sublimé  corrosif,  mais  on  n'en  met  que  «.seize  de  ce  dernier» 
afin  d'avoir  un  léger  excès  de  sulfure  d'antimoine»  L'opération  ae 
dirige  comme  la  précédent*  et  avec  les  tourne*  précautions.  Toute- 
fois, il  est  rare  que  le  obier  »re  d'antimoine  qui  en  résulte  soit  pur 
du  premier  coup.  On  le  distille  une  seconde  fois..  Le*  ancien*  cbir 
infstes  donnaient  le  nom  de  tinabr*  d'^nlmam  nu  résidu  de  oette 
opération.  :a 

âO&i.  M*  Baëâtuet  a  axa  miné  avec  soi*  u»  procédé  moins  çofc 
toux  en  usage  dnnp  quelques  fabriquas,  il  est  fondé  sur  l'actioû  ré- 
ciproque de  l'eau  régale  et  de  l'antimoine  H  se  produit  du  protQ-  i 
chloture  d'antimoine  qui  reste  dissous  dans  iVuntè»  d'acide.  p$r 
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l'évaporation ,  on  se  débarrasse  de  ce  dernier  et  on  soumet  en- 
suite le  résidu  à  la  distillation. 

L'eau  régale  doit  être  formée  de  trois  parties  d'acide  hydrochlo- 
rique  pour  une  d'acide  nitrique.  On  mélange  ces  deux  acides  dans 
un  matras;  on  met  le  vase  qui  contient  le  mélange  dans  une  ter- 
rine de  grès,  et  Ton  place  le  ta  ut  sous  la  botte  d'une  cheminée,  qui 
puisse  entraîner  les  vapeurs.  On  projette  peu  à  peu  l'antimoine 
dans  le  matras,  11  est  essentiel  que  l'action  ne  soit  ni  trop  vira,  ni 
trop  lente.  Trop  vive,  elle  donnerait  naissance  à  du  perchlorere  et 
par  suite  à  de  l'acide  antimonique.  Trop  lente,  il  arriverait  un  point 
où  l'acide  n'aurait  plus  assez  d'énergie,  et  alors  la  dissetatioo  «'au* 
rait  plus  lieu,  ou  du  moiss  il  faudrait  chauffer  pour  la  déterminer. 
Quand,  au  contraire,  on  maintient  la  température  du  mélange  par 
des  additions  répétées  de  métal,  le  chlore  se  salure  complètement. 
Il  faut  avoir  soin  de  maintenir  un  excès  de  métal  et  d'agiter  sou- 
vent vers  la  fin  de  l'opération.  L'effervescence  terminée,  on  laisse 
déposer  l'excès  de  métal  et  on  décante  la  liqueur  dans  une  cornue 
tabulée.  Ou  dispose  celle-ci  dans  un  bain  de  sable,  on  y  adapte  un 
récipient  tubulé,  et  on  distille  jusqu'à  ce  qu'il  se  produise  des  souV 
brocanta.  On  arrête,  on  laisse  refroidir,  et  on  bouche  la  cornue.  Il 
s'y  produit  par  le  refroidissement  beaucoup  de  petites  paillettes 
cristallines  qui  sont -du  chlorure  de  plomb,  provenant  du  plomb  que 
renfermait  l'antimoine.  On  les  sépare  par  décantation;  on  achevé*!» 
concentration  dans  de  petites  cornées  en  ayant  soin  d'observer  le 
moment  où  le  chlorure  d'antimoine  arrive  assez  pur  pour  se  figer 
dans  le  récipient.  On  change  alors  celui-ci  et  on  distille.  On  Obtient' 
presque  toujours  un  résida  grisâtre  ;  c'est  de  la  poudre  d'algaroth 
mêlée  d'un  peu  d'arsenic,  quand  l'antimoine  en  contient. 

Oxichlorure  d'antimoine. 

2055.  Algaroth  ou  Àlgeroth,  médecin  et  chimiste,  avait  mis  au- 
trefois cet  oxichlorure  en  «sage  pour  déterminer  le  vomitseroeet. 
Il  est  encore  connu  soes  le  nom  de  poudre  (Talgaroih.  On  l'obtenait 
en  traitant  une  partie  de  proteehlorare  par  nuit  parties-  d'eau.  Le 
liqueur  jetée  sur  un  filtre  laissait  i'oxichtorure  sur  celui-ci  ;  il  s'é- 
coulait de  l'eau  très-acide ,  qui  était  employée  en  médecine  sous  le 
nom  d'esprii  de  vUriol  4ê»  philotophet. 

U  poudre  d'alganota,  an  moment  4e«a  précipitation,  est  bUncee, 
onctueuse,  grumeleuse,  «4  ressemble  assez  au  lait  caillé*  Par  le  repos, 
elle  change  d'aspect,  se  rassembla,  dénient  grisâtre  et  pulvérulente* 
EUe  est  insoluble  dans  l'eau, -qui  pourtant  altérerait  sa  composition 
si  on  l'employait  bouillante  et  que  les  lavages  Eussent  très-proton* 
gés*  La  poudre  d'algarotà  est  fusible  ;  elle  se  prend  en  une  nasse 
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biteuse  et  cristalline  par  le  refroidissement.  Elle  est  composée  de 

Chlorure  d'antimoine.  .     .     83 
Oxide  d'antimoine.  ...     48 


100 
Perchlorure  d'antimoine. 

2056.  Le  perchlorure  d'antimoine  correspond  à  l'acide  anlimoni- 
que.  On  l'obtient  en  faisant  passer  du  chlore  sec  sur  de  l'antimoine 
chauffé  au  rouge.  Ce  métal  brûle  vivement  en  lançant  des  étincelles. 
H  se  forme  une  liqueur  très-volatile  qui  est  le  perchlorure  d'anti- 
moine. Il  ressemble  au  perchlorure  d'étain  ou  liqueur  fumante  de 
Libavius.  L'eau  le  décompose  en  acide  antimonique  et  acide  hydro- 
ohlorique,  ce  qui  suffit  pour  établir  sa  composition. 

Le  perchlorure  d'antimoine  est  incolore  ou  légèrement  jaunâtre. 
Cette  couleur  ne  paraît  pas  due  à  la  présence  du  chlorure  de  fer, 
car  lorsqu'on  emploie  de  l'antimoine  contenant  du  fer  pour  le  pré- 
parer, le  chlorure  de  fer  reste  en  suspension  dans  le  perchlorure 
d'antimoine  et  ne  s'y  dissout  pas. 

Le  perchlorure  d'antimoine,  exposé  à  l'air ,  en  attire  peu  à  peu 
l'humidité  et  se  transforme  en  une  masse  cristalline  qui  est  un 
hydrate  de  ce  chlorure.  Avec  une  plus  grande  quantité  d'eau,  il  se 
dégage  beaucoup  de  chaleur  et  la  liqueur  devient  laiteuse,  par  suite 
de  la  formation  de  l'acide  antimonique  hydraté  qui  se  dépose. 

Le  protochlorure  d'antimoine  a  été  découvert  et  analysé  par 
H.  H.  Rose,  il  contient  : 

I  at.  antimoine.  .    .      806,4  42,15 

5  at.  chlore.   .     .    .     1106,5  57,85 


1913,9  100,00 

Bromure  d'antimoine. 

3057.  L'antimoine  a  été  mis  en  contact  avec  le  brome  par 
M.  Sérullas.  L'antimoine  fond,  brûle,  s'agite  et  tourne  à  la  surface 
du  brome,  sous  forme  d'un  globule  incandescent. 

Pour  préparer  du  bromure  d'antimoine,  on  introduit  le  brome 
dans  une  petite  cornue  ou  dans  une  cloche  courbe  de  verre,  et  on  y 
verse  par  portions  de  l'antimoine  en  poudre,  jusqu'à  ce  qu'il  n'y 
ait  plus  d'inflammation;  on  distille,  en  adaptant  un  récipient;  le  col 
de  la  cornue  doit  être  maintenu  assex  chaud  pour  empêcher  la  so- 
lidification du  produit  dans  le  trajet. 

Le  bromure  d'antimoine  fond  à  peu  près  à  $4*.  H  bout  à  270°.  Il 
est  incolore  et  cristallise  en  aiguilles;  il  attire  l'humidité,  quand 
en  l'expose  à  l'air;  il  se  décompose  subitement  au  contact  de  l'eav, 
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en  formant  un  oxibromure  et  de  l'acide  bydrobromique  pur,  si  la 
quantité  d'eau  est  assez  grande.  Dans  le  cas  contraire,  cet  acide  re- 
tient un  peu  d'oxide  d'antimoine. 

Le  bromure  d'antimoine  correspond,  comme  on  voit,  au  proto- 
chlorure. Il  possède  une  composition  analogue  et  contient 

i  at.  antimoine.  .     .     .      806  35,4 

3  at.  brome 1467  64,6 


2373  100,0 

Ioaure  d'antimoine. 

A  l'aide  de  la  chaleur,  l'iode  peut  s'unir  à  l'antimoine  et  donne 
naissance  a  un  lodure  d'un  rouge  foncé.  Mis  en  contact  avec  l'eau , 
celui-ci  la  décompose  et  se  transforme  d'abord  en  oxiiodure  et 
acide  hydriodique,  mais  bientôt  la  réaction  devient  plus  complète 
et  Ton  obtient  de  l'acide  hydriodique  et  du  protoxide.  Il  en  résulte 
que  si  l'on  fait  bouillir  de  l'eau,  de  l'iode  et  de  l'antimoine,  on  peut 
se  procurer  une  dissolution  d'acide  hydriodique  et  un  résidu  de 
protoxide  d'antimoine. 

Prolomlfure  d'antimoine. 

2058.  Le  protosulfure  d'antimoine  est  de  tous  les  minerais  de  ce 
métal  le  plus  abondant;  on  le  rencontre  en  grandes  masses  dans  la 
nature,  et  c'est  toujours  à  son  exploitation  qu'on  a  recours  pour 
l'extraction  de  l'antimoine  métallique.  Le  protosulfure  obtenu  arti- 
ficiellement possède  la  même  composition  que  le  sulfure  naturel , 
mais  il  présente  des  aspects  irès-différenis  suivant  la  méthode  par 
laquelle  il  a  été  obtenu.  Préparé  par  voie  sèche,  il  est  gris,  métal- 
lique, très-lamelleux.  Préparé  par  voie  humide,  il  est  en  poudre 
rouge  ou  brune. 

Le  sulfure  d'antimoine  natif  se  présente  toujours  sous  la  forme 
d'aiguilles  prismatiques  plus  ou  moins  volumineuses.  Elles  possè- 
dent l'éclat  métallique  à  un  très-haut  degré.  Elles  se  pulvérisent  fa- 
cilement et  donnent  une  poussière  gris  noirâtre.  La  densité  de  ce 
sulfure  varie  de  4,1  à  4,5. 11  est  assez  souvent  accompagné  d'une 
petite  quantité  d'or.  La  gangue  ordinaire  de  ce  minéral  consiste  en 
quartz,  sulfate  de  baryte  et  carbonate  de  chaux. 

Pour  le  purifier,  on  met  à  profit  sa  fusibilité,  qui  est  très-grande. 
On  chauffe  le  minerai  et  on  recueille  le  sulfure  qui  s'écoule.  Cette 
opération  sera  décrite  plus  en  détail,  à  l'occasion  de  l'exploitation 
de  l'antimoine.  Les  anciens  chimistes,  en  opérant  cette  fusion  dans 
des  cornues,  recueillaient  sous  le  nom  de  vinaigre  d'antimoine  une 
petite  quantité  d'eau  qui  se  dégage  de  la  masse  et  qui  s'imprègne 
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d'aeide  snlfurique  oo  d'acide  sutfureui  formés  par  l'air  des  ap~ 
pareils. 

Ce  sulfure  est  très-fusible,  un  peu  volatil  dans  u»  courant  degas. 
H  eu  décomposé  per  le  charnue  ;  SI  se  forme  alors  de  sulfure  de 
carbone  qui  se  volatilise  avec  on  peu  de  sulfure  d'antimoine*. 

Il  est  réduit  complètement  par  l'hydrogène.  Beaucoup  de  métaux, 
et  principale*»**  t  le,  fer,  peuvent  le  désulfurer.  Le  chlore  le  décom- 
pose à  la  chaleur  rouge,  et  il  se  forme  du  protochlorure  d'anti- 
moine et  du  chlorure  de  soufre. 

Le  sulfure  d'antimoine  est  pion  attaquable  par  les  acides  que 
l'antimoine  métallique  ;  l'acide  hydrochloriqoe  en  dégage  de  l'hy- 
drogène sulfuré  pur  et  en  opère  la  dissolution  complète.  L'acide 
nitrique  le  convertit  en  sulfate  d'antimoine,  L'ea*  régale  t'attaque 
vivement  et  donna  naèssance  à  du  chlorure  d'antimoine  et  à  du  sou- 
fre. Quand  l'eau  régale  contient  oo  excès  d'acide  nitrique»  il  se 
forme  encore  du  sulfate  d'antimoine  H  de  l'acide  antimoarique. 
C'est  ce  métsauje  variable  de  soufre,  «se  sulfate  d'autimoinc  et  d'a- 
cide antimoni(|ue  qu'eu  désignait  sons  le  uooi  de  mmgtiéèn  d'anti- 
moine. 

L'oxide  d'antimoine  et  le  sulfure  ne  réagissent  pas  l'un  sur  l'au- 
tre. Ils  se  combinent  et  forment  «des  composés  plus  ou  moins 
rougeâlres.  Ces  oxisulfures  ont  des  nuauces  très-variées  dans  le 
commerce.  Ils  se  fondent  avec  les  silicates  et  «etereut  te> ferres. 
Le  grillage  tes  déconi|<o*e  complètement;  Paetd*  hydroebloriqwe 
dissout  à  froid  la  fins  grande  partie  de  l'oxide  qu'ils  contiennent  *l 
une  portion  du  sulfure. 

Le  au I fore  d'antimoine coetient 

2  ot.  antimoine.  .     .     1612,8  72,77 

3  >at.  soufre.   .     .     .       6*5,5  27,23 


22I6,1!  M0,00 

Beulomlfuve  d'antimoine. 

205&  11  ewiste  en  deuit^ulfurecerrespendavit  a  l'acide  antime- 
«lieux,  il  ressemble  au  levâtes,  mais  il  est  d'une <cee>tewr  plus  claire, 
fia  teinte  est  toujours  orange.  On  ne  peut  le  préparer  par  \  oie  sèche, 
parce  qfuïl  se  décompose  su  feu>  en  settafcslànnant  en  «outre  et 
prolosulfure.  On  l'entient  en  decomt**s»M  t*a*rti  momie  <*e  potasse 
par  l'fcydTOft^ne 'sulfuré,  ou  plutôt  l'acide  :aa*iitf*aji(«x  tui-mème 
par  ce  gM.  On  <d*ssemi«e«ic  l'aittimotne  dans  l'eau  «régale  et  *w»  éva- 
pone  a  sec.  On  chauffe  le  résidu  au  rouge  pour  décomposer 4 -acide 
antimonique,  puis  en  fond  4a  matière  avec  'de  la  'potasse  caustique, 
qui  en  se  cemfeinaïit  a  l'acide  antxftaaiHcwx  lui  dearne  la  propriété 
de  sedissoadreidams  les  acides.  On  dissoat  te  tout  dans  l'acide  hy- 
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drftcMfflticf**  étendu  d'eau  et  ou  dirige  uu  coutout  d'hydrogène  sul<- 
taré  dans  la  liqueur.  Le  deutosulfore  se  dépose. 
H  «est  formé  de 

-    1  at.  antimoine..     ,     .     806,1  66,7 

3  at.  soufre m,2  38,5 


f208,«  HW,U 

Pmulfun  (Tartimoine. 

$960v  Le  pewutfnt^e  d'uuttaioine  &e  prépare  eu  <déoounpoSRiut  te 
pevcMerufe  ifuutiniotoé  pat  reau  chargée  <T*cWte  tartriqaee*  irai- 
tuut  la  Kujueur  par  l'hydrogène  satfoté.  Le  précipité  fie  diffère  du 
fcerurtte  que  par  ta  uuattce  qui  est  pfrus  pale.  Elfe  est  d'ut*  jauwe 
oruttgé.  Ce  persuHere  se  décompose  facilement  par  la  •cbulenT,  en 
abaudouroant  tfe  reau  bygremecHqoe  d'aberd.  Il  se  dégage  ensuite 
du  soufre  et  il  reste  du  protosuffure. 

Le  persulfure  d'antimoine  contient 

2  at.  antimoine.    .     .     1612,9  61,6 

5  at.  soufre.     .     .     .    1005,5  58,4 

2M8,4  100,0 

Otoisulfures  d'antimoine. 

2061.  On  étonnait  des  composés  très-variés  de  ce  genre.  Le  verre 
éf antimoine,  1a  yttftfrie,  le  crocus  métallo  rum,  le  foie  4' antimoine, 
le  kermès  lui-môme  paraissent  tons  -formés  d'cftiife  et  de  sulfure 
d'aifti  moine. 

Ces  oxisulfures  sont  fusibles.  Ils  sont  décomposas  par  le  grillage 
et  passent  a  l'étal  d'acide  arntimdnteux  ;  il  se  dégage  du  gaz  sulfu- 
reux .  Ils  sont  également  déebmposés  pur  le  sutrfre  cfui  les  convertît 
en  »Ulfnre  d'fefftttaroine  ;  fl  se  forme  encore  du  gara  suifureu-x. 

Les  arci  des  tes  décomposent  et 'dissolvent  te  prtnoxide'd'antHnoine. 
Les  acides  organiques  lueme  peu  vent  «ou* eut  produire  cet  efte*. 

2062.  Verre  d'antimoine.  Quand  on  fait  fendre  tftmsun  *creuset 
du  >p!*)to*lde  d*autrmellie  produit  parle  grimage  du  sulfure,  on 
obtient  wn  Terre  jaune  intense  *u  eouleur  de  Ttibrs  faiMe.  C'est  le 
Terre  d'antimoine. 

te  verre  <d'autto*foe  ut  l*q ne  toujours  les  creusets^  aussi  con- 
tient-il un  peu  de  9itte&,  tf'afamiueet  d'&xide'del'eT. 

Les  THitieu*  ehifttfstes  pttéparttietift  le  Yemd'uwfcnulne  par -divers 
procédés  faciles  u  etN» prendre.  Voici  celui  qu'on  «met  urdinaire- 
meni  eu  usage.  Après  uvéir  grillé  le  suWute  «Paut/iUMNiie,  <on  le 
chau  fie  jusqu'à  firôen.  Le  griHage  incomplet  ayant  laissé  «Ta  sulfure, 
Il  se  forme  ëugtttÇtfffututJx  aux  è^peusu^lfedde  amimonleux  qui 
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se  trouve  ramené  à  l'eut  de  protoxide.  C'est  ce  dernier  qui  constitue 
le  verre  d'antimoine  par  son  union  avec  la  silice  et  le  sulfure  non 
altéré.  La  matière  ne  prend  donc  pas  l'état  vitreux,  dès  les  premiers 
instants  de  la  fusion,  et  ne  l'acquiert  qu'à  la  longue.  C'est  que  la 
vitrification  s'effectue  aux  dépens  dû  creuset  et  par  la  transforma- 
tion du  protoxide  en  silicate.  Le  silicate  et  l'oxisulfure  se  mêlent 
en  toutes  proportions. 

Le  verre  d'antimoine,  étant  soumis  à  l'action  de  l'acide  hydro- 
chlorique,  fournit  une  dissolution  de  protochlorure  et  un  résidu 
plus  ou  moins  abondant  de  sulfure  d'antimoine  de  couleur  orangée; 
mais  ce  résidu  ne  tarde  pas  à  disparaître;  il  se  dégage  de  l'hydro- 
gène sulfuré.  En  faisant  évaporer  la  liqueur  et  la  traitant  par  de 
l'eau  chargée  d'acide  hydrochlorique,  tout  le  chlorure  d'antimoine 
se  dissout  et  il  reste  ordinairement  huit  ou  dix  centièmes  de  silice 
et  même  quelquefois  douze  centièmes.  Le  verre  d'antimoine  du 
commerce  contient  donc  beaucoup  de  silicate. 

M.  Soubeiran  y  a  trouvé 

Protoxide  d'antimoine.  .  91,5 

Silice 4,5 

Peroxide  de  fer.   ...  3,2 

Sulfure  d'antimoine. .     .  1,9 


101,1 


Le  verre  d'antimoine  n'est  donc  pas,  à  proprement  parler,  un 
oxisulfure,  mais  il  se  lie  si  intimement  aux  composés  qui  suivent 
que  nous  avons  dû  le  placer  ici. 

2063.  Rubines.  Ou  donne  ce  nom  à  un  verre  d'antimoine  plus 
riche  en  sulfure. 

Seize  parties  de  protoxide  d'antimoine  et  une  de  soufre  fournis- 
sent une  rubine  transparente  de  couleur  rubis. 

Douze  parties  de  protoxide  d'antimoine  et  une  de  soufre  donnent 
une  rubine  opaque,  sanguine  et  vitreuse*  Avec  un  huitième  et  même 
un  sixième  de  soufre,  on  a  encore  des  rubines  bien  fondues,  mais 
plus  foncées  en  couleur. 

Toutes  ces  réactions  s'opèrent  de  la  même  manière.  Une  partie 
de  Toxide se  décompose,  forme  du  gaz  sulfureux  et  du  sulfure  d'an- 
timoine qui  s'unit  à  l'oxide  non  altéré. 

Les  rubines  contiennent  six  ou  huit  atomes  de  protoxide  pour  un 
atome  de  sulfure.  On  peut  les  former  directement. 

2064.  Crocus  melallorum.  Le  safran  des  métaux  contient  encore 
une  plus  grande  quantité  de  sulfure.  Avec  deux  ou  trois  atomes  de 
protoxide  pour  un  de  sulfure,  on  obtient  une  matière  opaque,  vi- 
treuse, de  couleur  rouge  sombre,  qui  est  le  crocus. 

Quand  on  traite  le  sulfure  d'antimoine  parla  moitié  de  son  poids 
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de  ni  ire,  il  se  forme  un  oxi  sulfure  d'antimoine;  qui  lavé  et  séché  à 
l'ombre  constitue  le  crocus  des  anciens  chimistes. 

2065.  Foie  d'antimoine.  C'est  en  fondant  le  sulfure  avec  la  moi- 
tié de  son  poids  de  nitre  et  séparant  les  scories,  mais  sans  laver  la 
matière,  que  les  anciens  chimistes  préparaient  le  foie  d'antimoine. 

On  a  souvent  désigné  sous  ce  nom  des  composés  de  sulfure  et  de 
protoxide  plus  charges  de  sulfure  que  les  rubines.  Un  ou  deux 
atomes  de  sulfure  pour  un  atome  de  protoxide  donnent  par  la  fu- 
sion ce  foie  d'antimoine.  Hais  il  est  évident  que  celui  qui  se  prépare 
au  moyen  du  nitre,  renferme  diverses  substances  mélangées  qui 
doivent  avoir  une  action  médicale  énergique. 

On  emploie  le  foie  d'antimoine  dans  la  médecine  vétérinaire. 

2066.  Kermès  natif.  On  a  désigné  sous  le  nom  de  kermès  miné- 
ral natif  un  minerai  d'antimoine  d'une  belle  couleur  mordorée.  11 
se  présente  en  cristaux  capillaires,  opaques  et  d'un  éclat  soyeux. 
Sa  densité  est  de  4,09.  D'après  les  analyses  de  Klaprolb  et  de 
H.  Rose,  c'est  un  véritable  oxisulfure  anhydre.  Il  contient 

2  at.  sulfure  d'antimoine.    .     69,9 
1  at.  oxide  d'antimoine.  .     .     30,1 


100,0 
Kermès  minéral  et  soufre  doré  d'antimoine. 

2067.  Le  kermès  est  une  préparation  d'antimoine  qui  a  eu  dans 
le  temps  une  grande  vogue.  Eu  1720,  le  procédé  par  lequel  on  le 
prépare  fut  acheté  par  le  gouvernement  français  d'un  chirurgien 
nommé  la  Ligerie.  Celui-ci  n'était  pourtant  pas  l'inventeur  du  ker- 
mès, et  n'avait  même  aucune  prétention  à  élever  sur  les  effets  pres- 
que miraculeux  qu'on  en  avait  obtenus  dans  les  pleurésies. 

Le  kermès  a  réellement  été  découvert  par  Glauber  ;  mais  ce  chi- 
miste en  décrit  la  préparation  en  termes  si  énigmatiques  qu'elle  fut 
comprise  de  peu  de  personnes.  Un  de  ses  élèves  la  fit  connaître 
à  M.  de  Chaslenay ,  lieutenant  du  roi  à  Landau  ;  celui-ci  la  commu- 
niqua au  chirurgien  la  Ligerie,  et  ce  dernier  la  transmit  à  un  char- 
treux, le  frère  Simon.  En  1714,  ce  moine  en  ût  l'épreuve  sur  un  des 
frères  de  son  couvent,  dont  la  guérison  fit  beaucoup  de  bruit.  De  là 
le  nom  de  poudre  des  chartreux,  que  reçut  le  kermès  ;  de  là  aussi 
la  vogue  de  ce  remède  jusqu'alors  inconnu. 

En  comparant  la  poudre  des  chartreux  avec  un  produit  décrit  par 
Lémery  dans  son  Traité  de  l'antimoine,  on  fut  bientôt  persuadé  de 
leur  identité  et  l'on  ne  tarda  pas  à  en  préparer  d'après  la  méthode 
de  Lémery,  qui  avait  réellement  découvert  le  kermès  et  qui  en  avait 
décrit  la  préparation  plus  nettement  que  Glauber.  Ce  fut  donc  seu- 
lement pour  régulariser  la  fabrication  du  kermès  et  pour  lever 
TOME  m.  inor.       v  13 
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t*ute  incertitude,*  cet  égand.,  que  I*  geujeftaeaient  acheta,  le  pro- 
cédé de  la  Lige  ri  ev 

206a  Le  précédé  de  Glauber  mérite  d'être  rappelé.  11  misait 
bouillir  une  dissolu-lion  de  carbonate  de  potasse  avec  du  suifoee 
d'antimoine.  La  liqueur  était  mise  ea<  oasUaei  avec  4e  l'alcool  <yu* 
se  chargeait  de  la  solution  de  kermès.  Le  carbonate  4e  potassa  en 
excès  et  l'eau  formaient  une  liqueur  pesante  ;  l'alcool*  le  sailbra  4* 
potassium  et  le  kermès  dissous  par  ce  dernier  formaient  une  liqueur 
plus  Légère.  On  séparait  la  liqueur  alcooiiqjue  et  «a  la  distillait.  Le/ 
kermès  déposé,  pendant  la  distiUalaoa  était  purifié  par  quelque» 
lavages. 

Léraery  avait  décrit  cette  prénacattoa  d'une  manière  plue  stnaple. 
U  mettait  en»  digestion  pendant  vingt*  quatre  heures  une»  dissolu- 
tion de  carbonate  de  potasse  sue  du*  suite»  d'antimoine.  Ajl  bout 
de  ce  temps,  il  faisait  bouillir  le  mélange  pendant  deux  aeunes;  il 
le  fi  lirait  et  laissait  refroidir  la  liqueur  dans*  une  terrine.  Le  kermès 
s'y  déposait  ea  abondance*  C'est  le  psocédé  que  L'on  suit,  eeeorv 
aujourd'hui. 

Le  kermès  a  fixé  depuis  cette  époque  l'attention  d'un  grand  nom- 
bre de  chimistes,  et  toutefois  sa  nature  offre  encore  quelque  chose 
de  problématique.  Nous  allons  décrire,  en  conséquence,  les  diverses 
méthodes  de  préparation,  et  laite  connaître  en  mèw*  temps  les  ré- 
sultats obtenus  par  les  chimistes  à  leur  sujet. 

2069.  Kermès  par  les  carbonates  alcali***  De  tous  les  procédés 
au  moyeu  desquels  on  prépare  le* kermès*  celui-ci  est  le  moins  éco~ 
nomique  *  mais  c'est  celui  qni  fournit  le  plus  beau  produit*  Il  ast 
dû  à  Cluzel. 

On  prend  une  partie  de  sulfure  d'antimoine,  vingt  ou,  vingt-cinq, 
parties  de  carbonate  de  soude  cristallisé  et  deux  cent  cinquante 
parties  d'eau..  On  fait  bouillir  le.  tout  pendant  une  demi -heure ,  on 
filtre  et  on  laisse  refroidir  la  liqueur  dans  des  terrines  couvertes. 
Le  kermès  s'y  dépose.  On  le  recueille  sur  un  filtre  „  on  le  lave  avec 
de  l'eau  bouillie  et  on  le  sèche  à  l'ombre* à  une  température  qui 
doit  s'élever  au  plus  à.  25  ou  50°. 

Ainsi  préparé ,  le  kermès  se  présente-  en  poudre  rouge  pourpre 
d'un  aspect  brillant  au  soleil,  d'apparence  cristalline,,  très- veloutée 
et  fort  légère.  Pour  le  conserver,  iLCantle  meute  soigneusement  à? 
l'abri  de  la  lumière.  Il  prend  bientôt  une  teinte  blanc  jaunâtre  et 
un  aspect  farineux,  dans  les  parties  qui  sont  exposées  k  son  action. 

M.  Henry  fUs  a  trouvé  par  t'anal$ae<  que  ce  kermès  était  com- 
posé de 

Prolosulfure  d'antimoine.  .  62,5  =  2  at.  .  .  63,2 
Protoxide  d'antimoine.  .  .  27\4  =  1  at.  .  .  27,2 
Eau  et  pente.    ......     MM  ss  12  a*.     .     .      9,8 

taa,o  4oo,o 
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Ce  ketmè»  contient  en»  outre  une  trace  de  soude  que  ff.  Henry 
A  pus.  déterminée.  C'est  là  pourtant,  comme  en-  ?»  voir,  te  poftt  de 
ki  diâtetitté. 

9tf7u\  H  parafe  que  dan*  cette  opération  fa  pfes  grande  partie  du 
carbonate  de  soude  reste  sans  action.  Celle  qui  agit  cède  son  acide 
carèanifue'*  une  portion  du  carbonate e»  exeës,  qet  se  trouve  ainsi 
eonwef  ti  en.  seeqoiearbontafte  de  soude.  Nous  awffs*  devw  S  examiner 
ce  que  deviennent  lu  soude  et  le  sulfure  o?auf»inofoe. 

Ob  sait  que-  la  soude  passe  à«  l'état;  de  suJfore  de  sodium  et  que  la 
portion  d'antimoine  qui  a  perde  soir  soufre  forme  de  preloxide 
d'antimoine.  Le  sulfure  de  sodium*  r  à*  t'aide  de  lu  ebafeer ,  dissout 
une  portion  du  su i Cure  d'antimoine  en  e*cè*.  È.e*  profexidte  dTautâ- 
moiue  se- dissout  lui-  môme  dans  te  e:H»bonafe*cre  soe**e.  En  laTssnnv 
refroidir  la*  liqueur,  leproUMÛde  d'antimoine  et  le1  sulfluve  oTaeti- 
aieine  se  déposent  en  partie1.  C'est  ce*  composé- ou  ce  mélange  qur 
constituée  kermès, 

L'eammèredu  kermès  contient  l'excès  de  carbonate  de  soude1,  le 
sesquicacbonale  de  soude,  le  setfere  de- sodium' et  la  quantité  de 
sulfure  d'antimoine  que  oelui-ei  peut  dissoudre  à  froid.  Bn  y  ajoe» 
tant  un  acide  et  même  l'acide  carbonique,  oiftdéeompose  le  sulfure 
de  sodium.  Il  y  a  donc  dégagement  de  gaz  bydrog  ue  swlfuré.  I«e 
sulfure  d'antimoine;  n'étant  plu»  tenu  eu  dissolution*  se  précipite 
sous  la  forme  d'une  poudre  orangée  q«i<  prend  uno  tuinui  violette 
parla  dessiccation.  C'est  un  proloButfure  pur.  Si  l'eau  mère  restait 
longtemps  exposée  au  contact  de  l'air,  elle  en  absorberait  l'oxigène 
et  le  sulfure  de  sodium  se  convertirait  en  polysuliure.  Par  l'action 
d'un  acide*  il  se  dégagerait' encore  de  l'hydrogène  sulfuré;  mais 
l'excès  de  soufre,  s'unissant  au- protosutfore  d'antimoine,  le  conver- 
tirait en  deutosulfure  ou  en  persulfurei 

Il  parait  résulter  de  là  que  le  kermès  est  un  oxisulfure'  hydraté. 
Cependant,  celte  supposition  est  encore  sujette1  à  quelques  diffi- 
cultés, tt  faut  d'abord  attacher  peu  d'importance  au  rapport  atomique 
qui  ^observe  entre  le  sulfure  et  le  proioxide,  car  il  peut*  tenir  tout 
simplement  à  ce  que  le  sulfure  de  sodium  formé  est  en  quantité 
proportionnelle' au  protoxide  d'àmitooine.  H»  est  clair  quelle  sulfure 
d'antimoine  dissous  est  en  quantité  proportionnelle  ausulOErre  de 
sodium.  D'où  il  suit  que  te  sulfure  d'antimoine  précipité  et  le  prot- 
osrde  d'antimoine  qui  se  dépose  doivent  aussi'  se  trouver  en  rap*- 
port»  atomique  simple. 

3071.  On' sait  que  ce  kermès ,  soumis  à  des  lavages  dréau  beuil*~ 
lante  longtemps  prolongés,  perd  soir  protoxide  d'antimoine'  et  se 
convertit  en  sutfiire  pur.  0n*  ne  peut' expliquer  ce  résultat  qu?ea 
admettant  que  le  pretoxide  s'est'  précipité  en  combinaison  avec  I» 
soude.  Le  composé  qui  en  résulterait,  étant  soluble  dans  l'eau  bouuV 
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lante  et  insoluble  dans  l'eau  froide,  se  dissoudrait  à  chaud,  se  pré- 
cipiterait à  froid,  et  cela  sans  connexion  avec  les  phénomènes  qui 
concernent  le  sulfure  d'antimoine  lui-même.  Voilà  pourquoi  la 
présence  de  la  soude  est  loin  d'être  indifférente  dans  la  composi- 
tion du  kermès. 

De  tout  ceci  il  résulte  que  celte  espèce  de  kermès  est  un  médi- 
cament bien  plus  énergique  que  les  variétés  de  kermès  qui  ne  ren- 
ferment pas  de  protoxide  d'antimoine.  L'action  médicale  du  kermès 
dépend  même  probablement  pour  la  majeure  partie  de  la  présence 
de  ce  protoxide  uni  à  de  la  soude  qui  lui  communique  un  peu  de 
solubilité  dans  les  liqueurs  chaudes. 

On  peut  donc  regarder  le  véritable  kermès  comme  un  oxisulfure 
hydraté  contenant  un  peu  de  soude,  ou  bien  comme  un  mélange  de 
sulfure  d'antimoine  très-divisé  et  hydraté  avec  une  combinaison  de 
protoxide  d'antimoine  et  de  soude.  Ces  deux  suppositions  en  expli- 
quent également  bien  la  nature  et  les  propriétés.  * 

2075.  Le  kermès  est  attaqué  par  les  acides.  Il  forme  des  sels 
d'antimoine  et  donne  naissance  à  un  dégagement  d'hydrogène  sul- 
furé. Quand  on  le  soumet  à  l'action  de  l'acide  hydrochlorique  faible 
ou  même  de  la  crème  de  tartre,  il  se  forme  encore  des  sels  de  prot- 
oxide d'antimoine,  mais  alors  le  protoxide  préexistant  est  seul 
attaqué.  Le  sulfure  n'agit  pas,  à  moins  qu'on  n'emploie  une  très- 
grande  quantité  d'acide  et  qu'on  ne  soutienne  longtemps  l'ébulli- 
tion  ;  dans  ce  cas  même,  la  portion  de  sulfure  attaqué  est  insigni- 
fiante. 

La  potasse  caustique  agit  vivement  sur  le  kermès  et  le  convertit 
en  une  matière  jaune,  qui  se  change  bientôt  elle-même  en  protoxide 
d'antimoine  ou  en  acide  antimonieux. 

Quand  on  traite  le  sulfure  d'antimoine  par  le  carbonate  de 
potasse,  on  obtient  les  mêmes  résultats.  Mais  la  dose  de  kermès 
obtenue  est  plus  forte,  ainsi  que  la  quantité  de  sulfure  d'antimoine 
retenue  par  l'eau -mère.  Ce  kermès  est  d'une  moins  belle  couleur. 
On  emploie  les  mêmes  proportions  que  lorsqu'on  opère  avec  le 
carbonate  de  soude. 

2073.  Kermès  parles  alcalis  éavstiques.  La  ressemblance  des 
phénomènes  a  souvent  fait  confondre  les  produits  qui  résultent 
de  la  réaction  des  alcalis  caustiques  sur  le  sulfure  d'antimoine 
avec  ceux  qui  proviennent  de  l'action  des  carbonates  alcalins  sur 
ce  même  corps.  Elle  est  pourtant  un  peu  différente,  et  à  vrai  dire 
elle  ne  donne  jamais  naissance  à  du  kermès  aussi  beau  que  celui 
qu'on  obtient  avec  les  carbonates. 

Quand  on  fait  bouillir  une  dissolution  très-étendue  de  potasse 
caustique  sur  du  sulfure  d'antimoine,  on  obtient  un  résidu  gris 
jaunâtre  et  une  liqueur  jaune.  La  liqueur  abandonne  par  le  refroi- 
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dissement  une  certaine  quantité  de  kermès.  Elle  fournit  ensuite  du 
soufre  doré,  par  l'action  de  l'acide  hydrochlorique.  Ces  phénomènes 
ressemblent  donc  à  ceux  qui  se  présentent  avec  les  carbonates 
alcalins. 

Le  résidu,  gris  jaunâtre,  se  compose  de  sulfure  d'antimoine  non 
attaqué,  de  protoxide  d'antimoine  uni  à  la  potasse,  et  enfin  d'oxi- 
sulfure  d'antimoine. 

La  liqueur  renferme  l'excès  de  potasse,  du  sulfure  de  potassium 
tenant  en  dissolution  du  sulfure  d'antimoine,  et  du  protoxide  d'an- 
timoine. Comme  il  s'est  formé  beaucoup  de  sulfure  de  potassium, 
il  se  précipite  peu  de  kermès  par  le  refroidissement;  souvent  môme 
il  ne  s'en  précipite  pas  du  tout.  Quand  on  fait  intervenir  l'acide 
bydrochiorique  ou  môme  l'acide  carbonique,  le  sulfure  de  potassium 
est  décomposé,  ce  qui  met  le  sulfure  d'antimoine  en  liberté;  celui- 
ci  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  de  couleur  brun  rouge  assez  sem- 
blable au  kermès,  mais  plus  terne,  plus  mat  et  moins  riche  en  cou- 
leur que  lui.  L'hydrogène  sulfuré  naissant  décompose  le  protoxide 
d'antimoine  dissous  et  forme  une  nouvelle  quantité  de  sulfure 
d'antimoine. 

Quand  la  liqueur  reste  exposée  au  contact  de  l'air  pendant 
quelque  temps,  le  protoxide  d'antimoine  qu'elle  renferme  se  con- 
vertit en  acide  anlimonieux.  Celui-ci  donne  naissance  à  du  deuto 
sulfure  d'antimoine  par  sa  réaction  sur  l'hydrogène  sulfuré  ,  ce  qui 
produit  du  soufre  doré  d'antimoine.  Une  partie  de  ce  produit  se 
forme  aussi,  en  raison  de  la  transformation  du  monosulfure  de 
potassium  en  polysulfure,  par  l'action  que  l'air  exerce  sur  lui. 

2074.  Les  produits  varient  beaucoup,  du  reste,  avec  le  dosage  des 
matières.  Si  l'on  emploie  trop  de  potasse,  il  ne  se  produit  pas  de 
kermès.  Le  résidu  consiste  en  une  poudre  jaune  qui  est  un  oxisul- 
fure.  Par  le  refroidissement,  la  liqueur  laisse  quelquefois  déposer 
une  partie  de  la  même  poudre  jaune.  Ce  n'est  qu'autant  que  l'on 
ajoute  un  acide,  qu'il  s'en  précipite  un  sulfure  hydraté  brun  rouge 
et  puis  du  soufre  don*.  Avec  un  grand  excès  de  potasse,  on  aurait 
sans  doute  du  protoxide  d'antimoine  et  de  l'acide  anlimonieux  unis 
à  la  potasse,  et  il  ne  se  dissoudrait  que  du  sulfure  de  potassium  ;  le 
sulfure  d'antimoine  serait  complètement  décomposé. 

La  potasse  caustique  ne  convient  donc  point  à  la  préparation  du 
kermès,  du  moins  faut-il  employer  des  doses  telles  que  le  sulfure 
d'antimoine  soit  en  grand  excès  et  opérer  avec  de  grandes  quantités 
d'eau.  On  prend  ordinairement  deux  parties  de  sulfure  d'antimoine, 
une  partie  de  potasse  caustique,  et  trente  parties  d'eau. 

La  soude  caustique  se  comporte  de  la  même  manière. 

2075.  Kermès  par  voie  sèche.  La  réaction  des  alcalis  sur  le  sul- 
fure d'antimoine  change  encore  de  nature  à  une  température  élevée. 
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Ce  n'est  plut  du  proèoxide  d'antimoine  «H»  ge  ferme,  mais  bien  de 
l'acide  antimonieux.  On  peut  supposer  aussi  que  le  protoxide  pro- 
duit d'abord  à  une  température  basse  se  convertit  ensuite  en  acide 
anlimonieux  à  une  chaleur  plus  forle.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'action 
est  toujours  caractérisée  par  la  réduction  d'une  partie  de  l'antimoine 
a  l'état  métallique. 

Quand  on  chauffe  au  rouge,  dans  un  creuset,  du  carbonate  de 
potasse  et  du  sulfure  d'antimoine,  on  obtient  ou  produit  très- 
liquide.  Le  creuset  étant  refroidi,  on  y  trouve  une  masse  jaune 
▼erdâlre  et  un  bouton  d'antimoine. 

La  masse  jaune  verdatre  contient  du  sulfure  de  potassium  tenant 
en  dissolution  du  sulfure  d'antimoine,  de  l'aniimoniie  de  potasse 
et  un  excès  variable  de  carbonate  de  potasse.  Mise  en  cootact  avec 
l'eau  bouillante,  cette  matière  se  dissout  en  partie.  La  dissolution 
contient  le  carbonate  de  potasse,  le  sulfure  de  potassium,  une  por- 
tion du  sulfure  d'antimoine  avec  de  l'a  nti  mon  ite  basique  dépotasse. 
11  reste  un  résidu  formé  de  sulfure  d'antimoine  et  d'antimonke 
acide  de  potasse. 

En  filtrant  la  liqueur  boitillante,  elle  fournit  quelquefois  un  ker- 
mès de  très-vilaine  couleur,  par  le  refroidissement.  Les  acides  y 
déterminent  d'abord  un  dépôt  analogue.  Us  en  précipitent  enfin  de 
deutosulfure  ou  même  du  persulfure,  ce  qui  est  dû  à  la  fois  à  la 
présence  de  l'acide  antiœonieux  et  à  celle  du  polysulfure  de  potas- 
sium dont  l'air  a  déterminé  la  formation. 

Soufre  doré  d  antimoine. 

2076.  C'est  un  produit  très-variable.  11  peut  correspondre  aa 
deutosulfure  ou  au  persulfure,  ou  même  à  un  sulfure  supérieur, 
selon  qu'on  l'a  obtenu  par  l'un  ou  l'autre  des  procédés  déjà 
indiqués. 

Pour  l'obtenir  directement,  on  fond  du. soufre,  du  sulfure  d'anti- 
moine et  du  carbonate  de  potasse.  On  pile  la  masse  fondue,  on  la 
traite  par  l'eau  bouillante,  on  filtre  et  on  sursature  la  liqueur  avec 
de  l'acide  liydrochlorique.  Le  soufre  ajouté  sert  à  convertir  le  sul- 
fure de  potassium  en  un  polysulfure  déterminé,  qui  transforme  Je 
sulfure  d'antimoine,  en  lui  cédant  son  excès  de  soufre,  en  deuto- 
sulfure ou  en  persulfure,  à  volonté. 

IodosuifuTe  4'antimoine. 

2077.  MM,  Henry  et  tarot  se  sont  procuré  <ee  produit ,  en  tritu- 
rant ensemble  parties  égales  d'iode  «al  de  attlfune  dtathnoine.  Le 
couleur  du  mélange  d'abord  noirâtre  passe  bientôt  au  ronge  br*a. 
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Quand  on  le  chauffe,  il  fournit  des  Tapeurs  rouges  qui  se  conden- 
sent en  lames  d'un  beau  rouge  coquelicot.  Il  renferme 

2  at.  antimoine 23,2 

6  «t.  iode 67,9 

3  at.  soufre 8,9 

400,0 

C'est  une  combinaison  singulière  qui  n'a  de  rapport  qu'avec  les 
chlorures  d'oxide.  Mais  on  pourrait  supposer  que  H  ode  s'y  trouve 
à  l'état  d'acide  bydriodique  et  que  c'est  un  hydriodale  de  sulfure, 
La  nature  du  résidu  que  fournit  sa  préparation ,  et  qui  consiste 
surtout  en  prdtoxtde  d'antimoine,  semble  indiquer  qa'il  y  a  eu 
décomposition  d'eau  et  formation  d'acide  bydriodique.  Quoi  qu'H 
en  soit ,  ce  composé  est  très-fusible,  très-volatil  ;  il  se  décompose  à 
une  température  peu  élevée  et  péri  son  iode.  Traité  par  l'eau ,  il 
fournit  de  l'acide  hydriodique,  du  protoxide  d'antimoine  et  du  sou- 
fre. Sa  saveur  est  piquante  et  désagréable. 

Les  alcalis „  les  acides  agissent  sur  lui ,  comme  sur  de  simples 
mélanges  d'iode,  de  soufre  et  d'antimoine.  Le  chlore  le  transforme 
en  chlorures  d'iode,  de  soufre  et  d'antimoine. 

Séléniure  d'antimoine. 

207&.  Le  sélénium  et  l'antimoine  se  combinent  aisément  et  me 
production  de  chaleur.  Le  composé  fend  et  donne  un  bouton  d'as* 
pect  métallique  dont  la  cassure  est  cristalline.  Si  oit  chauffe  forte- 
ment ce  séléniure  à  l'air,  il  se  recouvre  d'une  scorie  vitreuse. 
L'oxide  d'antimoine  se  comporte  avec  le  séléniure  comme  avec  le 
sulfure.  Ces  deux  substances  s'unissent  facilement  et  donnent  une 
«nasse  jaune  brunâtre,  transparente  en  couches  minces,  vitreuse  et 
entièrement  analogue  au  verre  d'antimoine. 

SEL8  D'ANTIMOINE. 

3079.  L'acide  atrtMwoniqire  et  l'acide  antimonieux  ne  se  cont- 
inuent pas  avec  les  acides.  Le  pvotoxfcte  d'antimoine  lui-même  ne 
farine  'des  composés  bien  stables  qu'avec  les  sciées  organiques* 
&es  acides  minéraux  ne  produisent ,  en  général,  avectui  que  fan 
combinaisons  éphémères.  Voici  quels  «ont  a  feu  près  tour*  carne» 


ties'tttffsohriiofïs  4e  protoclde  sent  faiblement  eotofées  en  jaune , 
ttsau-en  précipite  4'oydrate  de  -protoxide.  t. 'hydrogène  sulfuré  4t 
tes  bydrosutfetes  en  précipitent  du  sulfure  d'antimoine  <èe  couleur 
-orangée.  Letcyaoure  jaune  de  petassvum  et  de  fer  en  précipite  de 
t%ydmte  de  profcwide.  Le  fer,  le  zinc  «t  l'étam  en  précipitent 
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l'antimoine  métallique  en  pondre  fine  v  qui  est  quelquefois  très- 
pyropfaoriqne. 

L'acide  lartrique  garantit  ces  dissolutions  de  l'action  de  l'eau, 
ainsi  que  de  l'action  des  alcalis.  Ceux-ci  précipitent  les  dissolu- 
tions simples,  mettent  l'hydrate  en  liberté  d'abord  et  le  redissolvent 
ensuite.  Les  carbonates  alcalins  précipitent  aussi  l'hydrate  de  prot- 
oxide. 

2080.  Sulfate  d'antimoine.  On  s'en  sert  quelquefois  pour  la  pré- 
paration de  l'émélique.  Pour  l'obtenir,  on  rédoit  l'antimoine  en 
poudre  et  on  le  chauffe  avec  un  excès  d'acide  sulfurique.  La  réac- 
tion est  assez  vive;  il  se  dégage  une  grande  quantité  d'acide  sulfu- 
reux; l'antimoine  se  transforme  en  une  poudre  gris  jaunâtre,  qui 
perd  tout  son  excès  d'acide  par  des  lavages  convenables. 

Le  résidu  est  un  sulfate  tribasique.  M.  Soubeiran  y  a  trouvé 

i  at.  protoxide.     ...     1912  80 

i  at.  acide  sulfurique.     .501  20 

24Ï3  "Î0O 

Il  contient  quelquefois  de  l'antimoine  métallique. 

2081.  Arséniaie  d'antimoine.  L'acide  arsénique  se  combine  avec 
le  protoxide  d'antimoine,  et  forme  l'arséniate  d'antimoine.  Ce  sel 
est  blanc,  insoluble.  Produit  par  voie  humide,  il  est  un  peu  soluble 
dans  l'acide  nitrique;  il  se  dissout  dans  l'acide  hydrocblorique 
concentré  et  bouillant.  Après  la  calcination,  il  est  insoluble  dans 
ces  acides.  La  potasse  le  décompose  tout  à  fait  par  voie  sèche. 

ANTIMONIATES. 

2082.  Tous  les  anti moniales  acides  sont  insolubles.  Parmi  les 
antimoniales  neutres,  ceux  de  potasse  et  de  soude  sont  assez  so- 
lubles;  celui  de  chaux  n'est  pas  complètement  insoluble. 

Soumis  à  l'action  du  feu,  les  antimoniates  perdent  leur  eau  d'a- 
bord et  éprouvent  ensuite  un  effet  d'autant  plus  remarquable  dans 
l'histoire  de  la  science,  qu'il  offre  le  premier  exemple  bien  complet 
d'un  cas  d'isomérie.  M.  Berzélius  avait  vu  déjà  en  1813  que  les 
antimoniales  fortement  chauffés,  même  à  l'abri  du  contact  de  l'air, 
entrent  tout  à  coup  en  ignilion  et  changent  de  couleur.  Dans  cette 
circonstance,  leur  poids  reste  le  même,  ils  ne  gagnent  ni  ne  per- 
dent rien.  Mais  tandis  qu'avant  l'ignition  ils  étaient  décomposés 
par  l'acide  hydrochlorique,  après  l'ignition  ils  se  dissolvent  sans 
s'altérer  dans  ce  même  acide.  M.  Berzélius  n'ayant  pas  pu  observer 
celte  ignition  dans  les  antimoniates  alcalins  et  terreux,  ni  dans 
ceux  de  plomb  et  de  manganèse,  M.  Gay-Lussac  crut  que  le  phéno- 
mène pouvait  s'expliquer  en  supposant  que  ceux-ci  étaient  tout 
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formés,  et  que  les  autres  étaient  de  simples  mélanges  qui  ne  se 
combinaient  qu'au  moment  de  l'ignition.  On  conçoit,  en  effet,  qu'au 
moment  où  l'on  verse  de  l'antimoniale  de  potasse  dans  du  sulfate 
de  cuivre,  par  exemple,  il  peut  se  former  du  sulfate  de  potasse  et 
un  précipité  qui  consisterait  en  un  pur  mélange  d'acide  anlimo- 
nique  et  d'oxide  de  cuivre.  Mais  aujourd'hui  une  telle  explication 
devient  inutile,  et  les  faits  qu'on  vient  de  rapporter  rentrent  dans  la 
catégorie  des  phénomènes  ordinaires  de  l'isomérie.  11  faudrait  donc 
étudier  les  antimoniates  sous.ces  deux  formes. 

Dans  les  antimoniates  neutres,  l'acide  contient  cinq  fois  plus 
d'oxigene  que  la  base. 

Les  antimoniates  solubles  sont  décomposés  par  les  acides  les 
plus  faibles  ;  l'acide  carbonique  lui-même  en  précipite  l'acide  anli- 
monique.  Quand  on  met  leurs  dissolutions  en  contact  avec  de  l'eau 
de  chaux,  de  baryte  ou  de  slrontiane,  il  se  forme  un  précipité 
blanc  très-abondant  d'antimoniate  de  ces  bases.  La  potasse  devient 
libre. 

Une  dissolution  d'oxide  de  plomb  dans,  la  potasse,  mise  en  con- 
tact avec  l'antimouiate  de  potasse,  produit  aussi  sur-le-champ  un 
précipité  d'antimoniate  de  plomb. 

Les  antimoniates  alcalins  peuvent  se  former  directement,  mais  on 
les  obtient  presque  toujours  en  chauffant  un  mélange  d'antimoine 
et  d'un  nitrate  alcalin.  Les  antimoniales  insolubles  s'obtiennent  par 
voie  de  double  décomposition  ou  bien  par  les  procédés  qu'on  vient 
d'indiquer. 

2083.  Antimoniate  de  potasse.  Il  est  très-probable  que  l'antimo- 
niale de  potasse  est  susceptible  de  plusieurs  états  de  saturation, 
comme  le  titaoate  de  potasse.  M.  Berzélius  a  fait  quelques  expé- 
riences à  ce  sujet. 

Quand  on  fait  chauffer  une  partie  d'antimoine  et  six  parties  de 
nitre  à  une  chaleur  rouge,  voisine  du  point  de  fusion  de  l'argent, 
il  reste  un  résidu  formé  d'antimoniate  acide  de  potasse  et  de  ni- 
trite  de  potasse.  On  lave  la  masse  à  l'eau  froide ,  pour  extraire  le 
nitrile  ;  il  reste  une  poudre  blanche  qui  est  l'aniimoniate  acide. 

Celui-ci  est  un  biantimoniate  qui  contient 

1  at.  potasse 589  12,25 

2  at.  acide  antimonique.     .4224  87,75 


4813  100,00 

Ce  sel  se  transforme,  sous  l'influence  de  l'eau  bouillante,  en  anti- 
moniate neutre  qui  se  dissout,  et  en  antimoniate  très-acide  qui  se 
dépose  en  poudre  blanche. 

L'antimoniale  neutre  se  réduit  par  i'évaporation  en  une  masse 
demi-transparente  qui  se  gerce  et  devient  opaque  en  se  desséchant. 


*06  AMTIXOINE. 

Elit  ne  se  dissent  pas  aisément  dans  l'eau  froide,  mats  l'eau  bouil- 
lante la  dissout  et  ne  laisse  rien  déposer  ai  se  refroidissant.  Gel 
anlimonJate  neutre  «contient 

1  at.  potasse 589  21.8 

1  at.  acide  antiraontqae. .     .2112  783 


2701  100.0 

On  donnait  autrefois  à  la  masse  .provenant  de  la  déflagration  4* 
nitre  et  de  l'antimoine,  le  nom  d'antimoine  diaphoré tique  «mm 
lacé.  On  nommait  la  poudre  blanche  que  laissent  les  lavages  à 
l'eau,  antimoine  diaphonique  lavé.  Il  est  à  croire  que  l'antimoine 
diaphonique  do  il  toujours  avoir  la  composition  ci  dessus  indi- 
quée. Les  anciennes  recettes  prescrivent,  il  est  vrai,  trois  parties  de 
nitre  pour  une  d'antimoine;  mais  c'est  encore  beaucoup  plus  de 
nitre  qu'il  n'en  faut.  Deux  parties  de  nitre  suffiraient. 

En  traitant  l'anti moniale  de  potasse  .par  un  acide,  oa  se  procure 
de  l'acide  antimonique  hydraté,  qui  ('tait  connu  sous  les  noms  4e 
céruse  d  antimoine  *  pondre  blanche  d'antimoine,  fleurs  d'mtii- 
moine  fixes,  matière  perlée  de  Kerkringim** 

Ântimoniale  de  baryte  C'est  «ne  [poudre  blanche  entièrement 
insoluble  dans  l'eau  ;  -ce  composé  est  floconneux,  léger,  et  ne  s'at- 
tache pas  au  verre.  11. n'est  pas  décomposé  par  l'acide  carbonique 
de  l'air;  mais  l'acide  nitrique  lui  enlève  toute  la  baryte. 

Antimoniale  de  chaux.  Le  précipité  produit  par  unegenlte  d!ao- 
timoniate  de  potasse  dans  le  chlorure  de  calcium  se  dissout  de 
nouveau  ;  mais  par  l'addition  de  plusieurs  goulies  d'à ali moniale 
de  potasse,  il  s'en  forme  .un  qui  est  .permanent.  Après  plusieurs 
heures,  il  se  .convertit  en  uuetpoudre  demi-cristalline,  qui  adhène 
fortement  au  verre  et  ressemble  parfaitement  dans  cet  état  au  car- 
bonate de  chaux.  Mais  Hacide  nitrique  dieseau  la  chaux  sans  effer- 
vescence, et  laisse  l'acide  ami» onique  intact. 

2084.  Ântimoniale  ée  zinc.  Blanc,  sensiblement  soluble  dans 
l'eau,  s'attache  au  verre  sous  forme  .cristalline.  Au  feu,  il  perd  de 
l'eau  ot  devient  jaune;  au  chalumeau  sur  un  charbon,  il  n'est  .poiat 
réduit. 

Antimoniale  de  protoxide  de  manganèse.  Blanc,  un  peu  soluble 
dans  l'eau  :  séché  ou  humide,  il  ne  Change  pas  a  l'air.  Il  devient 
gris  par  la  chaleur,  et  à  un  haut  degré  de  température  il  devient 
blanc. 

Antimaniate  de  protoœide  de  fer.  Haut;  Uni  qu'il  est  couvert 
de  liquide,  il  demeure  invariable.  La  «dessiccation  le  tend  gris  jaa  * 
natre.  Chauffé,  il  donne  de  l'eau  et  devient  .rouge.  Traité  au  chalu- 
meau sur  un  charbon,  l'antimoine  se  réduit  et  se  volatilise. 

Anthnoniate  de  cobalt.  Presque. aussi  soluble  que  celui  de  zinc 
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On  peut  «jouter  iMmicwtp  d'antlmoniate  de  potasse  à  une  dissolu- 
tion étendue  de  cobalt,  avant  qiftto  précipité  durable  «e  montra. 
•La  combinaison  a  «ne  couleur  rose  iftoagréable  ;  «Ile  est  en  pondre 
cristalline.  En  la  chauffant,  elle  perd  4e  l'eau  et  devient  d'un  bien 
violet;  puis  elle  passe  an  vert -foncé. 

2085.  Antimoniate  de  cuivre.  C'est  un  précipité  d'un  vert  ptle  trèt» 
voiumineox,  qovpar  la  dessiccation,  ipasse  an  ^vertblettfatre  pôle. 
il  est  insoluble.  Chauffé,  H  perd  de  l'eau  et  acquiert  une  nuance  de 
pistache  foncée.  Traité  au  chalumeau,  il  est  réduit  avec  une  légère 
détonation  et  laisse  ira  alliage  d'antimoine  et  de  cuivre. 

Aniinwniate  de  ftomh.  Le  nitrate  de  plomb  donne,  avec  l*anti-- 
mooiate  de  potasse,  un  précipité  blanc  parfaitement  insoluble  dans 
l'-eau;  ce  sel  desséché  reste  blanc.  Mais  quand  on  le  chauffe,  il  de* 
vient  jaunâtre. Il  n'est  pas  fusible,  mais  au  chalumeau,  sur  un  char- 
bon ,  il  se  réduit  en  on  alliage  de  plomb  et  d'antimoine  avec  une 
légère  détonation. 

9086.  Antimoniate  de  mercure.  Quand  on  verse  l'antimoniate  de 
potasse  dans  une  solution  de  sublimé  corrosif,  on  n'obtient  aucun 
précipité  d'abord ,  mais  au  bout  de  quelque  temps  le  mélange  se 
trouble  et  il  se  forme  un  précipité  d'un  gris  jaune. 

ANTffltONITBS. 

2087.  Les  combinaisons  de  l'acide  antimonieux  avec  les  bases 
ont  beaucoup  d'analogie  avec  les  antimoniates.  Elles  présentent 
aussi  le  phénomène  de  L'ignition,  quand  on  les  chauffe. 

On  obtient  l'an ti mon ite  de  potasse  directement.  Cet  antimonite 
sert  à  préparer  les  autres 'par  voie  de  double  décomposition. 

Dans  les  anthnonites  neutres ,  l'acide  contient  quatre  fois  plus 
d'oxigène  que  la  base. 

2088.  Anlimomle  de  potam.  On  chauffe  au  ronge,  pour  l'ob- 
tenir, un  mélange  de  potasse  et  d'acide  antimonieux.  On  lave  la 
masse  à  l'eau  froide,  pour  séparer  tout  l'excès  de  potasse.  Le  résidu 
traité  par  l'eau  bouillante  se  décompose  en  antimonite  insoluble  et 
en  en timodite  neutre  sôluble. 

L'antlmonite  neutre  est  incolore,  styptrque,  et  présente  une  réac- 
tion alcaline.  Il  contient 

Potasse ......    23 

Acide  antimonieux.  .     .    77 
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M.  Berzélius ,  qui  a  examiné  ce  sel,  ne  s'est  pas  occupé  des  ànti- 
monites  acides  de  potasse. 
Antitnonile  de  baryte.  Il  est  un  peu  solubledans  Peau,  ne  s'altère 
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pas  à  l'air.  Si  l'on  mêle  une  dissolution  bouillante  d 'antimonite  de 
potasse  avec  une  dissolution  également  bouillante  de  chlorure  de 
barium ,  l'antimonite  de  baryte  cristallise  pendant  le  refroidisse- 
ment en  petites  aiguilles,  d'un  brillant  argentin. 

Antimonite  de  chaux.  C'est  une  poudre  blanche  cristalline,  diffi- 
cile a  dissoudre  dans  l'eau. 

2089.  Antimonites  de  manganèse,  de  fer  et  de  xinc.  Ils  ressemblent 
aux  anti moniales  correspondants  ;  mais  ils  sont  beaucoup  plus  so- 
lubles  dans  l'eau. 

antimonite  de  cobalt.  C'est  un  sel  bien  plus  soluble  dans  l'eau 
que  l'antimonite,  mais  il  ne  donne  pas  de  signes  de  cristallisation; 
filtré  et  séché,  il  ne  q>nne  que  des  grumeaux  terreux  d'une  couleur 
lilas  ou  rouge  pâle.  Chauffé,  il  devient  vert-olive  et  abandonne 
l'eau.  En  mêlant  une  dissolution  de  cobalt  avec  une  dissolution 
d'antimoniate  de  potasse  contenant  de  l'alcali  en  excès,  on  obtient 
un  précipité  violet  un  peu  soluble. 

2090.  Antimonite  de  plomb.  Il  ressemble  parfaitement  à  l'anti- 
moniate  de  plomb. 

Antimonite  de  cuivre.  Il  est  de  couleur  vert-pré  qui  devient  vert- 
pistache  par  la  chaleur.  Il  est  insoluble.  Un  antimonite  de  potasse 
avec  excès  de  base  précipite  des  dissolutions  de  cuivre  neutres  une 
poudre  verte  ressemblant  à  l'arsenite  de  cuivre.  Au  feu,  elle  devient 
brun  foncé ,  et  la  trituration  la  fait  passer  au  jaune  gris. 

ALLIAGES  D'ANTIMOINE. 

2091.  L'antimoine  est  susceptible  do  s'allier  à  tous  les  métaux. 
II  les  aigrit  beaucoup.  Cette  propriété  a  surtout  été  remarquée  à 
l'égard  de  l'or.  Il  suffit  que  l'or  en  fusion  se  trouve  placé  dans  le 
voisinage  d'un  creuset ,  contenant  de  l'antimoine  fondu,  pour  qu'il 
devienne  cassant.  Il  faut  moins  d'un  millième  d'antimoine  pour 
mettre  l'or  hors  d'état  de  servir  à  ses  usages  ordinaires. 

Les  principaux  alliages  de  l'antimoine  sont  l'alliage  d'antimoine 
et  de  plomb,  que  l'on  emploie  pour  les  caractères  d'imprimerie,  et 
l'alliage  d'antimoine  et  d'élain  qui  sert  a  faire  les  planches  pour  la 
gravure  de  la  musique.  On  s'en  sert  aussi  pour  faire  des  cuillers  et 
des  fourchettes  d'un  coup  d'oeil  assez  agréable,  mais  de  peu  de 
durée. 

2092.  Antimoine  et  potassium.  On  ne  s'était  point  aperçu  que 
l'antimoine  réduit  en  présence  des  flux  alcalins  Jouissait  de  la  pro- 
priété de  décomposer  l'eau  et  d'émettre  du  gaz  hydrogène.  C'est 
M.  Vauquelin  qui  a  fait  le  premier  cette  curieuse  observation. 

Il  est  presque  impossible  de  chauffer  l'antimoine  au  rouge,  en 
présence  d'un  alcali  et  du  charbon,  sans  qu'il  en  résulte  un  alliage 
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d'antimoine  et  de  potassium.  Cet  alliage  peut  être  chargé  d'une 
quantité  plus  ou  moins  grande  de  potassium.  Quelquefois,  il  en 
contient  assez  pour,  prendre  feu ,  au  contact  de  l'air  humide  ou  du 
papier  humide.  On  augmente  singulièrement  cet  effet,  par  le  moyen 
du  charbon  en  excès,  qui  donne  à  l'alliage  une  texture  poreuse 
très-favorable  à  l'exaltation  de  ses  propriétés  pyrophoriques. 

Geoffroi  se  procurait  un  produit  très-explosif  en  calcinant  à  une 
température  modérée  un  mélange  d'une  partie  d'acide  antimoniqne 
et  de  trois  parties  de  savon  noir.  On  ajoute,  peu  à  peu ,  le  mélange 
dans  un  creuset  rouge.  Il  s'allume  et  se  boursoufle  beaucoup. 
Quand  le  mélange  cesse  de  brûler,  on  recouvre  le  creuset  et  on  le 
chauffe  au  rouge  vif.  On  le  retire  ensuite  du  feu  et  on  le  laisse  re- 
froidir. Ordinairement  la  masse  est  noire ,  homogène ,  poreuse  et 
ressemble  à  du  charbon.  On  n'y  découvre  pas  de  trace  de  métal. 
Presque  toujours,  quand  on  ouvre  le  creuset,  la  matière  est  lancée 
en  gerbe  de  feu  et  projette  de  toutes  parts  des  globules  incandes- 
cents. Quand  cet  effet  ne  se  produit  pas,  il  suffit  d'une  goutte  d'eau 
pour  le  faire  paraître. 

M.  Sérullas  a  étudié  ces  alliages ,  dans  ces  derniers  temps,  et  a 
imaginé  divers  procédés  très-simples  pour  les  produire.  Il  est  par- 
venu à  les  rendre  tellement  fulminants ,  qu'ils  peuvent  servir  à 
enflammer  la  poudre  sous  l'eau. 

Ceux  qui  sont  bien  fondus  et  qui  se  trouvent  ainsi  débarrassés 
de  charbon ,  peuvent  être  substitués  au  potassium  dans  bien  des 
cas ,  et  sous  ce  rapport  ils  méritent  l'attention  des  chimistes. 

2093.  Par  la  calcination  de  l'émétique,  il  se  réduit  de  l'antimoine, 
il  se  forme  du  carbonate  de  potasse  et  il  reste  un  excès  de  charbon. 
D'après  cela  ,  on  conçoit  que  si  l'on  chauffe  longtemps  la  matière , 
à  une  assez  forte  chaleur  rouge,  il  se  forme  un  alliage  de  potassium 
et  d'antimoine  qui  reste  mêlé  avec  du  charbon.  Pour  avoir  cette 
combinaison  en  culot,  on  détruit  une  partie  du  charbon  de  l'émé* 
tique  par  le  grillage,  ou  bien  on  y  ajoute  un  sixième  de  son  poids 
de  nitre  ;  on  chauffe  et  on  obtient  un  culot  d'alliage  de  potassium  et 
d'antimoine. 

,  Quand  on  emploie  de  l'antimoine  métallique  et  de  la  crème  de 
lartre  grillée  jusqu'à  réduction  de  la  moitié  de  son  poids,  qu'on 
mêle  bien  les -substances  à  parties  égales ,  et  qu'on  chauffe  forte- 
ment au  rouge,  on  obtient  un  alliage  fondu.  Cet  alliage  ressemble 
à  l'antimoine;  il  est  gris  noirâtre,  moins  cassant  et  instantanément 
décomposé  par  l'eau  avec  dégagement  d'hydrogène.  Il  brûle  à  l'air 
humide,  en  lançant  parfois  des  étincelles.  Il  s'enflamme  par  son 
contact  avec  les  corps  en  combustion.  Il  est  décomposé  par  le  mer- 
cure qui  s'allie  au  potassium. 

2094.  Si  on  ajoute  du  charbon ,  la  matière  qui  reste  devient  très- 
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pyrophoriqoe  ;  «Ile  s'enflamme  à  Pair  avec  détonation.  La  détona- 
tioo  est  très-forte.  Il  faut  «voir  soin  de  hisser  refroidir  le  creuset 
«ans  l'ouvrir,  autrement  elle  serait  dangereuse. 

4>our  obtenir  ce  produit,  on  mélange  soixante  et  quinie  parties  de 
crème  de  tartre  charboonée, cent  parties  d'antimoine  et  douxe  par* 
lies  denoir  de  famée.  On  place  le  mélange  dans  des  creusets  de  la 
capacité  de  soixante  et  quinze  gramme*  environ  ydeoUe  couvercle  et 
les  bords  sont  usés  l'un  snr  l'autre.  On  «entoure  même  la  jointure 
d'un  peu  de  lai.  On  chauffe  à  une  bonne  chaleur  rouge  et  on  laisse 
refroidir  >le  creuset  avant  de  rouvrir.  Au 'bout  de  sic  on  sept 'heures, 
on  enlève  le  couvercle,  et  souvent  la  matière  prend  feu  et  s'élance 
comme  une  gerbe  d'artifice ,  projetant  de  toutes  parts  des  globules 
d'antimoine  incandescent.  Si  T«ffet  ne  se  produit  pas ,  on  'le  déter- 
mine par  l'addition  de  quelques  gouttes  d'eau  qu'on  jette  sur  la 


On  peut  facilement  se  procurer  l'alliage  détonant,  au  moyen  de 
rémétique.  Trente  parties  d'émétique  et  une  partie  de  noir  de 
fumée  fournissent  un  produit  doué  au  plus  haut  degré  de  la  pro- 
priété fulminante. 

Antimoine  et  «odttrm.  Avec  le  carbonate  de  soude,  le  charbon  et 
l'antimoine,  on  produit  des  alliages  analogues  aux  précédents. 

2095.  Antimoine  et  fer.  L'alliage  d'antimoine  et  de  fer  est  très- 
cassant.  En  chauffant  l'antimoine  en  excès  avec  le  fer,  à  une  hante 
température ,  il  se  forme  un  alliage  fusible  contenant  un  atome 
d'antimome  et  un  atome  detor  ou  bien  70  d'antimoine  et  90  de  fer. 
Cet  alliage  est  très-dur,  blanc  et  peu  magnétique. 

Quand  on  augmente  la  quantité  tle  fer,  l'alliage  devient  plus  dur 
encore,  et  alors  il  présente  une  propriété  singulière:  il  donne  des 
étincelles  quand  on  le'lime  rudement,  fiés  u  m  or,  qui  a  découvert  ce 
fait  remarquable,  produisait  son  alliage  avec  deux  parties  de  fer 
pour  une  d'antimoine. 

Les  anciens  chimistes  réduisaient -souvent  le  sulfure  d'antimoine 
par  le  fer.  Ils  se  procuraient  ainsi  l'antimoine  ferrugineux  qui  ser- 
vait à  la  préparation  de  Vantihectique  de  poterius.  C'est  ainsi 
qu'on  désignait  le  produit  de  la  déflagration  de  cet  antimoine  «vqc 
le  nitre.  L'antihectique  consistait  donc  en  antimoniate  dépotasse 
mélangé  avec  des  quantités  variables. de  peroxide  de  fer. 

Antimoine  et  stuc.  Cet  alliage  est  cassant ,  gris  d'acier,  dur  et 
très-combosti  bte. 

2096.  Antimoine  et  ètem.  C'est  te  régule  d'antimoine  joviml  des 
anciens  chimistes.  On  l'a  mis  en  usage  dans  ces 'dernières  années 
sous  le  nom  de  métal  d'Alger.  Cet  alliage  est  blanc  d'argent ,  très- 
cassant.  Il  conserve  assez  bien  son  poli  au  contact  de  l'air. 

Quand  il  contient  peu  d'antimoine,  il  conserve «ssez  de  duoUttté 
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pour  qu'on  puisse  le  réduire  en  lames  minces.  Celles  qui  sont  em- 
ployées pour  la  gravure  de  là  musique  ont  à  peu  près  une  ligne 
•d'épaisseur. 

L'alliage  employé  poiur  les  cuUlers  est  plus  cassant.  Il  renferme 
■ne  plus  grande  quantité  d'antimoine.  Ces  alliages  sont  sans  danger. 
L'Antimoine  ne  -peut  pas  se  dissoudre  dans  les  acides,  tant  qu'il  y 
reste  de  l'étain. 

En  faisant  détoner  J'ai  liage  d'anti  moine  et  d'étain  avec  do  Ait?  e , 
en  obtient  un  mélange  d'antimoniate  et  de  stannate  de  potasse.  C'est 
4e  diaphorélûf%àe  de  Jitfrifer,  ou  le  diapkorélique  jovial. 

Analyee  des  matièves  cmtim&nifèva. 

2097.  L'antimoine  se  «dose  ordinairement  à  l'eut  métallique  et 
quelquefois  à  celui  d'acide  antimonieux.  On  le  dose  ausBi ,  mais 
rarement,  à  l'état  deeulfure.il  vaut  mieux  décomposer  celui -ci  par 
l'hydrogène  et  peser  le  métal.  Quand  on  se  contente  de  peser  le  sul- 
fure, il  faut  le  chauffer  assez  fortement  et  le  peser  chaud,  parce 
qu'il  est  itrès  hygrométrique.  Lfoxichlorure  ou  pondre  d?akgaroth 
est  encore  un  moyen  de  dosage  qui  s'emploie  quelquefois  dans 
l'analyse  par  voie  humide.  Mais,  ei  l'on  veut  opérer  avec  précision, 
au  lieu  de  le  peser  en  nature,  il  vaut  .mieux  le  réduire  par  l'hydro- 
gène. 

La  présence  de  l'antimoine  complique  peu  les  Analyses.  Les 
oxides  et  les  sulfures  d'antimoine  peuvent  s!anoiyser  par  l 'hydro- 
gène. On  recueille,  dans  le  premier  eas, l'eau  au  moyen  du. chlorure 
de  calcium,  et  on  transforme,  dans  le  second,  l'hydrogène  sulfuré  en 
sulfure  de  plomb  au  moyen  d'une  dissolution  d'acétate  acide  de 
plomb. 

2098.  Les  chlorures.,  bromures  et  les  sels  d'antimoine  peuvent 
sîanaly&er  au  moyen  de  l'eau  aignisée  d'acide  Aaririque ,  qui. rend 
solubles  les  oxides  d'antimoine.  On  fait  passer  un<  cou  mut  d'hydro- 
gène sulfuré  dans  la  liqueur,  on  recueille  le  sulfure  »  d'antimoine 
formé  et  on  l'analyse  par  l'hydrogène.  On  retrouve  ensuite* l'acide 
nydroeh  torique,  l'acide  hydrobromique  ou  l'acide  du  sel  d'antimoine 
dans  la  liqueur ,  et  Ton  procède  a  son  dosage  selon  sa  nature. 

Il  est  rare  qu'on  soit  embarrassé  pour  séparer  l'antimoine  d'un 
métal  quelconque.  L'action  de  l'acide  nitrique  qui  le  convertit  en 
acide  antimonieux  insoluble,  celle  de  l'eau'régale  qui  le  transforme 
en  un  chlorure  décomposable  par  l'eau,  permettent ,  dans  presque 
tous  les  cas,  d'analyser  facilement  ses  alliages. 

2099.  L'antimoine  et  l'étain  ue  peuvent  se  séparer  que  par  un 
petit  nombre  de  procédés.  Il -est  facile  de  voir  que  sous  J'influence 
de  la  plupart  des  agents,,  ces  deux  eotps  se  comportent  de  la  même 
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manière.  M.  Thénard  a  prouvé  depuis  longtemps  qu'on  ne  peut 
même  pas  mettre  à  profit  l'action  que  l'eau  exerce  sur  le  chlorure 
d'antimoine,  car  un  mélange  des  deux  chlorures  est  décomposé  par 
l'eau,  de  telle  sorte  qu'il  se  précipite  tout  à  la  fois  de  l'oxichlorure 
d'antimoine  et  de  l'oxichlorure  d'étain.  L'action  assez  faible  de  l'eau 
sur  le  chlorure  d'étain  se  trouve  donc  singulièrement  favorisée  par 
la  présence  du  chlorure  d'antimoine. 

M.  Ghaudet  a  indiqué  une  méthode  un  peu  longue,  mais  assez 
exacte.  Elle  consiste  à  fondre  l'alliage  sous  le  charbon  avec  une 
quantité  d'étain  telle  qu'il  y  ait  au  moins  vingt  parties  d'étain  pour 
une  d'antimoine.  On  lamine  l'alliage  et  on  le  fait  bouillir  avec  un 
excès  d'acide  hydrochlorique  pendant  une  couple  d'heures.  L'étain 
se  dissout  et  l'antimoine  reste  en  poudre.  On  laisse  reposer ,  on  dé- 
cante, on  lave  et  on  pèse  le  métal.  M.  Chaudet  observe  même  que 
la  présence  du  plomb  ne  contrarie  pas  celle  action.  D'ailleurs,  le 
plomb  se  dose  à  part ,  au  moyen  de  l'acide  nitrique  qui  ne  dissout 
que  ce  métal.  On  le  précipite  de  la  dissolution  ,  à  l'aide  de  l'acide 
sulfurique. 

M.  Gay-Lussac  emploie  une  méthode  bien  plus  simple.  Il  dissout 
l'alliage  dans  l'acide  hydrochlorique,  en  ayant  soin  d'ajouter,  de 
temps  en  temps,  un  peu  d'acide  nitrique  pour  déterminer  la  disso- 
lution de  l'antimoine.  On  maintient  un  excès  d'acide  hydrochlorique 
dans  la  dissolution,  et  on  y  plonge  une  lame  d'étain  qui  se  recouvre 
bientôt  d'une  couche  d'antimoine  en  poudre  noire.  On  favorise  la 
réaction,  en  chauffant  le  matras  au  bain  de  vapeur.  L'antimoine  doit 
ensuite  être  lavé,  desséché  et  pesé.  Si,  au  lieu  d'un  alliage,  il  s'agis- 
sait d'analyser  une  dissolution  des  deux  métaux  dans  l'acide  hydro- 
chlorique, il  faudrait,  outre  l'opération  précédente,  en  faire  une 
autre  qui  consisterait  à  précipiter  la  dissolution  par  le  zinc.  On 
aurait  ainsi  tout  à  la  fois  l'étain  et  l'antimoine. 

2100.  Le  sulfure  d'antimoine  s'analyse  au  moyen  de  l'eau  régale 
bouillante.  Il  reste  un  résidu  composé  de  soufre  et  de  la  gangue. 
Quand  il  est  lavé  et  séché ,  on  le  pèse  et  on  brûle  le  soufre ,  dont  on 
détermine  le  poids  par  la  perte.  La  dissolution  acide  contient  l'an- 
timoine, qu'on  en  précipite  à  l'état  d'oxichlorure  par  l'eau.  Il  faut 
ensuite  saturer  la  liqueur  par  le  carbonate  de  potasse ,  ce  qui  dé- 
termine un  nouveau  précipité.  Enfin  ,  dans  la  liqueur  rendue  lé- 
gèrement acide ,  on  verse  du  nitrate  de  baryte  et  on  recueille  le 
sulfate  de  baryte,  ce  qui  fait  connaître  le  reste  du  soufre. 

L'oxichlorure  précipité  par  l'eau  est  redissous  dans  l'acide  hy- 
drochlorique, puis  décomposé  par  le  zinc.  On  obtient  ainsi  l'anti- 
moine métallique.  Le  précipité  formé  par  le  carbonate  de  potasse, 
peut  contenir  du  fer ,  du  cuivre,  du  plomb  et  de  l'antimoine.  On  le 
traite  par  l'acide  nitrique  qui  dissout  tout,  excepté  l'antimoine.  En 
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ajoutant  de  l'acide  sulfurique  à  la  liqueur,  on  précipite  du  sulfate 
de  plomb;  au  moyen  de  l'hydrogène  sulfuré,  on  précipite  du  sulfure 
de  cuivre,  et  enfin  on  sépare  le  fer  par  un  excès  d'ammoniaque. 

Il  est  toujours  avantageux ,  avant  d'analyser  le  sulfure  d'anti- 
moine, de  le  mettre  en  contact  avec  de  l'acide  hydrochlorique  faible 
pour  dissoudre  le  carbonate  de  chaux  qui  fait  partie  de  la  gangue. 
Comme  la  composition  du  sulfure  d'antimoine  est  constante,  on 
peut  se  contenter,  dans  les  essais  de  mines  d'antimoine,  du  procédé 
suivant.  On  fait  bouillir  le  minerai  avec  de  l'acide  hydrochlorique 
concentré  qui  ne  dissout  que  le  sulfure  d'antimoine,  et  on  pré- 
cipite celui-ci  à  l'état  d'oxichlorure  par  l'eau. 

2101.  L'essai  du  sulfure  d'antimoine, par  voie  sèche,  présente 
beaucoup  d'incertitude  ,  à  cause  de  la  volatilité  du  métal  et  de  sa 
tendance  à  former  des  sulfures  doubles.  M.  Berlhier  a  fait,  à  cet 
égard ,  des  expériences  nombreuses  dont  nous  rappellerons  les 
résultats. 

On  grille  le  sulfure,  en  ayant  soin  de  faire  usage  d'une  tempéra- 
ture peu  élevée.  On  mêle  le  produit  grillé  avec  son  propre  poids 
de  tartre  rouge  et  on  fond  le  tout  au  creuset. 

Comme  le  sulfure  d'antimoine  est  décomposé  par  le  fer,  on  peut 
faire  l'essai  sans  grillage  préalable,  au  moyen  des  mélanges  suivants: 

Fil  de  fer  fin.     .     .     42  ou  bien     0 
Battitures  de  fer.     .       0  60 

Carbonate  de  soude.  100  100 

Charbon 10  10 

Sulfure  d'antimoine.  100  100 

Ces  mélanges  fondent  très  bien  au  creuset  brasqué,  sans  se 
boursoufler  ;  mais  on  perd  de  l'antimoine.  On  en  retire  60  à  65  pour 
cent  au  lieu  de  75  que  le  sulfure  en  contient. 
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CHROME.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal 

2102.  Le  chrome  fut  découvert  en  4797 ,  par  Vauquelin  ,  dans  le 
chromate  de  plomb  naturel ,  connu  alors  sous  le  nom  de  plomb 
rouge  de  Sibérie.  Ce  métal  fiit  reconnu  plus  lard  dans  un  minerai 
du  département  du  Var.  Comme  celui-ci  était  assez  abondant,  il 
devint  facile  d'en  tirer  parti  pour  les  besoins  des  arts.  On  en  a 
trouvé  depuis  en  Amérique,  et  tout  celui  qu'on  exploite  maintenant 
en  provient,  la  mine  du  Var  étant  presque  épuisée. 
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lie  «brome  «ai  un  métal  capable  de  former  «ne  foule  de  oomtt- 
saisons  colorées,  lies  arts  ce  mm  emparés  Me  quelniies^nnes  '(Pentre 
elles  et  en  tirent  bon  parti.  Le  chromate  de  plomb  fournil  de  beaux 
jaunes  à  la  peinture  et  à  la  fabrication  des  -toiles ^peintes.  L'oxide  de 
dfarome  produit  <ie  beaux  verts  sur  les  poteries. 

Ce  métal  ressemble  beaucoup  an  manganèse.  *Sa  wrilenr  est  ana- 
logue à  celle  du  platine;  il  raye  le  verre  el  paraît  susceptible  d'an 
toan  poli.  Je  ta 'ai  pu  le  fendre  en  culot;  je  l'ai  seulement  obtenu  en 
masse  spongieuse  dont  la  surface  paraissait  indiquer  un  commence- 
ment de  fusion.  J'employais  cependant  une  forge  dans  laquelle  on 
pouvait  fondre  une  livre  de  1er  très-doux  en  qainae  niiovfes,  et  j'ai 
'donné  deux  beurt-s  d'un  très-bon  feu.  La  denské  du  chrome  est 
•égale  à  5,90.  Lorsqu'il  est  pur,  il  n'est  pas  magnétique,  comme  on 
^le  pensait. 

A  l'air  et  à  la  température  ordinaire,  il  ne  s'oxide  pas;  mais  au 
rouge,  il  absorbe  l'oxigène  et  passe  à  l'état  de  protoxide  à  la  sur- 
face seulement.  Les  acides  les  plus  puissants,  -même  concentrés  et 
^bouillants ,  tels  que  l'acide  nitrique ,  l'eau  régale  et  l'acide  sulfn- 
rique,  l'attaquent  difficilement. 

Par  voie  sèche,  les  alcalis  l'attaquent  très-facilement,  an  con- 
traire, sons  l'influence  de  l'oxigène.  On  se  sert  ordinairement  de 
carbonates  ou  mieux  de  nitrates.  Les  chlorates  alcalins  l'attaquent 
aussi  très-bien.  Il  passe  à  l'état  d'acide  et  donne  des  chromâtes  en 
absorbant  l'oxigène  de  l'air  on  celui  des  acides  qui  font  partie  des 
sels  employés. 

11  est  très-difficile  d'avoir  ce  métal  pur.  Lorsqu'on  chauffe  l'oxide 
de  chrome  Fortement  pressé  dans  un  creuset  brasqné,  H  ne  se  forme 
qn'une  pellicule  légère  de  chrome,  au  point  de  contact  de  l'oxide 'et 
du  charbon.  Pour  réduire  l'oxide,  il  est  donc  indispensable  d'y 
mêler  du  charbon.  La  proportion  convenable  est  dix  ou  onze  de 
charbon  pour  cent  d'oxide.  On  n'obtient  ainsi  qu'un  mélange  de 
charbon  et  de  métal  ou  du  carbure  de  chrome. 

Le  chrome  se  trouve  à  l'état  d'oxide  isolé  dans  l'émeraude,  la 
diallage,  la  serpentine.  "On  connaît  dans  la  nature  deux  espèces  de 
fer  chromé,  du  plomb  chromalé,  un  chroma  te  double  de  cuivre  et 
de  plomb  et  un  chroma  te  dotfble  de  magnésie  et  d'alumine.  On 
prétend  qu'il  existe  du  chrome  dans  le  fer  météorique,  les  minerais 
de  fer  en  <ma«se,  et  quelquefois  dans  ceux  en  grains. 

«Ge  métal  .se  reconnaît  bien  au  chalumeau  par  la  couleur  verte 
tqn'iil  donne  .aux  iux  ; -niais  «comme  le  mélange  ri 'antres  sobslaimob 
(peut  aitérer  la  belle  couleur  de  ■ces  Terres, al  est  ptae  sur  de tral- 
fter  la  matière  par  les  alcali  s  au  obeiuineau,  ou  dans  un -creuset,  lia 
matière  projetée  dams  l'eau  donnera  une  -dissolution  d'un  jaune  in- 
tense. C'est  un  ctammate  alcalin  facile  à  reconnaîtra. 
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Protoxide  de  chrûme. 

2103.  Gel  oxide  est  d'un  beau  vert,  d'autant  plus  foncé  que  la 
température  a  été  plus  élevée  pendant  sa  préparation  ;  quelquefois, 
il  tire  sur  le  bleuâtre.  Très-difficile  à  fondre,  il  est  aussi  très-diffi- 
cile à  réduire. 

Combiné  avec  l'eau  à  l'eut  d'hydrate,  il  est  vert  grisâtre.  On  l'ob- 
tient a  cet  état  en  décomposant  les  sels  qu'il  forme,  au  moyen  de 
l'ammoniaque. 

L'oxide  calciné  est  presque  inattaquable  par  les  acides  ;  mais 
l'oxide  hydraté  se  dissout  dans  les  acides  les  plus  faible».  Anhydre, 
Une  se  dissout  pas  non  plus  dans  les  aflcalis;  mais  l'hydrate  s'y 
dissout  bien. 

L'hydrogène  ne  le  réduit  pas.  Le  carbone  ne  le  réduit  qu'à  une 
température  irès-élevée.  Le  soufre  est  sans  action  sur  lui,  mais  les 
vapeurs  du  sulfure  de  carbone  le  font  passer  à  l'état  de  sulfure. 

Les  alcalis,  par  voie  humide,  dissolvent  un  peu  d'hydrate.  La 
combinaison  est  peu  permanente,  elle  se  détruit  a  la  chaleur  de 
Fébullition,  et  l'hydrate  se  dépose  de  nouveau. 

A  la  chaleur  rouge,  Les  alcalis  et  leurs  sels  le  transforment  par 
vole  sèche  en  acide  chromique,  et  forment  des  chromâtes.  Les  sels 
déterminent  la  suroxidation  par  la  décomposition  de  leur  acide; 
avec  les  alcalis  seuls,  elle  est  due  au  contact  de  l'air.  Les  terres  al- 
calines produisent  le  même  effet. 

Chauffé  avec  les  silicates  et  les  borates ,  l'oxide  se  dissout  et  les 
colore  en  vert-émeraude.  Très- souvent,  il  .reste  disséminé  dans  les 
silicates  sans  s'y  dissoudre.  C'est  ce  qui  arrive  quand  on  l'applique 
sur  la  porcelaine,  même  sur  celle  qui  est  cuite  au  grand  feu.  Aussi, 
les  traits  faits  sur  la  porcelaine  avec  de  l'oxide  de  chrome  restent- 
ils  très-purs,  ce  qui  permet  de  s'en  servir  d'une  manière  qui  ne 
réussirait  pas  avec  l'oxide  de  cobalt.  Pour  dissoudre  cet  oxide,  il 
font  employer  nn  verre  très-fusible,  tel  que  le  slrass,  ou  un  verre 
quelconque  à  base  de  plomb;  le  borax  le  dissout  très  bien.  Au  dard 
extérieur,  la  cou  leur  devient  d'un  ronge  faible  et  disparaît  presque  : 
an  dard  intérieur,  la  couleur  verte  reparaît.  L'oxide  de  chrome  se 
dissout  très- bien  dans  le  sel  de  phosphore  en  donnant  un  beau  vert. 
La  soude,  à  la  flamme  extérieure,  donne  use  coudeir  ronge;  elle  est 
due  an  chromate  qui  se  forme;  mais  au  dard  intérieur  l'acide  se 
réduit,  et  la  oouleur  est  verte. 

Quand  on  «chauffe  l'oxide  de  chrome  jusqu'à*  ronge,  il  entre 
tout  d'un  ooup  en  ignition  sans  éprouver  d'altération  chimique. 
Hais  il  est  devenu  insoluble  dans  les  acides.  Pour  l»i  vendre  se 
solubilité,  il  lani-te  chauffer  jwec  ée  l'acide  sulfurique  ooneeotré. 
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L'oxide  de  chrome  joue  le  rôle  de  base  et  d'acide  faibles.  Il  se 
comporte  comme  le  peroxide  de  fer  dans  la  plupart  des  cas.  Il  con- 
tient : 

2  at.  chrome.     .     .     703,6  70 ,11 

3  at.  oxigène .     .     .     300,0  29,89 


1003,ti  100,00 

La  préparation  de  l'oxide  de  chrome  peut  s'effectuer  par  un 
grand  nombre  de  procédés,  qui  sont  tous  fondés  sur  la  facile  réduc- 
tion de  l'acide  chromique  en  oxide  de  chrome. 

2404.  Le  chromate  de  protoxide  de  mercure,  décomposé  par  la 
chaleur,  laisse  pour  résidu  de  bel  oxide  de  chrome.  Il  se  dégage  du 
mercure  et  de  l'oxigène.  L'oxide  coûte  cher ,  quand  il  est  préparé 
parce  moyen  ;  c'est  celui  qu'on  préfère  cependant,  pour  les  fabri- 
ques de  porcelaine.  Cette  opération  est  capricieuse  ;  tantôt  elle  four- 
nit un  oxide  d'un  beau  vert,  tantôt  un  oxide  plus  ou  moins  nuancé 
de  brun. 

On  se  procure  le  chromate  de  protoxide  de  mercure  en  précipi- 
tant une  dissolution  de  protonitrate  un  peu  acide  avec  une  disso- 
lution de  chromate  de  potasse  étendue  au  point  de  marquer  8  à  10* 
de  l'aréomètre  de  Baume.  On  verse  peu  à  peu  le  chromate  dans  le 
nitrate,  en  ayant  soin  de  laisser  un  excès  considérable  de  ce  der- 
nier. Parce  moyen,  on  obtient  du  chromate  de  mercure  pur. 

Mais  si  l'on  ajoute  au  sel  mercuriel  un  excès  de  chromate  de 
potasse,  on  obtient  tout  à  la  fois  du  chromate  de  mercure,  du  sous- 
nitrate  de  mercure,  et  enfin  du  manganésiate  de  mercure.  Le  sous- 
nitrate  provient  de  l'action  de  l'eau  sur  le  sel  mercuriel.  Le  manga- 
nésiate est  dû  à  la  présence  du  manganèse  dans  la  mine  de  chrome, 
ce  qui  donne  lieu  à  la  formation  du  manganésiate  de  potasse  dans 
le  traitement  de  la  mine  par  le  nilre.  On  prévient  la  formation  de 
ces  deux  sels,  en  laissant  la  liqueur  acide  au  moment  de  la  préci- 
pitation. 

M.  Dulong  s'est  assuré  que  les  variations  de  teinte  que  l'on  ob- 
serve dans  le  chromate  de  mercure,  et  par  suite  dans  l'oxide  de 
chrome,  pouvaient  être  attribuées  à  la  présence  du  sous -nitrate  de 
mercure  dans  le  précipité,  ou  à  celle  du  manganésiate  de  mercure. 
Il  est  évident  que  le  sous-nitrate  de  mercure  doit  être  sans  effet 
sur  la  pureté  de  l'oxide  de  chrome  et  que  sa  présence  influe  seule- 
ment sur  sa  ténuité.  Mais  le  manganésiate  de  mercure  n'est  pas 
dans  le  même  cas.  Sa  décomposition  laisse  de  l'oxide  de  manganèse 
pour  résidu.  M.  Dulong  admet  que  cet  oxide  en  quantité  modérée 
est  nécessaire  à  la  production  d'une  belle  couleur  verte,  au  grand 
feu  sur  porcelaine.  11  est  au  moins  certain  que  les  procédés  suivants 
ne  fournissent  pas  un  oxide  d'un  bon  emploi  pour  la  porcelaine. 
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En  traitant  le  cbromate  de  potasse  par  l'acide  hydrochlorique 
concentré  et  bouillant,  ou  par  un  mélange  d'acide  hydrochlorique 
et  d'alcool,  on  obtient  du  protochlorure  de  chrome  dont  on  préci- 
pite l'oxide  par  l'ammoniaque  ou  par  un  carbonate  alcalin.  On  cal- 
cine ensuite  l'hydrate  ou  le  carbonate  de  chrome  obtenus. 

Un  mélange H'hydrosulfate  alcalin  et  d'acide  hydrochlorique  ré- 
duit aussi  l'acide  cbromique  du  cbromate  de  potasse.  Il  se  dépose 
du  soufre.  En  ajoutant  ensuite  un  alcali,  on  obtient  un  dépôt  vert 
qui,  calciné,  donne  l'oxide  de  chrome  pur. 

Le  cbromate  de  potasse,  chauffé  avec  son  poids  de  soufre  dans  un 
creuset  de  terre,  donne  de  l'oxide  de  chrome,  du  sulfate  de  potasse 
et  du  sulfure  de  potassium.  On  sépare  ces  deux  derniers  corps  par 
le  lavage.  Préparé  par  ce  moyen,  l'oxide  est  léger  et  très-beau.  Il 
suffit  même  de  faire  bouillir  du  cbromate  de  potasse  avec  un  per- 
sulfure  alcalin.  Il  se  produit,  peu  à  peu,  du  sulfate  de  potasse  et  du 
protoxide  de  chrome  hydraté. 

On  conçoit  que  l'on  peut  arriver  au  même  résultat  en  se  servant 
de  la  liqueur  brute  que  l'on  obtient  en  lessivant  le  résidu  de  la  cal- 
ci  nation  de  la  mine  de  chrome  et  du  nitre.  Gomme  elle  est  forte- 
ment alcaline,  on  y  ajoute  du  soufre,  on  fait  bouillir  et  on  obtient 
du  protoxide  hydraté  qui  prend  la  place  du  soufre. 

Avec  du  cbromate  de  plomb,  chauffé  à  la  chaleur  rouge  dans  un 
creuset  brasqué,  on  obtient  de  l'oxide  de  chrome  et  du  plomb  mé- 
tallique. On  les  sépare  assez  bien,  en  pulvérisant  la  masse  et  en  la 
tamisant.  Le  métal  aplati  resté  sur  le  tamis.  On  traite  ensuite, 
par  l'acide  nitrique,  qui  dissout  les  derniers  fragments  de  plomb. 

Un  mélange  à  parties  égales  de  cbromate  neutre  de  potasse  et  de 
sel  ammoniac,  fournit  par  la  calcination  une  masse  verte  qu'on  lave. 
Il  reste  de  l'oxide  de  chrome  pour  résidu. 

Le  cbromate  de  potasse,  chauffé  dans  un  creuset  brasqué,  se  ré- 
duirait, en  opérant  sur  une  petite  quantité.  Quand  on  opère  en 
grand,  il  faut  le  mêler  avec  une  quantité  convenable  de  charbon. 
Si,  après  avoir  lavé  l'oxide,  il  reste  un  excès  de  charbon,  on  grille 
pour  le  brûler.  On  enlève  ensuite  les  cendres  qui  restent  mêlées  à 
l'oxide  ainsi  préparé,  par  un  lavage  fait  à  l'acide  hydrochlorique 
faible. 

Le  bichromate  de  potasse  chauffé  au  blanc,  pendaut  un  temps 
assez  long,  passe  à  l'état  de  cbromate;  l'excès  d'acide  se  transforme 
en  protoxide  que  l'on  obtient  sous  forme  de  paillettes.  Ce  moyen 
donne  le  plus  bel  oxide. 

2105.  Cet  oxide  se  trouve  dans  la  nature.  Il  est  verl,  pulvérulent. 
11  se  rencontre  disséminé  dans  l'arkosegranitoïde,  aux  ÉcoucheU, 
près  de  l'établi ssemeut  du  Creusoi.  L'oxide  de  chrome  naturel  est 
inattaquable  par  les  acides. 
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La  comptait!*»  daa  nasses  •*  an  le  tencant?*  varia  beaucoup. 
Bn  ?oici>q«elqu««.aienkaaBB  : 

Tort-pomme.  Yert  terne.  Tait  gris. 

SHkM. «4,0-  5*,»  8*,* 

Alunit* »,ft  37,0  4,* 

Chaux 2,5  4Ji  0,0 

Oxirie  de  fer.     .     .     .      0,0  2,0  f,0 

0*ide  de  chrome;     .    .     afrS  »g,fr  »,» 

Jtaft&taY  4»  ràrotii«; 

210*.  Il  est  brun,  peu  pemnanent;  à  la  cha4eur  rouge  »  passe  a 
Tétat  de  protoxide.  L'acide  1rydrochlorii|ue  produit  le- même  effet, 
en  doniwnt  an  dégagement1  décolore.  S-'il-  forme  des  sels,  ils  sont 
peu  permanents.  H'  paraît  qu'y  contient  an  tiers  d'exigeue  de  plus 
que  le  proioxide  pour  la  même  quantité  (fe  métal1,  c'ert-WrrequatBe 
atomes  d'oxigène  pour  (feux  atonies  de  métal*. 

Le  nitrate  de  protoxide,  cbaufflé;  seulement  à  nue  température 
suffisante  pour  décomposer  l'acide  nitrique,  laisse,  pour  résidu,  <fa 
deutoxide  de-  chrome^  mais  il'  est  difficile  de  l'a  roi  r  pur.  Qïiand  h 
température  est  arrêtée  à  un  degré  trop  faible,  il:  reste  du  soua- 
ni traie,  et  quand  on*  la»  porte*  rrop-  haut,  le  deutoxide  se  trouve  mé- 
langé de»  protoxide. 

M.  M  ans  s  a  essayé  de  prouver  que  le  deutoxide  de^chrome  n'existe 
pas,  et  que  la  matière  ainsi  désignée  nfest  antre  chose  efuedtrcbro- 
mate  de  protoxide  de  chrome.  Voici  quelques-uns  de  ses  argu- 
ments. 

Suivant  Vauquetin,  on* obtient  du  deutoxide  en  chauffant  le  chre- 
mate  d'ammoniaque.  Ayant  cbauflMce  ser  graduellement,  jusqu'à  la 
température  à  laquelle  il  commence  a  se  décomposer,  RT.  Mauss  a 
vu  la  décomposition  de  toute  la  masse  se  faire  en  un  instant  et  soif 
vent  avec  production  de  lumière.  Le  résidu  est  du  proioxide  pu*. 

Si  l'on  cbaunV  du  nitrate  de  protoxide  de  chrome,  le  résidu» re- 
tient toujours  de  l'acide  nitrique,  qu'on  ne  peut  chasser  entièrement 
sans  convertir  le  tout  en  prottunde  pur.  On  avait  cru  que  h?  produit 
brun  formé  d'abord  n'était  décomposé  qu'à  la  chaleur  rouge;  mais 
il  n'en  est  peintainei  ;« ta» décomposition  a  lieu  beaucoup  au-dessous 
du  rouge  .  et  à  une  température  à  peine  plus  élevée  que  celle  qni 
décompose  l'acide  chronrique. 

Le  précipité  brun  que  Ton  obtient  en  mêlant  du  ohcomate  de  po- 
tasse avec  du  chlorure  de  chrome  est  con»deréeoimRe  du  deutoxide 
de  chrême.  Selon  M'.  ttaus»,  il  se  décompose  peu  à  peu,  par  de 
nombreux  lavages  à  Peau*  froide;- il* reste  de Texfde  ver*  de  chrome, 
et  l'eau  entraîne  de  l'acide  chromique.  L'eau  bouillante1  opère  cette 
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décomposition  plus  promptement.  L'alcool  affaibli  ou  une  dissolu- 
tion de  sel  ammoniac  agissent; de* mèfnew  Ce*  résultats  seraient  dé- 
cisifs, mais  ils  sont  contestés  par  M.  Berzélius. 

Mi  Meuse  eUeetieore  la*  faita.seiivants.  fce  deuAemkte  de  akroane 
Bu&en-  d^eslion  a*eo  de  l'acétate  de»  ptamb,,d0iin*  du  chpomat&dft 
ptomb.ei  de-  l'acétate  de  pretoiûde  de  chnoms.  La  pelasse  le  coitf- 
veitôben  protoKtde  de  cérame- et  an  cheomate  de<  potasse,  Hf*ké 
par  l'acide  araéniqee,  y  doMede^'ars^niaie-de  pretaftide  d&ebrett* 
efc  de  l'acide  chromiqe*  fui  naste:  eeidiesoleiiûiu 

U  esfc  évitent  que  I»  deulMtide  de  eheeiiiâ  demande  uo  nouvel 
eiamen  a*aei  qu'on,  puisse- peenon  ce*  su«  sa  bûUh».  Ik  Mauss  a 
obtenu  un  chroma  te  de  chrome  soiuble  qui  sera  examiné  plus 
loin. 

Acide  chromique. 

3107.  11  est  rouge  de  rubis  ;  sa  dissolution  est  jaune  brun  très- 
foncé;  elle  a  une  saveui>aeid*ers4yptfqtiev Évaporée  jusqu'à  siccité 
à  une  douce  chaleur,  elle  laisse  une  croûte  brune.  H  en  esi  de 
mémo  en  l'évaporant  dans  le  vide»,  à  eotéde  l'acide  hulfucique  con- 
centré. A,  peine  ex pose-t-on  cette  croûte  à  L'aie  qu'elle  tombe  en  dé*- 
ligues  cen  ce..  L'alcool  dissout  L'acide  chromique  en  gramtequantiié 
même  à-  froid.  Maie  en  élevant  la  tempera  m  re  il  néagii  sur  luit, 
donne  de  l'acide  fornique,  de  l'élner  et  de  l'oftidedft  chrome. 

Le  corps  avides  d'oxigène,  lefer,  le  zinc,  l  élu  in*  le  enivre  et  leur» 
protoxiries  le  ramènent  à  l'état  de  protoside. 

1)  l'orme  avec  l'acide  sulfiurique  un  composé  qjui  cristallise  pao 
l'évaporation.  11  es*  déliquescent;  sa*  couleur  est,  cetie  de  l'acide 
«bromique^  La  chaleur,  le  transforme  en  osigène  et  on  sulfate  de 
pratoxide. 

L'acide  chromique  est  le  plus  fort  des  acides  métalliques.  11.  ferme 
des  sels  neutres  a*ec  les  alcalis.  Ili  renferme 

1  at.  chrome.     .     .     352  53*93 

3  at.  oxigène.     .     .    300  £6,02 


652  10000 

M.  Mauss  s'est  procuré  de  l'acidec&romique  urès-puj%  en  traitent 
le  bichromate  de  potasse  pan  l'acide  fluasàéiciqtte.  lit  se  duposedii) 
fluosilicate  de  potasse.  On  décante  la  liqueur  et  on  l'évaporé  à  sec 
sur  un  feu  très-doux.  On  reprend  le  résidu,  par  un*  peu  d'eau  qui 
dissout  l'acide  chromique  pur  et  qui  laisse  un  résidu  faible  de  Duo- 
silicate  de  potasse.  On  décante  de  nouveau.  Il  faut  se  garder  de  fil- 
trer, car  l'acide  chromique  concentré  char  Donnerait  le  papier. 
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ProJocMoru re  de  chrome . 

2108.  Le  protochlorure  de  chrome  s'obtient  en  traitant  le  chro- 
mtte  de  plomb  par  l'acide  hydrochloriqae.  On  évapore  à  sec  et  on 
reprend  le  résida  par  l'alcool,  pour  séparer  tout  le  chlorure  de 
plomb.  Ce  chlorure  dissous  est  d'un  beau  vert.  Il  est  très-soluble 
dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Évaporé  à  sec,  il  présente  une  masse 
boursouflée ,  légère,  d'une  couleur  rose  hortensia.  Chauffé  en  vase 
clos,  il  se  vaporise  en  écailles  de  couleur  fleurs  de  pécher.  Chauffé 
à  l'air,  une  partie  se  vaporise,  l'autre  laisse  pour  résidu  de  l'oxide. 
Il  contient 

I  at.  chrome.  .     .     .    352  34,5 

3  at.  chlore.     ...     663  65,5 


1015  100,0 

Perchlorure  de  chrome. 

2109.  Le  perchlorure  de  chrome  est  un  liquide  ronge  intense, 
très- volatil,  qui  décompose  l'eau  et  se  transforme  en  acides  chromi- 
que  et  hydrochlorique.  11  est  subitement  décomposé  par  le  phos- 
phore avec  production  de  lumière.  Le  soufre  le  décompose  aussi. 
Quand  on  verse  du  perchlorure  de  chrome  sur  de  la  fleur  de  soufre, 
celle-ci  s'enflamme  ;  il  se  forme  du  chlorure  de  soufre  et  du  sulfure 
de  chrome.  Il  agit  fortement  sur  le  mercure.  Il  dissout  l'iode.  Il 
décompose  le  gaz  ammoniac  avec  production  de  lumière.  On  l'ob- 
tient en  chauffant  le  chromate  de  plomb  ou  celui  de  potasse  avec 
du  sel  marin  et  de  l'acide  sulfurique  dans  une  cornue  de  verre;  il 
faut  employer  de  l'acide  sulfurique  concentré,  et  éviter  la  présence 
de  l'eau. 

A  peine  a-t-on  versé  l'acide  sulfurique  sur  le  mélange,  qu'il  se 
développe  des  vapeurs  semblables  à  celles  de  l'acide  nitreux  pour 
la  couleur.  C'est  le  perchlorure  de  chrome.  Si  on  le  fait  passer  au 
travers  d'un  récipient  refroidi,  il  se  condense  en  un  liquide  d'une 
magnifique  couleur  rouge  de  sang.  Outre  le  perchlorure  de  chrome, 
il  se  forme  dans  cette  opération  du  chlore  et  même  de  l'acide  hy- 
drochlorique. H  reste  pour  résidu  des  sulfates  de  plomb,  de  soude 
et  de  chrome.  Le  perchlorure  de  chrome  contient 

i  al.  chrome. ...     352  21 

6  at.  chlore.  .     .     .  (326  79 

1678  100 
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Bromure  de  chrome. 

2110.  La  solution  du  bromure  de  chrome  est  verte  et  devient 
brunâtre  par  la  concentration.  Sa  saveur  est  sucrée  et  astringente. 
Le  bromure  de  chrome  est  déliquescent  et  difficilement  cristalli- 
sable. 

Sulflire  de  chrome. 

2141.  Le  soufre  ne  s'unit  pas  directement  au  métal.  Mais  si  on 
chauffe  le  protochlorure  avec  son  poids  de  soufre,  il  se  dégage  des 
traces  d'acide  hydrôsulfurique  ou  hydrochlorique,  puis  du  soufre 
et  enfin  du  chlorure  de  soufre  en  abondance.  Le  résidu  est  une 
poudre  noire  qui  se  compose  de  sulfure  de  chrome  et  de  chlorure 
non  décomposé. 

L'oxide  de  chrome,  décomposé  dans  un  tube  de  porcelaine  par  le 
sulfure  de  carbone,  donne  un  sulfure  qui  lui  correspond.  Il  contient 
donc 

1  at.  chrome.    .     703,6  53,8 

3  at.  soufre. .     .    605,3  46,2 


1506,9  100,0 

On  peut  encore  le  préparer  au  moyen  d'un  persulfure  alcalin. 
Pour  cela,  on  chauffe  dans  un  creuset  brasqué,  de  l'oxide  de  chrome, 
du  carbonate  de  potasse  et  du  soufre.  Le  résidu  contient  du  sulfure 
de  chrome  en  paillettes  grisâtres  et  du  sulfure  de  potassium  qu'on 
en  sépare  très  bien  par  l'eau. 

Ce  sulfure  est  friable,  onctueux  au  loucher  et  tache  les  corps 
comme  la  plombagine.  Légèrement  chauffé,  il  brûle  à  l'air  comme 
un  pyrophore  et  se  transforme  en  oxide  de  chrome  et  en  gaz  sulfu- 
reux. Il  n'est  pas  attaqué  par  l'acide  nitrique,  mais  il  se  dissout 
dans  l'eau  régale. 

SELS  DE  CHROME. 

2112.  Il  existe  des  sels  de  protoxide;  on  a  aussi  admis  des  sels 
de  deutoxide,  mais  selon  M.  Mauss,  il  ne  pourrait  pas  s'en  former. 
Les  sels  de  protoxide  sont  vert-émeraude,  ou  améthyste.  Ces  cou- 
leurs étant  complémentaires,  l'une  se  montre  par  réflexion  et  l'autre 
par  réfraction.  Ces  sels  ont  une  saveur  douceâtre.  Ils  précipitent  en 
vert  grisâtre  par  les  alcalis  et  les  carbonates  alcalins  même  saturés; 
en  vert  par  les  cyanoferrures  et  les  hydrosulfates.  Les  dissolutions 
ne  sont  pas  troublées  par  l'hydrogène  sulfuré.  La  noix  de  galle  les 
précipite  en  brun. 

tome  m.  ihor.  14 
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Sulfate  de  chrome.  Très-soluble,  vert  jaunâtre.  Il  forme  des  sels 
doubles.  Celui  de  potasse  ainsi  que  celui  d'ammoniaque  cristalli- 
sent en  octaèdres  réguliers  comme  l'alun;  ils  sont  vert  intense  au 
reflet  et  améthystes  par  transparence.  Ils  sont  bien  plus  solubles  à 
chaud  qu'à  froid,  et  fournissent  des  cristaux  d'un  assez  gros 
volume. 

Ces  sulfates,  décomposés  par  la  chaleur,  donnent  de  l'oxide  de 
chrome.  Celui  qu'on  retire  du  sulfate  simple  est  d'une  belle 
nuance. 

Nitrate  de  chrome.  Vert,  incristallisable;  la  chaleur  le  décom- 
pose facilement.  On  peut,  en  le  chauffant  à  un  certain  degré,  le  con- 
vertir en  deutoxide  de  chrome. 

Silicate.  M  n'est  pas  fusible  .aussi  leforme-t-on  imparfaitement. 
On  peut  se  procurer  des  silicates  doubles  ;  ils  sont  verts. 

Carbonate.  Vert  clair,  pulvérulent,  soluble  dans  les  acides  faibles» 
On  l'obtient  en  précipitant  les  dissolutions  de  chrome  par  un  car- 
bonate alcalin. 

CHROMATES. 

2113.  Les  chromâtes  se  décomposent  presque  tons  à  une  tempé- 
rature élevée;  les  chromâtes  de  1a  première  section  résistent  seuls 
à  cette  épreuve.  L'acide  des  chromâtes  qui  se  décomposent  est  tou- 
jours ramené  à  l'état  de  protoxide. 

Presque  tous  les  chromâtes  des  cinq  dernières  sections  sont  in- 
solubles à  l'état  neutre.  Les  chromâtes  solubles  sont  ceux  à  base  de 
potasse,  de  soude,  de  strontiane,  de  chaux,  de  magnésie,  de  cobalt 
et  de  nickel.  Tous  se  dissolvent  dans  lès  acides  forts;  les  dissolutions 
peuvent  être  décomposées  par  les  acides  sulfureux,  bydrosulfurique 
et  hydrochlorique.  Les  persulfures  alcalins,  l'alcool,  l'acide  tartri- 
que  et  beaucoup  d'autres  corps  sans  doute  produisent  le  même 
effet;  on  obtient  des  sels  de  protoxide  de  chrome  ou  même  du  prot- 
oxide de  chrome. 

Le  chromate  de  potasse  et  en  général  les  chromâtes  solubles  for- 
ment dans  les  dissolutions  métalliques  des  précipités,  qui  sont  ca- 
ractéristiques. Avec  les  sels  de  plomb  et  de  bismuth,  il  se  forme 
des  chromâtes  de  ces  métaux  qui  sont  d'un  beau  jaune.  Avec  les  sels 
de  protoxide  de  mercure,  un  chromate  d'un  beau  rouge.  Avec  les 
sels  d'argent,  un  chromate  pourpre.  Avec  les  sels  de  protoxide  de 
fer  et  de  manganèse,  la  réaction  est  plus  compliquée.  C'est  un  com- 
posé de  protoxide  de  chrome  et  de  sesquioxide  de  fer  ou  de  manga- 
nèse qui  se  produit. 

Les  sels  de  peroxjde  de  fer,  de  nickel,  de  zinc,  ne  sont  pas  pré- 
cipités. 
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Cktomate  de  poiaêse. 

)Sil4.  Il  est  jaune  et.  cristallise  en  prismes  transparents,  sa  sa- 
vetreesl  fratcbe,,  amèteet  désagréable.  Ltaau  en  dissout  à  peu  près 
le  double  de  son  poids.  L'alcool  en  dissout  à  peine.  Uadde  eh wwii - 
que  «Lies acides  puissants,  versésdans  une  dissoUitton  concentrée 
de  chroma  te  dépotasse,  en  précipitent  du  iîrchromale  en  petits  cris- 
taux rouges. 

Ge  sel  estinaUér able  à  l'air.  A  la  chaleur  ronge ,  il  fond  et  cris- 
tallise en  se  solidifiant.  Il  contient  : 

1  at.  potasse 589  47,5   )    4AA 

1  at.  acide  chromique.     .     652  52,5   f    ,uu 

1^1  68,9   »    |0fl 

10  at.  eau 562  31,1   J    l0° 

1803 

Le  chroma  te  de  potasse  sepr/pare  au  uoyen  delà  mine  de  chrome 
ou  cbromite  de  fer,  qui  contient  .en  outre  du  manganèse,  de  Tain* 
mine  et  de  la  silice. 

La  mine  pulvérisée  cst.mèlée  avec.du  nitrate  de  potasse;  on  em- 
ploie ces  matières  à  parties  égales.  On  place  le  .mélange  dans  un 
creuset  et  on  chauffe  peu  à  peu  Jusqu'au  rouge,;  la. matière  fie  bour- 
soufle et  finit  par  se, prendre  en. masse  poreuse.  Il.se  dégage  dti 
dentoxide  d'azote.  ILse  forme  du  cbromale,  du  silicate,  de Talumi- 
niate.et  quelquefois  du  manganésiale  de  potasse.  Le  peroxide  de 
fer  devient  libre.  La  calcinai  ion  terminée,  on  .délaye  le  résidu. dans 
Veau  bouillante  qui  dissout  le  cbromale  de  potasse.  Comme  une 
partie  du  minerai  seulement  a  été  attaquée,, on  attaque  le  résidu 
par  l'acide  muriatique  étendu  d'eau,  qui  dissout  l'oxide  de  fer  et 
l'alumine,  et  on  traite  de  nouveau  la  partie  insoluble,  par  le 
nitre. 

La  dissolution  aqueuse  est  fortement  colorée  en  jaune.  C'est  un 
mélange  de  chromate  de  potasse,  de  silicate  de  potasse  et  d'alumi- 
nate  dépotasse.  I0n  sépare  l'alumine  en  versant  de  l'acide  nitrique 
jusqu'à  neutralité.  Sr  on  dépassait  ce  terme,  il  conviendrait  d'ajou- 
ter un  peu  de  carbonate  alcalin.  On  rapproche  alors  et  on  fait  cris- 
talliser. On  sépare  le  dbromaie  et  lenitrate  de  «potasse.  Le  chro- 
mate *e  purifie  par  des  (dissolutions  et  de*  cristallisations  répétées. 
Si,  au  lieu  d'acide  nitrique,  onavaf  l'employé  de  lucide  suifuriqtte, 
le  sulfate,  en  cristallisant,  seseraitmèié,  «pénètre  eoiriblné  ^vcc'le 
chromate.  Ils  sont  isomorphes  :  les  fabricants  frandent  souvent  par 
ce  moyen. 

Le  cbromale  de  potasse '6e  prépare  anjoird'hui  en  grand,  pour 
les  besoins  des  fabriques  detottes  pétales. 'On  modifie -légèrement 
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le  procédé  ci-dessus  indiqué.  Pour  éviter  la  fusion  du  mélange,  on 
emploie  deux  parties  de  minerai  pour  une  de  nitre.  La  calcination 
s'opère  dans  un  four  à  réverbère.  Le  résidu  lessivé  à  l'eau  bouil- 
lante fournit  do  chromate  neutre,  sans  qu'on  ait  besoin  d'ajouter 
plus  d'acide  sulfurique  qu'il  n'en  faut  strictement  pour  précipiter 
l'alumine  dissoute* 

La  mine  non  attaquée  se  retrouve  par  le  moyen  de  l'acide  hydro- 
cblorique  qui  la  débarrasse  de  l'alumine  et  de  l'oxide  de  fer. 

Pour  avoir  des  chromâtes  à  bas  prix,  il  faudrait  traiter  en  Améri- 
que même  la  mine  de  Baltimore  avec  le  nitrate  de  soude  du  Pérou. 
On  apporterait  en  Europe  du  chromate  de  soude  dont,  les  usages 
seraient  les  mêmes  que  ceux  du  chromate  de  potasse. 

Bichromate  de  potasse. 

2115.  Ce  sel  cristallise  en  larges  tables  rectangulaires.  Il  est  d'un 
rouge  intense;  sa  poussière  est  orangée.  A 17  degrés,  il  se  dissout 
dans  dix  parties  d'eau  ;  il  est  insoluble  dans  l'alcool.  11  est  anhydre 
et  peut  se  fondre  sans  se  décomposer.  L'eau  chaude  en  dissout  plus 
que  l'eau  froide,  et  donne  par  refroidissement  des  cristaux  rouges 
de  sang.  Il  est  inaltérable  à  l'air.  Sa  saveur  est  fraîche,  amère  et 
métallique.  Sa  densité  est  de  1,8.  A  la  chaleur  blanche,  la  moitié 
de  son  acide  se  décompose  en  oxide  de  chrome  d'une  très-belle 
couleur  et  il  reste  du  chromate.  Les  corps  avides  d'oxigène,  le  sou- 
fre, le  carbone,  etc.,  le  décomposent  plus  facilement  que  le  chro- 
mate. L'acide  acétique  produit  lui-même  cet  effet  par  une  chaleur 
soutenue. 

Le  bichromate  de  potasse  est  anhydre.  11  se  compose  de 

1  at.  potasse.     ....     31,16 

2  at.  acide  chromique.     .    68,84 


100,00 


On  l'obtient  par  la  même  méthode  que  le  sous-chromate;  on  rend 
la  liqueur  acide,  et  on  fait  cristalliser.  Si  on  employait  l'acide  sul- 
furique, on  aurait  un  sel  mélangé  de  sulfate  de  potasse. 

2116.  Chromate  de  soude.  Il  fournit  des  cristaux  jaunes  tellement 
solubles  que  le  moindre  changement  de  température  suffit  pour  les 
fondre  dans  leur  eau  de  cristallisation. 

Bichromate  de  soude.  Il  est  analogue  à  celui  de  potasse.  Seule- 
ment il  est  plus  soluble. 

Chromate  de  baryte.  Ce  sel  est  jaune  serin  ;  il  se  dissout  dans 
l'acide  nitrique;  il  est  très-peu  •  soluble  dans  l'eau,  et  même  inso- 
luble dans  celle  qui  renferme  d'autres  sels.  L'acide  sulfurique  le 
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décompose  ;  l'acide  hydrochlorique  concentré  le  convertit  en  chlo- 
rures de  bar i uni  et  de  chrome.  Il  contient  : 

Baryte 39,88    ~ 

Acide 40,12 


100,00 

On  l'obtient  par  double  décomposition. 

Chromale  de  chaux.  Ce  sel  est  soluble  dans  l'eau;  il  cristallise 
en  plaques  soyeuses. 

Chromale  de  magnésie.  Le  chroma  te  neutre  est  d'un  beau  jaune; 
il  est  très-sol uble  et  cristallise  en  prismes  à  six  pans.  Le  chromale 
acide  est  rouge. 

Chromale  de  nickel.  Le  chromale  acide  est  soluble,  mais  il  se 
forme  souvent  dans  les  liqueurs  qui  le  contiennent  un  dépôt  de 
chromale  neutre  pulvérulent.  Le  chroma  te  acide  cristallise.  La  cha- 
leur décompose  facilement  ces  chromâtes  qu'elle  convertit  en  oxides 
de  chrome  et  de  nickel. 

Chromale  de  chrome.  Par  une  digestion  à  froid,  l'acide  chroni- 
que dissout  très-facilement  l'hydrate  de  chrome ,  et  même  le  car* 
bonale.  La  dissolution  est  aussi  brune  que  celle  de  l'acide  chromi- 
que;  elle  ne  se  trouble  point  par  l'ébullition  ,  et  par  l'évaporalion 
elle  laisse  une  masse  cassante  d'apparence  résineuse,  sans  la  moindre 
marque  de  cristallisation;  elle  attire  l'humidité  de  l'air,  se  dissout 
dans  l'alcool  froid  sans  se  décomposer,  et  ne  donne  aucun  précipité 
avec  l'acide  carbonique. 

M.  Mauss  y  a  trouvé 

4  at.  aeide  chromiqoe.     .     .    72,21 
1  al.  protoxide  de  chrome.  •    27,79 


100,00 


On  doit  par  conséquent  considérer  ce  composé  comme  un  sel 
acide  dans  lequel  l'oxigène  de  l'acide  est  quadruple  de  celui  de  la 
base. 

Chromale  de  peroxide  de  fer.  Le  chromale  de  peroxide  de  fer  se 
comporte  exactement  comme  le  chromale  de  protoxide  de  chrome.  II 
est  décomposé  par  l'eau  chaude;  il  reste  du  peroxide  de  fer,  et 
l'eau  emporte  en  dissolution  l'acide  et  une  portion  de  l'oxide. 

L'acide  chromique,  saturé  d'hydrate  de  peroxide  de  fer,  donne  un 
produit  qui  contient  : 

Peroxide  de  fer 25, Otf 

Acide  chromique 74,94^ 

100,00 

Chromale  de  manganèse.  L'acide  chromique  dissout  le  carbonate 
de  manganèse.  La  dissolution  est  brune.  Ce  sel  a  une  saveur  Apre, 
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métallique.  Il  ne  cristallise  pas  et  se-dfécomfMtfe.par-  l'évaporaUOBL 
Il  se  forme  une  poudre  noire  qui  esti  sans  dente  dUiduronnifte  déiste- 
quioxide.de  manganèse* 

PROMITES. 

Le  protoxide  de  chrome  calciné  ne  s'unit  pas  aux*  alcalis  Son 
hydrate  donne  avec  eux  des  composés  peu  permanents.  Les  chro- 
mites  métalliques  sont  peu  connus.  On  en  forme  en  versant  du 
eh romate  de  potasse  datts  une  dissolution  satine  dont  l'bxide  est 
très-avide  d'oxigène.  Telles  sont  celles  des  protoxides  de  fer,  de 
manganèse  et  d'étain.  Il  se  forme  des  chromites  de  peroxide. 

2117.  C'est  ici  qu'on  place* ordinairement  le  principal  minerai  de 
chrome  connu  sous  le  nom  de  chromate  de  fer ,  de  chromite  de  fer 
ou  de  fer  chromé.  Sa  nature  est  encore  assez  mal  connue,  ce  qui 
permit  des  suppositions  qu'on  trouvera  plus  loin.  On  a  dit  que  ce 
minerai  était  identique  avec  le  précipité  formé  par  un  chromate  al- 
calin dans  un  sel  de  protoxide  de  fer,  mais  il  suffit  de  comparer  les 
résultats  de  l'analyse  du  fer  chromé  naturel  avec  la  composition  que 
le  calcul  assigne  au  composé,  ou  au  mélange  qui  se  précipite  par  la 
réaction  des  deux  sels,  pour  être  convaincu  que  cette  assertion  n'est 
pas  fondée. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  nature  du  fer  chromé,  ii  contient  tou- 
jours du  chrome ,  du  peroxide  de  fer,  de  l'alumine  et  de  la  silice. 
11  est  peu  attaquable  par  les  acides  et  il  ne  cède  même  qu'avec  dif- 
ficulté à  celle  des  alcalis  ou  du  nitre  à  la  chaleur  rouge  prolongée. 
Le  fer  chromé  s'analyse  de  la  manière  suivante. 

On  le  pulvérise  avec  un  grand'  soin  et  on  délaye  la  poudre  dans 
l'eau,  pour  en  extraire' par  décantation  les  parties  les  plus  ténues. 
On  mêle  cette  poudre  fine  avec  deux  fois  son  poids  de  nitre  et  une 
fois  son  poids  de  potasse  caustique.  On  chauffe  le  mélange  pendant 
deux  heures  au  creuset  d'argent.  On  lessive  la  masse  avec  de  l'eau 
qui  laisse  un  résidu  formé  de  minerai  intact,  de  peroxide  de  fer  et 
de  silicate  acide  d'alumine  et  de  potasse.  La  liqueur  contient  du 
chromate  de  potasse,  du  silicate  el.de  l'aluminate  de  potasse ,  ainsi 
qu'un  excès  de  potasse. 

Pour  analyser  le  résidu  on  le  met  en  contact  avec  de  l'acide  hy- 
drochlorîque  affaibli  qui  dissout  la  potasse,  l'alumine,  le  peroxide 
de  fer  et  même  la  silice.  Ii  ne  reste  donc  que  le  minerai  non  atta- 
qué; on  le  recueille  et  on  le  pèse.  On  sépare  l'alumine ,  l'oxide  de 
fer  et  la  silice -par  les  moyens  ordinaires. 

La  liqueur  qui  contient  le  chromate,  le  silicate  et  l'aluminate  de 
potasse  doit  eue  saturée  .avec  soin  paj  1'aeide  uitrao^ew  Lbiumkie 
se  idéposft  pjire.  On  éirapore  à<s*c  Bfc on  reprends  par  .Feau4.il  reste 


* 
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un  résida  formé  de  silice  et  d'un  peu  d'alumine.  On  ajoute  à  la  li- 
queur de  l'acide  hydrochlorique  et  de  l'hydrosulfàte  d'ammoniaque, 
jusqu'à  ce  que  l'acide  ehrôniique  Mil  ramené  à  l'état  d'oxide  de 
chrome.  On  fait  bouillir  et  on  filtre  pour  séparer  le  soufre.  On  pré- 
cipite enfin  Poxide  de  cbrome  par  l'ammoniaque. 

Il  existe  an  moins  deux  variétés  de  fer  cbromé  :  celui  du  Var  et 
celui  d'Amérique. 

2118.  Le  Ter  chromé  du  département  du  Var  se  rencontre  en 
masses  amorphes,  d'un  brun  noirâtre  avec  un  léger  éclat  métalli- 
que; il  raye  le  verre  et  n'exerce  aucune  action  sur  le  barreau 
aimanté.  Sa  poussière  est  grise;  sa  densité  égale  4,03. 

Le  fer  chromé  de  l'Ile  à  Vaches,  près  Saint-Domingue,  s'y  trouve 
sur  le  bord  de  la  mer,  en  couches  de  deux  à  trois  centimètres,  pêle- 
mêle  avec  du  sable  blanc.  C'est  un  faible  ruisseau  qui  entraîne  ce 
sable  chromifère  et  qui  le  dépose  à  son  embouchure.  Cette  variété 
de  fer  chromé  contient  beaucoup  de  substances  mélangées.  On  y 
trouve  du  fer  titane  que  l'on  peut  en  séparer  par  le  barreau  aimanté. 
A  l'aide  de  l'acide  hydrochlorique,  on  enlève  toutes  les  matières 
calcaires.  Enfin,  par  le  lavage  et  la  décantation,  on  entraîne  toutes 
les  parties  terreuses.  Le  fer  chromé  pur  est  alors  en  grains  très- 
petits,  cristallisé  en  octaèdres  réguliers,  d'un  noir  pur,  éclatant 
comme  la  houille.  11  contient 


Du  Var.     De  l'Ut  h  Vaches.   DeSilésie. 

Oxidedcr  chrome.     »  37 

Pertoxide  de  for.     .  3» 

Alumine 21 

Silice 2 


97,0 

32,3 

36,0 

41,0 

21,5 

16,0 

5,0 

8,0 

95  98,5  97,3 

Dans  ces  variétés,  l'oxide  de  chrome,  l'oxide  de  fer  et  l'alumine 
contiennent  d'égales  quantités  d'oxigène.  On  pourrait  supposer  avec 
assez  de  vraisemblance  que  le  chrome  s'y  trouve  à  un  état  d'oxida- 
tion  particulier  et  analogue  au  protoxide  de  fer.  Ce  minéral  corres- 
pondrait ainsi,  par  sa  composition,  au  fer  oxidulé  et  au  franklinite, 
dont  il  a  d'ailleurs  la  forme  cristalline.  L'alumfne  et  le  peroxldé 
de  fer  joueraient  le  rôle  d'acide  et  l'oxidule  de  chrome  celui  de 
base. 

2110.  On  trouve  dans  la  nature  une  autre  variété  de  fer  chromé. 
(Test  celle  qui  se  rencontre  à  Baltimore,  à  Chestercoutz  en  Pensyl- 
vanie  et  dans  les  monts  Ourals.  À  Baltimore,  ce  fer  chromé  se  pré- 
sente en  masses  cloisonnées  ou  en  gros  grains  amorphes  empâtés* 
d'une  stéatite  blanche  ou  verdàtre.  Il  est  noir  gris,  possède  un  éclat 
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analogue  à  Celui  de  l'anthracite  ;  sa  cassure  est  imparfaitement  la- 
melleuse.  il  contient 


Oartl. 

Styrie. 

53,0 

55,5 

34,0 

33,0 

11,0 

6,0 

1,0 

2,0 

99,0 

96,5 

Oxide  de  chrome.     .  51,6 

Peroxide  de  fer.  .     .  35,0 

Alumine.    .   '.     .     .  10,0 

Silice 3,0 

99,6^ 

Dans  cette  variété,  les  quantités  d'oxigène  de  l'alumine,  de  Toxide 
de  fer  et  de  l'oxidede  chrome  sont  comme  les  nombres  1,  2,  3  ou  3, 
6,  9.  En  supposant  le  chrome  à  l'état  d'oxidation  particulier  dont  on 
vient  de  parler,  ce  minéral  se  rapprocherait  par  sa  nature  de  l'oxide 
de  fer  des  battitures. 

Voici,  pour  rendre  cette  exposition  plus  claire,  les  formules  qui 
me  paraissent  les  plus  vraisemblables  : 

Fer  chromé  du  Var.     .     .     .        Ch  0  -4-  Fe»  O3 
Id.        de  Baltimore.     .     2  Ch  0  -4-  Fe1  O3 

L'existence  d'un  oxide  de  chrome  correspondant  au  protoxide  de 
fer  n'a  rien  d'invraisemblable.  11  est  du  reste  bien  entendu  que  le 
peroxide  de  fer  peut  être  remplacé  dans  ces  composés  par  de  l'alu- 
mine, comme  cela  a  lieu  en  effet. 

Analyse  des  matières  chromifères. 

2120.  La  présence  du  chrome  est  toujours  facile  à  constater,  à 
cause  de  l'action  que  la  potasse  ou  le  nitre  exercent  sur  lui  et  de  la 
couleur  jaune  intense  du  chromate  qui  en  résulte.  Le  chromate  de 
potasse  ainsi  obtenu  se  reconnaît  d'ailleurs  au  moyen  des  carac- 
tères propres  aux  chromâtes. 

Le  chrome  se  dose  à  l'état  de  protoxide  ou  bien  à  celui  de  chro- 
mate de  baryte  ou  de  plomb. 

Le  dosage  à  l'état  de  protoxide  est  préférable  aux  autres,  à  cause 
de  la  difficulté  qu'on  éprouve  à  former  les  chromâtes  insolubles  à 
un  état  de  saturation  constant,  et  à  cause  de  la  légère  solubilité  du 
chromate  de  baryte.  Pour  doser  le  chrome  à  l'état  de  protoxide,  on 
peut  mettre  en  usage  plusieurs  moyens.  Dans  les  dissolutions,  on  ra- 
mène l'acide  chromique,  au  moyen  d'un  mélange  d'alcool  et  d'acide 
hydrochlorique,  à  l'état  de  protoxide,  que  l'on  précipite  ensuite  par 
l'ammoniaque  ou  les  carbonates  alcalins.  Quand  on  veut  doser  par 
les  chromâtes,  si  la  liqueur  renferme  le  chrome  à  l'état  d'acide, 
on  la  neutralise  et  on  précipite  par  les  acétates  de  baryte  ou  de 
plomb. 
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CHAPITRE    XVI. 

URANE.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  mêlai. 


2121.  L'urane  a  été  découvert  en  1787.  Klaproth  est  le  premier 
chimiste  qui  l'ait  reconnu,  en  examinant  un  minéral  désigné  sous  le 
nom  de  pechblende,  qui  provenait  de  la  mine  de  Johangeorgen- 
stadt ,  en  Saxe.  11  l'avait  obtenu  à  l'état  métallique  par  la  ca  Ici  na- 
tion de  son  oxide  dans  un  creuset  brasqué.  Il  est  probable  que  c'é- 
tait du  carbure  d'urane.  Ce  produit  n'était  pas  fondu,  mais  offrait 
une  masse  poreuse  ayant  l'apparence  métallique  du  fer.  Bucholz,  en 
traitant  l'oxide  par  le  charbon,  a  également  obtenu  une  masse  gri- 
sâtre et  d'un  faible  éclat  métallique.  En  opérant  ainsi ,  on  ne  se  pro- 
cure dans  la  plupart  des  cas  qu'une  masse  noire  composée  de  petits 
grains  d'un  éclat  faible,  donnant  une  poussière  chocolat  :  c'est  pro- 
bablement un  carbure  d'urane. 

Ârfwedson  de  son  côté  et  Lecanu ,  en  môme  temps ,  ont  réduit 
l'oxide  d'urane  par  le  gaz  hydrogène,  à  la  chaleur  rouge.  Us  ont  ob- 
tenu une  poudre  d'un  brun  obscur.  La  réduction  s'opère  facilement 
et  avec  ignition.  Pour  savoir  si  c'était  de  l'urane  métallique,  Arf- 
wedson a  cherché  à  obtenir  le  même  résultat  avec  des  combinaisons 
ne  contenant  pas  d'oxigène  :  il  y  est  arrivé  en  décomposant  par 
l'hydrogène  le  chlorure  double  d'urane  et  de  potassium.  La  décom- 
position est  toujours  imparfaite.  Une  portion  de  l'urane  se  réduit, 
mais  il  reste  beaucoup  de  chlorure  d'urane  avec  le  chlorure  de  po- 
tassium. 

Ainsi  obtenu,  l'urane  est  en  grains  octaèdres  réguliers,  gris 
foncé,  et  d*un  éclat  métallique  ;  à  la  loupe,  ils  paraissent  légèrement 
transparents  sur  les  bords.  Leur  couleur  parait  alors  d'un  brun  rou- 
geatre.  Leur  poussière  a  la  même  couleur. 

Berzélius  obtient  ce  métal  avec  Poxa  la  le  neutre  d'urane  qui, 
chauffé  en  vase  clos,  donne  du  métal  et  de  l'acide  carbonique. 

2122.  L'urane  s'obtient  donc  facilement  à  l'état  métallique.  Mais 
son  extrême  infusibilité  ne  permet  pas  de  le  réunir  en  culot.  Il  est 
un  peu  transparent.  Il  est  très-combustible,  brûle  à  l'air,  à  la  cha- 
leur rouge,  et  se  transforme  en  proloxide.  A  la  tem|iérature  ordi- 
naire, l'air,  même  humide,  exerce  peu  d'action  sur  lui.  Les  acides 
«ulfurique  et  bydrocblorique  sont  sans  action  sur  lui.  L'acide  ni- 
trique et  l'eau  régale  le  dissolvent  facilement,  et  l'amènent  au 
maximum  d'oxidation.  La  dissolution  dans  l'acide  nitrique  est  très- 
rapide.,  parce  que  de  tous  les  métaux  c'est  celui  qui  demande  le 
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moins  d'oxigène  pour  s'oxider.  Il  ne  décompose  pas  l'eau  pure, 
mais  celle  décomposition  s'effectue  à  l'aide  d'un  acide. 

2123.  On  connaît  cinq  minerais^' ur*nei  au  moins  :  1°  l'oxide  noir 
ou  pechblende;  2°  l'hydrate  de  deutoxide;  3°  l'uranite  jaune  ou 
phospbale  double  d'urane  et  de  chaux;  4°  le  chalcolite  ou  uranite 
vert  ou  phosphate  double  d'urane  et  de  cuivre  ;  5°  une  combinaison 
d'urane  et  d'acide  tantalique.  On  rencontre  aussi  du  sulfate  de  deut- 
oxide. 

Protoxide  d'urane. 

2124.  Ce  protoxide  se  présente  sous  forme  puhérul ente,  quel- 
quefois cristalline.  Il  est  gris  noir  avec  un  aspect  métallique,  quand 
il  a  été  fortement  chauffé.  Réduit  en  poudre,  il  est  verdâtre.  II  est  in- 
fnsible  Calciné,  il  se  dissout  difficilement  dans  les  acides  sulfurique 
et  hydrocbtorique  étendus  d'eau;  mais  à  l'aide  de  l'ébullition  il  se 
dissout  complètement  dans  ces  acides  concentrés.  Il  se  dissout  faci- 
lement dans  les  acides  oxigénants.  L'hydrogène  sulfuré  le  réduit  à 
l'aide  de  la  chaleur;  il  n'en  résulte  pas  un  sulfure  ;  mais  il  se  forme 
de  l'urane  métallique,  de  l'eau  et  de  l'acide  sulfureux  avec  un  petit' 
dépôt  de  soufre.  Le  potassium  le  réduit.  Le  protoxide  ressemble 
beaucoup  au  métal;  il  se  comporte  comme  lui  avec  les  acides  et  les 
corps  oxigénants. 

L'hydrate  de  protoxide  est  vert  grisâtre,  floconneux.  Il  absorbe 
aisément  Poxigene  de  Pair,  et  devient  jaune  en  passant  à  l'état  d'hy- 
drate dé  deutoxide.  Il  présente  un  phénomène  assez  remarquable. 
Bouilli  dans  de  l'eau  privée  d'air  par  l'ébullition,  il  abandonne  son 
eau;  alors,  il  se  dissout  plus  difficilement  dans  lès  acides  oxigé- 
nants  et  il1  est  presque  insoluble  dans  «les  autres.  C'est  l'oxide  mé- 
tallique le  moins  oxigéné.  Il  est  composé  de 

1  at  ttraae 2712  93,42. 

1  at.  oxigèoe.  ...       100  3,58 


2812  100,00 

On  le  prépare  en  calcinant  HuraneUèsdivisé  au  caitlacl.de  l'air 
ou  m^rae.  de.  l'oxigène.  L'oxide:  formé. est ,  toujours  du.  protoxide. 
M.  Arfwedson  l'obtient  laus^ea  .déco  mfMtea  ni  l  hydrate  de  deutoxide 
ouïe  percaxbonate  auonoyeji  de  la  chaleur»  Mais,  la  présence rdlun 
peu  .d'alcali  empèchet  cette  décomposition  4  Elle  ne  réussit lûen  qu'a* 
vec  d  u .  nitrate .  d 'urane  ;  t  rès-pjir  qu e.  l'on  décompose  a u  feu . .  O a 
réussit  plus  sûrement  eu  calcinant  l'uranata  d'ammoniaque-,  en  vase 
clos.  Il  se. dégage  de  l'eau,  de  l'azote  eL de  ramuwmiaque.. Il  reste 
du  protoxide. 

11  reste  queUjueincenitude -sur,  la.naiure  de  cet  oxide,  ainsi  que 
suRcciiedes  principales: combinaisons  de  ruraue. 


Peroxide  d'urane. 

2125.  Le  peroxide  d'urane  joue  le  rMe  de  base  et  celai  d'acide. 
Sa  tendance  à  s'unir  aux  bases  ou  à  se  combiner  avec  les  acides  est 
même  telle,  qtffl  est  presque  impossible  de  l'obtenir  isolé  par  pré* 
clpitaiion.  Eftm  autre  côté,  if  se  réduit  si  facilement  qtfon  ne  petit 
pas  le  préparer  par  la  décomposition  de  son  nitrate,  de  son  carie* 
nate  ou  même  de  son  hydrate. 

On  ne  Ta  pas  obtenu  encore  à  l'état  sec  et  pur. 

L'hydrate  auquel  il  doime  naissance  est  jaune  foncé  très-édatant. 
On  l'obtient  eu-  exposant  à  Pair  de  l'hydraté  de  protoxide  bleu  lavé 
d'abord  avec  de  l'eau*  botrfitie.  Si  cm  lavait  celui-ci  avee  de  l'eau 
aérée  avant  qu'il1  fût  soustrait  à  la  présence  dé  l'excès  d'alcali  pré* 
cipilant ,  on  aurait  un  uranate  de  cet  aleali  mélangé  à  l'hydrate  de 
peroxide.  En  précipitant  une  dissolution  de  peroxide  d'urane  par 
une  base,  on  n'obtient  pas  un  hydrate,  mais  un  uranate  de  cette  base. 

L'hydrate  de  peroxide  ne  donne  pas  de  peroxide  par  la  cafefna* 
tion  a  la  chaleur  rouge;  il  passé  au  protoxide;  à  plus  forte  raison, 
à  la  chaleur  blanche.  I!  se  eombine  bien  avec  les  acides  et  forme  de 
très-beaux  sels  doubles  avec  les  bases  alcalines.  A  Pétat  d'hydrate, 
il  absorbe  les  alcalis,  et  ferme  avec  eux  des  sels  d'un  très-beau 
jaune.  Ces  uranates  ressemblent  à  l'hydrate,  pour  la  couleur  et  t'as* 
pect.  Ils  ont  la  propriété  de  passer  au  travers  des  filtres,  quand  on 
les  lave  avec  de  l'eau  pure.  Aussi,  dans  les  analyses,  faut-il  em- 
ployer des  dissolutions  de  sel  ammoniac  pour  les  lavages,  et  encore 
perd-on  toujours  une  portion  du  peroxide  d'urane. 

L'hydrate  de  peroxide  d'urane  est  soluble  dans  les  carbonates 
alcalins  et  surtout  dans  les  bicarbonates.  Quand  les  dissolutions 
sont  concentrées,  elles  laissent  déposer  des  cristaux  de  carbonate 
double  qui  ne  se  redissolvent  pas  aisément.  Celui  d'ammoniaque , 
en  particulier,  ne  se  dissout  qu'à  la  faveur  d'un  grand  excès  de  car- 
bonate d'ammoniaque.  Une  dissolution  oTurane  dans  le  carbonate 
d'ammoniaque  sedécamfose  en  partie  par  l'ébulliiion  et  fournit  un 
dépôt  jaune  qui  est  un  sous- carbonate  d'urane  et  d'ammoniaque. 

2126.  Artoedson  a  trouvé,  entre  les  quantités  d*oxigène  du  prot- 
oxide et  du  deutoxide,  tantôt  le  rapport  de  £  à  5 ,  tantét  celui  de  5 
à  5;  ce  qui  laisse  (ta  doute  sar  la  composition  du  dernier,  car  la 
composition  du  protoxide  est  bien  établie,  le  pense  que  le  premier 
rapport  est  lé-  plus  probafeie  d'après  les  analyses  des  sels  d'urane 
faites  par  Btehote. 

Le  peroxide  d'urane  contiendrait  dans  la  première  supposition 

2at.  urane.     .     .     .     5424  94,73 

3  at.  ©ligènc .    .     .      360  8,27 

9724  1*0,0* 
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Le  peroxide  d'urane  s'unît  à  la  silice  et  forme  des  silicates  dou- 
bles, d'une  couleur  topaze  ou  jaune-orange.  Il  donne  celte  dernière 
couleur  à  la  température  des  moufles  à  porcelaine.  Chauffé  davan- 
tage ,  il  devient  brun,  puis  noir.  Pour  avoir  un  noir  parfait ,  on  y 
ajoute  une  couleur  bleue,  celle  du  cobalt,  par  exemple. 

On  emploie  ce  peroxide  dans  la  peinture  sur  porcelaine  en  Alle- 
magne, En  France,  on  s'en  est  peu  servi ,  soit  qu'on  ait  trouvé  la 
couleur  capricieuse,  soit  que  son  prix  ait  paru  trop  élevé.  C'est  une, 
belle  nuance. 

L'hydrate  de  peroxide  se  rencontre  dans  la  nature.  Il  est  rare  et 
parait  provenir  de  l'altération  du  pechblende  par  l'air. 

3127.  Pechblende.  On  trouve  ce  minéral  à  Jobangeorgenstadt  en . 
Saxe,  à  Joachinisthal  en  Bohême,  et  à  Kœnisberg  en  Norwége.  Il  est 
compacte,  amorphe,  noir  grisâtre,  présente  quelquefois  l'éclat  mé- 
tallique ,  il  ressemble  à  un  schiste  houiller.  Sa  densité  varie  de  6,4 
à  7,5. 11  est  presque  toujours  accompagné  d'argile  bitumineuse,  de 
carbonates  de  chaux  et  de  magnésie,  de  pyrite  quelquefois  arseni- 
cale, de  pyrite  cuivreuse,  de  galène,  de  blende,  de  mispickel,  d'ar- 
gent sulfuré,  de  carbonate  de  fer  et  d'oxide  de  fer. 

11  est  presque  inattaquable  par  l'acide  bydrochlorique,  qui  dis- 
sout la  chaux,  la  magnésie,  l'oxide  de  fer.  L'acide  nitrique  l'attaque 
facilement,  et  dissout  l'urane  et  les  autres  métaux  oxidables.  L'eau 
régale  agit  de  la  même  manière.  Il  y  a  des  échantillons  de  pech- 
blende bien  différents  les  uns  des  autres  ;  ce  qui  se  conçoit  aisément 
puisque  c'est  un  mélange  et  non  pas  une  combinaison  chimique 
Voici  un  exemple  de  composition  d'après  Klaproth  : 

Protoxide  d'urane.     .     .  86,5 

Protoxide,  de  fer.  ...  2,5 

Galène 6,0 

Silice 5,0 


100,0 


Mais  loin  de  s'en  rapporter  à  cette  analyse,  faite  sans  doute  sur 
un  échantillon  de  choix ,  il  faut  toujours  compter  sur  une  composi- 
tion beaucoup  plus  compliquée ,  et  admettre  dans  le  pechblende  la 
présence  du  cuivre,  de  l'arsenic,  de  l'argent,  du  fer,  du  zinc,  du  co- 
balt et  peut-être  du  nickel.  La  proportion  de  protoxide  d'urane  est 
très-variable,  car  on  en  retire  quelquefois  moins  de  50  pour  100. 
Arfwedson  n'en  a  obtenu  que  65  pour  100. 

2128.  G'est  toujours  du  pechblende  que  l'on  relire  l'urane.  Le 
procédé  le  plus  simple  est  celui  qui  a  été  mis  en  usage  par  M.  Arf- 
wedson. Cet  habile  chimiste  dissout  le  minéral  dans  l'eau  régale  à 
l'aide  d'une  douce  chaleur.  Quand  la  dissolution  de  la  matière  est 
terminée,  il  ajoute  à  la  liqueur  un  peu  d'acide  hydrochlorique  et  il 
l'étend  d'eau.  Il  précipite  le  plomb,  le  cuivre  et  l'arsenic  par  l'hy- 


URANE.  3% 

drogène  sulfuré.  On  obtient  d'abord  on  précipité  brun  foncé  formé 
de  sulfure  de  cuivre,  de  plomb  et  d'arsenic;  mais  à  la  fin,  le  préci- 
pité passe  au  jaune  et  consiste  en  sulfure  d'arsenic  pur. 

La  liqueur  retient  encore  du  fer,  du  cobalt  et  du  zinc.  M.  Arf- 
wedson  filtre  la  liqueur  pour  en  séparer  les  sulfures.  Il  fait  bouillir 
la  liqueur  claire  pour  chasser  l'excès  de  gaz  hydrogène  sulfuré,  et 
il  y  ajoute  de  l'acide  nitrique  pour  perozider  le  fer.  On  y  verse  du 
carbonate  d'ammoniaque  en  excès  qui  précipite  le  peroxide  de  fer 
et  les  terres,  et  qui  redissout  seulement  l'urane,  le  cobalt  et  le  zinc. 
On  filtre  pour  se  débarrasser  du  dépôt.  On  sépare  l'urane  en  faisant 
bouillir  la  liqueur  tant  qu'il  se  dégage  du  carbonate  d'ammoniaque. 
Une  portion  du  cobalt  reste  dans  la  liqueur,  mais  une  autre  portion 
et  Poxide  de  zinc  lui-même  se  précipitent  en  même  temps  que  l'u- 
rane. On  recueille  ce  dépôt  sur  un  filtre  et  on  termine  l'opération 
en  calcinant  le  précipité  et  le  traitant  par  l'acide  hydrochlorique 
affaibli  et  froid  qu'on  laisse  en  digestion  pendant  quelques  jours  sur 
la  matière. 

Par  la  calcination,  le  deutoxide  d'urane  jaune  se  trouve  ramené  à 
l'état  de  protoxidc  vert  foncé  ;  il  perd  sa  solubilité  dans  l'acide  hy- 
drochlorique ,  tandis  que  les  oxides  de  cobalt  et  de  zinc  peuvent 
encore  être  dissous  par  cet  acide.  Il  se  dissout  néanmoins  un  peu 
d'urane,  mais  seulement  la  portion  qui,  étant  combinée  au  cobalt 
et  au  zinc  sous  forme  d'uranate,  a  été  garantie  par  là  de  l'action  de 
la  chaleur. 

$129.  Pour  se  débarrasser  de  quelques-unes  des  substances  qui 
entrent  dans  la  composition  du  pechblende,  on  traite  souvent  ce 
minéral  porphyrisé  par  l'acide  hydrochlorique  très-é tendu  qui  dis- 
sout la  chaux,  la  magnésie ,  beaucoup  de  fer  et  une  partie  de  l'alu- 
mine, et  même  une  petite  quantité  d'urane,  que  l'on  néglige; on 
lave  le  résidu  à  grande  eau  et  on  le  soumet  ensuite  à  l'action  de 
l'eau  régale  ou  de  l'acide  nitrique,  comme  on  le  pratiquait  autre- 
fois. 

Voici  en  effet  l'ancienne  méthode  de  traitement.  On  fait  bouillir 
le  pechblende  purifié  avec  de  l'acide  nitrique  étendu  de  son  volume 
d'eau  tant  qu'il  se  dégage  du  deutoxide  d'azote.  Quand  le  pech- 
blende est  dissous  dans  l'acide  nitrique ,  on  évapore  à  siccité  ;  le 
nitrate  de  fer  est  décomposé.  En  reprenant  par  l'eau  bouillante , 
l'arséniate  de  peroxide  de  fer  et  une  partie  du  fer  à  l'état  de  per- 
oxide restent  sous  forme  d'une  poudre  jaune  brun  insoluble.  On 
peut  séparer  de  la  liqueur  le  restant  du  peroxide  de  fer  par  le  car- 
bonate d'ammoniaque  versé  goutte  à  goutte,  mais  la  liqueur  en  re- 
tient encore  quelquefois  une  petite  quantité*  Pour  enlever  le  plomb 
et  le  cuivre  qui  s'y  trouvent, on  fait  passer  un  courant  d'hydrogène 
sulfuré  dont  ensuite  on  chasse  l'excès  par  l'exposition  à  l'air  ou  par 
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munition  ;  le  fer,  s'il  y  en  a*  est  rsmené  an  minimum  d'oxidttion» 
On  «joute  me  peu  d'acide  nitrique  et  on  évapore  de  nouveau.  En  re- 
dissolvant le  réside,  en  le  débarrasse  d'une  nouvelle  portion  de  fer. 
Enfin,  on  fait  cristalliser  la  liqueur  oui  fournit  du  nitrate  d'urine. 
Lee  cristaux  séparés  de  Fean  mère  peuvent  servir  à.  préparer,  le» 
divers  cetnposés  oYurtnev 

An  lieu  de  faite  cristalliser,  en  pourrait  traiter  par  le  carbonate 
d'ammoniaque  et  l'acide  hydrochlorique,.  comme'  le  fait  M,  ArfweoV 
scer,  car  la  liqreeur  ne  contient  que  du  fer,  dit;  cobaèt,  du- zinc  et  de 
l'urane.  il  est  évident  que  le  procédé  de  M*  Atfwedson  est  plue  «lov 
pie  que  celui  qe'on  Tient  de  décrire. 

$130.  L'analyse  de  pechblende»  est  très-compliquée.  On  le  distille 
d'abord  dans  «ne  petite  cornue  en  porcelaine  pour  doser  l'eau. 
Celle-ci  est  ordinairement  accompagnée  d'un  peu  de  produits bitu- 
mkieiMU 

Oo  réduit  ensuite  le  pechblende  en  poudre  très-fine  et  on  le  met 
en  digestion  avec  de  l'acide  hydrochlorique  qui  dissout  la  chaux,  lu 
magnésie,  eepeu-d'ahimine  etfToxIde  de  fer.  La.  liqueur  s'analyse 
pur  les  procéééa  ordinaires. 

On:  fait  bouillir  w  résidu  arec  de  l'acide  nitriqiue  pur,  jusqu'à  ce 
que  l'adieu- cesse.  On  obtient  ainsi  une  liqueur  chargée  de  beaucoup 
de  métaux  et  un  résidu  siliceux.  Celui-ci  doit  être  séché,  pesé,  puis 
grillé  pour  brûler  le  soufre  qu'il  contient-  On  le  pèse  de  nouveau, 
pour  connaître  le  poids  du  soufre.  Le  produit  restant  doit  alors 
eue  attaqué  pur  la  potasse  au  creuset  d'argent  et  fait  l'objet  d'une 
analyse  particulière  assez. simple,  puisqu'on,  n'a  que  de  la  silieev  de 
l'alumine,  de  l'oxide  de  fer  et  peut-être  de  le  chaux  et  de  la  ma- 
gnésie. 

La  liqueur  acide  contient  de<  l'argent,  du  plomb,  du  cuivre ,  dm 
zinc,  du  cobalt,  du  fer,  de  l'urane  et  de  l'acide  arsénique.  On  sépare 
l'argent  par  l'ami  de  bydeoehlorique ,  le  plomb  par  l'acide  sutfuriqee 
et  Tévaporalion. 

On  fait  passer  ensuite,  dan»  le  matière  redissouto  dans  l'eau  et 
rendue  acide  par  une  quantité  convenante  d'acide  hydrochlorique , 
un  courant  d'hydrogène  su  Pure  qui  précipite  du  sulfure  de  cuivre, 
de  snlfare  d'arsenic  et  du  soufre.  Ge  dépôt  étant  recueilli ,  on  dis- 
sout le  soolre  et  le  sulfure  d'arsenic  a«  moyen  de-  l'bydrosuitaie 
d'ammoniaque.  Le  sulfure  de  cuivre' reste  seul».  On  convertit  le  sul- 
fure d'arsenie  e*  acide  arsenic**  et  arséniate<de  fer  pour  le  doser. 

La  liqueur  quia  subi1  factice  de  l'hydrogène  sulfaté  est  mise' en 
ébuHition,  d'abord  seelev  pui&avei*  de  l'acide  nttriqnw  qui  perouide 
le  fer.  On  la  débarrasse  de  fer  au  moyen  du  carbonate  d'ammo- 
niaque inefiUé  gouMe  h  gootte;  Ou  filtre  et  on  évapore- a  près  avoir 
ajouté  assez  d'acide  suWurique  povr  transformer  ton*  les  nitrates 
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en  sulfates*  Cens-ei  étant  desséchés,  on  les  ealciaa.éao»  u»  ccwwet 
de  platine.  J*e  sulfate» d'urane  se  réduit  en  pretoxide ,  celai  de  zinc 
en  sou*-sulfate>  celui  de  cobalt  ne  s'altère  pas.  Le  sulfate  d'amans 
niaqtte  se  transforme  en  produits  volatil*. 

Le  résidu  est  mis  en  digestion  avec  de  l'acide  hydeechiorique 
faible  que  dissent  les  sulfates  de  zinc  et  de  cobalu  II  reste  donc  le 
psetoxédeî  d'urane  par. 

Enfin:  os  veTse  dans  la,  liqueur  n*  excès  de  petaese  et  on  y  faili 
passer  un  courant  de  ehtore.  Le  cobalt  se  coaffettii  e&  peroxide 
insoluble  et  le  sine  en  chlorure  solafeèe.; 

Protochlorure  d'urane. 

2131.  Il  est  incristallisable  et  déliquescent.  Sa  couleur  est  vent- 
bouteille,  ne  persiste  pas  longtemps  au  contact  de  l'air  et  passe  au 
vert  grisâtre  par  suite  de  1% formation,  du  peroxide  d'urane. 

Ce  protocblorure  s'obtient  en  dissolvant  le  protoiide  dans  l'acide 
hydrech  torique.  La  dissolution  ne  s'opère- qu'avec  difficulté  La 
liqueur  évaporée  ne  fournit  pas  de  cristaux, 

PervhUmtre  d'urane. 

2132. 11  est  ineristallteable  et  déliquescent,  lorsqu'il  est  pur.  Ou 
l'obtient  en  traitant  le  protoxide  d'urane  par  l'eau  régate»  Ce  chlo- 
rure se  dissout  dans  l'élher  sulfurique.  La  dissolution  s'altère  à  la 
lumière  et  se  convertit  en  acide  h^daeehlorique  et  en  protocblo- 
rure. 

Ce  composé  jotue  le  rôle  d'acide ,  s'unit  aux  chlorures  alcalins  et 
forme  des-  chlonuresi  double»  qui.  cristallisent?  eu  tables  rectangu- 
laire*. ChanfFé>  aw  rouge ,  le  chlorure-  double  d'urane  et  de  potas* 
siumi perd  toute:  son  ean  et  alors  il  sert  à-  obtenir  le  métalv  Une -cha* 
leur  plus  intense  le  décompose<q**nd  on  opère  sous  l'influence  de 
l'air,  et  on<  obtient  de  l'uranate  dépotasse; 

Le  chlorure:  double  d'urane  et  de  potassium*  ntest  pas  facile  à 
préparer.  Dan*- une  dissolution  de  chlonare  d'urane,  on  ajoute  du 
chlorure  de  potassium»  en  grand  excès  etf  on  fait  cristalliser.  On  ob- 
tient à  la  fois  des-  cristaux  de  chlorure  double  et  des  cristaux  de 
chlorure  de  potassium  que  l'on  sépare  mécaniquement.  Ce  triage 
est  très-pénible,  parce  que  les  cristaux»  sont  petits.  Quand  on  ne 
met  pas  assez  de  chlorure  de  potassium,  la  liqueur  ne  cristal- 
lise pas. 

Perbromure  d'urane. 

2133., En  faisant  bouillir  l'uraneavec  du  brome  et  de  l'eau ,  il  en 
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résulte  an  bromure  d'urane.  Les  liqueurs  6 Urées  paraissent  inco- 
lores et  deviennent  jtunes  par  la  concentration  ;  quand  elles  sont 
suffisamment  évaporées,  elles  cristallisent  par  le  refroidissement, 
L'acide  bydrobromique  dissout  le  deuioiide  d'urane,  et  forme 
encore  ce  bromure. 

Les  cristaux  de  bromure  d'urane  sont  des  aiguilles  aplaties  de 
couleur  jaune,  très-déliquescentes  et  d'une. saveur  styptique.  Ge 
bromure,  en  se  desséchant  au  feu,  prend  une  couleur  orangée  :  en 
élevant  la  température,  il  se  dégage  de  l'acide  bydrobromique  ;  et, 
si  elle  est  poussée  jusqu'au  rouge  pendant  quelque  temps ,  on  a  des- 
vapeurs de  brome  qui  s'échappent  et  de  l'oxide  d'urane  qui  reste 
dans  le  tube  où  l'on  opère. 

En  versant  de  l'ammoniaque  dans  sa  solution ,  il  se  précipite  du 
deutoxide  d'urane. 

Sulfure  d'urane. 

2134.  M.  Henry  Rose  a  obtenu  ce  sulfure  en  faisant  passer  la  vapeur 
de  sulfure  de  carbone  sur  un  des  oxides  d'urane  contenu  dans  un 
tube  de  porcelaine  chauffé  au  rouge.  Il  est  gris  de  plomb  foncé  et 
prend  l'éclat  métallique  par  le  frottement.  11  est  peu  attaqué  par 
l'acide  bydrochlorique;  il  l'est  facilement  par  l'acide  nitrique  et 
l'eau- régale;  sa  composition  correspond  à  celle  du  protoxide.  Ce 
sulfure,  étant  grillé,  se  change  en  protoxide. 

Persulfure  iïurane. 

2135.  II  s'obtient  par  voie  humide,  mais  à  l'élat  d'hydrate,  en 
décomposant  un  sel  jaune  d'urane  par  un  hydrosulfate.  Il  se  forme 
un  précipité  noir.  Si  on  a  eu  soin  d'abord  de  bien  laver  ce  préci- 
pité, on  obtient  une  masse  noire  qui,  séchée  à  l'air,  n'est  plus 
qu'un  mélange  de  soufre  et  de  protoxide. 

Le  persulfure  sec  se  prépare  au  moyen  des  persulfures  alcalins. 
On  l'obtient  en  fondant  un  des  oxides  d'urane  avec  un  persulfure 
ou  avec  un  alcali  et  du  soufre  dans  un  creuset.  On  lessive  la  masse 
et  le  persulfure  se  dépose.  Il  a  une  apparence  micacée.  Il  se  dis- 
sout dans  les  bydrosulfates  alcalins.  H  se  dissout  aussi  dans  les 
acides  oxigénants.  Il  n'y  a  pas  dégagement  d'hydrogène  sulfuré, 
mais  formation  d'un  sel  de  protoxide  et  dépôt  de  soufre. 

Oxisulfure  d'urane. 

Gel  oxisulfure  se  forme  en  traitant  l'hydrate  de  deutoxide  en  sus- 
pension dans  l'eau  par  l'hydrogène  sulfuré.  Si  on  n'en  fait  pas  arrî- 
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ver  assez ,  on  obtient  l'oxisulfure  qui  se  reconnaît  à  sa  couleur 
orange.  On  peut  faire  passer  aussi  un  courant  d'hydrogène  sulfuré 
sur  un  uranate. 

SELS  D'URANE. 

Les  sels  d'urane  sont  tantôt  à  base  de  protoxide,  tantôt  à  base  de 
peroxide.  Les  premiers  sont  peu  connus,  les  derniers  ont  été  mieux 
étudiés. 

2136.  Sels  de  protoxide.  Les  sels  de  protoxide  sont  d'un  vert 
intense,  difficilement  cristallisantes.  Exposés  à  l'air  v  ils  jaunissent 
et  passent  peu  à  peu  à  l'état  de  sels  de  deutoxide.  Les  corps  oxigé- 
nants,  l'eau  régale,  le  chjore produisent  très-vile  cet  effet.  Les 
alcalis  donnent  dans  les  sels  de  protoxide  un  précipité  vert  gri- 
sâtre, insoluble  dans  un  excès  d'alcali. 

Le  carbonate  d'ammoniaque  y  forme  un  précipité  soluble  dans 
un  excès  de  ce  carbonate. 

.  Les  sels  de  protoxide  peuvent  facilement  être  amenés  à  l'état 
neutre  et  n'agissent  pas  alors  sur  les  couleurs. 

2157.  Sel*  de  deutoxide.  Ils  sont  d'un  beau  jaune,  quelquefois 
légèrement  verdâtres  ;  les  dissolutions  sont  rarement  neutres.  Ces 
sels  passent  souvent  à  l'état  de  sels  doubles  ;  on  ne  peut  les  obtenir 
purs  qu'en  traitant  le  deutoxide  par  les  acides. 

Les  sels  simples  de  deutoxide  se  désoxident  et  verdissent  sous 
l'influence  de  la  lumière  solaire  ;  les  sels  doubles  ne  sont  pas 
altérés. 

Les  alcalis  donnent  avec  les  sels  de  deutoxide  d'urane  un  préci- 
pité jaune  d'uranate  alcalin.  Les  carbonates  donnent  un  précipité 
jaune- citron  qu'ils  redissolvent  en  formant  un  sel  double.  L'hydro- 
gène sulfuré  ne  trouble  pas  les  dissolutions  d'urane  et  ne  les 
ramène  pas  à  l'état  de  protoxide.  Les  métaux  ne  les  précipitent  pas. 

Il  s'y  forme  un  dépôt  noir  avec  les  hydrosulfates.  On  obtient  un 
précipité  rouge  de  sang  caractéristique  avec  le  cyanure  jaune  de 
potassium  et  de  fer.  Ces  dissolutions  précipitent  en  jaune  pâle  avec 
les  phosphates,  en. blanc  jaunâtre  pâle  avec  les  arséniates.  Elles 
donnent  un  précipité  d'un  très-beau  jaune  avec  les  arsénites.  Les 
oxalates  ne  les  troublent  pas. 

Les  sels  de  deutoxide  ont  une  grande  tendance  à  former  des  sels 
doubles  plus  beaux,  plus  permanents  que  les  sels  simples,  surtout 
ceux  qu'on  obtient  avec  les  sels  alcalins.  La  chaleur  décompose 
totalement  la  plupart  des  sels  simples  de  deutoxide ,  et  en  partie 
seulement  les  sels  doubles. 

..  On  prépare  ces  sels  avec  l'hydrate  de  deutoxide  et  les  acides ,  ou 
même  en  exposant  à  l'air  les  sels  de  protoxide.  Les  sels  de  deutoxide 


URAHE. 

i  aussi  se  préparer  presque  tous  avec  les  sels  de  protoxide 
dune  lesquels  on  verse  un  peu  d'acide  nitrique.  Ou  fait  bouillir ,  et 
b  suroxidation  de  l'oxide  d'urane  s'effectue  entièrement 

Sulfate  4e  protoxide  d'urane. 

2133.  Le  protoifde  d'urane  se  dissout  dsns  l'acide  sulfurique 
concentré.  La  dissolution  d'abord  d*uu  vert  bouteille  prend  peu  à 
peu  une  teinte  plus  claire  et  passe  enfin  au  jaune  grisâtre.  Ces 
variations  tiennent  a  la  transformation  du  protoxide  en  peroxide. 
Quand  on  évapore  rapidement  la  liqueur  récemment  préparée,  elle 
cristallise  en  masse  d'on  vert  léger.  Les  cristaux  offrent  un  mélange 
de  protosulfate  et  de  persulfate  d'ttrane. 

Sulfate  de  deutoxide  iïurane. 

2139.  Il  est  jaune,  soluble  dans  la  moitié  de  son  poids  d*etl 
bouillante  et  dans  les  deux  tiers  de  son  poids  dfeau  froide.  Il  se  dis- 
sout aussi  dans  l'alcool  qui  en  prend  environ  la  vingtième  partie 
de  son  poids.  La  solution  alcoolique  exposée*  la  lumière  produit 
de  rétber  et  un  dépôt  vert  jaunâtre ,  insoluble ,  qui  paraît  être  un 
sous-sulfate  de  protoxide.  Le  sulfate  de  peroxide  d'urane  s'obtient 
en  ajoutant  de  l'acide  nitrique  à  une  solution  de  protoxide  dans 
l'acide  strifurique.  On  fait  bouillir  pour  expulser  l'excès  d'acide 
nitrique.  On  peut  l'obtenir  plus  aisément  encore  en  traitant  le  deu- 
tonitrate  par  l'acide  sulfurique.  Enfin,  on  le  forme  directement,  en 
traitant  le  deutoxide  d'urane  ou  un  uranate  pur  l'acide  sulfurique. 
Ce  sel  ne  cristallise  pas  même  quand  on  a  réduit  la  liqueur  en  con- 
sistante de  sirop  ;  mais  à  Tétuve,  il  peut  fournir  de  petits  prismes* 
Si  on  chauffé  la  masse  desséchée,  elle  laisse  dégager  de  Poxigène 
et  il  se  forme  un  sel  de  protoxide  d'urane.  II  contient  d'après 
Bucholz  : 

Deutoxide  d'orane.  .  .  .  7Q 
Ackk  sulfurique.  ...  18 
Eau lî 


100 

Le  sulfate  de  deutoxide  d'urane  forme  des  ses  doubles  très* 
nombreux.  Ceux  qu'il  produit  avec  le  sulfate  oYammousaque  et  les 
sulfates  alcalin»  sont  jaune-citron» 

L'akooi  décompose  ces  sulfates  doubles  en  s'empatant  du  suratt* 
d'ttrane  et  mettant  le  su  liste  alcalin  en  liberté. 

Sulfate  de  potasse  et  d'urane.  Ce  sel  double***  assez  solsjbledau» 
Peau;  if  fournit  des  cristaux  d'un  beau  jaune  citron.  Au  feu,  il 
nttdé?uuofdso«eau  decrtstaW^fce^^fonda  onefaitte  cbalew 
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range  et  se  décompose  bientôt,  en  prenant  une  teinte,  vecle  qui  ia- 
déqttela  formation  du*, pjrotoxide.  U  est  probable  <|u'à  une  tempe?*"' 
tune  tresse  vée*  iA  donnerait  un  mélange  de  sulfate  et  d'uranatede 
potasse.  Ce  sel  nes'aUère  nullement,  du  re  te,  à-  la  température  à 
laquelle  il. peut  perdre  sou  eau  de  cristaJHsaUou, 

On  L'obtien*  eu  ajoutant  du  sulfate  de  pousse  à  une dissoluti en  de 
sulfate  d'ujrane.  Ob  l'obtiendrait,  s*a&  doute,  en  ajoutant  du  sulfata, 
de  potasse  et  de  l'acide  sulfurique  à  une  dissolution  de  nitrate 
d'urane.  On  le  sépare,  par  la  cristallisation,  de  l'excès  de  sulfata 
d'urane. 

M.  Arfwcdson  y  a  trouvé  : 

Peroxide  d'urane.    .     .     58,06 

Potasse 13,26 

Acide  sulfurique.     .     .     28,68 

100,00 

Sulfate  durant  et  d'ammoniaque*  II  ressemble  au  précédent. 
A  une  température  élevée,  il  se  décompose  en  laissant  du  prot- 
oindes. 

On  rencontre  dans  la  nature  un  sous-sulfate  de  peroxide.  11  est 
très-rare,  rouge,  cristallin  et  renferme  de  l'eau  de  cristallisation. 

Séiénke  de  deuUxcide  d'urane. 

2U0.  Le  sel  neutre  est  une  pondre  jaune  de  citron,  qui  au  feu 
donne  son.  acide  avec  un.  peu  d'oxigène,  et  laisse  de  l'exide  verU 
Le  bisélénite  se  forme  par  la  dissolution  do  précédent  dans  l'acide 
sélénique.  11  tome,  par  l'ésaporation,  un  vernis  jaune  pale  et  trans* 
patent*  Entièrement  séché,  il  est  blanc,  opaque  et  cristallin. 

Nitrate  de  peroxide  d'urane. 

21  il.  Le  nitrate  simple  de  deutoxide  cristallise  facilement  en 
longs  prismes  rectangulaires  d'une  belle  couleur  jaune»  Ces  cris- 
tatiK  sent  efflerescente  dans  un  air  sec,  et  déliquescents  dans  un 
aér  bunide.  Ce  sel  se  dissout  aisément  dans  l'eau  qai,  à  la  tempe» 
rature  ordinaire,,  ea  prend  le  double  de  son*  poids,  et  quia  L'ébuL- 
lîtion  le  dissout  en;  tentes  proportions.  Quand  onr  le  chauffe ,  il 
éprouve  la  fusion  aqueuse.  U  se  décompose  à  une  température  peu. 
élevéey  setrawrfotwe  d'ai)»>»iett'nitriie,  suivant  &  Ariwedson„et 
qoandi  1»  tempéra  tare,  est  assez  élevée*  il  se  converti!  en  pveteside» 
U  Carme  plusieurs  sels  doeWesv 

Oa  obtient  le  niteate  de  penmide  .d'.ueave  ea-désse&anl  le.  pvoV- 
oxide  dans  l'acide  nitrique. 

Ce  sel  es*  remarqnahiemeat  setnbfadtms  l'akoeà  aqni  e*  prend 
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trois  fois  soit  poids,  à  la  température  ordinaire.  A  l'ébullition,  il  s'y 
dissout  en  tontes  proportions.  Chauffée  longtemps,  cette  liqnenr 
s'altère,  il  se  dépose  un  sous-nitrate  et  il  se  forme  sans  doute 
quelque  acide  organique.  A  la  distillation,  on  obtient  de  l'élber 
nilreux  et  de  l'étber  acétique.  L'étber  sulfurique  dissout  le  quart 
de  son  poids  de  ce  sel,  et  la  liqueur  est  encore  plus  altérable.  La 
lumière,  au  bout  de  quelques  instants,  y  développe  une  couleur 
ferle.  La  liqueur  prend  l'odeur  de  l'étber  nilreux.  Le  nitrate  d'u- 
rane  contient 

Oxide  d'uraue. .     .     .     61 
Acide  et  eau.     ...    39 


100 
Phosphate  de  peroxide  d'urane. 

2*42.  On  obtient  facilement  te  phosphate  sesquibasiqne  de  per- 
oxide d'urane.  C'est  un  sel  insoluble,  jaune  pâle  semblable  à  ta  fleur 
de  soufre.  11  colore  le  verre  de  borax  en  vert  au  dard  intérieur  de 
la  flamme  du  chalumeau.  H  est  gélatineux  et  soluble  seulement 
dans  les  acides  puissants.  M.  Laugier  fait  remarquer  que  ce  phos- 
phate se  dissout  dans  le  carbonate  d'ammoniaque  tout  comme  son 
oxide,  et  qu'il  en  est  précipité  de  même  par  l'ébullition,  sans  altéra- 
tion. 

Il  existe  dans  la  nature  deux  phosphates  doubles  d'urane ,  l'un  à 
base  de  chaux,  l'autre  à  base  de  cuivre.  Le  phosphate  d'urane  donne 
par  voie  sèche  des  phosphates  doubles  très-bien  caractérisés  ;  quel- 
ques-uns sont  d'un  vert-émeraude,  et  Ton  peut  s'attendre  à  décou- 
vrir par  un  examen  attentif  de  ces  combinaisons  de  très-belles  cou- 
leurs propres  à  la  peinture. 

Uranited'Autun.  Uranite  jaune. 

2143.  C'est  un  double  phosphate  d'urane  et  de  chaux.  On  l'avait 
décrit  comme  un  hydrate.  M.  Berzélius  le  regardait  comme  un  ura- 
nate  de  chaux.  On  le  trouve,  en  belles  lames  jaunes  hexagonales  et 
nacrées,  dans  les  roches  primitives  de  Saint-Symphorien  aux  envi- 
rons d'Autun,  où  il  fut  découvert  par  M.  Champeaux,  ingénieur  de» 
mines. 

M.  Laugier  a  prouvé  que  ce  minéral  est  un  phosphate  double  d'u- 
rane et  de  chaux.  Pour  l'analyser,  il  le  dissout  dans  l'acide  hydro- 
chlorique,et  sépare  la  gangue  par  filtration.  L'ammoniaque  en  excès, 
précipite  le  phosphate  d'urane.  Toute  la  chaux  reste  dans  la  li- 
queur; on  la  précipite  par  un  oxalate. 

Le  dépôt  formé  par  l'ammoniaque  est  calciné,  pesé  et  traité  par 
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la  pousse  an  creuset  d'argent.  La  masse  étant  traitée  par  l'eau, 
celle-ci  dissout  l'excès  de  potasse  et  le  phosphate  de  potasse.  Ce 
sel  contient  tout  l'acide  phospborique  que  Ton  précipite  par  un 
sel  de  chaux.  Le  résidu  n'est  pas  de  l'oxide  d'urane  pur,  mais  de 
l'uranate  très-acide  de  polasse.  La  petite  quantité  de  base  qu'il 
contient  change  un  peu  son  poids.  Voici  le  résultat  de  l'analyse  : 

Peroxide  d'urane .     .     .  55,0 

Chaux 4,6 

Eau 31,0 

Silice,  oxide  de  fer.  .     .  3,0 

Acide  phosphorique. .     .  14,5 

98,1 

Cette  composition  correspond  a  un  atome  de  phosphate  sesqui ba- 
sique de  chaux,  deux  atomes  de  phosphate  sesquibasique  d'urane 
et  soixante  et  douze  atomes  d'eau. 

Chalcolite,  Uranite  vett. 

2444.  Dans  ce  minéral,  le  cuivre  remplace,  atome  à  atome,  la 
chaux  de  l'uranite  jaune.  Les  deux  espèces  sont  isomorphes  et  ne 
diffèrent  que  par  la  couleur.  On  trouve  le  chalcolitedans  les  terrains 
anciens  du  Cornouailles.  On  le  rencontre  aussi  à  Johangeorgenstadt 
et  à  Rheinbreidenbach.  Sa  couleur  varie  du  vert-pré  au  vert-serin. 
Il  est  très-éclatant  et  nacré.  Du  reste,  il  est  lamelleux  comme  le  pré- 
cédent. Sa  densité  est  égale  à  3. 

M.  Berzélius  pensait  que  ce  minéral  était  coloré  par  Tarsénite 
de  cuivre.  Au  chalumeau  ou  au  creuset  brasqué,  on  en  obtient,  en 
effet,  un  culot  métallique,  blanc,  cassant  comme  l'arséniure  et  ré- 
pandant une  petite  odeur.  C'est  un  pbosphure  de  cuivre. 

Philips ,  qui  a  reconnu  le  premier  la  nature  des  uranites ,  a 
cherché  inutilement  l'acide  arsénique  dans  le  chalcolite.  Il  y  a 
trouvé 

Uranite  du  Cornouailles. 
Peroxide  d'urane.     .     .     .    60,0 
9,0 


Oxide  de  cuivre 
Acide  phosphorique. 
Eau. 
Silice, 


15,3 
13,8 
0,5 


98,6 

Pour  analyser  le  chalcolite,  M.  Philips  le  dissout  dans  l'acide 
nitrique,  qui  laisse  pour  résidu  la  gangue  siliceuse.  Il  fait  bouillir 
la  liqueur  avec  de  la  potasse  caustique  en  excès;  on  décompose 
ainsi  les  phosphates  d'urane  et  de  cuivre.  On  filtre  pour  recueillir 
le  deutoxide  de  cuivre  et  l'uranate  de  potasse.  On  sature  la  dissolu- 
tion par  l'acide  acétique  ;  l'acide  phosphorique  qu'elle  contient  se 
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dose  p*r  te  nitrate  -neutre  de  ptomb.  Le  mélange  4e  devtoilée  de 
enivre  et  -d'uranate  de  potasse  doit  être  redtesevspar  lucide  ni- 
trique. La  dissolution,  traitée  au  moyen  d*««  excès  d'aoraioafeqBe, 
fournit  de  l'urmate  (Pat*  maniaque  insoluble.  Après  l'avoir  lavé, 
on  le  oakîiie  et  en  le  pèse  à  l'état  de  protoxide.  La  liqueur  qui 
contient  le  cvirreest  portée  à  l'étal  Mtion  ;  on  y  wsetm  excès 
de  potasse,  et  quand  eUe  ne  perd  plus  d!ammaaiaque,  on  la  jette 
sur  un  filtre.  On  a  ainsi  du  deutoxide  de  cuWre.  Pour  doser  Peau, 
on  calcine  une  portion  du  minéral  ;  la  perte  est  un  peu  plus  grande 
qu'il  ne  faudrait  :  cela  tient  à  ce  qjte  te  deutoxide  d'urane  se  por- 
tant sur  l'oxide  de  cuivre  pour  former  un  uranate,  il  se  dégage, 
avec  l'eau,  une  portion  d'acide  phosphorique. 

11  est  probable  que  Ton  rencontrera  plusieurs  variétés  de  ces 
pbospbales  doubles  dans  lesquels  la  chaux  ou  le  cuivre  seront  rem- 
placés par  d'autres  bases  analogues. 

Carbonate  de  protoxide  (Turane. 

2145.  En  versant  un  carbonate  alcalin  dans  une  dissolution  de 
protoxide  d'urane,  on  obtient  un  précipité  vert,  soluble  dans  le 
carbonate  d'ammoniaque.  Ce  précipité  paraît  être  un  carbonate 
basique  de  protoxide.  Il  a  beaucoup  de  tendance  à  former  des  sels 
doubles.  Quand  il  est  à  cet  état,  il  est  également  vert.  Use  change 
en  carbonate  de  deutoxide  à  l'air.  Le  carbonate  d'urane  et  d'ammo- 
niaque donne  du  protoxide  pur  par  la  calcinalion. 

Carbonate  de  deutoxide  d'urane. 

2146.  En  précipitant  les  sels  d'urane  par  les  carbonates  alcalins, 
le  précipité  qui  se  forme  est  un  sel  double;  en  le  lavant  il  perd  son 
acide  carbonique,  et  à  la  fin  il  traverse  les  filtres.  On  doit  ajouter 
à  l'eau  du  sel  ammoniac  pour  empocher  cet  effet. 

Le  peroxide  d'urane  se  dissout  dans  les  carbonates  alcalins  et 
surtout  dans  les  bicarbonates.  Là  liqueur  concentrée  donne  des 
cristaux  très-difficiles  a  redissoudre.  Ce  sont  des  carbonates  doubles 
bien  caractérisés. 

On  fait  ainsi  facilement  le  carbonate  double  d'urane  et  d'ammo- 
niaque, d'urane  et  de  potasse.  Le  carbonate  double  d'ammoniaque, 
décomposé  par  fa  ébafeur,  donne  du  protoxide,  et  celui  de  potasse 
fournit  un  mélange  d'uramHe  et  de  carbonate  alcalin. 

SiUcales  d'urane. 

2147.  Les  silicates  simples  ne  sont  pas  connus ,  ils  sont  prota- 
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Mènent  infusibles.  Les  oxides  d'urane  fondent  avec  les  astres  sili- 
cates. 14e  deutoxide,  avec  le  verre  blanc,  donne  un  verre  brun 
foncé,  quelquefois  presque  noir.  Les  lames  minées  sont  jaunes  par 
transparence.  Placé  sur  un  fond  blanc,  il  est  couleur  topaze.  La 
poudre  est  d'un  beau  jaune,  surtout  quand  le  verre  contient  de 
î'oxide  de  plomb.  On  peut  employer  ee  composé  à  une  température 
basse,  au  feu  de  moufle,  pour  peindre  sur  porcelaine. 

A  un  feu  violent ,  le  silicate  d'urane  sert  à  former  un  noir  sur 
porcelaine.  On  ajoute  quelquefois  deux  ou  trois  centièmes  d'oxide 
de  cobalt,  pour  obtenir  un  beau  noir  ;  mais  il  est  difficile  à  faire. 
Pour  l'obtenir,  il  faut  fondre  à  une  très-haute  température  la  silice 
avec  les  oxides  de  cobalt  et  d'urane  :  ee  dernier  se  chance  en  prot- 
oxide.  Uni  aux  silicates,  le  proloxide  d'urane  ne  se -réduit  pas  dans 
un  creuset  brasqué  a  la  température  des  essais  de  fer,  tandis  qu'il 
est  ramené  à  l'état  métallique  par  l'hydrogène  au  rouge. naissant. 

Uranates. 

9148.  Le  peroxide  d'urane  joue  évidemment  le  rôle  d'un  acide 
faible  et  il  forme  des  uranates  bien  caractérisés.  Ces  combinaisons 
sont  souvent  indécomposables  par  une  chaleur  rouge,  qui  ferait 
passer  à  l'état  de  protoxide  le  deutoxide  isolé. 

La  chaleur  blanche  décompose  quelques  urauates.  Elle  est  sans 
action  sur  les  urauates  alcalins  et  les  uranates  terreux.  Les  ura- 
na  tes  desséchés  et  même  calcinés  se  dissolvent  dans  les  acides  forts. 
L'hydrogène  les  réduit  quand  la  base  est  réductible.  Il  se  forme  un 
uranure  métallique.  Si  elle  résiste,  le  deutoxide  passe  quelquefois 
à  l'état  de  protoxide,  et  on  a  un  uranile;  avec  l'uranate  de  baryte,  on 
obtient  de  l'urane  et  de  la  baryte.  Les  uranates  humides  sont  solu- 
hles  dans  les  carbonates  alcalins. 

En  précipitant  l'urane  et  un  autre  oxide  par  l'ammoniaque,  on  a 
un  uranate  double  à  base  d'alcali  et  d'oxide.  Les  uranates  simples 
sont  très-difficiles  à  obtenir.  La  composition  des  uranates  neutres 
est  telle  qu'il  y  a  trois  fois  plus  d'oxigène  dans  l'acide  que  dans  la 
base. 

Les  uranates  alcalins  et  terreux  sont  jaune  orangé.  L'uranate  de 
potasse  et  celui  de  soude  s'obtiennent  en  décomposant  le  carbo- 
nate double  d'urane.et  de. potasse  ou  de  soude  par  la  chaleur.  L'ura- 
nate d'ammoniaque  se  prépare  en  décomposant  par  cal  alcali  les 
sels  de  deutoxide  d'urane.  Il  se  décompose  par  la  chaleur.  On  peut 
le  dessécher  à  la  température  de  l'eau  bouillante. 

En  réduisant  par  l'hydrogène  les  uranates  qui  ont  pour  base  des 
oxides  facilement  décomposantes,  on  obtient  des  alliages,  et  quel- 
quefois seulement  des  mélaqges  sous  forme  de  poudre  grise  pyro- 
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phorique.  On  peut  décomposer  les  uranates  alcalins  pair  l'hydro- 
gène, on  obtient  de  l'urane  mêlé  avec  la  base  alcaline;  mais  la 
poudre  est  tellement  pyrophorique  qu'elle  s'enflamme  de  suite  à 
l'air. 

En  faisant  subir  la  même  opération  à  l'uranate  de  plomb,  on  ob- 
tient un  alliage  pyrophorique  ou  du  moins  très-combustible  de 
plomb  et  d'urane* 

Analyse  de$  matières  uranifères. 

2149.  L'urane,  jouant  le  rôle  de  base  et  le  rôle  d'acide,  est  très- 
difficile  à  doser.  On  le  dose  maintenant  à  l'état  de  protoxide  chauffé 
au  blanc;  peut-être  pourra-t-on  se  servir  des  uranatesde  potasse  et 
de  soude,  quand  on  connaîtra  mieux  les  circonstances  de  leur  for- 
mation. Les  phosphates,  les  arséniates  pourront  aussi  servir. 

Par  les  hydrosulfates,  on  le  sépare  des  alcalis  et  des  terres  alca- 
lines. Il  faut  laver  le  précipilé  hors  du  contact  de  l'air,  le  griller  et 
le  chauffer  au  blanc  pour  le  convertir  en  protoxide  d'urane.  Par  le 
carbonate  d'ammoniaque  en  excès ,  on  dissout  le  peroxide  d'urane 
et  on  le  sépare  des  terres  et  des  oxides  métalliques  qui  n'y  sont  pas 
solubles. 

L'hydrogène  sulfuré  ne  précipitant  pas  l'urane  de  ses  dissolutions, 
on  peut  mettre  à  profit  cette  propriété  pour  séparer  de  l'urane  tous 
les  métaux  dont  les  dissolutions  sont  décomposées  par  ce  gaz. 

L'acide  oxalique  forme  avec  le  deutoxide  d'urane  un  sel  soluble, 
ce  qui  permet  d'en  séparer  tous  les  métaux  qui  forment  des  oxala- 
tes  insolubles. 

En  chauffant  un  mélange  de  peroxide  d'urane  avec  un  oxide  ré- 
ductible par  le  charbon,  on  peut  opérer  la  séparation  par  voie  sèche. 
On  mêle  la  matière  avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  verre  ter- 
reux dans  un  creuset  brasqué,  on  réduit  ainsi  l'oxide  réductible 
et  on  ramène  l'urane  à  l'état  de  protoxide. 

L'urane  peut  se  séparer  de  plusieurs  métaux  par  les  carbonates 
alcalins  qui  le  précipitent  le  premier. 

M.  Berzélius ,  pour  séparer  l'oxide  d'urane  de  la  chaux,  dissout 
ces  bases  dans  l'acide  hydrochlorique,  et  verse  dans  la  liqueur  un 
mélange  d'alcool  et  d'acide  sulfurique.  La  chaux  se  précipite  à  l'é- 
tat de  sulfate,  qu'on  lave  avec  de  l'alcool  affaibli. 

Le  peroxide  d'urane  et  l'alumine  se  séparent  au  moyen  du  car- 
bonate d'ammoniaque  ajouté  goutte  à  goutte.  Le  deutoxide  d'urane 
se  précipite  le  premier. 

On  sépare  l'urane  du  fer,  en  évaporant  à  sec  leurs  nitrates,  et  re- 
prenant par  l'eau  ;  on  sépare  ainsi  tout  l'oxide  de  fer.  Il  fout  chauffer 
doucement,  agiter  continuellement,  et  au  besoin  réitérer  plusieurs 
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fois  l'opération.  Quand  l'urane  el  le  fer  sont  tous  deux  à  l'état  de 
peroxide,  on  précipite  par  un  carbonate  en  excès  qui  redissout  l'u- 
rane.  Si  le  fer  est  à  l'état  de  protoxide  et  l'arane  à  celui  de  deùt- 
oxide,  on  les  sépare  par  un  carbonate  versé  peu  à  peu.  Le  fera  l'é- 
tat de  protoxide  se  précipite  après  l'urane. 


CHAPITRE   XVII. 

CUIVRE.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

2150.  Le  cuivre  est  un  des  métaux  connus  des  anciens;  il  a  été 
mis  en  usage  longtemps  avant  le  fer.  Dès  les  premiers  temps  histo- 
riques, il  est  question  du  bronze, c'est-à-dire,  d'un  alliage  formé  de 
cuivre  et  d'étain,  dotot  la  dureté  est  telle  qu'on  a  pu  s'en  servir  pour 
fabriquer  des  instruments  tranchants  ou  des  armes,  à  une  époque 
où  le  fer  était  encore  très-rare  ou  même  avant  qu'il  fût  connu. 

Le  cuivre  possède  une  couleur  rouge  particulière;  il  a  une  odeur 
et  une  saveur  sensibles  et  désagréables  ;  toutes  ses  préparations 
sont  vénéneuses.  Sa  densité  varie  :  lorsqu'il  a  été  fondu,  elle  est  de 
8,788,  et  quand  il  a  été  écroui ,  elle  devient  égale  à  8,878. 

On  s'est  souvent  trompé  sur  la  véritable  densité  du  cuivre,  parce 
que  l'on,  a  pris  pour  purs  des  cuivres  souillés  de  protoxide.  Berze- 
lius  a  trouvé  les  densités  suivantes  : 

Cuivre  fondu 8,83 

Id.    en  cylindres  épais  de  deux  lignes.     .    8,946 
ld.     en  cylindres  laminés 8,958  ' 

Sa  densité  augmente  avec  l'écrouissage;  elle  augmente  aussi  avec 
sa  pureté.  La  densité  du  cuivre  rosette  très-chargé  de  protoxide 
est  quelquefois  de  8,5  seulement. 

Le  cuivre  est  malléable  à  chaud  et  à  froid.  C'est ,  après  le  fer  , 
le  métal  le  plus  tenace ,  mais  il  l'est  moins  que  le  platine.  Il  fond 
à  27  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood.  Refroidi  lentement,  il 
cristallise  en  pyramides  quadrangulaires.  Quand  on  l'expose  en 
vase  clos  à  une  température  très  élevée  pendant  longtemps,  il  ne 
perd  pas  sensiblement  de  son  poids.  Le  enivre  fondu  au  contact 
de  l'air  se  couvre  d'une  légère  couche  d'oxide  dont  une  partie  est 
susceptible  d'être  absorbée  par  le  cuivre  et  en  diminue  la  ductilité. 
Il  émet  des  vapeurs  quand  le  bain  est  incandescent  et  qu'il  a  le  con- 
tact de  l'air.  Mais  ces  vapeurs  qui  se  condensent  en  une  poussière 
rouge  sont  de  petits  globules  de  protoxide  avec  un  noyau  métal- 
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Hque.  H  est  probable  que  le  mouvement  de  l'air  en  détermine  fa 
formation. 

Ou  ne  connaît  pas  de  composé  de  cuivre  et  de  carbone;  cepen- 
dant le  cuivre  fonda  au  contact  dn  charbon  devient  un  peu  afgre, 
et  on  est  dans  l'usage  de  le  chauffer  à  Pal r  pour  ltii  rendre  sa  ductf- 
lité.  Il  parait  donc  qu'il  se  forme  un  peu  de  carbure  qui ,  s'étant 
disséminé  dans  le  métal,  y  produit  un  effet  analogue  a  celui  qui  ré- 
sulte de  la  dissémination  de  quelques  traces  d'oxide  dans  le  cuivre. 

Quand  il  reste  longtemps  exposé  à  l'air  humide ,  il  s'oxide  et  se 
couvre  d'un  mélange  d'hydrate  et  de  carbonate  hydraté.  Chauffé  au 
rouge ,  au  contact  de  l'air ,  il  se  recouvre  d'une  couche  de  protoxide 
qui  s'en  détache  eu  écailles  que  Pu*  nomme  batti tares  de  cuivre. 
Si  on  continue  à  chauffer,  il  se  forme  du  dentoxide.  Le  cuivre  ne 
décompose  l'eau  dans  aucune  circonstance  »  ni  à  la  température  or- 
dinaire, ni  aune  température  élevée;  il  ne  peut  pas  la  décomposer 
par  l'intermède  des  acides. 

Quand  le  cuivre  est  très-divisé  et  qu'on  le  touche  avec  un  char- 
bon allumé» il  prend  feu  et  brûle  comme  de  l'amadou  ;  et  si  on  tente 
l'expérience  dans  l'oxigène  pur ,  l'ignition  est  assez  vive;  le  cuivre 
se  convertit  tout  entier  en  deutoxide. 

Les  acides  oxigénants  agissent  vivement  sur  Le  cuivre.  L'acide  ni- 
trique le  dissout  avec  dégagement  de  deutoxide  d'azote;  l'acide 
nitreux  agit  de  la  môme  manière.  L'acide  sulfurique  concentré  alla* 
que  peu  le  cuivre,  même  à  l'aide  de  l'ébullition,  mais  cela  tient 
seulement  k  ce  que  le  cuivre  forme  un  sulfate  qui  est  peu  soluble 
dans  l'acide  sulfurique  concentré,  et  qui  recouvre  le  métal  d'une 
croûte  qui  le  garantit  de  l'action  de  l'acide. 

L'acide  hydroch torique  étendu  n'agît  pas  sur  lui;  bouillant  et 
concentré.,  il  n'agit  guère  mieux,  si  te  métal  est  à  Fabri  du  contact 
de  l'air.  Les  alcalis  déterminent  l'oxidation  du  cuivre  par  le  con- 
tact de  Pair.  L'ammoniaque  surtout  exerce  une  action  très-prompte. 
Le  tartrate  acide,  le  sulfate  acide  de  potasse  ainsi  que  les  corps  gras 
produisent  le  même  effet,  quand  il  y  a  contact  de  l'air. 

Les  dissolutions  faibles  de  quelques  akalfe  peuvent  oxidet»  le  cui- 
vre, parce  qu'elles  contiennent  de  l'air  en  dissolution,  tandis  que 
les  solutions  saturées,  n'en  contenant  pas,  sont  sans  action  sur  lui. 

Les  deux  oxides  de  cuivre  sont  très  facilement  réduits  par  l'hy- 
drogène a  une  température  Inférieure  au  rouge.  La  matière  prend 
feu.  C'est  par  ce  moyen  qu'on  se  procure  le  cuivre  parfaitement  pur. 
Le  fer  et  le  aine  les  réduisent;  aussi  par  voie  humide  ou  par  voie 
sèche. 

3151.  Le  cuivre  rouge  du  commerce  contient  des  substances 
étrangères  avant  d'avoir  été  passé  au  laminoir  ;  il  est  toujours  plus 
pur  après  qu'il  a  subi  cette  opération ,  à  cause  des  chauffes  répé- 
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téess  qu'on  lui  a  fait  éprouver;  les  mêla  os  qui  l'accompagnaient 
ayant  été  oxidés»  Il  renferme  toujours  du  plomb  et  souvent  de  l'an- 
tinaiiie.  il  parait»  que  le  cuivre  perd  4e  sa  ténacité ,  quand  il  con  - 
lieu*  des  traces  de  plomb;  aussi,  la  proportion  de  plomb  est-elle 
peu  sensible,  quand  le  enivre  est  bien  rouge  et  qu'il  fournit  des  fils 
peu  cassants. 

Il  n'y  a<erdinaivement  pas  un  millième  de  plomb;  quelquefois  H 
afen  trouve  jusqu'à  quatre  millièmes ,  et  il  est  rare  qu'il  n'en  eoir- 
tfennc  point.  En  effet,  on  ajoute  quelquefois  do  plomb  au  cuivre,  au 
moment  où  on  le  coule  pour  le  convertir  en  rosette.  Cest  surtout 
quand  on  l'a  cbaaffe  trop  longtemps  au  eontaet  de  l'air  et  qu'il  est 
disposé  à  se  figer  trop  vite,  que  celte  addition  est  nécessaire.  Un 
millième  de  plomb  suffit  pour  rendre  le  cuivre  impropre  a  la  fabri- 
cation du  fil. 

Le  enivre  rosette  renferme  toujours  du  protoxtde  de  cuivre. 
M.  Margerht  a*  trouvé  sept  pour  cent  de  protoxide  a  la  surface  des 
morceaux,  et  trois  el  demi  pour  cent  à  riolérieur. 

Il  n'est  donc  pas  si  facile  qu'il  le  paraîtrait  ait  premier  abord  de 
se  procurer  du  cuivre  pur.  La  présence  du  protoxide  et  celle  du  car- 
bure sont  des  circonstances  qui  s'y  opposent ,  sans  parler  des  mé- 
taux qui  peuvent  intervenir. 

Nous  devons  citer  ici  une  observation  curieuse  et  importante. 
M.  Berthier  a  fait  l'analyse*  d'un  cuivre  très -remarquable  par  sa 
malléabilité  et  par  son  extrême  douceur.  Il  provenait  d'une  usine 
suisse.  Les  acides  en  retirent  des  traces  de  fer  et  une  petite  quan- 
tité de  sels  de  potasse  et  de  chaux;  en  ne  peut  pas  supposer  que  la 
potasse  et  la  chaux  s'y  trouvent  en  nature.  C'est  donc  tin  alliage  de 
cuivre,  de  fer,  de  calcium  et  de  potassium  dans  les  proportions  soi- 
lairtes  : 

Cuivre.    .     .     .  99,12 

Potassium.    .     .  0,38 

Calcium.  ...  0,33 

Fet 0,17 


100,00 


M.  Berthier  fait  observer  qu*  le  for  étant  plus  propre  a  altérer 
qu'à  améliorer  la  qualité  dit  cuivre,  la  grande  malléabilité  de  ce- 
luirei  provient  sans  doute  des  métaux  alcalins,  et,  s'il  eu  est  ainsi  , 
H  est  très-probable,  que  le  potassium  seul  produirait  le  même  effet. 
M.  Berthier  croit  que  pour  imiter  ce  produit,  il  suffirait  de  fondre 
le  cuivre  déjà  affiné,  dans  des  creusets  avec  une  petite  quantité  de 
tartre  ou  avec  du  charbon  arrosé  par  une  dissolution  de  carbonate 
de  potasse.  Cet  habile  chimiste  fait  observer  à  l'appui  de  son  opi  - 
■ion,  que  lorsqu'on  veut  se  procurer  du  cuivre  très-doux  ponreon- 
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fectionner  les  parties  délicates  des  machines,  on  le  fait  fondre  dans 
des  creusets  a  travers  des  morceaux  de  charbon. 

2152.  Le  cuivre  se  rencontre  dans  un  assez  grand  nombre  d'es- 
pèces minérales  :  le  cuivre  natif;  le  cuivre  sulfuré;  le  cuivre  sul- 
furé argentifère;  la  pyrite  cuivreuse,  qui  est  un  sulfure  double  <to 
cuivre  de  fer;  le  cuivre  gris,  qui  renferme  de  l'antimoine,  de  l'ar- 
gent, du  bismuth  et  de  l'arsenic  à  l'étal  de  sulfures.  On  trouve 
aussi  le  cuivre  oxidulé  ;  le  deutoxide  de  cuivre;  le  sulfate  de 
cuivre;  l'oxichlorure  de  cuivre;  le  cuivre  phosphaté  qui  contient 
deux  espèces  formées  de  proportions  différentes;  le  cuivre  carbo- 
nate vert ,  le  cuivre  carbonate  bleu,  et  le  cuivre  carbonate  anhydre; 
enfin  les  cuivres  arséniatés. 

Le  cuivre  fait  donc  partie  de  beaucoup  de  minerais;  ceux-ci  se 
rencontrent  ordinairement  dans  les  terrains  primitifs,  mais  il  s'en 
trouve  aussi  dans  les  terrains  intermédiaires  et  même  dans  les 
schistes  bitumineux  qui  fout  partie  des  premiers  dépôts  de  la  pé- 
riode secondaire. 

Le  cuivre  natif  se  rencontre  dans  plusieurs  mines.  Il  est  souvent 
cristallisé  soit  en  cubes,  soit  en  octaèdres,  et  se  présente  souvent 
aussi  en  ramifications.  Il  a  toutes  les  propriétés  du  cuivre  préparé 
artificiellement.  Il  est  toujours  pur. 

Proloxide  de  cuivre. 

2153.  Le  protoxide  de  cuivre  est  rouge  ;  on  le  trouve  dans  la  na- 
ture ;  il  forme  un  hydrate  orangé.  Le  protoxide  de  cuivre  est  très* 
fusible.  Chauffé  au  contact  de  l'air,  il  absorbe  de  l'oxigène  et  se 
change  en  deutoxide;  il  forme  avec  les  acides  des  sels  peu  perma- 
nents qui  tendent  à  se  décomposer  en  sels  de  deutoxide  et  en  cuivre 
métallique.  L'acide  hydrochlorique  le  dissout  ei  le  transforme  en 
protochlorure.  L'ammoniaque  le  dissout  aussi  et  forme  une  disso- 
lution incolore  qui  prend  rapidement  à  l'air  une  belle  teinte  bleue. 
L'acide  sulfurique  et  même  l'acide  nitrique  affaibli  le  transforment 
sur-le-champ  en  cuivre  très-divise  et  en  sels  de  deutoxide  de 
cuivre. 

Le  proloxide  de  cuivre  s'obtient  en  décomposant  le  protochlo- 
rure de  cuivre  par  la  potasse  bouillante ,  cl  alors  il  se  dépose  sous 
la  forme  d'un  hydrate  orangé.  On  peut  le  préparer  aussi  en  faisant 
bouillir  de  l'acétate  de  cuivre  avec  du  sucre.  Le  protoxide  de  cuivre 
se  dépose  par  suite  de  la  réduction  du  deutoxide  par  le  carbone  du 
sucre.  Dans  ce  cas ,  on  l'obtient  cristallisé  en  petits  octaèdres  ré- 
guliers. 

Le  protoxide  de  cuivre  se  rencontre  dans  la  nature;  c'est  une  des 
variétés  de  la  mine  de  cuivre  qu'on  exploite  à  Chessy,  .près  de 
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Lyon.  Ce  minéral  est  connu  sous  le  nom  de  cuivre  oxidulé.  Il  est 
iamelleux  on  capillaire,  opaque,  quelquefois  translucide.  Quand  il 
est  bien  cristallisé,  il  est  presque  toujours  pur;  il  se  présente  alors 
«ou8  la  forme  d'octaèdres  réguliers ,  qui  sont  tantôt  rouges  et 
translucides,  tantôt  verdatres  et  opaques.  Dans  ce  dernier  cas,  ils 
ont  subi  une  altération  qui  les  a  transformés  en  carbonate  de  deu- 
toxide. La  densité  des  cristaux  les  plus  purs  est  de  5,6.  Le  cuivre 
oxidulé  est  soluble  dans  l'acide  bydroch torique.  Il  se  dissout  aussi 
dans  l'acide  nitrique,  avec  dégagement  de  gaz  nitreux. 

On  trouve  une  variété  de  cuivre  oxidulé  qui  est  en  masse  terreuse 
de  couleur  de  brique.  Elle  contient  beaucoup  de  peroxide  de  fer. 

Le  proloxide  de  cuivre  contient  ♦ 

2  al.  cuivre.     .     .     791,3  88,78 

i  at.  oxigène.  .     .     100,0  11,22 

891,3  100,00 

Il  est  employé  pour  colorer  le  verre  en  pourpre,  ainsi  qu'on  le 
verra  plus  loin. 

Deuloxide  de  cuivre. 

2154.  Le  deutoxide  de  cuivre  est  brun  foncé,  presque  noir,  sans 
éclat  et  très-difficilement  fusible.  Il  est  ramené  à  l'état  de  protoxide 
et  même  totalement  réduit  par  les  corps  combustibles  à  une  assez 
basse  température.  L'hydrogène  le  réduit  entièrement  à  une  tem- 
pérature bien  au-dessous  du  rouge.  La  réaction  s'opère  avec  déga- 
gement de  lumière.  Le  carbone  produit  le  môme  effet  à  une  tempé- 
rature peu  élevée.  H  se  dégage  aussi  de  la  lumière,  et  si  le  mélange 
est  bien  fait  la  réduction  produit  une  sorte  d'explosion.  Les  ma- 
tières organiques  riches  en  carbone  et  en  hydrogène  réagissent 
4e  la  même  manière.  Toutefois ,  la  combustion  du  diamant  ne  s'o- 
père pas  sans  difficulté,  au  moyen  de  cet  oxide.  Il  est  hygrométri- 
que et  absorbe  très-vite  l'humidité  de  l'air. 

L'hydrate  de  deutoxide  est  bleu  et  doué  d'une  saveur  métallique 
désagréable;  il  est  peu  permanent;  il  se  décompose  dans  l'eau  ,  en 
perdant  son  eau  de  combinaison,  et  se  change  en  deutoxide  brun. 
Il  est  difficile  de  le  conserver  à  l'état  bleu.  Quand  on  veut  l'avoir  à 
cet  état,  pour  l'employer  dans  la  fabrication  des  papiers  peints,  on 
y  fixe  l'eau  au  moyen  de  quelques  substances;  c'est  ainsi  qu'on 
forme  les  fausses  cendres  bleues.  La  chaux,  l'alumine,  la  silice,  l'al- 
bumine et  la  gélatine  ont  cette  propriété.  L'hydrate  exposé  à  l'air 
en  absorbe  l'acide  carbonique.  Aussi  les  cendres  bleues  ainsi  pré- 
parées prennent-elles  une  teinte  verte  en  peu  de  temps. 

Le  deutoxide  calciné  ne  peut  se  dissoudre  dans  l'ammoniaque  ;  à 
l'état  d'hydrate ,  il  s'y  dissout  en  petite  quantité;  la  dissolution  a  lu 
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codeur  bleu  céleste.  Le  colore  liquide  dissout  l'hydrate  en  petite 
quantité  ;  la  dissolution  est  bleue  et  te  décompose  par  l'ébulIHieaw 
Le  deutoxide  se  dissout  dans  l'oxalate  aeide  et  le  tartrale  acide  de 
cotasse.  Le  deutoxide  de  cuivre  est  décomposé  par  l'acide  sulfu- 
reux quand  il  est  à  l'état  d'hydrate.  Il  ae  forme  un  sulfite  de  pret- 
éxide  et  vu  sulfate  de  deutoxide. 

Le  deuioxide  de -cuivre  colore  le  verre  et  les  flux  en  vert.  Aussi 
s'en  sert-on  pour  donner  au  verre  une  couleur  verte  plus  ou  moins 
intense.  Il  est  employé  en  chimie  pour  analyser  les  matières  orga- 
niques, qu'il  transforme,*  la  chaleur  rouge  obscur,  en  eau  et  en  gas 
carbonique  ei  azote. 

Il  est  formé  de 


1  at.  enivre  .     .     . 
1  at.  oxigène.   .     . 

395,6 
100,0 

79,83 
20,17 

495,6 

100,00 

de  cuivre  contient 

1  at.  deutoxide.     . 

2  at.  eau.    .    .     . 

.     495,6 
.     112,2 

81,5 
18,5 

607,8  100,0 

Le  deutoxide  de  cuivre  se  rencontre  dans  la  nature,  à  Tétai  pul- 
vérulent. Il  est  noir»  mat,  non  cristallisé  et  mêlé  soit  au  cuivre 
gris,  soit  à  d'astres  minerais  de  cuivre  qui  l'ont  produit  en  s'oxi- 
dant  à  l'air.  La  proportion  de  ces  matières  varie.  On  l'en  sépare  en 
réduisant  le  minerai  en  poudre  et  le  faisant  digérer  dans  une  dis- 
solution de  carbonate  d'ammoniaque.  On  parvient  ainsi  à  dissoudre 
tout  le  deutoxide  de  euivre  qui  se  précipite  ensuite  par  révapora- 
thm  de  la  liqueur.  On  peut  aussi  traiter  par  Peau  régale  et  procéder 
h  t'analyse  de  la  dissolution  par  des  méthodes  appropriées  à  la  na- 
ture des  matières  dissoutes.  Il  y  a  en  général  du  peroxide  de  fer 
avec  l'oxide  de  cuivre.  Au  reste,  ce  minerai  est  rare  et  paraît  tou- 
jours* provenir  >de  l'oxidation  des  mines  de  cuivre  qu'il  accom- 
*ag*«. 

Pelletier  a  te  premier  mis  en  usage  l'hydrate  de  deutoxide  de 
cuivre  dans  les  arts.  Il  croyait  avoir  trouvé  le  moyen  d'imiter  les 
véritables  cendres  bleues,  qu'on  prépare  depuis  longtemps  en 
Angleterre. 

L'hydrate  de  deutoxide  de  cuivre  fournit  encore  une  couleur 
feleue  à  bas  prix.  Dans  la  fabrication  des  papiers  de  tenture,  en 
l'emploie  souvent.  Les  peintres  s'en  servent  quelquefois. 

Pour  l'obtenir,  en  dissout  dans  l'eau  six  parties  de  sulfate  de 
cuivre  ordinaire ,  et  d'un  autre  cété  on  dissout  aussi  trois  parties 
decMoiwre  de  calcium  dans  itoau.  On  raète  les  deux  dissolutions, 
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oo  laisse  rassembler  le  sulfate  de  chaux  et  on  soutire  la  liquear 
chargée  de  chlorure  de  cuivre. 

On  ajoute  à  celle-ci  un  lait  de  chaux  contenant  une  partie  et 
demie  de  chaux  vive.  On  agrte  bien  et  on  recueille  le  précipité  ver- 
dâtre.  C'est  un  o  xi  chlorure  de  cuivre  qui  se  forme. 

Cet  oxichlorure  étant  bien  égoutlé,  on  le  broie  avec  un  quart  de 
partie  de  chaux  en  bouillie  et  un  quart  de  partie  de  potasse  du 
commerce  en  dissolution.  Il  faul  broyer  rapidement.  Quand  on  veut 
mettre  la  pâte  en  bouteilles,  on  y  ajoute  un  quart  de  partie  de  sel 
ammoniac  et  demi-partie  de  sulfate  de  cuivre*  Cette  addition  a 
pour  objet  de  saturer  la  potasse  et  de  faire  un  peu  d'ammoniure  de 
cuivre  qui  rehausse  la  couleur  du  produit. 

Cette  couleur  verdit  souvent,  quand. on  la  fait  sécher;  elle  n'est 
donc  pas  d'un  emploi  certain.  Les  fabricants  la  livrent  ordinaire- 
ment aux  consommateurs  sous  forme  de  bouillie,  pour  se  soustraire 
aux  chances  de  la  dessiccation. 

Tritoxide  de  cuivre. 

2155.  M.  Thénard  Ta  obtenu  eu  ajoutant  de  l'eau  oxigénée  à  une 
dissolution  faible  de  nitrate  de  cuivre  et  y  versant  ensuite  de  la  po- 
tasse en  quantité  a  peine  suffisante  pour  en  satarer  l'acide.  H  est 
nécessaire  d'opérer  à  une  température  voisine  de  zéro. 

On  obtient  ainsi  le  triloxide  hydraté.  Il  forme  un  précipité  d'Un 
brun  jaune  qui  perd  très-facilement  son  oxigène  et  repasse  a  l'état 
de  deutoxide.  Une  chaleur  un  peu  inférieure  a  celle  de  l'eau  bouil* 
lante  suffit  pour  le  décomposer.  A  l'état  d'hydrate,  il  se  décompose 
de  lui-même  du  jour  au  lendemain  ;  aussi  faut-il  se  hâter  de  le  des- 
sécher dans  le  vide.  Les  alcalis  le  décomposent  et  en  chassent 
l'excès  d'oxigène.  Les  acides  le  transforment  en  sels  de  deutoxide 
et  en  eau  oxigénée.  Il  contient 

i  at.  cuivre.     .     .     .     395,6  66,5 

2  at.  oxigène.  .    .     .     300,0  33,5 


595,6  100,0 

Protochlorure  de  cuivra 

2156.  Ce  cemposé  remarquable,  découvert  par  Proust ,  se  fonte 
toute»  les  fois  qu'on  met  ««sel  4e  deutoxide  de  ouivre  <en  «oataet 
avec  «ne  dissolution  de  protocblerure  d'étaù», 

Le  proiechiorure  anhydre  est  blanc  *  çeend  il  est  t#èé-di  visé, 
mais  la  fusion  lui  donne  une  couleur  fauve  clair.  La  «fcaieur  ae 
l'altère  pas,  mais  il  est  faoileeieni  fueiMe.  Efrposé'a  Pair*  il  verdit 
promptement  et  finit  par  se  traneferaer  en  4eutediier*re  et  oit* 
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chlorure.  Le  protochlorure  est  insoluble  dans  l'eau  ;  mais  il  forme 
avec  l'acide  hydrochlorique  une  dissolution  incolore  qui  se  décom- 
pose facilement  par  I*ean;  la  plus  grande  partie  du  protochlorure 
se  dépose  en  poudre  blanche  qui  verdit  à  Pair.  L'acide  sulfurique 
élendu  d'eau  n'agit  sur  ce  protochlorure  ni  a  froid  ni  a  chaud. 
L'acide  nitriqne  l'attaque  sur-le-champ,  lui  doune  une  couleur 
violette ,  puis  bleue,  enfin  verte,  et  alors  on  a  une  simple  dissolu- 
tion de  deutoxide  de  cuivre. 

L'ammoniaque  liquide  dissout  ce  protochlorure  sans  se  colorer. 
Mais  à  peine  la  liqueur  a-t-elle  le  contact  de  l'air  qu'elle  prend  une 
teinte  bleu  intense.  Ce  protochlorure  est  très  a  vide  d'oxigène. 

Il  se  prépare  en  traitant  simplement  par  l'acide  hydrochlorique 
un  atome  de  cuivre  en  limaille  et  un  atome  de  deutoxide  de  cuivre 
en  poudre.  Les  deux  matières  se  dissolvent  simultanément.  On  fait 
évaporer  le  liquide  dans  une  cornue  à  l'abri  du  contact  de  l'air  et 
on  chauffe  le  résidu  jusqu'à  fusion. 

La  formation  du  protochlorure  par  l'action  du  cuivre  sur  l'acide 
hydrochlorique  a  été  aperçue  parles  plus  anciens  chimistes.  Toutes 
les  fois  qu'on  fait  agir  le  cuivre  et  l'acide  sous  l'influence  de  quan- 
tités limitées  d'air,  il  se  produit  du  protochlorure.  Quand  on  met 
le  cuivre  en  contact  avec  du  bichlorure,  il  se  forme  encore  du  pro- 
tochlorure. Quand  la  production  en  est  lente,  ce  corps  cristallise 
souvent  en  petits  tétraèdres  incolores  et  d'une  transparence  par- 
faite. 

On  obtient  encore  du  protochlorure,  en  faisant  bouillir  du  bi- 
chlorure dissous  dans  l'eau  avec  du  sucre.  Le  protochlorure  se 
dépose  en  pondre  blanche. 

Le  protochlorure  contient 

1  at.  cuivre  .     .     .    395,6  64,1 

1  at.  chlore  .     .     .    221,3  35,9 


616,9  100,0 

Bichlorure  de  cuivre. 

2157.  Ce  composé  est  couleur  de  foie  quand  il  est  à  l'état  sec.  II 
bleuit  à  l'air ,  en  absorbant  de  l'eau  ;  il  est  très-soluble  dans  l'eau 
et  l'alcool;  il  peut  à  peine  cristalliser  tant  il  est  déliquescent. 
Chauffé,  il  perd  de  l'eau,  entre  en  fusion ,  dégage  du  chlore  et  se 
transforme  en  protochlorure.  Quand  on  y  verse  un  alcali  de  manière 
à  ne  pas  tont  précipiter,  il  se  forme  un  oxichlorure  vert  insoluble  ; 
cet  oxichlorure  se  rencontre  au  Pérou  à  l'état  pulvérulent,  et  au 
Chili  en  masses  dont  le  centre  est  occupé  par  du  sulfate  de  cuivre; 
il  est  d'un  très-beau  vert;  il  cristallise  en  prismes  hexaèdres;  il  est 
insoluble  dans  l'eau  et  soluble  dans  les  acides. 
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11  est  composé  de 

3  at.  deutoxîde  de  cuivre.  .  .  53,7 
1  at.  chlorure  de  cuivre  .  .  .  30,3 
8  at.  eau 16,0 

100,0 

Le  bichlorure  de  cuivre  peut  s'obtenir  directement  en  chauffant 
le  cuivre  dans  un  courant  de  chlore.  On  le  prépare  plus  ordinaire- 
ment par  Faction  de  l'acide  bydrocblorique  sur  le  deutoxide  de 
cuivre.  Enfin,  le  procédé  le  plus  simple  consiste  à  décomposer  le 
sulfate  de  cuivre  par  le  chlorure  de  calcium.  On  filtre  pour  séparer 
le  sulfate  de  chaux,  on  évapore  la  liqueur  en  consistance  sirupeuse, 
et  on  y  verse  de  l'alcool  qui  dissout  le  chlorure  sans  toucher  au 
sulfate.  Si  l'on  a  eu  soin  d'employer  un  léger  excès  de  sulfate  de 
cuivre ,  le  chlorure  de  cuivre  ainsi  préparé  est  très-pur.  Il  contient 

1  at.  cuivre  .     .     .     395.6  47,1 

2  at.  chlore  .     .     .     442,6  52,9 


838:2  100,0 

Bromure  de  cuivre. 

2158.  Le  cuivre  avec  le  brome  présente  les  mêmes  phénomènes 
qu'avec  le  chlore. 

Le  bromure  de  cuivre  en  plaques  minces  est  translucide.  H  est 
insoluble  dans  l'eau.  L'acide  bydrocblorique  le  dissout  sans  le 
décomposer,  l'acide  acétique  n'a  aucune  action  sur  lui ,  ni  même 
l'acide  sulftirique  concentré  et  bouillant.  Exposé  au  feu  dans  un 
tube ,  on  peut  le  chauffer  fortement  sans  le  décomposer;  tandis 
qu'au  contact  de  l'air,  dans  un  creuset,  il  se  volatilise  des  vapeurs 
qui  colorent  la  flamme  en  vert,  et  il  reste  dans  le  creuset  de  l'oxide 
de  cuivre. 

L'ammoniaque  dissout  le  bromure  de  cuivre,  et  donne  un  chlo- 
rure ammoniacal  susceptible  de  cristalliser. 

Bibromure  de  cuivre. 

2159.  Le  deutoxide  de  cuivre  se  dissout  dans  l'acide  hydrobro- 
mique ,  et  donne  ce  bibromure. 

La  solution  de  ce  bromure  est  verte  ;  par  la  concentration  elle 
devient  brun-marron  ;  évaporée  jusqu'à  pellicule,  il  s'y  forme  par  le 
refroidissement  un  dépôt  cristallin.  On  l'obtient  sous  la  forme 
d'aiguilles  jaune  verdatre  dans  des  liqueurs  abandonnées  à  elles- 
mêmes.  Ce  bromure  cristallise  difficilement;  ce  qui  tient  à  son 
extrême  déliquescence.  En  l'évaporant  à  sec ,  il  prend  une  couleur 
d'un  gris  métallique,  semblable  à  la  plombagine. 
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Un  peu  au-dessous  du  rouge  brun  le  bi bromure  de  cuivre  perd 
une  portion  de  brome,  et  passe  a  l'état  de  bromure. 

lodure  de  cuivre. 

tltift.  Cet  iodvre  est  peu  connu.  Quand,  on  verse  dans  une  disso- 
lution de  deotexide  de  cuivre  un  iooure  alcalin,  il  se  forme  on 
précipité  gris  qui  parait  être  un  si* pie  mélange  de  pratoiodure  de 
cuivre  et  d'iode. 

Protosulfure  de  cuivre. 

3161.  Il  existe  deux  sulfures  de  cuivre  qui  correspondent  au 
protoxide  et  au  deuloxkle  de  cuivre.  Le  plus  important  et  le  plus 
connu  est  le  protosulfure  qui  se  trouve  dans  la  nature.  Ce  minéral 
est  en  masse  compacte,  terne,  rarement  lamelieuse.  Il  est  si  fusible, 
qu'il  suffit  pour  le  fondre  de  le  chauffer  à  la  flamme  d'une  bougie. 
Il  est  assez  tendre;  sa  densité  varie  de  4,8  à  5,3.  Sa  forme  primi- 
tive est  le  prisme  hexaèdre  régulier.  Sa  couleur  est  gris  foncé, 
avec  un  faible  éclat  métallique.  11  est  facilement  décomposable  par 
le  grillage,  très -sol  a  We  dans  les  acides  oxigénsnts  et  peu  soluble 
dans  les  autres;  il  est  moins  attaquable  que  le  cuivre  métallicpie 
par  les  acides  oxidants. 

L'hydrogène  ne  peut  le  réduire.  Il  se  eombine  facilement  avec 
d'autres  sulfures,  tels  sont  ceux  de  fer,  de  plomb  et  de  bismuth , 
et  il  constitue  alors  nombre  de  minerais  lita-im portants.  On  trouve 
le  sulfure  isolé  dans  presque  toutes  les  mines  de  cuivre  qui  appar- 
tiennent aux  terrains  primitifs,  il  y  l'orme  des  filons  très-puissants. 
La  Sibérie,  la  Suède,  la  Saxe,  le  pays  de  Corne naà Iles  en  exploitent 
des  mines.  Ce  minéral  contient 

Klaproth.  Klaproth  Guenfrêau. 

Cuivre.     .     .     .     78,5  76,5  74,8 

Soufre.     .     .     .     18,5  22,0  20.5 

Fer 2,2  0,5  1,5 

Silice 0,8  0,0  0,0 


100,0  99,0  96,5 

On  obtient  facilement  le  protosulfore  de  cuivre.*  en  chauffant  un 
mélange  de  trois  parties  de  soufre  et  de  huit  parties  de  enivre  en 
tournure  ou  en  limaille.  La  matière  prend  feu  ,  laisse  dégager  4m 
ga%  hydrogène  quand  le  mélange  contient  un  excès  de  cuivre,  et 
du  gaz  hydrogène  sulfuré  quand  il  y  a  excès  de  soufre.  Il  est  rare 
que  la  masse  fondue,  qtj'on  obtient  du  premier  coup,  soit  du  sulfure 
pur;  presque  toujours,  elle  contient  un  excès  de  enivre.  Maison  la 
réduisant  en  poudre,  la  obaniTant  de  nouveau,  avec  la  moitié  de  «on 
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poids  de  soufre  et  portant  la  température  jusqu'au  ronge ,  on  ob- 
tient du  protosulfure  pur.  Ce  composé  est  eu  niasse  cristalline ,  il 
ressemble  par  ses  propriétés  au  sulfure  naturel.  Il  contient 

2at.  eutore.    .     .    791,4  79,73 

lat.  soufre.    .    .     201,1  20,37 


992,5  100,00 

Bisulfure  de  cuivre. 

2162.  C'est  le  produit  qui  se  forme  quand  on  fait  passer  un  cou- 
rant d'hydrogène  sulfuré  dans  un  sel  de  deutoxide  de  cuivre.  11  se 
précipite  un  bisulfure  en  poudre  d'un  brun  noirâtre.  Ce  précipité 
s'altère  aisément  à  l'air.  On  le  produit  souvent  dans  les  analyses, 
mais  alors  on  a  soin  de  le  griller  pour  le  convertir  en  deutoxide. 
Il  serait  très-difficile  de  l'obtenir  à  un  élat  défini ,  tant  à  cause  de 
l'altération  qne  l'air  lui  fait  éprouver,  qu'en  raison  de  celle  qu'il 
subit  quand  on  le  chauffe.  Il  perd  du  soufre  et  passe  à  l'état  de 
protosulfure.  Ce  bisulfure  contient 

1  at.  cuivre.     .     .     395,6  66,3 

1  at.  soufre.     .     .     201,1  33,7 


596,7  100,0 

Cuivre  sulfuré  pyriteux. 

2163.  On  connaît  sous  le  nom  de  pyrite  cuivreuse  un  sulfure 
double  de  fer  et  de  cuivre  qui  constitue  le  mimerai  de  cuivre  le  plus 
important  et  le  moins  rare.  Elle  forme  des  filons  puissants  dans  le» 
terrains  primitifs  et  dans  les  terrains  de  transition.  Les  mines  de 
Saint-Bel  près  Lyon ,  celles  du  Derby shire ,  de  Freyberg,  du  Hars , 
ainsi  que  celles  de  la  Bohême  et  de  la  Hongrie,  appartiennent  à  cette 
variété. 

Le  cuivre  pyriteux  possède  l'éclat  métaUique  ;  il  est  jaune  ver- 
datre  comme  le  laiton,  et  cristallise  en  tétraèdres.  Il  est  facilement 
fusible;  à  une  température  peu  élevée,  il  ne  change  pas  de  nature. 
Ch autfé  fortement  eu  vase  clos ,  il  perd  de  son  poids  et  passe  au 
jaune  bronze.  La  perte  qu'il  éprouve  est  due  au  dégagement  d'une 
partie  du  soufre  appartenant  au  sulfure  de  fer  qui  en  fait  partie. 
Le  cuivre  pyriteux  chauffé  au  contact  de  l'air  s'y  convertit  en  sul- 
fates ,  si  on  élève  peu  la  température  ;  sinon ,  il  se  transforme  en 
gaz  sulfureux  et  en  oxides  de  cuivre  et  de  fer.  Il  est  inattaquable 
par  les  acides  nea  oxigénants ,  mais  les  acides  qui  cèdent  aisément 
leur  oxigène,  comme  l'acide  nitrique,  l'eau  régale,  l'attaquent  fa- 
cilement. 

Le  cuivre  pyriteux  ressemble  beaucoup  au  bisulfure  de  fer.  Il 
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peut  néanmoins  s'en  distinguer  aux  caractères  suivants  :  sa  teinte 
est  pins  verdatre  ;  il  étincelle  difficilement  sons  le  choc  du  briquet  ; 
il  se  laisse  entamer  par  le  couteau.  Enfin ,  sa  dissolution  opérée 
au  moyen  de  l'acide  nitrique  présente  un  moyen  exact  et  prompt 
pour  y  constater  l'existence  du  cuivre.  M.  H.  Rose  a  trouvé  dans  le 
cuivre  pyriteux  : 

2  at.  fer.     ...    678  29,8 

2  at.  cuivre.     .     .    792  34,8 

4  at.  soufre.     .     .    804  35,4 


2274  100,0 

Ce  qui  correspond  à  un  composé  d'un  atome  de  sesqnisulfure  de 
fer  et  d'un  atome  de  protosulfure  de  cuivre. 

Ces  résultats  s'accordent  avec  toutes  les  analyses  du  cuivre  pyri- 
teux ,  et  surtout  avec  celles  de  M.  Rose,  qui  a  obtenu  les  résultats 
suivants: 

De  Runberg.  Du  Fanttnberg. 
Cuivre.  .     .     .    34,40  33,12 

Fer 50,47  30,00 

Soufre.   .     .     .     35,87  36,52 

Silice.     .     .     .      0,27  0,59 

.    101,01  100,03 

Pour  analyser  le  cuivre  pyriteux,  on  le  traite  avec  l'eau  régale 
bouillante,  jusqu'à  parfaite  dissolution.  On  précipite  une  partie  de 
la  dissolution  par  le  nitrate  de  baryte,  et  on  pèse  le  sulfate  de  baryte 
obtenu  pour  connaître  le  poids  du  soufre.  L'autre  partie  de  la  dis- 
solution, sursaturée  d'ammoniaque,  fournit  un  précipité  qui  con- 
tient tout  le  peroxide  de  fer  avec  un  peu  de  dentoxide  de  cuivre  et 
une  liqueur  bleue  qui  renferme  la  majeure  partie  du  cuivre.  On 
filtre  et  on  lave.  La  liqueur  sursaturée  par  uq  acide  et  décomposée 
par  la  potasse  fournit  le  dentoxide  de  cuivre.  Le  précipité  de 
peroxide  de  fer  étant  lavé,  séché  et  pesé,  doit  être  dissous  par 
l'acide  bydrochlorique.  Il  reste  toujours  un  peu  de  silice  que  l'on 
sépare.  La  liqueur  soumise  à  un  courant  d'hydrogène  sulfuré  four- 
nit un  dépôt  de  sulfure  de  cuivre  que  l'on  recueille  et  qu'on  grille 
pour  le  transformer  en  deutoxide. 

Il  paraît  que  le  cuivre  pyriteux  contient  toujours  un  peu  de 
peroxide  de  fer  interposé. 

On  donne  le  nom  de  cuivre  pyriteux  panaché  à  une  variété 
remarquable  par  ses  belles  couleurs  panachées  de  rouge,  de  brun, 
de  violet,  de  vert  et  de  bleu.  Elle  se  laisse  rayer  par  l'ongle.  Pour 
la  même  quantité  de  sesquisulfure  de  fer,  elle  contient  deux  fois 
plus  de  sulfure  de  cuivre  que  lu  précédente. 

Klnproth  a  fait  l'analyse  d'une  mine  de  cuivre  très-belle;  c'est  la 
mine  violette  de  Hitterdahl  en  Norwége,  qui  paraît  contenir  pour  la 
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même  quantité  de  sesquisulfure  de  fer  quatre  fois  plus  de  sulfure 
de  cuivre  que  le  cuivre  pyritcux  ordinaire. 

Cuivre  gris. 

2164.  Outre  les  variétés  nombreuses  que  présente  le  sulfure  de 
cuivre  py Mieux,  on  connaît  sous  le  nom  de  cuivre  gris  une  foule  de 
composés  qui  résultent  de  la  combinaison  du  cuivre  pyriteux  avec 
des  arséniures  ou  des  antimoniures  métalliques.  Les  cuivres  gris 
renferment  souvent  du  sulfure  d'argent  et  se  trouvent  ordinaire- 
ment mélangés  de  sulfure  de  plomb,  de  sulfure  de  zinc  et  même  de 
sulfure  de  mercure.  Ce  sont  des  mines  compliquées,  et,  quoiqu'on 
rencontre  souvent  du  cuivre  gris  cristallisé,  il  est  difficile  de  décou- 
vrir dans  quel  ordre  les  éléments  s'y  trouvent  combinés.  M.  Berzé- 
Hus  classe  tous  ces  corps  en  quatre  variétés.  1°  Le  bleyfahlerx, 
qui  est  un  mélange  de  cuivre  pyriteux  et  d'antimoniure  de  plomb. 
2°  Le  kupferfahlerz,  mélange  de  cuivre  pyriteux  avec  de  l'antimo- 
niure  de  cuivre.  3°  Le  grangUlligerz,  mélange  de  cuivre  pyriteux  et 
de  sulfure  d'antimoine.  4°  Le  schwartzgUUigerz,  mélange  de  cuivre 
pyriteux  et  de  sulfure  d'argent. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  cuivre  gris  possède  une  couleur  gris  d'acier. 
Il  est  tantôt  brillant,  tantôt  terne.  II  a  l'éclat  métallique.  Sa  pous- 
sière est  noire,  quelquefois  passant  au  rougeâlre.  Sa  densité  est  de 
4,86,  mais  elle  doit  beaucoup  varier.  Il  cristallise  en  tétraèdres, 
comme  le  cuivre  pyriteux.  Sa  couleur  varie  selon  qu'il  contient  de 
l'arsenic  ou  de  l'antimoine.  Dans  ce  dernier  cas,  elle  est  plus  foncée. 

On  va  voir  par  les  résultats  mêmes  des  analyses  combien  leur 
discussion  serait  difficile.  Aussi ,  se  contentera-t-on  de  distinguer 
les  variétés  arsénifères  et  antimonifères,  comme  le  font  les  miné- 
ralogistes. 

Cuivre  sulfuré  gris.  Klaprotb  a  trouvé  dans  divers  cuivres  gris 
des  environs  de  Freyberg  : 

Ingen-Hohenbirke.        Kntner.  Joins. 

Cuivre.     .     .     41,0  48,0  42,5 


Arsenic.    . 

.    24,1 

14,0 

15,6 

Fer.     .     . 

.    22,5 

25,5 

27,5 

Soufre .     . 

.     10,0 

10,0 

10,0 

Argent.     . 

.      0,4 

0,5 

0,9 

Antimoine. 

.      0,0 

0,0 

i,* 

98,0  98,0  98,0 

Cuivre  sulfuré  noir.  Ce  minéral  a  les  plus  grands  rapports  avec 
le  précédent.  La  principale  différence  résulte  de  la  présence  de  l'an- 
timoine qui  remplace  l'arsenic.  Klaprotb  y  a  trouvé  : 


35S 


CUIVRE. 


Crenuritx. 

K*pni*. 

Hongrie 

AuMb*g. 

CltMthal. 

Wolftdu 

Cuivre.  .     . 

.     3!, 36 

37,75 

39,00 

40,25 

37,5 

26,0 

Fer.  .     .     . 

.       3,30 

3,23 

7,50 

13.50 

6,5 

7,0 

Arsenic  . 

.       0.00 

0,00 

0.00 

0,75 

0,0 

0,0 

Antimoine 

.     34,09 

22,00 

19,50 

23,00 

29,0 

27,0 

Argent. . 

.     14,77 

0,25 

0,00 

0,30 

3,0 

13,2 

Soufre.  . 

.     11,50 

28,00 

26,00 

18,50 

21,5 

25,5 

Zinc  .     . 

.     .      0,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,0 

0,0 

Mercure. 

0,00 

0,00 
96,25 

6,25 
98,25 

0,00 
96,30 

0,0 
97,5 

0,0 

93,02" 

98,7 

Séléniure  de  cuivre. 

2165.  Si  l'on  précipite  le  sulfate  de  cuivre  par  le  gaz  hydrogène 
sëlénié,  il  en  résulte  un  séléniure  de  cuivre  en  gros  flocons  noirs, 
qui ,  séchés ,  deviennent"  d'un  gris  foncé  et  se  laissent  polir  par 
l'hématite.  Exposé  à  la  chaleur  rouge,  ce  séléniure  donne  la  moitié 
de  son  sélénium,  et  laisse  un  bouton  fondu  de  séléniure.  Ce  dernier 
se  forme  aisément  et  avec  production  de  chaleur  lorsqu'on  chauffe 
ensemble  du  cuivre  et  do  sélénium.  La  combinaison  se  liquéfie 
longtemps  avant  de  rougir,  et  donne  un  bouton  couleur  gris  d'acier, 
dont  la  cassure  est  compacte,  et  qui  ressemble  parfaitement  au  sul- 
fure gris  de  cuivre.  Exposé  au  feu ,  il  perd  d'abord  une  certaine 
quantité  de  sélénium  ;  mais  bientôt  il  ne  s'altère  plus,  et  laisse, 
après  un  long  grillage,  une  masse  plus  fusible  que  le  cuivre,  grise, 
fragile  et  très-chargée  de  sélénium. 

Phosphure  de  cuivre. 


2166.  Quand  on  met  en  présence  le  cuivre  et  le  phosphore  à  une 
température  élevée,  les  deux  corps  se  combinent  et  produisent  un 
phosphure  bibasique.  Celui-ci  est  très-fusible,  blanc ,  cassant,  cris- 
tallin et  assez  dur  pour  soutenir  la  comparaison  avec  l'acier  trempé. 
On  peut  l'obtenir  en  chauffant  du  cuivre  au  rouge  et  projetant  sur 
la  masse  de  petits  morceaux  de  phosphore.  Mieux  encore,  en  chauf- 
fant du  fil  de  cuivre  au  rouge  et  dieigeantsur  lui  de  la  vapeur  de 
phosphore.  On  l'obtient  aussi  en  réduisant  le  phosphate  de  cuivre 
au  moyen  du  charbon  ou  bien  en  traitant  au  creuset  on  mélange  de 
cuivre,  de  phosphate  acide  de  chaux  et  de  charbon. 

Ce  phosphure  contient  : 

2  at.  cuivre 791  80 

I  at.  phosphore .     .     .     196  20 

987  100 

En  traitant  par  le  gaz  hydrogène  phosphore  «tes  dissolutions  de 
sels  cuivreux ,  on  peut  former  divers  phosphates  de  cuivre.  Ces 
composés  sont  très-difficiles  à  obtenir  dans  un  état  défini.  Ils  s'altè^ 
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rént  rapidement  à  l'air,  le  phosphore  passant  à  l'état  d'acide  phos- 
pborique.  Récemment  préparés,  Us  sont  en  poudre  brune  ou  noire. 

Arséniure  de  cuivre. 

2167,  L'a rgé ni ure  de  enivre  est  gris  blase,  à  cassure  grenue, 
compacte.  Il  s'obtient  par  les  mêmes  procédés  que  le  pfcosphure  de 
cuivre.  Quand  on  chauffe  au  rouge  intense  un  mélange  de  cuivre 
et  d'un -excès  d'arsenic,  il  reste  un  résidu  qui  est  de  J' arséniure  bibar 
sique.  Celui-ci  contient  : 

2  at.  cuivre.    ...    791 

i  at.  arsenic.  .     .     .     470 

1261 

On  peut  se  procurer  divers  arséniures  de  cuivre ,  en  faisant  agir 
l'hydrogène  arséniqué  sur  les  sels  cuivreux.  Ces  arséniures  se  pré- 
sentent en  poudre  noire  comme  tes  puosphures.  Mais  tandis  que 
ceux-ci  ne  se  dissolvent  pas  dans  le  mercure,  les  arséniures,  au 
contraire,  s'y  dissolvent  avtc  facilité  et  forment  une  masse  d'amal- 
game épais  qui  se  sépare  aisément  du  mercure  excédant. 

SELS  DE  CUIVfcE. 

2168.  Il  y  a  des  sels  de  cuivre  a  base  de  protoxide  et  de  deutoxide  ; 
les  premiers  sont  peu  permanents  et  peu  connus;  tes  autres  ont  été 
l'objet  d'un  grand  nombre  de  recherches. 

Sels  de  protoxide.  Ils  sont  fort  peu  stables;  quand  on  les  dissout 
dans  une  grande  quantité  d'eau,  ils  se  décomposent  en  sels  de  deut- 
oxide et  en  enivre  métallique.  Les  sets  solubles  de  protoxide  de 
cuivre  sont  précipités  en  orangé  par  les  carbonates  alcalins  et  par 
les  bases  alcalines.  L'acide  nitrique  ,  le  chlore  les  convertissent, 
même  à  froid,  en  sels  de  deutoxide ,  ce  qui  les  rend  faciles  à  recon- 
naître. 

Le  protoxide  de  cuivre  tend  à  se  décomposer  sous  l'influence  des 
acides  en  sels  de  deutoxide  et  en  cuivre  métallique.  Aussi ,  les  sels 
qu'il  forme  éprouvent-ils  presque  toujours  ce  genre  do  décomposi- 
tion quand  on  les  dissout  dans  l'eau. 

Sels  de  deutoxide.  Les  sels  solubles  de  deutoxide  sont  bleus  ou 
verts,  quand  ils  sont  en  dissolution.  Anhydres,  ils  sont  bleus  ou 
fcruns.  Les  dissolutions  de  ces  sels  précipitent  en  bleu  par  tes  alca- 
lis ;  l'ammoniaque  y  forme  un  précipité  qui  se  dissout  dans  un  excès 
de  ce  réactif  et  lui  communiqueune  magnifique  couleur  bleue.  Les 
hydrosulfates  et  les  sulfures  les  précipitent  en  brun  ou  en  noir.  Le 
cyanure  jaune  de  fer  et  de  potassium  y  forme  un  précipité  brun- 
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marron  ou  pourpre.  C'est  le  réactif  le  plus  délicat  pour  les  sels  de 
cuivre.  La  noix  de  galle  les  précipite  en  gris.  Le  cuivre  est  préci- 
pité de  ses  dissolutions  à  Tétai  métallique,  par  le  fer,  le  zinc  et  le 
plomb. 

Le  cuivre  lui-même  change  les  dissolutions  de  deutoiide  en  sel» 
de  proioxide.  Ces  dissolutions  sont  toutes  précipitées  par  les  oxa- 
lates,  les  succinates  et  les  beozoates. 

Les  sels  de  deutoxide  de  cuivre  sont  vénéneux.  L'empoisonne- 
ment présente  des  caractères  singuliers  ;  il  se  manifeste  presque 
toujours  par  de  violentes  coliques,  mais  elles  surviennent  tantôt  au 
bout  de  quelques  heures,  tautôt  seulement  au  bout  d'un  jour  ou 
deux. 

Comme  le  cuivre  métallique  n'est  pas  vénéneux  et  que  le  fer 
ramène  les  sels  de  cuivre  a  l'état  métallique,  on  peut  employer  la 
limaille  de  fer  comme  un  remède  assuré  contre  ce  genre  d'empoi- 
sonnement. On  prend  quinze  ou  vingt  grains  de  limaille  délayée 
dans  du  miel  et  on  répète  la  dose  de  demi-heure  en  demi-heure, 
jusqu'à  ce  que  les  accidents  cessent. 

M.  H.  Edwards  s'est  assuré  par  des  expériences  nombreuses  et 
répotées  de  l'efficacité  de  ce  traitement. 

Sulfate  de  deutoxide  de  cuivre. 

2169.  Ce  sel  était  connu  des  anciens  chimistes  sous  les  noms  de 
vitriol  bleu,  couperose  bleue,  vitriol  de  Chypre, 

Le  sulfate  neutre  de  deutoxide  de  cuivre  est  bleu  et  cristallise  en 
parallélipipèdes  obliques.  Sa  densité  est  égale  à  2,19.  Il  est  plus 
solnble  à  chaud  qu'à  froid.  Il  faut, en  effet,  quatre  parties  d'eau 
pour  le  dissoudre  à  la  température  ordinaire ,  tandis  que  deux 
parties  d'eau  bouillante  suffisent.  La  dissolution  est  d'un  bleu  franc. 

Quand  il  est  cristallisé,  ce  sel  contient  beaucoup  d'eau  de  cris- 
tallisation. Il  s'effleurit  lentement  à  Pair  et  devient  opaque  et  blan- 
châtre. Exposé  à  l'action  d'une  chaleur  douce,  il  peut  perdre  sou- 
eau  de  cristallisation  sans  se  décomposer,  et  il  passe  alors  à  l'état 
d'une  poudre  blanc  bleuâtre  qui  est  le  sel  anhydre. 

Dans  les  arts,  on  le  prépare  en  grillant  les  pyrites  de  cuivre,  et 
Imitant  le  résidu  par  l'eau ,  pour  dissoudre  le  sulfate  de  cuivre 
formé.  Quelquefois,  on  traite  aussi  les  pyrites  grillées,  par  l'acide 
sulfurique,  afin  de  convertir  en  sulfate  les  parties  de  deutoxide  qui 
ont  été  mises  à  nu  par  suite  de  la  décomposition  que  la  chaleur  a 
fait  éprouver  au  sulfate  produit. 

Oo  prépare  aisément  le  sulfate  de  cuivre,  au  moyen  de  l'action 
de  l'acide  sulfurique  faible  sur  le  cuivre  métallique  avec  le  contact 
de  l'air. 
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On  l'obtient,  a  Paris,  en  grande  quantité,  en  décomposant  le  sul- 
fate d'argent  par  le  cuivre,  dans  l'opération  de  l'affinage  des  métaux 
précieux. 

Le  sulfate  de  cuivre  se  trouve  dans  la  nature  ;  il  provient  de  la 
combustion  lenle  des  sulfures  ;  on  le  trouve  quelquefois  en  cris- 
taux dans  les  mines  de  cuivre,  mais  plus  souvent  en  dissolution 
dans  les  eaux  qui  traversent  les  mines  de  cuivre  pyriteux.  Ce  sel 
contient 


1  at.  deatoxide.     .     .     .     495,6  49,73 

1  at.  acide 501,1 

I  at.  sulfate  anhydre  .     .     996,7  63,94 

10  at.  eau 562,5  36,06 

1  at.  sulfate  cristallisé.    .1559.2 


(    100,0 


On  emploie  le  sulfate  de  cuivre  en  médecine  comme  un  léger 
escarrotique.  Dans  les  arts,  on  en  fait  une  assez  forte  consomma- 
tion. II  sert,  en  effet,  pour  chauler  le  blé,  pour  préparer  les  cendres 
bleues  et  le  vert  de  Scheele;  il  entre  dans  ta  composition  de  l'encre 
ordinaire.  La  teinture  en  noir  sur  soie  et  sur  laine  en  consomme 
beaucoup. 

Le  sulfate  de  cuivre  du  commerce  peut  contenir  du  sulfate  de  fer 
que  l'on  y  découvre  aisément.  Il  renferme  souvent  du  protosulfate 
de  cuivre,  en  sorte  que  la  dissolution  étendue  d'eau  se  trouble  et 
fournit  un  précipité  jaunâtre  de  cuivre  très-divisé.  Quand  ce  pré- 
cipité s'effectue  lentement,  le  cuivre  se  rassemble  en  masses  cris- 
tallines. 

Sulfate  tribasique.  C'est  la  poudre  verte  qui  se  dépose  quand 
on  opère  la  décomposition  incomplète  d'une  dissolution  de  sulfate 
neutre  par  la  potasse.  M.  Berzélius  y  a  trouvé 

3  at.  deutoxide  de  cuivre.  .  63,9 
i  at.  acide  sulfurique.  .  .  21,6 
6  at.  eau 14,5 


100,0 

Sélénite  de  deutoxide  de  cuivre. 

2170.  Lorsqu'on  mêle  une  dissolution  chaude  de  sulfate  de 
cuivre  avec  une  dissolution  de  bisélénite  d'ammoniaque,  il  se  pro- 
duit un  précipité  jaunâtre,  en  forme  de  flocons  très-volumineux.  Ce 
précipité  diminue  tout  de  suite  de  volume,  et  forme,  en  peu  de 
moments,  un  amas  de  petits  cristaux  soyeux ,  d'une  couleur  bleu 
verdàlre  très-brillante.  Ces  cristaux  sont  du  sélénite  neutre;  La 
conversion  des  flocons  en  cristaux  parait  n'être  qu'un  changement 
d'agrégation.  Elle  se  fait  de  même,  mais  plus  lentement,  si  on 
opère  à  froid.  Le  sélénite  de  cuivre  ne  se  dissout  ni  dans  l'eau  ni 
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dans  l'acide  sélé  nique  liquide.  Chauffé,  il  donne  d'abord  «on  eau 
de  combinaison  el  devient  brun  hépatique;  à  une  température 
plus  élevée,  il  se  liquéûc  et  devient  noir;  il  commence  tnttite  a 
bouillonner,  donne  son  acide,  et  laisse  entio  de  l'oxide  de  cuivre. 
Le  «oug'sélénile  de  cuivre  est  une  poudre  couleur  de  pistache  et 
insoluble,  qu'on  obtient  en  précipitant  le  sulfate  de  cuivre  par  ua 
sélénite  d'ammoniaque  avec  excès  de  base.  Il  est  soluble  par  ua 
excès  d'ammoniaque.  Chauffé,  il  devient  noir  el  donne  son  eau; 
ensuite  il  se  boursoufle  et  perd  son  acide. 

NUrate  de  deutoxide  de  cuivre. 

2171.  Le  nitrate  de  deutoxide  de  cuivre  est  bleu,  cristallisable, 
très-soluMe  dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  11  est  décomposé  par  la 
chaleur  en  sous-nitrate  vert  et  en  acide  nitrique  qui  se  dégage  en 
grande  partie  sans  altération.  Le  sous-nitrate  lui-même  se  convertit 
ensuite  en  acide  nitreux,  gaz  oxigène  et  en  deutoxide.  11  est  réduit 
facilement  par  le  charbon  et  peut  détoner.  11  agit  sur  rétain  et 
foxide  avec  ignition.  Pour  faire  l'expérience,  on  pulvérise  ce  nitrate 
et  on  enveloppe  la  poudre  avec  une  feuille  d'étain  après  l'avoir 
humectée  de  quelques  gouttes  d'eau.  Au  bout  de  quelques  instants, 
la  réaction  se  détermine,  il  se  dégage  une  grande  quantité  de  deut- 
oxide d'azote.  Le  cuivre  est  réduit  et  l'étain  passe  à  l'état  d'acide 
slannique.  La  masse  devient  incandescente  ça  et  là. 

Le  nitrate  de  cuivre  s'obtient  en  traitant  le  cuivre  par  l'acide 
nitrique.  Dans  l'opération  du  départ,  on  en  forme  beaucoup  par  la 
décomposition  du  nitrate  d'argent  au  moyen  du  cuivre. 

On  s'en  sert  pour  préparer  le  deutoxide  de  cuivre  qu'on  emploie 
dans  les  analyses  organiques.  Il  parait  qu'on  en  fait  usage  pour  la 
préparation  des  cendres  bleues  en  Angleterre. 

Ce  nitrate  contient 

1  at.  deutoxide  .     .     .     495,6  42,26 

1  at.  acide 677,0  57,74 


4172,6  408,00 

Nitrate  quintibasique.  Quand  on  évapore  une  dissolution  de 
nitrate  de  cuivre,  il  se  dégage  de  l'eau  et  de  l'acide.  Bientôt  le 
nitrate  s'épaissit  et  forme  une  concrétion  verte  et  bmaelleuse,  qui 
est  du  sous-nitrate  de  cuivre.  On  le  lave  à  l'eau  bouillante  pour  le 
débarrasser  du  nitrate  non  décomposé.  Ce  sous-nitrate  est  inso- 
luble. 11  contient 

5  at.  deutoxide  de  cuivre.     2275  65 

i  at.  acide  nitrique  .    .    .      €77  49 

46*.  «an..     .    .     .     .    .      562  tt 

3*44  Mê 
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Phosphates  de  cuivre. 

2172.  On  connaît  plusieurs  phosphates  de  deuloxide  de  cuivre; 
les  uns  se  rencontrent  dans  1a  nature;  les  antres  sont  le  produit  de 
réactions  chimiques. 

Phosphate  sesquibasique.  Le  phosphate  artificiel  est  analogue  à 
ceux  de  cobalt  et  de  nickel.  Il  s'obtient  en  précipitant  un  sel  de 
euivre  par  un  phosphate  alcalin.  C'est  un  précipité  bleu  qui  con- 
serve cette  couleur  après  la  calcination  et  la  dessiccation.  Il  est 
soluble  dans  les  acides  Forts,  même  après  la  calcination,  et  se 
réduit  facilement  par  le  charbon  en  laissant  pour  résidu  un  phos- 
phure  bibasique.  L'hydrogène  le  réduit  avec  la  même  facilité. 
Il  contient 

3  at.  deutoxide  de  cuivre.     1485  52,8 

1  at.  aciée  phosp borique.       892  32,0 

8  at.  eau 449  15.2 


2826  100,0 

Phosphate  bibasique.  Il  se  rencontre  dans  la  nature,  à  Liebe- 
theo.  Il  est  assez  rare.  Le  plus  souvent,  il  est  e»  masse  d'un  vert 
foncé;  il  cristallise  aussi  en  cristaux  verts,  ayant  l'éclat  métal- 
lique. Il  perd  de  l'eau  par  la  calcination ,  et  devient  brun.  Il  con- 
tient 

A  at.  deuloxide  de  enivre.     1980  63,9 

1  at.  acide  phosphorique.      892  28,7 

4  at.  eau 224  7,4 


3096  100,0 

Pour  en  faire  l'analyse,  on  le  dissout  dans  les  acides.  Cette  disso- 
lution est  facile,  et  permet  de  séparer  le  phosphate  de  sa  gangue. 
On  dissout  ordinairement  le  phosphate  dans  l'acide  nitrique,  on 
neutralise  la  liqueur  et  on  en  précipite  l'acide  phosphorique  au 
moyen  de  l'acétate  de  plomb.  Après  avoir  recueilli  le  phosphate  de 
plomb,  on  traite  la  liqueur  par  le  sulfate  de  soude,  pour  la  débar- 
rasser de  tout  l'excès  de  plomb.  On  en  précipite  enfin  le  deuloxide 
de  cuivre  par  la  potasse. 

Pour  que  l'analyse  soit  exacte,  il  est  indispensable  de  déterminer 
les  proportions  du  |  hosphate  de  plomb  obtenu,  car  il  peut  varier. 
On  le  décompose  donc  par  l'acide  sulfurique  et  on  déduit  la  quan- 
tité de  base  qu'il  contient  de  celle  du  sulfate  de  plomb  qu'il  peut 
fournir. 

Phosphate  5/2  basique.  C'est  eicore  un  phosphate  naturel  qui  se 
rencontre  à  Ehrenbreitstein.  Il  contient,  d'après  M.  Lunn, 

5  «t.  -deatoxide  de  cuivre.     .     2475  «02,9 

!  al.  acide  phosphorique.    .      892  22,7 

10  at.  «mi 562  14,4 

3929  100,0 
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Arséniates  de  cuivre. 

2173.  Il  serait  fort  à  désirer  qu'on  reprit  maintenant  l'examen 
des  arséniates  de  cuivre.  Il  est  évident  que  leur  composition  n'a 
pas  été  établie  avec  le  degré  de  précision  nécessaire,  pour  qu'on 
puisse  accorder  une  grande  confiance  au  calcul.  En  supposant  leur 
analyse  exacte,  on  serait  conduit  à  les  diviser  en  trois  séries. 

Arséniate  neutre,  L'arséniate  neutre  de  deutoxide  de  cuivre  n'est 
pas  connu  ;  mais  il  existe  une  série  nombreuse  d'arséniates  qui 
ont  un  rapport  simple  de  composition  avec  lui,  de  telle  sorte  qu'en 
représentant  par  10  les  atomes  de  la  base,  ceux  de  l'acide  décroissent 
comme  les  nombres  3,  4,  3, 2  et  1. 

(1)  Arséniate  lamelleux.  Une  variété  lamelleuse  analysée  par 
M.Vauquelin  a  fourni  des  résultats  consignés  plus  bas.  Ils  diffèrent 
tellement  de  ceux  que  M.  Chenevix  a  obtenus  en  examinant  une 
autre  variété  lamelleuse,  qu'il  parait  que  celte  forme  se  retrouve 
dans  deux  combinaisons  différentes. 

(2)  Arséniate  fibreux.  Il  cristallise  en  prismes  quadrangulairesr 
d'une  couleur  vert-olive  qui  passe  quelquefois  au  brun  de  foie.  Il 
eêt  aigre  et  souvent  assez  dur  pour  rayer  le  spath-fluor.  Sa  densité 
est  égale  à  4,28. 

(3)  Arséniate  trièdre.  Ce  sel  présente  beaucoup  de  formes  secon- 
daires, mais  elles  se  réduisent  toutes  à  un  prisme  trièdre.  Il  a  une 
belle  couleur  vert  bleuâtre.  Sa  densité  est  de  4,28.  Quelquefois  les 
cristaux  sont  opaques  et  presque  noirs. 

(4)  Arséniate  octaèdre  aigu.  Les  cristaux  de  cette  variété  sont 
assez  souvent  des  prismes  rhomboïdaux  terminés  par  des  sommets 
dièdres.  Ils  ont  une  couleur  vert-bouteille  foncé  ou  brun.  Leur  den- 
sité est  de  4,28.  Ils  sont  très-tendres. 

(5)  Arséniate  octaèdre  obtus..  La  forme  des  cristaux  est  ordinai- 
rement un  octaèdre  obtus.  Leur  couleur  varie  du  bleu  de  ciel  an 
vert-gazon  ;  leur  densité  est  égale  à  2,88.  Us  rayent  le  spath  calcaire 
mais  non  le  spath-fluor. 

Voici  l'analyse  de  tous  ces  arséniates  : 

Neutre.  (i)  («) 

Deuloxidc  de  cuivre.  .     .     10  at.  40,8  10  at.  38,0  10  at.  51,4 

Acide  arsénique.     ...      5  al.  59,2  4  at.  44,3  3  at.  45,0 

Eau 40  ai.  17,7  6  at.     3,6 


100,0  100,0  100,0 

(*)  (4)  W 

Deutoxide  de  cuivre.    .     .     10  at.  53,7  10  at.     49,2  10  at.  49,7 

Acide  arsénique.     ...       2  at.  31,3  2  at.     28,5  i  at.  14,4 

Eau 24  at.  15,0  40  at.     22,5  64  at.  55,9 

100,0  100,0  100,0 
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Arsemate  sesquibasique.  C'est  celui  qu'on  obtient  en  décompo- 
sant les  sels  cuivreux  par  les  arséniates  alcalins.  Ce  sel  se  précipite 
en  poudre  d'un  blanc  bleuâtre.  Il  contient 


3  at.  deutoxide  de  cuivre.     .     50,5 
1  at.  acide  arsénique. .     .     .     49,5 


100,0 

Arsèniate  bibasique.  Il  parait  qu'il  faut  rapporter  à  cette  variété 
une  de  celles  que  Chenevix  a  examinées.  Elle  est  remarquable,  en 
ce  qu'elle  est  anhydre,  tandis  que  toutes  les  variétés  naturelles 
sont  hydratées.  Celle-ci  cristallise  en  octaèdre  aigus.  Elles  est  d'un 
vert-bouteille  si  foncé  qu'elle  en  paraît  noire;  mais  par  la  raclure 
on  découvre  les  lames  intérieures  qui  sont  vertes.  Elle  raye  le 
spath-fluor.  Sa  densité  est  égale  à  4,28.  Elle  contient 

4  at.  deutoxide  de  cuivre.   . 
I  at.  acide  arsénique.     .    . 

Arséniale  quadribaeique.  Il  cristallise  en  lames  minces, 
hexaèdres,  qui  se  divisent  en  écailles  minces  comme  celles  do 
mica,  il  a  une  couleur  vert-émeraude  foncé.  Sa  densité  est  de 
2,548.  Il  raye  le  gypse,  mais  non  le  spath  calcaire.  Il  contient 

8  at.  deutoxide  de  cuivre.     .     58,6 

1  at.  acide  arsénique. .     .     .    21,3 

24  at.  eau 20.1 


100,0 

11  est  facile  de  voir,  d'après  ce  qui  précède,  que  rien  n'est  plus 
variable  que  les  combinaisons  de  l'acide  arsénique  et  du  deutoxide 
de  cuivre.  Aussi  trouve*t-on  dans  la  nature  des  arséniates  vert  foncé 
presque  noir,  vert  pâle,  blanc,  blanc  bleuâtre  et  blanc  pur.  C'est 
surtout  dans  la  mine  de  Huel  Gorland,  dans  le  Cornouailles,  qu'on 
a  rencontré  les  plus  nombreuses  variétés  de  ces  composés.  Tous 
ceux  dont  on  vient  de  rapporter  l'analyse  proviennent  de  cette 
localité. 

Protocarbonate  de  cuivre. 

2174.  MM.  Colin  et  Taillefert  ont  obtenu  ce  sel  en  décomposant 
le  protochlorure  de  cuivre  par  le  carbonate  de  soude.  Il  faut  opérer 
à  l'abri  du  contact  de  l'air.  Le  précipité  ressemble  beaucoup  an 
protoxide  même,  soit  pour  la  couleur,  soit  pour  les  propriétés  les 
plus  importantes. 

Carbonates  de  cuivre. 

2175.  Il  y  a  plusieurs  carbonates  de  deutoxide  de  cuivre.  Le 
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«MrtMMte  anhydre  est  bran  ;  M  se  r««caa*re  dan*  fe  mtoiaev  mais 
ia*ea>*aL  U  t'obtient  en  faisant  bouillir  ut  carbonate  préparé  par 
double  décomposition.  M»  Gay-Lussacaproavé  aienNs  q»'en  lavaat 
longtemps  à  l'eau  bouillante  le  carbonate  de  cuivre  artificiel,  non- 
seulement  il  laisse  dégager  san  eau,  mais  eneere  tout  l'acide  car- 
bonique est  chassé  ou  entraîné  ;  il  ne  reste  que  de  l'oxide  noir  de 
cuivre. 

Le  carbonate  anhydre  s'obtient  cependant,  quand  on  chauffe  jus* 
qu'à  PébuHition  une  liqueur  qui  tient  en  suspension  du  carbonate 
hydraté  ordinaire,  et  qu'on  ne  prolonge  pas  trop  l'action  de  l'eau. 

Le  carbonate  anhydre  naturel  est  en  masse  brune,  à  cassure  con~ 
choide,  très-sol uble  dans  les  acides.  Thomson  y  a  trouvé 

Aeid©  carbojrique 16,70- 

Deutoxidc  de  cuivre.  .     .     .  60,75 

Peroxide  de  fer 19,50 

Silice 51,10 

99,05 

Carbonate  ëesquibasique  hydraté.  Ce  minéral  est  remarquable 
par  sa  belle  couleur  bfeue  qui  est  toujours  très-éctatante.  H  est 
tendre  et  se  pulvérise  facilement.  Sa  densité  est  égale  à  5,607.  Ce 
minéral  est  rarement  assez  abondant  pour  qu'on  puisse  l'exploiter. 
On  en  a  pourtant  trouvé  à  Cbeasy  u«e  <pui«ii  té  assez  considérable  ; 
mais  elle  est  aujourd'hui  à  peu  près  épufséc. 

Le  cuivre  carbonate'  bleu  est  moins  commun  que  le  carbonate 
vert  avec  lequel  il  est  presque  toujours  mêlé;  il  cristallise  en  oc- 
taèdres. 

L'analyse  du  carbonate  de  ctirvre  est  facile  ;  m  <tose  Peatr  et 
l'acide  carbonique  en  calcinant  à*  vase  clos,  recevant  Featr  sur  du 
chlorure  de  calcium  et  l'acide  carbonique  dans  troe  dissolution  de 
chlorure  de  calcium  sursaturée  d'ammoniaque.  Le  résidu  contient 
te  deuteiide  de  cuivre  et  les  matières  fiies.  On  en  (aft  l'analyse 
par  des1  précédés  qui  rentrent  dans  ceux  qui  seront  exposés  pins 
loin. 

Le  carbonate  bleu  naturel  est  conau  sou*das  noms  qui  rappellent 
sa  belle  couleur;  tels  que  bleu  de  montagne,  azur  de  cuivre.  La 
pierre  d'Arménie  n'est  autre  chose  que  du  quartz,  on  du  calcaire 
imprégné  de  ce  carbonate  bleu.  Pulvérisés,  de  tels  mélanges  sont 
quelquefois  désignés  sous  le  nom  da  cendre  bleue  native. 

Ce  carbonate  contient 

Klaproth.  Vauqaetio. 

Deutoxide  de  cuivre.  .    70  68,5 

Acide  rartamqve:  .     .2*  25,0 

Eau 6  6,5 


cumt  wr 

On  peu  obtenir  artificiellement  e^  carbonate,  mais  m  procédé  est 
tenu  secret*  On  le  prépare  en  Angleterre  et  oa  le  livre  au.  commerce 
sous  le  nom  de  cendres  bleues ,  qu'il  ne  foui  pas  eoafofNfre  avec  le 
produit  cptl  porte  ce  nom  en  France.  11  parait  qu'on  emploie  le  ni- 
trate de  cuivre,  et  Ton  peut  présumer,  par  analogie ,  qu'on  le  dé- 
compose au  moyen  d'un  sesquicarbonate  ou  même  d'un  bicarbonate 
alcalin.  M.  Philips  a  trouvé  dans  les  cendres  bleues 

Deutoxide  de  cuivre.  .  69,08 
Acide  carbonique.  .  .  25.46 
San &>* 


400,00 


Ces  résultats  sont  identiques  avec  ceux  qui  concernent  le  carbo- 
nate naturel  ;  les  uns  et  les  autres  coïncident  avec  la  composition 
du  carbonate  sesquibasique.  Celui-ci  serait  formé ,  en  effet ,  de 

3  at.  desttKickxfoevivre.     .     U8tt  6M 

4  at.  acide  carbonique.     .    .      55Q  25,9 
2  at.  eau 112  5,5 


2147  100,0 

Carbemato  bièmiqm*.  €>8l  I*  produit  qui  se  forme,  quand 
on  décompose  un  sel  de  ew-ivre  par  un  carbonate  alcalin.  Ce  sel  est 
insoluble,  eVnn  vert-pomme ,  tres-éoiatoBt.  Pour  l'obtenir  beau  ,  il 
fant  opérer  avee  des  liqveurs  bouillante*.  A  Faute  de  oetle  précao- 
taon,  le  dépôt  se  transforme  peu  à  peu  en  une  poudre  cristallise. 
M.  Bonélius  a  trouvé  ee  sel  composé  do 

1  at.  deutoxide  de  cuivra.     .     .    495,6  71,84 

1  at.  acide  carbonique.  .     .     .     137,5  19,95 

2  at.  eau 112,5  8,2r 


74S,6  100,06 

H  faut  remajrçuer  cependant  que  Proust,  dont  on  connaît  la 
grande  exactitude,  avait  trouvé  cette  svhstaoee  exactement  corn* 
posée commo  le  carbonate  sesquibasique.  Le  résultat  do  fit.  Beraélius 
s'aecerde  mieux  avee  les  réactions  générales  de*  carbonates. 

On  désigne  sous  le  nos*  do  malachite  un  minéral  qui  coasiste 
ordinairement  e»  carbosaie  bibasiqiie  pur.  Quelquefois  néanmoins 
il  contient  du  silicate  de  cuivre  mélangé.  La  malachite  n'est  pas 
cristallisée  régulièrement,  mai*  elle  est  ordinairement  sous  forme 
de  concrétions  a  cassure  soyeuse.  Celle-ci,  étaot  sciées  et  polies , 
softt  employées  a.  faire  de»  tables  eu  des  vases  du  plus  bel  effeu  Ce 
minéral  est  susceptible  a? un  poli  très-vif  ;  i4  présente  une  foulo  de 
zones,  dans  lesquelles  en  voit  jouer  dos  mraojces  1res- va  liées  du  vert 
le  plus  pur  et  le  plus  éclatant.  La  malachite  est  assez  rare.  Le»  plus 
beauo  meroeanji  vieaoout  dos  monts  Qorals. 
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Voici  quelques  analyses  de  malachite  : 

Deotoxide  de  cuivre.    .     70,5  50  54,5 

Acide  carbonique.  .    .     18,0  7  15,0 

Silice 0,0  26  25,3 

Eau 11,5  17  5,2 


100,0  100  100,0 

Silicates  de  cuivre. 

2476.  La  silice  peut  s'unir  au  protoxide  et  au  deutoxide  de  cuivre; 
elle  forme  avec  le  premier  un  silicate  d'un  beau  pourpre,  et  avec 
le  second  un  silicate  vert.  Le  silicate  de  protoxide,  chauffé  au  con- 
tact de  l'air,  passe  rapidement  à  l'état  de  silicate  de  deutoxide.  Ce 
dernier,  chauffé  au  contact  du  charbon  et  des  corps  désoxidants,  est 
ramené  au  contraire  à  l'état  de  silicate  de  proloxide. 

Silicate  de  proloxide.  On  le  rencontre  quelquefois  dans  les 
scories  des  fourneaux  où  l'on  Fond  les  mines  de  cuivre.  Il  fait  partie 
du  beau  verre  pourpre  des  anciens  vitraux  colorés. 

Il  est  très -difficile  d'obtenir  un  verre  coloré  en  pourpre  par  le 
protoxide  de  cuivre,  quand  on  veut  lui  donner  une  nuance  faible , 
parce  que  le  pouvoir  colorant  de  cet  oxide  est  tel  que  les  plus  pe- 
tites doses  produisent  une  couleur  foncée,  et  que  si  l'on  essaye  de 
dimiouer  ces  doses,  l'oxide  de  cuivre  trouve  dans  l'air  qui  envi* 
ronne  la  pièce,  assez  d'air  pour  se  deuloxider,  el  l'on  obtient  un 
verre  vert.  On  ne  peut  donc  produire  que  des  nuances  foncées.  Il 
eu  résulte  que  le  verre  pourpre  est  opaque,  dès  que  la  pièce  atteint 
une  certaine  épaisseur,  bien  qu'il  soit  tout  à  fait  transparent  en 
lames  minces. 

Ces  circonstances  expliquent  très-bien  la  nécessité  du  procédé 
ingénieux  que  les  anciens  verriers  imaginèrent  pour  produire  des 
vitres  pourpres,  transparentes  et  solides,  au  moyen  de  ce  com- 
posé. Après  avoir  préparé  du  verre  pourpre  dans  un  pot  et  du  verre 
à  vitres  ordinaire  dans  un  autre ,  on  plonge  la  canne  dans  le  verre 
pourpre,  et  on  en  cueille  une  certaine  quantité.  On  la  plonge  en- 
suite dans  le  verre  à  vitres,  et  on  prend  de  ce  verre  autant  qu'il  en 
faut  pour  former  la  vitre;  on  souffle  celle-ci  comme  à  l'ordinaire. 
Il  est  évident  que  le  verre  pourpre  se  gonfle  et  s'étend  de  manière 
à  former  une  couche  mince  à  la  surface  interne  du  ballon  et  du 
manchon  qui  doit  produire  la  vitre.  Celle-ci  se  trouve  donc  com- 
posée de  deux  couches  :  l'une,  très-mince,  de  verre  pourpre  in- 
tense; l'autre  plus  ou  moins  épaisse,  de  verre  ordinaire.  La  couche 
de  verre  pourpre  ne  dépasse  guère  un  vingtième  de  millimètre  en 
épaisseur. 

Pour  obtenir  ce  verre  pourpre,  on  fond  aujourd'hui  du  verre  or- 
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d inaire  avec  du  peroxide  de  fer  el  du  sulfure  de  cuivre  en  excès;  il 
se  forme  sans  doute  du  sulfure  de  fer  et  du  proloxide  de  cuivre.  Il 
resie  toujours  un  peu  d'oxide  de  fer  dans  le  verre.  Les  anciens  ver- 
riers nous  ont  laissé  plusieurs  recettes  plus  ou  moins  analogues  à 
celles-ci ,  mais  moins  faciles  à  employer. 

La  fabrication  de  ce  verre  ne  se  pratiquait  plus  en  France  depuis 
longtemps,  lorsque  M.  Bontems  est  parvenu  à  rétablir  à  Cboisy  le- 
Roi,  de  manière  à  rivaliser  avec  les  plus  beaux  produits  que  les 
anciens  nous  aient  laissés.  Il  ne  faut  pas  confondre  ce  verre  pourpre 
avec  celui  qu'on  a  préparé  au  moyen  du  pourpre  de  cassi us ,  à  une 
époque  où  les  verreries  n'en  fournissaient  pas.  Ce  dernier  manque 
toujours  de  transparence,  et  se  distingue  très  aisément  de  l'autre  à 
ce  caractère.  La  confusion  entre  ces  deux  verres  fut  sur  le  point 
d'amener  des  résultats  bien  fâcheux  pour  les  arts,  pendant  notre 
première  révolution.  On  s'était  imaginé  que  les  vitraux  rouges  des 
églises  contenaient  de  l'or  et  on  voulait  les  traiter  pour  en  extraire 
ce  métal.  Heureusement,  des  analyses  répétées  démontrèrent  qu'il 
n'en  était  rien.  Mais  la  leçon  doit  profiler  néanmoins  aux  artistes, 
et  prouve  que  les  monuments  faits  d'une  matière  assez  vile  pour 
qu'on  n'ait  jamais  intérêt  à  la  remettre  en  circulation  sont  seuls  à 
l'abri  d'une  destruction  prématurée. 

Avec  le  verre  pourpre  eu  masse  on  fait  aujourd'hui  des  cristaux 
opaques  d'une  couleur  rouge  de  brique  terne,  qui  ne  rappelle  en 
rien  l'éclat  des  vitraux,  mais  qui  sont  veinés  d'une  manière  fort 
agréable. 

Silicate  de  deuloxide.  Il  est  vert.  On  le  rencontre  dans  la  nature, 
et  il  constitue  alors  un  minéral  connu  sous  le  nom  de  dioptase,  dont 
l'analyse  laisse  quelque  chose  à  désirer. 

ALLIAGES  DE  CUIVRE. 

2177.  Le  cuivre  se  combine  avec  la  plupart  des  métaux,  et  forme 
ainsi  beaucoup  de  composés  utiles  dans  les  arts.  Nous  allons  en 
conséquence  examiner  ces  alliages  avec  le  plus  grand  soin. 

Le  cuivre  et  les  métaux  de  la  première  section  paraissent  suscep- 
tibles de  se  combiner.  Mais  les  composés  qui  en  résultent  sont  si 
peu  connus ,  que  nous  n'avons  rien  à  ajouter  à  ce  qui  en  a  été  dit  à 
l'occasion  du  cuivre  en  général. 

Le  cuivre  et  le  fer  ne  se  combinent  qu'avec  difficulté.  On  verra 
plus  bas  quelles  sont  les  précautions  qu'il  a  fallu  mettre  en  usage 
pour  former  des  alliages  de  bronze  et  de  fer.  On  peut  toutefois  pro- 
duire des  combinaisons  de  cuivre  et  de  fer,  et  c'est  môme  cet  alliage 
qui  constitue  en  grande  partie  le  cuivre  noir,  c'est-à-dire  le  cuivre 
non  raffiné  que  l'on  extrait  des  mines  iorméesde  sulfure  de  cuivre 
TOME  III.  iroa.  16 
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et  de  «tri  fore  de  fer.  La  présence  du  fer  rend  le  cuivre  aigre  et  dur. 
On  a  fait  peu  d'expériences  a  ce  sujet,  ear  le  cuivre  noir  n'est  jamais 
un  alliage  pur. 

209  parties  de  fonte  grise  et  10  de  enivre  rouge  donnent  à  nn 
feu  do  forge  un  culot  d'alliage  homogène,  très-dur,  très-compacte, 
et  d'une  densité  de  7,467.  ftinmanu  proposait  d'en  rafre  des  en- 
dûmes. 

10  de  fonte  grise  et  200  de  cuivre  dorment  aussi  un  attiage  homo- 
gène, très-ductile  a  froid. 

En  générai,  pour  unir  facilement  le  cuivre  an  fer,  il  fant  prendre 
ce  dernier  métal  a  un  état  de  combinaison  qui  le  rende  pins  fu- 
sible. Ainsi ,  fa  fonte  on  des  alliages  faits  avec  d'autres  métaux 
sont  des  composés  très -convenables  pour  effectuer  ce  genre  de 
combinaison. 

Une  petite  quantité  de  cuivre  suffit  pour  rendre  le  fer  cassant. 
Ce  défaut  se  présente  quelquefois  dans  les  fers  du  commerce. 

Laiton. 

2178.  On  désigne  en  général,  sous  le  nom  de  laiton,  des  alliages 
de  cuivre  et  de  zinc.  Ces  alliages  sont  très-variés.  Ils  ont  tantôt  pour 
objet  de  fournir  aux  arts  une  matière  moins  chère  que  le  cuivre , 
et  douée  des  propriétés  générales  de  ce  métal;  on  introduit  alors 
dans  le  laiton  une  forte  proportion  de  zinc.  Tantôt  on  se  propose 
d'avoir  des  alliages  de  belle  couleur  et  capables  d'imiter  Por,  au- 
quel cas  on  augmente  la  proportion  du  cuivre. 

Le  laiton  est  souvent  confondu  dans  le  commerce  avec  le  bronze. 
Les  bronzes  dorés  sont  presque  toujours  en  laiton.  Cet  alliage  était 
connu  des  anciens,  qui  le  désignaient  sous  le  nom  ô'aurichalcum. 
Ils  en  distinguaient  trois  sortes:  le  cuivre  des  montagnes;  le  cuivre 
de  Corinthe,  résultat  de  la  fonte  des  statues  après  la  prise  de  cette 
ville;  et  le  cuivre  jaune  ordinaire,  fait  en  fondant  le  cuivre  avec  la 
calamine. 

Les  modernes  ont  distingué  un  plus  grand  nombre  de  ces  alliages 
par  des  noms  tombés  ta  plupart  en  désuétude.  Ce  sont  le  laiton,  ou 
cuivre  jaune,  le  métal  du  prince  Robert,  le  ptnchbeck,  Torde 
Manheim ,  le  tombac,  le  cbrysocale,  le  si  m  il  or ,  le  potin ,  l'areo. 

Le  laiton  constitue  l'alliage  employé  dans  les  usages  ordinaires 
de  l'industrie;  l'areo  est  un  alliage  que  l'on  obtient  dans  la  fabrica- 
tion du  laiton  lui-même.  Le  potin  est  un  alliage  très-grossier  qui 
sert  à  couler  de  gros  objets  d'un  travail  peu  délioat.  Tous  les  autres 
sont  au  contraire  des  alliages  destinés  à  la  bijouterie. 

11  y  a  souvent  bien  peu  de  différence  de  composition  entre  ces  al- 
liages, mais  fis  diffèrent  quelquefois  par  le  traitement  qu'on  fait 
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subir  au  cuivre  qui  serf  a  tes  produire.  Il  est  digue  de  remarque 
qu'on  a  toujours  prescris  peur  la  fabrication  des  alliages  ire  ce 
genre,  destinés  aux  bijoutiers,  de  sou  meure  le  cuivre  à  une  fusion 
préalable  avec  de  la  posasse.  Les  observations  ée  M.  Bertfeier  expli- 
quent maintenant  celte  particularité,  et  montrent  qu'elle  n'est  pas 
su» influence  sur  tes  qualités  de  l'alliage. 

Le  laiton  reafer me  quelquefois  des  paieaUas  de  ter  qui  le  ren- 
dent magnétique.  Ce  métal  n'est  pas  combiné,  mais  seutauient  dis- 
sémine, en  petite  grains.  11  prévient  soit  de  lVaride  de  fer  que  con- 
tiennent les  calamines employées  à  la  fabrication  du  laiton,  soit  du 
fer  qui  se  trouve  accidentellement  dans  le  vieux  cuivre  que  les  Ja- 
«ligues  de  laiton  consomment.  La  présence  du  fer  dans  le  laiton 
offre  de  graves  inconvénients;  elle  le  durcit,  diminue  sa  ténacité  ai 
sa  malléabilité;  elle  lui  donne  enfin  la  propriété  de  se  couvrir  4e 
taches  de  roiulie,  quand  ou  l'expose  à  l'air.  A  l'aide  de  quelques 
précautions  faciles  à  observer,  on  peut  toujours  éviter  La  présence 
du  fer  dans  le  laiton. 

Le  laiton  contient  ordinairement  des  traces  d'étain.  La  présence 
de  ce  «étal  est  évidemment  due  à  l'emploi  des  vieux  cuivres  dans 
la  fabrication.  Parmi  ces  débris,  il  s'en  trouve  qui  saut  étamés,  et 
qui  portent  ainsi  plus  ou  moins  d'étain  dans  l'alliage. 

Le  laiton  devient  plus  dur  et  plus  roide  quand  il  contient  4e 
l'étain.  Mais  un  demi -centième  de  ce  métal  suffit  déjà  pour  altérer 
la  ductilité  de  l'alliage. 

La  même  cause  introduit  du  ptemb  dans  le  laiton,  car  le  cuivre 
étamé  l'est  toujours  avec  un  alliage  de  plomb  et  d'étain.  Mais  elle 
ne  suffirait  pas  pour  expliquer  la  présence  d'une  quantité  de  plomb 
aussi  notable  que  celle  qui  se  rencontre  dans  certains  laitons.  Il  est 
probable  que  si  on  n'en  met  pas  exprès ,  le  plomb  y  est  porté  par  le 
cuivre  rosette  qui  en  renferme  souvent.  Le  plomb  même  à  petite 
dose  durcit  le  laiton.  M.  Chaudel  admet  que  la  présence  de  ce  métal 
rend  le  laiton  plus  propre  aux  travaux  du  tourneur,  tandis  que  le 
laiton  sans  plomb  conviendrait  mieux  pour  les  ouvrages  au  mar- 
teau. Cest  une  conséquence  de  l'aigreur  que  le  plomb  communique 
à  Taltiage.  Le  laiton  sans  plomb  est  très-ductile, se  lire  bien  en  fils, 
se  laisse  facilement  laminer,  et  s'étend  sans  peine  sous  le  marteau. 

Ce  laiton  convient  bien  pour  la  fabrication  du  III  et  celle  des 
épingles,  mais  il  est  gras,  c'est-à-dire  qu'il  se  déchire  et  qu'il  em- 
pâte l'outil  quand  on  veut  le  couper. 

Le  laiton  ptontbeux,  plus  dur  et  plus  aigre,  supporte  moins  bien 
ces  opérations,  mais  les  tourneurs  le  préfèrent  parce  qu'il  est  sec. 
Il  n'empâte  point  l'outil ,  lorsqu'on  veut  le  couper  ;  il  ne  se  déchire 
pas  sous  son  influence;  il  se  laisse  fendre,  scier, perforer  avec  net- 
teté et  précisiez. 
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La  densité  du  laiton  est  plus  grande  que  la  densité  déduite  de 
sa  composition.  Les  résultats  suivants  le  prouvent. 

Cuivre.  Zinc.       Densité  obtenue.    Densité  calculée. 

No  i.  70  30  8,443  8,390 

No  2.  80  20  8,940  8,560 

La  trempe  altère  la  densité  du  laiton  et  la  diminue  ;  ainsi,  l'échan- 
tillon n»  2,  dont  la  densité  était  égale  à  8,940,  n'avait  plus  après  la 
trempe  qu'une  densité  égale  à  8,920.  Un  autre  laiton  dont  la  den- 
sité était  égale  à  8,344,  a  pris  une  densité  de  8,250  par  la  trempe. 
En  outre,  la  trempe  diminue  la  ténacité  et  la  dureté  du  laiton, 
comme  le  prouvent  les  expériences  de  M.  Dussaussoy. 

En  comparant  la  composition  de  divers  laitons  et  leur  densité,  on 
-voit  d'ailleurs  que  la  densité  augmente  avec  la  proportion  de  cui- 
vre, et  qu'elle  est  souvent  égale  à  celle  du  cuivre  lui-même.  La 
densité  du  laiton  peut  donc  varier  entre  des  limites  fort  larges, 
<5'est-à-dire  entre  8,2  et  8,95. 

2179.  Laiton  des  tourneurs.  Pour  ce  genre  de  travail,  on  re- 
cherche un  alliage  qui  ne  soit  pas  assez  mou  pour  graisser  l'outil. 
Le  cuivre  pur  et  les  alliages  de  cuivre  ei  de  zinc  purs  doivent  être 
rejetés.  Les  alliages  qui  renferment  trop  d'étain  sont  durs,  difficiles 
à  couper,  et  ne  peuvent  pas  s'employer  non  plus.  On  donne  la  pré- 
férence au  laiton  légèrement  plombeux,  dont  voici  la  composition  : 

Laiton  en  planches 

inconnue.  Stolberg.  de  Stolberg.  de  Jemmapes. 

Cuivre..     .     61,6  65,8                64,8                64,6 

Zinc.      .     .     35,3  31,8                32,8                 33,7 

Plomb..     .       2,9  2,2                 2,0                 1,5 

Étain.    .     .       0,2  0,2                  0,4                  0,2 

100,0  100,0  Î00,0  100,0 

L\iton  des  doreurs.  La  fabrication  des  bronzes  dorés  exige  un 
alliage  capable  d'entrer  facilement  en  fusion,  de  fournir  une  fonte 
bien  coulante,  de  se  laisser  ciseler  et  tourner  comme  le  précédent; 
enfin  de  prendre  la  dorure  avec  la  moindre  quantité  d'or  possible. 
Toutes  ces  qualités  se  trouvent  réunies  dans  les  alliages  qui  précè- 
dent, ou  dans  des  alli.ges  analogues.  La  finesse  du  grain  et  la  den- 
sité sont  les  conditions  qui  amènent  l'économie  d'or  recherchée 
par  le  doreur.  M.  d'Arcct  regarde,  d'après  ses  expériences,  les  allia- 
ges suivants  comme  les  meilleurs  : 

Densité.  8,196.  8,54t. 

Cuivre 63,70  64,45 

Zinc 33,55  32,44 

Élain 2,50  0,25 

Plomb 0,25  2,86 

100,00  100,00 
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Voici  la  composition  de  trois  alliages  que  M.  d'Arcei  recommande 
pour  le  même  usage,  quoique  bien  différents  des  premiers. 

Cuivre 82  82  82,3 

Zinc 18  18  17,5 

rétain 3  1  0,2 

Plomb.      .     .     .     .       1,5  3  0,0 

104,5  104  100,0 

Laiton  en  fil.  Comme  la  présence  du  plomb  et  celle  de  Tétain  di- 
minuent la  ténacité  du  bronze,  il  est  très-important  pour  la  fabri- 
cation du  fil  d'employer  un  laiton  exempt  de  ces  métaux.  Voici  l'a- 
nalyse du  fil  deJemmapes,  par  M.  Berthier. 

Cuivre.  .  .  .  04,2 
Zinc.  .  .  .  33,1 
Plomb,  étain.  .       0,8 

98,4 

Laiton  pour  le  travail  au  marteau.  Cette  variété  doit  réaliser 
les  mêmes  conditions  que  le  laiton  pour  fil;  sa  ductilité  doit  même 
être  plus  grande,  ce  qui  s'obtient  en  augmentant  un  peu  la  dose  du 
cuivre,  et  surtout  en  excluant  le  plomb  et  l'étâin  avec  le  plus  grand 
soin.  Il  est  probable  que  l'addiliou  d'un  peu  de  tartre  à  la  fonte 
améliorerait  la  qualité  de  cet  alliage  en  y  introduisant  du  potas- 
sium. Voici  l'analyse  du  laiton  de  Romilly,  très- estimé  pour  le  tra- 
vail au  marteau  : 

Cuivre.  .  .  .  70,1 
Zinc  ....     29,9 

100,0 

Laiton  des  garnitures  d'armes.  L'alliage  employé  en  France 
réunit  toutes  les  qualités  de  grain ,  de  couleur  et  de  résistance  a 
l'air  que  l'on  peut  souhaiter.  M.  Dussaussoyy  a  trouvé  : 

Cuivre  ....     80 

Zinc 17 

Étain 3 

100 

Chrysocale.  Il  y  a  sans  doute  de  nombreuses  variétés  dans  le 
commerce  qui  sont  confondues  sous  ce  nom.  En  général,  elles  sont 
plus  riches  en  cuivre  que  les  précédentes.  En  voici  un  exemple  : 

Cuivre.  .  .  .  90,0 
Zinc.  ...  7,9 
Plomb.  .     .     .       1,6 

99,5 

Laiton  statuaire.  Le  bronze  des  frères  Keller,  analysé  par 
M.d'Arcet,  lui  a  offert  une  composition  qui  se  rapproche  tellement 
du  laiton  que  l'on  peut  être  tenté  de  les  confondre.  Voici  l'analyse 
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ée  irets  stafnes  de  Tenailles  fondées  par  ces  habiles  altistes . 

Cuivre.     ...     91.22  91,30  91.68 

Ziac    ....       5,57  6,09  4.93 

EU» 1,78  1,00  2.32 

...       1,43  161  4.07 


100,00  100,00  100,00 

Poitn.  C'esl  le  nom  qu'on  donne  à  un  laiton  fort  impur.  Les  mi- 
trailles de  laiton  fournissent  par  une  nouvelle  fusion  une  espèce  de 
polio.  Elles  sont  mélangées  de  fragments  de  fer  qui  s'en  séparent 
par  la  fusion.  Mais  la  présence  de  portions  étamées  augmente  la 
proportion  de  rétain  et  celle  du  plomb  dans  le  laiton  obtenu.  Voici, 
d'après  M.  Berthier,  la  composition  du  laiton  provenant  de  la  re- 
fonte des  mitrailles. 


Cuivre.  .     . 

.     71,9 

Zinc  .    ,     . 

.     24.9 

Plomb.  .     . 

.       2,0 

Élain.     .     . 

1.2 

100,0 
Ce  laiton  est  dur,  roide,  mais  il  manque  de  ductilité. 

Bronze. 

2180.  L'airain  ou  le  bronze  est  presque  toujours  uo  alliage  de 
cuivre  et  d'élain.  Toutefois,  sous  le  nom  de  bronze,  on  désigne 
bien  souvent  des  alliages  qui  se  confondent  avec  le  laiton  ordi- 
naire. 

Le  bronze  était  connu  des  anciens,  et  une  foule  de  monuments 
eu  d'instruments  de  guerre  et  d'économie  domestique  font  voir 
qu'il  était  employé  avec  une  extrême  profusion.  Le  fer,  l'acier,  la 
fonte  l'ont -rem  placé  avantageusement  dans  les  sociétés  modernes; 
mais  il  est  quelques  usages  pour  lesquels  remploi  du  bronze  doit 
f'ire  conservé. 

Les  principaux  bronzes  sont  :  le  bronze  monétaire,  le  bronze 
des  canons,  le  métal  des  cloches,  celui  des  tam-tams,  des  timbres 
d'horlogerie,  des  cymbales,  et  enfin  l'alliage  des  miroirs  de  téles- 
copes. 

Le  bronze  est  toujours  plus  dur  et  plus  fusible  que  le  cuivre.  Tl 
est  légèrement  mail éabk»,  quand  il  contienl  85  ou  90  pour  100  de 
cuivre;  la  trempe  le  rend  toujours  plus  malléable.  Il  s'oxide  fort 
lentement  à  l'air  humide  et  convient  irès-bieu  sous  ce  rapport  à  une 
foule  d'usages. 

La  densité  dti  bronze  est  supérieure  à  la  densfté*  moyenne'  4e$ 
métaux  dont  il  est  formé.  H  est  Tare  pourtant  qne  le  bronze  moulé 
présente  sor  maximum  de  d'ensilé;  la  cristatfteatMKi,  te&scwfltorev 
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dérangent  sa  texture,  ei  produisent  des  vides  qui  rendent  la  densité 
apparente  plus  faible  que  la  densité  réelle*  M.  Bfichea  fait  à  ce  sujet 
quelques  expériences  en  cherchant  à  éviter  ces  causes  d'erreurs* 
En  voici  les  résultats  : 


AHitg*  formé   de 

Deasité 

Beraîté 

400  cuivre,  plu» 

observée. 

calculée. 

Différeiice, 

4  étain.     . 

.      8,79 

8,74 

0,05 

6 

8.78 

8,71 

0,07 

8 

8,76 

8,68 

0,08 

10 

8.76 

8,66 

0,10 

12 

8,80 

8,63 

0,17 

14 

8.81 

8,61 

0,20 

16 

8,87 

8.60 

0,37 

33 

8,83 

8,43 

0,40 

100 

8,79 

8,05 

0,74 

Si  ces  nombres  sont  exacts,  il  est  évident  que  la  contraction  croit 
avec  la  quantité  d'étain.  Mais  il  ne  faut  pas  se  laire  illusion  sur  la 
portée  de  ces  résultats,  car  ils  prouvent  seulement  que  le  bronze 
devient  plus  homogène  et  prend  un  grain  plus  fin  à  mesure  qu'on 
augmente  la  quantité  d'étain. 

Pour  déterminer  le  poiut  où  l'augmentation  de  densité  atteint 
véritablement  son  maximum,  il  faudrait  réduire  préalablement  en 
pondre  fine  les  alliages  qu'on  voudrait  peser,  afin  de  détruire  l'effet 
variable  de  la  texture. 

La  densité  du  bronze  est  un  des  éléments  les  plus  importants  de 
la  fabrication  des  canons;  mais  pour  déterminer  la  uature  de  l'al- 
liage le  plus  favorable  sous  ce  rapport,  il  faudrait  étudier  la  loi  du 
phénomène,  abstraction  faite  des  effets  du  mouLage,sur  des  échan- 
tillons coulés  minces  et  réduits  en  poudre  fine. 

2181.  Lebrouze  soumis  à  la  fusion  avec  le  contact  de  l'air  s'oxide; 
et  quoique  l'élain  et  le  cuivre  s'oxident  eu  même  temps,  l'oxidatioift 
de  l'étain  marche  plus  vite  que  celle  du  cuivre,  en  sorie  que  l'alliage 
restant  se  trouve  plus  riche  en  cuivre.  M.  Dussaussoy  a  fait  sur  ce 
sujet  des  expériences  dont  voici  le  résultat.  Il  s'est  servi  de  l'alliage 
ordinaire  des  canons,  formé  de  100  de  cuivre  et  li  d'étain.  Les 
lingots  étaient  moulés  eu  sable. 


Nombre  des 

Poids 

Déchet 

Densité 

Compeflitien. 

JOBÎOMt 

da  lingot. 

«sur  1M. 

de  raUiage. 

Cuivre.             fttuin. 

i 

268oace*.   1+2 

8,565 

400,3            14>,7 

2 

236 

1,6 

8,460 

100,7            10,3 

3 

204 

2,1 

8,386 

101, 8              9,2 

A 

172 

2,5 

8,478 

1*5,0              8,» 

5 

140 

2,6 

8,529 

104,0              7,0 

6 

104 

3,0 

8,500 

105,5              5,5 

dutre  l'Inconvénient  (tu i  ?ésahed«  dérangement  de»  prvportiMs 
de  l'aMéag*,  par  t'eflfet  des  refontes, on  «••bserve  un  a«tre  qui  s'est 
DMNufeslé  surtout  a  part»  4»  la  quatrième,  c'est  ta  produetton  de 
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nombreuses  soufflures  dans  le  Hngot,  et  en  outre  l'interposition  de 
notables  quantités  d'oxide  dans  sa  niasse.  Le  bronze  partage  donc 
sous  ce  rapport  les  propriétés  du  cuivre  pur.  Il  est  facile  de  remé- 
ier  à  cet  inconvénient,  ainsi  que  s'en  est  assuré  M.Dussaussoy.  Les 
lingots  5  et  6,  refondus  en  contact  avec  du  charbon  et  avec  addition 
de  l'élain  nécessaire  pour  reconstituer  l'alliage  des  canons,  ont 
fourni  un  alliage  très- beau  et  sans  soufflures. 

En  général,  l'oxidation  marche  de  façon  que,  pour  une  partie 
d'étain  qui  s'oxide,  il  y  en  a  deux  ou  trois  de  cuivre  seulement  qui 
s'oxident  en  même  temps,  l'alliage  contenant  dix  fois  plus  de  cuivre 
que  d'étain. 

2182.  M.  Dussaussoy  fait  observer  que,  lorsqu'on  cou  le  du  bronze 
ordinaire  dans  des  moules  en  sable,  il  s'établit  souvent  vers  le  jet , 
deux  ou  trois  minutes  après  la  coulée,  un  bouillonnement  d'autant 
plus  prolongé  que  la  masse  de  l'alliage  est  plus  forte  et  sa  tempéra- 
ture plus  élevée.  La  portion  du  bronze  extravasée  se  fige  sous  la 
forme  d'un  champignon.  Elle  contient  toujours  beaucoup  plus  d'é- 
tain que  la  masse  elle-même.  Ce  phénomène  remarquable  se  lie  aux 
propriétés  les  plus  importantes  du  bronze.  Il  dépend  du  partage  qui 
s'établit  par  le  refroidissement  dans  la  masse  de  cet  alliage.  Une 
portion  du  cuivre  et  de  l'étain  forme  un  alliage  qui  se  solidifie, 
tandis  qu'une  autre  portion  de  ces  deux  métaux  constitue  un  autre 
alliage  qui  demeure  encore  liquide  pendant  quelque  temps.  Si,  par 
la  nature  compacte  du  moule,  les  gaz  ne  peuvent  point  s'échapper  au 
travers  de  ses  parois,  ils  remontent  au  travers  de  la  masse  métalli- 
que, en  chassant  au-devant  d'eux  l'alliage  fondu  qu'elle  recèle  en- 
core. Le  bronze  extravasé  offre  donc  le  moyen  de  connaître  la  com- 
position de  cet  alliage  plus  fusible  qui  s'est  formé  pendant  le  refroi- 
dissement. Il  contient  généralement  8  atomes  de  cuivre  pour 
1  atome  d'étain  ou  bien  49  d'étain  pour  100.  H.  Dussaussoy  s'en  est 
assuré  par  plusieurs  analyses.  Du  reste,  nous  verrons  que  cet  alliage 
possède  des  propriétés  tout  à  fait  distinctes. 

Ce  fait  établit  de  la  manière  la  plus  positive  ce  qui  se  passe  pen- 
dant le  refroidissement  du  bronze,  et  il  montre  qu'on  ne  peut  ja- 
mais obtenir  de  grandes  pièces  homogènes.  En  effet,  dès  que  le 
refroidissement  commence,  l'alliage  atomique  le  moins  fusible  qui 
puisse  se  produire  cristallise,  et  la  masse  prend  du  retrait  ;  mais 
bientôt  la  pression  delà  colonne  métallique  force  l'alliage  liquide  à 
s'écouler  dans  l'espace  vide  qui  s'est  fait  à  la  circonférence  ou  à  re- 
monter vers  le  haut  du  moule.  De  là  un  partage  qui  s'établit  de 
telle  sorte,  qu'à  quelque  distance  de  la  base  inférieure  du  lingot  et 
à  son  centre  se  trouve  le  maximum  de  cuivre,  tarndis  qu'à  la  circon- 
férence du  lingot  vers  la  base  inférieure  et  dans  toutes  ses  parties 
Ma  base  supérieure  se  trouve  le  maximum  d'étain.  C'est  ce  que 


A  la  surface 

et  a  6  pouces 

de  la  bas*. 

Au  centre 

et  a  ©  pouces 

de  la  base. 

A  la  base 

supérieure 
c.  a.  d.  au  jet. 

Cuivre .     98,9 
Étain.  .     12,1 

100,6 
10,4 

100,5 
10,5 

111,0 

111,0 

111,0 

Cuivre.     99,9 
Élain..     11,1 

100,9 
10,1 

92,9 
18,1 
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mettent  hors  de  doute  les  expériences  de  M.  Dussaussoy,  faites  sur 
des  lingots  carrés  ou  méplats  de  treize  pouces  de  hauteur. 


Moulage  en  terre.  Lingot 
carré  de  3  pouces  sur  13 
de  hauteur,  pesant  40  1. 

Moulage  en  sable, 

mêmes  dimensions.  . 

x  111,0  111,0  111,0 

2183.  M.  d'Arcel  a  fait  voir  que  la  trempe  produit  sur  le  bronze 
oo  effet  très- remarquable  dont  les  arts  ont  pu  tirer  souvent  un 
grand  parti.  Cet  alliage  acquiert  en  effet  par  la  trempe  une  malléa- 
bilité qui  permet  de  le  travailler  au  marteau  ;  il  devient  plus  flexible 
et  quelquefois  plus  tenace  ;  sa  dureté  et  sa  densité  diminuent  tou- 
jours. La  couleur  et  le  grain  de  l'ai  liage  sont  souvent  altérés  aussi.  La 
trempe  modifie  encore  le  son  de  ces  alliages  et  le  rend  plus  grave. 

Les  arts  tirent  parti  de  ces  diverses  propriétés  pour  la  fabrica- 
tion des  tam-tams,  des  cymbales,  des  médailles  ou  des  monnaies. 
En  effet,  les  pièces  coulées,  puis  trempées,  peuvent  être  travaillée* 
au  marteau,  au  tour,  ou  frappées  au  balancier.  Quand  elles  sont 
achevées,  on  leur  rend  par  le  recuit  la  dureté  du  bronze.  . 

Il  résulte  des  expériences  de  M.  Dussaussoy  que  l'alliage  formé 
de  8  atomes  de  cuivre  pour  1  atome  d'étain  est  celui  qui  supporte 
le  mieux  la  trempe.  Sa  ténacité  augmente  toujours  par  cette  opéra- 
tion, quelle  que  soit  l'épaisseur  du  lingot;  tandis  que  les  autres 
alliages  gagnent  en  ténacité  sous  de  faibles  dimensions,  mais  en 
perdent  au  contraire  quand  les  pièces  ont  plus  de  quatre  ou  cinq 
lignes  d'épaisseur.  Voici  quelques-uns  des  résultats  qui  ont  été 
obtenus  à  ce  sujet. 


Cuivre    98 

90 

85 

80 

78 

Étain        8 

40 

48 

10 

18 

100 

400 

400 

400 

400 

Avant  la  trempe,  densité 

7,08 

8,08 

8,48 

8,07 

8,87 

Après  la  trempe,  densité 

7,89 

8,00 

8,88 

8,5  î 

8,81 

Avant  la  trempe,  dureté 

400 

400 

400 

400 

400 

Après  la  trempe,  dureté 

99 

ténacité    80 

98 
08 

98 
48 

91 

80 

94 

Échantillon  de  f  av.  la  trempe, 
8/4  de  ligne    ) 
d'épaisseur     (  ap.  la  tsflsnpe, 

70 

ténacité  400 

400 

400 

400 

4M 

Échantillon  de  (  av.  la  trempe, 
8  lignes       \ 
d'épaisseur,    v  ap.  la  trempe, 

ténacité  400 

400 

80 

80 

100 

,  ténacité    78 

78 

400 

400 

88 

Ces  résultats  embrassent,  comme  on  voit,  tous  les  bronzes  em- 
ployés dans  les  arts,  et  font  connaître  leurs  propriétés  les  plus  im- 
portantes. Il  paraît  bien  évident  que  l'alliage  formé  de  8  atomes  de 
cuivre  pour  1  atome  d'étain  gagne  bien  plus  en  ténacité  que  les 
autres,  et  que  par  suite  il  conserve  celte  propriété  sous  de  plus 
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ferles  dimensions.  Malheureusement ,  tes  nombres  relatifs  à  la  du- 
reté et  à  la  ténacité  ne  sont  comparables  q«*  pour  le  même  alliage, 
ce  q«ui  empêche  desaisir  la  relation  exacte  qui  lie  sans  doute  ces 
pxopriélés  dans  ces  divers  composés. 

2184.  Quelques  faits  observés  par  hasard  ayant  aitiré  l'atlenUo» 
sur  la  composition  du  brome,  on  a  cru  dams  ces  dernières  années 
que  U  présence  d'un  peu  de  fer  pouvait  en  améliorer  singulière- 
ment les  qualités.  M.  Dussanssoy  a  parfaitement  établi  les  condi- 
tions dans  lesquelles  cette  addition  peut  être  utile»  H  a  fait  ses 
expériences  en  introduisant  dans  le  bronze  fondu  des  quantités 
convenables  de  ter-blanc.  11  a  vu  qu'au  delà  de  deux  centièmes  cette 
addition  devenait  nuisible.  Le  meilleur  alliage  résulte  de  cent  par- 
ties de  bronze  ordinaire  avec  une  partie  de  Fer-blanc.  Les  qualité* 
que  le  fer  communique  au  bronze  sont  bornées  aux  objets  de  petite 
dimension,  et  disparaissent  quand  on  coule  l'alliage  en  grosses 
pièces.  En  comparant  du  bronze  ferreux  et  du  bronze  fait  avec  des 
métaux  bhin  purs,  on  n'aperçoit  pas  d'amélioration.  L'usage  du 
bronze  ferreux  devrait  donc  se  borner  à  la  fabrication  de  petits 
objets  ou  à  l'amélioration  des  vieux  bTonzes  impurs. 

Le  bronze  ferreux  est  plus  dur  et  plus  tenace  que  le  bronze  ordi- 
naire, dans  les  objets  de  petite  dimension.  Il  est  toujours  moins 
fusible  que  lui  ,  et  par  là  il  est  moins  disposé  à  offrir  des  soufflures 
dans  le  moulage  en  sable,  qui  en  produit  beaucoup  dans  le  bronze 
ordinaire.  La  surface  de  la  pièce  moulée,  se  figeant  subitement  sur 
les  parois  du  moule,  ne  laisse  plus  pénétrer  l'air  dans  la  masse. 
Mais  ce  précieux  avantage  disparaît  dans  le  moulage  en  terre  qui 
ne  produit  pas  de  soufflures  dans  le  bronze  commun;  il  disparaît 
également  dans  un  moulage  en  sable  bien  fait. 

En  alliant  trois  pour  cent  au  plus  de  ztnc  au  bronze  ordinaire,  on 
obtient  des  résultais  analogues. 

Le  plom*  présente  au  contraire  deçraves  inconvénients.  II  faci- 
Htel'oxidâtion,  et  augmente  ainsi  le  déchet  qu'elle  occasionne.  Il  se 
partage  d'ailleurs  inégalement  dans  les  lingots  ,  et  tend  à~se  porte* 
aux  parties  inférieures  delà  pièce,  comme  le  démoninenX  <Jes  aèmU 
tats  suivants  obtenus  en  faisant  l'analyse  des  diverses  parties  d'une 
pièce  de  quatre,  mise  hors  de  service  par  des  éraBemenls  considé- 
rables faits  par  des  fooulet*  dans  intérieur  deTOnre. 
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fort, extérieur 
remenl. 

Au  bounrelet 
intérieurement. 

Cuivre. 
Êtain.  . 
Plûmb  . 
Soufre, 

.     .      101,11 
.     .         9,06 
.     .        «,23 
.     -      trace. 

101,42 
9,58 
trace, 
trace. 

102,41 

8,59" 

0,00 

trace. 
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2485.  firent*  monétaire.  La  dureté  remarquable  du  brosse  no* 
trempé  aurait  d&  indiquer  a*  de  ses  meilleurs  emplois,  quand  bien? 
même  l'usage  que  les  anciens  en  avaient  fait  n'eût  pas  suffi  pour  fixer 
l'attention  des  métallurgistes  modernes:  c'est  son  application  à  la 
febricaiion  des  médailles  et  à  celle  de»  monnaies  de  basse  valeur.  Ew 
effet,  les  coéditions  indispensables  à  observer  dans  te  choix  des  mé- 
taux affectés  à  cet  usage  sont  la  finesse  du  grain ,  la  dureté  et  la- 
résistance  à  Pactioa  e&idanie  de  l'air  humide,  usa  «uaittés  se  trou- 
ve»* réunies  à  ■«  h  au*  degré  dans  le  bronse.  Sa  dureté  est  considéra- 
hle;  eileest  telle,  euedesreliefa  eu  des  gravure»  en  bronze,  remplis 
des  détails  les  plus  délicats,  os*  pu  braver  près  de  vingt  siècles  sans 
perdre  leur  finesse  primitive.  Sous  le  rapport  de  l'action  oxydant» 
de  l'air  numide ,  le  brome  mérite  «ocere  une  préférence  inarquée. 
Des  médailles  frappées  aux  premiers  temps  historiques  se  trouvent 
tous  les  jours  dans  des  terrains  humides,  où  elles  sont  probable*» 
ment  enfouies  depuis  plusieurs  siècles.  A  la  vérité,  elles  sont  plus 
o»  moins  altérées,  mais  elles  ne  le  sont  pas  assez  pour  que  l'anti- 
quaire n'y  retrouve  tous  les  documents  dont  il  a  besoin.  A  ces  avan- 
tages, vient  se  joindre  la  modique  valeur  de  la  matière.  C'est  une 
garantie  ©en?  la  durée  du  produit  qu'on  aurak  grand  tort  de  né- 
gliger. Dans  un  objet  d'art  où  l'on  peut  presque  toujours  distinguer 
la  mato-d'eauvre  et  la  matière,  la  chance  de  la  plus  longue  durée 
est  toujours  en  faveur  de  la  plus  grande  des  deux  valeurs.  Les  mon** 
naies  d'or,  d'argent ,  les  médailles  des  mêmes  métaux  et  celles  de 
platine,  sent  sans  cesse  remises  en  œarre ,  et  passent  continuelle- 
ment d'une  forme  à  l'autre.  Celtes  de  bronze,  qui  a 'ont  de  valeur 
que  peur  la  main -d'oeuvre,  sont  an  contraire  conservées  avec  le 
plus  grand  soin».  C'est  pour  amtfr  mal  saisi  le  point  de  vue  sons 
lequel  il  faut «nràsager  les  médaMes  et  les  monnaies  basses,  que 
lors  de  la  reBavssanee  ées  arts  e*  a  er«  que  le  cuivre  pouvait  rem» 
piir  le  but  qu'en  ctevart  se  proposer.  Or ,  l'expérience  a  pleinement 
démontré  le  contraire ,  car  non-seulement ,  l'use*  très-considérable 
fait  disparaître  toutes  les  finesses  des  figures  en  moins  de  dix  an- 
nées de  circulation,  mais  en  outre,  lorsque  le  hasard  a  placé  une' 
pièce  en  cuivre  pur  dans  un  lieu  humide,  elle  ne  tarde  point  à  se 
dénaturer  et  à  se  détruire,  rengée  par  l'oxitration.  Malgré  ces  in- 
convénients, le  cuivre,  à  cause  de  sa  malléabilité ,  et  de  la  facilité 
avee  faquetle  il  prend  T'emnTernte  des  coins,  fut  préféré  au  bronze 
lorsque  sens  Henri  H  on  établit  en  France  la  monnaie  des  médailles. 
Leferenseesten  effet  dur,  peu  ductile,  et  présente  de  grandes  dif- 
ficultés de  fabrication. 

Aujourd'hui,  la  fabrication  des  monnaies  ou  médaitles  en  bronze, 
grâce  à  la  découverte  de  If.  d'Arcet ,  n'offre  plus  aucune  difficulté. 
H*  tayttuuriuuis  t'a -mise  en  activité  a  la  monnaie  des  médailles. 
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On  moule  d'abord  les  pièces;  ensuite  on  les  trempe  pour  les  rendre 
malléables;  on  les  frappe  de  quelques  coups;  enfin  on  les  recuit  et 
on  les  bronze. 

Tous  les  alliages  qui  renferment  pour  i 00  de  7  à  il  d'étain  ,  ou 
même  d'étain  et  de  zinc,  sont  propres  à  cette  fabrication.  Une  quan- 
tité moindre  de  métaux  blancs  les  rendrait  trop  mous;  une  propor- 
tion plus  forte  les  rendrait  trop  fragiles. 

Bronze  des  cations»  C'est  un  alliage  qui  est  toujours  formé,  en 
France,  de  100  de  cuivre  et  de  il  d'étain.  On  a  fait  de  nombreux 
essais  pour  remédier  à  la  destruction  si  rapide  des  bouches  à  feu, 
en  modi6ant  l'alliage  qui  les  forme,  mais  ces  tentatives  n'ont  pas 
eu  de  résultat  positif. 

.  On  sait  seulement  que  l'alliage  adopté  en  France  est  en  général 
doué  de  toutes  les  qualités  requises ,  pourvu  qu'on  ait  soin  de  le 
former  avec  des  métaux  purs.  Cette  précaution,  difficile  à  réaliser, 
même  avec  des  métaux  neufs,  le  devient  bien  davantage  encore  dans 
les  refontes.  Aussi  trouve-t-on  rarement  des  pièces  dont  l'alliage 
soit  parfaitement  pur. 

On  cherche  à  donner  au  bronze  des  canons  une  ténacité  suffisante 
pour  résister  au  choc  du  boulet.  Comme  la  dureté  augmente  avec 
la  proportion  de  l'étain,  mais  qu'en  même  temps  la  ténacité  dimi- 
nue, il  doit  y  avoir  une  limite  en  deçà  et  au  delà  de  laquelle  les 
qualités  de  l'alliage  se  détériorent. 

Le  plus  grand  défaut  des  bouches  à  feu  tient  au  partage  qui  s'éta- 
blit dans  l'alliage  au  moment  du  refroidissement  de  la  matière.  Il 
ep  résulte  des  grains  d'alliage  plus  riches  en  étain  et  par  consé- 
quent assez  fusibles  pour  se  liquéfier  au  moment  de  l'explosion. 

La  composition  du  bronze,  sa  température  au  moment  de  la  cou- 
lée, le  temps  employé  au  refroidissement,  sont  autant  de  causes 
qui  influent  sur  les  qualités  des  bouches  à  feu.  Les  altérations  qui 
s'opèrent  dans  le  coulage  sont  très-difficiles  a  maîtriser.  Deux  pièces 
coulées  simultanément  avec  le  même  bronze  présentent  quelquefois 
des  différences  telles,  que  Tune  peut  à  peine  supporter  quelque» 
coups  et  que  l'autre,  au  contraire,  n'offre  pas  d'altération  après  un 
long  service. 

Outre  ces  diverses  circonstances,  il  est  constaté  par  un  grand 
uombre  d'épreuves  que  le  même  alliage  ne  convient  point  à  tous 
les  calibres.  Pour  les  pièces  de  huit  et  au-dessous,  il  parait  que  la 
meilleure  proportion  serait  celle  de  100  p.  de  cuivre  pour  8  d'étain. 
Pour  les  pièces  de  12  et  au-dessus,  il  faudrait  préférer  l'alliage  or- 
dinaire de  100  de  cuivre  pour  11  d'étain. 

M.  Gay-Lussac  a  développé  les  motifs  de  cette  préférence,  fille 
est  fondée  sur  la  discussion  attentive  des  causes  qui  font  périr  or- 
dinairement les  bouches  à  feu.  Ces  causes  se  rapportent  à  un  défaut 
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de  ténacité,  à  an  défaut  de  dureté,  à  la  fusion  ou  a  l'action  chimique 
du  soufre  qui  fait  partie  de  la  poudre. 

Les  pièces  qui  manquent  de  résistance  ne  peufent  supporter 
qu'un  petit  nombre  de  coups.  Trois  cents  ou  cinq  cents  coups  les 
mettent  hors  de  service.  Il  en  faut  même  bien  moins  dans  beaucoup 
de  cas.  Le  dépérissement  tient  alors  à  des  gerçures,  des  éraflements 
ou  des  battements.  En  général,  l'alliage  restant  le  même,  sa  dureté 
et  sa  ténacité  diminuent  avec  le  volume  des  pièces.  Les  pièces  de 
fort  calibre  résistent  donc  moins  que  celles  de  petit  calibre. 

Les  effets  dus  à  la  fusion  de  taches  riches  en  étain ,  ainsi  que 
ceux  qui  dépendent  de  la  formation  des  sulfures  d'étain  et  de 
cuivre,  sont  plus  lents  à  se  manifester.  On  ne  les  aperçoit  qu'au 
bout  d'un  grand  nombre  de  coups,  et  une  pièce  n'est  mise  hors  de 
service,  par  celte  cause,  qu'au  bout  de  trois  mille  ou  quatre  mille 
coups.  Il  se  produit  alors  des  fouilles  ou  excavations  qui  résultent 
de  la  disparition  d'une  portion  du  métal,  mis  en  fusion  par  un  excès 
d'étal  h  ou  par  sa  combinaison  avec  le  soufre. 

2 1 86.  Bronze  dtstamAams  et  fies  cymbales.  L'alliage  des  tam-tam» 
a  été  souvent  analysé.  On  y  a  toujours  trouvé  78  de  cuivre  et  22  d'é- 
tain. Sa  densité  est  égale  à  8,815.  Celui  des  cymbales  a  été  l'objet 
d'un  grand  nombre  d'épreuves  faites  par  M.  d'Arcet,  qui  a  trouvé 
pour  la  composition  moyenne  d'un  grand  nombre  de  ces  instruments 
80  de  cuivre  et  30  d'étain. 

On  avait  essayé  plusieurs  fois  de  fabriquer  des  tam-tams  d'après 
ces  données,  mais,  comme  on  pouvait  s'y  attendre,  l'alliage  obtenu 
se  brisait  par  le  choc.  Les  propriétés  que  la  trempe  développe  dans 
le  bronze  ont  donné  la  solution  du  problème.  M.  d'Arcet,  à  qui  cette 
découverte  est  due,  Ta  mise  à  profit  pour  la  fabrication  des  cym- 
bales et  a  donné  tous  les  renseignements  nécessaires  à  la  fabrica- 
tion des  tam-tams. 

En  général,  on  moule  l'objet  qu'il  s'agit  de  fabriquer.  On  chauffe 
les  pièces  au  rouge-cerise ,  et  après  les  avoir  serrées  entre  des  dis- 
ques de  fer,  on  les  plonge  dans  l'eau  froide.  L'alliage  ainsi  main- 
tenu ne  peut  pas  se  déformer  par  la  trempe ,  et  cette  opération  lui 
communique  assez  de  malléabilité  pour  qu'on  puisse  l'écrouir  au 
marteau,  comme  on  le  fait  pour  les  tam-tams. 

Un  des  effets  les  plus  remarquables  de  la  trempe  à  l'égard  de  ces 
objets,  consiste  sans  doute  dans  l'augmentation  de  ténacité  que  l'al- 
liage en  reçoit.  C'est  elle  qui  leur  permet  de  supporter  des  chocs 
très-forts  et  des  vibrations  extrêmes,  sans  se  rompre.  C'est  elle  en- 
core qui  permet  d'amincir  les  pièces  à  un  degré  considérable, 
comme  on  le  fait  pour  lés  cymbales ,  sans  qu'il  y  ait  à  craindre 
qu'elles  se  brisent  par  le  choc. 

M.  d'Arcet  a  prouvé  qu'on  pouvait  utiliser  cette  propriété  dans 
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me  fouie  de  cas.  Déjà  l'en  a  vu  cousaient  on  et>  a  tiré  parti  pour 
la  fabrication  des  monnaies  et  cette  des  médailles.  M.  d'Areet  l'a 
mise  à  profit  pour  cette  des  ctoos  de  vaisseaux ,  des  mortiers,  des 
pilon*,  etc.  Il  en  a  proposé  remploi  pour  la  fabrication  d'assiettes 
on  plate  destinés  aux  grands  établissements.  La  nature  de  l'alliage 
permettrait  de  les  remire  fort  légers,  et  un  étaraage  q«i  se  renou- 
vellerait de  luMstesae  garantirait  de  tout  accident,  ti  sué¥t,  en  effet, 
de  plonger  ehaque jeur  ces  vases,  après  les  avoir  lavés*  dans  de  l'eau 
contenant  un  peu  de  crème  de  tartre  et  un  «peu  d'étain.  Un  séjour 
de  quelques  instaBis  suAt  pour  qu'Us  se  recouvrent  d'une  couche 
d'étamage  capable  de  répaver  tous  les  défauts  de  continuité  que 
l'usure  ou  le  frottement  des  couteaux  et  des  fourchettes  aurait  p« 
faire  naître.  Pour  cette  application,  il  faudrait  seulement  avoir  soin 
défaire  entrer  dans  l'alliage  quelques  centièmes  de  aine.  Ce  métal 
faciliterait  la  production  de  rétamage,  es  décomposant  les  sels 
d'étain  contenus  dans  l'eau. 

Non  trempé,  l'alliage  des  tam-tams  est  d'un  blanc  gris,  à  grains 
fies  et  serrés,  cassastt  et  plus  fasibie  que  ie  métal  des  caeoas. 

2187.  Métal  ées  dochts.  C'est  nn  alliage  très-variable,  mais  dans 
lefuel  eadoit  chercher  à  s'écarter  le  moins  possible  des  propor- 
tions adoptées  pour  les  tam~tams  et  les  eymbaies.  Toutefois,  comme 
il  est  rare  que  les  cloches  soient  fabriquées  avec  des  métaux  neufs, 
on  doit  s'attendre  à  y  rencontrer  assez  souvent  des  métaux  blancs 
astres  que  l^étain.  Voici,  d'après  Thèmes* ,  t»  composition  d'une 
cloche  anglaise: 


Cuivre.    . 

.    80,0 

rétain  .     . 

.     10,1 

Ziec.  .     . 

.       M 

Plomb.     . 

.       4,3 

100,0 

Il  est  certain  que  les  cloches  doivent  presque  tentes  contenir  20 
ou  Î2-  centièmes  de  métaux  blancs,  mais  il  font  généralement  s'at- 
tendre h  y  rencontrer  d*  plomh  ou  du  rinc  qui  6ont  bien  moins 
coéteux  que  l'étaia.  On  y  trouve- aussi  du  bismuth ,  de  l'antimoine 
en  patitesquasiités» 

Cet  alliage  doit  toujours  avoir  «a  grava  fin  et  serré.  H  dort  être 
tvèsrfusiMe  et  très-sonere.  Ces  qualités  sont  réunie»  au  phis  haut 
degré  dans  l'alliage  pur  de  enivre  et  états  ;  l'addition  des  autres 
métaux  «ait  plus  on  moins,  snais  le  plomb  est  encore  plus  à  redou- 
ter que  ieeinc. 

Pendant  la  révttation  française,  on  fut  ohéigédte*tMire  le  enivre 
du  métal  des  oiotbes,  et  l'on  y  parriut,  par  une  suite  d'opérations 
simples  qui  seront  exposées  plus  tard.  Oui  s^assura  quêtes  métaux 
Minus  fbumaieat  tmnjcsMS  au   msas»  15  «eentièuMs  du  poids- «de 
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l'alliage  et  au  plus  25  centièmes.  Cette  latitude  est  fort  grande. 

Les  timbres  d'horlogerie,  les  sonnettes  d'appartement  ont  en 
général  la  même  composition  que  lesetocfaes.  Quelquefois  on  y  fait 
entrer  du  zine. 

C'est  un  alliage  de  cette  espèce  que  Poe  emploie  en  Angleterre 
pour  fabriquer  les  larges,  au  moyen  desquelles  on  enlève  l'excès  de 
couleur  des  rouleaux  à  in*pTrmer  dans  les  manufactures  de  toiles 
peintes.  Il  ressemble  au  laiton  ordinaire,  mais  il  est  pins  dur  et 
plus  roide.  Il  contient ,  d'après  M.  Berlhier  : 

Cuivre.  .  .  80,0 
Zinc.  .  .  .  10,5 
Étain  ...       8,0 

9M" 

2188.  Miroirs  des  télescopes.  C'est  un  alliage  formé  de  53  parties 
d'étain  et  de  66  de  cuivre.  Il  est  d'un  blanc  d'acier  très-dur,  très- 
cassant  et  prend  un  beau  poli.  D'autres  combinaisons  peuvent  être 
employées  au  même  usage. 

2189.  Les  procédés  qu'il  convient  d'employer  pour  l'analyse  du 
bronze  ou  du  laiton  se  réduisent  à  deu*. 

Le  premier  et  le  plus  sûr  a  été  mis  en  usage  par  M.  Bertbier.  On 
prend  le  laiton  ou  le  bronze  réduits  en  limaille  et  on  les  traite  par 
l'acide  nitrique.  Le  cuivrev  le  zinc  et  Le  plomb  forment  des  nitrates 
solubles  ,  tandis  que  l'étain  se  trouve  converti  en  acide  stannique 
insoluble.  On  recueille  celui-ci  sur  un  filtre  et  on  verse  de  l'acide 
sulfurique  dans  la  liqueur  pour  en  précipiter  le  plnmb  à  t'ëlat  de 
sulfate.  La  fiqueur  étant  acide  et  étendue  d'eau ,  l'on  y  fait  passer 
un  courant  d'hydrogène  sulfuré.  Le  cnrvrese  dépose  a  l'état  de  sul- 
fure, ivntfn,  on  la  porte  à  l'ébnîlition  pour  expulser  tout  l'hydrogène 
sirlftiré  en  excès,  et  on  y  verse  da  carbonate  de  soude  en  quantité 
suffisante  pour  précipiter  tout  le  zinc. 

Le  seeond  procédé  est  plus  compliqué-  On  dissout  dans  f acide 
nitrique  et  on  sépare  l'acide  stannique.  La  liqueur  filtrée  est  dé- 
barrassée du  plomb  au  moyen  ée  l'acide  sulfurique.  Ou  ajoute  alors 
de  P acide  hydroetttorique  à  la  liqueur  et  on  la  faK  évaporer,  H  faut 
ajouter  de  l'acide  bydrochlorique ,  tant  qu'If  se  dégage  do  gaz 
nitreux  ,  afin  de  ramener  le  résidu  à  Tétat  de  cWorure  de  cuivre  et 
de  chlorure  de  zinc.  On  dissout  ce  résidu  dans  Peau ,  qu\>n  rend 
acide  an  moyen ti*trn  peu  d'acide  bydrocMorique,  et  on  en  précipite 
le  cuivre ,  à  l'aide  d'une  lame  de  fer.  On  rassemble  «e  cnrvre ,  on  le 
lave  et  on  le  dissout  dans  l'aride  nitrique  pour  le  précipiter  de 
nouveau  par  la  potasse,  afin  de  le  doser  à  l'état  d'oxide.  Quanta 
la  liqueur  qui  renferme  le  fer  et  te  zinc  ,  il  faut  y  ajouter  ira  peu 
d'acMe  nttrfqvt  et  faine  bouillir,  affîn  de  peroxider  le  fer.  Le  fer 
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se  sépare  du  zinc  par  les  carbonates  ou  l'acide  acétique ,  comme 

s'il  s'agissait  de  séparer  le  fer  du  manganèse. 

Si  l'alliage  contenait  du  fer,  on  le  traiterait  par  l'acide  nitrique  , 
ce  qui  donnerait  l'acide  slannique.  On  séparerait  le  plomb  par 
l'acide  snlfurique  et  le  cuivre  par  l'hydrogène  sulfuré.  Il  faudrait 
ensuite  peroxider  le  fer  au  moyen  d'un  peu  d'eau  régale,  en  opérer 
la  précipitation  par  le  carbonate  d'ammoniaque  et  précipiter  enfin 
le  zinc  par  le  carbonate  de  soude. 

Êtamage  du  cuivre. 

2190.  L'étamage  du  cuivre  consiste  à  appliquer  sur  ce  inétal  une 
couche  mince  d'étain  pur  ou  d'un  alliage  d'étain  et  de  plomb  ,  ou 
bien  enfin  d'un  alliage  d'étain  et  de  fer.  Nous  entrerons  dans 
quelque  détail  sur  ces  opérations. 

Proust  a  fait  élamer  cinq  lames  de  cuivre  d'un  pied  carré,  et 
il  a  déterminé  soigneusement  !a  perte  qu'elles  avaient  éprouvée  par 
le  raclage,  opération  qui  consiste  à  enlever  la  couche  superficielle 
d'oxide. 

La   première  a  perdu  388  grains. 
La  deuxième  .     .     .    550 
La  troisième    .     .     .     355 
La  quatrième  .     .     .     360 
La  cinquième.     .     .    393 


Moyenne 349 

On  a  rangé  les  plaques  dans  l'ordre  de  leur  plus  grand  déchet ,  et 
il  suffit  d'un  coup  d  œil  pour  se  convaincre  qu'il  dépend  de  l'ou- 
vrier de  faire  supporter  une  perte  plus  ou  moins  grande  aux  pièces 
qui  lui  sont  confiées.  La  moyenne,  d'après  ces  expériences,  est  de 
deux  grains  et  demi  par  pouce  carré,  et  le  minimum  de  deux  grains. 

Le  plus  souvent  toutefois  on  se  borne  à  décaper  la  pièce  au  moyen 
de  l'hydrocblorate  d'ammoniaque.  A  cet  effet ,  on  la  saupoudre  de 
ce  sel  pulvérisé,  on  la  chauffe  et  on  la  frotte  vivement  avec  un 
tampon  d'étoupe  pour  étendre  la  poudre  sur  toute  sa  surface. 
Lorsqu'elle  est  devenue  très-brillante,  on  met  une  quantité  d'étain 
convenable  sur  celte  pièce,  qu'on  tient  toujours  sur  le  feu.  Lorsque 
celui-ci  est  en  pleine  fusion,  on  l'étend  avec  un  morceau  d'étoupe 
par  un  frottement  plus  ou  moins  rapide  sur  toute  la  surface  du 
cuivre,  et  l'on  continue  à  frotter  jusqu'à  la  fin  de  l'opération,  en 
ayant  soin  de  rassembler  l'excédant  d'étain ,  de  manière  à  le  dé- 
tacher de  la  pièce.  Pour  prévenir  l'oxidation  de  rétain ,  on  place 
souvent  sur  le  bain  une  petite  quantité  de  résine  qui  fond  et  couvre 
toute  sa  superficie.  D'après  les  expériences  de  Proust ,  une  casse- 
role d'un  pied  carré  de  surface  et  les  cinq  lames  précédemment 
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citées  ont  pris  à  rétamage  d'étain  pur  les  quantités  suivantes  : 

Casserole 440  grains. 

Première  lame.    .     .  444 

Deuxième  lame.  .     .  178 

Troisième  lame.  .     .  200 

Quatrième  lame.  .     .  208 

Cinquième  lame.  .     .  230 

Moyenne 483 

Cette  quantité  présente  donc  de  grandes  variations.  Le  minimum 
est  i  grain  par  pouce  carré;  le  maximum  1  5/8,  et  la  moyenne  1  2/8. 
On  pourrait  penser,  d'après  cela,  que  la  quantité  d'étain  qui  s'unit 
au  cuivre  est  très-variable ,  mais  ces  différences  proviennent  évi- 
demment de  la  liquidité  imparfaite  que  possède  l'étain  pur  en 
fusion.  Il  en  résulte  que  l'excès  de  ce  métal  reste  attaché  à  celui 
qui  forme  le  véritable  élamage.  Car,  d'ailleurs,  ta  couche  qui 
constitue  ce  dernier  est  uniforme,  et  l'adresse  de  l'ouvrier  occa- 
sionne seule  les  différences  mentionnées.  S'il  presse  plus  ou  moins, 
au  moyen  de  son  chiffon  ou  de  son  tampon  d'éloupe,  il  détermine 
une  plus  ou  moins  grande  quantité  d'étain  en  excès  à  se  détacher 
et  à  couler  dans  la  partie  déclive  de  la  pièce.  11  est  bon  d'observer 
à  cet  égard  que  la  portion  d'étain  qui  peut  s'enlever  de  la  sorte 
n'a  pas  une  adhérence  suffisante  pour  rester  en  place  lorsque  la 
pièce  sera  soumise  à  l'action  de  la  chaleur.  Dès  que  la  température 
s'élève  au  point  de  fusion  de  l'étain ,  elle  fond  et  coule,  tandis  que 
la  couche  de  véritable  étamage  résiste  très-bien  à  cette  même 
température.  L'intérêt  de  l'ouvrier  et  celui  du  consommateur  sont 
donc  d'accord  dans  cette  circonstance. 

En  rapprochant  les  résultats  produits  par  le  raclage  et  ceux 
de  rétamage  subséquent,  on  voit  que  si  on  enlève  deux  livres  et 
demie  de  cuivre,  on  les  remplace  par  une  livre  et  quart  d'étain 
seulement.  La  pièce  perdrait  donc  en  détinitive  une  livre  et  trois 
quarts  de  son  poids. 

L'étamage,  même  le  plus  soigné,  n'est  pas  de  longue  durée,  et 
cette  durée  est  à  peu  près  constante.  Lorsqu'il  est  fait  avec  l'étain 
pur ,  sa  couleur  est  d'un  blanc  d'argent  et  il  prend  un  ton  jaunâtre 
dès  qu'il  éprouve  un  commencement  d'oxidation. 

Plusieurs  causes  concourent  à  la  destruction  de  l'étamage  de» 
vaisseaux  employés  aux  besoins  domestiques.  L'oxidation  par  l'air, 
la  dissolution  par  les  aliments  acides  et  l'usure  par  le  frottement 
des  cuillers  ou  par  le  récurage  au  sable.  Si  on  examine  ce  qui 
arrive  à  un  vase  de  celte  espèce ,  on  verra  que  la  première  fois 
qu'il  est  employé  à  chauffer  des  corps  gras ,  l'excès  d'étain  entre 
en  fusion  et  coule  au  fond  de  la  pièce ,  où  on  le  retrouve  sous 
forme  de  petites  grenailles.  Quant  à  la  couche  de  véritable  étamage, 
elle  ne  résiste  pas  plus  d'un  mois  si  on  fait  usage  chaque  jour  du 
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même  ustensile.  La  pli»  grande  partie  est  «•portée  par  le  réen- 
rage. Une  portion  inappréciable  se  détache  par  le  frottement  des 
cuillers  et  se  mêle  aux  alimeots.  Enfin,  une  quantité  plus  ou  moins 
grande  est  dissoute  par  les  ingrédients  acides  qui  sont  employés 
dans  l'art  du  cuisinier.  L'expérience  prouve  que  cette  dernière 
portion  ,  la  seule  qui  mérite  quelque  attention ,  n'offre  pas  d'in- 
convénient dans  les  circonstances  ordinaires,  et  que  le  sel  d'élain 
qui  se  mêle  aux  aliments  par  suite  de  remploi  du  \  inaigre  ou  du 
jus  de  citron ,  ne  présente  pas  de  danger  réel. 

2191.  Élomoge  par  un  alliage  de  plomb  et  eYélam.  On  Tait 
généralement  entrer  dans  l'alliage  employé  à  cet  usage  un  tiers  ou 
un  quart  de  plomb.  Rarement  on  élève  cette  proportion  à  la  moitié. 
Avec  un  pru  d'habitude  et  en  comparant  les  pièces  étaaiées  à 
Tétain  et  à  l'alliage,  on  peut  aisément  les  distinguer  au  coup  d'oeil. 
Celui  qui  contient  du  plomb  présente  une  couleur  bleuâtre  sem- 
blable à  celle  du  mercure  bien  pur.  L'opération  s'exécute  de  la 
même  manière  que  dans  le  cas  précédent.  Hais  l'alliage  étant 
fusible  à  170*  c.  environ  ,  c'est-à-dire  bien  au-dessous  du  peint  4e 
fusion  de  l'étain  pur ,  il  en  résulte  que  l'alliage  coule  mieux  et 
qu'il  s'en  attache  moins  à  la  surface  de  la  pièce.  Chaque  pouce 
carré  de  superficie  n'en  prend  qu'un  grain. 

Les  inconvénients  sanitaires  qui  peuvent  résulter  de  la  présence 
du  plomb  dans  cet  élamage  ont  donné  naissance  à  nue  longue 
controverse  à  laquelle  Proust  a  mis  fin  par  des  expériences  faites 
avec  un  grand  soi  a.  Supposant  que  rétamage  soit  fait  avec  un 
alliage  de  2  élain  et  1  plomb  et  qu'une  casserole  d'un  pied  carré, 
par  exemple,  poisse  servir  pendant  quarante  -cinq  jours  avant 
d'avoir  besoin  d'être  étamée  de  nouveau ,  l'on  voit,  en  mettant  les 
choses  au  pire,  que  ce  vase  aurait  perdu  72  grains  d'alliage. 
On  aurait  ainsi  24  grains  de  plomb  à  répartir  en  quarante-cinq 
jours  ,  c'est-à-dire,  par  jour,  à  peu  près  un  demi- grain  de  plomb. 
Il  est  évident  qu'on  vase  de  cette  capacité  fournirait  des  aliments 
à  cinq  personnes  au  moins;  d'où  il  suit  que  chacune  d'elles  pren- 
drait en  définitive  1/10  de  grain  de  piemè  métalliqme  par  jour. 
Cette  quantité,  déjà  tres-faibie,  devieat  nulle  si  ou  observe, 
1°  qu'on  n'attend  jamais  que  le  cuivre  soit  entièrement  misa  nu 
peur  répnrer  rétamage;  2?  que  la  plus  grande  partie  de  t'allège 
est  véritablement  enlevée  par  les  récurages  fréqutnts  de  l'usten- 
sile ;  3*  que  eeur  détacher  des  parceUes  d'alliage  pendant  la  con- 
fection des  aliments,  il  faut  se  servir  de  cuiller*  en  1er  ou  eu 
métal ,  ei  qu'on  peut  remédier  à  cet  inconvénient  e»  se  servant  du> 
cuillers,  eu  bots  ;  4»  enue»,  que  les  aliments  acides  capables  d'agir 
sur  létamage  dmeol  vent  toujours  l'état*  sauu  %tm  cher  au  plomb. 

Ce  dernier  résultat,  que  la  théorie  des  rapports  étectriqnes  deu 
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métaux  enire  eux  permettait  de  prévoir ,  a  été  constaté  par  Protêt 
dans  ce  cas  particulier  d'nne  manière  très-satisfaisante.  H  fit 
étainer  huit  casseroles  arec  divers  étamages  dans  l'ordre  soient  : 

1°  étain  pur. 
2«  étain  95,  plomb  5. 
3<>  étain  16,  plomb  90. 
4°  étain  15,  plomb  83. 
5°  élaiu  20,  plomb  80. 
6*  étain  25,  plomb  75. 
7»  étain  30,  plomb  70. 
8°  étain  50,  plomb  50. 


9°         —        plomb  pur. 

Abstraction  faite  du  vase  (lamé  au  plomb  pur,  qui  par  sa  couleur 
bleuâtre  et  terne  serait  constamment  repoussé  par  le  consomma- 
teur, Proust  rapporte  que  l'action  du  vinaigre  sur  les  huit  premiers 
donna  les  résultats  suivants.  On  se  servait  de  vinaigre  très-fort;  on 
le  fit  bouillir  jusqu'à  réduction  au  quart  deson  volume  et  ou  trouva 
qu'il  avait  dissous  une  assez  grande  proportion  d'étain,  niais  il  fut 
impossible  d'y  indiquer  la  moindre  trace  de  plomb.  Toutefois,  les 
casseroles  étamées  arec  les  alliages  offraient  à  leur  surface  inté- 
rieure un  léger  dépôt  gris  pulvérulent  facile  a  détacher,  que  Proust 
reconnut  pour  du  plomb  métallique.  Ce  dépôt  donnait  à  rétamage 
une  couleur  plombée  d'autant  plus  marquée  que  la  proportion  de 
plomb  dans  l'alliage  était  elle-même  plus  considérable.  Le  plus  fort 
de  ces  dépôts  ne  formait  pas  un  poids  de  demi-grain.  Ces  résultats 
se  lient  évidemment  avec  l'action  bien  connue  de  rétain  métallique 
sur  les  dissolutions  salines  de  plomb.  L'étain,  mis  en  contact  avec 
elle*.,  s'empare  de  Poxigène  et  de  l'acide  et  précipite  le  plomb  à  l'é- 
tat métallique  en  se  substituant  à  sa  place.  On  conçoit ,  d'après  ce 
fait,  qu'un  acide  mis  en  contact  à  la  fois  avec  du  piemb  et  de  l'é- 
tain, dissoudra  toujours  ce  dernier  sans  touchera  l'autre,  tant  que 
l'étain  n'aura  pas  entièrement  disparu. 

Mais  en  mémo  temps,  Proust  eut  l'occasion  d'observer  un  phéno- 
mène qui  a  acquis  «ne  grande  importance  pratique.  Le  premier  vase 
étamé  à  l'étain  pur  lui  offrit  après  l'action  de  l'aeide  acétique  des 
dessins  en  zones  concentriques  entrelacés  les  uns  dans  les  autres, 
évidemment  produits  par  la  cristallisation  de  rétain  mise  à  nu. 
G'est  le  phénomène  du  moiré  métoUiqne.  Ce  genre  d'essai ,  facile  à 
exécuter,  permettra  toujours  de  distinguer  avec  certitude  rétamage 
à  l'étain  fin ,  et  la  vaisselle  dVtaie  fin  4e  rétamage  en  de  In  vais- 
selle qwt  renfermerait  du  plourb.  Proust  s'est  assuré  qu'il  n'avait 
pas  lieu  dans  les  alliages  qui  contenaient  1/iO  de  ptemb. 

Nous  avens  donné  quelque  développement  à  cet  article,  et  nous 
avons  suivi,  pas  a  pas,  le  travail  de  Proust,  qui  nous  a  offert  des 
détails  remplis  d'intérêt  et  remarquantes  parleur  netteté,  atu  de 
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populariser  autant  que  possible  des  faits  d'une  grande  importance 
pratique.  Il  semble  que  toutes  les  difficultés  seraient  levées  si  on 
faisait  usage  constamment  d'élain  pur;  mais  il  est  beaucoup  de  cir- 
constances dans  lesquelles  on  ne  peut  s'y  astreindre.  Ce  genre  d*é- 
tamage  ne  convient  qu'aux  pièces  à  grande  surface,  dans  lesquelles 
l'ouvrier  peut  librement  agir.  Mais  dans  tous  les  cas  où  il  s'agit  de 
faire  pénétrer  rétamage  dans  les  replis  des  cannelures  ou  au  fond 
de  vases  étroits  et  longs,  on  est  obligé  de  donner  la  préférence  à  un 
alliage  de  plomb  et  d'élain.  Ce  dernier  coule  mieux,  s'applique  plus 
exactement  et  couvre  toutes  les  surfaces  anguleuses  d'une  manière 
égale  et  uniforme  qui  rend  le  travail  plus  facile. 

Bien  entendu  que  dans  tous  ces  cas  il  faut  avoir  soin,  comme 
dans  l'étamage  ordinaire ,  de  renforcer  le  fond  des  pièces  destinées 
â  un  service  actif  au  moyen  d'une  épaisse  couche  d'étamage.  Proust 
indique  la  proportion  de  3  «'tain  et  1  plomb  comité  la  plus  conve- 
nable pour  ces  renforts  ou  surcharges. 

2192.  Élamage  par  un  alliage  d'élain  et  de  fer.  M.  Biberel  a  fait 
connaître  un  mode  d'étamage  qui  mériterait  d'être  plus  générale- 
ment adopté.  Il  consiste  à  faire  usage  de  l'alliage  de  6  parties  d'é~ 
tain  et  de  1  partie  de  fer  dont  nous  avons  déjà  parlé.  L'emploi  de 
cet  alliage  présente,  il  est  vrai,  quelque  difficulté,  mais  on  pour- 
rait le  rendre  plus  maniable  en  diminuant  la  dose  du  fer. 

Pour  étamer  le  cuivre  avec  cet  alliage,  il  faut  porter  la  tempéra- 
ture du  cuivre  un  peu  au-dessous  du  rouge,  appuyer  fortement  le 
lingot  d'alliage  sur  la  pièce  et  la  frotter  lentement.  Ces  précautions 
ont  pour  objet  de  remédier  à  la  difficulté  avec  laquelle  cet  alliage 
entre  en  fusion,  ce  qui  en  fait,  du  reste,  le  principal  mérite.  Quand 
Ja  pièce  est  couverte,  on  la  laisse  refroidir  et  on  gratte  légèrement 
sa  surface  an  moyen  d'un  racloir.  Enfin,  on  rétame  comme  à  l'or- 
dinaire,  mais  seulement  avec  une  légère  couche  d'élain  pur. 

Cet  élamage  est  bien  plus  durable  que  l'autre,  soit  à  cause  de  s» 
fusion  plus  difficile,  soit  à  cause  de  l'épaisseur  de  la  couche  qu'il 
forme  et  qui  est  sept  fois  plus  forte  environ.  On  n'est  donc  pas- 
obligé  de  le  renouveler  aussi  souvent ,  ce  qui  le  rend  à  la  fois  plus 
économique  en  même  temps  qu'il  est  plus  saiubre. 

D'ailleurs  ,  l'adhérence  de  cet  élamage  est  telle,  qu'on  pourrait 
dans  beaucoup  de  cas  travailler  les  lames  étamées  par  les  procédés- 
qu'on  applique  au  cuivre  pur.  Ainsi ,  il  peut  supporter  l'action  dut 
laminoir,  et  l'on  a  frappé  des  médailles  avec  des  lames  étamées  de 
la  sorte ,  sans  que  la  couche  d'étamage  se  soit  gercée  ou  soufflée  et 
sans  qu'elle  ait  en  rien  perdu  de  son  adhérence  avec  le  cuivre.  La 
parfaite  adhérence  qui  existe  entre  cet  étamage  et  le  cuivre  tient 
sans  aucun  doute  à  la  température  élevée  à  laquelle  s'est  faite  son 
application.  En  diminuant  la  dose  du  fer,  on  perdrait  donc  de  ce 
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côté;  on  obtiendrait  des  couches  d'étamage  moins  épaisses;  on  au* 
rail  enfin  un  élamage  plus  fusible.  Mais  l'opération  serait  plus  fa- 
cile et  on  aurait  moins  à  faire  pour  déterminer  les  ouvriers  à  s'en 
servir. 

2193.  Étamage  par  voie  humide.  Le  cuivre  n'est  pas  susceptible 
d'être  étamé  par  voie  humide;  mais  le  laiton,  à  cause  du  zinc  qu'il 
contient,  se  prête  parfaitement  à  celte  opération.  Elle  s'exécute 
pour  le  blanchiment  des  épingles.  Rien  de  plus  facile  que  de  revê- 
tir les  épingles  ou  les  objets  en  laiton  d'une  couche  mince  d'étain 
pur.  Il  faut  d'abord  décaper  les  matières  au  moyen  d'une  dissolution 
de  crème  de  tartre,  d'une  eau  chargée  de  lie  de  vin  ou  même  d'une 
eau  mélangée  de  lie  de  bière. 

Le  décapage  terminé,  on  place  les  objets  qu'on  veulétamer  dans 
une  bassine  de  cuivre  à  fond  plat.  S'il  s'agit  d'épingles,  par  exem- 
ple ,  on  met  une  couche  d'épingles,  par-dessus  on  met  une  couche 
d'étain  en  grenailles  et  ensuite  une  couche  de  crème  de  lartre.  On 
remet  ensuite  des  épingles,  de  l'élain  et  de  la  crème  de  lartre,  jus- 
qu'à ce  que  la  bassine  soit  remplie.  On  remplit  enfin  doucement  la 
bassine  d'eau  et  on  fait  bouillir  pendant  une  heure.  Au  bout  de  ce 
temps,  les  épingles  sont  parfaitement  élamées. 

Cette  opération  est  facile  à  comprendre.  La  crème  de  tartre  dis- 
sout l'élain  avec  dégagement  d'hydrogène.  Il  se  forme  un  tartrate 
double  de  protoxide  d'étain  et  de  pousse.  Le  laiton  ou  plutôt  le 
zinc  qu'il  renferme  décompose  ce  sel  d'étain;  le  zinc  passe  dans  la 
dissolution  et  l'élain  se  précipite  sur  les  épingles  où  il  forme  une 
couche  mince  et  parfaitement  continue. 

Packfong  ou  cuivre  de  la  Chine. 

2194.  C'est  un  alliage  forl  remarquable  employé  dès  longtemps 
par  les  Chinois,  et  que  l'on  fabrique  maintenant  en  France  en  assez 
grande  quantité.  Cet  alliage  a  presque  le  blanc  de  l'argent.  Il 
prend  un  beau  poli  ;  il  est  très-sonore.  Il  est  assez  malléable  à 
froid  ,  ainsi  qu'à  la  chaleur  rouge,  mais  il  s'égrène  à  la  chaleur 
blanch  e 

On  ne  peut  le  laminer  qu'avec  de  grandes  précautions.  Chaque 
fois  qu'on  le  passe  au  laminoir,  il  faut  le  chauffer  au  rouge-cerise 
el  le  laisser  refroidir  complètement.  Lorsqu'il  se  présente  quelques 
gerçures,  on  les  fait  disparaître  sous  le  marteau. 

Les  orfèvres  passent  la  pierre  ponce  sur  le  packfong  comme  sur 
l'argent.  On  lui  donne  la  couleur,  en  le  trempant  dans  un  mélange 
de  100  parties  d'eau  et  de  14  parties  d'acide  sulfurique. 
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La  fabrication  du  packfong  est  fort  simple.  On  y  emploie  le  nickel 
spongieux  qui  nous  vient  des  fabriques  d'Allemagne.  Après  avoir 
concassé  le  nickel  en  morceaux  de  la  grosseur  d'une  noisette  et  di- 
visé le  enivre  et  le  zfac,  on  mélange  ces  trois  métaux  et  on  les  met 
dans  un  creuset ,  mais  en  ayant  soin  qu'il  y  ait  do  enivre  dessus  et 
dessous.  On  recouTre  le  tout  de  poussier  de  charbon  et  on  chauffe 
dans  un  fourneau  à  vent  II  faot  remuer  fréquemment  Te  mélange 
pour  que  le  nickel  entre  en  combinaison;  Il  faut  en  outre  tenir  l'al- 
liage longtemps  en  fusion,  au  risque  de  perdre  quelques  centièmes 
de  zinc. 

Quand  on  refond  les  rognures  et  les  rimailles  de  packfong  ,  on  y 
ajoute  5  on  4  centièmes  de  ri  ne,  pour  remplacer  celui  qui  se  vola- 
tilise. 

Alliage  de  cuivre  et  antimoine. 

2195.  Celui  qu'on  obtient  »vee25  -parités  d'&ntraioine  et  75  par- 
tiesde cuivre  est  cassant,  hmelleux,  violet.  Il  (-rend  un  beau  poli. 
Il  est  plus  fusible  que  le  cuivre.  L'alliage  perd  la  couleur  violette, 
quand  il  renferme  les  deux  métaux  à  parties  égales.  Il  prend  un  ton 
de  plus  en  plus  blanchâtre,  à  mesure  qu'on  augmente  la  proportion 
d'antimoine. 

ANALYSE  DES  MATIÈRES  CUPRIFÈRES. 

W96.  Le  cuivre  se  dose  à  IVtat  de  dentoxide  calciné ,  que  l'on  a 
soin  de  peser  promptement,  parce  qu'il  absorbe  très  vite  l'humi- 
dité de  i'alr.  On  le  précipite  de  ses  dissolutions  par  les  alcalis  fixes 
oa  les  carbonates  alcalins.  On  chauffe  ensuite  jusqu'au  ronge  le  car- 
bonate ou  l'hydrate  obtenu.  On  dose  aussi  le  cuivre  a  rénal  métal- 
lique en  le  précipitant  par  le  sine  ou  le  fer  et  même  le  plomb.  On 
emploie  des  barreaux  de  fer  épais  et  bien  forgés.  t.e  cuivre  ne  se 
précipite  pas  très-bien  de  toutes  ses  dissolutions  par  le  fer.  On 
donne  la  préférence  aux  dissolutions  obtenues  par  l'acide  sutfu- 
rique,  ou  mieux  encore  à  celles  qui  sont  faites  par  l'acide  hydro- 
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cblorique  U  êmH  qu'elles  soient  avec  excès  d'acide.  Cette  précipi- 
tation se  fait  lentement  à  froid,  et  pronptement  à  chaud.  Le  cuivre 
ainsi  précipité  est  très  divisé  et  facilement  oxiduble;  il  faut  le  laver 
prompiement  et  le  dessécher  à  t'éluve  ;  mate  il  vue*  mieux  encore 
chauffer  ce  cuivre  dam  un  creuset  avec  de  l'oxide  rouge  de  mer- 
cure et  le  ramener  arasi  a  l'état  dedeotoxide. 

Le  zinc  précipite  te  cuivre  de  tontes  les  dissolutions  ;  on  se  sert 
de  barreaux  de  zinc  forgés.  Le  plomb  ne  peut  servir  à  précipiter 4e 
xiac  de  ses  dissolutions  sutâtriqtteet  fcydroch torique,  iwce  qu'il  y 
forme  des  sels  insolubles,  il  vavt  mieux  employer  te  shic  quand 
cela  est  possible. 

Cn  général ,  en  peut  doue  précipiter  le  cuivre  de  ses  dissolutions 
par  le  fer  ou  le  sine ,  par  les  alcalis  fixes  ou  par  leurs  carbonates. 
Pour  le  dosage,  il  faut  toujours  ramener  ce  métal  à  l'état  de  deirt- 
oxide  à  l'aide  de  procédés  convenables. 

Les  moyens  qu'on  emploie  pour  séparer  le  cuivre  des  autres  mé- 
taux sont  en  général  les  mêmes  que  ceux  qu'on  a  indiqués  pour  4e 
cobalt  et  le  nickel.  On  se  sert,  de  plus,  d'un  agent  très  efficace,  l'hy- 
drogène sulfuré,  qui  précipite  le  cuivre  de  ses  dissolutions  sans 
toucher  aux  métaux  des  trois  premières  sections,  non  plus  qu'à 
un  grand  nombre  de  ceux  de  la  quatrième.  L'hydrogène  sulfuré 
sépare  le  cuivre  à  l'état  de  bisulfure  ;  mais  au  lieu  de  le  peser  sous 
cette  forme ,  il  vaut  mieux  convertir  4e  sulfure  en  deutoxide  par  le 
grillage.  Vers  la  Gn  du  grillage,  on  mêle  la  matière  avec  du  peroxide 
de  mercure  et  on  chauffe  au  ronge,  afin  de  brûler  plus  complète- 
ment le  soufre  et  le  cuivre  lui-même. 

Le  cuivre  se  trouve  souvent  avec  le  chrome.  On  l'eu  sépare  comme 
le  fer,  en  traitant  la  matière  au  creuset  par  la  potasse  ou  le  nitrate 
de  potasse.  Le  chrome  passe  à  l'état  de  chromais  de  potasse  qui  se 
dissont  et  l'oxide  de  cuivre  reste. 

Le  cuivre  et  le  manganèse  se  séparent  en  précipitant  le  cuivre 
par  un  métal,  ou  l'hydrogène  sulfuré.  On  précipite  ensuite  le 
manganèse  par  un  carbonate  alcalin  ou  bien  par  uu  hydrosul- 
fate. 

Le  cuivre  et  le  fer  se  séparent  par  l'hydrogène  sulfuré.  Autrefois, 
ou  les  séparait  par  l'ammoniaque  qui  dissout  l'oxide  de  cuivre  et 
qui  ne  dissout  pas  le  peroxide  de  fer.  Mais  dansées  derniers  temps, 
on  s'est  assuré  que  ce  procédé  estinexact  et  qu'une  partie  de  l'oxide 
de  cuivre  demeure  combinée  au  peroxide  de  fer,  même  en  présence 
de  l'ammoniaque.  Ou  peut  aussi  précipiter  le  cuivre  par  le  fer ,  en 
pesant  le  barreau  avant  et  après  l'opération;  on  connaît  ainsi  la 
quantité  de  fer  qui  est  passée  dans  la  dissolution,  et  on  peut  la 
soustraire  de  la  quantité  totale  de  fer  obtenue.  Ou  peut  aussi  pré- 
cipiter les  deux  hydrates ,  les  dissoudre  dans  l'acide  acétique ,  éva- 
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porer  à  siccité  et  traiter  par  l'eau  ;  il  se  dissout  de  l'acétate  de  cui- 
vre, et  il  reste  du  peroxide  de  fer. 

Le  cuivre,  le  nickel  et  le  cobalt  se  séparent  par  l'hydrogène  sul- 
furé qui  précipite  le  cuivre.  On  peut  précipiter  le  cuivre  par  le  fer 
ou  le  zinc  qui  sont  sans  action  sur  les  sels  de  cobalt  ou  de  nickel. 
Les  carbonates  précipitent  le  cuivre  avant  le  cobalt  qui  d'ailleurs 
précipite  en  rose.  On  peut  irai  ter  les  oxides  par  l'oxide  oxalique  qui 
ne  dissout  que  le  cuivre. 

On  essaye  souvent  les  matières  cuivreuses  par  la  voie  sèche. 
Quand  on  opère  sur  des  oxides  ou  des  carbonates,  il  suffit  de  les 
fondre  au  creuset  brasqué  avec  addition  de  deux  ou  trois  parties 
de  0ux  noir.  Si  les  matières  contiennent  du  fer,  on  élève  très-for- 
tement la  température;  les  deux  métaux  sont  réduits,  mais  ils. se 
séparent. 

L'essai  des  cuivres  impurs  peut  se  faire  par  la  coupellation,  mais 
cette  opération  a  tant  d'analogie  avec  celle  qu'on  exécute  en  grand 
pour  affiner  le  cuivre,  que  nous  en  parlerons  seulement  en  traitant 
de  la  métallurgie  du  cuivre. 


CHAPITRE   XTUI. 

PLOMB.  Composés  binaires  ou  salins  de  ce  métal, 

2197.  Le  plomb  est  un  métal  très-anciennement  connu;  il  en  est 
déjà  question  dans  les  livres  de  Moïse.  Les  anciens  chimistes  le 
désignaient  sous  le  nom  de  Saturne. 

Ce  métal  se  rencontre  en  assez  grande  quantité  dans  la  nature,  et 
particulièrement  à  l'état  de  galène  ou  protosulfure  de  plomb.  Il  est 
employé  dans  les  arts  sous  des  formes  très-variées. 

Le  plomb  est  gris  bleuâtre.  Fraîchement  coupé,  il  a  de  l'éclat  ;  il 
est  très-mou  et  doué  d'une  odeur  particulière.  Sa  densité  est  égale 
à  11,35,  quand  on  la  prend  sur  le  plomb  impur  du  commerce;  mais 
celle  du  plomb  parfaitement  pur  est  égale  à  11,445.  Quand  on 
écrase  le  plomb  ou  qu'on  le  frappe  à  coups  de  marteau,  il  s'échauffe 
au  point  de  devenir  brûlant,  et  toutefois  sa  densité  n'augmente  pas 
sensiblement.  On  prétend  même  que  sa  densité  diminue ,  lorsqu'il 
est  écroui  dans  un  espace  libre.  Quand  il  est  écroui  dans  un  espace 
limité,  elle  augmente.  Il  entre  en  fusion  à  322°  centigrades.  Il  est 
donc  très  fusible,  mais  moins  que  rétain.  Il  est  volatil  à  la  chaleur 
blanche,  mais  en  vase  clos  il  se  vaporise  très-peu. 

Il  est  susceptible  de  trois  degrés  d'oxidalion  au  moins,  et  il  parait 
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capable  même  de  former  un  sous^oxide.  A  la  température  ordi- 
naire il  se  ternit  et  se  couvre  d'une  couche  d'un  oxide  gris  terne 
qui  serait  ce  sous-oxide.  Il  est  possible  que  ce  sous-oxide  existe , 
car  oo  peut  former  un  soustsuUure  bien  déterminé  qui  lui  corres- 
pondrait. Exposé  à  l'air  humide,  il  s'oxide  plus  rapidement  et  se, . 
couvre  de  carbonate  de  plomb.  Le  plomb  ne  décompose  l'eau  en 
aucune  circonstance.  t 

Lorsqu'on  le  chauffe  au  contact  de  l'air,  il  se  forme  une  flamme 
rare,  mais  visible.  Le  métal  se  convertit  alors  en  protoxide  très-: 
liquide.  Il  est  eertain  qu'au  moment  de  l'oxidation  du  plomb,  il  sa. 
développe  beaucoup  de  chaleur ,  car  en  exposant  comparativement 
du  plomb  et  de  l'oxide  de  plomb  dans  le  môme  fourneau,  on  voit 
l'oxide  de  plomb  se  ramollir  à  peine,  tandis  que  L'oxide  qui  provient 
de  la  combustion  coule  comme  une  huile.  Cette  observation  explique  , 
beaucoup  de  circonstances  qui  se  présentent  dans  l'art  de  l'essayeur 
ou  dans  la  coupellation  en  grand  du  plomb  argentifère* 

•  Les  acides  oxigénants  le  dissolvent  facilement.  L'acide  sulfurique 
étendu  d'eau  ne  l'attaque  pas.  Lorsqu'il  est  concentré  et  bouillant, 
le  plomb  le  décompose;  il  se  dégage  du  gaz  sulfureux  et  il  se  forme 
du  sulfate  de  plomb.  L'acide  hydrochlorique  concentré  et  bouillant 
agit  un  peu  sur  le  plomb.  L'eau  régale  le  dissout.  L'acide  acétique 
le  dissout  aussi,  mais  seulement  avec  le  contact  de  l'air.  Les  alcalis 
facilitent  l'oxidation  du  plomb  au  contact  de  l'air  ;  il  se  produit  des 
plombâtes  de  ces  bases.  Le  chlorate,  le  nitrate  et  le  bisulfate  de 
potasse  l'oxident. 

2198.  On  connaît  des  variétés  de  plomb  très-nombreuses,  à  cause 
des  métaux  qui  s'y  trouvent  naturellement  unis  et  que  son  exploi- 
tation n'en  sépare  pas  complètement.  Les  plombs  du  commerce  ren- 
ferment presque  tous  du  cuivre.  La  quantité  de  ce  métal  s'élève 
souvent  à  un  ou  deux  centièmes.  On  y  rencontre  aussi  de  l'auti~ 
moine,  de  l'arsenic,  du  zinc  et  des  traces  d'argent.  Il  n'est  pas  rare 
d'y  trouver  un  peu  de  soufre.  Il  faut  donc  porter  quelque  attention 
dans  le  choix  du  plomb,  quand  on  veut  en  avoir  de  très-pur. 

On  trouve  dans  le  commerce  le  plomb  d'orfèvre,  provenant 
de  litharge  choisie  ;  il  ne  contient  qu'un  peu  d'argent  et  de  cuivre. 

Le  plomb  d'oeuvre  est  celui  que  l'on  obtient  par  le  traitement 
immédiat  delà  galène  argentifère;  il  renferme  généralement  du 
cuivre  et  de  l'antimoine,  et  toujours  de  l'argent. 

On  distingue  les  plombs  marchands  en  plusieurs  qualités  qui 
sont  plus  ou  moins  souillées  des  métaux  capables  de  les  durcir  ou 
de  coloreKe  cristal  dans  lequel  ou  voudrait  introduire  l'oxide  qu'ils 
produisent.  Aussi ,  te  plomb  exempt  de  cuivre  est-il  fort  recherché, 
des  fabricants  de  minium  qui  travaillent  pour  les  cristalleries.  Le 
plomb  aiflre  renferme  ordinairement  de. 4  à  6  pour  100  d'anti- 
TO«B  m.  moa.  17 
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porer  à  siccité  et  traiter  par  l'eau  ;  il  se  dissout  de  l'acétate  de  cui- 
vre, et  il  reste  du  peroxide  de  Ter. 

Le  cuivre,  le  nickel  et  le  cobalt  se  séparent  par  l'hydrogène  sul- 
furé qui  précipite  le  cuivre.  On  peut  précipiter  le  cuivre  par  le  fer 
ou  le  zinc  qui  sont  sans  action  sur  les  sels  de  cobalt  ou  de  nickel. 
Les  carbonates  précipitent  le  cuivre  avant  le  cobalt  qui  d'ailleurs 
précipite  en  rose.  On  peut  traiter  les  oxides  par  l'oxide  oxalique  qui 
ne  dissout  que  le  cuivre. 

On  essaye  souvent  les  matières  cuivreuses  par  la  voie  sèche. 
Quand  on  opère  sur  des  oxides  ou  des  carbonates,  il  suffit  de  les 
fondre  au  creuset  brasqué  avec  addition  de  deux  ou  trois  parties 
de  flux  noir.  Si  les  matières  contiennent  du  fer,  on  élève  très-for- 
tement la  température;  les  deux  métaux  sont  réduits,  mais  ils- se 
séparent. 

L'essai  des  cuivres  impurs  peut  se  faire  par  la  coupellalion,  mais 
cette  opération  a  tant  d'analogie  avec  celle  qu'on  exécute  en  grand 
pour  affiner  le  cuivre,  que  nous  en  parlerons  seulement  en  traitant 
de  la  métallurgie  du  cuivre. 


CHAPITRE   XVIII. 

PLOMB.  Composés  binaires  ou  salins  de  ce  métal. 

3197.  Le  plomb  est  un  métal  très- anciennement  connu;  il  en  est 
déjà  question  dans  les  livres  de  Moïse.  Les  anciens  chimistes  le 
désignaient  sous  le  nom  de  Saturne. 

Ce  métal  se  rencontre  en  assez  grande  quantité  dans  la  nature,  et 
particulièrement  à  l'état  de  galène  ou  protosulfure  de  plomb.  Il  est 
employé  dans  les  arts  sous  des  formes  très- variées. 

Le  plomb  est  gris  bleuâtre.  Fraîchement  coupé,  il  a  de  l'éclat  ;  il 
est  très -mou  et  doué  d'une  odeur  particulière.  Sa  densité  est  égale 
à  11,35,  quand  on  la  prend  sur  le  plomb  impur  du  commerce;  mais 
celle  du  plomb  parfaitement  pur  est  égale  à  11,445.  Quand  on 
écrase  le  plomb  ou  qu'on  le  frappe  à  coups  de  marteau,  il  s'échauffe 
au  point  de  devenir  brûlant,  et  toutefois  sa  densité  n'augmente  pas 
sensiblement.  On  prétend  même  que  sa  densité  diminue,  lorsqu'il 
est  écroui  dans  un  espace  libre.  Quand  il  est  écroui  dans  un  espace 
limité,  elle  augmente.  Il  entre  en  fusion  à  322°  centigrades.  H  est 
donc  très  fusible,  mais  moins  que  l'étain.  Il  est  volatil  à  la  chaleur 
blanche,  mais  en  vase  clos  il  se  vaporise  très-peu. 

Il  est  susceptible  de  trois  degrés  d'oxidation  au  moins,  et  il  parait 
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oapahle  même  de  former  un  sous^oxide.  A  la  température  ordi- 
naire il  se  ternit  et  se  couvre  d'une  couche  d'un  oxide  gris  terne 
qui  serait  ce  sous-oxide.  Il  est  possible  que  ce  sous-oxide  existe, , 
car  on  peut  former  un  sous4aulfure  bien  déterminé  qui  lui  corres- 
pondrait. Exposé  à  l'air  humide,  il  s'oxide  plus  rapidement  et  se, , 
couvre  de  carbonate  de  plomb.  Le  plomb  ne  décompose  l'eau  en 
aucune  circonstance.  .  \ 

Lorsqu'on  le  chauffe  au  contact  de  l'air,  il  se  forme  une  flamme 
rare,  mais  visible.  Le  métal  se  convertit  alors  en  protoxide  très-; 
liquide.  Il  est  eertain  qu'au  moment  de  l'oxidation  du  plomb,  il  se 
développe  beaucoup  de  chaleur ,  car  en  exposant  comparativement 
du  plomb  et  de  l'oxide  de  plomb. dans  le  même  fourneau,  on  voit 
l'oxidede  plomb  se  ramollir  à  peine,  tandis  que  l'oxide  qui  provient 
de  la  combustion  coulé  comme  une  huile.  Cette  observation  explique, 
beaucoup  de  circonstances  qui  se  présentent  dans  l'art  de  l'essayeur 
ou  dans  la  cou  pel  la  lion  en  grand  du  plomb  argentifère. 

Les  acides  oxigénants  le  dissolvent  facilement.  L'acide  sulfurique 
étendu  d'eau  ne  l'attaque  pas.  Lorsqu'il  est  concentré  et  bouillant, 
le  plomb  le  décompose;  il  se  dégage  du  gaz  sulfureux  et  il  se  forme 
du  sulfate  de  plomb.  L'acide  hydrochlorique  concentré  et  bouillant 
agit  un  peu  sur  le  plomb.  L'eau  régale  le  dissout.  L'acide  acétique 
le  dissout  aussi,  mais  seulement  avec  le  contact  de  l'air.  Les  alcalis 
facilitent  l'oxidation  du  plomb  au  contact  de  l'air  ;  il  se  produit  des 
plombâtes  de  ces  bases.  Le  chlorate,  le  nitrate  et  le  bisulfate  de 
potasse  Toxident. 

2198.  On  connaît  des  variétés  de  plomb  très-nombreuses,  à  cause 
des  métaux  qui  s'y  trouvent  naturellement  unis  et  que  son  exploi- 
tation n'en  sépare  pas  complètement.  Les  plombs  du  commerce  ren- 
ferment presque  tous  du  cuivre.  La  quantité  de  ce  métal  s'élève 
souvent  à  un  ou  deux  centièmes.  On  y  rencontre  aussi  de  l'anti~ 
moine,  de  l'arsenic,  du  zinc  et  des  traces  d'argent.  Il  n'est  pas  rare 
d'y  trouver  un  peu  de  soufre.  Il  faut  donc  porter  quelque  attention 
dans  le  choix  du  plomb,  quand  on  veut  en  avoir  de  très-pur. 

On  trouve  dans  le  commerce  le  plomb  d'orfèvre,  provenant 
de  litharge  choisie  ;  il  ne  contient  qu'un  peu  d'argent  et  de  cuivre. 

Le  plomb  d'œuvre  est  celui  que  l'on  obtient  par  le  traitement 
immédiat  delà  galène  argentifère;  il  renferme  généralement  du 
cuivre  et  de  l'antimoine,  et  toujours  de  l'argent. 

On  distingue  les  plombs  marchands  en  plusieurs  qualités  qui 
sont  plus  ou  moins  souillées  des  métaux  capables  de  les  durcir  ou 
de  colorer  ie  cristal  dans  lequel  on  voudrait  introduire  l'oxide  qu'ils 
produisent.  Aussi ,  le  plomb  exempt  de  cuivre  est-il  fort  recherché, 
des  fabricants  de  minium  qui  travaillent  pour  les  cristalleries.  Le 
plomb  aigre  renferme  ordinairement  de. 4  a  6  pour  100  d'anti- 
tojib  m.  ihob.  17 
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moine;  quelquefois,  11  n'y  a  pas  d'antimoines  mats  do  Parsemé, 

C'est  par  cette  addition  d'-arseuio  oa  d'antimoine  que  l'on  dureit 
le  plomb  destiné*  la  fabrication  de»  grenailles  do  ehasseon  à' celle 
des  caractères  d'imprimerie»  Aussi  le  plomb  arsénié  est-il  reoher* 
cfcé  des  fabricants  de-plomb  à  giboyer  ;  et  le  plomb  antimonié  trouve 
à  son  tour  on  débouché  avantageux  aurores  dos  fonde*»  de  cane* 
tères. 

On  prépare  do  plomb  assez  pur  parla  décomposition  do  l'acétate 
de  plomb,  mais  11  contient  encore  an  peu  do  enivre.  Ob  pourrai*  se 
procurer  du  plomb  presque  pur  en  décomposant  le  eblorore  de 
plomb  par  le  0nz  noir;  mais  11  retiendrait  encore  de  l'argent.  On 
pourrait  encore  en  avoir  en  décomposant  le  sulfate  au  moyen  de 
6  pour  100  de  charbon.  Pour  que  le  plomb  obtenu  ne  retienne  pas 
de  soufre,  on  le  refond  avoedn  fer.  Mais  alors  il  est  difficile  d'avoir 
do  métal  bien  exempt  de  soufre  on  de  for. 

Le  moyen  le  plus  sur  de  se  procurer  du  plomb  parfaitement  pur, 
consiste  à  décomposer  la  cérnse  do  Clichy  par  le  charbon.  Quand 
elle  a  été  bien  lavée,  il  est  impossible  que  le  plomb  retienne  aucun 
autre  métal. 

Le  plomb  du  commerce 'contenant  toujours  des  métaux  qui  lui 
donnent  une  dureté  variable,  on  est 'souvent  dans  le  cas  de  faire  des 
essais  a  l'administration  dès  douanes  pour  se  procurer  des  plombs 
très-purs  et  très-mous  destinés  à  plomber  les- caisses.  Mais,  outre 
l'effet  provenant  de  la  présence  de  ces  métaux,  il  se  passe  des  phé- 
nomènes particuliers,  quand  on  fond  le  plomb  au  contact  de  l'air. 
Ceux-ci  ont  été  analysés  avec  soin  par  M.  Gorroiis.  Noos  allons  faire 
connaître  les  principaux  résultats  qu'il  a  observés. 

2199.  Ses  expériences  avaient  ponr  objet  d*appréeierle  poids  des 
Toitures  par  l'écrasement  de  cylindres  en  plomb  placés  sous  une 
des  roues.  Les  résultats  variaient  singulièrement  pour  les  divers 
plombs;  ils  variaient  en  outre  pour  le  même 'plomb,  celai-ci  deve- 
nant de  plus  en  plus  dur  quand  on  le  retondait}  sans  prendre  d'ex- 
trêmes précautions  contre  l'oxitiatiom  L'oalde  de  plomb  qui'  se 
forme*- là. surface  pénètre  donc  en  partie  dans  le  bain  métallique , 
et  celui-ei  en  absorbe  do  nouvelles  quantités  a  chaque  nouvelle 
fusion.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  a  fallu  fondre  le  plomb  dans 
vn  creuset' muni  d'un  robinet  à  sa  parti*  inférieure,  maintenir  le 
bain  au  rouge,  le  recouvrir  de  poussier  de  charbon  et  le  remuer  de 
temps  a >autre  avec  une  baguette  de  bois.  On  coulait  ensuite  le 
plomb  dans  le  moulé  an  moyen  du  robinet.  Avec  ces  précautions; 
les  résultats  deviennent  oonstatrtsi  H  !est  évident  fcpie  la  pénétration 
de'roxidedans  la  masse  exerce  une- grande- ion" uence^ur  la  mol- 
lesse du  plomb,  et  que  dans  la  fabrication -des  plombs  de  douane; 
aussi  bien  que  daos4es  fabriques  de  plombs  lamfnés ,  il  importe  dO 
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oombinerles^focédés  de  manière  à  éviter  soigneusement  cet  effet. 
Qa  ingéra  mieux. du.  teste,  par  les  chiffres  mèuae*^  l'importance  de 
oeite  obseimion- 

Longueur     Leoa> 

du  cylindre  moyenne  Charge 

n  avant        ayres  emjtefii» 

Btombacssayés.                  l'écowem.  l'écnaem.  Ecrasement 

Du  commerce,  moulé  uns  précaution.    080          503  'fSM'klfog;  Trè*T*rftAt*i  • 

Plomb  pauvre  d'essayeur 680           «66  1S00    id.  Régulier. 

Le  même  refondu 680  400  4600    id. 

rtomb-proten/dela  cértnedeCliofcy.    680          SB*  1860    id,  Régulier. 

I*<meme,  refondu 680           561  1050    id.  Moins  régulier. 

Le  même,  refondu  de  noureau.    .    .680  908  1060'  id.      " 


Netnb  «revenant  de . la  cernée de-  Gli-  régulier. 

ehy,  fondu  dans  le  creuset'  h  robinet.  680  806  1760  id.  Trèsirégulte*. 

M.  refendu  eu  mètoe  creuset.    ...  680  814  1160  id.  Trtoréguliert 

Id.  xef.  de  nouveau  au  mémo  creuset.  .  680  SOI  1760  id.  Très-régulîe 

Dans  toutes  ces  épreuves,  le  plomb  restait  soumis  pendant. une 
minute  seulement  a-  l'influence  de  la  charge.  M.  Coriolis  s'est  assuré 
que  les  cylindres  continuent  à  sfécraser  même  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures.  En  volJ  un  exemple  ; 

Charge  de  1760  kllôg,  lonaguenr  do  lingot.    .     .  680 

Ao  bout  d'une  minute. 317 

Au  bout  d'une  heure 245 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures 223 

ProUmde  de  plomb. 

2800*  Le  plomb  doane  naissance  à  un  protoxide.  connu  sous  le 
nom  de  mamcrt*  qui  forme  la  principale  partie  des  litharges  du 
commerce.  Ii  foutrait  aussi  un  peroxide  connu  sous  le  nom  d'oxide 
puce  de  plomb.  E»ûn>  il  produit  un  ou  plusieurs  oxides.  intermé- 
diaires confondus  sous  le. nom.  de  minium. 

Les  oxides  de  plomb  sont  facilement  réduits  par  les  corps  com- 
bustibles, tels  que4'hydrogène4u  le  charbon.  Ils  sont  aussi  réduits 
parles  métaux  oxidahles,. comme  le  zinc  el  le  fer. 
<  Le  protoxide  de  plomb  est  d'un  jaune  sale  quand  il  est  pulvéru- 
lent, et  se  nomme  alors  plus  spécialement  massicot.  Il  fond  facile- 
ment; après  son  refroidissement,  il  se  présente  en  une  masse 
cristalline  composée  de  lames,  hexaèdres,  régulières  ,  jaunes  ron- 
gea 1res,  transparentes;  c'est  ce  protoxide  micacé  qu'on  nomme 
Ht  barge. 

Cet  oxtde  n'est  pas  tout  a-fait  tosoluirie  dans  l'eau.  Il  se  combine 
avec  tes  alcali»  et  ferme,  des  eoimposés  solubles  avec  la  potasse  et 
la  soude;  h  la  *onj?ue,  l?oxide  deplombse  sépare  de  ces  plombâtes 
dissous,  et  M.  Labillandiôre  l'a  obten*  par.  ce  moyen  en  cristaux 
dodécaèdres  tout  à  fait  anhydres.  Sa  précipitation  est  due  sans 
tfoute-a  la  combinaison  «se  l'alcali  avec  l'acide  carbonique  de  l'air.' 

Le  protoxide  de*  plomb  est J*ae  base  saliûable  très-énergique.  Il 
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forme  des  sels  neutres  avec  les  acides  les  plus  faibles,  et  produit 
même  souvent  des  sous-sets  solubles  et  doués  d'une  forte  réaction 
alcaline.  Au  moyen  de  la  chaleur,  il  se  combine  avec  l'acide  borique 
et  l'acide  silicique.  Il  se  combine  avec  les  huiles,  et  forme  avec 
elles  des  composés  qui  rendent  l'huile  plus  siccative.  C'est  au 
moyen  de  cette  réaction  que  Ton  prépare  l'huile  destinée  à  la  pein- 
ture. 

Le  protoiide  de  plomb  est  un  dos  oxides  que  Ton  à  soumis  à 
l'examen  analytique  le  plus  attentif,  à  cause  du  rôle  fréquent  qu'il 
joue  dans  la  détermination  du  poids  atomique  des  acides  orga-. 
niques.  M.  Berzélius  a  soumis  plusieurs  fois  l'oxide  de  plomb  à  des, 
épreuves  très-rigoureuses,  et  il  s'est  arrêté  à  la  composition  sui- 
vante • 

1  at.  plomb  .     .     1294,5  93,83 

1  «t.  oxigène.    .       100,0  7,17 


;  1394.5  i  «00,00. 

Il  forme  avec  l'eau  un  hydrate  que  l'on  obtient  en  précipitant 
un  sel  de  protoxide  par  un  alcali  en  léger  excès.  Cet  hydrate,, 
exposé  à  l'air,  en  attire  l'acide  carbonique.  Il  est  blanc  et  renferme  : 

1  at.  protoxide.  .     1394,5  92,5 

2  at.  eau.  .     .     .       112,5  7,5 


1507,0  100,0 

L'oxide  de  plomb  forme  des  plombâtes  avec  les  alcalis.  Le  plom- 
bate  de  potasse  est  soluble  ;  il  en  est  de  même  de  celui  de  soude. 
Ceux  de  baryte,  de  strontiâne,  sont  presque  insolubles.  Les  plom- 
bâtes de  baryte  et  de  strontiâne  sont  facilement  décomposés  par 
tous  les  acides  et  même  par  l'acide  carbonique.  Le  plombate  de 
chaux  est  un  peu  soluble.  On  met  à  profit  cette  propriété  ponr 
teindre  les  cheveux  en  noir,  au  moyen  d'une  pâte  formée  d'oxide 
de  plomb  et  de  lait  de  chaux.  En  général,  les  plombâtes  alcalins 
sont  tous  propres  à  cet  usage.  Leur  base  dégraisse  les  cheveux,  et 
l'oxide  de  plomb  qu'ils  renferment  forme  un  sulfure  noir  avec  le 
soufre  que  contiennent  les  cheveux. 

Dans  les  arts,  le  protoxide  de  plomb  se  prépare  à  l'état  de  massi- 
cot ou  de  litharge. 

Le  massicot  n'a  aucune  application  par  lui-même  :  aussi  ne  le 
trouve-ton  pas  dans  le  commerce;  c'est  un  produit  transitoire  de 
la  fabrication  du  minium.  Il  s'obtient  par  l'oxidation  du  plomb  a 
une  température  peu  élevée  et  incapable  de  mettre  l'oxide  en  fu- 
sion. On  le  sépare  du  plomb  en  exeès  par  des  lavages  et  des  décan- 
tations. Il  est  d'un  jaune  sale  et  pulvérulent. 

2201.  Les  lilharges  s'obtiennent  au  contraire  par  l'oxidation  du 
plomb  à  une  température  assez  haute  pour  que  l'oxide  soit  fondu. 
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Les  lilharges  sont  donc  moins  propres  que  le  massicot  à  la  plupart 
;des  usages  auxquels  elles  sont  destinées  ,  puisqu'il  faut  les  réduire 
en  poudre;  mais  elles  compensent  cet  inconvénient  par  plusieurs 
avantages.  Elles  se  conservent  mieux  à  l'air;  elles  attirent  bien  un 
peu  d'acide  carbonique,  mais  moins  que  le  massicot  qui  se  carbo- 
na  ter  ait  très-promptemenl.  Elles  sont  à  plus  bas  prix  que  le  massi- 
cot; en  effet,  celui-ci  résulte  d'une  oxidation  faite  exprès,  tandis 
que  les  lilharges  sont  un  produit  accidentel  et  inévitable  de  la 
coupellation  du  plomb  argentifère.  Si  on  ne  trouvait  pas  à  s'en  dé- 
faire, il  faudrait  les  réduire  pour  les  ramener  à  l'état  de  plomb 
métallique.  On  peut  donc  les  livrer  à.  plus  bas  prix  que  le  massicot. 
On  distinguait  autrefois  deux  sortes  de  lilharges  :  la  litharge 
d'or  et  la  litharge  d'argent.  La  première  est  rougeâtre,  la  seconde 
Jaune.  La  différence  est  due  à  la  présence  du  minium  qui  se  trouve 
en  quantité  notable  dans  les  litharge  s  rouges  et  qui  ne  se  rencontre 
pas  dans  les  lilharges  jaunes.  Est-ce  a  la  couleur  seule  que  ces 
dénominations  sont  dues,  ou  bien  les  anciens  chimistes  auraient- 
ils  observé  que  les  lilharges  jaunes  conviennent  seules  à  la  scoriQ- 
flcation  des  minerais  d'argent,  et  que  les  lilharges  rouges,  qu'il 
faut  éviter  d'y  employer,  peuvent  néanmoins  servir  pour  scorifier 
les  minerais  d'or?  C'est  une  question  que  je  ne  puis  décider. 

Dans  la  coupellation  des  plombs  d'oiuvre,  la  litharge  qui  se  pro- 
duit la  première  est  noire  ou  grisâtre;  elle  prend  le  nom  à'abstrich. 
Il  se  forme  ensuite  des  lilharges  jaunes,  et  enfin  des  lilharges 
ordinaires  qui  sont  cristallines,  lamelleuses,  micacées  et  rou- 
geâtre*. 

L'abstrich  est  compacte,  noir,  un  peu  métalloïde;  il  prend  nais- 
sance dès  que  le  plomb  est  chauffé  au  rouge.  Sa  teinte  va  ensuite 
en  s'affaiblissant;  on  obtient  des  lilharges  grises  et  enfin  des 
lilharges  jaunes.  L'abstrich  noir  ou  gris  est  toujours  mis  à  part, 
soit  à  cause  de  sa  couleur,  qui  ne  permettrait  pas  de  le  livrer  au 
commerce  comme  litharge,  soit  et  surtout  à  cause  de  sa  composi- 
tion qui  permet  d'en  tirer  un  meilleur  parti.  En  effet,  il  existe  dans 
le  plomb  d 'œuvre  des  métaux  plus  oxidables  que  le  plomb,  et  dont 
les  oxides  se  condensent  dans  les  premiers  produits.  L'antimoine 
est  dans  ce  cas,  et  c'est  à  sa  présence  que  les  abstrichs  doivent 
leurs  caractères  particuliers.  Ils  en  contiennent  tous  d'assez  grandes 
quantités,  et  souvent  on  en  trouve  20  centièmes,  d'après  M  Berthier, 
qui  a  examiné  un  grand  nombre  d'abstrichs.  D'après  cela,  on  voit 
qu'il  suffit  de  réduire  ces  matières  pour  obtenir  à  bas  prix  un 
plomb  très-convenable  pour  la  fabrication  des  caractères  d'impri- 
merie. 

La  couleur  noire  des  abstrichs  tient  à  ce  que  l'antimoine,  au 
moins  en  partie,  s'y  trouve  à  l'état  de  sulfure.  En  effet,  M.  Berthier 
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est  parvenu  à  reproduire  artificiellement  T&bstfieh ,  h»  'fondait 
ensemble  une  partie  de  sulfure  d'antimoine  avec  quatre  ou-dk 
parties  de  lilharge.  Il  se  réduit  un  peu  rie  plomb,  et  l'on  obtient 
une  matière  semblable  aux  abstrfebs  et  contenant  du  suif nr«>dranti- 
moine,  du  protoxide  d'antimoine  et  de  l^xidede  plomb.  La  sépara- 
tion du  sulfure  d'antimoine  pendant  la  coopeftatioi!  montre  que  te 
plomb  d'oeuvre  retient  toujours  une  quantité  notable desoufre. 

Les  ahstrichs  perdent  leur  conteur  pat* 'le  grillage-,  le  sulfure 
d'antimoine 'qu'ils  renferment  étant  converti  en  protoxide. 

Quand  le  plomb  est  cuivreux,  il  s'oxide  beaucoup  de  euivre  peu*- 
danl  la  formation  des  abstricb's  ;  mais,  dès  que- celle-ci  s'arrête,  le 
cuivre  au  contraire  s'oxide  plus  difficilement  que  le  plomb.  On 
obtient  donc  des  litharges  moins,  cuivreuses,  et  fo-curvre  reparaît 
ensuite  à  la  fin  de  la  coupetlatiou. 

2202  La  lilharge  exerce  sur  les  sulfures  métalliques  des  réac- 
tions qu'il  était  nécessaire  d'examiner  avee  soin  pour  se  rendre 
compte  des  phénomènes  qui  se  produisent  dans  le  traitement  d'un 
grand  nombre  de  produits  métallurgiques  et  dans  la  seori&eatioti 
par  le  piomb  ou  la  lilharge  des  divers  sulfures,  tenant  oronargent, 
qu'on  essaye  par  ce  procédé.  M.  Fournet  a  entrepris;  à  ce-sujet  une 
série  d'expériences  dont  les  résultats  ont  été  confirmés  et  dévelop- 
pés par  M.  Bertbier. 

Employée  en  quantité  suffisante,  la  litharge  décompose  tous  les 
sulfures;  mais  la  quantité  nécessaire  pour  produire  cet  effet  dé- 
passe de  beaucoup  celle  que  l'on  déterminerait  par  le  cak*il,si 
l'on  voulait  supposer  que  tout  le  soufre  sera  transformé  entrât 
sulfureux,  et  que  les  métaux  deviendront'lîbres.  La  différence  pro- 
vient de  ce  queia  lilharge  possède  la  propriété  de  s'unir  aux  sul- 
fures métalliques.  La  combinaison  ainsi  formée  ne  peut  être 
détruite  que  par  l'emploi  d'tm  grand  excès  de  lilharge.  Non«seule- 
ment  la  combinaison  d'un  sulfure  avec  la  lîtharge  diminue  l'action 
de  celle-ci  sur  les  sulfures  métalliques;  mais  encore  certains 
oxîdes,  en  se  combinant  avec  elle,  produisent  le  même  effet.  D*ri& 
l'on  voit  que  la  lilharge  exerce  sur  les  sulfures  métalliques  une 
action  décroissante,  limitée  par  la  formation  d'un  oxisulfureet  par 
celle  d'un  composé  de  lilharge  avec  le  nouvel  oxide  produit.  La 
limite  ne  peut  se  déterminer  que  par  l'expérience. 

L'action  de  la  litharge  sur  les  sulfures  alcalins  a  été  peu  étudiée. 
Mï  Bërlhier  a  vu«qu'avec  le  sulfure  de  barium  il -se  forme  du  sulfate 
de  baryte,  du  plombate  de  baryte,  du  sulfure  de  barium  et  du  plomb 
métallique.  Il  en  est  de  même  avec  le  sulfure  de  calcium.  M.  Fournet 
s'est  assuré  qu'il  se  produit  du  sulfate  de  chaux,  du  plombate  de 
chaux,  du  sulfure  de  calcium  et  du  plomb  métallique.  Dansces 
réactions,  il  ne  se  dégage  donc  pas  île  gaz  sulfureux-,  et  si  ta  pro- 
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portion  des  proéuibs  doit  varier  selon  Us  dosées,  U  est  .probable 
ifaeleur  nature  change  peu. 

Le  sulfure  d*  manganèse  est  décomposé  complètement  par 
trente  fois  son  poids  de  >li Charge.  Il  se  forme  do  gaz  sulfureux,  du 
plombate  de  protoxide  de  manganèse  qui  produit  une  scorie  vert- 
Olive  et  du  plomb  métallique.  Avec  de  moindres  doses  de  litharge, 
Il  se  forme  des  sulfures  doubiesdo  plomb  et  de  manganèse  ;  la  sco- 
rie elle-même  dissout  unepaptie  des  sulfures. 

Le  protosulfure  de  fer  exige  aussi  trente  fois  son  poids  de  litharge 
pour  une  complète  seoriScdlion.  On  obtient  du  gaz  sulfureux,  du 
plombate  de  protoxide  de  fer  en  scorie  compacte,  vitreuse,  rouge 
de  résine  et  transparente, iet  du  plomb  métallique.  Avec  dé  moindres 
quantités  de  litharge,  les  effets  sont  les  mêmes  que  lorsqu'on  em- 
ploie le  sulfure  de  manganèse. 

Le  bisulfure  de  fer,  c'est-à-dire  la  pyrite  ordinaire,  n'est  bien 
scoriflé  que  par  cinquante  fois  son  pouls  de  litharge.  Il  se  dégage 
du  gaz  sulfureux;  il  se  forme  une  scorie  composée  d'oxides  de 
plomb  et  de  fer  ;  il  se  rassemble  du  plomb  métallique.  En  dimi- 
nuant la  dose  de  litharge,  ion  obtient  des  oxisulfures  et  des  sulfures 
doubles.  Qnand  on  prend  seulement  six  parties  de  litharge,  il  se 
produit  un  sulfure  double  et  du  sous-sulfure  de  plomb. 

Le  bisulfure  d 'étala,  l'or  musif,  peut  se  scorificr  complètement 
par  vingt-cinq  ou  trente  parties  de  litharge.  U  se  dégage  du  gftft 
sulfureux;  on  obtient  du  plomb  métallique,  et  il  se  forme  du  plom- 
'bate  de  protoxide  dîétain  en  une  scorie  .vitreuse.,  transparente  *«t 
<Pun  rouge-byacintfee.  Avec  de  moindres  quantités  de  litharge,  o»* 
des  sulfures 'doubles  et  des  o*i  sulfures. 

Le  su  If  tire  do  zine„la  blende,  prend  vinsgUcinq  parties  de  Dtbfecgq, 
pour  se  scorifier.  Les  produits  sont  :  plomb,  gaz  sulfureux,  pkfflM* 
•bâte  de  zinc  en  scorie  vitreuse  olivâtre  et  translucide.  On  obtient 
déjà  du  plomb  avec  einq'pataies  de  litharge,  d'où  H  semble  que  las 
o*kotf ures  'produits  par  le  zine  sont  peu  permanents. 

Le  sulfuved'awtf moine  ^complètement  scoriôé  par •  quinze  fp*r> 
Ues  de  IHharge.  Il  se  fbvme  du  p4omb,4«igazsulfareux  etaine  scorte 
tjui  contient  du  prdttwlde  d'antimoine  »et  de  la  4fttavge.  Avec  de 
moindres  qwa«tHée'de"litbai^e,  on  efctieot  toujours  d«  plomb  4p6- 
tutti  qve  et  des  ertsulfaresp 

Le  sulfure'te  molybdène  e*4getau  mon*  quoramte^ote  son  poids, 
de  Hifcarge  pottrfteeoo  river.  41  se  forme  'du  ^piornfr,  du  gae  ep)fr» 
w*r*  et  di  moryfcdate'de  plomb  <en  «ne1  soê*ieqw 'ressemble  a  Ja 
ftfbarge  etle-méaie.  avec  de  moindres  qvmrJtés<de  Jilhafge,  oa  cé> 
ttent  a«i  o*i*ulfui%  brun  w  **agt\  opaqotot  ^iwire. 

^e^roio»ï*for« «délivre  se  seofiie-aomplé«ement  avec  uiagti 
cinq  fois  son  poids  de  litharge.  Les  produits  sont  diuptanto  puis  6* 
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gaz  sulfureux  et  un  composé  de  protoxides  de  cuivre  et  de  plomb 
en  une  scorie  d'un  rouge  plus  ou  moins  vif,  vitreuse  et  translucide. 
Avec  de  moindres  quantités  de  litharge,  on  a  la  même  scorie  et  des 
sulfures  doubles  ;  mais  le  sulfure  de  cuivre  ne  passe  jamais  dans  la 
scorie. 

Le  cuivre  pyriteux  se  scoritie  par  trente  parties  de  litharge.  On 
obtient  du  gaz  sulfureux,  du  plomb  et  une  scorie  formée  de  prot- 
oxides de  fer,  de  cuivre  et  de  plomb.  Elle  est  vitreuse,  translucide 
et  d'une  couleur  brun  rouge  foncé.  Avec  de  moindres  quantités,  les 
effets  correspondent  à  ceux  que  produiraient  le  sulfure  de  fer  et 
celui  de  cuivre  pris  isolément. 

Le  sulfure  de  plomb  agit  tout  autrement  sur  la  litharge.  M.  Gue- 
niveau  a  fait  voir  depuis  longtemps  qu'il  se  produit  du  plomb  et  du 
gaz  sulfureux  dans  les  mélanges  calculés  pour  employer  tout  l'oxi- 
gèue  et  tout  le  soufre.  Cet  effet  n'a  lieu  néanmoins  qu'autant  que 
l'acide  sulfureux  ne  rencontre  aucun  corps  qui  puisse  le  décom- 
poser ;  car  si  le  mélange  contient  du  charbon,  on  obtient  un  sous- 
sulfure  de  plomb  et  non  du  plomb  pur.  Ce  fait  pouvait  être  prévu. 
Mais  il  n'en  est  pas  de  même  du  suivant,  observé  par  M.  Berlhier  : 
c'est  que  les  oxisulfures  de  plomb,  quoique  très-chargés  de  pro- 
toxide,  n'exercent  aucune  action  sur  le  sulfure  de  plomb  ou  même 
le  dissolvent,  et  celui-ci  constitue  alors  avec  la  litharge  un  véri- 
table ovisulfure. 

Le  cinabre  exige  environ  quinze  fois  son  poids  de  litharge  pour 
une  parfaite  scorification.  On  obtient  du  plomb  pur,  du  mercure  et 
du  gaz  sulfureux  qui  se  dégagent,  et  une  scorie  composée  de  prot- 
oxide  de  plomb  pur.  Avec  de  moindres  quantités  de  litharge,  il  se 
produit  des  oxisulfures  et  du  plomb,  mais  pas  de  sulfures  dou- 
bles. 

Le  sulfure  d'argent  doit  être  scorifié  avec  vingt  parties  environ 
de  litharge.  11  se  produit  du  gaz  sulfureux  et  un  alliage  de  plomb 
et  d'argent.  La  scorie  consiste  en  litharge  pure.  Avec  de  moindres 
quantités  de  litharge,  on  obtient  un  sulfure  double  d'argent  et  de 
plomb  et  une  scorie  tenant  du  sulfure  d'argent  à  l'état  d'oxisulfure. 

Au  moyen  des  résultats  qui  précèdent,  il  est  toujours  facile  d'es- 
sayer pour  or  ou  pour  argent  les  divers  sulfures  mentionnés,  et 
parmi  lesquels  il  s'en  trouve  plusieurs  qui  sont  ordinairement  mê- 
lés de  métaux  précieux.  Il  faut  les  scorifler  avec  la  quantité  de  li- 
tharge indiquée  ;  l'argent  ou  l'or  s'unissent  au  plomb,  et  l'alliage 
coupelle  en  fait  connaître  la  teneur.  Pour  que  cette  opération  d'es- 
sai réussisse,  il  est  indispensable,  au  moins  à  l'égard  de  l'argent, 
que  tous  les  sulfures  soient  détruits;  car  tant  qu'il  reste  des  sul- 
fures dans  la  scorie,  celle-ci  contient  du  sulfure  d'argent  en  pro- 
portion notable* 
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Peroxide  ou  oxfde  puce  de  plomb. 

2205.  L'oxide  puce  de  plomb  ressemble  au  peroxide  de  manga- 
nèse et  aux  peroxides  de  cobalt  ou  de  nickel.  Il  ne  se  combine  ni 
aux  acides,  ni  aux  bases,  et  tend  toujours  à  se  transformer  en  prot- 
oxide, en  perdant  de l'oxigène. 

Le  peroxide  de  plomb  est  de  couleur  puce;  il  est  pulvérulent,, 
très-facile  à  décomposer  par  la  chaleur,  qui  le  transforme  en  prot- 
oxide.  Il  est  ramené  à  cet  état ,  ou  même  à  celui  de  plomb  métalli- 
que, par  une  foule  de  corps  avides  d'oxigène,  et  souvent  même  il 
détone  avec  eux.  11  ne  se  combine  pas  avec  les  acides.  Les  acides 
forts  ne  l'attaquent  pas  à  froid.  Bouillants,  ils  le  décomposent  avec 
dégagement  d'oxigène  et  il  se  forme  des  sels  de  protoxide.  L'acide 
hydrochlorique,  même  à  froid,  l'attaque  facilement;  il  se  dégage 
du  cblore  et  il  se  forme  un  protochlorure. 

Il  s'obtient  en  traitant  le  minium  par  l'acide  nitrique  concentré 
et  faisant  digérer  à  froid.  Il  se  forme  du  protonilrate  et  le  peroxide 
de  plomb  se  sépare.  11  suffit  de  jeter  sur  un  filtre  et  de  laver.  L'a- 
cide nitrique  employé  doit  être  exempt  d'acide  hydrochlorique  et 
surtout  d'acide  sulfurique.  On  peut  l'obtenir  aussi  par  un  courant 
de  chlore  qu'on  fait  passer  dans  de  l'eau,  tenant  en  suspension  du 
protoxide  ou  du  carbonate  de  plomb.  Il  se  forme  du  protochlorure 
de  plomb  et  du  peroxide  qui  se  dépose.  Mais  ce  procédé  réussit  mal. 

Le  peroxide  de  plomb  donne  naissance  à  quelques  réactions  par- 
ticulières et  remarquables.  L'ammoniaque  le  décompose  vivement 
et  donne  naissance  à  de  l'eau  et  à  du  nitrate  de  plomb.  L'acide  sul- 
fureux le  convertit  sur-le-champ  en  sulfate  de  plomb.  Il  y  a  même 
ignition  au  moment  de  la  réaction.  De  là,  une  application  fort  utile 
du  peroxide  de  plomb  dans  l'analyse  des  gaz,  quand  il  s'agit,  par 
exemple,  de  séparer  l'acide  sulfureux  de  l'acide  carbonique.  Un 
mélangé  de  ces  deux  gaz  étant  mis  en  contact  avec  du  peroxide  de 
plomb,  l'acide  sulfureux  se  condense  et  l'acide  carbonique  reste. 

Le  peroxide  de  plomb,  mêlé  avec  le  sixième  de  son  poids  de  sou- 
fre, donne  une  poudre  qui,  bien  sèche  et  triturée  fortement,  s'en- 
flamme sans  détonation.  Il  se  dégage  du  gaz  sulfureux  et  il  reste  du 
sulfure  de  plomb  pour  résidu. 

Le  peroxide  de  plomb  contient  : 

1  at.  plomb .     .     .     1394,5  86,62 

2  at.  oxigène.    .     .      200,0  15,58 

1594,5  100,00 

Minium. 

2204.  Le  minium  est  probablement  un  composé  de  peroxide  et  de 
protoxide  de  plomb.  Il  est  possible  même  qu'il  existe  plusieurs  corn- 
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binaisons  disliocte«\(de*e,fi»RreiD!iaisAellesv8et<»rtfondent  par  leur 
apparence.  Le  minium  est  d'un  rouge  éclatant.  La  chaleur  le  dé- 
compose, comme  i'oxide  puce,  en  protoxide  et  en  oxigène.  Les  acides 
)e  transforment  souvent  à  froid  en  sels  de  protoxide  et  eo  oxide 
"puce.  Cependant,  Bereéltus  admet  que  le  minium  peut  se  dissoudre. 
sans  altération  dans  l'acide  acétique  et  que  sa  décomposition  ne 
s>ffectue  qu'au  bout  de  quelque  temps.  L'acide  hy  Irochlorique  le 
transforme  en  chlorure;  il  se  dégage  du  chlore.  Les  acides  concen- 
trés et  bouillants  le  convertissent  en  sels  de  protoxide  ;  on  obtient 
de Toxigenc.'Il  est  ramené  à  l'état  de  protoxide  par  beaucoup  de 
corps.  L'hydrogène,  par  exemple,  le  convertit  en  massicota  la  cha- 
leur d'une* lampe  à  alcool;  en  prolongeant  l'expérience,  on  obtient 
tin  plomb  métallique.  II  attaque  l'argent  par  voie  sèche,  et  roxidt*. 
ea  passant  lui-même  à  l^élatde  protoxide . 

La  composition  du  minium  a  été  l'objet  d'une  controverse  qui 
laisse  a  détitters'il  existe  réellement  plusieurs  espèces  de  minium. 

H  renferme  diaprés  Berzélius  une  fois  et  demie  autant  d 'oxigène 
qw  le  protoxide  et  peut  être  considéré  comme  composé  d'un 
«tome  de  peroxide  et  d'un  atome  de  protoxide. 

2  *» t.  plomb.    .    25&9f2  8$,63     iltaVtpntoi,  'i&WjS  48£ 

5  at.  oxjgène.  .      500,0  10^58      i  at.,picç*.     1494,6  M»8 

2889,2  100.00  .28$fl,2  100,0 

9203.M.Labillarriière  a  rencontré  du  minium  cristallisé  dans  un 
four  à  minium  en  démolition.  TI. était  cristallisé  en  paillettes  d'une 
belle  couleur  rouge  orangg.  Ce  minium,  traité  par  l'acide  nitri- 
que, a  fourni  le  quart  de  son  poids  d'oxide  pur,  ce  qui  représente 
5' atomes  de  protoxide  pour  1  atome  de  peroxide.  En  essayant  du 
minium  pris  dans  le  commerce,  Bf.  Longch,amp  a  obtenu  de  moin- 
dres quantités  d'oxide  puce,  et,  à  vrai  cjire .  ces  quantités  peuvent 
variera  l'infini,  à  cause  du  massicot  qui  se  rencontre  en.  proportion 
considérable  et  très-variable  dans  tous  les  miniums. 

Pour  se  procurer  du  minium  parfaitement  pur,  il  est  indiçpeiH 
sable  défaire  digérer  à  plusieurs  reprises, le  minium.brut  avec  de 
l'acétate  neutre  de  plomb  qui  s'empare  du, massicot.  Quand  on  v.ejut 
avoir  du  minium  parfaitement  pur,  il  faut  même  aller  plus  loin. et 
le  préparer  avec  un  massicot  bien  pur  lui-même.  Ces  conditions  se 
rencontrent  d a n«; l'espèce  de  mfflJUrm  connue  sous  lé  nom  de  mine 
orange  et  qui  «e-prépare  ave<Mte:tft-céruse.  La  mine  orange,  lavée 
par  l'acétate  neutre  de  plomb,  fournit  le  minium  pur.  Les  miniums 
qu'on  voudrait  analyser  pour  éoliftrcif'les  doutes  qui  restent  sur  la 
nature  théorique.de  ces  composés. âu?aiftnj  JUms  be&QMui.'iuia, puri- 
fication de  cette  espèce. 

Le  minium  s'obtient  en  chauffant  le  protoxide  pris  à  l'état  de 
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massicot  tTèS'dfvisé,  avec  le  contactée  l'art  r,  a  uaetefflpérai«fffr<tf6*» 
viroi  SMHK  IHusnaut,  Use  décomposerait  *«  lie» de  se  formeiv.  0* 
commence  pw  feine  leftiassieot  eu  grand,  ffttts  «s  le  gwlte  dansié 
leur  à  réverbère; 

Mais  comme  il  importe  é'atoh*  d*  massicot  U»ès*-dWisé,  «t  -que  s* 
pureté  varie  d'ailleurs  pendant  le  cours  de  l'opération,  on  oxide 
d'abord  le  plomb  autant q«e|K>ssiMsyp«isèn  broie  la  masse  oxidée 
dans  l'eau  et  on  décante.  L'eau  entratne  le  premier  massicot  et  elle 
laisse  ««i  méftaftgfeâe  pémbéttéèonKAwt  aggloméré;  cfestoe  mé- 
laiagfe qu'an  déslgwe^raustondm  'de»»*.  *>■  le  eatein*  de  nouveau* 
on  le  Ja*e  encore,  «t  cette  opération  -,  répétée  cinq  fris*  fonmit  einf 
qualités  de  mftssioct  tt  par  stril»  cfrftitf  qualités  deméota». 

Le  premier  mittiaitt  ronfermé  tous  les  «nétaux  piu9  oxidables  cJM 
leptanrb,  et aarsaiteme  sssee  grande  quantité  de  cuivre  donttf» 
ont  déterminé  foxidatidu.  €e  miaiuut  ooMiunt  moka*  dfcrgeut  «uu 
le  plomb  employé. 

Les  minioms  intenuéd**ire&  ^ntHcoueut  peu  ée  métaux  étraa* 
gers,  très-peu  «te  eufrre,  mais  de  plue  eu  plus  ^argent. 

Le  dernier  mlraum  m  oooutent  pas  de  raéta4  plus  exidafeie  que  le 
plomb,  mats  le  cuivre  y  lupaeatt  en  quantité  phw  cooaidérebtauft 
l'argent  s'y  iiwvnaa***  aura&fmwn.. 

Les  miniums  iutewnéiiaireis  sont  donc  ceux  qtrfi  faut  préférer 
pour  la  t^ricsftioti  du  cristal.  Aussi  le  procédé  qu'on  vient  4e  té* 
svnver  est-il  on»  en  usage  dan»  la  belle  «Hstalterl*  de  Baccarat. 
Dans  les  fabriques  ordinaires  de  mini*»,  en  ne  sépare  pas  lès  dfr* 
▼ers  produits  et  Ton  doit  obtenir  te  motos  bons  «résultats.  Off  n'a 
pas  fait  encore  les  séries  d'analyses  qui  seraient  nécessaires  pour 
éclaircir  la  fabrication  du  minium.  Il  existe*  Seulement  quelques 
essais  de  M.  Fouraei,  qui  se  rapportent  aux  variations  de  l'argent 
En  voici  les  résultats;  ils  expriment  les  quantités  d'argent  obtenues, 
en  coufeJiaet  abaque  tûât*e*e. 

ifesh.  4«tamk  »id.  *e{4i  4*14.  *»•*. 
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M.Fouraet>a>y*i*b,k»iétabtttdu  re^^uefaigeaftj'y  trouvée 
Fétatd'oaide. 

On  enpèèie  iesràoiuai4rtmawcou4e*N  On  stenaurtauftii,  saunai  a 
on-l'avu*  pour  ia-fabricatkan  de  ontaal>vel  dapsueubapératiou,  il 
passée  TéttA  de  pwffcMJdeu 

taasaniuiBjftu  eouuaaiun  pauftièteerfaisifé par  4  a  ooJoota?  ou  ée 
la  brique  pilée;on  s'en  aperçoit  facilement,  car  en  cbauffaM<ou 
range,**  iuimisMD.4emM)t  jaun»,  «t  sHtiti*  pur  eu  atatitte  doit 


Mi  PLOMB. 

être  d'une  couleur  jaune  homogène.  La  brique  ou  le  colcotar  con- 
servent au  contraire  leur  couleur  primitive.  On  l'analyse  par  l'acide 
bydrochlorique  concentré;  le  plomb  et  le  fer  se  dissolvent,  et  la 
brique  reste.  On  évapore  la  dissolution  à  siccité,  et  on  reprend  par 
l'alcool,  qui  ne  dissout  que  le  chlorure  de  fer. 

Chlorure  de  plomb. 

2206.  Le  chlorure  de  plomb  ou  plomb  corné  des  anciens  chimistes 
est  peu  soluble  dans  l'eau  ;  il  est  insoluble  dans  l'alcool.  Les  acides 
forts  le  décomposent.  ïl  est  très-fusible,  et  se  prend  en  masse  grise, 
transparente,  flexible  et  capable  de  se  couper  au  couteau.  Il  n'est 
volatil  qu'à  la  chaleur  ronge.  Les  alcalis  caustiques  le  font  passer 
d'abord  à  l'état  d'oxichlorure ,  le  décomposent  ensuite  complète- 
ment et  dissolvent  même  l'oxide  de  plomb  formé,  quand  ils  sont  en 
excès.  Les  carbonates  alcalins  le  décomposent.  Le  chlorure  de  plomb 
peut  se  former  directement  :  l'action  du  chlore  sur  ce  métal  est 
néanmoins  faible.  Elle  ne  s'exerce  bien  qu'à  chaud  et  se  continue 
difficilement ,  à  cause  de  la  fusibilité  et  de  la  faible  volatilité  du 
ehforure  formé.  On  prépare  ordinairement  ce  chlorure  par  l'action 
de  l'acide  bydrochlorique  sur.  le  protoxide  de  plomb  ou  bien  encore 
par  l'action  d'un  chlorure  soluble  sur  un  sel  de  plomb.  Il  se  préci- 
pite en  poudre  blanche  cristalline.  Pour  l'obtenir  bien  cristallisé, 
Q  faut  le  dissoudre  à  chaud  dans  l'acide  nitrique  ou  bydrochlorique 
et  laisser  refroidir  lentement. 

Le  chlorure  de  plomb  contient  : 

i  at.  plomb.  .     .  \     1394,5  74,6 

2  at.  chlore.   .     .    \      442,6  25,4 


1837,1  100,0 

2207.  Il  existe  un  oxichlorure  de  plomb  connu  sous  le  nom  de 
jaune  minéral  Jaune  de  Paris,  jaune  de  Vérone,  jaune  de  Turner 
et jaune  de  Kassler.  Il  s'obtient  en  faisant  réagir  l'un  sur  l'autre  le 
chlorure  et  l'oxide  ou  le  carbonate  de  plomb,  la  litharge  et  le  sel 
ammoniac,  ou  bien  la  litharge  et  le  sel  marin.  Cet  oxichlorure  pos- 
sède une  belle  couleur  jaune  d*or  ;  il  est  très-fusible  et  devient  tel- 
lement liquide  qu'il  passe  au  travers  des  meilleurs  creusets,  si  l'on 
ne  prend  pas  la  précaution  de  les  garnir  à  l'intérieur  d'une  bonne 
couche  de  talc.  Par  le  refroidissement,  il  produit  des  cristaux  d'un 
très-grand  volume  qui  paraissent  être  des  octaèdres.  Sa  composi- 
tion et  sa  couleur  varient  ;  il  faudrait,  pour  apprécier  les  procédés 
en  usage  pour  le  préparer,  connaître  la  composition  des  variétés  les 
plus  belles. 
:  On  prépare  un  oxichlorure  en  fondant  une  partie  de  chlorure  de 


PLOMB.  405 

plomb  avec  six  on  huit  parties  de  lilbarge  ou  de  massicot,  ou  même 
de  minium.  Le  produit  obtenu  est  moins  beau  que  celui  qui  se 
forme  par  les  moyens  suivants. 

Pour  l'obtenir  au  moyen  du  sel  ammoniac,  on  prend  une  partie 
de  ce  sel  et  quatre  au  moins  ou  onze  au  plus  de  minium.  On  mêle 
les  matières,  on  tasse  le  mélange  dans  un  creuset  ;  on  chauffe  peu  à 
peu  celui-ci  et  on  tient  enfin  la  matière  en  fusion  pendant  dix  mi- 
nutes. Au  lieu  du  minium,  on  peut  employer  de  la  litharge  ou  de  la 
céruse  en  modifiant  les  doses.  Si  le  sel  ammoniac  s'emploie  com- 
plètement, comme  une  partie  de  sel  ammoniac  pourrait  en  trans- 
former deux  d'oxide  de  plomb  en  chlorure,  il  serait  facile  de  calcu- 
ler la  nature  du  composé.  Il  paraît  que  les  limites  sont  nn  oxichlo- 
rure  formé  d'un  atonie  de  chlorure  pour  un  atome  d'oxide  et  un 
oxicblorure  produit  par  un  atome  de  chlorure  pour  huit  ou  neuf 
atomes  d'oxide.  En  général ,  quand  on  augmente  la  proportion  de 
sel  ammoniac,  le  résidu  contient  davantage  de  chlorure  et  la  cou- 
leur devient  plus  pâle.  En  prolongeant  la  fusion,  la  couleur  se 
fonce. 

Ce  procédé  n'est  ni  économique  ni  commode;  celui  qui  suit  est 
bien  préférable.  On  fait  une  pâle  avec  une  partie  de  sel  marin, 
quatre  parties  d'eau  et  quatre  ou  sept  parties  de  litharge.  On  agite 
continuellement,  en  ajoutant  de  l'eau  à  mesure  que  la  masse  s'épais- 
sit. Elle  devient  blanche  peu  à  peu ,  et  en  général  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures ,  on  a  de  la  soude  en  dissolution  et  un  oxicblorure 
hydraté  en  poudre  blanche.  Celui-ci  lavé  et  fondu  donne  le  jaune 
minéral  (1294). 

Pour  fondre  cet  oxicblorure,  il  faut  le  garantir  du  contact  de  tout 
corps  combustible.  On  y  parvient  en  plaçant  les  creusets  dans  une 
moufle  :  quand  la  matière  est  fondue ,  on  la  coule  dans  un  vase  de 
fer. 

« 
Iodure  de  plomb. 

2208.  Cet  iodure  s'obtient  facilement,  par  double  décomposition, 
au  moyen  du  nitrate  de  plomb  et  de  l'iodure  de  potassium.  Il  se 
précipite  en  une  poudre  jaune  très-éclatante.  Quand  on  la  recueille 
et  qu'on  la  sèche ,  elle  perd  beaucoup  de  son  éclat.  Exposée  à  la 
lumière,  elle  se  ternit  encore  plus  et  devient  enfin  d'un  blanc  sale. 
On  peut  toutefois  se  procurer  de  l'iodure  de  plomb  plus  stable, 
en  mettant  à  profit  une  observation  de  Boullay.  L'iodure  de  plomb 
se  dissout  sensiblement  dans  l'eau  bouillante  et  se  précipite,  par  le 
refroidissement ,  en  écailles  cristallines  micacées  de  la  plus  belle 
eonleur  d'or.  Ainsi  préparé ,  cet  iodure  devient  capable  de  résiste» 
à  la  dessiccation  et  à  l'action  de  la  lumière. 
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L'todure  de  plomb  estfasîWe;il  confient 

1  at.  plomb  .     .     .     1294,6  45,06 

Sat.iode.     .     .     .     157 M  54,94 


*872,9  <0ft,O0 

L'iodure  de  plomb  jone  le  rôle  d'acide  à  l'égard  des  iodures  alca- 
lins. Boullay  a  étudié  les  combinaisons  qui  se  forment  avec  l'iodure 
de  potassium. 

Quand  on  met  une  dissolution  concentrée  d'iodure  de  potassium, 
en  contact  avec  un  excès  d'iodure  de  plomb ,  il  se  forme  un  iodure 
double  qui  se  prend  en  masse  soyeuse  par  ltëvaporalion.  L'eau  et 
l'alcool  lui-même  le  décomposent  et  en  précipitent  l'iodure  de 
plomb.  La  chaleur  en  dégage  3  ou  4  centièmes  d'eau.  Le  résidu 
entre  ensuite  en  fusion  et  donne  un  liquide  rouge  qui  redevient 
Jaune  par  le  refroidissement.  Ce  composé  renferme 

*at.  ioeareéepioari».    .     .    73,6 
1  aU  iodure  de  potassium.    .    26,4 

100,0 

fioullay  trame  qu'en  fessant  agir  m  contraire  «n  excès  d'iodare 
ateaRn  set  I'Iodeve  de  p*owb  t  il  se  forme  on  cenpeeéde  2  atoases 
d'iedure  aléa  H*  pour  1  atone  d'iode»  de  plan»;  mail  «e  sujet  ireV 
dame  un  neuve!  examen. 

La  potasse «eestlqve  décompose  lttodwre  d«fAeaeV;  liée  forme 
des  iodures  denilftea  et  4a  ffleaifeaiede  pelasse. 

Sulfure  de  plomb. 

2909:  -QwMJd  on  «nanti»  le  p4o«b  itec  en  excès  de  assène,  ces 
deureotps  cetftw*  eacoeBeiveateiiteii  fusleo^t  se  eosabineitt  es» 
suite  tout  d'un  coup  avec  une  vive  ignition.  Il  se  forme  du  protosel* 
fure  de  plomb.  Otest  encore  le  même  sulfure  qui  prend  naissance, 
quand  on  met  une  dissoliaseai  4'MydrasjSMc  sulfuré  ou  d'un  mono- 
sulfure  alcalin  en  contact  avec  une  dissolution  d'un  sel  de  plomb 
m  afreeda  pveteaiee 4e  piosebi  MkiB^taed  on  fait <tgèr  tu*  psftfsul- 
tare  aèeshasor.  un  satde  plem*s  il  se  pnaduil  un  poiyseifare  de 
plomb><te<oui6»r.pwce,  nuis  pee  staèfej  41  «teste  .doae  plasiem 
sultoveeetoplosib. 

le  salière  canaa  soe*  leetom  éefaJèaea  la>eealeur  du  pissée; 
il  est? te«»foneé,éclalsjaU0t;e8istsUia»esr«eeee«  Il  estiaeins  foeises 
que  le  psoaib;  si  se  deosBapose  en  partie  sbp  de  eaaienr  :  «me  poa- 
tkmaewlstièise^t  Ura!*du6OTMutf*fe4e  ploa*.  Maftseesré- 
eettatt  a*  as  ewsttteat  fedkffi»cfl«v<)Q'aetaa4  que  le  seinue. forte* 
estât  ctsoffétesleeaaais.ea)  lereai  leaips*  lïnflee**  dtoa  eeeraos 
de  gaz.  11  est  facilement  dfir*enpesé»paf  le  ^riUaajB^ilisesetsae  d« 


PLOMR.  407 

sulfate  de  protoxide,  du  protoride  libre,  et  il  se  dégage  deTacide 
sulfureux.  Il  se  forme  d'autant  pins  de  sulfate  de  plomb  que  lar  tem- 
pérature est  plus  basse.  L'hydrogène  lui  enlève  le  soufre.  La  vapeur 
d'eau  en  décompose  un  peu  à  une  température  élevée ,  forme  do 
gaz  sulfureux  ,  de  l'hydrogène  sulfuré,  et  .laisse  du  plomb.  L'acide 
nitrique  concentré  transforme  la  galène  en  sulfate  de  plomb.  L'a- 
cide hydrochlorique  faible  ne  l'attaque  pas  ;  concentré,  il  l'attaque 
un  peu.  L'eau  régale  la  dissout.  Elle  est  réduite  parles  carbonates 
alcalins,  et  il  y  a  formation  de  sulfate  et  de  sulfure  alcalin  en  même 
temps  que  le  plomb  est  réduit.  Quand  on  y  ajoute  du  charbon,  il  ne 
se  forme  pas  d'acide  sutfuriqire,  on  obtient  toujours  du  plomb  un 
sulfure  alcalin  et  il  se  dégage  de  l'acide  carbonique.  Il  y  a  plusieurs 
oxides  qui  réduisent  là  galène.  L"o*ide  de  plomb  est  dans  ce  cas. 
Lorsqu'on  chauffe  la  galène  avec  du  plomb  métallique,  on  obtient 
un  sulfure  bibasîque  analogue  aux  mattes.  Ce  sous  sulfure  est 
demi  ductile.  Comme 'il  est  plus 'léger  que' le  plomb,  la  matière  en 
fusion  se  sépare  en  deux  couches,  Hifiehiférieuredeptomb  presque 
pur,'Pàutre  supérieure» formée  de  sons-sulfure. 
Le  sulfure  de  plomb  contient 

1  at.  plombu    .    .1394,5  &fr,*5 

lut.  soufre.     .      2ûi,1  15,45 

1593,6.  100,00 

•La  galène  se  -trouve»  souvent  mêlée  ou  combinée  avec  d'autres 
sulfures,  comme  le  sulfure  d'argent,  cehrîrtl*antimohre,  celui  de 
zinc, -etc. 

Pour  analyser  la  galène ,  on  la-traHe  par  Taohie  nitrique  affâi- 
Ml,  à  une  chaleur  modérée,  «pour  emfêeber  la  formation  du 
sulfate;  le  soufresc  sépare  eu  nature,  on  lave  et  on dessècheile  ré- 
sidu. On 'faH'brûterce  soufre,  et  il  resteriri  pende  sulfate  de  plomb. 
On  précipite  lé  plomb*  dissous  dans  l'acide  ni  trique  au  moyen  de 
l'acide  sulfurique  -ou  -d'un  sulfate. 

Si  la  galène  ren tienne  de  la  Blende , 'l'analyse  n'est  gtière  pins 
compliquée.  La  présence  de  la  pyrite  de  ferne'lâcompfique  pas 
non  plus-;  car  le  fer  et  le  zinc  se 'trouvent  avec  le  plomb  dans  la  dis* 
solution  nitrique. 'On  sépare  le  plomb1  par  l'âddé'SirtfuTiqne«t -en- 
suite le  fer  et  le  aine  par  des  moyens  analogue»  à  eeur  qu'on:  em- 
ploie pour  séparerle'fer»et  le  nickel.La  formation  ô^e  deux -acétates 
et  la  décomposition  del'acf  hrte  de  peroKide  de  fer  convient  très- 
bien  ici. 

C'est  par  des  procédés  analogues  que  Ton  t>eut  analyser  les 
schlichs  bruts  ou  grillés. 

Le  schlleb  est  du  minerai  de  p*6mb  purifie  parle  bocardage  et  le 
lavage;  c'est  donc  une  poudre  contenant  beaucoup  de  sulfure  de 
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plomb,  mais  renfermant  aussi  d'antres  substances  d'une  densité 
analogue,  telles  que  le  sulfure  de  fer,  celui  de  zinc,  la  pyrite  cui- 
vreuse ,  le  sulfate  de  plomb ,  le  sulfate  de  baryte  et  le  carbonate  de 
plomb.  Certains  scfalichs,  plus  particulièrement  connus  sous  le  non» 
<y<Uquifoux,  et  qui  sont  préparés  pour  vernir  les  poteries  commu- 
nes, renferment  encore 'd'autres  substances,  et  en  particulier  un 
peu  de  quartz,  d'argile  et  de  carbonate  de  chaux.  Il  suffit,  pour  faire 
comprendre  la  marche  de  l'analyse,  de  dire  ici  que  l'on  traite  par 
l'acide  acétique  qui  dissout  les  carbonates;  qu'on  fait  bouillir  en- 
suite avec  de  l'acide  nitrique  faible,  qui  décompose  les  sulfures  et 
qui  dissout  leurs  métaux  ;  qu'enfin  le  résidu  calciné  pour  brûler  le 
soufre  renferme  les  matières  siliceuses  et  les  sulfates  de  baryte  et 
«le  plomb.  L'analyse  du  résidu,  se  fait  au  moyen  du  carbonate  de 
soude. 

Le  schlich  grillé  est  un  mélange  de  sulfate  de  plomb ,  d'oxide  de 
plomb  et  d'un  peu  de  galène  :  le  schlich  bien  grillé  renferme  80  pour 
100  de  sulfate.  Pour  l'analyser ,  on  le  traite  par  l'acide  acétique  qui 
dissout  l'oxide  de  plomb  libre.  On  décompose  ,le  sulfate  par  un 
carbonate  alcalin ,  qui  le  convertit  en  sulfate  alcalin  et  en  carbo- 
nate de  plomb.  On  lave,  puis  on  dissout  le  carbonate  de  plomb  par 
l'acide  nitrique  à  froid ,  et  la  galène  reste. 

2210.  On  essaye  souvent  la  galène  pour  argent.  Cet  essai  peut  se 
faire  de  trois  manières  :  1°  En  scori fiant  la  galène  avec  de  la  H- 
tbargeet  coupellant  ensuite  le  plomb  obtenu  ;ce  procédé  est  fort  bon. 
2*  En  décomposant  la  galène  pour  en  extraire  le  plomb  et  coupel- 
lant celui-ci  ;  ce  procédé  n'est  exact,  on  le  conçoit,  qu'autant  qu'on, 
a. extrait  tout  le  plomb.  3°  En  coupellant  directement  la  galène.  Ce 
dernier  procédé  est  dû  à  M.Berlhier,  et  c'est  le  plus  simple  des  trois* 

La  galène  ne  peut  être  coupellée  directement  qu'autant  qu'elle 
est  pure  ou  qu'elle  renferme  au  plus  deux  ou  trois  centièmes  de 
matières  étrangères.  Pour  prévenir  toute  perte  par  décrépitation  r> 
H  faut  la  porpbyriser  avec  soin.  On  prend  une  partie  de  galène  et 
deux  parties  de  plomb  pauvre.  Ce  dernier  doit  être,  en  partie  an 
moins,  en  feuilles  minces 9  afin  qu'on  puisse  envelopper  la  galène 
dans  une  feuille  de  plomb  qu'on  roule  ensuite  en  pelote.  Quand  la 
coupelle  est  chaude,  on  y  porte  cette  pelote  et  on  ferme  la  moufle. 
La  masse  s'affaisse ,  il  se  forme  un  sous-sulfure  qui  vient  surnager 
l'excès  de  plomb.  On  donne  de  l'air  avec  précaution ,  le  sous-sul- 
fure se,  transforme  en  sulfate  de  plomb  et  en  plomb  ;  il  fume  beau- 
coup .  Quand  la  fumée  devient  très-rare,  on  élève  fortement  la  tem- 
pérature, la  litbarge  entraîne  le  sulfate  dans  la  coupelle,  et  dès  que 
celui-ci  est  absorbé,  la  coupellation  se  termine  comme  à  l'ordinaire. 
Jl  parait  que  ce  procédé  donne  toujours  une  perte  en  argent  égale 
*u  vingtième  du  poids  du  bouton  obtenu. 
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Séléniure  de  plomb. 

3211.  Le  séléniure  de  plomb  ressemble  à  la  galène,  mais  il  est 
moins  éclatant.  Il  est  fusible  et  volatil  à  une  température  très-éle- 
vée  ;  par  le  grillage  il  s'en  dégage  du  sélénium ,  et  il  reste  du  sélé- 
niate  de  plomb;  l'acide  nitrique  l'attaque  difficilement.  L'eau  régale 
le  dissout.  Il  est  décomposé  par  les  carbonates  alcalins  comme  le 
sulfure.  Il  y  a  un  sous-séléniure  que  l'on  obtient  en  fondant  parties 
légales  de  séléniure  et  de  plomb.  Ce  sous-séléniure  est  demi-ductile. 
Le  séléniure  de  plomb  n'est  pas  décomposé  par  l'oxide  de  plomb. 

On  a  rencontré  le  séléniure  de  plomb  dans  les  mines  du  Harz.  Il 
se  trouve  aussi,  mais  en  faible  quantité,  dans  la  galène  cubique 
conchoïde  des  mines  de  cuivre  d'Atwidaberg  et  de  Fablun.  Le  sélé- 
niure de  plomb  découvert  au  Harz  se  divise  en  plusieurs  espèces: 
le  séléniure  simple ,  le  séléniure  de  plomb  et  d'argent,  le  séléniure 
de  plomb  et  de  cobalt,  le  séléniure  de  plomb  et  de  cuivre ,  et  enfin 
le  séléniure  de  mercure  et  de  plomb. 

Voici  l'analyse  de  ces  divers  composés  : 


Séléntare  Id.  de  plomb 

Td.  de  plomb 

Id.de plomb  Id.de  plomb 

de  plomb. 

et  de  cobalt. 

et  de  cuivre. 

et  d'argent,     et  de  mère. 

Sélénium. 

.     .     27,6 

31,4 

30,0 

54,3            25,0 

Plomb.  . 

.     72,4 

63,9 

59,7 

47,4            55,8 

Cobalt.  . 

.       0,0 

3,2 

0,0 

0,0              0,0 

Cuivre.  . 

0,0 

0,0 

7,9 

15,4              0.0 

Argent .     . 

.      0,0 

0,0 

0,0 

1,3              0,0 

Mercure. 

.     .      0,0 

0,0 

0,0 

0,0            46,9 

Fer  .     . 

.      0,0 

0,5 

0,3 

0,0             0,0 

100,0  99,0  97,9  98,4  97,7 

Phosphure  de  plomb. 

2212.  Le  phosphore  et  le  plomb  se  combinent  directement,  et  for- 
ment un  phosphure  que  Ton  obtient  encore  par  la  calcination  du 
phosphate  de  plomb  avec  du  charbon.  Il  est  gris  bleuâtre,  décoro- 
posable  par  une  chaleur  peu  élevée.  En  réduisant  le  phosphate  par 
le  charbon,  on  n'obtient  souvent  que  du  plomb,  parce  qu'il  faut  une 
assez  forte  chaleur  et  que  le  phosphure  se  décompose. 

Le  phosphure  de  plomb, frappé  à  coups  de  marteau,  lance  des  étin- 
celles de  phosphore  qui  prennent  feu  ,  et  même  quand  cet  effet  ne 
se  manifeste  pas,  il  devient  toujours  lumineux  dans  l'obscurité  et 
il  exhale  une  odeur  phosphoreuse  très-intense. 

Arséniure  de  plomb. 

2213.  L'arséniure  de  plomb  est  grîs,  cristallisable  et  cassant  ;  il 
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n'est  pas  décomposé  totalement  par  la  chaleur.  Le  plomb  retient 
environ  le  sixième  de  <*mi  noMs  dtoienic ,  c'est-à-dire  qu'il  con- 
stitue, comme  cela  se  présente  avec  beaucoup  de  métaux ,  un  arsé- 
«ure  blbasique  formé  de 

2  at.  plomb.     .     .    2789,0  85,5 

I  at.  arsenic.  .     .      4*70,0  14,5 


5259,0  fO0,0 

On  obtient  cet  areéniute  dans  un  état  parfaitement  défini, en 
chauffant  te  plomb  avec  on  excès  d'arsenic  ou  bien  mêmeavec-im 
excès  d'acide  arsénieu*.  Dans  oe  dernier  cas,  il  se  i  forme  un  arsé- 
«iate  deplorab  et  un  arséniore  bibasique. 

L'arsenic ,  uni  au  plomb  à  la  dose  de  quelques  millièmes,  con- 
stitue un  produit  commercial  important.  C'est,  en  effet,  ta  matieie 
qu'on  emploie  pour  la  fabrication  de  la  dragée  de  plomb  pour  la 
«nasse.  11  suffit  d'une  aussi  petite  quantité  d'arsenic  dans  le  plomb 
■pour  lui  communiquer  la  propriété  de  se  granuler,  quand  on  le  fait 
passer  au  travers  d'un  crible  et  qu'on  le  fait  tomber  de  très-haut 
dans  une  cuve  remplie  d'eau.  Gette  industrie  s'exerce  particulière- 
bmùI  dans  Les, puits  de  miueou bien  dans  des  tours  très-élevées. 
Nous  reviendrons  sur  cette  industrie  à  l'occasion  de  l'exploitation 
métallurgique  du  plomb. 

ALLIAGES  DE  PLOMB. 

2214.  Le  prontb  forme  assez  facilement  des  alliages  avec  beau- 
coup de  métaux ,  mais  il  n'en  est  qu"un  petit  nombre  qui  soient 
utiles  dans  les  arts.  Les  alliages  de  plomb'  et  d'étain,  de  plomb  et 
d'antimoine,  de  plomb  «etato  cuivre,  de  plomb  et  d'argent  ou  d'or 
sont  les  principaux. 

Le  plomb  peut  s'allier  directement  au  potassium  et  au  sodium* 
Ces  alliages  décomposent  l'eau,  et  le  plomb  pur  est  mis  en  )ibeit£. 
On  peut  fora*e#  de  semblables  alliages,  tr^-pau-vres,  il  est  vrai,  an 
potassium  ou  sodium,  en  chauffant  Le  plomb  avec  les  alcalis -et  du 
eharhen ,  comme  on  te  fait  pour  rantkaeine. 

Le  plomb  sîimH<  difficilement;  au  fer,.  Néanmoins  «le  plomb>peuta6 
-combiner  a*ec  detpeftifcefiiqiianAitésde  fer,  elle  fer  à  se*  to«r  tonne 
des  aHi âges  qui  renferment  de  faibles  proportions  de  plomb,  De, 
«elle  sorte ,  que  si  l'on  oiiauffe  fortement  un  lOhélaagede  plomb* 
de  fer ,  on  obtient  deua.aiiwges  éistwois.  L'ifeférieiàr  eabun  aAtiag* 
très-plombeux;  l'alliage  supérieur  contient  beaucoup  de  fer. 

Les  alliages  de  plomb  ^UUetontsont  «nombreux  et  remarquables 
par  leurs  propriétés  physiques  ou  chimiques  et  par  leurs  usages. 
Ils  eoot  taokifttetllittlsiqae  Tétai*,  m«ep*ueàuns<etpUiiJ  fuites. 


PiOMt.  dit 

0*  tas  emploie. bien  pltk*.#Q*wftt  que:  Pétai  n  pur  pour  faire  lies 
«ateasiles  dits  dféfeatn.  C'est  funjalliageide:pûrUesegalesde,plo»b 
<etd'é.iain>qui  sertià/foiretiesi  soudures  jdes.tuyaux.de  plomb»  ou  de 
enivre.  On  le  connaît  sous  teinûmde  SQudwvid** pltmbiivs.  Ces 
alliages  4to«t  pUis  oiidabJea  que.  chacun  jàtt  dieux  meta*** .en  par~ 
licuJierr*m  met  à  profit  cette  propriété  pou*  la  fabrication?  de  la 
potéed^étain  employée  dans  lesi  faïenceries; 

On  peu  t  ramener  k  :  trois  classes  les:  d  weors  :  objets  i  fabriq  ué&  em 
étain; on  en  alliage  de  plomb  etd'étain.  lvL'étaiû  pur  qu'on  em* 
ploie  pour  la  confection  dee  menus  ustensiles  de  cuisine.  2°LkU 
liage  de  8  plomb  et  92  étain  ,  qui  sert  à  fabriquée  les. fontaines , les 
ptets,  la  vaisselleel  les.  objets  analogues.  5>  *  L'alliage  ide  20  plomb 
e*  80  étain ,  qui  est  réservé  à  la  fabrication  des  caillera,  fla»^ 
i>eaux ,  écri  toires ,  >  sabliers* 

M.  Kupfer  a  soumis -les  alliages  ;de  plomb  et.d'étaln  à  deseipé» 
rienees  fort  soigneuses  pour  déterminer  le  rapport  de  leur  densité 
*ree  celte  des  métaux*  quiles  constituent.  Il  a  trouvé  qu'en  général, 
il  y  a  dilatation.  Cependant,  l'alliage  formé  de  2  volumes  d&tain 
pour  1  volume  de  plomb  n'éprouve  ni  contraction  ni  dilatation  (1). 
Vo»e4  les  résultats» numériques* 


Deuité 

tDcMtti 

Différeoe». 

ctlcvlâe. 

observée. 

plomb       •» 

11,330 

» 

étain          » 

7,291 

» 

6  at. 

étain  1  at.  plomb    7,933 

7,92i 

0,012 

5  at. 

étain  1  at.  plomb    &037 

8,028 

0,009 

4  at. 

étain  i  at.  plomb    8,183 

8,173 

0,010 

3  at. 

étain  \  at.  plomb    8,398 

8,391 

0,007 

2;l/éat. 

étain  1  at.  plomb    8,367 

«,367 

Ojiu* 

.2  at. 

élaûi  i  at.  plomb    8,752 

8,745 

0,007 

1  at. 

étain  1  at.  plomb    9,436 

9,426 

0,010 

f  at. 

étain  2  at.  plomb  10,894 

40,078 

0,016 

i  at. 

éiani  3  at.  plomb  10,4-12 

10.387 

6t02* 

i  at. 

étain  4  aL  plomb  10,600 

10,555 

0,045 

(1)  Comme  la  loi  que  M.  Kupfer,  veut  établir  aune  trè^-grande  im- 
portance, il  pardonnera  les  observations  que  l'examen  attentif  de 
ses  résultats  me  suggère. 

L'ensemble  de  ses  observations  me  porterait  à  croire  qu'avec 
fcat.  i/2d'étain  pour'l  at.  de'ptomb,  il-y  a  contraction;  «vee*2«l; 
4/4  et  2  3/4 ,  rien  ;  ett>a<vec  tous  les  antres,  dilatation. 

Pour  m'expliquer  plus  clairement,  il  me  paraît  que  M.  Kupfer, 
préoccupé  de  la  pensée  que  lui  ont  suggérée  ses  premiers  essais, 
n'a  point  assez  multiplié  les  épreuves  autour  des  points  qui  lui 
offraient  les  particularités  qu'il  a  misère»  évidence.  Àvaet  d'admet- 
tre qu'un  certain  rapport  en  volume  détermine  une  circonstance 
aussi -remarquable,  il  ïaudraits'êtreassuvé  que  les 'composés  ats*- 
miques  placés  dans  le  voisinage  fie  présentent  rien  qui  puisse  ex- 
pliquer eet  aecident. 

11  est  probable  <qve  les  alliages ,  véritables  «ombfraaisonsetiimi- 
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L'antimoine  et  le  plomb  se  combinent  en  tontes  proportions; 
l'alliage  est  pins  dur  qne  le  plomb ,  mais  moins  ductile.  On  fait  le 
pilas  important  de  ces  alliages  en  mettant  quatre  parties  de  plomb 
pour  une  d'antimoine,  quand  il  s'agit  de  composer  les  caractères 
-d'imprimerie.  Cet  alliage,  fonda  au  contact  de  l'air,  s'oiide.  L'anti- 
moine fc'oxide  avant  le  plomb  ou  plutôt  les  écumes  renferment  rela- 
tivement au  plomb  bien  plus  d'antimoine  qu'il  n'y  en  a  dans  l'al- 
liage. A  la  température  ordinaire ,  cet  alliage  s'oxide  un  peu  et 
perd  son  éclat.  Les  acides  peu  oxiriams  agissent  faiblement  sur  lui, 
mais  il  est  attaquable  par  l'acide  nitrique,  et  il  se  forme  de  l'an- 
timon i te  de  plomb. 

L'alliage  des  caractères  d'imprimerie  mériterait  l'attention  des 
chimistes ,  car  ce  n'est  pas  chose  facile  que  de  l'obtenir  doué  de 
toutes  les  qualités  que  l'imprimeur  y  recherche.  Trop  mou,  il  se 
déforme  ;  trop  dur,  il  mâche  le  papier.  Il  faut  en  outre  que  cet  al- 
liage soit  très-fusible,  qu'il  puisse  se  mouler  avec  précision,  et 
qu'enfin  on  n'ait  aucune  difficulté  pour  réparer  avec  promptitude 
les  ébarbures  des  lettres  sortant  du  moule.  Malheureusement,  il  ea 
est  de  cet  alliage  comme  de  tout  ce  qui  concerne  l'art  de  l'impri* 
merie,  dont  les  procédés  n'ont  jamais  été  examinés  avec  l'attention 
que  leur  importance  réclame.  Aussi ,  trouve-t-on  dans  le  commerce 
de  la  librairie  des  éditions  qui  pèchent  à  la  fois  par  la  pureté  dn 
caractère,  par  la  qualité  des  encres  et  par  la  nature  du  papier. 

SELS  DE  PLOMB. 

2215.  Bien  que  le  plomb  puisse  former  trois  oxides  distincts,  il 
est  certain  que  le  protoxide  est  le  seul  qui  joue  le  rôle  de  base  sa- 
litiable.  C'est  une  base  très-énergique,  capable  non-seulement  de 
produire  des  sels  parfaitement  neutres,  mais  aussi  d'en  former 
quelques-uns  qui  sont  avec  excès  de  base  et  qui  néanmoins  sont  so- 
tnbles  dans  l'eau  et  réagissent  en  conséquence  comme  des  alcalis. 

Tous  les  sels  de  plomb  formés  par  un  acide  incolore  sont  inco- 
lores quand  ils  sont  neutres.  Avec  les  mêmes  acides,  les  sels  basi- 
ques présentent  une  teinte  plus  ou  moins  jaunâtre.  Ceux  qui  sont 
neutres  et  solubles  sont  tout  à  fait  sans  action  sur  les  papiers  réac- 
tifs. Il  y  a  des  sels  basiques  qui  ont  la  réaction  alcaline. 


ques,  ont  un  point  de  saturation,  et  que  celui-ci  correspond  préci- 
sément au  terme  où  la  plus  grande  contraction  se  manifeste.  Dès 
Jors,  ce  terme  doit  lui-même  répondre  à  une  combinaison  atomique. 
.  Du  resté,  M.  Kupfer,  qui  a  si  bien  appliqué  le  calcul  des  proba- 
bilités à  l'examen  des  phénomènes  les  plus  délicats  de  la  science  r 
peut  mieux  que  personne  apprécier  la  valeur  de  mes  observations. 
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Les  sels  de  pion»  sont  très-vénéneux.  A  forte  dose,  ils  peuvent 
causer  la  mort.  Eo  très  ♦petite  quantité,  ils  déterminent  les  colique* 
connues  sous  le  nom  de  coliques  de  plomb.  Leur  saveur  est  sucrée 
et  astringente. 

Rien  de  plus  facile  à  caractériser  que  les  sels  solubles  de  plomb. 
Le  zinc  en  précipite  du  plomb  métallique.  En  général ,  l'addition 
d'une  certaine  quantité  d'acide  acétique  au  liquide  facilite  la  réac- 
tion. L'hydrogène  sulfuré  et  les  inonosulfures  alcatfnsen  précipitent 
du  protosulfure  de  plomb  d'un  brun  noir.  L'acide  sulfurique  et  le* 
sulfates  solubles  en  précipitent  du  sulfate  de  plomb  qui  est  parfaite- 
ment blanc  et  qui  se  distingue  aisément  du  su,  If  aie  de  baryte  par 
l'action  que  les  sulfures  alcalins  exercent  sur  lui.  A  ces  caractères; 
on  peut  ajouter  les  suivants.  , 

Les  alcalis  et  les  carbonates  alcalins  en  précipitent  un  hydrate  on 
un  carbonate  blanc.  Les  chlorures  en  précipitent  du  chlorure  de 
plomb  blanc,  cristallin,  en  aiguilles  ;  mais  il  faut  que  la  dissolution 
de  plomb  ne  soit  pas  trop  étendue.  Les  phosphates,  les  arséniates, 
le  cyanure  jaune  de  potassium  et  de  fer  les  précipitent  en  blanc» 
Lechrornate  de  potasse  y  forme  un  précipité  jaune  clair  ou  orangé» 
Le  précipité  est  du  chroma  te  de  plomb  qui  est  jaune  quand  les  deux 
sels  sont  neutres,  et  qui  est  plus  ou  moins  orangé  quand  l'un  d'eux 
ou  tous  les  deux  sont  avec  excès  de  base.  Le  fer,  le  zinc  et  l'étain 
précipitent  le  plomb  métallique  de  ses  dissolutions. 

Quant  les  sels  de  plomb  sont  insolubles,  on  les  fait  bouillir  avec 
du  carbonate  de  soude,  on  recueille  le  dépôt,  qui  n'est  au  bout  de 
quelque  temps  d'ébullilion  que  du  carbonate  de  plomb ,  on  le  dis- 
sout  dans  l'acide  acétique  ou  dans  l'acide  nitrique,  et  on  essaye  par 
les  moyens  précédents  le  sel  soluble  que  l'on  obtient  ainsi. 

Sulfate  de  plomb. 

2216.  Le  sulfate  de  plomb  est  blanc,  grenu,  anhydre,  insoluble 
dansleau,  un  peu  soluble  dans  les  acides  forts.  Il  est  précipité  par 
une  addition"  d'eau  de  ces  dissolutions  acides.  L'acide  hydrochlorique 
concentré  le  décompose  et  produit  du  chlorure;  mais,  si  on  étend 
d'eau,  le  sulfate  se  régénère.  Il  est  infusible,  presque  indécompo- 
sable par  la  chaleur,  si  tant  est  que  l'on  soit  parvenu  à  le  décom- 
poser sans  l'intervention  d'aucun  corps  ;  car,  lorsqu'on  le  chautTe 
dans  des  creusets  de  terre,  il  se  décompose  sous  l'influence  de  la 
silice.  Les  alcalis  Gxes  le  transforment  en  sous-sulfate,  et  peuvent 
même  opérer  son  entière  décomposition.  Les  carbonates  alcalins  le 
décomposent  facilement.  Les  corps  combustibles,  tels  que  le  char* 
bon  ou  l'hydrogène ,  le  réduisent  en  sous-sulfure,  ou  en  oxide ,  ou. 
eu  plomb,  suivant  les  proportions  employées.  Le  fer  le  décompose» 
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Le«ttf«reet  le  sulfate  4e  plomb  réagissent  Vwm'mr  Hautre;  avec 
4t*  pvo*#rtioa»coir*miabMft,  oo  obtient  4a  plomb  métallique.  Ge 
svlmte  wutofe 

1  at.  protoxide  de  plomb.     1394,5  73,56 

I  «t.  acide  sulfnrlqne  .     .      501,1  26,44 

1895,6        -     100,00 

Le  sulfate  de -plomb  se  rencontre  dans  la  nature,  val»  c'est  «a 
minéral  assez  rare.  Il  set renve cristallisé  en  octaèdres;  il «st  quef- 
qnefbls  aussi?  l'état  compacte;  11  est  identique  arec  le  sulfate» de 
plomb  tlee  laboratoires,  et  il  est  anhydre  comme  lui.  Le  sulfate  4e 
plomb  natif  se  rencontre  presque  toujours  arec  le  sulfure  de  plomb 
et  parait  dû  à  une  altération  de  ce  dernier  par  l*aetion  de  l'air. 

Si  le  sulfate  de  plomb  se  rencontrait  en  dépôts  exploitables, 
on  le  traiterait  aisément  par  lès  mêmes  procédés  que  le  sulfure  4e 
plomb. 

Le  sulfate  de  pmmb  est  un  produit  qui  se  forme  accidentelle- 
ment en  grande' quantité  dans  les  manufactures  de  toiles  peintes. 
On  l'obtient  dans  là  préparation  de  Pacétate  d'alumine  qui  se  pré- 
pare par  la  réaction  de  l'alun  et  de  l'aeetate  de  plomb.  Ce  sulfate 
de  plomb  est  trèsfur;  longtemps,  il  a*  été  considéré  comme  une 
matière  sans -valeur,  mais  les  essais  faits  par  M.  Berthier  prouvent 
qu'on  peut  en  tirer  un  bon  parti. 

V.  Payett  avait  cherché  d'abord  à  l'utiliser  dans  sa  fabrique  de 
sel  ammoniac.  Bn  le  substituant  au  plâtre  qu'on  y  emploie  ordinai- 
rement, et  le  soumettant  à  l'action  du  carbonate  d'ammoniaque,  il 
obtenait  du  sulfate  d'ammoniaque  et  du  carbonate  de  plomb.  Hais 
il  éproura  quelque  difficulté  pour  utiliser  ce  dernier  produit.  Le 
mieux  serait  sans  doute  de  le  convertir  en  minium. 

M.  Berthier  a  montré  que  le  sulfate  de  plomb  pouvait  fournir  d'u- 
tiles produits  par  des  réactions  simples  et  sûres. 

En  effet ,  quand  on  le  mêle  avec  un  atome  de  charbon,  il  est  con- 
verti, a  la  chaleur  blanche,  en  gaz  carbonique,  gaz  sulfureux  et  prot- 
Oxide  de  plomb.  100  parties  de  sulfate  de  plomb  exigeraient  2  par- 
ties de  charbon  pour  produire  cet  effet,  d'après  le  calcul,  mais  une 
expérience  en  petit 'porterai  t'a  5  parties  Ta  dose  de  charbon  néces- 
saire. Il  est  probable  qu'en  grand  il  farutirait  se  rapprocher  davan- 
tage du  résultat  calculé; 

Avec  deux  atomes  de  charbon  pour  un  de  sulfate,  on -obtiendrait 
du  gaz  carbonique,  àiî  gaz  sulfureux  et'dti  plomb.  Le  calcul  indi- 
que donc  ici  4'patties  de  charbon  pour  100  parties  de  sulfate.  L'ex- 
périence, avec  6  parties  de  charbon,  a  fourni  un  plomb  un  peu  aigre, 
mais  en  le  refondant  avec  3  ou  3: centièmes  de  fer,  il  est  devenu 
trèfrdotrs. 
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Bnfa,  quand  on  porte  la  dose  de  obarfcon  à  8. ou  9  pour  1ÛÔ,  an 
obtient  du>  gag  carbonique»,  du  gaz  sulfureux  et  duisous^sulfunexle- 
ptornb*  sU'on  a  soin  de  ne  pas  dépassait  la  chaleur -rouge.  Âlfeena- 
leur  blanche,  lesonu-sulfare  se  transforme  lufemêmeen  plomb -et  «n 
un  sulfure  volatil. 

Ou  pourrait  ,.san*  aucam  dome^  extraire  le  plomb  du  sulfate  de 
plomb  avec  avantage,  mais  il  est<  difficile  de  croire  que  ce  soit  làle 
medleur  parti  à  tirer  d'un  produit  aussi  pur..  M.  Berthier  l'a  soumis: 
à  quelques  essais  pour  la  fabrication  du:  cristal, .et  tout  porte  à 
croire  que  c'est  l'application  la  plus  convenable  quîon  paisse  en 
faire; 

Il  semble  que  les  fabricants  de  cristal  éprouveraient  peu  de  dK** 
fioultê,  en  suivant  la  marche  suivante.  On  fri Itérait  un  mélange  de 
10*9  sulfate  de  plomb  ,.$  charbon  et  153  sable  pulvérisé.  On  obtien- 
drait ainsi  un  silicate  de  plomb  formé  de  135  silice  et  74  oxide  de 
plomb.  Cette  fritte  pulvérisée  et  mélangée  avec  17  de  sable  ,38  de 
minium  et  30  de  carbonate  de  potasse,  fournirait  du  cristal  très* 
limpide  et  d'une  facile  fusion.  J'ai  très-bien  réussi  dans  des  essais 
en  petite  Peut-être  en  grand,  faudrait-il  faire  entrer  d'abord  le 
plomb  contenu  dans  la  fritte  pour  un  tiers  ou  pour  moitié  au j  plus 
dans  la  composition  du  cristal  au  lien  de  le  mettre  pour  deut  tiers 
comme  je  lé  suppose  ici.  Si  la  fritte  obtenue  était  grisâtre,  ce  serait 
l'indice  de  la  réduction  d'un  peu  d'oxide  de  plomb;  on  pourrait, 
ajouter  alors  du  nitrate  de  plomb  ou  du  nitrate  de  potasse  à  la  com- 
position. • 

Nitrate  de  plomb. 

3*17.  Le  nitrate  de  plomb  s'obtient  en  dissolvant  le  carbonate  de 
plomb  pur  dans  l'acide  nitrique.  Quand  on  a  de  la  cérueede  Ciicby 
à  sa  disposition,  elle  donne  le  moyeu  de  se  procurer  du  nitrate  de 
plomb  d'une  pureté  parfaite;  A  son  défaut,  on  se  contente  de  dis- 
soudre de  la  litfaarge  ou  même  du  plomb  dans  Pacidè  nitrique.  Il 
vaudrait  mieux  traiter  du  minium  de  la  même  manière,  après  l'avoir 
calciné  pour  le  ramener  à  l'état  de  protoxide;  le  nitrate  obtenu 
serait  plus  pur.  On  obtient',  en  -se  servant  de  plomb  ou  de  litbarget 
un  nitrate  qui  renferme  ordinairement  des  quantités  notables  de 
nitrate  de  fer  ou  de  nitrate  dé  cuivre; 

Le  nitrate  de  plomb  cristallise  en  octaèdres.  11  est'blanc  ou'jatfJ» 
natre,  quelquefois  d'une  transparence  parfaite  et  quelquefois' aussi 
perlé  et  opaque.  Ce  sel  est'  insoluble  dans  l'alcool;  Il  est  sotuble 
dans  sept  parties  d'eau  froide.  Il  exige  bien  moins  d'eau  beulltante: 
Il  cristallise  facilement,  et  ses  cristaux  sont  anhydres.  11  est  facile» 
ment  décomposé  par  1a  chateur.  Chauffé  eu  vase  cio*i  il  s'en  dégage 
àeToxigène  et  de  t'ftcMhV  nltreur  anhydre. 
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Le  nitrate  de  plomb  a  beaucoup  de  tendance  a  foraer  un  nitrate 
MbasJque,  insoluble  à  froid,  nais  soluble  dans  I"eau  bouillante. 
Cette  la  présence  de  ce  sel  qu'est  souvent  dne  la  teinte  janne  qne 
présentent  les  cristaux  de  nitrate  de  plomb  ordinaire.  H  suffit,  en 
effet,  pour  en  déterminer  la  formation,  de  mettre  le  nitrate  de  plomb 
en  contact  avec  de  l'oxide  de  plomb.  On  peut  aussi  lui  donner  nais- 
sance, en  traitaot  une  dissolution  de  nitrate  de  plomb  par  l'ammo- 
niaque; le  nitrate  bibasiquese  dépose.  Il  ne  faut  donc  pas  confondre 
la  couleur  que  donnerait  le  nitrate  bibasique  avec  celle  qui  résulte- 
rait de  la  présence  du  nitrate  de  fer  dans  ce  seL 

Le  nitrate  de  plomb  a  été  mis  en  us  ige  dans  ces  derniers  temps 
par  M.  Faraday,  pour  la  fabrication  de  verres  pesants  destinés  aux 
opticiens.  Il  le  préparait  au  moyen  de  la  litnarge.  Il  lavait  d'abord  . 
celle-ci ,  afin  de  la  débarrasser  de  quelques  impuretés  plus  légères 
que  l'oside  de  plomb  et  par  conséquent  faciles  à  entraîner.  C'est 
surtout  de  Foxtde  de  fer  et  des  matières  charbonneuses  qne  Ton  en- 
lève de  cette  matière.  On  dissout  ensuite  la  litnarge  dans  de  l'acide 
nitrique  affaibli  et  bouillant ,  en  ayant  soin  de  conserver  un  excès 
d'acide  dans  la  liqueor.  Par  le  refroidissement,  elle  fournit  des  cris- 
taux de  nitrate  de  plomb.  L'emploi  de  la  lilharge  présente  plusieurs 
difficultés  que  l'on  éviterait  en  se  servant  de  céruse  de  Clichy. 
Celle-ci  ne  renferme  ni  fer,  ni  cuivre,  ni  silice  que  la  lilharge  pré- 
sente au  contraire  habituellement . 

Le  nitrate  de  plomb  a  été  mis  en  usage  par  M.  Berthier  pour  l'a- 
nalyse des  minéraux  qui  renferment  une  base  alcaline  à  l'état  de 
silicate.  Quand  ce  silicate  n'est  pas  susceptible  d'être  décomposé  par 
les  acides ,  il  suffit  de  le  fondre  avec  du  nitrate  de  plomb,  pour  le 
transformer  en  un  silicate  avec  excès  de  base  qui  devient  alors  sus- 
ceptible d'être  attaqué  par  l'acide  nitrique. 

Le  nitrate  de  plomb  est  formé  de 

1  at.  protoxide  de  plomb.   .     1394.5  67,3 

I  at.  acide  nitrique.  .     .     .      677,2  32,7 


2071.7  100,0 

Phosphate  de  plomb. 

2218.  Le  phosphate  de  plomb  est  insoluble  dans  l'eau  et  moins 
soluble  dans  les  acides  que  beaucoup  d'autres  phosphates  métalli- 
ques. Il  se  dissout  néanmoins  dans  l'acide  nitrique.  Il  est  précipité 
de  cette  dissolution  par  les  alcalis.  De  même,  il  se  dissout  dans  les 
alcalis  caustiques  et  il  en  est  précipité  par  les  acides.  Il  est  décom- 
posé par  l'acide  sulfurique  bouillant.  Le  phosphate  neutre  s'obtient 
en  précipitant  du  chlorure  de  plomb  par  le  phosphate  d'ammonia- 
que. Le  phosphate  neutre  se  fond  assez  facilement  au  chalumeau , 
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et  cristallise,  par  le  refroidissement,  en  polyèdres  bien  déterminés. 
Chauffé  avec  du  charbon,  il  se  réduit  complètement,  et  donne  du 
phosphore,  mais  cette  réduction  n'a  lieu  qu'à  une  température  très- 
élevée.  Le  plomb  est  mis  en  liberté  ;  l'oxide  de  carbone  et  le  phos- 
phore se  dégagent. 
Le  phosphate  neutre  de  plomb  contient 

2  at.  protoxide  de  plomb.     .     2789,0  75,76 

1  at.  acide  phosphorique.     .       892,3  24,34 


3681,3  100,00 

Lorsqu'on  verse  un  phosphate  acide  dans  un  sel  de  plomb ,  il  se 
précipite  un  phosphate  de  plomb  légèrement  acide. 

Quand  on  met  en  contact  l'acétate  de  plomb  dissous  avec  un 
phosphate  alcalin,  il  se  précipite  un  phosphate  basique.  On  a  sou- 
vent recours  à  ce  moyen  de  précipitation  pour  doser  l'acide  phos 
phorique  contenu  dans  un  liquide.  Le  phosphate  ainsi  obtenu  est 
un  phosphate  sesquibasique  contenant 

3  at.  protoxide  de  plomb.     .     4183,5  82,4 

1  at.  aeide  phosphorique.  .     .       892,3  17,6 

5075,8  100,0 

M.  Karsten  admet  toutefois,  d'après  ses  expériences,  que  le  phos- 
phate ainsi  obtenu  contient  19,4  d'acide  phosphorique  pour  100. 
S'il  en  est  ainsi ,  au  lieu  d'un  phosphate  sesquibasique,  ce  précipité 
serait  formé  de  8  atomes  de  protoxide  de  plomb  pour  3  atomes  d'a- 
cide phosphorique  ;  mais  ce  résultat  est  peu  probable.  Au  reste ,  il 
faut  toujours,  dans  une  bonne  analyse,  déterminer  directement  par 
l'acide  sulfurique  la  composition  du  phosphate  obtenu. 

Le  phosphate  basique  de  plomb  a  une  grande  tendance  à  se  con- 
vertir en  phosphate  neutre;  aussi,  sous  l'influence  des  agents  rédui- 
sants, comme  le  charbon  ou  l'hydrogène,  se  change-t-il  en  phosphate 
neutre  et  en  plomb  métallique. 

Le  phosphate  de  plomb  est  une  espèce  minérale  importante  ;  il  y 
en  a  des  mines  qui  sont  exploitées.  Il  est  souvent  cristallisé  en  pris- 
mes hexaèdres;  il  est  transparent,  vert  et  quelquefois  jaunâtre» 
brun  ou  même  violet.  Sa  densité  est  égaie  à  6,05.  Outre  l'acide 
phosphorique,  l'analyse  y  indique  du  chlore.  D'après  Wflhler ,  c'est  un 
composé  de  1  atome  de  chlorure  et  3  atomes  de  phosphate  de  plomb. 

Il  est  isomorphe  avec  l'arséniate  natif  de  plomb  qui  renferme 
aussi  1  at.  de  chlorure  pour  3  at.  d'arséniate.  Voici  l'analyse  de 
quelques  phosphates  ou  arséniates  : 

Zchoppan. 
Protoxide  de  plomb.  .     .     .    82,3 
Acide  phosphorique.  .     .     .     15,7 

—  arsénique 0,0 

—  hydrochlorique.    .     .      2,0 

'  too,o 

tobb  m.  mon. 


Blanc 

Georgtnsudt. 

81,5 

14,1 

2,3 

2,0 

75,6 
1,3 

21.2 
1,9 

99,9 

100,0 
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Il*  PLOH*. 

11  existe  uaer variété  rtmarq«aMe:dt> pbaoihta: deplomfci 
rel;  c'est  le  phwpbate  de  couleur  orange  qui  renferme»  du  dire*» 
mate  de  plomb*  M*  Ve# nom  y  a  troui é 

Phosphate  de  plomb  .     .    .    87,7 

Chlorure  de  plomb.    .     .     .     40,1 

Chromate  de  plomb.    .    .  1,2 

99,0. 

Anéniate  de  plomb. 

2219.  L'arséniate  de  plomb,  esl  blanc,. insoluble,  puUérulenl,  fu- 
sible et  capable  de  se  dissoudre  dans  les  acides.  On  l'obtient  par 
double  décomposition.  L'arséniate  de  plomb  est  analogue  au  phos— 
phatersice  n'est  que,  lorsqu'on  le  réduit  par  le  charbon,  il  reste* 
de  l.'arséninre  bibasique. 

L'arséniate  de  plomb  se  rencontre  dans  la  natai*  ;  il  est  plus-rare 
que  le  phosphate  et  lui  ressemble  sous  tous  les  rapports  :  mais  l'ar- 
séniate se  réduit  facilement  au  chalumeau  et  le  phosphate  très -diffi- 
lement.  Ces  deu»  substances  se  rencontrent  très-souvent  ensemble. 

Leur  analyse  est  facile.  On  dissout  le  minéral  dans  l'acide  nitrique 
et  .on  précipite  le  ohlore  par  le  nitrate  d'argent.  On.  dissent  uns 
autre  portion  du  minéral  dans  l'acide  nitrique  et  on  précipite  la 
liqueur  par  l'ammoniaque*  Le  dépOt  est  mis  en  contact  avec  de  l'hy* 
drosulfate  d'ammoniaque  en  excès,  qui  transforme  taplomb  en  sul- 
fure insoluble,  tandis  que  l'acide  phospherique  et  te  sulfure  dîar- 
senic  passent  dans  la  liqueur.  On  recueille  le  sulfure. de  plomb;  onr. 
verse  de  l'acide,  hydrochlorique  en  excès  dan»  la  liqueur  pour  pré- 
cipiter le  sulfure  d'arsenic.  La  perte  donne  l'acide  phoanhorique. 

Carbonate  de  plomb. 

2220.  Le  carbonate  de  pjomb  est. pulvérulent^  blanc,  insoluble 
dans  l'eau,  un  peu  soluble  dans  lîacide  carbonique.  La  chaleur  le- 
décompose  en  acide  carbonique  et  en  p  roi  aride.  Chauffé  longtemps 
au  contact  de  l'air,  il  se  convenu,  en  minium,  très-beau.  Cette* 
variété,  de  minium,  est. connue  dans  le  commerce  souslle<  nom  de 
mine  orange  Ce» carbonate*  est  employé,  daas  la  peinture;  on  le 
nomme  blanc  d'argent,,  blanc  de  plomb,  blanc  de  oérusa. 

Le  procédé  qu'on  emploie  à  Çlichy-  pour  le  préparer' consiste  & 
faire  passer  un.  courant  d'acide,  carbonique  dans  une  dissolution 
d'acétate  de: plomb  aiec  excès  de. base.  Les  Hollandais  le  préparent 
en  exposant  des  lames  de  plomb  à  la  vapeur  de  l'acide  acétique  dans 
des  vases  que  l'on  maintient  à  une  température  de  30*.  Pour  cela, 
on  les  enferme  dans  une  étuve  ou  bien  on  les  enterre  dans  des 
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cawcfeef  <tto  ta»,  eu  même- dans  êto  fumier.  Les*  lame?  se  remontrent 
otoeat  bonote  «te plomb;  Uir^y  a  pas  d'acétate  formé;  il  est  probable 
qpa^raeWbe  acétique  est  déoonrpesé. 

Letaritonate  de»  plomb  que  l'on  rencontre* dans  le  commerce  est 
rateoient  par.  ltoostiett  ordinairement  du  sulfate  de  baryte  ou  du 
sulfate  de  plomb,  et  même  quelquefois  de*  la  craie.  On*  reconnaît  la 
craie  pur  les>aeidîes  nitrique  oit  acétique,  qui  dissoHrent  à  h  fois 
cette  substance  et  le- carbonate  de*  pfomb  hiMmême.  On*  précipite  de 
la  dissolution  tout  le  plomb  au  moyen  d'un  sulfure  alcalin,  et  enûn 
on  précipite  la  chaux  par  un"0*ukHe>.  Le  sulfate  de  plomb  et  celui 
de  baryte  ne  se  dissolvent  pas  dans  les  acides.  Il  est  donc  facile  d'en 
reoaimattve  la  présence  et  d*ea  constater  la  quantité. 

Ltadditlen  dU  sulfate  de  baryte  dans-  1a  céruse  n'est  pas  une 
fr*<wle$  ce  w'  est  nécessaire  pour  lui  donner  de  l'Opacité,  tes 
quantités  plus  ou  moins  grandes  de  sulfate  de  baryte  servent  à  dis- 
tinguer plusieurs  variétés  de  céruse  bien  connues  dans  le  com- 
merce-. Voici  la  composition  de  celles  que  fournissent  les  manufac- 
tures de  l'Allemagne.  Il  est  probable  que  les  usages  qu'elles  ont 
établis  se  conserveront  longtemps. 

1*  Blanc  de  Krems,  Kremserwtiss.  C'est  du  carbonate  de  plomb 
pare*  de  la  plus  belle- qualité.  On  le  connaît  aussi  sous  le  nom  de 
bfmmc  d'urgent; 

&  Blanc  de  Venise1,  Ymeèianer  wem.  Mélange  à  parties  égales 
de  sulfate  de  barite  et  de  carbonate  de  plomb. 

3°  Blanc  de  Hambourg,  Hamburger  weiss.  Mélange  de  deux 
parties  de  sulfate  de  baryte  et?  dlune  partie- de  carbonate  de  plomb. 

4° Blanc  de  Hollande,  Hollander  weiss.  Mélange  de  trois  parties 
de'  sulfate  de  baryte  et1  d'une  partie  de  carbonate  de  plomb. 

En  France,  on*  fabrique- maintenant  tous  ces  produits  en  se  ser- 
vant tantôt  de  carbonate  de  plomb  fait  par  précipitation,  tantôt*  tftr 
carbonate  de  plomb  obtenir  par  le  plomb  et  le  vinaigre.  Ces  deux 
variétés*  dte  carbonate  de  plomb  différent  sans  doute,  mais  ce  n'est 
q«'à  l'occasion  de  l'acide  acétique  qu'on  pourra  dfscuter  leur  com- 
position et  leurs  propriétés. 

La-  cérwse  commune  est  toujours  mélangée  d'une  très-pethe 
quantité  de-cuarbon  on  d'indigo.  Cette  addition  est  destinée  à  lui 
ôter  un  reflet  jaunâtre  désagréable  pour  lui  donner  un  reflet  bleuté 
qwv  *4a4t  davantage  à  l'œil.  La  céruse  de  Hollande  est  colorée  par 
du<s*lfore  de  plomb. 

Le  carbonate  neutrede  plomb  renferme 

iat.  protoride  de  plomb.  .     .     I39'4,6  83,52 

3  at.  acide  carbonique. .     .     .       275,0  16,48 

1669,6  100,00 
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Le  carbonate  de  plomb  se  rencontre  dans  la  nature  ;  mais  il  n'y 
constitue  jamais  d'abondants  dépôts.  H  est  tantôt  amorphe,  tantôt 
cristallisé.  Lorsqu'il  est  pur,  il  est  blanc.  Il  est  neutre  et  anhydre  ; 
sa  densité  est  égale  à  6,72.  Il  cristallise  en  prismes  rhomboïdaux. 
Les  acides  l'attaquent  avec  effervescence,  ce  qui  permet  de  le  recon- 
naître aisément  et  de  l'analyser. 

Le  carbonate  de  plomb  accompagne  toujours  d'autres  minerais 
de  ce  métal  et  parait  être  un  produit  accidentel. 

Silicate  de  plomb* 

3221.  Le  silicate  de  plomb  joue  un  grand  rôle  dans  la  fabrication 
du  cristal,  du  strass,  des  couvertes  de  la  faïence,  et  il  est  devenu 
l'objet  d'une  étude  particulière  de  la  part  de  M.  Faraday ,  à  l'occa- 
sion de  ses  recherches  sur  la  production  des  verres  denses  pour 
l'optique. 

Les  silicates  de  plomb,  avec  ou  sans  excès  de  base ,  sont  fusibles 
à  des  températures  plus  ou  moins  élevées.  Us  deviennent  de  plus 
en  plus  fusibles,  à  mesure  qu'on  augmente  la  proportion  d'oxide. 
Quand  l'oxide  domine,  ils  sont  jaune  résine  ;  et  si  l'oxide  est  au 
médium,  la  couleur  est  d'un  beau  jaune- soufre;  si  la  silice  domine, 
ils  sont  incolores.  Ces  silicates  ont  beaucoup  de  tendance  à  se  com- 
biner avec  les  autres  silicates.  Us  sont  complètement  réduits  parle 
charbon  à  une  très-forte  température. 

Borate  de  plomb» 

2222.  M.  Faraday  étant  parvenu  à  se  procurer  un  verre  qui  pré- 
sente d'utiles  propriétés  pour  l'optique ,  en  combinant  le  borate  et 
le  silicate  de  plomb,  il  a  été  conduit  à  examiner  attentivement  les 
propriétés  du  borate  de  plomb  lui-même. 

Quand  on  précipite  une  dissolution  de  plomb  par  un  borate  alca- 
lin, on  obtient  un  dépôt  blanc,  très-fusible  en  un  verre  incolore. 
C'est  un  borate  de  plomb  qui  n'a  pas  été  analysé. 

On  peut  former  directement  une  foule  de  borates  de  plomb,  car 
l'acide  borique  et  le  proloxide  de  plomb  s'unissent  par  la  fusion 
dans  toutes  les  proportions  possibles. 

Ainsi  préparé ,  le  borate  neutre  de  plomb  est  tellement  fusible , 
qu'il  s'amollit  dans  l'huile  bouillante  ;  en  augmentant  .les  propor- 
tions d'acide  borique,  la  fusibilité  diminue.  Le  borate  de  plomb  ost 
très-tendre,  le  biborate  est  plus  dur ,  et  le  triborate  est  aussi  dur 
que  le  cristal  ordinaire.  La  dureté  augmente  avec  la  quantité  d'acide 
borique. 

Pour  obtenir  son  verre  pesant,  M.  Faraday  se  procure  d'abord  du 
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,  silicate  de  plomb  formé  d'une  partie  de  protoxide  de  ce  métal  pour 

deux  parties  de  silice.  Il  l'obtient  en  chauffant  pendant  dix-huit  ou 
vingt  heures,  dans  un  creuset  de  porcelaine,  un  mélange  convenable 

[  de  silice  et  de  nitrate  de  plomb.  Le  silicate  ainsi  préparé  présente 

une  cristallisation  poreuse  et  une  apparence  semblable  au  sucre  en 
pain.  On  en  sépare  les  portions  extérieures  qui  adhéraient  au  creuset 

■  et  on  pulvérise  la  masse  dans  un  mortier  de  porcelaine.  On  délaye 

ensuite  la  poudre  dans  l'eau  et  on  extrait  par  décantation  les  parties 
les  plus  ténues.  Cette  poudre  ainsi  préparée  peut  entrer  dans  la 
composition  du  verre  pesant. 
Celui-ci  est  un  boro  silicate  formé  des  proportions  suivantes  : 

t  154  nitrate  de  plomb  =       404  protoxide  de  plomb. 

,  24  silicate  précédent  =   j    J  P™^  de  plomb. 

42  acide  boriq.  crist.  =        24  acide  borique  sec. 
152  borosilicale. 

Le  nitrate  de  plomb,  le  silicate  de  plomb  et  l'acide  borique  doi- 
vent être  mélangés  dans  des  mortiers  de  porcelaine.  On  porte 
ensuite  le  mélange  dans  des  creusets  de  porcelaine  que  Ton  chauffe 
au  rouge  avant  d'y  porter  la  matière.  L'acide  borique  perd  son  eau 
1  et  le  nitrate  de  plomb  se  décompose.  A  l'aide  d'une  température 

convenable,  le  borosilicate  se  forme ,  entre  en  fusion  et  devient 
déjà  homogène,  si  l'on  a  soin  de  le  brasser  avec  un  rable  en  platine. 
Quand  la  fonte  est  belle,  on  cueille  le  verre  avec  une  poche  en  pla- 

-  tine  et  on  le  coule  dans  une  cuvette  en  platine. 

2223.  Pour  affluer  ce  verre,  il  faut  lui  faire  subir  une  fusion  nou- 
velle et  prolongée.  M.  Faraday  se  sert  pour  cela  d'une  capsule  plate 
en  platine,  qu'il  obtient  en  pliant  une  feuille  de  platine  comme  une 

-  caisse  à  biscuit.  Pendant  celle  seconde  fusion  ,  on  ajoute  au  verre 
sept  ou  huit  grains  d'épongé  de  platine  par  livre  de  verre;  sa  pré- 
sence facilite  singulièrement  le  dégagement  des  bulles  d'air  qui  s'y 
rencontrent  toujours,  et  comme  celte  éponge  se  précipite  ensuite 
au  fond  des  capsules,  la  masse  du  verre  en  est  bien  débarrassée. 
Quand  on  brasse  la  matière  vitreuse,  la  poudre  de  platine  contracte 
même  assez  d'adhérence  avec  le  fond  de  la  capsule  pour  y  rester 

1  attachée  au  lien  de  rentrer  en  suspension. 

H  est  très -important,  quand  on  chauffe  un  verre  aussi  riche  eu 
plomb  dans  une  capsule  de  platine,  d'éviter  tout  contact  avec  des 
vapeurs  hydrogénées  ou  carbonées  qui  réduiraient  Poxide  de 
plomb.  Il  se  formerait  nn  alliage  de  plomb  et  de  platine,  et  la  cap- 
sule serait  percée.  On  évite  parfaitement  cet  inconvénient,  en  con- 
struisant un  fourneau  tel ,  que  la  capsule  contenant  le  verre  y  soit 
chauffée  dans  un  courant  d'air  pur.  oïl  peut  se  servir  à  cet  effet  du 
fourneau  particulier  Imaginé  par  M.  Faraday,  ou  bien  même  faire 
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uxa#e  d'un  simple  fourneau  à  jnouAe.,  pareil  à  «eux  qu'on  gnrpWie 
nonr  la  cuisson  de  la  peinture  sur  porcelaine.  DMKce  deraierioas, 
on  pourrait ,  pour  plus 4e  précaution,  disposer  *le*ix.  moufles  eoa- 
centriques.  La  capsule  sérail  placée  .«Uns  ia  rao«fleim4ériewre*ù 
Ton  ménagerait  un  courant  d'air;  un  au  ire  courant  d'air  «enait 
dirigé  dans  l'intervalle  qui  .séparerait  les  deux  «uettHea. 

£n  général  a  il  Xaut  considérer  une  moufle  en  «erre  commua  une 
sorte  de  (il ire  au  travers  duquel. les  gaz  deia  combuâtien  Mutait 
sans  cesse  à  pénétrer.  Le  courant  d'air  qui  serait  maintenu  entre 
les  deux  moufles  détruisant  sans  cesse  les  gaz  combustibles  qui 
auraient  pénétré  au  travers  des  pavois  de  la  «moufle  extérieure,  il 
en  parviendrait  peu  dans  la  capacité  de  la  petite  moufle.  D'ailleurs, 
celle-ci  étant  sans  cesse  alimentée  d'air  pur,  la  réduction  du  plomb 
deviendrait  impossible.  -Comme  d'air  qui  pénMre  dans  les  moufles 
pourrait  y  perler  des  débris  de  poussière ,  il  convient  même  de 
faire  passer  celui  qui  pénètre  dans  la  petite  moufle  dans  un  (uyau 
garni  d'une  épon&e  numide  qui  arrête  la  poussière. 

La  capsule  est  assise  sur  une  brique  en  porcelaine.  Ses  Jkftft 
sont  soutenus  par  quatre  briques  un  peu  moins  longues  quiet», 
aûn  que  les  plis  ne  puissent  pas  être  soumis  à  une  pressioi  qui 
pourrait  déterminer  ia  .soudure  du  platine  data  cette  ,paelie  q«i 
présente  plusieurs  lames  juxtaposées.  On  couvre  en  fi*  Ja  capsule 
de  platine  avec  Aine  capsule  eu  porcelaine  assez  large  pour  que  ses 
bords  puissent  reposer  sur  les  briques.  Un  tuyau  particulier  doit 
amener  un  courant  d'air  pur  aurdess^us «de «elle  capsule  et  y  »aiB- 
Lenir  une  atmosphère  nx^génée. 

L'éponge  de  platine  purifie  parfaitement  le  verre  sau&Ae  rapport 
des  bulles  d'air,;  mais  il  iaui  d!aulres  moyens  pour  ie  débarrasser 
des  stries,  d'autant  plus  .à  craindre,,  que  sa  deasilé  est  pLas>£0Hi~ 
dérable.  Jusqu'à  présent ,  M.  Faraday  n'a  rien  trouvé  «de  .mieux 
qu'un  maclage  fréquemment  répété  et  continué  jusqufeu  morne»* 
où  le  refroidissement  du  verre  l'a  rendu  assez  consistant  pour 
qu'il  devienne  difficile  d'émouvoir. le  râteau  de  platine  qui  sert  à 
Je.macier. 

.En  général,,  il  faut  macler  ou  brasser  'fortement  Le  >wie,*dès 
qu'il  est  fondu,  et  répéter  deux  nu  trois  fois  oeite  opération.  <tèa*B(* 
l'augmentation  4e  température  l'a  rendu  île  pins  liquide  passible, 
nnia  réitère  ne  nouveau  à  six  nu  «buit  reprises  différantes*  te*»*1 
«l'heure  en  quart  dihenre,,  ou  de.dôtt)Hheujree»ideiH)  -,fcaure#  *flkn 
la  dimension  ides  fiaques.de  verre  «que  Uon  lent,  produire.  A  P*1*^ 
4u  moment  où  J'en  diminue  ie  feu „  on  oiAcleemioj\e<denX'ûu4re-JS 
;fai&,  et  quand  on  {procède  au  dernier  imaclage  >  en  ,le  <&#*** 
jusqu'à  .ce  que  Je  verre Majtflkquis  uaefCousiôUnoej.qui  ne^pew»^6 
{tins  «d'f  AMUMroir  le  râteau,  Alors  fM  «e  *  eut  {phistf'y  to*mt*  »e 
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**  caerait* ,  «et  par  suite  4es  stries  détruites  ne  se  reproduisent  pas. 

'*  Ûnrferme  alors  toutes  les  issues  du  fourneau,  on  laisse 'tomber  4e 

^°  feu  et  on  prend  toutes  les  précautions  convenables  pour  rendre  le 

""  refroidissement  très- lent,  afin  de  recuire  le  verre  obtenu.  M.  Fa- 

LrA  raday  dispose  son  .fourneau  de  telle  sorte  que  son  refroidissement 

n'est  opéré  qu'au  bout -de  quatre  ou  cinq  jours. 
i  <>  Quand  on  a  retiré  la  cuvette  en  platine,  on  l'examine  en  dehors 

m  avec  beaucoup  d'attention.  S'il  s'est  écoulé  .un  peu  de  verre  dans 

.:t  quelques  points ,  on  s'en  aperçoit  aisément,  et  alors  on  marque  la 

im  place,  afin  de  retrouver  plus  facilement  ensuite  le  trou  ou  la  fissure 

-?  par  laquelle  l'écoulement  s'est  opéré.  On  les  répare  en  y  soudant, 

à  l'aide  de  l'or,  un  morceau  de  platine  en  feuille. 

Pour  sortir  le  verre  de  la  cuvette  en  platine ,  il  faut  dédoubler  les 
coins  de  celle-ci  à  l'aide  d'une  pointe  mousse ,  séparer  ensuite  les 
flancs,  et  enfin  le  fond  de  la  même  manière.  La  feuille  de  platine, 
mise  pendant  quelques  jours  en  contact  avec  de  l'acide  nitrique 
affaibli,  se  nettoie  parfaitement  et  devient  propre  a  une  .nouvelle 
j  opération. 

.% 

ti  Chromale  de  plomb» 

si 

» 

n 

j 


2224.  Le  cbromate  de  plomb  est  d'un  beau  jaune.  Il  est  insoluble 
dans  l'eau,  et  peu  soluble  dans  les  acides.  Ce  chromate  est  facile- 
ment réduit  par  le  dharbon.  La  chaleur  le  transforme  en  oxide  de 
plomb  et  en  oxide  de  chrome.  L'acide  sulfurique  le  décompose  et 
en  sépare  l'acide  chromique  ;  si  l'acide  est  concentré ,  il  se  forme 
^  même  du  sulfate  de  chrome.  Le  chromate  de  plomb ,  mis  en  diges- 

rf  tion  avec  un  peu  d'alcali ,  passe  au  rouge  orangé  ;  il  se  .forme  alors 

du  chromate  basique  de  plomb  et  du  chromate  de  l'alcali  employé. 
Le  chromate  neutre  de  plomb  renferme 

t  1  «t.  iprotolide  de  plomb.  .    ..    ii504j6  48,15 

f  i  ût.  acide  «bromique.  .     .     .       6&J,7  31,85 

l,  3046,3  10(U>0 

On  distingue  dans  le  commerce  plusieurs  variétés  de  Clrromate 
\  -de  plomb.  Elles  passent  du  jaune -serin  au  jaune  orangé  fonce. 

'  'Elles  renferment  d'ailleurs  plus  ou  moins  de  sulfate  de  Chaux  ou  fle 

stiFfate  de  ptotnb. 

On  obtient  toujours  ledhromrate  de  ptonfb  en  tfëcora  posant  l'acë- 
tate  de -plonib  Tpar  le  chromate  de  potasse.  Comme  ce  dernier  sel 
renferme  ordinairement  du  sulfate 'de  potasse,  il  est 'facile  de  com- 
prendre pourquoi  le  ehroinate  ebteira  reriTerme  du  sulfate  de 
plomb.  Le  sulfate  de  chaux  est  ajouie%(>robafclement  à  l'état  de 
poudre  fine,  etïbroye^ensuite  avec  le  chromale  lui-même,  comme 


424  PLOMB. 

on  le  pratique  pour  les  mélanges  de  céruse  et  de  sulfate  de  baryte. 

Voici  la  composition  de  la  variété  connue  sous  le  nom  de  jaune  de 

Cologne  : 

Cliromatede  plomb.     .     .  35 

Sulfate  de  plomb.     ...  15 

Sulfate  de  chaux.     ...  60 

100 

Quand  on  prépare  le  chromate  de  plomb,  il  faut  employer  des 
liqueurs  étendues  d'eau.  Sans  celte  précaution  ,  il  se  formerait  un 
composé  soyeux  qui  paraît  être  un  sel  double ,  et  en  ajoutant  de 
l'eau  ensuite ,  le  chromate  obtenu  serait  grumeleux.  Si  l'on  veut  se 
procurer  les  variétés  cilrinés,  il  faut  opérer  avec  des  sels  bien 
neutres  et  même  employer  de  préférence  un  chromate  acidulé  par 
un  peu  d'acide  sulfurique.  Pour  les  variétés  orangées,  il  faut  au 
contraire  se  servir  de  sels  alcalins,  c'est-à-dire  de  chromate  jaune 
'  ordinaire  et  de  sous-acétate  de  plomb.  Si  la  couleur  n'était  pas 
assez  riche,  on  pourrait  laver  le  produit  avec  une  eau  alcaline,  mais 
on  perdrait  ainsi  de  l'acide  chromique. 

En  général,  ces  divers  chromâtes  deviennent  plus  brillants, 
quand  ils  sont  mêlés  avec  une  certaine  quantité  de  sulfate  de 
chaux.  Cette  addition  est  donc  utile. 

Le  chromate  de  plomb  se  consomme  aujourd'hui  en  très-grande 
quantité  dans  la  peinture  à  l'huile.  C'est  une  couleur  belle ,  solide, 
douée  de  toutes  les  qualités  que  le  peintre  peut  désirer.  Sa  con- 
sommation ne  peut  que  s'accroître. 

On  emploie  ce  jaune  dans  la  fabrication  des  toiles  peintes  et  dans 
la  peinture  à  l'huile.  Sa  couleur  tient  bien  sur  l'étoffe  :  Peau  ni  le 
savon  n'enlèvent  la  teinte;  mais  les  sous- carbonates  alcalins  et 
l'acide  hydrochlorique  la  détruisent. 

Le  chromate  de  plomb  se  rencontre  dans  la  nature  sous  diverses 
formes.  C'est  le  premier  minerai  de  chrome  que  l'on  ait  connu,  et 
c'est  en  l'analysant  que  Vauquelin  a  découvert  le  chrome.  Le  plomb 
chroma  lé  ou  plomb  rouge  se  trouve  en  Sibérie.  Les  peintres  russes 
l'employaient  depuis  longtemps  ;  mais  aujourd'hui  le  chromate 
artificiel,  qui  est  bien  moins  cher,  obtient  la  préférence.  Le  chro- 
mate natif  est  souvent  en  cristaux  très-nets,  d'une  belle  couleur 
rouge  orangé;  quelquefois,  il  est  en  masses  cristallines,  d'un 
très-beau  rouge;  sa  poussière  est  jaune-orange.  11  est  transparent 
ou  translucide.  C'est  un  chromate  neutre. 

2225.  Le  vauquelinite  est  un  chromate  double  de  plomb  et  de 
cuivre  composé,  d'après  Berzélius,  de 

2  at.  oxide  de  plomb.     .     .    60,87 
1  at.  dejitoxide  de  cuivre.  .    10,80 

3  at.  acide  chromique.  .     .    28,55 

100,00 


PLOMB.  4*5 

Molybdate  de  plomb. 

2226.  Le  molybdate  de  plomb  est  une  fort  belle  espèce  miné 
raie.  On  peut  l'obtenir  par  double  décomposition. 

Le  plomb  molybdate  est  rare;  on  le  trouve  en  Garinthie;  il  est 
blanc  ou  plutôt  jaune  de  miel,  demi-transparent  comme  la  cire;  sa 
densité  est  égale  à  5,5.  Il  cristallise  en  octaèdres.  Il  est  soluble 
dans  l'acide  nitrique  et  décomposable  par  les  carbonates  alcalins. 
C'est  un  sel  neutre  composé  de 

1  at.  protoxide  de  plomb.     .     1394,6  60,86 

i  at.  acide  molybdique.     .     .       901,7  59, U 

2296,3  100,00 

Plomb  gomme. 

2227.  Le  plomb  gomme  renferme  un  peu  d'acide  sulfureux  9 
mais  il  est  composé  principalement  d'un  aluminate  de  plomb  hy- 
draté. Ce  minéral  est  très-rare;  on  le  nomme  plomb  gomme, 
parce  qu'il  est  jaune  et  transparent  comme  la  gomme  arabique. 
L'analyse  en  a  été  faite  par  M.  Berzélius.  Il  contient 

Oxide  de  plomb.    .     .    .    40,14 

Eau 18,80 

Alumine 37,00 


95,94 
Analyse  des  matières  plombifères. 

2228.  Le  plomb  est  un  métal  qui ,  sous  le  point  de  vue  analy- 
tique, possède  des  propriétés  très-tranchées.  Il  est  précipité  com- 
plètement en  un  sulfure  noir  par  l'hydrogène  sulfuré  et  par  les 
hydrosulfates.  Les  hydrosulfates  en  excès  ne  dissolvent  pas  le  pré- 
cipité. L'acide  sulfurique  et  les  sulfates  produisent  dans  sa  disso- 
lution un  précipité  blanc  de  sulfate  de  plomb.  Le  zinc  le  précipite 
de  ses  dissolutions  salines  sous  la  forme  de  cristaux  lamelleux  et 
métalliques.  U  forme  avec  le  chlore  un  composé  presque  insoluble 
dans  l'eau  et  tout  à  fait  insoluble  dans  l'alcool.  Enfin,  son  oxide  est 
soluble  dans  la  potasse. 

Le  plomb  se  dose  à  l'état  de  sulfate  de  plomb.  On  peut  aussi  le 
doser  à  l'état  métallique,  et  ce  moyen  s'emploie  ordinairement 
dans  les  essais  par  voie  sèche.  Quand  l'analyse  se  fait  par  voie  hu- 
mide, on  a  toujours  recours  au  dosage  par  le  sulfate  de  plomb. 

L'hydrogène  sulfuré  sépare  le  plomb  des  métaux  des  trois  pre- 
mières sections. 
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Le  plomb  et  le  chrome  ou  plutôt  le  chromate  de  plomb,  car  il 
est  facile  de  ramener  .toujours œs  «tara  «létaux  à  l'élal  d'acide  et 
d'oxide,  se  traitent  par  un  procédé  fort  simple.  On  fait  bouillir  le 
•clirAmateawde  lî^ide bydnocWariquecoJiceDUé^eX  on  «éwtpore 
a  sec  Le  résidu  e*t repris  par  de.  lïalcool. faible  *tti  dissout  Je^blo- 
.Rume-  de  ichromewat  laisse  le  cblowwe  de  plomb. 

.  Lcsploiub  se  sépare  du  Uiagaene  et  du  molybdène ,  eu  traitent 
,1e  mélange  par  l'acide  citrique;  le  plomb  est  dissous  ei  les;aaUes 
jaélaux  sont  amenés  A  .Peut  Valide.  Les  .carbonates  alcaltas 
opèrent  mieux  la  séparation  des  acides  iwgsUque  et  molybdicrue 
qui  forment  des  sels  alcalins  solubles,  tandis  que  l'oxidc  de  plomb 
est  mis  à  au.  On  fond  le  mélange  au  creuset  de  platine 4  on  traite 
ensuite  le  Résidu  paT  l'eau. 

Le  plomb  et  le  manganèse  se  séparent  par  l'acide  sulfuriqûe  ou 
l'hydrogène  sulfuré.  Le  plaml)  et  le  &r  se  séparent  de  même.  On 
peut  encore  traiter  par  l'acide  hydrochlorique ,  évaporer  à  siccité 
et  reprendre  par  l'alcooL  .Le  chlorure  de  fer  seul  est  dissous. 
.  Le  plomb,  Le  cobalt  et  le  nickel  se  séparent  de  la  môme  manière 
que  le  plomb  et  Le  manganèse.  Le  plomb,  et  le  cuivre  se  séparait 
facilement  par  les  .sulfates  et  par  l'acide  sulfiirique*  ou  par  le  xar- 
bonate  d'ammoniaque  an  excès  qui  ne  dissoul  que  le  cuivre.  ^Ou 
opère  encore  la  séparation,  en  réduisant  les  deux  métaux  en  chlo- 
rure, évaporant  à  sec^n  reprenantte'iirassepair  ^alcool. 

Le  plomb  et  l'aolimoine  sont  difficiles  à  séparer.  On  traite  le 
mélange  par  l'acide  nitrique  pas  trop  concentré.  L'antimoine  est 
transformé  en  acide  antimonieux  et  le  plomb  en  nitrate  de  plomb; 
mais  ordinairementxil.se larme  xde  l^aUxnaii»e  de  plomb.  On  peut 
traiter  par  le  chlore  gazeux;  le  chlorure  d'antimoine  se  volatilise  en 
entier.  Si  les  métaux  sont  à  l'état  4e  .su If ure,  le -chlore  suffit  #>ien 
pour  les  séparer.  On  peut  encore  dissoudre les  .deux.  >itté,laux  dais 
Iteau  régale ,  .étendre  d'ea#)  poux  .pxé,cipiler  J'a&liiooiaa  à  .l&tat 
<Toxi chlorure.,,  et  achever  la  séparation  pa*  Jas  lijdro&tikfoles  rem- 
ployés en  excès. 

Le  moyen  J<e  plus  sioypAe  eA  lepAus  sûr^onsisie  à  Lrailor  J'alttage 
par  l'acide  .nitrique;  on  obtient  ainsi  du. nitrate  deipltwnb  *el.de 
l'aïUimonile  ou  de  l'aniimonjale  de  plomb,  Onjcapnend  ce;dcjBnier 
par  l'hydrosuLfale d'ammoniaque  émettes,  qui  transforme  Les  deux 
métaux  en  sulfures,  et  qui  dissout  le  sulfure  d'aatimoiue  sans 
toucher  au  sulfure.de  plomb. 

Le  plomb  et Télain.se  séparent  par  l'acide  œUxique,,  qui  trans- 
forme le  plomb  en  nitotMefplowb*eU'élaio  en. acide  slartni que. 
On  recueille  ce. dernier  sur  un  filtre  eL.ou  précipite  le  nitrate  de 
plomb  au  moyen  du. sulfate  de  soude.  Pour. s'assurer  que  .lîacide 
stannique  est  pur,  il  faut  l'essayer  par  l'hydrosulfated'ftmuiQniaque 
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employé*  en  «icôi.  Ildottis?y  éKssoud»  on  entier.  8'ft  «estait  nu 
Méeàôu  «oir..  «ce  «émit  «do  sulfere  ée  plomb*  Quand  l'alliage  est 
*nte~friche  en  étsin ,  ton  peutiaassi  le  traiter  par  Uackle  bydrochlo- 
*k|ue  qui  dissout  d'étalii.  Cependant  U  se  dissout  un  peu  «de  pfomfe  ; 
imns  alors  la  réparation  sîacbèwe  finalement,  >au  moyen  de  'l^hydro- 
«atfate  d^antmoatoque  employé «n  excès-  eu ffisaat. 

ILecbJore  6ece8t*in*e»cette»t  moyen  d'analyse  pot*  cet 'alliage, 
•te  en  met  un  ou  deux  «grammes  dans  me  petite  'boule,  on  cbatiffe 
•a  la  lampect«0n  faèt:arriver<du  chlore  sec.  Tout  leoblowire^'étaïn 
*e  sublime;  il  reste  du  chlorurede  plomb  pur. 

Le>pk>mb*et  le  bismuth  se  séparent ,  on  dissolvant  l'alliage  <dans 
dfcoide  «nitrique;  on  rapproche  la  dissolution;  on  étend  d'eau  et  4e 
ubisaroth  se  précl  pile  présente  en  entier  ;  «puis  on  précipite  le  plomb 
de  la  dissolution  par  un  sulfate  qui  entraîne  malheureusement  ïe 
reste  du  bismuth.  On  reprend  le  sulfate  par  >l*aoide  nitrique,  qui 
dissout  !le  bismuth  et  ira  peu  le  sulfate  de  plomb  :  on  rapprocnela 
diss*4ution/et  on  en  précipite  par  l'eau  une  nouvelle  quantité  «de  Ms- 
imoatli.  Laiséparation>n)est  donc  pas 'complète.  Quoique  te  cWerure 
de  bismuth  sett  plus  volatil  que ledblorurede  plomb,  la  différence 
nfast  pas  non  plus  asses  tranchée  povr  qu'on  puisse  «e  servir  du 
«bioreaec  pour  opérer  la  séparation  exacte  de  ceB'detrx  métaux. 


&I6MUTH.  iCompatàê  kmmm  ât  «4*1*  >d*<*e  métal. 

2f89.  Le  bismuth,  désigné 'par  les  anciens  chimistes  sous  le  nom 
d'Haut  de  glace,  n'a  été  connu  que  vers  le  xv«  siècle. (Test  un  métal 
qui  n'est  pas  très-commun ,  et  qui  n'est  pas  très-précieux.  Le  bis- 
mdth  pur  est  iilanc  rougeatre  et  peu  éclatant.  Il  est  d'autant  plus 
purent!  est  plue  coloré.  tiOTsqtffl  est  très-pur,  il  est  un  peu  thic- 
rîfe.  Lorsqu'il  a  été  coulé  en  lingots,  on  peut  le  fJlier  plusieurs  fois 
gtrrhii-même  sans  le  rompre*;  11  fait  entendre  un  certain  bruit.  9a 
ténacité  est  trèsifalbie.  Sa  densité  'est  «égale  à  "9;83^  mais  quand  on 
tetmartèle  arec  précaution,  'elle  g'èlève  jusqu'à  1),$8.  Il  entre  en 
"fusion  a^?*.  fl  peut 'se  couler  sortes-corps  cotrrbustiWes^omrni© 
le  papier,  sans 'les  brûler.  Il  est  voîaWl ,  mais  11  est  'difficile  de  le 
«distiller. 

Le'bisnmnh  est  un  desmêtauxque  l'on  obtient  leplusfarcftement 
sous  forme  cristalline.  Quand 'il  «est  Tbienpnr,  il  cristallise  en  cubes 
tres^iets  et  colorés  des  -plus  vives  couleurs  du  spectre.  "Pour  se 
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procurer  des  cristallisations  de  bismuth ,  il  faut  purifier  ce  métal 
.  en  le  fondant  a? ec  do  nitre  et  essayer  de  temps  en  temps  s'il  forme 
des  cristaux  colorés.  Tant  qoe  ceux-ci  ont  l'aspect  du  bismuth 
,  ordinaire ,  on  peut  être  assuré  qu'il  reste  dans  le  métal  assez 
-  d'arsenic  pour  nuire  à  l'opération  et  pour  empêcher  les  cristaux 
d'acquérir  un  volume  considérable.  Quand  la  scorification  est  assez 
avancée ,  on  coule  le  bismuth  dans  un  têt  chaud  que  l'on  place 
dans  un  endroit  bien  tranquille  et  qu'on  laisse  refroidir  lentement. 
Dès  que  le  bain  métallique  est  recouvert  d'une  croûte  solide,  on 
perce  celle-ci  et  on  fait  écouler  l'excédant  de  bismuth.  On  laisse 
refroidir  le  têt ,  puis  on  détache  avec  précaution  la  croûte  supé- 
rieure. Le  fond  du  têt  et  ses  parois  se  trouvent  tapissés  de  beaux 
.  et  volumineux  cristaux  de  bismuth ,  en  trémies  tout  à  fait  sembla- 
bles h  celles  du  sel  marin. 
Ce  métal  ne  forme  qu'une  seule  combinaison  avec  roxigène.  Il 
,  se  conserve  bien  à  l'air  sec ,  et  se  ternit  à  l'air  humide.  Il  s'oxide 
.  rapidement  parla  chaleur,  développe  une  fumée  épaisse,  et  dégage 
un  peu  de  flamme.  Il  ne  décompose  l'eau  a  aucune  température.  Il 
est  difficilement  attaqué  par  l'acide  sulfurique  et  produit  un  sul- 
.  fate  insoluble.  L'acide  hydrochlorique  concentré  l'attaque  un  peu, 
et  en  dissout  une  petite  portion.  L'acide  nitrique  l'attaque  avec 
beaucoup  d'énergie  et  forme  un  nitrate  soluble  dans  un  excès 
d'acide.  Il  est  oxidé  par  le  nitre  et  les  chlorates,  et  se  combine  di- 
rectement avec  le  soufre,  le  phosphore,  l'arsenic  et  le  chlore.  Il 
s'allie  avec  les  métaux,  donne  de  la  dureté  au  fer  et  le  rend  cassant. 
On  rencontre  dans  la  nature  un  assez  grand  nombre  d'espèces 
minérales  qui  contiennent  du  bismuth;  on  y  trouve  le  bismuth 
natif,  le  bismuth  sulfuré,  le  bismuth  oxidé,  lo  bismuth  tellure,  le 
plomb  sulfuré  bismuthifère.  Ces  deux  dernières  espèces  sont  rares 
et  se  rencontrent ,  ainsi  que  toutes  les  autres ,  en  filons  dans  les 
terrains  anciens. 

Le  bismuth  natif  a  l'apparence  du  bismuth  artificiel.  Il  se  pré- 
sente en  masses  cristallines;  il  est  un  peu  rougeatre  et  à  peu  près 
pur.  Cependant  il  renferme  presque  toujours  un  peu  d'argent. 

Le  bismuth  du  commerce  renferme  toujours  du  soufre,  de  l'ar- 
senic et  de  l'argent.  Aussi,  est-il  en  général  très-cassant.  H.  Ghau- 
det  le  purifie  par  voie  sèche.  On  le  met  dans  un  scorificatoire  sous 
la  moufle  d'un  fourneau  à  coupelle  ;  le  soufre  et  l'arsenic  se  déga- 
gent. Quand  le  bain  ne  fume  plus,  on  le  verse  dans  une  autre  cou- 
pelle où  on  termine  la  coupellation;  il  reste  un  culot  d'argent.  On 
traite  la  coupelle  par  le  flux  noir  et  on  a  le  bismuth  presque  pur, 
mais  il  renferme  cependant  encore  un  peu  d'argent.  On  l'obtient 
tout  à  fait  pur,  en  réitérant  la  coupellation. 
On  peut  purifier  le  bismuth  par  voie  humide;  pour  cela,  on  le 
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dissout  dans  Pacide  nitrique  qui  laisse  un  résidu  d*arséniate  de  bis- 
muth. On  décante  la  liqueur  et  on  verse  dans  la  dissolution  de  l'a- 
cide hydrochlorique  qui  précipite  l'argent.  Il  reste  le  soufre  et  t*ar- 
senic  que  Ton  sépare  par  Pbydrosulfate  d'ammoniaque  employé  en 
excès.  Le  sulfure  de  bismuth  se  précipite  seul.  On  traite  ensuite  ce 
sulfure  au  creuset ,  par  un  mélange  de  carbonate  de  soude  et  de 
charbon,  et  on  obtient  du  bismuth  pur. 

On  se  contente  généralement  de  fondre  le  bismuth  avec  un  peu  de 
nitre  et  on  chauffe  au  rouge.  L'arsenic  et  le  soufre  s'acidifient  ;  une 
portion  de  bismuth  s'oxide  et  l'argent  reste  uni  au  bismuth  non 
oxidé.  Ainsi ,  le  bismuth  se  trouve  dépouillé  de  tous  les  corps  qui 
s'y  trouvent  en  quantité  notable  et  qui  d'ailleurs  rendaient  son 
traitement  compliqué.  11  suffit  alors  de  le  dissoudre  dans  l'acide  ni- 
trique, d*y  ajouter  un  peu  d'acide  hydrochlorique  pour  précipiter 
l'argent,  et  enfin  de  décomposer  le  nitrate  de  bismuth  par  l'eau.  Le 
précipité  réduit  au  moyeu  du  charbon  donne  du  bismuth  parfaite- 
ment pur. 

Oxide  de  bismuth. 

2230.  L'oxide  de  bismuth  est  jaune.  Il  est  très-fusible,  et  quand 
il  est  en  fusion,  il  est  très-liquide,  traverse  les  coupelles  d'os  cal- 
cinés et  les  creusets  de  terre.  Il  est  insoluble  dans  l'eau,  insipide, 
inodore  et  fixe.  Il  est  facilement  réduit  par  le  charbon,  l'hydrogène 
et  plusieurs  métaux.  Il  est  aussi  décomposé  par  le  chlore  et  non  par 
l'iode.  L'oxide  de  bismuth  se  combine  avec  l'eau,  et  forme  un 
hydrate  blanc  et  pulvérulent. 

Le  bismuth  à  l'état  d'oxide  se  rencontre  dans  la  nature;  il  pro- 
vient de Toxidation  du  bismuth  natif.  Il  est  blanc,  jaune  ou  rou- 
geâtre,  et  presque  jamais  pur. 

L'oxide  de  bismuth  contient 

2  at.  bismuth  .     2660,75  89,87 

3  at.  oxigène. .       300,00  10,13 


2960,75  100,00 

Sulfure  de  bismuth. 

2231.  Le  sulfure  de  bismuth  ressemble  à  celui  d'antimoine.  Il  est 
gris,  métallique  éclatant,  très-fragile,  très-fusible,  décomposa ble 
-par  le  grillage  et  les  acides  oxidants.  Il  existe  un  autre  sulfure  qui 
contient  moins  de  soufre.  On  prépare  directement  ce  sulfure  par  te 
bismuth  et  le  soufre ,  on  bien  en  chauffant  au  rouge  le  précipité 
formé  dans  les  dissolutions  salines  par  l'hydrogène  sulfuré. 

Le  sulfure  de  bismuth  se  rencontre  dans  la  nature  ;  il  est  gris, 
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.méullMpe,  aranteble  m  «utftire  <*rtiâweL  4a  *d«uifté  est  légale 
.à  6|4.  H  astiatJfemeat'fastMe,;  Àl  est  rarement  pur.  Jlneatimétafegé 
em  *«0flaMaé«v#4>4)eancDiip^^im'ei^^ 


fi»F«rrtmteff. 

<&•«*■*» 

J)iuM*h   . 

.     .    é7„2 

4W 

Plomb .     . 

.     .       0,0 

24,3 

Cuivre .     . 

.     .    34;7 

t2,1 

Niofad.    .. 

.     .     (0^0 

M 

Xfiilure.    . 

.    .      0,0 

.1,3 

Soufre.     . 

.     .     12,6 

11,6 

94,5  94,1 

La .parte  «si  due  «ans  «doute  a  Oa  difficulté  4n'*n  épouse  poar 
doier^aaetemaiU  le  bismuth. 
ljaw»lfiia»<defbismtith  eet  formé  de 

Sut.  bismuth .     .     .     .    2660,75  *1,!H 

.3;aL  usfre 403,48  «MO 


3264,23  100,00 

OUanmeafe  hàtmmh, 

.3*3fc  te  fpaut  abteeir  letcfetoctiredefeïamaih  eattaaatfaftt  le 
àusmnthdansidu  chlore  sec -Oa  le  prépane  également  ai  décampe- 
HHmt^eisufaiimécfinreBifiparile'bismuth. 

Iâ0BhtofHredh»èi8mntk  est  *oiaail<el4rèatfiHible;  il «tt  délrq»ee- 
eenLignandi^est  mis  en<eos*acttaveo  beaucoup  tdfeau,  il  sedéaom- 
pose  et  fovme  am  dépôt  •blanc  qui  «s*  «un  non  cMortrre  renfermant 
7  atomes  d'oxide  et  1  de  chlorure. 

Il  test  nelnèle  dans  Uaoide  ihydroûblorique  ftibie  mt  ipreduU  an 
bydnacWonaledefdWoinre;  Lorsqu'on  évapora  envase  -elos  «ne  dis- 
solution d'hydrochlorate  de  chlorure>ton;ribUeat4in  résidn  deeàle- 
rure  et  il  se  dégage  de  l'acide  hydrocWorique. 

SELS  iDE  BISMUTH. 

2233.  Les  sels  de  bismuth  sont  peu  permanents.  La  plupart  sont 
décomposés  par  l'eau  eniaete  acidee^Bn-'sous-sels  qui  se  précipi- 
tent. Us  sont  incolores  en  dissolution.  Les  sels  sol u blés  de  bismuth 
.précipitent  enublanc  par  àes  aJeaiistiet^eatcafibonates  alcalins.  Ils 
pfécipétenuen  snir  fpar .  lihydnogène  «alfnré.,iet<  enèlaneupar  les 
phosphaftes^efiiasaéaiataa  et  left^riuaiaAes», Le  bismuth *en '.est  pré- 
cipité à  l'état  -méta41t^a«»p«  le  «fer,  «leaincy  te *Hawre«e4  Pétain. 

Lestseladeiiiamulà  setfftfafltieaà  didtinajner-deteeunqneiiaraMgt 
les  métaux  qui  «s&ïde  analogie  ravee  le  .biamitfchk?  En  effet,  réside 
de 4>iamush« «n  étant sépasé,  4e*édttit de <aéfte nu *toye*tâa ohar- 
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ban. Le.  métal -ee dislingneartore jdn >f»lomi> ,«n «a  qtiHtaâl  i 


'ffei'anttmftûtt,  en:oe.quftl  esiirilufcieiJaw  tfacéde  nitrique,  «etifcfe 
touteur  dowwfc  square;  .et  tki  lattureyien  *equ'tteBt.b«atio»upi©4us 
&m  et  far  la  tMufeur  jaine  <te  fciide  'qu'ai  forme  «quand  on  le 
obauffe  4Mi  iohalumeau. 

Sulfate  de  bismutk. 

2234.  Le  sulfate  deïWâawé^est  6*k*W«tians  l'acide  sulfurique. 
Si  on  étend  sa  dissolution  acide  avec  de  l'eau,  il  se  forme  un  sel  in* 
.«aAuble  iUrihaa&çue  et  un  ael  acide  aakable.  ÛnyBiit  dessécher  le 
-saKaiesans  le  décomposer;  mais  il  n'est  4>a*be*ein  dîéleMffi beau- 
coup la  température,  pour  en  opérer  la  idéoomne&iiton  oompltee. 
Jtaur-obteniree  sulfate, ton  traite  le tmétal ,par  lbcidettNitfutiq«t  en 
excès.  Il  se  dégage  du  gaz  sulfureux  et  il  >ittsie  d«  «ulfaAe  atutadviie 
^  bismuth. 

Voici  la  composition  des  deux  sulfates  de  bismuth  : 

Pfartre.  Buique. 

Oxide  de  bismuth.    .     66,4  85,5 

.  Acide  :&ukfacique.     .    33,6  14,5 


10<M)  400,0 

Ni  traie  de  bismuth. 

â£3a.  L'acide  nitrique 4git  sur. le. bismuth  d'une  manière  extrê- 
mement vive.  Quand  le  métal  eaLen  poudre  fine  et  4 ue  l'acide ie s t 
aoneenlxé,  on  obtient  même  une  élévation.  dôleBJjxéjralure.teLle^ue 
la  masse  s'élèwe  quelquefois  jusqu  à  L'incandescence.  La  dissolution 
«'-obtient  facilement  quand  oncempLoie  de  l'acide  un  peu  .affaibli. 
Bar  le  refroidissement ,  elle  fournit  des  cristaux.  Le  nitrate  -de 
.bismuth  cristallise  en  gros  prismes;  il  est  déliquescent.  Ce  nitrate 
cristallisé  se  dissout  dans  un  peu  d'eau.  Si  on  étend  la  dissolution, 
elle  se  décompose,  et  il  se  forme  un  nitrate  acide  soluble,  et  un 
sous-nilrale  insoluble.  Ce  .sous- ni  traie,  connu. sous  le  nom  de  blanc 
de  fard  ou  magistère  de  bismuth,  est  blanc  et  pulvérulent. 

Les  deux  nitrates, de  .bismuth  contiennent,: 


:Nmu*.    ' 

Anfaltt. 

«Oxide  de  biamnlh. 

.    4M 

Aâ,4 

Acide  nitrique.    . 

.     33,7 

13,9 

Eau 

.     i'6,9 

*,7 

feo;o  !W,t> 

On  emploie  le  sow^nHrttede  J)kaaulbcûM»e(JWa»c  d*:fa*a\.  41 
oif«eiSMi6«e  MpperL  rinconaéucnt  -de  moireir  boas  A'i£Jlaeioe,de 
l'hydrogène  sulfuré  ou  de  l'hydrosulfate  d'ammoniaque.  Jin  oui te^ 
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comme  il  renferme  souvent  des  sels  d'argent,  la  portion  qui  reste 
adhérente  à  la  pean  noircit  par  l'action  de  la  lumière  ou  même  par 
celle  de  la  peau  qui  réduit  les  sels  d'argent,  comme  toutes  les  ma- 
tières organiques.  Pour  éviter  ce  dernier  inconvénient,  il  faut  ajou- 
ter au  nitrate  de  bismuth  quelques  gouttes  d'acide  bydrocbtorique 
et  décanter  la  liqueur  pour  la  séparer  du  précipité  formé,  avant  de 
la  décomposer  par  l'eau. 

Phosphate  de  bismuth. 

3256.  On  l'obtient  en  traitant  l'oxide  de  bismuth  par  l'acide 
phosphorique.  Il  se  forme  un  phosphate  acide  soluble  et  un  sons- 
phosphate  insoluble  en  poudre  blanche. 

Le  sous-phosphate  de  bismuth  se  fond  à  une  température  peu 
élevée  en  un  verre  opaque  et  laiteux. 

I .'arséniate  de  bismuth  est  moins  fusible  que  le  phosphate. 

Silicate  de  bismuth. 

Le  silicate  simple  de  bismuth  s'obtient  facilement;  et  il  n'a  pas 
été  examiné  en  particulier.  Tous  les  silicates  de  bismuth  sont  très- 
fusibles.  En  général,  dans  ses  rapports  avec  la  silice  ou  l'acide  bo- 
rique, l'oxide  de  bismuth  présente  la  plus  grande  analogie  avec  le 
protoxide  de  plomb.  Aussi  peut-il  entrer  comme  fondant  soit  dans 
la  composition  des  émaux ,  soit  dans  celle  des  couleurs  vitrifiantes. 

L'oxide  de  bismuth  s'unit  facilement  à  la  silice  a  l'aide  d'une  cha- 
leur rouge.  L'oxide  de  bismuth  perce  et  corrode  les  creusets  de 
terre.  11  se  combine  facilement  avec  les  autres  silicates  et  leur 
donne  de  la  fusibilité.  Les  silicates  de  bismuth  sont  incolores  quand 
Ils  sont  riches  en  silice,  et  ils  sont  colorés  en  jaune  quand  ils  con- 
tiennent un  excès  de  base.  Ils  se  réduisent  assez  facilement  par  le 
charbon. 

ALLIAGES  DE  BISMUTH. 

8237.  Les  alliages  de  bismuth  sont  très-fusibles. 

L'alliage  de  bismuth  et  de  potassium  s'obtient  en  faisant  un  mé- 
lange de  120  de  bismuth,  60  de  tarlrate  acide  de  potasse  carbonisé 
et  1  de  nilre.  Ces  substances  doivent  être  bien  porpbyrisées.  On 
chauffe  le  mélange  dans  un  creuset  fermé.  L'alliage  décompose 
l'eau,  et  se  délite  en  morceaux  a  l'air.  Le  potassium  s'oxide,  et  il 
en  résulte  assez  de  chaleur  pour  fondre  l'alliage. 

Le  bismuth  s'allie  avec  l'étain  en  toutes  proportions  et  lui  donne 
an  peu  de  dureté. 
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Le  bismuth,  le  plomb,  l'étain  forment  des  alliages  très-fusibles; 
le  plus  remarquable  est  celui  de  d'Arcet,  qui  fond  avant  la  tempé- 
rature de  l'eau  bouillante.  Ces  alliages  sont  employés  à  faire  des 
plaques  fusibles,  pour  les  soupapes  de  sûreté  des  chaudières  des 
machines  à  vapeur.  La  fusibilité  de  ces  alliages  varie  suivant  la 
proportion  des  métaux  ;  l'alliage  de  1  de  plomb,  1  d'étain,  et  2  de 
bismuth  fond  à  93°  e.  Dobaereiner  a  remarqué  que,  lorsqu'on  mêle 
l'alliage  de  plomb  et  d'étain  avec  le  bismuth,  la  température  s'a- 
baisse  (744). 

M.  Ermann  a  soumis  l'alliage  fusible  composé  de  deux  parties  de 
bismuth,  une  partie  de  plomb  et  une  partie  d'étain,  à  une  série  d'ex- 
périences fort  intéressantes  pour  déterminer  les  lois  de  sa  dilata- 
tion. Celle-ci  présente  de  curieux  phénomènes. 

Quand  on  prend  cet  alliage  à  0°  et  qu'on  le  chauffe  jusqu'à  35% 
on  voit  que  sa  dilatation  suit  une  marche  régulière.  Si  on  le  re- 
prend de  80°  à  160°,  cette  marche  est  encore  la  même.  En  sorte 
que,  si  l'on  se  bornait  à  examiner  la  dilatation  pour  des  points 
compris  entre  ceux  que  nous  venons  de  citer,  on  croirait  qu'elle  est 
toujours  proportionnelle  à  la  température.  Il  n'en  est  pourtant  pas 
ainsi,  car  à  partir  de  35°,  l'alliage  se  contracte,  jusqu'à  53°,  époque 
où  son  volume  est  le  moindre  possible  et  où  il  est  même  inférieur  à 
celui  que  l'on  observait  à  0°.  Il  se  dilate  ensuite  de  nouveau  et  très- 
rapidement  jusqu'à  80°  en  passant  par  le  point  de  fusion.  Alors, 
il  reprend  la  marche  initiale  de  sa  dilatation.  On  observe  que  le 
premier  maximum  de  volume  qui  se  trouve  à  35°  correspond  exac- 
tement au  volume  du  métal  à  75°,  point  de  sa  liquéfaction.  Quelle 
est  la  circonstance  qui  imprime  ce  trouble  accidentel  aux  molécules? 
Il  faut  qu'elle  tienne  à  des  causes  bien  limitées ,  puisqu'une  fois 
échappée  à  cette  perturbation,  la  dilatation  se  trouve  juste  égale  à 
celle  qu'indiquerait  la  marche  générale  du  phénomène. 

Voici  quelques-uns  des  nombres  observés  par  M.  Ermann.  Les 
températures  y  sont  indiquées  en  degrés  de  Réaumur,  ainsi  que 
celles  qui  sont  citées  plus  haut. 


pérature 

Volume 

alliage.  * 

de  l'alliage. 

0 

100000 

10 

100192 

20 

100493 

30 

100803 

35 

100830  maximum 

40 

100679 

44,4 

100000 

60 

99480 

56 

99130  minimum. 

50 

99389 

65 

99478 

70 

99940 

Yotaa* 

ralliée. 

fe  l'alliât*. 

75 

100830  point  de  fusion. 

oo 

101792 

•400 

102217 

120 

102599 

KO 

103072 

.160 

«54*5 

On  peut  vérifier  ces  résultais  par  une  expérience  Tort  simple. 
Que  l'on  remplisse  une  bon  le  de  thermomètre  d'alliage  liquide,  elle 
se  refroidira  sans  accident  jusques  vers  ^5°;  mais  parvenue*  ce 
terme,  elle  se  brisera  tout  à  coup.  Il  doit  en  être  ainsi ,  puisque 
partir  de  56°  jusqu'à  33°,  le  verre  se  contracte  et  l'alliage  se 
dilate. 

Analyse  des  matières  l)ismuthif ères. 

9258.  Le  bismuth  se  sépare  d'un  très-grand  nombre  de  métaux, 
par  les  sulfures  alcalins  qui  le  précipitent  sous  forme  d'an  sulfure 
noir  qui  ne  se  redissout  pas  quand  on  ajoute  un  excès  du  sulfure 
alcalin.  La  cou  pel  la  lion  le  sépare  des  métaux  nobles. 

Pour  le  séparer  du  cuivre  et  du  plomb,  on  peut  le  précipiter  par 
le  cuivre. 

On  dose  le  bismuth  à  Tétat  métallique,  à  l'état  d'oxide,  à  l'état  de 
sons-sulfate  et  à  celui  de  sons-nitrate.  Pour  avoir  un  résultat  cer- 
tain ,  il  faut  donner  la  préférence  aux  deux  premiers  moyens  de 
dosage. 


MERCURE.  Composés  binaires  et  salins  de  jceméUd. 

2239.  Le  mercure  est  connu  depuis  longtemps  sous  le  nom  de 
vif-argent.  Il  est  liquide  àda  température  •wfcnarre,  et  ne  se  solidi- 
fie qu'à  une  température  tfèwbasse,  c'est-à-dire  à  39<>,5  au-dessous 
de  zéro.  Il  est  alors  d'un  blanc  d'argent.  H  cristallise  en  octaèdres. 
Il  est  malléable  et  ductile.  Sa  densité  est  égale  à  13,588  à  4*  au- 
dessus  de  zéro,  atieifociaèaiMe  à  15,557  à  17°.  Elle  devient  égale 
à  13,535  à  26°.  Quand  le  mercure  se  solidifie,  il  éprouve  une  forte 
contraction,  et  alors  sa  «dawnté  devient  égaie,  suivant  Schulze, 
à  14,391.  Lorsq«ttta*<oongélé  et  qu'on  le  met  sur  la  peau,  il  fait 
éprouver  de  la  douleur  etproftuit  le  même  effet  qu'une  brûlure. 

11  n'a  ni  odeur  ni  saveur;  .il  exerce  une  action  énergique  sur 
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J/'économie,  animaient  détarmineà  la  longue  iinrtrerabiejnentJier- 
veux. 

JL&e  wtaLUUe,à5ÔOd  cLaidensUé<de.«a  sapeur  ^stfégaie  à  #,970.. 
J&es  vapeurs  .se  condensent  .facilement  à  zéro  ;  mais  à  la  Lempéxaluxe 
ordinaire,  .le  jnerouEe.se  volatilise  sensiblement.  GeUe  circonstance 
sexpliflueJesxjffets  funestes  que  îles  ouvriers  éprotivenlidans  toutes 
les  industries  où  l'on  lait. usage  de  mercure. 

Ihne  mouille  ,pas  les  .corps,  les  métaux  exceptés,  et$se  rénand  sur 
eux  .en  jgenttelelles  spbériques. 

A  la  température  ordinaire,  il  n'est  oxidé  que  par  l'air  humide. 
L'oxidation  est  même  difficile  tet  incomplète  dans  celle  circon- 
stance. Elle  n'a  lieu  que  par  une  agitation  longue,  comme  celle 
que  Ton  obtient  en  fixant  à  l'aile  d'un  moulin  un  flacon  irerrçpM  au 
fluart  dejmercure.  Il  se  forme  au  bout  d'un  long  .temps  un  peu  de 
jKOloxide.  Chauffé  à  l'air,  il  s'oxide  lentement. et  passe  à  l'.éiat  <d£ 
4tauloxide.:Le  mercure  ne  décompose , pas  l'eau. 

Les  acides  oxigéoanls  l'oxident  facilement,  surtout  à  raide.de. la 
«baleur.  L'acide  nitrique  affaibli  le  change  en  nitrate  die  piol- 
oxide.  Si  d'acide  est  concentré  et  en  .excès,  il  forme  du  niteate  4e 
deuloxide.  L'acide  sulùirique  étendu  est  sans. action  sur  iui  ;  oon- 
.cerrtré^  il  forme  du  sulfate  de  protoxide  ou  éa  sulfate  de  Aeui- 
joxide. 

Le  mercure  sediftiso.au  s'éteint,  quand  on  le  triture  lôDgten>ps 
avec  certains  corps.  Les,graisses  sont  dans  ce  cas,  et  ctest  «îr  ee 
,priBcipe.qjt£  xepose  la  préparation  de  l'onguent  mercuriel,  qui  m'est 
.aulrgche.se  que  du  .mercure  longtemps  trituré  avec  de- lassai  sae 
de  porc.  Ce  métal  acquiert  ainsi  un. état  de  division  itel,  i&ue  l'en 
j*'en;aperçoii  plus  las  petits  globules,  même  a  l'aide  d-uue  taupe. 

Le  mercure  du  somnxerce  .renferme  ojxtinairemeat  du  bismuti), 
.du  plomb  et  de  l'étaûi.  On  reconnaît  ordinairement  sa  pureté  .par 
.un  essai  imécaniçue  :  en  le  jetant. sur  une  table,  Use  divise  en  une 
dBullilude  ode  {gouOeleU.es  ibériques  quand  il  est  pur;;  s'il  ne  Ifest 
>pas,  les  gouttelettes  «ont  -allongées  et  on  .dit  ^qn'il  feit  la  queue. 
J>our  doser  >les  métaux  qu'il  contient,  on  &e  oantente  de  Aes.s^pstfer 
«en  distillant  <un  poids  dnanéide  Ja  matière  *t  obaubûant  .fartemeat 
à  Ja<&n*f  peur. décomposer  Les  amalgames.  «Cependant  -le  «leneuce, 
en  se.suUtiinaal,  entsalne  >sttweat  un  {peu  de  thisoMith  el  même  Ae 
«fdamb.  PûiuNdéteroinarlaipflojttrtlionidfee^ 
^exacte,  «on  dissout  «le  tout  dans ^t!aeide<nUoiqun  et  on  fûakine,  ies 
Aîlcates.;  te-mereuBe^  aublweaftul, jelii.'resAeJes  cwidôsd^pl^nïb 
etide  btemulh. 

LesyWMiifis  de  meroii^.^ni.raifis.ples^iftcipale^Aoot  à  fttaia, 
^Muaden»  M  iRérau^au.Gbili^.dansnL'iBdje,  àla£bineftl<d*fts<le 
Alianhéi4es<£eux-  Route. 
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Les  minerais  de  mercure  se  composent  de  peu  d'espèces.  On 
connaît  le  mercure  natif,  le  mercure  argental  qui  est  un  alliage  de 
mercure  et  d'argent,  le  mercure  sulfuré  ou  cinabre,  le  mercure 
muriaté  ou  proloch lo rare,  et  le  mercure  sélénié.  Les  minerais  de 
mercure  se  rencontrent  dans  les  terrains  anciens  très-près  des  ter- 
rains houillers.  Le  mercure  natif  se  trouve  dans  presque  tontes 
les  mines  de  mercure  sulfuré;  il  est  en  globules  disséminés  dans 
les  masses.  11  est  ordinairement  pur,  cependant  quelquefois  il  est 
amalgamé  avec  de  l'argent.  Sa  pureté  se  reconnaît  parla  sublimation. 

Protoxide  de  mercure. 

2240.  Les  deux  oxides  de  mercure  sont  facilement  et  prompte- 
ment  réduits  par  la  chaleur  rouge  en  mercure  et  en  oxigène.  Ils  le 
sont  aussi  par  le  charbon,  le  soufre,  l'hydrogène  et  plusieurs  mé- 
taux ;  mais  le  protoxide  de  mercure  est  fort  remarquable  par  son 
instabilité. 

Le  produit  connu  sous  ce  nom  est  pulvérulent,  noir,  et  possède 
une  saveur  désagréable;  il  est  cependant  insoluble  dans  l'eau. 
Dans  l'obscurité  même,  il  se  décompose  en  mercure  et  en  deut- 
oxide.  La  décomposition  est  encore  plus  rapide  à  la  lumière.  Il  se 
prépare  en  secouant  irès-loogtemps  le  mercure,  à  la  température 
ordinaire,  avec  beaucoup  d'air  et  un  peu  d'eau.  On  le  nomme  alors 
éthiops  per  se.  Il  peut  se  préparer  en  précipitant  le  nitrate  de  prot- 
oxide par  la  potasse  caustique.  On  l'obtient  aussi  en  décomposant 
le  protochlorure  de  mercure  par  la  potasse  ;  mais  il  faut  opérer  sur 
du  protochlorure  de  mercure  très-divisé. 

•  L'existence  du  protoxide  de  mercure  ne  pent  être  mise  en  doute. 
Il  forme  un  grand  nombre  de  sels  bien  définis;  mais,  dès  qu'on 
essaye  de  le  séparer  des  acides  auxquels  il  est  uni,  il  se  transforme 
en  mercure  et  en  peroxide.  Ainsi ,  quand  on  verse  de  la  potasse 
dans  une  dissolution  de  protonitrate  de  mercure,  il  s'y  produit  an 
précipité  gris  noir  dans  lequel  on  reconnaît  facilement  à  la  loupe 
des  globules  de  mercure  métallique.  Ce  précipité,  traité  par  l'acide 
hydrochlorique,  fournit  du  protocblorure  et  du  perchlorure  de 
mercure  en  proportion  variable.  La  formation  du  protocblorure  est 
due  à  la  réaction  du  mercure  très-divisé  sur  le  perchlorure  nais- 
sant. Les  chimistes  avaient  toujours  considéré  le  protoxide  de  mer- 
cure comme  un  composé  peu  stable,  mais  ils  croyaient  à  la  possibi- 
lité de  l'isoler,  jusqu'à  l'époque  où  M.  Guibourt  a  publié  ses  expé- 
riences. Cela  se  conçoit  aisément,  car  le  précipité  obtenu  par  la 
potasse  possède  presque  toutes  les  propriétés  du  protoxide  de 
mercure  ;  l'extrême  division  du  mercure  qu'il  contient  permettant 
à  ce  métal  de  rentrer  facilement  en  combinaison ,  et  les  quantités 
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de  mercure  et  de  peroxide  étant  toujours  en  proportions  néces- 
saires pour  refaire  du  protoxide. 

Quelques  circonstances  semblent  prouver  toutefois  que,  si  une 
partie  du  produit  éprouve  la  transformation  aperçue  par  M.  Gui- 
bourt,  toute  la  masse  ne  partage  peut-être  pas  cet  effet.  D'après  les 
observations  de  M.  Guibourt,  le  prétendu  protoxide  devrait  avoir 
une  densité  intermédiaire  entre  celle  du  mercure  et  celle  du  per- 
oxide. Je  l'ai  trouvée  plus  faible  que  celle  de  ce  dernier  corps» 
M.  Herapalt  a  fait  la  même  observation.  11  me  parait  possible,  d'à* 
près  cela,  que  le  précipité  contienne  réellement  du  protoxide  tout 
formé,  et  que  la  préparation  de  ce  corps  pur  puisse  s'exécuter, 
quand  on  aura  étudié  les  conditions  de  sa  précipitation  avec  le  soin 
convenable.  J'ai  cru  m'apercevoir  que  l'excès  de  potasse  nécessaire 
a  la  décomposition  du  sel  n'était  pas  sans  influence  sur  la  réduction 
du  protoxide  précipité. 

Le  protoxide  de  mercure  contient 

2  at.  mercure.     .     .     2531,6  96,20 

1  at.  oxigène.  .     .     .     100,0  3,80 


2631,6  100,00 

Deutoxtde  ou  peroxide  de  mercure. 

2241.  Le  deutoxide  de  mercure  est  permanent.  Sa  couleur  est 
variable;  lorsqu'il  est  1res  divisé,  il  est  rouge-aurore;  en  masse, 
il  est  rouge  foncé.  Il  a  une  saveur  forte;  aussi  est-il  sensiblement 
soluble  dans  l'eau.  Il  peut  être  chauffé  près  du  rouge  naissant  sans 
éprouver  de  décomposition  ;  mais  au  rouge,  il  se  décompose  com- 
plètement en  mercure  et  en  oxigène.  Le  soufre  le  réduit  avec  déto- 
nation. Plusieurs  métaux  peuvent  aussi  en  opérer  la  réduction 
L'acide  sulfureux  le  réduit  en  partie.  Il  ne  se  combine  pas  avec  les 
alcalis  fixes,  mais  bien  avec  l'ammoniaque.  Il  se  combine  avec  le 
percblorure  et  le  cyanure  de  mercure. 

Quand  on  expose  longtemps  le  peroxide  de  mercure  à  la  lumière, 
il  y  en  a  une  partie  qui  se  décompose  complètement. 

Le  peroxide  de  mercure  est  soluble  dans  l'eau,  et,  quoique  celle- 
ci  n'en  prenne  que  des  traces,  elle  acquiert  eependant  la  propriété 
de  verdir  le  sirop  de  violette,  de  brunir  par  l'acide  hydrosulfu- 
rique  et  de  se  troubler  par  l'ammoniaque  en  donnant  naissance  à 
un  ammoniure  moins  soluble  que  le  peroxide.  Abandonnée  à  l'air, 
cette  dissolution  se  recouvre  d'une  pellicule  éclatante  de  mercure 
métallique. 

Le  peroxide  de  mercure  contient 

1  at.  mercure.     .    .     1265,8  92,68 

I  at.  oxigène..    .     .      100,0  7,32 

1365,8  100,00 
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IV  se  eonriftffie  a«vee  l'eau,  tt 'former  an  hydrate  jaume  peu  penna»- 
nent  et  qui  perd  facilement  son  eau. 

6el  hydrate  s'obtient  'en'  versant  nue  base  akattfte  en  excès-'dtos 
une  dissolution  <te  deutoxide  de  mercuret  II  faut  eicepftr  Pamme** 
nfeque-quî  produit  toujours  un*  effet  par licirtiersor' ces  sets. 

On  obtenait  autrefois  le  peroxide»  dw  mercure  en  griffant  ce 
métal  <raus?des)matm  a  fond  plat  cou-m»'  sous  le-  wom  û'enfèr  êè 
Bst/fot  La  production'  de1  Poxidë  rouge  est  si  lente  par'  ce  procédé, 
qu>&n  l*a  coin ptëteinem' abandonné  aujourd'hui.  L'oxidc qu'if  four* 
ntt  est  d'une*  coureur  fo-neée;  rouge*  terne  et  eristallîsé-ev  aiguilles. 
It  diffère»  beaucoup  par  son  aspect  de  celui  qu'on  obtient  par  le 
mefen  suif  an  t.  It  était  connu  autrefois  sous  le  nom*  dte»  précipita- 
perte. 

On  prépare' matn  tenant  le  peroxidta*  de  mercure-  que  Pou  désigne* 
sous  le  nom  de  précipité  rouge,  par  la  décomposition  du  nitrate 
de  mercure  au  moyen  d'une  chaleur  eoirrenable-.  En  grand,  on  dis- 
sout 25  kilo»  de  mercure  dans»  35  kilos  diacide  nitrique.  On  opère 
dans  un  matras  à  fond  plat.  Il  Tant  évaporer-la  liqueur  à  une  cha- 
leur douce  et  éterer  lentement  celle-ci  jusqu'à  ce  que  la  masse  ne 
dégage  plus  d'acide  hyponitrique.  11  reste  un  oxide  rouge  en  masses 
composées  de  paillettes  cristallines. 

Lai  décomposition  cLi  nitratos&faii  en'doui  temps  bien  distincts. 
H  se  forme  d'abord  u»  nitrate-  quinti basique  qui  est  jaune.  G«*tai-ci< 
se  transforme  ensuite  eu  acide  hrypoaitriquo,  oxigfene  et  penoini* 
de  mercure. 

L'aspect,  du  peroxide-  varie  avec  l'état  du  nitrate  que  t'en:  décom- 
pose. Ler  nitrate  en  poudre  donne  unroxid*  jaune  orangé  pulvéru- 
lent; 1*  niurote  en  gros  eristaus  fournit  un  oxide*  d'un  orange* 
foacé;  enfin,  1*  nitrate  en  petits  grains  cristallin?  demie  un  oxide» 
rouge  orangé,  cristallisé  et.lei  que  te  veut  le  commerce.  Le  ni l rata 
de  peroxide  fournit  un  oxido  p4«a  beau»  que  celui  de  protesidft  Ces 
observations  de  Mv  Gay^Lussac  doivent  servir  de 'règte»au«<  fabri- 
cants. 

Prviwhlorurv  damercum 

23*3»  Lt  parotoottlorure»de  weroure  est  blano,  Jaunâtre;  il  <kv 
vient  gris-soasi  l'influence  de  la  lumière,  en  se  transformant'  en* 
deutoobloTure-ct  en  nrercurenréi'atfique.  H  est  peu  solubte  dan» 
l'eau;  il  faut  12000  parties  d'eau  bouillante  pour  en  dissoudre  I  d>e* 
protochlorure.  Il  est  décomposé  parH?*«*i  de  hydrochroriq  ne  «concen- 
tré, qui  le  transforme  en  mercure  et  en  deutoohlorure,  ainsi  que 
Proust  l'a  observé.  L'acide- hydrochlorique  faible  est  sans  action 
sur  lui,  du  moins'à  froid.  Le»  chlorures  alcalins,  le  sel  ammoniac 
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eBrdiattktiftflSjCfiftfieaÉréas  et4»aéUaiitas.  le  tra^etoraiei*  auatfren 
mAiteaBd  eft^eDisuhitfliéi  corrosif. .1!  est  ttèB*se4bèle«  daim  l'aer**»»- 
trique  chaud?  :ils«'fofmeia*w*diRdeuLoiiJlP3rt6'ei  du>deuteehfot«¥ie> 
de  mercure. 

Il  se  sublime  etise  toadj  motus  lacUemattqn*  Ie-deureeblorure!,  et 
cnsfelfoecûmo»  luiien  sf  condensant-  Gee-den*  chlorure»  sont  fa^ 
citement  irMirilfr par îbe«M»»pi  (Je métaux,  par  le  sélénium-,  parle' 
phosphore;  etpar  le*  soufre. 

WprotachJâtura dé  mercu ne.  est  employé  très-souvent  ev  méde- 
ciaoïet  a*ec.  un  -,  gratté  succès. .  Ses  propriété*  tout*  Dieir-différente* 
de  celles  du  hiohlorure  qui  est,  jum  poison;  foa*  énergique,  tantite-qw» 
le  p*otocfrlori»evquLesU  presque  iaseèobte^  peufcseiiB'Hicon*ent«m 
s'administrer  à  haute  dose.  Les  vertus  médicales:  d*  pTotecMarvn* 
luàoflt.menité  une  fouie  de  nom;  don*  quedqwBs^ufi»  sont1  encore- 
usités»  Les  voici  :  mtreure  doux;  eafamk  aqwlà  ail»»,  aqwite 
mitigctfa,  aqml&ccBkséi*,  aquiia  mercurii,  drmco  mHigaiuê,  mer^ 
curius  lolieus,  mercuriu*  calomdamcu*,  pan&oée  mercwrielfo, 
nwm<icœl6*U$f  manna  met*Uorwn,  rnanm  mercnrii,  et». 

Le  prolochlorure  de>  mercure  se  rencontre  dans  la  nattrre.  II  est1 
rare.:  Use  présente  en  petits  cristaux  disséminée^  transparents  ou3 
translucides»  Klaproih  y  a» trouvé  de  l'acide  srâfwrique. 

Le  prot«ocMo#ttrede.menfcU)te  contient 

i  at.  mercure.   .     .     4265,8  85,1 

4  at.  chlore  .     .     .       221,3  14,9 


1487,1  lt)0,0 

On  peut  le  préparer  en  broyant  45  parties  de  mercure  et  17  de 
sublimé,  corrosif,  en ayant  soin  d  humecter  le  mélange  pour  éviter' 
les  effets  malfaisants  de  la  poussière  qui  se  dégage  quand'  on  fait 
cette  trituration  à  sec.  Lorsque  l'extinction  du  mercure  est  parfaite, 
on  introduitUft  méiange  daas  un  Twatwws  et  Po#proeèd#àMa  subli- 
mation. 

Le  procédé  que  l'on  emplohrgéirétalement'  aujourd'hui  -  estplifrs 
économique*. U  est  fondé  swr  laréactiao  réeiproqwe  du  sulfate d*f 
pcotoiidfitde  mercure  et  du  se*  marin* qui  seuttnslbvment  erpsuifale 
de,  soude;  et  eji  protoonèorure  do  raercut Cv  H- suffit  de*  chauffer  le 
mélange  dans  un;  vase  suàlioiatoiÉe.  L'opération  se  conduit  comme 
ceU&qvia,po*urobjefc  la  préparatkHr  du  sublimé»  corrosif; 

Oo.peiU  obtenir  attssnle  protochloriure  de  mercure  paitjvréeipit*- 
tiea^ea  prenaaldu  protonittate  de  mercure,  et 7  ajewtaatjuwedist 
solution  de  sel  maria.  MaiaiieBl  démoaéréîqdeletohlorure  de  mer* 
cure  ainfti  prépeoé  retient  toujeara»  u«  peut  de  sel  mardn  que*  les 
lavages  ne- peuvent enlôver^Celt& petite  quantité  suffit,  pour étonner 
de,.la  soluiàlil^au  chloruee^et Jut  communiquer  «Besa^eur  mer* 
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curielle  très-prononcée,  en  le  transformant  en  partie  en  mercure 
et  sublimé  corrosif.  Administré  à  l'intérieur,  il  excite  la  salivation; 
ainsi,  on  ne  peatse  permettre,  pour  P usage  médical,  de  se  servir  de 
ce  procédé. 

Depuis  longtemps,  les  Anglais,  qui  font  un  usage  médical  très- 
fréquent  du  protochlorare  de  mercure,  le  préparent  dans  un  état 
de  division  extrême.  M.  Henry  Gis  a  fait  connaître  leur  procédé  qui 
consiste  à  volatiliser  le  mercure  doux,  et  à  empêcher  les  molécules 
en  vapeur  de  se  réunir,  en  les  forçant  de  se  diviser  dans  beaucoup 
de  vapeur  d'eau  au  moment  de  leur  condensation.  On  met  du  pro- 
tochlorare de  mercure  dans  une  cornue  de  verre,  on  adapte  cette 
cornue  à  un  ballon  à  trois  lubolures.  On  fait  communiquer  la  tubu- 
lure opposée  avec  une  petite  chaudière  à  vapeur.  On  plonge  la  tu- 
bulure inférieure  dans  un  vase  contenant  de  Peau  froide.  L'appareil 
étant  disposé  et  les  jointures  lutées,  on  chauffe  Peau  ;  et,  lorsque  le 
ballon  est  entièrement  rempli  de  vapeur  d'eau,  on  fait  volatiliser  le 
mercure  doux,  en  ayant  soin  qu'il  ne  puisse  se  condenser,  ni  dans 
le  col  de  la  cornue,  ni  dans  celui  du  matras,  ce  qui  exige  que  l'un 
et  l'autre  soient  entourés  de  feu.  Par  ce  moyen  le  mercure  doux 
arrive  en  vapeurs  jusqu'au  milieu  de  la  vapeur  d'eau,  et  celle-ci, 
par  son  mélange  subit,  empêche  les  molécules  du  chlorure  de  se 
réunir  ;  elles  se  condensent  individuellement,  et  produisent  ainsi 
une  poussière  impalpable.  Ce  procédé  a  de  grands  avantages.  Outre 
la  ténuité  de  la  poudre  qui  est  le  principal,  il  en  offre  un  autre  qui 
le  recommande  pour  l'usage  médical.  Quand  on  sublime  du  mercure 
doux  même  très-pur,  il  se  forme  toujours  un  peu  de  sublimé  cor- 
rosif que  Pon  doit  enlever  par  des  lavages  à  Peau  ou  à  l'alcool.  Or 
il  est  évident  que  le  mercure  à  la  vapeur  doit  en  être  parfaitement 
débarrassé. 

DeutocMorure  de  mercure.  Sublimé  corrosif. 

2243.  Le  deotochlorure  de  mercure ,  ou  sublimé  corrosif,  est 
blanc  6atiné ,  cristallisable  en  prismes  tétraèdres  aplatis.  Il  entre 
en  fusion  à  une  température  peu  élevée;  il  est  très-volatil  ;  sa  va- 
peur se  condense  en  aiguilles.  Il  est  plus  soluble  que  le  protochlo- 
rure :  16  parties  d'eau  froide  et  5  d'eau  chaude  le  dissolvent;  et  il 
cristallise  bien  par  le  refroidissement.  Les  cristaux  sont  anhydres. 
Il  est  beaucoup  plus  soluble  dans  l'alcool  ;  7  parties  d'alcool  froid 
en  dissolvent  3  de  sublimé  corrosif,  et  7  parties  d'alcool  bouillant 
en  dissolvent  6  du  même  produit.  L'élher  sulfurique  le  dissout 
aisément  et  l'enlève  même  à  l'eau.  Les  acides  augmentent  sa  solu- 
bilité dans  Peau  sans  l'altérer.  L'acide  hydrochlorique  en  dissout 
beaucoup  et  le  convertit  en  hydrochlorate  de  chlorure.  L'hydrogène 


MERCURK.  441 

sulfuré  en  excès  y  forme  du  deutosulfure,  et  s'il  n'est  pas  en  excès 
il  se  forme  un  chlorosulfure  de  mercure  qui  est  blanc.  Si  on  verse 
dans  une  dissolu  lion  de  sublimé  un  alcali  caustique,  il  se  forme  un 
précipité  d'hydrate  de  deutoxide  quand  il  y  a  excès  d'alcali;  mais 
s'il  n'y  en  a  pas  un  excès,  il  se  précipite  de  l'oxichlorure.  Si  on  em* 
ploie  de  l'ammoniaque,  il  se  forme  un  précipité  d'ammoniochlorure 
d'un  blanc  grisâtre,  soluble  dans  l'ammoniaque.  Les  sels  de  prot- 
oxide  d'étain  en  excès  décomposent  le  sublimé  corrosif  et  en  pré- 
cipitent le  mercure  métallique. 

Presque  toutes  les  substances  organiques  peuvent,  à  la  longue, 
convertir  le  sublimé  corrosif  en  protochlorure  de  mercure.  Aussi 
convient-il  d'éviter  de  préparer  longtemps  d'avance  des  médica- 
ments qui  renferment  à  la  fois  du  sublimé  corrosif  et  des  matières 
organiques.  La  présence  des  chlorures  alcalins  prévient  cet  effet;  en 
formant  des  chlorures  doubles,  ils  donnent  de  la  stabilité  au  su* 
blimé  corrosif.  Leur  addition  est  donc  utile  et  motivée. 

Le  sublimé  corrosif,  ainsi  que  l'exprime  son  nom,  est  un  poison 
très-violent.  A  la  dose  de  quelques  grains,  il  peut  occasionner  la 
mort  dans  de  cruelles  tortures.  M.  Orfila  a  fait  connaître  l'antidote 
le  plus  sûr  et  le  plus  facile  à  se  procurer,  c'est  le  blanc  d'œuf  dé* 
layédans  l'eau.  Il  faut  en  administrer  le  plus  vite  possible,  exciter 
le  vomissement  et  provoquer  quelques  selles  par  des  lavements. 

Le  sublimé  corrosif  renferme 

1  at.  mercure.     .     .     1265,8  74,04 

2  at.  chlore.  .     .     .      442,6  25.96 


1708,4  100,00 

On  l'obtient  en  faisant  réagir  le  sel  marin  sur  le  sulfate  de  deut- 
oxide de  mercure.  Il  en  résulte  du  sulfate  de  soude  et  du  sublimé 
corrosif  qui  se  sépare  par  la  sublimation.  L'opération  réussit  bien 
quand  on  a  formé  un  sulfate  de  deutoxide  bien  pur  et  point  mélangé 
de  sulfate  de  protoxide.  Mais  pour  obtenir  le  sublimé  corrosif  en 
grand,  il  faut  faire  usage  de  quelques  précautions,  qui  ont  été  fort 
bien  décrites  par  M.  Robiquet. 

Pour  se  procurer  le  sulfate  de  deutoxide  de  mercure,  on  met 
dans  une  chaudière  de  fonte  cinq  parties  de  mercure  et  six  d'acide 
sulfurique;  on  chauffe  modérément  :  une  portion  de  l'acide  se  dé- 
compose pour  fournir  de  l'oxigène  au  métal,  et  l'autre  se  combine  à 
l'oxide  à  mesure  qu'il  se  forme.  Il  se  dégage  du  gaz  sulfureux  et  il 
se  forme  du  sulfate  de  deutoxide  de  mercure,  qui  finit  par  faire  un 
magma  très-épais.  11  se  dégage  du  gaz  acide  sulfureux,  en  si  grande 
quantité,  que  l'on  est  obligé,  pour  s'en  garantir,  d'adapter  à  la 
chaudière  un  couvercle  en  tôle  muni  d'un  tube  qui  dirige  le  gaz 
sulfureux  dans  la  cheminée. 

tomi  m.  mon.  19 
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»  il  faut  obtenir  te  dnnian^lama,  en  de»  ceniinue?  te 
rer  tant  qw'il  se  dégage  dugan  Mlfnreui.  H  te  fan»  d'abord 
te  protesolfate,  et  celui-ci  ae  change  ensuite  es  deniosntfate*  sa. 
BéagWant  sur  l'acide  svlmrieue,  dont  il  est  quelqueioia  i 
d*n>uter  une  nouvelle  dose  à  I»  te  4e  l'bnéretwuv 

topent  s'assert*  Ae  Fêlai  te  antfete  en  délaye**  < 
eeUeste  ee  tel  avec  de  l'en*  saturée  de  sel  marin*  ftuand  ionise 
dissout,  on  est  star  (Favoiv-du  deutosnttaie  pur.  S'il  resta  no  delnèa 
blanc,  insoluble  dans  l'eau,  on  a  plus  eu  moins  de  protosnlfatew 

Lorsque  le  solfiais  est  oonvenahlement  préparé,  en  y  ajoute  cinq 
pertes  de  sel  maria  pulvérise  et  une  sertie  de  nereatde  de  men> 
ganèse  en  pondre»  on  mémnge  le  tont  avec  eue  «pétale  en  ferv  et  est 
laisse  les  matières  en  contact  pendant  deux  ou  trois  jeera,  ain  te 
faciliter  la  réaction.  An  beat  de  ce  temps,  en  rallume  un  pea  team 
sens  la  chaudière*  et  Ton  mil  desséeher  la  masse  s  un*  ebalemr 
très-douce  :  il  fan!  avoir  sein,  nets  m  fin  de  la  dessiccation,,  te  m> 
gurantir  de*  vapeurs  qui  se  dégagent. 

0»  introduit  ensuite  In  mélange  par  perlions  égales  «Une  des 
matras  de  verve  vert,  à  fond  plat  ;.  en  les  disposa  tous  sur  un  même 
bain  te  sable,  et  en  les  garnit  de  manière  à  ne  laisser  sortir  du 
sable  qu'eue  portion  te  coi.  Les  fourneaux  ont  ordinairement  la 
forme*  d'un  carré  long,  ils  contiennent  juaqu,' a  sent  matras;  le  bain 
de  sable  esi  chauffé  par  plusieurs  foyers  disposés  symétriquement 
sur  un  des  grands  côtés;  ils  ont  peu  d'ouverture,  et  contiennent 
une  grille  dont  les  barres  n'ont  pas  plus  d'un  pied  de  long.  On  y 
brûle  du  bois  de  longueur  fendu  en  petits  éclats,  en  sorte  qu'il  ne 
porte  que  par  son  extrémité  sur  la  grille.  Celte  disposition  ne 
permet  pas  cm  fermer  les  ouvertures  des  fourneaux.  On  laisse  ainsi 
vm  Unes  accès  a  l'air  néeessaice  pour  alimenter  la  combustion,  ni 
01*  obtient  une  chaleur  plua  donne  et  plus  uniforme,  le.  tirage  étant 
moins  rapide»  On  réussit  mieux  quand  en  a  de  la  tourbe  à  sa  ottaner- 
sitio».  Si  les  localités  ne  permettent  pas  de  construire  ces  four- 
neaux son*  un. hangar  très*aéré>  ea  doit  au  moins  tes  établir  son* 
une  hotte  d'un  bon  tirage,  et  recouvrir  entièrement  le  bain  de  sabim 
avec  une  petite  charpente  disposée  en  tabernacle»  La  partie  supé- 
rieure sons  forme  tetoitore  est  terminée  par  nn  tuyau  qui  va  Ren- 
gager dans  la  eheminée.  Deux  partes  situées  snr  le  devant  te  celte 
espèce  de  cabane  permettent  de  visiter  le  bai  a  de  sable.  Aven  cas 
moyen*  de  veutUetion,  on  est  moins  incommode  par  les.  vapeur*, 
flirtons  si  l'on  a  la  imssiniiité  d'avoir  deusL  pièces  eontigués»  et  oYéV 
tnhlir  les  loyers  dans  l'une  et  le  reste  te  l'appareil  dans,  l'autre^ 

Le  point  le  plus,  difficile  te  cette  opération,  comme  en  général 
de  tentes,  les  sublimations^  est  sans  contredit  la  manière  de  régie* 
le  feu  ;  il  faut  une  très-grande  habitude  peur  y  bien  réussir.  Le 
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plus  essentiel  est*  de  le  graduer  très-progressivement..  Le  tentai 
peut  guider*  l'opérateur,  lorsque  le  feu-  a  été  bien  conduit,  car  om 
SuH  ie-iiomfere'cf  toeures  que  doit  durer  la  sublimai hao;,  etàfquBlh? 
époque  il  convient  de  forcer  la  chaleur;  mais  dans  le  cas  conteaire 
on  n'a  presse»  aucune  règle  ad  un  ner. 

Oto  cfrauÉe' d'abord  dovjoemenV  pour  dégager  quelques  trace» 
tfhomîdité;  frais- on  renverse  sur  le  goulot  de-  chaque  matras  mt. 
petit' pet' de  ftiïenoe  de  Tonne' conique;  cette  espèce  dtot*una*e*r 
arrête  nne- portion  des- vapeurs  qui- tendent!  à  se  répandre*  au  dehors* 
Eorsqu'bn  aperçoit  que  le»  vapeurs,  malgré  cet  obstacle»,  se  dis- 
sident ,  c'est  un»sigue  certain  que  la  chaleur  est  wop  forte.  On  1» 
ralentit  et  on  dégarnit' en  même  temps  le dessus^tes  «a4ras  pour 
les  refrordm  Lorsque  tout  fedeutochloroTe-est  sublimé  ,  Il  feut'uw 
dernier  coup  de  feu  pour  lui  faire  subir  un*  commencement'  de>fu~< 
sion,  afin  de  donner  plus  de  consistance  et  de  densité  au  pain,  autre*- 
ment  il  resterait  neigeux  et  friable.  Gés  tour  de  ma  in  est  trejHRffi- 
cffe  à  saisir;  car  si Ton  dépasse  la  température  convenable*,  on  peréT 
une  grande  partie  du  produit,  et1  ri  faut'  êrtre  attentif  à  dégarnir' 
rematras,  siiar  chaleur  devient  trop  forte:  Quelque  temps  après  qne» 
fbpératfony  est  terminée,  on'  recouvre  les  mat  ras  de  sable'et  oit 
laisse*  refroidir  lentement;  pour  éviter  que  les  pains,  trop;  prompte  - 
ment  refroidis,  nesfiôclatent*  de  toutes  parts.  Enfin,  lorsque  tout* 
est  refroidi ,  on-  brise  le  matras  vers  la  partie  moyenne  et  avee  le' 
moindre  choc  possible ,  puis' Ton  détache  peu  à  peu  les  morceau'» 
de  verre,  jusqu'à  ce  qu'on  en  puisse  dégager  te  paki'cntter.  Toits  les» 
débris  sont  mis  à  part  pour»  rentrer  lans une  nouvelle  opération. 

Quand  une  portion  du  swHute  se  trouve  à  l'état  de  protosulfate , 
il  se  forme  du  protochlorure  de  mercure;  mais  comme  il  est  moins 
volatil  que  le  sublimé  corrosif,  il  ne  se  confond  point  avec  lui, 
vient  wamdemrer  à*l«  partie  iasftiei^œ<lu  pain^e^foRme-une  «nie 
distincte  et  facile  à  séparer.  On  siiiWiniede  nouveau  lo«s  ces  fragr 
monts*  pour  en  faire*  des  pains  «a tiers.  1b  est»  clair  que;  moins,  on. 
aura  fdreéla-dese  de  l'acide  sulfu  ri  que  s  ut  le  sulfalerd*:  meroune, 
et  plus  on  aura  de  protochlorure  de  mercure.  On  ajoute  du-  mairrga* 
nèse  dans l'intentron ^'obvier àcet  inconvénient;  et,  en  effet,  quand 
on  s'y  est  pris  convenablement;  il  ne  s'en  forme  aucune  portion. 

2243*»>.  Hydrochlomte  de  chlorure  de  mercure.  I/acide  hydro- 
chlorique  se  combine  avec  le  sublimé  corrosif  et  produit  même  plu- 
sieurs composés.  Il  en  dissout  une  grand e\qn»ntftéàvfn>itl;  et  chose 
singulière,  la  liqueur  cristallise  au  bout' de  quelques  instant»,  ot»se* 
prend* en  masse  aigutifte.  L'eau  décompose,  an  moins  e» partie  r- 
cette  combinaison,  et  fait  reparaître  le 'sublimé  corrosif  Ba  plaçant! 
lamasse  cristalline  sous  une  doohe  a  coté- d'une  capsule,  remplie* 
de  ohftjrvvive,  on<  peut  obtenir  la*  combinaison  purent  bieo>débar- 
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rassée  «l'acide  bydrochlorique.  Elle  renferme  I  atome  de  bichlorure 
de  mercure  et  3  atomes  d'acide  bydrochlorique,  en  sorte  que,  si 
on  la  sature  par  la  potasse ,  on  obtient  du  biehloronydrargyrale  de 
potassium. 

Quand  on  sature  l'acide  bydrochlorique  à  chaud,  de  sublimé  cor- 
rosif, il  se  forme  un  autre  hydrochlorate  de  chlorure  de  mer- 
cure. Celui-ci  renferme  t  atome  de  bichlorure  de  mercure  pour 
1  atome  d'acide  hydrochlorique,  de  telle  sorte  qu'en  le  saturant  par 
la  potasse,  il  fournit  du  quadrichlorohydrargyrate  de  potassium. 

2244.  Le  sublimé  corrosif  se  combine  aisément  avec  les  chlorures 
alcalins,  et  produit  ainsi  une  série  de  chlorures  doubles  qui  ont  été 
découverts  par  Boullay  et  par  Boosdorf  en  même  temps,  mais  que 
ce  dernier  chimiste  a  étudiés  avec  plus  de  détail.  Nous  décrirons 
ici  seulement  ceux  qui  ont  quelque  intérêt,  par  leur  production  fré- 
quente. 

Chlorohydrargyrale  de  potassium.  On  obtient  ce  composé  en 
dissolvant  un  atome  de  chlorure  de  potassium  et  un  atome  de  su- 
blimé corrosif  dans  l'eau  et  abandonnant  la  liqueur  à  une  évapora- 
tion  spontanée  Le  chlorure  double  cristallise  en  grands  et  beaux 
cristaux  qui  sont  des  prismes  droits  rhomboïdaux.  Leur  couleur  est 
d'un  gris  jaune  très- léger.  Ils  sont  inaltérables  a  l'air.  Exposés  au 
feu ,  ils  perdent  leur  eau  et  une  partie  de  sublimé  corrosif,  mais 
ce  n'est  qu'avec  beaucoup  de  peine  que  l'on  parvient  à  expulser 
celui-ci  en  totalité,  tant  est  grande  l'affinité  qui  unit  les  deux  chlo- 
rures. Ce  chlorure  double  contient  : 

1  at.  bichlorure  de  mercure.    62,0 
4  at.  chlorure  de  potassium.    33,9 

2  at.  eau 4,4 


400,0 

Bichlorohydrargyrate  de  potassium.  Ce  sel  se  prépare  comme  le 
précédent;  mais,  au  lieu  d'un  atome  de  sublimé  corrosif,  on  en  dis- 
sout deux  pour  chaque  atome  de  chlorure  de  potassium.  Par  évapo- 
ration  spontanée,  on  obtient  des  aiguilles  en  groupes  étoiles.  Ce 
sel  contient  : 

2  at.  bichlorure  de  mercure.  74,7 
1  a  t.  chlorure  de  potassium.  20,4 
4  at.  eau 4,9 


400,0 


Quadrichlorohydrargyrate  de  potassium.  Pour  le  préparer,  on 
sature  de  l'eau  a  froid  de  chlorure  de  potassium,  on  porte  la  liqueur 
à  50  ou  60»,  et  on  ajoute  du  sublimé  corrosif  jusqu'à  ce  qu'il  refuse 
de  se  dissoudre;  on  filtre  la  liqueur  chande  dans  un  endroit  chaud, 
et  par  le  plus  léger  refroidissement,  elle  se  prend  en  masse  soyeuse, 
asbestiforme.  Ce  sel  est  du  plus  beau  blanc  de  neige.  Il  peut  cris- 
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talliser  en  prismes  rhomboldaox ,  mais  on  l'obtient  difficilement  a 

cet  état.  II  renferme  : 

4  at.  bichlorure  de  mercure.  83,2 
!  at.  chlorure  de  potassium.  11,3 
8  at.  eau 5,5 


100,0 

Bichlorohydrargyrale  de  sodium.  C'est  la  seule  combinaison 
de  celte  espèce  que  l'on  obtienne,  quelles  que  soient  les  proportions 
de  sel  marin  et  de  sublimé  corrosif  que  l'on  emploie.  Pour  le  pré- 
parer, on  salure  à  froid  l'eau  de  sel  marin,  et  on  y  ajoute  du  su- 
blimé corrosif  jusqu'à  saturation.  La  liqueur  évaporée  spontané- 
ment fournit  une  masse  de  cristaux  aiguillés,  inaltérable  à  l'air. 
Quand  on  ajoute  du  sel  marin  à  la  liqueur,  on  obtient  le  même 
composé,  mais  alors  il  cristallise  mieux  et  se  présente  en  prismes 
hexaèdres  réguliers.  Ce  sel  contient  : 

2  at.  bichlorure  de  mercure.  74,3 
1  at.  chlorure  de  potassium.  15,9 
8  at.  eau 9,8 


100,0 


Les  chlorohydrargyrales  de  lithium ,  de  barium  et  de  strontium 
sont  analogues  à  celui  de  soude.  Ceux  de  calcium  et  de  magnésium 
se  forment  en  plusieurs  proportions,  cristallisent  très-bien,  mais 
deviennent  très-déliquescents  quand  ils  approchent  de  la  neu- 
tralité. 

Les  chlorohydrargyrales  de  manganèse ,  de  fer,  de  cobalt  et  de 
nickel  sont  neutres  et  isomorphes.  Us  cristallisent  en  prismes 
rhomboïdaux.  Ils  sont  tous  formés  d'un  atome  de  chaque  chlorure 
et  de  huit  atomes  d'eau. 

Avec  le  chlorure  de  zinc,  on  obtient  une  combinaison  très-déli- 
quescente. Avec  celui  de  cuivre,  on  forme  au  contraire  un  composé 
permanent. 

2245.  Oxichlorure  de  mercure.  Quand  on  verse  avec  précaution 
un  alcali  très-délayé  dans  une  dissolution  de  sublimé  corrosif,  il  se 
forme  un  précipité  briqueté  qui  et  l'oxichlorure  de  mercure.  C'est 
en  déterminant  cette  réaction  au  moyen  de  l'eau  de  chaux  que  les 
pharmaciens  préparent  l'eau  phagédénique.  Un  excès  d'alcali  dé- 
compose l'oxichlorure  lui-même  et  ne  laisse  que  de  l'hydrate  de 
peroxide  ;  le  précipité  passe  au  jaune. 

L'action  des  carbonates  alcalins  présente  des  phénomènes  dignes 
d'attention  ;  elle  a  été  éiudiée  par  Soubeiran.  Les  carbonates  de 
potasse  ou  de  soude ,  employés  en  excès,  précipitent  le  mercure  à 
L'état  d'oxichlorure;  la  liqueur  retient  du  bicarbonate;  il  ne  se  dé- 
gage pas  d'acide  carbonique. 

Quand  on  emploie,  au  contraire,  un  excès  de  sublimé  corrosif,  il 
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«e  précipite  eiioore<de  l'oakbtoruie;  iii.ae  pr#dnkr*ieore, eu. bicar- 
bonate, mais  il  se  forme  en  même  temps  du  chloi&jdfargyBate  al- 
calin. En  sorte  que  la  liqueur  abandonnée  à  elle-même,  ou  soumise 
à  lïbullition,  fournit  encore  de  l'oxichloruTe,  à  mesure  que  l'acide 
caibonique  se  dégage  et  que  l'alcali  peut  réagir  sur  lechlorhydrar- 
gyrate. 

On  obtient  escore  l-oxichLor  vte  «n  faisonl  agir  te  «Ua*e  sur 
l 'h y drale  de  r eroxide  délayé  dans  l'eau. 

Tous  096  oxichlorures  sont  loin  de  se  ressembler,  soit  pour  l'as- 
pect, soitipour  la  composition.  Les  uns  présentent  une  couleur  bm- 
quetée,  d'autres  sont  presque  noirs.  En  général,  ces  derniers  sont 
plus  purs  et  présentent  «n  aspeii  cristallin,  tandis  que  les  oxichlo- 
Tures  briquelés  renferment  du  peroxide  mélangé  et  offrent  une  ap- 
parence micacée.  Pour  se  procurer  facilement  l'oiucbJorure  awf 
cristallin,  il  suffit  de  traiter  L' hydrate  de  deutoxide  par  le  ehloreu 
On  peut  aussi  décomposer  le  sublimé  corrosif  par  un  excès  de  car- 
bonate de  potasse  très-élendu  d'eau  en  opérant  à  froid. 

L'oxicblorure  pur  contient,  d'après  Soubeiran , 


1  at.  bichlornre  de  mercure    .     39,4        4  at.  mercure  .     .     87,2 
3  at.  peroxide  de  mercure. .     .    70,6        2  at.  chlore.    .     .      7,6 

100,9 


3  at.  oxigène. .     .       5,2 


400,0 


Exposé  au  feu,  il  se  transforme  d'abord  en  deutoxide  de  mercure, 
oxigène,  sublimé  corrosif  et  calomel.  Si  on  chauffe  davantage,  le 
deutoxide  lui-même  est  décomposé. 

Bromure  de  mercure, 

2246.  11  ressemble  au  calomel  sous  tous  les  rapports  et  peut  s'ob- 
tenir, comme  lui,  en  versant  un  bromure  alcalin  dans  une  dissolution 
de  nitrate  de  proloxide  de  mercure.  On  obtient  un  précipité  l)lanc 
doué  des  mêmes  réactions  que  te  calomel.  II  contient 

1  at.  mercure  .    .  128&,-8  72,1 

1  au  brome.     .    ..    489,1  .27^9 


17.34,9  100,0 

Bibromuw  demereme. 

2247,  Quand  *on  etxçose  te  mercure  à  raction  dnifewxme,  ilae 
foemodu  bibromure  ée  mercure  -avec  dégagement  de  oèakeavauoi 
sans 'production  de  buniière.  fie  composé  est  blanc,  fosibiey  votaftO, 
soluble  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'éther,  et  ressemble  donc  beaaoepp 
an.  sublitaé  corcoiif*  Il  <n  xldffère  >ea  œ  que  Ifaafe  aitrjflp*3  et 


l'acide  sntfnrique  le  déoom|*>9ent  à  chaud  et  dégageât  4«  brovie.  Il 
renferme 

1  at.  mercure.     .     1265,8  56,4 

2  at.  brome.  .     .       978,2  43,6 


22*4,0  100,0 

Iodure  vert ,  —  iodure  de  mercure. 

2248.  L'iodure  de  mercure  a  été  bien  défini  par  Bouttay.  H  cor- 
respond au  protoxide  et  renferme  : 

1  at.  mercure.     .1265  61,6 

1  at.   iode.     .     .      789  38,4 


2054  100,0 

Cet  iodure  est  vert.  11  n'est  pas  soluble  dans  Peau  et  présente 
des  caractères  remarquables.  Mis  en  contact  à  froid  avec  l'acide  hy- 
driodique  et  les  iodures  basiques,  il  se  transforme  sur-le  champ  en 
mercure  très-divisé  et  en  biiodure  qui  se  dissout.  Le  même  effet  se 
présente,  mais  seulement  à  chaud,  avec  l'acide  hydrochlorique  et 
les  chlorures  basiques. 

On  obtient  l'iodure  vert  en  précipitant  une  dissolution  bien 
neutre  et  un  peu  étendue  de  prolonitrate  fie  mercure  par  un  iodure 
alcalin.  Mais  par  ce  procédé  il  est  bien  difficile  d'éviter  la  forma- 
tion de  l'iodure  jaune. 

On  peut  le  préparer  au  moyen  du  protochlorure  de  mercure  et  de 
l'iodure  de  potassium.  On  prend  un  atome  de  chaque,  on  délaye 
dans  l'eau  bouillante  et  on  laisse  digérer  celle-ci  jusqu'à  parfait 
refroidissement  ;  puis  on  décante.  L'iodure  ainsi  préparé  est  pur, 
quand  la  liqueur  ne  contient  que  du  chlorure  de  potassium.  Il  ne 
faut  pas  chercher  à  opérer  par  tâtonnement,  car  il  serait  difficile 
d'éviter  un  excès  de  Tun  des  deux  agents,  et  s'il  y  avait  du  proto- 
chlorure de  trop,  il  se  retrouverait  dans  le  précipité  ;  si  c'était 
Piodure  de  potassium,  il  agirait  sur  l'iodure  vert  et  séparerait  du 
mercure  qui  resterait  mélangé  avec  l'iodure  vert  non  altéré. 

On  peut  aussi  opérer  avec  de  l'acétate  de  protoxide  et  de  iModure 
de  potassium,  en  prenant  un  atome  de  chaque. 

M.  Berthemot  conseille  l'emploi  d'un  procédé  très-simple  qui 
consiste  a  triturer  deux  atomes  de  mercure  avec  un  atome  d'iode, 
en  ayant  soin  d'ajouter  quelques  gouttes  d'alcool.  L'alcool  s'évapore 
et  tNm  obtient  de  l'iodure  vert  tf  è^ptir. 

fodnre  jaune,  —  mquitoàur*  4*  mvtomrt. 

3B40.  Cette  cemfetaaison,  souvent  ton  tondue  ave*  Hodwewt*  en 
*  été  fefen  distinguée  par ftoutlay*  Elle  contient  : 
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9  at.  mercure.    .    2551      54 ,9        1  at.  iodure.  .    .    9054      42 
5  at.  iode.      .     .    2545      48,1        4  al.  biiodure.     .    2844      58 

4874     400,0  4898     100 

On  voit  que  ce  composé  peut  être  considéré  comme  un  iodure 
salin  et  il  en  offre  vraiment  toutes  les  allures.  Il  prend  naissance 
quand  on  verse  de  l'iodure  de  potassium  dans  une  dissolution  acide 
de  nitrate  de  proioxide  de  mercure.  L'excès  d'acide  met  à  nu  de 
l'iode  qui,  en  se  combinant  au  protoiodure  formé,  le  transforme  en 
biiodure  ou  en  sesquiiodure  selon  les  proportions.  Ainsi,  quand  le 
sel  est  neutre,  le  précipité  est  vert  ;  quand  il  est  un  peu  acide,  il 
est  jaune  ;  quand  il  Test  davantage ,  il  est  rouge  ;  et  enfin  quand  il 
Test  encore  plus,  il  y  a  de  l'iode  mis  à  nu  el  de  l'iodure  rouge  qui 
apparaissent  ensemble.  Quand  sur  ces  dépôts  on  verse  un  excès 
d'iodure  de  potassium,  l'iode  se  dissout  le  premier,  puis  l'iodure 
rouge  libre,  puis  l'iodure  rouge  conlenu  dans  le  sesquiiodure,  et 
alors  celui-ci  passe  au  vert;  enfin  l'iodure  vert  lui-même  est  dé- 
composé en  biiodure  et  en  mercure. 

Quand  on  a  des  mélanges  d'iodure  rouge  et  d'iodure  jaune,  on 
enlève  le  premier  par  l'alcool  qui  le  dissout,  sans  toucher  à  l'iodure 
jaune.  On  peut  aussi  se  servir  d'une  dissolution  chaude  de  sel  marin, 
mais  il  faut  opérer  avec  précaution ,  car  le  composé  jaune  pourrait 
se  décomposer  sous  cette  influence. 

Le  moyen  le  plus  simple  pour  le  préparer  consiste  à  former  un 
sesquiiodure  de  potassium  et  à  l'employer  pour  précipiter  du  pro- 
tonitrate de  mercure,  en  laissant  un  léger  excès  de  ce  dernier  sel 
et  agitant  la  matière.  On  peut  laver  le  précipité  par  l'alcool,  pour 
être  plus  sûr  du  résultat. 

Iodure  rouge.  —  Biiodure  de  mercure. 

2250.  Ce  composé  remarquable  peut  s'obtenir  directement,  en 
triturant  le  mercure  avec  un  excès  d'iode  et  lavant  la  masse  avec  de 
l'alcool  pour  enlever  l'iode  non  combiné.  Mais  il  se  prépare  mieux 
par  double  décomposition  ,  au  moyen  de  l'iodure  de  potassium  et 
du  sublimé  corrosif.  Il  se  passe  divers  phénomènes  faciles  à  expli- 
quer. Quand  on  verse  peu  à  peu  de  l'iodure  de  potassium  dans  une 
solution  de  sublimé,  il  se  forme  un  précipité  rouge  qui  se  redissout 
par  l'agitation  ;  c'est  qu'il  se  produit  un  composé  soluble  de  chlo- 
rure et  d'iodure  de  mercure.  En  ajoutant  un  peu  plus  d'iodure,  on 
obtient  un  précipité  rouge  pâle,  permanent;  c'est  encore  un  com- 
posé de  chlorure  et  d'iodure ,  mais  plus  riche  en  iodure  et  insolu- 
ble, Une  nouvelle  addition  d'iodure  de  potassium  produit  un  pré- 
cipité éclatant,  d'un  rouge  vif;  c'est  l'iodure  rouge  pur.  Enfin,  si 
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on  verse  encore  de  Piodure  de  potassium,  le  précipité  se  redissout 
et  l'on  obtient  un  iodhydrargyrate  de  potassium. 

Pour  avoir  Piodure  rouge  pur,  il  faut  done  employer  exactement 
un  atome  de  sublimé  corrosif  et  un  atome  d'iodure  de  potassium  ou 
bien  un  léger  excès  de  ce  dernier.  L'iodure  rouge  contient 

1  at.  mercure.     .     1365,8  44,5 

2  at.  iode.     .     .     1578,3  55,5 


2844,1  100,0 

Ce  composé  est  du  plus  beau  rouge.  Il  est  fusible  et  volatil  ;  mais 
ses  vapeurs  se  condensent  en  paillettes  ou  en  poussière  jaune. 
Celle-ci  reprend  au  bout  de  quelque  temps  sa  couleur  rouge.  Le 
moindre  frottement  suffit  pour  la  lui  restituer  sur-le-champ.  Il  est 
très-probable  que  l'état  jaune  et  Pétat  rouge  tiennent  à  quelque 
phénomène  d'isomérie  qui  réclame  un  nouvel  examen.  Les  vapeurs 
de  Piodure  rouge  sont  acres  et  irritantes. 

L'iodure  rouge  est  soluble  dans  l'alcool ,  l'acide  bydriodique  et 
les  iodures  solubles,  Pacide  hydrochlorique  et  les  chlorures  solu- 
bles,  et  on  peut  l'obtenir  par  ces  dissolvants,  en  cristaux  plus  ou 
moins  volumineux.  11  est  alors  moins  altérable  à  la  lumière. 

Cet  iodure  n'est  pas  sensiblement  soluble  dans  Peau.  Sa  forma- 
tion est  donc  une  réaction  propre  à  faire  connaître  les  sels  de  deut- 
oxide  de  mercure,  pourvu  qu'on  opère  avec  précaution. 

2251.  Hydriodate  <T iodure  de  mercure.  Le  biiodure  de  mercure 
se  dissout  facilement  dans  Pacide  hydriodique  liquide,  et  donne 
ainsi  naissance  à  plusieurs  composés.  L*acide  se  colore  en  jaune. 

A  chaud,  l'acide  dissout  une  quantité  d'iodure  de  mercure  telle, 
qu'il  en  résulte  un  composé  de  4  ai.  iodure  de  mercure  et  2  at. 
acide  hydriodique  ;  en  sorte  que  la  liqueur  saturée  par  la  potasse 
fournirait  du  biiodhydrargyrale  de  potassium. 

Le  composé  obtenu  à  chaud  laisse  déposer  par  le  refroidissement 
une  partie  de  l'iodure  de  mercure  qu'il  renferme,  et  si  l'on  ajoute 
de  Peau  à  la  matière,  il  s'en  dépose  une  nouvelle  quantité.  Par  ces 
deux  actions  réunies,  Phydriodate  d'iodure  fait  à  chaud  se  dépouille 
de  la  moitié  de  son  iodure,  et  se  transforme  en  un  composé  de  1  at. 
d'iodure  de  mercure  pour  4  at.  d'acide  hydriodique.  Ce  nouvel  hy- 
driodate d'iodure,  saturé  parla  potasse,  fournirait  Piodhydrargy • 
rate  de  potassium  neutre. 

Il  parait  même  qu'il  existe  une  combinaison  intermédiaire.  Ces 
hydriodates  d'iodure  peuvent  s'obtenir  à  Pétai  solide  par  Pévapora- 
tion  dans  le  vide  sec.  Us  cristallisent  en  longues  aiguilles  jaunes  que 
l'eau  décompose,  en  mettant  l'iodure  de  mercure  en  liberté,  et 
qu'un  séjour  prolongé  dans  le  vide  décompose  aussi  par  le  dégage- 
ment de  Pacide  bydriodique. 


4M  wacuftg. 

2232.  L'ioriure  ronge  de  mercuoe  peut  se  combiner  atec  les  iedav 
rea  basiques,  et  produit  ainsi  nombre  do  cft«biMiaeot4ect  remar- 
quables qu4  oui  été  étudiées  »ar  Boullay  jeune. 

Triiodhydrargyrats  de  poèëSêium.  C'est  Je  »el  qui  se  produit 
quand  on  fait  dissoudre  par  «ne  solution  concentrée  d'iodnre  4e 
potassium  aulai  t  d'iodure  rouge  de  mercure  qu'elle  peut  en  pren- 
dre. La  liqueur  en  dissont  tant  et  devient  si  épaisse,  qu'au  moindre 
refroidissement  die  se  prend  en  masse  rouge  par  la  précipitation 
d'une  partie  de  l'iodure  de  mercure.  Le  trisel  ne  peut  donc  exister 
•n'a  chaud  ;  il  est  d'un  jaune  très*foneé  ;  il  renferme 

1  at.  iodure  de  potassium.     .     .     19,5 
S  at.  triiodore  de  mercure. .     .     .    80,5 


10*,« 


Biiodhydrargyrate  de  potassium.  En  mettant  à  froid,  dans  une 
dissolution  concentrée  d'iodurede  potassium,  autant  d'iodure  rouge 
de  mercure  qu'elle  peut  en  dissoudre,  on  obtient  une  liqueur  for- 
tement colorée  en  jaune,  qui,  soumise  à  l'évaporation  spontanée 
dans  une  caisse  garnie  de  chaux  vive,  donne  des  cristaux  d'une 
belle  couleur  de  soufre.  Ce  sont  de  belles  aiguilles,  déliquescentes 
à  l'air  humide,  mais  inaltérables  à  l'air  sec.  L'alcool,  l'élber  les 
dissolvent  sans  altération.  Ce  sel  renferme 

4  at.  iodare  depotattimn. .  .  •  25y5 
%  at.  biiotiure  de  mercure.  .  .  70,3 
6  al.  eau 4,2 


100,0 

Iadhydrbrgyrale  de  potassium.  Quand  on  dissout  le  bisel  dans 
beaucoup  d'eau,  jl  abandonne  la  moitié  de  son  iodure  de  mercure. 
La  liqueur  évaporée  laisse  une  masse  jaune  contenant 

1  al.  fodere  de -potassium.  .     .     42 
I  at.  bitodui*  de  mercure. .     .     M 


100 

2255.  H  existe  trois  combinaisons  analogues  et  que  Ton  prépare 
de  la  même  manière  pour  les  iodures  de  barium,  de  strontium,  de 
calcium,  de  magnésium,  de  zinc,  de  fer,  etc.  H  en  est  de  nième  avec 
l'hydriodate  d'ammoniaque. 

Le  biiodure  de  mercure  paraît  capable  de  s'unir  aux  chlorures 
alcalins;  mais  la  combinaison  est  éphémère.  Elle  n'existe  qu'à 
chaud,  et  se  détruit  par  le  refroidissement,  llodure  de  mercure  se 
précipitant  tout  entier.  Ces  réactions  découvertes  et  étudiées  par 
Boullay  jeune,  qui  a  cru  pouvoir  les  considérer  comme  donnant 
naissance  à  des  combinaisons  réelles,  ont  été  présentées  psrr  Bons- 
dorff  sous  un  autre  point  de  me.  Ce  dernier  n'y  voit  qu'un  phéno- 
mène de  dissolution. 


MtttCtH».  4M 

Il  me  parait  que  Bousdorff  n'a  pas  tenu  assez  compte  du  fait  cité 
par  Boullay,  qui  est  décisif  datw  la  question»  Le  protoiodure  de 
mercure  rois  en  contact  à  cliaud  avec  les  dissolutions  des  chlorures 
alcalins  se  transforme  en  bifodere  qui  se  dissout  et  en  mercure  qui 
se  dépose.  Est- H  bien  probable  qu'une  réaotfan  aussi  forte  «oit  due 
à  un  simple  phénomène  de  dissolution,  et  ei  l'on  veut  admettre  qu'il 
en  est  ainsi,  comment  disttaguera4~on  l'acte  de  dissolution  d'une 
véritable  féaotion  chimique? 

Quoi  qu'il  en  soft,  5  atomes  de  chlorate  de  potassium  en  dénota» 
tlon  bouillante  disseHent  1  atome  de  biiodure  de  meroure. 

Le  sublimé  corrosif  dteseut  abondamment  à  chaud  dn  biiodure» 
et  quand  la  liqueur  est  saturée  de  oe  dernier,  et  qu'on  la  laisse 
refroidir,  il  se  forme  un  précipité  Jaune  qui  renferme  !  atome  d'io- 
dnre  pour  1  atome  de  chlorure.  Ce  composé  est  peu  stable;  il  se 
transforme  bientôt  en  iodure  et  en  chlorure  qui  se  séparent. 

L'acide  hydrochlorique  dissout  aussi,  et  surtout  h  chaud ,  le  bi- 
iodure de  mercure. 

Protosulfure  de  mercur*. 

2254.  Il  y  a  deux  sulfures  de  mercure.  Le  protosulfure  n'est  pas 
plus  permanent  que  le  protoxide.  On  l'obtient  en  triturant  à  froid 
le  soufre  avec  du  mercure  humecté.  Il  se  forme  avec  dégagement 
d'hydrogène  sulfuré  qui  provient  du  gaz  hydrogène  que  le  soufre 
contient  toujours  et  qu'il  abandonne  quand  il  se  combine  avec  les 
métaux. 

Ce  sulfure  est  noir.  Chauffé  ou  même  exposé  à  la  lumière,  il 
passe  à  l'état  de  deutosulfure  et  abandonne  du  mercure  métallique. 

Pour  avoir  le  protosulfure  pur ,  on  peut  décomposer  un  sel  de 
protoxide  par  l'hydrogène  sulfuré.  Il  se  produit  un  précipité  noir, 
pesant,  qui  est  du  protosulfure  pur.  Mais  ce  précipité  est  peu  stable 
et  se  transforme  facilement  en  deutosulfure  et  en  mercure  métal- 
lique. 

Le  protosulfure  de  mercure  préparé  en  traitant  le  protochlorure 
de  mercure  par  l'acide  hydrosulfurique  est  d'un  beau  noir.  Chauffé» 
il  se  transforme  en  mercure  et  en  cinabre.  Il  fournit  en  outre  des 
traces  de  gaz  hydrosulfurique.  Lorsqu'on  le  comprime  entre  deux 
corps  durs ,  il  s'y  développe  des  globules  de  mercure  ;  il  se  com- 
porte en  cela  comme  le  protoxide. 

Ce  sulfure  contient 

2  at.  mercure.     .     .    2531,6  92,64 

I  at.  soufre.   .    .    .      492,5  7,3e 

3935,3  100,00 
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Demtoeulftor*  de  mercure.  Cinabrt. 

M35.  Le  deotosolfure  de  mercnre  ou  cinabre  est  d'une  belle  cou- 
leur rouge.  Lorsqu'il  est  en  poudre  fine,  il  prend  le  nom  de  ver- 
millon ;  il  est  d'un  rouge  très-vif.  En  masse,  il  est  d'un  violet  foncé. 
Il  est  insoluble  dans  l'eau,  iofusible  et  indécomposable  par  la  cha- 
leur. Il  se  volatilise  à  une  température  voisine  de  la  chaleur  ronge. 
Ses  vapeurs  condensées  forment  des  niasses  composées  d'aiguilles 
hexaèdres.  Le  grillage  le  décompose  facilement.  Il  se  transforme 
en  s'enflammant  en  gaz  sulfureux  et  en  mercure  métallique. 

Il  est  réduit  par  beaucoup  de  corps,  même  par  l'hydrogène  et  par 
le  charbon.  Il  est  réduit ,  par  voie  sèche  9  par  les  alcalis  et  les  terres 
alcalines.  Il  n'est  pas  facilement  attaquable  par  les  acides.  L'acide 
nitrique  lui-même  ne  l'attaque  pas;  mais  l'eau  régale  le  dissout 
bien.  Il  correspond  au  deutoxide. 

Le  cinabre  contient 

1  at.  mercure.  .     .    .     15165,8  86,3 

i  at.  soufre.     .     .    •      201,1  13,7 


U66,9  100,0 

Il  se  prépare  directement  par  voie  sèche,  en  chauffant  le  soufre  et 
le  mercure  à  une  température  ménagée.  On  l'obtient  aussi,  par  voie 
humide,  quand  on  chauffe  la  dissolution  d'un  sulfure  alcalin  avec 
du  soufre  et  du  mercure. 

Le  premier  de  ces  procédés  donne  le  cinabre  proprement  dit  ;  au 
moyen  du  second ,  on  prépare  le  vermillon, 

2256.  Pour  se  procurer  le  cinabre,  on  employait  autrefois  en 
Hollande  un  procédé  que  Ruikert  et  Payssé  ont  décrit  avec  soin.  Il 
est  peu  probable  qu'on  y  ait  fait  de  notables  modifications. 

On  prépare  d'abord  de  Véthiops  minéral,  en  mêlant  ensemble 
150  livres  de  soufre  et  1080  livres  de  mercure  pur.  On  a  beaucoup 
varié  sur  les  doses  de  soufre  et  de  mercure ,  à  une  époque  où  l'on 
ne  connaissait  pas  la  composition  du  cinabre.  Aujourd'hui ,  on  sait 
que  pour  150  livres  de  soufre  il  en  faudrait  au  plus  950  de  mer- 
cure. Ainsi,  le  dosage  employé  en  Hollande  était  mauvais  et  péchait 
par  un  excès  notable  de  mercure. 

On  facilite  la  formation  de  l'éthiops  en  exposant  ensuite  ce  mé- 
lange à  un  feu  modéré  dans  une  chaudière  de  fer  plate  et  polie,  d'un 
pied  de  profondeur  sur  deux  pieds  et  demi  de  diamètre;  sa  forme 
est  celle  d'une  machine  à  chocolat.  Il  faut  éviter  avec  soin  que  la 
température  ne  soit  portée  trop  haut.  Le  mercure  et  le  soufre  se 
combineraient  alors  vivement,  et  il  en  résulterait  une  véritable  ex- 
plosion à  cause  de  la  grande  masse  des  matières  employées.  Cet 
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accident  n'arrive  jamais,  parce  qu'il  y  a  loin  de  la  température  né 
cessai re  pour  faciliter  la  formation  de  l'éthiops  à  celle  qui  peut  dé- 
terminer cette  combinaison  vive. 

On  broie  ce  sulfure  de  mercure  noir  ainsi  préparé,  afin  d'en  rem- 
plir facilement  de  petits  flacons  de  terre,  de  Ja  contenance  de  24  on- 
ces d'eau  ou  environ ,  et  on  remplit  d'avance  trente  à  quarante  de 
ces  flacons  pour  s'en  servir  dans  la  sublimation. 

Celle-ci  se  fait  au  moyen  de  trois  grands  pots  ou  vaisseaux  subli- 
ma toi  res  faits  d'argile  et  de  sable  très-pur;  ces  vases  sont  enduits 
d'avance  d'une  couche  de  lut ,  afin  qu'elle  ait  acquis  la  plus  grande 
sécheresse  quand  on  veut  s'en  servir.  On  pose  ces  vases  sur  trois 
fourneaux  garnis  de  cercles  de  fer  et  adossés  contre  une  voûte  éle- 
vée et  capable  de  résister  au  feu.  Les  vaisseaux  sublimatoires  peu- 
vent être  de  diverses  grandeurs.  Les  fourneaux  sont  construits  de 
manière  que  la  flamme  circule  librement  et  qu'elle  entoure  les  vais- 
seaux aux  deux  tiers  de  leur  hauteur.  Les  vases  sublimatoires  sont 
quelquefois  en  fonte  ;  mais  on  les  fait  plus  ordinairement  encore 
de  deux  pièces,  Tune  en  terre  qui  forme  le  fond  du  vaisseau ,  c'est 
celle  qui  est  chauffée.  L'autre  en  fonte,  qui  est  lutée  sur  la  précé- 
dente, fait  l'office  de  condenseur  et  reçoit  le  produit  sublimé.  L'ori- 
fice de  cette  dernière  se  bouche,  comme  à  l'ordinaire,  à  l'aide  d'une 
plaque  en  fonte. 

Lorsque  les  vaisseaux  sublimatoires  sont  posés  sur  leurs  four- 
neaux, on  y  allume,  le  soir,  un  feu  modéré,  que  Ton  augmente  jus- 
qu'à faire  rougir  les  vaisseaux.  A  Amsterdam ,  on  se  sert  de  tourbe 
pour  ce  travail.  Lorsque  les  vaisseaux  sont  rouges,  on  verse  dans 
le  premier  un  flacon  d'élhiops,  ensuite  dans  le  second,  puis  dans  le 
troisième  ;  on  peut  dans  la  suite  en  verser  deux,  trois  et  peut-être 
davantage,  à  là  fois;  cela  dépend  de  la  plus  ou  moins  forte  inflam- 
mation du  sulfure  de  mercure  après  son  introduction  dans  les  pots. 

La  flamme  s'en  élève  quelquefois  à  quatre  et  même  six  pieds  de 
hauteur.  Lorsqu'elle  est  un  peu  diminuée,  on  recouvre  l'ouverture 
des  vaisseaux  avec  une  plaque  de  fer  d'un  pied  carré  et  d'un  pouce 
et  demi  d'épaisseur  qui  s'y  applique  parfaitement.  La  couleur  de  la 
flamme  varie  ;  elle  est  d'un  blanc  éblouissant  au  commencement  de 
la  réaction,  puis  elle  devient  verte,  violette , et  enfin  bleue.  Alors 
on  ferme  le  pot  avec  sa  plaque  de  fonte.  Cette  soudaine  inflamma- 
tion, qui  se  répète  à  chaque  charge,  est  due  a  la  combinaison  vive 
du  mercure  et  du  soufre,  et  à  l'élévation  subite  de  température  qui 
en  est  la  conséquence.  Il  y  a  donc  tout  à  coup  dégagement  d'hydro- 
gène sulfuré  ,  de  soufre  en  vapeur  et  de  sulfure  de  mercure.  Ces 
divers  corps  viennent  brûler  au  contact  de  l'air  et  produisent  la 
flamme  observée.  L'analyse  de  ce  phénomène  explique  la  nécessité 
où  l'on  est  d'introduire  la  matière  par  portions.  On  porte  ainsi  en 
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trente  quatre  heures  dans  les  trois  pote  toute  la  matière  préparée, 
ce  qui  fiait  pour  chaque  pot  560  livres  de  mercure  et  90  de  soufre, 
en  tout  410  livres. 

Tome  la  matière  «ne  fois  introduite,  on  continue  le  feu  dans  an 
juste  degré,  et  on  le  laisse  éteindre  lorsque  tout  est  sublimé,  ce 
qui  exige  trente -six  heures  de  travail  en  tout.  On  reconnaît  si  le 
feu  est  trop  fort  ou  trop  faible  par  la  flamme  qui  s'élève,  lorsqu'on 
6te  le  couvercle  de  fer  ;  dans  le  premier  cas,  la  flamme  surpasse  le 
vaisseau  de  quelques  pieds  ;  dans  l'autre ,  elle  ne  paraît  pas  ou  ne 
fait  que  toucher  faiblement  l'ouverture  des  pots.  Le  degré  de  feu 
est  Juste,  si  en  enlevant  le  couvercle  on  voit  paraître  vivement  la 
flamme,  sans  qu'elle  s'élève  cependant  à  plus  de  trois  ou  quatre 
pouces  au-dessous  de  l'ouverture.  Cette  flamme  est  due  simplement 
aux  vapeurs  de  sulfure  de  mercure  qui  vieonent  brûler  au  contact 
de  fair.  Il  ne  faut  pas  la  confondre  avec  celle  qui  se  produit  au  mo- 
ment de  la  charge. 

Bans  ces  dernières  trente-six  heures,  on  remue  tous  les  quarts 
d'heure  ou  demi-heure  la  masse  avec  un  triangle  de  fer  pour  en 
accélérer  la  sublimation.  Les  ouvriers  s'y  prennent  avec  tant  de 
hardiesse,  que  l'on  croirait  qu'ils  vont  enfoncer  les  pots. 

Après  que  tout  est  refroidi,  on  retire  les  vaisseaux  avec  les  cer- 
cles de  fer,  qui  empêchent  qu'ils  ne  crèvent,  et  on  les  casse.  On 
trouve  dans  chaque  pot  environ  590  livres  de  cinabre  sublimé.  ' 
Paisse  estime  que  la  perte  est  d'environ  10  pour  100,  ce  qui  corres- 
pond à  l'excès  de  mercure  employé  dans  le  dosage  suivi  en  Hollande* 
On  pourrait  certainement  atténuer  ou  même  annulercette  perte  en 
augmentant  la  quantité  de  soufre ,  mais  il  faudrait  éviter  la  pré* 
sence  d'un  excès  de  soufre  qui  altère  la  beauté  de  la  couleur. 

Tl  ne  s'attache  point  de  sulfure  de  mercure  sublimé  aux  plaques 
de  fer,  puisqu'on  les  Ôte  continuellement,  excepté  vers  la  fin  de 
l'opération ,  où  Von  ne  touche  plus  aux  vaisseaux.  Ces  plaques  ne 
souffrent  pas  le  moindre  dommage. 

On  peut  employer  des  pots  plus  petits.  11  y  a  des  fabriques  dans 
lesquelles  on  ne  produit  que  cent  livres  de  cinabre  par  pot. 

Le  pain' de  cinabre  obtenu  présente  autant  de  couches  qu'il  s'est 
fait  de  chargements.  On  peut  voir  d'après  cela  que  les  pains  du 
commerce,  qui  offrent  ordinairement  trois  couches,  proviennent 
de  sublimations  où  l'on  a  introduit  la  matière  en  trois  charges 
principales,  chacune  d'elles  formée  de  -plusieurs  charges  par- 
tielles. 

Quelquefois  on  ajoute  à  l'éthiops  minéral  8  pour  100  de  plomb 
au  commencement  de  sa  trituration.  Cette  addition  a  évidemment 
pour  objet  de  s'emparer  d'une  portion  du  soufre  qu'on  emploie  alors 
en  excès.  Cette  addition  parait  peu  nécessaire.  Néanmoins,  il  fan- 
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drait  se  rendre  eompte  de  «es effets  par  des  essais  bien  dirigés avant 
de  prononcer. 

Quand  on  a  obtenu  le  cinabre  sublimé,  «a  le  broie  sons  des  meu- 
les avec  de  Peau  pendant  très-Joug  temps.  Il  faut  employer  de  Pea» 
pure,  de  Peau  de  pluie  par  exemple.  On  sépare  ensuite  paT  déoaa* 
tatvon  des  vermillons  de  diverses  qualités.  Ou  n'en  obtient  pa* 
moins  de  vingt-quatre  nuances. 

Le  TermHlen  se  Ut  ne  au  commerce  dans  des  sacs  de  peau. 

Quoiqu'on  prolonge  et  qu'on  répète  même  plusieurs  Ibis  le 
broyage  du  -vermillon  ainsi  prépaie ,  jamais  -on  ne  parvient  à  lut 
donner  l'éclat  du  vermillon  de  la  Chine.  On  a  prétendu  qu'on  pou* 
▼ait  y  parvenir  eu  l'arrosant  d'acide  nitrique  et  le  lavant  ensuite.  On 
s'est  servi  dans  le  même'but  d'urine  et  même  d'eau  pure.  H  parfait 
qu'en  humectant  simplement  ievermiHon  et  le 'laissant  longtemps 
exposé  à  l'influence  de  Peau,  sa  couleur  s'avive  d*ette-mé»e, 

Tous  ces  moyens  et  beaucoup  d'autres. qui  ont  été  vainement  es* 
sayés,  n'ont  servi  qu'a  noatrer  qu'il  «liste  une  différence  radicale 
entre  les  procédés  employés  en  Chine  et  ceux  qui  précèdent  et  qui 
sont  les  seuls  que  l'on  ait  connus  en  Europe  pendant  longtemps. 
Depuis  quelques  années,  on  a  trouvé  le  moyen  de  fabriquer  du  ver- 
millon par  voie  humide  qui  ne  le  cède  en  rien  aux  plus  beaux  pro- 
duits de  la  Chine.  C'est  une  industrie  naturalisée  maintenant  en 
France. 

2257.  Kirchoff  a  indiqué  le  premier  un  procédé  capable  de  don- 
ner naissance  au  cinabre  par  voie  humide,  fl  paraît  incontestable 
que  le  vermillon  de  In  Chine  est  obtenu  par  un  moyen  analogueatt 
sien.  M.  Brunner  a  soumis  dernièrement  la  préparation  du  vermil- 
lon par  le  procédé  de  Kirchoff  a  «ne  suite  d'expériences  intéres- 
santes. 

Le  vermillon  s'obtient  en  faisant  -réagir  a  doses  convenables  ie 
memrre,  la  potasse,  le  soufre  et  Peau.  On  triture  d'abord  à  froid  le 
soufre  avec  le  mercure  pour  former  un  éthiops  minéral.  De  petites 
quantités  exigent  au  moinstrois  heuresde  trituration;  pour  quel- 
ques livres  de  matière,  il  ne  faut  pas  moins  d'un  jour  entrer.  Quand 
la  masse  est  devenue  homogène,  on  y  ajoute  la  dissolution  de  po- 
tasse ,  en  continuant  toujours  la  trituration.  On  chauffe  cemétange 
dans  des  vases  de  fer.  On  remue  constamment  d'abord ,  puis  seule* 
ment  de  temps  en  temps.  Il  faut  maintenir  la  température  a  58*,  au- 
tant que  possible ,  et  rajouter  de  Peau  à  mesure  qu'il  s'en  perd  par 
Pévaporation,  afin  de  maintenir  constamment  la  même  quantité  de 
liquide. 

Au  bout  de  queiques'heures,  te  mélange,  qui  était  noir,  commence 
à  prendre  une  teinte  brun  rougealre;  H  faut  alors  user  des  plus 
grandes  précautions  et  ramener  la  température  à  45».  Si  le  liquide 
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prenait  une  consistance  gélatineuse,  on  ajouterait  de  l'eau.  Le  mé- 
lange de  soufre  et  de  mercure  doit  toujours  conserver  «ne  forme 
pulvérulente  dans  le  liquide.  La  couleur  prend  une  nuance  rouge 
de  plus  en  plus  vive ,  ei  cet  effet  se  manifeste  quelquefois  avec  une 
promptitude  étonnante.  Quand  on  est  satisfait  du  ton  auquel  elle 
est  parvenue»  on  enlève  le  vase  de  dessus  le  feu  et  on  le  maintient 
pendant  quelques  heures  à  une  chaleur  douce. 

Enfin,  on  lave  le  vermillon  par  décantation  et  on  en  sépare  ainsi 
les  portions  de  mercure  métallique  qui  pourraient  s'y  trouver  mé- 
langées. Si  on  veut  avoir  un  beau  vermillon ,  le  mercure,  la  potasse 
et  le  soufre  doivent  être  fort  purs. 

Les  proportions  de  vermillon  obtenues  varient  avec  le  dosage  des 
matières.  M.  Kirchoff  a  fait  quelques  essais  à  cet  égard ,  mais  les 
résultats  suivants  observés  par  M.  Brunner  sont  bien  plus  complets. 
11  a  toujours  employé  300  parties  de  mercure  et  400  ou  450  parties 
d'eau. 
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Les  premières  proportions  sont  donc  les  meilleures;  les  dernières, 
qui  sont  celles  de  Kirchoff,  sont  les  moins  bonnes.  C'est  qu'en  effet 
il  se  produit  alors  un  sulfure  double  de  potassium  et  de  mercure 
peu  connu. 

La  théorie  de  cette  préparation  est  loin  d'être  claire.  On  peut  sup- 
poser qu'il  se  forme  un  sulfure  de  potassium  et  de  mercure  qui  se- 
rait détruite  la  longue,  à  mesure  que  l'oxigène  de  l'air  agirait  sur 
le  sulfure  de  potassium  lui-même.  11  est  possible  qu'il  se  produise 
de  l'hyposulfite  de  mercure,  qui  sous  la  même  influence  se  trans- 
formerait en  sulfure  de  mercure  et  en  sulfate  de  potasse.  Voici  du 
reste  les  réactions  qui  peuvent  donner  du  vermillon. 

Le  sulfure  dépotasse  et  le  mercure  en  fournissent,  mais  il  n'est 
pas  beau.  L'oxide  rouge  de  mercure,  le  calomel,  le  turbith  miné- 
ral, le  mercure  soluble  d'Hahnemann ,  traités  par  le  sulfure  de  po  - 
tassium  ou  l'bydrosulfate  d'ammoniaque,  en  fournissent  tous  éga- 
lement bien. 

Le  cinabre  ou  plutôt  le  vermillon  du  commerce  est  souvent  falsi- 
fié par  du  minium ,  du  colcotar ,  de  la  brique  pilée ,  du  sang-dragon 
et  du  réalgar  ou  sulfure  d'arsenic.  La  présence  des  trois  premières 
substances  se  reconnaît  par  la  distillation .  Cependant,  le  minium 
réagit  sur  le  sulfure  de  mercure  et  en  décompose  une  partie.  Il 
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reste  donc  alors  du  sulfare  de  plomb.  Le  sang-dragon  étant  solable 
dans  l'alcool,  on  peut  le  séparer  en  faisant  bouillir  le  cinabre  avec 
de  l'alcool.  Le  réalgar  est  plus  difficile  à  reconnaître.  On  s'assure 
de  sa  présence  par  l'odeur  de  la  vapeur  qui  se  dégage  en  grillant  le 
cinabre.  Pour  le  doser,  il  faut  traiter  le  mélange  au  creuset  par  du 
carbonate  de  soude  et  un  excès  de  nitre.  Le  mercure  se  dégage;  le 
soufre  est  converti  en  sulfate  et  l'arsenic  en  arséniate.  On  dissout 
le  résidu  dans  l'eau,  on  le  rend  acide  par  l'acide  bydrochlorique  et 
on  en  précipite  l'arsenic  au  moyen  d'un  courant  d'hydrogène  sul- 
furé. 

2258.  Le  sulfure  de  mercure  est  la  seule  espèce  minérale  fournie 
par  ce  métal  qui  ait  quelque  importance.  Les  autres  se  trouvent 
toujours  en  petite  quantité  et  dans  les  mêmes  gisements.  On  ne  ren- 
contre ce  minéral  dans  les  terrains  primitifs  qu'en  petite  quantité 
et  dans  des  circonstances  rares.  Les  mines  exploitées  se  trouvent 
toutes  dans  les  terrains  secondaires ,  c'est-à-dire  dans  le  schiste 
bitumineux,  dans  le  calcaire  compacte  et  même  dans  des  terrains  ar- 
gileux. 

Le  sulfure  de  mercure  est  souvent  cristallisé  en  prismes  hexaèdres 
d'un  beau  rouge.  On  le  rencontre  aussi  en  masses  amorphes,  en 
masses  fibreuses  ou  en  poussière  fine,  tapissant  les  cavités  des 
roches  qui  lui  servent  de  gangue.  Souvent  aussi,  il  est  disséminé 
dans  des  masses  bitumineuses  ou  argileuses  comme  à  Ydria.  Le 
mercure  sulfuré  renferme  de  l'alumine,  du  cuivre  pyriteux  et  de  la 
pyrite  de  fer.  Ce  minerai  est  facile  à  analyser;  on  distille  en  vase 
clos  et  on  recueille  les  produits  volatils;  on  obtient  ainsi  dn  mer- 
cure et  du  sulfure  de  mercure.  Il  ne  reste  dans  la  cornue  que  le 
cuivre,  le  fer,  unis  au  soufre,  et  l'alumine.  On  prend  une  autre  por- 
tion de  la  substance,  que  l'on  traite  par  l'eau  régale.  On  étend  en- 
suite d'eau  et  on  dose  le  soufre  à  l'état  d'acide  sulfarique.  Le  résidu 
insoluble  renferme  l'argile,  le  charbon  provenant  du  schiste  bitu- 
mineux, et  du  soufre  que  l'on  dose  en  faisant  détoner  la  masse 
avec  un  excès  de  nitrc  pour  transformer  ce  soufre  en  sulfate  de 
potasse.  La  dissolution  dans  l'eau  régale  contient  le  cuivre,  le  fer 
et  le  mercure,  qui  se  séparent  ensuite  par  les  moyens  qui  seront 
indiqués  plus  loin. 

2239.  Chloratulfure  de  mercure.  Lorsqu'on  fait  passer  un  cou- 
rant d'acide  hydrosulfurique  dans  une  dissolution  de  sublimé  cor- 
rosif, il  se  forme  d'abord  un  précipité  blanc.  En  prolongeant 
l'action,  il  devient  noir,  et  consiste  alors  en  bisulfure  de  mer* 
cure.  M.  Guibourt  et  M.  Rose  ont  examiné  le  précipité  blanc,  et 
le  regardent  comme  une  combinaison  de  mercure,  de  chlore 
et  de  soufre,  c'est-à-dire  comme  un  chlorosulfure  de  mer- 
cure. 
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Le  précipité  Mate  obtenu  .«use  le  percarienif*  de  mereftre  «■ 
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Ce  composé,  préparé  en  faisant  passer  4e  l'acide  bydcosulfurtque 
dans  «m  dissolution  de  percnlorure  de  mercure ,  reste  longtempe 
en  suspension,  et  forme  une  émulsion  qu'on  ne  peut  filtrer  quedif» 
Écitement.  On  peut  l'obtenir  directement  eu  luisant  bouillir  du 
sulfure  noir  de  mercure  encore  humide  avec  un  excès  de  perchle- 
rare  de  mercure.  En  peu  de  temps ,  la  combinaison  s'opère.  L'affi- 
nité du  sulfure  pour  le  chlorure  est  si  grande,  qu'en  faisant  bouillir 
un  excès  de  sulfure  de  mercure  avec  une  dissolution  faible  de  su» 
blimé  corrosif,  il  ne  reste  rieti  dans  la  liqueur. 

Cet  oxicblorure  peut  être  desséché  sans  altération  ;  exposé  à  l'ao* 
tion  de  la  chaleur,  il  est  décomposé ,  et  fournit  un  sublimé  de  pet- 
chlorure  de  mercure.  Le  sulfure  de  mercure  se  volatilise  un  peu 
plus  tard.  Ce  composé  est  insoluble  data  les  acides ,  même  concen- 
trés; mais  il  est  vivement  attaqué  pur  l'eau  régale.  Le  chlore  le 
transforme  en  chlorure  de  soufre  et  en  perchlorure  de  mercure.  Les 
alcalis  le  rendent  peu  à  peu  noir,  même  lorsqu'ils  sont  carbonates; 
il  se  forme  un  chlorure  alcalin  et  du  deutoxide  de  mercure  qui  reste 
mélangé  avec  le  sulfure. 

Bromosulfur*  de  mercure.  11  est  d'un  blanc  un  peu  jaunâtre;  la 
chaleur  le  décompose  en  bromure  de  mercure  qui  se  volatilise  le 
premier,  et  en  sulfure  de  mercure  qui  se  sublime  après.  Il  est  corn» 
posé  de  1  at.  de  bibromure  et  de  2  at.  de  sulfure  de  mercure, 

Iedosulfure  ée  mercure.  Le  biiodure  de  mercure  traité  par 
l'aeide  hydrosulfuiique  donne  un  composé  analogue.  On  obtient  un 
précipité  jaune,  qui  reste  en  suspension  et  se  laisse  séparer  aisé- 
ment de  Tiodure  en  excès.  La  chaleur  le  décompose  en  iedure  rouge 
et  en  sulfure  de  mercure. 

Fluosulfure  de  mercure.  Le  perfluemre  de  mercure  ne  comporte 
de  la  même  manière  avec  l'acide  hydrosul  torique.  En  traitant  pat 
eet  acide  une  dissolution  de  uewoxtde  de  mercure  dans  l'acide 
ufdrofluetique,  on  obtient  un  précipité  Maoc-qui  se  distingue  essen* 
nettement  des  composés  anelegiies  qu'on  vient  de  décrire,  eu 4» 
qu'il  est  décomposé  par  l'eau  bouttiaete;  il  reste  du  sulfure  noir  de 
mercure  et  Veau  dissout  du  perfluerure  de  mercure  qui  se  décom- 
pose partiellement  eu  se  dissolvant.  L'acide  seifurique  concentré 
en  dégage  de  l'aeide  hydrofluorique  au  moyen  de  ia  ohaleuff.  H 
contient  1  at.  de  bi fluorure  pour  2  at.  de  sulfure  de  mercure. 
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SUèmwre  de  memtre. 

2900.  Les  sélémures  scet  analogues  anx  sulfuras»  Le  séèénownet 
femercune  se  ©ambwteiu  (facilement.  LedeuiioséiéMune  est  métal* 
tique,  Mnc  d'argent;  il  se  sublitne  faeitefneni  et  se  condense  en 
dendriles  blanches. 

Le  mercure  séléniuré  se  rencontre  citas  la  nature;  il  est  rare  et 
mêlé  avec  le  plomb séléniuré. 

Phosphure  de  tnertwrt. 

â2«4.  Le  mercure  et  le  phosphore  ne  peuvent  pas  s'unir  directe- 
ment, mais  le  phosphore  agi*  sur  le  peroxidede  mercure  par  l'An* 
termède  de  l'eau  et  à  l'aide  de  la  chaleur.  11  se  produit  un  phosphate 
et  «n  phosphure.  Celui-ci  forme  une  masse  tenace,  noire,  qu'on 
peut  couper  an  couteau.  11  est  très-fusible  et  se  décompose,  par  la 
chaleur,  en  phosphore  et  en  mercure. 

L'histoire  du  phosphure  de  mercure  laisse,  comme  on  voit,  beau- 
coup à  désirer.  Quel  est  le  produit  des  réactions  de  l'hydrogène 
phosphore  sur  te  bichlorurede  mercure?  Ce  produit,  qui  est  de 
couleur  «rangée,  ne  peut  être  qu'un  phosphure  au  maximum;  mais 
ses  propriétés  mériteraient  un  examen  attentif,  car  il  prend  nais* 
sauce  dans  beaucoup  d'occasions.  D'ailleurs,  on  produirait  divers 
phosphores  par  des  réactions  analogues. 

Anéniure  demertmre, 

2262.  L'arséniure  de  mercure  est  encore  moins  coimn  que  le 
phosphure.  On  sait  que  l'arsenic  est  dissous  par  le  mercure  et  qu'il 
cm  résulte  une  espèce  d'amalgame  gris.  Mais  on  obtiendrait  sans 
doute  d'autres  résultats  si  on  procédait  par  la  réaction  de  l'hydro- 
gène arséniqué  et  des  chlorures  de  mercure. 

Hydrures  immoniacaœ  demermre. 

9263.  La  formation  de  ces  composés  mérite  une  •attention  parti- 
culière à  cause  des  conséquences  remarquables  que  l'on  a  lednoft 
d'en  tirer.  A  l'époque  où  Buvy  tenait  d'établir  e/ue  la  potasse  et  ta 
soude  étaient  de  simples  oxides  décomposnbies  par  ladite,  fiente- 
lftrsm  Pontfo,  pensant  qu'il  pourrait  «en  t*fre  de  m-etnede  l'animo- 
nfoque,  'soumirent  des  sets  ainmowiacacnc  à  faction  de  la  ptte  «o 
ayant  soin  de  placer  du  mercure  au  pôle  négatif  de»oaJ*e«-c4,  Par  4e 
mit,  leur  conjecture  se  trouva  presque  con*r«ée,  puisqu'ils  «btin- 
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rent  un  produit  solide  ou  butyreux ,  cristallisante,  doaé  de  l'éclat 
métallique  an  plus  haut  degré  et  bien  plus  volumineux  que  le  mer- 
cure employé.  Ce  produit  offrait  donc  tous  les  caractères  d'un  amal- 
game; mais  on  a  fait  d'inutiles  efforts  pour  en  séparer  le  prétendu 
métal  de  l'ammoniaque,  que  Berxélius  désigne  sous  le  nom  d'am- 
monium. Tous  les  procédés  que  l'on  met  en  usage  pour  isoler  l'am- 
monium fournissent  de  l'hydrogène  et  de  l'ammoniaque  simple- 
ment. Cependant  l'analogie  de  propriétés  entre  ce  produit  et  un 
amalgame  ordinaire  est  telle  que  les  hypothèses  les  plus  hardies  y 
trouvent  un  séduisant  appui.  Celles  qui  ont  été  faites  sur  sa  nature 
peuvent  se  réduire  à  quatre. 

Gay-Lussac  et  Thénard  le  considèrent  comme  un  composé  de  mer- 
eure,  d'hydrogène  et  d'ammoniaque.  C'est  l'expression  du  fait,  sans 
hypothèse,  car  ce  sont  là  les  éléments  dans  lesquels  il  se  trans- 
forme. 

On  peut  admettre  qu'il  est  formé  d'azoture  et  d'hydrure  de  mer- 
cure. Comme  la  proportion  d'azote  et  d'hydrogène  est  très-faible, 
on  concevra  facilement  que  le.  composé  puisse  jouir  de  l'éclat  mé- 
tallique et  des  autres  propriétés  des  alliages,  en  se  rappelant  que 
les  fontes,  les  aciers  qui  sont  dans  le  même  cas  renferment  bien 
plus  de  carbone  et  de  silicium  ;  en  se  rappelant  surtout  que  l'azo- 
ture  de  fer  et  celui  de  cuivre,  qui  peuvent  contenir  8  ou  10  cen- 
tièmes d'azote,  possèdent  toutefois  l'éclat  métallique.  J'avoue,  pour 
mon  compte,  que  les  expériences  de  M.  Despretz  sur  les  azotures 
métalliques  et  la  comparaison  avec  les  carbures  et  les  siliciures  de 
fer  qui,  autrefois,  ne  s'était  pas  offerte  à  mon  esprit,  changent  main- 
tenant beaucoup  ma  manière  de  voir  sur  ces  composés,  en  leur 
étant  ce  que  leur  nature  et  leur  apparence  métallique  pouvaient 
offrir  d'extraordinaire. 

M.  Ampère  considère  ces  amalgames  comme  de  véritables  allia- 
ges, mais,  suivant  lui,  c'est  l'hydrogène  et  l'ammoniaque  qui,  en  se 
combinant,  produisent  un  métal.  Celle  hypothèse  serait  celle  à  la- 
quelle on  serait  conduit  par  la  théorie  phlogistique. 

Berzélius,  enfln,  penche  pour  une  autre  opinion,  déduite  logique- 
ment de  ce  qui  a  lieu  dans  la  décomposition  des  oxiUes  par  la  pile. 
Ici  l'eau  se  décompose,  son  hydrogène  réduit  l'oxide,  et  le  métal  se 
rassemble  au  pôle  négatif.  De  même,  -l'eau  se  décomposerait,  son 
hydrogène  réduirait  l'azote  qui  serait  alors  un  véritable^oxide  mé- 
tallique, et  le  radical  de  l'azote  s'unirait  au  mercure  el  à  l'hydro- 
gène pour  former  l'amalgame.  La  différence  essentielle  consiste 
donc  en  ce  que  V ammonium  de  Berzélius  serait  un  métal  composé, 
conformément  aux  vues  de  la  théorie  phlogistique,  du  radical  de 
l'azote  et  d'hydrogène. 

Comme  toutes  ces  hypothèses  s'accordent  avec  le  peu  de  faits  que 
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l'on  possède  sur  ces  hydrures,  on  peut  choisir;  mais  il  serait  bien 
important  de  soumettre  ces  corps  à  un  examen  plus  approfondi. 

L'hydrure  ammoniacal  de  mercure  s'obtient  en  mettant  du  mer* 
cure  dans  une  capsule  de  verre,  le  recouvrant  d'une  dissolution 
d'ammoniaque  et  plongeant  le  pôle  négatif  d'une  bonne  pile  dans 
le  mercure.  Bientôt,  celuhci  se  gonfle,  s'épaissit  comme  du  beurre, 
devient  d'un  blanc  d'argent,  et  ces  modifications  ne  s'arrêtent  que 
lorsqu'il  a  augmenté  cinq  ou  six  fois  de  volume.  Celte  substance, 
refroidie  à  zéro,  cristallise  en  cubes  volumineux.  Abandonnée  à 
elle-même,  elle  se  détruit  rapidement  et  se  transforme  en  mercure, 
ammoniaque  et  hydrogène.  Ces  deux  derniers  corps  forment  à 
peine  0,0007  du  poids  du  mercure.  Gay-Lussac  et  Thénard  en  ont 
retiré  pour  un  volume  de  mercure  liquide,  3,47  d'hydrogène,  4,22 
d'ammoniaque  gazeuse.  Cette  détermination  diffère  de  la  suivante 
pour  le  rapport  des  deux  gaz. 

Davy,  cherchant  à  se  procurer  un  bydrure  ammoniacal  sans  le 
secours  delà  pile,  pensa  qu'il  suffisait  d'allier  au  mercure  un  métal 
capable  de  décomposer  l'eau.  Il  fit  donc  un  amalgame  de  potassium 
et  le  plaça  dans  une  capsule  de  sel  ammoniac  humecté.  On  peut 
aussi  le  mettre  dans  une  dissolution  saturée  de  sel  ammoniac. 
L'amalgame  se  gonfle  bientôt  et  augmente  souvent  de  vingt  ou 
trente  fois  son  volume  primitif.  L'augmentation  est  bien  plus  consi- 
dérable encore  quand  on  combine  les  deux  procédés,  c'est-à-dire 
quand  on  plonge  le  pôle  négatif  d'une  bonne  pile  dans  l'amalgame 
de  potassium  mis  en  rapport  avec  une  solution  de  sel  ammoniac. 
L'amalgame  prend  alors  un  volume  qui  est  au  moins  cent  fois  plus 
grand  que  le  volume  primitif. 

On  obtient  ainsi  une  substance  brillante,  épaisse,  d'une  densité 
si  faible,  qu'elle  est  plus  légère  que  l'eau  quand  elle  est  bien  pré- 
parée, plus  stable  que  la  précédente,  mais  susceptible  de  se  décom- 
poser néanmoins  sous  l'influence  de  l'eau,  de  l'air,  des  acides,  du 
mercure,  et  même  par  la  simple  agitation.  Elle  peut  se  conserver 
quelque  temps  sous  le  naphte.  Elle  se  transforme  toujours  en  am- 
moniaque, hydrogène  et  mercure.  Gay-Lussac  et  Thénard  ont  vu 
que  l'ammoniaque  et  l'hydrogène  s'en  séparaieut  dans  le  rapport 
de  14  :  10.  Quant  à  leur  quantité  absolue,  elle  doit  varier  singuliè- 
rement, suivant  que  le  composé  est  pi  os  ou  moins  bien  préparé.  On 
n'a  pas  examiné  la  combinaison  saturée,  celle  qui  se  forme  par  le 
double  concours  de  la  pile  et  du  potassium.  Son  étude  pourrait 
jeter  une  lumière  nouvelle  sur  ces  combinaisons  bizarres. 

Ammoniure  de  mercure. 

2264.  L'ammoniure  de  mercure,  ou  mercure  fulminant,  s'obtient 
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en  tyaiat*  dugéner  de  l*aewnonmq»e  aarr  ha-  «ratrtexide  é»  atencsna 
hydralaVtassû-et  blanchit  et  il  se  forme  on  ajnaaeflnuse  de  inercsjae 
inerioJstaidajaU'eaii.  Seiaaat  lh  Geiboart  f  l'juimMraiaqoe  renferme 
toftcettecoinblnaiaon  L'IifiUogene  nécessaire  pour  former  de  l'ena* 
très Toftigèeet sto  l'oiWe  deaaencove.  Cet.aoBs^urjedétoiie  facile* 
meut  par  le  choc,  U  perd  cette  propriété*  uilongaet  GhaafrV  taru*> 
queroentr  il  décrépite;.  Caaaffé  très  •doucement ,  ak  se  déeQaapoa» 
sjua  détonation.  Le  merae  composé  s'obtient  eDjveraajai.de  l'a 
■iajiaat  dam. te  snMimé.oomsif.  et  ajoutant «wiiite:  de  la 
caustique  ea  eaoèa* 

L'jtinmoniarfrde  mercure  laisse  dégager  beaucoup  d'ammoniaque* 
quand'  on-,  reuposa  à  l'action  de  la  chaleur.  Une  autre  petite  d* 
ftloali  ae  décomposa  ei  danse  naissance  à  de  Team  100  parties  te 
peaeiide  de  meraomtfouraisBent  144,7  d'amaaonktrje  de  mercure; 

Jmalgumeêi 

22fitt*  beftamatjnmes  sont  décomposés  par  la  oWeur;  pirateur* 
senti  fusibles  a  la  température  ordinaire.  Jtasont  plusoir moins  solo* 
Mes. dans  le  mercure.  Lorsque  le  mercure  est  souillé  par  ces  amaK 
gaines  de  mélaui,  il  fait  la  queue,.  c'esuVdiret.  qu'il  ne  peut  pies* 
sedisséaainer  en  globule»  ronds..  Quand  on  leifaii  tomber  en  pluie* 
sur  un  corps  poli,  les  geuttelettee  prennent  alors  la  ferme  detan- 
■sas  ;  elles  ont  une:queue  et  sont  atlonfées.  Beaucoup  de  ces  ama*w 
gamea  peuvent  cristalliser.  Qudquest  uns  d  tenir*  eus  sont  remar*» 
quablemena  fusibles.  Le  mercure  peut  absorber  beaucoup  de* 
bismuth,  sans  cesser  d'être  liquide,  et  U  peut  ensuite  dâssoaanre: 
bennsoupide  plombisans  perdre -sa»  liquidité. 

Voici  quelques  .observations  de  M.  Happer  sur  la  densité  de  ta*» 
inalgame  de  plomb»  Elles  sont  faites  à  17*.  Le  mercsan  et. le  plomb, 
usant  pour  densUés.  respectives.  13^809  et  14,33Û.,Les  résultats 
août  ramenés  au  vide., 


observée.  calculée.  Rapport. 

1  vol.  plomb,  4  vol:  mercure:     re,!9&  I5,m*  1,00*3 

t  v-oL.  plomb  y  5.  val.  meronre.     13,0*0/  fi,  000  M0BO 

1  vol.  plomb,  2,  valu  mercure.     12*865  12,815.  1,0039. 

En»géaér«l,  l'amalgame  se  oontracnedonc  et  la  moindre  conrrao- 
Mo»\  ou  do  moins  un  de&minimum&,  parait  se  trouver  près  de  l'ai - 
Ragcfermé  <Pun  volume1  de-  plomb'  pour- troi s'vol unies  de  mercurei 
Mais  il  est  bien  drfflteile  de  croire  qu'on  puisse  prendre*  une  idée 
nette  de  ces  phénomènes,  au  moyen  de  trois  observations  seulement, 
et  je  suis  disposé  à  penser  <ru'en>  étudiant  ^intervalle  qui  sépare  le 
second  et  le  troisième  terme,  on  trouverait  des  résultats  intéres- 
sants. 


?6iflft  quelques  tentant  de  même  pkysûrie»  ser  t'aseatgame  dfét» 
tain;  la  dessalé  de  ttétasa  éiaut  représentée  sa»  7,3ftl .,  celle  te 
mercure,  par  i&,386fc;  les  observations  faites  à  47*  et  les  réaatfuts 
réduits  au  vide. 
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1,0057 
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f,0fi47* 

11,382 
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li,i65 

11,468 

1,0000 

3  a&  état»,  1  st.  v*reeee* 

2  aU  éiain,  1  al.  mercure, 
f  at.  étaln,  1  at.  mercure. 

♦  VO*.  éftSf»,  *  VC*.  lftePCW». 

i  at.  éteia,  S  at  merosse. 
1  vol.  étain,  2  vol.  mercure. 
*toî.  étaîn,  3* toi.  mercure.     «,026        il,990        *,002« 

Lemerewreet  l*éta»e>  éprouve**  «ton*  en  général  oee  oostractèot» 
Msidérafcte  es  sfroialgaintau  11  est  ffrcfcew  fee  ces  expétieaeeai 
■faiert  pas  été  dirigées  de  manière  à  faire  connaître  le  point  où  à& 
eentractie*  est  à-  ses  uraimum.  Çoaotà  le  circonstance  que  pré- 
l'alliage  formé  d'en  vetom»  d*éta*4»  peur  deux  volumes  de 
e,  je  pessefue  cet  aecidest  changerait  d 'aspect,  si  m  série 
à*  laquelle  appartiennent  les  trois  derniers  ternes  étaH  connue  par- 
m  ptos>  grand  nembre  de  faits* 

SELS  DE  MERCURE. 

3866.  Rien  de  pie*  facile  »  cataetériser  que  les  sels,  de  mercure^ 
Mis  e»  contact  avee  eue  niée  de  enivre,  ils  forment  e»  dépôt  de. 
metoete  métaUiqtte  sue  la  surface  délia-  lame  de  enivre  employée* 
Ceux  qui  sont  insolubles  dans  l'eau  peuvent  se  dissoudre  dee» 
l'acide  nitrique,  et  la  liqueur  essayée  par  le  cuivre  donne  alors  la 
réaction  du  mercure. 

Quand  on  fait  bouillir  un  sel  de  mercure  avec  du  protochlorure 
d'étain  et  de  l'acide  hydrochlorique,  il  est  toujours  décomposé.  Le 
mercure  devient  libre  et  se  dépose  en  globules  distincts. 

Il  est  facile  d'ailleurs  de  distinguer  les  sets  de  protoxide*  et  les 
sels  de  deutoxide. 

Les  sels  de  mercure  à  base  de  deutoxide  sont  nombreux  :  il  y  a 
des  sous-sets,  des  seîs  neutres  et  des  sur-sels,  et,  de  plus,  il  y  a  des 
sels  doubles  ammoniacaux.  Les  sels  solubles  sont  incolores,  ceux 
qui  sont  insolubles  sont  incolores  ou  coforés  en  Jaune  clair.  Tous  se 
subliment  à  une  température  peu  élevée  ou  sont  décomposés  parla 
chaleur.  Les  alcalîs  fixes  y  forment  un  précipité  jaune  qui  est  de 
l'hydrate  de  deutoxide.  L'ammoniaque  les  précipite  en  blanc.  Le 
protochlorure  d'étain  efcesoàs  en  ecécigitata  mercure  métallique. 
Les  dissolutions  de  mercure  précipitent  en  noir  par  l'hydrogène 
Sttifofé  e»eicest;  les  aydresutfates  les  préefpfteet  aussi  en-  »ofr, 
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quand  ils  toit  en  excès.  Les  cyaooferrures  précipitent  en  blanc  Les 
chlorures  alcalins  ne  précipitent  pas  les  sels  de  deolozide. 

L'iodnre  de  potassium  les  précipite  en  rouge  éclatant.  Ce  préci- 
pité est  soluble  daos  un  excès  d'iodure  de  potassium. 

Les  sels  de  mercure  à  base  de  protoxide  ont  à  peu  près  les  mêmes 
caractères  physiques  que  les  sels  de  deuloxide.  Les  alcalis  fixes  les 
décomposent  et  en  précipitent  de  l'hydrate  de  protoxide  qui  est 
noir.  L'ammoniaque  les  précipite  aussi  en  noir  ;  ce  n'est  pas  du 
protoxide»  mais  bien  le  composé  connu  sous  le  nom  de  mercure 
soluble  de  Hahoemann  qui  se  précipite.  L'hydrogène  sulfuré,  les 
hydrosulfates  y  forment  des  précipités  noirs  qui  sont  du  protosul- 
fure  de  mercure  très-divisé.  L'acide  hydrochlorique,  les  chlorures 
alcalins  y  forment  un  précipité  blanc,  insoluble  dans  l'ammoniaque 
et  passant  au  noir  quand  il  est  mis  en  contact  avec  ce  réactif  ;  c'est 
du  protochlorure  de  mereure.  L'iodure  de  potassium  y  forme  un 
précipité  verdatre  ou  jaune  qui  se  décompose,  sous  l'influence  d'un 
excès  d'iodure  de  potassium,  en  une  poudre  grise  qui  est  du  mer- 
cure très-divisé,  et  en  iodure  rouge  de  mercure  qui  se  dissout  dans 
l'iodure  de  potassium.  Le  chromate  de  potasse  les  précipite  en 
rouge  ;  c'est  du  chromate  de  protoxide  qui  se  forme,  et  dont  la 
nuance  est  fort  belle  quand  on  a  soin  de  maintenir  les  liqueurs 
acides. 

Les  dissolutions  de  mercure  dans  les  oxacides  se  comportent 
avec  l'acide  hydrosulfurique  comme  les  combinaisons  du  mercure 
avec  le  chlore,  le  brome  et  l'iode.  Les  précipités  blancs  que  l'on 
obtient  sont  formés  de  sulfure  de  mercure  et  du  sel  de  mercure 
employé. 

Sulfates  de  mereure. 

2267.  Il  existe  plusieurs  sulfates  de  mercure.  Le  mercure  traité 
par  l'acide  sulfurique  éleodu  de  son  poids  d'eau  forme  un  proto- 
sulfate peu  soluble  dans  l'eau. 

Si  on  chauffe  le  mercure  avec  un  excès  d'acide  concentré  et 
bouillant,  il  se  forme  au  contraire  du  deutosulfate  soluble  dans 
l'eau,  mais  décomposable  par  l'eau  froide  en  sous-sulfate  peu  co- 
loré; l'eau  bouillante  y  fait  un  précipité  jaune,  que  l'on  considère 
comme  un  sous-sulfate  et  qui  est  nommé  turbith  minéral. 

Le  deutosulfate  chauffé  avec  de  l'eau  et  du  mercure  se  change  en 
protosulfate  ;  le  deutosulfate  forme  avec  l'ammoniaque  un  sulfate 
double. 

Protonitrate  de  mereure. 

2268.  Le  protonitrate  de  mercure  peut  cristalliser;  il  s'obtient 
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-en  traitant  le  mercure  en  excès  par  l'acide  nitrique.  Ce  nitrate 
cristallisé  étant  traité  par  l'eau  froide,  il  se  précipite  un  sous- 
nitrate,  et  il  reste  du  nitrate  acide  de  mercure  en  dissolution.  Ge 
sous-nitrate  est  blanc  Le  nitrate  de  protoxide  de  mercure  est  peu 
permanent;  il  se  convertit  facilement,  sinon  en  totalité,  du  moins 
en  partie,  en  nitrate  de  deutoxide. 

On  se  sert  du  protonitrate  de  mercure  pour  doser  l'acide  hydro- 
cblorique,  ou  le  chlore  des  chlorures  solubles  qui  sont  précipités 
par  ce  réactif.  Il  se  forme  du  protochlorure  de  mercure  tout  à  fait 
insoluble. 

Le  nitrate  neutre  contient 

I  at.  protoxide  de  mercure.   .    2631,6  74,54 

1  at.  acide  nitrique 677.0  19,09 

4  at.  eau.  . 225,0  6,37 


3533,6  100,00 

Nitrate  sesquibasique  de  protoxide  de  mercure.  On  t'obtient  de 

la  môme  dissolution  que  le  nitrate  neutre,  pourvu  qu'on  ait  soin 
d'y  entretenir  un  excès  de  mercure.  Il  est  formé  de 

3  at.  protoxide  de  mercure.    .     7894,8  82,40 

2  at.  acide   nitrique.     .     .     .     1354,0  14,08 

6  at.  eau 337,5  3,52 


9586,3  100,00 

i 

,  Donovan  admet  deux  autres  combinaisons  basiques;  il  obtient 

la  première  en  traitant  le  nitrate  neutre  par  l'eau  froide,  et  la  se- 

.  conde  en  le  traitant  par  l'eau  bouillante.  Mais  comme  on  peut  obte- 

nir, par  de  longs  lavages  à  l'eau  chaude,  du  protoxide  pur,  il  est 
évident  que  ces  poudres  diversement  colorées  sont  des  mélanges 
de  combinaisons  basiques,  et  non  des  composés  définis. 
Mercure  soluble  de  Hahnemann.  Sous  ce  nom,  les  pharmaciens 

i  désignent  le  précipité  qui  se  forme  quand  on  verse  de  l'ammo- 

^  niaque  dans  une  dissolution  de  nitrate  de  protoxide  de  mercure. 

Il  se  produit  un  dépôt  gris,  qui  n'est  autre  chose  qu'un  sel  double. 

I  La  meilleure  manière  de  préparer  ce  sel  est  de  prendre  du  nitrate 
,1  de  protoxide  de  mercure  pur,  de  le  dissoudre  dans  l'eau  aiguisée 
.,  d'acide  nitrique,  et  d'ajouter  une  dissolution  très-étendue  d'ammo- 
^                niaque  :  il  se  fait  un  précipité  d'un  gris  noir. 

Si  on  ajoute  plus  d'ammoniaque  qu'il  n'en  faut  pour  former  ce 
sel  double,  le  précipité  est  changé  en  une  poudre  grise  très- 
^  pesante,  qui  renferme  beaucoup  de  mercure  et  un  peu  de  per- 

oxide.  La  liqueur  contient  un  sous-sel  de  peroxide  et  d'ammo- 
niaque dissous  à  la  faveur  de  l'ammoniaque  en  excès.  Ces 
phénomènes  sont  dus  à  l'action  de  l'ammoniaque,  qui  tend  à 
mettre  le  protoxide  en  liberté;  à  l'instabilité  de  ce  dernier,  qui 
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tend  a  se  transforme?  en  pereiide  et  on  aaereore,  et  enfla  *  la  sotev» 
fcilité  du  sous-nitrate  de  peroiide  ei  d'ammoniaque  dans  l'amano- 
Biaqu*. 
UiUcherliea  Jeune  a  trouvé  pour  la  composition  de  ce  ad 

3  at.  peroxide  de  mercure. .    W,9& 

4  ai.  ammoniaque.  .  «  .  3,46 
I  al.  acide  nitrique. .    .  7,33 

98,73 

Composition  qui  peut  te  représenter  par  1  atome  de  nitrate  d'am- 
moniaque et  3  atomes  de  protoxide  de  mercure. 

D'après  Soubeiran,  la  production  do  mercure  soluble  dUahne- 
mann  ofre  des  phénomènes  différents.  Quand  on  verse  goutte  à 
goutte  de  rammoniaqne  dans  du  proionitrate  de  mercure,  on  ob- 
tient un  précipité  gris  noir  qui  consiste  en  sons-nitrate  de  prot- 
oxide; mais  dès  que  la  liqueur  renferme  du  nitrate  d'ammoniaque, 
le  précipité  passe  au  blane  et  consiste  alors  en  sous-nitrate  ammo- 
Biaco-mercuriel.  En  sorte  que  le  mercure  soluble  renferme  un 
mélange  variable  de  ces  deux  sels,  car  leur  proportion  est  subor- 
donnée à  l'acidité  de  la  liqueur.  En  isolant  le  sel  ammoniacal  du 
sous-nitrate,  on  trouve  pour  la  composition  du  premier 

4  at.  protoxide  de  mercure.  .  93,2 
4  at.  ammoniaque  ....  4,9 
1  at.  acide  nitrique.    ...      5,9 

100,0 

C'est-à-dire  un  atome  de  nitrate  d'ammoniaque  et  4  de  prot- 
oxide. 

Ce  résultat  est  bien  plus  vraisemblable  que  celui  de  Mitscherlicn, 
car  il  donne  la  composition  d'un  nitrate  quintihasique,  état  de  satu- 
ration auquel  les  sous-nitrates  tendent  à  passer. 

DevUonUrcUe  de  mercure. 

2369.  Le  deutonitrate  de  mercure  a  des  propriétés  correspon- 
dantes à  celles  du  proionitrate.  Évaporé,  il  cristallise  ;  mais  les 
cristaux  qu'il  forme  sont  un  sous-nitrate.  On  le  prépare  en  traitant 
le  mercure  par  un  excès  d'acide  nitrique;  il  donne  avec  l'ammo- 
niaque un  sel  blanc  grisâtre  comme  le  protoxide  ;  chauffé  presque 
au  rouge,  il  se  décompose  en  acide  nitreux  et  oxigène,  et  il  reste 
de  l'oxide  rouge  de  mercure. 

Traité  par  l'eau,  il  donne  un  sel  acide  soluble  et  un  sel  basique 
insoluble  ;  mais  par  de  nombreuses  lotions  à  l'eau  bouillante,  le 
ael  insoluble  perd  tout  son  acide*  La  potasse  en  précipite  de  l'hy- 
drate de  protoxide  en  poudre  jaune  ;  l'ammoniaque  y  forme  un  pré- 
cipité blanc.  Les  cristaux  de  ce  nitrate,  triturés  avec  du  sel  marin 
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et  de  l'eau.,  donnent  une  pe*drer  ronge  insoluble*  el  l'eau  lient  en 
dissolution  du  percblorure.  Il  résulte  do  cette  expérience  qte  tes 
cristaux  sont  un  sel  basique. 

En  mêlant  du  perchlorure  de  mercure  avec  du  nitrate  d'argent, 
on  obtient  un  nitrate  neutre  qu'on  ne  peut  amener  à  cristallisation. 

Le  nitrate  de  peroxide  de  mercure  neutre  contiendrait 

1  at.  peroxide  de  mercure.     .     1365,8  66,85 

fat.  acide  nitrique 677,0  33,15 

2042,8  100,00 

Le  nitrate  de  peroxide  que  Ton  peut  obtenir  cristallisé  renferme 

2  at.  peroxide.     .  .  2731,6  75,9 

t  at.  acide.     .     .      677,0  18,9 

4at.  eau.  .     .     .      225,0  5,2 

5633,6  100,0 

Quand  on  fait  passer  un  courant  d'hydrogène  sulfuré  dans  use 
dissolution  de  nitrate  de  peroxide  de  mercure,  \\  se  forme  un  pré- 
cipité blanc  gris  qui  passerait  au  noir  si  le  gaz  étaU  employé  en 
excès.  Ce  précipité  s'altère  par  des  lavages  très-nombreux  et  passe 
au  jaune.  La  chaleur  le  décompose;  on  obtient  du  mercure,  peu  de 
sulfure  de  mercure,  des  vapeurs  nitreuseset  de  l'acide  sulfurique. 
L'acide  sulfurique  concentré  est  sans  action  sur  lui ,  même  au 
moyen  de  l'ébullition.  Les  alcalis  le  rendent  jaune  à  froid ,  puis 
peu  à  peu  noir;  à  chaud  il  devient  noir  instantanément.  11  renferme 

2  at.  bisulfure  de  mercure 58,95 

1  at.  nitrate  de  peroxide  de  mercure.  .     .     41,05 

100,00 

Celte  combinaison  est  remarquable  en  ce  qu'elle  contient  de 
nitrate  neutre  et  anhydre  de  peroxide  de  mercure,  qae  l'on  n'a  pn 
obtenir  à  l'eut  isolé» 

Sous-niiraU  de  peroxide  de  mercure  et  d'ammoniaque. 

On  l'obtient  en  précipitant  le  nitrate  de  peroxide  de  mereorepw 
l'ammoniaque.  Mitscherlich  jeune  a  analysé  ce  sel  et  a  trouvé  la 
composition  suivante  : 

3  at.  peroxide  de  mercure.  .  81,53 
8  at.  ammoniaque.  .  .  .  4,66 
2  at.  acide  nitrique. .     .     .     14,53 

100,54 

Composition  qui  peut  être  représentée  par  2  atomes  de  nHrate 
d'ammoniaque  et  3  de  peroxide  de  mercure. 
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Soubeiran,  qui  a  aussi  fait  l'analyse  de  ce  sel,  trouve  que  c'est  un 
nitrate  quiotibasique  formé  de 

4  at.  peroxide  de  mercure. .     .     86 
]  at.  nitrate  d'ammoniaque.     .     14 


400 


Ce  résultat  est  bien  plus  probable  que  le  précédent. 

Si  en  précipitant  le  nitrate  de  peroxide  de  mercure  on  met  un 
excès  d'ammoniaque,  une  portion  du  précipité  blanc  se  redissout, 
et  quelque  temps  après  de  petits  cristaux  se  déposent.  La  solubilité 
du  précipité  est  beaucoup  augmentée  par  un  mélange  d'ammo- 
niaque et  de  nitrate  d'ammoniaque.  Par  l'évaporation  de  l'ammo- 
niaque, il  se  dépose  des  cristaux  d'une  couleur  jaunâtre,  qui  sont 
très-peu  solubles  et  ne  se  laissent  décomposer  que  par  un  très- 
petit  nombre  de  corps.  L'acide  nitrique  n'en  dissout  qu'une  petite 
quantité  ;  l'acide  sulfurique  et  la  plupart  des  alcalis  ne  les  attaquent 
pas.  La  baryte  ne  les  décompose  qu'en  partie  et  très-difficilement. 
L'acide  hydrochlorique  et  le  sulfure  de  barium  les  décomposent  au 
contraire  très-facilement.  Us  sont  composés  de 

2  at.  peroxide  de  mercure.  75,22 
4  at.  ammoniaque.  .  .  .  5,80 
!  at.  acide  nitrique. .    *     .     18,12 


99,14 

Ou  de  1  atome  de  nitrate  d'ammoniaque  et  de  2  de  peroxide. 

Chromate  de  protoxide  de  mercure. 

3270.  Le  chromate  de  protoxide  de  mercure  s'obtient  par  double 
décomposition  au  moyen  du  chromate  de  potasse  et  du  protonitrate 
de  mercure.  Le  précipité  est  rouge'orangé,  très-beau  quand  la  dis- 
solution est  acide,  mais  alors  il  reste  du  chromate  de  mercure  en 
dissolution.  11  est  insoluble  dans  l'eau  et  soluble  dans  les  acides.  Le 
chromate  de  protoxide  de  mercure  so  prépare  pour  obtenir  l'oxide 
de  chrome  pur,  parce  qu'il  se  décompose  facilement  au  feu  en  mer- 
cure, oxigène  et  protoxide  de  chrome. 

ANALYSE  DES  MATIÈRES  MERCURIFÊRES. 

2271.  La  propriété  qu'aie  mercure  de  se  sublimer  facilement, 
et  de  former  des  composés  très-réductibles,  rend  son  dosage  Facile 
par  sublimation.  11  se  condense  en  poudre  grise,  qui  se  réunit  bien- 
tôt en  globules  et  prend  l'aspect  métallique  ;  on  le  dose  aussi  quel- 
quefois par  voie  humide  en  le  précipitant  par  les  métaux  ;  mais  il 
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se  forme  souvent  des  amalgames,  si  ce  n'est  avec  le  fer.  La  présence 
du  mercure  dans  un  composé  se  reconnaît  facilement.  On  chauffe 
au  rouge  la  matière  seule  ou  mêlée  avec  son  poids  de  fer  en  limaille, 
et  le  mercure  se  vaporise  toujours  à  l'état  métallique.  Si  on  reçoit 
les  vapeurs  sur  une  lame  d'or,  il  s'amalgame,  surtout  en  chauffant 
légèrement  la  lame,  qui  prend  ainsi  une  couleur  blanche  pour  peu 
qu'il  se  soit  condensé  de  mercure  à  sa  surface. 

On  dose  presque  toujours  maintenant  le  mercure  à  l'état  métal- 
lique par  le  procédé  de  Zaboada,  en  mettant  à  profit  la  réaction 
que  le  protochlorure  d'étain  exerce  sur  ses  dissolutions.  Après  avoir 
dissous  le  mercure  ,  on  fait  bouillir  la  liqueur  qui  le  contient  avec 
du  protochlorure  d'étain  et  de  l'acide  bydrochlorique.  Il  se  forme 
un  précipité  gris  qui  se  rassemble  en  mercure  coulant. 

Par  ce  procédé  très-simple,  le  mercure  peut  être  séparé  de  toutes 
les  substances  avec  lesquelles  on  le  rencontre.  S'il  se  précipitait 
d'autres  métaux  en  même  temps  que  lui ,  on  aurait  recours  à  une 
simple  distillation  pour  les  séparer. 
*  Quand  on  essaye  des  liqueurs  qui  renferment  le  mercure  à  l'état 

de  proloxide ,  on  peut  se  contenter  de  les  précipiter  au  moyen  du 
sel  marin  qui  transforme  le  mercure  en  protochlorure  insoluble. 
Mais  il  faut  éviter  la  présence  d'un  excès  de  sel  marin,  car  il  pour- 
rait se  décomposer  une  partie  du  protochlorure  formé.  Celui-ci 
passe,  sous  l'influence  des  chlorures  alcalins  et  sous  celle  de  l'acide 
bydrochlorique,  à  l'état  de  mercure  métallique  et  de  sublimé  cor- 
i;  rosif.  En  ayant  soin  d'écarter  cette  cause  d'erreur,  le  procédé  de* 

vient  exact.  Le  protochlorure  qui  se  dépose  est  anhydre,  et  il  suffit 
.de  le  séchera  100°. 

:    L'essai  des  mines  de  mercure  par  voie  sèche  ne  présente  aucune 
f  difficulté. 

&  Les  minerais  de  mercure  renferment  ce  métal  à  l'état  natif  ou  à 

tui-  l'état  de  sulfure.  Le  premier  cas  est  rare;  le  second  est  plus  ordi- 

$ft  naire.  Dans  tous  les  cas,  l'essai  par  voie  sèche  est  très  facile  à  faire  ; 

^■•}  il  suffit  de  ramener  le  mercure  à  l'état  métallique  et  de  l'isoler  par 

â:,.  distillation.  Le  sulfure  est  volatil  par  lui-même,  réductible  par  le 

<t-i  charbon  et  par  plusieurs  métaux.  Les  carbonates  alcalins  le  dé- 

composent complètement. 

La  distillation  des  minerais  de  mercure  peut  se  faire  dans  une 
cornue  de  terre  ou  de  verre  à  long  col.  On  y  met  un  poids  connu  de 
minerai  et  on  chauffe.  Tout  le  mercure  est  volatilisé  en  rosée  ;  on 
^  coupe  le  col  de  la  cornue  et  on  le  pèse  ;  on  ôte  le  mercure  et  pn . 

pèse  le  col  de  nouveau.  D'ailleurs,  on  adapte  un  récipient  àJa  cor- 
nue et  on  peut  faire  plonger  le  col  de  la  cornue  dans  l'eau.  Quand 
on  opère  sur  une  grande  quantité,  on  fait  arriver  le  col  de  la  cornue 
dans  un  ballon  plongeant  dans  l'eau.  On  met  de  l'eau  dans  le  ballon 


5. 


470  ARGENT. 

et  on  adapte  un  nouet  de  linge  au  col  de  la  cornue;  le  mercure  *e 
rassemble  en  gouttelettes  daws  le  nouet. 

Quand  or  traite  dfs  minerais  sulfureux  pour  deser  le  mercure 
qa'Hs  renferment,  on  se  sert  de  carbonates  alcalins ,  de  chaux  vire 
ou  de  fer.  On  pourrait  aussi  décomposer  le  sulfure  par  le  charbon; 
ce  moyen  est  employé  en  grand.  Mais  lorsqu'on  chauffe ee  mélange, 
il  ne  se  décompose  pas  toujours  entièrement,  et  on  obtient  on  mé- 
lange de  mercure  et  de  sulfure.  Avec  le  fer,  la  décomposition  a  lieu 
à  une  basse  tempérât  are.  Il  faut  employer  au  moins  25  de  fer 
pour  100.  Il  vaut  mieirx  même  en  employer  un  peu  pins.  On  le  prend 
toujours  eu  limaille  très-fine,  afin  d'évi ter  de  chauffer  trop  long- 
temps. On  chauffe  le  mélange;  le  mercure  se  volatilise  et  il  reste  du 
sulfure  de  fer.  Le  carbonate  de  soude  opère  aussi  la  décomposa  tien 
complète,  mais  il  attaque  les  cornues.  La  chaîne  caustique  est  em- 
ployée avec  avantage.  Le  carbonate  de  chaux  n'est  pas  d'au  emploi 
aussi  sûr,  parce  qu'il  faut  chauffer  trop  longtemps  avant  que  fa 
réaction  ait  lieu.  Il  peut  se  volatiliser  du  sulfure  de  mercure  «on 
décomposé.  On  prend  25  de  chaux  et  12  à  15  de  charbon  pour  frOO  de 
sulfure;  on  chauffe  le  mélange  qui  se  transforme  eu  mercure  et  en 
sulfuTe  de  calcium. 

Quand  on  veut  faire  l'essai  d'un  minerai  de  mercure  pour  cina- 
bre, ou  le  distille  sans  addition  dans  une  cornue  de  grès.  Le  cinabre 
se  dépose  dans  le  col  ;  on  coupe  le  col  de  la  cornue,  qui  doit  être 
foug.  Il  faut  chauffer  fortement  la  voûte  de  la  cornue  pour  que  le 
cinabre  ne  s'y  dépose  pas.  Les  miserais  de  mercure  nedonnent  pas 
'toujours  la  quantité  totale  de  cinabre  qu'ifsTenferment.  f  1  se  dégage 
souvent  du  mercure  métallique,  quand  le  minerai  est  bitumineux. 
'Mais  il  est  presque  toujours  facile  de  doser  le  sulfure  de  mercure, 
quand  il  ne  se  trouve  qu'avec  des  matières  6xes. 


CHAPITRE  XXI. 

ARGENT,;  composés  binaires  et  salins. de  ce  métal 

'2272.  L'argent,  un  des  métaux  lesphrs  anciennement  comra s,  «st 
aussi  l'un  des  plus1 'beaux  ;  11  est  d'un  blanc  tres^éclatant  et  prerid 
Tin  très-beau  poli.  Sa  dureté  est  inh^médîafre^ntre  celle  ^du  cuivre 
et  celle  deï*or.  "Pour  sa  màHéaW«té'et**tortt!Kté,  Il  s©  range  afrrè* 
l1*OT;11"perd  de  sa  ténacité  par  Fécrouissage  r^n'fa  lui  rend  «tMe 
cuaûffant/Sadensfrté  varie  depuis^  10,4,  quiest  cette  HM l'argent 
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fondu,  jusqu'à  10,61 ,  qui  est  eelle  de  l'argent  écroof .  H  acquiert  dé 
la  densité  par  le  battage.  Il  est  très- fusible ,  et  sa  fusion  a  lieu  fers 
SO*pyroinétriques.  Il  est  volatil,  mats  très-peu.  Lorsqu'on  le  fond  à 
vase  ouvert,  il  se  volatilise  ea  partie  ;  car  les  saies  de  la  cheminée 
en  renferment.  Chauffé  au  chalumeau  à  gaz,  l'argent  répand  de§ 
fumées  qui  sont  verdâtres.  Il  parait  que  .ces  vapeurs  renfermant 
aussi  de  l'argent  oxidé.  En  vase  clos,  l'argent  ne  se  sublime  paa 
d'une  manière  sensible.  Fondu  et  lentement  refroidi,  il  cristallise, 
et  «a  décantant  la  partie  liquide,  on  met  à  du  des  cristaux  en  pyra- 
mides quadrangulaires.  L'argent  ne  forme  qu'un  oxide.  Il  paraît  ce* 
pendant  qu'il  existe  un  sous-oxide.  L'argent  est  très-peu  oxidable  ; 
et  si  l'argent  poli  se  ternit  à  l'air  aa  bout  d'un  certain  temps,  c'est 
qu'il  se  couvre  d'une  pellicule  de  sulfure. 

L'argent  fondu  absorbe  de  l'oxigène,  qu'il  perd  ensuite  en  se  re- 
froidissant. Quand  on  plonge  l'argent  en  fusion  dans  l'eau,  il  se  dé- 
gage de  l'oxigène.  La  présence  d'un  peu  de  cuivre  lui  fait  perdre 
cette  propriété. 

L'argent  ne  décompose  jamais  l'eau ,  à  quelque  température  que 
ce  soit.  Les  acides  oxigénants  l'oxident;  l'acide  nitrique  agit  sur  lui 
avec  beaucoup  d'énergie ,  et  le  dissout  avec  dégagement  de  gaz  ni* 
treux.  Si  l'acide  est  concentré,  l'action  est  très-vive*  L'acide  sulfu- 
rique  étendu  ne  l'attaque  pas  du  tout;  concentré  et  bouillant,  il 
dissout  l'argent  avec  production  d'acide  sulfureux.  L'acide  phos- 
phorique  ne  l'attaque  pas;  l'acide  arsénique  peut  le  dissoudre,  en 
se  convertissant  en  acide  arsénié**.  L'acide  bydfoeUoviqtfe  con- 
centré et  bouillant  l'attaque  un  peu.  L'eau  régale  l'attaque  ttfe»»fa- 
eUement  et  le  convertit  en  cWorwe  d'argent.  Le  mélange  d'acide 
bydr  ecnlorique  ai  araéniqne  agit  vivement  sur  ^argent  ;  U  se  forma 
du  eblorure  d'atgent  et  il  aa  dégage  4e  l'arsenic  wéfeaàUqae,  Les 
acide*  végétaux  n  attaquent  pas  l'argent. 

Les  alcalis  n'attaquent  l'argent  que  tvèa-foiblemenU  Toutefois, 
quand  on  fond  de  la  potaaae  caustique  dans  un  eienset d'argent, 
elle  a»  charge  a  la  loi»  d'onde  d'argent  et  de  pa*ceUen  d'aigeaft 
métallique,  Mais-ee  p>aéne*>ène  e*4  tanité.  Les  esÂdee  de  ploaafc ,  La 
dnutwùide  de  cuitie,  l'oaide  4e  manganèse  l'attaquent.  Le  senfr* 
(tf  combine  CaeUewent, 

L'hydrogène  sulfuré  est  décomposé  par  l'argent  ;  les  hydnaatttfataa 
•Impie*  n'agissent  pas  aur  krt  f  wma  ttaal  sifcaqné  par  fcee  pelysiil- 
fnteajp'il  ramène  à  l'état  de  sutfnre*  ein»|rle*  *aae»  bée*  par  foaa 
numide  «que  par  voie  sèche*  On  ebtieat  un  s«!f«f*  étoffent  eeanbfaae 
aneela  aniftire  akali» ;  l'argent  réduit  plua  ennipiéltaneai  aa»  polf 
attjtoea  par  «aie  nèch*  qne  par  veto  fcuanwte; 

Vnagea*  ae  l*nu«e  dan*  la  naénnaè  l'état  natif  «n  à  r*état#ei« 
liage  avec  l'or,  mais  il  se  rencontre  souvent  aussi  à  Fêtai  éé  a«a> 
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fure  combiné  ou  mêlé  avec  un  assez  grand  nombre  de  sulfures 
métalliques. 

Parmi  ces  sulfures  on  dislingue  l'argent  rouge,  qui  comprend 
deux  espèces  :  Tune  est  un  sulfure  d'argent  et  d'antimoine,  l'autre 
un  sulfure  d'argent  et  d'arsenic. 

Le  mercure  argental,  J'argent  gris,  l'argent  muriaté ,  l'argent  tel- 
.  luré,  le  sulfure  double  d'argent  et  de  cuivre,  l'argent  ioduré ,  l'ar- 
gent sélénié,  le  tellure  graphique  qui  renferme  de  l'argent,  la  ga- 
lène argentifère,  sont  encore  des  minerais  d'argent  plus  ou  moins 
rares. 

Le  mercure,  le  bismuth ,  l'arsenic  natifs  en  renferment  quelque- 
fois. On  en  trouve  dans  les  argiles  ferrugineuses  qui  renferment  du 
cobalt  et  du  nickel. 

Oxide  d'argent. 

2273.  L'oxide  d'argent  est  vert-olive,  insipide,  sensiblement  so- 

lubledans  l'eau.  Avant  la  chaleur  rouge,  il  est  complètement  réduit. 

C'est  une  base  forte  qui  est  susceptible  de  se  combiner  avec  tous  les 

acides  et  de  former  des  sels  neutres,  et  même  des  sels  alcalins,  aux 

papiers  réactifs. 

.    L'oxide  d'argent  renferme 

I  ot.  argent.  1381,6  93,11 

1  at.  oxigène.  .  100,0  6,89 


1451,6  100,00 

L'oxide  d'argent  se  réduit,  quand  il  reste  longtemps  à  la  lumière, 
et  noircit,  parce  que ,  dans  cette  circonstance,  l'argent  qui  devient 
libre  est  très-divisé.  L'oxide  d'argent  ne  se  combine  pas  avec  les 
alcalis  fixes ,  mais  il  se  dissout  bien  dans  l'ammoniaque;  il  est  ré- 
duit par  tous  les  combustibles,  et  par  la  plupart  des  métaux.  Il  est 
difficile  de  l'obtenir  pur,  parce  qu'il  se  décompose  à  la  lumière. 
L'argent  est  oxidé  par  certains  oxides  ;  le  deuloxide  de  cuivre  l'at- 
taque facilement,  et  il  se  fait  une  combinaison  de  protoxide  de 
cuivre  et  d'oxide  d'argent  qui  ne  se  réduit  pas  par  la  chaleur.  Le 
minium,  le  peroxide  de  manganèse  peuvent  encore  oxider  l'argent. 
11  résulte  de  ces  propriétés  que  lorsqu'on  chauffe  au  contact  de 
l'air  l'alliage  d'argent  et  de  cuivre,  il  se  produit  deux  oxides  qui  se 
combinent. 

L'oxide  d'argent  se  combine  avec  l'eau  et  forme  un  hydrate  noir 
qu'on  obtient  en  précipitant  un  sel  d'argent  par  un  alcali  fixe.  Il  est 
facilement  décomposé  et  perd  presque  en  même  temps  son  eau  et 
son  oxigène.  Quand  on  veut  en  extraire  l'oxide  pur,  il  faut  user  de 
grandes  précautions.  Après  l'avoir  lavé  avec  soin,  on  le  chauffe  à 
une  température  ménagée,  seulement  suffisante  pour  chasser  l'eau 
de  l'hydrate. 
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Chlorure  d'argent. 

2274.  Le  chlorure  d'argent,  obtenu  par  voie  humide,  est  blanc r 
-cailleboté,  très-dense;  il  s'altère  rapidement  a  la  lumière  solaire 
•  directe  et  même  à  la  lumière  diffuse,  et  devient  violet  par  la  rédac- 
tion d'une  petite  quantité  d'argent.  Il  se  dégage  du  chlore,  et  il  se 
forme  un  sous-chlorure  violet  en  quantité  excessivement  faible. 
En  traitant  ce  chlorure  par  l'ammoniaque,  le  chlorure  violet  se 
transforme  en  chlorure  ordinaire  qui  se  dissout  et  en  métal  très- 
divisé  qui  se  précipite.  Dans  les  analyses ,  on  pourrait  craindre  que 
cette  altération  ne  causât  quelque  erreur  notable  sur  le  dosage  de 
l'argent  ou  sur  celui  du  chlore,  mais  il  est  facile  de  s'assurer  que , 
pour  du  chlorure  d'argent  même  très  coloré,  l'argent  laissé  par  l'am- 
moniaque est  en  quantité  extrêmement  petite,  et  que  l'altération  qui 
a  fourni  le  sous-chlorure  dont  il  provient  ne  peut  nuire  à  l'exacti- 
tude  des  analyses. 

Le  chlorure  d'argent  est  insoluble  dans  l'eau  et  dans  les  acides, 
excepté  dans  l'acide  hydrochlorique  concentré  qui  en  dissout  beau- 
coup. L'acide  sulfurique  concentré  et  bouillant  le  décompose, 
mais  difficilement ,  et  cette  réaction  ne  devient  sensible  qu'autant 
qu'elle  est  répétée  plusieurs  fois,  ce  qui  exige  des  décantations 
fréquentes.  11  est  soluble  dans  l'ammoniaque:  il  est  indécompo- 
sable par  la  chaleur  ;  il  fond  à  environ  260°.  Refroidi  lentement, 
il  se  prend  en  masse  semi -ductile  qui  ressemble  à  de  la  corne ,  ce 
qui  Ta  fait  nommer  par  les  aociens  chimistes  lune  cornée.  Ce  chlo- 
rure fondu  traverse  facilement  les  creusets  de  terre  ;  il  se  vaporise 
en  le  chauffant  à  vase  ouvert. 

Le  charbon  bien  pur  ne  réduit  pas  ce  chlorure;  l'hydrogène  le 
réduit  facilement ,  même  à  la  température  ordinaire,  pourvu  qu'il 
soit  mis  en  rapport  avec  lui ,  à  l'état  naissant.  Le  charbon  décom- 
pose complètement  ce  chlorure  sous  l'influence  d'un  courant  de 
vapeur  d'eau  ;  il  se  forme  du  gaz  hydrochlorique  et  il  reste  de 
l'argent  réduit.  Le  charbon  ordinaire  réduit  quelquefois  le  chlorure 
d'argent,  mais  il  ne  le  réduit  que  parce  qu'il  renferme  de  l'hydro- 
gène. 

Beaucoup  de  métaux  réduisent  le  chlorure  d'argent  ;  les  alcalis 
fixes  et  les  carbonates  alcalins  le  décomposent  par  voie  sèche. 

Lorsque  ce  chlorure  a  été  fondu,  il  est  encore  tres-soluble  dans 
l'ammoniaque;  il  s'y  dissout  instantanément,  quand  il  est  hydraté.  La 
dissolution  du  chlorure  d'argent  dans  l'ammoniaque  est  incolore,  et 
lorsqu'on  l'expose  à  l'air,  le  chlorure  d'argent  s'en  sépare  prompte- 
ment  en  cristallisant  en  prismes  incolores  transparents.  Lorsqu'on 
l'évaporé  à  l'ébulliiion,  il  se  dépose  une  combinaison  d'argent 
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fulminant  en  écailles  opalines.  On  obtient  un  précipité  de  chlorure 
d'argent  en  saturant  nt(*m*4»aqt*tttt«n  acide. 

Le  chlorure  d'argent  se  dissout ,  dans  les  hyposulûtes ,  par  voie 
.jtkumifo  et  (fera*  des  sels,de#bAes. 

Le  chlorure  d'a/geM  aeut  «e  4isfmuo>e:4a»8rles*hlo*iiMs  afca- 
Jfyp  ,et  forme  ainsi  des  cttloKuaes  4onM»s#  qui  «ont  peu  tenues. 
Il  faut  pwMr*  garf*  a  cette  pmonHaneeidana  tes  *na4ines,  Jbis 
jçommeces cJMowes doubles se**  déoompeMs  par  tftaufet surtout 
par  l'eau  «bar***  diacide  jitôffW,  il  wIBi  dtepéfsr  la  |»iéftif»tafti»n 
dans  (des  Jiçueuf  s  éie#«>eA  et  acides  peur  «MtorioaHe  erreur. 

U  cJWwure  oVaigeafc  renferme 

1  «t.  argent.     .    ,    J33f,6  75,33 

2  at.   chlore.     .     .      442,6  24,67 

'  "lïUT        ~~  100,00 

Pour  réduire  le  chlorure  d'argent,  on  le  fond  ordinairement  avec 
le  carbonate  de  potasse.  D'abord  on  sèche  le  chlorure  d'argent, 
puis  on  le  traite  au  creuset  par  le- carbonate  de -potasse,  et' l'argent 
est  complètement  réduit  en  culot  et  en  grenattles  adhérentes  au 
creuset.  Si  le  mélange  n'était  pas  krtl me, «le  chlorure  traverserait 
le  creuset;  peur  éviter  teste  perte ,  on  imbibe  le  creuset  d'huile 
et  on  le  saupoudre  de  seus-earbonatetiesotfde,  avant  d'y  introduire 
le  mélange. 

Dans  les  fabriques ,  ou  réduit' le  chlorure  d'urgent  par  4a  ehatm 
caustique*  ou  la  moitié  do  son  poids  de  carbonate  de  cbatrx.On  peut 
employer  16  pour  MO  do  obaex  et  4  de  charbon  :  le  charbon  n*est 
pas  nécessaire,  mais  ^opération  se» fait  rduspromptement. 

Le  chlorure  d'argent  est  encore  réduit  par  le  «lue  ou  «ar'Pliydro- 
gèneRaissaal  que  celui-ci  peut  produire.  'Pour  opérer  cette  réduc- 
tion, on  met  le  chlorure  et  lésine  en  Imtattve  d&nstfereau  aiguisée 
par  delfaoide  suKurique.Le  sine  se  dissout,  et  H  reste  de  forgent 
qui  est  réduit  par  Miydregène*sisiant.  €et  argent  qui  est  très-pur 
garde  la  fomne  du  morceau  île  chlorure.  Le 'fer  peut*  remplacer 'le 
xtacvei  même,  h  lu  rigueur  ,Teau- n'a  pas*  besoin»  d-'èlreacîdutéei 

be.«hloruao  tfargeatest  asses  commun  dans  tes- mines  •d'urgent; 
il  est  disséminé  dans  les  argiles  ferrugineuses  ;  il  cristallise  en 
-cubes.  9n  en  trouve  en  quantité  plus  ou^nwins-iiotabte  dans  presque 
toutes  les  oûnes  >df argent,  tt  est  Identique  avec  tecttforere  arff- 
jficiel.  On  ^analyse  trWfaetlemont.'Pottr  le  séparer  des  argiles  qui 
en  renferment ,  ou  les  traite  par  'Pammoniaque  concentrée  un  peu 
«bande  qui  dissout  le  oblorure.  On  salure  la  dissolu rien  part'ftcrue 
nitrique»  et  ^cWorure^argont-sepréolpitev  On  veut  aussi  tnairer 
le  o|ioacai.  par-voie  sèche  par  le  ûu*  noir*  ou  par  un  carbonate 
alcalin  daos  uoo-oomuo ou  dans  un  creuset.  Mais  alors  re  oMùre 
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passe  dans  la  scorie ,  et  l'argent  se  réduit.  La  première  méthode  est 
plus  avantageuse,  en  ce  qu'eu* pmMtitodistinguer  entre  plusieurs 
minerais  d'argent  tout  ce  qui  se  trouve  à  l'état  de  chlorure. 

Bromtm*  <f  «rgtttl» 

9339k  11  ttftseaftte  porfatlcuieat  m  «Motum  dtog9i»t.CMiM  tort, 
il  est  insoluble,  fusibles  iBééeomposnUe  au  feu  «t  sotabto  êm* 
l'ammomaque.  Il  forme  auui  u*  précipité  eatttebvtf ,  wri*  sa 
etateur  jMB*-s*ri»  pwaietfe  le  éisfciogver  dto  enlevur*  d'argent 
<fuaad  «a  soimmé  le»  deux»  ee*»*  à  «m  eonparatson  attentive* 
L'acide  ««tfuriqiie  agit  à  peine  sur  lue,  nèste  fcl'ëbulKtioik  L'aotte 
nitrique  ne  l'altère  patente» qpu*i  H  e*t  ceucenteé «tnoutliftftt» 

Ce  Aromate  eafttfeot 

4at.arg«*.    .    .    I3$i,ê  $* 

2  at.  brome*     .     .      978,3  42 


2329,9  100 

Gomme  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  se  rencontrent  souvent  en- 
semble ,  et  que  ces  trois  corps,  à  l'état  de  combinaison  avec  les 
métaux  alcalins,  donnent  des  précipités  tout  à  fait  insolubles  avec 
les  sels  d'argent,  on  a  recours  à  cette  précipitation  pour  analyser 
le  mélange.  Le  chlorure,  le  bromure  et  l'iodure  d'argent  étant 
bien  lavés  et  encore  humides,  on  les  met  en  contact  avec  un  grand 
excès  d'ammoniaque  qui  dissout  le  chlorure  et  le  bromure  et.  qui 
laisse  ffodure  d'argent. 

L'iodure  séparé,  on  sature  la  liqueur  par  l'acide  nitrique  et  o* 
précipite  ainsi  le  chlorure  et  le  bromure  que  l'on  lave  bien ,  pour 
sécher  et  peser  le  mélange.  Son  poids,  étant  connu ,  on  le  réduit 
par  l'bydrogène  et  on  pèse  l'argent  qui  en  provient.  Le  poids  total 
et  celui  de  l'argent  étant  connus,  on  en  déduit  le. poids  du  btome 
et  de  l'iode  par  un  calcul  très-simple  • 

Appelons  m  le  poids  de  deux  atomes  de.  brome-,  *  celui  de- 
deux  atomes  de  chlore,  p  celui  d'un  atome  d'argent,  «-  la  quantité, 
d'argent  trouvée  dans  l'analyse,  6  le  poids  du  mélange, # le poid* 
du  biome  et  y,  celui  du  chlore*  on.  aura 

m  (p  (6  —  «)'—  an)' 
»n»'  — »"f  "" 

p(m-n) 

y  =  b  —  a  —  x 

Par  ce  moyen,  qui  est  ggnérafcment  applicable,  da  reste,  S  toutes 
les  questions  de  ce  genre,  on  peut,  dans  ce  cas  particulier,  faire 
f  analyse  *  uw  miHième  prt»,  sans  difficulté1. 
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Iodure  d'argent. 

3276.  L'iodnre  d'argent  est  analogue  tu  chlorure;  mais  il  est 
insoluble  dans  l'ammoniaque,  ou  du  moins  il  exige  environ 
2500  fois  son  poids  d'ammoniaque  pour  se  dissoudre.  On  met  à 
profit  cette  propriété  pour  séparer  le  chlorure  et  l'iodure  d'argent, 
et  par  conséquent  pour  séparer  le  chlore  de  l'iode. 

L'iodure  d'argent  est  d'un  jaune  pâle  ;  il  se  colore  bien  moins 
facilement  sous  J'influence  de  la  lumière  que  le  chlorure.  H  entre 
aisément  en  fusion  et  se  colore  alors  en  rouge  foncé  ;  mais  par  le* 
refroidissement,  il  repasse* au  jaune  et  se  présente  en  une  masse 
opaque  et  .grenue.  L'acide  sulfurique  concentré  le  rend  noir,  en 
mettant  de  l'iode  en  liberté,  mais  par  une  affusion  d'eau  froide 
l'iodure  se  reforme  sur-le-champ. 

Il  y  a  quelques  années,  on  ne  connaissait  pas  d'autres  gisements 
d'iode  que  ceux  dans  lesquels  on  trouve  des  iodures  associés  au 
sel  marin.  Aussi  la  découverte  d'un  iodure  d'argent  natif,  qui  est 
due  à  Yauquelin,  fut-elle  remarquée  avec  un  vif  intérêt. 

L'argent  ioduré  se  trouve  aux  environs  de  Mexico  ;  il  est  blanc, 
lamelleux.  C'est  un  mélange  de  carbonate  de  chaux,  d'argent  natif, 
de  sulfure  de  plomb  et  d'iodure  d'argent;  pour  l'analyser  on  traite 
par  l'acide  acétique  pour  dissoudre  le  carbonate  de  chaux  ;  pais 
par  l'acide  nitrique  on  dissout  l'argent  natif  et  le  sulfure  de  plomb; 
l'iodure  d'argent  reste  mêlé  avec  du  sulfate  de  plomb.  On  l'analyse 
par  le  chlore  en  le  fondant  dans  un  courant  de  ce  gaz  sec.  Il  se 
transforme  en  chlorure  d'argent  et  en  chlorure  d'iode  qui  se  vola- 
tilise. 

Sulfure  d'argent. 

2277.  Le  sulfure  d'argent  est  gris  de  plomb ,  un  peu  ductile, 
très-fusible  et  susceptible  de  cristalliser  par  refroidissement;  il  a 
l'éclat  métallique;  il  est  assez  mou  pour  qu'on  puisse  le  couper 
au  couteau  et  assez  ductile  pour  prendre  une  empreinte  délicate 
sous  le  balancier.  Sa  densité  est  égale  à  7,2. 

Il  n'est  pas  décomposé  par  la  chaleur  comme  l'oxide,  mais  il  est 
transformé  par  le  grillage  en  gaz -sulfureux  et  argent  pur.  Il  est 
réduit  par  beaucoup  de  métaux,  comme  le  1èr,  le  plomb,  le  cuivre, 
et  en  général  par  tous  ceux  qui  réduisent  l'oxide.  Les  acides  agissent 
sur  lui  comme  sur  l'argent.  L'acide  hydrochlorique  concentré  et 
bouillant  le  décompose  même;  il  se  produit  du  chlorure  d'argent 
et  de  l'hydrogène  sulfuré.  L'hydrogène  peut  le  réduire.  Il  peut  se 
combiner  avec  un  grand  nombre  de  sulfures  métalliques;  il  s'unit 
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aux  sulfures  alcalins  par  voie  sèche  et  donne  un  produit  rouge&tre 
qui  ressemble  au  sulfure  double  d'alcali  et  d'antimoine. 
11  renferme 

1  at.  argent.     .     .     1351,6  87,05 

i  at.  soufre.    .     .      201,1  12,95 


1552,7  100,00 

.  Comme  l'argent  peut  enlever  le  soufre  à  l'bydrosulfate  sulfuré 

d'ammoniaque,  les  ustensiles  d'argent  noircissent  quand  ils  sont 

1  exposés  aux  vapeurs  d'hydrosulfate  d'ammoniaque.  De  même ,  les 

1  objets  d'argent  qui  tombent  dans  les  latrines  s'y  convertissent  en 

sulfure  d'argent.  Les  œufs  qu'on  remue  avec  une  cuiller  d'argent 

1  pendant  leur  cuisson  ta  noircissent  aussi ,  surtout  si  les  oeufs  sont 

un  peu  avancés. 
1  11  suffit  même  de  conserver  longtemps  l'argent  au  contact  de  l'air 

pour  qu'il  prenne  une  teinte  sombre  qui  passe  de  plus  en  plus  au 
"  noir.  Ordinairement,  on  enlève  ce  sulfure  d'argent  par  des  moyens 

s  purement  mécaniques  ;  mais  quand  il  forme  des  piqûres  épaisses , 

v  on  a  besoin  d'avoir  recours  à  des  moyens  chimiques.  On  peut  trai- 

ter les  objets  par  l'acide  hydrocblorique  bouillant.  M.  Berzélius  re- 
M  commande  de  les  soumettre  simplement  à  l'action  d'une  dissolu- 

\i  lion  de  caméléon  minéral. 

i'  Le  sulfure  d'argent  joue  un  rôle  dans  la  fabrication  des  nielles, 

t  gravures  sur  argent,  dont  les  creux  sont  remplis  d'une  pâte  formée 

r.t  de  soufre,  de  plomb  et  d'antimoine.  En  passant  la  pièce  au  feu,  il  se 

&  forme  des  sulfures  de  plomb  et  d'antimoine;  il  se  produit  aussi  du 

tl  sulfure  d'argent  qui  se  fixe  d'une  manière  durable  dans  les  creux 

Àt  de  la  gravure.  La  fabrication  des  nielles,  fort  en  vogue  autrefois  en 

Italie,  reparaît  aujourd'hui  en  Europe  comme  un  art  nouveau.  C'est 
une  industrie  d'Origine  orientale. 


Argent  rouge. 

2278.  On  désigne  sous  ce  nom  une  mine  d'argent,  très-importante, 
car  il  n'y  a  pour  ainsi  dire  aucune  mine  d'argent  qui  n'en  contienqe. 
z,ç  Le  type  de  la  mine  d'argent  rouge  est  un  sulfantimoniure  d'argent 

■  formé  de 

.;^'  3  at.  argent.     .     .    58,9  1  at,  sulfure  d'antimoine. 

\»  2  at.  antimoine.    .    23,4  3  at.  sulfure  d'argent. 

*  6  at.  soufre.     .     .     17,7 

le^  100,0 

^  Hais  bien  que  la  plupart  des  variétés  puissent  être  rapportées  à 

1  té  ce  lype'  il  est  évident  qu'il  en  est  de  très-distinctes.  Proust  en  a 

'    .?  rencontré  qui  ne  contenaient  pas  de  sulfure  d'antimoine ,  mais  du 

V 


•alfef*  4'amorit.  Le  nàêm  d'aqpet  pool  aussi  un  4e«te  ètom 
remplacé  partit  lisant  par  eWieteBltees.lt  faut  dtafrftssui  qw 
les  anciennes  analyses  de  l'argent  rouge  ne  peuvent  plat  fomnrir  de 
renseignements  d'une  exactitude  suffisante.  Pour  les  /aire  aujour- 
d'hui, on  emploierait  le  chlore  et  les  matières  seraient  alors  dosées 
avec  la  plus  rfgaarease  précfcfamu  En  effet,  la  mine  pulvérisée  et 
soumise  à  l'action  d'un  courant  de  chlore  sec  donnerait  des  chlo- 
rures die  soufre  et  (Tantrmofne,  qni  seraient  reçus  dans  l'eau,  et  du 
cfctorure  d'argent  ffxe  qui  resterait  comme  résidu  avec  la  gangue. 
Ce  résidu,  traité  -par  Ffemmotriaque,  céderait  tout  soit  chlorure  <Tar- 
gent  que  Ton  doserait  ainsi  facilement.  La  liqueur  contenant  Te 
soufre  et  Fantrmofne,  étant  filtrée  et  sursaturée  de  cnTore,  on  dose- 
rait paries  sels  de  Baryte  Factde  sulfurfqne  qu'elfe  pourrait  ren- 
fermer. Le  mélange  de  soufre  et  d'oxide  d'antimoine  serait  exposé 
a  Faction  d'un  courant  d'hydrogène  au  rouge  sombre,  et  l'antimoine 
resterait  pur.  fln  faisant  passer  Fhydrogène  dans  une  solution  de 
cuivre,  on  obtiendrait  du  sulfure  de  cuivre  qui  représenterait  le 
reste  du  soufre. 

L'argent  rouge  a- pour  forme  primitive  un  rhomboïde  obtus;  il  est 
fragfîe ,  à  cassure  vitreuse  ;  sa  couTeur  varie  du  noir  rougeâtre  au 
rouge  vif,  mais  sa  poussière  est  toujours  d'un  rouge  cramoisi.  Il  est 
translucide  ;  sa  densité  varie  de  5*5  à  8,8  Far  le  grillage,  il  donne  du 
gaz  sulfureux,  de  Foxide  d'antimoine,  et  laisse  l'argent  pur.  Quand 
if  contient  de  l'arsenic,  il  exhale  au  chalumeau  l'odeur  alliacée. 

Séténiure  <ï  argent, 

2279.  L'argent  est  noirci  par  lès  vapeurs  du  sélénium  ;  sîon  le 
chauffe  avec  un  excès  de  ce  dernier,  il  y  a  dégagement  de  chaleur, 
et  il  se  produit  une  masse  très-fusible  dont  on  peut  chasser  l'excès 
de  sélénium  par  la  distillation.  Le  composé  est  gris  et  fusible  bien 
au-dessous  du  rouge.  Il  est  un  peu  ductile.  Au  chalumeau  ,  il  perd 
une  portion  de  son  sélénium,  et  devient  moins  fusible,  plus  ductile, 
se  laisse  beaucoup  aplatir;  mais  il  se  casse  enfin ,  et  fait  voir  des 
surfaces  feuilletées. 

Lorsqu'on  précipite  une  dissolution  d'argent  par  le  gaz  hydro- 
gène sélénié  on  obtient  un  précipité  noir,  qui,  en  séchant,  passe  au 
gris  foncé.  Ce* eéténtave  demande  pour  sa  fusion  unecèaieurrouge, 
ne  donne  point  de  sélénium  par  la  distillation  et  laisse  après  son  re- 
froidissement un  bouton  argentin.  Chaufié  au  chalumeau ,  il  perd 
peu  de  son  sélénium. 

Ces  circonstances  paraissent  prourer  que»  l'argent  peut  se  com- 
biner avec  te  sélénium  en  deux  proportion»  différentes,  qui,  totites" 
tes  deirx,  se  conservent  tt  m  feu  rouge  et  dans  des  vaisseaux  fer- 
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mes.  Le  télenkifeau  raxtroumest  beaucoup  plus  ftoiotaquetielui 
•au  tatntmuai  ;  il  perd  son  escès  de  séééwwB  pnr  te  grillagent  laisse 
le  séléniure  au  minimum,  qui  se  forme  aussi  par  le  gar,  hydrogène 
sélénié. 

L'argent  ne  peut  être  privé  de  ^élénfam  par  la  fusion,  ni  avec  du 
borax,  ni  avec  de  l'alcali.  Quand  on  chauffe  le  séléniure  d'argent 
avecdu  fer,  H  se-couitmte  arec  lui  et  la  nasse  entre  en  fusion  à- une 
température 'peu  élevée.  'La  combinaison  triple  est  cassante,  et  sa 
cassure  est  grenue,  ti*une  «oùleur  grise  jaunâtre  "foncé.  Tondue 
avec  du  borax ,  cetai^ci  dissout  le  fer  et 'le  sélénium ,  %t  laisse  ira 
bouton  d'argent  pur. 

Le  séléniure  d'argent  peut  être  dissous  par  de  l'acide  nitrique 
bouillant.  Le  liquide  déposa,  4.  «eaune  qu'il  se  refroidit,  de  petits 
cristaux  de  sélénite  d'argent.  Si  on  verse  de  l'eau  froide  dans  la  dis- 
solution, 'le  sélénite.  se  précipite  *ws  la  Tonne  d'une  poudre 
blanche. 

Phofphure  d'argent. 

228  .  L'histoire  de  ce  composé  prouve  qu'il,  n'est  pas  de  recherche 
si  ingrate  qui  ne  puisse  conduire  à  la  découverte  de  quelque  prin- 
cipe scientifique  important,  quand  on  observe  avec  .le  soin  conve- 
nable. Certes  il  y  a  peu  de  résultais  aussi  monotones  que  ceux  que 
Pelletier  père  a  obtenus  en  essayant  de  phosphurer  les  métaux; 
mais  ses. observations* sur. la  phosphuration  4e  L'argent  lui  ont  offert 
une  circonstance. bien  digne  d'attention. 

Quand  on  fait  rougir  de  l'argent,  qu'on  projette  ensuite  dans  te 
cieuset  des  fragments  de . phosphore , . les  deux  .c*fps  se  combinent 
et  le  pbosphure  entre  en  fusion.  On  ajoute  du  nho&phoce  à  satvcar 
lion»  et,  quand  le  phûsphure  jurait  eu  fonte  tranqnUte,  on  retire  le 
creuset  du  fau.  Si  on  observe  la  matière  avec  attention ,  on.  verra 
ua/au m  ornant  o& elle.se  solidifie,  il  s'en  dégage  toat  d'un  coup  une 
grande  quantité  de  phosphore  qui  hcûke  avec  nue  extrènievJvacUé- 
JLa  surface  du  phe&nhure.  devient  imameionnée*  JLa  logent  absorbe 
donc  à  .«baudtpJtit  de. phosphore  qu'iLn'en  paut  jetanirà  froid.  Si  on 
jttpnroGbe  m  phénomène  de  Gelai  une  passante  ceinAme  métal  awec 
l'oxigène,  on  sexacanvaiacu  que  l'asgent  et  d?aut£es.  métaux  sans 
doute  acquière d t.  par  la  -chaleux  dea  nconriétéa  énsctrtyuea  ouchi- 
miquesnJen  dlfiJécentos  de.  celle*  qu'ils  ncéaenieni.à  froid* 

On  ne  connaît  naa  la  onj^osilian  duinboanhuradJaigeni  qui  se 

forma  à  chaud,  fieiiii  qulon  Ahtifiai  ancèa  Ifi.reJ&oMiasejnfinixojir 

tient 

2at.  argent.     .     .     2702  87,5 

1  at.  phosphore.    .      399  14,7' 
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Ce  phosphure  est  grenu,  cristallin ,  blanc»  cassant,  se  laisse  en- 
tasser an  contean  el  donne  nn  boulon  d'argent  très-pur,  quand  on 
le  passe  à  la  coupelle. 

Arténiure  d'argent. 

3281.  L'arséniure  d'argent  est  blanc  jaunâtre,  fragile.  Soumis- à 
l'action  de  la  chaleur,  il  peut  perdre  une  partie  de  sou  arsenic, 
mais  il  reste  toujours  un  sous-arséniure  indécomposable  au  feu.  Il 
est  entièrement  décomposé  par  le  grillage.  Cet  arséniure  s'obtient* 
directement  par  voie  sèche.  L'arséniure  d'argent  se  rencontre  dans- 
la  nature. 

Argent  fulminant. 

S289.Ce  composé.remarquable,  découvert  par  Bertboltet ,  s'obtient 
toujours  quand  on  met  en  présence  l'ammoniaque  et  l'oxide  d'ar- 
gent. Ordinairement ,  on  le  prépare  en  mettant  un  peu  d'hydrate 
d'argent  dans  un  verre  de  montre ,  versant  par-dessus  quelques 
gouttes  d'ammoniaque  caustique,  et  abandonnant  la  matière  à  l'éva 
poration  spontanée.  L'oxide  d'argent  devient  noir,  prend  une  ap- 
parence micacée,  et  adhère  fortement  au  verre.  Quand  le  produit 
est  sec ,  il  détone  avec  une  extrême  violence  au  moindre  contact. 
11  peut  aussi  détoner  sous  l'eau ,  moins  facilement ,  mais  encore 
assez  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  le  manier  avec  précaution. 

Une  méthode  plus  expédilive  consiste  à  verser  de  l'ammoniaque 
dans  un  sel  d'argent,  puis  de  la  potasse.  On  obtient  pour  précipité 
l'ammoniure  lui-même.  On  le  lave  par  décantation ,  et  quand  il  est 
pur,  on  le  distribue  par  petites  portions  sur  du  papier  Joseph.  On 
le  laisse  sécher  ensuite. 

L'argent  fulminant  est  nne  des  poudres  les  plus  détonantes  que 
l'on  connaisse;  aussi  faut -il  se  garder  d'en  conserver,  de  l'intro- 
duire dans  des  flacons,  de  le  broyer,  et,  pour  mieux  dire,  d'y  tou- 
cher une  fois  qu'il  est  sec,  si  ce  n'est  pour  le  faire  détoner. 

L'argent  fulminant  est  soluble  dans  l'ammoniaque;  par  leva  pora- 
tion spontanée,  il  se  dépose  en  pellicules  noires  et  brillantes. 

Les  acides  se  comportent  avec  l'argent  fulminant  comme  avec  lé- 
platine  fulminant.  Les  expériences  de  Davy  sur  ce  dernier  ont  été/ 
parfaitement  confirmées  par  celles  de  M.  Sérullas  sur  l'argent  fui— 
minant  lui-même.  L'acide  hydrochlorique  le  convertit,  tout  d'un 
coup ,  en  chlorure  d'argent  et  hydrochlorate  d'ammoniaque  ;  l'hy- 
drogène sulfuré, en  sulfure  d'argent  et  hydrosulfate  d'ammoniaque; 
l'acide  sulfurique,  en  sulfate  d'argent  et  d'ammoniaque  ;  mais  avec 
ce  dernier  acide  il  se  dégage  de  l'azote. 

Keste  à  décider  si  l'argent  fulminant  est  un  azoture  simple  ou  un 
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azoture  ammoniacal  ;  car  le  dégagement  d'azote  qui  a  lieu  avec  l'a- 
cide sulfurique  ne  permet  guère  de  le  regarder  comme  un  ammo- 
niure.  Il  suffirait,  pour  décider  la  question,  de  voir  combien  un  poids 
connu  d'argent  fulminant  donne  de  chlorure  d'argent  et  d'hydro- 
chlorate  d'ammoniaque. 

SELS  D'ARGENT. 

2283.  Les  sels  d'argent  sont  incolores,  soit  qu'on  les  considère  à 
l'état  4e  dissolution,  soit  qu'on  les  prenne  à  l'état  solide,  pourvu 
qu'ils  soient  neutres  et  que  l'acide  lui-même  ne  soit  pas  coloré.  Les 
sels  d'argent  avec  excès  de  base  sont  toujours  colorés;  ils  sont  jau- 
nâtres. Il  y  a  des  sels  solubles  parfaitement  neutres.  Us  sont  en  par- 
tie réductibles  par  la  lumière.  Tous  ceux  qui  sont  insolubles  sont 
réductibles  par  cet  agent.  L'oxide  se  réduit,  et  l'argent  divisé  donne 
une  couleur  noire  ;  tous  le  sont  par  la  cbaleor  et  par  les  corps  com- 
bustibles. 

Tous  les  sels  d'argent  précipitent  par  l'acide  bydrochlorique  et 
les  chlorures ,  et  non  par  les  chlorates.  Le  chlore  les  précipite  en 
partie.  Il  se  forme  un  chlorure  qui  se  précipite  ;  il  se  dégage  de 
l'oxigène  ou  bien  il  se  produit  un  chlorate  qui  reste  en  dissolution. 
Les  alcalis  fixes  précipitent  l'argent  à  l'état  d'hydrate  brun.  Les 
carbonates  forment  dans  les  sels  d'argent  un  précipité  blanc  de 
carbonate  d'argent.  L'ammoniaque  n'occasionne  aucun  précipité. 

Les  phosphates  les  précipitent  en  jaune-serin ,  les  arséniates  en 
brun  rouge,  les  arsénites  en  jaune-serin,  les  chromâtes  en  beau 
rouge,  et  les  cyanoferrures  y  forment  un  précipité  blanc. 

Plusieurs  métaux  réduisent  les  sels  d'argent,  la  plupart  en  préci- 
pitant de  l'argent  presque  pur,  cristallisé  et  d'un  blanc  mat  ;  le  mer* 
cure  précipite  l'argent,  mais  alors  il  passe  à  l'état  d'amalgame  ;  le 
protosulfate  de  fer  précipite  aussi  l'argent. 

Sulfate  d'argent. 

2284.  Le  sulfate  d'argent  peut  s'obtenir  directement  en  traitant 
l'oxide  d'argent  par  l'acide  sulfurique  ;  mais  on  le  prépare  presque 
toujours  d'une  manière  plus  simple  en  dissolvant  l'argent-  métal- 
lique dans  l'acide  sulfurique  concentré;  il  se  dégage  du  gaz  sulfu- 
reux et  il  se  forme  du  sulfate  d'argent. 

C'est  un  sel  blanc,  cristallisable ,  peu  solubledans  l'eau,  et  assez 
stable  du  reste.  Il  est  soluble  dans  l'acide  sulfurique  concentré. 
L'eau  le  précipite  de  cette  dissolution,  mais  une  grande  quantité 
d'eau  le  redissout.  Il  est  isomorphe  avec  le  séléniate  d'argent  et 
cristallise  facilement  en  prismes  déliés.  Comme  il  se  dissout  mieux 
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dans  l'eau  acidulée  par  l'acide  suMurique ,  en  se  sert  de  ce  moyeu 
pour  l'obtenir  eu  cristaux  régalien.  Quand  te  sulfate  d'argent  est 
mêlé  de  sulfate  de  enivre,  et  qu'on  emploie  de  l'acide  sulfurique 
concentré,  le  premier  se  dissout  totalement ,  et  le  second  se  dépose 
en  partie.  L'inverse  aurait  lieu  en  employant,  pour  dissolvant, 
l'acide  sulfurique  étendu.  On  peut  facilement  évaporer  le  sulfate 
d'argent  à  siccité;  mais  une  chaleur  un  peu  élevée  le  réduit  com- 
plètement. 

Le  sulfate  d'argent  joue  un  grand  rote  dans  l'afinage  des  métaux 
précieux,  en  raison  de  sa  solubilité  dans  l'acide  sulfurique  et  de  la 
faculté  que  l'or  possède  de  résister  entièrement  à  l'action  de  l'acide 
sulfurique  même  concentré. 

Sulfate  d'argent  et  d'ammoniaque.  Ce  sel  s'obtient  en  mêlant  de 
l'ammoniaque  au  sulfate  d'argent,  ou  plutôt,  pour  l'obtenir  plan  aisé* 
ment,  en  dissolvant  à  chaud  le  sulfate  d'argent  dans  l'ammoniaque. 
II  cristallise  par  te  refroidissement.  11  est  composé  de 

1  at.  acide  sulfurique.  .  .  21,60 
4  at.  oxide  d'argent.  .  ,  .  60,65 
g  at.  ammoniaque.    .    .    .    19,40 

101,6» 
Hypûsulfite  fargemL 

2385.  On  obtient  ce  sel  en  précipitant  le  nitrate  d'argent  par  un 
hypoaulfite  soluble.  Il  faut  ajouter  rbypesuHite  peu  à  peu  et  laisser 
un  excès  de  nitrate  d'argent  dans  la  liqueur.  On  obtient  ainsi  m 
précipité  gris  sale,  floconneux,  qui  est  l'byposuMMe  neutre  d'argent* 
Ce  sel  est  un  peu  solubte;  sa  dissolution  n'est  peint  troublée  par 
les  chlorures  ou  l'acide  hydcocblorique.  Il  se  transforme  prompt! 
ment  en  sulfate  et  en  sulfure. 

Il  existe  beaucoup  d'bypoeulutes  doubles  d'argent  et  des  autres 
bases.  En  général,  les  hyposulfiies  sol u Mes  mis  en  contact  avec  des 
sels  d'argent,  même  avec  te  eMarara «Tarant,  forment  des  hyposul- 
fites doubles  qui  sont  remarquables  par  leur  saveur  sucrée.  L'alcool 
tes  précipite  de  leurs  disseeutiena;  ce  qui  permet  <te  tes  séparer 
des  antres  matières  auxquelles  ils  sont  mêlés» 

£es  hppuenlute*  douants  pensent  s'unir  à  l'oxade  d'argent,  at 
forment  ai  nui  des  «m  s^yposuMhe*  douâtes  uee  notantes  dan*  l'en», 
mais  sol  u  blés  dans  l'ammoniaunaqui  ea  acquiert  te  saveur  sacré*. 

Xeute  cette  datée  de  fait»  a  été  saat  interprétée  freseVè  prisant. 
M.  Ampère  seul  a  tu  députe  longtemps  «animent  il  muait  lesaasU 
ester,  fin  admettant  aaac  lui  que,  daaa  eea  préteadu*  hyposuames^ 
te  auUuae  d'angeat  joua  te  rite  4a  naae,  au  uoUaju'il  feudtiaâv  «m 
teanaîl  tawvattentif  pas*  démêler  la  eatuee  reelte  de*  trois  < 
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ses  qu'on  vient  de  citer  et  celle  des  séries  de  corps  qu'Us  barris- 
sent. 

Nitrate  d'argent. 

2286.  Le  nitrate  d'argentés?  un  êtes  sels-d'argent  qu'on  a  le  mieux 
étudiés,  à  cause  de  son  emploi  fréquent  comme  réactif,  de  ses  «ca- 
ges en  médecine  et  du  rôle  qu'il  joue  dans  l'ancienne  opération  du 
départ.  Il  estsoluble  dans  son  poids  d'eau  froide e*  bien  plus  soin  - 
ble  dans  l'eau  bouillante.  Il  est  soluble  dans  dix  parties  d'alcool. 
Ce  sel  cristallise  en  lames  carrées.  Il  s'altère  et  noircit  à  la  lumière. 
Il  est  facilement  décomposé  par  le  contact  des  corps  combustibles. 
II  corrode  la  peau  et  y  fait  des  taches  noires  d',arge*H  métallique. 
Il  fond  sans  se  décomposer,  et  forme  en  se  refroidissant. une  matière 
opaque,  fibreuse  et  jaunâtre  qui ,  moulée  en  cylindres,  constitue  la 
pierre  infernale.  Celle  ci  est  ordinairement  noire,  parce  qu'on  la 
«ouïe  dans  des  lângolières  de  fer  qui  en  réduisent  la  snrfaee -et  la 
noircissent.  Si  on  chauffe  le  nitrate  plue  fortement,  il  se  décompose 
complètement ,  donne  de  l'aride  nitrenx  ,  du  gaz  -o xi  gène  et  de 
forgent  réduit. 

Lotion  des  corps  combustibles  enr  le  nitrate  d'argent  est  fort 
énergique,  il  détone,  arec  le  soufre  *t  le  «barbon,  moine,  par 
le.  choc. 

On  «e  serf  de  nitrate  d'argent  pour  doser  le  cflriere. 

Il  s'obtient  en  traitant  l'argent  par  l'acide  nitrique.  Quand  on  le 
prépare  avec  forgent  de  monnaie,  en  dissout  l'alltoge  dans  l'aeMe 
nitrique,  on  rapproche  la  dissolution  à  siccité  jusqu'à  la  fusion.  Le 
nitrate  de  cuivre  est  décomposé  ;  H  «e  forme  du  deutoxide  de  cui- 
vre ou  du  moins  du  sous-nitrate  de  cuivre  insoluble;  on  traite  par 
Teau  qui  ne  dissout  que  le  nitrate  d'argent.  Si  le  nitrate  est  coloré, 
on  évapore  de  nouveau  ;  cette  opération  peut  se  faire  dans  une  fiole 
a  fond  plat.  Il  faut  reprendre  l'oxide  de  cuivre  pour  avoir  l'argent 
qu'il  faut  renfermer.  On  le  dissout  dans  l'acide  nitrique,  et  pour  ob- 
tenir l'argent  que  renferme  la  dissolution,  on  y  met  une  barre  de 
cuivre  rouge  qui  précipite  tout  l'argent  à  l'état  métallique.  En 
.grand,  on  plonge,  dans  la  dissolution  de  nitrate  d'argent,  des  filasses 
et  des  morceaux  de  linge,  on  les  brûle,  et  les  cendres  contiennent 
l'argent  métallique. 

On  peut  eacore,  pour  ebtenir  PargMtcpwr^préBipiler  forgent  à 
l'état  de  chlorure  par  l'acûieibydrochlorique,  et  réduire  le  chlorure 
par  le  carbonate  de  soude. 

Nitrate  d'argent  et  tf  ammoniaque.  On  obtient  ce  sel  en  ajoutant 
^e^mnronkiqwe'a  du  eitrate  d'argent.'!!  erlshiHfae tissez  facilement 
et  il  est  très-soluble. 
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Il  est  composé  de 

1  al.  acide  nitrique.    .     .    26,4 

4  at.  oxide  d'argent.    .    .    55,0 

8  at.  ammoniaque.  .     .    .     48,0 

99,4 

Arséniate  d'argent. 

9287.  L'arséniate  d'argent  est  bran,  insoluble  dans  l'eau,  et  solu- 
Me  dans  l'acide  arséniqne.  Il  s'obtient  par  double  décomposition. 
Cest  un  sel  sesquibasique  formé  de 

1  at.  oxide  d'argent  .     .     .     1451,6  72,9 

S/8  at.  acide  arsénique.     .     .      540,3  27,1 

i99i,9  400,0 

Ce  sel  est  décomposé  par  le  feu  en  oxigène,  acide  arsénieux  et 
sotis-arséninre  d'argent. 

Arsénite  d'argent. 

3288.  On  obtient  de  même  un  arsénite  sesquibasique  en  décompo- 
sant le  nitrate  d'argent  par  un  arsénite  alcalin.  C'est  un  sel  jaune 
qui  passe  au  gris  peu  à  peu.  Marcel  recommandait  cette  réaction 
comme  un  bon  caractère  pour  reconnaître  la  présence  de  l'acide  arsé- 
nieux ;  mais  il  est  peu  de  cas  où  on  puisse  en  faire  usage,  parce  que 
la  présence  des  chlorures  et  celle  des  phosphates  viennent  presque 
toujours  la  compliquer.  Marcel  se  servait  du  reste  d'une  dissolu- 
tion de  nitrate  d'argent ,  à  laquelle  il  ajoutait  un  excès  d'ammo- 
niaque. Il  y  versait  ensuite  une  goutte  de  la  dissolution  d'acide  ar- 
sénieux. Le  nuage  jaune  formé,  se  rassemblait  bientôt  au  fond  dn 
terre. 

Phosphate  <f argent. 

2289.  Le  phosphate  d'argent  est  jaune-serin,  et  noircit  a  la 
lumière.  Il  est  insoluble  dans  l'eau ,  mais  il  est  soluble  dans  les 
acides  nitrique,  phosphorique.  Il  est  décomposé  par  l'acide  hydro~ 
calorique.  Il  peut  être  desséché  et  chauffé  assez  fortement  sans  que 
son  oxide  se  décompose.  Mais  sous  l'influence  de  la  chaleur,  il  se 
transforme  en  pyrophosphate  d'argent. 

Ce  phosphate  jaune  s'obtient  toutes  les  fois  qu'on  précipite  le 
nitrate  d'argent  par  du  phosphate  de  soude  ordinaire.  C'est  un  sel 
sesquibasique  formé  de 

4  at.  oxide  d'argent.     .     .     .     4454,6  82,99 

3/8  at.  acide  phosphorique  .     .       534,6  47,04 

4786,2  400,00 

Pyrophosphates  d'argent. 

2290.  M.  Bersélius  a  reconnu  qu'il  existe  au  moins  trois  variété» 
de  ce  genre  de  combinaison. 
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Êiêel.  Cette  combinaison  se  forme  quand  on  verse  une  dissolntion 
d'acide  pyrophosphorique  dans  une  dissolution  de  nitrate  d'argent. 
Ce  sel  est  décomposé  par  les  lavages  à  l'eau  froide,  mais  si  lentement 
qu'il  ne  s'en  détruit  qu'une  petite  quantité  pendant  les  lavages.  Ce 
sel  est  si  fusible  que  déjà  à  100°  il  est  mou  et  demi-liquide  ;  à  une 
température  plus  élevée,  il  entre  en  fusion  complète,  devient  lim- 
pide comme  de  l'eau  et  forme  par  le  refroidissement  une  masse  qui 
éclate  en  conservant  l'apparence  du  cristal.  Ce  sel  est  formé  de 

I  at.  oxide  d'argent 1451,6  61,9 

I  at.  acide  pyrophosphorique.     .      892,3  38,1 

2343,9  IÔmT 

SetquUel.  Le  bisel  encore  humide,  étant  mis  en  contact  avec  de 
Veau  bouillante,  entre  en  fusion  en  peu  d'instants,  forme  une  masse 
grise,  visqueuse,  semblable  à  la  térébenthine.  Par  cette  fusion ,  il 
se  transforme  en  sesquisel.  Celui-ci  renferme 

1  at.  oxide  d'argent.     .....     1451,6  70,9 

3/4  at.  acide  pyrophosphorique:     .      669,2  29,1 


2120,8  100,0 

Sel  neutre.  On  le  produit  en  décomposant  une  dissolution  de  py- 
rophosphate de  soude  par  une  dissolution  de  nitrate  d'argent  neu- 
tre. Le  précipité  lavé  prend  par  la  fusion  l'aspect  de  l'émail.  Ce  sel 
contient 

lat.  oxide  d'argent 1451,6  76,49 

1/2  at.  acide  pyrophosphorique.  446,1  23,51 

1897,7  100,00 

Ces  analyses  démontrent,  comme  on  pouvait  s'y  attendre,  que  la 
capacité  de  saturation  de  l'acide  pyrophosphorique  est  la  même 
que  celle  de  l'acide  phosphoriqae. 

Carbonate  d'argent. 

2291.  Le  carbonate  d'argent  est  blanc,  pulvérulent,  décomposable 
par  la  chaleur  et  la  lumière  qui  le  noircit.  Ce  sel  s'obtient  par  dou- 
ble décomposition. 

Borate  d'argent. 

2292.  On  obtient  un  borate  d'argent  par  double  décomposition 

au  moyen  d'une  dissolution  de  borax  et  d'une  dissolution  d'un  sel 

d'argent  ;  mais  c'est  un  borate  bibasique.  Ce  borate  est  blanc,  peu 

soluble  ;  il  se  colore  sous  l'influence  de  la  lumière.  Il  contient, 

d'après  M.  Henri  Rose, 

Oxide  d'argent.  .     .     76,9 
Acide  borique.    •    .    23,1 

100,0 
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M.  H.  Roe*  »  ftrtt,  en  éliminant  ce  set,  mie  efcsenration  veaiar- 
quaMe,  Qtené  on  trait»  le  nitrate  d'argent  pur  m*»  dissotatia* 
Ufcg-éteddae  è»  betas,  en  obtient  an-  précipité  oVexide  d'argent 
pur.  Ce  résultat  curieux  ne  éeat  pat  eue  regardé  ooame  on  fait 
Isolé  ;  on  observerai!  probablement  an  phénomène  analogue  arec 
tous  iet  sels  produit*  par  des  aoides  ou  de*  bases  fatbtes. 

Chromât*  farftni. 

2293.  Le  chromate  d'argent  esc  ronge;  il  se  présente  avec  des 
nuances  différentes  depefs  le  rouge  noir  jusqu'au  rouge  écarlate. 
Il  est  insoluble  dans  l'eau  froide,  un  peu  soluble  dans  l'eau  bouil- 
lante et  assez  soluble  dans  les  acides.  Il  forme  du  chlorure  avec 
l'acide  bydroch  torique,  L'acide  nitrique  dissout  un  peu  de  chro- 
mate d'argent  que  l'on  peut  faire  cristalliser  en  rapprochant  la 
liqueur.  Les  cristaux  ont  beaucoup  d'éclat  et  une  couleur  si  foncée 
qu'ils  en  paraissent  opaques.  Mais*  les  petits  cristaux  ou  les  frag- 
ments sont  rouges  par  transparence.  Le  chromate  d'argent  se  dé- 
compose par  la  chaleur  eu  oxidc'de  chrome  et  en  argent  pur. 

En  dissolvant  le  chromate  d'argent  dans  l'ammoniaque  à  chaud, 
Alitschcrlich  a  obtenu  un  set  en  cristaux  jaunes  qui  est  un  chro*- 
mate  double  d'argent  et  d'ammoniaque. 

ALLIAGES  D'ARGENT. 

2 '294.  Le  zinc  forme  avec  l'argent  des  alliages  d'un  blanc  bleuâtre, 
cassants,  peu  déco  imposables  par  la  chaleur.  Le  zine  entraîne  de 
l'argent  en  se  volatilisant. 

L'étain  et  l'argent  se  combinent  aussi  en  toutes  proportions  et 
forment  des  alliages  cassants;  ces  alliages  sont  blaucs.  Il  suffit  de 
quelques  traces  d'étain  pour  rendre  l'argent  aigre.  L'argent  et 
l'étain  se  séparent  en  les  chauffant  avec  la  quantité  de  hi chlorure 
de  mercure  nécessaire  pour  faire  panser  l'étain  a  l'état  de  bichlo- 
rure  qui  se  vaporise.  Ce  traitement  est  très-facile.  On  réduit  l'al- 
liage en  limaille,  on  le  mêle  avec  cinq  ou  six  fois  son  poids  de 
sublimé  corrosif,  et  on  chauffe  le  tout  dans  un  creuset  de  terre 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  échappe  plus  aucune  vapeur. 

L'argent  et  l'antimoine  se  combinent  très-bien  en  toute  propor- 
tion. L'alliage  est  blanc,  fusible,  cristaltisable.  11  est  décomposé 
par  la  chaleur  en  un  alliage  peu  chargé  d'antimoine,  qui  devient 
alors  tout  à  fait  stable.  Il  est  au  contraire  complètement  détroit  par 
le  grillage;  l'antimoine  s'oxitie  et  se  vaporise  :  il  est  aussi  décom- 
posé par  le  nitre  qui  acidifie  l'antimoine. 

Cet  alliage  se  rencontre  dans  la  nature  ;  il  est  connu  sous  le 
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nftm  d'*r9**f  méûMmial.  C'est  un  minéral  assez  rare  ;  on  l'a  rea- 
eoatré  eu  Espagne  près  de  Guadalcanal,  et  en  Seuabe  dans  la  rnrne 
dé  SainVWeneestae,  H  esl  blanc  jaunâtre,  lameiieni;  il  se  présente 
en  hexaèdre».  Sa  densité  es*  de  9,44.  il  renfermé 

2  at.  argent.     .     .    2702  77 

i  at.  antimoine.  806  23 

5S08  1W 

L'argent  et  le  cuivre  forment  des  alliages  très-précieux.  A  parties 
égales,  l'alliage  est  encore  blanc,  mais  pins  dur,  plus  tenace  et  plus 
sonore  que  l'argent  pur.  On  procure  à  ces  alliages  le  bel  éclat  de 
l'argent  en  enlevant  le  enivre.  Pour  cela  on  les  chauffe  au  contact 
de  l'air,  le  cuivre  s'oxide  à  la  surface.  On  projette  la  pièce  chaude 
dans  l'acide  sulfurique,  qui  dissout  l'oftide  de  cuivre  et  laisse  de 
l'argent  pur  à  la  surface.  Les  alliages  de  cuivre  et  d'argent  se  dé- 
composent par  le  grillage;  le  cuivre  s'oxide,  mais  il  détermine  la 
formation  d'un  peu  d'oxide  d'argent. 

Le  cuivre  et  l'argent  se  dilatent  en  général  en  se  combinant. 
C'est  au  moins  ce  qui  a  lieu  pour  l'argent  de  monnaie. 

La  monnaie  de  France  renferme  900/1000  d'argent  et  i  00/1 000 
de  cuivre  ;  on  exprime  ce  fait  en  disant  que  son  titre  est  à  900/1000. 
La  monnaie  de  billon  est  au  titre  de  200/1000  seulement.  Il  y  a 
également  deux  titres  pour  les  ouvrages  d'orfèvrerie.  Les  couverts, 
la  vaisselle,  sont  au  titre  de  950 ,  les  bijoux  à  celui  de  800. 

Le  plomb  et  l'argent  s'unissent  en  toutes  proportions.  Ces 
alliages  sont  cassants  et  complètement  décomposés  par  la  coupel- 
laiion. 

L'argent  et  le  mercure  se  combinent  en  toutes  proportions, 
même  à  froid.  Si  le  mercure  est  en  excès,  l'amalgame  est  liquide, 
mais  il  se  sépare  en  deux  combinaisons  en  le  filtrant  à  travers  une 
peau  de  chamois.  A  travers  la  peau,  s'écoule  un  liquide  tout  à  fait 
semblable  au  mercure;  dans  le  nouet,  il  reste  un  amalgame  solide. 
Il  reste  toujours  un  peu  d'argent  dans  le  mercure  qui  s'écoule,  et 
il  reste  toujours  aussi  du  mercure  dans  le  composé  solide,  qui  est 
cristallin,  grenu  et  mou. 

Le  mercure  argental  est  un  amalgame  solide  d'argent  qui  se  ren- 
contre dans  la  nature;  il  cristallise  en  octaèdres  et  dodécaèdres 
d'un  blanc  d'argent  ;  il  est  décomposable  par  la  chaleur  et  ren- 
ferme 54,65  de  mercure. 

ANALYSE  DES  MATIÈRES  ARGENTIFÈRES. 

229B.  Il  est  peu  de  métaux  aussi  faciles  a  caractériser  que  l'ar- 
gent. Dissous  dans  l'acide  nitrique,  il  est  précipité  par  l'acide 
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hydrochlorique  et  le  sel  marin  à  l'état  de  ehlortire  blanc,  caille- 
bote,  soluble  dans  l'ammoniaque  et  passant  an  violet  à  la  lumière. 
Le  cuivre  le  précipite  de  sa  dissolution  nitrique  sous  forme  d'ai- 
guilles cristallines  qui,  passées  à  la  coupelle  avec  la  moitié  de  leur 
poids  de  plomb,  laissent  un  bouton  d'argent  pur. 

L'argent  se  dose  à  l'état  métallique  par  voie  sèche.  On  le  dose 
par  voie  humide  a  l'état  de  chlorure.  Celui-ci  étant  bien  lavé,  on  le 
chauffé  jusqu'à  ce  qu'il  commence  à  entrer  en  fusion. 

It  est  peu  nécessaire  de  détailler  les  méthodes  d'analyse  pour 
les  matières  argentifères.  En  général,  on  les  traite  par  l'acide  ni- 
trique et  on  précipite  l'argent  par  l'acide  hydrochlorique,  ou  bien 
on  les  traite  par  l'eau  régale,  et  alors  le  chlorure  d'argent  reste 
dans  le  résidu  ;  ou  bien  enfin  on  passe  la  matière  à  la  coupelle;  ce 
qui  constitue  l'essai  d'argent  proprement  dit,  opération  que  nous 
allons  examiner  avec  soin  et  qui  sert  à  constater  le  titre  des  alliages 
de  cuivre  et  d'argent. 

2396.  L'art  d'essayer  l'argent  repose  sur  le  peu  d'affinité  qui 
existe  entre  l'oxigène  et  ce  métal,  et  sur  la  propriété  qu'a  le  phos- 
phate de  chaux  des  os  réduit  en  coupelles,  de  se  laisser  pénétrer 
par  des  oxides  métalliques  tenus  en  dissolution  dans  les  oxides  de 
plomb  ou  de  bismuth  mis  en  fusion. 

Le  plomb  que  l'on  ajoute  à  l'argent  que  l'on  veut  essayer  ne 
sert  donc  qu'à  dissoudre  le  cuivre  oxidé,  d'où  il  semblerait  que  les  * 
quantités  de  plomb  à  employer  pour  passer  les  essais  d'argent, 
doivent  être  dans  uu  rapport  simple  avec  les  quantités  que  l'argent 
et  le  cuivre  exigeraient  eux-mêmes  pris  séparément.  L'expérience 
a  prouvé  que  seize  parties  de  plomb  suffisent  pour  en  passer  com- 
plètement une  de  cuivre,  et  que  trois  dixièmes  de  plomb  pré- 
sentent la  proportion  la  plus  convenable  pour  en  passer  une  d'ar- 
gent. Si,  partant  de  ces  deux  bases,  on  voulait  regarder  la  dose  de 
plomb  à  employer  pour  un  alliage  quelconque  comme  étant  égale 
à  16  C  +  5/10  A,  on  arriverait  toujours  à  un  résultat  erroné.  Ce 
phénomène  est  d'une  nature  plus  compliquée  ;  il  exige  des  données 
plus  nombreuses  et  ne  se  laisse  représenter  facilement  que  par 
une  courbe,  méthode  d'interpolation  d'une  application  si  fréquente 
en  chimie. 

La  pratique  seule  et  un  long  tâtonnement  ont  pu  faire  connaître 
les  points  de  celte  courbe  qui  doivent  en  déterminer  la  nature. 
Les  expériences  de  M.  d'Arcet  à  cet  égard  ne  laissent  rien  à  désirer. 

En  1760  on  n'employait  que  deux  doses  de  plomb,  8  parties 
pour  l'argent  au  dessous  de  0,500  et  16  parties  pour  l'argent  à  un 
titre  inférieur.  Les  essayeurs  ne  connaissaient  donc  que  les  doses 
de  plomb  nécessaires  pour  déterminer  quelques-uns  des  titres  de 
l'argent.  Leurs  résultats  étaient  vrais,  quand  ils  opéraient  soit  sur 
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un  alliage  à  0,850,  soit  sur  un  alliage  au-dessous  de  0,500;  mais  ils 
ne  Tétaient  plus  pour  un  alliage  à  tout  autre  titre  :  les  quantités  de 
plomb  employées  étaient  trop  fortes. 

Une  commission  nommée  par  l'Académie  des  sciences  pour 
l'examen  de  cette  grave  question,  après  de  longues  expériences, 
publia  en  1763  la  table  dont  se  sont  longtemps  servis  les  essayeurs. 
Une  nouvelle  série  d'essais  faits  avec  soin  par  M.  d'Arcet,  soit  sur 
des  alliages  de  cuivre  et  d'argent,  soit  sur  des  quantités  détermi- 
nées de  ces  métaux  portés  séparément  l'un  de  l'autre  dans  la  cou- 
pelle, lui  a  permit  de  corriger  et  de  compléter  cette  table. 

J'ai  essayé  de  tracer  la  courbe  qui  représente  les  principales 
observations  de  M.  d'Arcet,  et,  sauf  l'ai  liage  à  500/1000,  il  existe  une 
coïncidence  parfaite  entre  les  nombres  qu'elle  donne  et  ceux  que 
M.  d'Arcet  indique.  Ce  travail  pourrait  être  repris  avec  utilité 
maintenant;  mais  il  faudrait  faire  les  alliages  en  proportions  ato- 
miques et  multiplier  beaucoup  les  épreuves  autour  du  titre  de 
900/1000  vers  lequel  se  trouve  le  maximum. 

En  attendant,  voici  la  table  qui  indique  les  résultats  de  l'expé- 
rience et  ceux  de  l'interpolation  par  la  courbe  <Jui  les  représente 
le  mieux  possible. 
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PAR  EXPERIENCE. 
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1000 

0 

950 

50 
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850 
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700 
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500 

450 

550 
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150 

850 
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900 

50 

950 

0 

1000 
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12 
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16  ou  17 


16  ou  17 


16  ou  17 


16  ou  17 


16  ou  17 
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1 
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1 
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1 
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1 
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15,1 

1 

:  30,3 

15,6 

1 

•  28,3 

15,6 

1 
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15,8 

1 

24,3 

15,7 

1 

22,5 

16,4 

1  . 

21,9 
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1  : 

20,5 
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1  : 

19,1 

16,2 

1  : 

18,0 

16,1 

1  : 

17,0 

16,1 

1  : 

16,1 
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1197.  Le  bismuth  peut  remplacer  le  nJamb  dans  te  oeipaUttiOB. 
M.  Cbaudel  a  fait  um  suite  d'eaperienee*  à  ne  sujet,  des^Ues  il 
résulte  qu'il  faut  moins  de  bismuth  qae  4e  plomb,  et  qu'à  de  légères 
nuances  près,  le  rapport  demeure  presque  la  mène  entre  ces  deux 
mtftaex  pour  tous  les  alliages.  C'est  à  peu  près  le  rapport  de  2 : 3, 
nais  eeite  approximation  ne  suffirait  pas. 

Il  faut  employer  le  bismuth  parfaitement  pur,  des  coupelles  plu 
denses  et  une  température  ua  peu  plus  basse  que  pour  la  cpspel- 
laiiae  au  plomb*  L'éclair  est  plus  prononcé ,  et  l'essai  roche  plus 
rarement;  mais  le  boulon  est  mains  arrondi  et  il  adhère  quelque- 
fois à  la  coupelle.  M.  Bersélius  pease  au  contraire  que  le  bismuth 
a«g mente  la  disposition  de  l'essai  à  rocher.  Quoi  qu'il  ea  soit,  le 
prix  du  bismuth  empochera  probablement  d'en  faire  usage.  C'est 
donc  plutôt  sons  le  point  de  vue  SQieatiflqne  que  sou*  le  rapport 
pratique  qu'il  a  paru  utile  de  joindre  ici  la  tabla  de  M.  Chaodel  *t 
las  nombres  fournis  par  la  courbe  qu'ils  ont  servi  à  tracer. 
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6 
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10 

25 
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» 
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11 

22 
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21 
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12 

20 
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» 
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« 

17 
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16 

» 
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19 

15 
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13 

12 
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50 
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11 
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» 
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0 

* 

8 

8 
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2296.  L'opération  au  moyen  de  laquelle  l'essayeur  détermine le 
titre  de  l'aigeot  eat  remarquable  par  la  nature  des  phénomènes 
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qu'elle  présenta.  On  emploie  un  fourneau  qui  consiste  en  une  «s-* 
pèee,de  fourneau  à>  dame,Qomme  las  fourneaux  ordinaires  de  chi- 
mie, dans  l'intérieur  duquel  serait  fixée  une  petite  moufle  horiioa- 
tale.  La  moufle  est  percée  de  trous  a  travers  lesquels  un  courant 
d'ai  ^nécessaire  à  l'oxidation  des  métaux,  se  trouva  établi  et  que  l'on 
modifie  à  velouté  en  ouvrant  ou  fermant  la  perte  de  la  moufle. 

La  moufle  étant  portée  à  une  chaleur  rouge  capable  Je  fondre 
l'argent,  on  porte  jusqu'à  son  fond  la  petite  coupelle  en  terre  d'os. 
On 7  met  la  quantité  de  plomb  nécessaire,  et  quand  il  est  chauffé 
jusqu'au  rouge,  ou  place  à  la  surface  du  bain  et  vers  le  milieu  le 
fragment  d'alliage  enveloppé  dans  un  morceau  de  papier.  Le  papier 
prend  feu  et  l'alliage  se  dissout  dans  le  plomb.  Bientôt  l'oxidation 
commence,  le  plomb  laisse  exhaler  des  fumées  d'oxide,  ta  coupelle 
absorbe  celui  qui  n'est  pas  entraîné  par  le  courant  d'air,  et  le  mou. 
veinent  continuel  que  présente  le  bain  métallique  favorise  singu- 
lièrement l'oxidation.  L'alliage  diminue  de  volume  à  mesure  que  le 
plomb  s'oxide;  sa  surfaee,  plane  d'abord ,  devient  de  plus  en  plus 
convexe,  et  Ton  voit  une  foule  de  points  d'apparence  huileuse  s'a- 
giter à  ia  surfaee  du  plomb.  Ce  sont  des  gouttelettes  d'oxide  fondu 
qui  se  forment  et  s'absorbent  avec  une  grande  rapidité.  Ou  ramène 
alors  la  coupelle  vers  le  devant  de  la  moufle;  les  gouttelettes  con- 
tinuent à  s'y  produire  et  présentent  un  mouvement  qui  s'accélère  de 
pins  en  plus ,  jusqu'au  moment  ou  elles  disparaissent  tout  d'un 
coup.  Oies  sont  remplacées  par  les  oouleurs  irisées  les  plus  vives. 
Ces  bandes  colorées  qui  recouvrent  le  bouton  d'alliage  présentent 
aussi  un  mouvement  continuel  et  rapide ,  mais  leur  apparition  ne 
dure  qu'un  instant.  Le  boulon  reprend  l'aspect  métallique,  de- 
vient sombre  et  repasse  brusquement  au  rouge.  Ce  dernier  phéno- 
mène, qui  porte  le  nom  d'éclair,  indique  la  An  de  l'opération.  Il  fout 
fermer  la  porte  de  la  moufle,  laisser  refroidir  la  coupelle,  la  retirer 
ensuite ,  enlever  le  bouton  d'argent,  le  brosser  pour  le  débarrasser 
de  tout  oxide  adhérent  et  le  peser. 

L'essai  d'argent  peut  manquer  par  diverses  causes.  Quelquefois 
le  bouton  végèlt  eu  roche,  c'est-à-dire  qu'au  moment  où  il  se  soli- 
difie, il  en  sort  des  végétations  qui  peuvent  faire  craindre  qu'une 
pottion.de  l'argent  ne  soit  projetée  hors  delà  coupelle. 

Quand  la  surface  du  bouton  est  terne  et  aplatie,  on  regarde  l'essai 
comme  ayant  eu  trop  chaud,  et  on  admet  qu'il  y  a  eu  perte  d'argent. 

Quand  la  teinte  du  boulon  n'est  pas  uniforme,  que  sa  surface  in- 
férieure est  bulleuse,  et  qu'il  reste  des  écailles  Jaunâtres  d'oxide  de 
plomb  au  fond  de  la  coupelle,  le  bouton  d'essai  y  adhère  alors  for- 
tement, et  à  tous  ces  signes  on  juge  que  l'essai  a  eu  trop  froid  et 
que  l'argent  relient  encore  du  plomb. 

Enfin,  l'essai  est  bon  si  le  bouton  est  bien  arrondi,  que  sa  surfaue 
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supérieure  soit  brillante ,  uniforme  et  cristalline ,  sa  surface  infé- 
rieure grenue  et  d'un  blanc  mat,  et  enfin  s'il  se  détache  aisément 
de  la  coupelle. 

2299.  La  plupart  de  ces  résultats  peuvent  s'expliquer. 

Quand  on  met  le  plomb  dans  la  coupelle,  il  est  déjà  recouvert 
d'oxide ,  el  d'ailleurs  il  faut  le  chauffer  au  rouge  ponr  que  l'alliage 
se  forme  prompteunent.  Il  se  forme  donc  encore  un  peu  d'oxide  a  sa 
surface,  et  cette  couche  d'oxide  s'opposerait  à  l'introduction  de  la 
*  matière  à  essayer  dans  le  bain  métallique  ;  l'alliage  ne  se  produi- 
rai i  pas.  Que  l'on  porte,  en  effet,  un  fragment  d'argent  sur  un  bain 
de  plomb  dans  cet  état,  et  l'on  verra  ce  fragment  surnager  longtemps 
le  bain  sans  se  dissoudre.  C'est  pour  éviter  cet  effet  que  Ton  a  soin 
d'envelopper  de  papier  la  matière  à  essayer;  l'hydrogène  carboné 
qoe  ce  papier  dégage  réduit  tout  à  coup  l'oxide  de  plomb  ;  le  bain 
prend  un  bel  éclat  métallique,  et  la  matière  à  essayer,  trouvant  le 
plomb  bien  décapé ,  se  dissout  alors  avec  la  plus  grande  facilité. 

Les  principaux  phénomènes  qui  se  présentent  ensuite  dépendent 
de  l'oxidation  du  plomb.  La  chaleur  qui  se  développe  au  moment 
où  le  plomb  brûle  est  d'abord  assez  grande  pour  mettre  l'oxide  en 
fusion  très-liquide  et  même  pour  en  volatiliser  une  partie.  De  là,  les 
fumées  et  l'absorption  rapide  de  l'oxide  produit.  Quand  la  propor- 
tion du  plomb  vient  à  diminuer,  l'oxide  qui  se  forme  diminue  aussi 
de  quantité;  il  en  est  de  même  de  la  chaleur  développée.  L'oxide  de 
plomb  se  condense  alors  en  gouttelettes  liquides  qui  se  promènent 
à  la  surface  du  bain,  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  absorbées  parla 
coupelle.  EoGn,  la  dose  de  plomb  diminuant  toujours,  il  arrive  an 
instant  où  l'oxide  qui  se  produit  ne  peut  former  qu'une  couche 
très-mince  à  la  surface  du  bain.  C'est  alors  que  se  manifeste  l'iris, 
phénomène  purement  physique  et  de  même  nature  que  la  colora- 
tion des  bulles  de  savon. 

H  s'ensuit  que  lorsque  la  coupelle  se  refroidit  pendant  la  durée 
de  l'essai  le  phénomène  de  la  combustion  du  plomb  s'arrête,  et  au 
lieu  d'un  oxide  très-liquide  il  se  forme  un  oxide  mal  fondu  que  la 
coupelle  n'absorbe  pas.  Pour  corriger  un  essai  froid,  il  faut  donc 
élever  la  température  du  fourneau  et  porter  des  bourres  de  papier 
dans  la  coupelle,  jusqu'à  ce  que  tout  l'oxide  de  plomb  qui  y  adhère 
soit  réduit.  En  maintenant  la  température,  sa  marche  reprend  l'al- 
lure ordinaire. 

L'argent  pur  roche  presque  toujours.  Quelques  traces  de  cuivre 
détruisent  cette  propriété  ,  qui  est  incontestablement  due  à  l'oxî- 
gène  que  l'argent  peut  absorber  tant  qu'il  est  en  fusion  et  qui  s'en 
dégage  au  moment  où  il  se  solidifie.  Un  excès  de  plomb  tend  donc 
à  faire  rocher  le  bouton  d'essai. 

L'éclair  est  encore  un  phénomène  physique  très-simple.  11  est  dû 
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à  la  chaleur  qui  se  dégage  au  moment  où  le  bouton  passe  de  l'état 
liquide  a  l'étal  solide.  Une  foule  de  substances,  le  titanate  de  soude, 
par  exemple,  présentent  cette  propriété. 

Dans  cette  opération ,  il  est  indispensable  d'employer  du  plomb 
très  pur  ou  du  moins  du  plomb  bien  exempt  d'argent.  Le  plomb 
réservé  pour  les  essais  porte  le  nom  de  plomb  pauvre. 

2300.  On  a  reconnu  depuis  longtemps  que  l'oxide  de  plomb  en- 
traîne un  peu  d'argent  à  l'état  d'oxide  dans  la  coupelle.  En  géné- 
ral ,  cet  effet  devient  moindre  ou  disparaît  même  quand  il  y  a  du 
cuivre  et  à  mesure  que  sa  proportion  augmente.  La  perte  d'argent 
augmente,  au  contraire,  avec  la  dose  de  plomb.  Voilà  pourquoi  il 
est  si  important  de  doser  le  plomb  avec  une  exactitude  qu'au  pre- 
mier abord  on  croirait  peu  nécessaire.  Voilà  aussi  pourquoi  l'on 
a  essayé  dans  ces  derniers  temps  de  changer  le  système  des  essais, 
pour  recourir  à  une  méthode  exemple  de  celte  cause  d'erreur. 

M.  Gay-Lussac ,  à  qui  celte  méthode  est  due  ,  s'est  Tonde  sur  la 
parfaite  insolubilité  du  chlorure  d'argent;  mais,  pour  éviter  les  fil- 
trages et  les  pesées ,  il  s'est  servi  d'une  dissolution  titrée  et  d'un 
tube  gradué.  Voici  la  marche  de  l'opération.  Ayant  dissous  un 
gramme  de  l'argent  à  essayer  dans  l'acide  nitrique,  on  met  la  disso- 
lution dans  un  0acon  à  l'émeri  et  on  y  verse  une  dissolution  de  sel 
marin ,  en  quantité  précisément  égale  à  celle  qu'il  faudrait  pour 
précipiter  tout  l'argent  que  l'alliage  doit  contenir.  On  secoue  vive- 
ment le  flacon  pendant  quelques  minutes;  tout  le  chlorure  d'ar- 
gent se  pelotonne  et  se  rassemble;  la  liqueur  qui  surnage  est  lim- 
pide. Si  celle-ci  ne  contient  ni  sel  marin  ,  ni  sel  d'argent,  l'alliage 
est  bon.  S'il  renferme  un  excès  de  sel  marin,  on  le  dose  avec» une 
dissolution  d'argent  titrée  qu'on  verse  peu  à  peu.  Si  la  liqueur  con- 
tient un  excès  d'argent,  on  le  dose  facilement  aussi  au  moyen  d'une 
dissolution  titrée  de  sel  marin.  .      '     •         ■  : 

Ainsi,  qu'on  prenne  une  quantité,  .d'alliage  devant  contenir 
0,500  d'argent,  et  qu'après  l'avoir  dissous  dans. l'acide  nitrique,  on 
y  ajoute  une  dissolution  de  sel  marin;  pesée,  avec  soin  et  contenant 
0,27136  de  sel  marin,  la  précipitation  sera  complète,  si  l'alliage  est 
exact.  Dans  le  cas  contraire,  il  restera  un  excès  de  sel  marin  ou  un 
excès  de  sel  d'argent.  Si  le  sel  marin  domine,  on  ajoute,  au  moyen 
d'un  tube  gradué  très-étroit, du  nitrate  d'argent  litre  jusqu'à  ce  que 
la  liqueur  en  soit  dépouillée.  On  retranche  la  quantité  d'argent 
ajoutée  de  0,500,  et  le  reste  représente  le  litre  de  l'alliage.  Si  l'on 
avait,  au  contraire ,  un  excès  d'argent  dans  la  liqueur,  on  y  verse- 
rait une  dissolution  très-faible  de  sel  marin  titré,  au  moyen  d'un 
tube  gradué,  et  l'on  s'arrêterait  dès  que  la  précipitation  serait  com- 
plète. Ajoutant  alors  à  0,500  la  quantité  d'argent  représentée  par 
le  sel  marin  ajouté,  on  aurait  encore  le  titre  de  l'alliage. 
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Le  système  dressai  par  'voie  humide  ofie  de  grands  avantage»  on 
ce  que  ta  méthode  précédente  n'est  pas  la  seule*  et  qu'on  pourrait 
en  imaginer  beaucoup  d'autres  plus  ou  tnoius  commodes.  Les  essaas 
par  voie  sèche,  appliqués  aux  alliages  commerciaux  ou  monétaires , 
reposent  au  contraire  sur  un  principe  fixe  qui  ne  peut  plus  recevoir 
que  des  améliorations  très  limitées  et  presque  toutes  restreintes  au 
dosage  du  plomb. 

2301 .  Mais,  (fan  autre  côté,  Fessai  par  voie  sèche  s'applique  à  un 
assez  grand  nombre  de  substances ,  qui  ne  s'analyseraient  par  voie 
numide  qu'autant  que  l'on  emploierait  des  méthodes  ptas  longues* 
plus  compliquées. 

Pour  appliquer  la  coo[>ellatron ,  il  suffit  d'amener  d'abord  l'ur- 
gent contenu  dans  la  matière  qu'il  s'agit  d'essayer  à  l'état  d'alliage 
d'argent  et  de  plomb,  ce  qui  est  ordinairement  assez  facile. 

On  traite  les  minerais  d'argent  de  diverses  manières,  ou  par  fu- 
sion ou  par  scoriûcation.  Par  fusion,  on  emploie  le  flux  noir,  le  bo- 
rax et  la  Hlharge. 

On  fond  avec  do  flux  noir  seul  les  matières  argentifères,  conte- 
nant du  plomb  ou  desoxkles  de  plomb.  Quand  on  opère  ainsi,  l'oxide 
de  plomb  est  rédoit.  Le  plomb  s'allie  avec  l'argent  et  on  obtient  sa 
alliage  qui  se  combine  avec  les  autres  métaux  susceptibles  de  ré- 
duction. 11  y  a  de  l'avantage  à  traiter  ainsi  tous  les  produits  argen- 
tifères contenant  des  métaux  qui  passent  à  la  coupelle. 

On  fond  avec  un  mélange  de  flux  noir  et  de  lrtharge  les  matières 
qui  ne  renferment  pas  de  plomb.  On  peut  dans  ce  cas  employer  ptos 
de  litharge  que  le  Aux  noir  n'en  peut  réduire.  La  quantité  de  fax 
est» de  deux  à  trois  parties;  si  on  ajoute  beaucoup  de  litharge,  ou 
obtient  beaucoup  de  plomb,  ce  qui  rend  la  coopération  plus  longue; 
mais  cette  précaution  est  utile  quand  on  essaye  des  matières  diffici- 
lement fusibles.  On  prend  alors  de  quatre  à  huit  parties  de  litharge 
et  une  ou  deux  de  flux  noir. 

On  fond  avec  la  litharge  seule  les  matières  qui  sont  capables  de 
la  réduire;  telles  sont  souvent  les  matières  argentifères  non  oxidées. 
On  emploie  assez  de  litharge  pour  oxider  les  substances  qu'il  s'agit 
de  séparer  de  l'argent.  Le  plomb  et  l'argent  mis  à  nu  se  combi- 
nent. Par  ce  moyen,  on  essaye  bien  les  sulfures  et  les  arséntosot» 
fures,  parce  que  l'arsenic,  le  soufre,  le  cuivre  et  l'antimoine  ré- 
duisent la  litharge.  Ainsi,  par  exemple,  quand  on  traite  du  sulfure 
d'antimoine  argentifère  par  la  litharge,  le  soufre  et  l'antimoine 
staidcnt  en  même  terap%  quanti  il  y  a  assez  de  litharge.  En  géné- 
ral, il  convient  de  mélanger  la  litharge  avec  un  autre  flux,  comme 
du  borax,  pour  rendre  les  scories  très-iiqoides.  Quand  la  matière1  est 
en  pleine  fusion,  on  la  laisse  refroidir  et  on  la  coule  dans  des  1» * 
potières.  On  cassv  les  scories,  a#n  de*  reconnaître  si -elles  ne  ren- 
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ferment  pas  des  grenailles.  On  coupelle  ensuite  l'alliage  de  plomb 
et  d'argent  qui  s'est  ferme. 

La  plupart  des  matières  provenant  du  travail  des  orfèvres  peu* 
vent  s'essayer  avec  huit  parties  de  lilharge  et  «ne  de  fltax  noir. 
Quand  l'argent  est  a  Pétai  métallique  et  qu'il  n'est  pas  associé  à 
beaucoup  de  métaux ,  on  peut  recourir  au  procédé  de  l'amalgama* 
tion.  On  traite  ainsi  les  boues  provenant  des  ateliers  des  orfèvres. 
On  les  soumet  à  Faction  du  barreau  aimanté  pour  ôter  le  fer.  0» 
enlève  le  pfus  gros  charbon,  puis  on  pulvérise.  On  agite  la  sub- 
stance avec  du  mercure,  qui  amalgame  la  plus  grande  partie  de  Far* 
gent;  on  sépare  cet  amalgame  et  on  le  distille  pour  eu  séparer 
l'argent.  Les  boues  amalgamées  renferment  encore  de  l'argent  ; 
elles  se  traitent  au  fourneau  à  manche.  Pour  en  essayer  la  richesse», 
on  a  recours  à  l'essai  par  la  litharge.  On  prend  deux  parties  de  ces 
boues  avec  quinze  de  litharge,  quinze  de  borax  et  quinze  de  potasse 
du  commerce  ;  on  chauffe  jusqu'à  ce  que  les  scories  soient  parfaite* 
ment  liquides.  On  laisse  refroidir  et  on  casse  le  vase.-  On  obtient 
un  culot  de  plomb  qui  renferme  l'argent. 

Pour  essayer  les  mines  d'argent,  on  emploie  quelquefois  du  nitre 
comme  oxidant.  Les  galènes,  les  blendes  et  le  sulfure  d'antimoine 
peuvent  s'essayer  par  ce  moyen.  L'argent  ne  s'oxidepas.  On  emploie 
deux  parties  de  carbonate  de  soude  et  une  et  un  quart  de  nftre  pour 
une  partie  de  galène  :  on  emploie  une  partie  de  carbonate  de  soudé 
et  une  et  demie  de  nitre  pour  une  de  sulfure  d'antimoine. 

Beaucoup  de  combinaisons  d'argent  peuvent  se  passer  directe- 
ment à  la  coupelle,  aveo  ou  sans  addition  de  ploinb  métallique.  Lé 
sulfure  d'argent  est  dans  ce  cas.  Mais  eomme  il  est  très-fusible,  il 
entre  de  l'argent  dans  la  coupelle  quand  on  l'essaye  sent*  Si  on  ajoute 
du  plomb,  la  eoupetlation  se  fait  très-bien. 


cmt»irae  isn. 

0* .  Composés  binaires  et  êalins  de  ce  nnéteh 

2302.  L'or  est  uu  métal  très-anciennement  connu  ;  c'est  peut- 
être  le  premier  que  les  hommes  aient  appris  à  employer.  11  se  trouve 
dans  beaucoup  de  gisements,  et  toujours  dans  un  état  qui  le  fend 
facile  à  séparer  par  des  moyens  purement  mécaniques. 

Ce  mêlai  précieux  possède  des  propriétés  qui  fe  placent  au  pre- 
mier rang  parmi  les  métaux  destinés  aux  Usages  délicats,  flest  par- 
faitement inaltérable  dans  la  plupart  des  conditions  où  il  peut  Se 
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rencontrer  &  la  surface  dn  globe;  il  est  remarquable  par  son  éclat  et 
sa  malléabilité.  Il  est  d'un  beau  jaune  roogeatre,  quand  il  est  pnr. 
Il  est  très-éclatant,  cependant  moins  que  l'acier  et  le  platine.  Lors- 
qu'il est  rédoit  en  lames  minces,  il  est  transparent.  L'or  présente 
alors  ooe  couleur  d'nn  vert  bleuâtre  très-intense.  Quand  ce  métal 
est  réduit  en  pondre  très-flne,  celle-ci  offre  une  teinte  pourpre,  qui 
a  fait  admettre  par  quelques  chimistes  l'existence  d'un  oxide  pour- 
pre d'or.  La  poussière  pourpre  d'or  s'obtient  quand  on  soumet  un 
fil  d'or  à  la  décharge  d'une  forte  batterie  électrique,  ou  bien  quand 
on  l'expose  à  l'action  du  chalomeau  à  gaz  oxigène  et  hydrogène. 
Dans  les  deux  cas,  l'or  se  dissipe  en  une  poussière  qui  se  dépose 
sur  les  corps  voisins  et  les  colore  en  pourpre.  On  a  tout  lieu  de 
croire  que  For  est  seulement  réduit  en  poudre,  dans  ces  expériences, 
et  qu'il  ne  s'oxide  nullement. 

L'or  est  le  plus  malléable  de  tous  les  métaux.  Les  résultais  qu'il 
présente  à  ce  sujet  dépassent  tout  ce  que  Ton  peut  imaginer  (716). 
Sa  densité  augmente  par  l'écrouissage. 

L'or  éprouve  une  forte  contraction  au  moment  où  il  se  solidifie. 
11  cristallise  en  prismes  quadrangulaires  que  l'on  peut  mettre  à 
découvert,  en  écoulant  la  partie  liquide  au  moment  où  l'or  est  à 
moitié  solidifié.  L'or  n'est  pas  volatilisé  par  la  chaleur  des  four- 
neaux ordinaires,  mais  il  l'est  par  celle  du  chalumeau  à  gaz  oxigène 
et  hydrogène,  par  celle  des  lentilles  puissantes,  des  piles  fortes,  des 
décharges  électriques  intenses. 

Les  acides  sont  sans  action  sur  lui,  même  quand  ils  sont  concen- 
trés et  bouillants  et  que  l'or  est  très  divisé.  Le  chlore,  au  contraire, 
le  dissout,  et  c'est  par  le  chlore  qui  se  forme  qu'un  mélange  d'a- 
cide nitrique  et  d'acide  hydrochlorique  peut  dissoudre  l'or. 

Dans  le  commerce,  on  dissout  l'or  dans  une  eau  régale  composée 
de  1  partie  d'acide  nitrique  et  de  4  d'acide  hydrochlorique.  Le  sou- 
fre, l'hydrogèue  sulfuré  et  les  hydrosulfates  simples  n'attaquent 
pas  l'or.  Les  hydrosulfales  sulfurés  ou  les  polysulfures  peuvent 
dissoudre  l'or,  parce  qu'il  se  forme  alors  un  sulfure  double  d'or  et 
de  l'alcali.  Le  phosphore  peut  se  combiner  directement  avec  l'or; 
ainsi  que  l'arsenic.  L'or  peut  s'allier  avec  presque  tous  les  métaux. 
Il  peut  se  dissoudre  dans  le  chlore  liquide  et  le  chlore  gazeux,  mais 
à  froid  l'action  de  ce  dernier  est  peu  sensible. 

Les  oxides  d'or  sont  facilement  réduits  par  la  chaleur  et  par  les 
corps  combustibles.  On  ne  peut  chauffer  l'oxide  d'or  près  d'un  foyer, 
d'où  il  se  dégage  des  vapeurs  combustibles,  sans  qu'il  se  réduise. 

2303.  Les  substances  qui  le  renferment  sont  assez  nombreuses  ; 
l'or  est  très-répandu  dans  la  nature,  mais  en  petite  quantité.  On  le 
trouve  dans  les  terrains  primitifs,  intermédiaires,  et  dans  les  ter- 
rains d'alluvion.  Il  se  présente  principalement  à  l'état  natif,  et  sou- 
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vent  disséminé  dans  d'autres  minerais  métalliques.  Beaucoup  de 
substances  en  renferment  un  peu  ;  on  le  rencontre  dans  les  minerais 
d'argent,  de  cuivre,  dans  les  blendes,  les  pyrites  et  l'oxide  de  fer. 
L'or  se  trouve  presque  toujours  en  combinaison  avec  l'argent.  On 
connaît  en  outre  l'or  graphique  ou  telluriure  d'or  et  d'argent,  l'or 
tellure  plombifère,  ou  composé  de  telluriures  d'or  et  de  plomb, 
avec  du  sulfure  de  plomb. 

L'or  natif  se  trouve  en  masses  quelquefois  assez  considérables 
qu'on  nomme  alors  des  pépites.  H  est  plus  ordinairement  disséminé 
en  paillettes  très-petites,  et  souvent  cristallisées  en  octaèdres.  II  a 
toujours  la  couleur  et  l'aspect  métallique;  il  est  souvent  allié  avec 
du  cuivre  et  de  l'argent,  quelquefois  cependant  il  est  pur. 

L'or  le  plus  répandu  est  celui  qui  est  allié  avec  l'argent.  M.  Bous- 
singault  a  parfaitement  établi  qu'il  constitue  toujours  des  alliages  à 
proportions  fixes,  parmi  lesquels  on  rencontre  plus  souvent  les  al- 
liages Ag  Aua,  Ag  Au3,  et  Ag  Au8,  que  les  autres.  Voici  la  composi- 
tion de  quelques  variétés  d'or  natif. 


OR  NATIF. 


25 

8 


Pli  CALCUL. 


Argent. 


PAREIPfolMCI. 


Argent, 


DeMarmalo.  Jaune  pale.  . 
De  Malpaso.  Jaune.  .... 

De  la  Trinidad 

Electrum  de  Transylvanie. 
DeSanta-Rosa-de-Osos.  Jaune 

pâle  tirant  sur  le  vert.  .  . 
De  Ojas-Auchas.  Jaune  rou- 

geàtre 

De  Bogota 

Argent  aurifère  de  Schlan- 

berg  en  Sibérie 


13,666 
14,706 


Ag  Au2 

Ag  Au8 

Ag  Au 

Ag  Aua 

id. 

Ag    Au 
Ag  Au»9 

Ag*    Au 


73,40 
88,04 
82,14 
64,77 

id. 

84,71 
92,00 

31,00 


26,60 
il, 90 
17,86 
35,23 


15,29 
8,00 

69,00 


73,45 
88,24 
82,14 
64,00 


91,69 
28,00 


26,48 
11,76 
17,86 
36,00 


8.33 
72,00 


II  existe  aussi  un  alliage  natif  d'or  et  de  palladium, et  un  d'or  et 
de  rhodium. 

2304.  L'or  fournit  de  précieuses  ressources  pour  la  décoration  de 
la  porcelaine  et  des  poteries.  On  l'applique  à  l'état  métallique,  à 
divers  états  que  la  chaleur  modifie  de  telle  sorte  que  l'or  est  réduit, 
enfin  sous  la  forme  de  pourpre  de  Gassius,  qui  n'est  encore  peut- 
être  qu'une  modification  de  l'or  métallique.  Nous  dirons  quelques 
mots  ici  des  deux  premières  applications. 

L'on  peut  distinguer  quatre  genres  de  décors  obtenus  avec  l'or  à 
l'état  métallique;  ce  sont  les  dorures  avec  l'or  en  poudre,  les  do- 
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rures  avec  Por  en  coquilles,  le  lustre  d'or  qui  s'obtient  par  des  cou- 
ches très-minces  de  ce  métal,  et  en  «In  le  burgos  qui  est  dû  à  l'ap- 
plication de  l'or  en  couches  encore  plus  minces. 

Pour  obtenir  l'or  en  poudre,  nécessaire  à  la  dorure  sur  porcelaine, 
on  fait  dissoudre  dans  de  l'eau  froide  du  sulfate  de  fer.  On  filtre  la 
dissolution,  et  pour  environ  six  pintes  on  y  ajoute  deux  oices  d'a- 
cide bydrochlorique  pour  empêcher  la  liqueur  de  se  tronhler. 

On  met  la  dissolution  d'une  once  et  demie  d'or  faîteau  moyen  de 
l'eau  régale  dans  une  grande  cucurfoi te,  et  on  y  verse  peu  a  pen,  et 
a  petit  filet,  la  dissolution  de  sulfate  de  fer.  La  liqueur  se  trouble 
et  prend  une  couleur  noirâtre;  on  continue  à  verser  doucement  la 
dissolution  de  vitriol  jusque  ce  qu'il  y  en  ait  un  excès  et  on  laisse 
déposer  pendant  vingt-quatre  heures. 

On  décante  ensuite  la  liqueur  claire,  et  on  fait  fessai  d'une  por- 
tion de  celle  liqueur  en  y  ajoniani  de  la  dissolution  de  vitriol  pont 
Rassurer  qu'elle  ne  renferme  plus  d'or  en  dissolution. 

On  ^semble  le  dépôt;  on  le  lave  a  grande  eau  bouillante, à  ptn- 
sieurs  reprises,  jusqu'à  ce  que  l'eau  sorte  très-claire  ;  on  met  à  part 
cette  eau  des  lavage*.  Elle  laisse  encore  déposer  un  peu  d'or,  an 
bout  de  quelques  jours» 

Quand  le  préeipi+e  est  ainsi  bien  lavé  à  l'eau  seufe,  il  a  une  cou- 
leur noirâtre;  pour  le  débarrasser  du  sous  sulfate  de  fer,  on  leftil 
bouillir  avec  de  l'acide  bydrochlorique  faible  pendent  une  demi- 
heure,  ensuite  on  décante,  et  on  lave  encore  à  l'eau  bouilfôttte 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  du  tout  d'acide.  Cet  or  est  atorsd't» 
brun  jaune  mat,  couleur  de  tabac  d'Espagne. 

On  le  fait  sécher  et  on  le  broie  avec  du  aaiel.  U  faut  broyer  avec 
irès-peu  de  miel,  et  presque  à  sec;  on  lela\e  ensuite  trois  ou  quaire 
fois  à  l'eau  chaude  pour  emporter  le  miel. 

Pour  se  servir  de  cet  or  en  poudre,  il  faut  le.  mêler  avec  u.»d<#* 
lième  de  sous-nitrate  de  bismuth  ou  avec vtr  fondant  que  l'on  pré* 
pare  de  la  manière  suivante.  Ou  prend  trois  parties  de  Iitharge,  six 
de  aahte,  une  de  sel  de  soude „  deux  d'amiia&iike  dia^borétûp^-  ®* 
fait  fondre  le  tout ,  on  le  coule,  on  le  broie,  et  on  en  met  un  vingt- 
quatrième  avec  L'or. 

Quand  l'or  est  ainsi  préparé,  on  le  fixe  sur  la  porcelaine* *• 
moyen  d'un  merdant  gras ,  puis  en  passe  la  pièce jm  feu.  Le  mer- 
dam  se  broie,  le  fondant  entre  en  fusion,  et  Ter  se  colle  à  la  pièce* 
Voici  ta  composition  du  mordant.  Ou*  praad  quatre  d'asphalte » s,ï 
d'essence  de  térébenthine ,  trois  d  buifce  eu  Me.  On  mèfe  bien  «s 
trois  matière*  ensemble  dans*  un  mortier  avec  un  pilon;  on  met  Je 
tout  dans  une  terrine  ou  un  potide  terre  vernissée,  et  on  fait  bouilli* 
à  petit  feu  eu  remuant  avec»n  bâlo*  jusqu'à  ce  xfue  raspkatte*^ 
fondu.  Alors,  on  met  deux  parties  de  Iitharge  dans  un  noaet  de 
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toile  attaché  au  bout  d'un  petit  bâton  ;  on  s'en  sert  pour  remuer  la 
matière  que  Ton  fait  bouilli»?  pendant  un  quart  d'heure.  On  relire 
alors  le  pot  du  feu  et  on  laisse  refroidir.  Ce  mordant  a  la  consistance 
convenable,  quand  après  son  refroidissement  il  possède  celle  du 
miel  liquide  ou  du  sirop  un  peu  épais  ;  s'il  est  trop  épais,  on  le  dé- 
laye avec  un  peu  d'essence  de  térébenthine;  s'il  est  trop  liquide,  os 
le  fait  bouillir  pour  l'épaissir  davantage. 

Pour  employer  l'or,  on  applique  avec  un  pinceau  sur  ta  porce- 
laine le  mordant  gras,  le  plus  mince  possible.  On  le  laisse  sécher 
aux  trois  quarts.  On  a,  d'une  antre  part,  l'or  préparé  et  broyé  avee 
son  fondant.  On  en  prend  avec  un  pinceau  de  blaireau,  on  le  passe 
sur  les  endroits  garnis  de  mordant  qui  happe  et  retient  la  quantité 
d'or  nécessaire  ;  on  fait  chauffer  un  peu  la  pièce,  pour  ramollir  suffi- 
samment le  mordant.  Cet  or  peut  aussi  s'employer  sur  la  porcelaine, 
au  pinceau ,  avec  l'essence  de  térébenthine  comme  les  couleurs  or- 
dinaires de  moufle. 

L'or  en  coquilles  est  encore  de  l'or  très-divisé  qu'on  est  dans 
l'usage  de  placer  en  couches  minces  dans  des  coquilles.  Il  se  pré- 
pare avec  de  l'or  pur  battu  en  feuilles. 

On  .broie  ces  feuilles  d'or  snr  une  glace  avec  du  miel.  Un  homme 
exercé  à  ce  travail  peut  broyer  deux  onces  de  cet  or  par  jour.  Quand 
l'or  est  broyé,  on  le  met  dans  un  vase  avee  de  l'eau  bien  chaude, 
et  on  agite  pour  dissoudre  tout  le  miel.  Dans  cette  opération,  la 
plus  grande  partie  de  l'or  nage  dans  la  liqueur  à  cause  de  sa  grande 
ténuité;  on  décante  cette  eau  chargée  de  l'or  le  plus  fin ,  en  laissant 
an  fond  du  vaisseau  celui  qui  t'est  moins;  o*  continue  ce  lavage  eu 
décantant,  jusqu'à  ee  que  tout  le  miel  soit  emporté. 

On  laisse  déposer  l'or  des  eaux  de  lavage  j  on  décante  l'eau  claire  ; 
on  le  sèche  ensuite  sur  un  bain  de  sable. 

Au  lieu  de  miel,  on  peut  employer  d'autres  épaississants  pour 
broyer  l'or  en  coquilles.  Os  se  sert  quelquefois  d'une  dissolution  de 
gomme  arabique  qui  doit  avoir  la  consistance  d'un  sirop  épais. 

Lorsqu'on  veut  employer  l'or  en  co  ;uilles,  on  le  broie  de  nouveau 
avec  de  la  gomme  arabique  d'une  consistance  de  sirop  épais.  On 
met  sur  deux  grammes  d'or  envirou  deux  à  trois  gouttes  de  cette 
dissolution  dégomme,  lie  métange  d'or  et  de  gomme  doit  être  épais 
et  tenace. 

Cet  or  peut  s'employer  pot,  sur  la  porcelaine  tendre;  mais  pour 
la  porcelaine  dure ,  on  ajoute  les  mêmes  fondants  que  pour  le  pré- 
cédent. 

Le  mat  de  la  dorure  de  l'or  en  coquilles  est  beaucwp  plus  beau 
que  celui  de  l'or  précipité,  et,  au  contraire,  le  fyeuni  de  ce  dernier 
est  beaucoup  plus  beau  que  cekri  du  premier. 
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Protoxide  d'or. 

9305.  Cet  oxide  est  vert  foncé  et  peu  permanent;  il  se  réduit  au 
contact  de  la  lnmière  et  ne  forme  pas  de  sels.  Les  acides  le  trans- 
forment en  deutoxide  et  en  or  métallique.  Pour  l'obtenir,  on  décom- 
pose le  protochlorure  d'or  par  la  potasse  caustique  étendue  d'eau. 
Cet  oxide  est  un  peu  soluble  dans  la  potasse;  mais  au  bout  de  quel- 
que temps,  il  se  dépose  de  l'or  métallique  dans  la  dissolution,  et  il 
s'y  forme  de  l'aurate  de  potasse.  Le  protoxide  d'or  contient. 

2  at.  or.  .     .     2586  96,13 

I  at.  oxigène.      400  5,87 

2686  100,00 

Peroxide  dïor.  —  Acide  aurique. 

2306.  Le  peroxide  d'or  est  d'un  brun  foncé.  La  chaleur  le  décom- 
pose avec  une  extrême  facilité.  Sous  l'influence  de  la  lumière  di- 
recte, il  se  réduit  aussi  très-promptement.  Ses  propriétés  chimiques 
sont  bien  connues  maintenant,  par  une  suite  d'expériences  dues  à 
M.  Pelletier.  Elles  ont  prouvé  que  cet  oxide  joue  le  rôle  d'acide  bien 
plutôt  que  celui  de  base. 

Il  peut  se  combiner  avec  l'eau  et  forme  un  hydrate  jaune  rou- 
geâtre. 

L'acide  nitrique  concentré  en  dissout  des  traces;  la  dissolution 
est  précipitée  par  l'eau.  Lorsque  l'acide  nitrique  est  étendu  d'eau, 
il  n'en  dissout  pas.  L'acide  sulfurique  en  dissout  peu,  et  l'eau  en 
précipite  l'or  à  l'état  métallique.  L'acide  hydrochlorique ,  l'acide 
hydriodique  le  transforment  en  chlorure  ou  iodure  d'or.  Les  acides 
végétaux  réduisent  le  peroxide  d'or.  L'acide  oxalique  le  réduit  avec 
dégagement  d'acide  carbonique.  L'oxide  d'or  récemment  préparé 
se  combine  bien  avec  les  borates  et  les  silicates;  il  les  colore  d'une 
teinte  de  rubis. 

11  s'obtient  en  précipitant  le  perchlorure  d'or  par  une  base  puis- 
sante, mais  il  est  difficile  de  l'avoir  pur.  II  faut  décomposer  ce  per- 
chlorure par  la  magnésie  caustique  ou  l'oxide  de  zinc  ;  il  se  fait 
un  aurate  de  magnésie  ou  de  zinc  qu'on  lave;  puis  on  traite  cet 
aurate  par  l'acide  nitrique  qui  dissout  la  base  de  l'aurate  et  met 
l'oxide  d'or  en  liberté  ;  si  l'acide  nitrique  est  faible,  on  obtient  de 
l'hydrate  d'or  ;  s'il  est  concentré,  c'est  de  l'oxide  anhydre. 

Le  peroxide  d'or  renferme 

2  at.  or.     .     2486,0  89,23 

5  at.  oxigène.     300,0  10,77 

2786^5  100,00 
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Le  peroxide  d'or  s'unit  à  toutes  les  bases,  l'ammoniaque  exceptée,, 
qui  produit  avec  lui  des  phénomènes  particuliers  et  remarquables. 

Les  aurates  alcalins  sont  solubles  dans  l'eau ,  et  deviennent  jau- 
nes quand  on  les  sature  par  l'acide  bydrochlorique  qui  les  trans- 
forme en  chlorures  doubles. 

Les  aurales  des  bases  insolubles  ne  se  dissolvent  pas  dans  l'eau. 
Us  s'obtiennent  en  décomposant  le  chlorure  d'or  par  un  excès  de 
ces  bases;  l'oxide  d'or  qui  est  mis  a  nu  se  combine  avec  la  base  pré- 
cipitante. 

Protoehhrure  d'or. 

2307.  Le  prolochlorure  d'or  est  jaune  pale,  peu  permanent  ;  il  est 
insoluble  dans  l'eau.  Quand  on  le  décompose  par  la  chaleur,  il  se 
transforme  en  or  pur  et  en  chlore  qui  se  dégage;  la  lumière  en 
opère  la  décomposition.  Traité  par  l'eau  chaude,  il  se  décompose 
en  or  métallique  et  en  perchlorure  d'or.  Il  est  difficile  de  le  pré- 
parer pur.  On  chauffe  ordinairement  le  perchlorure  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  vers  200°  environ  ;  il  se  dépose  de  l'or,  si  on  va  trop  loin, 
11  vaut  mieux  chauffer  moins  et  traiter  par  l'eau  froide,  qui  ne  dis- 
sout que  le  perchlorure. 

Ce  composé  renferme 

1  at.  or.     .     1243,00  84,9 

1  at.  chlore.      221,33  15,1 


1464,32  100,0 

Perchlorure  d'or. 

2308.  Le  perchlorure  d'or  est  d'un  rouge  brun  foncé.  Il  est  plus 
stable  que  le  précédent.  Il  peut  être  fondu  sans  décomposition;  il 
est  déliquescent.  Sa  dissolution  est  jaune  rouge.  Sa  saveur  est 
acerbe ,  mêlée  d'amertume. 

Le  protochlorure  d'or  contient 

1  at.  or. .     .     1243,00  65,1 

3  at.  chlore.      663,96  34,9 


1906,96  100,0 

Il  se  dissout  très-bien  dans  l'acide  hydrochlorique,  et  forme  alors 
nn  hydrochlorate  de  chlorure.  Cette  dissolution  d'un  jaune  d'or 
constitue  l'hydrochlorate  d'or  ordinaire,  tel  qu'on  l'obtient  par 
l'eau  régale.  Cet  hydrochlorate  de  chlorure  d'or,  évaporé  convena- 
blement et  refroidi,  cristallise  en  aiguilles  d'un  jaune  d'or.  Chauffé 
modérément,  l'acide  hydrochlorique  se  dégage,  et  il  reste  du  per- 
chlorure; si  on  chauffe  plus  fortement,  il  se  forme  du  protochlorure 


50f  OU. 

et  de  l'or  métallique,  en  mène  tempe  qu'il  se  dégage  du  chlore.  Eu 
chauffant  davantage,  il  se  dégage  encore  du  chlore  et  H  reste  de  Ter 
spongieux  et  mat.  Il  se  siblime  toujours  m  peu  de  chlorure  «Pot. 

L'or  est  précipité  de  cette  dissolution  par  beaucoup  de  corps  qui 
le  ramènent  à  l'eut  métallique  ;  il  Test  par  l'hydrogène,  le  cbarbony 
le  phosphore  et  les  métaux. 

Ces  dissolutions  tachent  la  peau  en  pourpre,  parce  qu'il  se  forme 
un  précipité  d'or  métallique  très-divisé  au  contact  de  te  peau.  Les? 
sels  de  proloxide  de  fer,  de  proloxide  d'étain  et  de  proloxide  de 
mercure  les  décomposent  complètement.  Lorsqu'on  verse  du  proto- 
sulfate de  fer  dans  une  disselutio»  d'or,  la  dissolution  devient  vert 
foncé,  puis  bleue,  et  Unit  par  devenir  incolore  à  mesure  que  l'or 
très-divisé  se  dépose.  Si  elle  est  étendue,  elle  devient  tout  de  suite 
bleue.  Le  précipité  est  de  l'or  métallique  mai  et  ressemble  à  l'ocre 
brune.  Le  nitrate  deprotexide  de  mercure  précipite  les  dissolutions 
d'or  en  gris  noirâtre;  le  précipité  est  un  mélange  de  protocMorure 
de  mercure  et  d'or  très-divisé,  quand  le  nitrate  est  en  excès;  mais 
si  c'est  le  chlorure  d'or  qui  domine,  le  précipité  consiste  en  or  pur. 
Cet  effet  se  conçoit  aisément ,  puieque  le  chlorure  d'or  est  réduit 
par  le  calomel,  qui  passe  à  l'état  de  su blkné  corrosif  en  lui  enlevant 
le  chlore.  Enfin,  les  sels  de  proloxide  d'étain  forment  dams  ces  dis- 
solutions un  précipité  brun.  Dans  certaines  etrcoostaoces,  ce  préci- 
pité devient  violet  ou  rouge  et  constitue  alors  le  pourpre  de 
Cassius. 

L'éther  sulfuriqwe  agit  très-nettement  sur  la  dissolution  d'or. 
Agitée  avec  de  l'éther,  elle  se  sépare  en  deux  liquides,  l'un  infé- 
rieur, qui  ne  renferme  plus  d'or,  mai»  seulement  de  l'eau  et  de 
l'acide  hydrochlorique;  l'autre  supérieur,  qui  esl  l'éther,  renferme 
tout  l'or  à  l'état  de  chlorure.  Cet  éther,  chargé  de  chlorure  d'or, 
réagit  sur  lui  à  le  longue;  il  en  résulte  de  llacirie  hydrochlorique  et 
de  l'or  très  divisé,  qui  reste  en  suspension.  Cette  liqueur  était  très- 
estimée  autrefois  et  forme  ce  qu'on  nommait  l'or  potable.  L'or  de 
cette  dissolution  se  sépare  spontanément,  en  petits* cristaux,  et  on 
l'obtient  très-pur. 

On  emploie  la  dissolution  éUifrêe  pour  dorer  l'acier.  On  trempe 
dans  la  dissolution  les  objets  à  dorer ,  puis  on  les  passe  dans  l'eau. 
Enfin,  on  les  polit.  Cette  dorure  n'est  pas  très-solide,  la  couche 
d'or  étant  très-mince  et  seulement  superposée. 

L'alcool  dissout  aussi  le  cbJopure  d'or,  mais  le  dissolution  est 
moins  altérable;  on  peut  la  distiller  sans  réaction  ;  l'alcool  se  vola- 
tilise et  le  chlorure  d'or  se  retrouve  ioiact. 

L'acide  oxalique  dissous- réduit  le  chlorure  d'or,  mai*  la  réduc- 
tion est  assez  lente.  Les  oxalales  alcaline  neutres  en  opèrent  au 
contraire  la-  réduction*  complète  e*  moins  dfune  heure*;  L'ar  se 
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dépose,  et  l'on  obtient  dtrgaz  carbonique.  L'acide  citrique,  l'acide 
tarrtrique  exercent  peu  d'action  sur  ee  corps ,  mais  leurs  sels 
neutres  alcalins  réduisent  l'or^n  peu  de  temps  sans  dégager  de  gaz 
carbonique.  L'acide  acétique  n'agit  pas  du  tout ,  mais  les  acétates 
opèrent  la  décomposition  avec  lenteur. 

L'action  des  acides  organiques  sur  l'oxide  dV>r,  celle  de  leurs  sels 
sur  le  chlorure  d'or,  monlrcnl  assez  combien  est  faible  la  tendance 
de  ce  corps  à  jouer  le  rôle  de  base;  mais  les  résultats  suivants 
jettent  plus  de  jour  encore  sur  sa  véritable  tendance  chimique. 

Si  Ton  verse  du  nitrate  d'argent  dans  du  chlorure  d'or,  on  obtient 
un  dépôt  jaune  abondant;  la  liqueur  ne  contient  que  de  l'acide 
nitrique.  Le  précipité  renferme  du  chlorure  d'argent  et  de  Foxide 
d'or.  Il  faut  que  la  tendance  que  l'acide  nitrique  et  l'oxide  d'or  ont 
à  s'unir  soit  bien  faible  pour  que  l'oxide  se  précipite  àhrsi. 

Proust  a  vu  de  mê ne  que  te  nitrate  deperoxide  de  mercure, 
versé  dans  une  dissolution  de  chlorure  d'or  ,  précipite  de  .l'oxide 
d'or.  Ici,  le  sublimé  corrosif  qui  se  forme  reste  dissous  avec 
l'acide  nitrique  Le  précipité  jaune  que  l'on  obtient  n'est  pourtant 
pas  de  l'oxide  d'or  pur;  il  renferme  du  chlore  et  du  mercure 
et  constitue  probablement  une  combinaison  qui  mériterait  d'être 
étudiée  de  nouveau. 

Tous  les  sels  qui  peuvent  céder  leur. base  au  chlore  en  agiraient 
sans  doute  de  même.  D'où  il  suit  que  le  nitrate  de  peroxide  d'étain, 
quand  il  fait  partie  des  matières  employées,  doit  jouer  un  rôle 
analogue  dans  la  préparation  du  précipité  pourpre  de  Cassius. 

Le  chlorure  d'or  est  un  chlorure  acïde  doué  au  plus  haut  degré 
de  la  faculté  de  se  combiner  avec  les  chlorures  alcalins ,  pour 
former  des  composés  doubles  bien  plus  stables  que  lui.  Aussi 
est-ce  toujours  sous  forme  de  chlorure  d'or  et  de  sodium  qu'on 
l'emploie  en  médecine  dans  le  traitement  des  maladies  vénériennes. 

2509.  Chlorure  d'or  et  de  potassium.  Ce  sel  cristallise  tantôt 
en  prismes  très-striés ,  coupés  droit  à  l'extrémité ,  tantôt  en  tables 
hexagonales.  Leur  couleur  est  jaune  orange.  Ils  s'effleurisseut  très- 
promplement  à  l'air  sec.  Les  plus  gros  perdent  leur  éclat,  de- 
viennent (fun  jaune  citron,  et  tombent  en  farine  au  plus  léger 
mouvement.  Les  plus  déliés  conservent  leur  aspect,  mais  ils  tom- 
bent en  poudre  lorsqu'on  les  touche.  A  100»  c. ,  ils  perdent  toute 
l'eau  ,  qui  leur  est  combinée  chimiquement,  sans  qu'il  se  dégage 
en  même  temps  du  chlore.  Le  sel,  effleuri,  fond  par  la  chaleur  et 
donne  du  chlore';  il  ne  se  sépare . cependant  pas  d'or  métallique. 
La  masse  reste  liquide,  et  forme  un  sel  double,  qui  contient  du 
protochlorure.  Ce  nouveau  sel  à  l'état  de  fusion  est  noir  par 
réflexion ,  mais  transparent  et  d'un  brvo  foncé  par  transmission  à 
travers  les  bords  minces.  L'eau  le  décontpose,  reproduit  le  etalo- 
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rare  double  ordinaire,  sépare  une  portion  du  chlorure  de  potas- 
sium et  laisse  de  l'or  métallique.  L'acide  hydrochlorique  ne  peut 
aussi  dissoudre  le  nouveau  chlorure  sans  le  décomposer. 
Le  chlorure  d'or  et  de  potassium  contient 

f  at.  chlorure  de  potassium.     .     .     17,566 

tat.chl.dor  {6al   ch,ore 25  ou 

10  at.  eau 10,593 

100,000 

Chlorure  d'or  H  de  sodium.  Ce  sel  cristallise  en  prismes  d'un 
rouge  orange ,  et  ne  peut  abandonner  son  eau  de  cristallisation 
sans  perdre  le  chlore  qui  fait  partie  du  chlorure  d'or  qu'il  con- 
tient. 
11  renferme 

1  at.  chlorure  de  sodium 14,68 

Sat.ehl.dor   {  6  al#  chlore 49,75 

8  at.  eau 9,00 

100,00 

Bonsdorf  s'est  assuré  que  le  chlorure  d'or  forme  des  composés 
bien  définis  avec  tous  les  chlorures  basiques.  En  général,  ils  sont 
solubles,  cristal  Usa  blés,  déliquescents  et  renferment  trois  fois  plus 
de  chlore  dans  le  chlorure  d'or  que  dans  le  chlorure  basique  lui- 
même. 

Iodure  d'or. 

2310.  Pelletier  obtient  l'iodure  d'or,  en  faisant  bouillir  de  l'or 
très-divisé  avec  de  l'acide  hydriodique  îoduré.  Il  se  forme  de 
l'iodure  d'or  qui  se  dissout  et  que  l'on  met  en  liberté,  en  ajoutant 
de  l'acide  nitrique  pour  décomposer  l'acide  hydriodique  et  faisant 
bouillir  pour  chasser  l'iode.  On  le  prépare  encore  au  moyen  de 
Tiodure  de  potassium  et  du  chlorure  d'or;  il  faut  encore  chasser 
l'excès  d'iode  par  l'ébullition.  Cet  iodure  est  jaune  citrin,  brillant» 
cristallin,  insoluble.  Il  se  décompose  au-dessous  de  150°.  Les  al- 
calis agissent  sur  lui  comme  sur  l'iode.  L'or  est  mis  en  liberté. 
II  est  difficile  sans  doute  de  l'obtenir  sans  mélange  d'or.  Aussi 
Pelletier  en  a-t-il  retiré  66  pour  100  d'or. 

Cet  iodure  renferme 

1  at.  or 1243  61,2 

1  at.  iode.    ...      789  58,8 


2032  100,0 

Pour  se  procurer  ce  protoiodure  bien  pur ,  il  faudrait  traiter  le 
protochlorure  d'or  par  l'acide  hydriodique. 
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Sulfure  d'or. 

2314. Ce  sulfure  est  brun, sans  éclat; il  se  décompose  facilement 
par  la  chaleur  et  laisse  de  l'or  très-pur.  Ce  sulfure  à  l'état  naissant 
peut  se  dissoudre  dans  les  sulfures  alcalins.  Les  alcalis  produisent 
un  sulfure  double  d'or  et  du  métal  alcalin  et  on  obtient  de  l'or 
métallique. 

On  l'obtient  en  décomposant  le  perchlorure  d'or  par  l'hydrogène 
sulfuré.  On  peut  aussi  produire  un  sulfure  double  d'or  et  d'alcali 
par  voie  sèche,  en  chauffant  le  soufre,  l'or  et  l'alcali.  La  combinai- 
son double  qui  se  forme  est  soluble  dans  l'eau ,  et  sa  dissolution 
traitée  par  un  acide  laisse  dégager  de  l'hydrogène ,  tandis  qu'il  se 
précipite  du  sulfure  d'or. 

Le  sulfure  d'or  contient 

2  at.  or 2486,00       80,47 

3  ai.  soufre..  .  .   603,48       19,53 


3089,48  100,00 

La  solubilité  du  sulfure  d'or  dans  les  sulfures  alcalins  était 
connue  des  anciens  chimistes;  Stahl  expliquait  ainsi  comment 
Moïse  avait  pu  dissoudre  le  veau  d'or.  On  connaît  à  ce  sulfure  des 
applications  plus  utiles. 

C'est  toujours  avec  le  sulfure  d'or  qu'on  oblient  le  lustre  dit 
burgos,  que  l'on  applique  sur  un  grand  nombre  d'objets  de  poterie; 
seulement  le  procédé  employé  pour  la  préparation  du  sulfure  n'est 
pas  indifférent.  Voici  celui  qu'on  a  employé  depuis  longtemps.  On 
prend  une  partie  d'or  en  poudre,  trois  parties  de  potasse  du  com- 
merce et  neuf  parties  de  soufre,  on  triture  bien  ces  trois  matières. 
On  fait  rougir  un  creuset,  et  on  y  projette  le  mélange  ci -dessus. 
On  referme  le  creuset,  on  laisse  fondre  la  matière  et  on  la  coule. 

On  la  fait  alors  dissoudre  dans  l'eau  ;  la  dissolution  est  verte,  et 
si  on  y  versait  sur-le-champ  de  l'acide  nilrique  ou  acétique ,  il  se 
produirait  un  précipité  jaune  qui  ne  serait  pas  d'un  bon  emploi. 
Mais  en  la  laissant  à  l'air,  il  se  fait  spontanément  un  précipité  d'un 
beau  vert,  et  la  dissolution  devient  jaune.  Alors  les  acides  y  pro- 
duisent un  précipité  d'un  brun  bistre,  qu'on  recueille  sur  un  filtre, 
qu'on  lave  avec  soin  et  qu'on  broie  à  l'essence,  en  y  ajoutant  1/8 
ou  1/10  de  sous-niirate  de  bismuth ,  auquel  on  peut  ajouter  un 
peu  de  borax. 

Ce  mélange  s'applique  au  pinceau ,  très-mince,  par  couches  suc- 
cessives. On  le  cuit  au  feu  de  carmin.  Il  faut  éviter  l'introduction 
des  flammèches  et  étincelles,  et  surtout  se  rappeler  qu'il  se  dégage 
de  l'acide  sulfureux  en  abondance  pendant  sa  cuisson ,  ce  qui 
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de  Peau,  de  l'azote,  de  l'ammoniaque,  et  laisse  pour  résida  twe 
pondre  d'an  pourpre  ?  if  qui  contient  de  l'or  très-divisé.  Mêlé  de 
soufre,  il  se  décompose  saus  explosion  et  laisse  de  l'or  en  poudre. 
Les  oxides  de  cuivre ,  de  plomb  le  détruisent  sans  détonation.  L'a- 
cide bydrochlorique  le  dissout  et  forme  de  rhydrocbl  orale  d'ammo- 
niaque et  d'or.  L'hydrogène  sulfuré  le  décompose;  il  forme  du  sul- 
fure d'or  et  de  l'hydrosulfate  d'ammoniaque. 

Il  parait  que  lorsqu'on  verse  de  l'ammoniaque  dans  du  chlorure 
d'or,  le  premier  résultat  consiste  en  une  combinaison  de  ces  deux 
corps,  d'où  résulte  un  chlorure  ammoniacal.  Mais  presque  aussitôt 
l'excès  d'ammoniaque,  réagissant  sur  le  chlorure  d'or,  le  transforme 
eu  un  azoture  qui  demeure  uni  à  l'ammoniaque  et  produit  ainsi  un 
azolure  ammoniacal  semblable  au  précédent.  Comme  le  chlorure 
ammoniacal  parait  doué  d'une  assez  grande  stabilité ,  il  faut  des 
lavages  extrêmement  prolongés  et  faits  avec  de  l'eau  chargée  d'am- 
moniaque pour  faire  disparaître  tout  le  chlore  du  précipité.  Voici 
la  composition  d'un  or  fulminant  préparé  sans  celte  précaution  : 


Or.   .     .     . 

.     73,0 

Axote.    .     . 

9,8 

Chlore    .     . 

4,5 

Hydrogène  . 

2,2 

Oxigène.     . 

.     10,5 

100,0 

Pourpre  de  Cassius. 

3315.  On  donne  le  nom  de  précipité  pourpre  de  Cassius  à  un  dé- 
pôt qui  se  forme  quand  on  mêle  une  dissolution  de  sels  mixtes 
d'étain  avec  une  dissolution  d'or. 

La  composition  du  précipité  pourpre  et  sa  nature  méritent  quel- 
ques détails.  Ses  usages  remarquables  ont  fixé  sur  lui  l'attention 
des  chimistes  les  plus  célèbres.  On  l'emploie  en  effet  dans  la  pein- 
ture sur  porcelaine,  dans  la  peinture  sur  verre,  pour  produire  les 
pourpres,  les  roses  et  les  violets. 

Voici  comment  on  le  prépare. 

On  fait  dissoudre  de  l'or  (in  dans  une  eau  régale  formée  d'une 
partie  d'acide  bydrochlorique  et  deux  d'acide  nitrique.  L'or  étant 
dissous,  on  étend  la  liqueur  d'eau  et  on  filtre;  après  la  filtralion, 
on  l'étend  de  beaucoup  d'eau. 

D'un  autre  côté  ,  on  prépare  avec  beaucoup  de  soin  une  dissolu- 
tion d'étain  dans  de  l'eau  régale  faible,  préparée  avec  une  partie 
d'acide  nitrique  étendu  dans  deux  parties  d'eau  pure ,  auquel  on 
ajoute  trente  grammes  de  tel  marin  pour  chaque  kilog.  d'acide 
faible.  Cette  eau  régale  sert  à  dissoudre  de  l'étain  de  Malaca  bien, 
pur  et  en  grenaille  ou  en  feuilles;  on  en  jette  d'abord  un  petit  raor- 
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eeau  dans  l'acide,  et  qnand  il  est  dissous  od  en  ajoute  un  autre,  et 
ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  la  dissolution  soit  d'un  jaune  clair.  II 
faut  que  cette  opération  se  fasse  dans  un  lieu  frais  et  bien  lente- 
ment. La  dissolution  étant  finie ,  on  filtre  et  on  étend  d'eau. 

Alors  on  précipite  la  dissolution  d'or  par  celle  d'étain;  mais  if 
faut  encore  observer  une  multitude  de  précautions. 

En  général,  on  étend  d'eau  la  dissolution  d'or  et  on  y  ajoute 
goutte  à  goutte  la  dissolution  d'étain,  étendue  elle-même  d'environ 
cent  fois  son  volume  d'eau.  Tous  les  artistes  sont  d'accord  sur  ce 
point,  qu'à  chaque  opération  il  faut  déterminer  par  tâtonnement 
les  proportions  d'eau  à  employer;  on  donne  la  préférence  a  celles 
qui  fournissent  la  plus  belle  couleur.  Les  uns  versent  la  dissolution 
d'or  dans  celle  d'étain,  les  autres  versent  la  dissolution  d'étain  dans 
«elle  d'or.  Tous  opèrent  l'affusion  goutte  à  goutte,  en  agitant  sang 
cesse.  Mais,  malgré  le  soin  qu'on  met  à  opérer  le  mélange,  les  résul- 
tats sont  moins  assurés  par  la  première  méthode  que  par  la  seconde* 

Les  dissolutions  étant  étendues  des  quantités  convenables  d'eau, 
on  place  dans  un  grand  vase  la  dissolution  d'or,  on  y  fait  tomber 
goutte  à  goutte  la  dissolution  d'étain,  on  agite  sans  cesse,  et  on 
s'arrête  dès  que  la  liqueur  prend  la  teinte  du  gros  vin  rouge. 

On  laisse  reposer  le  liquide,  et  bientôt  il  s'y  forme  de  gros  flo- 
cons pourpres  qui  se  rassemblent  au  fond  du  vase.  Toutefois,  la  pré- 
ci  pila  t  ion  du  pourpre  n'a  lieu  qu'autant  que  l'eau  relient  quelque 
sel  en  dissolution;  dans  le  cas  actuel,  il  y  a  du  nitrate  d'ammonia- 
que et  du  nitrate  de  soude,  qui  déterminent  la  précipitation.  Si  le 
procédé  employé  ne  donnait  pas  lieu  à  des  sels  alcalins,  on  ajoute- 
rait une  dissolution  de  sel  marin;  la  précipitation  se  ferait  de  suite. 

Quand  le  pourpre  est  bien  rassemblé ,  on  décante  l'eau  surna- 
geante. On  le  lave  à  plusieurs  reprises  par  décantation  ;  enfin  on  le 
recueille  sur  un  filtre.  Quand  il  est  en  gelée,  on  le  broie  avec  son 
fondant,  puis  on  fait  sécher  le  mélange  (1518). 

Le  pourpre  de  Cassius  se  forme  toujours  quand  on  précipite  une 
dissolution  d'or  par  un  mélange  de  protochlorure  et  de  bichlorure 
d'étain,  ou  bien  par  une  dissolution  nitrique  d'étain ,  comme  celle 
dont  on  vient  de  décrire  la  préparation.  Sa  formation  exige  assez  de 
sel  de  protoxide  d'étain  pour  réduire  l'or  et  en  outre  une  quantité 
égale  d'étain  à  l'état  de  sel  de  peroxide  pour  le  moins. 

Les  sels  de  protoxide  d'étain  pur  ne  produisent  jamais  de  pour- 
pre de  Cassius;  ils  donnent  un  précipité  brun  et  souvent  même  de 
for  très-divisé  sous  la  forme  bleue  ou  verte,  qu'il  affecte  en  pareil 
cas.  Us  ramènent  au  même  état  le  pourpre  de  Cassius  bien  préparé 
et  le  virent  au  fauve  ou  au  brun.  Les  sels  de  deutoxide  d'étain  purs 
sont  sans  action  sur  les  dissolutions  d'or,  lis  tournent  au  violet  le 
pourpre  de  Cassius. 


Lu  dimlMUMt  4*or  n'agissent  sur  le  pourpre  de  Cassius  que 
par  leur  eieès  d'acide. 

Ces  divers  résultats  etpUqueot  et  motivent  la  plupart  des  pré- 
cantlona  mites  es  usage  pour  la  préparation  du  pourpre  de 
Cassius. 

Proust  a  étudié  avec  solo  ce  composé  remasquable»  et  il  a  par- 
faitement dtaUi  que  l'or  ne  pouvait  y  être  admis  à  l'état  de  simple 
suélange.  Ru  effet,  broyé  avec  de  mercure,  il  ne  donne  pas  la  moin- 
dre traoe  d'amalgame.  Mis  en  contact  avec  de  l'ammoniaque,  il  -se 
dissout  sur-le-champ  et  le  colore  d'une  teinte  pourpre  vive  et  ju- 
teuse. Cette  dissolution  peut  être  étendue  d'eau  et  filtrée  plusieurs 
fois  sans  s'altérer.  L'ébullition,  eu  chaasaut  l'ammoniaque,  fait  repa- 
ta&ire  le  pourpre.  Les  acides  en  saturant  l'ammoniaque  précipitent 
le  pourpre.  Ces  faits  sont  décisifs  et  montrent  que  le  pourpre  ne 
geut  être  regarde  eomme  un  mélange  qui  contiendrait  de  l'or  très- 
difisé. 

L'eau  régale  faible  attaque  le  pourpre  de  Cassius;  elle  dissout 
l'or  et  l'oxide  d'étain.  Mais  quand  le  pourpre  a  été  calciné,  elle  ne 
dissout  que  l'or  et  attaque  à  peine  l'oxide  d'étain.  Le  pourpre,  mis 
en  contact  avec  de  l'acide  hydrocblorique,  donne  de  l'or  pur  et  do 
perchlorupe  d'étain  ;  l'effet  est  lent.  L'acide  nMrique  lui  enlève  un 
peu  d'étain,  avive  sa  teinte  f  mais  ne  l'amène  jamais  à  l'état  d'or 
pur  ;  il  dissout  à  la  fois  du  peronide  d'étain  et  un  peu  d'or.  L'acide 
sulfurique  agit  à  peu  près  de  même. 

Le  pourpre  de  Cassius  est  un  hydrate,  mais  il  peut  perdre  son 
eau  sans  éprouver  d'autre  changement  dans  sa  composition.  Celle- 
ci  a  été  examinée  par  divers  chimistes,  qui  sont  loin  d'être  d'ac- 
cord. 

PflNrt.  OberkampfL  Bob*».         Benélias. 

Beau  poarp.  Bmii  pourp.    Très-violet.     Bmd  poarp.    Beau  paarp. 

Or Si  79,4  ^0  28,5  28,35 

Acide  slanniq.  76  20,6  60  65,9  64,00 

Chlore.,     .     .  0  0,t>  0  5,2  0,00 

Eau 0  0,0  0  0,0  7,*3 

100        100,0        TolT        $$~T       100,00 

Obeikampf  n'a  certainement  pas  opéré  sur  des  pourpres  préparés 
convenablement. 

11  parait  que  H.  Buisson  a  fait  l'analyse  d'un  pourpre  mal  lavé. 
Toutefois,  rien  n'empêche  que  le  précipité  pourpre,  au  moment  4e 
sa  formation ,  ne  contienne  de  l'oxicblorure  4'iiain  ;  il  est  certain 
seulement  que  celui-ci  est  décomposé  par  les  lavages,  et  que  le 
pourpre  bien  lavé  ne  contient  plus  de  chlore. 

Le  pourpre  de  Cassius  sec  est  donc  un  composé  contenant  30  d'or 
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et  70  d'acide  stanntque  pour  iOO.  Refile  à  savoir  dans quel  ordre  les 
éléments  sont  combinés. 

Maoquer  a  fait  le  premier  une  remarque ,  d'où  est  venue  pli» 
tard  l'opinion  adoptée  par  quelques  chimistes.  Tout  en  confessant 
que  eet  état  pourpre  de  l'or  n'est  pas  bien  connu  ,  il  observe  que 
l'or  tres-divisé  se  présente  toujours  avec  une  couleur  pourpre. 
Proust,  qui  savait  fort  bien  que  les  anciens  chimistes  tiraient  des 
couleurs  pourpres  de  beaucoup  de  préparations  d'or  qui  ne  peuvent 
guère  donner  que  de  l'or  très- divisé,  penche  en  faveur  de  cette 
opinion ,  tout  en  établissant  qu'il  existe  une  différence  immense 
entre  l'or  le  plus  divisé  possible  par  les  autres  agents  chimiques  et 
celui  que  renferme  le  pourpre  de  Cassius.  Il  le  conçoit  donc  comme 
s'y  trouvant  à  un  état  de  combinaison  particulier;  mais  dans  les 
idées  actuelles,  l'or  ne  peut  s'y  rencontrer  qu'à  Tétai  d'oxide,  car 
rien  n'indique  la  possibilité  d'unir  un  oxide  avec  un  métal.  Ober- 
kainpf  adopte  à  peu  près  l'opinion  de  Proust. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Buisson  a  cherché  à  démontrer  que 
l'or  s'y  trouvait  à  l'état  métallique  ;  M.  Rohiquet  a  soutenu  l'opinion 
contraire.  Ces  discussions  roulent  sur  un  malentendu.  En  effet, 
personne  ne  conteste  la  possibilité  de  se  procurer  des  couleurs 
pourpres  avec  l'or  trèsdivisé.  Les  pourpres  produits  par  l'or  fumi*» 
nant,  par  le  sulfure  d'or ,  etc.,  sont  là  pour  l'attester.  Mats  il  me 
semble  que  ces  pourpres  ne  sont  point  solublesdans  l'ammoniaque, 
et  c'est  là  ce  qui  caractérise  le  pourpre  de  Cassius  et  le  met  dans 
une  classe  à  part. 

Le  pourpre  de  Cassius  peut  être  envisagé  de  deux  manière»  ; 
comme  un  mélange  de  stannate  et  d*  aura  te  de  protoxide  d'étain , 
ou  bien  comme  un  stannate  double  de  protoxide  d'étain  et  d'un 
oxide  d'or  particulier.  Cette  dernière  opinion  me  semble  la  plus 
vraisemblable.  Voici,  du  reste,  comment  on  peut  exprimer  sa  corn* 
position  dans  les  diverses  hypothèses  : 

Or  et  acide  stanntque St6  0Ia  -f-  Aua 

Stannate  et  aui'ate  de  protoxide.    .     .  Si'  0',  St'  0'  -4-  Au*  0*  St  0. 

Staonates  d'or  et  d'étain Sta  0*,Sta  0*  •+•  Sta  0*,  Àu*Oa. 

Le  pourpre  hydraté  contient  en  outre  H,a  O8. 

Il  résulte  de  là  que  si  on  veut  produire  un  pourpre  constant,  il  faut 
employer  3  atomes  de  perchlorure  d'or ,  3  atomes  de  protoeblerure 
d'étain ,  et  3  atomes  de  perchlorure  d'étain ,  en  ayant  soin  d'opérer 
avec  les  précautions  prescrites  plus  haut,  11  est  évident  que  si  la 
composition  du  pourpre  de  Cassius  nrie,  cela  lient  au*  proportions» 
Un  excès  de  protochlorure  d'étain  y  introduit  4o  l'or  métallique  ; 
un  excès  de  perchlorure  d'étain  y  porterait  de  l'acide  etanmque. 
Un  excès  d'acide  mettrait  de  l'or  à  nu,  etc. 

S'il  reste  encore  quelque  incertitude  sur  la  nature  de  l'oxide 
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d'or  qui  fait  partie  du  pourpre  de  Cassius ,  cette  incertitude  est 
bien  plna  grande  encore ,  en  ce  qui  touche  l'état  de»  éléments  dans 
le  pourpre  employé  comme  couleur  et  chauffé  au  rouge  arec  an  fon- 
dant. C'est  là  le  malentendu  de  toutes  les  discussions.  S'il  existe 
un  oiide  d*or  dans  le  pourpre  ordinaire,  cet  oiide  résiste-t-il  à 
l'action  d'une  chaleur  rouge?  c'est  ce  que  je  ne  voudrais  certes  pas 
décider  avant  qu'on  ait  fait  à  ce  sujet  des  expériences  directes. 
Mais  il  est  évident  que,  tout  en  admettant  la  composition  que  je 
suppose  au  pourpre  de  Cassius,  on  peut  croire  que  ce  pourpre  ex- 
posé au  feu  se  convertit  en  or  très-diviséeten  acide  stanniqne.  Dès 
lors,  la  couleur  pourpre  qu'il  fournit  aux  peintres  finirait  par  être 
semblable  à  celle  qu'on  peut  obtenir  par  l'or  très-divisé,  à  l'aide  de 
toute  autre  méthode. 

ALLIAGES  D'OR. 

3316.  Il  est  possible  que  l'or  forme  avec  le  potassium  une  com- 
binaison analogue  à  celle  du  cuivre.  Au  moins  Black  assure-t-il 
qu'eu  chauffant  longtemps  l'or  avec  du  charbon,  on  lui  fait  prendre 
la  belle  couleur  jaune  qu'à  Venise  on  sait  donner  aux  sequins. 

L'or  et  le  manganèse  peuvent  s'allier.  Il  ne  peut  entrer  plus  de 
12  centièmes  de  manganèse  dans  l'alliage,  qui  est  gris  métallique, 
cassant,  grenu  et  peu  fusible. 

Le  fer  et  l'or  s'allient  facilement,  et  l'alliage  est  difficile  à  décom- 
poser; on  s'en  sert  pour  faire  de  l'or  de  différentes  couleurs.  L'al- 
liage qui  renferme  1/12  de  fer  est  jaune  pâle;  celui  qui  en  renferme 
depuis  1/5  jusqu'à  1/6  est  d'un  jaune  gris  ;  en  Un  l'alliage  de  3  ou  4  de 
fer  pour  1  d'or  est  d'un  gris  blanc  très-dur.  Ces  alliages  prennent 
la  trempe  et  peuvent  fournir  des  outils  tranchants. 

L'or  paraît  pouvoir  s'allier  avec  le  cobalt  et  le  nickel.  Ces  alliages 
sont  cassants. 

L'antimoine  et  l'or  se  combinent  facilement  et  directement;  la 
couleur  jaune  de  l'or  en  est  affaiblie.  Ces  alliages  sont  très-cassants  ; 
ils  ne  sont  pas  décomposés  par  la  chaleur,  mais  ils  le  sont  à  peu 
près  complètement  par  le  grillage. 

L'étain  et  l'or  s'allient  facilement;  il  peut  en  résulter  quelques 
alliages  qui  sont  ductiles,  mais  leur  couleur  est  pâle  ou  même  tout 
à  fait  blanche.  Quand  il  y  a  10  à  12  pour  100  d'étain,  les  alliages 
sont  cassants.  M.  Mercadieu,  ayant  soumis  ces  altiages  à  l'action  de 
l'acide  nitrique,  a  vu  que  l'or  restait  à  l'état  de  pourpre  de  Cassius  ; 
il  faut  pour  cela  se  servir  d'un  alliage  très-riche  en  étain.  L'acide 
tiydrochlorique,  au  contraire,  dissout  l'étain  et  laisse  de  l'or  tres- 
divisé. 
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Le  zinc  et  l'or  forment  des  alliages  cassants  ;  il  y  en  a  de  durs  et 
de  très-polissables. 
'  Le  bismuth  forme  avec  l'or  des  alliages  cassants.  Il  suffit  de 

*  1/1920  de  bismuth  pour  rendre  l'or  cassant.  Quand  on  fait  fondre 

*  ces  deux  métaux  dans  deux  creusets  placés  dans  le  même  fourneau, 
la  malléabilité  de  l'or  est  altérée.  Avec  8  pour  100  de  bismuth ,  on 
obtient  un  composé  cassant,  d'un  jaune  pâle. 

':i  Le  plomb  s'allie  à  l'or  en  toutes  proportions  et  forme  des  alliages 

*  peu  ductiles.  Un  alliage  contenant  8  pour  100  de  plomb  possède 
encore  la  couleur  de  l'or  ;  mais  il  a  une  extrême  fragilité.  Avec 
1/1920  de  plomb,  on  fait  déjà  perdre  à  l'or  un  peu  de  sa  malléa- 
bilité. 

Le  cuivre  s'allie  en  toutes  proportions  avec  l'or,  sans  en  changer 
la  couleur.  La  densité  diminue,  mais  aussi  la  dureté  est  plus 
grande.  On  se  sert  de  ces  alliages  pour  fabriquer  la  monnaie  et  les 
bijoux.  Sa  couleur  n'est  pas  aussi  belle  que  celle  de  l'or  ;  mais  on 
corrige  ce  défaut  par  divers  agents  qui  peuvent  dissoudre  le  cuivre 

.:  à  la  surface,  pour  faire  paraître  la  véritable  couleur  de  l'or. 

r  En  France,  les  monnaies  d'or  renferment  900  d'or  et  100  de  cui- 

<  vre.  Les  bijoux  d'or  y  ont  trois  litres,  savoir  :  750, 840  et  920  mil- 

lièmes d'or  ;  le  reste  est  encore  du  cuivre. 

;:-•  L'alliage  des  bijoux  est  exposé  à  se  ternir  à  l'air,  à  cause  de  la 

:  forte  proportion  de  cuivre  qu'il  renferme.  On  le  nettoie  facilement 

en  le  passant  dans  de  l'ammoniaque  caustique  et  le  lavant  ensuite 
à  grande  eau. 

„,  Le  mercure  et  l'or  se  combinent  facilement,  même  à  froid.  En 

plongeant  l'or  dans  un  bain  de  mercure,  l'amalgame  se  produit, 

.;  mais  la  combinaison  se  fait  plus  vite  quand  on  chauffe  :  le  mercure 

peut  dissoudre  beaucoup  d'or  sans  cesser  d'être  liquide.  L'amal- 
game au  maximum  est  mou  comme  de  la  cire  et  peut  se  pétrir.  On 

.  se  sert,  pour  dorer  le  bronze,  d'un  amalgame  formé  de  huit  ou  neuf 

parties  de  mercure  pour  une  d'or.  L'amalgame  liquide  de  mercure, 

j,  étant  pressé  dans  une  peau  de  chamois,  laisse  pour  résidu  une 

;;  masse  pâteuse  formée  de  2  parties  d'or  et  de  1  de  mercure. 

t  L'or  et  l'argent  se  combineut  bien  ;  les  alliages  sont  très-ductiles. 

11  faut  peu  d'argent  pour  pâlir  la  couleur  de  l'or.  5  pour  100  d'ar- 

,  gent  changent  déjà  beaucoup  sa  couleur.  L'or  vert  est  un  alliage 

.  qui  contient  29  à  30  pour  100  d'argent;  les  bijoutiers  l'emploient 

(  quelquefois. 

.  ANALYSE  DES  MATIÈRES  AURIFÈRES. 

3317.  Les  propriétés  de  l'or  sont  si  tranchées  que  sa  présence 
complique  peu  les  analyses. 

vois  m.  ihoe.  23 
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L'or  96  dose  toujours  I  l'état  métallique  et  presque  toujours  par 
voie  sèche,  c'est-à-dire  par  la  coupellation.  Dans  tes  analyses  par 
toie  humide,  on  le  précipite  encore  à  l'état  métallique,  on  le  recueille 
«t  on  le  fait  chauffer ,  ou  bien  on  le  fond  dans  une  coupelle,  et  poit 
t|ue  l'opération  réassisse,  on  y  ajoute  un  peu  de  borax.  Pont  pif 
tipiter  l'or,  on  se  sert  du  sulfate  de  protoxide  de  fer.  Le  précipité, 
bien  lavé,  digéré  avec  un  peu  d'acide  fcydrochlorique  et  lavé  k 
nouveau,  est  toojours  de  l'or  pot.  On  emploie  aussi  quelquefois  le 
nitrate  de  protoxide  de  mercure  pour  précipiter  l'or.  Le  précipité 
lavé  arec  soin  et  chauffé  an  ronge  dans  un  creuset  de  porcelaine, 
laisse  de  l'or  très  pur.  Enfin ,  on  peut  encore  se  servir  d'bydrôgfcw 
sulfuré  pour  précipiter  l'or,  car  le  sulfure  obtenu  se  réduit  en  or 
métallique  par  une  chalenr  rouge  obscur. 

L'or  se  sépare  de  beaucoup  de  métaux  par  l'acide  m  trique.  Quart 
on  emploie  cet  acide,  il  faut  observer  qu'ity  a  un  peu  d'or -dissous 
par  l'acide  nitreux  qui  se  produit.  On  sépare  encore  l'or  de  certains 
métaux  par  l'acide  solfurique  concentré;  cette  séparation  estptos 
difficile,  parce  qu'elle  ne  peut  avoir  lieu  qu'a  Pébullttion.  Enfin,  on 
sépare  Por  par  Peau  régale;  l'or  se  dissout;  tantôt  ta  substance 
alliée  reste  dans  le  résidu,  comme  l'argent  ;  tantôt  tout  se  «ïssofl; 
on  ajoute  du  protosulfate  d>  fer,  et  l'or  se  précipite  en  poudre. 

Presque  toujours  l'or  se  sépare  des  métaux  par  voie  sèche,  escepiè 
de  l'argent  et  du  platine  que  Ton  en  sépare  par  l'opération  fo 
départ. 

2318.  L'or  et  le  fer  se  séparent  par  la  lilharge  en  scerifiâift;te 
scories  renferment  tout  le  fer.  On  emploie  aussi  un  inéfaDge  de 
thuarge  et  de  plomb.  On  peut  traiter  encore  avec  du  soufre  et  m 
alcali  :  lo  sulfure  double  d\>r  et  d'alcali  qui  se  forme  se  dissout  daas 
l'eau,  tandis  que  le  sulfure  de  fer  n'y  est  pas  soluble. 

L'or  et  le  zinc  ne  peuvent  se  séparer  par  voie  sèche  qu'au  nroye» 
de  la  scorification  avec  de  la  Rtharge,  ou  bien  par  la  calcioatiofl 
avec  du  sublimé  corrosif»  Par  voie  humide,  l'analyse  n'offre  aw«w 
difficulté.  On  dissout  dans  l'eau  régale  et  on  précipite  parle  p^ 
tonitrate  de  mercure  ;  la  liqueur  filtrée  est  précipitée,  a  son  twr, 
par  le  carbonate  de^oude.  Les  deux  précipités  calcinés  au  ronge 
consistent  en  or  pur  et  en  oxide  de  zinc  pur. 

L'or  et  le  laiton  se  rencontrent  souvent  ensemble.  &n  ftepw 
coopelter  Patliage,  h  cause  du  zinc*,  on  comtoence  par  scwffirt,«rtC 
la  litharge,  et  on  coupelle  après.  Il  faut  scorifier  lentement,  pal* 
que  le  zinc  en  s'oxidant  rapidement  entraîne  de  Por. 

L'or  et  l'étafn  se  séparent  en  scorifiant  Parti  âge  a*  et  le  plomb,  la 
*itharge  et  le  borax  ;  mais  souvent  Por  retient  une  petite  partie  d'é- 
taïn.  Pour  opérer  la  séparatiom  Complète,  on  emploie  PactiWJ  du 
sulfure  d'antimoine.  Celui-ci  fond  et  il  agit  prtfrfiptettrëfit  stff  tes 
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alliages  ;  on  Jaisse  refroidi*  lentement.  14  se  forme  une  matte ,  et  le 
culot  est  de  Ta nti manière  d'or.  On  le  met  dans  une  coupelle;  on 
projette  le  vent  d'un  soufflet  sur  le  bain  liquide,  et  on  fait  ainsi 
une  véritable  •coupellattaa  qui  oxide  l'antimoine  et  le  vaporise.  À 

.: .  la  fin,  il  faut  chauffer  fortement  et  donner  beaucoup  de  vent.  Quand 

le  bain  se  refroidit,  la  séparation  se  fait  mal;  la  séparation  est 

,,  complète,  quand  la  croate  d'oxide  qui  recouvre  le  bain  ne  se  forme 

r  plus.  Le  culot  refroidi  est  ordinairement  de  l'or  pur.  S'il  reste 

encore  de  l'antimoine,  on  te  chauffe  avec  du  sublimé  corrosif  ou 
,  avec  du  aitre,  et  l'or  se  trouve  ramené  à  l'état  de  pureté  parfaite. 

Si  l'or  est  pur,  la  surface  est  lisse,  très-jaune.  S*il  renferme  de  l'an- 
timoine, elle  est  cristalline,  terne. 

Eu  chauffant  de  suite,  les  alliages  d'or  et  tTétain  ou  d'antimoine 

a*ee  le  sublimé  corrosif,  on  obtient  plus  vite  l'or  pur.  Il  se  forme 

alors  des  chlorures  volatils  de  ces  métaux,  le  mercure  se  dégage  et 

l'or  demeure  seul  et  pur  dans  le  creuset. 

231  fll  L'or  et  l'argent  se  rencontrent  si  souvent  ensemble  et  leur 

t-  dosage  ainsi  que  leur  séparation  offrent  tant  d'intérêt  qu'on  a 

imaginé  plusieurs  méthodes  pour  l'analyse  ou  le  traitement  de  ces 
alliages.  Quant  à  l'analyse  ,  elle  se  fait  toujours  par  la  coupellation. 
Le  traitement,  qui  est  ici  une  sorted'analyse  sur  une  grande  échelle, 
s'exécute  par  divers  moyens.  N«us  nous  contenterons  de  décrire 
«eux  «qui  s'appliquent  *  l'essai  des  matières  aurifères,  réservant 
pour  la  métallurgie  de  l'or  tous  les  détails  relatifs  à  l'exploitation 
proprement  dite. 
Quand  on  a  un  alliage  d'or  et  d'argent  avec  d'autres  métaux  ,  il 

*'  est  souvent  facile  d'enlever  «es  derniers  par  la  coupellation  et  de 

ramener  les  alliages  compliqués  à  un  alliage  simple  d'or  et  d'argent. 

:"4  Ou  traite  alors -ce  dernier  par  lucide  nitrique  qui  s'empare  de  Far- 

geat  et  qui  Jaisse  l'or  pur.  Mais  pour  bien  réussir,  11  faut  observer 
un  certain  nombre  de  précautions.  Pour  en  rendre  l'exposition  plus 
claire ,  nous  allons  examiner  successivement  le  traitement  à  suivre 

-"'  pour  les  divers  alliages  qui  se  présentent  dans  l'art  de  l'essayeur. 

'•  Ce  sont  les  alliages  d'or  et  de  plomb,  d'or  et  de  cuivre,  d'or  et  d'ar- 

:>  geat,  d'or  <et  de  platine,  ou  des  mélanges  de  ces  alliages  binaires. 

r  2330*  L'alliage  d'or  et  4e  plomb  se  traite  comme  celui  d'argent 

ctée  plomb.  L'opération  est  même  moins  délicate,  car  il  ne  se  perd 
pas  d'or.  Les  phénomènes  sont  d  Pilleur*  les  mêmes  ;  il  faut  faire  la 
coupellation  à  ta  plus  haute  température  du  fourneau  ,  parce  que 

i  For  ne  se  volatilise  pas  et  ne  pénètre  pas  la  cou  pelle  comme  l'ar- 

gent. On  assure  cependant  que  ia  coupelle  en  contient  quelquefois 

>'  des  traces.  Le  bouton  d'or  me  roche  jamais  ;  aussi  n'est-il  pas  né- 

cessaire de  ramener  la  coupelle  sur  le  devant  de  la  mou  A*  ;  on  peut 

*  la  laisser  au  fond ,  jusqu'à  la  fia  de  l'essai.  La  simple  coupellation 

r 
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réussirait  donc  pour  séparer  l'or  et  le  plomb  ;  mais ,  comme  on  a 
presque  toujours  besoin  de  s'assurer  que  For  ne  contient  pas  d'ar- 
gent, il  est  rare  que  cette  coupellation  ne  soit  pas  suivie  d'une  opé- 
ration analogue  a  celle  qui  a  pour  objet  de  vérifier  le  titre  des  al- 
liages d'or  et  d'argent.  La  coupellation  faite,  on  aurait,  en  effet,  un 
alliage  d'or  et  d'argent  qu'il  faudrait  traiter  par  des  procédés  appro- 
priés à  sa  composition. 

2321 .  L'or  et  le  cuivre  se  séparent  bien  par  la  coupelle,  en  ajou- 
tant du  plomb;  mais  le  cuivre  est  retenu  plus  fortement  par  l'or 
qu'il  ne  l'est  par  l'argent.  Il  faut  16  parties  de  plomb  pour  1  par- 
tie de  cuivre.  En  général,  il  faut  deux  fois  plus  de  plomb  pour  les 
alliages  d'or  et  de  cuivre  que  pour  ceux  d'argent  et  de  cuivre.  Dans 
presque  tous  les  essais  d'or  et  de  cuivre,  on  a  à  séparer  de  l'argent 
ou  du  moins  a  vérifier  si  l'or  ne  contient  pas  d'argent,  en  sorte  que 
Ton  en  revient  encore  à  la  méthode  emp'oyée  dans  les  essais  d'or, 
de  cuivre  et  d'argent ,  qui  est  la  pins  générale. 

Quand  le  cuivre  est  allié  à  de  très-petites  quantités  d'or,  la  cou- 
pellation directe  fournirait  des  résultats  incertains.  On  doit  alors 
procéder  par  voie  humide  ou  bien  concentrer  l'or  dans  l'alliage 
avant  de  le  coupeller. 

Le  soufre  réussit  assez  bien,  à  cause  de  son  affinité  pour  le 
cuivre ,  qui  permet  de  sulfurer  une  grande  quantité  du  cuivre 
contenu  dans  l'alliage  sans  toucher  à  l'or  qu'il  renferme.  On 
granule  donc  l'alliage  et  on  le  mêle  avec  une  quantité  de  soufre  in- 
suffisante pour  sulfurer  tout  le  cuivre.  On  fond  le  tout  dans  un 
creuset  et  on  a  un  alliage  plus  riche  en  or  que  le  précédent,  et  une 
mat  te  qui  ne  renferme  pas  d'or.  On  reprend  l'alliage,  on  le  granule, 
et  on  le  traite  de  nouveau  par  le  soufre.  Quand  l'alliage  est  suffi- 
samment enrichi,  on  le  coupelle.  Il  est  nécessaire  d'essayer  les 
mattes  pour  reconnaître  si  elles  ne  renferment  pas  d'or.  Leur  essai 
se  fait  par  lavage  comme  celui  des  pyrites  aurifères. 

2522.  L'or  et  l'argent  sont  fréquemment  alliés  ensemble  ;  on  les 
sépare  par  voie  humide  et  par  voie  sèche  ;  la  voie  humide  est  la 
plus  sûre. 

On  sépare  l'or  et  l'argent  par  voie  humide  de  trois  manières  dif- 
férentes :  par  l'acide  nitrique ,  par  l'acide  sulfurique  et  par  l'eau 
régale.  Quand  les  métaux  sont  combinés  en  certaines  proportions, 
l'acide  nitrique  les  sépare  complètement.  Mais  si  l'argent  n'est  pas 
en  excès,  l'or  qui  ne  se  dissout  pas  en  retient  un  peu.  S'il  y  a  un 
grand  excès  d'argent,  tout  l'argent  est  séparé  ;  mais  on  obtient  l'or 
en  poudre,  et  il  est  difficile  de  le  séparer  sans  déchet.  Si  l'alliage 
contient  une  partie  d'or  et  trois  d'argent  t  l'acide  nitrique  opère 
bien  la  séparation ,  et  le  résidu  d'or  est  en  masse  poreuse.  D'après 
cela ,  on  s'arrange  pour  que  l'alliage  contienne  cette  proportion. 
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Pour  y  parvenir,  on  fait  on  essai  préliminaire  et  on  ajoute  de  Par- 
geot  ou  de  l'or  suivant  le  besoin.  Quand  on  a  l'habitude ,  on  ne  fait 
pas  cet  essai,  parce  qu'on  connaît  la  composition  approchée  de  l'al- 
liage à  sa  couleur  et  aux  indices  qu'il  donne  sur  la  pierre  de  touche. 
On  fait  l'addition  en  mêlant  les  matières  en  morceaux  et  les  al- 
liant dans  une  coupelle  avec  un  peu  de  plomb.  On  coupelle,  puis  on 
aplatit  le  bouton  sur  l'enclume;  on  le  recuit  ensuite  et  on  le  la- 
mine jusqu'à  une  certaine  épaisseur,  afin  qu'après  l'action  de  l'a- 
cide nitrique  la  feuille  ait  encore  un  peu  de  solidité.  On  donne  or- 
dinairement à  ces  feuilles  1/6  de  ligne  d'épaisseur  ;  l'alliage  laminé 
**         est  recuit  et  roulé  en  un  cornet  qu'on  introduit  dans  un  matras 
1  d'essayeur,  puis  on  y  verse  de  l'acide  nitrique  pur  et  on  chauffe. 

Autrefois,  on  prenait  57  parties  d'acide  nitrique  à  20°,  et  on  faisait 
bouillir  pendant  quinze  ou  vingt  minutes  ;  on  décantait  et  on  ajou- 
<"  tait  de  l'acide  à  32°,  on  faisait  encore  bouillir  pendant  huit  minutes, 

'  et  l'essai  était  terminé. 

M.  Vauquelin  veut  que  Ton  fasse  bouillir  60  parties  d'acide  à 
22°  pendant  vingt- cinq  minutes ,  qu'on  le  remplace  ensuite  par  de 
<'  l'acide  à  32° ,  qu'on  fait  bouillir  pendant  huit  minutes.  Ce  procédé 

n'offre  aucune  incertitude,  quand  l'essai  s'exécute  sur  de  l'or  allié 
J  d'une  certaine  quantité  de  cuivre.  Mais  il  n'en  est  plus  ainsi  quand 

on  essaye  de  l'or  fin.  On  remarque  qu'il  reste  toujours  un  peu  d'ar- 
l:  gent  avec  l'or  dans  ce  cas.  La  surcharge  que  l'on  observe  alors  n'est 

r  :  guère  que  de  2  ou  3  millièmes  ;  mais  elle  est  déjà  trop  grande  alors, 

<#  et  elle  devient  intolérable  quand  elle  est  plus  forte ,  ce  qui  arrive 

.?  quelquefois.  On  a  cherché  à  l'éviter,  et  on  réussit  en  employant  le 

t  procédé  suivant  dû  à  M.  Ghaudet.  On  prend  0,500  de  l'or  fin  à  es- 

f.  sayer;  on  le  coupelle  avec  1,500  d'argent  et  1,000  de  plomb.  On 

,;  forme  avec  le  boulon  de  retour  une  bande  de  trois  pouces  que  Ton 

»»  roule  en  cornet.  On  met  celui-ci  dans  le  matras  avec  de  l'acide  à 

»?  22°,  que  l'on  fait  bouillir  pendant  trois  à  quatre  minutes.  On  le 

S  remplace  par  de  l'acide  à  32°,  et  on  fait  bouillir  pendant  dix  mi- 

nutes; on  décante  ce  dernier  et  on  le  remplace  par  de  l'acide  à 
32° ,  qu'on  fait  bouillir  encore  pendant  huit  ou  dix  minutes. 
t  L'or  ainsi  traité  est  très-pur  ;  on  lave  le  cornet  et  on  le  met  sans 

le  briser  dans  un  petit  creuset  perméable  à  l'eau  ;  on  chauffe  le 
creuset  au  rouge  naissant  sous  la  moufle,  l'or  prend  l'éclat  métal- 
lique ,  el  le  cornet  devient  solide.  On  le  retire  du  creuset  et  on  le 
pèse. 

2323.  Le  départ  par  l'acide  sulfurique  est  difficile  à  employer  en 
petit,  mais  on  s'en  sert  souvent  en  grand ,  et  il  donne  de  l'or  très- 
pur  ;  on  commence  par  inquarter  l'or,  puis  on  le  lamine  ou  on  le 
grenaille ,  et  ou  le  traite  par  l'acide  sulfurique.  On  se  sert  d'acide 
très-pur  et  surtout  bien  exempt  d'acide  nitrique.  Ordinairement, 
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.on  prend  de  l'acide  du  commerce  que  l'en  distille  avec  du  soufre 
pour  le  débarrasser  d'acide  nitrique  el  qu'on  fait  bouillit  enswitet 
pour  le  priver  d'acide  sulfureux  qui  du  reste  ne  serait  pas  nuisi- 
ble. £b  petit,  l'opération  est  aaeei  difficile,  parce q»'il  faut  faite 
bouillir  l'acide  sulfurique  avec  l'alliage  pour  dissoudre  tout  Far- 
geot.  Quand  le  départ  est  fait,  il  faut  laver  te  résidu.  U  est  néces» 
saire  d'employer  un  excès  d'acide.  Oo  pourrait,  sans  doute  employer 
dans  l'essai  des  matières,  d'or  ce  procédé  qui  est  suivi  niaMutems* 
avec  lant  de  profit  pour  leur  affinage  eu  grand.  Mais  pour  éviter  les 
ioconvéuienls  du  maniement  de  l'acide  su  lia  ri  que,  il  faudrait  pla- 
cer cet  acide  dans  une  bouilloire  eu  platine,  en  Mettre  un  grand 
esc^s  qui  pourrait  servir  à  u&  grand  nombre  d'essais,  et  y  porter  le 
cornet  dans  un  pelit  réseau  de  platine  qu'on  bisserait  plongé  pen- 
dant le  temps  jugé  nécessaire.  On  aurait  deux  bouilloires  sembla- 
bles» l'une  garnie  d'acide  pur,  l'autre  contenant  de  l'acide  déjà 
chargé  de  sulfate  d'argent;  la  dernière  servirait  à  commencer  le  dé- 
part, la  première  serait  employée  pour  le  terminer. 

2324.  Le  départ  par  l'eau  régale  se  fait ,  quand  il  j  a  beaucoup 
d'or  dans  l'alliage.  On  transforme  ainsi  L'argent  en  chlorure  inso- 
luble, et  l'or  se  dissout.  Voila  pourquoi  on  te  nomme  le  dépari  •*- 
verse.  On  décompose  ce  chlorure  d'argent  pour  avoir  l'argent.  On 

.  précipite  l'or  par  le  sulfate  de  fer,  et  oa>  coupelle  ce  précipité  avec 
du  plomb. 

2325.  Les  départs  par  voie  sèche  sont  au  nombre  de  deux;  le 
départ  concentré  et  le  départ  sec. 

Le  départ  concentré  se  fait  avec  un  cément  nommé  cément  royal. 
On  réduit  l'or  en  feuilles  minces,  puis  en  le  stratifié  dans  un  crev- 
set  avec  le  cément  qui  est  composé  de  quatre  parties  de  briques  pr- 
iées, d'une  partie  de  sulfate  de  fer  calciné  et.  d'une  partie  de  sel 
marin.  On  se  sert  aussi  d'un  mélange  d'kydrochlorate  d'ammonia- 
que et  de  sel  marin,  au  lieu  de  sel  marin  pur  ;  mais  il  est  évident 
que  le  sel  ammoniac  annule  l'effet  des  autres  substances.  11  résulte 
de  la  réaction  des  éléments  du  premier  de  ces  céments  une  certaine 
quantité  de  chlore  qui  s'unit  à  l'argent  avant  de  toucher  l'or.  On  em- 
ploie quatre  parties  de  cément  pour  une  d'alliage.  Après  la  stratifica- 
tion ,  on  chauffe  graduellement  au  rouge  sombre.  On  laisse  ainsi  te 
creuset  pendant  vingt-quatre  heures:  l'argent  passe  4  l'état  de  chlo- 
rure; mais  il  arrive  toujours  que  les  lames  ne  sont  attaquées  qu'à 
une  certaine  profondeur,  et  que  le  centre  contient  encore  de  l'ar- 
gent ;  il  faut  alors  les  refondre ,  les  laminer  et  les  traiter  de  nou- 
veau. Les  céments  agissent  plus  fortement  sur  l'argent  que  l'acide 
nitrique,  et  on  peut  par  ce  moyen  séparer  tout  l'argent  ou  presque 
tout  l'argent  des  alliages  pauvres  en  argent  que  l'acide  nitrique 
n'attaquerait  pas.  L'opération  terminée,  on  fond  le  cément  lui-même 
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arec  du  plomb  et  4e  U  Ulharge,  e*  tout  Vargent  $a  tctrowe  dans  te 
culat  4e  plomb,  qu'il  faut  alors  coupelles 

Celte  méthode,  employée  autrefois,  ne  l'est  plua  aujourd'hui. 
Elle  est  trop  lente  et  trop  incertain.  Qu  voit,  qu'elle  a  beaucoup* 
d'analogie  avec  cefye  que  les  bijoutiers  emploient  pou*  ramener  ^ 
l'état  d'or  pur  la  surface  des  bijoux  trop  pauvre»  en  or*  Il  suffit, 4e 
les  chauffer  dans  le  cément  royal,  péchant  un  temp*  déterminé , 
pour  leur  enlever  le  cuivre  superficiel,  de  sojrtQ  que  la  surface  pre> 
seule  alors  de  For  pur»  et  en  possède,  l'éclat  quau4  elle  est  finie  et 
polie. 

Les  joailliers  elles  orîévres,  pour  aviver  le  mat  de  l'or,  emploient 
aussi  le  procédé  suivant  qui  rentre  toujours  dans  la  même  classe  4e, 
réaction,  On  prend  une  partie  d'alun  %  une  de  sel  marin  et  dem 
parties  de  nitre;  ou  favt  fondre  le  tout  4aoa  le  moins  d'eau  possible 
et  on  le  fait  bouillir  sur  l'or  a.  aviver  jusqu'à,  suscité,  puis  ou  lave 
la  pièce. 

2326.  Le  départ  sec,  que  Ton  a  mis  à  profit  dans  beaucoup  d'oc- 
casions, repose  sur  l'action  du  soufre  qui  se  combine  avec  l'argent 
et  non  point  avec  l'or.  On  employait  autrefois  ce  procédé  pour  les 
alliages  plus  riches  en  or*  On  réduit  l'&tttoge  en  grenailles  creuses 
et  volumineuses;  on  prend  ces  grenailles  encore  mouillées  et  on  y 
mêle  de  la  fleur  de  soufre.  0»  emploie  4  à  i%S  do  soufre  pour  1  d'al- 
liage. On  place  le  mélange  dans  un  creuset  et  on  le  chauffe  long- 
temps  à  une  chaleur  rouge,  sombre.,  puis  ou  pousse,  à  la  fusion,  k'or 
reste  quelquefois  disséminé.  Ce*  effet  se  présente  suriout  quand  11 
y  a  excfes  de  soufre  et  que  tout  l'argent  s'est  transformé  eu  sulfure, 
Dans  cette  opération ,  on  a  surtout  pour  objet  de  s'emparer  d'une 
grande  portion  de  l'argent  et  de  transformer  l'alliage  eu  un  autre 
plus  riche  en  or  et  propre  au  traitement  ordinaire  par  les  acides, 
U  faut  que  l'alliage  obtenu  ne  renferme  pas  plus  de!  2  pour  100  d'or. 
Quand  on  met  trop  de  soufre,  l'alliage  est  plus  riche*  mais  quelque- 
fois on  n'obtient  pas  de  culot,  ou  le  culot  n'a  pas  la  grosseur  con- 
venable; il  reste  alors  beaucoup  d'or  dans  la  matte*.  On  corrige  ce, 
défaut  en  désulfurant  une  partie 4e  l'argent  au  moyen  du  fer,  qui 
revivifie  une  partie  de  l'argent.  Celui-ci  se  rassemble  eu  culot  et 
entraîne  l'or  qui  serait  re>lé  disséminé.  Si  le  culot  est  trop  gros 
et  contient  par  conséquent  trop  d'argent,  on  le  traite  de  nouveau 
par  le  soufre*  l'alliage  obtenu  est  enfin  départi  par  les  acides. 

2327.  L'essai  d'un  alliage  de  cuivre,  d'argent  et  d'or,  ou  bieu 
celui  d'un  alliage  de  cuivre  et  d'or,  est  presque  toujours  facile  eu 
opérant  comme  on  l'a  dit  plus  haut.  On  iuquane  lalliage,  ou  le  cou- 
pelle et  on  départit  le  bouton  de  retour,  avec  les  précautions  Indi- 
quées. 
U  n'en  est  plus  ainsi,  quand. l'alliage  renferme  du  platine,  L'essai 
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présente  alors  de  grandes  difficultés.  En  général,  pour  séparer  le 
platine  de  l'or  avec  exactitude,  on  se  base  sur  une  propriété  remar- 
quable do  platine.  Allié  à  l'argent,  ce  métal  devient  aoluble  dans 
l'acide  nitrique.  Il  en  résulte  qu'en  inquartant  convenablement  l'ai- 
liage,  le  coopellant  et  traitant  le  bouton  par  l'acide  nitrique,  ou 
peut  avoir  un  résidu  d'or  pur.  En  traitant  le  bouton  par  l'acide  sul- 
furique,  on  dissoudrait  au  contraire  l'argent  seul.  La  coupellatiOD 
enlèverait  seulement  le  cuivre. 

Ainsi,  en  supposant  qu'on  ait  un  alliage  quaternaire  de  cuivre, 
argent,  platine  et  or,  on  le  coupellera  et  on  pèsera  le  boulon;  la 
perte  sera  égale  au  cuivre.  Le  bouton  traité  par  l'acide  sulforique 
éprouvera  une  nouvelle  perte  égale  à  l'argent.  Le  résidu  inquarté 
et  repris  par  l'acide  nitrique  subira  encore  une  nouvelle  perle  qui 
représentera  le  platine.  Le  reste  sera  l'or  pur.  On  trouvera  des  ren- 
seignements plus  étendus  a  l'occasion  du  platine. 


CHAPITRE   XXIII. 

OSMIUM.  'Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

Les  métaux  qui  font  le  sujet  des  derniers  chapitres  de  ce  volume 
appartiennent  tous  à  la  mine  de  plaiine.  Grâce  aux  belles  recher- 
ches de  M.  Berzélius,  on  peut  aujourd'hui  en  tracer  une  histoire 
détaillée  et  satisfaisante.  Nous  les  étudierons  dans  l'ordre  suivant: 
osmium,  iridium,  palladium,  rhodium  et  platine.  Cet  ordre  est  celai 
qui  permet  le  mieux  de  les  envisager  sous  le  point  de  vue  analyti- 
que. Ici  nous  avons  peu  à  nous  occuper  de  l'examen  de  ces  métaux 
pris  à  l'état  de  combinaison  avec  les  métaux  précédemment  décrits. 
Excepté  pour  le  platine,  on  rencontre  rarement  de  tels  composés. 
Mais  leur  séparation  les  uns  des  autres  forme  un  des  problèmes  les 
plus  délicats  de  la  chimie  analytique. 

9328.  L'osmium  est  un  de  ces  métaux  hermaphrodites  qu'il  est 
également  permis  de  placer  parmi  les  corps  non  métalliques  à  côté 
de  l'arsenic,  et  parmi  les  métaux  à  côté  de  ceux  que  nous  lui  asso- 
cions. Ses  propriétés  sont  des  plus  remarquables.  Il  fait  partie  d'un 
minéral,  l'osminre  d'iridium,  qui  accompagne  toujours  la  mine  de 
platine  et  duquel  on  l'extrait.  Sa  découverte  est  due  à  Tennaot. 

On  verra  plus  bas  comment  on  traite  la  mine  pour  en  retirer 
l'acide  osmique.  Nous  supposerons  ici  cet  acide  donné. 

M.  Berzélius  se  procure  l'osmium  au  moyen  de  l'acide  osmique 
qu'il  réduit  par  le  mercure.  Il  se  procure  une  dissolution  aqueuse 
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d'acide  osmique,  il  y  ajoute  assez  d'acide  hydrocblor  que  pour  trans- 
former tout  l'oxide  de  mercure  en  chlorure,  et  une  quantité  de 
mercure  un  peu  plus  grande  que  celle  qui  est  nécessaire  pour  la 
réduction.  L'acide  osmique  est  décomposé  par  le  mercure;  il  se 
forme  un  dépôt  qui  renferme  un  amalgame  pulvérulent  d'osmium 
et  de  mercure,  un  autre  amalgame  liquide  et  du  chlorure  de  mer- 
cure. Ce  dépôt  étant  chauffé  dans  un  tube  traversé  par  un  courant 
d'hydrogène  sec,  le  mercure  et  le  chlorure  de  mercure  se  dégagent; 
l'osmium  reste  en  poudre  noire,  terne  et  poreuse. 

La  liqueur  qui  reste,  après  la  décomposition  par  le  mercure,  re- 
tient encore  de  l'osmium.  Pour  le  retrouver,  on  la  sature  par  l'am- 
moniaque, on  l'évaporé  à  sec,  et  on  chauffe  au  rouge  le  résidu  en 
vase  c'os.  Le  mercure  et  le  sel  ammoniac  se  dégagent.  L'oxide  d'os- 
mium est  réduit  par  l'ammoniaque  et  on  retrouve  l'osmium  pour 
résidu. 

Mais  de  tous  les  moyens  qui  fournissent  de  l'osmium,  le  plus 
commode  est  celui  qui  a  été  décrit  récemment  par  M.  Berzélins.  Il 
consiste  à  décomposer  par  la  chaleur,  en  vase  clos,  un  hydrochlo- 
rate double  de  sesquioxide d'osmium  et  d'ammoniaque,  mêlé  avec 
le  tiers  ou  la  moitié  de  son  poids  de  sel  ammoniac.  Le  métal  qui 
reste  est  en  masse  peu  cohérente,  poreuse,  boursouflée,  d'un  bleu 
gris  et  d'un  grand  éclat  métallique. 

Ces  procédés  fournissent  de  l'osmium  pulvérulent;  mais  par  le 
moyen  suivant,  M.  Berzélius  obtient  ce  métal  à  l'état  compacte.  Il 
fait  passer  dans  un  tube  chauffé  au  rouge ,  sur  un  espace  d'un 
pouce,  un  courant  d'hydrogène  chargé  de  vapeur  d'acide  osmique. 
Il  se  manifeste  une  sorte  de  combustion,  on  obtient  de  l'eau,  et 
l'osmium  se  dépose  sous  forme  d'un  anneau  compacte  et  doué  du 
brillant  métallique. 

Dans  ce  dernier  état,  la  densité  de  l'osmium  est  égale  à  10  envi- 
ron ;  à  l'état  pulvérulent,  elle  est  à  peu  près  égale  à  7. 

L'osmium  ne  s'oxide  pas  à  la  température  ordinaire;  il  ne  s'oxide 
même  pas  dans  l'oxigène  à  100°,  mais  à  une  température  plus 
élevée,  quand  il  est  pulvérulent,  il  s'oxide  avec  ignition.  A  l'état 
compacte,  il  s'oxide  sans  ignition. 

L'acide  nitrique  dissout  lentement,  mais  complètement,  l'osmium 
qui  n'a  pas  subi  l'action  du  feu  ;  il  se  forme  de  l'acide  osmique. 
L'eau  régale  agit  mieux  encore,  bien  qu'il  ne  se  produise  pas  du 
chlorure,  mais  seulement  de  l'acide  osmique.  Quand  l'osmium  a 
été  fortement  chauffé,  il  ne  se  laisse  plus  attaquer  par  les  acides» 

Le  nitre,  la  potasse,  sous  l'influence  de  l'air,  transforment  l'os- 
mium en  acide  osmique  et  présentent  les  meilleurs  agents  pour  at- 
taquer l'osmium  qui  a  subi  l'action  du  feu  ou  celui  qui  fait  partie 
d'alliages  naturels. 


539  OSMIUM. 

2329.  Proloxided'otmium.  A  l'eut  d'hydrate,  *l  est  d'an  vert 
foncé,  presque  noir.  Cet  hydrate  perd  son  eaa ,  an  rouge  naissant, 
sans  qu'il  se  sublime  la  plus  légère  traoe  d'oxide.  Les  corps  «xidwits 
agissent  sur  cet  oxide,  comme  sur  rosmia»  lui-même;  les«orps 
désoxidantsle  réduisent. 

Son  hydrate  se  dissout  lentement  dans  tes  acides,  qu'il  colore ei 
noir  verdatre.  Ces  dissolutions  ne  cristallisent  pas;  elles  fourife- 
sent,  par  Té  va  porattoo,  des  résidus  verts  ou  bruis  verdatreset 
translucides. 

On  l'obtient  en  décomposant  par  la  potasse  le  chlorure  double 
d'osmium  et  de  potassium.  Au  bout  de  quelques  heures,  la  dissolu- 
tion se  trouble  et  il  s'en  dépose  l'hydrate  de  protoxâde  retenant  un 
j»eu  de  potasse.  La  dissolution  retient  à  son  tour,  à  la  faveur  de 
l'excès  de  potasse,  un  peu  d'oxide  d'osmium  dissous,  qui  la  colore 
en  jaune  vert  sale.  Cet  oxide  contient 

1  at.  osmium.    .    .     1244,21  92.5 

i  at.  oxigèae.    .     .       100,00  7.5 


1344,21  100,0 

Sesquioœide  d'osmium.  M.  Berzélius  en  admet  l'existence  dans 
l'ammbniure. 

2530.  Bioxide  d'osmium.  On  l'obtient  en  versant  du  carbonate 
de  soude  dans  une  dissolution  saturée  de  perchlorure  d'osmium  et 
«de  potassium.  Au  boni  de  quelque  temps,  la  liqueur  se  trouble,  de- 
-vient  noire  et  laisse  déposer  de  l'hydrate  de  bioxide.  Si  on  avait  mis 
un  trop  grand  excès  de  carbonate  de  sonde,  l'oxide  se  déposerait 
•trop  lentement,  mais  en  la  chauffant  jusqu'à  l'ébullîtion  le  dépôt 
s'effectuerait  de  suite.  Ainsi  préparé,  le  bioxide  d'osmium  retient 
de  la  soude,  mais  l'acide  hydrochloricrue  la  lui  enlève,  sans  le  dis- 
soudre lui-même  en  quantité  notable. 

On  peut  aussi  le  préparer  en  chauffant  un  mélange  de  perchlorure 
d'osmium  et  de  potassium  avec  du  carbonate  de  soude  sec,  au- 
dessous  du  rouge,  jusqu'à  ce  qull  ne  se  dégage  plus  de  gaz.  On  lave 
le  résidu  à  Fean  et  à  l 'a  ci  de  hydrochlorique;  il  reste  du  bioxide 
d'osmium . 

Le  bioxide  d'osmium  ne  se  combine  pas  directement  avec  les 
acides;  Il  joue  toutefois  lerôle  de  base  salifiante,  mais  les  sels  qu'il 
forme  ^obtiennent  par  des  moyens  détournés.  H  contient 

1  at.  osmium.     .     .     1244,21  86,8 

2  at.  oxigène.     .     .      200,00  15,2 

1444,2Î  100,0 

Tviloxide  d'osmium.  L'existence  lie  cet  oxide  n'est  pas  définiti- 
vement établie.  M,  Berzélius  l'admet  par  analogie. 
2331.  Acide  osmique.  C'est  le  seul  qui  fût  connu  avant  lesre- 
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cherches  de  M.  Berzélius.  C'est  un  composé  très- remarquable,  sur- 
tout quand  on  le  compare  &  ceux  qui  précèdent,  dont  il  différa  è 
tous  égards. 

Cet  acide  est  blanc»  très-volatil,  très-fusible,  erisiallisable,  et  so- 
luble  dans  l'eau,  II  possède  «ne  odeur  fort  désagréable  •  qui  ne 
peut  se  comparer  qu'à  celte  du  chlore-  Sa  vapeur,  même  à  U  tem- 
pérature ordinaire,  irrite  fortement  la  gorge  et  le  poumon,  excite 
la  toux  et  cause  une  salivation  prononcée.  Elle  irrite  les  yeux  et 
provoque  un  larmoiement  accompagné  de  douleurs  cuisantes. 
Quand  on  le  met  en  contact  avec  l'eau,  il  s'y  dissout*  Si  on  chauffe, 
ià  entre  d'abord  en  fusion  et  se  rassemble  au  fond  du  liquide  en 
gouttelettes  qui  ressemblent  à  de  la  cire  fondue.  La  dissolution  est 
incolore  et  possède  toutes  les  propriétés  de  l'acide  lUMoême, 

L'alcool  et  l'élher  dissolvent  aisément  l'acide  osmique.  Les  disso- 
lutions sont  d'abord  incolores,  mais  du  jour  au  lendemain  l'acide 
est  réduit;  il  se  dépose  de  l'osmium  en  poudre  noire  qui  s'attache 
aux  vases.  Le  suif,  les  huiles  produisent  le  même  effet.  En  général, 
les  matières  organiques  réduisent  aisément  c#t  acide,  ce  qui  expli- 
que des  phénomènes  qui  se  présentent  souvenu  Ainsi,  quand  on 
renferme  de  l'acide  osmique  dans  un  flacon  à  l'émeri,  le  suif  du 
bouchon  noircit  en  quelques  heures,  le  papier  de  l'étiquette  est  lui- 
même  noirci  en  peu  de  temps,  et  à  la  longue  les  vases  voisins 
éprouvent  le  même  effet,  tant  est  grande  la  volatilité,  tant  est  facile 
la  réduction  de  cet  acide» 

L'hydrogène  le  réduit  à  la  chaleur  rouge  sombre,  sans  explosion; 
mais  on  peut  volatiliser  l'aoide  dans  ce  gaz  sans  le  réduire.  A  froid, 
l'hydrogène  sulfuré  le  transforme  en  eau  et  sulfure  d'osmium, 

Outre  ces  réactions  qui  ramènent  l'acide  osmique  à  l'état  métal» 
lique,  il  en  est  d'autres  qui  produisent  une  réduction  imparfaite  et 
qui  sont  plus  compliquées.  Ainsi,  quand  on  v§r*e  de  la  teinture  de 
noix  de  galle  dans  une  dissolution  d'acide  osmique,  il  se  développe 
une  couleur  bleue.  Il  en  est  d#  même  quand  on  y  verse  de  l'acide 
sulfureux  liquide.  M.  {tersélins  a  étudié  ces  derniers  phénomènes 
avec  la  plut  grande  attention ,  il  a  vu  qu'une  petite  quantité  d'acide 
sulfureux  fait  passer  la  couleur  au  jaune  ou  au  jaune  orangé  peu 
foncé,  ce  qu'il  attribut  à  la  formation  d'un  sulfate  de  bioxide.  En 
ajoutant  de  l'acide  sulfureux,  la  couleur  passe  au  brun;  il  se  pro~ 
duit  alors  du  sulfate  de  sesquioxide,  En  ajoutant  encore  de  l'acide , 
la  teinte  devient  verte;  et  avec  un  excès  d'acide  sulfureux,  elle 
prend  un  ton  bien  foncé,  comme  celui  du  sullate  d'indigo.  M»  Ber» 
zélius  considère  la  liqueur  bleue  comme  un  sulfate  double  de  se** 
qnioxide  et  de  protoxide. 

L'acide  osmique  est  probablement  le  plus  stable  des  oxides 
d'osmium  ;  il  prend  naissance  quand  on  chauffe  l'osmium  dans  le 
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gaz  oxigène.  Quand  on  place  une  petite  portion  d'osmium  sur  le 
bord  d'une  feuille  de  platine,  et  qu'on  la  porte  dans  la  flamme 
d'une  lampe  à  alcool,  de  manière  à  chauffer  l'osmium,  la  flamme 
devient  tout  d'un  coup  brillante  près  de  ce  métal,  comme  celle  do 
gaz  oléfiant.  M.  Berzélius  regarde  te  caractère  comme  un  de  ceux 
qui  permettent  le  mieux  de  reconnaître  l'osmium.  On  le  retrouve 
dans  l'iridium  qui  renferme  des  traces  d'osmium.  Dans  celte  expé- 
rience le  métal  s'oxide  d'abord:  l'oxide  se  volatilise  et  vient  se  ré- 
duire dans  la  flamme  aux  dépens  de  l'bydrogène  de  l'alcool  ;  en 
sorte  que  la  flamme  renferme  dans  l'espace  qui  devient  brillant  du 
charbon  et  de  l'osmium  très-divisés  qui  lui  communiquent,  comme 
corps  solides,  l'éclat  passager  qu'elle  présente. 
L'acide  osmique  contient 

1  at.  osmium.    .     .     1244,21  75,68 

4  al  oxigène.     .     .      400,00  24,52 

1644,21  100,00 

On  obtient  ordinairement  l'acide  osmique  en  traitant  les  résidus 
de  mine  de  platine  qui  contiennent  beaucoup  d'osmiure  d'iridium. 

Pour  obtenir  l'acide  osmique  à  l'état  pur,  solide  et  cristallin, 
Wollaston  triture  ensemble  trois  parties  en  poids  de  mine  d'iridium 
en  poudre,  et  une  partie  de  nitre,  et  il  place  le  mélange  dans  un 
creuset  froid.  Ce  creuset  est  chauffé  au  rouge  vif,  jusqu'à  ce  que 
le  mélange  devienne  pâteux  ;  à  ce  moment  des  vapeurs  d'osmium 
se  dégagent.  La  partie  soluble  de  ce  mélange  étant  dissoute  dans 
la  moindre  quantité  d'eau  possible,  on  verse  la  liqueur  qui  en 
résulte  dans  une  cornue  renfermant  parties  égales  d'eau  et  d'acide 
sulfurique.  La  quantité  d'acide  sulfurique  doit  être  au  moins  équi- 
valente à  la  potasse  contenue  dans  le  nitre  employé.  Aucun  incon- 
vénient ne  se  manifesterait  s'il  y  en  avait  un  excès.  En  distillant 
rapidement  dans  un  réservoir  bien  propre,  tant  qu'il  se  dégage  des 
vapeurs  d'acide  osmique,  cet  acide  va  se  déposer  sous  la  forme 
d'une  croûte  blanche  sur  les  parois  du  récipient.  Là,  il  se  fond  en 
gouttelettes  qui  coulent  ensuite  dans  la  solution  aqueuse,  au  fond 
de  laquelle  elles  se  réunissent  en  un  globule  fluide  et  aplati. 
L'acide  se  solidifie  et  cristallise,  pendant  que  le  récipient  se  re- 
froidit. 

2532.  Chlorure  d'osmium.  Le  chlore  est  sans  action  sur  l'osmium 
à  la  température  ordinaire  ;  mais  en  chauffant  le  métal  il  se  déve- 
loppe à  l'instant  un  beau  sublimé  vert  foncé  qui  est  le  chlorure 
d'osmium  ;  il  cristallise  en  aiguilles  vertes  ;  il  peut  se  dissoudre 
dans  une  très-petite  quantité  d'eau  et  il  fournit  une  liqueur  verte; 
mais  la  moindre  quantité  d'eau  de  trop  le  décompose,  et  la  liqueur 
se  trouble.  Il  se  produit  alors  de  l'acide  osmique ,  de  l'osmium 
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réduit  et  de  l'acide  bydrochlorique.  La  présence  d'un  chlorure 
alcalin  dans  la  liqueur  garantit  le  chlorure  d'osmium  de  cette  dé- 
composition, mais  pas  toujours  complètement.  Ce  chlorure  con- 
tient 

1  at.  osmium.   .    .     1244,21  73,76 

2  at.  chlore  .     .     .      442,64  26,24 


1686,85  100,00 

Ce  chlorure  forme  avec  les  chlorures  alcalins  des  chlorures 
doubles  que  Ton  obtient  facilement  en  dissolvant  dans  de  l'alcool 
faible  ceux  qui  sont  fournis  par  le  perchlorure  d'osmium.  Celte 
liqueur  distillée  fournit  un  dépôt  d'osmium  et  les  chlorures 
doubles  produits  par  du  protochlorure.  Ceux-ci  se  reconnaissent 
à  leur  couleur  verte;  ils  cristallisent  mal  et  se  prennent  en  houppes 
dendritiques  ;  ils  se  dissolvent  aisément  dans  l'eau.  L'alcool  faible 
les  dissout  aussi,  mais  moins  bien. 

2353.  Sesquichlorure  d'osmium.  Inconnu  à  l'état  isolé,  ce  com- 
posé existerait,  suivant  M.  Berzélius,  dans  le  produit  qu'on  obtient 
en  dissolvant  par  l'acide  bydrochlorique  le  sesquioxide  d'osmium 
contenant  de  l'ammoniaque.  On  obtient  par  l'évaporation  une 
masse  amorphe ,  brun  noir,  colorant  l'eau  et  l'alcool  en  noir  jau- 
nâtre. 

Le  résidu  soluble  de  la  réduction  de  l'acide  osmique  par  le 
mercure  et  l'acide  hydrochlorique  parait  être  un  composé  de  bi- 
chlorure  de  mercure  et  de  sesquichlorure  d'osmium.  Par  l'évapo- 
ration on  l'obtient  en  masse  amorphe,  translucide  et  pourpre. 

Non-seulement  le  mercure,  mais  même  le  zinc  ou  le  fer  ne 
réduisent  pas  le  chlorure  d'osmium  ainsi  combiné.  Ces  deux  der- 
niers métaux  précipitent  le  mercure  et  prennent  sa  place,  sans 
produire  aucun  effet  sur  le  chlorure  d'osmium  lui-même. 

2334.  Bicklorure  d'osmium.  11  se  produit  aussi  quand  on 
chauffe  l'osmium  dans  le  chlore;  et  comme  il  contient  plus  de 
chlore  et  qu'il  est  plus  volatil  que  le  chlorure,  il  se  produit  plus 
tard  et  se  condense  plus  loin  que  lui  dans  le  tube  où  se  fait  l'expé- 
rience. Ce  bichlorure  est  en  poudre  d'un  rouge  foncé.  L'eau  le 
dissout  d'abord,  puis  le  décompose  en  osmium  et  chlorure  d'os- 
mium, ce  qui  fait  passer  la  liqueur  du  jaune  au  vert.  Le  chlorure 
d'osmium  se  détruit  ensuite  à  son  tour.  Ce  chlorure  contient 

i  at.  osmium.  .    .     1244,21  58,43 

4  at.  chlore.    .    .      885,28  41,57 


2129,49  100,00 

Ce  chlorure  forme  des  combinaisons  avec  le  chlorure  de  potas- 
sium qui  sont  à  la  fois  bien  déterminées  et  faciles  à  préparer. 
M.  Berzélius  mêle  parties  égales  de  chlorure  de  potassium  et  d'os- 
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mium  métallique,  ei  soumet  ce  mélange  à  l'action  d'an  courant  de 
chlore,  à  l'aide  d'une  douce  chaleur.  U  se  produit  on  chlorure 
double  qui  est  noir  tani  que  U  masse  est  chaude*  et  qui  prend  par 
le  refroidissement  la  nuance  du  minium.  Ce  sel  n'entre  pas  ea 
fusion  pendant  l'expérience. 

Il  se  dissout  dans  l'eau  qu'il  colore  en  jaune»  quelquefois  ver- 
dâtre.  La  liqueur  fournit  des  cristaux  octaèdres  d'un  brun  foncé. 
Ceux-ci  ne  se  dissolvent  ni  dans  l'alcool,  ni  dans  une  eau  chargée 
de  sel.  L'acide  sulfureux  n'agit  pas  sur  leur  dissolution  aqueuse. 
L'acide  nitrique  comerlit  l'osmium  en  acide  osmique. 

La  chaleur  décompose  ce  chlorure  double  en  osmium,  chlore 
et  chlorure  de  potassium.  Une  légère  chaleur  rouge  ne  l'altère  pas. 
Il  contient 

I  at.  chlorure  d'osmium.   •     .    .    69,45 
I  at.  chlorure  de  potassium.  .    .    90,55 

100,00 

2335.  Trichlorure  d'osmium,  M.  Berzélius admet  l'existence  d'un 
chlorure  correspondant  au  triloxide  ;  il  ne  Ta  pas  obtenu  isolé,  mais 
il  en  suppose  la  présence  dans  certains  chlorures  doubles  très- 
remarquables. 

On  les  obtient  en  saturant  l'acide  osmique  par  l'ammoniaque, 
Au  bout  de  quelque  temps  on  sature  la  liqueur  par  l'acide  bydro- 
chlorique,  et  on  y  ajoute  du  mercure.  Au  bout  de  quelques  jours, 
la  liqueur  perd  son  odeur  :  on  la  décante  et  on  l'évaporé  à  sec.  Il 
reste  un  sel  brun,dendritique,  qui  est  le  sel  double  de  tricblorure 
d'osmium  et  d 'hydrochlorate  d'ammoniaque. 

Ce  sel  est  soluble  dans  l'eau,  qu'il  colore  en  brun  pourpre 
opaque.  La  dissolution  très-étendue  est  rose.  L'alcool  le  dissout 
aussi  et  prend  une  couleur  magnifique,  que  l'on  peut  comparera 
celle  du  caméléon  rouge.  En  distillant  cette  dissolution  alcoolique, 
on  retrouve  le  sel  sans  altération.  Par  la  distillation  sèche,  ce  sel 
se  détruit  et  laisse  de  l'osmium  pur. 

2336.  Sulfure  d'osmium.  La  dissolution  aqueuse  de  peroxide 
d'osmium  est  décomposée  instantanément  par  l'hydrogène  sulfuré, 
Il  se  dépose  un  quadrisulfure  noir  brunâtre,  quand  on  ajoute  uo 
peu  d'acide  à  la  liqueur.  Ce  précipité,  desséché  et  chauffé  dans  le 
vide ,  perd  du  soufre,  présente  une  sorte  d'ignition  décrépite  et 
acquiert  une  couleur  grise  avec  l'éclat  métallique,  mais  ne  dégage 
aucun  gaz.  Le  sulfure  qui  reste  alors  est  un  sulfure  composé  d'un 
atome  de  trisulfure  et  d'un  atome  de  bisulfure. 

L'hydrogène,  à  l'aide  de  la  chaleur,  décompose  complètement, 
mais  lentement,  le  sulfure  d'osmium.  H  se  dégage  de  l'hydrogène 
sulfuré,  et  il  reste  de  l'osmium  pur, 

U  existe  encored'autrefi  sulfures  d'osmium  moins  connus,  Ainsi. 
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les  chlorures  doubles  d'osmium  traités  par  l'hydrogène  sulfuré 
fournissent  un  sulfure  d'un  Jaune br vu  sombre,  un  peu  soluble 
dans  l'eau.  Les  sets  roses  d'osmium  ce  sont  pas  troublés  immédia- 
tement par  l'hydrogène  sulfuré,  mais  à  la  longue  ils  fournissent  un 
précipité  brun  jaunâtre  de  sulfure  d'osmium. 

Quand  oa  traite  un  sulfure  d'osmium  encore  humide  par  l'acide 
nitrique,  il  se  dissout  promptement  et  il  se  forme  des  produits 
variables  avec  la  proportion  relative  des  matières  employées. 
Quand  il  y  a  excès  de  sulfure,  on  obtient  du  soif  aie  de  protoxide. 
Quand  il  y  a  excès  d'acide,  il  se  produit  de  l'acide  oamique  et  du 
sulfate  de  bioxidc. 

2537.  Jmmoniure  d'osmium.  On  l'obtient  en  faisant  agir  un 
excès  d'ammoniaque  sur  l'osmiate  d'ammoniaque.  Celui-ci  se  pré- 
pare directement.  A  peine  a-t-on  versé  de  l'ammoniaque  caustique 
sur  l'acide  osmique,  qu'il  se  liquéfie.  Bientôt  il  se  solidifie  de  nou- 
veau en  masse  cassante,  rouge,  qui  est  de  l'osmiate  d'ammoniaque. 
On  dissout  celui-ci  dans  l'eau,  qu'il  colore  en  jaune.  On  ajoute  de 
l'ammoniaque  ;  sa  couleur  se  fonce  et  elle  devient  noire  et  opaque. 
Il  se  dégage  de  l'azote.  Au  bout  de  quelques  jours,  on  évapore  la 
liqueur.  Quand  l'ammoniaque  s'est  dégagée,  on  reçoit  le  dépôt  sur 
un  Silre.  C'est  Tauraoniure  de  sesquioxide  ou  l'azoture  hydraté 
correspondant. 

Cet  ammoniure  est  brun  foncé.  Il  se  décompose  avec  boursou- 
flement. Quand  on  le  fait  bouillir  avec  de  la  potasse,  qu'on  le  lave 
et  qu'on  le  fècbe,  il  devient  fulminant  par  la  chaleur.  11  détone  à 
peu  près  comme  l'ammoaivre  de  mercure  et  même  moins  fortement. 

Cet  ammoniure  se  dissout  dans  l'acide  bydrochlorique  concentré 
et  donne  un  faydrochloraie  double  de  sesquioxide  d'osmium  et  d'am- 
moniaque, qu'au  obiient  par  évaporaiioa  en  une  masse  noire  d'où . 
l'on  retire,  par  Le  feu,  de  l'osmium  métallique. 

SELS  D'OSMIUM. 

2338.  SeU  de  protoxid*.  Peu  connus,  verts,  ordinairement  so- 
lubles.  Ces  sels  ne  sont  pas  purs  et  renferment  toujours  des  sels 
alcalins,  à  cause  de  la  présence  d'un  peu  d'alcali  qui  accompagne 
toujours  le  proioxide  d'osmium» 

Le  sulfate  est  en  masse  dendritique, brun  verdfttre, presque  neire. 
Il  est  soluble  dans  l'eau. 

Le  nitrate  forme  un  vernis  translucide*  verdatre  et  soluble. 

Le  phosphate  est  vert  foncé,  pulvérulent,  peu  soluble. 

SeU  de  sesquioxide»  Ces  sels  sont  bruns,  solubles,  maw  passant 
ordinairement  à  l'éint  de  sot0~seW  insolubles;  ils  contiennent  tou- 
jours des  sels  arorooniacani. 
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Le  solfate  est  amorphe,  bran  et  brillant  comme  on  vernis. 

Le  nitrate  est  priveraient,  bran  et  peu  soluble  ;  il  fuse  comme 
de  la  pondre  montrée  quand  on  le  chauffe  sur  un  point. 

Sels  de  bioxide.  On  ne  connaît  que  le  sulfate  qui  s'obtient  en 
traitant  le  sulfure  d'osmium  par  nn  excès  d'acide  nitrique.  Il  s'ob- 
tient par  la  distillation  de  la  liqueur  en  masse  sirupeuse,  bran 
jaunâtre  foncé;  il  se  dissout  dans  l'eau.  Sa  dissolution  est  jaune, 
possède  une  saveur  astringente,  rougit  fortement  le  papier  de  tour- 
nesol, précipite  en  jaune  le  chlorure  de  barium ,  n'est  pas  troublée 
par  les  alcalis  et  ne  prend  pas  de  couleur  bleue  par  l'acide  sul- 
fureux. 


CHAPITRE   XXIV. 

IRIDIUM.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

2330.  L'iridium  a  été  découvert  en  même  temps  que  le  rhodium 
dans  le  minerai  de  platine.  Ce  métal  est  très-rare,  mais  moins  que 
le  rhodium.  L'iridium  ressemble  beaucoup  au  platine;  il  est  demi- 
ductile,  fort  dur,  mais  plus  infusible  que  le  rhodium  ;  il  est  suscep- 
tible de  plusieurs  degrés  d'oxidation  et  s'oxide  aisément  quand  il 
est  très-divisé.  En  masse,  il  est  inaltérable  par  l'air,  soit  à  la  tem- 
pérature ordinaire,  soit  par  le  grillage.  Il  ne  décompose  l'eau  dans 
aucune  occasion.  Les  acides  simples  ne  peuvent  pas  l'attaquer;  ri 
est  inattaquable,  même  quand  il  est  en  poudre,  par  l'eau  régale 
très-concentrée.  Le  bisulfate  de  potasse  est  sans  action  sur  lui. 
Mais  il  est  attaqué  par  le  nitre  et  sous  l'influence  de  l'air  par  la  po- 
tasse caustique,  et  forme  une  combinaison  qui  se  décompose  par 
l'eau  en  deux  parties,  l'une  soluble  et  l'autre  insoluble.  La  partie 
soluble  donne  une  dissolution  rouge  brun ,  et  la  partie  insoluble 
dans  l'eau  se  dissout  dans  l'acide  bydrochlorique  et  forme  une  dis- 
solution bleue. 

On  se  procure  l'iridium  au  moyen  de  l'osmiure  d'iridium  por- 
pbyrisé.  Cet  osmiure  est  si  dur  qu'on  le  réduit  difficilement  en  pou- 
dre; aussi  faut-il  le  pulvériser  d'abord  dans  un  mortier  d'acier, 
puis  porphyriser  avec  soin  la  matière  concassée.  On  mélange  celte 
poudre  très-fine  avec  son  poids  de  nitre,  et  on  place  le  tout  dans  une 
cornue  en  porcelaine.  On  adapte  à  celle-ci  un  tube  qui  va  plonger 
dans  un  flacon  qui  contient  de  l'ammoniaque  faible;  on  chauffe  dou- 
cement la  cornue  pour  éviter  tout  dégagement  de  gaz  trop  rapide), 
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et  on  porte  enûn  la  température  jusqu'à  l'incandescence.  Quand  le 
gaz  cesse  de  se  dégager,  l'expérience  est  terminée. 

L'eau  ammoniacale  sert  à  condenser  l'acide  osmique  qui  s'est  dé- 
gagé pendant  la  réaction. 

On  casse  la  cornue;  on  dissout  le  résidu  dans  l'eau  froide  qui 
s'empare  d'un  osmiate  et  d'un  iridiate  basiques,  tandis  qu'un  os- 
miate  et  un  iridiate  acides  se  déposent  avec  la  mine  non  attaquée. 
On  décante  la  liqueur,  et  on  verse  dans  la  dissolution  de  l'acide 
hydrochlorique  et  beaucoup  d'acide  nitrique,  afin  d'éviter  la  forma- 
tion du  cblorure  d'osmium,  et  pour  transformer  tout  ce  métal  en 
acide  volatil.  On  porte  la  liqueuf  dans  une  cornue  de  verre  munie 
d'un  récipient  bien  refroidi,  et  on  la  distille.  L'acide  osmique  se  dé- 
gage en  grande  partie  avec  l'excès  d'acide;  il  reste  du  chlorure 
d'iridium  encore  mêlé  de  chlorure  d'osmium  avec  une  portion  plus 
ou  moins  considérable  d'acide  hydrochlorique. 

Qn  fait  subir  le  même  traitement  à  Posmiate  et  à  l'iridiate  acides 
de  potasse.  Mais  comme  la  présence  d'un  peu  de  mine  non  dissoute 
occasionne  des  soubresauts  pendant  la  distillation,  on  est  forcé  de 
l'interrompre  pour  décanter  la  liqueur.  Il  ne  faut  donc  pas  mêler 
les  deux  produits. 

Les  distillations  achevées,  on  réunit  les  deux  résidus,  et  on  les 
filtre;  on  ajoute  à  la  liqueur  filtrée  du  chlorure  de  potassium,  et  on 
l'évaporé  à  sec;  enfin,  on  mêle  le  résidu  desséché  avec  du  carbo- 
nate de  soude  sec ,  et  on  chauffe  la  masse  dans  une  cornue ,  en 
ayant  soin  de  recueillir  l'oxide  d'osmium  qui  se  dégage  encore.  Le 
carbonate  de  soude  décompose  le  chlorure  d'iridium,  en  sorte  que 
l'on  obtient  pour  résidu  un  mélange  de  chlorure  de  potassium,  de 
chlorure  de  sodium,  de  carbonate  de  soude  etd'oxide  d'iridium.  En 
traitant  ce  résidu  par  l'eau,  tout  se  dissout,  excepté  l'oxide  d'iri- 
dium. 

Mais  cet  oxide  relient  toujours  de  l'osmium,  quelquefois  aussi 
du  platine  et  du  rhodium.   • 

On  enlève  d'abord  le  platine  en  le  traitant  par  l'eau  régale,  jus- 
qu'à ce  que  celle-ci  n'en  dissolve  plus.  Pour  se  débarrasser  du 
rhodium,  on  traite  ensuite  la  matière  par  le  sulfate  acide  dépotasse 
en  fusion. 

Enfin,  l'osmium,  qui  se  trouve  retenu  d'une  manière  singulière- 
ment opiniâtre ,  ne  peut  s'enlever  que  par  des  réductions  et  des 
grillages  répétés.  On  chauffe  donc  l'oxide  d'iridium  dans  un  cou- 
rant d'hydrogène  à  une  chaleur  très-douce,  jusqu'à  réduction  com- 
plète. Oii  le  chauffe  ensuite  à  l'air  libre  au  rouge  obscur,  tant  que 
l'odeur  d'acide  osmique  se  fait  sentir.  On  réduit  de  nouveau  les 
oxides  par  l'hydrogène,  et  ainsi  de  suite,  en  évitant  de  chauffer  la 
matière  jusqu'à  l'incandescence  ;  car  les  deux  métaux  se  combine- 
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mien*  d'une  manière  si  intime,  que  Ilssuaknn  ne  pourrait  plus 
s'oxider  par  le  grillage. 

Protoxide  d'iridium. 

2340.  Le  protoxide  dfridfunt  est  une  pondre  noire ,  pesaste, 
qui  n'abandonne  son  oxfgène  qui  nne  chaletrr  ronge.  Il  est  com- 
posé de 

i  at.  irîdîom.   .     .     H33.4  92,5 

1  at.  oxigêMi   .    .      100,0  7,5 

4353,5  100,0 

La  potasse  le  dissont  et  prend  une  couleur  bleue  ou  pourpre; les 
acides  ne  l'attaquent  pas.  On  l'obtient  en  faisant  digérer  do  chlo- 
rure d'iridium  avec  une  dissolution  concentrée  dp  potasse;  on  lave 
le  produit  et  on  le  traite  par  un  acide,  pour  enlever  la  potasse  qulî 
retenait. 

L'bydrate  de  protoxide  est  gris  verdâtre ,  et  abandonne  son  eaa 
par  Ta  calcination  ;  il  est  soluble  dans  les  alcalis  et  dans  les  acides 
avec  lesquels  il  produit  des  sels.  H  se  forme,  lorsqu'on  précipite,  une 
dissolution  de  chlorure  d'iridium  et  de  potassium  ou  de  sodium, 
par  le  carbonate  de  l'un  de  ces  alcalis, 

Sesquioxide  d'iridium. 

2341.  Le  sesqnioxïde  se  présente  aussi  sous  la  forme  d'une  pon- 
dre noire  ;  il  ne  se  décompose  pas  a  une  cbateur  rouge-cerise  ;  mais 
à  une  température  supérieure  à  celle  nécessaire  pour  fondre  l'ar- 
gent, il  abandonne  tout  son  oxigène.  Le  gaz  hydrogène  le  réduit 
sans  le  secours  de  la  chaleur,  et  les  corps  combustibles  le  décom- 
posent avec  une  violente  détonation.  Il  renferme 

2  at.  iridium.     .     .     2466,4.  89,16 

3  at.  oxigène.    .    .      300,0  10.84 

"2766,4  t00,00 

Cet  oxide  est  entièrement  insoluble  dans  tes  acides.  Il  se  com- 
bine, au  contraire,  avec  les  bases  sali  fiables. 

Il  se  forme  lorsqu'on  caleine  l'iridium  à  l'air,  on  avec  du  nitre  ou 
de  l'bydrate  de  potasse;  mais  la  meilleure  manière  de  le  préparer 
consiste  à  chauffer  an  ronge  obscur  un  mélange  d'une  partie  <to 
chlorure  d'iridium  et  >ie  potassium,  et  de  2  parties  de  carbonate  4* 
potasse;  on  obtient  ainsi  du  chlorure  île  potassium  et  du  sesqui* 
oxide  d'iridium  qu'on  sépare  au  moyen  de  l'eau, et,  pour  débar- 
rasser l'oxide  de  la  petite  quantité  de  potasse  qu'il  retient,  oo  te 
traite  par  un  acide. 
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L'hydrate  de  sesquioxide  ne  s'obtient  qu'a  rétat  de  combinaison 
avec  une  petite  quantité  d'alcali  ;  c*est  un  précipité  bt  un  et  volu- 
mineux qui  sedâssomt  dans  les  acide»  et  fournil  des  sels  particu- 
liersr  dont  la  dissolution  est  quelquefois  d'un  brun  sa  foncé  qu'elle 
ressemble  à  un  mélange  d'eau  et  de  sang,  veineux»  On  l'obtient  en 
décomposant  le  sesquichlor ure  d'iridium,,  ou  l'on  des  sels,  doubles 
qull  ferme  avec  le  potassium  ou  le  sodium  par  on  alcali.  Lorsqu'on 
emploie  l'ammoniaque  pour  opérer  la  précipitai  ton,  le  produit  fait 
explosion  lorsqu'on  le  chauffe.  Ce  phénomène  n'est  presque  Jamais 
accompagné  de  bruit r  et  le  métal»  qui  est  lancé  au  loin,  est 
réduit. 

Les  combinaisons  saturées  de  sesquioxide  d'iridium  avec  les  al- 
calis sent  pe»  stables.  Elles  se  dissolvent  dans  une  petite  quantité 
d'eau;  mais-  leur  dissolution,  qui  est  d'un  jaune  brun ,  laisse  dé- 
poser beaucoup d'oxide,  pour  peu  qu'on  retende  d'eau,  soit  qu'on 
l'abandonne  à  elle-même,  soit  qu'on  la  Casse  bouillir.  On  ne  peut 
les  obtenir  que  par  la  voie  sècne  ;  le  meilleur  moyen  consiste  à  fon- 
dre de  l'iridium  avec  du  nij.re  à  la  chaleur  rouge  blanc. 

Bioxide  £  iridium. 

2349.  Cet  oxide  n'a  pas  encore  été  obtenu  à  l'état  isolé.  Use  com- 
pose de 

4  st.  iridium.    .    .    1233,3  86,05 

%  at.  oxigènc.   .    .      200,0  15,85 

1453,2  100,00 

11  paratt  se  dissoudre  dans  les  carbonates  alcalins,  ainsi  que 
dans  les  alcalis  caustiques,  et  il  forme  avec  les  acides  des  sels  par- 
ticuliers. 

Tritoxide  d'iridium. 

2343.  Le  tritoxide  d'iridium  n'a  également  été  observé  qu'à  l'état 
de  combinaison!  Il  renferme 

1  at.  iridium. .     .     1233,2  80,433 

3  at.  oxigène. .     .      500,0  1^,565 


1553,2  100,000 

L'hydrate  de  tritoxide  est  d'un  jaune  brunâtre  ou  verdâtre ,  et 
renferme  toujours  une  quantité  déterminée  de  l'alcali  qui  a  servi  à  sa 
préparation;  chauffé,  après  avoir  été  desséché,  il  se  décompo&eavec 
une  décrépitation  presque  instantanée.  Lorsqu'il  est  encore  hu- 
mide, il  se  dissout  dans  l'acide  hydrochlorique.  On  l'obtient  en  mê- 
lant une  dissolution  aqueuse  de  trichlornre  d'iridium  et  de  potas- 
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•ium  avec  do  carbonate  de  pousse,  et  en  chauffant  légèrement. 
Il  existe  un  autre  composé  d'iridium  et  d'oxigène  qui  parait  être 
«ne  combinaison  d'oxide  d'Iridium  et  de  sesquioxide  :  c'est  Voxide 
bleu  firidium  de  plusieurs  chimistes.  On  l'obtient  en  traitant  par 
un  excès  d'ammoniaque  les  combinaisons  doubles  du  perchlorure 
d'iridium.  On  évapore;  quand  la  liqueur  sent  à  peine  rammoiiiaqoe, 
f  oxide  bleu  se  dépose.  11  est  soluble  dans  les  acides  et  donne  à  la 
liqueur  une  belle  teinte  bleu  foncé. 

Cklormre  d'iridium. 

9344.  Lorsqu'on  met  de  l'iridium  très-divisé,  en  contact, as  ronge 
naissant,  avec  dn  chlore  sec,  il  l'absorbe,  se  gonfle  et  prodoit  bb 
chlorure  en  pondre  d'un  vert-olive  foncé,  très-légère  et  très-salis- 
sante. Ce  chlorure,  fortement  chauffé,  se  décompose;  il  se  dégage  do 
chlore  et  du  sesquichlorure,  et  le  résidu  consiste  en  iridium. 

Le  chlorure  d'iridium  est  insoluble  dans  l'eau.  L'acide  bydro- 
chlorique  bouillant  en  dissout  une  trace  et  devient  verdatre.  L'eu 
régale  ne  l'altère  pas  et  en  dissout  a  peine.  Un  excès  de  potasse  dé- 
compose ce  chlorure,  forme  du  chlorure  de  potassium  et  de  l'oxide 
d'iridium.  Si  on  verse  sur  cet  oxide  bien  lavé  de  l'acide  hydrocblori- 
que  en  excès  pour  reproduire  le  chlorure  d'iridium,  il  s'en  dissout 
une  partie  dans  l'excès  d'acide,  ce  qui  prouve  que  l'insolubilité  di 
précédent  dépend  de  la  manière  dont  il  a  été  préparé.  La  dissolu- 
tion acide  est  colorée;  sa  couleur  participe  également  du  brun,  du 
jaune  et  du  vert.  La  liqueur  filtrée  et  évaporée  devient  jaune  à  an 
certain  degré  de  concentration  et  laisse  enfln  une  masse  jaune 
transparente.  Celle-ci  se  dissout  dans  un  peu  d'eau;  mais  quand  on 
étend  la  solution  de  beaucoup  d'eau  froide,  eile  se  trouble  tout 
d'un  coup  et  laisse  déposer  le  chlorure  en  poudre  vert  brunâtre. 

Le  chlorure  d'iridium  coutient  : 

1  at.  iridium. .     .     1233,26  73,59 

2  at.  chlore.    .    .      442,64  26,41 

1675,90  100,00 

Ce  chlorure  forme  des  chlorures  doubles.  Ceux  qui  ont  été  eiami- 
nés  s'obtiennent  par  des  réactions  qui  seront  exposées  plus  loin. 

Sesquichlorure  d'iridium. 

2345.  L'iridium  calciné  avec  la  potasse  et  le  nitre  donne  une 
masse  que  l'on  sursature  d'acide  nitrique.  Il  se  dépose  un  oxide, 
qui,  bien  lavé  et  dissous  dans  l'acide  bydrochlorique,  forme  do 
chlorure  et  du  sesquichlorure  d'iridium.  Celui-ci  se  dissout  et  co- 
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lore  le  liquide  en  noir  brun.  On  évapore  à  sec,  on  reprend  par  l'al- 
cool, qui  dissout  le  sesqui chlorure,  et  il  reste  un  résidu  formé  d'uo 
peu  de  chlorure  double  d'iridium  et  de  potassium. 

Le  sesquichlorure  d'iridium  est  incristallisable,  forme  une  masse 
noirâtre  et  déliquescente.  Il  colore  l'eau  en  brun  foncé  tirant  sur 
le  jaune.  Ce  chlorure  est  toujours  hydraté;  quand  on  le  distille,  il 
se  dégage  de  l'acide  hydrochlorique  et  il  se  produit  un  oxicblorure 
qui  se  détruit  lui-même  à  une  chaleur  plus  forte. 

Il  se  compose  de 

1  at.  iridium.    .     .     1253,26  65,0 

3  at.  chlore .     .     .      663,96  35,0 


•  1897,22  100,0 

Ce  chlorure  forme  des  chlorures  doubles  avec  les  chlorures  alca- 
lins. Leurs  dissolutions  ont  une  couleur  brun  jaunâtre  foncé.  Ces 
sels  doubles  sont  remarquables,  en  ce  que  les  chlorures  alcalins  en 
excès  et  en  dissolution  bouillante  leur  font  éprouver  une  décompo- 
sition complète.  Le  sesquichlorure  d'iridium  se  partage  en  chlorure 
et  en  bichlorure.  Il  se  forme  deux  chlorures  doubles  ;  celui  qui 
contient  le  bichlorure  se  dépose  et  celui  qui  renferme  le  chlorure 
reste  dissous. 

Bichlorure  d'iridium. 

2346.  L'iridium  calciné  avec  la  potasse  et  le  nitre  s'oxide,  et 
l'oxide  bien  lavé  est  soluble  dans  l'eau  régale.  Celle-ci  le  transforme 
en  bichlorure.  Comme  la  dissolution  renferme  toujours  un  peu  de 
chlorure  de  potassium  et  d'iridium ,  il  faut  pour  l'en  débarrasser 
faire  évaporer  ce  sel  double.  La  dissolution,  évaporée  ensuite, 
donne  une  masse  amorphe,  noire,  dure  et  fendillée.  C'est  le  bichlo- 
rure hydraté  à  peu  près  pur.  Il  peut  supporter  une  chaleur  assez 
forte  sans  se  décomposer;  mais  il  abandonne,  à  une  température 
convenable,  de  l'eau,  de  l'acide  hydrochlorique,  et  il  se  produit  de 
l'oxide  d'iridium.  Une  grande  partie  du  chlorure  reste  inaltérée,  et 
quand  on  élève  la  température  plus  haut,  l'on  obtient  du  chlore, 
un  chlorure  inférieur  et  de  l'iridium.  Il  se  dissout  aisément  dans 
Peau  et  la  colore  fortement;  la  teinte  de  la  dissolution  vue  en  masse 
est  d'un  beau  rouge  foncé;  elle  est  jaune  en  couches  minces.  L'al- 
cool le  dissout  aussi;  mais  en  peu  de  temps,  il  s'y  transforme  en 
sesquichlorure,  en  abandonnant  de  l'iridium  et  produisant  de  l'acide 
hydrochlorique. 

Le  bichlorure  d'iridium  contient 

1  at.  iridium.   .    .     1233,26  58,22 

4  at.  chlore. .     .    .      883,28  41,78 

2118,54  100,00 
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.  Oe  bichlorure  produit  des  bicblorures  doubles  très-caractérisés. 
Quand  on  chauffe  un  mélange  intime  de  chlorure  de  potassium  et 
d'iridium  métallique  dans  ua  courant  de  chlore,  c'est  In  okhlorue 
d'iridium  et  4e  potassium  qui  prend  naissance.  La  masse»  dissoute 
dus  l'eau  aiguisée  d'eafl  régale ,  séparée  par  décantation  de  l'iri- 
dium nos  attaqué,  doit  être  évaporée  a  siocité,  L'eau  lui  enlève  alors 
tout  l'excès  de  chlorure  de  potassium,  car  le  chlorure  double  est  in- 
soluble dans  une  liqueur  chargée  de  ce  sel.  Ainsi  purifié,  ce  chlo- 
rure double  est  repris  par  l'eau  aiguisée  d'eau  régaie,  la  dissolu- 
tion est  évaporée  convenablement,  et,  par  le  repos,  le  composé 
cristallise  en  octaèdres  réguliers,  anhydres.  Ce  sel  est  noir  en 
masse,  mais  sa  poussière  est  rouge.  Il  est  insoluble  dans  l'alcool, 
qui  le  précipite  de  ses  dissolutions  en  une  poudre  brune  ou  ronge 
foncé.  La  couleur  de  sa  dissolution  est  (f  un  beau  rouge  en  masse 
et  jaune  en  couches  minces.  Ce  sel  n'est  pas  fusible.  Au  rouge 
faible,  il  ne  se  décompose  pas;  à  une  chaleur  plus  forte,  il  se  trans- 
forme en  sesquichlorure;  au  rouge  intense,  il  se  transforme  en  chlore 
et  en  iridium  qui  reste  avec  le  chlorure  de  potassium. 

Le  bichlorure  d'iridium  et  de  sodium  se  prépare  de  même.  11  pos- 
sède les  mêmes  propriétés,  mais  il  contient  de  l'eau  de  cristallisa- 
tion et  se  présente  sous  forme  de  tables  ou  de  prismes  quadraugu- 
laires  terminés  par  deux  plans. 

Quand  on  mêle  une  dissolution  de  bichlorure  d'iridium  avec  une 
dissolution  de  sel  ammoniac ,  on  obtient  un  sel  double  analogie, 
peu  soluble  dans  l'eau ,  insoluble  dans  l'alcool.  La  chaleur  le  dé- 
compose entièrement,  il  reste  de  l'iridium  réduit. 

Ce  composé  remarquable  renferme 

i  st.  bichlorure  d'iridram.     .     .     .    2118.5  76 

I  at.  hydrochl.  d'ammoniaque.    .    .      669,6  24 

2788,1  100 

11  renferme  donc  44,2  pour  100  de  métal.  Il  donne  au  feu,  de 
l'azote,  de  l'acide  hydrochlorique  et  de  l'hydrochlorate d'ammo- 
niaque. 

Ce  sel  est  fortement  coloré.  Sa  couleur  est  rouge  si  foncé,  que 
lorsqu'il  est  pur  il  est  noir  comme  du  charbon.  Les  moindres  traces 
suffisent  pour  colorer  fortement  en  rouge  rhydrochiorate  de  pla- 
tine ammoniacal.  20  parties  d'eau  froide  en  dissolvent  1  du  sel 
d'iridium  et  se  colorent  eu  rouge  orangé  très-imense.  Vauquelin  * 
trouvé  que  la  propriété  colorante  de  ce  sel  est  si  grande,  qu'ose 
seule  partie  peut  en  colorer  sensiblement  40,000  d'eau. 

L'ammoniaque  décolore ,  en  quelques  minutes,  la  dissolution  de 
ce  sel,  sans  y  produire  de  précipité.  Le  protosulfate  de  fer  la  déco- 
lore à  l'instant.  L'hydrogène  sulfuré,  le  zine,  le  fer,  l'étaio  produi- 
sent le  même  effet.  Le  chlore  rétablit  la  couleur. 
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Le  sel  ammoniacal  de  rhodium,  ëtafct  drêsews  âans  tVa«,  peut 
&re  décomposé  par  le  chloré,  qui  dirait  Pbyflmhlorate  «d'aimmo- 
niaque  et  laisse  le  chlorure  de  rhodium.  Il  faut  se  mettre  en  garde 
contre  la  prodaction  du  chlorure  d'azote. 

Sulfure  tf  iridium. 

2547.  L'iridium  ne  se  combine  pas  directement  avec  le  soufre, 
nais  «a  obtient  du  sulfure  d'iridium  >,  en  distillant  parties  égaies 
de  soufre  et  d'hydrochlerate  am-mtmiafcal d'iridium.  Ce  sulfure  ren- 
ferme 

1  at.  iridium.     .     .     1233,2  7M 

2  at.  soufre.  .     .     .      402.3  24,6 

1635,3  100,0 

L'iridium  parait  se  combiner  avec  le  soufre  eu  autant  de  propor- 
tions qu'avec  l^oxigtme,  et  on  obtient  eus  divers  composés,  en  pré- 
cipitant les  chlorures  d'iridium  correspondants  par  de  l'acide 
frydrosutfurrq-ue.  Ils  sont  d'un  'brun  obscur,  e*  ressemblent  entière- 
ment  à  ceux  fournis  «par  le  platine,  le  palladium  et  le  rhodium.  Sou- 
mis à  la  distillation,  ils  donnent  de  l'eau,  de  l'acide  sulfureux  et  du 
soufre;  il  reste  un  satture  basique  de  couleur -grise  et  doué  du  bril- 
fatot  métallique,  qui  ïi'abandou&e  pas  son  soufre  à  une  chaleur  rouge, 
des  sulfures  se  dissolvent,  soit  davs  le  «carbonate  de  potasse  on  la 
potasse  caustique,  soit  dans  les  sulfures  alcalins;  <et  lorsqu'on  les 
■précipite  de  ces  dissolutions  par  un  acide,  ils  «eut  sokibies  dans 
iV&u,  pourvu  qu'ils  fie  soient  pas  <en  présence  d'un  acide  libre. 

Les  <sutfares  dSridium  préparés  par  voie  humide,  et  <;ui  n'ont  pas 
été  desséchés,  se  dissolvent  à  froid,  sans  résidu,  dans  l'acide  nitri- 
que, et  se  transforment  ainsi  en  sulfates  dont  la  nature  varie  sui- 
vant le  degré  de  sulfuration  du  métal,  la  quantité  et  la  concentra- 
tion du  dissolvant;  la  dissolution  renferme  tantôt  du  sulfate  d'oxide 
d'Iridium  d\rnvert  foncé,  tantôt  du  sulfate  de  sesquioxide  brun,  et 
tf'amres  fois  du  sutfate  de  bioxide  dont  1a  teinte  est  orangée. 

Phosphure  tf  iridium. 

£34$.  Ce  cotrps  ressemble,  paT  son  aspect,  à  l'iridium  pur;  chauffé 
a  l'air  jusqu'au  rouge,  il  brûle  flaifclement  et  se  transforme  «n  phos- 
phate d'oxide  d'iridium  et  en  iridium.  On  l'obtient  en  Chauffant  le 
métal  dans  du  phosphore  à  l'état  de  «vapeur. 

Carbure tftoVWam. 

2349.  Lorsqu'on  tient  un  morceau  d'iridium  dans  la  flamme  d'une 
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lampe  à  alcool,  de  manière  qu'il  toit  entouré  par  elle  de  toutes  parts, 
il  se  forme  a  sa  surface  des  masses  noires  semblables  a  des  choux- 
fleurs,  qui  sont  du  carbure  d'iridium  composé  de 

4  ai.  iridium .     .     .     1233,3  80,47 

8  al.  carbone .     .     .      300,0  49,83 


4533,2  100,00 

Ce  carbure  est  noir,  sans  éclat,  comme  du  noir  de  fumée;  il  lâche 
les  corps  qui  le  louchent ,  et  brûle  très-facilement  en  laissant  de 
l'iridium  métallique;  aussi,  pour  le  préparer  comme  nous  venons 
de  l'indiquer,  faut-il  le  faire  tomber  dans  l'eau,  aussitôt  qu'on  le 
retire  de  la  flamme. 

Alliages  d'iridium. 

2350.  L'iridium  ne  s'unit  aui  autres  métaux  qu'à  l'aide  d'une 
très-forte  chaleur;  ceux  qui  sont  ductiles  peuvent  se  combiner  avec 
une  assez  grande  quantité  d'iridium  sans  perdre  cette  propriété. 
En  traitant  ces  alliages  par  l'acide  nitrique,  l'iridium  reste  sons 
forme  pulvérulente;  l'eau  régale  en  dissont  une  partie,  ou  même 
la  totalité,  lorsque  ce  métal  n'est  pas  en  trè»»grande  quantité. 

L'iridium  et  l'osmium  forment  un  alliage  natif,  qui,  a  l'état  de 
pureté,  se  présente  sous  la  forme  de  cristaux  blancs  et  miroitants, 
plus  durs  que  l'acier,  aussi  réfracta  ires  que  l'iridium,  et  insolubles 
dans  les  acides.  Leur  densité  est  de  18,644.  Les  variétés  impares 
sont  grenues,  moins  brillantes  et  d'une  densité  de  15,78.  C'est  Toi- 
miure  <t  iridium,  qui  accompagne  toujours  la  miue  de  platine. 

SELS  D'IRIDIUM. 

2551 .  Les  sels  d'iridium  n'ont  été  que  très- peu  étudiés. 

Ceux  formés  par  l'oxide  d'iridium  s'obtiennent  en  dissolvant 
l'hydrate  dans  les  acides  ;  ils  sont  en  général  d'une  couleur  verte 
et  ne  cristallisent  pas. 

Parmi  les  sels  de  bioxide  d'iridium,  on  ne  connaît  que  le  sulfate; 
il  est  jaune,  incrislallisable,  etsoluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool' 
Cette  dissolution,  qui  est  orangée,  n'est  pas  précipitée  par  les  alcalis, 
mais  donne  avec  le  chlorure  de  barium  un  précipité  de  sulfate  de 
baryte  coloré  en  jaune  de  rouille  par  le  bioxide  d'iridium.  On  le 
prépare  en  dissolvant  le  sulfure  d'iridium  dans  l'acide  nitrique  et 
en  chassant  l'excès  d'acide  par  l'évanoration.  En  le  calcinant  douce- 
ment, il  perd  une  portion  de  son  acide,  et  se  transforme  en  un  sul- 
fate basique  brun,  qu'on  peut  obtenir  aussi  en  grillant  un  sulfure 
d'iridium. 
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PALLADIUM.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

2352.  Le  palladium  est  un  métal  précieux,  découvert  dans  le  mi- 
nerai de  platine,  en  1803,  par  Wollaston.  11  est  d'un  blanc  gris, 
d'une  couleur  plus  claire  que  le  platine,  fl  est  intermédiaire,  pour 
l'aspect,  entre  le  platine  et  l'argent  ;  il  est  très-malléable  et  peu 
élastique.  Sa  densité  est  de  1 1,30  lorsqu'il  a  été  fondu,  mais,  quand, 
il  a  été  laminé,  elle  augmente  jusqu'à  1 1,86. 

Il  est  infusible  à  la  plus  haute  température  de  nos  fourneaux,  et 
facilement  fusible  au  chalumeau  à  gaz.  Lorsqu'il  est  en  fusion ,  il 
bouillonne,  produit  des  vapeurs,  et  brûle  avec  étincelle.  Il  produit 
du  protoxide,  par  le  simple  grillage,  mais  à  une  température  plus 
élevée  celui-ci  se  réduit.  Il  est  assez  attaquable  par  les  acides; 
l'acide  nitrique  concentré  le  dissout  lentement,  sans  dégagement 
de  gaz,  à  moins  qu'on  ne  fasse  chauffer  la  liqueur,  ce  qui  déter- 
mine la  décomposition  de  l'acide  nitreux.  L'acide  sulfurique  con- 
centré peut  le  dissoudre,  à  l'aide  de  la  chaleur.  L'eau  régale  le 
dissout  facilement.  Il  est  attaqué  par  la  potasse  et  par  lenitre.  11  se 
combine  directement  avec  le  soufre,  avec  dégagement  de  chaleur 
et  de  lumière.  Lorsqu'on  fait  sécher  sur  sa  surface  de  l'iode  dis- 
sous dans  l'alcool,  il  noircit  ;  phénomène  qui  n'a  pas  lieu  avec  le 
platine.  Il  se  combine  aussi  directement  avec  le  phosphore  et  l'ar- 
senic, et  s'allie  avec  les  métaux.  Il  a  beaucoup  d'affinité  pour  le 
cyanogène. 

La  découverte  du  palladium  fut  accompagnée  de  circonstances 
assez  bizarres.  Wollaston,  ayant  préparé  une  certaine  quantité  de  ce 
métal,  le  mit  en  vente  chez  Forster,  marchand  de  Londres,  et  pu- 
blia une  notice  anonyme  où  ses  propriétés  étaient  établies  avec  une 
netteté  parfaite.  Ce  moyen  de  publication  inusité  fit  naître  quel- 
ques doutes  sur  la  réalité  de  cette  découverte.  Ghenevix  publia, 
quelque  temps  après,  un  Mémoire  tendant  à  prouver  que  le  palla- 
dium n'était  autre  chose  qu'un  amalgame  de  platine.  Mais  plus  tard, 
Wollaston  ayant  fait  connaître  ses  procédés ,  tous  les  doutes  s'éva- 
nouirent. 

Wollaston  obtenait  le  palladium  en  dissolvant  la  mine  de  platine 
dans  l'eau  régale,  évaporant  la  dissolution  pour  expulser  l'excès 
d'acide,  redissolvant  le  chlorure  dans  l'eau,  et  y  ajoutant  goutte  à 
goutte  une  dissolution  de  cyanure  de  mercure.  Il  se  dépose  bientôt 
du  cyanure  de  palladium,  en  poudre  d'un  blanc  jaunâtre  pâle. 
tome  m.  mon.  23 
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On  peal  aussi  extraire  le  pallalium  du  résidu  que  laisse  l'action 
du  sel  ammoniac  sur  les  dissolutions  de  platine.  On  en  précipite 
tous  les  métaux  par  le  zinc.  On  pMUhr  le  dépôt  par  l'acide  hydro- 
chlorique  et  l'eau.  On  le  dissout  ensuite  dans  l'eau  régale  et  on  ex- 
pulse l'excès  d'acide,  ou  bien  on  le  neutralise  par  la  soude.  Enfin  on 
précipite  le  palladium  par  le  cyanure  de  mercure. 

Bcrzélius,  ayant  trouvé  que  le  cyanure  de  palladium  obtenu  par 
Tune  de  ces  méthodes  renferme  du  cuivre,  le  purifie  par  le  moyen 
suivant.  II  décompose  ce  cyanure  par  le  feu.  II  redissent  le  résidu 
métallique  dans  l'eau  régale,  ajoute  a  la  liqueur  une  partie  et  demie 
dfe  chlorure  de  potassium  pour  chaque  partie  de  palladfum ,  etévj- 
pore  le  tout  à' sec  en  ajoutant  de  temps  en  temps  un  peu  d'eau  ré- 
gale. Le  résidu  est  lavé  avec  de  Talcoof  qui  dfssout  le  chlorure  de 
potassium,  ainsi  que  le  chlorure  de  cuivre  et  de  potassium,  et  qtii 
laisse  au  contraire  le  chlorure  de  palladium  et  de  potassium  pur. 

Pour  extraire  le  palladium  de  ce  chlorure  double,  on  le  mêle 
avec  trois  fois  son  poids  de  sel  ammoniac,  on  chauffe  au  rouge  et  on 
lessive  le  résidu.  TT  reste  du  palladium  pulvérulent. 

Pour  obtenir  le  palladium  malléable,  il  faut  combiner  avec  le  soufre 
le  palladium  ainsi  préparé,  et,  après  avoir  fondu  chaque  masse  de 
sulfure,  la  purifier  par  ta  fusion,  dans  un  creuset  ouvert,  en  se  ser- 
vant de  borax  et  d'un  peu  de  nitre.  Le  sulfure  doit  être  ensuite 
grillé,  à  une  faible  chaleur  rouge,  sur  une  brique  plate;  et  lorsqu'il 
a  pris  la  consistance  pâteuse,  on  le  presse  pour  lui  donner  la  forme 
d'un  gâteau  carré  obTong ,  mais  parfaitement  plat.  Dans  cet  étal,  il 
faut  le  griller  de  nouveau ,  très-lentement,  à  une  faible  chaleur 
rouge,  jusqu'à  ce  qu'il  devienne  spongieux.  Durant  cette  opération, 
le  soufre  se  dégage  à  l'état  d'acide  sulfureux,  surtout  dans  les 
moments  où  la  chaleur  diminue.  Quand  le  lingot  est  entièrement 
refroidi,  on  le  frappe  avec  on  léger  marteau,  afin  d'abattre  et  de 
condenser  les  excroissances  spongieuses  de  la  surface.  Il  faut  plu- 
sieurs fois  le  chauffer  et  fe  battre  légèrement,  avec  beaucoup  dis 
patience,  avant  qu'il  puisse  supporter  des  coups  un  peu  forts;  m& 
a  la  fongue,  par  ce  moyen,  on  le  rend  assez  plat  pour  être  passé  a«  i 
laminoir  et  réduit  en  feuilles  du  degré'  de  finesse  dont  on  peut  avoir  i 
besoin.  I 

Ainsi  préparé ,  ce  métal  devient  toujours  fragile,  quand  il  est , 
chauffé  ;  peut-être  contient-tt  quelques  restes  de  soufre.  WoIIastoU  j 
a  quelquefois  fondu  le  palladium  per  se  sans  employer  le  soufre; 
mais  alors  il  était  sf  dur  et  si  difficile  à  manier,  que  l'on  doit  pré- 
férer hautement  le  premier  procédé. 
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Ottide  de  patUdimn> 

*555.  l/o*Me  de  potladtem  snferdre  est  noir,  deuéde  t*écht  jné< 
talliqae,  et  ressemble  au  peroxide  de  manganèse. 
Il  est  composé  de 

1  at.  palladium.  .    .    665,89  86,M 

i  at.  oxigène .     .     .     100,00  ♦5.06 

765,89  100,00 

Par  une  calclnatlon  violente,  il  est  réduit,  et  le  palladium  ainsi 
obtenu  est  gris  arec  un  certain  éclat.  L'oxide  se  dissout  lentement 
dans  les  acides  forts  et  ne  se  combine  pas  avec  les  alcalis. 

11  s'obtient,  en  décomposant  le  nitrate  de  palladium  par  la  cha- 
leur et  en  calcinant  doucement  le  résidu. 

L'hydrate,  qui  se  précipite,  lorsqu'on  ajoute  un  carbonate  alcalin 
en  excès  à  une  dissolution  d'un  sel  de  palladium,  est  d'une  couleur 
brunâtre  très-foncée.  A  une  légère  chaleur  rouge,  il  abandonne  son 
eau,  et  il  forme  avec  les  alcalis  des  combinaisons  sol u blés. 

Biowidê  d$  palladium. 

2354.  Cet  oxide,  qne  l'on  n'est  encore  parvenu  à  obtenir  qu'à  l'é- 
tat de  combinaison  avec  d'autres  corps,  est  formé  de 

1  at.  palladium.  .    .    665,89  76,90 

1  at.  oxigène .    .     .    200,00  23,10 

865,89  100,00 

Il  se  forme  lorsqu'on  verse  peu  à  peu  une  dissolution  de  carbo- 
nate de  potasse  ou  de  potasse  caustique  sur  du  chlorure  de  palla- 
dium et  de  potassium  sec;  il  se  sépare  ainsi  un  composé  de  bioxide 
de  palladium,  de  potasse  et  d'eau,  qui  se  dissout  dans  un  excès  d'al- 
cali ;  mais  la  dissolution  devient  bientôt  gélatineuse  et  laisse  dépo- 
ser une  grande  partie  de  l'oxide  combiné  avec  de  la  potasse.  Celui-ci, 
lavé  avec  de  l'eau  bouillante,  abandonne  la  majeure  partie  de  son 
eau,  et  devient  noir.  Chauffé  après  avoir  été  desséché,  il  se  décom- 
pose avec  une  telle  violence  que  la  matière  est  projetée  au  loin,  n 
se  dissout  dans  les  acides  et  donne  des  dissolutions  jaunes. 

ProloeMorure  de  palladium. 

2355.  Le  chlorure  de  palladium.,  obterot  en  dissolvant  le  palla- 
dium dans  l'eau  régale,  est  rouge  en  dissolution  et  peut  cristalliser; 
il  est  brun  foncé  «et  sa  poussière  est  jaune  ;  lorsqu'il  a  perdu  son  «au 
de  cvfetaltiraUon,  11  dovtent  noir.  Lorsqu'on  évapore  «ne  dissolu- 
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tiou  de  ce  chlorure  jusqu'à  siccité,  il  s'en  décompose  vue  partie;  il 
se  dégage  de  l'acide  bydrochlorique,  et  il  se  forme  une  poudre  jaune 
foncé  presque  insoluble  dans  l'eau  qui  est  probablement  un  oii- 
chlorure.  Si  on  continue  à  chauffer,  on  n'obtient  plus  que  di 
métal. 
Il  se  compose  de 

i  at.  palladium.  .    .    665,89  60,03 

2  at.  chlore.  .    .    .    442,64  39,97 


1108,53  100,00 

Le  chlorure  de  palladium  forme  des  chlorures  doubles. 

Le  chlorure  double  de  palladium  et  de  potassium  cristallise  en 

prismes  quadrilatères.  11  est  soluble  dans  l'eau  et  insoluble  dans 

l'alcool  qui  le  précipite  de  sa  dissolution  aqueuse  sous  la  formelle 

paillettes  cristallines  jaunes  et  brillantes  comme  de  l'or. 

Il  est  composé  de 

1  at.  chlorure  de  palladium..     .    54,31 
t  at.  chlorure  de  potassium.     .    45,69 


100,00 

Le  chlorure  de  palladium  et  de  sodium  est  analogue  au  précé- 
dent. Il  est  soluble  dans  l'alcool  et  attire  l'humidité  de  l'air. 

Le  chlorure  de  palladium  et  d'ammoniaque  se  dissout  dans  l'ea» 
et  peu  dans,  l'alcool  ;  bouilli  avec  de  l'eau  régale  en  excès,  il  se 
transforme  en  bichlorure.  II  affecte  la  forme  d'une  poudre  coulent 
de  chair.  Si  l'on  ajoute  à  une  dissolution  de  ce  chlorure  de  l'ain- 
moniaque  jusqu'à  ce  que  le  précipité  soit  dissous,  et  qu'on  aban- 
donne la  liqueur  à  l'évaporation,  il  se  dépose  des  cristaux  incolores 
et  rayonnes  qui  constituent  un  autre  chlorure  double  de  palladium 
et  d'ammoniaque,  et  qui  sont  ordinairement  mêlés  à  un  troisième 
chlorure  double  ayant  la  forme  d'une  poudre  jaune. 

Bichlorure  de  palladium. 

2336.  Le  bichlorure  de  palladium  se  forme  lorsqu'on  dissout  du 
chlorure  de  palladium  sec  dans  l'eau  régale  concentrée,  et  qu'on 
chauffe  doucement  la  liqueur.  Il  n'existe  qu'à  l'état  de  dissolution 
et  il  est  d'une  couleur  brune  si  foncée  qu'il  parait  noir.  On  y  trouve 

1  at.  palladium.    .     .     665,89  42,9 

4  at.  chlore.     .     .     .     885,28  57,1 

1551,17  100,0 

Lorsqu'on  l'étend  d'eau,  il  dégage  du  chlore  et  passe  à  l'étal  de 
chlorure. 

Quand  on  le  met  en  contact  avec  le  chlorure  de  potassium,  i 
donne  un  précipité  rouge;  caractère  qui  suffit  pour  le  faire  distin- 
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•  guer  do  chlorure.  Ce  chlorure  double  est  un  peu  soluble  dans  l'eau 
froide;  mais  Peau  chaude  le  décompose  en  partie  et  se  charge  d'a- 
cide bydrochlorique,  tandis  que  le  palladium  se  précipite  à  l'état  de 
deutoxide  Chauffé  jusqu'au  point  où  il  entre  en  fusion,  il  aban- 
donne du  chlore  et  se  transforme  en  chlorure.  Enfin,  il  est  un  peu 
soluble  dans  l'acide  hydrochlorique,  et  il  se  compose  d'un  atome  de 
bichlorure  de  palladium  uni  à  un  atome  de  chlorure  de  potassium. 

Sulfure  de  palladium. 

2357.  Le  sulfure  de  palladium  est  blanc  gris  avec  l'éclat  métal- 
lique. Il  est  fusible,,  et  par  le  grillage  il  se  décompose  lentement.  11 
donne  ainsi  une  poudre  rouge  brunâtre  qui  parait  être  un  sulfate 
d'oxide  de  palladium,  et  qui  se  réduit  à  une  température  très- 
élevée.  En  le  faisant  fondre  avec  du  borax,  Wollaslon  en  a  obtenu 
du  palladium  cohérent,  qui  peut  être  forgé  et  laminé. 

11  renferme  -23,20  de  soufre;  on  le  prépare  en  chauffant  le  palla- 
dium en  poudre  avec  le  soufre,  ou  bien  en  précipitant  les  dissolu- 
tions de  palladium  par  l'hydrogène  sulfuré. 

.  Séléniure  de  palladium. 

2358.  Le  palladium  se  combine  avec  le  sélénium,  facilement  et 
avec  production  de  chaleur.  La  combinaison  est  grise,  cohérente, 
mais  ne  se  liquéfie  pas.  Exposée  au  chalumeau,  elle  dégage  du  sé- 
lénium; et  à  une  forte  chaleur  elle  se  fond  et  donne  un  bouton 
métallique  gris  blanchâtre,  non  ductile  et  fragile,  à  cassure  cris- 
talline, qui  contient  encore  du  sélénium. 

Cyanure  de  palladium. 

2359.  Le  palladium  est  de  tous  les  métaux  celui  qui  a  le  plus 
d'affinité  pour  le  cyanogène.  Le  cyanure  de  mercure  le  précipite  de 
toutes  ces  dissolutions,  ce  qui  fournit  un  moyen  facile  de  le  séparer 
des  autres  corps,  et  l'importance  de  cette  réaction  nous  a  engagé  à 
en  parler  ici. 

Le  cyanure  de  palladjum  se  décompose  et  se  transforme  en  pal- 
ladium métallique,  lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge.  En  se  combinant 
avec  le  cyanure  de  potassium,  il  forme  un  cyanure  double  qui  est 
soluble  dans  l'eau,  incolore,  cristallisable.  Il  existe  aussi  un  cya- 
nure de  palladium  ammoniacal  qui  i>ossède  les  mêmes  propriétés. 

Lorsque  la  dissolution  de  palladium,  à  laquelle  on  ajoute  le  cya- 
nure de  mercure,  est  acide,  le  précipité  dont  il  vient  d'être  ques- 
tion ne  se  forme  pas;  et  quand  elle  contient  du  cuivre,  le  précipité 
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renferme  une  «certaine  quantité  4e  ce  métal,  qui  lai  donne  une  cbd- 
leur  renMrtre,  et  qui  n'en  peut  être  séparé  que  par  tes  moment  in- 
diqués plus  baut. 

Bicymure  de  palladium. 

i960.  Ce  corps,  qui  est  d'unroage  pile,  est  peu  stable ,  et  s'ab- 
lient  en  traitant  le  composé  de  bicblorure  de  palladium  et  de  chlo- 
rure de  potassium  déjà  «entioané,  pur  une  dissolution  de  cyanure 
de  mercure. 

Cetrbure  de  paHadium. 

2364 .  II  eiiste  un  carbure  de  palladium  que  IV»  obtient  en  cbart 
faut  une  lame  de  palladium  dans  la  flamme  de  la  lampe  àesprMe- 
vin.  Ce  carbure  est  noir  et  facilement  réductible. 

Alliagts  de  palladium. 

2862.  Le  palladium  forme  des  alliages  durs  et  cassants  avec  le 
fer,  l'étain,  le  plomb,  le  bismuth  et  le  cuivre. 

L'alliage  d'argent  et  de  palladium  est  dur  et  non  cassant;  l'al- 
liage d'or  est  tfoctile  et  bien  plus  dur  que  l'or.  La  présence  do  pal- 
ladium détruKtres^vite  la  couleur  de  ce  métal.  Il  forme  également 
un  alliage  ductile  avec  le  nickel.     * 

Le  platine  et  le  palladium  s'alitent  en  toutes  proportions.  Ce 
métal  diminue» beaucoup  la  ductilité  du  platine.  Il  lui  donne  delà 
dureté. 

Le  palladium  et  le  mercure  forment  deux  amalgames;  !'m> 
liquide,  s'obtient  lorsqu'on  agite  une -grande  quantité  de  mercure 
dans  une  dissolution  de  palladium  ;  l'autre,  qui  se  présente  sous  la 
'forme  d'une  poudre  noire  et  renferme  48,7  de  mercure  ubîs  » 
VI ,3  de  palladium,  se  produit  lorsque  le  palladium  précipité  par 
le  mercure  est  en  eicès;  on  peut  le  chauffer  au  rouge  sans  le 
décomposer;  au-dessus  de  cette  température,  la  séparation  a  lieo< 

Le  palladium  a  été  trouvé  en  combinaison  avec  le  platine  on  av# 
l'or,  mais  principalement  avec  le  premier. 

SELS  DE  PALLADIUM. 

2963.  Les  sets  de  palladium  sont  la  plupart  stables;  les  com- 
binaisons de  peroiide  sent  peu  «ouïmes.  Les  -sels  deipMtaud6 
sont  rouges  tm  jaune  brunâtre.  Leur  dissolution  est  d'au  'Wig8 
•intense  jaunâtre.  La  potasse  <n  précipite  tout  Ko*tde  à  l'étal  ^ 
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dratc  orangé.  L'hydrogène  sulfuré  les  précipite  en  brun  foncé* 
Les  métaux  qui  précipitent  le  platine  et  le  protosulfate  de  fer  #n 
précipitent  le  palladium  à  l'eut  métallique.  Ces  sels  sopt  égale- 
ment réduits  par  l'acide  sulfureux  lorsqu'on  élève  la  température. 
La  même  réaction  a  lieu  lorsqu'on  distille  l'alcool  avec  lequel  on 
a  préalablement  mêlé  ces  sels.  Enfin,  le  prussiate.de  potasse  forme, 
dans  ces  dissolutions,  un  précipité  jaune  de  cyanure  de  palladium 
et  de  fer.  Le  cyanure  de  mercure  y  forme  un  précipité  incoloxe  d£ 
cyanure  de  palladium.  '   ' 

Les  sulfures  alcalins  y  forment  un  précipité  brun  noirâtre.  Le 
protochlorure  d'étain  rend  ces  dissolutions  opaques  et  les  précipite 
en  brun;  mais  quand  eljes  sont  convenablement  étendues,  la  cou- 
leur devient  d'un  beau  vert-émeraude. 

Le  sulfate  de  palladium  peut  s'obtenir  en  traitant  le  métal  par 
l'acide  sulfurique,  ou  en  décomposant  par  le  même  acide  le  nitrate 
de  palladium.  Ce  sel  est  rouge,  soluble  et  peu  connu, d'ailleurs.  Le 
palladium  est  attaqué  par  le  bisulfate  de  potasse ,  à  l'aide  d'une 
chaleur  rouge. 

Quand  on  grille  le  sulfure  de  palladium,  on  obtient. un  sous  sul- 
fate insoluble  de  palladium. 

Le  nitrate  de  palladium  s'obtient  en  traitant  le  palladium  par 
l'acide  nitrique.  Il  se  forme  une  dissolution  rouge  ;  mais  l'action 
est  lente ,  quand  on  ne  l'aide  pas  par  un  peu  de  chaleur.  Le  pitrate 
de  palladium  évaporé  donne  une  masse  rouge  qui  est  probablement 
un  sous-jiitrate.  Quand  on  précipite  le  nitrate  de  palladium  par  Je 
cyanure  de  mercure,  on  obtient  un  cyanure  de  palladium  qui  est 
fulminant. 
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RHODIUM.  Composés  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

2304.  Le  rhodium  .a  été  découvert,  en  J804,  dans  le  minerai  de 
platine;  il  est  très-rare,  car  il  ne  se  trouve  /dans  ce  minerai  que 
pour  quatre,  pu  llifcraes  ,. et  la. séparation  £st  assez  difficile  à  la  ire. 
,11  a  Ja  couleur  du  paUadium.  Jl  es*  ductile, .mais  moins  que  le  pla- 
Uae;  il  est  très-dur.  C'est,  après  l'iridium ,  le  pUis  infusible  des 
métaux.  Il  est  très-difficile  à  tondre,  même  au  chalumeau  à  gai 
hydrogène  et  oxigène;  il  ne  fait  que  s'y  ramollir.  Sa  densité  est 
$gale,à  10,60.  Le  rnodiu/n  est  inaltérable  à  l'air,  à  la  température 
ordinaire;  mais,  chauffé  eu  poudre  à  la  chaleur  rouge,  il  se 
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convertit  en  un  oiide  composé,  Intermédiaire  entre  le  protoiide 
et  le  peroxide.  Cet  oiide  se  réduit  a  une  température  plus  élevée. 
Le  rhodium  est  inattaquable  par  les  acides ,  même  par  l'acide  ni- 
trique concentré  ;  il  est  Inattaquable  par  l'eau  .régale  concentrée  et 
bouillante ,  lorsqu'il  est  très-pur;  mais  quand  il  est  allié,  il  ae 
dissout*  Il  est  attaqué  par  le  nitre,  par  voie  sèche.  Le  nitre  mêlé 
avec  la  pousse  l'attaque  fortement  et  le  transforme  en  sesquioxide. 
Le  rhodium  se  combine  directement  avec  le  soufre,  le  phosphore 
et  l'arsenic;  il  s'aille  avec  beaucoup  de  métaux,  les  rend  fort  dan 
et  cassants,  et  produit  toutefois  quelques  alliages  malléables. 

Quand  on  a  traité  la  mine  de  platine  par  l'eau  régale,  qu'ont 
séparé  le  platine  de  la  dissolution  par  le  sel  ammoniac,  que  le  résidu 
a  été  repris  pour  l'extraction  du  palladium  et  que  ce  dernier  méul 
en  a  été  séparé ,  on  traite  le  nouveau  résidu  pour  rhodium. 

A  cet  effet,  on  ajoute  à  la  liqueur  de  l'acide  hydroch torique,  pour 
décomposer  le  cyanure  de  mercure  en  excès  et  du  sel  marin.  Oa 
évapore  a  sec  et  on  lave  la  masse  avec  de  l'alcool.  Tout  se  dissout, 
eicepté  le  chlorure  double  de  rhodium  et  de  sodium,  qui  reste  sons 
la  forme  d'une  poudre  d'un  beau  rouge  foncé. 

Ce  sel,  desséché  et  chauffé  au  rouge  dans  un  courant  de  gaz  hy- 
drogène, se  transforme  en  rhodium  el  en  sel  marin.  En  lessivant 
cette  masse,  le  rhodium  reste  parfaitement  pur. 

Une  des  propriétés  les  plus  saillantes  du  rhodium  est  l'action 
qu'exerce  sur  lui  le  bisulfate  de  potasse.  Cette  observation  de 
Berzélius  peut  être  mise  à  profit  dans  le  traitement  des  résidus  de 
platine  pour  rhodium. 

Quand  on  chauffe  au  rouge  le  rhodium ,  avec  cinq  fois  son  poids 
de  bisulfate  de  potasse,  le  rhodium  est  attaqué  ;  il  se  forme  un  sul- 
fate double  de  potasse  et  de  rhodium.  Mais  comme  le  rhodium  exige 
de  très-grandes  quantités  de  bisulfate  de  potasse  pour  son  oxidatioo 
complète,  il  faut  de  temps  en  temps  retirer  le  creuset  du  feu, 
ajouter  de  l'acide  sulfurique  à  la  masse  pour  reformer  le  bisulfate 
de  potasse  et  chauffer  de  nouveau.  Tout  le  rhodium  est  attaqué, 
quand  une  nouvelle  portion  de  bisulfate  de  potasse,  chauffée  avec  le 
résidu,  ne  se  colore  plus  en  rouge. 

Le  sulfate  double  de  rhodium  et  de  potasse  est  soluble.  H  peut 
donc  s'extraire  par  des  lavages. 

2365.  Oxides  de  rhodium.  D'après  des  expériences  qu'il  serait 
trop  long  de  rapporter  ici ,  il  parait  évident  qu'il  doit  exister 
un  oxide  de  rhodium  dans  lequel  un  atome  de  métal  se  trouve 
combiné  avec  un  atome  d'oxigène ,  mais  jusqu'ici  on  ne  Ta  pas 
obtenu. 

Le  sesquioxide  de  rhodium,  qui  se  forme,  comme  nous  l'avons 
déjà  dit,  lors  de  la  calcinatioo  du  méul  avec  de  la  pousse  et  du 
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nitre,  se  combine  avec  les  alcalis,  mais  n'est  point  attaqué  par  les 
acides.  On  le  prépare  en  traitant  le  résidu  de  cette  calci nation  par 
de  l'acide  nitrique  qui  dissout  la  potasse,  et  qui  laisse  le  sesqui- 
oxide de  rhodium  à  l'état  d'un  hydrate  de  couleur  gris  verd&tre, 
renfermant  2  atomes  d'eau  combinés  avec  1  atome  d'oxide. 
11  se  compose  de 

2  at.  rhodium.    .     .     1302,8  81,28 

3  at.  oxigène .     .     .      300,0  18,72 


1602,8  100,00 

Les  autres  oxides  de  rhodium  sont  des  composés  salins  formés 
par  l'oxide  et  le  sesquioxide  unis  en  différentes  proportions. 

Le  premier  de  ces  oxides  salins  se  forme  lorsqu'on  chauffe  au 
rouge  le  rhodium  pulvérulent;  ce  métal  augmente  d'abord  très- 
rapidement  de  15  1/2  pour  cent  en  poids,  et  se  transforme  en  une 
poudre  noire  qui  parait  être  le  protoxide.  Mais  l'absorption  de 
ï'oxigène  ne  s'arrête  pas  là;  en  continuant  à  faire  rougir  l'oxide, 
son  poids  augmente  encore,  quoique  lentement,  d'environ  3  pour 
cent,  et  il  se  forme  un  nouveau  produit,  qui  parait  être  un  composé 
d'oxide  et  de  sesquioxide ,  dans  les  proportions  suivantes  :  R3  O3 
+  R*  03. 

Un  second  oxide  salin ,  R*  O3  ■+•  Ra  O3 ,  se  produit  lorsqu'on 
décompose  le  chlorure  de  rhodium  rose  par  une  dissolution  bouil- 
lante de  potasse  caustique.  Il  se  présente  sous  la  forme  d'une  masse 
gélatineuse  contenant  de  l'eau ,  et  d'une  teinte  mêlée  de  jaune ,  de 
brun  et  de  gris.  Traité  par  l'acide  hydrochlorique,  il  se  décompose 
et  donne  deux  chlorures  :  l'un  soluble,  l'autre  insoluble. 

Enfin,  quand  on  chauffe  ensemble  un  mélange  de  chlorure  double 
de  rhodium  et  de  potassium  ,  et  de  carbonate  de  soude  pulvérisé , 
le  sesquioxide  de  rhodium  qui  devrait  se  former  perd  une  portion 
de  son  oxigène,  et  prend  la  forme  d'oxides  salins  qui  paraissent 
avoir  la  composition  suivante  :  R  O  +  3  R1  O3  ou  R  O  +  4  R»  O3. 

2366.  Chlorures  de  rhodium.  Le  sesquichlorure  de  rhodium  se 
présente  sous  la  forme  d'une  masse  d'un  brun  noir  et  nullement 
cristalline;  il  supporte  sans  se  décomposer  une  assez  forte  cha- 
leur, et ,  arrivé  au  point  où  il  se  décompose  ,  il  se  transforme 
immédiatement  en  métal  et  en  chlore  sans  passer  par  un  degré 
intermédiaire  de  combinaison.  A  l'air,  il  se  résout  en  un  sirop 
brun,  et  sa  dissolution  est  d'une  belle  couleur  rouge  ;  sa  saveur  est 
métallique  et  légèrement  astringente. 

11  est  composé  de 

1  at.  rhodium.     .    651,4 
3  at.  chlore.    .     .     663,9 

1315,3 
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On  le  prép are  en  ajoutant  peu  à  peu  de  radde  hjdwIUwfili- 
dque  dissous  a  une  dissolution  de  chlorure  double  de  rhoonaet 
de  potassium  ;  on  s'arrête  aussitôt  qu'il  ne  se  terne  fins  de  1*> 
rure  de  silicium  et  de  potassium  ;  on  évapore  juaua'à  siecité  bas- 
solution  titrée ,  on  ajoute  de  l'acide  bydrocultrique  et  tn  éviatre 
à  sec. 

On  obtient  un  autre  chlorure  de  rhodium ,  en  chauffant  ce  m\i 
réduit  en  poudre  fine  dans  un  courant  de  chlore.  C'est  une  poudre 
rose,  insoluble  dans  l'eau  «t  dans  les  acides,  dont  la  composition 
parait  être  R  Ch'  +  R  Ch3. 

Le  sesqui chlorure  de  rhodium  forme  des  composés  salins  iwc 
les  chlorures  alcalins.  Le  chlorure  de  potassium  et  de  rbeétona 
prépare  en  chauffant  dans  un  courant  de  chlore  un  mélange  de 
rhodium  en  poudre  One  avec  un  poids  égal  de  chlorure  de  potas- 
sium. Il  est  d'une  belle  couleur  rouge,  solubie  dans  Peau, et ii* 
lubie  dans  l'alcool.  11  cristallise  en  prismes  rectangulaires  ternie 
par  des  pyramides  à  quatre  faces ,  et  contient  41,5  peur  centrai 
qu'on  peut  eu  chassera  l'aide  de  la  chaleur.  Sa  composition  «ht* 
pend  à  Ka  Cb'  +  R  Ch*  +  H-  0. 

Le  chlorure  de  rhodium  et  de  sodium  diffère  peu  du  précédent; 
mais  sa  composition  n'est  pas  la  même.  Il  est  formé  de  3  Ha  Cb'  + 
R  W  +  I3H0. 

2567.  Sulfure  de  rhodium.  Le  sulfure  de  rhodium  est  W** 
bleuâtre ,  métallique ,  fusible ,  indécomposable  par  ia  «fcaleur,  uù 
bien  par  le  grillage  qui  le  transforme  -en  protoxide.  Il  s'obtient* 
traitant  le  chlorure  par  le  soufre.  Il  est  composé  de 

1  at.  rhodium  .     .     651,4  76,4 

i  at.  «oufre.     .     .    301,1  «3, S 


8*2,5  100,0 

Le  phospliure  et  l'arséniure  de  rhodium  sont  très-cassants  et  dé' 
con. posés  par  le  grillage. 

2368.  Alliages  de  rhodium.  Le  rhodium  s'allie  avec  1e  plomb,  k 
cuivre,  le  bismuth,  et  produit  des  alliages  ductiles,  quand  il  d 
en  petite  quantité.  Ces  alliages  rendent  le  rhodium  solubie  <ta* 
l'eau  régale. 

Lorsqu'on  le  fait  fondre  avec  3  à  6  parties  d'or  ou  d'argent,  ■< 
altère  peu  l'aspect  de  ces  métaux  ,  mais  il  diminue  leur  fusibilité 
et  pendant  le  refroidissement,  la  surface  de  l'alliage  se  court 
d'oxide  de  rhodium. 

Une  très-petite  quantité  de  ce  métal  rend  l'acier  beaucoup  pto 
dur  et  moins  facile  à  oxider  par  voie  numide. 

On  n'a  pas  encore  pu  combiner  le  rhodium  avec  le  mercure. 

2369.  Seli  de  rhodium.  Les  sels  de  rhodium  sont  peu  connus, 
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tours  dissoèutiens  eoneenlrées  sont  rouge  intense,  jaune  ou  fcrun, 
et  rose  quand  elles  sont  étendues.  Les  alcalis-causiiques  y  farinent, 
au  bout  de  quelque  temps,  us  précipité  d'hydrate  de  sesquioxide 
Jaune  «erdâtre  ;  tes  jcarbouates  alcalins  ne  les  précipitent  pas  ;  la 
sine  et  le  fer  en  précipitent  le  rhodium  à  l'état  métallique;  l'acide 
sulfureux  ne  trouble  pas  ces  dissolutions.  L'acide  hydrosulfurique 
en  précipite  le  sulfure  de  rhodium  après  quelque  temps  et  à  l'aide 
de  la  chaleur.  Le  cyan*re  jaune  de  potassium  «t  de  fer  ne  les  préci- 
pite pas.  Les  bydro&ntfates<de  potasse  et  d'ammeniague  n'y  produi- 
sent mon  plus  aucun  précipité  immédiat. 

Le  sulfate  de  rhodium  se  prépare  en  .dissolvait  du  sulfure  de 
rhodium  obtenu  par  voie  humjde  dans  de  l'acide  nitrique,  il  est 
sol  unie  dans  l'eau  et  inerôiallisabte. 

Les  sulfates  doubles  de  rhodium  £t  de  potasse  sont  également 
incristaUisables.  L'un  de  ces  sels  esttrès-selubledans  l'eau  chaude 
et  de  couleur  jaune.  C'est  celui  qui  se  forme  quand  on  lirai  te  le  rbo* 
diom  par  ite  bisulfate  de  potasse.  L'autre  est  presque  insoluble 
dans  l'eau  et  affecte  la  forme  d'une  poudre  hlancbe  tirant  un  peu 
sur  le  jaune.  C'est  celui  qn'on  obtient  en  faisant  agir  je  gas  sulfii» 
reux  sur  le  chlorure  double  de  rhodium  et  de  potassium. 

Le  nitrate  de  rhodium  n'obtient  en  dissolvant  réside  de  rho- 
dium dans  l'acide  nitrique.  IL  est  rou^e  foncé,  incristalligable. 

Le  nitrate  de  rhodium  et  de  soude  est  au  contraire eristalli  sable  ; 
il  est  insoluble  dans  l'alcool,  .mais  se  .dissout  facilement  <dana  l'e 
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PLATINE,  Composes  binaires  et  salins  de  ce  métal. 

2370.  Le  minerai  4e  Staline  fut  longtemps  mie  .décote*  parles 
méudLnrgtniee  du  nouveau  rondes  ttomwe  une  matière  sans  * ateur» 
Cependant,  sa  grande  4*nsi*é  et  ses  .earaatèfles  singuliers  ayant 
attiré  l'attemiwi,  Sefeefter  Je  soumit  en  Hifê  à  »n  «samea  analy- 
tique attentif,  y  reconnut  un  métal  ..nouveau  qu!il  désigna  sens  Â» 
nom  4'nr  b&anc,  mais  auquel  pn  conserva  géroéraiement  celui  4» 
platine  tirèto  mot  espagnol  ffttota,<f  ni  *^ûe.ara;eftL 

On  a  perdu  de  très-grandes  quantités  de  minerai  de  platine  dan* 
tes  anciennes  exploitations  d'or,  car  .on  rejetait  le  minerai  de 
fiatine,4e.peiir  qa'oaae  s'en  servit  ipeur  felsjfier  *'«or.  Jtetateniat 
t*  4e  reeuejlle  asee  *soin,  il  y  a  quarante  ans,  a  peu  près,  que  le  plft» 
l&neestieaifdefédaittksartiftvOtt  éprouva,  dans  iesyremierstempa, 
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de  grands  obstacles,  pour  l'obtenir  en  lingots  capables  de  se  for- 
ger; ce  travail  ne  présente  plus  de  difficulté  aujourd'hui. 

L'Introduction  des  ustensiles  de  platine  dans  les  laboratoires  a 
fait  une  révolution  dans  la  chimie  analytique.  Les  vases  précieoi 
qu'il  fournit  permettent  l'emploi  de  procédés  sûrs  et  faciles  qui 
étaient  inconnus  aux  anciens  chimistes. 

Le  platine  est  d'un  blanc  gris,  intermédiaire  entre  le  fer  et  l'ar- 
gent ;  il  est  susceptible  de  prendre  un  très-beau  poli  ;  il  occupe  le 
Cinquième  rang  pour  la  malléabilité,  et  le  troisième  pour  la  ductilité; 
Il  a  beaucoup  de  ténacité.  C'est  le  moins  dilatable  des  métaux.  Si 
densité  varie  :  lorsqu'il  est  fondu,  elle  est  de  19,50;  quand  il  est 
écroui,  elle  va  jusqu'à  21 ,4  ou  21 ,5. 

Le  platine  est  infusible  dans  les  meilleurs  fourneaux  ;  cependant. 
on  le  fond  au  chalumeau  à  gaz  hydrogène  et  oxigène  sans  difficulté. 
Lorsqu'il  est  amené  à  l'état  liquide,  il  produit  des  étincelles  qui 
jaillissent  de  toutes  parts  et  qui  brûlent  dans  l'air,  comme  s'Use 
formait  un  oxide.  On  peut  l'obtenir  en  culot,  au  moyen  du  charbon, 
quand  on  le  fond  dans  un  creuset  brasqué,  mais  alors  il  devient 
aigre  e  t  cassant,  ce  qui  provient  d'un  peu  de  silicium  qui  s'est 
combiné  avec  lui.  Le  platine  n'est  pas  volatil. 

*  Il  n'est  oxidé  par  l'air  ni  à  la  température  ordinaire,  ni  au  moyen 
de  la  chaleur.  Il  ne  décompose  l'eau  dans  aucun  cas.  L'acide 
nitrique  n'altaque  pas  sensiblement  le  platine  pur,  mais  il  le  dis- 
sout lorsqu'il  est  allié  avec  certains  métaux  sol u blés  dans  cet  acide, 
comme  l'argent.  L'acide  sulfurique  et  l'acide  hydrochlorique  ne 
l'attaquent  pas.  L'eau  régale  très-concentrée  agit  très-bien  ;  on  la 
forme  avec  1  partie  d'acide  nitrique  et  3  d'acide  hydrochlorique. 

Les  alcalis  l'attaquent  à  chaud,  mais  la  soude  l'attaque  bien 
moins  que  la  potasse,  et  celle-ci  bien  moins  encore  que  la  lilhine. 
Le  nitre  l'attaque  aussi  ;  le  mélange  de  nilre  et  d'alcali  l'attaque 
fortement.  Les  persulfures  alcalins  attaquent  bien  le  platine.  Le 
soufre  n'agit  pas  sur  le  platine  en  masse,  mais  bien  sur  le  platine 
divisé.  Le  phosphore  et  l'arsenic  se  combinent  aisément  avec  ie 
ptaline.  Ce  métal  se  combine  directement  avec  le  chlore  gazeux, 
ians  chaleur.  U  s'allie  avec  plusieurs  métaux. 

*  On  obtient  le  platine  à  divers  états  de  cohésion  et  il  offre  alors 
des  propriétés  physiques  si  singulières  et  si  variables,  qu'il  est 
nécessaire  de  les  rappeler.  On  peut  distinguer  sous  ce  rapport  le 
platine  en  masse,  le  platine  spongieux,  le  platine  précipité  et  le 
platine  noir. 

'  Le  platine  en  masse,  c'est-à-dire  celui  qui  a  été  forgé,  possède 
les  caractères  signalés  plus  haut.  Il  est  incapable  d'absorber  ou  de 
condenser  les  gaz;  il  est  sans  action  sur  un  mélange  d'hydrogèoe 
et  d'oxigène.  Toutefois,  quand  on  le  bat  en  feuilles  minces  et  qu'on 
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froisse  celles-ci  pour  en  former  des  bourres,  il  acquiert  la  faculté  de 
déterminer  la  combinaison  de  l'hydrogène  avec  l'oxigène.  Il  rougit 
donc  dans  un  mélange  de  ces  gaz  et  détermine  leur  explosion.  Cet 
effet  est  plus  sûr,  quand  on  chauffe  la  bourre  dans  de  l'acide  ni- 
trique concentré  et  qu'on  la  rougit  ensuite.  Après  son  entier  refroi- 
dissement, elle  agit  bien  mieux  qu'avant  ce  traitement.  Le  platine 
en  fils  très-fins,  roulé  en  petites  pelotes,  possède  les  mêmes  pro- 
priétés. 

Lé  platine  spongieux  est  celui  qui  provient  de  la  décomposition 
par  le  feu,  de  l'hydrochlorate  de  platine  et  d'ammoniaque.  Il  est  en 
éponges  très-poreuses  et  peu  cohérentes,  il  rougit  lout  à  coup  dans 
un  mélange  d'hydrogène  et  d'oxigène  et  détermine  l'explosion  du 
mélange.  On  obtient  un  produit  plus  énergique  encore  en  brûlant 
du  papier  imprégné  d'une  solution  de  chlorure  de  platine.  La  cen- 
dre renferme  du  platine  très-divisé  qui  jouit  au  plus  haut  degré  de 
la  faculté  de  déterminer  la  combinaison  des  deux  gaz. 

Lorsqu'on  précipite  une  dissolution  très-acide  de  platine  par  le 
zinc,  on  obtient  du  platine  en  poudre  très-ténue  et  douée  de  cette 
propriété  remarquable  à  un  degré  véritablement  extraordinaire. 
La  moindre  parcelle  suffit  pour  déterminer  l'explosion  du  mélange 
gazeux.  ' 

Mais  de  toutes  les  variétés  de  platine,  celle  que  M.  Liebig  dési- 
gne sous  le  nom  de  noir  de  plaline  présente  les  caractères  les 
plus  dignes  d'attention. 

Pour  obtenir  ce  corps  privé  de  toute  matière  étrangère  il  faut 
traiter,  par  une  dissolution  concentrée  de  potasse,  du  chlorure  de 
platine  bien  pur.  À  Taide.de  la  chaleur ,  le  chlorure  se  dissout,  et 
donne  à  la  liqueur  une  couleur  noire.  On  ajoute  peu  à  peu  de  l'a- 
cool,  qui  produit  une  effervescence  extrêmement  vive ,  et  il  se  pré- 
cipite en  même  temps  une  poudre  très-lourde,  d'un  noir  de  velours, 
qu'on  fait  bouillir  successivement  avec  un  peu  d'alcool  pour  ter- 
miner la  réaction,  de  l'acide  hydrochlorique  pour  enlever  la  potasse, 
de  la  potasse  pour  entraîner  l'acide  hydrochlorique,  et  enfin  avec  de 
l'eau  pour  extraire  le  chlorure  de  potassium.  On  renouvelle  ce  der- 
nier lavage  quatre  ou  cinq  fois,  et  après  l'avoir  terminé  on  fait 
sécher  le  produit  dans  une  capsule  de  porcelaine ,  sans  l'avoir  mis 
en  contact  avec  un  filtre  ou  toute  autre  matière  organique. 

La  poudre  noire  ainsi  obtenue  est  grenue  et  dure  ;  dans  l'air  on 
dans  l'oxigène  elle  ne  s'enflamme  pas,  et  traitée  par  le  gaz  hydro- 
gène elle  ne  donne  point  d'eau  ;  fortement  calcinée  à  l'air,  son 
poids  ne  change  pas,  et  la  potasse,  ainsi  que  l'acide  hydrochlorique, 
ne  l'altèrent  nullement  ;  mais  à  l'aide  de  la  chaleur  elle  se  dissout 
facilement  dans  l'eau  régale ,  et  se  transforme  entièrement  en  bi- 
chlorure  de  platine.  Humectée  avec  un  peu  d'alcool,  elle  ne  produit 
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pas  d'eflerieaeence  ;  mais  *i  l'ea  «père  à  l'air,  et  «deux  encore  dans 
legax  oxigène,  /ei\e  commence  aussitôt  a  rougir  vivement ,  et  redis 
Incandescente  tant  qu'il  y  *  de  l'alcool  ;  celui-ci  ae  contenu  «a 
acide  acétique.  Ce  p*én#mèue  est  accompagné  d'une  absorption 
dWtigen*.  * 

81  on  fait  passer  anr  ce  corps,  dans l'air,  «n  courant  d'hydrogeoe, 
le  gaz  s'enflamme  instantanément.  Une  parcelle  imperceptible  de 
noir  de  platine  suffit  pour  produire  cet  effet.  Le  noir  de  platine  no* 
aède  la  propriété  d'absorber  et  de  retenir  très-fortement  les  gaz;  la 
quantité  d'fcydrogène  qu'il  condense  de  la  sorte  égaie  7i5  foU 
ton  volume. 

Le  Binerai  de  platine  ae  rencontre  dans  plusieurs  contrées, mv* 
toujours  dans  les  mêmes  sables  qui  /enferment  l'or  et  te  diamant, 
4to  Je  trente  dans  le  Chooo,  au  Pérou,  au  Brésil,  près  de  Santa-tf 
4e  Bogota.  M.  Boossingault  vient  de  découvrir  un  lion  de  plaiias 
dans  cette  localité. 

On  en  a  dernÂerementdéeousertdeitx  autres  gisements  en  Sibé- 
rie au  pied  4*s  inoAtaOnrals  ;  il  s'y  trouxe,  comme  en  Amérique, 
dans  les  sables  aurifères. 

Tous  1*8  minerais  de  platine  d'Amérique  se  rassemblent  ;  ceux 
de  Sibérie  en  diffèrent  peu.  Le  minerai  d'Amérique  nous  arriseio 
paillettes  lenticulaires  d'un  4eJat  argentin.  On  .trouve  de. temps* 
autre  des  pépites  ptna  ou  «îoios  .voliunineuses.  On  en  cite  qui  «nt 
le  volume  d'un  œuf.  Le  minerai  de  Sibérie  diffère  de  celui  «d'Amé- 
rique par  l'aspect.  JUist  amorphe,  en  grains  assez  gnos  et  scoriacés, 
■demMuttile.  gris  .noirâtre  et  ss#s  éclat.  Il  devient  éclatant  quand 
on  le  traite  .par  l'acide  aydAocàlorique,  qm  enlève  le  perexide  4« 
Jer  qui  ratonvi* Ja  surface  des  goants. 

La  .coro  position  de  ces  minerais  est  Arèwwmpliqnée.  On  y  wn- 
Q*nl*e<des  grains  peu  mnUéabfes  de*t  ,la4easité  «est  égaie  ,à  17J0. 
U§  renfermant  on  oomtaatavi  arac  Ae  platine  <to  psJJadiem,  d» 
nbodâum  et  de  l'osmium,  Ll  y*  des  grains  «composés  de  pUiUie,  de 
rhodium  et  Je  paliadÀum,  qui  consUiuent  le  minerai  *de  paUadwua. 
Jta  son*  mêlés  avec  les  autres  ;  maison  peut  Ans  séparer  parie  triage. 
i^e«rôtructAireiPSAêbireu*et4iv»rgeoie.  Us  grains  sont  petite  et<*a 
petiiOiquantiHé,  Il  y.  a  (a*auiie  d'autres  grains  «u  l'iridium  .domiae, 
et  qui  sont  (composés  d'iridium  et  d'osmium,.  Ces  £cajas.res&es> 
fclent  aux  grains  de  platine;  mais  ils.  aojtt  cassants.  Leur  deusUé,est 
de  19;5.  On  y  trouve  encore  .de  J'er.  en  paillettes.,  ainsi  que  de  l'a- 
malgame d'orpaoaenaftt  d«  ttraitemAnitde.la  maiière  pari'amaija* 
jmiâoo.  «On  irencontae  aansi  «teus  Je  owsegai  4e  palatine,  du  fer  «a 
âeailte^» duier «hoojné,.du  1er  tàta»é„4es  snlferes  de •Ae»b*l 4* 
enivre. 
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•2371  :  Le  jurotoxide  de  platine  «st  noir ,  teès*  wtonrineux  ;  H  res- 
semble au  charbon.  Il  se -décompose  facHemeM  au-deasevs  4e  la 
chaleur  ronge,  et  même  avec  détonation.  L'avide  snl  torique  le 
dissout.  (Quelques  acides  végétaux  le  dissolvent  à  l'état  naissant. 
H  est  facilement  f  <*duit  par  les  corps  «combustibles.  11  ferme  anec 
les  acides  des  sels  peu  permanents  qui  se  transforment  en  sels  de 
deutoxide  et  en  platine  métallique.  L'acide  hydrochlorique  concen- 
*  tré  le  dissout  facilement,  mette  à  froid.  Il  contient 

i  «t.  platine. .     .     1233,2  92,5 

1  at.  oxigène.     .       100,0  7,5 

1333,5  "100,0 

Il est bien  difficile d'objenir ce ipxojtqxide pur. temeUleur.woyeu 
de  la  préparer  «eousijste  ,à  4é«û*npaser  Le  pr.ofcoctiJorujse,  par  ,u.n  al- 
«saUan  exeès.  te:j>rpu>xide  se  jJ**«>ju*  4ans  l'eues  d'alcali  «i  Jjai 
€#nvnrnniq«e  une  «eouteur  *erle.  Lucide  aulfurjque  he  précipite, de 
ftHle^isealuAton ^wia.la  fwifte  d'.uu  bydr.at» n&ir. 

Peroxide  de  platine. 
t 

.&>.7&  *Le  pewxtâe  de  platine  est  .noir..  U  secowbiue.aseç  Tctau^et 
toi^ttn&ye'rate.'bxun  jrougeftire,  ctwme  l!hydralD,de  perfide  4e 
iœ+  jU  «perd  fiatilm*ni>«9fi<ea>u  «par  4a  dateur,  il  sa  combine  avec 
,  les  acides  et  les  alcalis ,  le$. terres  AfôaUnes*  <et  en.^épéral  a^ec  les 

rv  oxides  basiques.  On  conçoit ,  d'après  cela,  qu'il  est  difficile  de  l'ob- 

tenir pur. 
Le  moyen  -de  le  préparer  consiste  à  décomposer  le  nitrate  de  per- 
c,  oxide  par  la  soude,  en  versant  peu  à  peu  l'alcali,  jusqu'à  ce  que 

>  l'oa  ait  t&éoofn  posé  1  a  «soi  Ué  4  u  sel  *  i/iy<taa  tei  depïrçLroe  «e  préci- 

v  pite,  et  la  liqueur  retient  un  sel  double.  C«  exeès  dessoude  préci- 

¥  paierait <d*  seus*uiirate  de  plaine*  £et «aide  ittoGesote 

»  i  at.  platine.    .     1235,2  86,05 

i?  2  at.  oxigène     .       200,0  15,95 

$  1433,2  '440760 

Edmond  Davy  pense  qu'il  .existe  un  oxide  de  platine  intermédiaire 
aux  deux  précédents,  dans  le  résidu  de  l'action  de  l'acide  nitrique 
sur  l'ammpniure  de  platine..  Borzélius  pense  qu'il  se  forme  aussi 
quand  on  attaque  du  platine  par  les  alcalis;  mais  les  propriétés  de 
cet  oxide  partâoudier  sont  trop  «ariables,  fk«ur  qu'on  puisse  assurer 
qu'il  ne  consiste  .pas  en  un  simple  mélangeâtes  deux  oxides  de  pla- 
tine qui  précèdent. 


i» 
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Chlorure  de  platine. 

2373.  Pour  se  procurer  ce  chlorure,  on  évapore  a  siccilé  une  dis- 
solution de  platine  dans  l'eau  régale.  On  pulvérise  la  niasse,  odIi 
met  dans  une  capsule  de  porcelaine  et  on  la  chauffe  à  une  chaleir 
douce,  en  remuant  sans  cesse,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dégage  plus 
de  chlore.  Bien  entendu  qu'il  faut  éviter  une  température  trop  éle- 
vée, car  on  obtiendrait  du  platine  réduit.  Ce  chlorure  renferme 

1  al.  platine.    .     1233,2  73,59 

2  al.  chlore.     .       442,6  26,41 


1675,8  100,00 

Ce  chlorure  est  vert,  insoluble,  inaltérable  à  l'air.  11  est  un  peu 
soluble  dans  l'acide  hydrochlorique;  mais  il  s'altère  et  passe  a  Té- 
tât de  bichlorore,  qui  se  dissout  et  laisse  un  résidu  de  platioe  mé- 
tallique. Il  se  dissout  en  même  temps  beaucoup  de  protochtorore, 
parce  que  ce  dernier  est  soluble  dans  une  dissolution  de  bichlo- 
rore. Une  chaleur  rouge  le  décompose  complètement.  Les  alcalis 
caustiques  peuvent  le  décomposer,  en  séparant  du  protoiide,qo< 
se  dissout  dans  l'alcali  en  excès,  et  donne  une  dissolution  d'w  vert 
foncé. 

Si  l'on  ajoute  a  une  dissolution  de  chlorure  de  platine  du  chlo- 
rure de  potassium  également  dissous,  il  se  forme  un  chloroplati- 
nitede  potassium,  qui  affecte  la  forme  de  cristaux  prismatique 
rouges,  qui  se  dissout  très-facilement  dans  l'eau  et  ne  se  dissout 
pas  dans  l'alcool.  Ce  sel  se  compose  de 

!  at.  chlorure  de  platine.     .     .    64,23 
i  at.  chlorure  de  potassium. .     .    55,77 

100,00 

Le  chloroplatinite  de  soude  s'obtient  de  la  même  manière;  il  est 
iocristallisable  et  très-solublc  dans  l'alcool. 

Le  chloroplatinite  d'ammoniaque,  dont  la  préparation  est  en- 
core la  même ,  cristallise  au  contraire  en  très-beaux  cristaux  d'ofi 
rouge  foncé. 

Un  composé  de  chlorure  de  platine  et  d'ammoniaque ,  qui  est  in- 
soluble dans  l'eau ,  dans  l'alcool  et  même  dans  l'acide  hydrochlo- 
rique, se  forme  lorsqu'on  ajoute  de  l'ammoniaque  en  excès  à  une 
dissolution  de  protochlorure  de  platine  dans  de  l'acide  hydrochlo- 
j-ique.  Ce  sel  est  vert  et  entièrement  incristallisable  ;  il  renferme 

1  at.  chlorure  de  platine.    .    .    88.63 
4  at.  ammoniaque  ....     .    1 1 ,34 

99,97 
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Eieholure  de  platine. 

2374.  De  toutes  les  combinaisons  du  platine ,  c'est  celle  qu'on  » 
le  mieux  étudiée,  c'est  aussi  celle  dont  nous  décrirons  le  plus  lon- 
guement les  propriétés.  Afin  de  rendre  son  histoire  plus  nette,  nous 
indiquerons  sommairement  ses  caractères  les  plus  saillants.  Ce  bi- 
en lorore  peut  s'unir  à  l'acide  hydrochlorique,  et  forme  ainsi  «n 
hydrochlorate  de  chlorure ,  qui  perd  son  acide  par  l'évaporation.  Il 
se  transforme,  à  une  douce  chaleur,  en  chlorure  salin  en  perdant  dti 
chlore.  Une  chaleur  plus  forte  le  convertit  en  chlorure.  Une  cha- 
leur rouge  en  dégage  tout  le  chlore,  et  il  ne  reste  plus  que  du  pla- 
tine en  éponge.  11  joue  le  rôle  d'acide  et  forme  des  chlorures  dou- 
bles bien  caractérisés  avec  les  chlorures  basiques.  Il  contient 

1  at.  platine.  .     .     * 233,2  58,22 

4  at.  chlore.     .     .       885,2  41,78 


2118,4  100,00 

Le  bichlorure  de  platine  est  rouge  intense,  en  dissolution  concen- 
trée, et  jaune  quand  la  dissolution  est  très-étendue.  11  est  trèsso»- 
luble  dans  Peau  et  cristallise  en  prismes  par  le  refroidissement.  Le 
bichlorure  exempt  d'acide  est  difficile  à  obtenir.  Il  faut  verser  de 
' l'acide  sulfurique  concentré,  à  froid,  dans  une  dissolution  concen- 
trée de  platine;  on  obtient  du  bichlorure  anhydre  qui  se  précipite. 
Si  on  ajoute  du  nitrate  d'argent  à  la  dissolution,  le  platine  se 
*        précipite  entièrement  et  on  a  un  mélange  de  chlorure  d'argent  et 
'         de  chlorure  de  platine.  Si  on  traite  ce  précipité  par  l'acide  hydro- 
chlorique, on  dissout  tout  le  chlorure  de  platine.  Le  prolonitrate  de 
mercure  produit  le  même  effet. 
Le  deutochlorure  de  platine  est  soluble  dans  l'alcool. 
II  se  prépare  en  dissolvant  le  platine  dans  l'eau  régale,  évaporant 
et  desséchant. 
■  Le  bichlorure  de  platine  se  combine  avec  les  chlorures  alcalins  et 

terreux.  Ces  composés  ne  sont  détruits  par  la  chaleur  qu'à  unetem- 
f         pérature  plus  forte  que  celle  qui  est  nécessaire  pour  le  chlorure 
;        simple.  Le  chlorure  de  platine  qu'ils  contiennent  se  transforme  en 
platine  métallique. 

Chlorure  de  platine  et  de  potassium.  Le  chlorure  de  platine  et 
de  potassium  est  pulvérulent,  jaune-citron,  éclatant,  peu  soluble 
dans  l'eau ,  insoluble  dans  l'alcool.  L'eau  acidulée  en  dissout  un 
peu.  L'hydrogène  sulfuré  et  les  hydrosulfates  le  décomposent  ;  l'hy- 
drogène le  réduit  par  la  chaleur.  Il  est  anhydre.  Il  s'obtient  en  mê- 
lant des  dissolutions  concentrées  de  chlorure  de  potassium  et  de 
bichlorure  de  platine;  le  composé  se  précipite  en  une  poudre  gre- 
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nue  de  couleur  jaune.  Ou  peut  l'obtenir  aussi,  sons  forme  de  cris- 
taux oetaèdres ,  en  le  dissolf anl  tons  de  grandes  quantités  d'eau 
bouillante  et  laissant  refroidir  lentement  la  liqueur.  Il  renferme 

1  «t.  chlorure  4o  potassium.  *      932,5  30,5 

I  at.  bicblorure  de  platine.     .     8118,4  69,5 

3050,9  100,0 

Ce  oomposé  est  employé  quelquefois  four  doser  Ja  potasse.  On 
4e  lave  alors  avec  de  l'alcool,  pour  effiler  Les  effets  de  sa  solubilité 
dans  l'eau.  Il  représente  19,54e  potasse  pour  100. 

GMertart  i$  piatim  M  de  eodium.  Le  chlorure  de  platine  et  de 
eediuio  est  soluoJe  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  Sa  composition  est 
sa  même  que  celle  du  précédent;  étais  il  n'est  pas  anhydre.  Il  con- 
tient 

1  at.  ebtorure  de  sodium.  .    .      733,54  20,8 

I  at.  bicblorure  de  platine.    .     2118,40  60,0 

12  at.  eau 675,00  19,2 

3526,94  100,0 

Ce  composé  cristallise  en  prismes  transparents  d'un  jaune  in- 
tense. 11  s'effleurit  a  une  température  un  peu  élevée,  mais  reprend 
jon  eau  a  la  température  ordinaire  de  l'air. 

Hydrocktorale  de  platine  et  d'ammoniaque.  Quoique  nous  ayons 
rejeté  la  plupart  des  combinaisons  de  ce  genre  dans  l'histoire  des 
sels  ammoniacaux ,  celle-ci  joue  un  si  grand  rôle  dans  l'étude  da 
platine  que  sous  avoqs  dû  la  mentionner  ici.  C'est  au  moyeu  de  ce 
composé  que  l'on  .se  procure  presque  toujours,  en  effet,  le  platine 
métallique,  et  c'est  toujours  par  sa  décomposition  qu'on  le  prépare 
eu  gnand. 

Uest  analogue  au  chlorure  de  platine, et  de  potassium.  Il  est  en 
poudre  jaune ,  très-peu  soluble  dans  l'eau ,  mais  un  peu  plus  que 
celui  de  potassium.  Comme  lui,  il  est  insoluble  dans  l'alcool.  II  est 
décomposé  par  la  chaleur  rouge,  et  le  résidu  est  du  platine  très-par 
en  éponge.  Il  se  dégage  de  l'azote,  de  l'acide  bydrochlorique  et  do 
jel  ammoniac.  Le  sel  de  platine  et  de  potassium  n'est  pas  décom- 
posé par  l'eau  régale,  mais  celui  d'ammoniaque  l'est.  11  se  forme  da 
efeiorure  d'azote.  Jl  -Gaut  opérer  celte  décomposition  avec  beaucoup 
<de  paécjtntiflo,  à  cause  du  danger  qu'elle  présente.  Ce  composé  ren- 
ferme 

I  at.  hyorwhlorate  d'aipcopnta^ue. .      66.9,6  24,1 

1  at.  bicblorure  de  platine.     .    .     .    2118,4  75,9 


2788,0  100,0 

|1  renferme  44,32  de  platine  pour  100.  Ce  sel  est  anhydre;  il 

cristallise  en  octaèdres. 
Chlowplaiinale  de  barium.  Ce  sel  se  dépose  sous  lu  forme  de 

crteUux  jaunes,  iors^ii'ojQ  abandonne  à  l'évaporatipn  spontanée  use 
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dissolution  aqueuse  de  chlorure  de  platine  avec  un  léger  excès  de 
chlorure  de bariu m.  Après  avoir  été  purifiés,  ces  cristaux  ont  la 
fornede  .prismes  rhouiboïdau*  d'un  jaune  orange  /oucé.  A  la  tem- 
péffature  ordinaire,  ils  sont  inaltérables  à  l'ajr,  mais  a  70  degrés  .ils 
s'effleurissent.  JSn  Los  chauffant  davantage ,  on  en  sépare  toute  l'eau 
de  cristallisation  et  on  les  décompose  ;  une  partie  du  chlore  se  dé- 
gage et  on  obtient  pour  résidu  du  platine  métallique  ei  du  chlorure 
de  bariu  m.  Ce  composé  renferme 

4  at.  chlorure  de  bariom.  .  54,56 
2  at.  bichlorure  de  platine.  33,75 
8  at.  eau 1 1 ,69 

100,00 
Chloroplatinate  de  strontium.   On  le  prépare  de  la  même  ma- 
nière que  le  précédent;  il  est  extrêmement  soluble  dans  l'eau  et  ne 
prend  que  difficilement  la  forme  de  cristaux  réguliers.  11  contient 

1  at.  chlorure  de  strontium.    52  64 

2  at.  chlorure  de  platine.    .    .24,81 
16  at.  eau.     ......    22,55 


100,00 

QrtoroplaXinate  de  calcium.  Sa  préparation  est  encore  la  même 
que  celle  des  sels  dont  nous  venons  de  parler;  niais  pour  l'obtenir 
bien  cristallisé,  il  faut  employer  le  chlorure  de  calcium  en  excès, 
évaporer  à  une  douce  chaleur  et  placer  la  masse  cristalline  ainsi 
obtenue  sur  un  papier  absorbant ,  afin  d'en  séparer  le  chlorure  de 
calcium,  à  mesure  qu'il  tombe  en  déliquescence.  La  forme  de  ses 
cristaux  varie  ;  tantôt  ce  .sont  des  dendriles,  tantôt  des  prismes 
raomboïdaux.  Chauffé  doucement,  il.s'cffleurit;  mais  exposé  a  l'air, 
il  reprend  son  eau  4e  cristallisation.  Sa  composition  est  la  même 
que  celle  du  chloroplatinate  de  strontium. 

ChloreplalimU  de  magnésium.  Sa  préparation  est  la  même  que 
celle  des  précédents  ;  sa  couleur  est  d'un  jaune  d'or,  et  la  forme  de 
ses  cristaux  varie  suivant  les  circonstances  qui  ont  accompagné 
leur  formation;  tantôt.,  ce  «ont. des  prjLsjne*  à  six  pans  réguliers, 
tantôt  des  cristaux  .annulaires  et  irès-souvent  des  faisceaux  rayon- 
nes d'un  éclat  soyeux  ;  ils  supportent  une  douce  chaleur  sans  s'ef- 
fleurir;  mais  chauffés  plus  fortement,  ils  se  transforment  en  une 
fondre  d'un  brun  jaune  terne,  qui,  en.aJjsorhaaU'lMwMit^derair, 
.forme  une  masse  adhérente  et  reprend  sa  couleur,  primitive  ;  en  ar- 
rogant la  poudre  d'un  peu  d'eau,  ce  pbéuotuèfte  est  aconjnnajtné 
.d'un,  dégagement  de  cb4enj.  J-e  cWoroplalinate.de  magnésium  *e 
compose  de 

1  at.  chlorure  de  magnésium.     .    62,6 

2  at.  otdorure  de  fOaiMie.  ,    ,    .     47,7 
12  at.  mu 19,7 

100,0 
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A  Peut  pulvérulent,  il  retient  encore  le  tien  de  cette  proportion 
d'eau. 

Les  ckloroplatinates  de  wutnganhe,  de  fer,  de  time,  de  cadmi**, 
de  cobalt,  de  nickel  et  de  cuivre,  sont  isomorphes  avec  le  précédai; 
les  cinq  premiers  sont  jaunes  et  les  denx  derniers  sont  d'une  cm- 
leur  verdâtre. 

Sulfure  de  platine. 

3375.  Le  sulfure  de  platine  peut  être  préparé  par  voie  sèche, es 
chauffant  l'éponge  de  platine  avec  de  la  fleur  de  soufre.  Il  est  gris 
noir,  faiblement  métallique,  et  assez  fusible.  Il  ressemble  assez  an 
peroxide  de  manganèse.  Une  forte  chaleur  ne  le  décompose  pas  en 
entier ,  mais  il  l'est  complètement  par  le  grillage.  Il  correspond  h 
protoiide  et  renferme 

I  at.  platine..     .     1*33,2  85,8 

I  at.  soufre.  .     .      201,1  U,2 


1434,3  100,0 

Par  voie  humide,  on  obtient  un  bisulfure  en  décomposant  un  sel 
de  platine  par  l'hydrogène  sulfuré.  Il  se  présente  en  une  pondre 
'  noire  on  brune.  Il  se  décompose  à  l'air  et  se  convertit  en  sulfate.  Le 
bisulfure  de  platine  se  combine  avec  les  sulfures  alcalins. 

2376.  Séléniure  de  platine.  Le  sélénium  peut  se  combiner  avec  le 
platine  très-divisé ,  en  produisant  une  chaleur  vive.  La  combinai- 
son est  une  poudre  grise.  Par  le  grillage,  le  sélénium  s'oxide  aisé- 

'  ment  et  se  volatilise,  laissant  le  platine  pur.  Les  creusets  de  platine 
sont  attaqués  par  les  sélénites  qu'on  y  chauffe  au  rouge,  et  même 
par  le  sélénite  d'ammoniaque  que  l'on  y  fait  évaporer  à  sec.  La  sur- 
face du  métal  se  transforme  en  séléniure ,  et  acquiert  une  couleur 
d'un  gris  brunâtre.  Pour  le  nettoyer,  on  fait  rougir  le  creuset  sans 
le  couvrir. 

2377.  Phoephure  de  platine.  Le  pbospbure  de  platine  est  gris 
bleuâtre,  fusible,  cassant,  décomposé  en  partie  par  la  chaleur,  et 
complètement  par  le  grillage.  On  le  prépare  parle  platine  en  éponge 
et  le  phosphore. 

2378.  Arséniure  de  platine.  L'arséniure  est  gris,  plus  foncé  que 
le  platine  et  cassant.  On  peut  l'obtenir  à  diverses  proportions.  Quand 
on  fond,  par  exemple,  2  parties  de  platine,  2  d'acide  arsénieoxet 
1  de  potasse,  on  obtient  de  i'arséniate  de  potasse  et  un  arséniure 
iribasique  de  platine  formé  de 

t  at.  platine.    .    .     88,8 
1  at.  arsenic.    .     .     11,2 

100,0 
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La  densité  de  cet  arséniure  est  égale  à  16,4.  Il  est  fusible  an 
rouge;  il  se  décompose  par  une  forte  chaleur,  mais  jamais  compté» 
tement,  et  il  reste  toujours  un  sous-arséniure.  Par  le  grillage,  il  se  ■ 
décompose  facilement  jusqu'à  un  certajn  point;  toutefois,  les  der- 
nières portions  d'arsenic  ne  peuvent  pas  s'enlever,  et  le  platine  qui 
provient  de  ce  traitement  en  renferme  toujours.  Pendant  quelque 
temps ,  on  a  regardé  ce  procédé  comme  le  meilleur  pour  la  prépa- 
ration du  platine,  mais  on  Ta  tout  à  fait  abandonné  aujourd'hui. 

2379.  SUiciure  de  platine.  Il  existe  un  véritable  siliciure  de  pla- 
tine qui  n'est  pas  ductile,  et  qui  se  forme  en  chauffant  le  platine 
avec  du  charbon  dans  un  creuset  de  terre;  le  platine  entre  en  fusion. 

2380.  Borure  de  platine.  Le  borure  de  platine  s'obtient  en  fon- 
dant le  platine  en  éponge  avec  de  l'acide  borique  et  du  charbon. 

2381.  Platine  fulminant.  On  connaît  deux  procédés  pour  le  pré-, 
parer,  et  il  est  probable  que  les  deux  composés  ne  sont  pas  iden- 
tiques. Proust  a  obtenu  du  platine  fulminant  en  faisant  agir  la  po- 
tasse sur  le  chlorure  de  platine  ammoniacal.  Le  composé  ainsi 
produit  détone  moins  facilement  que  l'or  fulminant.  11  est  possible 
que  ce  composé  contienne  du  chlore. 

M.  Edmond  Davy  prépare  le  platine  fulminant  d'une  autre  ma- 
nière, et  il  l'obtient  dans  un  état  analogue  à  celui  de  l'or  fulminant 
produit  au  moyen  de  l'oxide  d'or.  Il  se  procure  du  sulfate  de  pla- 
tine en  traitant  le  sulfure  de  ce  métal  par  l'acide  nitrique.  Il  ajoute 
à  la  dissolution  de  l'ammoniaque  en  léger  excès.  Il  se  forme  un. 
précipité  qu'on  fait  bouillir  avec  une  forte  dissolution  de  potasse^ 
en  ayant  soin  d'évaporer  presque  àsiccité.  On  délaye  dans  l'eau,  on 
jette  sur  un  filtre  ei  on  lave.  Le  produit  est  une  poudre  brune  ou 
noire  qui  détone  avec  force  à  204°.  L'eau  n'agit  pas  sur  ce  com- 
posé. Les  acides  le  décomposent,  sans  dégager  aucun  gaz;  il  se 
forme  des  sels  d'ammoniaque.  Le  chlore  et  le  soufre  le  décompo- 
sent aussi  à  l'aide  de  la  «chaleur.  Ce  composé  contient  73,7  pour  cent 
de  platine.  En  le  considérant  comme  un  azoture  ammoniacal  hydraté, 
formé  de  3  at.  de  platine  et  4  at.  azote,  unis  à  8  at.  ammoniaque 
et  12  at.  d'eau,  on  aurait  pour  sa  composition 

Platine 71,8 

Azote 7,0 

Ammoniaque.     .     .  8,5 

Eî>u 12,9 

100,0 
ALLIAGES  DE  PLATINE. 

2382.  Si  Ton  pouvait  conserver  quelques  doutes  sur  la  nature  des 
alliages,  les  résultats  que  l'on  obtient  en  combinant  le  platine  avec 
les  autres  métaux  s  uniraient  pour  les  lever.  Ici  la  combinaison 
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s'entre  a*ec  ton*  le»  caractère*  qot  s*  nsaftaisjueat  dans  les  réie- 
tlotts cMeriques  les  plu*  énergiques.  An  mesaomeè  le  platanes*** 
a»  plomb,  strsine,  à  Pétrin  00 1  l'aMhooine,  la  température  s'élèw 
Jasqn*ara  ronge  Mène  complet. 

Le  platine  peut  s'unir  «o  petasstosa  ;  l'alliage  est  décomposé  pr 
l*et«. 

Le  fer  se  eontbhie  avec  le  ptatine  en  tontes  proportions,  aie»  qw 
l'acier.  Partie*  égales  de  platkie  et  de  fer  donnes*  a»  alliage  cristal* 
Un  qui  prend  le  poli  le  plus  beau.  L'acier  qe*  renferme  0,*t  de  pla- 
tiné acquiert  de  la  ténacité  et  de  l'élasticité.  Le  platine  nui  an  fer 
devient  plus  attaquable  par  les  aekles,  et  peat  être  dessous  par 
l'acide  nitrique. 

L'antimoine  forme  avec  le  platine  un  alliage  gris  feraet,  an  partie 
décomposante  par  la  chaleur,  et  complètement  par  le  grtUage. 

L'étatn  se  combine  en  tontes  proportions  avec  le  platine.  Cet 
allfoges  sent  plus  ou  moins  cassant*  et  plus  00  moins  fostMes,  ta- 
rant la  proportion  de  platine. 

Le  zinc  s'allie  facilement  avec  le  platine;  l'alliage  se  déeoaipo» 
a  une  température  assez  élevée.  On  obtient ,  par  la  déco  apposition 
de  cet  alliage,  du  platine  aigre. 

Le  bismuth  et  le  platine  forment  des  alliages  asset  cassants,  qsî 
ne  sent  pas  décomposés  entièrement  par  la  coupellatton. 

Le  mercure  s'amalgame  difficilement  avec  le  platine;  on  y  parvient 
en  se  servant  de  platine  en  éponge,  ou  de  fils  très-fins,  et  opérant  à 
ebaud.  Les  fils  de  platine,  quoique  plus  denses  que  le  mercere,  le 
surnagent.  Il  faut  les  retenir  au  fond  poar  les  amalgamer.  Le  mer- 
cure peut  dissoudre  beaucoup  de  platine  sans  cesser  d'être  solide. 
On  peut  obtenir  un  amalgame  mou  qui  durcit  au  bout  de  quelque 
temps;  cet  amalgame  est  décomposé  par  la  chaleur.  Il  renferme 63 
de  mercure  et  37  de  platine. 

Le  plomb  et  le  platine  forment  des  alliages  cassants  qui  ne  sont 
pas  entièrement  décomposés  par  la  coopellatf  on. 

Le  cuivre  et  le  platine  s'allient  en  toute  proportion  et  forment  des 
alliages  ductiles  ou  aigres,  jaunes  ou  blancs,  suivant  les  propor 
tions.  Le  platine  fait  disparaître  facilement  la  couleur  du  cuivre. 

L'argent  forme  avec  te  platine  des  alliages  en  toutes  proportions. 
Ces  alliages  ont  une  couleur  intermédiaire  entre  celles  des  deux 
métaux.  Ils  sont  fusibles  et  ductiles,  si  l'argent  domine.  Ces  alliages 
sont  attaquables  par  l'acide  nitrique  qui  dissout  complètement  le 
platine,  quand  il  y  a  une  quantité  suffisante  d'argent;  ils  sont  aussi 
attaquables  par  l'acide  sulfurique  qui  ne  dissout  que  l'argent. 

L'or  et  le  platine  s'alitent  en  toute  proportion  :  leurs  alliages  sont 
fusibles.  Le  platine  détruit  facilement  la  conteur  de  l'or;  on  reoofr 
fiait  l'or  qui  renferme  0,0ft  de  platine  par  la-couleer  saule* 


Y 
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SELS  DE  PUtttH*. 

A 

2583.  Les  sets  de  platine  sont  pôtt  immfrreu*.  II  y  en  a' à  base  de 
j       protoxide  et  de  peroxide,  et  en  outre  des  sels  doubles.  Ces  sels  sent 
peu  connus  et  peu  étudîés. 

*  Les  sels  de  protoxide  sonC  o?nn  veff-oïjve  on  brun  verdâtrer  f* 
4       potasse  y  forme  un  précipité  noir,  solubfe  dan»  u%  elcès  d'aîcafl 

vî;  qui  se  colore  en  vert.  Le  sel  ammoniac  n'y  occasionne  aucun  pté- 
cipfté. 

i  Les  sels  de  d'éutoxfde  sont  faune  rouge  ou  brun  ronfle*,  h  ptufca*! 

sont  solubfes  dans  l'eau  et  complètement  décomposés  par  I»  cha- 

.,  leur  blanche  en  laissant  du  platine  métallique.  Le  platine  ains?  pfé» 
paré  est  en  éponge  légèrement  agglomérée.  Lé  platine  est  précfpfeé 
de  ces  sels  par  le  fer,  le  zim?  et  le  coffre,  ïfc  fournissent  un  préci- 

'        pilé  noir  par  l'hydrogène  sulfuré  et  les  hydroselfetes*. 

Les  alcalfs  ne  les  précipitent  qu'incomplètement,  parce  qu'il  se 
forme  des  sous-sels  doubles.  Le  protosuffate  de  fer  i/y  forme  aveu» 
précipité,  si  ce  n'est  en  présence  du  mercure  métallique.  Le  pro- 
tochlorure d'étain  ne  les  précipite  pas,  mtfte  ri  y  produit  une  cou- 
leur rouge  intense  qttî  sert  de  caractère  pour  Tes  reconnaître.  SI  la 

■*        dissolution  est  étendue,  elle  se  colore  en  Jaune.  Il  se  forme  u»  petit* 

1  précipité  jaune,  si  la  liqueur  est  neutre  :  e»  reconnaît  ainsi  4/2tKJO  de 

pfatine. 

'  '  Le  sulfate  de  protoxide  s'obtient  par  le  protolkfe  et  Yadâe  sul- 

^  furique.  C'est  un  sel  sofuble,  noir  ou  rouge&tre,  déliquescent  et  ci* 
pable  de  se  transformer  à  la  longue  en  pfatine  et  sulfate  de  peroxMev 

-'  Le  sulfate  de  peroxide  s'obtient  en  traitant  le  bisulfure  par  l'a* 

'        cide  nitrique.  II  est  noir.  Off  peut  l'unfr  aux  sulfates  adealiRs,  et  il 

*  fournit  des  sous-sels  doubles  insolubles  quatre  ou  le  décompose 
par  les  alcalis. 

'  Le  nftrate  de  protoxide  s'obtient  comme*  le  sulfate  et  lui  res- 

semble. 
'  Le  nitrate  de  peroxide  est  brun  foncé ,  se  prépare  par  l'action  de 

f  l'acide  sur  le  peroxide,  et  se  transforme  aisément  eff  90*s~sef  par 
ré* aporation.  Il  forme  des  sous-sets  doubles  quand  on-  le  décom- 
pose par  les  alcalis. 

ANALYSE  DES  MATIÈRES  PtATUflP&ftE* 

2394.  Le  platine  se  dose  toujours  à  Fétart  Métallisé  ;  on  te  pré- 
cipite ,  à  Tétat  de  pttreté,  par  le  fer  et  le  aine  ott  par  lemefcutffc 
Dans  ce  dernier  cas,  il  est  à  l'état  d'un  amalgame  que  Ton  déferai' 
pose  par  I*  chaleur.  Oto  l'obtient  encore  par  la  cdlctuatio»  de  rhy- 
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drocblorate  de  pUtioe  el  d'ammoniaque.  Enfin,  on  le  dose  par  le 
chlorure  double  de  platine  el  de  potassium  que  Ton  a  soin  de  former 
dans  une  liqueur  alcoolique  et  de  laver  avec  de  l'alcool. 

Le  platine  se  sépare  facilement  des  autres  métaux. 

Le  platine  et  le  cuivre  se  séparent  en  dissolvant  l'alliage  dans 
l'eau  régale  el  précipitant  le  platine  par  une  lame  de  cuivre.  On  les 
sépare  encore  par  l'acide  nitrique  et  par  l'acide  suif  urique  concentré 
qui  ne  dissolvent  que  le  cuivre. 

L>e  platine  et  l'argent  se  séparent  par  l'acide  suif  urique,  quand 
l'argent  domine;  dans  le  cas  contraire,  on  traite  par  l'acide  nitrique 
qui  dissout  le  tout  et  en  précipite  l'argent  par  l'acide  hydroctaiorique 
en  excès.  Si  la  dissolution  n'était  pas  complète,  le  résidu  serait  du 
platine  pur. 

Le  platine  et  l'or  sont  faciles  a  séparer  :  ni  l'un  ni  l'autre  ne  sont 
attaqués  par  l'acide  sulfurique  ou  nitrique.  L'or  pur  n'est  jamais 
attaqué  par  l'acide  nitrique;  mais  le  platine  l'est,  lorsqu'il  se 
trouve  uni  à  de  l'argent.  On  ajoute  donc  de  l'argent,  el  le  platine  se 
dissout;  l'or  reste  seul.  Le  platine  se  sépare  ensuite  de  l'argent  par 
l'acide  bydrocblorique. 

2385.  Quand  on  passe  l'essai  d'argent  contenant  du  platine,  la 
coupellaiion  présente  des  phénomènes  particuliers.  Quelques  cen- 
tièmes de  platine  se  reconnaissent  bien  dans  l'argent;  le  culot  n'est 
ni  lisse,  ni  brillant;  sa  couleur  est  moins  blanche.  S'il  y  a  0,1  de 
platine,  l'éclair  est  faible  et  sans  irisation.  S'il  y  a  0,25  de  platine, 
il  n'y  a  plus  d'éclair,  le  bouton  n'a  pas  l'aspect  de  l'argent  pur,  et 
reste  raboteux.  Pour  coupeller  l'alliage  d'argent  et  de  platine,  il 
faut  une  certaine  proportion  d'argent;  il  ne  doit  pas  y  avoir  plus 
de  1/3  de  platine. 

Par  la  coupellaiion,  on  peut  donc  séparer  tous  les  métaux  oxida- 
bles  du  platine,  mais  on  ne  peut  séparer  le  platine  de  l'argent.  Voici 
comment  on  opère  pour  faire  le  départ  de  ces  deux  métaux.  On  ra- 
mène l'alliage  à  contenir,  à  peu  près,  deux  parties  d'argent  pour 
une  partie  de  platine  ou  d'or.  Car  si  l'alliage  est  trop  pauvre  en 
platine,  au  lieu  d'en  ajouter,  il  vaut  mieux  mettre  de  l'or.  On  passe 
l'essai  à  une  chaleur  très-forte.  On  aplatit  le  bouton ,  on  le  lamine 
et  on  le  met  en  cornet.  Celui-ci  étant  introduit  dans  le  matras  d'es- 
sayeur, on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  concentré  et  pur;  on  fait 
bouillir  pendant  dix  minutes  et  on  décante.  On  ajoute  de  nouvel 
acide,  on  faty  bouillir  encore  pendant  8  à  40  minutes  et  on  décante 
de  nouveau.  Le  cornet  bien  lavé  est  chauffé  au  rouge  dans  un  petit 
creuset  absorbant,  comme  pour  l'essai  d'or.  Il  reste  du  platine 
fMir  ou  un  alliage  d'or  et  de  platine,  quand  on  a  ajouté  de  l'or  à 
l'essai. 

Par  le  procédé  qu'on  vient  de  décrire  et  qui  est  dû  à  M.  d'Arcet, 
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l'essai  de  tous  les  alliages  de  platine  et  d'argent  peut  se  faire  sans 
aucune  difficulté. 

2386.  On  a  souvent  cherché  à  falsifier  les  monnaies  ou  les  bijoux 
d'or  par  des  alliages  ou  des  placages  de  platine.  Heureusement, 
il  est  facile  de  distinguer  la  présence  du  platine  à  des  caractères 
simples  et  sûrs ,  dans  le  cours  ordinaire  des  essais.  En  effet ,  le 
bouton  de  retour  ne  présente  pas  le  phénomène  de  réclair  ;  il  est 
mat  et  souvent  gris.  Il  est  aplati  et  fortement  cristallisé.  Au  départ, 
l'acide  prend  une  couleur  paille,  et  il  se  dépose  du  platine  en  pous- 
sière noire  dans  le  fond  du  matras.  Quand  on  verse  un  excès  d'a- 
cide hydrocblorique  dans  la  dissolution  du  nitrate  d'argent  produit 
par  le  départ,  et  qu'après  avoir  filtré  la  liqueur  on  y  ajoute  une 
dissolution  de  sel  ammoniac,  on  obtient  un  précipité  jaune. 

Ces  caractères  dénotent  la  présence  du  platine  :  mais  s'il  s'agit 
d'en  fixer  la  proportion,  on  éprouve  des  difficultés  bien  grandes, 
quand  on  veut  opérer  par  la  voie  sèche.  H  faut  d'abord  fixer  à  peu 
près  los  proportions  de  l'alliage.  On  peut  y  parvenir  par  l'examen 
des  caractères  physiques  ;  mais  si  l'on  manque  de  l'habitude  néces- 
saire, on  a  recours  au  moyen  suivant* 

On  dissout  l'alliage,  qui  peut  contenir  du  cuivre,  de  l'argent,  de 
l'or  et  du  platine,  dans  de  l'eau  régale  au  moyen  d'une  chaleur 
douce.  On  étend  d'eau  et  on  filtre.  Le  chlorure  d'argent  qui  reste 
sur  le  filtre  donne  le  poids  de  l'argent.  La  liqueur  filtrée  étant 
mêlée  de  son  volume  d'alcool,  on  y  ajoute  un  excès  de  sel  ammoniac, 
on  filtre  et  on  calcine  le  dépôt.  Le  sel  double  d'ammoniaque  et  de 
platine  se  décompose,  et  on  a  du  platine  en  éponge.  On  ajoute  à  la 
liqueur  restante  un  excès  de  sulfate  de  fer  et  10  ou  12  grammes  de 
mercure.  On  met  le  tout  dans  un  flacon  que  l'on  agite  jusqu'à  ce  que 
l'or  soit  amalgamé.  On  décante  la  liqueur,  et  on  réunit  l'amalgame 
que  l'on  distille  dans  un  long  creuset.  L'or  reste.  La  perte  repré- 
sente le  cuivre.  On  pourrait,  sans  aucun  doute,  faire  l'analyse  exacte 
par  le  même  moyen  ;  mais  le  dosage  du  platine  offrirait  toujours  des 
difficultés  réelles.  Si  l'on  voulait  opérer  par  voie  humide,  il  fau- 
drait donc  chercher  à  doser  très-exactement  l'argent,  l'or  et  le 
cuivre.  La  perte  indiquerait  le  platine.  Mais  je  regarde  plutôt  cet 
essai  par  voie  humide  comme  étant  destiné  à  diriger  pour  arriver 
à  l'essai  par  voie  sèche.  Le  premier  peut  alors  se  faire  très-vite , 
parce  que  l'on  a  besoin  de  résultats  à  quelques  centièmes  près 
seulement,  pour  se  diriger  dans  les  dosages  que  le  départ  exige. 

2387.  M.  Chaudet  a  fait  quelques  essais  pour  fixer  la  marche  à 
suivre  dans  l'essai  de  ces  alliages  quaternaires.  En  général,  il  a  vu 
que,  pour  doser  le  cuivre,  la  coupellation  suffit.  L'argent  peut  tou- 
jours être  séparé  du  bouton  de  retour  au  moyen  de  l'acide  sulfu- 
rique  sans  perle  ni  surcharge,  quand  la  proportion  d'argent  est  con- 
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venablc.  Quand  le  bouton  peut  être  lamim',  il  en  faut  bien  noms 
que  lorsque  son  aigreur  oblige  de  l'aplatir  seulement  au  marteau. 
EnQn,  pour  séparer  le  platine  de  l'or,  on  y  ajoute  de  l'argeat,el  on 
traite  l'alliage  par  l'acide  nitrique,  comme  dans  un  départ  d'or  or- 
dinaire. Il  faut  que  le  bouton  contienne  trois  |»arlies  d'argent  pour 
une  d'or,  et  six  ou  sept  d'or  pour  une  de  platine.  Il  faut  d'ailleurs 
faire  plusieurs  départs,  l'alliage  étant  plus  difficile  à  attaquer  à 
cause  de  la  présence  du  platine.  Voici  la  marche  suivie  par 
M.  Chaudet,  dans  les  trois  essais  qu'il  a  pris  pour  types. 

f«  ÀUimg: 


Coitre.    . 

.    0,550 

Or.    .    . 

.    0,100 

Platiue.   . 

.    0,100 

Argent.  . 

.    0,250 

1,000 

On  le  passe  à  la  coupelle  à  21°  pyrométriques  avec  14  gramutsfc 
plomb.  On  laisse  la  coupelle  au  fond  de  la  moufle,  jusqu'à  la  fis* 
l'essai.  La  perte  indique  le  cuivre.  On  lamine  le  boulon  et  on  le  M 
bouillir  pendant  16  minutes  avec  de  l'acide  sulfurique,  pois  pet- 
dant  8  à  10  minutes  avec  une  nouvelle  quantité  d'acide.  On  lave  le 
cornet  et  ou  le  pèse  ;  la  perte  indique  l'argent.  On  repasse  le  résida 
à  la  coupelle  avec  0,800  d'or  pur  et  2,700  d'argent.  On  traite  le 
bouton,  comme  pour  un  départ  ordinaire  d'or.  Après  avoir  été  sou- 
mis trois  fois  à  l'action  de  l'acide  nitrique ,  ordinairement  l'or  est 
pur.  Pour  s'en  assurer,  on  recommence  encore ,  et  si  le  poids  ne 
change  pas,  on  prend  le  poids  du  cornet,  on  en  retranche  la 
0,800  d'or  ajoutés,  le  reste  représente  l'or  de  l'alliage.  Lapent 
donne  le  platine. 
*•  AUiag: 


Cuivre.    . 

.    0,200 

Or.    .    . 

.    0,020 

Platine.  . 

.     0,200 

Argent.   . 

.    0,580 

1,000 

On  coupelle  avec  8  grammes  de  plomb  à  21°  pyrométriques.  U 
perte  donne  le  cuivre.  On  ajoute  1,70  d'or,  on  coupelle,  on  apl*ût 
légèrement  le  bouton ,  et  on  le  traite  à  deux  reprises  par  l'acide 
sulfurique.  Abstraction  faite  de  l'or  ajouté,  la  perte  égale  l'argent- 
On  ajoute  encore  0,730  d'or  et  2,760  d'argent,  on  coupelle  et  on  dé- 
partit par  l'acide  nitrique.  On  réitère  quatre  fois  le  départ;  le  résida 
est  de  l'or  pur.  Abstraction  faite  de  l'or  ajouté,  la  perte  égale k 
platine. 

Z*  AUiag:  Cuivre.    .  .  0,100 

Or.     .     .  .  0,005 

Platine.  .  .  0,500 

Argent.  .  .  0,595 

1,000 
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On  coupelle  avec  15  grammes  de  plomb ,  à  la  pins  forte  chaleur 
du  fourneau.  On  repasse  le  bouton  avec  demi-gramme  de  plomb.  La 
perte  est  égale  au  cuivre.  Il  y  a  souvent  un  peu  de  surcharge.  Le 
bouton  aplati  peut  être  départi  par  l'acide  sulfurique.  La  perte 
donne  l'argent.  On  ajoute  0,900  d'or  et  2,120  d'argent,  on  coupelle 
et  on  départit  par  l'acide  nitrique  à  deux  reprises.  On  inquarte  de 
nouveau  le  cornet  avec  0,100  de  platine  et  2, 71 5  d'argent.  Le  nou- 
veau cornet  traité,  par  trois  fois,  à  l'acide  nitrique  donne  de  l'or 
pur. 

Les  alliages  qu'on  peut  avoir  à  essayer  se  rapprocheront  toujours 
assez  de  ceux  qui  précèdent,  ou  pourront  en  être  assez  facilement 
rapprochés  par  l'addition  de  quantités  connues  de  chacun  des  mé- 
taux qu'ils  renferment,  pour  qu'on  ne  doive  jamais  éprouver  de 
grandes  difficultés  à  rentrer  dans  l'un  de  ces  trois  cas. 

2388.  De  toutes  les  analyses,  celle  du  minerai  de  platine  est,  sans 
contredit,  la  plus  difficile.  Gela  tient  à  la  ressemblance  singulière 
qui  existe  entre  les  métaux  qui  accompagnent  le  platine  et  au  grand 
nombre  des  éléments  que  ce  minerai  contient. 

Le  minerai  de  platine  renferme  du  platine,  du  palladium,  de  l'i- 
ridium, du  rhodium,  de  l'osmium,  de  l'or,  du  mercure,  du  plomb, 
du  cuivre,  du  fer,  du  titane,  du  chrome,  de  la  silice  et  de  l'alumine. 
L'analyse  peut  être  singulièrement  simplifiée  par  un  triage  attentif; 
on  en  extrait  aisément  par  ce  moyen  :  le  fer  titane ,  le  fer  chromé  ; 
on  enlève  aussi  des  hyacinthes,  puis  on  sépare  par  le  barreau 
aimanté  tout  ce  qui  peut  s'y  attacher.  La  partie  attirable  se  compose 
de  fer  en  écailles  et  d'un  alliage  de  platine  et  de  fer.  Si  l'analyse  est 
faite  dans  un  but  commercial,  il  ne  faut  donc  pas  faire  usage  du 
barreau,  puisqu'il  enlève  du  platine. 

On  traite  donc  par  l'acide  hydrochlorique  faible  qui  dissout  le  fer 
et  l'oxide  de  fer.  On  détermine  la  proportion  de  fer  obtenue  par  ce 
moyen.  On  chauffe  ensuite  le  minerai  au  rouge  dans  un  courant  de 
gaz  acide  carbonique,  pour  en  séparer  le  mercure.  Puis,  on  le  traite 
par  l'eau  régale  affaiblie  qui  dissout  l'or,  le  plomb  et  le  cuivre. 
Après  ces  préparations,  qui  ont  pour  but  de  purifier  le  minerai ,  et 
qui  sont  inutiles  si  Ton  opère  sur  des  grains  bien  triés,  on  réduit 
le  minerai  en  poudre  et  on  le  traite  par  l'eau  régate  concentrée. 

2389.  Pour  dissoudre  le  minerai  de  platine,  M.  Berzélius  recom- 
mande d'opérer  sur  2  grammes,  en  ayant  soin  néanmoins  de  doser 
les  principes  peu  abondants  sur  une  plus  grande  échelle,  mais  alors 
on  néglige  tous  les  autres  éléments,  pour  s'attacher  à  un  seul. 

La  dissolution  doit  être  faite  dans  une  cornue  de  verre  mnnie 
d'un  récipient  que  Ton  maintient  froid.  L'acide  qui  distille  pendant 
l'opération  est  jaune,  non-seulement  à  cause  du  chlore,  mais  aussi 
à  cause  de  petites  portions  de  minerai  on  de  dissolutions  qui  sont 
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projetées.  On  distille  Jusqu'à  ce  que  la  liqueur  ait  une  consistance 
sirupeuse  ;  on  ajoute  un  peu  d'eau  dans  la  cornue  ;  on  décante  avec 
précaution,  et  on  recohobe  sur  la  mine  non  attaquée  l'acide  qui 
s'est  condensé  dans  le  récipient.  On  distille  de  nouveau,  et  en  gé- 
néral, la  mine  se  dissout  complètement.  Au  besoin,  on  recommen- 
cerait l'opération. 

Les  liqueurs  distillées  renferment  de  l'acide  osmique.  Ces  distil- 
lations répétées  en  font  donc  perdre  quelque  peu.  Pour  le  doser,  on 
sature  presque  ces  liqueurs  avec  de  la  chaux,  et  quand  elles  sont  à 
peine  acides,  on  y  met  un  léger  excès  d'hydrogène  sulfuré;  on  place 
le  mélange  dans  un  flacon  qui  en  soit  rempli ,  et  on  le  bouche.  Il 
se  dépose  un  mélange  de  sulfure  d'osmium  et  de  soufre,  qui,  séché 
et  pesé,  représente  50  à  52  p.  0/0  d'osmium. 

La  dissolution  renferme  toujours  de  l'osmiure  d'iridium  non 
attaqué.  Quand  l'eau  régale  employée  est  trop  chargée  d'acide  ni- 
trique ,  elle  contient  en  outre  de  l'oxide  d'iridium.  Sa  présence  em- 
barrasse, parce  qu'il  passe  a  travers  les  filtres  ;  il  faut  donc  éviter 
cet  inconvénient.  L'osmiure  d'iridium  étant  recueilli  sur  un  iltre, 
on  évapore  les  eaux  de  lavage ,  et  on  les  réunit  à  la  liqueur  saline. 

On  ajoute  à  celle-ci  deux  fois  son  volume  d'alcool  à  0,833  de 
densité,  puis  une  dissolution  saturée  de  chlorure  de  potassium, 
tant  qu'il  se  précipite  quelque  chose.  Le  précipité  est  d'an  beau 
jaune-citron,  quand  la  mine  ne  contient  pas  d'iridium  ;  dans  Je  cas 
contraire,  sa  nuance  présente  tous  les  tons,  depuis  le  jaune  rou- 
geâtre  ou  le  jaune  brun,  jusqu'au  rouge-cinabre.  On  le  jette  sur 
un  filtre  et  on  le  lave  avec  un  mélange  d'alcool  et  de  dissolution  de 
chlorure  de  potassium.  On  continue  les  lavages,  tant  que  ceux-ci 
sont  troublés  par  l'hydrogène  sulfuré. 

On  obtient  ainsi  un  mélange  salin  et  une  liqueur  alcoolique  qui 
sont  traités  séparément. 

2590.  Le  mélange  salin  resté  sur  le  filtre  se  compose  de  per- 
chlorures  de  platine,  d'iridium,  de  rhodium  et  de  palladium  unis 
au  chlorure  de  potassium.  Ce  mélange,  desséché  et  mêlé  avec  son 
poids  de  carbonate  de  soude  sec,  est  mis  dans  un  creuset  de  porce- 
laine que  l'on  chaufle  doucement,  jusqu'à  ce  que  toute  la  niasse 
soit  devenue  noire.  Les  chlorures  sout  décomposés;  le  platine  se 
réduit;  les  autres  métaux  s'oxident.  On  lave  la  masse  pour  dis- 
soudre tous  les  sels  alcalins,  et  on  pèse  le  résidu  sec. 

On  fond  celui-ci  avec  cinq  ou  six  fois  son  poids  de  bisulfate  de 
potasse,  en  répétant  cette  opération  tant  que  le  sel  se  colore.  Le 
rhodium  et  le  palladium  se  transforment  en  sulfates  doubles,  qui 
peuvent  être  dissous  par  l'eau.  La  liqueur,  traitée  par  un  excès  de 
carbonate  de  soude,  doit  être  évaporée  à  sec  :  on  calcine  le  résida 
dans  un  creuset  de  platine.  La  matière,  reprise  par  l'eau  qui  s'em* 
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pare  des  sels  alcalins,  laisse  un  mélange  d'oxides  de  rhodium  et  de* 
palladium  qu'on  réduit  par  l'hydrogène.  On  traite  enfin  le  rhodium 
et  le  palladium  par  l'eau  régale;  le  palladium  se  dissout  seul.  On 
sature  la  liqueur  et  on  en  précipite  le  palladium  par  le  cyanure 
de  mercure.  On  a  donc  ainsi  le  poids  du  palladium  et  du  rhodium. 

Pour  séparer  le  platine  et  l'oxide  d'iridium,  il  suffit  de, traiter  le 
mélange  d'abord  par  l'eau  régale  faible,  ensuite  par  un  mélange 
d'eau  régale  concentrée  et  de  sel  marin.  Ces  deux  agents  dissolvent 
le  platine  et  attaquent  à  peine  l'oxide  d'iridium,  qu'on  doit  laver 
avec  une  solution  de  sel  marin,  puis  avec  une  solution  de  sel  ammo- 
niac ;  enfin,  on  brûle  le  filtre  et  on  réduit  l'iridium  par  l'hydrogène. 
L'iridium  étant. connu,  on  calcule  la  quantité  d'oxide  qu'il  repré- 
sente, et  retranchant  son  poids  de  celui  du  mélange,  il  reste  le  pla- 
tine. La  liqueur  obtenue  quand  on  traite  le  mélange  par. l'eau 
régale  et  le  sel  marin,  renferme  ordinairement  un  peu  d'iridium. 
On  peut  l'évaporer,  calciner  le  résidu  avec  du  carbonate  de  soude 
et  recommencer  l'opération. 

2391.  La  liqueur  alcoolique  renferme  des  chlorures  d'iridium, 
de  rhodium,  de  palladium,  de  cuivre,  de  fer  et  de  manganèse.  On 
y  fait  passer  un  excès  d'hydrogène  sulfuré;  on  rassemble  le  préci- 
pité obtenu,  on  le  lave  et  on  le  met  de  côté.  C'est  un  mélange  de 
sulfures  d'iridium,  de  rhodium,  de  palladium  et  de  cuivre.  Les 
liqueurs  soumises  à  l'évaporation  pour  chasser  l'alcool  en  four- 
nissent une  nouvelle  quantité  qui  adhère  aux  capsules.  On  reprend 
celte  portion  par  l'ammoniaque  qui  la  dissout  ;  on  évapore  la  solu- 
tion à  sec,  et  on  mêle  le  résidu  avec  le  précipité  obtenu  d'abord. 
On  grille  le  tout,  et  on  obtient  ainsi  des  oxides  d'iridium  et  de 
rhodium  et  des  sulfates  de  palladium  et  de  cuivre.  Cette  masse, 
traitée  par  l'acide  hydrochlorique,  laisse  un  résidu  formé  d'oxides 
d'iridium  et  de  rhodium  ;  les  sous-sulfates  de  palladium  et  de  cuivre 
se  dissolvent. 

On  prend  la  dissolution  acide,  on  y  ajoute  du  chlorure  de  potas- 
sium et  un  peu  d'acide  nitrique.  On  évapore  à  sec.  Le  résidu  ren- 
ferme alors  des  perchlorures  de  cuivre  et  de  palladium  combinés 
au  chlorure  alcalin  ;  on  le  lave  avec  de  l'alcool  à  0,833  de  densité, 
qui  dissout  le  chlorure  de  potassium  libre  et  le  chlorure  double  de 
cuivre.  Il  reste  donc  seulement  le  chlorure  double  de  palladium, 
dont  le  poids  représente  28-84  p.  0/0  de  palladium.  La  liqueur 
qui  renferme  le  cuivre  peut  être  précipitée  par  les  moyens, ordi- 
naires. 

Le  mélange  d'oxides  d'iridium  et  de  rhodium  laissé  par  l'acide 
hydrochlorique  est  repris  par  le  sulfate  acide  de  potasse.  On  en 
sépare  ainsi  le  rhodium.  On  peut  essayer  si  l'oxide  d'iridium  ren- 
ferme du  platine,  et  séparer  par  l'eau  régale  l'iridium  et  le  platine. 
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SJ9f.  La  liqueur,  traitée   par  l'hydrogène  sulfuré,  eonlieni 
encore  do  chlorure  de  fer,  des  traces  d'iridium,  de  rhodium  et  de  ! 
manganèse.  Ce  dernier  peut  être  négligé.  On  peroiide  le  fer  par  I 
l'acide  nitrique;  on  le  précipite  ta  moyen  de  l'ammoniaque,  le  | 
précipité  entraîne  an  peu  de  rhodiam  et  d'iridium  qu'on  peut  re- 
trouver en  réduisant  l'oiide  par  l'hydrogène  et  dissolvant  le  fer 
par  l'acide  hydrochloriqae,  le  rhodiam  et  l'iridium  restent  et 
pondre  noire. 

Enfin  la  liqueur  d'où  Ton  a  précipité  le  fer  étant  sursaturée  par 
le  carbonate  de  sonde  et  évaporée  I  sec,  on  calcine  le  résidu,  oo 
le  lave  et  on  obtient  encore  do  rhodiam  et  de  l'iridium  à  l'eut 
d'oiides. 

Il  est  évident  que  ces  traitements  donnent  le  moyen  de  doser  le 
ftr,  et  qu'en  réunissant  les  deux  mélanges  de  rhodium  et  d'iridium 
avec  ceux  qu'on  a  obtenus  précédemment,  et  les  traitant  par  le 
bisulfate  de  potasse,  on  peut  en  extraire  le  rhodium  et  Viridùm 
isolés. 

En  réunissant  de  même  les  produits  analogues,  on  peut  simpli- 
fier l'analyse;  mais  elle  sera  toujours  une  des  plus  compliquées 
qu'on  paisse  rencontrer.  Encore  laissons-nous  de  côté  ici  l'os- 
miure  d'iridium  qui  doit  être  repris  par  les  moyens  indiqués  plus 
haut. 

S393.  Voici  l'analyse  de  quelques  minerais  de  platine,  par 
M.  Benélios. 

Bar  bacons.  Dans  la  province  d'Antioquia  de  la  Colombie. 

Ce  minerai  de  platine  consiste  en  grains  qui  pèsent  souvent  pres- 
que un  gramme,  entremêlés  avec  une  moindre  quantité  de  plus 
petits.  M.  Beraélius  a  trouvé  pour  les  plus  gros  grains  la  composi- 
tion suivante  : 

Platine.  ....  84,50 

Rhodiam.    .    .     .  3,46 

Iridium 1,46 

Palladium.  ...  1,06 

Osmium.     ...  1,03 

Coivre 0,74 

Fer 3.3! 

QuarU 0,60 

Chaux 0,12 


98,08 


Mischne  Tagiltk  (Sibérie).  Ce  minerai  de  plaline  a  une  couleur 
gris  obscur,  et  contient  beaucoup  de  grains  magnétiques ,  dont 
une  partie  a  de  la  polarité,  et  les  plus  grands  à  un  tel  degré,  qu'ils 
soulèvent  de  petits  morceaux  de  fils  d'acier.  H.  Benélius  a  analysé 
séparément  les  grains  magnétiques  et  les  grains  non  magnétique*. 
Voici  les  résultats  de  plusieurs  analyses. 
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Hou  m«gnéliqu«.    Magnétique. 

Platine 78,94  73,98 

Iridium 4,97                 2,35 

Rhodium 0,86                  1,15 

Palladium 0,28                 0,30 

Fer H, 04  12,98 

Cuivre 0,70                 5,20 

OsmiuretTi-c  En  grains 1,00                 0,00 

:r-          ridiom.     1  En  écailles 0,96                 0,00 

Matières  insolubles.  0,00                 2,50 

,£x  98,75  97,86 

Goroblagodat  (Sibérie).  Ce  minerai  ne  renferme  aucun  grain 

magnétique,  et  offre  une  particularité  remarquable  en  ce  qu'il  ne 

contient  point  d'iridium.  M.  Berzélius  en  a  trouvé  pourtant  une 

'*       trace  dans  un  échantillon,  ce  qui  montre  qu'il  peut  s'y  trouver  ça 

"'       et  là,  mais  rarement,  des  grains  contenant  de  l'iridium.  Voici  sa 

"%       composition. 

Platine 86,50 

Rhodium 1,15 

»*                                         Palladium 1,10 

,  4                                        Cuivre 0,45 

Fer 8.32 

Osmium  d'iridium. .  1,40 

rf  98,92 


FIN  DU  TOME  TROISIEME. 
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